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ВСТУП 

 

Відповідно до чинного законодавства України в галузі пожежної безпеки, 

кожна юридична особа здійснює діяльність (будь-яку діяльність), зобов'язана 

забезпечити заходи пожежної безпеки як будівель (споруд) і приміщень, так і 

конкретних виробничих процесів, здійснюваних в рамках організації. В окрему 

категорію виділяються місця масового перебування (скупчення) людей. 

У світлі останніх трагедій, пов'язаних з пожежами в торгових та 

розважальних центрах, будинках з постійним перебування людей похилого віку 

яких доглядають, пильну увагу наглядових органів у сфері пожежної та 

техногенної безпеки буде звернено на дотримання всіх заходів безпеки у місцях 

масового перебування людей, до яких відносяться в тому числі: 

- адміністративні та офісні будівлі; 

- торгові та розважальні центри; 

- аеропорти, залізничні та автовокзали; 

- спортивні споруди; 

- лікарні та поліклініки, будинки інтернати. 

- інститути, школи, дитячі садки. 

Останнім часом на території України почастішали випадки пожеж у 

пансіонатах для літніх людей та інвалідів. І незважаючи на те, що на даних 

об'єктах існує система пожежної безпеки, кожна трагедія супроводжується 

загибеллю людей. А в результаті проведених розслідувань та докладного аналізу 

ситуації виявляють одні й ті ж порушення - несправна пожежна сигналізація, 

паніка та неузгодженість персоналу, закриті запасні виходи, грати на вікнах тощо. 

Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки в організації (на об'єкті) 

лежить на керівнику кожної організації, на жаль велика частина підприємців та 

керівників закладів, організацій, підприємств, найчастіше по недбалості або в 

цілях економії, нехтують елементарними правилами пожежної безпеки. Можливі 

штрафи та перевірки наглядових органів у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, не викликають у власників гарячого бажання дотримуватися всіх 
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встановлених нормативів пожежної безпеки до конкретного об'єкта, вважаючи що 

легше відбутися штрафом, ніж виконувати комплексні та організаційні заходи, 

спрямованих на залучення всього персоналу організації у систему забезпечення 

пожежної безпеки. 

Як можна визначити, заходи пожежної безпеки, встановлені законодавчими 

та нормативними документами на території України, по суті є комплексом 

взаємопов'язаних заходів спрямованих на забезпечення загальної безпеки 

приміщень з постійним або тимчасовим перебуванням людей. 

Залучення всього персоналу об’єкту щодо заходів з підвищення рівня 

пожежної безпеки, що досягається за рахунок своєчасного проведення 

інструктажів, навчань, навчань та тренувань з евакуації, відпрацювання дій при 

гасінні пожежі первинними та підручними засобами пожежогасіння, дозволить 

забезпечити злагоджені дії персоналу при виникненні надзвичайної ситуації НС 

пов'язаної із пожежами, при цьому звівши до мінімуму можливі людські та 

матеріальні втрати втрати. 

Одними із прикладів може стати пожежі:  

- 21 січня 2021року у Харкові загорівся нелегальний будинок для людей 

похилого віку. Пожежа забрала життя 15 людей, пізніше в лікарні помер ще один 

потерпілий. Під час пожежі люди не могли вибратися із-за грат на вікнах та 

задихнулися від диму. У будинку не було ні одного вогнегасника. Дев'ятьох 

людей похилого віку рятувальникам вдалося врятувати - їх госпіталізували до 

лікарень. О 16:14 пожежу локалізовано на площі 100 метрів квадратних. Пожежа 

сталося через необережне поводження з електронагрівальними приладами. 

Оскільки пансіонат працював нелегально, перевірки пожежної безпеки не 

проводилися. 
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- 15 серпня 2008 року у результаті пожежі в Щебекінском будинку-інтернаті 

для людей похилого віку та інвалідів (Білгородська область РФ) загинули шестеро 

людей. Причиною названо необережне поводження з вогнем та порушення правил 

техніки безпеки. 

  
 

- 20 березня 2007 року згорів будинок для літніх людей у станиці 

Камишеватська Краснодарського краю РФ, загинули 63 людини, включаючи 

медсестру, яка рятувала людей похилого віку. Причиною загоряння стала 

необережність при палінні, до великої кількості жертв призвели порушення 

правил пожежної безпеки. 
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- 12 березня 2021 року о 5:51 у Подільському районі міста Києва у 

приватному пансіонаті для літніх людей «Срібний вік Еліт, що знаходиться за 

адресою: вул. Лісозахисна, 11-Б, сталася пожежа. Осередком пожежі став дах 

закладу площею 100м2. Причиною пожежі став коротке замикання 

електропроводки . Завдяки своєчасним та оперативним діям підрозділів 

оперативно-рятувальної служби вдалося уникнути загиблі людей похилого віку та 

не допустити розповсюдження пожежі на інші поверхи будівлі. Підрозділи ДСНС 

провели евакуацію з верхніх поверхів на перший поверх 65 людей похилого віку 

та 15 осіб персоналу. До гасіння пожежі залучили 35 осіб особового складу 

пожежно-рятувальних підрозділів  та 8 одиниць основної та спеціальної техніки. 

  

Причиною загибелі людей на пожежах найчастіше є не вогонь і висока 

температура, а отруєння токсичними речовинами, які потрапили в повітря. 

Діоксид вуглецю CO2 в концентрації 3% небезпечний для життя при вдиханні 

протягом 30 хвилин. Дуже небезпечні синильна кислота, окисли азоту. Особливо 
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багато отруйних речовин утворюється при горінні пластмас. При концентрації 

кисню нижче 10% людина втрачає свідомість. 

Метою даної кваліфікаційної роботи є у дослідження та аналіз теоретичних 

і практичних питань, пов'язаних з забезпечення пожежної безпеки обласного 

будинку інтернату для людей похилого віку та інвалідів розробці рекомендацій 

щодо протипожежного стану об’єкту та організації ведення оперативних дій 

пожежно-рятувальними підрозділами при гасінні пожежі. 

У кваліфікаційній роботі планується вирішення наступних завдань: 

- провести аналіз протипожежного стану та загальну характеристику 

об'єкта; 

- провести аналіз відповідність фактичного стану об'єкта з вимогами 

нормативних документів у галузі пожежної безпеки; 

- запропонувати заходи щодо поліпшення протипожежного стану об’єкту; 

- провести розрахунок сил та засобів для ліквідації пожежі; 
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1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ. 

 

1.1. Характеристика об’єкта 

Сватівський обласний будинок-інтернат для громадян похилого віку та 

інвалідів розташована за адресою: Луганська область, Сватівський район, місто 

Сватове, вулиця Грушевського, будинок 1. 

Основною метою діяльності будинку-інтернату є якісне надання соціальних 

послуг громадянам похилого віку та інвалідам, частково або повністю втратили 

здатність до самообслуговування та пересуванню і внаслідок цього потребують 

постійного стороннього догляду та спостереження, для задоволення їх основних 

життєвих потреб. Допомогти підопічним подолати самотність, наповнити життя 

новим змістом, сформувати активну життєву позицію, створити умови для 

розкриття їх творчого потенціалу. Для цього з проживаючими систематично 

проводиться ряд реабілітаційних заходів соціального, медичного та лікувально-

трудового характеру, забезпечується повноцінний догляд, надається медична 

допомога, організовуються культурно-дозвільні заходи. Медична діяльність 

ліцензована по п'яти видах: лікувальної фізичної культури та спортивної 

медицини, медичного масажу, сестринської справи, дієтології, при здійсненні 

первинної медико-санітарної терапевтичної допомоги. З обслуговування та 

догляду за підопічними склався колектив компетентних фахівців, здатних 

організувати роботу колективу як єдиного цілого. 

Для постійного проживання на території знаходяться будівлі корпусів. 

Заклад розрахована на 100 ліжко - місць для проживання людей літнього віку та 

осіб з інвалідністю. 

Заклад розміщується в зоні виїзду ДПРЧ-19. При виникненні пожежі 

подається підвищений номер виклику - № 2. 

Має власну територію площею 16000м2, обгороджену металевим парканом 

та забором з бетонних плит. Під'їзд здійснюється з вул. Миру. В'їзд на територію з 

улиці Миру. На об'єкті розташоване наступні споруди:  

- будівлі корпусів для постійного проживання людей похилого віку;  
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- будівля господарського корпусу;  

- овочесховище. 

Будівництво будівель було завершено у 1969 році. Загальна площа 

становить 711,8 м2. Являє собою одноповерхові окремі будівлі 2 ступеня 

вогнестійкості. форми. Висота одноповерхових будівель 4,5 м. Є один підземний 

поверх. 

Зовнішнє освітлення території справно. Відстань між будівлями відповідає 

необхідним чинним нормам та правилам з пожежної безпеки і становить понад 20 

метрів. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання здійснюється від пожежного 

гідранта ПГ-150/К (при тиску 4 атм. водовіддача 25 л/с), розташованого на 

території об’єкту, на відстані 35 м від будівлі. Внутрішнє протипожежне 

водопостачання не передбачено. 

У будівлі є підвальне приміщення, вхід у який здійснюється з ганку 

окремого входу в будівлю. У підвальному приміщенні розташовані службові 

приміщення і електрощитові. В електрощитовій встановлений вогнегасник ОУ-5. 

Електропроводка у службових приміщеннях виконана відкритим способом. 

Мається огородження ганку кожного запасного евакуаційного виходу. 

Центральний вхід розташований у дворі закладу з боку вулиці Грушевського. 

Вхід здійснюється через засклений тамбур. 

Опалення будівлі автономне, освітлення електричне. Електропроводка 

виконана відкритим способом. У будівлях гуртожитків проведено капітальний 

ремонт електропроводки. Світильники в будівлі обладнані плафонами. 

Світильники в підвальному приміщенні не в повному обсязі обладнані 

плафонами. Аварійне освітлення передбачено не в усіх будівлях. 

Заклад укомплектовано первинними засобами пожежогасіння. У наявності  

14 вогнегасників. У підвальному приміщенні розташований пожежний пост, 

укомплектований первинними засобами пожежогасіння та немеханізованим 

інвентарем. 

Будівельні матеріали та конструкції будівель: 
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- фундамент - бетонний; 

- стіни - цегляні; 

- перегородки - цегляні; 

- перекриття - ж/б; 

- покрівля - плоска, покрита руберойдом; 

- підлоги - бетонні, дощаті, плитка, лінолеум; 

- отвори віконні - пластикові склопакети; 

- отвори дверні - фільончасті; 

- внутрішнє оздоблення - штукатурка, побілка; 

- сходові марші - залізобетонні. 

Велика увага приділяється естетичному оформленню будівлі і території 

будинку-інтернату. Спальні приміщення, холи, коридори виконані згідно норм і 

правил протипожежної безпеки. Для обслуговування підопічних є: кабінет ЛФК з 

усім обладнанням, кімната відпочинку, процедурний кабінет і кабінет психолога, 

молитовні кімнати і кімнати індивідуального перебування, їдальня, банно-пральне 

відділення, актовий зал. На території розташовані: спортивний майданчик та зона 

відпочинку.  

 

1.2. Пожежної небезпеки об’єкту 

Забезпечення пожежної безпеки соціальних установ з перебуванням людей, 

що мають похилий вік і обмежені фізичні можливості, є однією з найскладніших 

завдань, що стоять перед фахівцями пожежної охорони. виникнення пожеж в 

таких будівлях, як правило, носить трагічний характер і часто супроводжується 

великою кількістю жертв. 

Останнім часом на території України почастішали випадки пожеж в 

пансіонатах для літніх людей та інвалідів. І незважаючи на те, що на даних 

об'єктах існує система пожежної безпеки, кожна трагедія супроводжується 

загибеллю людей. А в результаті проведених розслідувань і докладного аналізу 

ситуації виявляють одні й ті ж самі порушення - несправна пожежна сигналізація, 

паніка та неузгодженість персоналу, закриті запасні виходи, грати на вікнах тощо. 
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Забезпечити належну безпеку можна тільки за умови суворого дотримання 

вимог пожежної безпеки, де передбачено цілодобове перебування літніх людей та 

інвалідів. 

По-перше, у таких закладах знаходяться люди з прогресуючою деменцією, 

хворобою Альцгеймера, інваліди з обмеженими фізичними можливостями. Вони 

втратили можливість до самообслуговування і можуть викликати пожежу з 

необережності. По-друге, особливістю таких закладів є горюча навантаження 

залів, процедурних та лікувальних кабінетів, кімнат для проживання та інших 

адміністративних і технічних приміщень. По-третє, похилий вік, порушення слуху 

і зору, обмежені фізичні можливості пацієнтів ускладнюють проведення евакуації 

у випадку виникнення пожежі. Більшість з них не можуть пересуватися без 

сторонньої допомоги. 

Незалежно від правової форми установи, який надає даного роду послуги, 

кожен об'єкт повинен мати продуману і справну систему пожежної безпеки, яка 

гарантує надійний захист людей та майна. До її складу входить: 

- система запобігання пожежі: вона виключає умови загоряння (утворення 

горючої середовища, виникнення джерела загоряння), але людський фактор не 

дозволяє повністю виключити всі умови у будинках для літніх людей, тому 

створення додаткової системи захисту є необхідним заходом. 

- протипожежний захист: ретельно продумана система дозволяє захистити 

людей від негативного впливу небезпечних чинників шляхом зниження динаміки 

їх наростання, евакуації відвідувачів, персоналу та майна, а також локалізації 

загоряння. На цьому етапі дуже важливо забезпечити оперативну евакуацію 

інвалідів, які не можуть залишити приміщення без сторонньої допомоги. 

- організаційні та технічні заходи: сюди входить організація протипожежних 

заходів, розробка відповідних інструкцій, навчання персоналу, відпрацювання дій 

адміністрації, співробітників і проживають, застосування наочних засобів агітації 

тощо. 



 

     

НУЦЗУ.4.17-15.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

- централізована автоматизована система передачі інформації. Це система 

моніторингу об'єкта, яка передає сигнали до пожежно-рятувальних підрозділів,  

сповіщення про виникаючі пожежі та надзвичайні ситуації. 

На жаль, статистика пожеж, показує, що загибель людей в таких установах 

відбувається з гнітючою постійністю. Проведені причин, розслідування обставин 

злочинів вказують на одні й ті ж порушення елементарних вимог 

протипожежного режиму - закриті двері запасних виходів, заґратовані вікна, 

несправна пожежна сигналізація; ненавчених і нерозторопність чергового 

персоналу, співробітників охорони при проведенні евакуації. 

Для забезпечення безпеки необхідно особливу увагу приділяти 

евакуаційних шляхів і виходів, тому що в разі пожежі коридори, холи і сходові 

клітини стануть шляхами порятунку людей. Будь-яке приміщення для масового 

перебування людей повинно мати розрахункову кількість виходів, як мінімум два. 

Шляхи евакуації повинні бути необхідних розмірів, завжди вільні, позначені, 

якщо замкнені, то тільки на запори, що легко відкриваються зсередини без ключа. 

Двері приміщень повинні відкриватися у напрямку виходу. Килимові покриття 

повинні бути закріплені до підлоги. На вікнах не повинно бути глухих ґрат. Зовні 

необхідно вчасно очищати від снігу і льоду двері всіх виходів, не забуваючи про 

запасних. Якщо на об'єкті ці вимоги порушені, то в разі пожежі можна опинитися 

в смертельній пастці. 

Іншою причиною загибелі людей може бути застосування заборонених 

матеріалів для оздоблення стін, підлог і стель на шляхах евакуації та в зальних 

приміщеннях. Деякі матеріали при горінні виділяють отруйні речовини, які, так 

само як і чадний газ, смертельно небезпечні. 

Ні в якому разі не можна перевищувати розрахункову кількість людей в 

приміщенні, так як під час пожежі це сильно ускладнює евакуацію. Зальні 

приміщення і шляхи евакуації з них повинні бути обладнані аварійним 

освітленням, а у кожного працівника чергового персоналу повинен бути ручний 

ліхтар на випадок відключення електрики. У будівлях заборонені перепланування, 

в результаті яких погіршуються умови безпечної евакуації, обмежується доступ 
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до засобів пожежної безпеки або зменшується зона дії систем пожежної 

автоматики. 

Ще одна вимога - можливість під'їзду до будівлі пожежно-рятувальної 

техніки для гасіння та рятування людей. На будь-яких масових заходах 

заборонено використання піротехніки у приміщеннях, а у будинках-інтернату при 

наявності людей у будівлі неприпустимо проведення пожежонебезпечних робіт. 

Найважливішим вимогою є наявність і справний стан систем пожежної 

автоматики, які повинні бути постійно включені. Сучасна пожежна автоматика 

без участі людини виявить пожежа на ранній стадії і сповістить про нього людей. 

На жаль, дорога установка пожежної сигналізації часом буває просто відключена 

або несправна. Крім того, повинні бути справні всі інженерні системи, в першу 

чергу електрообладнання. 

Дуже важливим завжди був людський фактор, коли персонал не готовий до 

дій під час пожежі. Ненавчений людина не знає самого елементарного: як 

подзвонити в пожежно-рятувальну службу та оповістити людей, як за допомогою 

первинних засобів почати гасіння і не допустити розвитку пожежі. Необхідний 

регулярний інструктаж та практичні тренування дій при пожежі. Великою 

помилкою є необґрунтована самовпевненість, коли рятувальників просто 

викликають з запізненням, сподіваючись на свої сили або побоюючись 

відповідальності а часом пожежа охоплює великі площі і згасити його набагато 

складніше. 

Можна привести багато сумних прикладів, коли через порушення згаданих 

вимог, чиєїсь злочинної недбалості гинули десятки людей. Звичайно, краще за все 

не допустити пожежі, це обов'язок адміністрації будь-якої установи. Але якщо 

уникнути біди не вдалося, наслідки пожежі можна звести до мінімуму, грамотно 

організувавши евакуацію людей, захист майна та гасіння самотужки до прибуття 

пожежно-рятувальних підрозділів. Цього можна досягти тільки строгим 

виконанням своїх обов'язків керівниками та кожним працівником закладу, 

контролем технічного стану всіх елементів протипожежного захисту. У нашому 

місті знаходяться десятки типових об'єктів.  



 

     

НУЦЗУ.4.17-15.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

Небезпека підвищеної температури середовища полягає в тому, що 

вдихання розігрітого повітря разом із продуктами згорання може призвести до 

ураження органів дихання та смерті. В умовах пожежі підвищення температури 

середовища до 60 °С вже є життєво-небезпечною для людини. 

Дим являє собою велику кількість найдрібніших часточок незгорівших 

речовин, що знаходяться у повітрі. Він викликає інтенсивне подразнення органів 

дихання та слизових оболонок (сильний кашель, сльозотечу). Крім того, у 

задимлених приміщеннях внаслідок погіршення видимості сповільнюється 

евакуація людей, а часом провести її зовсім не можливо. Так, при значній 

задимленості приміщення видимість предметів, що освітлюються лампочкою 

потужністю 20 Вт, складає не більше 2,5 м. 

Недостатність кисню спричинена тим, що в процесі горіння відбувається 

хімічна реакція оксидування горючих речовин та матеріалів. Небезпечною для 

життя людини уже вважається ситуація, коли вміст кисню в повітрі знижується до 

14% (норма 21%). При цьому втрачається координація рухів, появляється 

слабість, запаморочення, загальмовується свідомість. 

 

1.3. Аналіз можливості утворення горючого середовища. 

Класифікацію пожежних навантажень слід визначати виходячи з її 

параметрів, властивостей, з яких варто виділити: 

Горючість. До цієї властивості відносяться 2 параметра: температура 

самозаймання, при якій речовина здатна мимовільно спалахнути, та критична 

щільність потоку променистої теплової енергії, під впливом якої займається той 

чи інший вид матеріалу навантаження. 

Питома теплота горіння, тобто кількість тепла, що виділяється при горінні 1 

кг матеріалу, що входить до складу пожежного навантаження. 

Швидкість розвитку пожежі, прямо залежить від властивостей речовин, 

особливо таких як ЛЗР/ГР, гази, пух, пил. 

Зазначимо такі параметри навантаження: 

- густина;  
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- швидкість поширення/потужність виникнешнього на її поверхні пожежі; 

- здатність до димоутворенню; 

- токсичність при горінні. 

Параметр щільності пожежної навантаження є важливим показником, що 

впливає на хід розвитку поширення пожежі; варіюючи залежно від 

функціонального типу будівель, приміщень в них від 50 до 3 тисяч МДж/м2. 

У будівлях пожежне навантаження для кожного поверху визначається 

окремо. Маса горючих елементів горищного перекриття та покриття включається 

в пожежну навантаження горища. Більш наглядним цей параметр виглядає для 

різних об'єктів, що захищаються, при використанні звичних показників 

пожежного навантаження. 

Щільність пожежного навантаження середнє значення для будинки літніх 

людей 400 МДж/м2. 

Найбільш поширеними причинами виникнення пожеж на даних об'єктах 

послужили: необережне поводження з вогнем (30%), порушення правил 

улаштування та експлуатації електрообладнання та побутових електроприладів 

(24%) і необережність при палінні (16%). 

Основні приміщення об’єкту: кімнати, процедурні кабінети та місця 

зберігання особистих речей, підсобні приміщення різного типу і призначення 

(харчоблок, роздягальні, білизняні тощо). Грати іноді влаштовують також на 

віконних отворах. Це одна з особливостей будівель об’єкту, яку КГП повинен 

враховувати при гасінні пожеж.  

Кімнати для людей похилого віку під час пожежі становлять найбільшу 

небезпеку, так як в них постійно перебуває велика кількість людей (ходячих та з 

обмеженими властивостями). Питома пожежна навантаження приміщень лікарень 

неоднакова від 80 ... 100 кг/м2, у приміщеннях кімнат 40 ... 50 кг/м2. 

При пожежах у будинках подібного призначення, найбільшу небезпеку для 

людей, особливо в перші хвилини горіння, представляє дим. Небезпечне для 

життя людини задимлення окремого приміщення, у якому відбувається горіння, 

може наступити в лічені секунди. У будівлі інтернату широко застосовуються такі 



 

     

НУЦЗУ.4.17-15.ППНП.РПЗ 
Лист  

     
 

Зм Лис № докум. Підп. Дата 

 

матеріали, як плити ДСП, МДФ, листи ДВП, основою яких служить деревину; 

масиви, шпон різних видів дерев, йдуть на виготовлення меблів. З цільної, клеєної 

деревини виготовляють оздоблювальні матеріали для інтер'єрів приміщень 

житлових, адміністративно-громадських будівель, двері, балясини, інші столярні 

вироби, затребувані як в масовому, так і в приватному житловому будівництві. З 

огляду на легкість займання деревних готової продукції, високу швидкість 

поширення вогню, питань забезпечення пожежної безпеки на всіх об'єктах 

повинна приділятися особлива увага. 

Токсичні продукти згорання становлять найбільшу загрозу для життя 

людини, особливо при пожежах в будівлях інтернату для людей похилого віку. 

Адже у приміщеннях будівлі знаходиться значна кількість синтетичних 

матеріалів, що є основними джерелами токсичних продуктів згорання. Так при 

горінні пінополіуретану та капрону утворюється ціанистий водень (синильна 

кислота), при горінні вініпласту — хлористий водень та оксид вуглецю, при 

горінні лінолеуму — сірководень та сірчистий газ тощо. Найчастіше при пожежах 

відзначається високий вміст в повітрі оксиду вуглецю. Так, в підвалах, шахтах, 

тунелях, складах його вміст може становити від 0,15 до 1,5%, а в приміщеннях — 

0,1—0,6%. Слід зазначити, що оксид вуглецю — це отруйний газ і вдихання 

повітря, в якому його вміст становить 0,4% — смертельне. 

Вогонь — надзвичайно небезпечний фактор пожежі, однак випадки його 

безпосередньої дії на людей досить нечасті. Під час пожежі температура полум'я 

може досягати 1200—1400 °С і у людей, що знаходяться у зоні пожежі 

випромінювання полум'я можуть викликати опіки та больові відчуття. Мінімальна 

відстань у метрах, на якій людина ще може знаходитись від полум'я приблизно 

складає R=1,6H, де Н — середня висота факелу полум'я в метрах. Наприклад, при 

пожежі дерев'яного будинку, висотою до гребеня покрівлі 8 м, ця відстань буде 

близько 13 м. 

 

1.4. Аналіз можливості виникнення джерела запалювання 
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Пожежі в пансіонатах виникають, як правило, в результаті недбалого 

поводження з вогнем (паління, вживання відкритих джерел вогню тощо), через 

несправність, а також порушення експлуатації побутових електронагрівальних 

приладів, внутрішніх систем електрообладнання. 

В Україні на об’єктах інтернатів та пансіонатів для людей похилого віку 

основною причиною пожеж є горезвісний людський фактор. Паління у 

недозволених місцях - непогашена сигарета - пожежа. З інших людських причин 

відзначимо не вимкнені електронагрівальні прилади, що викликають 

перевантаження електромереж, особливо у зимовий сезон, недотримання правил 

пожежної безпеки при проведенні зварювальних та огневих робіт, а також підпали 

(в зоні найбільшого ризику - психоневрологічні і наркологічні диспансери та 

лікарні). 

У всіх вищевказаних випадках пожежа може відбутися практично в будь-

якому приміщенні інтернату для людей похилого віку, де можуть перебувати 

люди, - від кімнати до підсобних приміщень. 

Іншою причиною пожеж є техногенні фактори аварійний стан 

електропроводки, коротке замикання. У разі якщо в електричній мережі виникло 

перевантаження, це може в кінцевому підсумку призвести до вкрай негативних 

наслідків, наприклад до сильного нагрівання кабелю або проводу вище 

допустимої температури. Для проводу, забезпеченого гумовою або пластмасовою 

ізоляцією, максимальна температура повинна становити 65 °С при досить 

тривалому навантаженні. При цьому допустимі навантаження знаходяться в 

прямій залежності від перетину дроту, його загальної конструкції, умов, при яких 

відбувається його охолодження, а також технології прокладання. 

Найчастіше пожежі виникають у результаті коротких замикань, 

перевантажень електромережі, іскріння та нагріву контактних з'єднань. Багато 

пожеж виникає при порушенні правил користуванні побутовими 

електронагрівальними приладами (прасками, чайниками, плитами тощо.). 

Через перевантажень дуже швидко починає старіти ізоляція провідника. 

Вона починає тріскатися й обсипатися. Особливо це відноситься до гуми. 
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Ізоляційний шар, виготовлений з пластмаси, розм'якшується та починає 

поступово плавитися. Паперова обплетення поступово обвуглюється. Через те що 

відбувається ослаблення ізоляційного шару, може виникнути коротке замикання, 

що відбувається між жилами провідника, які проводять електричний струм.  

Короткі замикання можуть бути викликані різними неполадками, наприклад 

різного роду несправностями вимикачів і штепсельних розеток. Крім того, воно 

виникає через не надто міцного з'єднання в відгалужувальних коробках, 

механічних пошкоджень ізоляції та самого дроти, несправності різних побутових 

приладів, що не забезпечені спеціальною системою захисту, наприклад 

заземленням або зануленням. Причин,через які в електромережі будинку може 

виникнути коротке замикання, дуже багато. 

Для того щоб електропроводка у закладах де доглядаються люди похилого 

віку була добре захищена у разі виникнення нештатних ситуацій, існують 

спеціальні апарати захисту, які автоматично відключають електричний ланцюг у 

разі виникнення пошкоджень або замикань, - запобіжники різьбові автоматичні і 

автоматичні вимикачі. 

В електроустановках та мережах у місцях контактів між струмоведучими 

частинами (скручування проводів) виникають так звані перехідні опори. У місцях 

такого з'єднання відбувається місцевий нагрів струмоведучих частин, який може 

привести до пожежі. Багато керівників закладів інтернатів для людей похилого 

віку, незважаючи на заборону, встановлюють для опалення кімнат, інших 

приміщень електронагрівальні прилади не сертифікованого виробництва, не 

думаючи, що це може призвести до пожежі та загибелі пожильців закладу. 

У кожному закладі де проживають люди похилого віку за якими 

проводиться щоденний догляд є кухня, де готують їжу. Кухонне обладнання, за 

статистикою є причиною до 40% пожеж. Тому необхідно переобладнати газові 

плити на електроплити. Стінки вентиляційних повітропроводів на кухнях з 

роками обростають відкладеннями пилу і жиру, і досить однієї іскри, щоб їх 

підпалити - хороша тяга буде забезпечена. 
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1.5. Аналіз відповідності генерального плану 

Генеральне планування об'єкта повинне відповідати успішному 

маневруванню пожежних рятувальних підрозділів при гасінні пожежі і 

перешкоджати розповсюдженню вогню з одного будинку на інше і на суміжні 

об'єкти. Аналіз генерального плану території, в який входить наступне: 

- протипожежні відстані між будівлями, спорудами і зовнішніми 

установками; 

- кількість в'їздів на територію об'єкта; 

- ширина воріт автомобільних в'їздів; 

- правильність виконання доріг, проїздів і під'їздів до будівель і споруд; 

- наявність пожежних водойм або гідрантів; 

- наявність під'їзду до пожежних гідрантів; 

- відстань до пожежних гідрантів від стін будівель і краю проїжджої частини; 

- розстановка гідрантів на водогінній мережі; 

- наявність табличок і покажчиків пожежних гідрантів, водоймищ і 

резервуарів; 

Проводимо аналіз генерального плану відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова територій» [3] та ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди 

заклади охорони здоров'я» [4], ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання зовнішні 

мережі та споруди» [5] дані зводимо у таблицю 1.1. 

Таблиця 1.1 

Аналіз відповідності генерального плану 

№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Протипожежні 

відстані між 

житловими 

будинками та 

спорудами 

Відстань між 

спорудами на 

території 

закладу складає 

більш 13 м. 

Відстань між 

корпусами закладів 

та жилих, 

громадських споруд, 

червоних ліній 

забудови, повинна 

складати не менш 9 

м. 

[3] п. 15.2.2 

Таблиця 15.2 

 

Відповіда

є 
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№ 

п/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

2 Кількість 

поверхів, 

висота будівлі 

Висота від 

землі до 

верхньої точки 

будівлі 5 м. 

Поверховість 

будівель не повинна 

перевищувати 26,5 м. 

від планової відмітки 

землі до покрівлі. 

[4] п. 3.15 

 
Відповіда

є 

3 Проїзди чи 

смуги придатні 

для проїзду 

пожежно-

рятувальних 

автомобілів 

Запроектовано До будинків закладу 

необхідно 

передбачати проїзди 

чи смуги, придатні 

для проїзду 

пожежних 

автомобілів 

[4] п. 2.11 

 

Відповіда

є 

4 Покриття 

дорожніх 

проїздів 

Дрібнозернисти

й асфальт 

Дороги з твердим 

покриттям 

[3], 

Додаток.Ж.1 

Відповіда

є 

5 Відстань від 

житлових 

корпусів до 

відкритих 

стоянок для 

автомобілів 

Не менше 40 

метрів 

Не менше 50 метрів [4] п. 2.9 Не 

відповіда

є 

6 Проїзд 

транспортних 

засобів по 

території 

закладу 

Пересікаються з 

проїздами для 

автомобілів 

Проїзд транспортних 

засобів по території 

закладу не повинен 

перехрещуватися з 

шляхами мешканців  

[4] п. 2.12 Не 

відповіда

є 

7 Ширина 

проїздів по 

території 

Запроектовано 

проїзди на 

території 

шириною 3,5 м, 

але до 

господарської 

будівлі 

допускається 

3м. 

Проїзди на території 

повинні бути не 

менш 3,5 м 

[3],п. 15.3.1 Не 

відповіда

є 

8.  Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачанн

я  

Передбачено 

два пожежних 

гідрантів (ПГ) 

Ø150 мм на 

кільцевій водо 

мережі з 

водовіддачею 25 

л/с кожний 

Зовнішнє 

пожежогасіння 

вимагає 15л/с при  

[5] Таблиця 

4 

Відповіда

є  

Висновок: рішення за генеральним планом не в повній мірі відповідають 

протипожежним вимогам діючих нормативних документів. 
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1.6. Аналіз об’ємно-планувальних рішень.  

Кожний об'єкт повинний мати таке об’ємно-планувальні рішення яке 

спрямовані на забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд, щоб вчасно 

була проведена евакуація людей у випадку виникнення пожежі з будівлі до 

настання гранично допустимих небезпечних факторів пожежі. 

Проводимо аналіз планувальних рішень відповідно до ДБН В.2.2-9:2018 

«Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди» [6] та [4], результат якого 

приведено у таблиці 1.2 

Таблиця 1.2 

Аналіз об'ємно-планувальних рішень  

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилан

ня на 

норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Висота 

приміщень 

будівель 

Висота приміщень 

будівлі 3 м. 
Висота приміщень 

будівель лікувально-

профілактичних закладів 

від підлоги до стелі не 

повинна бути менш 3 м. 

[4] п. 3.17 Відпо

відає 

2 Розміщення 

приміщень для 

зберігання 

горючих 

матеріалів. 

При проведенні 

перевірки, виявлено: 

технічне приміщення 

в підвалі 

пристосовано для 

зберігання дерев’яних 

меблів, ліжок. 

Розміщення комор, 

майстерень та інших 

приміщень, призначених 

для зберігання та 

переробки горючих 

матеріалів в підвальних 

та цокольних поверхах 

не допускається. 

[4] п. 3.3 

 

Не 

відповід

ає 

3 Необхідність 

влаштування 

протипожежних 

стін або 

перегородок 

Всі запроектовані 

стіни та перегородки 

не протипожежні. 

Площа поверху не 

більш 700 м2. 

При граничній 

поверховості – 5-ть 

поверхів, площа 

протипожежного відсіку 

не більш 2000 м2. 

[6] п.4.33 Відпо

відає 

4 Наявність 

відособлених 

виходів з підвалу 

Виходи з підвалу 

виконано окремо 

безпосередньо на 

зовні  

Виходи з підвалу 

передбачаються 

безпосередньо назовні 

або відокремлюватися 

від СК перегородкою 

першого типу 

[6] п.4.19 

 

Відпо

відає 

5  Число місць в Передбачено не Будинки геріатричних [4] п. 4.2 Відпо
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корпусах будівель більше 60 ліжок у 

кожному корпусі 

будівлі 

закладів на 60 і менше 

ліжок 

відає 

6 Розміщення ліжок 

в кімнатах 

Розміщення ліжок – 

паралельно стіні з 

віконними прорізами, 

на відстані 1 м 

Розміщення кок 

повинно бути паралельно 

стінам з віконними 

прорізами, з відстанню 

від стін 0,9 м 

[4] п.3.9 

 

Відпо

відає 

7 Необхідність 

влаштування 

протипожежних 

стін або 

перегородок 

Всі запроектовані 

стіни та перегородки 

не можуть бути 

протипожежними 

через відсутність 

протипожежних 

дверей 2-го типу 

У коморах горючих 

матеріалів, 

електрощитових, складах 

для зберігання ліків, 

приміщення для 

кондиціонерів потрібні 

протипожежні 

перегородки 1 типу і 

двері 2 типу. 

[6] п.4.30 

 

Не 

відповід

ає 

Висновок: об’ємно-планувальні рішення не в повній мірі відповідають 

протипожежним вимогам нормативних документів. 

1.7. Аналіз шляхів евакуації 

Евакуація людей - вимушений процес руху людей із зони, де є можливість 

впливу на них небезпечних факторів пожежі. Евакуаційні шляхи повинні 

забезпечити безпечну евакуацію всіх людей, які перебувають у приміщеннях 

будівель, через евакуаційні виходи. 

Вихід є евакуаційним, якщо веде: 

- з приміщень першого поверху безпосередньо назовні або через коридор, 

через вестибюль (фойє), через коридор і вестибюль (фойє), через сходову клітку, 

через коридор і сходову клітку; 

- з приміщень будь-якого поверху (крім першого) безпосередньо в сходову 

клітку або на зовнішню відкриту сходи, в хол (фойє), що має вихід безпосередньо 

до сходової клітки або на зовнішню відкриту сходи; 

- у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, якщо в ньому є вищевказані 

виходи, а саме приміщення не є складським або виробничим з технологічними 

процесами категорії А чи Б з пожежної та вибухової небезпеки. 

Виходи не можуть бути евакуаційними, якщо в їх отворах встановлені 

розсувні та підйомно-опускні двері та ворота, ворота для залізничного рухомого 
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складу, що обертаються двері та турнікети. 

Будь-яке приміщення в будівлі повинно мати, як правило, не менше двох 

евакуаційних виходів. 

Проводимо аналіз шляхів евакуації відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека об`єктів будівництва» [7], та [6], [4] результат якого приведено 

в таблиці 1.3 

Таблиця. 1.3  

Аналіз шляхів евакуації 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається 

за нормами 

Посилання  

на норми 

Висновок 

1 2 3 4 5 6 

1 Розосереджен

ість 

евакуаційних 

виходів 

Евакуаційні виходи 

ведуть 

безпосередньо на 

зовні 

Евакуаційні виходи 

повинні бути 

розосереджені 

[7] п.7.2.6 Відповідає 

2 Конструктив

не 

оформлення 

евакуаційних 

виходів і 

шляхів: 

– напрямок 

відкривання 

дверей 

Запроектовані 

двері на шляхах 

евакуації, що 

відкриваються за 

напрямком виходу 

з будівлі 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися за 

напрямком виходу. 

Двері з приміщень, з 

перебуванням не 

більше 15 осіб 

допускається 

проектувати такими, 

що відкриваються 

усередину 

приміщення 

[7] п. 5.18 

 

Відповідає 

3 Розміщення 

ліжок в 

кімнатах 

Відстань між 

ліжками 1,5 м.  

Відстань від ліжка до 

стіни з вікном 

повинна бути не менш 

0,9 м. Відстань між 

ліжками, та стінами 

повинна бути не менш 

1,3 м. 

[4] п. 3.9  

 

 

Відповідає 

4 Довжина 

евакуаційних 

шляхів з 

поверхів 

будинку 

Відстань від 

найбільш 

вилученої точки 

дорівнює 42 м 

Відстань від будь-якої 

точи не повинна 

перевищувати 50 м 

[7] п. 7.2.4 Відповідає  

 

 

5 Напрямок 

відкривання 

дверей 

Не всі двері на 

шляхах евакуації 

відкриваються за 

напрямком виходу 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриваються за 

напрямком виходу. 

[7] п.7.2.9 Не 

відповідає 
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4 Ширина 

коридорів  

Ширина коридору 

дорівнює 2,5 м 

Ширина коридору 

палатного відділення 

повинна бути не менш 

2,4 м 

[4] п. 3.6 

 

 

Відповідає 

5 Глибина 

палат,кімнат 

та інших 

приміщень 

Глибина 

палат,кімнат та 

інших службових 

приміщень 

дорівнює не більше 

5 м. 

Глибина палат та 

інших службових 

приміщень при 

природному 

освітленні з одного 

боку, повинна бути не 

більш 6 м. 

[4] п 3.8 

 

Відповідає 

6 Мінімальна 

ширина 

сходових 

маршів і 

площадок 

Мінімальна 

ширина сходової 

клітки и площадок 

1.2 м при ширині 

двері  

1.2 м 

Ширина маршу 

с/клітки повинна бути 

не менш ширини 

евакуаційного виходу 

(двері) в с/клітці. 

Ширина сходової 

площадки повинна 

бути не менш ширини 

сходового маршу 

[6] п.4.12  

 

 

Відповідає 

7 Кількість 

виходів: 

з будівлі 

Запроектовано не 

менше 2-4 виходів 

з кожної будівлі 

безпосередньо 

назовні 

Число евакуаційних 

виходів з будинків 

варто приймати не 

менш 2-х 

[7] п.7.3.1  Відповідає 

8 Довжина 

евакуаційних 

шляхів: 

Запроектовано 

з дальньої точки 

приміщення до 

виходу 20 м 

Допускається 

нормами відстань 20 м 

при щільності 

людського потоку при 

евакуації більше 5 

чол/м2 

[6]  п.4.15 

 

Відповідає 

9 Мінімальні та 

максимальні 

розміри 

дверей 

(ширина та 

висота) в 

приміщеннях 

наземних 

поверхів 

 

Двостулкові двері 

розміром 1.52.1 м 

и одностулкові 

двері 12.1 м 

Ширина дверей в 

кімнатах 

геронтологічних 

пансіонатах , ванних 

кімнат, туалетів 

повинна бути не менш 

0,9 м., в інших 

приміщеннях 1,1 м. 

[4] п. 3.14 

 

Не 

відповідає 

Висновок: шляхи евакуації не в повній мірі відповідають протипожежним 

вимогам нормативних документів. 

 

1.8. Аналіз ступеня вогнестійкості конструктивних елементів будівлі. 
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Потенційна пожежна небезпека будівель та споруд залежить як від кількості 

та властивостей матеріалів, що знаходяться усередині, так і від горючості та 

здатності чинити опір дії пожежі будівельних конструкцій, яка характеризується 

їх вогнестійкістю. 

До граничного стану належать: 

- втрата несучої здатності (R); 

- втрата цілісності (Е); 

- втрата теплоізолювальної здатності (І). 

Втрата несучої здатності визначається заваленням конструкції або 

виникненням її граничних деформацій. 

Втрата цілісності – це вид граничного стану конструкції за вогнестійкістю, 

що характеризується утворенням в конструкціях наскрізних тріщин або 

наскрізних отворів, через які проникають продукти горіння або полум’я. 

Втрата теплоізолювальної здатності – вид граничного стану конструкції за 

вогнестійкістю, що характеризується підвищенням температури на поверхні, що 

не обігрівається, до встановлених граничних значень. 

Проведемо аналіз відповідності будівельних конструкцій використовуючи 

дані табл.1 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва [7]. результат 

якого приведено у таблиці 1.4 

Таблиця 1.4 

Аналіз відповідність будівельних конструкцій  

№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектован

о 

ФСВБ Потрібно за 

нормами 

ВСВБ Висновок  

REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Стіни зовнішні 

самонесучі  

REI 120 M0 IІ REI 120 M0 ІI Відповіда

є 

2.  Стіни внутрішні 

самонесучі  

REI 60 M0 IІ REI 60 M0 ІІ Відповіда

є 

3.  Перегородки 

цегляні 

оштукатурені  

EI 15 M0 IІ EI 15 M0 IІ Відповіда

є 
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№ 

п/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектован

о 

ФСВБ Потрібно за 

нормами 

ВСВБ Висновок  

REIф, 

хв 

Мф, 

см 

REIн, 

хв. 

Мн, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.  Перекриття з 

багатопустотних 

попередньо 

напружених 

залізобетонних 

плит  

R 120 M0 IІ REI 45 M0 IІІ Відповіда

є 

5.  Перекриття 

міжповерхові ( 

горищні та над 

підвалами) 

REI 45 M0 IІ REI 45 M0 ІІ Відповіда

є 

Висновок: ступень вогнестійкості конструкції відповідає протипожежним 

вимогам нормативних документів. 

 

1.9. Аналіз відповідності мереж і споруд зовнішнього та внутрішнього 

водопостачання.  

При вирішенні завдань щодо систем протипожежного водопостачання у 

першу чергу повинна бути забезпечена надійність подачі води до місця 

виникнення пожежі з необхідними для гасіння тиском та витратами. При цьому 

треба пам'ятати, що проектування систем протипожежного водопостачання - це, 

як правило, різноманітно техніко-економічне завдання, оптимальне рішення якого 

визначиться мінімальними наведеними витратами, за умови дотримання вимог 

надійності та нормативних документів. У протипожежному водопостачанні 

розглядаються схеми та спорудження у дотримання протипожежних вимог, а 

саме: отримання необхідних для гасіння пожежі витрат води під необхідним 

тиском протягом розрахункового часу гасіння пожеж при забезпеченні надійності 

роботи як окремих водопровідних споруд, так і систем водопостачання в цілому. 

Водопровід об’єкту забезпечується водою від міського водопроводу. У 

випадку необхідності використовують наступні вододжерела:  
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- Кільцева водопровідна мережа,d= 150 мм, на якій розміщені пожежні 

гідранти: ПГ №15 на відстані 35 м від головного корпусу, за територією закладу 

на відстані 130 м знаходиться ПГ №16. 

Проведемо аналіз відповідності мереж і споруд зовнішнього та 

внутрішнього водопостачання використовуючи дані ДБН В.2.5-74- 2013 [5] 

«Водопостачання зовнішні мережі та споруди» та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній 

водопровід та каналізація» [8], НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в 

Україні [9] результат якого приведено у таблиці 1.5 

Таблиця 1.5  

Аналіз протипожежного водопостачання. 
№ 

п/п 

Що 

перевіряєть

ся 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилан

ня на 

норми 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

   1 Необхідність 

системи 

внутрішньог

о 

протипожеж

ного 

водопостача

ння. 

Не 

запроектовано. 

В громадських будівлях та 

спорудах, при об’ємі більше 

25000 м3, улаштовується 

система внутрішнього 

протипожежного 

водопостачання. 

[8] п. 8.1, 

табл. 3  

Відповід

ає. 

2 Витрати на 

зовнішнє 

протипоже 

жне 

водопостача

ння 

Передбачено 

три пожежних 

гідрантів (ПГ) 

150 мм по 

кільцевій водо 

мережі з 

водовіддачею 

25 л/с кожний 

Витрати води на зовнішнє 

пожежогасіння вимагає 15 

л/с 

 

[5] Табл.4 

3 

Відповід

ає 

3 Під'їзди до 

пожежних 

гідрантів  

Передбачене 

тверде покриття 

Пожежні гідранти і водойми 

повинні мати під'їзди з 

твердим покриттям 

[9] п.2.1 

розділ V 

Відповід

ає 

4 Виконання 

мережі 

водопроводу 

Мережа кільцева Мережа повинна бути 

кільцевою і приєднана до 

зовнішньої кільцевої мережі 

не менш 2 вводів 

[5] п. 8.2. Відповід

ає 
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№ 

п/п 

Що 

перевіряєть

ся 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилан

ня на 

норми 

Висново

к 

1 2 3 4 5 6 

5 Перевірка 

зовнішнє 

протипожеж

не 

водопостача

ння та тиск 

Не перевірено 

зовнішній 

протипожежний 

водопровід (ПГ) 

на тиск витрати 

води з 

оформленням 

відповідного 

акту 

Передбачається планова 

перевірка зовнішнього 

протипожежного 

водопостачання 

[9]  п. 2.2 

підпункт 

6, глави 2, 

розділ V 

Не 

відповід

ає 

6 Встановленн

я покажчиків 

ПГ 

Біля місць 

розташування 

пожежних 

гідрантів не 

встановлені 

покажчики  

Біля місць розташування ПГ 

встановлюються покажчики 

(об'ємні зі світильником або 

плоскі із застосуванням 

світловідбивних покриттів) з 

нанесеними на них: 

літерним індексом ПГ, 

цифровими значеннями 

відстані в метрах від 

покажчика до гідранта, 

внутрішнього діаметра 

трубопроводу в міліметрах, 

зазначенням виду 

водопровідної мережі 

(тупикова чи кільцева) 

[9] 

підпункт 

9 п. 2.1 

розділу V  

Не 

відповід

ає 

Висновок: система зовнішнього водопостачання не в повній мірі 

відповідають протипожежним вимогам нормативних документів. 

 

1.10. Аналіз роботи систем автоматичного протипожежного захисту. 

Системи протипожежного захисту - невід'ємна частина об'єктів різного 

призначення. Їх розробляють на стадії проектування будівель і споруд. В 

незалежності від розмірів об'єкта, його складної інфраструктури вимоги 

протипожежної безпеки повинні витримуватися обов'язково. 

Згідно ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» [10], 

додатку А «Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають 

обладнанню автоматичними системами  пожежної сигналізації та пожежогасіння і 

тип системи передавання тривожних сповіщень», визначимо необхідність 

застосування на даному об’єкті систем протипожежного захисту.  
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При проведенні перевірки об’єкту було виявлено що система автоматичної 

пожежної сигналізації, та система оповіщення про пожежу знаходиться в 

несправному стані та було визначено що необхідно відновити роботу систему 

автоматичної пожежної сигналізації та систему оповіщення по пожежу.  

Був визначено про необхідність укладання договору на технічне 

обслуговування та негайне відновлення систем протипожежного захисту зі 

спеціальною організацією, яка має відповідну ліцензію та матеріальну базу для 

проведення визначених робіт. 

У системі автоматичної пожежної сигналізації пропонується застосовувати 

димові пожежні сповіщувачі СПД-3 . Вартість їх теж порівняно недорога 120  170 

гривень. Сповіщувач пожежний димовий призначений для раннього виявлення 

загоряння, що супроводжується появою диму малої концентрації в закритих 

приміщеннях різних будівель і споруд. Кожен з цих сповіщувачів спрацьовує на 

певні зміни навколишнього середовища, також для більшої ефективності, в 

одному приміщенні можуть бути встановлені сповіщувачі різного типу. Має 

високу стійкість до помилкових спрацьовувань, 2-х дротове підключення до 

ППКП. Індикація чергового режиму роботи і режиму «Пожежа» широке діапазон 

напруги живлення. Сумісність з різними ППКП . Передбачено можливість 

монтажу як на стелі, так і на стіні 

 

  

Рисунок 2.1 Димові пожежні сповіщувачі СПД-3 

Технічні характеристики пожежного сповіщувача: 

- діапазон напруг живлення: 10 - 30 В; 
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- струм споживання в черговому режимі: 0,095 мА; 

- спосіб підключення до ППК: двох провідний ШПС; 

- габаритні розміри: не більше 100х48 мм; 

- маса: не більше 0.15 кг; 

- наявність індикації чергового режиму: так; 

- максимально допустимий струм в режимі ПОЖЕЖА: 30 мА; 

- час відключення живлення для повернення в черговий режим роботи: 3 

секунди; 

- спосіб формування вихідного сигналу: безконтактний. 

На додаток до основної функції, систем автоматичної пожежної сигналізації 

запускає систему оповіщення людей про пожежу. Вона може мати різну 

комплектацію в залежності від поверховості будівлі, його функціонального 

призначення і кількістю людей, що знаходяться в цих будівлях. 

При перевірки приймально контрольного приладу на тестування 

автоматичної пожежної сигналізації не спрацював, сигнал приймально 

контрольний прилад не отримав, висновок знаходиться у непрацездатному 

стані. 

У спеціалізованих будинках для престарілих та інвалідів при місткості до 60 

ліжко-місць, слід передбачати систему оповіщення та управління евакуацією 

людей при пожежі (СОУЕ) 2-го типу. 

Нажаль системи автоматичного протипожежного захисту в пансіонаті 

знаходиться в непрацюючому стані, відсутня система звукового оповіщення про 

пожежу. 

При виборі систем оповіщення про пожежу слід звернути особливу увагу на 

бездротові, автономні радіо-сповіщувачі, з вбудованими джерелами живлення, 

здатні функціонувати у найкритичніших ситуаціях. Наступний спосіб оповіщення 

який необхідно відновити: світлове табло «Вихід» і евакуаційні знаки, що 

вказують напрямок руху. Цей спосіб оповіщення дуже важливий, так як в 

результаті пожежі відбувається задимлення приміщень і орієнтуватися дуже 

важко. Таблички покажуть напрямок до виходу і сам вихід. 
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Висновок: автоматична система протипожежного захисту знаходиться в 

незадовільному стані тому необхідно негайно відновити працездатність систем. 
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2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

Міністерство внутрішних справ України затвердило порядок проведення 

планових (позапланових) перевірок щодо додержання суб'єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки. 

Наказ Міністерство внутрішних справ України №22 від 17.01.2019 р. Про 

затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення 

планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної 

та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів. 

Види й частота перевірок органами державного нагляду (контролю) стану 

техногенної та пожежної безпеки об’єктів на підприємстві проводиться у 

визначені законодавством терміни, які залежать від категорії небезпеки: 

- протягом двох календарних років при високому ступені небезпеки. Це 

об’єкти зі скупченням людей, приміщення складів площею від 500 кв. метрів, що 

використовують у виробництві вибухонебезпечні, хімічні, горючі речовини, 

висотні споруди від 47 м над рівнем землі, підземні будови та інші; 

- перевірка передбачена 1 раз протягом 3 років, якщо категорія небезпеки 

підприємства визнана середньою. Це підприємства торгівлі, сфери 

обслуговування і харчування, будинки заввишки 26,5-47 метрів. 

- об’єкти з незначним ступенем ризику проводиться 1 раз на п’ять років. 

Ступінь ризику пожежної небезпеки на підприємствах визначатимуть 

відповідно до низки критеріїв, ухвалених у постанові Кабінету Міністрів України 

від 5 вересня 2018 р. № 715.  

За кількістю балів, що відповідають кожному критерію, підприємства 

поділять на три види: ті, що мають високий ступінь ризику (від 41 до 100 балів), 

середній (від 21 до 41) та низький (від 0 до 21 бала). 
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Планова обов’язкова перевірка стану техногенної та пожежної безпеки 

об’єктів не перевищує за тривалістю 30 сумарних днів на рік для великого 

підприємства, 15 – для невеликої компанії. Час обчислюється з 1 січня до 31 

грудня включно. Затвердження термінів планового заходу проводиться органом 

ДСНС України не пізніше 1 грудня попереднього року. Виправлення і доповнення 

при цьому не допускаються.  

Наказ МВС України від 30.12.2014  № 1417 «Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 

березня 2015 р. за № 252/26697 [9]. 

Перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті які були виявленні 

під час проведення планової перевірки щодо додержання суб'єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки.  

1. У приміщеннях будівлі системами протипожежного захисту 

знаходитися у непрацездатному стані (автоматичною пожежною сигналізацією, 

системою оповіщення ) відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту. п. 1.1, 1.2, глава 1 розділу V [10]. 

2. Не заключено договір на технічне обслуговування автоматичної 

пожежної сигналізації із організацією, яка має ліцензію на проведення даного 

виду робіт. п. 1.2, глава 1 розділу V [9]. 

3. Не в повній мірі приміщення будівлі забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння із врахуванням фізико-хімічних та пожежонебезпечних 

властивостей горючих речовин та матеріалів що знаходяться в будівлі п. 3.7, п.3,8, 

п. 3,9, глава 3 розділу V [9]. 

4. Допускається реконструкція у приміщенні столової (харчоблока) без 

підстави проектної документації. п. 21, розділ ІІ [11]. 

5. Стіни на шляхах евакуації оздоблені матеріалами з вищою пожежною 

небезпекою ніж Г2, В2, Д2, Т2 (кабінет ЛФК, коридор до зали) п. 2.17, глава 2 

розділу ІІІ [9]. 
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6. Шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до 

вимог ДБН В.1.1-7-2016. п. 2.31, 2.32 глава 2 розділу ІІІ [11], пункт 7.1.10 [7]. 

7. Приміщення закладу не забезпечені відповідними знаками безпеки, 

кількості , місце встановлення яких повинно відповідати вимогам ДСТУ ІSО 

6309:2007 п. 8, розділу ІІ [9]. 

8. Приміщення електрощитової не обладнано сертифікованими 

протипожежними дверми з межею  вогнестійкості ЕІ 30. п. 1.24, глава 1 розділу 

ІV [9]. 

9. Допускається використання побутових електронагрівальних приладів 

без негорючих теплоізоляційних підставок та в місцях (приміщеннях), де їх 

застосування заборонено. п. 1.18, глава 1 розділу ІV [9]. 

10. Електророзетки та вимикачі встановлені на не горючій основі з 

підкладанням під них суцільно негорючого матеріалу. п. 1.17, глава 1 розділу ІV 

[9]. 

11. Лампи розжарення не забезпечено суцільним захисним склом у 

побутових приміщеннях у підвалі. п. 1.18, глава 1 розділу ІV [9]. 

12. Для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником 

об’єкта інструкції про заходи пожежної безпеки п. 4, розділу ІІ [9]. 

13. Не виконано захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних 

її проявів, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання 

будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». п. 1.21, 

глава 1 розділу ІV [9]. 

14. Допускається використання у приміщеннях будівлі тимчасових 

електричних мереж. п. 1.8, глава 1 розділу ІV [9]. 

15.  На об’єкті  відповідним документом (наказом, інструкцією) не 

встановлено протипожежний режим. п. 3, глава 1 розділу ІІ [9]. 

16. Об’єкт не забезпечено пристроями фільтрувальними для 

саморятування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість мешканців 

закладу та окремо для обслуговуючого персоналу. п. 3.2, глава 3 розділу ІV [9]. 
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17. Не проведений замір опору ізоляції силової та освітлювальної 

електромережі і спрацювання приладів захисту електричних мереж та 

електроустановок від короткого замикання п. 1.20, глава 1 розділу ІV [9]. 

18. Евакуаційний вихід з будівлі для проживання людей похилого віку 

зачинені  з середини на ключ та не облаштований засувкою, що спричиняє 

важкому їх відчиненню. п. 2.37, глава 2 розділу ІV [9]. 

19. В загальному коридорі будівлі допускається експлуатація кабелів у 

розподільчій коробці з пошкодженими захисними властивостями та 

пошкодженою ізоляцією. п. 1.18, глава 1 розділу ІV [9]. 

20. Не зазначено на корпусах наявних переносних порошкових 

вогнегасниках облікові номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації. п. 

3.18, глава 3 розділу V [9]. 

21. В корпусах будівлі не здійснюється з’єднання, відгалуження та 

окінцювання жил проводів та кабелів за допомогою опресування, зварювання, 

паяння або затискачів. п. 1.6., глава 1 розділу V [9]. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

3.1. Оперативні дії пожежно-рятувальних підрозділів у випадку пожежі 

в установах з постійним перебуванням людей похилого віку. 

Досліджуючи обстановку на об'єкті, необхідно проаналізувати можливі 

варіанти розвитку пожежі розробити превентивні заходи по ліквідації пожежі і 

визначити основні засоби та способи гасіння пожежі. 

Необхідно розуміти, що місце виникнення пожежі можливо в будь-якому з 

приміщень будівлі. Джерелом може послужити: коротке замикання 

електропроводки, велика силове навантаження на електроосвітлювальне 

обладнання, що призвела до перевантаження мережі, різний види 

пожежонебезпечних робіт, паління тощо. 

Особливі труднощі представляє собою гасіння пожеж у період, коли 

будівля заповнене людьми похилого віку масова евакуація у початковий період не 

дає можливості рятувальникам потрапити у будівлю. При пожежі у будівлі з 

постійним перебуванням людей похилого віку можливий цілий ряд обставин, що 

впливають на розвиток пожежі та на оперативні дії пожежно-рятувальних 

підрозділів (паніка людей, швидке поширення вогню по горючій обробці, 

обвалення підвісних стель, швидке і щільне задимлення приміщень тощо). 

Прибувши до місця виклику, КГП оцінює обстановку за зовнішніми 

ознаками, за інформацією адміністрації. Найбільш важливим завданням, яке 

належить вирішити КГП, є забезпечення безпеки людей, що знаходяться у 

будівлі, де сталося пожежа. Обслуговуючий персонал повинен відкрити всі 

виходи та направляти в них людей та забезпечити евакуацію людям похилого віку 

з обмеженнями, закликаючи до порядку тих, хто проявляє занепокоєння. КГП 

розставляє особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів на шляхах евакуації 

для організації спокійного виходу. Оперативне розгортання не повинно 

перешкоджати рятувальникам проведенню робіт з евакуації. Для цього рукавні 

лінії прокладаються через службові входи, стаціонарні сходи та на інших шляхах, 

які не перешкоджають рятувальним роботами. При гасінні пожеж КГП необхідно 
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встановити зв'язок з персоналом закладу, негайно залучити його до евакуації та 

перевірці евакуйованих, визначити місця, способи і черговість порятунку людей з 

обмеженими можливостями та місця збору евакуйованих людей похилого віку. 

У процесі розвідки пожежі КГП визначає стан шляхів евакуації і при 

необхідності вводить ручні пожежні стволи від пожежної автоцистерни та 

внутрішніх пожежних кранів на їх захист. При цьому особливу увагу приділяють 

видаленню диму з приміщень, коридорів та сходових кліток шляхом розтину 

вікон. Двері із задимлених сходових клітин та коридорів, що ведуть кімнати та 

інші приміщення, де знаходяться люди, необхідно щільно закривати. 

Іноді для виведення людей похилого віку із задимлених приміщень будівлі 

у безпечне місце використовують незадимлені приміщення, розташовані в 

протилежній частині будівлі, з подальшим їх виведенням із будівлі. З приміщень 

охоплених пожежею та відрізаних димом приміщень людей похилого віку 

пожежні рятують через вікна та балкони по пожежним драбинам, рятувальним 

рукавам і за допомогою рятувальних мотузок. При рятуванні людей необхідно 

пам'ятати, що людей з обмеженими можливостями та похилого віку рятувальники 

при необхідності повинні виносити на руках транспортуватися на медичних 

ношах або на накидках-носилках. При необхідності органи дихання і зору і тіло 

пацієнтів повинні бути захищені засобами захисту. 

В першу чергу виносять людей похилого віку які саме не можуть 

пересуватися (лежачих) разом з ліжками, не перекладаючи на носилки. 

Перекладають їх на носилки тільки за вказівками лікарів.. Із задимлених 

приміщень евакуацію здійснюють ланки і відділення ГДЗС. 

Всі рятувальні роботи організовують та проводять під контролем 

досвідчених рятувальників пожежно-рятувальних підрозділів. При евакуації 

людей похилого віку за кількома напрямками на кожне з них КГП призначає 

відповідальних осіб, а сам очолює евакуацію на найбільш відповідальній ділянці 

та одночасно здійснює керівництво діями з гасіння пожежі. Пошуково-рятувальні 

роботи закінчуються тоді, коли всі люди винесені (виведені) з будівлі. 
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3.2 Розрахунок сил та засобів на гасіння пожежі 

Тактичний задум. Пожежа сталося у подавальному приміщені житлової 

будівлі у результаті виникнення короткого замикання внаслідок сталося  

загоряння дерев’яної меблі, ліжок та матраців. 

Перший пожежно-рятувальний підрозділ що прибув на пожежу повинен 

забезпечити оперативні дії з ліквідації пожежі у даний момент часу, але слід 

зазначити, що на даному об'єкті присутня досить велика кількість людей 

похилого віку які не здатні самі пересуватися і приймати рішення, тому в 

першочергове завдання необхідно забезпечити порятунок життя людей. 

Ефективність рятувальних робіт та ліквідація пожежі залежить від 

грамотних оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів. Гасіння пожежі це 

командна робота у складі відділення, де кожен співробітник виконує поставлене 

завдання. Для того, що б збільшити ефективність вирішення поставлених завдань, 

у разі виникнення пожежі на даному об'єкті, слід з особливою важливістю 

визначити необхідну кількість ланок ГДЗС для проведення евакуації та гасінню 

пожежі. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі ν = 0,5 – 1,5 м/хв. Приймаємо для 

подальших розрахунків ν = 0,7 м/хв. 

Час виявлення – Tвияв. = 3 хв. 

Час сповіщення – Tспов. = 2 хв.. 

Час збору та виїзду – Tзб. = 1хв.. 

Відстань до об’єкту – Lпрям. =3,2 км.. 

Швидкість прямування – V = 50 км/год. 

Час оперативного розгортання – Tб.р. = 3 хв.. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі необхідно застосовувати стволи «PROTEK 366» з глибиною гасіння h = 5 

м. 

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин, для 

гасіння пожежі приймаємо вогнегасну речовину – вода. Інтенсивність подачі води 

за «Довідником керівника гасіння пожежі» приймають Is = 0,08- 0,1 л/(м2  с). 
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Проводимо розрахунок для визначення можливої обстановки під час пожежі. 

1. Визначаємо конкретні періоди розвитку пожежі для проведення 

розрахунків параметрів її розвитку. 

Час розвитку на момент прибуття підрозділів. 

3 2 1 3,6 9,6τ τ τ τ τ хввияв спов. прям.пр зб
                        (1) 

де пр - час розвитку пожежі від моменту його виникнення до моменту 

прибуття першого підрозділу, хв; 

прям - 60 / 60 3 / 50 3,6L V     хв                                           (2) 

  

9,6 3 12,6.τ τ τ хвпр о р.віл
    

                                         (3)
 

2. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час виявлення: 

0.5 0,5 0,7 3 1,05R V мn л вияв
    

                                       (4)
 

Визначаємо форму розвитку пожежі на час сповіщення, фронт полум’я не 

досяг огороджувальних конструкцій, тому приймаємо розрахункову площу 

пожежі як кругова. 

Визначаємо площу пожежі; 

Sп=0,5 αRп
2=0,5.1,57.1,052=0,87 М 

2                                                (5) 

2.1. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів; 

Визначаємо радіус розвитку пожежі; 

0.5 0,5 0,7 9,6 3,36R V мn л пр
    

                                       (6)
 

Визначаємо площу пожежі; 

Sп=0,5 αRп
2=0,5.1,57.4,32=8,86 М 

2                                             (7) 

Визначаємо фронт пожежі; 

Фп= αRп=1,57.3,36=5,27 М                                                                             (8) 

2.2.Визначаємо параметри розвитку пожежі на час ведення сил та засобів; 

Визначаємо форму розвитку пожежі на час прибуття підрозділів пожежно-

рятувальної служби. 
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 5 ( 10) 5 0,7 0,7 12,6 10 5,32R Vл V мn л вр
         

                       (9)
 

Визначаємо площу пожежі; 

Sп=0,5 αRп2=0,5.1,57.5,322=22,21 м2                                    (10) 

Визначаємо фронт пожежі; 

Фп= αRп==1,57.5,32=8,35 М                                                  (12) 

3.Розрахунок сил та засобів. 

3.1 Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання по фронту розвитку пожежі. 

Sгас=0,5 п(Rп
2-r2)=0,5.3,14.(5,322-0,322)=44,27 М 

2                       (13) 

де r=R-hгас=5,32-5=1,96 м 

3.2.Визначення витрати води на гасіння(локалізацію) пожежі по фронту 

його поширення.  

Qг
тр= Sгас ·Iг =44,27·0,1=4,42 л/c                                 (14) 

 де I Т - інтенсивність подачі води 0,1 л\(м2с). 

3.3. Потрібну кількість стволів на гасіння. 

Nг
ств.=

г

тр

ств

Q 4,42
1,16 2

Q 3,8
    ств. «PROTEK 366»                 (15) 

3.4. Визначення необхідної витрати води на захист. Площу захисту 

приймаємо рівною площі пожежі. 

Виходячи, з оперативно-тактичної характеристиці об'єкта та 

конструктивних особливостей споруди, гасіння буде проводитись з одного боку. 

Цей метод буде найбільш доцільним і ефективним для даної ситуації, що склалася 

на досліджуваному об'єкті. Не менш важливо відзначити, що з урахуванням що 

склалися, на пожежі, тактичних умов здійснення дій по ліквідації пожежі на 

гасіння необхідно прийняти 2 ствол «PROTEK 366». Для захист суміжних 

приміщень один ствола «PROTEK 366». 

Qтр
з=0,25 Sз·Iтр

з=0,25 44,27·0,1=1,11 л/с                          (16)  

3.5. Потрібну кількість стволів РСК-50. 

Nз
ств.=

з

тр

ств

Q 1,11
0,3 1

Q 3,8
    ств. «PROTEK 366»                   (17) 
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3.6.Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист. 

Qф= Nст
. Qг

ст+Nст 
. Qст

з=2. 3,8+ 1. 3,8 = 11,4 л/с                  (18) 

4. Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасячої речовини: 

 
2 2

90 (40 0 1)
20 20 505

0,015 11,4

н М

пт

H Hпр Z Zпр
м

S Q

     
    

                         (19)
 

4.1. Визначаємо необхідну кількість пожежних автомобілів основного 

призначення. 

Nпа= 
Qф 11,4

0.34 1АЦ
Qн 0,8 40

  
                                          (20)

 

4.2. Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій по 

гасінню пожежі: 

Nо/с = N”гас”ГДЗС3+ N”зах” 3+NПБ1+ Nроз1 =23+13+3·1+21=14чол          (21) 

Ефективність рятувальних робіт та ліквідація пожежі залежить від 

грамотних оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів. Гасіння пожежі це 

командна робота у складі відділення, де кожен співробітник виконує поставлене 

завдання. Для того, що б збільшити ефективність вирішення поставлених завдань, 

у разі виникнення пожежі на даному об'єкті, слід з особливою важливістю 

визначити необхідну кількість ланок ГДЗС для проведення евакуації та гасінню 

пожежі. 

4.3. Визначаємо кількість відділень  

від
N

cNо
N

від

со

фак

від 4
4

14/

/


                                             (22) 

Висновок: проведений  розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі 

достатньо чотирьох відділень на пожежно-рятувальних автомобілях, але слід з 

особливою важливістю визначити необхідну кількість ланок ГДЗС для 

проведення евакуації людей похилого віку з приміщень будівлі та гасінню 

пожежі. 

Залучення сил та засобів для гасіння пожежі. 

№ Найменування  Тип пожежної техніки Відстань в Час 
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виклику підрозділу км прибуття 

1 ДПРЧ-19 АЦ-4-60 (5309)-505М  

АЦ-2,5-40 (433362) 

АЛ-30(131)Л21 

3, 3,6 хв. 

2 ДПРЧ-27 АЦ-40(130)63Б 

АЦ-2,5-40 (433362) 

12 14 хв. 
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4. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Вимоги охорони праці при проведенні розвідки пожежі. 

Розвідка пожежі ведеться безперервно з моменту отримання повідомлення 

про пожежу і до його ліквідації. Для проведення розвідки пожежі формується 

ланка ГДЗС у складі не менше трьох осіб, що мають на озброєнні засоби 

індивідуального захисту органів дихання та зору та допуск, для складних споруд 

(метрополітен, підземні фойє будівель, будівлі підвищеної складності, трюми 

кораблів, кабельні тунелі, підвали складної планування) - не менше п'яти осіб. 

Газодимозахисників однієї ланки ГДЗС повинні мати засоби 

індивідуального захисту органів дихання та зору єдиного типу з однаковим 

номінальним часом захисної дії. При веденні дій по гасінню пожежі та проведенні 

аварійно-рятувальної та спеціальних робіт в частині, що стосується дотримання 

вимог правил з охорони праці, особовий склад підрозділів оперативно-

рятувальної служби: 

а) знає та контролює допустимий час роботи у зонах з небезпечними 

факторами пожежі і зараження аварійно-небезпечними хімічними та 

радіоактивними речовинами; 

б) проводить перевірку засобів індивідуального захисту органів дихання та 

зору; 

в) знає сигнали оповіщення про небезпеку; 

г) застосовує страхують засоби, що виключають падіння особового складу 

підрозділів оперативно-рятувальної служби при роботі на висоті; 

д) не заходить у зону без уточнення значень концентрації парів аварійно 

хімічно небезпечних речовин і рівня радіаційного зараження в аварійні 

приміщення, в яких зберігаються або обертаються аварійно-небезпечні хімічні 

або радіоактивні речовини; 

е) при просуванні простукує перед собою рятувальники інструментом 

конструкції перекриття для запобігання падінню у монтажні, технологічні та інші 

отвори, а також в місцях обвалення будівельних конструкцій; 
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ж) просувається, як правило, уздовж капітальних стін або стін з віконними 

прорізами з дотриманням запобіжних заходів, в тому числі обумовлених 

оперативно-тактичними та конструктивними особливостями об'єкта пожежі 

(аварії); 

з) не переносить механізований та електрифікована інструмент у 

працюючому стані; 

і) не входить з відкритим вогнем у приміщення, де зберігаються або 

використовуються легкозаймисті та горючі рідини, ємності та судини з горючими 

газами, а також можливе виділення горючих пилу та волокон; 

к) при роботі у приміщеннях, де зберігаються або використовуються 

легкозаймисті та горючі рідини, особовий склад ланки газодимозахисної служби 

повинен бути взутий у гумові чоботи (іскробезпечні), дотримується запобіжних 

заходів проти висікання іскор, не користується вимикачами електрофонаря, шлях 

простукує дерев'яною палицею; 

л) не використовувати  відкритий вогонь для освітлення колодязів; 

м) не використовує для рятування і саморятування мокрі рятувальні 

мотузки і не призначені для цих цілей інші засоби; 

н) рятування та саморятування починає після того, як командир ланки 

газодимозахисної служби переконається у тому, що довжина рятувальної мотузки 

забезпечує повний спуск на землю (балкон), рятувальна петля надійно закріплена 

за конструкцію будівлі і правильно намотана на поясний пожежний карабін; 

о) не використовує при роботі на пожежі ліфти для підйому особового 

складу підрозділів оперативно-рятувальної служби, крім ліфтів, що мають режим 

роботи "Перевезення пожежних підрозділів", які рекомендується 

використовувати для підйому пожежного обладнання. Ліфти зупиняються на 1 - 2 

поверхи нижче поверху пожежі. 

Вимоги охорони праці при ліквідації пожежі. 

Керівник гасіння пожежі, оперативні посадові особи під час пожежі і 

особовий склад підрозділів оперативно-рятувальної служби, який бере участь у 
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гасінні пожежі, зобов'язані знати види і типи речовин і матеріалів, при гасінні 

яких небезпечно застосовувати воду або інші вогнегасні речовини на основі води. 

Забороняється застосовувати пінні вогнегасники для гасіння палаючих 

приладів та обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і 

матеріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, 

посиленню горіння. 

Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі та оперативних посадових осіб під час пожежі 

переміщати пожежні автомобілі, мотопомпи, проводити будь-які перестановки 

автодрабин та автопідйомників, а також залишати без нагляду пожежні 

автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси. 

Особовий склад підрозділів оперативно-рятувальної служби, що діє в 

умовах крайньої необхідності і (або) обґрунтованого ризику, може допустити 

відступу від встановлених Правилами вимог, коли їх виконання не дозволяє 

надати допомога знаходяться у біді людям, запобігти загрозі вибуху (обвалення) 

або поширення пожежі, що приймає розміри стихійного лиха. 

При відступі від правил особовий склад підрозділів оперативно-рятувальної 

служби  повідомляє про це керівника гасіння пожежі і (або) іншій посадовій особі 

оперативно координаційному центру, під керівництвом якого особовий склад 

підрозділу оперативно-рятувальної служби здійснює дії на пожежі. 

При проведенні дій у зоні високих температур при гасінні пожежі та 

ліквідації аварій використовуються термостійкі (теплозахисні та 

тепловідбиваючі) костюми, а при необхідності робота проводиться під 

прикриттям розпорошених водяних струменів, в задимленій зоні - з 

використанням засобів індивідуального захисту органів дихання. Спеціальний 

захисний одяг пожежних від підвищених теплових впливів не призначена для 

оперативної роботи безпосередньо у пожежі. 

При можливих опіках, обмороження, отруєння, ураженнях електричним 

струмом та ударах особовому складу підрозділів оперативно-рятувальної служби 

надається перша допомога і викликається швидка медична допомога. 
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Для індивідуального захисту особового складу підрозділів оперативно-

рятувальної служби від теплової радіації і впливу механічних факторів 

використовуються тепловідбиваючі костюми, спеціальний захисний одяг та 

спорядження, теплозахисні екрани, азбестові або фанерні щитки, прикріплені до 

стовбурів, азбоцементні листи, встановлені на землі. 

Груповий  захист особового складу підрозділів оперативно-рятувальної 

служби та мобільного пожежної техніки при роботі на ділянках сильної теплової 

радіації забезпечується водяними завісами (екранами), які створюються за 

допомогою розпилювачів турбінного та веерного типів. 

При ліквідації пожежі учасники гасіння пожежі стежать за зміною 

обстановки, станом будівельних конструкцій і технологічного устаткування, а в 

разі виникнення небезпеки негайно попереджають про неї всіх працюючих на 

ділянці гасіння пожежі, керівника гасіння пожежі і інших оперативних посадових 

осіб під час пожежі. 

Під час роботи на покритті (даху) і на перекриттях всередині приміщення 

необхідно стежити за станом несучих конструкцій будівлі, приміщення. У разі 

загрози їх обвалення особовий склад підрозділів оперативно-рятувальної служби 

негайно відходить в безпечне місце. 

Вимоги охорони праці при підйомі (спуску) на висоту (з висоти). 

Встановлювані при роботі на покриттях, особливо склепінних, ручні 

пожежні драбини, спеціальні трапи надійно закріплюються. При роботі на висоті 

особовий склад підрозділів оперативно-рятувальної служби забезпечується 

засобами саморятування та ручними індивідуально канатно-спусковими 

пристроями, що виключають їх падіння, з дотриманням таких заходів безпеки: 

а) робота на ручних пожежній драбині з пожежним стволом (інструментом) 

проводиться тільки після закріплення рятувальника пожежним поясним 

карабіном за сходинку сходів; 

б) при роботі на покрівлі пожежні закріплюються засобами саморятування 

пожежників або пристроями канатно-спусковими індивідуальними пожежними 
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ручними за конструкцію будівлі. Кріплення за огороджувальні конструкції даху 

забороняється; 

в) роботу з ручним пожежним стволом на висоті і покриттях здійснюють не 

менше двох співробітників особового складу підрозділів оперативно-рятувальної 

служби; 

г) рукавна лінія закріплюється рукавними затримками. 

Забороняється залишати ручний пожежний ствол без нагляду навіть після 

припинення подачі води, а також знаходження особового складу підрозділів 

оперативно-рятувальної служби на обвислих покриттях та на ділянках 

перекриттів з ознаками пожежі. Рятування або саморятування можна починати, 

переконавшись, що довжина мотузки забезпечує спуск на землю (балкон). Роботи 

слід проводити в рукавицях, щоб уникнути травмування рук. 
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ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі проведений аналіз протипожежного стану будівлі 

Сватівського обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та 

інвалідів Луганської області. Було встановлено, що в закладах постійним 

перебуванням людей похилого віку може чекати велика небезпека. На теперішній 

час, як показує статистка пожеж у відповідних об’єктах, заклади для людей 

похилого віку та з обмеженими можливостями  є одними з найбільш незахищених 

від пожеж видів будівель, у яких досить часто внаслідок відбувається масова 

кількість жертв. 

Загибель людей похилого віку в цих та інших соціальних об'єктах є 

наслідком впливу на них небезпечних факторів пожежі, а основною умовою 

сприяє цьому, як правило, те, що люди не встигають евакуюватися або 

врятуватися внаслідок своєї слабкої  фізичної можливості, обмеженими 

можливостями самостійно пересуватися. Невчасне здійснення евакуації, а в разі 

потреби і порятунку, залежить від безлічі факторів, але ключовим з них можна 

вважати знижену мобільність або повну не мобільності людей похилого віку, що 

часто недооцінюється при забезпеченні їх безпеки. Визначальним та головним 

фактором успішному проведенню евакуації є своєчасні та вмілі дії 

обслуговуючого персоналу закладу та їх непохідна кількість ,негайне 

повідомлення про виникнення пожежі підрозділів оперативно-рятувальної 

служби. 

Для визначення протипожежного стану Сватівського обласного будинку-

інтернату для громадян похилого віку та інвалідів було проведено наступний 

аналіз:  

- аналіз пожежної небезпеки об'єкту; 

- аналіз джерел запалення та утворення горючого середовища; 

- аналіз відповідності об'ємно-планувальних рішень; 

- аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів;  

- аналіз відповідності протипожежного водопостачання;  
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- аналіз відповідності систем протипожежного захисту. 

Визначені недоліки у системі протипожежного захисту які значно 

знижують та впливають на загальний протипожежний стан об'єкту, внаслідок 

чого зростає його небезпечність для його мешканців. 

Проведено розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі, що 

виникла у приміщенні Сватівського обласного будинку-інтернату для громадян 

похилого віку та інвалідів, для проведення оперативних дій з гасіння пожежі 

потрібно 4 відділення на пожежно-рятувальних автомобілях, необхідно 

забезпечити роботу 2-х стволів «PROTEK 366» у складі ланок ГДЗС та 1 стволи 

«PROTEK 366» на захист суміжних приміщень. Розглянуті вимоги охорони праці 

рятувальникам оперативно-рятувальних підрозділів під час проведення 

оперативних дій з ліквідації пожежі. 
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