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ВСТУП 

 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацiй є центральним органом 

виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом 

Мiнiстрiв України через Мiнiстра внутрiшнiх справ України i який реалiзує 

державну полiтику у сферi цивiльного захисту, захисту населення i територiй вiд 

надзвичайних ситуацiй та запобiгання їх виникненню, лiквiдацiї наслiдкiв 

надзвичайних ситуацiй, рятувальної справи, гасiння пожеж, пожежної та 

техногенної безпеки, дiяльностi аварiйно-рятувальних служб, а також 

гiдрометеорологiчної дiяльностi. Дiяльнiсть Д С Н С  у 2020 роцi спрямовувалася 

на виконання актiв законодавства, Президента України, Програми дiяльностi 

Кабiнету Мiнiстрiв України, вiдповiдних рiшень Уряду у сферi повноважень Д С Н 

С  та виконання прiоритетних завдань.  

Забезпечення оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї та подiї 

Упродовж 2020 року органами та формуваннями Д С Н С  забезпечено оперативне 

реагування на 116 класифiкованих надзвичайних ситуацiй (далi – НС), якi 

розподiлилися на: вiдповiдно до Нацiонального класифiкатора «Класифiкатор 

надзвичайних ситуацiй» ДК 019:2010: техногенного характеру – 47, природного 

характеру – 64, соцiального характеру – 5; за масштабами: державного рiвня – 6, 

регiонального – 4, мiсцевого – 50, об’єктового – 56. 
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У 2020 роцi зафiксовано найменшу кiлькiсть надзвичайних ситуацiй за перiод 

спостережень, починаючи з 1997 року, натомiсть збiльшилася масштабнiсть НС та 

зафiксовано зростання бiльш нiж у 6 разiв суми завданих надзвичайними 

ситуацiями збиткiв, насамперед унаслiдок НС, пов’язаних iз лiсовими пожежами, у 

квiтнi (Житомирська область та Зона вiдчуження), липнi (Луганська область) та 

вереснi (Харкiвська та Луганська областi), НС спричиненої посухою в Одеськiй та 

Вiнницькiй областях, а також НС унаслiдок червневого паводку у захiдних 

областях України. 
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Враховуючи збереження рiвня наслiдкiв вiд НС, варто зазначити, що рiвень 

ризикiв виникнення НС природного та техногенного характеру та ризикiв збиткiв 

вiд них залишаються практично незмiнними та досить високими для бiльшостi 

регiонiв України, що пiдтверджується рекордною сумою завданих надзвичайними 

ситуацiями збиткiв у 2020 роцi. 

Упродовж 2020 року в населених пунктах та на об’єктах суб’єктiв 

господарювання зафiксовано 101 тис. 279 пожеж, що на 5,6 % бiльше порiвняно з 

2019 роком. Внаслiдок пожеж загинуло 1 тис. 728 людей, у тому числi 46 дiтей, та 1 

тис. 452 людини отримали травми, з них 107 дiтей.  

Порiвняно з 2019 роком кiлькiсть загиблих унаслiдок пожеж зменшилася на 

9,5 %, кiлькiсть травмованих – на 4,7 %. Матерiальнi втрати вiд пожеж становили 

близько 12 млрд 607 млн грн, у тому числi прямi збитки становили близько 2 млрд 

632 млн грн (+ 18,3 %), побiчнi – 9 млрд 975 млн грн (+ 18,7 %).  

Пiд час лiквiдацiї пожеж врятовано 1 тис. 831 людину, у тому числi 330 дiтей, 

та матерiальних цiнностей на суму понад 13 млрд 351 млн 650 тис. гривень. 8 У 

будiвлях i спорудах житлового сектору виникло 29 тис. 698 пожеж (- 2,6 %), 

внаслiдок яких загинуло 1 тис. 593 людини (- 7,2 %). На об’єктах, на яких 

здiйснюється державний нагляд (контроль), виникло 2 тис. 466 пожеж (- 0,7 %), з 



 

     

 

Лист  

     
7 - 7 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

них 57 пожеж – у житлових будинках (+ 58,3 %). На пiдприємствах, в органiзацiях, 

закладах: приватної власностi виникло 1 тис. 652 пожежi (+1,9 %); колективної 

власностi – 335 пожеж (+5,4 %); комунальної (мунiципальної) власностi – 246 

пожеж (- 13,4 %); загальнодержавної власностi – 154 пожежi (- 22,2 %). Основними 

причинами виникнення пожеж були: необережне поводження з вогнем – 74 тис. 

204 випадки (+ 5,8 %); порушення правил пожежної безпеки при влаштуваннi та 

експлуатацiї електроустановок – 10 тис. 839 випадкiв (- 2,4 %); порушення правил 

пожежної безпеки при влаштуваннi та експлуатацiї печей теплогенеруючих 

агрегатiв та установок – 5 тис. 117 випадкiв (+ 5,0 %); пiдпали – 3 тис. 746 випадкiв 

(+ 26,4 %); порушення технологiй виробництва та правил експлуатацiї 

транспортних засобiв – 2 тис. 519 випадкiв (+ 3,7 %); пустощi дiтей з вогнем – 578 

випадкiв (- 3,2 %); несправнiсть виробничого обладнання, порушення 

технологiчного процесу виробництва – 177 випадкiв (+ 5,4 %). 

Найбiльш резонанснi НС, до лiквiдацiї наслiдкiв яких залучалися сили Д С Н 

С: 

28 листопада 2020 року у м. Харкiв лiквiдовано пожежу на територiї ринку 

Торгiвельного центру «Барабашово» на площi близько 1 тис. кв. метрiв. Пiд час 

гасiння пожежi врятовано 85 торгiвельних павiльйонiв. До гасiння залучалося 100 

осiб та 24 од. технiки. 

09 грудня 2020 року у м. Полтава лiквiдовано пожежу покрiвлi кафе та 

будiвлi колишнього кiнотеатру iменi I. П. Котляревського, яка є iсторичною 

пам’яткою на площi 600 кв. метрiв. Завдяки дiям пiдроздiлами Д С Н С  врятовано 

частину будiвлi на площi 450 кв. метрiв. До гасiння залучалося 56 осiб та 14 од. 

технiки. 

Виходячи з вищенаведеного можна стверджувати, що розробцi заходiв 

попередження i гасiння пожежi на початковiй стадiї, а також забезпечення безпеки 

людей при пожежi повинна придiлятися максимальна увага. 

Мета роботи – забезпечення пожежної безпеки ТРЦ «Кристал» мiста 

Сєвєродонецьк Луганської областi шляхом виконання профiлактичних заходiв.  
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Завдання квалiфiкацiйної роботи:  

 провести аналiз пожежної небезпеки об'єкта; 

  розглянути профiлактичнi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об'єкта; 

  розглянути питання органiзацiї пожежогасiння на об'єктi; 

  розглянути питання охорони працi на об'єктi. 

Загалом, значення роботи полягає в розробцi заходiв, що пропонуються до 

впровадження в ТРЦ з метою забезпечення пожежної безпеки. Враховуючи це, 

вважаю, що обрана тема роботи «Забезпечення пожежної безпеки ТРЦ «Кристал» 

мiста Сєвєродонецьк Луганської областi» є актуальною. 
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РОЗДIЛ 1. АНАЛIЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

 

1.1. Загальна характеристика об’єкта. 

 

        Торгiвельно-розважальний центр «Кристал» приватного пiдприємства 

«Айленд» (далi ТРЦ «Кристал» ПП «Айленд») розташований на територiї площею 

9450 метра квадратних, має пiд’їзди до будiвлi з шосе Будiвельникiв, огородження 

не має. 

         Характеристика будiвлi: 

         Будiвля 2 поверхова, прямокутної  форми, II-го ступеня вогнестiкостi, 

розмiром 78 м х 60 м, загальною площею в планi – 5050 м². Висота будинку на 

рiвнi перекриття 8 м. У будiвлi на 1-му поверсi розмiщено супермаркет «Кишеня», 

загальна площа торгiвельного залу якого 2520м², виробничi примiщення, 

магазини, бутiки, аптека. На 2-му поверсi бутiки, адмiнiстративнi примiщення та 

службовi примiщення, санвузол.  

         Стiни виконано з блокiв ячеїстого бетону, утеплений мiнеральною ватою, 

обшитий оцинкованим профiлем. Перегородки з гiпсокартону та ячеїстого бетону. 

Оздоблення стiн в торгiвельному центрi з горючих та  негорючих матерiалiв.  

         Перекриття з залiзобетонних плит.  

         Дах – прямий.  Покрiвля з рубероїду з захисним слойем з гравiю.  

         У будiвлi на першому поверсi 2 сходових клiтин, та два ескалатори, якi 

вимкнутi та не використовуються. Горище вiдсутнє. З двох сторiн вiд цетрального 

входу розташованi 4 наружнi прибудованi залiзнi драбини  для евакуацiї з  2-го 

поверху. В будiвлi передбачено 1 вертикальну пожежну драбину, яка знаходиться 

з тильної сторони. 
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1.2. Пожежна небезпека об’єкта 

 

Створення торгiвельного центру сьогоднi є одним з найбiльш привабливих 

варiантiв для iнвестування коштiв, тому не дивно, що цей ринок насичується дуже 

активно.  

Торгiвельнi i торгiвельно-розважальнi центри (ТРЦ) забезпечують 

комплексне обслуговування покупцiв i вiдвiдувачiв, створюють комфортнi умови 

для придбання товарiв i отримання послуг, сприяють економiї часу для 

задоволення їхнiх потреб. Серед потенцiйно небезпечних факторiв ТРЦ 

найголовнiший та найнебезпечнiший фактор – це пожежа. Жахлива трагедiя в 

росiйському Кемеровi, яка забрала життя 64 людей, серед яких 41 дитина, змусила 

багатьох замислитися над тим, а чи все добре з пожежною безпекою у нас, в 

Українi.  

Пожежна безпека є одним iз видiв суспiльної безпеки, який включає в себе 

комплекс суспiльних вiдносин, що на нормативнiй основi забезпечує стан 

пожежобезпечної життєдiяльностi суспiльства, захищенiсть особи, матерiальних та 

культурних цiнностей, суспiльства i держави вiд пожеж та їх наслiдкiв. Цей факт 

пояснює пiдвищення iнтересу з боку науковцiв до проблем пожежної безпеки. 

У сучасних умовах пришвидшеного темпу мiського життя гостро постає 

проблема дефiцит у часу. Це зумовлює iнтеграцiю закладiв культурнопобутового 

обслуговування у структуру закладiв торгiвлi, що виявляється у формуваннi 

торгiвельно-розважальних центрiв (далi ТРЦ), потенцiал використання яких 

надзвичайно високий: вiд вирiшення локальних потреб споживача до задоволення 

їхнiх соцiальних та культурних потреб. Iсторiя розвитку торгiвельно-розважальних 

центрiв сягає далекого минулого.  

Першим торговим центром була агора, бiля пiднiжжя Парфенону в Афiнах, за 

600 рокiв до настання нашої ери. Це був стародавньогрецький центр комерцiї, 

полiтики i розваг. У сучасному розумiннi торговi центри виникли у США у 30-х 

роках XX столiття. У зарубiжних країнах вже 9 накопичено великий досвiд 
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проектування i будiвництва торгових центрiв. Вони розрiзняються за величиною, 

мiсцем розташуванням, складом пiдприємств, якi до них входять.  

Торговий центр розмiщується в одному або кiлькох компактно розмiщених 

будiвлях. Об’єднання великої кiлькостi магазинiв пiд одним дахом викликає ефект 

синергiзму: торговий центр приваблює бiльше покупцiв, нiж тi ж магазини окремо.  

Торговi центри набувають популярностi, адже мають ряд переваг, а саме:  

- комплексне задоволення попиту населення як на товари, так i на послуги;  

- будiвництво торгових центрiв дозволяє чiткiше органiзувати пiд’їзнi шляхи, 

рацiональнiше використати територiю та iнженернi комунiкацiї, транспорт, 

механiзувати вантажно-розвантажувальнi роботи;  

- експлуатацiя торгових центрiв знижує поточнi витрати (електроенергiя, газ, 

вода, прибирання примiщень та iн.) та пiдвищує ефективнiсть капiтальних 

вкладень;  

- забезпечують високу економiчну та соцiальну ефективнiсть торгiвлi. 

Розширення торгових центрiв є важливим напрямком у формуваннi мережi 

торгово-побутового обслуговування у мiстах:  

- посилюють процес концентрацiї капiталу в роздрiбнiй торгiвлi;  

- об’єднують дрiбнi, середнi та великi пiдприємства у єдину органiзовану 

структуру. Для торгових центрiв притаманно централiзоване (групове) розмiщення 

пiдприємств, що входять до них.  

У багатьох країнах торговi центри формуються на автомагiстралях, 

перехрестях дорiг, в тому числi за мiстом. За результатами маркетингових 

дослiджень у 2013 роцi Україна посiла третє мiсце серед країн Європи за загальною 

кiлькiстю нових торговельних площ у торговельних центрах.  

Проте, пiсля Революцiї Гiдностi та початку АТО (2013–2014 роки) показники 

розвитку будiвництва торговельних 10 центрiв в Українi рiзко знизились. 

Причиною цього стала фiнансова та суспiльна криза 2014–2015 рокiв в Українi.  

Як наслiдок, згiдно з маркетинговими дослiдженнями 2015 та 2016 рокiв, 

Україна за показником загальної кiлькостi нових торговельних площ у 
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торговельних центрах не входить навiть у десятку країн Європи. Проте експерти 

прогнозують вiдновлення активного розвитку будiвництва торговельних центрiв 

найближчими роками. 

 

1.3. Перевiрка вiдповiдностi ступеня вогнестiйкостi будiвлi вимогам 

нормативних документiв. 

 

В Д Б Н В.1.1-7:2016, окрiм експериментальних методiв визначення межi 

вогнестiйкостi будiвельних конструкцiй, рекомендується використовувати 

розрахунковi методи, затвердженi Державними установами.  

Розрахунковi методи можуть використовуватися для оцiнки вогнестiйкостi 

конструктивної системи будинкiв та окремих будiвельних конструкцiй будь-яких 

видiв, для iнтерполяцiї та екстраполяцiї результатiв випробувань будiвельних 

конструкцiй на вогнестiйкiсть, а також визначення сфери розширеного 

застосування цих результатiв.  На сьогоднi рекомендовано використовувати 

розрахунковi методи на базi Єврокодiв. 

Затвердженi  ДСТУ-Н EN 1992 1-2:2012. Єврокод 2. Проектування 

залiзобетонних конструкцiй. Частина 1-2. Загальнi положення. Розрахунок 

конструкцiй на вогнестiйкiсть (EN 1992-1-2:2004, IDT), ДСТУ-Н EN 1993 1-2:2012. 

Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцiй. Частина 1-2. Загальнi положення. 

Розрахунок конструкцiй на вогнестiйкiсть (EN 1993-1-2:2005, IDT), ДСТУ-Н Б 

В.2.6-196:2014. Настанова з проектування залiзобетонних балок. Розрахунок на 

вогнестiйкiсть та iн. встановлюють основнi методи розрахунку: табличнi, спрощенi 

та уточненi. 

Вибiр методу розрахунку конструкцiї приймається вiдповiдно до табл. 3.10 на 

основi аналiзу її реальної роботи у складi всiєї конструктивної системи. При 

розрахунку вогнестiйкостi конструкцiй передбачається використання трьох груп 

розрахункових методик, тому нижче буде наведено основнi положення кожної з 

них. 
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Експериментальний метод передбачає стандартнi вогневi випробування i 

повномасштабнi випробування. Табличний метод ґрунтується на розробленнi 

таблиць довiдкових даних з вимогами, виконуючи якi ми забезпечимо необхiдну 

вогнестiйкiсть. Метод спрощених розрахункiв дає змогу швидко i приблизно 

оцiнити вогнестiйкiсть будiвельних конструкцiй.  

Цей метод мiстить такi методи: метод iзотерми 500 оС; зональний метод;  

розрахунок залiзобетонного поперечного перерiзу за дiї згинального моменту та 

поздовжньої сили за методом на основi оцiнки кривизни. 

Табличнi методи розрахунку 

Вiдповiдно до цього методу розрахунку вогнестiйкiсть конструкцiї 

забезпечується конструюванням згiдно з визнаними розрахунковими рiшеннями 

(табличнi данi, результати випробувань тощо). Реалiзацiя цього методу 

забезпечення вогнестiйкостi конструкцiй є простим iнженерним методом, що може 

бути виконаний на основi значної кiлькостi табличних даних, якi розробленi за 

результатами ранiше проведених теоретичних та експериментальних дослiджень. 

Спрощенi методи розрахунку 

Спрощенi методи розрахунку застосовуються на основi використання 

приведеного перерiзу та коефiцiєнтiв зниження несучої здатностi бетону й 

арматури внаслiдок дiї температури. До таких методiв слiд вiднести:  

1) метод iзотерми – спрощений метод розрахунку стосується загального 

зменшення розмiру поперечного перерiзу з урахуванням пошкодженої 

температурою зони поверхневого шару бетону. Товщина пошкодженого бетону а500 

вiдповiдає середнiй глибинi розташування iзотерми (з температурою 500 оС) в 

стисненiй зонi поперечного перерiзу.  

Пошкоджений бетон (бетон за температури, бiльшої нiж 500 оС) вважається 

таким, що не забезпечує несучу здатнiсть елемента, i вилучається з розрахунку, в 

той час як приведений поперечний перерiз зберiгає свої початковi значення 

мiцностi та модуля пружностi; 

2) зональний метод – поперечний перерiз дiлиться на декiлька частин 
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(прямокутникiв), для яких ураховується середня температура, вiдповiдний середнiй 

опiр на стиск та модуль пружностi (якщо застосовується) кожної зони. Метод 

придатний для будь-яких дослiджених температурних режимiв пожежi, але значна 

кiлькiсть наявних даних стосується стандартного температурного режиму. За 

вiдсутностi готових даних прогрiву можна виконати розрахунок температурної 

задачi та знайти середнi температури в окремих частинах розрахункових перерiзiв.  

Уточненi методи розрахунку 

Уточненi методи розрахунку мають базуватися на фундаментальних 

фiзичних передумовах, що ведуть до одержання найбiльш достовiрних даних про 

очiкувану роботу вiдповiдного конструктивного елемента пiд час пожежi. Вони 

можуть використовуватися за будь-яких температурних режимiв пожежi та 

перерiзiв за умови, якщо вiдомi фiзико-механiчнi властивостi матерiалiв для 

вiдповiдного дiапазону температур. Уточненi методи розрахунку використовують 

для будь-якого типу поперечного перерiзу. Реалiзацiя цих методiв можлива за 

допомогою програмних комплексiв на основi методу скiнченних елементiв (МСЕ), 

наприклад Ansys, Nastran, Лира, SCAD Office.  

Варiанти методiв перевiрки вогнестiйкостi конструкцiй 

Вид розрахунку 

Метод розрахунку 

Табличнi методи 
Спрощенi методи 

розрахунку 

Уточненi 

методи 

розрахунку 

Аналiз окремої конструкцiї 

Кожна конструкцiя 

розглядається окремо. 

Непрямi вогневi впливи не 

враховуються, за винятком 

тих, якi є результатом 

перепаду температур 

так 

- данi наведено 

тiльки для 

стандартного 

температурного 

режиму; 

 - данi можуть бути 

переробленi для 

iнших 

температурних 

режимiв пожеж 

так 

- стандартний та 

параметричний 

температурнi режими;  

- температурнi кривi 

наведено тiльки для 

стандартного 

температурного режиму; 

 - моделi, що враховують 

змiну властивостей 

матерiалiв, засто-

совуються тiльки для 

температур-них режимiв, 

аналогiчних стандартному 

так  

Наведено 

тiльки 

основнi 

положення 

Аналiз частини 

конструктивної системи 

Враховуються непрямi 

нi 

так  

- стандартний та 

параметричний 

Так 

 Наведено 

тiльки 
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вогневi впливи у вузлi, але не 

залежної вiд часу взаємодiї з 

iншими частинами 

конструктивної системи. 

температурнi режими;  

- температурнi кривi 

наведено тiльки для 

стандартного 

температурного режиму;  

- моделi, що враховують 

змiну властивостей 

матерiалiв, застосовуються 

тiльки для температурних 

режимiв, аналогiчних 

стандартному 

основнi 

положення 

Загальний аналiз 

конструктив-ної системи. 

Аналiз всiєї конст-руктивної 

системи. Розгляда-ються 

непрямi вогневi впливи на 

всю конструктивну систему 

нi нi 

Так 

 Наведено 

тiльки 

основнi 

положення 

 

Несуча здатнiсть окремих елементiв, частин або всiєї конструктивної системи 

пiд час вогневого впливу може бути визначена методом розрахунку будiвельних 

конструкцiй з урахуванням фiзичної та геометричної нелiнiйностi. Метод 

уточнених розрахункiв ґрунтується на розглядi математичних моделей. 

Математична модель складається з основних рiвнянь процесiв тепломасообмiну i 

напружено-деформованого стану та рiвнянь, що визначають початковi та граничнi 

умови, а також коефiцiєнтiв, що входять до рiвнянь. Розв’язання цiєї системи 

рiвнянь є аналiтично складною задачею. Тому часто для моделювання пожеж i 

створення математичних моделей використовують рiзнi розрахунковi програмнi 

комплекси, такi як Лiра, Ansys, Femap. Усi три вищезгаданi розрахунковi методи, 

наприклад при аналiзi окремої конструкцiї, можуть застосовуватися при 

розрахунку вогнестiйкостi. Однак стосовно того, наскiльки спiввiдноситься 

точнiсть розрахунку вогнестiйкостi за цими методами, iнформацiї недостатньо. 

Виходячи з вищесказаного, проведемо перевiрку будiвельних конструкцiй 

будiвлi, данi якої занесемо до таблицi 1.1. 
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Табл. 1.1  

Перевiрка основних будiвельних конструкцiй. 

 

 

Висновок: вище наведенi даннi свiдчать про те, що пiд час проектування та 

будiвництва ТРЦ «Кристал» повнiстю дотриманi вимоги нормативних актiв з 

пожежної безпеки, що пред'являються до будiвельних конструкцiй подiбних 
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будiвель. Перевiркою встановлено, що будiвля кiнотеатру другого ступеню 

вогнестiйкостi.  

 

1.4. Перевiрка вiдповiдностi евакуацiйних шляхiв вимогам нормативних 

документiв. 

 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючi матерiали, меблi, 

обладнання та оздоблення примiщень, а також через високотемпературнi 

конвективнi потоки можливе виникнення розповсюдження вогню крiзь двiрнi 

прорiзи. В умовах швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових 

клiтках будинку органiзацiя евакуацiї та рятування людей є першочерговим 

завданням. 

Чисельнiсть працюючих - у денну годину в торгiвельному центрi може 

знаходитися до 130 осiб персоналу та вiдвiдувачiв. У нiчний час знаходиться 2 

особи з числа охорони торгiвельного центру. 

Вiдомостi  про  шляхи  евакуювання: для евакуацiї людей з торгiвельного 

центру передбачено 4 евакуацiйних виходи. Ключи для вiдкривання усiх дверей у 

ТРЦ «Кристал» знаходяться у охорони. У торгiвельному центрi працює 

система гучномовного сповiщення, за допомогою якої, при пожежi (НС) 

охорона попереджає про вихiд людей на зовню. У торгiвельному центрi 

розташовано двi сходових клiтини та два ескалатори (не працюючi). Освiтлення 

природне та штучне електричне. Планування поверхiв  коридорного  типу,  тому  

ймовiрнiсть  задимлення  сходових  клiтин  при пожежi досить висока. 

При  пожежi  на першому поверсi торгiвельного центру розповсюдження  

диму вiдбуватиметься по сходових клiтинах, торгiвельних вiддiлiв, службових 

примiщень, тому евакуацiю людей, в першу чергу, необхiдно здiйснювати по 2  

основним сходовим клiтинам, розташованих у центральнiй частинi 

торгiвельного центру.  Мiсця попереднього розмiщення евакуйованих 

матерiальних цiнностей визначено з фронтальної сторони торгiвельного 
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центру. Охорону евакуйованих матерiальних  цiнностей доцiльно забезпечити за 

допомогою нацiональної полiцiї (далi-НП). Необхiдну кiлькiсть сил для проведення 

евакуацiї встановлює КГП, враховуючи обстановку на пожежi. 

 

1.5. Перевiрка вiдповiдностi внутрiшнього та зовнiшнього 

водопостачання вимогам нормативних документiв. 

 

Системою водопостачання називають комплекс iнженерно-технiчних заходiв, 

призначених для забору води iз природних джерел, пiдйому її на висоту, очищення 

(якщо буде потреба), зберiгання запасiв води й подачi її до мiсць споживання. 

Протипожежне водопостачання полягає в забезпеченнi районiв або об'єктiв 

необхiдними витратами води, з необхiдним тиском, протягом нормативного часу 

гасiння пожежi, при забезпеченнi достатньої надiйностi роботи всього комплексу 

водопровiдних споруджень. Протипожежнi водопроводи (окремi або об'єднанi) 

бувають низького та високого тиску. Крiм того, протипожежне водопостачання 

подiляють на систему зовнiшнього (зовнi будинкiв) i внутрiшнього (усерединi 

будинкiв) пожежогасiння.  

Крiм водопроводiв, використовують природнi й штучнi вододжерела 

(природнi – рiки, озера, струмки та iн.; штучнi – ставки, колодязi, копанi, рiзнi 

басейни, а також пожежнi водойми й резервуари). Для зручностi забору води 

пожежними машинами вiд природних вододжерел i подачi до мiсця пожежi слiд 

обладнати їх пiд'їзними колiями й майданчиками 12×12 м, пiрсами i (або) 

береговими колодязями. У тих випадках, коли влаштувати пiрс неможливо, 

улаштовують береговi колодязi об’ємом не менше 5 м3 . У сiльських населених 

пунктах використовують водонапiрнi башти для забору води на гасiння пожеж, для 

чого в напiрну трубу, що пiдводить воду, приварюють металевий патрубок iз 

запiрним вентилем i з’єднувальною головкою. Якщо виникне потреба, за 

допомогою пожежного рукава, приєднаного до з’єднувальної головки, 

заповнюється ємнiсть пожежної цистерни. 
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Внутрiшнiй  протипожежний водопровiд має  трубопровiдну мережу з Ø 51 

мм, на якiй встановлено 17 ПК з головками типу „Богданова”, що розташованi  

бiля  входiв  у  сходовi  клiтки. Насосiв пiдвищувачiв не має.   

Зовнiшнє протипожежне водопостачання забезпечується вiд 2-х  ПГ: 139 б, 

139 в, встановлених безпосередньо  на  мiськiй кiльцевий водопровiднiй мережi Ø 

150 мм по шосе будiвельникiв. Вiдстань вiд ПГ до торгiвельного центру- 50 м. 

та 70 м.  

Робочий тиск у мережi 3-4 атм. Пiдвищення тиску в зовнiшнiй водогiннiй 

мережi до 7 атм. здiйснюється через диспетчера мiськводоканалу, при цьому 

водовiддача буде дорiвнювати 130 л/с.  

 

1.6. Перевiрка вiдповiдностi пожежної автоматики вимогам нормативних 

документiв.  

 

Дуже велику частку небезпеки складають пожежi. Останнi, як вiдомо, 

завдають матерiальних, екологiчних збиткiв, а також жертв серед людей.  

Кожного дня ми дiзнаємось iз телебачення, рубрик вiдповiдних газет 

iнформацiю про пожежi. Компоненти автоматизованих систем пожежної 

сигналiзацiї виявляють та оповiщують загрози виникнення пожеж. 

Вибухонебезпечне середовище можуть утворювати сумiшi хiмiчних речовин 

газiв, пари, пилу з оксисеном або iншими окиснювачами кисень, озон, хлор, окиси 

нiтрогену тощо) та речовини, що схильнi до вибухового перетворення (ацетилен, 

озон, гiдразин тощо). 

Причиною спадкових вибухiв частiше є процеси горiння.  Вибухи такого 

виду спостерiгаються при зберiганнi, транспортуваннi та виготовленнi вибухових 

речовин (ВР). Вони мають мiсце при: роботi з речовинами хiмiчної та 

нафтохiмiчної промисловостi; за умов витiку природного газу в житлових 

будинках; при виготовленнi, транспортуваннi та зберiганнi легколетучих або 

зрiджених речовин, що горять; при промивцi резервуарiв для зберiгання рiдкого 
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палива; при виготовленнi, зберiганнi та використаннi пилових систем та деяких 

самоспалахуючих твердих та рiдких речовин.  

Найпростiшим  випадком вибуху є процес розкладу з утворенням 

газоподiбних продуктiв. Наприклад, розпаду пероксиду гiдрогену з великим 

тепловим ефектом та утворенням водяної пари та оксигену: 

 

10622 2222  ООНОН  кДж/моль. 

 

Фiзичнi вибухи пов’язують iз  вибухами судин вiд тиску або пари. Причому 

основною  причиною їх утворення є не хiмiчна реакцiя, а фiзичний процес, 

обумовлений вивiльненням внутрiшньої енергiї зжатого або зжиженого газу за 

умов використання гарячої та холодної рiдин, коли  температура розплавленого 

металу до  води). 

Автоматичнi пожежнi системи поєднують у собi функцiї системи виявлення i 

сигналiзацiї про пожежу, системи оповiщення про пожежу системи керування 

засобами автоматичного пожежогасiння, системи управлiння димовидаленням, 

припливною i витяжною вентиляцiєю, вiдключенням лiфтiв тощо. 

В торгiвельному центрi передбачена спринклерна автоматична система 

пожежогасiння. Приймальна станцiя пожежної сигналiзацiї  знаходиться на 2-му 

поверсi. Загальна захищена площа – 5050 кв.м. Вогнегасники  ВП-5У  загальною   

кiлькiстю 22 шт. знаходяться в ящиках ПК та коридорах.   

 



 

     

 

Лист  

     
21 - 21 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

РОЗДIЛ 2. ПРОФIЛАКТИЧНI ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

 

2.1. Органiзацiя протипожежного нагляду за об’єктом. 

 

Одним iз найважливiших i невiд’ємних елементiв засад конституцiйного ладу 

за умов мирного часу є пожежна безпека, що спрямована на попередження та 

подолання ризикiв i загроз впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв пожежної 

небезпеки на громадян, суспiльство та державу в цiлому.  

З огляду на це, забезпечення захисту населення та нацiональної економiки вiд 

пожеж, пiдвищення рiвня протипожежного захисту, розроблення заходiв пожежної 

безпеки та створення сприятливих умов для реалiзацiї державної полiтики у сферi 

пожежної безпеки є головною метою державного управлiння пожежною безпекою 

в Українi.  

Державне управлiння пожежною безпекою – це складний багатоаспектний та 

багатоплановий процес. З огляду на це, його дослiдження та розробка за всiма 

основними етапами наукового дослiдження складної системи (теорiя – методологiя 

– методика – прикладнi дослiдження – впровадження – широке використання на 

практицi) можуть бути здiйсненнi науковцями та практичними працiвниками 

рiзних предметних сфер. На думку В. Назаренка, система державного управлiння 

пожежною безпекою має бути спрямована на:  

– створення ефективної багаторiвневої системи управлiння дiяльнiстю 

суб’єктiв господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;  

– приведення протипожежного стану об’єктiв та населених пунктiв у 

вiдповiднiсть з вимогами законодавчих та нормативно-правових актiв у сферi 

пожежної безпеки;  

– забезпечення високого рiвня протипожежного захисту сiльських населених 

пунктiв, територiй i об’єктiв природно-заповiдного фонду Мiнiстерства екологiї та 



 

     

 

Лист  

     
22 - 22 - Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

природних ресурсiв;  

– зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, 

створення сприятливих соцiальних умов життєдiяльностi населення, зменшення 

впливу небезпечних факторiв пожеж на навколишнє природне середовище;  

– зменшення кiлькiстi пожеж, загиблих i травмованих, економiчних втрат та 

матерiальних збиткiв;  

– своєчасне виявлення осередкiв загорянь, оповiщування населення та 

пiдроздiлiв пожежної охорони, видалення продуктiв горiння iз застосуванням 

систем протипожежного захисту;  

– забезпечення мiнiмального часу прибуття пiдроздiлiв пожежної охорони до 

мiсця пожежi шляхом оптимального їх розмiщення;  

– забезпечення виробництва вогнегасних речовин в обсязi, необхiдному для 

локалiзацiї та лiквiдацiї пожеж, та подачу води до осередкiв пожеж вiд пожежних 

гiдрантiв, внутрiшнiх протипожежних водогонiв, природних i штучних водоймищ, 

iнших iнженерних споруд водопостачання.  

Безпека населення i територiй, тобто прийнятний рiвень безпеки населення, 

досягається шляхом управлiння природними ризиками (стихiйними лихами) та 

техногенними (аварiями й катастрофами).  

Вiдтак, довгостроковi цiлi державного управлiння в масштабi окремої країни 

визначаються на основi концепцiї сталого її розвитку (така стратегiя в Українi була 

прийнята у 2015 роцi), середньостроковi цiлi – на основi концепцiї прийнятного 

ризику, а короткостроковi цiлi – на основi концепцiї виправданого ризику 

(прикладом таких концепцiй може служити та, що схвалена Розпорядженням Уряду 

України вiд 22.01.2014 № 37-р). 

 Очевидно, що для забезпечення належного рiвня безпеки (пожежної, 

техногенної) за допомогою ризик-орiєнтованого пiдходу, необхiдно виявлення й 

удосконалення механiзмiв державного регулювання у зазначенiй сферi. Пiд 

механiзмами державного регулювання розумiє сукупнiсть державних органiв, 

об‘єднаних у систему для виконання цiлей державного управлiння вiдповiдно до їх 
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правового статусу, та масив правових норм, що регламентують органiзацiйнi засади 

та дiяльнiсть цих органiв.  

Отже, складовими елементами зазначених механiзмiв є:  

1) система органiв 18 виконавчої влади;  

2) сукупнiсть правових норм, що регламентують як органiзацiйну структуру 

системи органiв виконавчої влади, так i процеси її функцiонування та розвитку.  

Вiдтак, подальшi дослiдження будуть спрямованi на виявлення механiзмiв 

державного регулювання техногенної та пожежної безпеки в Українi, аналiз їх 

ефективностi та розробку пропозицiї щодо обґрунтування напрямiв удосконалення 

даних механiзмiв, у т. ч. за рахунок упровадження ризик орiєнтованого пiдходу 

забезпечення безпеки, виключення дублювання функцiй органiв виконавчої влади, 

а також удосконалення правової бази в данiй сферi.  

Пiсля резонансної пожежi в Кемерово прем’єр-мiнiстр Володимир Гройсман 

доручив МВС i Державнiй службi України з надзвичайних ситуацiй розпочати 

масштабну перевiрку українських торгово-розважальних центрiв, кiнотеатрiв, 

дитсадкiв i дитячих клубiв, щоб уникнути подiбної трагедiї. Масштабнi перевiрки 

пожежної безпеки в торгових центрах, лiкарнях, школах та iнших закладах виявили 

15 тисяч порушень.  

Про це заявив на засiданнi уряду голова державної служби з надзвичайних 

ситуацiй Микола Чечоткiн, який повiдомив, що було перевiрено 326 ТРЦ. 

Найгiрший стан з виконанням приписiв виявився у Донецькiй, Сумськiй i 

Тернопiльськiй областях, де не виконуються понад 60% ранiше запропонованих 

заходiв.  

Вiн зазначив, що особливе занепокоєння викликає стан з безпекою ТРЦ, для 

яких характерними недолiками є порушення шляхiв евакуацiї, вiдсутнiсть або 

несправнiсть автоматичних систем пожежної безпеки та оповiщення, вiдсутнiсть i 

несправнiсть протипожежного водопостачання, порушення при експлуатацiї 

електрообладнання та недостатнє забезпечення об'єктiв вогнегасниками. 

Державне управлiння пожежною безпекою має стати впливом на систему, на 
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її окремi пiдсистеми, блоки та елементи з метою забезпечення збереження їх 

якiсної специфiки, нормального функцiонування, удосконалення та розвитку для 

створення та пiдтримки в країнi рацiонального рiвня пожежної безпеки. 

 

2.2. Заходи, що направленнi на пiдвищення рiвня протипожежного 

захисту об’єкту.  

 

Для забезпечення пожежної безпеки у ТРЦ необхiдно передбачити наступнi 

органiзацiйнi заходи:  

 забезпечити об’єкт розпорядчими документами та iнформацiйними 

покажчиками з пожежної безпеки;  

 створити службу пожежної безпеки та добровiльну пожежну охорону;  

 забезпечити вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної 

роботи, спрямованої на запобiгання пожежам;  

 розробити iнструкцiї для рiзних типiв примiщень та персоналу пiд час 

надзвичайної ситуацiї;  

 проводити працiвникам щоденний iнструктаж з пожежної безпеки;  

 проводити об’єктовi тренування i навчання з питань цивiльного захисту, в 

тому числi правилам пожежної та техногенної безпеки;  

 власнику ТРЦ або орендарям до початку експлуатацiї об’єкта 

(орендованого примiщення) подавати декларацiї вiдповiдностi 

матерiальнотехнiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки;  

 проводити iдентифiкацiю об’єкта пiдвищеної небезпеки;  

 тренувальнi евакуацiї для працiвникiв, орендарiв та вiдвiдувачiв проводити 

не рiдше, нiж один раз на рiк;  

 щороку проводити навчання для працiвникiв та орендарiв iз залученням 

аварiйно-рятувальних служб Д С Н С ;  
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 щороку проводити профiльнi навчання з вивченням актiв охорони працi, 

гiгiєни працi, надання першої допомоги потерпiлим, пожежної безпеки, 

пiдтвердження ступеню профпридатностi працiвникiв з електробезпеки;  

 здiйснити обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв 

господарювання. Для профiлактики нещасних випадкiв у торгiвельно-

розважальних центрах слiд перiодично забезпечувати вiдвiдувачiв так званими 

пам’ятками на випадок пожежi.  

Правила поведiнки у торговому центрi при пожежi  

Iнструкцiя на випадок виникнення небезпечної ситуацiї.  

Ви бачите i чуєте:  

• спрацювала система оповiщення;  

• бачите дим, полум’я; • вiдчуваєте запах гару й диму;  

• бачите людей, що евакуюються;  

• чуєте iнформацiю вiд очевидцiв.  

Що робити:  

1. Озирнутися i встановити, чи почалася панiка.  

2. Якщо панiки ще немає:  

• швидко виходьте з будiвлi найближчим ВIДОМИМ i ПЕРЕВIРЕНИМ Вам 

виходом (центральнi виходи з ТЦ, вихiд через парковку);  

• постарайтеся залишити будiвлю ДО масової евакуацiї людей (у вас є 

приблизно 5-10 хвилин пiсля появи перших ознак пожежi);  

• НIКОЛИ не користуйтеся лiфтами (це очевидно);  

• КРАЩЕ НЕ КОРИСТУВАТИСЯ сходами, НАВIТЬ ЕВАКУАЦIЙНИМИ. (У 

бiльшостi випадкiв вихiд на вулицю буде закритий на ключ i Ви опинитеся в 

пастцi, куди потрапить натовп людей i почнеться тиснява, тим бiльше, що сходи 

швидко заповнюються отруйними продуктами горiння, шансiв вибратися звiдти не 

буде).  

3. Якщо панiка почалася:  
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• ви – здоровий дорослий чоловiк i ви – один, йдiть смiливо до основних 

виходiв з ТЦ разом з усiма (НЕ користуйтеся сходами, поки не переконаєтеся, що 

вони вiдкритi);  

• у всiх iнших випадках цього робити не МОЖНА НIКОЛИ;  

• вiдiйдiть на будь-яке вiльне мiсце подалi вiд загального руху людей;  

• поспостерiгайте за потоком людей, що евакуюються сходами;  

• якщо велика кiлькiсть людей змогла пройти всередину i на ВХОДI на 

сходах НЕМАЄ ЗАТОРУ, значить вони вiдкритi, слiдуйте за людьми.  

• якщо там затор, значить всерединi тиснява i вихiд закритий.  

• Звернiть увагу на виходи в зону паркування (!) Парковка – це iнший 

пожежний вiдсiк та евакуацiйнi виходи з неї i виїзди для машин ведуть 

безпосередньо на вулицю i не пов’язанi з надземною частиною будiвлi. 

Автомобiлем у цьому випадку краще не користуватися, акуратно iдiть по тротуару. 

Якщо жоден варiант вам не пiдходить, пройдiть в туалет.  

ОБОВ’ЯЗКОВО на ручцi дверей при входi в туалетну кiмнату залиште будь-

який одяг (куртку, шапку, черевики). Це СИГНАЛ для пожежних про те, що там є 

люди. Вiдкрийте воду в умивальниках. Намочiть весь можливий одяг i будь-якi 

вiльнi речi. Мокрими речами обкладiть дверi. Головне – затулити всi щiлини 

дверей. Постiйно змочуйте речi водою. Чекайте пожежникiв.  

ВIКНА Вiкно – останнiй шлях до порятунку. Якщо, звичайно, воно не на 

першому поверсi, без гратiв i легко вiдкривається. Використовувати вiкно в якостi 

виходу є сенс, якщо:  

• Ви знаходитесь не вище третього поверху будинку з висотою стелi до 3 

метрiв, тобто в ТЦ Ви не вище ДРУГОГО ПОВЕРХУ (згiдно держ. норм).  

• Видно, що вiдкрити вiкно можливо (є ручки або стоїть звичайний 

склопакет).  

• Стрибати з висоти понад 5 м дуже небезпечно, але до 9 м Ви ймовiрно 

пошкодите ноги, але залишитеся в живих. Надiї на вдiлий стрибок немає.  
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Разом з цим надiї, що Вас спiймають на розтягнуте полотнище, якщо Ви 

знаходитесь вище 9 м практично немає... та й полотнище повинне бути 

спецiальним i люди пiдготовленi i, що найголовнiше, стрибати на розтягнуте 

рятувальне полотно потрiбно горизонтально на спину, в стрибку солдатиком на 

матерiю навiть спецiальне полотно Вам не допоможе.  

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ВIКНО Сенс стрибати з вiкна третього поверху 

(другого в ТЦ) є, якщо Ви – дорослий, здоровий чоловiк. З великою ймовiрнiстю 

можна зламати ногу, але залишитися в живих. Дiти, лiтнi люди, вагiтнi жiнки до 

такого стрибка не готовi. Не можна їм допомагати вистрибувати. Такого падiння 

вони не переживуть.  

Якщо Ви зiбралися вистрибувати, краще всього скоротити вiдстань до землi i 

повиснути на укосi перед стрибком на витягнутих руках, ноги тримати напiвзiгнутi, 

постаратися пiсля зiткнення з землею завалитися на бiк. Якщо пiд Вами 

вентиляцiйний короб, пересуньтеся так, щоб траєкторiя польоту з ним не 

перетиналася.  

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ВIКНО, ЯКЩО ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ВИЩЕ 

ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ (ДРУГОГО В ТЦ) Максимально можливе, що можна 

зробити, при наявностi широких вiконних укосiв – це сiсти на нього зовнi i чекати 

на допомогу. Саме по собi це небезпечно, але в НС може врятувати Вас вiд 

отруєння чадним газом. Якщо примiщення сильно задимлено i вiдступати нiкуди, а 

укосу зовнi немає або вiн дуже вузький, висуньтеся у вiкно, наскiльки це можливо.  

НЕ ВIДКРИВАЙТЕ вiкно, якщо в примiщеннi, де Ви знаходитесь, без цього є 

можливiсть дихати. Вiдкрите вiкно спричиняє тягу i, швидше за все, мiсце Вашого 

знаходження швидко заповниться димом i продуктами горiння. 
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РОЗДIЛ 3. ОРГАНIЗАЦIЯ ПОЖЕЖОГАСIННЯ НА ОБ’ЄКТI 

 

 

3.1. Визначення геометричних параметрiв пожежi та необхiдної для 

локалiзацiї пожежi кiлькостi сил та засобiв. 

 

Найбiльш небезпечним мiсцем при виникненнi пожежi в 

торгiвельно- розважальному центрi є мiсце  з електрообладнанням  включеним в 

електро мережу (аптека, орендує примiщення в торгiвельно- розважальному центрi) 

, яке розташоване на 1 поверсi. При пожежi в торгiвельно- розважальному центрi 

на момент прибуття перших пiдроздiлiв пожежа пошириться на площу близько 

32 кв.м., д р у г и й  поверх буде сильно задимлений, пожежа буде поширюватися 

по торгiвельно- розважальному центрi, загрожуючи сумiжному товару  

розташованого на поверсi. 

Вогнегаснi засоби: для гасiння пожежi в торгiвельному центрi 

застосовуються розпиленi струменi води. 

Основним  способом  гасiння  пожежi  є подача 2-х  стволiв „Б” ланками Г Д 

З С  з фронтальної сторони та через запасний вихiд з схiдної сторони. 

На захист сумiжних примiщень, поруч росташованого товару  1-го, 2-го 

поверху передбачається подача 3-х стволiв „Б”  ланками Г Д З С . 

Площа гасiння пожежi (Sгас),  враховуючи глибину гасiння стволом „Б”      

(hБ=5 м)  i розмiри пожежi в планi ( 4м х 8м), дорiвнює площi пожежi (Sпож): 

 

S гас =  Sпож = 32 м2 

 

 

Необхiдну витрату води на гасiння пожежi  (Qгас ) визначаємо за формулою: 

 

Qгас = Iгас  
.  Sгас 

,                                                                  (3.1)  
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де  Iгас – необхiдна iнтенсивнiсть подавання води на гасiння пожежi, л/м2 . с 

(за довiдковими даними приймаємо - 0,2 л/м2 . с ). 

 

Qгас= 0,2  .  32 = 6,4 л/с. 

 

Необхiдну витрату води на захист (Qзах ) сумiжних примiщень визначаємо за 

формулою: 

Qзах= 0,25 . Iгас
  .  Sгас 

,                                                                  (3.2)  

 

Qзах = 0,25 .  0,2  . 32 = 1,6 л/с. 

 

Фактичнi витрати води на гасiння пожежi ( Q ф
гас) та захист ( Q ф

зах)  

сумiжних примiщень визначаємо, враховуючи прийняту кiлькiсть стволiв на   

гасiння  пожежi ( N гас
ств) та захист ( N зах

ств) i витрату води iз ствола „Б”  (QБ
ств) , яка 

дорiвнює 3,7 л/с.        

                   

Q ф
гас= N гас

ств 
. QБ

ств 
,                                                                  (3.3)  

 

Q ф
зах= N зах

ств 
. QБ

ств
,                                                                  (3.4)  

 

Q ф
гас= 2 .3,7=7,4 л/с; 

 

   Q ф
зах= 3 .3,7=11,1 л/с. 

 

Фактичнi витрати води на гасiння пожежi та захист перевищують необхiднi, 

що задовольняє умови успiшного гасiння пожежi. 

Кiлькiсть пожежних рукавiв для магiстральних рукавних лiнiй визначаємо за 

формулою: 
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N маг
р = 1,2 .  nm 

. l  / 20 

 

 

де      nm – кiлькiсть магiстральних рукавних лiнiй; 

          l  - сумарна довжина магiстральних лiнiй.  

 

N маг
р =1,2 . 1 . (35+30) / 20= 4 

 

Кiлькiсть пожежних рукавiв для робочих рукавних лiнiй визначаємо з 

урахуванням кiлькостi робочих рукавних лiнiй та довжини робочої рукавної лiнiї, 

 

N роб
р =1,2. 4. 60/ 20= 14 

о 

Кiлькiсть ланок Г Д З С  приймаємо рiвним 5 з урахуванням мiсць 

подавання стволiв у непридатному для  дихання середовищi (2 стволи на гасiння 

пожежi та 3 стволи на захист сумiжних примiщень першого, другого поверху). 

Кiлькiсть пожежних автомобiлiв основного призначення (АЦ) визначаємо з 

урахуванням необхiдної кiлькостi ланок Г Д З С . Таким чином, для лiквiдацiї 

пожежi необхiдно 5 вiддiлень в повному складi на пожежних автомобiлях 

основного призначення (АЦ), що вiдповiдає виклику по пожежi  № 2  згiдно з 

гарнiзонним  розкладом виїздiв. 

Вид та кiлькiсть спецiальної технiки визначаємо з урахуванням проведення 

необхiдних дiй, направлених на забезпечення успiшного гасiння пожежi, а саме: 

 - проведення евакуацiї персоналу та вiдвiдувачiв з 2-го поверху -1 

автодрабина (далi- АД). 

Мiнiмальну чисельнiсть особового складу визначаємо з урахуванням 

необхiдної кiлькостi людей, задiяних у ланках Г Д З С  (N Г Д З С 
о/с) та постах 

безпеки  

(N пб
о/с), на позицiях ствольникiв по захисту сумiжних примiщень (N зах

о/с), 

кiлькостi людей, якi контролюють роботу насосно-рукавних систем   (N нрс
о/с), 
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N о/с= N гздс
о/с

.3+0,5 N гздс
о/с рез

.3 +N пб
о/с+ N зах

о/с+ N нрс
о/с +N зв

 +N др 

 

N о/с=5.3+0,5.5.3+5+3+2+4+1=38 
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3.2. Особливостi проведення евакуацiї. 

 

Чисельнiсть працюючих - у денну годину в торгiвельному центрi може 

знаходитися до 130 осiб персоналу та вiдвiдувачiв. У нiчний час знаходиться 2 

особи з числа охорони торгiвельного центру. 

Вiдомостi  про  шляхи  евакуювання: для евакуацiї людей з торгiвельного 

центру передбачено 4 евакуацiйних виходи. Ключи для вiдкривання усiх дверей у 

ТРЦ «Кристал» знаходяться у охорони. У торгiвельному центрi працює 

система гучномовного сповiщення, за допомогою якої, при пожежi (НС) 

охорона попереджає про вихiд людей на зовню. У торгiвельному центрi 
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розташовано двi сходових клiтини та два ескалатори (не працюючi). Освiтлення 

природне та штучне електричне. Планування поверхiв  коридорного  типу,  тому  

ймовiрнiсть  задимлення  сходових  клiтин  при пожежi досить висока. 

При  пожежi  на першому поверсi торгiвельного центру розповсюдження  

диму вiдбуватиметься по сходових клiтинах, торгiвельних вiддiлiв, службових 

примiщень, тому евакуацiю людей, в першу чергу, необхiдно здiйснювати по 2  

основним сходовим клiтинам, розташованих у центральнiй частинi 

торгiвельного центру. Мiсця попереднього розмiщення евакуйованих 

матерiальних цiнностей визначено з фронтальної сторони торгiвельного центру. 

Охорону евакуйованих матерiальних  цiнностей доцiльно забезпечити за 

допомогою нацiональної полiцiї (далi-НП). Необхiдну кiлькiсть сил для проведення 

евакуацiї встановлює КГП, враховуючи обстановку на пожежi. 

Характеристика запасних шляхiв евакуацiї та рятування. 

З правої, лiвої, тильної та фронтальної сторони торгiвельного центру 

передбаченi виходи  на зовнi. 

Встановлення колiнчатих пiдйомникiв та автодрабин можливе на 

твердомупокриттi з правої, лiвої, фасадної та тильної сторони торгiвельного 

центру. 

Димовидалення  зi сходових клiтин  можливе за рахунок вскриття вiконних 

прорiзiв вище рiвня пожежi (на рiвнi вище розташованих поверхiв), а також за 

допомогою причiпного або переносних димовсмоктувачiв, якi використовуються 

для нагнiтання повiтря в сходовi клiтини. 

 

3.3. Характеристики пожежно-технiчного обладнання, що 

використовуються при виконаннi дiй за призначенням. 

 

Пожежнi драбини використовують для пiдйому пожежнихрятувальникiв у 

верхнi поверхи та(або) на дахи палаючих будiвель, а також для проведення 

рятувальних робiт.  
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Переносна пожежна драбина – драбина, яка за масою придатна для 

перенесення, призначена для пiднiмання пожежникiв на висоту. До постановки 

переносних пожежних драбин в оперативний розрахунок їх випробовують. 

Становлять на облiк.  

Маркують – iнвентарний номер i дата випробування. Не допускається 

пересування по драбинах бiльше однiєї людини (для висувної – бiльше однiєї на 

колiно). Пiд час роботи на драбинi зi стволом або ручним iнструментом пожежний-

рятувальник повинен закрiпитись за сходинку за допомогою карабiна. Пiсля роботи 

драбини слiд вiдчистити вiд бруду i вологи, оглянути i, за необхiдностi, змазати 

поверхнi, що труться, графiтом (для висувної драбини). У випадку обмерзання 

драбин не допускається оббивати лiд гострим iнструментом. Для виявлення 

можливих несправностей драбини систематично контролюють зовнiшнiм оглядом 

при змiнi караулiв 

Немеханiзований iнструмент застосовується для розбирання, розкриття, 

обвалення будiвельних конструкцiй i розчищення мiсця пожежi. До 

немеханiзованого iнструменту вiдносяться ломи, багри, гаки, лопати, пилки, 

сокири. Пожежний лом – лом, призначений для розкривання будiвельних 

конструкцiй пiд час гасiння пожежi.  

Лом пожежний важкий складається з основи з кiльцем i двох робочих частин. 

Довжина лома – 1200 мм, маса – 7,5 кг. Лом пожежний легкий складається з основи 

з кiльцем i двох робочих частин. Довжина лома – 1100 мм, маса – 4,5 кг. Лом 

пожежний унiверсальний складається з основи i двох робочих частин. Довжина 

лома – 600 мм, маса його – 2 кг.  

Пожежний багор – багор, призначений для розбирання будiвельних частин 

палаючих будiвель i розтягування палаючих матерiалiв пiд час гасiння пожежi. 

Багор пожежний металевий складається з основи, рукоятки i робочої 48 частини. 

Технiчний стан та придатнiсть пожежно-технiчного оснащення до 

використання визначаються пiд час проведення технiчних обслуговувань, 

випробувань, або їх прийому караулом, що заступає на чергування. Дрiбний ремонт 
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пожежно-технiчного оснащення виконується силами особового складу пiдроздiлiв 

ОРС ЦЗ. Випробування електрозахисних засобiв проводиться спецiальними 

лабораторiями, якi мають на це дозвiл органiв Держенергонагляду.  

Зовнiшнiми ознаками, якi визначають непридатнiсть засобiв електричного 

захисту, є: для ножиць – пошкодження iзоляцiї на ручках та вiдсутнiсть упорних 

кiлець; для гумових рукавиць, ботiв, килимкiв – проколи, розриви, наявнiсть 

отворiв.  

Термiни випробування: 

 • дiелектричних рукавичок – один раз у шiсть мiсяцiв; • дiелектричних бот – 

один раз у три роки;  

• дiелектричних калош – один раз у рiк;  

• ножиць – один раз у рiк; • килимкiв – зовнiшнiм оглядом. З 

овнiшнiми ознаками, якi визначають непридатнiсть засобiв електричного 

захисту, є:  

 • для ножиць – пошкодження iзоляцiї на ручках та вiдсутнiсть упорних 

кiлець;  

• для гумових рукавиць, калош (ботiв), килимкiв – проколи, розриви, 

наявнiсть отворiв.  

Пожежне, аварiйно-рятувальне обладнання, прилади та апарати 

розташовуються на пожежно-рятувальних автомобiлях таким чином, щоб вони 

надiйно закрiплювались, легко знiмались та виключали можливiсть нанесення 

травми пiд час їх знiмання та складання.  

Пiсля використання рукавного обладнання на пожежi його необхiдно 

промити чистою водою, висушити, перевiрити затягування нарiзних з’єднань i, за 

необхiдностi, пiдтягнути їх, а також перевiрити технiчний стан (вiдсутнiсть трiщин, 

поява раковин i т.п.) всiх деталей. Для рукавного обладнання необхiдно щомiсячно 

перевiряти технiчний стан всiх деталей (вiдсутнiсть трiщин, вм'ятин i т.п.).  

Один раз на рiк: перевiряють наявнiсть змащення на рухливих деталях з 

нарiзним з’єднанням, частинах, що обертаються, гумових кiльцях й, за 
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необхiдностi, змазують їх солiдолом синтетичних марок, прес - солiдолом. 

Поверхнi генератора пiни, що зазнали корозiї й вiдшаровування покриття, 

зачищають до металевого блиску й наносять вiдповiдне покриття. Перевiрка 

технiчного стану ручних пожежних драбин проводиться перед постановкою на 

ПРА, пiд час приймання на зберiгання, а також пiсля кожного застосування. При 

цьому перевiряються: комплектнiсть; стан тятив, сходiв. За необхiдностi проводять 

очищення сходiв вiд бруду й вологи та змазують поверхнi й деталi, що пiддаються 

тертю. 

Пожежно-рятувальний автомобiль (далi – ПРА) призначений для перевезення 

пожежних i застосування для гасiння пожеж та(або) проведення пожежно-

рятувальних робiт. ПРА, залежно вiд призначення, подiляються на основнi, 

спецiальнi та допомiжнi.  

Основнi ПРА призначенi для доставки до мiсця пожежi особового складу 

(далi – о/с), пожежно-технiчного оснащення i подачi вогнегасних речовин у зону 

горiння. Основнi ПРА подiляються на автомобiлi загального призначення 

(автоцистерни, автонасоси, автомобiлi першої допомоги) та автомобiлi цiльового 

призначення (порошкового гасiння, пiнного гасiння, пожежнi автонасоснi станцiї та 

iншi).  

Спецiальнi ПРА призначенi для доставки о/с i виконання спецiальних робiт 

на пожежi (пожежнi автопiдйомники, пожежнi автодрабини, пожежнорятувальнi 

автомобiлi газодимозахисту, пожежно-рятувальнi автомобiлi димовидалення, 

зв’язку та освiтлення, технiчної служби, штабний, рукавний тощо).  

Допомiжнi ПРА призначенi для технiчного обслуговування основної i 

спецiальної пожежної технiки, доставки о/с, технiчних засобiв, паливномастильних 

речовин до мiсця пожежi, проведення iнших допомiжних робiт (технiка, що введена 

в оперативний розрахунок оперативно-рятувальних пiдроздiлiв та спецiально 

пристосована для виконання поставлених завдань: пересувнi авторемонтнi 

майстернi, автозаправки, вантажнi автомобiлi, трактори, автобуси, легковi та iншi 

автомобiлi). ПРА класифiкують за такими ознаками, як колiсна формула, 
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застосування засобiв гасiння, повна маса та iн.  

За кiлькiстю осей та колiсною формулою ПРА подiляються на:  

- повноприводнi (4Х4, 6Х6, 8Х8);  

- неповноприводнi (4Х2, 6Х2, 6Х4, 8Х4).  

Залежно вiд допустимої повної маси пожежно-рятувальнi автомобiлi 

подiляються на класи:  

- легкi – L: маса вiд 2 до 7,5 т;  

- середнi – М: маса вiд 7,5 до 14 т; 

 - важкi – S: понад 14 т. 
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РОЗДIЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦI 

 

4.1. Безпека працi при гасiннi пожежi. 

i 

Пiд час виконання дiй за призначенням особовий склад пожежно-

рятувальних пiдроздiлiв повинен дотримуватися вимог безпеки працi, що викладенi 

в Правилах безпеки працi в органах i пiдроздiлах М Н С України та затвердженi 

наказом М Н С України вiд 07.05.2007 № 312. 

Переконатися, що електромережу об’єкта знеструмлено та отримати допуск 

на гасiння пожежi. 

Застосовувати тепловiдбивнi костюми та стволи захисту при роботi в зонi 

високого теплового або свiтлового випромiнювання. За необхiдностi частiше 

здiйснювати замiну особового складу. Тримати в постiйнiй готовностi резервну 

ланку Г Д З С . 

Встановити сигнали оповiщення про виникнення небезпеки (за необхiдностi) 

та проiнструктувати особовий склад про дiї у випадку подачi цих сигналiв. 

Органiзовувати освiтлення мiсць ведення оперативних дiй з гасiння та 

евакуювання людей у нiчний час. 

Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження 

особового складу пiд час гасiння за низьких температур. 

Пiд час проведення розвiдки пожежi 

Пiд час проведення розвiдки пожежi група розвiдки зобов'язана: 

- прямувати один за одним, оцiнюючи стан будiвельних конструкцiй та 

можливiсть швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях; 

- вiдчиняти дверi з пересторогою, захищаючись ними вiд можливого викиду 

полум'я i розжарених продуктiв горiння; 

- рухатись у примiщеннi, як правило, вздовж капiтальних стiн чи стiн з 

вiкнами; 

- входити в примiщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) пiд високим тиском, вибухонебезпечнi, отруйнi, бактерiологiчнi, 
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радiоактивнi речовини, тiльки пiсля узгодження з адмiнiстрацiєю об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

- негайно доповiдати старшому групи про загрозу обвалення конструкцiй, 

iнтенсивне поширення горiння, а також у випадку погiршення самопочуття. 

Забороняється входити у примiщення, де зберiгаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватись вибухонебезпечнi сумiшi, з вiдкритим вогнем, вмикати освiтлення, 

електролiхтарi. 

Пiд час рятування людей i саморятування 

- пiд час рятування людей на пожежi (аварiї, стихiйному лиху) керiвник 

гасiння пожежi зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно вiд обставин i стану людей, яким необхiдно надати допомогу; 

- для органiзацiї рятування людей з висоти використовуються стацiонарнi та 

переноснi ручнi пожежнi драбини, автодрабини i автопiдйомники, рятувальнi 

мотузки, рятувальнi рукава та iншi пристрої; 

 - рятувальнi роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобiжних 

заходiв, щоб не заподiяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами; 

- забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку; 

- рятування та саморятування можна починати тiльки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.iн.), рятувальна 

петля надiйно закрiплена на особi, яку рятують (при саморятуваннi - за 

конструкцiю споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабiн. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобiгти травм рук; 

- вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технiчного озброєння, 

штатного iнструменту, засобiв iндивiдуального i групового захисту викладенi у 

вiдповiдних роздiлах цих Правил. У разi використання позаштатних технiчних 
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засобiв необхiдно керуватися рекомендацiями, якi викладенi в iнструкцiях з їх 

експлуатацiї. 

Пiд час гасiння пожеж та перебування в зонi теплової дiї 

- пiд час проведення оперативних дiй в непридатному для дихання 

середовищi особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в iзолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки;  

- у разi недостатньої видимостi слiд застосовувати додаткове освiтлення i 

засоби зв'язку; 

- пiд час гасiння пожеж кожен працiвник зобов'язаний слiдкувати за змiнами 

обстановки, поведiнкою будiвельних конструкцiй, станом технологiчного 

обладнання i, у разi виникнення небезпеки, негайно шляхом подачi встановленого 

сигналу попередити всiх працюючих на небезпечнiй дiлянцi та керiвника гасiння 

пожежi для забезпечення негайного вiдходу особового складу в безпечне мiсце. 

- при лiквiдацiї горiння в будiвлях i спорудах за необхiдностi перед гасiнням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводi; 

- вiдключення подачi електроенергiї; 

- зниження температури i видалення диму з примiщення; 

- охолодження виявлених балонiв з газом i їх евакуацiї пiд прикриттям 

водяного струму; 

- забороняється пiд час гасiння пожежi використовувати вантажнi та 

пасажирськi лiфти для пiднiмання особового складу i пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тiльки лiфтiв, спецiально передбачених 

для цих цiлей у будiвлях пiдвищеної поверховостi; 

- за необхiдностi при визначеннi позицiй ствольникiв керiвник гасiння 

пожежi (далi - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежi, на якi 

слiд вiдводити особовий склад у разi виникнення небезпеки; 

- при роботi на висотi слiд застосовувати страхувальнi пристосування, якi 

виключають можливiсть падiння осiб, що працюють;  
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- за умов низьких температур КГП має забезпечити безпечнi умови працi 

людей для запобiгання їх переохолодженню або обморожуванню, органiзацiю 

своєчасної пiдмiни особового складу i вiдпочинку в теплих примiщеннях, надання 

першої долiкарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i змiну 

спецодягу; 

- для iндивiдуального захисту особового складу вiд значного теплового 

випромiнювання необхiдно використовувати теплозахиснi пожежнi костюми, 

захиснi лицьовi маски пожежних касок, ватяний одяг iз зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо; 

- водiям при роботi на пожежi забороняється без команди керiвника гасiння 

пожежi подавати воду (пiну, вогнегаснi сумiшi, електроенергiю тощо) чи 

припиняти їх подачу, перемiщувати автомобiль (мотопомпу), проводити будь-якi 

пересування пожежних автодрабин i автопiдйомникiв, а також залишати без 

нагляду автомобiлi, мотопомпи та працюючi насоси; 

- забороняється використання всiх видiв пiни для гасiння електричних 

приладiв i обладнання, якi перебувають пiд напругою, а також речовин i матерiалiв, 

взаємодiя яких з пiною може призвести до закипання, викиду, вибуху, посилення 

горiння; 

- особовий склад на пожежi (пiд час аварiї, стихiйного лиха) зобов'язаний 

постiйно слiдкувати за появою обвислих (обiрваних, обгорiлих) електричних 

проводiв у мiсцях роботи ствольникiв, при розбираннi конструкцiй будiвель, 

встановлюваннi драбин i прокладаннi рукавних лiнiй та своєчасно доповiдати про 

них керiвнику гасiння пожежi, а також негайно застерiгати осiб, якi працюють у 

небезпечнiй зонi. Доки не буде встановлено, що виявленi проводи знеструмленi, 

необхiдно вважати їх пiд напругою i дотримуватись вiдповiдних заходiв безпеки; 

- електричнi мережi i установки пiд напругою вище 220 В вiдключають 

представники енергослужби (енергонагляду) ;  

- вiдключення електрообладнання при фазнiй напрузi в мережi не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом пiдроздiлiв пожежної охорони тiльки за 
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вказiвкою керiвника гасiння пожежi, керiвника оперативної дiлянки. У разi 

неможливостi застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобiжники тощо) електропроводи перерiзають спецiальними ножицями; 

- роботи, пов'язанi з перерiзанням електропроводiв, мають виконуватись пiд 

контролем начальника караулу (командира вiддiлення) тiльки особами, якi 

пройшли практичне навчання i спорядженi ножицями для перерiзання 

електропроводiв, гумовими дiелектричними рукавицями i калошами (ботами) ; 

Пiд час лiквiдацiї пожежi в примiщеннi з наявнiстю великої кiлькостi кабелiв 

i проводiв у гумовiй або пластмасовiй iзоляцiї КГП зобов'язаний вжити необхiдних 

заходiв для попередження можливого отруєння людей газами, якi видiляються в 

процесi горiння. Особовий склад зобов'язаний працювати в iзолюючих протигазах 

КГП, не допускати скупчення у примiщеннях з електроустановками надмiрної 

кiлькостi особового складу. 
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ВИСНОВОК 

 

 

В квалiфiкацiйнiй роботi розглянуто питання протипожежного захисту ТРЦ 

«Кристал» мiста Сєвєродонецьк Луганської областi. Робота вимагала проведення 

аналiзу з пожежної безпеки об’єкта.  

На основi проведення аналiзу вiдповiдностi об’єкта дiючим нормативним 

актам з пожежної безпеки розроблено та обґрунтовано заходи з протипожежного 

захисту об’єкта, якi суттєво впливають на загальний стан протипожежного захисту 

об’єкту, а тому i мiнiмiзують можливiсть виникнення пожежi, зменшують 

вiрогiднiсть нанесення матерiальних збиткiв, загибелi та травмування людей. 

В ходi проведення пожежно-технiчного обстеження будiвлi встановлено, що 

рiвень пожежної безпеки об’єкта потребує впровадження додаткових 

профiлактичних заходiв. До цього призводять порушення вимог правил пожежної 

безпеки в електрообладнаннi, опаленнi, вентиляцiї, водопостачаннi, установцi  

пожежної сигналiзацiї, а також утриманнi в належному станi територiї та 

евакуацiйних шляхiв. 

Для усунення цих порушень були запропонованi органiзацiйнi, технiчнi та 

iншi заходи, спрямованi на попередження пожежi, забезпечення безпеки 

працюючого персоналу, зниження можливих майнових втрат i зменшення 

негативних екологiчних наслiдкiв у разi їх виникнення та створення умов для 

швидкого та успiшного гасiння пожежi. 
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20. Д Б Н В.2.5-74:2013 «Вoдoпoстачання. Зoвнiшнi мережi та спoруди. Oснoвнi 

пoлoження прoектування». 

21. Метoдичнi вказiвки дo викoнання квалiфiкацiйнoї рoбoти першoгo 

(бакалаврськoгo) рiвня вищoї oсвiти, галузi знань 26 «Цивiльна безпека», 

спецiальнoстi 261 «Пoжежна безпека» за oсвiтньo-прoфесiйнoю прoграмoю 

«Пoжежoгасiння та аварiйнo-рятувальнi рoбoти» / Укладачi: Винoградoв С.А., 

Пoнoмаренкo Р.В., Лiсняк А.А., Кoвальoв П.А., Калинoвський А.Я. – Х.: НУЦЗ 

України, 2019. –  21 с. 
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