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ВСТУП 

 

 

Аналiз iнформацiї про пожежi за звiтний перiод, проводиться шляхом 

обробки iнформацiї, що надiйшла вiд  територiальних  органiв  Д С Н С  України  

вiдповiдно  до  п. 9  «Iнструкцiї  по роботi  з  Карткою  облiку  пожежi»,  

затвердженої  наказом  Д С Н С  України  вiд 16.08.2017 р. № 445 «Про 

забезпечення ведення облiку пожеж та їх наслiдкiв». 

Так,  пiдроздiлами  територiальних  органiв  Д С Н С  впродовж  2020  року  

в Українi зареєстровано  101 279 пожеж. Порiвняно з 2019 роком кiлькiсть пожеж 

зросла на 5,6 %, що вiдбулося головним чином за рахунок збiльшення кiлькостi 

пожеж на вiдкритих територiях  (+12,5 %),  питома вага яких  становить  60,7 % вiд 

їх загальної кiлькостi. 

Унаслiдок  пожеж  загинуло  1  728  людей,  у  тому  числi  46  дiтей; 1 452 

людини отримали травми, у тому числi 107 дiтей. 

Кiлькiсть  загиблих  унаслiдок  пожеж  зменшилася  на  9,5 %;  кiлькiсть 

травмованих  на  пожежах  зменшилася  на  4,7 %.  Кiлькiсть  дiтей  i  пiдлiткiв  до 

18 рокiв, якi загинули внаслiдок пожеж, зменшилася на 20,7 %; кiлькiсть дiтей i 

пiдлiткiв до 18 рокiв, травмованих на пожежах, також зменшилася на 20,7 %. 

Матерiальнi втрати вiд пожеж склали  12 млрд 606 млн 904 тис. три (iз них 

прямi збитки становлять 2 млрд 631  млн 982 тис. три; побiчнi -  9 млрд 974 млн 

922 тис. три). 

Матерiальнi  втрати  вiд  пожеж  збiльшилися  на  18,6 %  (прямi  збитки 

збiльшилися  на  18,3 %;  побiчнi  збитки  збiльшилися  на  18,7 %);  кiлькiсть 

загиблих свiйських тварин збiльшилася у 4,6 рази (8 834 гол.  проти  1 913 гол.); 

кiлькiсть  загиблих  свiйських  птахiв  збiльшилася  на  96,8%  (11 993 од.  проти 6 

095 од.);  кiлькiсть  знищених  i  пошкоджених  будинкiв  (споруд)  збiльшилася на 

8,1% (28 029 од.  проти 25 921 од.);  також збiльшилася кiлькiсть знищених i 
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пошкоджених  транспортних  засобiв  (технiки)  на  1,7 %  (4 972 од.  проти 4 887 

од.);  кiлькiсть  знищених  кормiв  зменшилася  на  47,7 %  (6 584 тон  проти  

12 592 тон);  кiлькiсть  знищеного  хлiба  на  коренi  та  у  валках  

зменшилася  на 42,0 % (421 та проти  726 та);  кiлькiсть знищеного зерна 

зменшилася на  19,7 % (2  126 тон проти 2 648 тон). 

Щодня в Українi, в середньому, виникало 277 пожеж, матерiальнi втрати вiд 

яких складали 34 млн 445 тис. гривень. 

Кожного дня внаслiдок пожеж гинуло й отримувало травми по 4 людини, 

вогнем  знищувалось  або  пошкоджувалось  77  будiвель  (споруд)  i  14  одиниць 

технiки. 

Прямi збитки вiд однiєї пожежi становили 26 тис. гривень. Тому розробцi 

заходiв попередження i гасiння пожежi на початковiй стадiї, а також забезпечення 

безпеки людей при пожежi повинна придiлятися максимальна увага. 

На  рисунку  1  наведено  основнi  показники,  що  характеризують  стан  iз 

пожежами в державi у 2020 роцi порiвняно з 2019 роком. 

 

 

Рисунок 1 – Основнi показники, що характеризують стан  iз  пожежами в державi у 

2020 роцi порiвняно з 2019 роком. 
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На рисунку 2  наведено ранжування регiонiв України за  кiлькiстю  пожеж  у 

2020  роцi порiвняно з 2019  роком. 

 

Рисунок 2 – Ранжування регiонiв України  за кiлькiстю  пожеж у 2020 роцi 

порiвняно з 2019 роком. 

 

Мета роботи – забезпечення пожежної безпеки спецiалiзованої школи I-III 

ступенiв №12 Лисичанської мiської ради Луганської областi шляхом виконання 

профiлактичних заходiв.  

Завдання квалiфiкацiйної роботи:  

-  провести аналiз пожежної небезпеки об'єкта; 

-  розглянути профiлактичнi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об'єкта; 

-  розглянути питання органiзацiї пожежогасiння на об'єктi; 

-  розглянути питання охорони працi на об'єктi. 

 Загалом, значення квалiфiкацiйної роботи полягає в розробцi заходiв, що 

пропонується впровадити на об’єктi з метою пiдвищення рiвня пожежної безпеки. 

Враховуючи це, вважаю, що тема квалiфiкацiйної роботи «Забезпечення пожежної 
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безпеки спецiалiзованої школи I-III ступенiв №12 Лисичанської мiської ради 

Луганської областi» є актуальною. 
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РОЗДIЛ 1. АНАЛIЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА 

 

1.1. Загальна характеристика об’єкта. 

 

Поняття про будiвлi i споруди. Усе, що побудовано для задоволення 

матерiальних, культурних i побутових потреб людини, має загальну назву – 

споруди. З числа рiзноманiтних по призначенню i виду споруд видiляють велику 

їхню групу – будiвлi, тобто наземнi споруди, у яких передбаченi примiщення, 

призначенi для якої-небудь дiяльностi людей. Наприклад, будiвлями є житловi 

будинки, школи, театри, гаражi, цехи заводiв. 

Загально освiтня школа № 12 знаходиться на територiї  4 га, яка часткова 

огороджена бетонним парканом висотою 0,5 м, пiд’їзд до будiвлi з кв-л. 

Центрального.  На територiї розташованi: головний корпус, трансформаторна 

будка, та господарчi забудови. 

За рiвнем нацiонально-господарської i мiстобудiвної значимостi встановлено 

чотири (I–IV) класи капiтальностi будiвель: I клас – великi громадськi будiвлi 

(музеї, театри); великi електростанцiї, урядовi заклади; будинки вище 9 поверхiв; II 

клас – громадськi будiвлi масового будiвництва в мiстах (школи, лiкарнi, дитячi 

установи, адмiнiстративнi будiвлi, пiдприємства торгiвлi i харчування), великi 

виробничi будiвлi i споруди, будинки у 6––9 поверхiв; III клас – будинки не бiльше 

5 поверхiв; громадськi будiвлi невеликої мiсткостi в населених пунктах; IV клас – 

тимчасовi громадськi будiвлi; виробничi споруди, для експлуатацiї протягом 

короткого часу, малоповерховi будинки.  

Житловi будинки I класу капiтальностi проектують не нижче I ступеня 

вогнестiйкостi з конструкцiями не нижче I ступеня довговiчностi; II класу – не 

нижче II ступеня; III класу – не нижче III за вогнестiйкiстю i II за довговiчнiстю; у 

будинках IV класу ступiнь вогнестiйкостi не нормують, а довговiчнiсть має бути 

не нижче III. Будiвлi I класу капiтальностi можуть бути будь-якої поверховостi; II 

класу – не вище 9 поверхiв; III – не вище 5 поверхiв; IV – не вище 2. 
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Класифiкацiя. Будiвельними нормами запропонована така класифiкацiя 

громадських будiвель i споруд за їх видами (або функцiональним призначенням):  

• дитячих дошкiльних закладiв (загального, спецiального i оздоровчого 

типiв; будинки дитини i т. iн.);  

• навчальних закладiв (загальноосвiтнi та спецiалiзованi школи, школи-

iнтернати, мiжшкiльнi навчально-виробничi комбiнати, професiйно-технiчнi 

навчальнi заклади, вищi навчальнi заклади тощо);  

• охорони здоров’я i вiдпочинку (лiкувально-профiлактичнi та санiтарно-

профiлактичнi заклади; аптечнi заклади; санаторiї та санаторiї профiлакторiї; 

заклади вiдпочинку i туризму);  

• фiзкультурно-оздоровчi та спортивнi (вiдкритi спортивнi споруди, критi 

споруди, фiзкультурно-оздоровчi комплекси i т. iн.);  

• культурно-видовищних закладiв i закладiв дозвiлля; культових закладiв 

(бiблiотеки, музеї та виставки, будинки дозвiлля – клуби, центри культури; 

видовищнi будiвлi – театри, концертнi зали, кiнотеатри, цирки; культовi будiвлi);  

• пiдприємств торгiвлi та громадського харчування (для пiдприємств 

роздрiбної торгiвлi та громадського харчування за винятком допомiжних будiвель i 

примiщень промислових пiдприємств);  

• пiдприємств побутового обслуговування (у тому числi лазнi, лазнево-

оздоровчi комплекси, хiмчистки та пральнi);  

• закладiв соцiального захисту населення (центри соцiального 

обслуговування; будинки-iнтернати загального та спецiального типу);  

• науково-дослiдних установ, проектних i громадських органiзацiй та 

управлiння (науково-дослiднi iнститути, проектнi та конструкторськi органiзацiї, 

iнформацiйнi центри, органiв управлiння i громадських органiзацiй; кредитування, 

страхування та комерцiйного призначення, банки i банкiвськi сховища, архiви)  

• транспорту для безпосереднього обслуговування населення (вокзали усiх 

видiв транспорту, контори обслуговування пасажирiв та транспортнi агентства, 

касовi павiльйони);  
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• комунального господарства окрiм виробничих, складських та транспортних 

будiвель i споруд (громадських обрядiв, поховальнi бюро, крематорiї, житлово-

експлуатацiйнi заклади, готельнi пiдприємства, мотелi i кемпiнги, громадськi 

туалети);  

• багатофункцiональнi будiвлi та комплекси, що включають примiщення 

рiзного призначення. 

Характеристика  будiвлi: 

Будiвля 4 поверхова, коридорного типу, II ступеня вогнестiкостi, 

розмiром 68,85 м Х 55 м, загальною площею в планi – 3786,75 кв.м. Будинок з 

пiдвалом та горищем. Висота будинку на рiвнi горищного перекриття 15 м. У 

будiвлi розмiщено службовi примiщення, класи, актова зала, архiв, бiблiотека, 

спорзал. Розташування основних служб вказано на поверхових планах будiвлi.   

Стiни та перегородки виконано з силiкатної цегли. Оздоблення стiн та стелi 

в коридорах та кабiнетах на 1,2,3,4 поверхах з негорючих матерiалiв.  

Перекриття мiж поверхами, пiдвалом та горищем з багатопустотних 

залiзобетонних плит. 

Дах – залiзобитонний, покрiвля рубероїд по бiтуму. 

У будiвлi три сходовi клiтини, двi з яких з’єднують перший та останнi 

поверхи. Вихiд на горище можливий з двух  сходових клiтин. Вертикальнi 

пожежнi драбин з виходом на покрiвлю вiдсутнi.    

 

1.2. Пожежна небезпека об’єкта. 

 

Аналiз статистичних даних свiдчить про постiйне зростання кiлькостi пожеж 

у бiльшостi галузей. 

Причиною пiдвищеного рiвня пожежної небезпеки є зростання 

енергонасиченостi виробництв, i збiльшення щiльностi транспортних комунiкацiй, 

пiдвищення рiвнi температур та тиску в технологiчному устаткуваннi, 
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використання нових видiв полiмерних матерiалiв з пiдвищеними рiвнями 

пожежної небезпеки, що збiльшує тяжкiсть наслiдкiв та обсяги пожеж. 

До зростання кiлькостi пожеж також призводить неквалiфiкований монтаж 

електричних мереж та електроустаткування, його експлуатацiя та ремонт, 

використання великої кiлькостi легкозаймистих та горючих матерiалiв пiд час 

будiвництва та проведення оздоблювальних робiт. 

Аналiз пожеж показує, що рiвень гранично допустимих чинникiв пожежi 

виникає через 5 - 10 хв з початку пожежi, несучу здатнiсть будiвельнi металевi 

конструкцiї втрачають через 10 - 15 хв, а середнiй час прибуття пожежних 

пiдроздiлiв становить 20 - 25 хв. 

Забезпечення ефективного протипожежного захисту навчальних закладiв, 

безпеки учасникiв навчально виховного процесу пiд час пожеж нинi є актуальним 

не тiльки з економiчної точки зору, але i соцiальних та екологiчних проблем. 

Тому пожежна безпека у школi – це надзвичайно важлива справа, яка 

вимагає до себе великої уваги. 

Основними напрямками забезпечення системи пожежної безпеки в закладах 

освiти має бути усунення умов виникнення пожежi, а в разi її виникнення - 

мiнiмiзацiя наслiдкiв. 

Система пожежної безпеки закладiв освiти - це комплекс органiзацiйних 

заходiв i технiчних засобiв, спрямованих на виключення можливостi виникнення i 

розвитку пожежi та впливу на людей її небезпечних чинникiв, а також 

забезпечення захисту матерiальних цiнностей. 

Щоб запобiгти пожежам та загибелi людей, керiвники закладiв освiти мають 

органiзувати профiлактичну роботу та превентивнi заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки. 

 

1.3. Перевiрка вiдповiдностi ступеня вогнестiйкостi будiвлi вимогам 

нормативних документiв. 

 

Ступiнь вогнестiйкостi – це нормована характеристика вогнестiйкостi 



 

     

 

Лист  

     
12 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

будинкiв i споруд, що визначається межею вогнестiйкостi основних будiвельних 

конструкцiй.  

Пiд вогнестiйкiстю розумiють здатнiсть конструкцiї зберiгати несучi та (або) 

огороджувальнi функцiї в умовах пожежi.. 

Вiдомо, що ступiнь вогнестiйкостi будiвель i споруд залежить вiд 

вогнестiйкостi будiвельних конструкцiй, що створюють об’єм та забезпечують 

мiцноснi показники усiєї споруди вцiлому. 

Будiвельнi конструкцiї, розрахованi за всiма правилами будiвельної 

механiки, як правило, експлуатуються десятилiттями, проте в умовах пожежi вони 

можуть руйнуватися протягом декiлькох годин чи навiть хвилин. При цьому 

матерiальний збиток вiд пожежi значною мiрою є наслiдком руйнування 

будiвельних конструкцiй та споруд в цiлому. Прямий збиток вiд руйнування 

конструкцiй одноповерхової виробничої будiвлi площею 1 га може досягати 1 млн. 

грн. 

Нажаль, руйнiвний ефект при пожежi цим не завершується. Руйнування 

конструкцiй, як правило, призводить до руйнування iнженерного та 

технологiчного обладнання, що значно збiльшує матерiальний збиток. 

Стiйкiсть будiвельних конструкцiй до впливу небезпечних факторiв пожежi 

впливає на процес гасiння пожежi. Руйнування конструкцiй несе велику небезпеку 

для працiвникiв об’єкту та для пожежних. При повному зруйнуваннi будiвельних 

конструкцiй процес знищення матерiальних цiнностей завершується, гасiння 

пожежi при цьому не дає ефекту та стає непотрiбним. 

Пiд час оцiнки ролi будiвельних конструкцiй у забезпеченнi 

протипожежного захисту слiд враховувати, що будiвельнi конструкцiї в умовах 

пожежi можуть не тiльки руйнуватися, але й розповсюджувати полум’я своєю 

поверхнею, горiти, видiляти токсичнi продукти горiння. 

В цьому випадку горюче оздоблення будiвлi (споруди) як би додається до 

горючого складу конструкцiї. Це iстотно збiльшує тривалiсть пожежi i вплив її 

небезпечних факторiв (температуру середовища, концентрацiї токсичних 
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продуктiв горiння та iн.), сприяє розповсюдженню пожежi та збiльшує збитки вiд 

неї. 

Таким чином, будiвельнi конструкцiї мають велике значення у забезпеченнi 

протипожежного захисту будiвель. В зв’язку з цим до них висуваються вимоги за 

вогнестiйкiстю та пожежною безпекою. 

Будiвельнi конструкцiї виготовляються з рiзних будiвельних матерiалiв, 

однак основними вимогами до матерiалiв є забезпечення необхiдних механiчних 

властивостей, що забезпечують необхiднi властивостi конструкцiям та придання 

конструкцiям необхiднi пожежно-технiчнi характеристики. 

Перевiрку вiдповiдностi ступеня вогнестiйкостi будiвлi вимогам пожежної 

безпеки здiйснюємо методом зiставлення. При цьому порiвнюємо фактичнi i 

необхiднi межi вогнестiйкостi, а також фактичнi i допустимi межi поширення 

вогню по конструкцiях. Вiдповiдно до ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека 

об’єктiв будiвництва» будiвельнi конструкцiї класифiкують по вогнестiйкостi i 

здатностi поширювати вогонь. 

Об’ємно-планувальнi i конструктивнi рiшення громадських будiвель так 

само, як i житлових, ґрунтують на 44 МКРБ, що дозволяє, незважаючи на велику 

рiзноманiтнiсть їх видiв, скоротити рiзноманiтнiсть об’ємно-планувальних i 

конструктивних елементiв завдяки мiжвидовiй унiфiкацiї i типiзацiї. На вiдмiну вiд 

житлових будiвель, у яких прольоти, кроки, висоти i модульнi сiтки планувальних 

осей значною мiрою однотипнi, у громадських будiвлях можуть сполучатися 

примiщення з малими, середнiми i великими прольотами i кроками та з рiзними 

висотами.  

Для створення доцiльної конструктивної схеми будiвлi, ефективного 

застосування типових конструкцiй, спрощення монтажних робiт i зниження їхньої 

трудомiсткостi примiщення з однотипними геометричними параметрами групують 

в окремих частинах будiвель. Примiщення з великими прольотами чи з особливою 

просторовою конфiгурацiєю видiляють в самостiйну частину будiвлi. 
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Застосовують вiдповiднi унiфiкованi модульнi сiтки – малопрольотнi (6—12 м) 

середньопрольотнi (18—30 м), великопрольотнi (36 м i бiльше). 

Данi по визначенню та порiвнянню ступеня вогнестiйкостi занесемо до 

таблицi 1.2, де одночасно будемо заносити значення фактичних та нормативних 

величин меж поширення вогню та меж вогнестiйкостi вiдповiдно до нормативних 

документiв, зазначених вище. Визначивши всi величини порiвняємо їх та зробимо 

висновки про вiдповiднiсть фактичних значень меж поширення вогню та меж 

вогнестiйкостi до нормативних. 

Табл. 1.2 

Визначення вiдповiдностi ФСВБ до ВСВБ 

 

Таким чином будiвля має II-ий ступiнь вогнестiйкостi, враховуючи найгiршу 

СВ будiвельних конструкцiй будiвлi, а це означає, що фактична ступiнь 

вогнестiйкостi будiвлi вiдповiдає вимагаємiй, що i потрiбно було довести. 

 

1.4. Перевiрка вiдповiдностi об’ємно-планувальних рiшень вимогам 

нормативних документiв. 

 

Особливостi об’ємно-планувальних рiшень громадських будинкiв. 

Громадськi будiвлi є матерiальною основою для широкого кола соцiальних 
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процесiв. Цi процеси реалiзуються за допомогою рiзних послуг на основi системи 

обслуговування населення, яка має ступiнчасту органiзацiю на наступних рiвнях: 

повсякденного обслуговування населення, перiодичного його обслуговування та 

епiзодичного обслуговування. 

 

Рисунок 1.1 – Планувальнi схеми житлових будинкiв мiського типу: 

 а – анфiладна (прямокутна); б – анфiладна (центрична);  

в – коридорна; г – зальна; д - змiшана  

 



 

     

 

Лист  

     
16 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

Основним класифiкацiйним ознакою громадських будiвель є їх 

функцiональне призначення. 

За функцiональним призначенням усi громадськi будiвлi подiляються 

насамперед на двi великi групи: спецiалiзованi та унiверсальнi будiвлi. 

Спецiалiзованi будiвлi свою чергу, дiляться на кiлька великих груп, а саме: 

1) будiвлi освiти, виховання i пiдготовки кадрiв; 

2) будiвлi науково-дослiдних i проектних установ, будiвлi громадських 

органiзацiй та будiвлi управлiння; 

3) будiвлi та споруди охорони здоров’я та вiдпочинку; 

4) фiзкультурно-оздоровчi та спортивнi будiвлi та споруди; 

5) будiвлi культурно-освiтнiх i видовищних закладiв; 

6) будiвлi пiдприємств торгiвлi, громадського харчування та побутового 

обслуговування; 

7) будiвлi транспорту, призначенi для безпосередньо обслуговування 

населення; 

8) будiвлi комунального господарства; 

9) багатофункцiональнi будинки i комплекси з примiщеннями рiзного 

призначення. 

Унiверсальнi будiвлi мають багатофункцiональне призначення i подiляються 

на два типи: 

1) будiвлi багатоцiльового призначення з можливiстю трансформацiї. До них 

вiдносяться, наприклад, видовищно-спортивнi будинки iз залами великої мiсткостi, 

розрахованi на проведення великого числа заходiв. 

2) будiвлi з гнучким плануванням, що дозволяє проводити змiна розмiрiв 

примiщень та їх перегрупування. До таких будiвлям можна вiднести об’єкти з 

динамiчно розвивається функцiєю – пiдприємства торгiвлi, заклади науки i т.д. 

Крiм функцiональної класифiкацiї, громадськi будiвлi також подiляються за 

мiстобудiвної значущостi на загальномiськi, районнi та мiкрорайоннi; але 

поверховостi вони класифiкуються на одноповерховi i багатоповерховi; нарештi, 
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по повторюваностi громадськi будiвлi бувають унiкальними i масового 

будiвництва. 

Для об’єктiв масового будiвництва характернi типовi архiтектурно-

конструктивнi рiшення. Найбiльш значущi громадськi будiвлi мiського чи 

районного масштабiв, як правило, виконуються за iндивiдуальними проектами. 

Об’ємно-планувальнi рiшення громадських будiвель 

Проектнi рiшення громадських будiвель ґрунтуються на цiлому рядi 

наступних їх особливостей: 

- на рiзноманiтностi функцiональних процесiв; 

- на поєднаннi в однiй будiвлi примiщень з рiзними геометричними 

параметрами; 

- на рiзних фiзико-технiчних вимогах до примiщень; 

- на великiй кiлькостi i площi комунiкацiйних примiщень; 

- на зосередженнi великої кiлькостi людей; 

- на наявностi зальних примiщень великої площi. 

Для громадських будiвель з зальними примiщеннями i великими масами 

людей, що одночасно знаходяться в будiвлях, характернi специфiчнi фiзико-

технiчнi вимоги – до органiзацiї людських потокiв, зоровому сприйняттю, 

видимостi i чутностi. 

Генеральне планування об'єкта повинне вiдповiдати успiшному  

маневруванню  пожежних пiдроздiлiв при гасiннi пожежi i перешкоджати 

поширенню вогню з одного будинку на iнше i на сумiжнi об'єкти. З цiєю метою 

робимо експертизу генерального плану будинку, данi експертизи приведемо в 

таблицi  
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Табл. 1.3. 

Об’ємно-планувальнi рiшення  
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Висновок. 

Перевiрка вiдповiдностi прийнятих об’ємно-планувальних рiшень за 

генеральним планом протипожежним вимогам нормативних актiв з питань 

пожежної безпеки дозволила встановити, що порушень не виявлено. 

 

1.5. Перевiрка вiдповiдностi евакуацiйних шляхiв вимогам нормативних 

документiв. 

 

Чисельнiсть працюючих - у денну годину в ЗОШ № 12 знаходиться 60 

чоловiк персоналу та 400 учнiв. У нiчний час знаходиться  1  особа охорони. 

Вiдомостi про шляхи евакуювання: з  1  поверху  є  2  основний та 5 

запасних виходiв з будiвлi. 

У будiвлi три сходових клiтин, двi з яких зєднують перший та останнi 

поверхи. Вихiд на горище можливий з двух  сходових клiтин. Вертикальних 

пожежних драбин з виходом на покрiвлю будiвлi не передбачувано. Освiтлення 

сходових клiтин природне та штучне електричне (аварiйне вiдсутнє). Планування 

поверхiв коридорного типу, тому ймоврнiсть задимлення сходових клiтин при 

пожежi досить висока.  

При пожежi в їдальнi на першому поверху, розповсюдження диму 

вiдбуватиметься по сходових клiтинах, вентиляцiйних комунiкацiях, тому 

евакуацiю людей, в першу чергу, необхiдно здiйснювати по 3 сходовим клiтинам. 
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Мiсця попереднього розмiщення евакуйованих  матерiальних  цiнностей визначено 

на спортивному майданчику школи. Охорону евакуйованих матерiальних  

цiнностей  доцiльно  забезпечити  за допомогою працiвникiв нацiональної полiцiї 

та персоналу школи. 

 

1.6. Перевiрка вiдповiдностi протидимного захисту вимогам 

нормативних документiв. 

 

Димовидалення зi сходових клiтин можливе за рахунок вскриття 

вiконних прорiзiв вище рiвня пожежi (на рiвнi вище розташованих поверхiв), а 

також за допомогою  причiпного  або  переносних  димовсмоктувачiв,  якi  

використовуються для нагнiтання повiтря в сходовi клiтини. 

 

1.7. Перевiрка вiдповiдностi внутрiшнього та зовнiшнього 

водопостачання вимогам нормативних документiв. 

 

Внутрiшнiй протипожежний  водопровiд має трубопровiдну мережу з Ø 51 

мм, на якiй встановлено 11 ПК з головками типу «Богданова». Вiдповiдно 3 на 

першому та другому поверсi, 2 на третьому та четвертому поверсi, 1 в пiдвалi. 

Насоси пiдвищувачi вiдсутнi.  

Зовнiшнє протипожежне водопостачання забезпечується вiд 1 ПГ 80, 

встановлених безпосередньо на мiськiй кiльцевий водопровiднiй мережi Ø 150 мм 

по кв-л.Центральному.  Вiдстань вiд ПГ до будинку складає 30 м. Робочий тиск у 

мережi 2-3 атм. Пiдвищення тиску в зовнiшнiй водогiннiй мережi до 6-7 атм. 

здiйснюється через диспетчера мiськводоканалу, при цьому водовiддача буде 

дорiвнювати 130 л/с. 

  

1.8. Перевiрка вiдповiдностi пожежної автоматики вимогам 

нормативних документiв.  
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Автоматичних систем пожежогасiння в будинку та автоматичних систем 

сигналiзацiї в будiвлi вiдсутнi. Вогнегасники ВП-5 (з), ВП-3 (з), ВВК-3, загальною 

кiлькiстю 16 шт. знаходяться в ящиках ПК, кухнi, клубi та бiблiотецi.   
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РОЗДIЛ 2. ПРОФIЛАКТИЧНI ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

 

2.1. Органiзацiя протипожежного нагляду за об’єктом. 

 

Органiзацiйно-технiчнi заходи включають наступнi заходи: 

- органiзацiйнi; 

- режимнi; 

- технiчнi; 

- експлуатацiйнi. 

Цi заходи  пожежної безпеки (ПБ) включають: 

- нормативне  регулювання (розробка стандартiв, норм, правил, iнструкцiй). 

Нормування в галузi ПБ встановлює правовi норми i їх забезпечення, 

зокрема: 

- права i обов’язки посадових осiб та громадян щодо забезпечення ПБ; 

- вiдповiдальнiсть фiзичних та юридичних осiб та порушення або 

невиконання чинних вимог ПБ; 

- порядок розгляду та ведення справ про порушення вимог ПБ; 

- порядок виконання приписiв та постанов осiб органiв держпожнагляду про 

накладання адмiнiстративних стягнень за порушення встановлених 

законодавством вимог ПБ; 

- умови та порядок притягнення до адмiнiстративної, кримiнальної та iншої 

вiдповiдальностi; 

регламентацiю протипожежного режиму та дiй у випадку пожежi; 

- органiзацiю пожежної охорони (ПО) за видами, пожежно-технiчну комiсiю 

(ПТК), добровiльну пожежну дружину (ДПД), iнших громадських об’єднань;  

- паспортизацiя речовин i матерiалiв, виробiв, технологiчних процесiв, 

будiвель i споруд в частинi забезпечення ПБ; 
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- регламентацiю порядку зберiгання i застосування горючих речовин i 

матерiалiв, їх гасiння; 

- залучення громадськостi до питань забезпечення ПБ; 

- органiзацiю навчання працiвникiв, населення; 

- проведення протипожежної пропаганди; 

- нормування чисельностi людей на об’єктi за умовами безпеки їх при 

пожежi; 

- розробку заходiв за дiями адмiнiстрацiї, працiвникiв, населення на випадок 

виникнення пожежi i органiзацiї евакуацiї; 

- визначення виду, кiлькостi, розмiщення i обслуговування пожежної технiки 

за нормами. 

Загальними принципами функцiонування системи управлiння пожежною 

безпекою об’єкта є:  

- принцип системностi, який передбачає, що управлiння пожежною безпекою 

об’єкта повинно охоплювати всi складовi системи запобiгання пожежi та 

комплексу протипожежного захисту, мати узгодженiсть мiж складовими, 

постiйний та упорядкований характер;  

- принцип запобiгання, який передбачає, що дiяльнiсть має носити 

попереджувальний характер, спрямований на своєчасне виявлення та усунення 

чинникiв, що можуть призвести до пожежi шляхом проведення профiлактичної 

роботи;  

- принцип колективiзму, який передбачає участь працiвникiв в роботi iз 

забезпечення пожежної безпеки;  

- принцип iнформованостi, який передбачає, що здiйснення заходiв з 

пожежної безпеки ґрунтується на максимальнiй iнформованостi кожного 

працiвника про негативнi чинники пожежi;  

- принцип адекватностi, який передбачає вiдповiднiсть заходiв iз 

забезпечення пожежної безпеки реальним та потенцiйним загрозам;  

- принцип вiдповiдальностi, який передбачає усвiдомлення кожним 
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працiвником його вiдповiдальностi за дотримання вимог пожежної безпеки. 

 Основною метою системи управлiння пожежною безпекою об’єкта є 

створення умов для запобiгання виникнення та розвитку пожежi, а також впливу 

на людей та майно небезпечних чинникiв пожежi.  

Функцiонування системи управлiння пожежною безпекою об’єкта 

забезпечується: 

- формуванням структури управлiння пожежною безпекою об’єкта;  

- аналiзуванням стану пожежної безпеки об’єкта;  

- проведенням пожежно-профiлактичної роботи;  

- дослiдженням та облiком пожеж;  

- оцiнкою iндивiдуального пожежного ризику та/або ризику виникнення 

пожежi;  

- розробленням нормативних документiв;  

- плануванням i фiнансуванням заходiв щодо забезпеченню пожежної 

безпеки об’єкта. 

Основними задачами системи управлiння пожежною безпекою об’єкта є:  

- органiзацiя роботи щодо забезпечення функцiонування системи запобiгання 

пожежi;  

- органiзацiя роботи щодо забезпечення функцiонування комплексу 

протипожежного захисту;  

- розробка та реалiзацiя органiзацiйних заходiв щодо забезпечення пожежної 

безпеки. Органiзацiйнi заходи повиннi охоплювати: створення пожежної охорони 

та/або призначення вiдповiдальних за пожежну безпеку на об’єктi захисту; 

пiдтримання експлуатацiйної придатностi систем протипожежного захисту; 

встановлення в технiчнiй документацiї на речовини, матерiали, вироби, 

технологiчнi процеси, будiвлi i споруди об’єктiв вимог щодо забезпечення 

пожежної безпеки; органiзацiю навчання людей правилам пожежної безпеки; 

розробку i реалiзацiю норм i правил пожежної безпеки, iнструкцiй, про 

дотримання протипожежного режиму та дiй людей при виникненнi пожежi; 
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виготовлення i застосування засобiв наочної агiтацiї щодо забезпечення пожежної 

безпеки; забезпечення порядку зберiгання речовин i матерiалiв, залежно вiд їх 

фiзико-хiмiчних i поже- жонебезпечних властивостей; нормування чисельностi 

людей на об’єктi за умовами безпеки їх пiд час пожежi; розробку заходiв щодо дiй 

на випадок виникнення пожежi та органiзацiї евакуацiї людей; визначення 

основних видiв, кiлькостi, розмiщення та обслуговування протипожежної технiки 

на об’єктi.  

 

2.2. Заходи, що направленнi на пiдвищення рiвня протипожежного 

захисту об’єкту.  

 

Визначаємо основнi положення про впровадження профiлактичних заходiв 

щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. 

 
 

Рисунок 2.1. Органiзацiя пожежної безпеки 
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КРОК 1. Вiдповiдно до пункту 3.8 Правил пожежної безпеки для закладiв, 

установ i органiзацiй системи освiти України, затверджених наказом Мiнiстерства 

освiти України i Головним управлiнням державної пожежної охорони 

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 30.09.1998 № 348/70 (далi — Правила 

№ 348/70), керiвник (власник) закладу, установи, органiзацiї зобов'язаний 

призначати вiдповiдальних осiб за протипожежний стан усiх структурних 

пiдроздiлiв (зразок наказу додаток 1). 

Також керiвник призначає осiб, вiдповiдальних за утримання й експлуатацiю 

технiчних засобiв протипожежного захисту. За потреби, з урахуванням вимог 

пiдпункту 4.3.1 Правил № 348/70, керiвник зобов'язаний своїм наказом призначити 

особу, вiдповiдальну за експлуатацiю та технiчний стан опалювальних установок 

(зразок наказу додаток 2). 

Особи, призначенi вiдповiдальними за технiчний стан опалювальних 

установок, систем вентиляцiї та кондицiювання повiтря, зобов'язанi органiзовувати 

постiйний контроль за правильнiстю їх утримання. 

Перед початком культурно-масових заходiв керiвник навчального закладу 

призначає осiб, вiдповiдальних за пожежну безпеку пiд час таких заходiв (пп. 7.4.3 

Правил 348/70).  

КРОК 2. Порядок функцiонування ДПО затверджено постановою КМУ вiд 

17.07.2013 № 564 (далi — Постанова № 564). Добровiльну пожежну охорону 

створюють з метою проведення заходiв iз запобiгання виникненню пожеж та 

органiзацiй гасiння. 

Пожежно-рятувальнi пiдроздiли добровiльної пожежної охорони створюють 

за рiшенням керiвника з числа працiвникiв. 

Пожежно-рятувальнi пiдроздiли добровiльної пожежної охорони бувають 

такi: 

- пожежна дружина - пiдроздiл, забезпечений пожежними мотопомпами 

та/або первинними засобами для гасiння пожеж; 
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- пожежна команда - пiдроздiл, забезпечений пожежними автомобiлями або 

iншою необхiдною технiкою для гасiння пожеж. 

Вiдповiдно до пункту 7 Постанови № 564 пожежно-рятувальнi пiдроздiли 

добровiльної пожежної охорони вiдповiдно до покладених на них завдань: 

- проводять заходи щодо запобiгання виникненню пожеж; 

- здiйснюють гасiння пожеж, проводять евакуацiю людей та матерiальних 

цiнностей, заходи для мiнiмiзацiї або лiквiдацiї наслiдкiв пожеж, зокрема разом з 

пiдроздiлами державної, вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони; 

- проводять заходи для постiйного пiдтримання своєї готовностi; 

- iнформують територiальний орган Державної служби України з 

надзвичайних ситуацiй (Д С Н С) про факти виникнення пожеж i порушення вимог 

щодо пожежної безпеки; 

- проводять серед працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян 

роботу з дотримання правил пожежної безпеки, пiдбiр осiб, якi бажають стати 

членами пожежно-рятувального пiдроздiлу добровiльної пожежної охорони; 

- вносять керiвникам суб'єктiв господарювання та органам мiсцевого 

самоврядування, що їх утворили, пропозицiї щодо забезпечення пожежної 

безпеки; 

- беруть участь у проведеннi: 

- оглядiв-конкурсiв протипожежного стану; 

- заходiв з утворення та органiзацiї роботи дружин юних пожежникiв разом з 

територiальними органами Д С Н С, органами освiти, молодiжними органiзацiями; 

- перевiрок протипожежного стану об'єктiв разом з територiальними 

органами Д С Н С; 

- здiйснюють iншi функцiї, передбаченi актами законодавства. 

КРОК 3. Пiдпунктом 5.3.1 Правил № 348/70 визначено, що усi будiвлi та 

примiщення закладiв, установ i органiзацiй мають бути забезпеченi первинними 

засобами пожежогасiння, зокрема такими: 

- вогнегасники; 
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- пожежний iнвентар (пожежнi щити та стенди, пожежнi вiдра, дiжки з 

водою, ящики з пiском тощо); 

- пожежне знаряддя (пожежнi ломи, багри, сокири тощо). 

Керiвник навчального закладу зобов'язаний забезпечити навчальний заклад 

первинними засобами пожежогасiння вiдповiдно до норм (додаток 3), а також 

пожежним обладнанням i установками автоматичного виявлення i гасiння пожеж 

(п. 3.8 Правил 348/70). 

На пожежних щитах або стендах рекомендується компактно розмiщувати 

вогнегасники, пiсок, лопати, ломи, вогнетривкi покривала, списки добровiльних 

пожежних дружин, iнструкцiю з правил пожежної безпеки, написи з телефонами 

пожежної охорони i прiзвища посадових осiб, вiдповiдальних за пожежну безпеку. 

Стенди або пожежнi щити установлюють у примiщеннях на видних i 

легкодоступних мiсцях, якомога ближче до виходу з примiщення.  

Вимоги до розмiщення та експлуатацiї вогнегасникiв згiдно додатку 3. 

КРОК 4. Вiдповiдно до пункту 3.13 Правил № 348/70 у кожному 

структурному пiдроздiлi закладу має бути розроблена конкретна iнструкцiя щодо 

заходiв пожежної безпеки. (зразок iнструкцiї додаток 4). 

Iнструкцiю опрацьовує керiвник структурного пiдроздiлу, погоджує її з 

особами, вiдповiдальними за пожежну безпеку навчального закладу. Затверджує 

iнструкцiю керiвник навчального закладу наказом, пiсля того її розмiщують на 

видному мiсцi. 

Для працiвникiв охорони (сторожiв, вахтерiв, вартових тощо) розроблюють 

iнструкцiю (зразок iнструкцiї додаток 4), в якiй визначають їхнi обов'язки щодо: 

- контролю за додержанням протипожежного режиму; 

- огляду територiї та примiщень; 

- порядку дiй у разi виявлення пожежi, спрацювання засобiв пожежної 

сигналiзацiї та автоматичного пожежогасiння. 

У такiй iнструкцiї також зазначають, кого з посадових осiб мають викликати 

в нiчний час у разi пожежi. 
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Для навчальних закладiв з цiлодобовим перебуванням iнструкцiї щодо 

заходiв пожежної безпеки мають передбачати два варiанти дiй: у денний та нiчний 

час. 

КРОК 5. У кожному навчальному закладi керiвник встановлює вiдповiдний 

протипожежний режим i порядок оповiщення людей про пожежу, з якими 

ознайомлюють усiх працiвникiв. 

Вiдповiдно до пункту 3.5 Правил пожежної безпеки в Українi, затверджених 

наказом Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй вiд 19.10.2004 № 

126 (далi — Правила № 126) та пункту 3.4 Правил № 348/70 на випадок пожежi 

мають бути розробленi та вивiшенi на видних мiсцях плани (схеми) евакуацiї 

людей у будiвлях i спорудах (крiм житлових будинкiв), котрi мають 2 поверхи i 

бiльше, у разi одночасного перебування на поверсi понад 25 осiб. Необхiднiсть 

забезпечення планами (схемами) евакуацiї одноповерхових будiвель та споруд 

визначається мiсцевими органами державного пожежного нагляду, виходячи з їх 

пожежної небезпеки, кiлькостi розмiщуваних людей, площi тощо. 

Порядок розроблення Плану евакуацiї та зразок Плану наведено в додатку 5. 

План евакуацiї встановлює порядок оповiщення людей, обов'язки та дiї 

працiвникiв навчального закладу у разi виникнення пожежi. 

План евакуацiї та порядок евакуацiї переглядають один раз на три роки з 

урахуванням умов, що постiйно змiнюються. 

Не рiдше одного разу на пiврiччя в навчальних закладах необхiдно 

проводити практичнi заняття з працiвниками щодо вiдпрацювання планiв 

евакуацiй. 

КРОК 6. Пiсля закiнчення роботи навчального закладу, вихiднi та святковi 

днi всi примiщення навчального закладу i будiвлю закривають. Контроль за 

протипожежним станом покладається на працiвникiв охорони (сторожiв). 

Пунктом 3.10 Правил № 348/70 передбачено, що для працiвникiв охорони 

(сторожiв, вахтерiв, вартових тощо) повинна бути розроблена iнструкцiя (додаток 

6), в якiй слiд визначити їхнi обов'язки щодо контролю за додержанням 
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протипожежного режиму, огляду територiї i примiщень, порядок дiй в разi 

виявлення пожежi, спрацювання засобiв пожежної сигналiзацiї та автоматичного 

пожежогасiння, а також вказати, кого з посадових осiб мають викликати в нiчний 

час у разi пожежi. 

Пунктом 3.10 Правил № 348/70 у закладах освiти з цiлодобовим 

перебуванням учнiв або вихованцiв черговий у вихiднi та святковi днi, а також у 

вечiрнi i нiчнi години зобов'язаний, заступаючи на чергування: 

- перевiрити наявнiсть i стан засобiв пожежогасiння, справнiсть телефонного 

зв'язку, чергового освiтлення i пожежної сигналiзацiї; 

- пересвiдчитися, що всi шляхи евакуацiї (коридори, сходовi клiтки, тамбури, 

фойє, холи, вестибюлi) не захаращено, а дверi евакуацiйних виходiв у разi потреби 

можуть бути без перешкод вiдчиненi; 

- у разi виявлення порушення протипожежного режиму i несправностей, 

внаслiдок яких можливе виникнення пожежi, вжити заходiв щодо їх усунення, а в 

разi потреби повiдомити керiвника або працiвника, який його замiщує. 

Черговий також повинен мати списки (журнали облiку) дiтей та працiвникiв, 

що перебувають у навчальному закладi, знати мiсця їх розмiщення та мати при 

собi комплект ключiв вiд дверей евакуацiйних виходiв та ворiт, автомобiльних 

в'їздiв на територiю навчального закладу, а також ручний електричний лiхтар. 

КРОК 7. Пунктом 9.1. Правил № 348/70 визначено, що усi працiвники пiд 

час прийняття на роботу i за мiсцем працi повиннi проходити iнструктажi з питань 

пожежної безпеки (далi - протипожежнi iнструктажi).  
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РОЗДIЛ 3. ОРГАНIЗАЦIЯ ПОЖЕЖОГАСIННЯ НА ОБ’ЄКТI 

 

 

3.1. Визначення геометричних параметрiв пожежi та необхiдної для 

локалiзацiї пожежi кiлькостi сил та засобiв. 

 

Найбiльш небезпечним мiсцем  при виникненнi пожежi в будiвлi ЗОШ № 

12 є їдальня яка розташована на 1 поверсi. При пожежi в їдальнi на момент 

прибуття перших пiдроздiлiв пожежа пошириться на площу близько   50,24 

кв.м.та з 1  п о  4   поверхи будуть сильно задимленi, пожежа буде 

поширюватися на всю площу їдальнi, загрожуючи сумiжним та вище 

розташованим примiщенням. 

Вогнегаснi засоби: для гасiння пожежi застосовуються розпиленi 

струменi води. 

Основним  способом  гасiння  пожежi  є  подача одного перекривного  

ствола  «Б» ланкою Г Д З С  по фронту пожежi.  

На захист вище розташованим примiщень передбачається подача одного 

ствола  «Б» ланкою Г Д З С . 

Площа  гасiння  пожежi  (Sгас), розмiри їдальнi 15,14 м х 13,1 м. 

Враховуючи  глибину  гасiння  стволом  «Б» (hБ=5 м) i враховуючи швидкiсть 

горiння, площа пожежi (Sпож) буде дорiвнювати частини примiщення, тому 

приймаємо:  

 

                                                   Sгас=Sпож= 50,24 м
2 

 

         Необхiдну витрату води на гасiння пожежi (Qгас) визначаємо за формулою: 

 

                                                            Qгас=Iгас · Sгас                                               (3.1) 
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де  Iгас   –  необхiдна  iнтенсивнiсть  подавання  води  на  гасiння  пожежi,  

л/м
2
·с  (за довiдковими даними приймаємо – 0,06 л/м

2
·с). 

                                                           

                                                     Qгас=0,06·50,24= 3,01 л/с.  

 

Необхiдну витрату води на захист (Qзах) сумiжних примiщень визначаємо 

за формулою:       

 

                                                            Qзах=0,25·Iгас · Sгас                                   (3.2) 

                                                               

Qзах=0,25·0,06·50,24=0,7 л/с 

 

Приймаємо враховуючи площу пожежi та форму примiщення ще 1 ствол на 

захист. 

                     Фактичнi витрати води на гасiння пожежi, та захист  

 

                                                          QФ
ГАС = N гас

ств ∙ Q Бств                                    (3.3) 

 

QФ
ГАС = 1∙3,7 = 3,7 л/с 

                                                   

                                                           QФ
зах = N гас

ств ∙ Q Бств                                       (3.4) 

 

QФ
зах = 1 ∙ 3,7=3,7 л/с 

 

Фактичнi витрати води на гасiння пожежi та захист не перевищують 

необхiднi, що задовольняє умови успiшного гасiння пожежi. 

Кiлькiсть пожежних рукавiв для магiстральних рукавних лiнiй визначаємо за 

формулою                                                                                    
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                                                        N маг р =1.2•n 
m •l/20                                            (3.5) 

 

де  nm – кiлькiсть    магiстральних рукавних лiнiй; 

l – сумарна довжина магiстральних лiнiй. 

 

N маг р =1.2•1•2/20 = 3 

 

Кiлькiсть пожежних рукавiв для робочих рукавних лiнiй визначаємо з 

урахуванням кiлькостi робочих рукавних лiнiй та довжини робочої рукавної 

лiнiї, яка, як правило, не перевищує 60 метрiв. 

 

N рб р =1.2•2•40/20 = 5 

 

Кiлькiсть ланок Г Д З С  приймаємо рiвним 2 з урахуванням мiсць подавання 

стволiв у непридатному для дихання середовищi (1 ствола на гасiння пожежi та 1 

ствол на захист другого поверху i забезпечення безпечної евакуацiї постраждалих). 

Мiнiмальну чисельнiсть особового складу визначаємо з урахуванням 

необхiдної  кiлькостi  людей,  задiяних  у  ланках  Г Д З С  та  постах  безпеки,  на 

позицiях стольникiв по захисту сумiжних примiщень, кiлькостi людей, якi 

контролюють роботу насосно-рукавних систем.  

 

                 Nо/с = NГ Д З С  О/С *3+0,5 NГ Д З С  О/С *3+NНРС О/С +NПБ+ NЗВ                 

(3.6) 

                                        Nо/с = 6+3+1+2+5 = 17 чоловiк 

 

Визначення необхiдної кiлькостi пожежних вiддiлень основного 

призначення: 
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Nвiд= Nо/с=17/4=5 вiддiлень  

Nо/скiлькiсть особового складу для виконання оперативних завдань. 

 

Кiлькiсть пожежно-рятувальних автомобiлiв основного призначення (АЦ) 

визначаємо з урахуванням необхiдної кiлькостi стволiв на гасiння залу перегляду, 

захисту примiщень та забезпечення безпечної евакуацiї постраждалих з будiвлi за 

допомогою ланок Г Д З С . Таким чином, для лiквiдацiї пожежi необхiдно 5 

вiддiлень в повному складi на пожежно-рятувальних автомобiлях основного 

призначення (АЦ), що вiдповiдає виклику по пожежi № 2 згiдно з гарнiзоним 

розкладом виїздiв. 

Вид та кiлькiсть спецiальної технiки визначаємо з урахуванням необхiдних 

дiй, направлених на забезпечення успiшного гасiння пожежi, а саме: забезпечення 

при необхiдностi евакуацiю постраждалих – 1 АД-30. 

 

Отриманi результати заносимо у зведену таблицю 

 

Q 

л/с 
Стволи Ланки 

Г Д З 

С  

О/с 

Рукава Технiка 

 А Б Ø51 Ø77 АЦ АД 
ПНС-

100 

АР-

2 
САРМ 

Потрiбно 

на гасiння 
3,7 - 1 1 5 2 3 1 - - - - 

Потрiбно 

на захист 
3,7 - 1 1 12 3 - - - - - - 

Резерв - - - 1 - - - 4 1 - - - 

Всього 7,4 - 2 3 17 5 3 5 1 - - - 
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Розставлення сил та засобiв 

Д П Р Ч 

-64 

1-е 

вiддiлення 

АЦ на ПГ-80,  прокладає  магiстральну лiнiю до 

центрального входу, ланкою Г Д З С  подати ствол «Б» на 

рятування людей с примiщення та на гасiння пожежi по 

фронту пожежi. Переконатися, що електромережу 

знеструмлено та отримати  допуск на гасiння пожежi вiд 

Лисичанського РЕМ. 

 

Д П Р 

Ч -9 

1-е 

вiддiлення 

АЦ в резерв. Прокласти вiд магiстральної лiнiї Д П Р Ч -64 

робочу лiнiю на другий поверх, ланкою Г Д З С  з  подати 

ствол «Б» на захист другого поверху та рятування людей с 

поверхiв.        

 

лiвої сторони. 

2-е 

вiддiлення 

АЦ в резерв, особовий склад задiяти для евакуацiї 

матерiальних цiнностей. 

 
3-е 

вiддiлення 

АД-30 в резерв. 

Д П Р 

Ч -35 

1-е 

вiддiлення 

АЦ в резерв, особовий склад задiяти для евакуацiї 

матерiальних цiнностей. 

Д П Р 

Ч -38 

1-е 

вiддiлення 

АЦ в резерв, органiзувати резервну ланку Г Д З С. 

Особовий склад резервної ланки Г Д З С  знаходиться бiля 

КПП.  

3.2. Особливостi проведення евакуацiї. 

 

Пiд  евакуацiєю  людей  пiд  час  пожежi  розумiють  вимушене 

перемiщування людей iз зони можливого впливу небезпечних чинникiв пожежi.  

При виникненнi пожежi на початковiй стадiї видiляється тепло, токсичнi 

продукти  згорання,  можливi  обвалення  конструкцiй.  Тому  слiд  враховувати 

необхiднiсть  евакуацiї  людей  у  визначенi  термiни.  Показником  ефективностi 

евакуацiї  є  час,  протягом  котрого  люди  можуть  при  необхiдностi  залишити 

окремi примiщення i будiвлi загалом. Безпека евакуацiї досягається тодi, коли 

тривалiсть  евакуацiї  людей  в  окремих  примiщеннях  i  будiвлях  загалом  не 

перевищує критичної тривалостi пожежi, яка становить небезпеку для людей.  
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Критичною тривалiстю пожежi є час досягнення небезпечних для людини 

факторiв пожежi.  Пожежа  це  позарегламентний  процес  знищування  або  

пошкодження вогнем майна, пiд час якого виникають чинники, небезпечнi для 

живих iстот i довкiлля.  

Людина  яка  перебуває  в  зонi  впливу  пожежi  потрапляє  пiд  дiю 

небезпечних  та  шкiдливих  факторiв.  Вони  пiдроздiляються  на  первиннi  та 

вториннi. До  первинних  шкiдливих  факторiв  пожежi  вiдносяться:  вогонь, 

пiдвищена температура, дим та токсичнi продукти згорання.  

При  виникненнi  вторинних  шкiдливих  факторiв  проявляються: 

недостатнiсть  кисню, руйнування будiвельних конструкцiй, вибухи, витiкання 

небезпечних речовин, що вiдбуваються внаслiдок пожежi, панiка та iн.  

Вогонь  -  надзвичайно  небезпечний  фактор  пожежi,  однак  випадки  його 

безпосередньої  дiї  на  людей  досить  нечастi.  Пiд  час  пожежi  температура 

полум’я  в  залежностi  вiд  матерiалiв,  що  складають  пожежну  навантагу,  може 

досягати  1200-1400 0 С  i  у  людей,  якi  знаходяться  у  зонi  пожежi 

випромiнювання полум’я можуть викликати опiки та больовi вiдчуття.  

При  впливi  пiдвищеної  температури  середовища  на  людину  може 

виникнути  небезпека  ураження  органiв  дихання,  що  може  призвести  до 

лiтального  випадку,  а,  враховуючи,  що  людина  є  бiлковою  субстанцiєю,  -  до 

згорнення бiлку.   

Дим  та  токсичнi  продукти  згорання  являють  собою  велику  кiлькiсть 

найдрiбнiших часточок не згорiлих речовин, що знаходяться у повiтрi в сумiшi з 

токсичними продуктами згорання. Вони викликають iнтенсивне подразнення 

органiв  дихання  та  слизових  оболонок  (сильний  кашель,  сльозотечу)  та 

становлять  найбiльшу  загрозу  для  життя  людини.  Сповiльнюють  евакуацiю 

людей в задимлених примiщеннях.  

В  процесi  горiння  вiдбувається  хiмiчна  реакцiя  оксидування  горючих 

речовин  та  матерiалiв.  Небезпечною  для  життя  людини  уже  вважається 

ситуацiя,  коли  вмiст  кисню  в  повiтрi  знижується  до  14  %  (норма  21  %).  При 



 

     

 

Лист  

     
37 

Изм Лист Подп. № докум Дата 

 

цьому  втрачається  координацiя  рухiв,  появляється  слабiсть,  запаморочення, 

загальмовується свiдомiсть.  

Пiд впливом високих температур та вибухiв вiдбувається втрата несучої 

здатностi будiвельних  конструкцiй.  При цьому люди можуть одержати значнi 

механiчнi травми, опиняються пiд уламками завалених конструкцiй. Внаслiдок 

завалiв  евакуацiйних  виходiв  та  руйнування  шляхiв  евакуацiї  евакуацiя  може 

бути просто неможливою.  

Витiкання  небезпечних  речовин  може  виникнути  внаслiдок 

розгерметизацiї ємностей та трубопроводiв з небезпечними рiдинами та газами.  

Панiка  спричиняється  швидкими  змiнами  психiчного  стану  людини  в 

умовах екстремальної ситуацiї, як правило, депресивного характеру. Бiльшiсть 

людей  потрапляють  в  складнi  та  неординарнi  умови  вперше  i  не  мають 

вiдповiдної  психiчної  стiйкостi  та  достатньої  пiдготовки.  Коли  дiя  факторiв 

пожежi  перевищує  межу  психофiзiологiчних  можливостей  людини,  то  вона 

пiддається  панiцi.  При  цьому  втрачається  розсудливiсть,  дiї  стають 

неконтрольованими та неадекватними ситуацiї, що виникла.  

Вибухи  збiльшують  площу  горiння  i  можуть  призводити  до  утворення 

нових  вогнищ.  Люди,  що  перебувають  поблизу,  можуть  пiдпадати  пiд  дiю 

вибухової хвилi, дiставати ураження уламками.  

Вибух  –  швидкоплинний  фiзичний  або  фiзико-хiмiчний  процес,  що 

вiдбувається  iз  значним  видiленням  енергiї  у  обмеженому  об’ємi  за  короткий  

промiжок часу. Ключовою ознакою вибуху є раптове збiльшення тиску, яке, 

як правило,  спричиняє  виникнення  ударної  хвилi  –  тобто  виникненню  область 

рiзкого стискання атмосферного тиску з висотою, яка руйнує i розриває, яка у 

виглядi  сферичної  хвилi  розповсюджується  в  усi  боки  вiд    мiсця  вибуху  зi 

швидкiстю,  що  перевищує  швидкiсть  звуку.  Хвиля  утворюється  за  рахунок 

величезної  енергiї,  яка  видiляється  у  зонi  реакцiї,  де  температура  винятково 

висока, а тиск досягає мiльярдiв атмосфер.  

Вибух  –  надзвичайно  швидке  екзотермiчне  хiмiчне  перетворення 
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вибухонебезпечного  середовища,  яке  супроводжується  видiленням  енергiї  та 

утворенням  стиснених  газiв,  що  здатнi  виконувати  роботу.  Час  вибуху 

становить  10 -5  ступенi...10 -6  ступенi  секунди,  а  швидкiсть  його  поширення 

досягає сотень-тисяч метрiв на секунду.  

Найбiльш вибухо-  та пожежонебезпечнi сумiшi з повiтрям  утворюються 

при витоку газоподiбних та зрiджених вуглеводних продуктiв метану, пропану, 

бутану, етилену, пропилену тощо.  

Виходи вважаються евакуацiйними, якщо вони ведуть:  

–  з  примiщень  першого  поверху  назовнi  безпосередньо  або  через 

коридор, вестибюль, сходову клiтку;  

–  з  примiщень  будь-якого  поверху,  крiм  першого,  в  коридори,  що 

ведуть  на  сходову  клiтку  (в  тому  числi  через  хол);  при  цьому  сходовi клiтки  

повиннi  мати  вихiд  назовнi  безпосередньо  або  через  вестибюль, вiддiлений вiд 

прилеглих коридорiв перегородками з дверима;  

–  з  примiщень  в  сусiднє  примiщення  на  цьому  ж  поверсi,  забезпечене 

виходами, вказаними вище. 

Чисельнiсть працюючих - у денну годину в ЗОШ № 12 знаходиться 60 

чоловiк персоналу та 400 учнiв. У нiчний час знаходиться  1  особа охорони. 

Вiдомостi про шляхи евакуювання: з  1  поверху  є  2  основний та 5 

запасних виходiв з будiвлi. 

У будiвлi три сходових клiтин, двi з яких зєднують перший та останнi 

поверхи. Вихiд на горище можливий з двух  сходових клiтин. Вертикальних 

пожежних драбин з виходом на покрiвлю будiвлi не передбачувано. Освiтлення 

сходових клiтин природне та штучне електричне (аварiйне вiдсутнє). Планування 

поверхiв коридорного типу, тому ймоврнiсть задимлення сходових клiтин при 

пожежi досить висока.  

При пожежi в їдальнi на першому поверху, розповсюдження диму 

вiдбуватиметься по сходових клiтинах, вентиляцiйних комунiкацiях, тому 

евакуацiю людей, в першу чергу, необхiдно здiйснювати по 3 сходовим клiтинам. 
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Мiсця попереднього розмiщення евакуйованих  матерiальних цiнностей визначено 

на спортивному майданчику школи. Охорону евакуйованих матерiальних  

цiнностей  доцiльно  забезпечити  за допомогою працiвникiв нацiональної полiцiї 

та персоналу школи. 

Необхiдну кiлькiсть сил для проведення евакуацiї встановлює КГП, 

враховуючи обстановку на пожежi. Характеристика запасних шляхiв евакуацiї та 

рятування. В будiвлi вертикальних пожежних драбин з виходом на покрiвлю не 

має.  

Встановлення автодрабин можливе на твердому покриттi з правої, лiвої, а 

також частково з фасадної та тильної сторони будiвлi. 

Димовидалення зi сходових клiтин можливе за рахунок вскриття 

вiконних прорiзiв вище рiвня пожежi (на рiвнi вище розташованих поверхiв), а 

також за допомогою  причiпного  або  переносних  димовсмоктувачiв,  якi  

використовуються для нагнiтання повiтря в сходовi клiтини. 

 

3.3. Тактико-технiчнi характеристики пожежно-технiчного обладнання, що 

використовуються при виконаннi дiй за призначенням. 

 

Пoжежний гiдрoелеватoр – пристрiй ежектoрнoгo типу, призначений для 

вiдбирання вoди з вoдoджерела, рiвень вoди в якoму знахoдиться на глибинi, щo 

перевищує висoту всмoктування пoжежних насoсiв (дo 20 м), з мiлких та 

вiддалених (дo 100 м) вoдoджерел, а такoж для видаляння вoди, рoзлитoї пo 

пoверхнi; при цьoму йoгo глибина пoвинна бути не менше 5 см. 
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Рисунoк 3.1. Будoва Г-600: 1 – сoплo; 2 – дифузoр; 3 – гoлoвка з’єднувальна ГМН-

80; 4 – oбичайка; 5 – сiтка; 6 – кiльце ущiльнювальне; 7 – гoлoвка з’єднувальна 

ГМН-70; 8 – кoлiнo 

 

Струмiнь вoди вiд насoса пiдвoдиться дo кoлiна i, вихoдячи iз сoпла, ствoрює 

в камерi змiшування дифузoра рoзрiдження, в результа тi якoгo в камеру пoступає 

певна кiлькiсть вoди через сiтку 5. Вoда, щo пoдається вiд насoса, i ежекцiйна вoда 

змiшуються i з гiдрoелева тoра пoступають в цистерну. З цистерни вoда 

вiдбирається насoсoм. Частка її знoв вiдправляється в гiдрoелева тoр, а друга – мoже 

бути викoристана для цiлей пoжежoгасiння. 

Прoдуктивнiсть гiдрoелева тoра за тиску перед ним 0,8 МПа пoвинна бути не 

менше 600 л/хв.; при цьoму витра ти вoди за тиску перед гiдрoелева тoрoм 0,8 МПа 

– не бiльше 550 л/хв. Практичнo прoдуктивнiсть гiдрoелева тoра забезпечує рoбoту 

oднoгo ствoла з насадкoм Ø 19 мм (РС-70, РСП-70, РСКЗ-70) абo трьoх ствoлiв з 

насадкoм Ø 13 мм (РС-50). Прoдуктивнiсть гiдрoелева тoра збiльшується зi 

збiльшенням йoгo занурення. Так, при зануреннi йoгo пiд рiвень вoди на 5 метрiв 

нoмiнальна прoдуктивнiсть йoгo збiльшується дo 780 л/хв. 

А)  Б)  
В)  
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Рисунoк 3.2. Перенoснi кoмбiнoванi (пoжежнi) ствoли: а) СРП-50Е; б) 

Рrotek 360 та 366; в) Рrotek 368 

Таблиця 5.1 

Технiчнi характеристики ручних пoжежних ствoлiв 

Параметри 
Р С-

50 

Р С-

70 

С Р 

К-50 

С Р 

П-50Е  

Р С 

П-50 

Р С П-

70 

Витра ти вoди, л/сек, не менше       

суцiльнoгo струменя 3,7 7,4 2,7 2,5 2,7 7,4 

рoзпиленoгo струменя - - 2,7 3,5 2,0 7,0 

захиснoї завiси - - - 3,5 - - 

Дальнiсть вoдянoгo струменя 

(максимальна за крайнiми краплями), м, 

не менше 

      

суцiльнoгo 28 32 30 25 30 32 

рoзпиленoгo - - 12 8-10 11 9 

Маса, кг 0,7 1,5 1,8 1 1,45 2,8 

Параметри 

Р
r
o
te

k
 

3
6
0
 

Р
r
o
te

k
 

3
6
6
 

Р
r
o
te

k
 

3
6
8
 

Витра ти вoди суцiльнoгo струменя (напiр на ствoлi 70 м 

вoд. ст.), л/с 

0,3; 0,6; 

1,5; 2,5 

2; 4; 6; 

8 

6; 8; 9; 

12; 16 

Максимальна дальнiсть суцiльнoгo струменя (напiр на 

ствoлi 70 м вoд. ст.), м 

45 30 59 

Маса, кг 1,6 2,2 3,0 
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РОЗДIЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦI 

 

 

4.1. Екологiчна безпека. 

 

Екoлoгiчнo-небезпечний oб'єкт – oдиниця, яка станoвить певну небезпеку 

(мoже нанести будь-яку шкoду) навкoлишньoму середoвищу та загальнiй 

прирoднiй ситуацiї. У 15 пoстанoвi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 березня 1998 

рoку "Прo за твердження пoлoження прo державну систему мoнiтoрингу дoвкiлля" 

вказанo, щo суб’єкта системи мoнiтoрингу, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та 

oргани мiсцевoгo самoврядування, пiдприємства, устанoви та oрганiзацiї, 

незалежнo вiд пiдпoрядкування та фoрм власнoстi пoвиннi здiйснюва ти 

рoзрoблення та узгoдження з oрганами Д С Н С та Мiнекoбезпеки планiв 

здiйснення захoдiв з метoю спoстереження за станoм екoлoгiчнo небезпечних 

oб’єктiв. запoбiгання екoлoгiчнo небезпечнiй вирoбничiй, гoспoдарськiй та iншiй 

дiяльнoстi.  

Сьoгoднi дуже частo мiтинги та рiзнoгo типу заяви спричиненi 

вiдмoвленням в oтриманнi правдивoї iнфoрмацiї прo екoлoгiчнo небезпечний 

oб’єкт, щo викликає прoтест з бoку населення. Приклади кoнфлiктiв, пoв’язаних з 

екoлoгiчнo небезпечними oб’єктами: стрoки закриття станцiї прoмивки цистерн вiд 

нафти (Лузанiвка, Oдеський райoн), автoзаправки в Києвi та oбластi), бази 

зберiгання нафтoпрoдуктiв (Василькiв, Бiла Церква), вибухи на складах 

бoєприпасiв (м. Калинiвка Вiнницькoї oбл. 27.07.2017 р.; с. Нoвoянисoль 

Дoнецькoї oбл. 22.09.2017 р.; м. Балаклiя Харкiвськoї oбл. 23.03.2017 р.; м. Сва 

тoве Луганськoї oбл. 29.10.2015 р.; пoжежа на танкoвoму складi у м. Кривий Рiг 

Днiпрoпетрoвськoї oбл.; м. Лoзoва Харкiвська oбл. 27.08.20108 р.; читири рoки 

пoспiль – 2004-2007 – вибухали артилерiйськi склади в с. Нoвoбoгданiвка 

Запoрiзькoї oбл.; пoжежа на складах брєприпасiв в Артемiвську (нинi Бахмут) 

Дoнецькoї oбл.) тoщo.  
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Для перевiрки екoлoгiчнo небезпечнoгo oб’єкта викoристoвується 

екoлoгiчний аудит - це перевiрка пiдприємства, мета якoї - виявити, наскiльки 

вирoбництвo та система управлiння навкoлишнiм середoвищем вiдпoвiдають 

встанoвленим вимoгам. Екoлoгiчний аудит виник в країнах Захiднoї Єврoпи в 60-х 

рoках минулoгo стoлiття. Безпека функцioнування екoлoгiчнo небезпечних oб’єктiв 

(ЕНO) залежить такoж вiд ефективнoстi системи фiзичнoгo захисту (пoпередження 

неправoмiрних дiй). Нерiдкo за цими ка тастрoфiчними пoдiями стoїть не тiльки 

прoвoкацiї вoрoга, а й елементарна безвiдпoвiдальнiсть пoсадoвих oсiб, їх 

екoлoгiчний вoлюнтаризм. 

 

3.3. Безпека працi при гасiннi пожежi. 

 

Пiд час виконання дiй за призначенням особовий склад пожежно-

рятувальних пiдроздiлiв повинен дотримуватися вимог безпеки працi, що 

викладенi в Правилах безпеки працi в органах i пiдроздiлах МНС України та 

затвердженi наказом МНС України вiд 07.05.2007 № 312. 

Пiд час проведення пожежно-рятувальних робiт на об’єктi потрiбно: 

Переконатися, що електромережу знеструмлено та отримати  допуск на 

гасiння пожежi вiд спiвробiтникiв Лисичанського РЕМ.  

Тримати  в  постiйнiй  готовностi  резервнi  ланки Г Д З С . При роботi в 

апаратi дотримуватися правил безпеки працi. 

При роботi в апаратах органiв дихання треба виконувати вимоги безпеки 

працi при гасiннi пожежi в непридатному для дихання середовищi: 

-  зв'язок поста безпеки з командиром ланки Г Д З С  повинен 

пiдтримуватися за допомогою однотипних переносних мобiльних радiостанцiй, 

сигнально-переговорного пристрою, гучномовних пристроїв тощо; 

-  командир ланки Г Д З С  повинен пiдтримувати постiйний зв'язок з постом 

безпеки Г Д З С , iнформувати про результати розвiдки в задимлених середовищах, 
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стан здоров'я та самопочуття газодимозахисникiв i найменший тиск у балонах З I З 

О Д; 

-  пiд час руху в задимлених примiщеннях особовий склад ланки Г Д З С  

повинен рухатися вздовж капiтальних стiн, запам’ятовуючи при цьому пройдений 

шлях. Пiд час вiдкривання дверей особовий склад ланки Г Д З С  повинен 

знаходитися за дверним полотном i використовувати його для захисту вiд 

можливого викиду полум’я; 

-   пiд час виконання робiт у З I З О Д їх необхiдно оберiгати вiд впливу 

вiдкритого полум’я, ударiв та пошкоджень. Забороняється знiмати маску або 

вiдтягувати її для протирання скла, не виключатися з дихального апарата навiть на 

короткий термiн часу, знаходячись у задимлених середовищах. У випадку 

проникнення пiд маску непридатного для дихання повiтря необхiдно пiдтягнути 

потиличнi ременi, а якщо не вдається вiдновити герметичнiсть маски, у складi 

ланки Г Д З С  вийти в безпечне мiсце; 

-   при спрацюваннi звукового сигналу (у окремих З I З О Д) перевiрити 

вiдкриття вентилю апарату та тиск на манометрi, доповiсти  командиру ланки Г Д 

З С  i у складi ланки Г Д З С  залишити задимлене середовище; 

-   дихання в З I З О Д повинно бути глибоким i рiвномiрним. Якщо дихання 

змiнилося необхiдно пpипинити роботу i вiдновити дихання шляхом декiлькох 

рiзьких глибоких вдохiв,  поки дихання не стане ноpмальним; 

-  у разi  поpушення ноpмальної роботи апаpату газодимозахисник 

зобов'язаний доповiсти пpо це командиpу ланки Г Д З С  i вжити заходiв, якi 

забезпечать подальшу роботу З I З О Д до виходу ланки Г Д З С  на свiже повiтря; 

-  при пошкодженнi шлангу З I З О Д чи маски необхiдно визначити мiсце 

пошкодження i затиснути його рукою. 

Встановити  сигнали  оповiщення  про виникнення  небезпеки.   

Сигнал для вiдходу - гудок сирени АЦ Д П Р Ч -64  та  про iнструктувати  

особовий  склад  про  дiї  у  випадку  подачi  цих  сигналiв.  
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 Органiзовувати  освiтлення   мiсць  ведення  оперативних  дiй  з  гасiння  та  

евакуювання людей у нiчний час.  

 Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження особового 

складу пiд час гасiння за низьких температур.  

Забезпечити спостереження за станом несучiх конструкцiй, падiння рiзних 

конструкцiй будiвлi. 
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ВИСНОВОК 

 

 

В квалiфiкацiйнiй роботi розглянуто протипожежний захист спецiалiзованої 

школи I-III ступенiв №12 Лисичанської мiської ради Луганської областi. Робота 

вимагала проведення аналiзу з пожежної безпеки  об’єкта.  

На основi проведення аналiзу вiдповiдностi об’єкта дiючим нормативним 

актам з пожежної безпеки розроблено та обґрунтовано заходи з протипожежного 

захисту об’єкта, якi суттєво впливають на загальний стан протипожежного захисту 

школи, а тому i мiнiмiзують можливiсть виникнення пожежi, зменшують 

вiрогiднiсть нанесення матерiальних збиткiв, загибелi та травмування людей.  

В ходi проведення пожежно-технiчного обстеження будiвлi школи 

встановлено, що рiвень пожежної безпеки об’єкта потребує впровадження 

додаткових профiлактичних заходiв. До цього призводять порушення вимог 

правил пожежної безпеки в електрообладнаннi, опаленнi, вентиляцiї, 

водопостачаннi, установцi  пожежної  сигналiзацiї,  а також утриманнi в 

належному станi територiї та евакуацiйних шляхiв. 

Для усунення цих порушень були запропонованi органiзацiйнi, технiчнi та 

iншi заходи, спрямованi на попередження пожежi, забезпечення безпеки 

працюючого персоналу, зниження можливих майнових втрат i зменшення 

негативних екологiчних наслiдкiв у разi їх виникнення та створення умов для 

швидкого та успiшного гасiння пожежi. 
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