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Вступ 

 Оліє-жирова промисловість є складною галузью харчової індустрії, яка 

складається з вза'ємоповязаних виробництв олії, жирів, харчового масла, маргарину 

та реалізації продукції, Олійно-жирова промисловість у якості вихідної сировини 

використовує насіння маслічних культур – сонячнику, льону, бавовнику, сої, гірці, 

арахісу, рапсу, коноплі тощо. В їньому насінні міститься від 35 до 40 відсотків олії, у 

найкращіх сортів – понад 50 відсотків олії. Макуха та шпрот більшості з них має від 

30 до 35 відсотків білкових речовин і до 10 відсотків олій та жирів, що робить їх 

високоцінними концентрованими кормами. Більшість олійних культур є медоносами. 

 Розвиток олійного виробництва суттєво впливає на розширення посівів олійних 

культур у сільському господарстві, підвищення їх врожайності, збільшення жирності 

насіння. Готова продукція галузі – олія – надходить до торговельної мережі для 

задоволення попиту населення, а також є важливим напівфабрикатом – обов’язковим 

компонентом при виготовлені широкого асортименту предметів споживання – 

маргарину, майонезу, мила, стеаринових свіч, оліфи, парфумів. Отже, 

важливе  значення  для  олійно-жирової  промисловості  мають  об’єми вирощеної 

сировини[23]. 

           Сировина. Головна олійна культура в Україні – соняшник, який дає найбільший 

вихід олії з 1 га. (понад 6 ц.); вона відзначається високими смаковими якостями, 

використовується в їжу в натуральному вигляді, йде на приготування маргарину. За 

смаковими якостями соняшникова олія поступається лише арахісовій. Соняшник – 

теплолюбна і посухостійка культура; його вегетація починається при температурі 6-

80С, у період цвітіння добре розвивається при температурі понад 25 0. Вегетаційний 

період триває 100-200 днів із сумами активних температур 2200-2300. В Україні він 

вирощується з території, де сума температур становить 3000 С. 

Кращими ґрунтами для соняшнику є типові чорноземи, темно-каштанові, сірі лісові 

суглинки та перегнійно-карбонатні. Отже, найсприятливіші умови для вирощування 

соняшнику в степовій і частково лісостеповій природних зонах. Це найрентабельніша 



  

 
 

культура українського землеробства. Найбільші посіви соняшника в 

Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській та Харківській областях. 

 Рослинні жири в структурі спожитих людиною становлять близько 20 відсотків. 

Україна повністю задовольняє свої потреби в олії та маргарині, технічних оліях, 

майонезі, господарському милі, оліфі, стеарині, гліцерині тощо. Науково 

обґрунтовано, що за рік людина повинна споживати 9 кг. олії, а в Україні 

споживається понад 11 кг.; у США – близько 23 кг., в тому числі маргарину 13-14 кг., 

а в Україні маргарину на душу населення припадає 5 кг. при нормі 5-7 кг.  

Пожежна небезпека на підприємствах олійно-жирової промисловості. 

Олійно-жирова галузь є провідною серед галузей харчової промисловості. За 

останні 15 років введено в експлуатацію близько 37 об'єктів данної галузі. 

Підприємства, які входять до складу олійно-жирової галузі умовно можно поділити 

на три категорії: 

-підприємства, що виробляють олію, олієжирові та олієекстраційні комбінати; 

-дрібні виробники олії (у яких це не є основною діяльністю); 

-виробники олієжирової продукції (маргаринові заводи, миловарні комбінати). 

 Основною сировиною на олійно жирових підприємствах є насіння сонячника. У 

результаті перобки сонячникового насіння лійних культур отримують такі як шрот та 

олію які є продуктами первинної переробки як шрот та олію. Продуктами більш 

глибокої переробки являються майонез, маргарин, мило, жири кондитерські, оліфи та 

крихту кісточкову, яку отримують після переробки плодових кісточок, білкові 

кислоти та сонячникове борошно [19]. 

 На багатьох підприємствах олійно-жирової промисловості, незалежно від 

категорії, зберігається висока імовірність вибухопожежної небезпеки. За останні 5 

років сталися пожежі на великих об'єктах олійно-жирової промисловості. 

 За останні 8 років з різних причин сталися пожежі на великих об’єктах: ПАТ 

«Одеський олійножировий комбінат» (2015 р.), ТОВ «Дельта Вілмар СНД» (2018 р.). 

Найбільшою пожежою сталася 16 січня під Львовом на олійному заводі компанії 

http://www.geograf.com.ua/usa-profile


  

 
 

"Оліяр", дим з якої поширився по всьому місту. Рятувальники отримали повідомлення 

про пожежу у селі Ставчани о 17:26. Вогонь спалахнув у сушці з насінням соняшника. 

До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та 16 одиниць техніки. О 20:15 

пожежу локалізували, а в 21:20 ликвидували. "Оліяр" - один з найбільших виробників 

олії в Україні. Компанія випускає продукцію під марками "Майола", "Оліяр", 

"Соняшна" та "Родинна". 

За пожежовибухонебезпечними властивостями сировина, напівфабрикати та 

готова продукція, яка знаходиться у приміщеннях підприємств олійно-жирової 

промисловості, — всі вони є горючими. 

Горючі речовини (матеріали) –речовини (матеріали), які здатні самозайматися, 

а також спалахувати, тліти чи обуглюватися від джерела запалювання та самостійно 

горіти після його виділення. Температура займання соняшникової олії більше 225°С,  

лушпиння – 235°С, а фузу - 264°С.  

Соняшникова крупка, макухова пелюстка та їх пил є 

пожежовибухонебезпечними. Схильні матеріали і до самозаймання — горіння, яке 

починається без впливу джерела запалювання. Для запобігання хімічному 

самозайманню необхідно знати хімічні властивості речовин, які зберігаються [20]. 

Види самозаймання: 

Теплове - упроводжується зовнішнім нагрівом речовин до температури, яка 

перевищує мінімальну температуру. В результаті відбувається самозігрівання — 

підвищення температури в масі речовини. До теплового самозаймання рослинна олія 

схильна при температурі навколишнього середовища вище 100 °С. 

Мікробіологічне - виникає під дією життєдіяльності мікроорганізмів внаслідок 

самонагрівання у масі речовини. Такі процеси виникають при зберіганні 

соняшникового насіння, лушпиння та інших рослинних матеріалів. 

Хімічне - відбувається внаслідок хімічної взаємодії речовин, а також при дії на 

них повітря і води. До такого процесу схильні рослинна олія, мастила за наявності 

великої поверхні окислення і малій тепловіддачі у навколишнє середовище. 



  

 
 

 Значна пожежонебезпека полягає в порушенні правил зберігання сонячникової 

макухи, промаслених ганчірок та паклі. Більшість приміщень олійно-жирових 

підприємств є:  

- резервуари з олією 

- пожежонебезпечними (приймальне, сушильно - очищувальне, пресове, 

рафінації, відбілювання, дезодорації, фільтрувальне відділення та складські 

приміщення тощо). 

- вибухопожежонебезпечними (цех грануляції лушпиння та аміакова 

компресорна станція) [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

1. Оперативно - тактична характеристика об’єкта 

 

1.1. Загальні відомості про об’єкт. 

 ПрАТ «ІНТЕР АГРОЛАЙН» (далі - підприємство) - олійно-екстракційний завод 

з переробки олійних культур розташований за адресою: Краматорський район 

Слов’янська ОТГ м. Слов’янськ, вул. Літературна, 88. Підприємство займає територію 

4,1 Га, яка огороджена металевим секційний парканом висотою 2 метри. На територію 

мається 1 заїзд з вул. Літературна та 2 заїзди з ґрунтової дороги, яка виходить на вул. 

Літературна.  

Основною промислово-господарською діяльністю підприємства є приймання, 

очищення, сушка, зберігання олійних культур для подальшої їх переробки та 

зберігання готової продукції (олії), а також відходів виробництва (шрот, пілети, 

лушпиння).  

Підприємство призначено для роботи у 2 зміни, але на даний час, у зв’язку з 

матеріальними труднощами працює лише 1 зміна. Тому у денну зміну працює 186 

осіб, а у нічний час на об’єкті знаходиться тільки охорона – 2 особи та черговий 

електрик. 

На території підприємства розташовані наступні будівлі та споруди:  

1. Прохідна 

2. Вагова з лабораторією 

3. Адміністративно-побутовий корпус №1 та №2 

4. Склад 

5. Теплогенератор зі складом лушпиння №1 та №2 

6. Елеватор №1 та №2 

7. Силос металевий 

8. Авторозвантажувач з очисною ділянкою №1 та №2 

9. Підготовчий цех  

10.  Дільниця грануляції шрота 



  

 
 

11.  Склад гранульованого шроту з навісом 

12.  Токарська майстерня 

13.  Електроцех 

14.  Ремонтно-механічний цех 

15.  Гаражні бокси 

16.  ТП 400 кВ 

17.  ТП 600 кВ 

18.  Насосна станція пожежних резервуарів 

19.  Насосна стація води 

20.  Склад олії  

21.  Оліє наливна стація (насосна) 

22.  Естакада наливу олії в автотранспорт 

23.  Пілетна дільниця 

24.  Склад лушпиння 

25.  Парокотельний цех 

26.  Екстракційний цех 

27.  Підземні резервуари розчинника 

28.  Градирні 

29.  Будівля управління екстракційного цеху 

30.  Фекальна насосна станція 

Окрім цього на території підприємства розташовано відкрите технологічне 

обладнання (сушки, норії та інше), а між будівлями прокладено естакади з 

розміщеними на них технологічними кабелями та трубопроводами.  

1.2. Характеристика будівель та споруд. 

Прохідна. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 5*6 м, площею 30 

кв.м. Стіни – цегляні з утеплювачем обшитим металопрофілем, перегородки - цегляні, 

перекриття – залізобетонні плити, покрівля - металопрофіль. Висота будівлі 3,1 м. 



  

 
 

Підвалу та горища будівля не має. В будівлі розташовано адміністративно-побутові 

приміщення. Сходові клітини відсутні. Пожежних драбин не передбачено. 

Вагова з лабораторією. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 4*18 м, площею 72 

кв.м. Стіни – цегляні з утеплювачем обшитим металопрофілем, перегородки - цегляні, 

перекриття – залізобетонні плити, покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 4,4 м. 

Підвалу та горища будівля не має. В будівлі розташовано адміністративно 

приміщення. Сходові клітини відсутні. Пожежних драбин не передбачено.  

Адміністративно-побутовий корпус №1. 

Будівля ІІ-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 11*27 м, площею 

297 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 6,6 м. Підвалу та горища будівля не має. В 

будівлі розташовано адміністративно приміщення. Сходові клітини – в наявності 1, 

з’єднує 1 та 2 поверхи. З приміщень 2-го поверху передбачено стаціонарну пожежну 

драбину.  

Склад. 

Одноповерхова напівпідвальна будівля що є колишнім бомбосховищем. Будівля 

ІІ ступеню вогнестійкості. Стіни – залізобетонні плити, перегородки - залізобетонні 

плити, перекриття – залізобетонній плиті, покрівля – м’яка рулонна. Площа 316 кв.м. 

Не експлуатується.  

Теплогенератор зі складом лушпиння №1. 

Будівля ІІ-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 5*17 м, 7*9 м, 

площею 148 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні 

плити, покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 6,2 м. Підвалу та горища будівля не 

має. В будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – в наявності 2, 

з’єднують 1 та 2 поверхи. Пожежних драбин не передбачено. 

Теплогенератор зі складом лушпиння №2. 



  

 
 

Будівля ІІ-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 5,5*10 м, площею 

55 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 8,8 м. Підвалу та горища будівля не має. В 

будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – в наявності 1, 

знаходиться ззовні будівлі, з’єднують 1 та 2 поверхи. Пожежних драбин не 

передбачено. 

Силос оперативний №1, №2. 

Складається з металоконструкції. Об’єм 51 м.куб. Висота 8,7 м. Призначання – 

накопичення, тимчасове зберігання та відвантаження продукції. 

Силос оперативний №3, №4 . 

Складається з металоконструкції. Об’єм 68 м.куб. Висота 8,6 м. Призначання – 

накопичення, тимчасове зберігання та відвантаження продукції. 

Елеватор №1. 

Будівля ІV-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 22*30 м, площею 

660 кв.м. Стіни – залізобетонні панелі, перегородки - цегляні, перекриття – 

залізобетонні плити, покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 42 м. Підвалу та горища 

будівля не має. В будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – в 

наявності 1, з’єднує 1 - 4 поверхи. Передбачено стаціонарну пожежну драбину, яка 

має вихід на покрівлю. 

Елеватор №2.  

Будівля ІV-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 22*33 м, площею 

726 кв.м. Стіни – залізобетонні панелі, цегла, перегородки - цегляні, перекриття – 

залізобетонні плити, покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 27,7 м. Підвалу та 

горища будівля не має. В будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові 

клітини – в наявності 1, з’єднує 1 - 4 поверхи. Передбачено стаціонарну пожежну 

драбину, яка має вихід на покрівлю.  

Будівля має прибудову – навіс. Прибудова І-х поверхова, ІІ ступеню 

вогнестійкості, розміром 13*32 м, площею 416 кв.м. Стіни – залізобетонні блоки, 



  

 
 

перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, покрівля – м’яка рулонна. 

Висота будівлі 27,7 м. Підвалу та горища будівля не має. В будівлі розташовано 

виробничі приміщення. Сходові клітини – відсутні. Пожежних драбин не 

передбачено.  

Силос металевий. 

В наявності 8 одиниць. Складається з металоконструкції. Об’єм 388 м.куб. 

(500т) Висота 20,8 м. Призначання – накопичення та  зберігання продукції. 

Авторозвантажувач з очисною ділянкою №1. 

Будівля ІV-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 8*12 м, площею 96 

кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 17,2 м. Горище будівля не має. Будівля має 

підвал. В будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – в наявності 

1, з’єднує підвал,  1 - 3 поверхи. Пожежних драбин не передбачено. 

Авторозвантажувач з очисною ділянкою №2. 

Будівля ІІ-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 6*10 м, площею 55 

кв.м. Стіни – металоконструкція, перегородки - немає, перекриття – металеві ферми, 

покрівля – металопрофіль. Висота будівлі 8,8 м. Підвалу та горища будівля не має. В 

будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – в наявності 1, 

знаходиться ззовні будівлі, з’єднують 1 та 2 поверхи. Пожежних драбин не 

передбачено. 

Підготовчий цех. 

Будівля ІІ-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 36*47 м, площею 

1692 кв.м. Стіни – металоконструкція з утеплюванням, цегла, перегородки - цегла, 

перекриття – залізобетон, металеві ферми, покрівля – металопрофіль, м’яка рулонна. 

Висота будівлі – від 7,6 м до 11,9 м. Підвалу та горища будівля не має. В будівлі 

розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – в наявності 2, з’єднують 1 та 

2 поверхи. Пожежних драбин не передбачено. Цех складається з шеретувально 



  

 
 

віяльного відділення, пресового відділення, відділення підготовки макухи до 

екстракції, інженерного корпусу, лабораторії, електрощитової. 

Адміністративно-побутовий корпус №2. 

Будівля ІІ-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 11*21 м, площею 

231 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – шифер по металевій основі. Висота будівлі 9 м. Підвалу та горища будівля 

не має. В будівлі розташовано адміністративні та виробничі приміщення. Сходові 

клітини – в наявності 1, з’єднує 1 та 2 поверхи. З приміщень 2-го поверху передбачено 

стаціонарну пожежну драбину.  

Дільниця грануляції шрота. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 55*30 м, площею 

1600 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – металеві ферми, 

покрівля – сталева. Висота будівлі 6 м. Підвалу та горища будівля не має. В будівлі 

розташовано виробничі та складські приміщення. Сходові клітини – відсутні. 

Пожежних драбин не передбачено.  

Склад гранульованого шроту з навісом. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 20*22 м, площею 

440 кв.м. Стіни – металоконструкція, перегородки - відсутні, перекриття – металеві 

ферми, покрівля – металопрофіль. Висота будівлі 7 м, висота навісу – 4 м. Підвалу та 

горища будівля не має. В будівлі розташовано складські приміщення. Сходові клітини 

– відсутні. Пожежних драбин не передбачено.  

Токарська майстерня. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 12*18 м, площею 

231 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 7 та 4 м. Підвалу та горища будівля не має. 

В будівлі розташовано адміністративні та виробничі приміщення. Сходові клітини – 

відсутні. Пожежних драбин не передбачено. Є прибудовою до електроцеху. 

Електроцех. 



  

 
 

Будівля ІІ-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 12*12 м, площею 

144 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 4 м. Підвалу та горища будівля не має. В 

будівлі розташовано адміністративні та виробничі приміщення. Сходові клітини – в 

наявності 1, з’єднує 1 та 2 поверхи. Пожежних драбин не передбачено. Є прибудовою 

до ремонтно – механічного цеху. 

Ремонтно-механічний цех. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 25*19 м, площею 

475 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 7,2 м. Підвалу та горища будівля не має. В 

будівлі розташовано адміністративні та виробничі приміщення. Сходові клітини – 

відсутні. Пожежних драбин не передбачено. Є прибудовою до гаражних боксів. 

Гаражні бокси. 

Будівля ІІ-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 18*19 м, площею 

342 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 5,4 м. Підвалу та горища будівля не має. В 

будівлі розташовано адміністративні та виробничі приміщення. Сходові клітини – в 

наявності 1, з’єднує 1 та 2 поверхи. З приміщень 2-го поверху передбачено 

стаціонарну пожежну драбину. 

Насосна станція пожежних резервуарів. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 25*19 м, площею 

475 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – м’яка рулонна. Висота будівлі 3,3 та 5,3 м. Підвалу та горища будівля не 

має. В будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – відсутні. 

Пожежних драбин не передбачено.  

Склад олії . 



  

 
 

Складається з 2 циліндричних ємностей виготовлених з металоконструкції. 

Об’єм 1-ї ємності 980 м.куб. Висота 11,5 м. Діаметр 10,4 м. Призначання – 

накопичення та зберігання продукції (олії). 

Оліє наливна стація (насосна). 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 5*5 м, площею 25 

кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – залізобетонні плити, 

покрівля – шифер. Висота будівлі 3,5 м. Підвалу та горища будівля не має. В будівлі 

розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – відсутні. Пожежних драбин 

не передбачено.  

Пілетна дільниця. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 12*25 м, площею 

300 кв.м. Стіни – шлакоблок, перегородки - відсутні, перекриття – металеві ферми, 

покрівля – металопрофіль. Висота будівлі 8,4 м. Підвалу та горища будівля не має. В 

будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – відсутні. Пожежних 

драбин не передбачено. Має прибудову – навіс з бункером. Складається з 

металоконструкцій, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 4,5*12 м, площею 54 кв.м. 

Склад лушпиння. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 11,5*30 м, площею 

336 кв.м. Стіни – цегла, перегородки - цегла, перекриття – металеві ферми, покрівля – 

металопрофіль. Висота будівлі 5 та 8,4 м. Підвалу та горища будівля не має. В будівлі 

розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – відсутні. Мається пожежна 

драбина, яка веде на дах. Є прибудовою до пілетної дільниці. 

Парокотельний цех. 

Будівля ІІ-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 12*28 м, площею 

336 кв.м. Стіни – цегляні, перегородки - цегляні, перекриття – металеві ферми, 

покрівля – металопрофіль. Висота будівлі 8,4 м. Підвалу та горища будівля не має. В 

будівлі розташовано адміністративні та виробничі приміщення. Сходові клітини – в 



  

 
 

наявності 1, з’єднує 1 та 2 поверхи. Пожежних драбин не передбачено. Є прибудовою 

до складу лушпиння. Має прибудову – котельна зі складом золи, площею – 207 кв.м. 

Екстракційний цех. 

Будівля ІV-х поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 15*27 м, площею 

405 кв.м. Стіни – металоконструкція з утепленням, перегородки - цегляні, перекриття 

– металеві ферми, покрівля – металопрофіль. Висота будівлі 16,2 м. Підвалу та горища 

будівля не має. В будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – в 

наявності 1, з’єднує 1 - 4 поверхи. Передбачено 2 стаціонарні пожежні драбину, яка 

має вихід на покрівлю.  

Будівля управління екстракційного цеху. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 5,5*18 м, площею 

99 кв.м. Стіни – шлакоблок, перегородки - шлакоблок, перекриття – залізобетон, 

покрівля – металопрофіль. Висота будівлі 3,3 м. Підвалу та горища будівля не має. В 

будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові клітини – відсутні. Пожежних 

драбин не передбачено.  

Дворова вбиральня. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 3*2 м, площею 6 

кв.м. Стіни – цегла, перегородки - цегла, перекриття – залізобетоні плити, покрівля – 

шифер. Висота будівлі 2,3 м. Підвалу та горища будівля не має. В будівлі розташовано 

виробничі приміщення. Сходові клітини – відсутні. Пожежних драбин не 

передбачено.  

Фекальна насосна станція. 

Будівля І-но поверхова, ІІ ступеню вогнестійкості, розміром 3*4 м, площею 12 

кв.м. Стіни – металеві стовпи обшиті шифером, перегородки - відсутні, перекриття – 

відсутнє, покрівля – шифер на металевій основі. Висота будівлі 4,6 м. Підвалу та 

горища будівля не має. В будівлі розташовано виробничі приміщення. Сходові 

клітини – відсутні. Пожежних драбин не передбачено.  

 



  

 
 

2.Технологія виробництва соняшникової олії. 

Якість соняшникової олії загалом залежить від якості соняшникового насіння 

яке надходить на переробку, від терміну та умови зберігання насіння перед віджимом. 

Основними характеристиками якості соняшникового насіння є: олійність, вологість та 

термін дозрівання. 

Олійність залежить від сорту соняшнику і від того, наскільки було тепле і 

соняшникове літо. Чим вища буде олійність соняшнику, тим більшим буде вихід 

соняшникової олії. Оптимальний відсоток вологості соняшниково насіння, що 

надходить на переробку – біля 6 % . Більш волоше насіння зберігати складніше. Крім 

того, насіння, що надходить на переробку повинно бути очищеним, вміст сміття не 

повинен перевищувати - 1%, а битого зерна – 3%. Перед переробкою, соняшникове 

насіння проходить додаткове очищення, сушіння, руйнування шкірки насіння і 

відділення її від ядра. Після насіння подрібнюють і виходить – мезга [22]. 

Віджим соняшникової олії. 

Зазвичай олію з мезги отримують двом методами – віджимом та 

екстрагуванням. Віджим – більш  екологічний спосіб добування олії але вихід олій 

звичайно менший. Як правило перед віджимом мезгу прогрівають до 100 – 110 °C. 

Потім просмажену мезгу віджимають і пресують в шнекових пресах. Повнота 

віджиму олії залежить залежить від тиску, її в’язкості і щільності, тривалості 

віджимання, товщини шару мезги та інших чинників. Рослинну олію холодного 

віджиму отримують з мезги без прогріву. Перевага такої олії – збереження у ній 

корисних речовин: антиоксидантів, вітамінів, лецитину. Негативний момент – такий 

продукт не може довго зберігатися, швидко каламутніє та гіркне. Макуху, що 

залишається після віджимання олії, можна піддати екстрагуванню або 

використовувати у тваринництві. Соняшникова олія, отримана методом віджимання, 

називають «сирою», оскільки її тільки відстоюють і фільтрують. Така олія має високі 

смакові і поживні властивості [22]. 

Екстрагування соняшникової олії. 



  

 
 

Виробництво соняшникової олії методом екстрагування передбачає 

використання органічних розчинників (найчастіше екстракційних бензинів) і 

проводиться в спеціальних апаратах – екстракторах. У ході екстрагування виходить 

місцелла – розчин олії в розчиннику і знежирений твердий залишок – шрот. З місцелли 

і шроту розчинник відганяється в дистилятори і шнекові випарники. Готову олію 

відстоюють, фільтрують і відправляють на подальшу переробку. Екстракційний метод 

вилучення олії більш економічний, оскільки дозволяє максимально витягти жир із 

сировини – до 99%. 

Рафінація соняшникової олії 

Олія, піддана рафінації, практично не має кольору, смаку, запаху. Таку олію ще 

називають знеособленою. Її харчова цінність визначається лише наявністю 

незамінних жирних кислот (головним чином, лінолевої та ліноленової), які ще 

називають вітаміном F. Цей вітамін відповідає за синтез гормонів, підтримання 

імунітету. Він надає стійкість і еластичність кровоносним судинам, зменшує 

чутливість організму до дії ультрафіолетових променів і радіоактивного 

випромінювання, регулює скорочення гладкої мускулатури, виконує ще безліч 

життєво важливих функцій. 

При виробництві рослинної олії існує кілька ступенів рафінації. 

Перший ступінь рафінації 

Позбавлення від механічних домішок – відстоювання, фільтрація та 

центрифугування, після чого рослинна олія надходить у продаж як товарна 

нерафінована. 

Другий ступінь рафінації 

Видалення фосфатидів або гідратація – обробка невеликою кількістю гарячої 

(до 70°С) води. У результаті білкові та слизові речовини, які можуть призвести до 

швидкого псування олії, набухають, випадають в осад і видаляються. Нейтралізація – 

це дія на нагріту олію основою (лугом). На цьому етапі видаляються вільні жирні 

кислоти, які є каталізатором окислення і причиною диму під час смаження. Також на 



  

 
 

стадії нейтралізації видаляються важкі метали та пестициди. Нерафінована олія має 

трохи меншу біологічну цінність, ніж сира, тому що при гідратації видаляється 

частина фосфатидів, але зберігається довше. Така обробка робить рослинну олію 

прозорою, після чого вона називається товарною гідратованою. 

Третій ступінь рафінації 

Виведення вільних жирних кислот. При надлишковому утриманні 

вищевказаних кислот в олії з’являється неприємний смак. Олія, що пройшла ці три 

етапи, називається вже рафінованою недезодорованою. 

Четвертий ступінь рафінації 

Відбілювання – обробка олії адсорбентами органічного походження (переважно 

спеціальними глинами), поглинаючими фарбувальними компонентами, після чого 

жир освітлюється. Пігменти переходять в олію з насіння і також загрожують 

окисленням готового продукту. Після відбілювання в олії не залишається пігментів, у 

тому числі каротиноїдів, і вона стає світло-солом’яним. 

П’ятий ступінь рафінації 

Дезодорація – видалення ароматичних речовин шляхом впливу на соняшникову 

олію гарячою сухою парою при температурі 170-230°С в умовах вакууму. Під час 

цього процесу знищуються пахучі речовини, що також призводять до окислення. 

Видалення вищевказаних, небажаних домішок призводить до можливості збільшення 

терміну зберігання олії. 

Шостий ступінь рафінації 

Виморожування – видалення воску. Воском покрито все насіння: це своєрідний 

захист від природних факторів. Віск надає олії каламутності, особливо під час 

продажу на вулиці в холодний період року, і тим самим псує його товарний вигляд. У 

процесі виморожування олія виходить безбарвною. 

Пройшовши всі етапи, рослинна олія стає знеособленою. З такого продукту 

виготовляють маргарин, майонез, кулінарні жири, застосовують при консервуванні. 



  

 
 

Тому він не повинний мати специфічного смаку або запаху, щоб не порушувати 

загальний смак продукту. А на прилавки соняшникова олія потрапляє в таких 

різновидах: 

Рафінована олія недезодорована – зовні прозора, але зі специфічним для неї 

запахом і кольором. 

Рафінована дезодорована олія – дуже прозора, світло-жовта, без запаху і смаку 

насіння. 

Нерафінована олія – темніша, ніж вибілена, може бути з осадом, але тим не 

менше вона пройшла фільтрацію і, звичайно, зберегла запах, який ми всі знаємо з 

дитинства [22]. 

Фасування соняшникової олії. 

 Соняшникова олія має обмежені терміни зберігання. Термін зберігання олії, 

розфасованої в пляшки, становить 4 місяці – для нерафінованої і 6 місяців – для 

рафінованої. Для розливної – до 3 місяців. Купуючи соняшникову олію ТМ «Масляна» 

в пляшці, ви гарантовані від неприємностей: несподіваного витікання олії в сумці, 

придбання неякісного товару і тощо. Розфасована в пляшки олія містить на тарі всю 

необхідну інформацію про продукт і є гігієнічно чистою. Сучасні технології 

виробництва фасованої соняшникової олії ТМ «Масляна» практично виключають 

ручну працю. Все виконується на автоматизованій лінії – швидко, якісно, акуратно. 

Пластик, з якого видувається тара, міцний, легкий і екологічно чистий. Пляшки 

закупорюються герметично, форма тари оптимізується під запити клієнтів, а також 

має зручні виїмки, рельєфну поверхню, що не дає тарі ковзати в руці. 

 

  



  

 
 

3.Забезпечення пожежної безпеки об’єкта. 

 

3.1. Пожежна навантага. 

Меблі, оргтехніка, конструктивні елементи приміщень.  

Олія у ємностях та трубопроводах. температуру спалаху не нижче + 225°С; 

температуру самозаймання, °С - плюс 370. 

Насіння у силосах. температура займання (для аерозавислих частинок пилу з 

насіння), + 225°С; температура тління (для аерозавислих частинок пилу з насіння), + 

225°С. Насіння соняшнику схильне до самозаймання. 

Лушпиння, жмих, шрот та пілети у складських спорудах, трубопроводах та 

виробничому обладнання.  

Для виробництва олії у цеху екстракції використовується розчинник гексан. На 

підприємстві зберігається у двох підземних ємностях (90 та 25 м.куб.) 

Гексан – безкольорова прозора рідина, із солодкуватим запахом, є 

легкозаймистою рідиною з температурою самоспалахування 240 оС, температура 

кипіння – 68 оС. Крім цього вдихання парів викликає запаморочення, головний біль, 

зупинка дихання. Не розчиняється у воді. 

3.2. Системи забезпечення пожежної безпеки 

Автоматичних систем пожежогасіння передбачена тільки у цеху екстракції. 

Система порошкового пожежогасіння розміщено на кожному поверсі, розміщення 

пультів керування вказано на планах поверхів.  

Приймальна станція пожежної сигналізації «Варта», від якої виведено шлейфи 

на поверхи екстракційного цеху. Пульт від приймальної станції пожежної сигналізації 

розташовано у будівлі управління екстракційного цеху.  

Вогнегасники ВВК-3,5, ВВК-5 загальною кількістю 12 шт. знаходяться у будівлі 

оліє наливної станції (2шт), парокотельний цех (4 шт), пілетна дільниця (3 шт), 

гаражні бокси (3 шт); ВП-9 загальною кількістю 39 шт. знаходяться у електроцеху (6 

шт), підготовчий цех (12 шт), елеватор №1 (1 шт), елеватор №2 (1 шт), прохідна (2 



  

 
 

шт), гаражні бокси (3 шт), екстракційний цех (11 шт), авторозвантажувач з очисною 

ділянкою №1 (3 шт). Місця розміщення вказано на планах будівель. 

3.3. Пожежна безпека резервуарного парку. 

Характеристики пожежної небезпеки застосовуваних або вироблюваних 

(отримуваних) речовин та матеріалів повинні бути вивчені з обслуговувальним 

персоналом. Персонал зобов’язаний дотримуватися під час роботи з 

пожежовибухонебезпечними речовинами та матеріалами вимог маркування і 

попереджувальних написів, які нанесені на упаковках або наведені у вказівках щодо 

їх застосування [3]. 

 

Рис. 1. Резервуари з соняшниковою олією. 

На кожному трубопроводі, що подає в резервуар ГР (або відводить їх із 

резервуара), має встановлюватися запірна арматура на відстані не ближче 3 м від 

резервуара. 

 Територію резервуарних парків , насосних станцій для перекачування та ГР 

необхідно обгороджувати огорожею з негорючих матеріалів не менше 2 м заввишки; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA#w2_3


  

 
 

 Покрівля металевих, залізобетонних резервуарів для зберігання сировини, 

матеріалів, продуктів повинна мати огородження; 

 Облавування, стінки, сходи, перехідні містки та огорожі необхідно утримувати 

в справному стані. Майданчики які знаходяться всередині обвалування повинні бути 

вирівняними, утрамбованеми та посипані піском; 

 Наземні резервуари для зберігання ГР фарбуються білою або сріблястою 

фарбою для запобігання впливу сонячного випромінювання. На кожний резервуар 

складається технологічна картка, в ній вказується номер резервуару, його 

конструктивний тип, максимальний рівень наливу, мінімальний залишок, швидкість 

наповнення або спорожнення; 

 Не допускається перевищувати передбачені проектними даними 

продуктивність наповнення  та  спорожнення  резервуарів; 

 У разі  появи  тріщин  у швах,  в основному металі стінок або днища цей 

резервуар негайно спорожнюється; 

 Під час оглядів дихальної арматури, вогнеперешкоджувачів та гідравлічних 

клапанів необхідно перевіряти їх справність, очищати  від  бруду,  а  в зимових умовах 

і від льоду,  перевіряти рівень рідини в  гідравлічних  клапанах.  Гідравлічний 

запобіжний клапан    необхідно   заповнювати   тільки   рідиною, що   важко 

випаровується і не замерзає; 

 Виробнича   каналізація не рідше одного разу на рік промивається, а 

дощоприймальні колодязі очищуються; 

 Для видалення ГР, що розлився під час аварії, та спуску дощових вод на 

каналізаційних випусках з   обвалувань встановлюються    запірні   пристрої   -  

клапани-хлопавки, які приводяться в дію із-за меж обвалування.  Справність хлопавок 

перевіряється не рідше одного разу на місяць з відміткою в журналі; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_35
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_39


  

 
 

 Випадково пролиті ГР негайно прибираються, а місця розлиття посипаються   

піском, який   після   просочення ГР збирається та вивозиться в спеціально відведені 

місця; 

 Люки, що призначені  для замірів рівня та відбору проб з резервуарів,  

обладнуються герметичними кришками, а замірний отвір з   внутрішнього   боку   -   

кільцем   з   металу,   що  виключає іскроутворення; 

 Під кришкою замірного люка прокладається алюмінієва, свинцева або гумова 

прокладка, що виключає утворення іскор у випадку удару під час закривання люка; 

 До відбирання проб і вимірювання рівня ГР допускаються особи, які пройшли 

інструктаж з питань пожежної безпеки,  добре  знають  властивості  ГР  і   правила 

пожежної безпеки; 

 Вимірювання рівня ГР і відбирання   проб здійснюється тільки за допомогою 

стаціонарних систем вимірювальних пристроїв. У виняткових випадках  у  

резервуарах  з  надлишковим тиском у газовому просторі не вище  2·10-3  Па  

допускається  робити вимірювання  рівня  та відбирання проб через замірний люк 

вручну і тільки не раніше,  ніж через 2 години після закінчення операцій  з 

перекачування  ГР ; 

 Під час огляду резервуарів, відбирання проб або замірів рівня рідини 

застосовуються   пристосування,   які   виключають іскроутворення у разі ударів. 

 Вимірювання рівня та відбирання проб виконуються, як правило, у світлу пору 

доби.  У випадку відбирання проб або вимірювання рівня в темну пору доби для 

освітлення застосовуються вибухобезпечніиакумуляторні ліхтарі, вмикати і вимикати 

які дозволяється тільки за межами вибухонебезпечної зони; 

 Під час відбирання проби ГР не можна допускати його розливу.  Залишати на 

покрівлі резервуара  ганчір'я,  шмаття, різні предмети забороняється; 

 Для   резервуарів, у яких зберігаються сірчисті нафтопродукти,  розроблюється  

графік планових робіт щодо очищення від відкладень пірофорного сірчистого заліза; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_43
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_44


  

 
 

 Для   проведення   операцій, пов'язаних з оглядом і обслуговуванням   

резервуарів   з   ГР, а також вимірюванням рівня і відбиранням проб,  допускається 

обслуговуючий персонал, призначений наказом по підприємству; 

 Не дозволяється допускати до зазначених робіт осіб у взутті та одязі, що можуть 

спричинити утворення іскор, а також забороняється при цьому мати при собі  (на собі) 

речі,  що можуть спричинити утворення іскор; 

 У процесі експлуатації резервуарів необхідно здійснювати постійний контроль 

за справністю дихальних клапанів та вогнезатримуючих пристроїв. При температурі 

повітря вище 0 °С перевірки повинні проводитися не рідше одного разу на місяць, а 

нижче 0 °С - не рідше двох разів на місяць. Узимку дихальні клапани та сітки повинні 

очищатися від льоду; 

 Роботи з ремонту резервуарів дозволяється проводити лише після повного 

звільнення резервуара від рідини, від’єднання від нього трубопроводів, відкриття всіх 

люків, ретельного очищення (пропарювання та промивання), відбирання з резервуарів 

проб повітря та аналізу на відсутність вибухонебезпечної концентрації; 

 Перед ремонтом резервуарів необхідно накрити покривалом (повстю), 

просоченою антипіренами, усі засувки на сусідніх резервуарах та трубопроводах 

(влітку повсть змочити водою). Електро- та газозварювальну апаратуру дозволяється 

розміщати на відстані не ближче 50 м від діючих резервуарів [3]. 

Під час експлуатації резервуарних парків забороняється: 

 перевищувати допустимий рівень наливу резервуара; 

 замірювати рівень та відбирати проби під час грози; 

 відбирати проби ГР під   час закачування або відкачування нафтопродуктів та 

раніше ніж через 2 години після закінчення цих операцій; 

 застосовувати для освітлення на території резервуарного парку кишенькові 

ліхтарі,  інші прилади освітлення,  що не  відповідають рівню вибухозахисту; 

 застосовувати у будь-яких цілях відкритий вогонь; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_45
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_47
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_48


  

 
 

 заварювати тріщини та виконувати роботи з чеканення на  

резервуарах, що заповнені ГР; 

 експлуатувати резервуари,   які    мають    негерметичність, несправність запірної    

арматури,     з'єднань     трубопроводів, сальникових ущільнювачів,  прокладок тощо, 

а також у разі осідання фундаменту; 

 садити дерева, кущі  або газони всередині  обвалованої території резервуарного 

парку; 

 проїзд по території резервуарних парків автомашин, тракторів,  

мотоциклів та іншого транспорту [3]. 

3.4. Характеристики інженерного обладнання 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом об’єкта (цілодобово) ТП – 600 кВ та ТП-400 кВ, які розміщенні 

на території підприємства. Аварійне освітлення відсутнє.  

Опалення водяне централізоване.  

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. 

3.5. Прогнозування розвитку пожежі 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень, а також через високотемпературні конвективні 

потоки можливе виникнення розповсюдження вогню крізь двірні прорізи. В умовах 

швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будинку 

організація евакуації та рятування людей є першочерговим завданням. 

Найбільш небезпечними об’єктами на території олійно-жирової промисловості 

є резервуарний парк для зберігання соняшникової олії та елеватор. Для проектування 

беремо резервуарний парк.  

3.6. Водопостачання 

Внутрішнє протипожежне водопостачання.  

У будівлях та спорудаx підприємства розташовано 26 пожежних кран-

комплектів (ПК), а саме:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_49
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_50
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_51
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0235-09?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80#w1_52


  

 
 

4 ПК зі з’єднувальними головками типу «Богданова» розташовані у будівлі 

парокотельного цеху запитані від трубопровідної мережі з діаметром 51 мм;  

4 ПК зі з’єднувальними головками типу «Богданова» розташовані у будівлі 

гаражних боксів запитані від трубопровідної мережі з діаметром 51 мм; 

2 ПК зі з’єднувальними головками типу «Богданова» розташовані у пілетній 

дільниці та 2 ПК у складі лушпиння, ці ПК забезпечуються водою через систему 

сухотрубів, місце під’єднання пожежного рукава позначено на плані поверху будівлі, 

діаметр з’єднувальної головки 66 мм;  

6 ПК зі з’єднувальними головками типу «Богданова» розташовані у будівлі 

підготовчого цеху, ці ПК забезпечуються водою через систему сухотрубів, місце 

під’єднання пожежного рукава позначено на плані поверху будівлі, діаметр 

з’єднувальної головки 66 мм, а також є можливість запитати від трубопровідної 

мережі з діаметром 51 мм; 

2 ПК зі з’єднувальними головками типу «Богданова» розташовані на І поверсі 

будівлі авторозвантажувача з очисною ділянкою №1 запитані від трубопровідної 

мережі з діаметром 51 мм; 

4 ПК зі з’єднувальними головками типу «Богданова» розташовані на І поверсі 

будівлі теплогенератора зі складом лушпиння №1 запитані від трубопровідної мережі 

з діаметром 51 мм; 

2 ПК зі з’єднувальними головками типу «Богданова» розташовані на І поверсі 

будівлі авторозвантажувача з очисною ділянкою №2, ці ПК забезпечуються водою 

через систему сухотрубів, місце під’єднання пожежного рукава позначено на плані 

поверху будівлі, діаметр з’єднувальної головки 66 мм;  

2 ПК зі з’єднувальними головками типу «Богданова» розташовані на І поверсі 

будівлі теплогенератора зі складом лушпиння №2, ці ПК забезпечуються водою через 

систему сухотрубів, місце під’єднання пожежного рукава позначено на плані поверху 

будівлі, діаметр з’єднувальної головки 66 мм. 



  

 
 

Підвищення тиску у водопровідній мережі можливе у будівлі насосної 

пожежних резервуарів. Розташування ПК вказано на плані поверху будівлі [5]. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання: 

В населених пунктах та на об’єктах господарсько-побутових і виробничих 

потреб влаштовують кільцеві та тупикові водопровідні миережі, які 

використовуються для гасіння пожежі. Для забору води з водопровідних мереж на них 

всановлюються пожежні гідранти або гідранти-колонки. 

Протипожежне водопостачання на об’єкті здійснюється за допомогою  двох 

пожежних гідрантів та пожежної водойми об’ємом 200 м3 (200000 л) [5]. 

Дана водопровідна мережа має такі характеристики: 

Табл. 3.6 Характеристика водопровідної мережі. 

Напір в мережі, м Вид водопроводної 

мережі 

Водовіддача 

водопроводної 

мережі, л/с 

Діаметр труби, мм 

40 Тупикова 110 300 

 

ПГ-12(О) Т-300, розташований на території підприємства, на відстані 2 метрів 

від будівлі насосної пожежних резервуарів та на відстані 35 метрів від будівлі 

підготовчого цеху. 

ПГ-13(О) Т-300, розташований на території підприємства, на відстані 2 метрів 

від будівлі гаражних боксів та на відстані 40 метрів від будівлі цеху екстракції. 

ВП-15(О), об’ємом 200 м3, розташований на території підприємства, на відстані 

6 метрів від будівлі пілетної дільниці та на відстані 40 метрів від складу олії. 

Керування тиском води у гідрантах та наповненням пожежної водойми можливе 

у будівлі насосної пожежних резервуарів. 

У радіусі 500 метрів міських пожежних гідрантів не розташовано  

 

 



  

 
 

4.Організація гасіння пожежі 

4.1.Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі. 

Найбільш небезпечним варіантом розвитку пожежі на підприємстві є горіння 

ємностей (резервуару) з олією. В наслідок аварійної ситуації, сталося хімічне або 

теплове самозаймання рослинної олії. 

Об’єкт пожежі – являє собою наземний металевий резервуар ємністю 980 л., 

діаметром 10,4 метрів та висотою 11,5 метрів. Дах резервуара було зруйновано в 

наслідок пожежі (без пошкодження обв'язки резервуара). Займання рідини сталося на 

всій вільній поверхні. На момент прибуття перших підрозділів ДСНС площа пожежі 

(Sгас) буде складати 84,9 м2, спостерігається сильне задимлення і теплове 

випромінювання, пожежа може розповсюдитися на сусідній резервуар, погрожуючи 

його займанням і руйнуванням.   

Вогнегасні засоби:  

- для гасіння пожежі в резервуарі необхідно використовувати повітряно-

механічну піну середньої кратності, застосовуючи «ГПС-600»; 

- для охолодження палаючого і захисту сусіднього резервуару необхідно 

використовувати воду, застосовуючи  стволи «Protek 366» з продуктивністю 7,9 л/с.     

4.2. Час вільного розвитку пожежі 

Час вільного розвитку (τвіл.) - залежить від проміжків часу витраченого на 

виявлення і сповіщення про пожежу на ПЗЧ та часу здійснення дій пожежно-

рятувальними підрозділами до введення засобів гасіння. (
споввиявд.с.  ), часу збору 

та виїзду особового складу за сигналом "Тривога" (τзб.в.), часу прямування підрозділів 

на пожежу (τпрям) і часу оперативного розгортання (τо.р.) [9]. 

,о.р.прямзб.в.д.с.віл    (4.1) 

віл =11+1+6+6=24 хв.  

 хв11110споввиявд.с.    (4.2) 



  

 
 

Час до повідомлення про пожежу (τд.с.), тобто виявлення та сповіщення про 

пожежу визначають на основі аналізу гасіння пожеж. Він залежить від багатьох 

факторів, τвиявл та τспов характеризуються оперативно-тактичними особливостями 

об'єкту, а саме: наявністю охорони об'єкту та пильності несення служби складом 

охорони або обслуговуючим персоналом, наявністю та підтриманням у справному 

стані автоматичних систем виявлення та сповіщення про пожежу, налагодженого 

телефонного зв'язку і прямих телефонів із ОКЦ або ПЗЧ та ін. В даному розрахунку 

приймаємо в межах від 8 до12 хв. (11 хв.). 

 Час збору та виїзду (τзб.в.) залежить від оперативної готовності пожежно-

рятувальних підрозділів і приймається за показниками, встановленими нормативами 

зі спеціальної фізичної підготовки, але не більше 1 хв на виїзд караулу у складі двох 

відділень. 

 Час прямування до місця пожежі (τпрям) пожежно-рятувальними 

автомобілями залежить від відстані, умов прямування та визначається за формулою: 

 τ прям.=
L∙60

Vруху
 хв, (4.3) 

τ прям.=
4,5∙60

45
 = 6 хв 

де L – відстань від частини до місця пожежі =4,5 км; 

Vруху– середня швидкість руху пожежно-рятувальних автомобілів (на дорогах з 

твердим покриттям – 45 км/год) 

Час оперативного розгортання (τо.р. ) обумовлюється етапами розгортання сил та 

засобів, умовами обстановки на пожежі, натренованістю особового складу 

підрозділів, оперативно-тактичними особливостями об'єкту. За характером 

оперативних дій та об'єму поставлених завдань визначається нормативами, виходячи 

з досвіду гасіння пожеж, в практичних розрахунках τо.р. приймається в межах 6–8 хв. 

(6 хв.) [9]. 

 



  

 
 

4.3. Кількість стволів для охолодження РВС, що горить: 

                                    N ств р.г.=
Ррг. ∙ Iрг.

QСТВ
                                    (4.4) 

де Nств. р.г.  – потрібна кількість стволів «Protek 366» для охолодження РВС, 

що горить, але не менше трьох, шт;  

Рр.г. – периметр РВС, що горить, м;  

I р.г. – інтенсивність подавання води на охолодження РВС, що горить, л/(м·с) (I 

р.г.= 0,8 л/(м·с) - за довідковими даними);  

Qств – витрата ствола «Protek 366», л/с.  

Рр. г. = 2 ∙  3,14 ∙  5,2 =  32,7 м 

N ств р.г.= 
32,7 ∙ 0,8 

7,4
= 3,5, приймаємо 4 шт. 

4.4. Кількість стволів для охолодження сусідніх РВС з тим, що 

горить: 

N ств р.с.= 
0,5∙Р р.с. ∙ I р.с. 

 Qств
∙ Nрез, (4.5) 

де Nств р.с. – потрібна кількість стволів А для охолодження сусідніх РВС, але 

не менше двох, шт;  

Рр.с. – периметр сусідніх РВС, м;  

I р.с. – інтенсивність подавання води на охолодження сусідніх РВС, л/(м·с) (I 

р.с.= 0,8 л/(м·с) - за довідковими даними);  

Qств – витрата ствола «Protek 366», л/с;  

Nрез – кількість сусідніх РВС однакового діаметра, які знаходяться на відстані, 

що не перевищує двох діаметрів РВС, що горить, шт. [9]. 

Р р.с.=2∙ π∙5,2 = 32,7 м 

N ств р.с.= 
0,5 ∙ 32,7 ∙ 0,8

7,4
  ∙ 1 = 1,65, приймаємо 2 шт. 

4.5. Загальну витрату води на охолодження та захист: 

Q охол. води =(Nств р.г. ∙Q ств)+(Nств р.с. ∙Q ств) +(Nств б.п.∙ Q ств),   (4.5) 



  

 
 

де Q охол. води - загальна витрата на охолодження РВС, що горять, сусідніх та 

здійснення захисних дій, л/с;  

Nств р.г., Nств р.с., Nств б.п. - потрібна кількість стволів «Protek 366» для 

охолодження РВС, що горять, сусідніх та захисних дій, шт;  

Q ств - витрата ствола «Protek 366», л/с. [9]. 

Передбачають водяні стволи, що забезпечують захист особового складу на 

оперативних позиціях та захист пожежно- рятувальної техніки, які беруть 

безпосередню участь у гасінні пожежі (АПГ, АД та АКП). У розрахунках 

передбачають чотири або п‘ять стволів «Protek 366» за умов безпеки праці (Nств б.п.) 

на один РВС, що горить. [9]. 

Nств б.п. – потрібна кількість стволів для захисних дій, шт. 

Q охол. води = 4 ∙ 7,4 + 2 ∙ 7,4 + 4 ∙ 7,4 = 79 л/с. 

4.6. Кількість ПРА загального призначення потрібних для роботи 

стволів з охолодження РВС та захисних дій: 

 N заг ац = Nств р.г. / Nсх ств + Nств р.с. / Nсх ств + Nств б.п. / Nсх ств, (4.6) 

де N заг ац - загальна потрібна кількість ПРА (АЦ) для охолодження РВС та 

захисних дій, шт;  

Nств р.г., Nств р.с., Nств б.п. - потрібна кількість «Protek 366» для охолодження 

РВС, що горять, сусідніх та захисних дій, шт;  

Nсх ств– кількість стволів «Protek 366», згідно схеми оперативного розгортання 

від одного ПРА, шт. [9]. 

N заг.ац. = 
4

4
 +

 2

4
 + 

4

4
 = 3 шт.  

4.7. Кількість ГПС-600 для гасіння РВС: 

 Для гасіння данного резервуару використовуємо ствол «ГПС-600». 

  

 

 



  

 
 

              Табл. 4.7 Такктико-технычны характеристики ГПС-600. 

Ствол Напір на 

приладі, 

м 

Концентрація 

розчину, % 

Витрата 

води, л/с 

Витрата 

піноутворювача, 

л/с 

Подача 

(витрата) 

піни, м³/хв 

ГПС-600 60 6 5,64 0,36 36 

 

 N гпс = S рез ∙ I гас. / Q гпс, (4.7) 

де N гпс– потрібна кількість ГПС–600, шт;  

S рез – площа поверхні рідини в РВС, що горить, м2 ;  

I гас. - інтенсивність подавання робочого розчину ПУ на гасіння пожежі в РВС, 

л/(м2 ·с);  

Q гпс - витрати одного ГПС розчином ПУ, л/с. [9]. 

N гпс = 84,9 × 0,05 / 6 = 0,71, приймаємо 1 шт. 

Особливості проведення пінної атаки: 

Техніку , що подає повітряно-механічну піну встановлюють з навітряного боку 

та подають її тільки після отримання якісної піни. Пінну атаку потрібно проводити 

одночасно всіма розрахунковими засобами з подавання піни на відкриту поверхню. У 

разі горіння ГР в резервуарі та в обвалуванні в першу чергу потрібно ліквідувати 

горіння в обвалуванні [9]. 

4.8. Запас піноутворювача для гасіння пожежі: 

 Vпу =  Nгпс ∙ Qгпс ∙60 ∙ Тгас ∙ К, (4.8) 

де Vпу – потрібний запас ПУ, л;  

N гпс – кількість ГПС, шт;  

Q гпс - витрати одного ГПС розчином ПУ, л/с;  

Тгас – розрахунковий час подавання піни на гасіння РВС, хв (за довідковими 

даними – 25 хв.);  

К – коефіцієнт запасу ПУ ( К= 3). 

Vпу = 1 × 0,36 × 60 × 25 × 3 = 1620 л 



  

 
 

4.9. Кількість пожежних автодрабин для подавання ГПС-600: 

 N ад = 
N гпс 

N сх гпс
 (4.9) 

де N ад – потрібна кількість АД на яких встановлено гребінки для ГПС, шт;   

Nгпс – кількість ГПС, шт;  

N сх гпс – кількість ГПС, яку здатний подати один АД. 

N ад = 1 / 2 = 0,5, приймаємо 1 шт. [9]. 

4.10. Кількість пожежних автомобілів пінного гасіння: 

 N апг = 
Vпу

Vц
, (4.10) 

де N апг – потрібна кількість АПГ, шт;  

Vпу – потрібний запас ПУ, л;  

Vц – місткість цистерни для ПУ на АПГ, л. 

N апг = 1620 / 1900 = 0,85, приймаємо 1 шт. 

З метою безперебійної подачі піноутворювача необхідно залучити до місця 

пожежі 1 одиницю АППГ (АВ-40 (55111)),  яка знаходиться у 8 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України у Донецькій області. 

4.11. Витрату води на гасіння, для забезпечення пінної атаки: 

 Q гас. води = N гпс ∙ Q гпс, (4.11) 

де Q гас. води – загальна витрата води на гасіння для роботи усіх ГПС, л/с;  

N гпс – кількість ГПС, шт;  

Q гпс - витрата води одним ГПС, л/с. 

Q гас. води = 1 ∙5,64 = 5,64 л/с. 

4.12. Можливу відстань установки пожежно-рятувального 

автомобіля який подає піну та воду: 

 L гр = 
 (Н н – Н гпс + Z гпс)

(Sрук∙Q) 2
∙20  ,  (4.12) 

де L гр – гранична відстань установки ПРА, м;  

Н н - максимальний робочий напір на насосі ПРА, приймаємо 100 м вод. ст.;  



  

 
 

Н гпс - напір перед стволом-генератором піни, приймаємо 80 м вод. ст.;  

Z гпс – висота, на якій працює ствол-генератор піни, м;  

Sрук × Q2 – втрата напору в одному напірному рукаві, м вод. ст.; [9]. 

 Який подає піну: 

L гр = 
(100 – 80 + 11,5) 

0,015 ∙ (1 ∙ 6)
2

∙20= 796,3 м 

 Яка подає воду: 

  

L гр = 
 (90 – 50 + 2,5)

0,015 ∙ (2 ∙ 7,9)
2

= 226,9 м 

 

4.13. Кількість особового складу для здійснення оперативних дій виходячи 

з прийнятих схем подавання ВГР та обсягу інших робіт на пожежі: 

N о/с заг = N о/с р.г.+ N о/с р.с. + N о/с б.п. + N о/с гпс + N о/с ац + N о/с зв. (4.13) 

де N о/с заг – загальна кількість о/с, осіб;  

N о/с р.г. – робота зі стволами на охолодження РВС, що горить, осіб;  

N о/с р.с. – робота зі стволами на охолодження сусіднього РВС з тим, що горить, 

осіб; N о/с б.п. – робота стволів по забезпеченню безпеки о/с та техніки, осіб;  

N о/с гпс – робота ГПС, що подають піну на гасіння, осіб;  

N о/с ац – прокладання магістральних ліній та робота на розгалуженнях, осіб [9]. 

N о/с заг =(4 ∙ 2) +(2 ∙ 2) +(4 ∙2) +2 + 2  = 24 особи 

4.14. Кількість відділень  для гасіння пожежі: 

 N від = 
𝑁 о/с заг 

4
 = 

24

4
 = 6 - відділень на АЦ.  (4.14) 

За результатами розрахунків робимо висновок, що для гасіння резервуару з 

олією подається підвищений номер виклику «Виклик №2». 

Вид та кількість спеціальної техніки визначаємо з урахуванням необхідних дій, 

направлених на забезпечення успішного гасіння пожежі. 

 



  

 
 

4.15. Розташування сил та засобів 

 Табл. 4.15 Дії особового складу під час гасіння пожежі. 

 

 

38 

ДПРЧ 

 

 

АЦ 

Проводить розвідку пожежі. Встановлює АЦ на ПГ-12 (О) 

Т-300, прокладає магістральну лінію та встановлює 

розгалуження (РТ-1). Прокладає другу магістральну лінію 

для дозаправки водою АЦ 37 ДПРЧ/1. Від РТ-1 подає 2 

стволи « Protek 366»на охолодження резервуару, що горить. 

АД Встановлює на драбину гребінку з ГПС-600 та підіймає 

драбину для пінної атаки. 

 

 

 

 

37 

ДПРЧ 

1-е 

відділення 

АЦ 

Встановлює АЦ на безпечній відстані від обвалування. 

Прокладає магістральну лінію та встановлює друге 

розгалуження (РТ-2). Від РТ-2 подає 2 стволи « Protek 366» 

на охолодження резервуару, що горить. 

2-е 

відділення 

АЦ 

Встановлює АЦ на безпечній відстані від обвалування. 

Прокладає магістральну лінію та встановлює третє 

розгалуження (РТ-3). Від РТ-3 подає 2 стволи «Protek 366» 

для захисту відділень, що працюють зі стволами « Protek 

366» та АД з гребінкою. 

АД Встановлює в резерв. В разі виходу з ладу АД 38 ДПРЧ, 

залучається для проведення пінної атаки. 

 

 

 

8 

ДПРЧ 

 

 

 

АЦ 

Встановлює АЦ на безпечній відстані від обвалування. 

Прокладає лінію від пінозмішувача до гребінки. Забезпечує 

роботу гребінки. Прокладає магістральну лінію від АЦ 37 

ДПРЧ/2 та встановлює четверте розгалуження (РТ-4). Від 

РТ-4 подає 2 стволи « Protek 366» для захисту відділень, що 

працюють зі стволами « Protek 366» та АД з гребінкою. 

    

         АППГ 

АППГ готується до піної атаки. Прокладає лінію та 

встановлює пінозмішувач біля АД-30 ДПРЧ-38 

 

30 

ДПРЧ 

 

 

АЦ 

Встановлює АЦ на ПГ-13 (О) Т-300, прокладає дві 

магістральні лінії для дозаправки водою АЦ 37 ДПРЧ/2 та 

АЦ 8 ДПРЧ. Від РТ-1 та РТ-2 подає 2 стволи « Protek 366» 



  

 
 

на охолодження резервуару, що знаходиться поряд з тим, 

який горить.  

АД Встановлює в резерв. В разі виходу з ладу АД 38 ДПРЧ, 

залучається для проведення пінної атаки. 

 

31 

ДПРЧ 

 

           АЦ 

Встановлює АЦ в резерв. О/с в резерві залучається для зміни 

працюючих ствольщиків, прокладання магістральних ліній 

та роботи на розгалуженнях. 
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Рис.4.15 Розтановка сил та засобів 



  

 
 

5. Вимоги безпеки праці 

  Наявність і стан виробничої та зливової каналізації, оглядових колодязів і 

гідрозатворів; 

  Можливість відкачування ГР з резервуарів і заповнення їх водою чи парою; 

  Наявність, стан і можливість використання стаціонарних установок (засобів) 

пожежогасіння, наявність на об’єкті протипожежного водопостачання і 

піноутворювача, можливість швидкої доставки піноутворювача із сусідніх об’єктів. 

  Організувати спостереження та контролю за поведінкою будівельних 

конструкцій за зовнішніми ознаками в місцях проведення розвідки пожежі. 

  Перевірити екіпірування розвідувальних груп засобами освітлення та зв’язку, 

засобами рятування та саморятування, шанцевим інструментом, засобами 

пожежогасіння тощо.  

  Провести інструктаж особового складу, який працює на позиціях стольників, з 

таких питань: порядок спостереження за зміною обстановки, сигнали небезпеки та 

порядок дій за ними, пересування в зоні підвищеної небезпеки, безпека під час 

розбирання конструкцій, порядок надання допомоги особовому складу на сусідніх 

оперативних позиціях 

  Встановити сигнали оповіщення про виникнення небезпеки (за необхідності) 

та проінструктувати особовий склад про дії у випадку подачі цих сигналів.  

  Організовувати освітлення місць ведення оперативних дій з гасіння та 

евакуювання людей у нічний час.  

  Вжити заходи, що виключають переохолодження та обмороження особового 

складу під час гасіння за низьких температур. Заміну ланок ГДЗС здійснювати в 

теплому приміщенні [9]. 

 

 

 



  

 
 

Під час експлуатації автодрабини (далі – АД) забороняється: 

  Допускати до керування АД осіб , які не мають на це право та спеціальне 

сідоцтво; 

  Працювати на нерівній поверхні з ухилом більше 6 °; 

  Працювати під лініями електропередач і ближче ніж за ЗО м від них; 

  Допускати сторонніх осіб на АД під час її роботи; 

  Перебувати під піднятими колінами АД; 

  Працювати, не пересвідчившись у надійній установці тарілок на грунт і в 

надійній твердості ґрунту; 

  Працювати при незаблокованих ресорах; 

  Працювати без розтяжних мотузок при швидкості вітру більше 10 м/с; 

  Працювати в нічний час без увімкнення освітлювальних приладів, 

установлених на автодрабині; 

  Працювати без колодок під колесами; 

  Працювати з вимкненою автоматикою бокового вирівнювання; 

  Виконувати операції при нагріванні робочої рідини в системі понад допустиму 

температуру, при виявленні несправностей гідрозамків, пристроїв кріплення і 

небезпечних коливаннях колін; 

  Залишати драбину без нагляду; 

  Працювати драбиною з піднятими опорами [9]. 

Під час оперативного розгортання КГП зобов'язаний: 

 Вказати безпечні місця установки пожежної техніки, при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших об’єктів, 

які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з навітряного 

боку; 

 Обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 



  

 
 

  Постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення робіт 

під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання не 

повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх зосередження 

на бойових ділянках і, за можливості, не перешкоджати нормальному дорожньому 

руху; 

 Встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії і т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду і т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце [2]. 

Під час оперативного розгортання забороняється: 

  Розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

 Освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- і теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

 Одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту і роботи на висоті; 

 Перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

 Подавати воду в незакріплені рукава до виходу ствольників на вихідні позиції 

або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із розрахунку не 

менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

 Підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою [9]. 

Обстановка , що може статися під час гасіння резервуару з горючими рідинами 

(соняшникової олії). 

  Руйнування резервуарів , закіпання та викид горючих рідин ( далі ГР); 

  Утворення зон, які ускладнюють подачу вогнегасних речовин під час 

обвалення покрівель резервуару; 

  Сильне теплове випромінювання від резервуару , що горить; 



  

 
 

  Потужні конвективні потоки продуктів горіння та зміна їхнього напрямку 

залежно від метеорологічних умов; 

  Швидкий розвиток пожежі та поширення вогню технологічними лотками, 

розлитими ГР, каналізаційними та іншими системами; 

  Відсутність обвалувань на резервуарі в окремих випадках [2]. 

Під час розвідки в резервуарному паркі КГП зобов’язаний визначити: 

  Вид та кількість ГР, що знаходиться в резервуарі, що горить та в сусідніх 

резервуарах, рівні заповнення резервуара, наявність у них донної води, характерну 

ознаку руйнування покрівлі резервуару; 

  В якому стані снаходиться обвалування, загроза пошкодження сусідніх споруд, 

шляхи можливого поширення (розтікання) ГР у разі їх спінювання та викиду при 

руйнуванні резервуара; 

  Наявність і стан виробничої та зливової каналізації, оглядових колодязів і 

гідрозатворів; 

  Можливість відкачування ГР з резервуарів і заповнення їх водою чи парою; 

  Наявність, стан і можливість використання стаціонарних установок (засобів) 

пожежогасіння, наявність на об’єкті протипожежного водопостачання і 

піноутворювача, можливість швидкої доставки піноутворювача із сусідніх об’єктів 

[2]. 

Під час підготовки пінної атаки в резервуарному парку КГП зобов’язаний: 

  Уточнити розрахунок сил і засобів для проведення пінної атаки та схему їхньої 

розстановки 

  Зосередити на місці пожежі та підготувати до дій розрахункову кількість 

особового складу, засобів теплового захисту, пожежно-рятувальної техніки, засобів 

пінного пожежогасіння, необхідний запас піноутворювача, організувати 

водопостачання; 



  

 
 

  Визначити особовий склад і керівників розрахунків з числа осіб 

начальницького складу для встановлення та забезпечення роботи пінопідйомників, 

пожежних автодрабин з генераторами піни і стволів для їх захисту; 

  Довести до особового складу план проведення пінної атаки, завдання 

пожежним розрахункам і порядок дій, заходи безпеки, сигнали на початок і 

припинення пінної атаки, відхід з небезпечної зони в разі загрози закипання чи викиду 

нафтопродукту з резервуара. Перевірити знання особовим складом своїх обов’язків 

під час проведення пінної атаки [2]. 

Під час гасіння пожежі в резервуарному парку КГП зобов’язаний: 

  Утворити Штаб на пожежі, долучити до його складу представників 

адміністрації та фахівців об’єкта; 

  Визначити кількість сил і засобів для гасіння пожежі, скласти схему їх 

розстановки та організувати зосередження на місці проведення робіт; 

  Визначити з числа начальницького складу осіб, що забезпечать організацію 

відключення комунікацій резервуарів, охолодження резервуарів, що горять, і сусідніх 

з ними, підготовку пінної атаки, дотримання правил безпеки праці; 

  Визначити порядок використання об’єктових установок пожежогасіння та 

стаціонарних засобів охолодження резервуарів; 

  Забезпечити доступ обслуговувального персоналу об’єкта до запірної арматури 

для проведення операцій з перекриття та припинення подання ГР і зріджених 

вуглеводневих газів, використовуючи для їх захисту стволи-розпилювачі, стволи «А» 

та лафетні стволи; 

  Організувати виведення до безпечної зони залізничних цистерн, 

автозаправників тощо; 

  Увести стволи «А» та лафетні стволи для охолодження резервуарів, що горять, 

та сусідніх з ними резервуарів; 



  

 
 

  Розпочинати подачу піни чи вогнегасного порошку на гасіння тільки після 

завершення підготовки розрахункової кількості сил і засобів (з урахуванням резерву) 

для гасіння і охолодження резервуарів. У разі горіння ГР в обвалуванні пінні або 

порошкові стволи вводити негайно; 

  Зосередити всі сили і засоби у разі горіння декількох резервуарів та 

недостатньої кількості сил і засобів для їх одночасного гасіння на гасінні резервуара, 

який найбільше загрожує сусіднім резервуарам, що не горять, технологічному 

обладнанню, будівлям і спорудам. Після ліквідації пожежі на першому резервуарі 

сили та засоби перегрупувати для почергового гасіння інших резервуарів; 

  Організовувати гасіння пожежі з навітряної сторони, використовуючи 

пінопідйомники, пожежні автодрабини та автопідіймачі; 

  Використовувати піну або вогнегасний порошок для гасіння ГР у «Кишенях» 

резервуара. Пожежні стволи можуть подаватися через отвори в стінках резервуара; 

  Організувати у разі застосування комбінованого способу гасіння пожежі 

«порошок-піна» подачу порошку в осередок пожежі, а після припинення горіння 

подати піну для запобігання відновленню горіння; 

  Організувати у разі горіння темного нафтопродукту в резервуарі безперервне 

спостереження за прогріванням ГР для попередження його викиду, за наявності в 

резервуарі донної («підтоварної») води організувати її відкачування або зливання; 

  Організувати покриття піною розливу та подавання піни на поверхню ГР 

протягом усього часу перебування людей в обвалуванні у разі проведення робіт з 

гасіння пожежі в зоні розливу ГР усередині обвалування; 

  Організувати позначення периметра підземного резервуара та сусідніх з ним 

резервуарів у разі горіння ГР у ньому; 

  Здійснювати подачу піни протягом розрахункового часу гасіння пожежі після 

припинення горіння резервуара та слідкувати за тим, щоб нею було постійно покрито 

всю поверхню резервуара; 



  

 
 

  До роботи зі стволами особовий склад допускається тільки одягнений у 

теплозахисні пожежні костюми; 

  Ужити заходів для недопущення до небезпечної зони (в обвалування) 

особового складу пожежно-рятувальних підрозділів і обслуговувального персоналу 

об’єкта безпосередньо не задіяного до гасіння. Заміну ствольників організовувати по 

черзі для зменшення кількості людей, які одночасно можуть перебувати в небезпечній 

зоні (в обвалуванні); 

  Вимагати від адміністрації об’єкта створення загороджувальних валів з піску 

або землі для обмеження розтікання ЛЗР (ГР) у разі відсутності обвалування 

резервуарного парку та визначити додаткові заходи безпеки під час гасіння пожежі. 

  У виняткових випадках, у разі недостатньої кількості сил і засобів для гасіння 

резервуара, КГП приймає рішення про проведення відкачування нафтопродукту 

фахівцями об’єкта. Під час проведення робіт має здійснюватися охолодження стінок 

резервуара [2]. 

Рекомендації начальнику штаба під час пожежі 

  Постійно вивчати обстановку на пожежі шляхом організації безперевної 

розвідки та отримання інформації від НОД; 

  Доповідати КГП про результати розвідки та інформації щодо обстановки і ходу 

гасіння; 

  Викликати за рішенням КГП додаткові сили та засоби, доводити накази КГП 

до керівника підрозділів, НОД, та НТ; 

  За потреби самостійно приймати рішення щодо рятування людей та гасіння 

пожежі с подальшою доповіддю КГП; 

  Підтримувати зв'язок на пожежі; 

  Проводити розтановку сил та засобів відповідно до принятих до КГП рішень на 

оперативні дії; 

  Здійснювати контроль за виконанням наказів КГП і штабу на пожежі; 



  

 
 

  Викликати за потреби аварійні служби об'єкта і організовувати взаємодію з 

ними; 

  Інформувати ОКЦ про обстановку на пожежі та результати оперативних дій; 

  Включати до складу штабу представників об'єкту [2]. 

Рекомендації начальнику тилу 

Загальні рекомендації: 

  Провести розвідку джерел водопостачання та організувати взаємодію зі 

службами водопостачання міста та об'єкта; 

  Організовувати зустріч і розтановку на джерела водопостачання пожежних 

автомобілів; 

  Доповідати КГП про кількість пожежних автомобілей, які необхідні для подачі 

води перекачуванням чи підвозом; 

  Організовувати своєчасне забезпечення пожежних автомобілів ПММ, а також, 

за необхідності, доставку до місця пожежі спеціальних вогнегасних речовин і 

матеріалів, спеціального пожежно-технічного озброєння, оснащення, у тому числі для 

безперебійної роботи ланок ГДЗС (ізолюючих протигазів, компресорних установок, 

повітряних балонів, засобів зв’язку та освітлення), проведення технічного 

обслуговування пожежних автомобілів на місці пожежі; 

  Забезпечити охорону рукавних ліній, а також взаємодію з працівниками поліції 

з питань регулювання руху транспорту на дільницях тилу; 

  Вести облік роботи пожежної техніки, витрат вогнегасних речовин і ПММ, 

складати схеми розташування пожежної техніки та прокладених магістральних 

рукавних ліній, користуючись умовними позначеннями і скороченнями. 

  В разі необхідності призначити помічника начальника тилу з числа керівного 

складу підпорядкованих підрозділів [2]. 

При гасінні резервуару з соняшниковою олією: 



  

 
 

  При пожежі в резервуарі з соняшниковою олією , АЦ 38 ДПРЧ встановити на 

ПГ-12(О) Т -300, що розташовано на території підприємства та АЦ 1-го відділення 38 

ДПРЧ встановити на ПГ-13(О) Т -300, АЦ 37/1 ДПРЧ встановити на ПВ – 200. 

  Резервну техніку встановлювати на прилеглій території підприємства з 

урахуванням необхідного маневрування та дотримання ПДД; 

  Схеми і способи подачі води на захист та гасіння; 

  За необхідності забезпечити підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі 

через персонал підприємства у насосній; 

  В разі неможливості використання зовнішніх джерел водопостачання 

забезпечити підвоз води авто технікою підприємства та міста згідно вимог керівних 

документів з питань взаємодії. Створити резерв АЦ біля ПА, що працюють на подачу 

води в лінії. 

  Вирішити питання по забезпечення працюючої техніки ПММ. При 

необхідності організувати її дозаправку з урахуванням правил безпеки праці. 

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 1 

(Гасіння пожежі в резервуарі) 

  Вести безперевну розвідку і доповідати НШ та КГП про обстановку , яка 

складається на оперативній ділянці; 

  Організувати разтановку сил та засобів для подачі повітряно-механічної піни в 

палаючий резервуар при  готовності до пінної атаки; 

  При зміні обстановки забезпечити швидку перегрупування сил і засобів; 

  Проводити подачу вогнегасних речовин тільки після розпорядження КГП; 

  Під час пінної атаки необхідно охолоджувати всю поверхню стінок резервуара, 

які нагрілися, або більш інтенсивно в місцях установки піногенераторів; 

  Техніку для подачі піни в резервуар не обходимо встановлювати з навітряного 

боку 



  

 
 

  Зосередження сил і засобів та підготовку до проведення пінної атаки не 

обходимо проводити в максимально короткий проміжок часу [2]. 

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 2 

(Охолодження резервуару , що горить) 

  Вести безперевну розвідку і доповідати НШ та КГП про обстановку , яка 

складається на оперативній ділянці; 

  Забезпечити взаємодію між підрозділами, які працюють на його ділянці з 

підрозділами сусідніх ділянок;   

  Організувати розстановку сил і засобів для охолодження палаючого резервуара.   

  При зміні обстановки забезпечити швидку перегрупування сил і засобів 

  Виробляти подачу вогнегасних речовин тільки після розпорядження КГП; 

  Для запобігання спінювання і викиду горючої речовини необхідно не 

допускати потрапляння води  в середину резервуара під час його охолодження; 

  Після зниження  інтенсивності горіння в резервуарі, водяні струменя не 

обходимо направляти на стінки резервуара на рівні рідини, яка горить трохи нижче 

цього рівня для охолодження верхніх куль палива. Після ліквідації пожежі не 

обходимо продовжать безперервне охолодження конструкцій резервуара до 

температури, яка виключає повторне займання палива [2]. 

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 3 

(Охолодження сусідніх резервуарів, техніки та особового складу) 

  Вести безперевну розвідку і доповідати НШ та КГП про обстановку , яка 

складається на оперативній ділянці; 

  Організувати розстановку сил і засобів для охолодження палаючого 

резервуара; 

  При зміні обстановки забезпечити швидку перегрупування сил і засобів;   

  Для запобігання спінювання і викиду горючої рідини необхідно не допускати 

попадання води в середину резервуара під час його охолодження ручними стволами; 



  

 
 

  Після зниження інтенсивності горіння в резервуарі, водяні струменя не 

обходимо направляти на стінки резервуара нижче рівні рідини, для охолодження 

верхніх куль палива. Після ліквідації пожежі необхідно продовжувати безперервне 

охолодження конструкцій резервуара до температури, яка виключає повторне 

займання палива [2]. 

 

 



  

 
 

Висновок 

 В результаті виконання комплексної курсової роботи була надана повна 

характеристика - олійно-екстракційного заводу з переробки олійних культур ПрАТ 

«ІНТЕР АГРОЛАЙН» м. Слов’янська, Донецької області. 

 Були проведені розрахунки сил та засобів у разі винекнення пожежі на одному 

з резервуарів з соняшниковою олією. Для гасіння пожежі використовуємо один ГПС-

600, та стволи великої продуктивності (стволи «Protek 366») для охолодження 

резервуару, що горить та сусіднього резервуару. 

 Необхідно 6 відділень на АЦ, 1 АД для подачі ГПС-600 с гребінки та 1 АППГ 

для пінної атаки. Повітряно-механічну піну потрібно подавати через пінозмішувач 

ПЗ-1. Також були надані рекомендації щодо гасіння пожежі: керівнику гасіння 

пожежі, начальнику тилу, начальнику штабу та начальнику оперативної ділянки. 

 Розглянуто рекомендації щодо вимог безпеки праці під час оперативного 

розгортання та оперативних дій під час гасіння пожежі.  
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Статистика пожеж на підприємствах з 
виготовлення соняшникової олії. 
Умовно підприємства, які входять до складу олійно-жирової галузі, поділяються на кілька категорій:

• перша — підприємства, що виробляють олію (олієжирові та олієекстракційні комбінати);

• друга — дрібні виробники олії (у яких це не основний вид діяльності);

• третя — виробники олієжирової продукції (маргаринові заводи, миловарні комбінати).

26.10.2014 р., пожежа на силосній ділянці цеху з виробництва олії у с. Верхні Сірогози Херсонської 
області; 

27.08.2015 р., пожежа в цеху по переробці, зберіганню та відвантажуванню олійних культуру с. 
Ковалівка Полтавської області; 

07.12.2019 р., пожежа у цеху розжарення олії в с. Ставчани Львівської області; 



Аналіз пожеж, які виникли на об'єктах оліє жирової
промисловості

Сушильні камери зерносушарок

Склади готової продукції

Покрівля та дахи

Бункери активного вентилювання

Причини винекнення пожежі

Порушення технологічного регламенту

Самозаймання речовин і матеріалів

Недоліки конструкцій та виробництва електроустановок, 
коротці замикання електромереж



ПрАТ «ІНТЕР АГРОЛАЙН» (далі - підприємство) – олійно - екстракційний завод з переробки олійних культур розташований 
за адресою: Краматорський район Слов’янська ОТГ м. Слов’янськ, вул. Літературна, 88. Підприємство займає територію 
4,1 Га, яка огороджена металевим секційний парканом висотою 2 метри. 
Основною промислово-господарською діяльністю підприємства є приймання, очищення, сушка, зберігання олійних 
культур для подальшої їх переробки та зберігання готової продукції (олії), а також відходів виробництва (шрот, пілети, 
лушпиння). 
Підприємство призначено для роботи у 2 зміни, але на даний час, у зв’язку з матеріальними труднощами працює лише 1 
зміна. Тому у денну зміну працює 186 осіб, а у нічний час на об’єкті знаходиться тільки охорона – 2 особи та черговий 
електрик.

Характеристика Об’єкту



Генеральний план об’єкта

Сх 

П
д

П
н

Зх 

План-схема об єкту

вул. Літературна
с. Глибока  
Макатиха

200

1
2

3

4 5

6

7

7

8

8

9

10

11

11 11

11 11

11 11

11

12

13

14 15

1617

18

20

22

23

24

25

26

27

28

31

32

33

35

36

37 38

39

40

4142

43
44

45

46

47

48

49

50

50

51

52

53

54

56

57

59

19

58
5

55

21

34

29 30

ПГ-12 (О)
Т-300

ПГ-13 (О)
Т-300

ВП-15 (О)

2м

3
5

м

2м

4
0

м

6м

9
м

8м 20м

10м

16м

13м

5м

2
0

м

3
0

м

2м

м. Слов янськ



Одним із пожежонебезпечних об’єктів на підприємстві є 
резервуарний парк, який призначений для накопичення та 
зберігання продукції тобто –олії. Складається з 2 циліндричних 
ємностей виготовлених з металоконсткрукції. Об’єм 1-ї ємності 980 
метрів кубічних висота 11,5 м., а діаметр 10,4 м.

Резервуарний парк



Горючі речовини (матеріали) –речовини (матеріали), які здатні
самозайматися, а також спалахувати, тліти чи обуглюватися від джерела
запалювання та самостійно горіти після його виділення. Температура займання
соняшникової олії більше 225°С,  лушпиння – 235°С, а фузу - 264°С.

Температура займання речовин



План залучення сил та засобів

РВС-100

ДПРЧ-38(1)

ДПРЧ-37/2(1)

ДПРЧ-37(1)

ПЗ-1
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Т-300
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Резерв

6 ДПРЗ

РВС-100

980



Висновки

• В результаті виконання комплексної курсової роботи була надана повна 
характеристика - олійно-екстракційного заводу з переробки олійних культур 
ПрАТ «ІНТЕР АГРОЛАЙН» м. Слов’янська, Донецької області.

• Були проведені розрахунки сил та засобів у разі винекнення пожежі на 
одному з резервуарів з соняшниковою олією. Для гасіння пожежі 
використовуємо один ГПС-600, та стволи великої продуктивності (стволи 
«Protek 366») для охолодження резервуару, що горить та сусіднього 
резервуару.

• Необхідно 6 відділень на АЦ, 1 АД для подачі ГПС-600 с гребінки та 1 
АППГ для пінної атаки. Повітряно-механічну піну потрібно подавати через 
пінозмішувач ПЗ-1. Також були надані рекомендації щодо гасіння пожежі: 
керівнику гасіння пожежі, начальнику тилу, начальнику штабу та начальнику 
оперативної ділянки.

• Розглянуто рекомендації щодо вимог безпеки праці під час 
оперативного розгортання та оперативних дій під час гасіння пожежі. 


