
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 
факультет оперативно-рятувальних сил 

(назва факультету) 

 
кафедра пожежної та рятувальної підготовки 

(повна назва кафедри) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розрахунково-пояснювальна записка 

до комплексної курсової роботи 
 

на тему Забезпечення пожежної безпеки супермаркету «Сільпо» м. Харків 

 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 

групи ПГПБ-19-242 

спеціальності 

261 “Пожежна безпека” 
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) 

Дягілєв К.А. 
(прізвище та ініціали) 

Керівник Бородич П.Ю. 

 (прізвище та ініціали) 

Рецензент Лісняк А.А. 

 (прізвище та ініціали) 

 

 

 

Харків – 2023 року 



 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
факультет оперативно-рятувальних сил 

(назва факультету) 

кафедра пожежної та рятувальної підготовки 
(повна назва кафедри) 

 

Освітній ступінь бакалавр 

Напрям підготовки  

 (шифр і назва) 

Спеціальність 261“Пожежна безпека” 

 (шифр і назва) 

Затверджую 
Начальник кафедри ПтаРП 

полковник служби цивільного захисту 

Павло КОВАЛЬОВ 

“____”_____________2022  р. 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КОМПЛЕКСНУ КУРСОВУ РОБОТ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

рядового служби ЦЗ Дягілєва Кирила Андрійовича 
(спеціальне звання, прізвище, ім’я та по батькові) 

 

1. Тема роботи Забезпечення пожежної безпеки супермаркету «Сільпо» м. 

Харків 
керівник роботи Канд. техн. наук, доцент Бородич Павло Юрійович 

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені протоколом кафедри ПтаРП від «27» січня 2023 року № 6 

 

2. Строк подання слухачем роботи 23.03.2023 р. 

  

3. Вихідні дані до роботи   

1. Кодекс цивільного захисту України 

2. Методичні рекомендації з написання комплексної курсової  роботи. 

3. Матеріали наглядової-справи, генеральний план та інша проектна  

документація об'єкту. 

4. Описи надзвичайних ситуацій, наукова та технічна література за темою  

дипломної роботи. 

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки  

Вступ. 

1. Аналіз пожежної  небезпеки 

2. Розробка пропозицій щодо гасіння пожежі на об’єкті 

Висновки. 

Література. 

 

 

 



5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

 

1. Тема дипломної роботи (слайд 1) 

2. Статистичні данні (слайд 2,3)  

3. Ситуаційний план гасіння пожежі в супермаркеті (слайд 4) 

4. План евакуації з поверхів (слайд 5) 

5. Схема розвитку та гасіння пожежі (слайд 6) 

6. Пожежно-технічне обладнання, що залучається до ліквідування ймовірної по-

жежі (слайд 7) 

 

 

 

 

6. Консультанти розділів роботи 

 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

    

    

    

 

7. Дата видачі завдання 27.01.2023 року 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Назва етапів роботи Строк  

виконання  

етапів роботи 

Примітка 

1. Аналіз пожежної  небезпеки 20.02.2023  

2. Профілактичні  заходи  щодо  забезпечення  

пожежної  безпеки об’єкту 

01.03.2023  

3. Розробка пропозицій щодо гасіння пожежі на 

об’єкті 

10.03.2023  

4. Безпека праці 20.03.2023  

 

Здобувач   Кирило ДЯГІЛЄВ  

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

Керівник роботи   Павло БОРОДИЧ 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 



АНОТАЦІЯ 

 

Комплексної курсової роботи здобувача вищої освіти групи ПГПБ-19-242 

рядового служби ЦЗ  
(звання) 

Дягілєва Кирила Андрійовича 
(прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Керівник: 
Доцент кафедри ПтаРП, полковник служби ЦЗ, канд.техн.наук, доцент 

(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання) 

Бородич Павло Юрійович 
(прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Рецензент: 
Начальник кафедри ПТтаАРР, кандидат технічних наук, доцент 

полковник служби ЦЗ 
(посада, спеціальне звання, науковий ступінь, вчене звання) 

Лісняк Андрій Анатолійович 
(прізвище, ім`я та по батькові) 

 

Кафедра: пожежної та рятувальної підготовки 

 (назва кафедри без абревіатури) 

Тема: 

Забезпечення пожежної безпеки супермаркету «Сільпо» м. Харків 

(затверджена наказом) 

 

 

Розрахунково–пояснювальна записка на 57 аркушах. 

 

 

ПЕРЕЛІК ГРАФІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

1. Тема дипломної роботи (слайд 1) 

2. Статистичні данні (слайд 2,3)  

3. Ситуаційний план гасіння пожежі в супермаркеті (слайд 4) 

4. План евакуації з поверхів (слайд 5) 

5. Схема розвитку та гасіння пожежі (слайд 6) 

6. Пожежно-технічне обладнання, що залучається до ліквідування ймовірної по-

жежі (слайд 7) 

 

 

 

 

 



СТИСЛИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ТА ВИСНОВКИ 

 

У комплексній курсовій роботі розглянуто аналіз надзвичайних ситуацій 

в Україні за останні роки. 

Наведено характеристику вибраного об'єкту, наведено аналіз його по-

жежної небезпеки. Проведений аналіз стану будівлі щодо відповідності дію-

чим нормам з питань пожежної небезпеки, по результатам якого розроблені 

заходи, які дозволяють привести будівлю у відповідність до діючих норм. 

Розглянуті профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

об’єкту. 
У розрахунково-пояснювальній записці наведені розрахунки сил та засо-

бів для гасіння умовної пожежі на найбільш небезпечній ділянці. 

За результатами роботи наведені висновки. 

 

Література: 21 бібл. дж. 

 

Графічна частина виконана у вигляді слайдів – 7 шт. 

 

Рік виконання – 2023 р.  
 



 

 

ЗМІСТ 

 Стор 

ВСТУП 3 

1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СУПЕРМАРКЕТУ 6 

1.1. Загальна характеристика будівлі супермаркету 6 

1.2. Водопостачання , опалення та вентиляція супермаркету 7 

1.3. Пожежна небезпека торгових  будівель 9 

1.4. Пожежна небезпека матеріалів, що використовуються у будівництві 12 

1.5. Аналіз генерального плану 14 

1.6. Аналіз будівельних конструкцій будівлі 17 

1.7 Аналіз об’ємно-планувальних рішень 19 

1.8. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 20 

1.9. Аналіз протипожежного водопостачання 22 

1.10. Аналіз систем опалення і вентиляції 24 

1.11. Електротехнічна частина проекту 30 

1.12. Протидимний захист будівлі супермаркету 32 

1.13. Аналіз пожежної автоматики 33 

2. ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В СУПЕРМАРКЕТІ 36 

2.1. Обстановка пожежу торгових та складських приміщеннях 36 

2.2. Гасіння пожеж на об'єктах торгівлі та в складах 38 

2.3. Розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в супермаркеті 42 

2.4. Рекомендації посадовим особам при ліквідації пожежі в супермаркеті 46 

2.5. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнання, що 

залучається до ліквідування ймовірної пожежі 
47 

2.6. Правила  безпеки праці 51 

ВИСНОВОК 54 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 

ДОДАТКИ 57 

 



3 
 

 

 

ВСТУП 

 

Конституція України гарантує кожному охорону життя і здоров'я людей, 

національного багатства і навколишнього  середовища. 

Щороку в Україні відбувається близько 85 тис. пожеж, які наносять знач-

ний збиток Державі. 

В будівлях об’єктів торгівлі та харчування кількість пожеж збільшилася. 

Загалом на цих об’єктах виникли 901 пожежа.  Прямі збитки склали 137 млн 

979 тис. грн (+16,3 %), а побічні збитки на цих спорудах склали 213 млн 644 

тис. грн (+3,7 %). 
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Рис.1. Аналіз кількості пожеж в будівлях об’єктів торгівлі та харчування 

 

Унаслідок пожеж в будівлях об’єктів торгівлі та харчування загинуло 17 

людей (у 2021 році – 8). Аналіз причин, які призводять до пожеж показує, що 

значна кількість їх відбувається від необережного поводження з вогнем (рис. 2) 
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Рис. 2. Причини пожеж в будівлях об’єктів торгівлі та харчування за 2022 р. 

 

1 липня 2020 року виникла пожежа у супермаркеті «Сільпо» на бульварі 

Кольцова, 14-М у Святошинському районі м. Києва. Після прибуття на місце 

пригоди рятувальниками було встановлено, що спалах стався у прибудові до 

магазину з загрозою розповсюдження вогню на магазин. Пожежники одразу ж 

приступили до гасіння пожежі та евакуації людей. На місці події працювало 3 

одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб 

особового складу. 

21 серпня 2020 року в Києві надійшло повідомлення про пожежу у мага-

зині. Вона сталася на вул. Маяковського, 12-А, у Деснянському районі. Після 

прибуття було встановлено, що пожежа виникла в 1-поверховій будівлі магази-

ну на площі 40 кв. м. У ході роботи рятувальники винесли на безпечну відстань 

3 кисневі балони. 

19 серпня о 12:30 у селищі Сахновщина Харківської області на вулиці Пі-

вденно-вокзальна, 13 спалахнула одноповерхова окрема будівля, в якій знахо-

дилося 2 магазини: продуктовий та з продажу сантехніки. На момент прибуття 

перших рятувальних підрозділів вогонь встиг набрати значної сили та пошири-

вся на площу близько 900 кв.м.  
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Конструктивні особливості даху були виконані з деревини, і велике паль-

не навантаження всередині магазинів сприяли швидкому поширенню вогню. На 

гасіння вогню було подано 10 пожежних стволів. Пожежні доклали багато зу-

силь, щоб не допустити перекидання вогню на сусідню будівлю бібліотеки, яка 

розташовувалась всього за 3 м від вогнища пожежі. В ліквідації пожежі брали 

участь 30 рятувальників.  

Всі ці приклади свідчить про актуальність забезпечення пожежної безпе-

ки на торговельно-складських спорудах.  

Об’єкт дослідження  супермаркет «Сільпо» на вул. Гвардійців Широнін-

ців, 42, м. Харків. 

Предмет дослідження – пожежна безпека супермаркету «Сільпо» на вул. 

Гвардійців Широнінців, 42, м. Харків. 

Метою даної дипломної роботи є підвищення пожежної безпеки суперма-

ркету «Сільпо» на вул. Гвардійців Широнінців, 42, м. Харків. 

 

.
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ГЛАВА 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СУПЕРМАРКЕТУ 

 

1.1. Загальна характеристика будівлі супермаркету 

 

Ділянка, відведена під будівництво супермаркету розташована в північ-

но–східній частині міста, на вулиці  Гвардійців Широнінців. 

Ділянка має спокійний рельєф, вільна від споруд, але має зелені наса-

дження, які підлягають пересадці згідно до плану таксації. 

У відповідності з інженерно–геологічною розвідкою, під будівлю супер-

маркету передбачаються палеві фундаменти з монолітними залізобетонними 

ростверками.  

Супермаркет, розміром в плані 64,75  64,20 м, двоповерхова будівля. 

Основні конструктивні елементи, з яких складається будівля супермарке-

ту такі: 

– фундаменти – збірні залізобетонні палі з монолітними залізобетонними 

ростверками; 

– колони монолітні залізобетонні (усередині залу) і металеві по  осі  13 

будівлі; 

– каркас і покриття – профнастіл з утеплювачем; 

– сходи – металеві косоури зі збірними залізобетонними  сходинками; 

– стіни двоповерхової добудови – цегляні товщиною 250 мм з утеплюва-

чем; 

– стіни одноповерхової частини – навесні типу “Сендвіч”; 

– перекриття – монолітні залізобетонні; 

–  перегородки – гіпсокартонні 100 мм. 

–  вітражі, віконні та дверні блоки – з алюмінієвих сплавів  та  з  метало-

пластика; 

– внутрішнє оздоблення поверхонь стін і перегородок, стелі і підлоги 

приміщень виконана у відповідності до їх функціонального призначення. 

Основні показники: 
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1. Площа ділянки – 1,4 Га. 

2. Площа забудови –3716,03 м
2
. 

3. Загальна площа будівлі 4028,65 м
2
. 

4. Будівельний об’єм –23570,0 м
3
. 

Система водопостачання будівлі – об’єднана господарчо–питного та ви-

робничого водогону з підключенням до міської мережі одним вводом, на якому 

розташований водомір ВСКМ–40. 

Скид побутових стоків передбачений у існуючу міську мережу. Ділянки 

мереж, що запроектовані, прийняті з полівінілхлоридних труб. Для відводу сто-

ків від м’ясного цеху, прилавків вітрин та іншого технологічного обладнання 

передбачена виробнича каналізація. Стічні води від м’ясного цеху  перед ски-

дом у каналізаційну мережу очищуються на жироуловлювачі продуктивністю 

2,7 л/с. 

Вентиляція загальнообмінна з механічним і природним пробудженням; в 

торгівельній залі – примусова  вентиляція. 

Електропостачання  супермаркету передбачається від міської мережі 

380/220 В і резервної ДЕС –500 кВА. Розрахункова потужність на вводі – 400 

кВт. 

Телефонний зв’язок здійснюється від міської АТС та міні АТС з установ-

кою в приміщеннях телефонних апаратів. Радіомережі підключаються до місь-

ких мереж. 

В приміщенні будівлі супермаркету передбачена установка системи ав-

томатичного сповіщення про пожежу, яка встановлена в кімнаті охорони і має 

зв’язок з оперативно-рятувальною службою ГУ ДСНС України в Харківській 

області. 

 

1.2. Водопостачання , опалення та вентиляція супермаркету 

 

Джерелом водопостачання супермаркету є міські мережі водопроводу.  
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Зовнішнє пожежогасіння будинку здійснюється з пожежних гідрантів, ро-

зташованих у колодязях на зовнішній мережі водопроводу. 

 Витрата води на зовнішнє пожежогасіння згідно ДБН В.2.5-74:2013 при 

об'ємі будівлі  6000 м
3
 ІІ ступеню вогнестійкості – 15,0 л/с.. 

Система водопостачання прийнята об'єднана господарсько-питна і проти-

пожежна, з подачею води питної якості до всіх споживачів. Схема – кільцева. 

На введенні в будинок передбачається установка водомірного вузла з водомі-

ром УВК-40 і засувкою з електроприводом на обвідній лінії водоміра. Відкрит-

тя засувки здійснюється від натискання кнопки встановлених у пожежних кра-

нів. 

Внутрішнє пожежогасіння здійснюється з пожежних кранів одним стру-

менем з витратами 2,5 л/с, зовнішнє, при обсязі будинку 6000 м
3
, дорівнює 15 

л/с. 

Джерелом гарячого водопостачання служать міські мережі. На введенні 

гарячого водопроводу в будинку установлюється вентиль. Витрати гарячої води 

по універмагу при температурі 60 
0
С складає: 7,0 м

3
/добу 

Внутрішні мережі гарячого водопроводу виконуються зі сталевих водога-

зопровідних оцинкованих труб діаметром 50-15 мм. Магістральні трубопроводи 

прокладаються в тепловій ізоляції. 

Джерелом теплопостачання служать зовнішні теплові мережі. Теплоносій 

– вода з параметрами 150-70 
0
С. 

На введенні тепломережі в теплопункті передбачається установка вузла 

керування з відгалуженнями на нестатки опалення і вентиляції. 

Гаряче теплопостачання супермаркету здійснюється від зовнішніх тепло-

вих мереж. Запроектоване опалення – центральне водяне з параметрами тепло-

носія 150 – 70 
0
С.  

Як нагрівальні прилади прийняті радіатори М 140-А0.  

У торговому залі запроектована система повітряного опалення, сполучена 

з вентиляцією. Приплив підігрітого повітря здійснюється системою П1 з мож-

ливістю переключення на П2 у випадку аварії. 
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У неробочий час передбачається чергове опалення торгового залу. Тем-

пература в торговому залі 10 
0
С, забезпечується однієї із систем П1 чи П2, що 

працює на рециркуляційному повітрі. 

У торговому залі і  приміщеннях супермаркету запроектована вентиляція 

з механічним спонуканням і природною вентиляцією. 

Розрахунок повітрообміну зроблений у відповідності зі ДБН В.2.5-

67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування». 

Згідно розрахунку в літню пору повітрообмін прийнятий по тепловим 

надлишкам, у зимовий час – на поглинання припустимої концентрації вуглеки-

слоти. 

Проектом передбачається дві припливні системи П1 і П2, з яких у зимо-

вий час працює одна. Системи П1 і П2 працюють в автоматичному режимі і 

зблоковані з витяжними системами В1 і В2. 

Повітропроводи вентиляційних систем виконуються з азбоцементних ко-

робів і частково з покрівельної сталі. 

Подача припливного повітря в приміщення здійснюється у верхню зону. . 

Вентилятори, розташовувані за межами приміщень, що обслуговуються, підби-

раються з урахуванням підсмоктування повітря у витяжних і втрати повітря в 

припливних системах. 

Межа вогнестійкості  транзитних повітроводів  систем вентиляції визна-

чається по табл. 2 ДБН В.2.5-67:2013  і повинна бути не менше  30 хв. 

 

1.3. Пожежна небезпека торгових  будівель 

 

Торгові будівлі, відповідно до класифікації, відносяться до громадських. 

Громадські будівлі за своїм функціональним призначенням займають 

проміжне місце між житловими і промисловими будівлями. Одні суспільні бу-

дівлі (готелі, адміністративні установи) близькі до житлових будівель, інші (об-

числювальні центри, лабораторії) – до виробничих. Тому характеристика по-

жежної небезпеки суспільних будівель коливається в широкій межі. 
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Пожежна небезпека суспільних будівель обумовлюється наявністю вели-

кої кількості горючих матеріалів, різноманітних джерел запалювання і шляхів 

поширення пожежі. 

У громадських будівлях можуть горіти тверді горючі речовини і матеріа-

ли (меблі, тканини, папір), рідина і гази. Пожежне навантаження в таких будів-

лях складають від 50 (у навчальних, дошкільних і адміністративних установах) 

до 300 кг/м
2
 на сценах театрів, в торгових підприємствах, бібліотеках, архівах). 

Джерелами запалювання можуть бути відкритий вогонь і іскри, тепловий 

прояв електричного струму і атмосферної електрики, тепловий прояв механіч-

ної енергії і хімічних реакцій. 

Продукти горіння і полум'я в суспільних будівлях можуть поширюватися 

по горизонталі і вертикалі через дверні прорізи, ліфтові шахти, сходові клітки, 

вентиляційні й інші інженерні комунікації. Сприяє інтенсивному поширенню 

пожежі облицювання шляхів евакуації горючими матеріалами, використання 

килимів у залах, коридорах і сходових клітках. Вологість речовин і матеріалів у 

суспільних будівлях складає звичайно 8 – 12 %, що також сприяє швидкому за-

паленню цих матеріалів і поширенню вогню по них. Дим  з  приміщень особли-

во інтенсивно поширюється по вертикалі, чим порозумівається швидке задим-

лення колосникових сцен театрів (ефект димаря). Іноді можливо сховане поши-

рення вогню: усередині підвісних стель, під знімними підлогами (фальшпідло-

гами) та ін. У громадських будівлях при пожежах можлива загибель людей, що 

порозумівається масовим перебуванням їх у таких будівлях, складністю і не-

знанням планування. 

У залежності від виду товарів і розмірів торгові підприємства підрозді-

ляють на торгові центри, універмаги, універсами. До складу торгових підпри-

ємств входять торгові зали, приміщення для приймання і збереження товарів, 

підсобні, адміністративно-побутові приміщення і технічні приміщення В буди-

нках торгівлі зосереджується велика кількість товарів  та  тари, що є у своїй бі-

льшості горючими. 



11 
 

 

 

Для зменшення можливого збитку від пожежі нормами будівельного про-

ектування обмежується поверховість будинків торгових установ і площа між 

протипожежними стінами. Будівлю магазинів І й ІІ ступеня вогнестійкості до-

зволяється будувати не вище п'яти поверхів з обмеженням площі пожежних ві-

дсіків до 2500 м
2
, будівлі IV – V ступенів вогнестійкості – тільки одноповерхо-

вими з площею пожежного відсіку до 500 м
2
. Магазини, розташовувані в будів-

лях іншого призначення або прибудовані до них, відокремлюють від цих буди-

нків стінами і перекриттями з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не 

менш 1 ч. З цією же метою комори горючих  товарів або товарів у горючому 

упакуванні відокремлюють від торгових залів площею 250 м
2 

і більш
 
протипо-

жежними перегородками. Площа цих комор не повинна перевищувати 700 м
2
. 

Оборотну горючу тару зберігають на обгороджених ділянках, що не при-

микають до віконних і дверних прорізів будівель і споруд. Територія підприєм-

ства торгівлі в нічний час освітлюється. Не дозволяється зберігати матеріальні 

цінності і тару на рампах складів і дебаркадерах. На території торгових підпри-

ємств, розташованих у сільській місцевості, повинне бути пристосування для 

подачі звукових сигналів про пожежу. 

Не дозволяється складувати і зберігати товари в торгових залах магазинів 

із прилавками. При збереженні великої кількості матеріальних цінностей у бу-

дівлях IV – V ступенів вогнестійкості повинні здійснюватися додаткові заходи, 

спрямовані на посилення протипожежного захисту цих об'єктів (вогнезахисна 

обробка дерев'яних конструкцій, пристрій пожежної сигналізації, посилення 

охорони й ін.) 

Недотримання правил пожежної безпеки при збереженні продажу товарів 

часто є причиною пожеж. У підвальних приміщеннях будинків магазинів, скла-

дів забороняється зберігати вибухові речовини, балони з газами, ЛВЖ, ГЖ, ла-

ки на нітроновій основі, нітроемалі, товари побутової хімії в аерозольному упа-

куванні. Складування товарів повинне здійснюватися з урахуванням правил 

спільного збереження речовин і матеріалів, виходячи з ознак однорідності заго-

ряння й вогнегасячих засобів. При безстелажному збереженні товари укладають 
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у штабелі. Ширина проходу між штабелями повинна бути не менш 0,8 м, а про-

ти дверних прорізів ширина проходу – не менш ширини двері. Проходи в місця 

складування позначають обмежувальними лініями, нанесеними на підлоги. Не 

допускається зберігати горючі матеріали і матеріали в горючому упакуванні в 

приміщеннях, що не мають віконних чи прорізів шахт димовидалення. Товари 

підвищеної пожежної небезпеки (одеколон, парфуми, сірники і ін.) зберігають 

окремо в спеціально виділених приміщеннях. Забороняється встановлювати ба-

лони з пальними газами для заповнення повітряних куль і інших цілей у торго-

вих залах. Відділи і секції, що торгують легкогорючими і пожежонебезпечними 

товарами (парфумерія в аерозольному упакуванні, виробу з пластмас і синтети-

чних матеріалів, товари побутової хімії), розміщають на верхніх поверхах бу-

динків у віддаленні від евакуаційних шляхів і виходів. 

Не допускається торгівля ЛВЖ і ГЖ, розфасованими в скляний посуд  мі-

сткістю більш 1л. Товари побутової хімії розміщають не ближче 0,5 м від при-

ладів опалення. У приміщеннях, призначених для збереження товарів, не допу-

скається пристрій побутових кімнат для прийому їжі й інших підсобних примі-

щень. 

Особлива увага адміністрації торгових підприємств повинна приділятися 

забезпеченню безпеки людей при пожежах. З цією метою обмежується напов-

нюваність торгових залів відвідувачами понад нормативні показники 1.35 м
2
 

площі торгового залу на 1 чол. Розміщення технологічного устаткування не по-

винне перешкоджати використанню службових сходових кліток для евакуації 

покупців. 

 

1.4. Пожежна небезпека матеріалів, що використовуються у будівни-

цтві 

 

При пожежах у будинках супермаркетів, найбільшу небезпеку для людей, 

особливо в перші хвилини горіння, представляє дим. Небезпечне для життя лю-

дини задимлення окремого приміщення, у якому відбувається горіння, може 
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наступити в лічені секунди. У складських блоках широко застосовуються мате-

ріали, як древностружекові і деревноволокнисті плити в меблях і офісному 

устаткуванні; папір; ватман; пресований картон у перегородках; деревина в різ-

них виробах. Крім того пальні полімерні матеріали у виді поліетиленових і по-

лівінілхлоридных виробів, полістирольних плиток, капронової вати, пенополіу-

ретановых і склопластиків становлять велику небезпеку для життя людей, при 

виникненні пожежі і сприяють його швидкому поширенню.  

Деревина хвойних порід – горючий матеріал, використовуваний при ви-

готовленні меблів, дверей. Температура запалення 241 
о
С. При горінні виділяє 

теплоту до 20305 кДж/кг. Варто охороняти від нагрівання джерел з температу-

рою більш 100 
о
с.  

Картон – пальний матеріал, використовуваний в обробці стін, стель. Тем-

пература запалення 227 
о
С, при горінні виділяє до 15681 кДж/кг. При збережен-

ні в стосах схильний до самозаймання, має температуру тління 278 
ос

.  

Полістирол - легкогорючий матеріал, використовуваний для обробки 

приміщень приладів, побутової техніки. Температура запалення 484 - 496 
ос

. 

Особливу пожежну небезпеку мають полістирольні плитки, при горінні яких 

виділяється до 41900 кДж/кг теплоти (більше, ніж при горінні гасу). Розкладан-

ня полістиролу починається вже при температурі близько 80 
о
С і значно прис-

корюється при 250 - 380 
о
С. До складу продуктів розкладання пластмаси, виго-

товленої на основі полістиролу, входять стирол, окис вуглецю, ціаністий во-

день, акрилонітріт, дібутілфталат, фосген. Полістирол володіє високої димоут-

ворюючою здатністю.  

Полівінілхлорид - важкогорючий матеріал, використовуваний для виго-

товлення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів, різних 

труб. Температура запалення 390 
о
С, самозапалювання 454 - 495 

о
С. При горінні 

виділяє до 20950 кДж/кг теплоти. При температурі вище 170 
о
С починає розк-

ладатися на хлористий водень (до 21% маси матеріалу), оксид і двооксид вуг-

лецю. Кількість виділених летучих речовин може досягти 65 % маси пластмаси, 

виготовленої на основі полівінілхлориду. У продуктах розкладання полівініл-
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хлоридної ізоляції електричних кабелів виявлений фосген. Димоутворення ма-

теріалів на основі полівінілхлориду залежить від концентрації пластифікаторів і 

інших добавок.  

Поліуретан  легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення 

м'яких меблів, на утеплення стінових панелей. При горінні виділяє до 31850 

кДж/кг теплоти. При температурі вище 170 
о
С полімери на основі поліуретану 

починають розкладатися з виділенням жовтого диму, що містить ціаністий во-

день (синильна кислота), ізоцианіди, концентрація яких у повітрі при пожежі 

становить реальну небезпеку для життя людей, а також окис і двоокис вуглецю, 

вуглеводню. Максимальне виділення ціаністого водню й окису вуглецю відбу-

вається при температурі 530 - 560 
о
С. У продуктах пиролизу і горіння антипіро-

ваних поліуретанів виявлені фосфорвміщуючі речовини, ще більш токсичні, 

чим оксид вуглецю і ціаністого водню. При розкладанні поліуретану при  тем-

пературі 800 
о
С із продувкою повітрям виділяється диму близько 30 % його ма-

си і 65 % газів.  

Токсичність окремих з'єднань, що утворяться при горінні і розкладанні 

пластмас, вивчена досить добре. Смертельна концентрація токсичних речовин у 

повітрі при короткочасному впливі на людину і гранично припустимі концент-

рації по санітарних вимогах, відповідно складають, г/м
3
 : фосген - 0,05 і 0,0005; 

ціаністий водень - 0,2 і 0,0003; двоокис азоту - 0,24 і 0,005; хлористий водень - 

1,5 і 0,005; окис вуглецю - 3 і 0,02. В умовах пожежі концентрація цих токсич-

них речовин у повітрі може в десятки разів перевищувати зазначені величини, 

що скорочує і час безпечного перебування людини в палаючому будинку.  

Варто також мати на увазі, що продукти горіння і розкладання полімер-

них матеріалів, впливаючи на пожежну техніку, виводять її з ладу, а також зна-

чно знижують стійкість повітряно-механічної піни. 

 

1.5. Аналіз генерального плану 

 

Дані аналізу представимо у виді табл. 1.1. 
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Табл. 1.1. Аналіз генерального плану 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нор-

мами 

Посилання 

на норми 

Висно

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

в’їзду на тери-

торію 

Запроектовані 2 

в’їзди на терито-

рію 

Два в’їзди на терито-

рію шириною не менш 

3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Від-

пові-

дає 

2 Під’їзд до бу-

дівлі 

Запроектоване 2 

проїзди вздовж 

будівлі 

Необхідно забезпечу-

вати можливість дос-

тупу пожежних с авто 

драбин або авто під-

йомників у будь-яке 

приміщення  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Від-

пові-

дає 

3 Відстань від 

доріг з твер-

дим покрит-

тям до будівлі  

Запроектована 

можливість 

під’їзду на відс-

тані 5 – 8 м  

Від краю проїзду до 

стіни будівлі повинна 

бути відстань 5-8 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Від-

пові-

дає 

5 Ширина прої-

здів по тери-

торії 

Запроектовані 

проїзди шири-

ною 5 м 

проїзди на території 

повинні бути не менш 

3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Від-

пові-

дає 

6 Покриття про-

їздів 

Дрібнозернистий 

асфальт 

Дороги з твердим пок-

риттям  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Від-

пові-

дає 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нор-

мами 

Посилання 

на норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

7 Зовнішнє про-

типожежне 

водопостачан-

ня: 

- наявність 

пожежних гід-

рантів 

 

 

 

 

запроектовані 

два пожежних 

гідранти, які 

встановлені на  

кільцевій мережі 

водогіну 

 

 

 

 

На зовнішнє пожежо-

гасіння вимагається 10 

л/с. 

 

 

 

 

ДБН В.2.5-

74:2013 

 

 

 

 

Від-

пові-

дає 

- відстань від 

пожежних гід-

рантів до доріг 

і будівлі 

Запроектована 

максимальна ві-

дстань 50  м, 

Максимальна відстань 

від пожежних гідран-

тів повинна складати 

не більш 200 м по 

шляхах з твердим пок-

риттям  

ДБН В.2.5-

74:2013 

Від-

пові-

дає 

- наявність 

протипожеж-

них резервуа-

рів 

Не запроектова-

но 

Не вимагається ДБН В.2.5-

74:2013 

Від-

пові-

дає 

8 Протипожеж-

ний розрив 

між будівлями 

та спорудами 

Протипожежний 

розрив між буді-

влею супермар-

кету та автосто-

янкою  3 м 

Мінімальна відстань 

між будівлями та авто-

стоянкою повинно бу-

ти не менш 15 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Не ві-

дпові-

дає 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за нор-

мами 

Посилання 

на норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

9 Відстань до 

майданчиків 

для збирання 

сміття 

Майданчик роз-

ташований біля 

стін будівлі 

Майданчики для зби-

рання сміття в контей-

нери на відстані від 

будинків навчальних 

закладів розміщати на 

відстані не менше ніж 

25 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Не 

відп. 

 

Висновок. 

Перевіркою відповідності прийнятих рішень по генеральному плану про-

типожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки було вста-

новлено: 

- протипожежний розрив між будівлею супермаркету та автостоянкою 

складає 3 м; 

- майданчиків для збирання сміття розташований біля стін будівлі. 

 

1.6. Аналіз будівельних конструкцій будівлі 

 

Табл. 1.2. Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано Ф 

С 

О 

З 

Вимагається за 

нормами 

Т 

С 

О 

З 

Ви-

сно-

вок П
o
ф, хв. П

р
ф, см П

о
тр,хв. П 

р 
тр, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні 

стіни - залізобе-

тонні панелі   

REI 

150 

М0 I REI 

120 

М0 ІІ Відп. 
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№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Запроектовано Ф 

С 

О 

З 

Вимагається за 

нормами 

Т 

С 

О 

З 

Ви-

сно-

вок П
o
ф, хв. П

р
ф, см П

о
тр,хв. П 

р 
тр, см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.  Стіни сходових 

кліток - залізобе-

тонні панелі   

REI 

150 

М0 I REI 

120 

М0 II Відп. 

3.  Стіни сходових 

кліток – вапняні 

блоки  

REI 

120 

М0 II REI 

120 

М0 ІІ Відп. 

4.  Стіни внутрішні 

не несучі - силі-

катна цегла 

б=250мм.  

EI 48 М0 I EI 15 М1 II Відп. 

5.  Перегородки - 

силікатна цегла 

б=65 мм. 

EI 45 М0 I EI 15 М1 II Відп. 

6.  Перегородки кру-

пнопанельні гіп-

собетонні б=80мм  

EI 45 М0 I EI 15 М1 II Відп. 

7.  Косоури сходо-

вих маршів 

R 120 М0 I R60 М0 II Відп. 

8.  Сходові площад-

ки 

R 150 М0 I R 60 М0 II Відп. 

9.  Сходи збірні залі-

зобетонні 

R 60 М0 I R 60 М0 II Відп. 

10.  Перекриття з кру-

глопустотних за-

лізобетонних 

плит  

REI 60 М0 I REI 45 М1 II  
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Висновок.  

У даному випадку  виконується умова безпеки. ФСВБ- І менш ТСВБ - II.  

 

1.7. Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

 

Табл. 1.3. Аналіз об’ємно-планувальних рішень 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено про-

ектом 

Вимагається за нормами Висно

сно-

вок 

1 2 3 4 6 

1 Провітрювання 

приміщень   

Передбачено на-

скрізне провітрю-

вання приміщень 

Необхідно передбачити на-

скрізне провітрювання примі-

щень, через коридор або сумі-

жне приміщення. ДБН В.2.2-

9:2018 

Відп. 

2 Допустима кі-

лькість повер-

хів 

Кількість поверхів 

2 

Кількість поверхів в громадсь-

ких будівлях не повинна пере-

більшувати 16. ДБН В.2.2-

9:2018 

Відп. 

3 Площа поверху 

між протипо-

жежними сті-

нами 

2040 м
2
 Площа поверху між протипо-

жежними стінами не повинна 

перебільшувати 6000 м
2
 ДБН 

В.2.2-9:2018 

Відп. 

4 Висота примі-

щень 

Висота 1-оповерху 

7 м, а другого 4 м. 

Висота поверху від пола до 

стелі слід приймати не менш 3 

м. ДБН В.2.2-9:2018 

Відп. 
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5 Наявність ого-

родження на 

покрівлі 

 

Не передбачено Для будинків висотою від зем-

лі до карниза 10 м варто пе-

редбачати огородження, ДБН 

В.2.2-9:2018 

Не 

відп. 

 

Висновок. 

Вищезазначені дані аналізу об’ємно-планувальних рішень свідчить про 

відсутність огорожі на покрівлі. 

 

1.8. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

 

Дані результатів аналізу наведені в табл. 1.4. 

 

Табл. 1.4. Аналіз евакуаційних шляхів та виходів 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено про-

ектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилан-

ня на но-

рми 

Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість еваку-

аційних виходів 

з будівлі 

Запроектовані 6 ви-

ходів з першого по-

верху будівлі, 3 з 

другого поверху. 

Кількість евакуа-

ційних виходів з 

будівель слід 

приймати не менш 

2-х 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Від-

по-

відає 

2. Розосередже-

ність евакуацій-

них виходів 

Евакуаційні виходи 

запроектовані розо-

середженими 

Евакуаційні шля-

хи повинні бути 

розосереджені 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Від-

по-

відає 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено про-

ектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилан-

ня на но-

рми 

Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

3. Довжина еваку-

аційних шляхів 

з будівлі 

Відстань від най-

більш видаленої 

точки дорівнює 15 

м 

Відстань від будь-

якої точки не по-

винно перебіль-

шувати 40 м 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Від-

по-

відає 

4. Мінімальні та 

максимальні ро-

зміри дверей  

Двері запроектовані 

розміром не менш  

1,0х2,1м. 

Мінімальний роз-

мір 0,8 м. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Від-

по-

відає 

5. Мінімальна ши-

рина коридорів 

Мінімальна ширина 

коридорів 1,5  м 

Припускається 

ширина шляхів 

евакуації в світлі 

не менш 1,35 м 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Від-

по-

відає 

6. Освітлення схо-

дових кліток 

Передбачене при-

родне освітлення 

через віконні прорі-

зи 

Сходові клітки 

слід проектувати з 

природнім освіт-

ленням 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Від-

по-

відає 

7. Мінімальна ши-

рина сходових 

маршів і пло-

щадок 

Мінімальна ширина 

маршу сходової 

клітки і площадок 

1,2м 

Ширина маршу 

с/клітки повинна 

бути не менш ши-

рини евакуаційно-

го виходу  в 

с/клітці Ширина 

зовнішніх дверей  

не менше ширини 

маршу сходів 

ДБН В.2.2-

9:2018 

Від-

по-

відає 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено про-

ектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилан-

ня на но-

рми 

Ви-

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

8. Конструктивне 

оформлення 

евакуаційних 

виходів і шля-

хів: 

    

 – напрямок від-

кривання  две-

рей. 

Не всі двері на 

шляхах евакуації 

відкриваються за 

напрямком виходу 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися за 

напрямком вихо-

ду. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Не 

від-

по-

відає 

 – наявність ме-

ханізмів само-

закривання две-

рей і ущільнень 

в притворах 

Проектом  перед-

бачені  двері сходо-

вих кліток, що за-

криваються самі 

Двері сходових 

кліток і ліфтових 

холів повинні бу-

ти ті що самі за-

чинаються з ущі-

льненням в прит-

ворах 

ДБН В.1.1-

7:2016 

 Від-

по-

відає 

 

Висновок. 

Дані аналізу шляхів евакуації будівлі, що зазначені вище, свідчать про те, 

що необхідно всі двері на шляхах евакуації відкривалися за напрямком руху. 

  

1.9. Аналіз протипожежного водопостачання 

 

В забезпеченні пожежної безпеки супермаркету немаловажну роль відіг-

рає протипожежне водопостачання. Дані аналізу наведені в табл. 1.5. 
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Табл. 1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність по-

жежних кранів 

Передбачено 8 

ПК 

Пожежні крани 

необхідно встано-

влювати в досту-

пних місцях 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 

2 Витрати води на 

внутрішнє по-

жежегасіння 

Передбачено 

два струменя з 

витратою 2,5 

л/с кожна 

Не менш двох 

стволів з витра-

тою не менш 2,5 

л/с кожний 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відпо-

відає 

3 Установка по-

жежних кранів 

ПК розташова-

ні біля колон, у 

вестибюлі, на 

маршових схо-

дах 

Пожежні крани 

встановлюють у 

доступних місцях 

щоб вони не мі-

шали евакуації 

людей 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відпо-

відає 

4 Розташування 

пожежних кра-

нів 

Кожна точка 

зрошується 

двома струме-

нями 

Кожна точка при-

міщення повинна 

зрошуватися дво-

ма струменями 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відпо-

відає 

5 Мережа пожеж-

них кранів 

Кільцева Внутрішня мере-

жа ПК повинна 

бути кільцевою  

ДБН В.2.5-

64:2012 

Відпо-

відає 
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№ 

з/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

7 Шафи пожеж-

них кранів  

На ПК-2, ПК-3,   

не встановлені 

шафи 

Пожежні крани 

необхідно розмі-

щати в шафах, які 

придатні для про-

вітрювання та ві-

зуального огляду 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не від-

пов 

8 Комплектація 

шаф пожежних 

кранів  

В шафах ПК-1, 

ПК-4, та ПК-5 

відсутні вогне-

гасники 

В шафах ПК гро-

мадських будівель 

необхідно розмі-

щати по 2 вогне-

гасника 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не від-

пов 

 

Висновок. 

В результаті проведеного аналізу мережі протипожежного водопроводу 

встановлено: 

- на ПК-2 та ПК-3 не встановлені шафи; 

- в шафах ПК-1, ПК-4, та ПК-5 відсутні вогнегасники. 

 

1.10. Аналіз систем опалення і вентиляції 

 

Табл. 1.6. Аналіз систем опалення і вентиляції 

№ 

з/п 

Що переві-

ряється 

Прийнято за  

проектом 

Вимагається за нор-

мами 

Посилання 

на норми 

Висно-

вки 

1 2 3 4 5 6 

1 Вид системи Витяжна з приро-

дним спонукан-

Зі штучним спону-

канням: – якщо чис-

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 
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ням. В торговій 

залі. 

  

тота повітря не може 

бути забезпечена вен-

тиляцією зі природ-

ним спонуканням 

– в приміщеннях без 

природного провіт-

рювання. 

2 Загальні си-

стеми вен-

тиляції 

Видалення повітря 

з складських та 

допоміжних при-

міщень 

В межах пожежного 

відсіку. Для примі-

щень: 

– громадських, адмі-

ністративно-

побутових і виробни-

чих категорій Д, в 

будь–яких сполучен-

нях.  

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

3 Відключен-

ня системи 

при пожежі 

Передбачено Автоматичне блоку-

вання з АПС для від-

ключення при поже-

жі. Дистанційне – при 

відсутності АПС 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

4 Наявність 

захисних 

огороджень 

на патруб-

ках вентиля-

торів 

Передбачені захи-

сні огородження  

на патрубках вен-

тиляторів 

На всмоктуючих або 

нагнітальних, не при-

єднаних до повітро-

водів  

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

5 Розташу-

вання обла-

днання в 

Обладнання роз-

ташовано в при-

міщенні вентка-

Не допускається: 

– в складах кат А, Б, 

В; 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 
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приміщенні, 

яке обслуго-

вується 

мер – громадських з ви-

тратою > 10 тис. 

м
3
/час 

6 Розташу-

вання обла-

днання в 

приміщенні 

венткамер 

Обладнання вент-

систем розташо-

вано в окремих 

венткамерах 

В окремих приміщен-

нях венткамер: 

– припливних систем 

з рециркуляцією, які 

обслуговують примі-

щення категорії В; 

– витяжних систем, 

які обслуговують 

приміщення категорій 

А та Б; 

– припливних систем, 

які обслуговують 

приміщення категорії 

А та Б окремо від  ви-

тяжних, припливно–

витяжних з рецирку-

ляцією. 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

Відпо-

відає 

 

 

Відпо-

відає 

 

 

Відпо-

відає 

7 Категорія 

приміщень 

для вентоб-

ладнання 

Припливні і витя-

жні системи (вен-

ткамери) мають 

категорію Д 

Витяжних: 

– кат. Д – житлових, 

громадських; 

– виробничих і склад-

ських до категорії 

приміщень, які обслу-

говуються. 

Припливних: 

– кат. В – при наявно-

сті фільтрів з маслом, 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 
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об’ємом 75 л (60 кг) в 

одній системі; 

– з рециркуляцією по 

кругу в приміщеннях 

категорії В; 

– категорія Д – інші 

8 Розташу-

вання прим. 

для вентоб-

ладнання 

Розташовані в ме-

жах пожежного 

відсіку 

В межах пожежного 

відсіку 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

9 Прокладка 

трубопрово-

дів через 

приміщення 

венткамер 

Передбачена про-

кладка трубопро-

водів опалення 

Не допускаються тру-

бопроводи з ЛЗР, ГР і 

ГГ 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

10 Наявність 

вентиляції в 

приміщенні 

венткамер 

В припливних ве-

нткамерах – витя-

жна вентиляція не 

передбачена 

У витяжних вентка-

мерах: – витяжкою з 

1–кратним повітроо-

бміном. 

В припливних вент-

камерах: – приплив-

ною з двократним по-

вітрообміном 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не від-

повідає 

11 Матеріал 

повітроводів 

Шлакогипсові, 

шлакобетонні ко-

роба: повітроводи 

з оцинкованої по-

крівельної сталі 

З негорючих матеріа-

лів: 

 – транзитні ділянки і 

колектори; 

– для прокладення в 

венткамерах, техніч-

них поверхах, підва-

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

 

 

Відпо-

відає 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

лах. 

З важкогорючих ма-

теріалів: 

в 1–но поверхових 

громадських будів-

лях. 

З горючих матеріалів: 

в межах приміщення, 

яке обслуговується 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

 

 

 

Відпо-

відає 

12 Наявність 

вогнезатри-

муючих 

клапанів 

Не передбачена 

установка вогне-

затримуючих кла-

панів в місцях пе-

ретинання п/п пе-

регородок і перек-

риттів на повітро-

водах. 

На трубопроводах 

(повітроводах), які 

обслуговують примі-

щення категорій А, Б 

та В у місцях перети-

нання –п/п перегоро-

док 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

13 Схема сис-

тем венти-

ляції 

Всі системи вен-

тиляції з горизон-

тальними колек-

торами 

Не допускається з ве-

ртикальними колек-

торами в будівлях лі-

кувального призна-

чення 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

14 Установка 

вогнезатри-

муючих 

клапанів 

Не передбачена 

установка вогне-

затримуючих кла-

панів 

В перешкоді, у пере-

шкоді з будь–якого 

боку забезпечується 

ПРогнест. Ділянки 

повітроводу не менше 

ПРогнест. перешкоди 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

15 Межа вогне-

стійкості 

Транзитні метале-

ві повітроводи без 

Транзитних колекто-

рів після перетину п/п 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Не від-

повідає 
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повітроводів ізоляції системи перешкоди до примі-

щення венткамери: 

– 0,5 год. 

яка обслуговує склади 

і комори категорій А, 

Б – 0,5 год 

16 Перетин по-

вітроводів 

Не передбачене 

прокладання все-

редині повітрово-

дів і перетин їх 

трубопроводами 

та кабелями 

Не допускається пе-

ретинати і прокладати 

усередині повітрово-

дів кабелі, електроп-

роводку, каналізацій-

ні труби 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

17 Прокладка 

повітроводів 

Не передбачено 

прокладка транзи-

тних повітроводів 

скрізь складські 

приміщення 

Не допускається про-

кладати: 

– повітроводи, які об-

слуговують склади та  

комори категорій А, 

Б, В через громадські 

приміщення і коридо-

ри; 

– через склади та ко-

мори категорій А, Б, 

В повітроводи, які об-

слуговують громадсь-

кі приміщення 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

 

 

ДБН В.2.5-

67:2013 

 

 

Відпо-

відає 

 

 

 

 

Відпо-

відає 

18 Межа вогне-

стійкості во-

гнезатри-

муючих 

клапанів 

Не передбачена 

установка вогне-

затримуючих кла-

панів 

ПРогн. = 1 г при пе-

ретинанні перешкоди 

з ПРогн.  1 г; 

– ПРогн. = 0,5 год. 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 
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при ПРогн. = 0,75 год. 

перешкоди; 

–Прогн. = 0,25 год. 

при ПРогн. =- 0,25 год 

19 Управління 

вогнезатри-

муючими 

клапанами 

Не передбачена 

установка клапа-

нів 

Автоматичне дистан-

ційне, ручне–місцеве 

ДБН В.2.5-

67:2013 

Відпо-

відає 

 

Теплова мережа будівлі супермаркету запpоектована чотири трубна пі-

дземна і наземна. Компенсація теплової мережі здійснюється за  рахунок само-

компенсації кутів повороту П-подібних  компенсаторів. Теплова ізоляція теп-

лової мережі здійснюється відповідно до вимог типової серії 3.903-9. Парамет-

ри теплоносія супермаркету 70-95 С.Як нагрівальні прилади в будівлі запроек-

товані радіатори типу М-140 АТ. Система опалення застосована двотрубна з 

нижнім розведенням. Повітревидалення із системи опалення передбачено через 

повітряні крани, встановлені у верхніх пробках радіаторів. При переході труб-

ного розведення системи опалення через стіни і перекриття монтажні прорізи і 

щілини зашпаровуються будівельним розчином М-25 на всю товщину перехо-

ду. 

 

Висновок 

Аналізом систем опалення і вентиляції виявлено, що проектом не перед-

бачена установка вогнезатримуючих клапанів. 

 

1.11. Електротехнічна частина проекту 

 

Електропостачання об'єктів супермаркету здійснюється від трансформа-

торної підстанції ТП-44 у приміщенні якої встановлені два силові трансформа-

тори потужністю 400 кВа. Низьковольтні і контрольні мережі виконуються ка-
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белями АВВБ-1 і  АКВВГ прокладаються в земляних траншеях.  Зовнішнє ви-

світлення запроектоване відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016. Джере-

ло харчування - вступний пристрій супермаркету. Світильники зовнішнього 

освітлення супермаркету прийняті марки РКУ 01-125 з установкою на залізобе-

тонних опорах їхнє електроживлення здійснюється по кабелях АВВГ-1 у зем-

ляній траншеї. Переріз низьковольтних кабелів обрано за припустимими трива-

лими токовими навантаженнями у нормальному й аварійному  режимах, пере-

вірено за припустимою утратою напруги, за умовами спрацьовування захисної 

апаратури при однополюсних замиканнях на чи корпус нульовий провід. Кабе-

льна лінія прокладається на глибині 0,7 м від спланованої поверхні землі і за-

хищається глиняною звичайною цеглою, на переходах через дорогу на глибині 

1,0 м. Перетинання з інженерними мережами передбачені в азбоцементні й і 

сталевій трубі діаметром 100 мм відповідно до вимог ПУЕ. Кабелі покладені з 

запасом за довжиною для компенсації можливих зсувів ґрунту і температурних 

деформацій. 

Розрахункове навантаження з комплексу супермаркету складає 600 кВт. 

Для супермаркету прийнятий увідно-розподільний пристрій типу РЕШУ I-II, 

що дозволяє взаєморезервувати живильні введення, що встановлені в примі-

щенні електрощитової. У якості групових освітлювальних і силових щитів за-

стосовані щити типу ЯОУ-8500 і ПР – 11. Електроосвітлення в будівлі супер-

маркету передбачене робоче, аварійне, евакуаційне і чергове. Як чергове висві-

тлення використовуються світильники евакуаційного висвітлення. 

Загальне висвітлення виконується переважно люмінесцентними лампами. 

Лампи накалювання застосовуються в приміщеннях комор, венткамерах, санву-

злах і  електрощитовій. Електроосвітлювальна  арматура запроектована в зале-

жності від класифікації приміщень по вибухопожежонебезпеці. Управління сві-

тильниками здійснюється на місці. Як силове устаткування запроектовані елек-

тродвигуни вентиляції, насосів, холодильних установок. Пускова апаратура - 

магнітні пускачі ПМЕ-222, для управління ними застосовані кнопки управління 

типу ПКЕ. 
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Електропроводки магістралей виконуються приховано під шаром штука-

турки проводом АПВ. Освітлювальні електропроводки прокладаються прихо-

вано незмінюваними з прокладкою спеціального проводу АППВ безпосередньо 

в порожнечах негорючих панелей перекриттів, у борознах стін, у швах між па-

нелями перекриттів. У приміщеннях комор, венткамерах, на кухні, мийної про-

кладається неброньований кабель - АВВГ. З'єднання й окінцевання електропро-

водів у розподільних коробках запроектоване за допомогою обпресування, а 

при підключенні розподілюючих пристроїв і електродвигунів – гвинтовими за-

тисками. Підключення електродвигунів припливно-витяжної вентиляції, які 

встановлені на віброоснові, виконується мідним проводом у металорукаві чи в 

гнучкому введенні. 

Для забезпечення електробезпечності виконані захисне заземлення і зану-

лення - з'єднання всіх металевих струмоведучих частин електроустаткування, 

що можуть виявитися  під напругою в результаті ушкодження ізоляції з глухо-

заземленою нейтраллю трансформатора. 

На введенні в електрощитову передбачається повторний захисний контур 

заземлення, що складається з круглих сталевих електродів діаметром 12 мм і 

довжиною 5 м угвинчуються в ґрунт на  глибину  0,6м від  верхнього кінця. 

Електроди з'єднуються смуговою сталлю 40х5 мм у траншеї. Кількість електро-

дів – 6. 

 

1.12. Протидимний захист будівлі супермаркету 

 

У цьому розділі розглянуті питання захисту від продуктів горіння торгі-

вельної зали супермаркету та підсобних приміщень. 

 Усі результати проведеного аналізу викладено в табл. 1.7. 

 

Табл. 1.7. Аналіз систем димовидалення 

№ 

п/п 

Питання, що 

розглядається 

Передбачено 

проектом 

Вимагається за 

нормами 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 
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1 2 3 4 5 6 

1 Наявність вікон 

в сходовій кліт-

ці та їх площа. 

Передбачені вік-

на площею 1,2 м
2
 

Вимагається ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 

2 Захист сходових 

кліток. 

Двері з ущіль-

ненням в притво-

рах, що закрива-

ються самі 

Двері, що сами за-

криваються з ущі-

льненям в притво-

рах 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 

3 Оздоблення то-

ргівельної зали 

Н/г матеріали  Вимагаються н/г 

або в/г матеріали з 

індексом менш 20 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 

4 Місця проклад-

ки інженерних 

мереж через 

конструкції 

Зашпаровані це-

ментним  розчи-

ном 

Зашпарування  н/г 

мате ріалом 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 

5 Видалення диму 

з торгівельної 

зали 

Природне через 

димові люки 

Видалення диму 

слід проектувати в 

одноповерхових 

будівлях – з при-

родним спонукан-

ням 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Відпо-

відає 

 

Висновок. При розгляданні продимного захисту будівлі встановлено, що 

порушень вимог нормативних актів з питань пожежної безпеки не виявлено. 

 

1.13. Аналіз пожежної автоматики 

 

Розглядаючи  проектну  документацію, установлено, що в будівлі супер-

маркету передбачена установка автоматичної пожежної сигналізації. Для  вияв-

лення пожежі в приміщеннях, що підлежать захисту, прийняті димові фотоеле-
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ктричні пожежні сповіщувачі типу SSD 521, універсальні теплові електронні 

пожежні сповіщувачі типу UTD 521. Дані сповіщувачі установлюються у всіх 

приміщеннях за прямокутною схемою. На шляхах евакуації і біля евакуаційних 

виходів встановлені ручні сповіщувачі типу FT 513. Обрані сповіщувачі доста-

тньо повно відповідають умовам навколишнього середовища, ознакам початко-

вої фази пожежі і забезпечує сигналізацію про виникнення пожежі на ранній 

стадії її виникнення та розвитку. 

Відстань сповіщувачів від стін складає 2 метри, між ними відстань складе 

5 метрів, а від світильників – 0,3 метри. Дана схема забезпечує повний контроль 

за приміщенням. Як прийомний пристрій системи пожежної сигналізації при-

йнята станція BMZ 350 фірми “SECURITON”що призначена для прийому й об-

робки сигналів. Крім пожежної сигналізації встановлена система оповіщення, 

що представляє комплекс апаратури оповіщення людей про пожежу типу «Вел-

лез», виробництва м. Львів. Даний комплекс призначений для трансляції текс-

тового мовного оповіщення. Він може працювати в ручному й автоматичному 

режимах. Усі результати аналізу відображені в табл. 1.8. 

Табл. 1.8. Аналіз пожежної автоматики 

№ 

з/п 

Питання, що розгляда-

ється 

Передбачено 

проектом 

Вимагається 

за нормами 

Нормативний 

документ   

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість пожежних 

сповіщувачів в примі-

щеннях 

От  2  до  8 Не  менше  2 ДБН В.2.5-56-

2014 

Відпові-

дає 

2 Відстань від стін при-

міщення 

2,5 метри 2,5 метри ДБН В.2.5-56-

2014 

Відпові-

дає 

3 Відстань між сповіщу-

вачами. 

2,5 метри. 2,5 метри ДБН В.2.5-56-

2014 

Відпові-

дає 

4 Установка сповіщува-

чів 

На стелі На стелі та на 

стінах   

ДБН В.2.5-56-

2014 

Відпові-

дає 

5 Кількість сповіщувачів 26 шт. Не більше 40 ДБН В.2.5-56-Відпові-
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в одному шлейфі 2014 дає 

6 Кількість приміщень, 

які контролюються од-

ним шлейфом 

4 – 5 примі-

щень 

Не більше 5 

приміщень 

ДБН В.2.5-56-

2014 

Відпові-

дає 

7 Місце установки прий-

мальної станції 

В примі-

щенні охо-

рони 

В місці ціло-

добового пе-

ребування 

людей 

ДБН В.2.5-56-

2014 

Відпові-

дає 

 

Висновки. 

З даного аналізу видно, що пожежні сповіщувачі забезпечать повний кон-

троль над усіма приміщеннями. Це значить, що проектна документація відпові-

дає нормативним вимогам.  
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ГЛАВА 2. ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В СУПЕРМАРКЕТІ 

 

2.1. Обстановка пожежу торгових та складських приміщеннях 

 

Універмаги, торгові центри, крамниці та інші торговельні підприємства 

розміщують у спеціальних будівлях або на перших поверхах житлових та гро-

мадських будинків. Основні конструктивні елементи цих будівель виконані з 

неспалимих матеріалів з великими межами вогнестійкості. Вони складаються з 

таких груп приміщень: торгові, виставочні та демонстраційні зали; приміщення 

для прийому, зберігання та обробки товарів; адміністративні та побутові при-

міщення. Основними приміщеннями торгових підприємств є торгові зали, що 

бувають великими за площею, висотою не менше 3,3 м, мають великі віконні 

прорізи, закриті склом значної товщини, а інколи і з світловими ліхтарями у по-

критті будинків. 

Поверхи торгових залів об'єднуються відкритими сходовими клітками, 

пасажирськими та вантажними ліфтами. На вітринах, у шафах та на прилавках 

торгових залів знаходиться велика кількість різноманітних товарів. Торгові за-

ли відокремлюються від приміщень для зберігання та обробки товарів неспали-

мими стінами з обмеженою кількістю дверних прорізів. Планування цієї части-

ни магазинів має, як правило, коридорну систему з обмеженою кількістю две-

рей та вікон. Поверхи з'єднуються закритими сходовими клітками та вантаж-

ними ліфтами. Приміщення для зберігання та обробки товарів в універмагах та 

крупних магазинах часто розміщуються у підвалах або цокольних поверхах, які 

з'єднуються з торговими залами вантажними ліфтами. 

У сучасних будівлях магазинів основне пожежне навантаження склада-

ють стелажі, шафи, прилавки, тара, упаковка та різні товари, що у торгових за-

лах, досягає 100 кг/м
2
 і більше, а в приміщеннях для зберігання та обробки - у 

2-3 рази більше. У ряді універмагів та великих магазинів розміщують ательє, 

майстерні, розкрійні цехи та інші приміщення з обслуговування покупців. 
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У будинках підприємств торгівлі влаштовують - внутрішні пожежні во-

допроводи, стаціонарні та пересувні установки пожежогасіння, а також системи 

виявлення та повідомлення про виникнення пожеж, які підключають на пульт 

охоронної сигналізації, і мають прямий зв'язок з пожежною охороною. 

Спеціалізовані бази промислових товарів та продуктів харчування розмі-

щують на окремих територіях, що охороняються, та складаються з комплексу 

складських будівель, споруд та окремих майданчиків. Будівлі сучасних складів 

багатоповерхові І-ІІ ступеню вогнестійкості з обмеженою кількістю дверних та 

віконних прорізів. Матеріальні цінності у складах розташовують на багатояру-

сних стелажах, у штабелях в спеціальній тарі або у контейнерах. Великі за 

площею склади поділяють на окремі секції площею 700-1500 м
2
. Такі склади 

мають залізничні та автомобільні під'їзди, а за периметром будинків — наван-

тажувально-розвантажувальні рампи. До теперішнього часу ще експлуатуються 

складські будинки старої забудови ІІІ-ІV ступенів вогнестійкості. Ці будинки, 

як правило, одноповерхові з навантажувально-розвантажувальними рампами. 

У торгових залах та складських приміщеннях зосереджується велика кі-

лькість матеріальних цінностей, що в умовах пожеж можуть бути знищені вог-

нем. Пожежі у торгових приміщеннях характерні швидким розповсюдженням 

вогню, сильним задимленням та високими температурами. Швидкість розпо-

всюдження вогню залежить від виду матеріальних цінностей, способу їх упако-

вки та зберігання, а також наявності спалимої тари та обладнання. Лінійна 

швидкість поширення вогню текстильними виробами складає 0,3-0,4 м/хв, ви-

робами в паперовій упаковці - 0.4-0.5 м/хв, гумовотехнічними виробами — 0.4-

1.0 м/хв і т.д. При укладанні матеріалів у високі штабелі та стелажі вогонь може 

поширюватися ними у висоту із швидкістю 2-4 м/хв та більше, а по горизонталі 

— до 1-2 м/хв. 

Підчас пожежу крамницях та на складах, де зберігаються легкозаймисті 

та горючі рідини у тарі зі скла, металу, пластмас та в аерозольних упаковках, 

що швидко руйнуються, приміщення швидко охоплюються вогнем. Речовини в 

аерозольній упаковці, а також балони з газами під час пожеж можуть спричиня-
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ти вибухи, спалахи та викиди полум'я, а легкозаймисті та горючі рідини у тарі 

зі скла, металів та пластмас при їх пошкодженні можуть горіти, розтікатися та 

підпилювати на своєму шляху різноманітні спалимі речовини та матеріали. 

Швидкому розповсюдженню вогню під час пожеж в універмагах, крамницях та 

спеціалізованих складах сприяє наявність великих за об’ємом торгівельних за-

лів та складських приміщень, відкритих внутрішніх сходів, великої кількості 

технологічних проходів та прорізів у стінах та перекриттях, що з'єднують окре-

мі приміщення та поверхи, а також розвинених систем вентиляції та кондиціо-

нування повітря. 

Якщо у крамницях та на складах знаходиться значна кількість різномані-

тних товарів та виробів із синтетичних речовин та матеріалів або інші цінності 

у синтетичній тарі і упаковці, то їх горіння та термічний розклад в умовах по-

жежі у багатьох випадках супроводжується підвищеним димоутворюванням та 

виділенням отруйних речовин, що за короткий час створює небезпечне для пе-

ребування людей середовище. Продукти згоряння не тільки ускладнюють робо-

ту підрозділів ДСНС, а й можуть псувати матеріальні цінності. Від впливу диму 

велика кількість продуктів харчування, що зберігаються не в герметичній тарі, 

стають непридатними для вживання, а текстильні, галантерейні та інші товари 

гублять свої якості. 

 

2.2. Гасіння пожеж на об'єктах торгівлі та в складах 

 

Пожежі в універмагах, крамницях та на складах часто виникають у період 

відсутності обслуговуючого персоналу і до моменту прибуття пожежних під-

розділів приймають великих розмірів. Вони вимагають від КГП ретельного ви-

бору найбільш ефективних речовин та засобів гасіння з урахуванням фізико-

хімічних властивостей, способів упаковки та зберігання матеріальних ціннос-

тей. Оперативні дії підрозділів під час пожеж у крамницях та на складах часто 

ускладнюються необхідністю розкриття міцних дверей та металевих ґрат на ві-

конних та інших прорізах. 



39 
 

 

 

Під час виникнення пожеж у крамницях КГП, крім виконання основних 

завдань розвідки, повинен визначити: небезпеку людям та, якщо необхідно, не-

гайно організувати їх рятування і евакуацію; які матеріальні цінності знахо-

дяться в зоні горіння, місця їх розташування, способи упаковки та зберігання, а 

також шляхи розповсюдження вогню у суміжні приміщення, місця розміщення 

цінностей, на поверхи та у сходові клітки; які вогнегасні речовини необхідно 

використовувати та способи їх подачі для гасіння; необхідність, обсяг та поря-

док проведення робіт з евакуації матеріальних цінностей, а також можливість 

використання місцевих навантажувально-розвантажувальних засобів та обслу-

говуючого персоналу для виконання цих робіт. 

У процесі розвідки пожежі КГП повинен установити зв'язок з обслугову-

ючим персоналом і отримати від нього необхідні дані для організації та прове-

дення розвідки і консультації з питань, що виникають у нього в процесі гасіння. 

На великих пожежах розвідку організують та проводять у декількох напрямах з 

боку торгових залів, підсобних та адміністративних приміщень, у секціях, що 

горять, та суміжних приміщеннях, а в багатоповерхових будинках у вище- та 

нижчерозташованих поверхах. Якщо крамниці розташовані на перших повер-

хах житлових або громадських будівель, розвідку проводять у квартирах та 

приміщеннях другого поверху. У цих випадках ретельно перевіряють місця, де 

проходять вентиляційні канали та сантехнічні комунікації через перекриття з 

приміщень, що горять. 

На пожежах у спеціалізованих складах у процесі розвідки та опитування 

обслуговуючого персоналу визначають характер матеріальних цінностей, де 

вони розташовані, їх кількість, способи упаковки та зберігання, можливі шляхи 

розповсюдження вогню та диму в суміжні секції, приміщення та вищерозташо-

вані поверхи, необхідність, порядок і способи евакуації та захисту матеріальних 

цінностей, які місцеві сили та засоби можна використовувати для евакуації, мі-

сця їх розташування після евакуації та організацію охорони. 

Розміщують пожежні машини та прокладають рукавні лінії під час пожеж 

у крамницях так, щоб забезпечити швидке введення достатньої кількості ство-



40 
 

 

 

лів для гасіння пожеж у торгових залах з боку двору, з одночасним захистом 

складів, матеріальних цінностей, адміністративних та інших приміщень крам-

ниці, основними шляхами подачі стволів є входи до будинків, сходові клітки, 

технологічні та дверні прорізи з боку складських та адміністративних примі-

щень, а також віконні прорізи торгових залів, загальні входи та стаціонарні зов-

нішні пожежні драбини. Для розгортання робочих рукавних ліній використо-

вують прогумовані та латексні рукави, а для гасіння, як правило, стволи PC-50, 

РСК-50 та стволи розпилювачів, а на великих пожежах у будинках зі спалимих 

конструкцій та в торгових залах значної висоти — стволи РС-70, а інколи і ла-

фетні. 

Для гасіння пожеж у спеціалізованих складах застосовують стволи РС-50, 

РС-70, компактні та розпилені струмені води, а на великих пожежах та в при-

міщеннях складів значної вишини використовують і лафетні. 

Важливим завданням підрозділів є своєчасний та надійний захист та ева-

куація матеріальних цінностей з приміщень крамниць і складів, що горять. Для 

організації евакуації КГП призначає особу начальницького складу і в його роз-

порядження виділяє, при необхідності, частину сил та засобів пожежно-

рятувальних підрозділів. До евакуації матеріальних цінностей залучають обслу-

говуючий персонал, робітників та службовців торгівель них підприємств, а при 

необхідності, викликають на місце пожежі додатково військові підрозділи, на-

вчальні заклади та інші організації згідно із заздалегідь встановленим порядком 

у гарнізоні ДСНС. Під час евакуації використовують усі транспортні механіз-

ми, вантажні ліфти, підіймачі, електрокари та інші засоби. 

Для гасіння пожеж у торгових та складських приміщеннях використову-

ють воду, розчини змочувачів, повітряно-механічну піну середньої кратності, 

вуглекислоту та інші вогнегасні речовини. Кількість водяних стволів визнача-

ють з урахуванням площі пожежі та інтенсивності витрати води, яка для цих 

об'єктів дорівнює 0,2 л/(м
2
-с). а кількість генераторів піни середньої кратності з 

урахуванням об'єму приміщення, що горить, та інтенсивності подачі розчину 

піноутворювача — 0,1л/(м
2
-с). Під час гасіння трикотажних виробів, тканин, 
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одягу, волокнистих матеріалів та інших з успіхом застосовують воду зі змочу-

вачами, а гасіння пожеж в приміщеннях з наявністю легкозаймистих та горю-

чих рідин в тарі, особливо із скла та в аерозольній упаковці, здійснюють повіт-

ряно-механічною піною середньої кратності або розпиленими-струменями во-

ди. 

Під час виникнення пожеж в адміністративних та підсобних приміщеннях 

крамниць основні сили та засоби вводять в приміщення, що горять, і одночасно 

подають стволи на захист торгових залів. Якщо пожежі виникли у крамницях, 

що розташовані на перших поверхах житлових та інших будинків, основні сили 

і засоби вводять для гасіння пожежі і одночасно подають стволи на захист при-

міщень і квартир, що розташовані на другому поверсі. Під час пожеж на скла-

дах, що розташовані у підвалах крамниць та універмагів, основні сили та засоби 

направляють для гасіння пожежі у підвалі, а резервні стволи подають до кожно-

го технологічного прорізу, який веде з підвалу до торгових та інших примі-

щень. Під час гасіння одноповерхових крамниць, торгових павільйонів та ін-

ших, побудованих зі спалимих матеріалів на ринках, а також складів спалимої 

тари у дворах крамниць та баз, перші стволи, як правило, РС-70, а інколи і ла-

фетні подають на основних шляхах розповсюдження вогню, а РС-50, РСК-50 

вводять у середину будівель, що горять, та на захист сусідніх споруд. 

Під час гасіння пожежу крамницях необхідно пам'ятати, що зайва проли-

та вода в приміщеннях, де розташовані матеріальні цінності, які псуються від 

неї, може призвести до великих матеріальних збитків. Тому у таких приміщен-

нях застосовують перекривні стволи, розпилені струмені та повітряно-

механічну ціну середньої кратності. 

Матеріальні цінності на стелажах та в штабелях, що не горять, накрива-

ють брезентом, плівками та іншими покривалами, щоб не потрапляла на них 

вода. Щоб вода не підтікала під матеріали, укладені на підлозі приміщень, на-

вколо штабелів насипають вал з піску, тирси та інших матеріалів. Одночасно з 

гасінням пожежі організують видалення пролитої води. 
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Бойові ділянки під час гасіння пожеж у крамницях організують з боку то-

ргових залів, підсобних приміщень та сходових кліток або на поверхах. На спе-

ціалізованих складах найбільш часто ОТД організують по секціях та за видами 

робіт. 

Гасіння пожеж у зонах задимлення та з отруєною атмосферою здійсню-

ють ланки та відділення газодимозахисників. 

  

2.3. Розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в супермаркеті 

 

При пожежі в будинку супермаркету найбільш складна обстановка  може 

виникнути в торгівельному залі. Причиною пожежі стало замикання електро-

мережі. 

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту її виникнення 

до введення на гасіння стволів ДПРЧ-22, яка першою прибуває по виклику 

 

τв.р.= τвиявл+τспов+ τзб+ τпрям+ τо.р.= 1+3+2+2,55+3=11,55 хв,                 (2.1) 

 

де  ..рв - час розвитку пожежі від моменту його виникнення до подачі 

першого ствола на гасіння, хв; 

прям
 - час прямування першого караулу до місця пожежі, визначається з 

розкладу виїздів підрозділів оперативно-рятувальної служби гарнізону, хв.; 

 

55,240/7,160/60  VLпрям хв,                            (2.2) 

 

де L – відстань від об’єкту до частини  - 1,7 км; 

V – швидкість руху автомобілів - 40 км/год. 

..ро - час оперативного розгортання караулу, 3 хв.; 

.спов - час сповіщення про пожежу, 3 хв..; 

.вияв - час виявлення пожежі, 1 хв. 
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2. Визначаємо відстань, що пройде фронт полум'я за час вільного розвит-

ку пожежі: 

 

Rпож = 0,5·Vл·10+ Vл·(τв.р.-10)=0,5·1·10+1·(11,55-10)=6,55 м,          (2.3) 

 

де Vл - лінійна швидкість поширення горіння, 1 м/хв. 

3. Визначимо форму пожежі: 

Через 14 хвилини, після початку, пожежа пошириться  на 6,55 м. З огляду 

на розміри торгівельного залу 20х39,5м,   форму пожежі можна представити як 

кругова. Площа пожежі в цей час буде складати 

 

Sпож. = π·R
2
 = 3,14·6,55

2
= 135 м

2
                             (2.4) 

 

4. Визначення площі гасіння пожежі 

 

Sг= π ·hг·(2·R- hг) =3,14·5·8,1= 127 м
2
,                               (2.5) 

 

де hг  - глибина гасіння ручним пожежним стволом 5 м. 

Приймаємо площу гасіння рівною Sг=127 м
2
. Стволи будуть подаватися 

по периметру. 

5. Визначення витрати води на гасіння пожежі   

 

Q
г
ротр= Sгас ·Iгас=127·0,2=25,4 л/c.                              (2.6) 

  

6. Визначення необхідної витрати води на захист 2-го поверху 

  

Qпотр
з
=Sзах·Iпотр

з
= 135·0,25·0,2= 6,75л/с.                       (2.7) 

 

7. Визначаємо фактична витрата на гасіння і захист 
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Qф= Q
г
потр+Qпотр

з 
=25,4 + 6,75 = 32,15 л/с                        (3.8) 

 

8. Визначення кількості стволів  на гасіння  

 

N
г
ств.= = Q

г
пож/ Qств А = 25,4/7,4 = 3,5 – приймаємо 4 ств. "А"      (2.9) 

 

9. Визначення кількості стволів  на захист 

 

N
з
ств.=  = Q

г
пож/ Qств Б = 6,75/3,7 = 1,8 – приймаємо 2 ств. «Б»      (2.10) 

 

10. Визначимо фактичну витрату води на гасіння і захист 

Qф=Qф.зах+Qф.гас=Nств.БQствБА+NгпсQгас   =47,4+2·3,7 =37 л/с.        (2.11) 

 

В будівлі маються пожежні крани, а також поруч проходить водогінна 

мережа діаметром 150 мм і тиском 5 атм., що припускає водовіддачу 120 л/с, а 

це як ми бачимо, цілком забезпечує нашу фактичну витрату. 

11 . Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасячої речовини 

 

Lгрн=    м1005,18015,0/20)1150(90/SQ20)ZZ(НН 22

прмпрн   

(2.12) 

 

Тобто пожежний насос буде підтримувати необхідну витрату прибору на 

гасіння, тому,  що відстань до пожежних гідрантів 30м. 

12. Визначаємо необхідну кількість пожежних автомобілів основного 

призначення. 

 

Nпа= Qф/ Qн = 32,15/0,8·40 ≈ 2 АЦ.                       (2.13) 

 

13. Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій по га-

сінню пожежі: 
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Nо/с=N”А”ГДЗС3+N”Б”ГДЗС3+NПБ1+Nр1+Nз1=43+23+6·1+2·1+1·1=27ч  (2.14) 

 

14. Визначаємо кількість відділень  

 

Nотд.= Nо/с / 4 = 27/4 = 7 відд.                                  (2.15) 

 

Кількість необхідних відділень на гасіння і захист дорівнює 7,  що відпо-

відає 2 номеру виклику. 

Табл. 2.1. Параметри розвитку та гасіння пожежі 

Площа 

пожежі  

м
2
 

Інтенсивність 

подачі 

вогнегасячого  

засобу  л/с 

Кількість  

стволів  

на гасіння  

Кількість  

стволів  

на захист 

Загальна 

витрата 

води 

Водо-

віддача 

мережі 

Кількість 

відділень 

135 0,2 4 «А» 2 «Б» 37 120 7 

 

Караул ДПРЧ-22 не в змозі забезпечити локалізацію пожежі на даний час. 

Для виконання робіт з локалізації пожежі необхідно залучити  додаткові сили. 

При виникненні в супермаркеті  пожежні підрозділи прибувають згідно 

списку особливо важливих об'єктів по виклику «Пожежа №2». 

Табл. 2.2. Залучення сил та засобів для гасіння пожежі в супермаркеті 

№ 

п/п 

Найменування  

підрозділу 

Тип пожежної техніки Відстань, км Час при-

буття 

1 ДПРЧ -22 АЦ-40(130)63Б  

АЦ-40(130)63Б 

1,7 2,55 хв. 

2 ДПРЧ -18 АППД-20 (3310)-274 

АЦ-40(130)63Б 

2,9 4,35 хв. 

3 ДПРЧ -5 АЦ-40(130)63Б 

АЦ-40(130)63Б 

5,9 8,85 хв. 

4 ДПРЧ -27 АЦ-40(130)63Б  10 15 хв. 
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2.4. Рекомендації посадовим особам при ліквідації пожежі в суперма-

ркеті 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

1. Організувати оперативний штаб гасіння пожежі, в склад штабу ввести 

представника адміністрації,  чергового електрика. 

2. При наявності людей негайно організувати і особисто очолити ряту-

вання людей, попередити паніку.  

3. Забезпечити відключення електричної. енергії і вентиляції в  примі-

щеннях, охоплених пожежею. 

4. Уточнити місце розміщення матеріальних цінностей, визначити поря-

док і прийняти заходи по евакуації або захисту.     

5. Визначити доцільність використання системи пожежегасіння, насосів-

підвищувачів та при необхідності привести їх в дію. 

6. Створити резервні ланки ГДЗС для зміни працюючих на позиціях в се-

редині приміщень. 

7. Передбачити організацію постів безпеки 

8. При гасінні використовувати  внутрішні ПК. 

9. Назначити  з нач.складу відповідального за безпеку праці. 

Рекомендації начальнику оперативного штабу ліквідації пожежі. 

1. Створити резерв не менш  як з 3 ланок ГДЗС.   

2. Провести розрахунок та розстановку сил та засобів 

3. Забезпечити контроль за виконанням рішень КГП. 

4. Організувати розвідку на поверхах і результат доповідати КГП. 

5. Створити резерв з прибуваючих підрозділів. 

6. Організувати зв’язок на пожежі. 

7. Організувати евакуацію і охорону матеріальних цінностей. 

8. Вести документи оперативного штабу.  

9. Організувати взаємодію зі спец. службами міста і об’єкту. 

Рекомендації начальнику тилу. 
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1. Провести розвідку вододжерел. 

2. Організувати зустріч та розстановку прибуваючої техніки. 

3. Організувати резерв аварійно-рятувальної техніки і ПТО. 

4. Організувати постачання пожежних автомобілів ПММ. 

5. Забезпечити взаємодію зі службами міліції та водопостачання міста. 

6. Скласти схему розташування машин на вододжерела  та  прокладку ма-

гістральних рукавних ліній, забезпечити  їх охорону.  

7. Забезпечити  роботу техніки на повну потужність. 

 

2.5. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнан-

ня, що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

 

Переносний (пожежний) ствол РСП-70 призначені для формування і на-

правлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину змочувача, а 

також перекривання потоку вогнегасячої речовини (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Переносний (пожежний) ствол РСП-70 

Рукавне розгалуження РТ-70 - пристрій, призначений для розподілю-

вання та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях.(рис.2.2) 

 

Рис. 2.2. Рукавне розгалуження РТ-70 
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Табл. 2.3.Технічні характеристики ствола РСП-70 

 

Табл. 2.4. Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри Значення для типорозміру 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм РТ-70 РТ-80 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см
2
), не біль-

ше 
70 80 

Число вихідних патрубків 1,2(12) 1,2(12) 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм 3 3 

Центрального   

Бічних 70 80 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 50 50 

Маса, кг 2 1,5 

 

Dräger РSS 3000 призначений для використання в непридатній для ди-

хання атмосфері. Це  дихальний  апарат, виконаний  з урахуванням останніх  

досягнень., в Нововведення  апарата порівнянні з його класичними  попередни-

ками, визначаються  не тільки за зовнішнім виглядом, але і відчуваються пси-

хофізіологічно кожною людиною, що включилась в апарат. (рис.2.3.) 

Параметри РСП-70 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,4 – 0,6 

(4 - 6) 

Витрати води, л/сек, не менше  

суцільного струменя 7,4 

розпиленого струменя 7,0 

захисної завіси - 

Дальність водяного струменя (максимальна за крайніми краплями), 

м, не менше 

 

Суцільного 32 

Розпиленого 9 

Кут факела розпиленого водяного струменя, град. 40 

Кут факела захисної завіси, град. - 

Діаметр факела захисної завіси, м - 

Діаметр вихідного отвору, мм 19 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

390 

170 

Маса, кг 2,8 
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Рис. 2.3. Дихальний апарат Dräger РSS 3000 

Табл. 2.5. Технічні характеристик дихального апарата Dräger РSS 3000 

Характеристики Dräger РSS 3000 

Кількість балонів 1 

Ємність балонів (л) 6,8 

Робочий тиск у балоні (bаr) 300 

Запас повітря (л) 2040 

Час захисної дії (хв)  51 

Маса апарата  (кг) 14 

Робочий тиск в камері редуктора (bаr) 7,5 

Запобіжний клапан редуктора спрацьовує при тиску (bаr) 12 

Звуковий сигнал спрацьовує при тиску (bаr) 50-60 

Опір на вдиху (Па)  450 

Опір на видиху (Па)  650 

Тип маски Panorama-Nova 

 

Автоцистерна пожежна AЦ-40/4(433104) модель 250.01 призначена для 

доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежегасіння, 

пожежно-технічного обладнання (ПТО) та слугує для гасіння пожежі водою та 

повітряно- механічною піною. 

 

Рис. 2.4. Автоцистерна пожежна AЦ-40/4(433104) модель 250.01 
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АППД-20 (3310)-274 - призначений для гасіння пожежі, ліквідації наслід-

ків надзвичайних ситуацій та служить для доставки до місця пожежі оператив-

ного розрахунку, засобів пожежегасіння, аварійно-рятувального обладнання; 

подачі в осередок пожежі води та повітряно-механічної піни, проведення ава-

рійно-рятувальних робіт (рис. 2.6). 

Табл. 2.6. Технічні характеристики AЦ-40/4(433104) модель 250.01 
 

Базове шасі  ЗИЛ 433104/4x2 

- двигун дизельний 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 136 (185) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 95 

- кабіна 1+6 

Запас вогнегасячих засобів, м
3
(л)  

- води, не менше 3,15 (3150) 

- піноутворювача, не менше 0,2 (200) 

Всмоктуючий пристрій насос 

вакуумний струминний 

Довжина напірних рукавів, м 420 

Лафетний ствол ПЛС-П20 

Дальність подачі струменя лафетного ствола  

- водяною, м 50 

- пенною, м 35 

Насос НЦПК-40/100-4/400, 

комбінований 

  - подача насосу, низькою(високою) ступеней, л/с 40(4) 

  - напір насосу, низькою(вис) ступ, м 100 (400) 

спільна робота ступеней:  

- подача насосу, низ. (вис) ступ., л/с 15 (2) 

- напір насосу, низ.(вис) ступ., м 100 (400) 

Найбільша геометрична висота всмоктування, м 7,5 

Кількість ручних стволів 7 

Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), мм 7600:2500:3500 

Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 12800 
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Рис. 2.6. Автомобіль першої допомоги АППД-20 (3310)-274 

 

Табл. 2.7. Технічні характеристики АППД-20 (3310)-274 

Базове шасі  ГАЗ - 3310/4х2 

- двигун ЄВРО-ІІ, дизельний 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 86,2(117,2) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 95 

- кабіна 1+5 

Запас вогнегасячих засобів, м
3
(л)  

- води, не менше 1(1000) 

- піноутворювача, не менше 0,05(50) 

Довжина напірних рукавів, м 100 

Насос МНВП-90/300  

- подача насосу, л/с 1,5 (0,0015) 

- напір насосу, м 300 

Кількість ручних стволів 2 

Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 7400 

  

2.6. Правила  безпеки праці 

 

З метою забезпечення умов безпеки праці особовим складом при гасінні 

пожежі та ліквідації наслідків аварій керівним та начальницьким складом 

ДСНС повинен: 

- здійснювати заходи направлені на максимальне забезпечення умов без-

пеки праці; 
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- проводити інструктаж з правил безпеки праці в складних умовах всього 

особового, що залучається до гасіння пожежі; 

- здійснювати безперервний контроль особисто та через начальників за 

діями особового складу, зміною обстановки на пожежі; 

- надавати швидку медичну допомогу потерпілим; 

Склад розвідки та її екіпіровка в залежності від обстановки на пожежі ви-

значаються у відповідності з вимогами нормативних документів та за рішенням 

КГП. 

Під час проведення розвідки пожежі група розвідки повинна: 

- рухатись один за одним, оцінювати стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження пожежі, запам'ятовувати пройдений 

шлях; 

- відкривати двері з обережністю, захищатися від можливого викиду вог-

ню; 

- рухатись в приміщенні вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 

- входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

під високим тиском, вибухонебезпечні речовини, тільки після узгодження з ад-

міністрацією об'єкту. 

Перед  віддачею команди на оперативне розгортання КГП повинен: 

- вказати безпечні місця встановлення пожежної техніки; при цьому по-

жежні автомобілі встановлюються на безпечні відстані від будівель, споруд та 

інших об'єктів, котрі можуть обрушуватися; 

- визначити та вказати особовому складу найбільш безпечні місця та ко-

роткі шляхи прокладання рукавних ліній; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів безпечного проведення ро-

біт під час розгортання; 

- визначити та встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку 

та сповіщувати про них весь особовий склад, котрий працює на пожежі; 

- кришку колодязя пожежного гідранта необхідно відкривати за допомо-

гою спеціального гака чи лома, при цьому необхідно попереджати травмування. 
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Під час гасіння пожежі кожний працівник повинен слідкувати за зміною 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом технологічного обла-

днання і , у випадку виникнення небезпеки, швидко шляхом встановленого си-

гналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці і КГП для забезпе-

чення швидкого відходу особового складу в безпечні місця. 

При роботі на висоті необхідно використовувати страхові пристрої, котрі 

виключають можливість падіння осіб, котрі працюють. 

При цьому: 

- для роботи зі стволом повинно бути не менше 2-х чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подачі води, а також знаходження особового складу на покритті, котре провис-

ло і на ділянках перекриття з признаками горіння; 

- електричні мережі та установки під напругою більше 220 В відклю-

чають представники енергослужби; 

- при гасінні пожежі підтримувати постійний зв'язок з інженерно-

інспекторським персоналом; 

- не допускати скупчення  особового складу в небезпечних зонах 
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ВИСНОВОК 

 

В результаті виконання випускної дипломної роботи була дана загальна 

характеристика пожежної небезпеки супермаркету «Сільпо» на вул. Гвардійців 

Широнінців м. Харків. 

При проведенні аналізу проекту було виявлено ряд відступів від вимог 

норм і правил та запропоновані шляхи покращення протипожежного захисту. 

Перевіркою відповідності прийнятих рішень по генеральному плану нор-

мативних актів з питань пожежної безпеки було встановлено: 

- протипожежний розрив між будівлею супермаркету та автостоянкою 

складає 3 м; 

- майданчиків для збирання сміття розташований біля стін будівлі. 

Дані аналізу об’ємно-планувальних рішень свідчить про відсутність ого-

рожі на покрівлі. 

Дані аналізу шляхів евакуації будівлі свідчать про те, що необхідно всі 

двері на шляхах евакуації відкривалися за напрямком руху. 

В результаті аналізу мережі протипожежного водопроводу встановлено: 

- на ПК-2 та ПК-3 не встановлені шафи; 

- в шафах ПК-1, ПК-4, та ПК-5 відсутні вогнегасники. 

Аналізом систем опалення і вентиляції виявлено, що проектом не перед-

бачена установка вогнезатримуючих клапанів. 

Зроблений розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в торгівельній 

залі показав, що при пожежі на площі 135 м
2
 необхідно на гасіння подати 4 

стволи РСП-70, а на захист 2 стволи  СРК-50  залучити 7 підрозділів аварійно-

рятувальної служби ДСНС України. Надані рекомендації керівному складу по 

гасінню даної пожежі, розглянуті питання безпеки праці 
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Розподіл кількості пожеж на торговельно-

складських спорудах за 2008-2022 р.р. 
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 Причини пожеж на торговельно-складських 

спорудах за 2022 р. 
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СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ В СУПЕРМАРКЕТІ «СІЛЬПО» 
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Пожежно-технічне обладнання, що залучається до 

ліквідування ймовірної пожежі  

Рукавне розгалуження 

РТ-70 

Переносний (пожежний) 

ствол РСП-70 

Дихальний апарат  

Dräger РSS 3000 

Автоцистерна пожежна 

AЦ-40/4(433104)250.01 

Автомобіль першої допомоги 
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