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ВСТУП 

Зараз у нашій державі настали не кращі часи... Ми маємо доводити, що є 

справжніми патріотами. Яскравим прикладом цього є культурний розвиток країни. 

Одним з його проявів є відвідування закладів культури. 

Культурно-видовищні заклади — це багатолюдні об‘єкти, які діють з метою 

духовного розвитку особистості, формування громадської думки, сприяючи 

консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 

культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності 

всіх корінних народів і національних менших України. Створюють умови для 

розвитку народної творчості, задоволення культурних потреб і організації відпочинку 

населення. До театрально-видовищних закладів відносяться будівлі, що мають 

театрально-видовищний комплекс, який умовно можна розділити на сценічну 

частину, глядацький зал та інші приміщення.  

Актуальність проблеми підвищення рівня забезпечення пожежної безпеки 

культурно-видовищних закладів надзвичайно важлива. Аналіз статистичних даних 

про пожежі у видовищних установах показав, що приблизно 70% всіх пожеж виникає 

в сценічній частині, що сприяє швидкому поширенню пожежі. Найчастіше це 

спричинено великою кількістю горючих матеріалів у вигляді декорацій. Прикладом 

цього слугує пожежа, що виникла 18 лютого 2022 року на Черкащині (рис. 1). 

Загорівся Дмитрівський сільський Будинок культури. У результаті пожежі 

зруйновано 30-40 відсотків приміщення будівлі. Більша частина майна вціліла.  

 

Рис. 1 18 лютого 2022 року м. Черкаси. Пожежа в будинку культури. 
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Також більшість пожеж трапляються в підсобних приміщеннях. Так, наприклад, 

4 лютого 2021 року спалахнув Рівненський обласний музично-драматичний театр 

(рис. 2). Пожежа виникла у підвалі театру, де розташований технічний цех. 

Працівників закладу культури було оперативно евакуйовано із приміщення. 

 

Рис. 2 4 лютого 2021 року. Гасіння пожежі в Рівненському обласному музично-

драматичному театрі. 

 

Гасіння пожеж у культурно-видовищних закладах, особливо в період їх роботи, 

передбачає комплекс евакуаційно-рятувальних робіт. При пожежах на цих об'єктах 

можливі: 

- наявність великої кількості людей у глядацькій залі та сценічному комплексі, 

паніка; 

- швидке поширення вогню по сцені, розповсюдження вогню на зал для 

глядачів і горище, розповсюдження вогню по вентиляційній системі, порожнечам і 

амфітеатру, трибунам, ступінчастим конструкціям і їх обвалення; 

- обвалення перекриття над глядацькою залою; 

- швидке заповнення продуктами горіння сценічної коробки і через отвори всіх 

приміщень. 

Метою кваліфікованої роботи є виявлення порушень встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки будинку культури, аналізу стану пожежної 

безпеки, а також проведення перевірки протипожежного стану об’єкта і розробка 



6 

 

заходів щодо усунення виявлених недоліків, що вплине на зниження пожеж  та 

зменшить збитки від них. 

Очікуваними результатами є виявлення порушень встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки будинку культури, аналізу стану пожежної 

безпеки, а також проведення перевірки протипожежного стану об’єкта і розробка 

заходів щодо усунення виявлених недоліків, що вплине на зниження пожеж  та 

зменшить збитки від них. 

Задача цієї роботи зводиться до підвищення рівня пожежної безпеки об’єкту та 

запропонування заходів з протипожежного захисту. 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

1.1.Загальні відомості про об’єкт. 

Міський будинок культури смт. Широке знаходиться на території 0,5 га по 

вулиці Соборна, 104 в парковій зоні, маючи два поверхи. На території окрім будинку 

культури розміщений музей. Із південної та західної сторони РБК межує з дитячим 

садком та парком відповідно. Заклад культури не має огороджень. На об’єкті під’їзд 

забезпечується з усіх боків.  

Відповідно до штатного розпису заклад культури нараховує у денний час 160 

працівників та 100 учнів. У святкові дні можлива кількість перебуваючих може 

досягати 350 чоловік. Глядацький зал  вміщує 500 місць. 

На першому поверсі знаходяться такі приміщення: гримерна, санітарний вузол, 

щитова, кабінет директора, актовий зал, клас хореографії, приміщення 

обслуговуючого персоналу, кімната оркестру, гардеробна. 

На другому поверсі розташований танцювальний зал та музей. 

 

1.2. Характеристика проєктних рішень. 

Генеральний план. 

Широківський будинок культури знаходиться в парковій зоні. На відстані  12 м 

від об’єкту, що відповідає протипожежним нормам, знаходиться дитячий садок. 

Будівля має проїзд з чотирьох сторін, огородження відсутні.  

Будинок культури розташований в районі виїзду 61 ДПРЧ. Час слідування ПРП 

займає 5 хвилин.  

Для пожежних автомобілів передбачаються проїзди завширшки не менше 3,5 м. 

Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від пожежних гідрантів. ПГ розташовані біля 

культурно-видовищного закладу на відстані 6 м від стін будівлі та 2,5 м від краю 

автомобільної дороги.  
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                    Рис 1.1.  Схема розташування об’єкту 

 

Архітектурно-будівельні рішення 

Будiвля є двоповерховою, прямокутної форми, II ступеня вогнестійкості, 

розміром 57х34 м, висотою 10 м. Вхід на горище на 2-му поверсі, вхід в підвальне 

приміщення розташований ззовні, з лівої частини від центрального входу. 

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли, гіпсових плит. Оздоблення 

стін та стелi в коридорах 1, 2 поверхiв виконано гіпсокартоном. Ззовні стіни 

оздоблені кафелем. 

Перекриття мiж поверхами з багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах - багатопустотні залізобетонні плити вкриті рубероїдом. 

У будівлі одна сходова клітина СК1, яка з'єднує 1-й та 2-й поверхи та має вихід 

на дах. 

Дерева, що насадженні біля закладу культури не перешкоджають проїзду ПА. 

Також передбачено дорогу з твердим покриттям до найближчого ПГ для цілей 

пожежогасіння. 
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Системи протипожежного захисту. 

Автоматичних систем пожежогасіння в комунальному закладі культури не 

передбачено. Система пожежної сигналізації відсутня у зв'язку з фінансовими 

труднощами. Вогнегасники в приміщеннях марок ВП-5 загальною кількістю 4 шт. 

знаходяться на сценi та на кожному поверсі. 

 

Протипожежне водопостачання. 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу з діаметром 

51 мм, на якій встановлено 3 пожежних кран-комплекти з головками типу 

«Богданова». Відповідно встановлено 1 пожежний кран-комплект на кожному поверсі 

та на сцені. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 1 пожежного 

гідранта встановленого на мiській кільцевій водопровідній мережі діаметром 300 мм 

на відстані 6 м від стіни будівлі. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. 

 

Освітлення, опалення та вентиляція. 

Освітлення та електромережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом об'єкта вiд електричних щитів на поверхах. Загальне 

відключення електромережі будівлі здiйснюється від загального розподільчого щита 

встановленого на сходовій клiтині. В електрощитовій встановлені протипожежні 

двері. У будівлі закладу культури аварійне та евакуаційне освітлення відсутнє, що є 

порушенням. 

Опалення водяне центральне.  

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. 
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1.3. Перевірка відповідності розташування об’єкту, вогнестійкості, об’ємно-

планувальних рішень, систем протипожежного захисту будівлі вимогам 

нормативних документів. 

1.3.1 Аналіз відповідності розміщення  об’єкту  вимогам нормативних 

документів. 

При проведенні аналізу відповідності розміщення об’єкта, слід 

охарактеризувати генеральне планування об’єкту та зробити висновок про його 

відповідність вимогам нормативних документів (НД). Таким НД являється                    

[7]. 

Генеральне планування об’єкта повинно відповідати легкому проїзду пожежних 

підрозділів при гасінні пожежі, забезпечувати доступ до усіх приміщень з автодрабин 

та автопідйомників, заважати поширенню пожежі з однієї будівлі на іншу та на 

сусідні об’єкти.  

Перевіримо відповідність генерального плану Широківського будинку культури 

та занесемо результати в табл. 1.1.  

Таблиця 1.1. Аналіз відповідності розміщення  об’єкту вимогам НД.  

№ 

з/п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Передбачено 

в будівлі  

Потрібно по 

нормах  

Посилання на 

норми  

Висновок 

1. Протипожеж

ні відстані  

Передбачено 

не менше ніж 

10 м  

В залежності 

від ступеня 

вогнестійкості 

(в нашому 

випадку не 

менше 9 м)  

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.2.2 

Відповідає 

2. Можливість 

проїзду та 

доступ  

пожежних 

автомобілів  

Передбачено 

проїзд 

навкруги 

об’єкта, 

шириною  

Ширина 

проїзду не 

менше 3,5 м,  

при 

поверховості 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 
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не менше  3,5 

м, огорожі 

відсутні  

до 5 поверхів 

проїзд з однієї 

повздовжньої 

сторони  

 

3. Кількість 

проїздів на 

територію  

Чотири в’їзди 

шириною не 

менше 3,5 м 

та 6 м  

Окремі в’їзди 

та виїзди 

шириною не 

менше 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1  

Відповідає 

4. Наявність 

виходів на 

покрівлю та 

їх виконання 

Передбачено 

два виходи на 

покрівлю 

через горище 

зі сходової 

клітки та по 

зовнішній 

пожежній 

драбині типу 

П1 

Виходи на 

покрівлю слід 

передбачати у 

будинках 

заввишки 10 м 

безпосередньо 

зі сходових 

кліток або 

через горище 

по зовнішніх 

пожежних 

драбинах типу 

П1. Один вихід 

на 1000  

м2 

ДБН В.1.1.7: 

2016, 

п.8.4 

Відповідає  

5. Наявність 

захисного 

огородження 

периметру 

покрівлі 

Не 

запроектовано 

Слід 

передбачити 

огорожі за 

периметром 

покрівлі при 

висоті будівлі 

понад 7 м 

ДБН В.1.1.7: 

2016, 

п.8.12 

Не 

відповідає 
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Висновок. Проведеним аналізом відповідності розміщення об’єкта було 

встановлено, що генеральний план Широківського будинку культури відповідає 

вимогам нормативних документів щодо пожежної безпеки. 

 

1.3.2 Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку вимогам 

нормативних документів.. 

У відповідності до [12] будинок культури при місткості зали для глядачів понад 

600 осіб повинен бути І-ІІ ступеню вогнестійкості. Тому перевіримо чи відповідає 

визначений ступінь нормативним вимогам.  

 

Табл. 1.2. Перевірка ступеня вогнестійкості будівлі за основними 

конструктивними елементами будівлі. 

№ 

з/п 

Будівельні 

Конструкції 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

Ф

С

В

Б 

МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

ВСВБ Висновок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі 

та 

сходових 

кліток 

REI 

120 

М0 II REI 120 М0 II відповідає 

2. Самонес

учі 

REI 60 М0 II REI 60 М0 II відповідає 

3. Внутріш

ні не 

несучі  

(перегор

одки) 

ЕІ 15 М0 II ЕІ 15 М0 II відповідає 

4. Колони R 120 М0 II R 120 М0 II відповідає 

5. Сходові R 60 М0 II R 60 М0 II відповідає 
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площадки 

косоури, 

східці, 

сходи, 

балки, 

марші 

сходових 

кліток 

6. Перекриття 

міжповерхо

ві (у т.ч. 

горищні та 

над 

підвалами) 

REI 45 М0 II REI 45 М0 II відповідає 

Висновок. Дослідивши основні конструктивні елементи будівлі, робимо 

висновок, заклад культури має ІІ ступінь вогнестійкості, що відповідає нормам, 

встановлених [4] та [12]. 

 

1.3.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку вимогам 

нормативних документів.. 

Відповідно до ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення»,              

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та                   

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» 

встановлено, що кожен об’єкт повинен мати таке об’ємно-планувальне і технічне 

виконання, щоб евакуація людей з нього була завершена до настання гранично 

припустимих значень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності евакуації 

був забезпечений захист людей на об’єкті. З цією метою зробимо перевірку 

планувальних рішень, дані яких приведені в таблиці 1.3.  
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Табл.1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку. 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в будівлі 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1. Припустима 

місткість 

глядацької 

зали 

500 місць При II ступені 

вогнестійкості 

та при 

поверховості 

до 3 поверхів 

передбачено не 

більше 600 

місць 

ДБН В.2.2-

9:2018, 

п.10.3.3 

табл.10.3 

Відповідає  

2. Висота 

поверху 

будівлі  

Висота 

поверху 

складає не 

менше 3,0 м 

Висота 

приміщень 

надземних 

поверхів від 

підлоги до 

стелі не менше 

3,0 м 

ДБН В.2.2-

9:2018, 

п.6.2.1 

Відповідає  

3. Вид 

перекриття над 

підвалом 

Протипожеж

не 

перекриття 

3-го типу у 

вигляді 

залізобетонн

ого настилу 

Слід 

застосовувати 

протипожежні 

перекриття 3-го 

типу, оскільки 

будівля має II 

ступінь 

вогнестійкості 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016,  

п.6.4,  

табл.2 

 

Відповідає  

4. Розміщення 

залу 

Не вище 

другого 

Слід 

передбачати не 

вище другого 

поверху 

ДБН В.2.2-

9:2018, 

п.10.3.3,  

табл.10.3пр

имітка 2 

Відповідає  
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5. Наявність 

відособлених 

виходів з 

підвалу 

Виходи 

відособлені 

Виходи з 

підвалу слід 

передбачати 

безпосередньо 

назовні 

ДБН В.2.2-

9:2018, 

п.10.1.16 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п.7.2.12 

Відповідає  

6. Кількість 

виходів з 

підвалу та 

наявність 

вікон з 

приямками 

Запроектован

о два виходи 

з підвалу,в 

якому є два 

вікна 

розмірами 

0,75 м×1,2 м 

з приямками 

З підвального 

поверху слід 

передбачати не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів 

площею більше 

ніж 300 м2 при 

кількості 

людей від 6 до 

15 з кожного 

поверху. 

У підвальних 

поверхах,в 

яких 

зберігаються 

горючі 

матеріали,слід 

передбачати не 

менше двох 

вікон з 

розмірами не 

менше ніж  

0,75 м×1,2 м з 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п.7.2.4, 

п.8.13 

Відповідає  
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приямками 

 

7. Забезпечення 

поверху 

евакуаційними 

виходами 

Запроектован

о три 

евакуаційні 

виходи з 

першого 

поверху,з 

другого-один 

по сходовій 

клітці  

З кожного 

поверху слід 

передбачите не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів    

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п. 7.2.4 

Не 

відповідає 

  

8. Забезпечення 

приміщень 

евакуаційними 

виходами 

У 

приміщення, 

де перебуває 

більше 50 

осіб чи 

відстань від 

найбільш 

віддаленої 

точки  

підлоги до 

виходу 

перевищує 

25 м, 

виконано два 

виходи.  

З приміщень 

слід 

передбачати не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів, окрім 

приміщень де 

перебуває не 

більше ніж 50 

осіб та відстань 

від найбільш  

віддаленої 

точки підлоги 

до виходу не 

перевищує 25 м 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п. 7.2.4 

Відповідає  

9. Напрямок 

відчинення 

дверей 

Всі двері 

приміщень 

відкриваютьс

я в напрямку 

виходу 

Двері 

евакуаційних 

виходів і двері 

на шляхах 

евакуації 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п.7.2.9 

Відповідає  
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людей 

наззовні 

повинні  

відчинятися в 

напрямку 

виходу людей  

10. Ширини та 

висота 

евакуаційних 

дверей з  

приміщень 

Висота 2,0 м, 

ширина  

0,8 м. 

Ширина 

дверей 

глядацької 

зали 1,2 м 

 

Висота виходів 

повинна бути 

не менша за 2,0 

м, а ширина-0,8 

м. 

Ширина 

дверних 

прорізів (у 

світлі) у залі 

для глядачів 

повинна бути в 

межах від 1,2 м 

до 2,4 м 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п.7.2.7 

ДБН В.2.2-

16:2019, 

п.15.11 

Відповідає  

11. Ширина 

коридору 

Запроєктован

о 1,8 м, так 

як найширше 

дверне 

полотно 1,2 

м з 

розташуванн

ям дверей з 

двох боків 

коридора 

Ширину 

евакуаційних 

шляхів по 

коридору слід 

приймати 

такою, що 

дорівнює 

ширині 

коридора, яку 

зменшено на 

ширину 

найширшого 

дверного 

полотна – при 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п.7.3.7 

Відповідає  
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розташуванні 

дверей з двох 

боків коридора 

12. Оздоблення 

стін, стелі та 

підлоги шляхів 

евакуації та 

приміщень 

Виконано з 

негорючих 

матеріалів 

У будинках 

усіх ступенів 

вогнестійкості, 

крім будинків 

V ступеня 

вогнестійкості, 

на шляхах 

евакуації не 

допускається 

застосовувати 

будівельні 

матеріали з 

вищою 

пожежною 

небезпекою 

ніж: 

a) Г1, В1, Д2, 

Т2 - для 

облицювання 

стін, стель і 

заповнення в 

підвісних 

стелях 

вестибюлів 

сходових 

кліток, 

ліфтових холів; 

6) Г2, В2, Д2, 

ДБН В.2.2-

16:2019, 

п.15.1 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016,  

п.7. 3.3 

Відповідає  
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Т2 - для 

облицювання 

стін, стель і 

заповнення в 

підвісних 

стелях 

коридорів, 

холів і фойє; 

в) Г2, РП1, Д2, 

Т2 - для 

покриттів 

підлог 

вестибюлів, 

сходів, 

сходових 

кліток, 

ліфтових холів; 

г) В2, РП2, Д2, 

Т2 - для 

покриттів 

підлог 

коридорів, 

холів, фойє. 

13. Правильність влаштування СК1 

 Забезпечення 

природним 

освітленням 

сходових 

клітин 

Запроектован

о через вікна 

на кожному 

поверсі 

площею не 

менше ніж 

1,2 м2 що 

Сходові 

клітини 

повинні бути 

забезпечені 

природним 

освітленням 

через прорізи у 

ДБН 

В.2.2-

9:2018, 

п.10.2.1 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

Відповідає  
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відчиняютьс

я з рівня 

сходової 

площадки 

зовнішніх 

стінах 

п.7.1.4, 

табл.5 

 Ширина 

сходових 

маршів 

1,37 м Не менше 1,35 

м 

у центрах 

культури 

незалежно від 

кількості місць 

ДБН В.2.2-

9:2018, 

п.10.1.10 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п.7.3.13 

Відповідає  

 Наявність 

дверей 

відповідно до 

типу сходової 

клітки СК1 та 

її розміри 

Не 

запроектован

о 

Сходові клітки 

СК1 повинні 

мати двері 

розмірами не 

менше ніж 

ширина 

сходового 

маршу, мати 

ущільнення в 

притворах та  

обладнанні 

пристроями для 

самозачинення 

ДБН В.2.2-

9:2018, 

п.10.2.1 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п.7.2.7, 

п.7.2.11 

 

Не 

відповідає 

Висновок. Перевіркою відповідності об’ємно-планувальних рішень в будівлі 

виявлені наступні порушення: відсутні двері на сходовій клітці типу СК1 згідно [6] та 

[4] , відсутній з другого поверху другий евакуаційний вихід згідно [4]. 
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1.3.4 Аналіз відповідності систем протипожежного захисту будівлі вимогам 

нормативних документів. 

Відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» будівля 

повинна бути забезпечена комплексом технічних засобів, призначених для 

виявлення, локалізації та ліквідування пожеж без втручання людей, захисту людей, 

матеріальних цінностей від впливу НФП, проведення пожежно-рятувальних робіт. 

Так відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 до систем протипожежного захисту 

відносяться: 

-системи пожежної сигналізації; 

-автоматичні системи пожежогасіння; 

- автономні системи пожежогасіння локального застосування;  

- системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей; 

-системи протидимного захисту; 

- системи централізованого пожежного спостерігання; 

-системи диспетчиризації СПЗ.  

Також до СПЗ належать: 

-блискавкозахист; 

-ліфти пожежні;  

-пожежні кран-комплекти; 

- протипожежні двері, клапани, ворота, завіси (екрани) тощо. 

З цією метою проведено перевірку забезпечення будинку культури СПЗ, 

результати занесемо в табл.1.4.  

 

Табл.1.4. Аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного захисту.  

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

будівлі 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1. Система 

пожежної 

сигналізації 

Не 

запроектовано 

СПС повинні 

бути 

обладнані всі 

приміщення 

ДБН В.2.5-

56:2014, 

додаток А, 

табл.А.1, 

Не 

відповідає 
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п.5.3 

 

2. Система 

пожежогасіння 

Не 

запроектовано,

так як 

глядацька зала 

вміщує 500 

місць 

Передбачено 

з місткістю 

зали для 

глядачів 

понад 700 

місць 

ДБН В.2.5-

56:2014, 

додаток А, 

табл.А.1, 

п.5.3 

Відповідає  

 

3. Система 

оповіщення про 

пожежу та 

управління 

евакуюванням 

людей 

Не 

запроектовано 

 

Обладнання

м систем 

оповіщення 

про пожежу 

та 

евакуювання

м людей 

підлягають 

видовищні 

заклади з 

перебування

м людей 300-

800 чол., тип 

СО 2. Цей 

тип включає 

в себе 

звуковий 

сигнал, 

світлові 

покажчики 

«Вихід», 

оповіщення 

всіх 

ДБН В.2.5-

56:2014, 

додаток Б, 

табл. Б.1, 

табл.Б.2 

Не 

відповідає 
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приміщень 

одночасно 

4. Система 

протидимного 

захисту 

Не 

запроектовано  

 

Із залу для 

глядачів 

місткістю 

300 і більше 

та з 

приміщень 

площею 

більше 200 

м2 без 

природного 

освітлення з 

наявністю 

горючих 

матеріалів 

слід 

передбачати 

димовидалян

ня 

ДБН В.2.2-

16:2019, 

п.15.22 

Не 

відповідає 

 

5. Заповнення 

отворів в 

протипожежних 

перешкодах 

Запроектовано 

вихід зі 

сходової клітки 

через 

протипожежни

й люк на 

покрівлю та 

протипожежні 

двері в 

електрощитові

й 

Для 

заповнення 

прорізів у 

протипожеж

них 

перешкодах 

застосовують 

протипожеж

ні: 

двері, ворота, 

вікна, люки, 

ДБН 

В.1.1.7: 

2016, 

п.6.2 

Відповідає  



24 

 

 клапані, 

завіси(екран

и)  

6. Зовнішній 

протипожежний 

водопровід  

Забезпечується 

від 1 

пожежного 

гідранта 

встановленого 

на мiській 

кільцевій 

водопровідній 

мережі, так як 

витрати води 

15 л/с 

Розміщення 

пожежних 

гідрантів на 

водопровідні

й мережі для 

зовнішнього 

пожежогасін

ня будь-якої 

будівлі, що 

обслуговуєть

ся даною 

мережею 

повинно 

забезпечуват

ись від 

одного  

гідранта-при 

витраті води 

до 15 л/с 

включно  

ДБН В.2.5-

74:2013, 

п.12.16, 

п.6.2.3 

табл.4 

Відповідає  

7. Внутрішній 

протипожежний 

водопровід 

Запроектовано 

трубопровідну 

мережу, на якій 

встановлено 3 

пожежних 

кран-

комплекти 

Слід 

передбачати 

в клубних 

закладах за 

місткості 

зали для 

глядачів до 

700 місць - 

ДБН В.2.5-

64;2012, 

п.8.1 табл.3, 

ДБН В.2.2-

16:2019, 

п.15.34 

Відповідає  



25 

 

пожежними 

кран-

комплектами 

та 

дренчерними 

установками 

8. Блискавкозахист Запроектовано  Слід 

передбачати 

у всіх 

громадських 

будівлях 

ДСТУ EN 

62305-

1:2012 

Відповідає 

Висновок. Провівши перевірку аналізу забезпечення будівлі системами 

протипожежного захисту, робимо висновок, що Широківський будинок культури 

повністю не забезпечений СПЗ у зв’язку з фінансовими труднощами,  що є грубим 

порушенням, яке може призвести до загибелі людей.  

  

1.4. Пожежна небезпека будiвлi. 

Під пожежною небезпекою будівлі будинку культури сприймають сукупність 

умов, що спричиняють виникнення і розвиток пожежі. 

Сукупність умов - це наявність горючих матеріалів у будівлі і можливих джерел 

запалювання. 

Пожежна небезпека будинку культури характеризується трьома факторами, а 

саме: 

1. Наявність великої кількостi горючих речовин і матеріалів: 

- завiса з тканини; 

- деревина у вигляді планшету сцени; 

- настилу робочих галерей;  

- колосників; 

- горючi декорації; 

- горюче оздоблення стiн; 

- глядацькі крісла; 
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2. Наявність різноманітних джерел запалення: 

- небезпечні явища в розгалудженні в електромережах; 

- коротке замикання; 

- необережність при поводженні з вогнем; 

- вогневi та електрозварювальні роботи; 

- перенагрузки двигунів які маніпулюють декорацiями; 

3. Наявність шляхів розповсюдження пожежі: 

- по оздобленню стін; 

- через відкриті технологiчнi отвори; 

 - по горючім конструкціям;  

 - по декораціям. 

При пожежі в перші хвили горіння найнебезпечнішим є дим.  

В цьому закладі широко застосовуються такi матеріали, як: 

-деревостружкові і деревоволокнисті плити в меблях і офісному устаткуванні; 

-папір; 

-пресований картон у перегородках; 

-деревина в рiзних виробах. 

 

1.5. Прогнозування розвитку пожежі.  

Для вирішення питань підготовки оперативно-рятувальних підрозділів до 

гасіння пожеж необхідно завчасно знати і вміти прогнозувати поведінку пожежі у 

процесі її розвитку в конкретних умовах, правильно оцінювати обстановку на пожежі. 

Прогнозування розвитку пожежі передбачає використання методів розрахунку 

параметрів поширення горіння, загального часу розвитку пожежі, температурного 

режиму та інтенсивності газообміну на певні періоди її розвитку та інших параметрів 

пожежі. 

Параметри розвитку пожежі зумовлюються формою її розвитку, яка залежить 

від планування об’єкта або конфігурації відкритого масиву, що горить, його 

пожежного завантаження, швидкістю поширення вогню (Vл) та тривалістю, тобто 

часом вільного розвитку (τвіл). 
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Сценічна частина має значну кількість горючих матеріалів у вигляді дерев’яних 

конструкцій планшета, трюму, робочих майданчиків колосників та покриття сцени, 

горючої декорації. Кількість горючих матеріалів у сценічній частині у середньому 

складає 200-350 кг/м2.  

Перекриття над залом для глядачів, як правило, важкогорючі, підвісні, мають 

складні дерев’яні або металеві ферми в приміщенні горища. Покрівля металева по 

дерев’яних латах. Підлогу в залі для глядачів влаштовують з нахилом у бік сцени, 

внаслідок чого під нею (підлогою) утворюються значні порожнини. Велику 

небезпеку в залах під час пожеж являють собою яруси та балкони, які виконані, 

особливо в будівлях старої забудови, зі спалимих конструкцій з порожнинами. 

Кількість спалимих матеріалів у залах, у вигляді конструкцій та обладнання, сягає у 

середньому 30-50 кг/м2. 

Якщо горіння виникає на сцені в умовах закритого портального прорізу 

протипожежною завісою та закритих або відсутніх димових люків, то вогонь 

протягом 5-10 хв розповсюджується, як правило, на весь об’єм сцени. В таких 

умовах горіння швидко поширюється підвісними декораціями та завісами, може 

проникати на горище до глядачів, до трюму, через відкриті прорізи до суміжних 

приміщень, а потім до залу для глядачів. 

Лінійна швидкість поширення вогню планшетом сцени сягає 3 м/хв, а угору 

підвісними декораціями та завісами - до 6 м/хв. При цьому в об’ємі сцени 

підвищується тиск повітря та продуктів згоряння до 40-60 кг/м та більше в 

порівнянні із зовнішнім. В процесі пожеж на сцені швидкість вигоряння дерев’яних 

конструкцій, декорацій та бутафорії становить у середньому 70-80 кг/м год, а 

температура в зоні горіння може сягати 1100- 1200°С. В умовах таких температур 

металоконструкції та троси підвісних декорацій можуть обвалитись на планшет 

сцени, пробити його та впасти у трюми, а через 25-30 хв можливе обвалення 

покриття сцени та колосників.  

В умовах швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках 

будинку організація евакуації та рятування людей є першочерговим завданням.  

 



28 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТУ. 

2.1. Організація державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки за об’єктом. 

Пожежна профілактика – комплекс організаційних і технічних заходів, 

спрямованих на: забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її 

розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.  

Метою пожежної профілактики являється приведення об’єктів (в широкому 

розумінні цього визначення) в пожежобезпечний стан (тобто зменшенні вірогідності 

виникнення пожежі та впливу небезпечних факторів пожежі).  

Пожежно-профілактичні заходи спрямовані на забезпечення пожежної безпеки. 

Пожежна безпека об’єктів досягається впровадженням: 

- систем запобігання пожежі; 

- системи протипожежного захисту; 

- організаційно-технічних заходів. 

Невід'ємною складовою забезпечення пожежної безпеки є перевірка суб’єктів 

господарювання органами державних служб. Посадові особи ДСНС України та її 

територіальних органів здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки шляхом проведення планових та 

позапланових перевірок стану додержання та виконання суб'єктами господарювання 

вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. 

Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням суб'єктами 

господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій, захисту життя та здоров'я людей.   

Перевірки проводяться за адресою розташування об'єктів перевірок суб'єкта 

господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або уповноваженої особи 

суб'єкта господарювання. При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) 

посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати 

виключно уніфіковані форми актів.  
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Державний нагляд (контроль) з питань перевірки стану дотримання суб’єктами 

господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 

02.10.12 № 5403- VI та Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V. 

 

 2.2.Методика проведення планових та позапланових перевірок об’єкта 

 Перевірка складається з таких основних частин:  

- підготовка до перевірки;  

- проведення перевірки; 

- оформлення результатів перевірки; 

- вжиття відповідних заходів реагування за результатами перевірки.  

Під час підготовки до перевірки посадові особи ДСНС України або її 

територіальних органів зобов'язані:  

- ознайомитися з матеріалами наглядової справи щодо кожного об'єкта 

перевірки;  

- визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки (залежно від 

специфіки господарської діяльності та ступеня ризику від здійснення господарської 

діяльності суб'єкта господарювання);  

- ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та нормативними 

документами, що стосуються цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, з 

матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних ситуацій на 

об'єктах перевірки, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка 

характеризує пожежну та техногенну небезпеку об'єкта перевірки. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» органи державного нагляду (контролю) 

щороку визначають перелік суб’єктів господарювання, які підлягають плановим 

заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді, та не пізніше 1 грудня 

року, що передує плановому (плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 

1 січня по 31 грудня планового року). Внесення змін до річних планів здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни 

найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок. 
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План здійснення комплексних заходів державного нагляду на відповідний 

плановий період для всіх органів державного нагляду затверджується та 

оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Відповідні 

відомості вносяться в інтегровану автоматизовану систему до 15 жовтня року, що 

передує плановому.          

Всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), з 

урахуванням значення прийнятного ризику належать до одного з трьох ступенів 

ризику: високий, середній або незначний. Згідно з ч. 2 статті 5 Закону №  877-V 

залежно від ступеня ризику органом державного нагляду визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду. 

Постановою КМУ від 05.09.2018 № 715 затверджено критерії, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності. Відповідно, 

підприємства, ступінь ризику яких оцінюється: 

від 41 до 100 балів — належать до високого;  

від 21 до 40 балів — належать до середнього;  

до 20 балів — належить до незначного ступеня ризику. 

Нагляд за суб’єктами господарювання, діяльність яких віднесена до високого 

ступеня ризику здійснюється не частіше одного разу на два роки, до середнього 

ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки, до незначного ступеня ризику 

- не частіше одного разу на п’ять років. 

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, 

а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - п’яти робочих днів, це встановлено 

ч. 5 статті 5 Закону №  877-V. 

Для здійснення комплексного заходу кожний орган державного нагляду 

(контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування 

суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет 

комплексного заходу. На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється 

посвідчення (направлення) на здійснення заходу. 
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Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою 

електронного поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого 

підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі.  

Перед початком здійснення комплексних заходів посадові особи кожного 

органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта 

господарювання -юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій 

ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення 

(направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу 

державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію 

посвідчення (направлення).  

Перед початком здійснення комплексних заходів посадова особа кожного 

органу державного нагляду (контролю) вносить до журналу реєстрації заходів 

державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта 

господарювання) запис про:  

- тип та форму комплексного заходу;  

- найменування органу державного нагляду (контролю);  

- номер службового посвідчення, прізвище, ім’я, по батькові та посаду 

посадової особи органу державного нагляду (контролю), уповноваженої на 

здійснення комплексного заходу;  

- дату та номер посвідчення (направлення) на здійснення комплексного заходу;   

- строк здійснення комплексного заходу (дати початку та закінчення 

комплексного заходу).   

Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) проводяться 

згідно статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності». Під час проведення цього заходу з’ясовуються лише 

ті питання, необхідність яких стала підставою для здійснення перевірки, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення 

заходу державного нагляду (контролю).    
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Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) 

на проведення заходу державного нагляду (контролю).  

Згідно з ч. 4 статті 6 Закону №  877-V строк здійснення позапланового заходу не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 

двох робочих днів.  

За результатами здійснення комплексних заходів кожним органом державного 

нагляду (контролю) окремо складаються акти у двох примірниках. Кожен орган 

державного нагляду (контролю) забезпечує ознайомлення суб’єкта господарювання 

або уповноваженої ним особи з відповідним актом протягом останнього дня 

здійснення комплексного заходу з урахуванням робочого часу суб’єкта 

господарювання, встановленого його правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

В останній день здійснення комплексного заходу два примірники такого акта 

підписуються посадовими особами відповідного органу державного нагляду 

(контролю), які його здійснювали, та суб’єктом господарювання або уповноваженою 

ним особою, якщо інше не передбачено законом. 

У разі відмови суб’єкта господарювання від підписання акта органу державного 

нагляду (контролю) посадова особа такого органу вносить до цього акта відповідний 

запис. Один примірник акта вручається керівнику суб’єкта господарювання - 

юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній 

особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) в останній день здійснення 

комплексного заходу, а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю). 

У разі відмови суб’єкта господарювання від отримання примірника акта другий 

примірник акта надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим поштовим 

відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення протягом трьох 

робочих днів після завершення комплексного заходу.  

У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду 

(контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу 

державного нагляду (контролю) складає припис щодо усунення порушень, виявлених 

під час здійснення заходу. Невиконання розпорядчих документів щодо усунення 

порушень вимог законодавства, виявлених під час здійснення заходу державного 
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нагляду (контролю), тягне за собою застосування до суб'єкта господарювання 

штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.  

Висновок. Отже, нормативний документ, що визначає правові та організаційні 

засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду 

(контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів 

господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) є Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності». 

 

2.3. Розробка заходів по підвищенню протипожежного захисту об’єкту  

Для забезпечення належного протипожежного стану Широківського будинку 

культури необхідно усунути наступні виявлені під час аналізу порушення та постійно 

виконувати ряд наступних заходів: 

- Відповідно до ППБУ пункт 2.31, глава 2, розділ  III: Сходові клітки, 

внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації 

мають бути забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного 

освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку 

людей. 

Пропонується забезпечити шляхи евакуації евакуаційним освітленням. 

- Відповідно до ППБУ пункт 2.22, глава 2, розділ III: Будинки та інші об'єкти 

мають бути забезпечені адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), 

встановленими на фасадах будівель або інших видних місцях і освітлюваними у 

темний час доби.  

Пропонується забезпечити об’єкт адресними вказівниками. 

- Відповідно до ППБУ пункт 2.15, глава 2, розділ III: Стаціонарні зовнішні 

пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та      споруд 

необхідно утримувати справними, пофарбованими. 

Пропонується влаштувати захисне огородження за периметром покрівлі будівлі. 

- Відповідно до ППБУ пункт 2.23, глава 2, розділ III: Забороняється 

зменшувати кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи 

вогнестійкості несучих та огороджувальних конструкцій, застосовувати будівельні 
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матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки, змінювати інженерні та 

планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою. 

Пропонується забезпечити сходову клітку типу СК1 дверима, обладнаними 

пристроями для самозачинення та  другим евакуаційним виходом з другого поверху 

закладу культури. 

- Відповідно до ППБУ абзац перший, пункт 2.37, глава 2, розділ III: Не 

допускається улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері 

розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають 

вільній евакуації людей. 

Пропонується демонтувати на виході з залу для глядачів на шляху евакуації 

перепад висот. 

- Відповідно до ППБУ абзац третій, пункт 2.37, глава 2, розділ III: Не 

допускається забивати, заварювати, замикати на замки, болтові з'єднання та інші 

запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних 

виходах. 

Пропонується негайно відчинити другий евакуаційний вихід на першому 

поверсі. 

- Відповідно до ППБУ пункт 1.6, глава 1, розділ IV: З'єднання, відгалуження 

та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою 

опресування, зварювання, паяння або затискачів.  

Пропонується в об’ємі сходової клітини між першим та другим поверхами 

з'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснити за 

допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів. 

- Відповідно до ППБУ пункт 1.2, глава 1, розділ V: Будинки, приміщення та 

споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до 

ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". 

Пропонується обладнати будинок культури системами протипожежного 

захисту,а саме системою пожежної сигналізації, системою оповіщення про пожежу та 

управління евакуюванням людей та системою протидимного захисту. 

- Відповідно до ППБУ пункт 2.3, глава 2, розділ VI: Усі горючі декорації, 

сценічне оформлення, драпірування в залах для глядачів та експозиційних залах, фойє 

мають бути важкозаймистими або обробленими вогнезахисними засобами. Дерев'яні 



35 

 

конструкції сценічної коробки повинні бути оброблені вогнезахисними засобами, що 

забезпечують I групу вогнезахисної ефективності. 

Вимагається обробити дерев`яні конструкції сценічної коробки вогнезахисними 

засобами. 

        Висновок. Під час аналізу у розділі ІІ, було виявлено ряд недоліків, які необхідно 

усунути, щоб забезпечити належний протипожежний стан Широківського будинку 

культури. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ ЄКТІ 

3.1 Сили та засоби, які притягаються для гасіння пожежі 

Широківський будинок культури знаходиться в районі виїзду 61 ДПРЧ 3 ДПРЗ 

ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області смт Широке. При пожежі 

залучаються сили та засоби за номером рангу №2. За цим номером, на пожежу 

прибудуть 2 відділення 61 ДПРЧ на двох АЦ-40(130)63Б, 2 відділення 17 ДПРЧ 3 

ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області м.Інгулець та 1 відділення 33 

ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області м. Кривий Ріг. 

3.2. Розробка тактичного задуму  

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в Широківському 

РБК є приміщення глядацької зали, яке розташовано на першому поверсі. В першу 

чергу стовбури вводять в осередок пожежі, на захист сцени і горища, а потім для 

захисту інших приміщень. При наявності протипожежної завіси його опускають і 

інтенсивно охолоджують. При відсутності протипожежної завіси перші стволи РС-70 

і лафетні стовбури вводять так, щоб не допустити поширення вогню на сцену.  

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі застосовуються розпилені струмені 

води. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по приміщенню, 

в суміжні приміщення.  

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 1,2 м/хв.   

Час виявлення – τвияв., 3,0 хв.. 

Час сповіщення –τспов., 2,0 хв.. 

Час збору та виїзду –τзб. в., 1,0 хв.. 

Відстань до об’єкту – Lпрям.,  3,0 км.  

Швидкість прямування – Vпрям., 40км/год. 

 Час оперативного розгортання – τо.р.,3,0хв.. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення гасіння пожежі у культурно-

видовищних закладах, необхідно застосовувати на гасіння стволи “А” з глибиною 

гасіння hг = 7 м, а для захисту стволи “Б” з глибиною гасіння hг = 5м. 

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для гасіння 

пожеж в РБК, приймаємо вогнегасну речовину – вода. Для підвищення ефективності 
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гасіння пожежі в даних умовах доцільно використовувати воду зі змочувачами. 

Інтенсивності подачі води приймають Іs = 0,15 л/(м·с). 

 

𝜏приб. =  𝜏вияв. + 𝜏спов. + 𝜏зб.в.. +
𝐿прям.

𝑉прям.
∙ 60 = 3 + 2 + 1 +

3·60

40
= 7,4 хв (3.1) 

 

 Час введення сил та засобів  

 

τвільн. = τприб. + τо.р. = 7,4 + 3 = 10,4 хв (3.2) 

 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення.  

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

𝑅п.1 = 0,5 ∙ 𝑉табл.л. ∙ 𝜏визн. = 0,5 ∙ 1,5 ∙ 3 = 2,25 м  (3.3) 

 

Визначаємо площу пожежі:  

 

𝑆п.1 = П𝑅2 = 3.14 ∙ 2.252 = 3,99 м2 (3.4) 

 

Визначаємо фронт пожежі: 

 

Фп.2 = 2ПR= 2·3,14·2,25=14,1 м (3.5) 
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Рис.3.1 – Схема розвитку пожежі на виявлення пожежі 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

𝑅п.2 = 0,5 ∙ 𝑉табл.л. ∙ 𝜏приб. ∙ 0,5 ∙ 1,5 ∙ 7,4 = 5,5 м (3.6) 

 

Визначаємо площу пожежі: 

 

𝑆п.2 = П𝑅2 = 3.14 ∙ 5,52 = 95 м2 (3.7) 

 

Визначаємо фронт пожежі: 

 

Фп.2 = 2П𝑅 = 2·3,14 ∙ 5,5 = 34,5 м (3.8) 

 

Рис.3.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

𝑅п.3 = 𝑉табл.л. ∙ 0,5 ∙ 10 + 𝑉табл.л. ∙ (𝜏вілн. − 10) = 1,2·0,5·10 + 1,2 ∙ (10,4 − 10)

= 8,1 м (3.9) 
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Визначаємо площу пожежі: 

 

𝑆п.3 = П𝑅2 = 3.14 ∙ 8,12 = 206 м2 (3.10) 

 

Визначаємо фронт пожежі: 

 

Фп.3 = 2П𝑅 = 2·3,14 ∙ 8,1 = 51 м2(3.11) 

 

Таким чином пожежею охоплено частину зали, та конструкції перекриття на 

момент завершення оперативного розгортання складає 206 м2 

 

 

Рис.3.3 Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

3.3. Розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі 

Чисельність працюючих - вдень в будинку може знаходитися 160 осіб 

персоналу та дітей  близько 100 чоловік. У нічний час знаходиться 1 особа (охорона).  

У будівлі евакуація людей проводиться по сходовим маршам, коридорам, 

безпосередньо назовні. Одна сходова клітина, яка з’єднує 1 поверх з  2 поверхом.  

Освітлення сходової клітини природне та штучне електричне (аварійне 

відсутнє).  

При пожежі в класі на першому поверсі розповсюдження диму відбуватиметься 

по коридору і вентиляційних комунікаціях, тому евакуація людей проводиться в 

першу чергу. Місця попереднього розміщення евакуйованих матеріальних цінностей 
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визначається адміністрацією об’єкту. Охорону евакуйованих матеріальних цінностей 

доцільно забезпечити за допомогою служби охорони та робітників РБК. 

Необхідну кількість сил для проведення евакуації визначає КГП, враховуючи 

обстановку на пожежі. 

Димовидалення зі сходової клітини можливе за рахунок відкриття віконних 

прорізів вище рівня пожежі (на рівні вище розташованих поверхів). 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в Широківському РБК є 

приміщення глядацької зали, яке розташовано на першому поверсі.  

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в класі застосовуються суцільні 

струмені води зі змочувачами. 

Основним способом гасіння пожежі є подача перекривних стволів “Б” ланками ГДЗС 

по периметру пожежі. 

Площа  пожежі  (Sпож) при колообразному розвитку пожежі  і часу вільного 

розвитку більше 10хв обчислюється за формулою:  

 

Sгас=П·( R2
п.3-r

2)=3,14·(8,12-3,1)2=176 м2
 , (3.12) 

де: r = R - hгас= 8,1-5=3,1 м 

 

Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

 

гас

потрQ =Sгас·Is=176·0,15=26,4 л/с (3.13) 

 

Is=0,15(культурно-видовищні заклади, сцена для глядачів) 

 

 Потрібну кількість стволів РС-50 на гасіння: 

 

гас

потрN =
𝑄потр

𝑄б
=

26,4

7,4
=4 стволи «А» (3.14) 

 

Потрібну витрату води на захист 2 поверху: 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі: Sзах = Sпож =206 м2 

 



41 

 

зах

потрQ =0,25·Sзах·I
зах

s=0,25·206·0,15=7,4 л/с (3.15) 

 

 Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 

зах

БN =
𝑄потр

𝑄б
=

1,97

3,7
=2 (3.16) 

 

Дивлячись на небезпеку поширення полум’я по поверхах приймаємо 2 ствола 

«Б» на охолодження сцени та пожежної навантаги, що розташована на ній. 

Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 

заг

потрQ = гас

потрN ·QА+ зах

БN ·QБ=4·7,4+2·3,7=36,4 л/с (3.17) 

 

Згідно табл. 4.1 Довіднику КГП водовіддача від кільцевої водопровідної мережі 

діаметром 300 мм, при максимальному тиску (0,5 МПа), складає 265 л/с. Таким чином 

при умові що Qмер = 265 л/с  > Qф.заг = 36,4 л/с отже водопровідна система здатна 

забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі.  

 Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної машини на 

ставок шляхом визначення граничної відстані: 

При такій схемі гранична відстань буде складати: 

 




 20
)(

2SQ

ZZНH
L

прилMрH

гр

90−(50±0+3)

1,2·0,015⋅(3,7·2)2
·20 ≈ 507м (3.18) 

 

Фактична відстань до вододжерела значно менша ніж гранична відстань 

подавання води. 

Визначаємо кількості пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні для 

подавання води на пожежі: 

 

𝑁П.М. =
𝑄ф

заг

𝑄Н
=

36,4 

0,8⋅40
≈ 1 (3.19) 
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Згідно розрахунку приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль, але через 

необхідність збільшення кількості ПТО приймаємо кількість відділень згідно кількості 

необхідних відділень.  

Кількість особового складу, що потрібна для виконання всіх робіт на пожежі: 

Через відсутність великої небезпеки приймаємо 2 особи в ланці ГДЗС. 

 

𝑁о/с = 𝑁ГДЗС
гас ⋅ 2 + 𝑁п.б ⋅ 1 + 𝑁розг·1 = 6 ⋅ 2 + 4 ⋅ 1 + 3 ⋅ 1 = 19 осіб (3.20) 

 

 Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі: 

 

𝑁від =
𝑁о/с

𝑁
о/с
від =

19

4
≈ 5 відділеннь (3.21) 

 

Висновок. Отже, було розраховано, що для гасіння пожежі потрібно 3 караули, 

тобто 5 відділення державних пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах. 
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Схема розташування сил та засобів для гасіння пожежі 

 

 

ПГ-К 300

ДПРЧ 61/1ДПРЧ 61/2
ДПРЧ 17/1

ДПРЧ 17/2

ДПРЧ 33/1

Р
ЕЗЕ

Р
В

ПБПБПБ ПБ

КПП

ГДЗС1

1

70

7070

70

ГДЗСГДЗС
1

ГДЗС
1

ГДЗС1 ГДЗС1



44 

 

ВИСНОВКИ 
 

В ході комплексної курсової роботи було розглянуто такі питання:  

- аналіз пожежної небезпеки комунального закладу культури, який включає в 

себе загальні відомості про об'єкт, характеристику проектних рішень, пожежну 

небезпеку будівлі та прогнозування можливого розвитку пожежі; 

- профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єкті; 

- організація пожежогасіння на об’єкті, а саме сили та засоби, які притягаються 

для гасіння пожежі, розробка тактичного задуму та розрахунок сил та засобів при 

гасінні пожежі. 

Широківський будинок культури є об’єктом, на якому може перебувати чимало 

людей, особливо в святкові дні. Пожежну небезпеку складає наявність великої 

кількостi горючих речовин і матеріалів, різноманітних джерел запалення, шляхів 

розповсюдження пожежі. При пожежі у будинку культури найбільшу небезпеку для 

людей,особливо в перші хвилини горіння, являє дим. В умовах швидкого 

розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будинку організація 

евакуації та рятування людей є першочерговим завданням. 

Щоб забезпечити пожежну безпеку об’єкту були запропоновані заходи, серед 

яких:  

1. Забезпечити шляхи евакуації евакуаційним освітленням. 

2. Забезпечити об’єкт адресними вказівниками. 

3. Влаштувати захисне огородження за периметром покрівлі будівлі. 

4. Забезпечити сходову клітку типу СК1 дверима, обладнаними пристроями 

для самозачинення. 

5. Забезпечити другий поверх другим евакуаційним виходом. 

6. Демонтувати на виході з зали для глядачів на шляху евакуації перепад 

висот. 

7. Негайно відчинити другий евакуаційний вихід на першому поверсі. 

8. Здійснити в об’ємі сходової клітини між першим та другим поверхами 

з'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою 

опресування, зварювання, паяння або затискачів. 
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9. Обладнати будинок культури системами протипожежного захисту. 

10. Обробити дерев`яні конструкції сценічної коробки вогнезахисними 

засобами. 

Мета роботи досягнута. Поставлені задачі виконані.  
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періодичніcть здійcнення планових заходів державного нагляду (контролю) у cфері 

техногенної та пожежної безпеки Державною cлужбою з надзвичайних cитуацій». 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ШИРОКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ  СЕКТОР  

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

вул. Соборна, 49 а, смт. Широке, 53700, тел.(05657) 2-19-69,телефон/факс:  (05657) 2-90-23 

e-mail: mnsсhurokoe@i.ua 
  

 

ПРИПИС  

від 10.03.2023р.                                                      № 1 
      (дата складення припису) 

 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ШИРОКІВСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ" 

ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
 (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,  

ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця) 

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 36729399, або серія та 

номер паспорта* 
53700, Дніпропетровська обл., Широківський район, селище міського типу Широке,  

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,  

ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 104_______________________________________________ 

телефаксу та адреса електронної пошти) 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, 

середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: середній 
види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких 

проводиться захід: 

Код КВЕД 90.04 Функціювання театральних і концертних залів (основний) 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. 

Вручено ДИРЕКТОРУ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ШИРОКІВСЬКИЙ  
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи 

БУДИНОК КУЛЬТУРИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
уповноваженої ним особи, або прізвище, ім’ята по батькові фізичної особи – підприємця 

БОРСУК СВІТЛАНІ ВАСИЛІВНІ________________________________________________                                       
чи уповноваженої ним особи,щодо якого здійснювалася перевірка) 

у період з «06» березня 2023 року по «10» березня 2023 року проведено планову 
(планову/позапланову) 

Перевірку КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "ШИРОКІВСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ" 

ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(назва об’єкта перевірки, найменування та місцезнаходженнясуб’єкта господарювання –  

юридичної особи та /або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові 

53700, Дніпропетровська обл., Широківський район, селище міського типу Широке, ВУЛИЦЯ 

СОБОРНА, будинок 104, провідним інспектором Широківського РС ГУ ДСНС України у 

Дніпропетровскій області лейтенантом служби цивільного захисту Дієгуц Валерією Віталіївною 
фізичної особи – підприємця; посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу  

державного нагляду (контролю),яка здійснила захід) 

разом з ДИРЕКТОРОМ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "ШИРОКІВСЬКИЙ БУДИНОК 

КУЛЬТУРИ" ШИРОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника чи уповноваженої  

особи суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної  

особи – підприємця або уповноваженої ним особи, інших осіб, які брали участь у перевірці) 
БОРСУК СВІТЛАНОЮ ВАСИЛІВНОЮ  

mailto:mnsсhurokoe@i.ua
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З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) 

вимог законодавства у сфері цивільного захисту,техногенної та пожежної безпеки,вказаних в акті, 

складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки,від 10 березня 2023 року №1_, відповідно до статті 69 

Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про 

Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів: 

№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно 

усунути (також зазначається дата, 

з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 

нормативно-правового 

акта або нормативного 

документа, вимоги 

якого порушено, із 

зазначенням статті 

(частини, пункту, 

абзацу тощо) 

Строк 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1 Обладнати будівлю системою 

протипожежного захисту 

(системою пожежної сигналізації,  

системою оповіщення про пожежу 

та управління евакуюванням 

людей, системою протидимного 

захисту). 

 

Наказ МВС України 

від 30.12.2014 року 

№1417 «Про 

затвердження Правил 

пожежної безпеки в 

Україні», (далі ППБУ) , 

п. 1.2,глава 1, розділ V; 

ДБН В.2.5-56:2014, 

додаток А,табл. А.1, 

п.5.3, додаток Б ,  

табл. Б.1, Б.2; ДБН 

В.2.2-16:2019, п.15.22 

21.12.2023р.  

2 Забезпечити шляхи евакуації 

об’єкту евакуаційним освітленням. 

ППБУ, п.2.31, глава 2, 

розділ III 

 

15.06.2023р.  

3 Забезпечити другий поверх 

другим евакуаційним виходом. 

ППБУ, 

п.2.23, глава 2, розділ 

III; 

ДБН В.1.1-7:2016, 

п.7.2.4 

05.06.2023р.  

4 Забезпечити сходову клітку типу 

СК1 дверима, обладнанними 

пристроями для самозачинення. 

ППБУ, 

п.2.23,глава 2, розділ III; 

ДБН В.2.2-9:2018, 

п.10.2.1; 

ДБН В.1.1-7:2016, 

п.7.2.7, п.7.2.11 

10.10.2023р.  

5 Забезпечити будівлю адресними 

вказівниками. 

ППБУ, 

п.2.22, глава 2, розділ III 

13.07.2023р.  

6 В будівлі, на першому поверсі, не 

допускати замикання на замок 

дверей на шляху евакуації. 

ППБУ, 

п.2.37, абз. третій, глава 

2, розділ III 

23.03.2023р.  

7 У об’ємі сходової клітини між 

першим та другим поверхами,  

здійснити з’єднання жил проводів 

(кабелів) шляхом опресування, 

зварювання, паяння або 

затискачів.  

ППБУ, 

п.1.6, глава 1, розділ IV  

20.05.2023р.  
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8 Влаштувати захисне огородження 

за периметром покрівлі будівлі. 

ППБУ ,  

п. 2.15,глава 2, розділ 

ІІІ;  

ДБН В.1.1-7:2016, 

п.8.12 

  

 

21.08.2023р.  

9 Обробити дерев'яні конструкції 

сценічної коробки вогнезахисними 

засобами. 

ППБУ, 

п.2.3,глава 2, розділ VI 

30.07.2023р.  

10 Демонтувати поріг або обладнати 

пологими пандусами з уклоном не 

більше 1:6 на шляхах евакуації. 

ППБУ, п.2.37,глава 

2,розділ ІІІ; 

ДБН В.2.2-40:2018, 

п.5.3.1 

16.05.2023р.  

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути 

оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 

Припис вручив: 

 

 

Провідний інспектор Широківського РС 

ГУ ДСНС України у  

Дніпропетровській області                              _____________                                      В.В.   ДІЄГУЦ 
 (найменування посади)                                                             ( підпис)                                      (ініціали та прізвище) 

 

Припис отримав(ла) 

Директор комунального закладу  

культури "Широківський будинок культури"  

Широківської селищної ради                             _____________                                     С.В.  БОРСУК    
(найменування посади)                                                   (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

«10» березня 2023 року 

 

 

Надіслано рекомендованим листом від ____________ 20___ року №________ 

 

Результати перевірки виконання припису: 

 

Дата перевірки Номери невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила 

перевірку 

Перевірку проведено в 

присутності 

  посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 



м. Харків 2023



ПРИКЛАДИ ПОЖЕЖ В КУЛЬТУРНО-

ВИДОВИЩНИХ ЗАКЛАДАХ

18 лютого 2022 року на 
Черкащині загорівся

Дмитрівський сільський
Будинок культури. У 

результаті пожежі
зруйновано 30-40 % 
приміщення будівлі.

4 лютого 2021 року 

спалахнув Рівненський

обласний музично-

драматичний театр. 

Пожежа виникла у підвалі

театру, де розташований

технічний цех.



 проаналізувати пожежну небезпеку Широківського будинку
культури;

 виявити порушення правил пожежної безпеки закладу
культури;

 розробити заходи щодо забезпечення належного рівня
протипожежного стану об’єкта;

 розрахувати необхідну кількість сил та засобів, здатних
забезпечити успішну ліквідацію ймовірної пожежі.

Метою комплексно курсової роботи та очікуваними
результатами є виявлення порушень встановлених
законодавством вимог пожежної безпеки будинку культури,
аналізу стану пожежної безпеки, а також проведення перевірки
протипожежного стану об’єкта і розробка заходів щодо усунення
виявлених недоліків, що вплине на зниження пожеж та
зменшить збитки від них.

Задача цієї роботи зводиться до підвищення рівня пожежної
безпеки об’єкту та запропонування заходів з підвищення
протипожежного захисту.

МЕТА РОБОТИ:



СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТУ



АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ БУДИНКУ 

ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
Що

Перевіряється

Передбачено в 

будівлі

Потрібно по нормах Посиланн

я на

норми

Висновок

Протипожежні 

відстані 

Більше 10 м В залежності від ступеня 

вогнестійкості (в нашому випадку не 

менше 9 м) 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.2.2

Відповідає

Можливість 

проїзду та 

доступ 

пожежних 

автомобілів 

Передбачено проїзд 

навколо будівлі, 

шириною 

більше 3,5 м, огорожі 

відсутні 

Ширина проїзду не менше 3,5 м, 

при поверховості до 5 поверхів 

проїзд з однієї повздовжньої сторони 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1

Відповідає

Кількість 

проїздів на 

територію 

Чотири в’їзди

шириною 3,5 м та 6 м 

Окремі в’їзди та виїзди шириною не 

менше 3,5 м

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає

Наявність

виходів на 

покрівлю та їх 

виконання

Передбачено два 

виходи на покрівлю 

через горище зі 

сходової клітки та по 

зовнішній пожежній 

драбині типу П1

Виходи на покрівлю слід передбачати 

у будинках заввишки 10 м 

безпосередньо зі сходових кліток або 

через горище по зовнішніх пожежних 

драбинах типу П1. Один вихід на 

1000 м2

ДБН В.1.1.

7:2016,

п.8.4

Відповідає 

Наявність 

захисного 

огородження 

периметру 

покрівлі

Не запроектовано Слід передбачити огорожі за 

периметром покрівлі при висоті 

будівлі понад 7 м

ДБН В.1.1.

7:2016,

п.8.12

Не 

відповідає

Проведеним аналізом відповідності розміщення об’єкта було встановлено, що розміщення Широківського

будинку культури відповідає вимогам нормативних документів щодо пожежної безпеки.



АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ СТУПЕНЮ ВОГНЕСТІЙКОСТІ

БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ 

ДОКУМЕНТІВ

№ 

з/п

Будівельні

Конструкції

МВ 

(факт)

МПП

(факт)

ФСВБ МВ

(вим)

МПП 

(вим)

ВСВБ Висновок

1

С
ті

н
и

Несучі та сходових 

кліток

REI 120 М0 II REI 

120

М0 II відповідає

2 Самонесучі REI 60 М0 II REI 60 М0 II відповідає

3 Внутрішні не несучі 

(перегородки)

ЕІ 15 М0 II ЕІ 15 М0 II відповідає

4 Колони R 120 М0 II R 120 М0 II відповідає

5 Сходові площадки косоури, 

східці, сходи, балки, марші 

сходових кліток

R 60 М0 II R 60 М0 II відповідає

6 Перекриття міжповерхові 

(у т.ч. горищні та над 

підвалами)

REI 45 М0 II REI 45 М0 II відповідає

Робимо висновок, заклад культури має ІІ ступінь вогнестійкості, що відповідає нормам, встановлених

ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об`єктів будівництва» та ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та

дозвіллєві заклади».



АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ 

РІШЕНЬ ОБ'ЄКТУ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Що

перевіряється

Передбачено в

будівлі

Потрібно по нормах Посилання на 

норми

Висновок

Припустима

місткість глядацької

зали

500 місць При II ступені вогнестійкості

та при поверховості до 3

поверхів передбачено не

більше 600 місць

ДБН В.2.2-

9:2018, п.10.3.3 

табл.10.3

Відповідає 

Висота поверху

будівлі

Висота поверху

складає 4,5 м
Висота приміщень надземних

поверхів від підлоги до стелі

не менше 3,0 м

ДБН В.2.2-

9:2018, п.6.2.1
Відповідає 

Вид перекриття над

підвалом

Протипожежне

перекриття 3-го

типу у вигляді

залізобетонного

настилу

Слід застосовувати

протипожежні перекриття 3-

го типу, оскільки будівля має

II ступінь вогнестійкості

ДБН 

В.1.1.7:2016, 

п.6.4, табл.2

Відповідає 

Розміщення залу Не вище другого Не вище другого поверху ДБН В.2.2-

9:2018,п.10.3.3, 

табл.10.3, 

примітка 2

Відповідає 

Наявність

відособлених

виходів з підвалу

Виходи

відособлені

Виходи з підвалу слід

передбачати безпосередньо

назовні

ДБН В.2.2-

9:2018, 

п.10.1.16.

ДБН 

В.1.1.7:2016, 

п.7.2.12

Відповідає 



Кількість виходів

з підвалу та

наявність вікон з

приямками

Запроектовано два

виходи з підвалу,в

якому є два вікна

розмірами 0,75

м×1,2 м з приямками

З підвального поверху слід

передбачати не менше двох

евакуаційних виходів площею

більше ніж 300 м2 при кількості

людей від 6 до 15 з поверху.

У підвальних поверхах,в яких

зберігаються горючі

матеріали,слід передбачати не

менше двох вікон з розмірами не

менше ніж

0,75 м×1,2 м з приямками

ДБН 

В.1.1.7:2016, 

п.7.2.4,

п.8.13

Відповідає 

Забезпечення

поверху

евакуаційними

виходами

Запроектовано три

евакуаційні виходи з

першого поверху,з

другого-один по

сходовій клітці

З кожного поверху слід

передбачите не менше двох

евакуаційних виходів

ДБН

В.1.1.7:2016,  

п. 7.2.4

Не 

відповідає

Забезпечення

приміщень

евакуаційними

виходами

У приміщеннях, де

перебуває більше 50

осіб чи відстань від

найбільш віддаленої

точки

підлоги до виходу

перевищує 25 м,

виконано два

виходи.

З приміщень слід передбачати не 

менше двох евакуаційних виходів, 

окрім приміщень де перебуває не 

більше ніж 50 осіб та відстань від

найбільш

віддаленої точки підлоги до виходу

не перевищує 25 м

ДБН 

В.1.1.7:2016, 

п. 7.2.4

Відповідає

Напрямок

відчинення дверей

Всі двері приміщень

відкриваються в

напрямку виходу

людей наззовні

Двері евакуаційних виходів і двері

на шляхах евакуації повинні

відчинятися в напрямку виходу

людей 

ДБН 

В.1.1.7:2016,  

п.7.2.9

Відповідає



Ширини та висота

евакуаційних дверей

з

приміщень

Висота 2,0 м,

ширина 0,8м.

Ширина дверей

глядацької зали 1,2

м

Висота виходів повинна бути не

менша за 2,0 м, а ширина-0,8 м.

Ширина дверних прорізів (у

світлі) у залі для глядачів

повинна бути в межах від 1,2 м

до 2,4 м

ДБН 

В.1.1.7:

2016, п.7.2.7

ДБН В.2.2-

16:2019, 

п.15.11

Відповідає 

Ширина коридору Запроєктовано 1,8

м, так як найширше

дверне полотно 1,2

м з розташуванням

дверей з двох боків

коридора

Ширину евакуаційних шляхів по

коридору слід приймати такою,

що дорівнює ширині коридора,

яку зменшено на ширину

найширшого дверного полотна –

при розташуванні дверей з двох

боків коридора

ДБН 

В.1.1.7:

2016,

п.7.3.7

Відповідає 

Оздоблення стін,

стелі та підлоги

шляхів евакуації та

приміщень

Виконано з

негорючих

матеріалів

a) Г1, В1, Д2, Т2 - для

облицювання стін, стель і

заповнення в підвісних стелях

вестибюлів сходових кліток,

ліфтових холів;

6) Г2, В2, Д2, Т2 - для

облицювання стін, стель і

заповнення в підвісних стелях

коридорів, холів і фойє;

в) Г2, РП1, Д2, Т2 - для

покриттів підлог вестибюлів,

сходів, сходових кліток,

ліфтових холів; г) В2, РП2, Д2,

Т2 - для покриттів підлог

коридорів, холів, фойє.

ДБН В.2.2-

16:2019,

п.15.1

ДБН 

В.1.1.7:

2016, 

п.7. 3.3

Відповідає



Правильність влаштування СК1

Забезпечення

природним

освітленням

сходових клітин

Запроектовано

через вікна на

кожному поверсі

площею не

менше ніж 1,2 м2

що

відчиняються з

рівня сходової

площадки

Сходові клітини повинні бути

забезпечені природним

освітленням через прорізи у

зовнішніх стінах

ДБН В.2.2-

9:2018, п.10.2.1

ДБН 

В.1.1.7:2016, 

п.7.1.4, табл.5

Відповідає 

Ширина сходових

маршів

1,37 м Не менше 1,35 м

у центрах культури незалежно

від кількості місць

ДБН В.2.2-

9:2018, 

п.10.1.10

ДБН 

В.1.1.7:2016,  

п.7.3.13

Відповідає 

Наявність дверей

відповідно до типу

сходової клітки СК1

та її розміри

Не

запроектовано

Сходові клітки СК1 повинні

мати двері розмірами не менше

ніж ширина сходового маршу,

мати ущільнення в притворах

та обладнанні пристроями для

самозачинення

ДБН В.2.2-

9:2018, п.10.2.1

ДБН 

В.1.1.7:2016, 

п.7.2.7,

п.7.2.11

Не 

відповідає

Перевіркою відповідності об’ємно-планувальних рішень в будівлі порушень вимог норм та

правил пожежної безпеки не виявлено за винятком відсутності дверей на сходовій клітці типу

СК1 згідно ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та

ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та відсутності з другого поверху

другого евакуаційного виходу згідно ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»



АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМ 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ БУДИНКУ ВИМОГАМ 

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
Що перевіряється Передбачено

в будівлі

Потрібно по нормах Посилання на 

норми

Висновок

Система пожежної

сигналізації

Не

запроектован

о

СПС повинні бути обладнані всі

приміщення

ДБН В.2.5-

56:2014,

додаток А,

табл.А.1,

п.5.3

Не 

відповідає

Система 

пожежогасіння

Не

запроектован

о,так як

глядацька

зала вміщує

500 місць

Передбачено з місткістю зали для

глядачів понад 700 місць

ДБН В.2.5-

56:2014,

додаток А, 

табл.А.1,

п.5.3

Відповідає 

Система 

оповіщення про 

пожежу та 

управління

евакуюванням

людей

Не 

запроектовано

Обладнанням систем оповіщення про

пожежу та евакуюванням людей

підлягають видовищні заклади з

перебуванням людей 300-800 чол.,

тип СО 2.

ДБН В.2.5-

56:2014,

додаток Б, 

табл. Б.1, 

табл.Б.2

Не 

відповідає

Система 

протидимного

захисту

Не 

запроектовано

Із залу для глядачів місткістю 300 і

більше та з приміщень площею

більше 200 м2 без природного

освітлення з наявністю горючих

матеріалів слід передбачати

димовидаляння

ДБН В.2.2-

16:2019,

п.15.22

Не 

відповідає



Заповнення

отворів в

протипожежних

перешкодах

Запроектовано вихід зі

сходової клітки через

протипожежний люк на

покрівлю та

протипожежні

двері в електрощитовій

Для заповнення прорізів у

протипожежних перешкодах

застосовують протипожежні:

двері, ворота, вікна, люки,

клапані, завіси(екрани)

ДБН 

В.1.1.7:2016,

п.6.2

Відповідає

Зовнішній

протипожежний

водопровід

Забезпечується від 1

пожежного гідранта

встановленого на

мiській кільцевій

водопровідній мережі,

так як витрати води 15

л/с

Розміщення пожежних гідрантів

на водопровідній мережі для

зовнішнього пожежогасіння

будь-якої будівлі, що

обслуговується даною мережею

повинно забезпечуватись від

одного

гідранта-при витраті води до

15 л/с включно

ДБН В.2.5-

74:2013,

п.12.16,

п.6.2.3 табл.4

Відповідає 

Внутрішній

протипожежний

водопровід

Запроектовано

трубопровідну мережу,

на якій встановлено 3

пожежних кран-

комплекти

Слід передбачати в клубних

закладах за місткості зали для

глядачів до 700 місць -

пожежними кран-комплектами

та дренчерними установками

ДБН В.2.5-

64:2012, п.8.1 

табл.3,

ДБН В.2.2-

16:2019,

п.15.34

Відповідає 

Блискавкозахист Запроектовано Слід передбачати у всіх

громадських будівлях

ДСТУ EN 

62305-1:2012
Відповідає

Провівши перевірку аналізу забезпечення будівлі системами протипожежного захисту,

робимо висновок, що Широківський будинок культури повністю не забезпечений СПЗ у

зв’язку з фінансовими труднощами, що є грубим порушенням, яке може призвести до

загибелі людей.



ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ ТА 

ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ОБ'ЄКТОМ
Державний нагляд (контроль) з питань перевірки стану дотримання суб’єктами

господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, техногенної та

пожежної безпеки здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України від

02.10.12 № 5403- VI та Закону України «Про основні засади державного нагляду

(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V.

Було проведено умовну планову перевірку Широківського БК та виявлено ряд

недоліків, які порушують належний протипожежний стан об’єкту. Ці недоліки були внесені

в припис про усунення порушень вимог законодавcтва у cферах пожежної та техногенної

безпеки, цивільного захиcту.

Щоб забезпечити пожежну безпеку об’єкту були запропоновані заходи, серед яких:

1. Забезпечити шляхи евакуації евакуаційним освітленням.

2. Забезпечити об’єкт адресними вказівниками.

3. Влаштувати захисне огородження за периметром покрівлі будівлі.

4. Забезпечити сходову клітку типу СК1 дверима, обладнаними пристроями для

самозачинення.

5. Забезпечити другий поверх другим евакуаційним виходом.

6. Демонтувати на виході з зали для глядачів на шляху евакуації перепад висот.

7. Негайно відчинити другий евакуаційний вихід на першому поверсі.

8. Здійснити в об’ємі сходової клітини між першим та другим поверхами з'єднання

відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою опресування,

зварювання, паяння або затискачів.

9. Обладнати будинок культури системами протипожежного захисту.

10.Обробити дерев`яні конструкції сценічної коробки вогнезахисними засобами.



РОЗТАШУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ

Згідно з проведеного розрахунку сил та засобів було розраховано, що

для гасіння пожежі потрібно 3 караули ,тобто 5 відділення державних

пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах.
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ВИСНОВКИ
Широківський будинок культури є об’єктом, на якому може перебувати

чимало людей, особливо в святкові дні. Пожежну небезпеку складає наявність

великої кількостi горючих речовин і матеріалів, різноманітних джерел запалення,

шляхів розповсюдження пожежі. При пожежі у будинку культури найбільшу

небезпеку для людей, особливо в перші хвилини горіння, являє дим. В умовах

швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будинку

організація евакуації та рятування людей є першочерговим завданням.

Було проведено планову перевірку Широківського БК та виявлено ряд

недоліків, які порушують належний протипожежний стан об’єкту. Ці недоліки

були внесені в припис про усунення порушень вимог законодавcтва у cферах

пожежної та техногенної безпеки.

Під час проведення розрахунків з’ясували, що для гасіння пожежі, яка

трапилась в глядацькій залі нам необхідно 5 пожежно-рятувальних відділення. З

них: 2 відділення 61 ДПРЧ 3 ДПРЗ смт Широке, 2 відділення 17 ДПРЧ 3 ДПРЗ м.

Інгулець та 1 відділення 33 ДПРЧ 3 ДПРЗ м. Кривий Ріг. Також нам знадобиться

подати шістьома ланками ГДЗС 4 ствола «А» для гасіння пожежі і 2 ствола «Б»

на охолодження сцени та пожежної навантаги, що розташована на ній. Загальна

фактична витрата води дорівнює 36,4 л/с, а водовіддача мережі забезпечує

265 л/с, це означає, що умови для гасіння пожежі зовнішнім протипожежним

водопроводом виконуються.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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