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Вступ 

Питання виникнення пожеж в Україні за останні роки є дуже актуальним , 

лише за 2021 рік сталося 79410 пожеж , загинуло 1736 осіб та було травмовано 

1135 осіб. Значна кількість пожеж виникає саме на виробничих об’єктах. 

В комплексній курсовій роботі ми розглянемо промисловий  об’єкт з 

виробництва морозива. Виробництво морозива в Україні — складова частина 

харчової промисловості України, зокрема молочарства. Підприємства України 

повністю забезпечують потреби населення у морозиві. За оцінками випуск 

морозива в Україні перевищує 150 тис. т на рік. Продукція експортується у багато 

країн, обсяги постійно збільшуються.  

Актуальність теми комплексної курсової роботи полягає в тому, що на 

об’єкті використовуються аміачні холодильні установки для зберігання молочної 

продукції, компресори з перекачки аміаку та резервуари для його збереження  

розгерметизація яких небезпечна для життя людей та навколишнього середовища. 

Це пов'язано з тим, що газоподібний аміак відноситься до групи горючих речовин, 

а газоподібний аміак відноситься до групи легкозаймистих речовин. Займистість 

аміаку зростає з підвищенням температури. Через токсичну і вибухонебезпечну 

природу аміаку холодильні системи з його використанням 

відносять до устаткування підвищеної небезпеки. Оскільки аміак – сильнодіюча 

отруйна, вибухонебезпечна і пожежонебезпечна речовина, володіє задушливою і 

нейротропною дією, то об'єкт, ділянка або майданчик зі встановленою аміачною 

холодильною установкою може бути хімічно небезпечним об'єктом. Тому 

використання аміаку, як потенційно небезпечного газу, досить строго 

регламентується правилами безпеки аміачних холодильних установок. 

Найбільш поширеними ситуаціями, що призводять до займання аміаку, як 

правило, є розгерметизація обладнання з утворенням газоповітряних сумішей. 

Мета та задачі комплексної курсової роботи: проведення аналізу 

протипожежного стану території, технологічних процесів, будівель та споруд, 

розробка заходів із підвищення рівня протипожежного захисту об‘єкту, розробка 

рекомендацій по гасінню можливої пожежі. Очікування результатів комплексної 

курсової роботи: визначення стану пожежної безпеки об’єкту, оцінка ризику 

виникнення пожежі або надзвичайної ситуації на об’єкті. Надання заходів щодо 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BE


швидкої евакуації працівників об’єкту та успішної ліквідації надзвичайної 

ситуації.   



Розділ 1. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту 

1.1. Характеристика об’єкту 

ТОВ „Галичина Ласунка” що знаходиться в м. Тернопіль за адресою: вул. 

Поліська, 10. Підприємство засновано у 1996 році та спеціалізується на 

виробництві морозива, переробленні  молока та оптовій торгівлі молочними 

продуктами. 

Підприємство розташоване на околиці міста Тернопіль у північній його 

стороні. 

Об’єкт межує: 

- з півночі територія асфальтного заводу ТОВ ‘’АЗА Тернопіль’’; 

- зі сходу магазин шин і дисків; 

- з півдня магазин будівельних матеріалів; 

- заходу ТЦ ‘’Епіцентр’’. 

Житлові масиви у зону враження небезпечними хімічними речовинами не 

попадають. 

Площа території підприємства складає 4 га. З них 2,5 га зайнято під 

забудову, що складає 62,5 %, решта території покрита асфальтом 0,9 га, ще 0,6 га 

– озеленена територія. 

Загальна кількість персоналу 350 чоловік.  

Найбільша робоча зміна вдень – 70 чоловік.  

Найбільша робоча зміна вночі – 4 чоловіки (охорона). 

На території даного об’єкту знаходяться такі будівлі та споруди:  

- адміністративний корпус,  

- компресорний цех,  

- ангар-склади,  

- котельня, 

- цех морозива,  

- вафельний цех,  

- цех джемів,  

- холодильник,  

- аміачні компресори (аміак до 30 тонн). 

 



1.2. Характеристика  конструктивних та об’ємно-планувальних 

рішень 

Характеристика адміністративного корпуса: 

Будівля 2-х поверхова, ІІ ступеня вогнестікості, розміром 30м Х 15м, 

загальною площею в плані – 900 кв. м. Висота будинку на рівні горищного 

перекриття 8 м. У будівлі розміщено адміністративно-службові приміщення. 

Розташування основних служб вказано на поверхових планах будівлі. 

Стіни та перегородки виконано з глиняної цегли. Оздоблення стін та стелі 

в коридорах та кабінетах на 1, 2 поверхах з негорючих матеріалів.  

Перекриття між поверхами та горищне перекриття виконане з 

багатопустотних залізобетонних плит, покритих рубероїдним настилом на 

бітумній основі. 

У будівлі одна сходова клітка, яка з’єднує перший поверх з останнім 

поверхам, та одна  зовнішня сходова клітка з другого поверху безпосередньо на 

свіже повітря. 

 

Характеристика компресорного цеху: 

Компресорний цех уявляє собою одноповерхову будівлю, ІІ ступеня 

вогнестікості, розміром 10 х 15м, загальною площею в плані – 150 м. кв. Висота 

будинку на рівні горищного перекриття 4,5 м. У будівлі розміщено компресорні 

установки для  транспортування та нагнітання аміаку через трубопроводи до 

технологічних установок, які працюють на аміаку. Стіни та перегородки виконано 

з глиняної цегли. Оздоблення стін та стелі з негорючих матеріалів. Перекриття  

виконане з багатопустотних залізобетонних плит, застелене руберойдом на 

бітумній основі. У будівлі  є чотири евакуаційних виходів  безпосередньо на свіже 

повітря.  

 

Характеристика ангар-складів: 

Будівля 1-но поверхова, ІV ступеня вогнестікості, розміром 31м Х 18м, 

загальною площею в плані – 558 кв. м. Висота будинку на рівні горищного 

перекриття 7 м. У будівлі розміщено складські приміщення для зберігання 

початкової сировини. 



Стіни та перегородки виконано з металевих елементів. Оздоблення стін та 

стелі з негорючих матеріалів.  

Покриття виконано: з металічних елементів. 

У будівлі: два евакуаційних виходи безпосередньо на свіже повітря. 

 

Характеристика котельні: 

Будівля 1-но поверхова, ІІІ ступеня вогнестікості, розміром 22м Х 15м, 

загальною площею в плані – 330 кв. м. Висота будинку на рівні горищного 

перекриття 5 м. У будівлі розміщено автономні котли для обігріву всіх будівель 

та приміщень, та подачі гарячої води. Розташування основних служб вказано на 

поверхових планах будівлі. 

Стіни та перегородки виконано з глиняної цегли. Оздоблення стін та стелі 

з негорючих матеріалів.  

Перекриття між поверхами та горищне перекриття з багатопустотних 

залізобетонних плит покритих рубероїдним настилом на бітумній основі. 

У будівлі є: два евакуаційні виходи безпосередньо на свіже повітря. 

 

Характеристика будівлі цеху морозива: 

Будівля 1-но поверхова, ІІ ступеня вогнестікості, розміром 60м Х 38м, 

загальною площею в плані – 2280 кв. м. Висота будинку на рівні горищного 

перекриття 5 м. У будівлі розміщено приміщення де знаходиться обладнання яке 

працює на аміаку, для охолодження та подальше замороження морозива.  

Стіни та перегородки виконано з глиняної цегли. Оздоблення стін та стелі 

з негорючих матеріалів.  

Перекриття: виконано  з багатопустотних залізобетонних плит, покритих 

рубероїдним настилом на бітумній основі. 

У будівлі є 4-ри евакуаційних виходи безпосередньо на свіже повітря. 

 

Характеристика будівлі вафельного цеху: 

Будівля 1-но поверхова, ІІІ ступеня вогнестікості, розміром 30м Х 15м, 

загальною площею в плані – 450 кв. м. Висота будинку на рівні горищного 

перекриття 5 м. У будівлі розміщено виробничі приміщення по виготовленню 



вафель.  

Стіни та перегородки виконано з глиняної цегли. Оздоблення стін та стелі 

з негорючих матеріалів.  

Перекриття - виконане з багатопустотних залізобетонних плит, покритих 

рубероїдним настилом на бітумній основі. 

У будівлі  є два евакуаційних виходи безпосередньо на свіже повітря. 

 

Характеристика будівлі цеху джемів: 

Будівля 1-но поверхова, ІІІ ступеня вогнестікості, розміром 40м Х 20м, 

загальною площею в плані – 800 кв. м. Висота будинку на рівні горищного 

перекриття 5 м. Дана будівля тимчасово використовується під складські 

приміщення. 

Стіни та перегородки виконано з глиняної цегли. Оздоблення стін та стелі 

з негорючих матеріалів.  

Перекриття - виконане з багатопустотних залізобетонних плит, покритих 

руберойдним настилом на бітумній основі. 

У будівлі є три евакуаційних виходи безпосередньо на свіже повітря. 

 

Характеристика будівлі холодильника: 

Будівля 1-но поверхова, ІІІ ступеня вогнестікості, розміром 45м Х 25м, 

загальною площею в плані – 1125 кв. м. Висота будинку на рівні горищного 

перекриття 5 м. У будівлі знаходиться обладнання, яке працює на аміаку, для 

охолодження  та зберігання готової продукції.  

Стіни та перегородки виконано з глиняної цегли. Оздоблення стін та стелі 

з негорючих матеріалів.  

Перекриття - виконане з багатопустотних залізобетонних плит, покритих 

рубероїдним настилом на бітумній основі. 

У будівлі є два евакуаційних виходи безпосередньо на свіже повітря. 

 

Протипожежне водопостачання 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу з Ø 51 

мм, на якій встановлено 9 ПК з головками типу „Богданова”.  



Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 1 ПГ,  

встановлено на міській кільцевий водопровідній мережі Ø 150 мм безпосередньо 

на території. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній 

водогінній мережі до 7 атм. здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при 

цьому водовіддача буде дорівнювати 130 л/с., також на території підприємства є 

одне обладнане для цілей пожежогасіння  ПВ об’ємом 50 м3 (є ще 1 ПВ об’ємом 

50 м3,  яке передбачене для внутрішніх потреб об’єкту. При потребі можливій забір 

води пожежно-рятувальною технікою).  Найближчі ПГ: по вул. Поліська, 7 на 

території Будівельного гіпермаркета «Епіцентр» встановлено три ПГ на одній 

лінії кільцевої водопровідної мережі Ø150 мм на відстані 220 м. останій. 

Також із східної сторони об’єкту  на відстані 0,5 км проходить гілка 

залізничної колії, що дає можливість при необхідності залучення пожежного 

поїзду. 

 Характеристики інженерного обладнання 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом об’єкта (цілодобово) в електропідстанції РУ-10 кВ,  що 

знаходиться у компресорному цеху. Загальнообмінна вентиляція в  усіх будівлях 

що розміщені на території - природна. 

На об’єкті передбачено два вводи газу:  

• з східної сторони об’єкту  біля котельні розташований вимикаючій пристрій 

РТГД№1 (вимикає цех морозива, вафельний цех №1 та котельню); 

• з західної сторони на паркані розташований вимикаючій пристрій ШГРП 

№2 (вимикає вафельний цех №1, цех джемів та адмінбудівлю). 

         А також є  загальний кран біля складу готової продукції  який вимикає 

об’єкт повністю.  

 

1.3. Пожежна небезпека об’єкту 

Як було сказано раніше на території даного об’єкту знаходяться велика 

кількість різних будівель та споруд таких як:  

- адміністративний корпус,  

-компресорний цех,  

-ангар-склади,  



-котельня, цех морозива,  

-вафельний цех,  

-цех джемів,  

-холодильник,  

-аміачні компресори (аміак до 30 тонн). 

Для кожної з цих будівель та споруд характерною ознакою буде наявність 

великої пожежної навантаги яку складають різні матеріали, речовини, установки 

та елементи конструкцій. 

В будівлі адміністративного корпуса пожежну навантагу складають: 

оргтехніка, меблі, папір, ЛЗР, НХР та інших небезпечних речовин в будівлі не 

зберігається.  

 В будівлях ангар-складів пожежну навантагу складають: сировина для 

обгортки та упаковки готової продукції, готова продукція (папір, поліетилен, 

пластик, масло, морозиво).  

 В будівлі котельні пожежну навантагу складають: обладнання для обігріву 

та нагріву води в усі будівлі та приміщення що розташовані на території, у вигляді 

водогрійних котлів які у якості палива використовують мазут.  

 В будівлі вафельного цеху – вафельна продукція, для виготовлення якої 

використовують борошно пшеничне хлібопекарське вищого чи I ґатунку, 

рослинне масло, масло селянське вершкове, натрій двовуглекислий, пекарський 

фосфатидний концентрат, яєчний концентрат (порошок), цукор-пісок. 

 В будівлі цеху джемів – сировина для приготування джемів (пектиновий 

порошок, лимонна та інші кислоти, а також плоди).  

В будівлях холодильника, цеху морозива, а також компресорного цеху 

пожежна навантага складається з  мастила, хімічних речовин (аміак) та установок 

(аміачні холодильні установки та компресори).  

Для даних будівель характерні наступні види небезпеки: 

− порушення герметичності компресорів, холодильних установок, 

трубопроводів та резервуарів у яких зберігається аміак; 

− викид (вилив) аміаку у навколишнє середовище через 

розгерметизацію, компресорів, резервуарів чи трубопроводів; 

− загазованість території підприємства; 



− загазованість приміщень; 

− вибух в компресорах, ресиверах та трубопроводах за рахунок 

наприклад виникнення надлишкового тиску, підвищення температури аміаку; 

− можливе виникнення зони хімічного зараження в місці викиду аміаку. 

Також не слід забувати про можливість утворення горючого середовища, 

джерел запалювання та наявність шляхів поширення полум’я.  

Горюче середовище будуть складати речовини і матеріали які здатні 

продовжувати горіння самостійно без джерела запалювання. Наприклад мастило, 

меблі, дерев’яні елементи конструкцій, папір і т. ін. 

Джерелами запалювання є відкритий вогонь, який утворюється наприклад 

під час вогневих або зварювальних робіт, теплові прояви електричної енергії до 

якої можна віднести наприклад розряди статичної електрики, коротке замикання 

унаслідок наприклад перенавантаження проводки, а також розряди атмосферної 

електрики, а саме блискавка; теплові прояви механічної енергії, котрі виникають 

наприклад унаслідок перегріву підшипника у компресорі внаслідок тертя; теплові 

прояви хімічних реакцій, наприклад самоспалахування мастила внаслідок 

перегріву компресора. 

Шляхи поширення пожежі можуть утворювати наприклад дзеркало 

розлитої рідини (мастило, аміак) унаслідок розгерметизації резервуарів чи 

трубопроводів, скупчення горючих матеріалів, таких як меблі , упаковки готової 

продукції і т.ін. 

 

1.4.Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою. 

 На мій погляд в будівлі компресорної наслідки від надзвичайної ситуації 

будуть наймасштабніші у порівнянні з іншими будівлями оскільки дана будівля 

має обладнання (компресори), що перекачує аміак у великій кількості, у разі 

розливу аміаку під час аварії швидко утвориться велика хімічна хмара, яка буде 

завдавати шкоди навколишньому середовищу та безпосередньо населенню, саме 

тому,  визначення категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою будемо проводити саме для цієї будівлі. 

Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення 



повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки 

відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою», а також клас зони згідно з Наказом міністерства праці та соціальної 

політики України Про затвердження «Правил будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок» у тому числі для зовнішніх 

виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до 

приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні. Проведемо 

розрахунок, щодо визначення категорії приміщення будівлі компресорної, а саме 

розрахуємо надлишковий тиск вибуху при спалаху вибухонебезпечної паро 

газоповітряної суміші. Характеристика виробничого приміщення будівлі 

компресорної: довжина L=10,0 м ширина b=15,0 м; висота h=4,5 м. Середню 

температуру повітря в приміщенні приймаємо tпов=20℃. Характеристика 

технологічного блоку та вихидні дані для розрахунку наведені в таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1. Вихідні дані для розрахунку. 

№ 

з/п 

Показник Значення 

1. Речовина аміак 

2. Об’єм апарата,м3 0,8 

3. Тиск в апараті, атм 10 

4. Температура газу в апараті, ℃ -6 

5. Потужність компресора, кВт 217 

6. Довжина підвідного трубопроводу, м 5,0 

7. Діаметр підвідного трубопроводу, мм 35 

8. Довжина відвідного трубопроводу, м 5 

9. Діаметр відвідного трубопроводу, мм 35 

 

Розрахуємо надлишковий тиск вибуху при спалаху вибухонебезпечної 

парогазоповітряної суміші за формулою: 

∆Р = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃0)
𝑚 ∙ 𝑧

𝑉в ∙ 𝜌г
∙

100

Сст
∙

1

Кн
, 

Де Pmax – максимальний тиск вибуху стехіометричної газоповітряної або 



пароповітряної суміші у замкненому об’ємі, визначаємо за довідковими даними 

для аміаку він становить ( =588 кПа).  

P0– початковий тиск при нормальних умовах ( =101 кПа).  

m – маса горючого газу (аміаку), що вийшов внаслідок розрахункової аварії 

в приміщенні, її визначаємо за формулою:  

z – коефіцієнт участі горючого у вибуху, який може бути розраховано на 

підставі характеру розподілу газів і парів у об’ємі приміщення, для аміаку він 

становить (z=0,5).  

Розрахуємо Vвіл – вільний об’єм приміщення, за формулою: 

𝑉в =
𝐾в

100
∙ 𝐿 ∙ 𝐵 ∙ 𝐻 

де L – довжина приміщення, (L=10м).  

B – ширина приміщення, (В=15м).  

H – висотам приміщення, (Н=4,5м). 

𝑉в = 8 ∙ 10 ∙ 15 ∙ 4,5 = 540 м3 

Розрахуємо стехіометрична концентрацію аміаку за формулою: 

Сст =
100

1 + 4,84𝛽
 

Сст =
100

1 + 4,84 ∙ 0,5
= 29 

 

Для визначення стехіометричної концентрації ГГ (аміаку), необхідно 

визначити стехіометричний коефіцієнт окислювача у реакції горіння, за 

формумою  

𝛽 = 𝑛𝑐 +
𝑛𝑘−𝑛𝑥

4
−

𝑛0

2
 – стехіометричний коефіцієнт окислювача у реакції 

горіння.  

nc ,n0 ,nx ,nh  – кількість атомів С, Н, О і галоїдів у молекулі горючого. 

𝛽 = 0 +
3 − 1

4
−

0

2
= 0.5 

KH - коефіцієнт, який враховує негерметичність приміщення і 

неадіабатичність процесу горіння, ( KH = 3).  

Знаходимо масу горючого газу (аміаку), що вийшов внаслідок 

розрахункової аварії в приміщенні, її визначаємо за формулою: 



𝑚 = (𝑉𝑎 + 𝑉𝑇)𝜌г 

Де Va – об’єм газу, що вийшов із апарату, м3 ; 

VT – об’єм газу, що вийшов із трубопроводу, м3 ; 

𝜌г – густина газу (аміаку), ( 𝜌г=0,597 кг/м3 ).  

Визначаємо об’єм газу, що вийшов із апарату, за формулою: 

𝑉𝑎 =
𝑃𝑖

𝑃0
∙ 𝑉 = 0.01 ∙ 𝑃𝑖 ∙ 𝑉 

𝑉𝑎𝑛 =
1.5∙105

1.01∙105
∙ 0.8 = 1.18 м3 

де Рi – тиск в апараті, кПа;  

V – об’єм апарата, м3 ;  

Р0 – атмосферний тиск, що дорівнює 101,3 кПа.  

Визначаємо об’єм газу, що вийшов із трубопроводу ,за формулою: 

𝑉𝑇 = 𝑉1𝑇 + 𝑉2𝑇 

𝑉𝑇 = 1200 + 19 = 1219 

 

де V1T – об’єм газу, що вийшов із трубопроводу до його перекривання, м3 ; 

V2T – об’єм газу, що вийшов із трубопроводу після його перекривання, м3 ; 

 Для визначення об’єму газу, що вийшов із трубопроводу необхідно 

розрахувати об’єм газу, що вийшов із трубопроводу до його перекривання, та 

об’єм газу, що вийшов із трубопроводу після його перекривання, за формулами: 

𝑉1𝑇 = 𝑞 ∙ 𝜏 

𝑉1𝑇 = 10 ∙ 120 = 1200 м3 

де q – витрати газу, які відповідно до технологічного регламенту залежать 

від тиску в трубопроводі, його діаметра, температури газового середовища тощо, 

м3 /с; 

𝑉2𝑇 = 𝜋
𝑃2

𝑃0
∙ (𝑟1

2𝐿1 + 𝑟2
2𝐿2+. . . +𝑟𝑛

2𝐿𝑛) 

𝑉2𝑇 = 3.14
10∙105

1.01∙105
∙ (0.352 ∙ 5) = 19 м2 

де Р2 – максимальний тиск у трубопроводі за технологічним регламентом, кПа;  

r – внутрішній радіус трубопроводів, м;  

L – довжина трубопроводів від аварійного апарата до засувок, м;  



Р0 – атмосферний тиск, що дорівнює 101,3 кПа.  

Провівши відповідні розрахунки маса аміаку що вийшла в приміщення буде 

такою: 

𝑚 = (1.18 + 1219) ∙ 0.597 = 728.452 кг 

Розраховуємо надлишковий тиск вибуху за виразом 1.1.: 

∆𝑃 = (588 − 101,3)
728,9∙0,5

441,6∙0,598
∙

100

29
∙

1

3
= 69,3 кПа 

Висновок: Приміщення будівлі компресорної відноситься до категорії «А» так 

як в ньому обертається аміак, який є горючим газом, у такій кількості, що може 

утворювати газоповітряні суміші з киснем повітря при вибуху яких розвивається 

надлишковий тиск вибуху 69,3 кПа, що значно перевищує 5 кПа. 

 

1.5. Визначення класу зони простору за ПУЕ. 

Усі приміщення поділяються на вибухонебезпечні, пожежонебезпечні та 

інші. При нормальній експлуатації в компресорній не може утворюватися суміш 

вибухонебезпечних газів із киснем, оскільки це можливо лише внаслідок аварії 

або несправності. У цьому випадку, згідно з ПУЕ, будівля компресорної  

знаходиться в потенційно вибухонебезпечній зоні і тому класифікується як зона 

2,  де при нормальній роботі не утворюється вибухонебезпечна суміш горючих 

газів (незалежно від їх низької температури спалаху) або парів ЛЗР із киснем  і 

можуть виникнути тільки в результаті аварії або несправності.   



РОЗДІЛ 2.Аналіз відповідності елементів протипожежного захисту 

об’єкту  ТОВ «Галичина Ласунка» 

 

2.1.Аналіз генерального плану ТОВ «Галичина Ласунка» 

 

Зазначається нормативний документ який регламентую вимоги до генерального 

плану підприємства. Слід використовувати розділ 15 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова території». Перевіримо відповідність нормативному 

документу генерального плану об’єкту та занесемо результати в таблицю 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Аналіз відповідності генерального плану 

No 

з/п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено на 

об’єкті 

Вимоги 

нормативного 

документ 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1. Протипожежні 

відстані 

15 м 6-9 м ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.2.2 

Відповідає 

2. Можливість 

проїзду та 

доступ 

пожежних 

автомобілів 

4,5 м 3,5-6м ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 

 3. Кількість 

проїздів на 

територію 

2 2 ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.2 

Відповідає 

 

Висновок: провівши аналіз, робимо висновок, що генеральний план 

відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території». 

 

2.2.Перевірка відповідності ступеня вогнестійкості будівлі 

компресорної 

 



Для перевірки відповідності ступеня вогнестійкості нормативним вимогам 

слід використовувати нормативний документ ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна 

безпека об’єктів будівництва». Перевіримо відповідність за основними 

конструктивними елементами будівлі. Після цього занесемо результати да таблиці 

2.2. 

 

Таблиця 2.2. Перевірка ступеня вогнестійкості будівлі за основними 

конструктивними елементами будівлі. 

No 

з/п 

Будівельні 

Конструкції 

МВ 

(факт) 
 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

В

С

В 

Б 

Висновок 

1 

ст
ін

и
 

Несучі та 

сходових 

кліток 

REI 

120 

М0 II REI 

120 

М0 II Відповідає 

2 Самонесучі REI 60 M0 II REI 

60 
 

M0 II Відповідає 

3 Зовнішні не 

несучі 

E 15 M0 II E15 M0 II Відповідає 

4 Внутрішні 

не несучі 

(перегородк 

и) 

EI 15 M0 II EI 15 M0 II Відповідає 

5 Колони R 120 M0 II R 120 M0 II Відповідає 

6 Сходові 

площадки 

косоури, східці, 

сходи, балки, 

марші 

R 60 M0 II R 60 M0 II Відповідає 

7 Перекриття 

міжповерхові 

REI 45 M0 II REI 

45 

M0 II Відповідає 



(у т.ч. горищні 

та надпідвалами 

підвалами) 

 

Висновок: провівши аналіз, робимо висновок, що фактичний ступінь 

вогнестійкості будівлі компресорної задовольняє вимоги за основними 

конструктивними елементами будівлі за вимогами ДБН В.1.1-7:2016.  

 

2.3.Аналіз об’ємно-планувальних рішень та влаштування 

протипожежних перешкод будівлі компресорної 

 

Для проведення аналізу об’ємно-планувальних рішень будемо 

використовувати наступні нормативні документи: ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна 

безпека об’єктів будівництва». Після цього занесемо результати да таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3. Аналіз відповідності планувальних рішень. 

№ 

з/п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачео 

в будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

 

Висновок 

2 Заповнення 

отворів в 

протипожежн

их 

перешкодах 

Протипоже

жні двері в 

електрощит

ових 

Для заповнення 

прорізів у 

протипожежни

х перешкодах 

застосовують 

протипожежні: 

Двері, ворота, 

вікна, люки, 

клапани, 

завіси(екрани) 

ДБН В.1.1- 

7:2016 п.6.2 

Відповідає 

3 Матеріали у У місцях У місцях ДБН В.1.1- Відповідає 



місцях 

проходження 

трубопроводів 

через 

протипожежні 

перешкоди 

проходок 

трубопрово

дів через 

протипоже

жні 

перешкоди 

трубопрово

ди та їхня 

ізоляція 

виконана з 

негорючих 

матеріалів 

проходок 

трубопроводів 

через 

протипожежні 

перешкоди, 

трубопроводи 

та їхню 

ізоляцію слід 

виконувати з 

негорючих 

матеріалів 

7:2016, Розділ 

6, п.6.21 

 

Висновок: провівши аналіз, робимо висновок, що об’ємно-планувальні 

рішення відповідають вимогам ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека 

об’єктів будівництва». 

 

2.4.Аналіз шляхів евакуації та евакуаційних виходів будівлі 

компресорної 

 

Для проведення аналізу шляхів евакуації та евакуаційних виходів будівлі 

компресорної будемо використовувати наступний нормативний документ: ДБН 

В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». Перевіримо відповідність 

нормативному документу шляхів евакуації та евакуаційних виходів, та занесемо 

результати в табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4. Відповідність шляхів евакуації та евакуаційних виходів будівлі 

компресорної вимогам нормативного документу 

№ 

з/п 

Питання що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 



1. Напрямок 

відкривання 

дверей 

евакуаційних 

виходів і 

дверей на 

шляхах 

евакуації 

Двері 

евакуаційних 

виходів і двері 

на шляхах 

евакуації  

відчиняються в 

напрямку 

виходу людей 

з будинків 

Двері 

евакуаційних 

виходів і двері 

на шляхах 

евакуації 

повинні 

відчинятися в 

напрямку 

виходу людей 

з будинків 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Розділ 7, гл 

7.2, п.7.2.9. 

Відповідає 

2. Кількість 

евакуаційних 

виходів 

В будівлі 

передбачено 4 

евакуаційних 

шляхи 

Допускається 

передбачати 

один 

евакуаційний 

вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням 

на більше ніж 

50 людей, якщо 

відстань від 

найвіддаленішо

ї точки підлоги 

до зазначеного 

виходу не 

перевищує 25м 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Розділ 7, 

гл.7.2, п.7.2.4 

Відповідає 

3. Розміри 

евакуаційних 

виходів 

Висота 

евакуаційних 

виходів 2 м, а 

ширина – 0,8 м 

Висота 

евакуаційних 

виходів 

повинна бути 

не менша за 2 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Розділ 7, 

гл.7.2, п.7.2.7 

Відповідає 



м, а ширина – 

0,8 м 

4. Розміри 

двостулкових 

дверей 

Ширина 

двостулкових 

дверей у 

просвіті одного з 

полотен 0,8 м, а 

висота 2 м  

У разі 

влаштування на 

шляхах 

евакуації 

двостулкових 

дверей ширина 

у просвіті 

одного з 

полотен 

повинна бути 

не менша ніж 

0,8 м, крім 

випадків, 

обумовлених у 

НД 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Розділ 7, 

гл.7.2, п.7.2.7 

Відповідає 

 

Висновок: провівши аналіз, робимо висновок, що шляхи евакуації та 

евакуаційні виходи будівлі компресорної відповідають вимогам ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

 

2.5.Аналіз засобів автоматичного протипожежного захисту будівлі 

компресорної 

 

Для проведення аналізу засобів автоматичного протипожежного захисту 

будівлі компресорної будемо використовувати наступний нормативний документ: 

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». Перевіримо 

відповідність нормативному документу засобів автоматичного протипожежного 

захисту, та занесемо результати в табл. 2.5. 

 



 

Таблиця 2.5. Аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного захисту. 

 

 

Висновок: провівши аналіз, робимо висновок, що засоби автоматичного 

протипожежного захисту будівлі компресорної відповідають вимогам ДБН В.2.5-

56:2014 «Системи протипожежного захисту». 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Питання,  що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено

в будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативний 

документ 

Висновок 

 

 

1 Система 

пожежної 

сигналізації 

В наявності Усі 

приміщення.  

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А 

п.13.2.1 

Відповідає 

2 Система 

пожежогасінн

я 

- За наявності 

приміщення 

площею понад 

300 м2 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А 

п.13.2.1 

Відповідає 

3 Система 

оповіщення 

про пожежу та  

управління 

евакуюванням 

людей 

Система 

оповіщення 

першого 

типу 

Система 

оповіщення 

першого типу  

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

п.19 

Відповідає 

4 Система 

протидимного 

захисту 

Відсутня Не передбачена ДБН В.2.5- 

56:2014, 

п.10.6.1 

Відповідає 



2.6.Аналіз внутрішнього протипожежного водопостачання будівлі 

компресорної 

 

Для проведення аналізу внутрішнього протипожежного водопостачання, 

слід використовувати ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Результати аналізу занесемо до  таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6. Аналіз внутрішнього протипожежного водопостачання 

 

 

Висновок: провівши аналіз, робимо висновок, що внутрішнє 

протипожежне водопостачання відповідає вимогам ДБН В.2.5-64:2012 

«Внутрішній водопровід та каналізація». 

 

2.7.Аналіз зовнішнього протипожежного водопостачання 

 

Для проведення аналізу зовнішнього протипожежного водопостачання, 

слід використовувати ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування». Результати аналізу занесемо до  

таблиці 2.7. 

 

№ 

з/п 

Питання,  що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено

в будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативний 

документ 

Висновок 

 

 

1 Внутрішній 

протипожежн

ий водопровід 

Передбачено Слід 

передбачити 

два струмені з 

мінімальною 

витратою води 

не менше ніж 

2,5 л/с. 

ДБН В.2.5-

64:2012, 

табл.4 

Відповідає 



Таблиця 2.7. Аналіз зовнішнього протипожежного водопостачання на об’єкті 

 

 

Висновок: провівши аналіз, робимо висновок, що зовнішнє протипожежне 

водопостачання відповідає вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. 

Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». 

№ 

з/п 

Питання,  що 

перевіряється 

Фактично 

передбаченов 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

 

 

1 Улаштування 

гідрантів 

На території 

об’єкту ТОВ 

«Галичина 

Ласунка» 

встановлено 1 

пожежний гідрант 

(витрати води на 

зовніщнє пожежо 

гасіння 10  л/с), 

встановлений на 

міській кільцевій 

водопровідній 

мережі 

забезпечує 

загальну витрату 

води 130 л/с 

Розміщувати 

не менше 

одного 

пожежного 

гідранта – при 

витраті води 

до 15 л/с. 

Пожежні 

гідранти слід 

розміщувати 

за умови 

обслуговуванн

я ними 

будівель, які 

знаходяться у 

радіусі 200 м,  

ДБН В.2.5- 

74:2013 

п.12.16  

Відповідає 

2 Улаштування 

пожежних 

водойм 

Два ПВ об’ємом 

50 м3 

Кількість 

пожежних 

резервуарів 

або водойм 

повинна бути 

не менше 

двох 

ДБН В.2.5-

74:2013 

п.13.3.3 

Відповідає 



 

2.8.Аналіз системи опалення будівлі компресорної 

 

Для проведення аналізу системи опалення будівлі компресорної 

використовуємо нормативний документ ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, 

вентиляція та кондиціонування». Далі результати аналізу вносимо до таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8. Аналіз системи опалення будівлі компресорної 

№ 

з/п 

Питання,  що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено 

в будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативний 

документ 

Висновок 

 

 

1 Наявність 

системи 

опалення 

Передбачено 

водяну 

систему 

опалення 

У приміщеннях 

категорії А та Б за 

вибухопожежною 

та пожежною 

небезпекою слід 

передбачати 

повітряну, водяну 

або електричну 

систему опалення 

ДБН В.2.5-

67:2013 

п.6.3.5 

Відповідає 

 

Висновок: провівши аналіз, робимо висновок, що наявна система 

опалення відповідає вимогам ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та 

кондиціонування». 

 

2.9.Аналіз системи електропостачання будівлі компресорної 

 

Для проведення аналізу системи електропостачання будівлі компресорної 

використовуємо наступні нормативні документи: Наказ МВС України №1417 

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» (далі ППБУ), ГОСТ 

12.4.124—83 «Средства защиты от статического электричества», ДСТУ Б.В.2.5-



38:2008  «Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».  . Далі результати 

аналізу вносимо до таблиці 2.9. 

 

Таблиця 2.9. Аналіз системи електропостачання будівлі компресорної 

№ 

з/п 

Питання,  що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1 Улаштування 

розеток та 

вимикачів 

Електророзетки, 

вимикачі, 

перемикачі та 

інші подібні 

апарати 

встановлюються 

на не горючій 

основі  

Електророзетки, 

вимикачі, 

перемикачі та 

інші подібні 

апарати повинні 

встановлюватис

я на не горючій 

основі 

(конструкції) 

або з 

підкладанням 

під них 

суцільного 

негорючого 

матеріалу, що 

виступає за 

габарити апарата 

не менше ніж на 

0,01 метра 

ППБУ, 

розділ ІV, 

гл.1, п.1.17 

Відповідає 

2. Наявність 

блискавкозахи

сту 

Блискавкозахист 

передбачено 

Для будівель і 

споруд які 

відносяться до 

класу зони 2 і 21 

ДСТУ 

Б.В.2.5-

38:2008 

Додаток А 

Відповідає 



повинно бути 

передбачено 

блискавкозахист 

з І або ІІ рівнем 

блискавкозахист

у 

 

Висновок: провівши аналіз, робимо висновок, що система 

електропостачання відповідає вимогам нормативних документів: Наказ МВС 

України №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», ГОСТ 

12.4.124—83 «Средства защиты от статического электричества», ДСТУ Б.В.2.5-

38:2008  «Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».  



РОЗДІЛ 3. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки об’єкту  

 

Державний нагляд пожежної та техногенної безпеки здійснюється шляхом 

проведення планових та позапланових перевірок. Під час проведення планових 

перевірок здійснюється огляд територій, будівель, споруд та приміщень, 

проводиться перевірка організації та виконання об’єктом перевірки вимог 

законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту. 

З метою здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів 

господарювання орган державного нагляду видає наказ про проведення перевірки, 

який містить в собі перелік наступних питань: 

-місцезнаходження суб’єкта господарювання та об’єкта перевірки; 

-дату початку та дату закінчення перевірки; 

-предмет перевірки; 

-найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватись 

захід державного нагляду (контролю); 

-посади, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які будуть 

здійснювати перевірку. 

На основі наказу створюється посвідчення яке надає право на перевірку 

об'єкту, далі посвідчення реєструється в Журналі  

реєстрації посвідчень на проведення перевірки. Після цього власнику об’єкту за 

декілька днів до перевірки надсилається повідомлення про проведення 

перевірки. На основі проведеної перевірки суб’єкта господарювання посадовою 

особою органу Державного нагляду пожежної та техногенної безпеки України 

складається Акт перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у 

сферах пожежної і техногенної безпеки. Далі на основі Акта перевірки, якщо під 

час здійснення перевірки суб’єкта господарювання або органу влади виявлено 

порушення вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, 

цивільного захисту, протягом 5-ти днів з дня її завершення складається припис 

про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної 

безпеки, цивільного захисту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n213
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n213
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n157
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n157
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12#n157


Разом з провідним інспектором відділу запобігання надзвичайним 

ситуаціям по Тернопільському району Тернопільської міської територіальної 

громади Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України  у 

Тернопільській області капітаном служби цивільного захисту Зубенко 

Михайлом Петровичем  було проведено планову перевірку, за результатами якої 

було встановлено наступне: 

Таблиця 3.1 

№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно усунути Найменування нормативно-

правового акта або 

нормативного документа, вимоги 

якого порушено, із зазначенням 

статті (частини, пункту, абзацу 

тощо) 

1. В будівлі адміністративного корпусу, 

двері на шляху евакуації з коридору 

другого поверху безпосередньо до 

сходової клітки виконати такими, що 

відчиняються в напрямку виходу. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні»,  

п. 2.27 глава 2 розділ ІІІ 

2. Систему внутрішнього 

протипожежного водопроводу 

виробничої будівлі вафельного цеху, 

привести в робочий стан. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 4 розділ ІІ,  

п. 22 розділ ІІ 

3. Виробничу будівлю цех морозива, 

обладнати системою протипожежного 

захисту 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 1.2. глава розділ V;  

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту» Зміна 

№1, 

додаток А п. 13.1.2 

 



4. В будівлі адміністративного корпусу, 

евакуаційні виходи з другого поверху 

до сходових кліток та евакуаційний 

виходи з першого поверху 

безпосередньо назовні, забезпечити 

евакуаційним освітленням 

(світильниками «Вихід»). 

 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в 

Україні», 

п. 2.31. глава 2 розділ ІІІ,  

ДБН В.2.5-28:2018 «Природне 

і штучне освітлення», 

п. 8.9.10 

5. Всі пожежні кран-комплекти будівлі 

адміністративного корпусу 

укомплектувати пожежними рукавами 

однакового з ним діаметра та стволами. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в 

Україні», 

пп. 2 п. 2.2. глава 2 розділ V 

 

6. В будівлі компресорного цеху, 

пожежні кран-комплекти розмістити у 

вбудованих або навісних шафках, які 

мають отвори для провітрювання і 

пристосовані для опломбування та 

візуального огляду їх без розкривання. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в 

Україні», 

пп. 6 п. 2.2. глава 2 розділ V 

7. В будівлі адміністративного корпусу 

на першому поверсі, не допускати 

захаращення шляхів евакуації різними 

матеріалами. 

 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в 

Україні», 

п. 2.37. глава 2 розділ ІІІ 

8. Вікна двох сходових кліток типу СК1 

будівлі адміністративного корпусу, 

виконати розміром не менше 1,2 м.кв і 

такими, що відчиняються з рівня 

сходових площадок, маршів. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в 

Україні», 

п. 2.23 глави 2 розділу ІІІ, 

п. 22 глава ІІ; 

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна 

безпека об’єктів будівництва»,  



п. 7.3.26 

9. Провести перевірку систем захисту 

всіх будівель від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів та 

укласти договір на їх обслуговування. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в 

Україні»,  

п. 1.21. глава 1 розділ ІV 

10. Пожежні щити, в повному обсязі 

укомплектувати засобами 

пожежогасіння. 

 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в 

Україні»,   

п. 3.11. глава 3 розділ V 

11. Працівників підприємства забезпечити 

промисловими засобами захисту 

органів дихання від небезпечного 

хімічного забруднення (аміаку). 

ПКМУ від 19 серпня 2002 р. N 

1200 «Порядок забезпечення 

населення і працівників 

формувань та спеціалізованих 

служб цивільного захисту 

засобами індивідуального 

захисту, приладами радіаційної 

та хімічної розвідки, 

дозиметричного і хімічного 

контролю», 

п. 3 

12. В будівлі ангар складу, систему 

пожежної сигналізації вивести на пульт 

пожежного спостерігання та заключити 

договір на обслуговування 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в 

Україні», 

п. 4. розділ І, 

п. 1.1. глава 1 розділ V 



13. Приміщення ангар складу, обладнати 

системою протипожежного захисту. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту» Зміна 

№1, 

п. 1.2. глава розділ V; 

додаток А п. 14.3.1 

14. Систему внутрішнього 

протипожежного водопроводу 

виробничої будівлі цеху морозива, 

привести в робочий стан. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 4 розділ ІІ,  

п. 22 розділ ІІ 

15. На об’єкті провести замір опору 

ізоляції і перевірку спрацювання 

приладів захисту електричних мереж та 

електроустановок від короткого 

замикання. 

 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в 

Україні», 

п. 1.20. глава 1 розділ ІV 

 

Також у приписі були вказані терміни до яких пропонується усунути 

недоліки. Після закінчення термінів провідним інспектором відділу запобігання 

надзвичайним ситуаціям по Тернопільському району Тернопільської міської 

територіальної громади Тернопільського районного управління ГУ ДСНС 

України  у Тернопільській області капітаном служби цивільного захисту Зубенко 

Михайлом Петровичем  було проведено позапланову перевірку.  

За результатами якої було з’ясовано що суб’єкт господарювання не 

повністю виконав вимоги припису, а саме: пункти 3 та 8. Після чого Зубенко 

Михайло Петрович склав протокол на суб’єкта господарювання за статтею 1888 

КУпАП «Невиконання приписів, розпоряджень та постанов посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань 

державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки». Що 

тягнуло за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 



РОЗДІЛ 4. Організація пожежогасіння на об’єкті.  

 

На основі проведеного аналізу, з урахуванням його призначення, як об'єкта 

з обертанням аміаку, ми робимо висновок, що найбільш небезпечним об’єктом на 

підприємстві є компресорний цех тому що,  в разі аварії з випливом НХР аміак 

буде випаровуватись та сформує найбільшу зону можливого ураження що 

призведе до великої кількості смертей населення. 

За тактичним задумом ймовірна пожежа виникла у приміщенні 

компресорного цеху внаслідок перегріву підшипника у компресорі. Внаслідок 

поширення пожежі по дзеркалу розлитої рідини, все приміщення будівлі 

компресорної швидко заповнилося їдким отруйним димом. Пожежа виникла в 

денний час під час знаходження обслуговуючого персоналу у приміщенні. 

Дії працівників компресорної, та чергового технічного персоналу під час 

виникнення пожежі: 

- евакуація людей; 

- сповіщення підрозділу пожежно-рятувальної служби згідно з схемою 

оповіщення ; 

- зустріч пожежно-рятувальних підрозділів. 

До пожежно-рятувальної частини ДПРЧ-1 автоматично надсилається сигнал 

про пожежу по 2-му номеру виклику на яку автоматично виїжджають дві 

пожежні автоцистерни. Вогнегасним засобом  для гасіння пожежі буде 

застосовуватися повітряно-механічна піна середньої кратності за допомогою 

стволів ГПС – 600. 

 Сили та засоби які виїжджають на пожежу зазначені у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. Сили та засоби які виїжджають на пожежу 

 

 

 

 

 

1 ДПРЧ 1 ДПРЗ               2 АЦ – 5 хв. 

3 ДПРЧ                             1 АЦ – 6 хв. 

ЧСПТ АРЗ СП                 1 АЦ – 10 хв. 

2 ДПРЧ 1 ДПРЗ               1 AЦ – 10 хв. 

АРЧ АРЗ СП                  Jelcz – 25 хв. 



- час виявлення пожежі приймаємо – 1,8 хв; 

- час оперативного розгортання – 5 хв; 

- зважаючи на те, що сповіщення здійснюється черговим персоналом за 

каналом дротяного зв’язку, час сповіщення – 2 хв; 

- час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами – 1 хв. 

Час прямування до місця пожежі, визначаємо за формулою: 

 

𝝉прям.𝟏 =
𝑳 ∙ 𝟔𝟎

𝑽прям.
=

𝟑 ∙ 𝟔𝟎

𝟒𝟎
= 𝟒, 𝟓 хв. 

 

де, L – найкоротша відстань прямування пожежно-рятувальних підрозділів 

від частини до об’єкту;  

Vпрям. – середня швидкість прямування пожежно-рятувальних підрозділів 

по місту в нічний час, приймається 40 км/год.  

Час вільного розвитку пожежі складе: 

 

𝝉в.р. = 𝝉виявл. + 𝝉спов. + 𝝉зб.в. + 𝝉прям.𝟏 + 𝝉о/р = 𝟏, 𝟖 + 𝟐 + 𝟏 + 𝟒, 𝟓 + 𝟓 = 𝟏𝟒, 𝟑 хв. 

 

Пожежа виникла в одному із 4-х компресорів, що знаходиться в куті  

приміщення будівлі компресорної. Визначаємо площу пожежі, а також сили і 

засоби для її гасіння. 

Так як під час пожежі відбудеться вилив та розтікання мастила з компресора 

то пожежа буде поширюватись по дзеркалу розлитої рідини на увесь об`єм 

піддону , який влаштований навколо компресору та має розміри 6 м на 3 м. Тобто 

форма пожежі буде прямокутна з розмірами сторін а = 6 м; b = 3 м.  

Визначаємо площу пожежі, за формулою: 

 

𝑆пож = 𝑎 ∙ 𝑏 = 18 м2 

 

де: а – довжина піддону, м; 

b – ширина піддону, м. 

 



Розрахунок сил а засобів згідно тактичного задуму 

Оскільки відбувається горіння мастила, то гасіння необхідно здійснювати 

повітряно-механічною піною середньої кратності за допомогою стволів ГПС – 600 

(інтенсивність подачі води на гасіння пожежі обиралась виходячи з максимально 

можливої інтенсивності подачі стволом ГПС – 600). 

 Розрахуємо площу гасіння, за формулою: 

 

Sгас =
Qпр

Is
=

5.64

0.08
= 70.5 м2 

 

де: Qпр – витрата води зі ствола ГПС – 600 л/c;  

Is – інтенсивність подачі л/c·м2 

Визначаємо кількість стволів ГПС-600 на гасіння: 

 

Nпр =
18

70,5
= 0,25 − 1 свтол ГПС − 600 

 

 де: Sпож – площа пожежі. 

Визначаємо необхідну кількість піноутворювача для проведення гасіння: 

 

𝑉пу = 𝑁прил ∙ 𝑄прил ∙ τ = 1 ∙ 0,36 ∙ 10 ∙ 60 = 216 л 

 

де: Nприл – кількість приладів необхідна для гасіння;  

Qприл – витрата піноутворювача з ГПС – 600 (0,36 л/c). τ – час «пінної атаки» 

(приймається 10 хв.).  

Тобто кількості піноутворювача який знаходиться у пінобаках техніки яка 

прибуває для ліквідації пожежі буде цілком достатньо. 

З тактичних розумінь необхідно подати 2 ств. “Б” на охолодження 

компресорів . Таким чином: NБ зах. = 2 

Визначаємо загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 

Qпотр.заг = Qпотр.гас ∙ Qпотр.зах = 1 ∙ 5,64 + 2 ∙ 3,7 = 13,04 л/с 



 

де: Qпотр.гас – витрата води необхідна на гасіння ;  

Qпотр.зах – витрати води необхідна на захист приміщень та охолодження 

обладнання. 

Визначаємо ступінь водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в 

компресорному цеху. 

Згідно табл. 4.1 Довіднику КГП водовіддача від міської кільцевої 

водопровідної мережі діаметром 150 мм, при тиску 0,2 МПа, складає 70 л/с. Таким 

чином при умові що Qмер = 70 > Qф
заг = 13,04 л/с приходимо до висновку, що 

водопровідна система здатна забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі. 

Визначаємо кількість пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні для 

подавання води на пожежі: 

 

NП.А. =
Qводи

заг

Qн
=

13,04

40
= 0,32 – приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

 

де: Qн – витрата води однієї пожежної АЦ л/с.  

Qводи
заг  – загальна витрата води необхідна на гасіння пожежі. 

 

Розрахунок необхідної кількості особового складу: Локалізація пожежі 

настає в момент зосередження сил і засобів, що прибули по виклику № 2. Під час 

гасіння пожежі, в даному випадку, необхідно буде виконувати різні види 

оперативної роботи. По-перше – організувати розвідувальні пошуково-рятувальні 

роботи, спрямовані на повну безпеку й евакуацію людей з небезпечних 

приміщень. По-друге - подати стволи для захисних дій і можливого гасіння в місця 

можливого поширення пожежі. По-третє - виконати контрольні розкриття 

конструкцій з метою виявлення схованих осередків горіння, а також інші види 

робіт, спрямовані на успішне виконання основної оперативної задачі пожежних 

підрозділів на пожежі. 

Визначаємо кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх 

робіт на пожежі: 

 



Nо/с = NГПС−600.ГДЗС
гас ∙ 3 + NПБ.ГДЗС ∙ 1 + NГДЗС

зах ∙ 3 + Nрозг ∙ 1 = 1 ∙ 3 + 3 ∙ 1 +

2 ∙ 3 + 1 ∙ 1 = 13 осіб 

 

де: NГДЗС
зах  – кількість стволів "Б" на захист,які ми подаємо у приміщенні;  

NГПС−600.ГДЗС
гас  – кількість стволів ГПС – 600 на гасіння, які подаються в 

складі ланок ГЗДС;  

Nрозг – кількість розгалужень;  

NПБ.ГДЗС – кількість постів безпеки; 

Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в будівлі компресорної: 

 

Nвідд =
Nо/с

Nо/с
відд =

13

4
= 4 відділення 

 

Висновок: таким чином, для гасіння даної пожежі необхідно прибуття 4-х 

відділень, що відповідає наведеним у оперативному плані даним.  

Рис.1. Схема ростановки сил та засобів для гасіння пожежі 

 

 

 

 



 

Основне пожежно-технічне обладнання, що застосовується для 

ліквідації пожежі : 

Рукава пожежні всмоктувальні та напірно-всмоктувальні.  

Рукава пожежні всмоктувальні і напірно-всмоктувальні призначені для 

забору води з водойм і водопровідних мереж насосами пожежних автомобілів. 

Довжиною  4 метри, діаметром 125 мм для всмоктувальних, та 75 мм для напірно-

всмоктувальних. 

 

Рукава пожежні напірні.  

Рукава пожежні напірні призначені для транспортування вогнегасних 

речовин під тиском. Для магістральної лінії використовуються рукави діаметром 

77 мм, а для робочої лінії діаметром 51 мм. 

 

 Пожежні стволи.  

Стволи пожежні призначені для формування і направлення суцільного, або 

розпиленого струменя води в осередок пожежі. В розрахунку використовуються 

2 стволи ‘’Б’’ Protec 360 . Тактико-технічна характеристика наведена у таблиці 

4.2 

Таблиця 4.2. Тактико-технічна характеристика ствола Protec 360 

Подача, м 30 

Тиск, бар 7 

Розміри, мм 280х210х90 

Витрата, л/с 0,3-0,6-1,5-2,5 

 

Генератори піни середньої кратності.  

Генератор піни середньої кратності призначений для одержання повітряно-

механічної піни середньої кратності з водяного розчину піноутворювача, 

формування струменя повітряно-механічної піни та направлення його в осередок 

пожежі. В розрахунку використовується 1 ствол ГПС-600 . Тактико-технічна 

характеристика наведена у таблиці 4.3 

 



 

Таблиця 4.3. Тактико-технічна характеристика ствола ГПС-600 

Витрата піноутворювача, л/с 4,8-6 

Тиск, МПа 0,4-0,6 

Кратність піни 100 

Подача, м 10 

Маса, кг 4,45 

Продуктивність, л/с 600 

 

Пожежні автомобілі. 

За розрахунком на пожежу виїжджають 4 пожежні авто-цистерни  

2-і АЦ-4-60 (530927)-515 М, АЦ-4-60 (5309)-505 М, АЦ-40(43291)-63Б.02 

Тактико-технічна характеристика наведена у таблиці 4.4 

Таблиця 4.4. Тактико-технічна характеристика пожежних авто-цистерн 

 АЦ-4-60 

(530927)-515 М 

АЦ-4-60 

(5309)-505 М 

АЦ-40(43291)-

63Б.02 

Базове шасі МАЗ 530927/4х4.1 МАЗ-53095 / 

4х4.1 

ЗИЛ-432921/4×2 

Максимальна 

швидкість 

85 85 90 

Кількість місць для 

особового складу 

1+6 1+6 1+6 

Об’єм цистрени для 

води, л 

4000 4000 2800 

Об’єм баку 

піноутворювача, л 

400 400 170 

Марка насосу ПН-60БА ПН-60Б-Р-Р НЦП-40/100-Р-Р 

Напір, м 100 100 100 

Маса при повному 

навантаженні, кг 

19000 19000 11000 

  



Висновок 

В ході виконання комплексної курсової роботи на тему «Аналіз пожежної 

небезпеки ТОВ «Галичина Ласунка» міста Тернопіль Тернопільської області було 

проведено аналіз відповідності елементів протипожежного захисту будівлі 

компресорної  та всього об’єкту в цілому ТОВ «Галичина Ласунка» вимогам 

законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, проведено аналіз 

можливого розвитку пожежі, проведено перевірку протипожежного стану 

об’єкту, проведено розрахунок сил та засобів необхідних для ліквідації 

надзвичайної ситуації . 

Об’єкт ТОВ «Галичина Ласунка» - є виробничим підприємством з 

виготовлення морозива та іншої молочної продукції. Характерною ознакою для 

об’єкту буде наявність великої пожежної навантаги яку складають різні матеріали, 

речовини, установки та елементи конструкцій. Найнебезпечнішою речовиною на 

об’єкті буде аміак через можливість утворення досить тяжких наслідків для 

навколишнього середовища, а саме головне для населення міста і працівників 

об’єкту. 

Саме тому для розробки тактичного задуму я обрав будівлю компресорної, 

оскільки технологічний процес будівлі полягає у перекачці аміаку через 

компресори та трубопроводи до обладнання, що працює на аміаку. За тактичним 

задумом ймовірна пожежа виникла у приміщенні компресорного цеху внаслідок 

перегріву підшипника у компресорі. За розрахунком для ліквідації пожежі 

знадобилось 2 стволи «Б», 1 стол ГПС-600, 13 чоловік особового складу та 4 

одиниці техніки. Також згідно табл. 4.1 Довіднику КГП водовіддача від міської 

кільцевої водопровідної мережі діаметром 150 мм, при тиску 0,2 МПа, складає 70 

л/с. Таким чином при умові що Qмер = 70 > Qф
заг = 13,04 л/с приходимо до висновку, 

що водопровідна система здатна забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі. 

Також для забезпечення пожежної безпеки ТОВ «Галичина Ласунка» 

необхідно виконати запропоновані заходи. 

Отже, ТОВ «Галичина Ласунка» частково відповідає вимогам законодавства 

у сфері пожежної та техногенної безпеки та потребує в усуненні помічених 

недоліків під час проведення планового заходу з Державного нагляду з питань 

пожежної та техногенної безпеки. Також робимо висновок що 



найнебезпечнішими на об’єкті є технологічні процеси пов’язані з аміаком, тому 

слід приділяти найбільшу увагу саме до цих процесів, з метою попередження 

виникнення надзвичайної ситуації та недопущення ураження навколишнього 

середовища та людей на значній території.  
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