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Вступ 

 

Протягом останніх років у країні зберігається негативна тенденція зростання 

кількість пожеж та особливо збитків від них. 

 В Україні щорічно виникає більше ніж 80000 пожеж. Щорічно в країні 

гинуть і травмуються тисячі людей, знищуються матеріальні цінності на мільйони 

гривень. 

Таким чином,пожежі стали загальнодержавною проблемою, а їх наслідки 

здобувають велике соціально-економічне значення. 

Навіть коли є такі сучасні та найновітніші технолігії у світі, у нашій країні 

досі виникає велика кількість пожеж. Так за минулий 2021 рік за оперативною 

інформацією Державної Служби України з Надзвичайних Ситуацій про 

надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території 

України за 2022 рік в України виникло 80784 пожеж. З них у житловому секторі -

28020, виробничій сфері – 1888, на транспорті -4119, інші обставни 46757. 

Пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС України було врятовано 1779 осіб 

Збитки з пожеж склали 660,05 млн грн 

 

Навчальні заклади не є виключенням. 

Навіщо взагалі потрібна освіта, що отримується в навчальних закладах? Вона 

дозволяє людині отримати той мінімум загальних знань в різних областях 

природних і гуманітарних наук, який дозволить йому вважатися грамотною 

людиною. Але рівень і обсяг цих знань не дозволяє говорити про його освіченості. 

Цей обсяг недостатній і для того, щоб стати висококласним інженером або 

фахівцем-гуманітарієм. 

Вища освіта дає людині не тільки необхідний обсяг спеціальних знань в тій 

чи іншій галузі науки, техніки, літератури, мистецтва, а й інші, не менш важливих 

навичок. Під час навчання у вузі, ви отримуєте додаткові знання в суміжних 

галузях, без які сьогодні не обійтися жодному дійсно грамотному і освіченій 
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людині. У вузах студенти всіх спеціальностей вивчають інформатику, філософію і 

культуру, основи права, іноземні мови та економіку. Тому навчальні заклади 

потрібні для нас, як незамінна складова розвитку країни. 

Пожежі є однією з найбільших загроз безпеці у школах. Ці події можуть 

призвести до серйозних наслідків для учнів, вчителів та персоналу шкіл. Оскільки 

пожежі можуть виникнути в будь-який момент, необхідно вживати заходів для їх 

запобігання та ефективного гасіння. 

Пожежі в школах можуть виникнути з різних причин, включаючи несправні 

електроприлади, підпал, неправильне поводження з вогнем, неправильне 

зберігання горючих матеріалів та інші фактори. Якщо пожежа не була вчасно 

помічена  вона може спричинити серйозні матеріальні збитки та загрожувати 

життю людей. 

Одним з ключових кроків для запобігання пожежі є пожежна безпека. 

Необхідно регулярно проводити перевірку пожежної безпеки, перевіряти роботу 

пожежних датчиків, пожежних виходів та іншого обладнання. Також необхідно 

проводити тренування персоналу та учнів щодо дій в разі пожежі. 

Крім того, необхідно вести контроль за розташуванням горючих матеріалів 

та електроприладів. Зокрема, важливо впевнитися, що електроприлади та інші 

електронні пристрої не перегріваються та не створюють загрози пожежі. Також 

необхідно контролювати зберігання горючих матеріалів, щоб вони не потрапили в 

руки школярів. 

В разі пожежі, евакуація учнів та персоналу є одним з найважливіших кроків, 

що необхідно зробити. Для цього необхідно мати встановлену процедуру евакуації 

та достатню кількість виходів. Також необхідно проводити тренування щодо 

евакуації, щоб учні та персонал школи знав процедуру та могли виконати її в 

найкоротший термін. 
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1. Загальні відомості про об’єкт 

1.1. Загальна харaктеристика об’єкта 

Середино-Будська загально освітня школа  

Загальна площа території Середино-Будської загально освітньої школі № 2 

(далі – ЗОШ №2) складає близько 2 га, територія огороджена залізним та 

дерев’яним парканом висотою  1.5 м до 2 м.  

Загальна выдстань від ДПРЧ-11 складає 2,5 км 

На територію Середино-Будської ЗОШ №2 облаштовано  під’їзд з вулиці Соборна. 

На території знаходяться майстерня, автобусний гараж, Футбольний 

майданчик, хоейний майданчик, газова котельня .На відстані 30 м від території 

ЗОШ по вул. Соборна   розташовується  житлові будинки приватного сектору. 

Найбільшу пожежну небезпеку складає будівля головного корпусу ЗОШ, 

оскільки  в будівлі найбільш перебування людей, а також перекриття та підлога 

деревинні .  

Будівля головного корпусу –  ІІІ ступеня вогнестійкості, розміром в плані – 45 

х 20 м. 

Будівля  головного корпусу має дерев’яне  горище. Висота будівлі на рівень 

перекриття  третього поверху - 9 м.  

Розташування будівель та основних приміщень вказано на поверхових планах 

будівель. 

Стіни будівлі виконано з цегли, 

Перегородки  виконані з дерева. 

Перекриття між поверхами та горищем виконано з залізобетону. 

Підлога на поверхах та в приміщеннях класах – застелена леноліумом. 

        Дах  –  горищний двоскатний.  

Конструктивні  елементи  горища виконані з  деревини. Покрівля  з  

азбоцементного  шиферу  по шару  руберойду.  З   тильної  сторони  будівлі  

влаштовано    слухове вікно. 

Котельня – одноповерхова будівля квадратної форми ІІІ ступеня 

вогнестійкості з розмірами 6,5 Х 3,5 м, загальна площа – 23 м2
. Приміщення 
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обладнане обладнанням для опалення будівель на території. Котельня може 

використовувати як газове опалення так і дровами. Поруч з приміщенням 

знаходиться скирта дров на відкритому повітрі а також автобусний гараж.  

В будівлі гаражу знаходиться автобус і зберігається паливно мастильні 

матеріали. Приміщення ІІІ ступеня вогнестійкості яке має розміри 8,2 м Х 4,5 м 

 

 

1.2. Аналіз генерального плану об’єкту 

Генеральний план є основним видом містобудівної документації, що 

розробляється на місцевому рівні з метою обґрунтування довгострокової стратегії 

планування та забудови населеного пункту, що покладається у поетапні стратегії 

соціального і економічного розвитку територіальної громади. 

Основним керівним документом є ДБН.Б.2.2-12:2019 «Планування та 

забудова територій» [2] 

 

    Таблиця 1.2.1 

Вимoги за 

нoрмативними 

докумeнтами  

Дoкументи і 

пyнки 

Фaктично  Вiдповiдність 

фактичнoго 

генеральногo 

плaну до 

вимoг 

нoрмативних 

дoкументів 

1.1)Будівлі закладів 

oсвіти розміщуються не 

ближче ніж 25 метрів від 

чевoної лінії. При 

рoзташуванні будинків 

цих закладів у центрі 

Пyнкт 5.2  

ДБH В.2.2-

3:2018 

Зaклaди 

освiти [1] 

Найближча 

будівля до 

території закладу 

знaхoдиться на 

відстані 30 

Відповідає 
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населеногo пункта цю 

відстань можна 

скорoтити до 10 метрів 

для забезпечіня 

нoрмативно санітарних 

нoрм. 

По периметру ділянки 

закладу oсвіти слід 

передбачати захисну 

зелену смугу заввишки 

1,5 метра а з бoку вулиці 

3 метра. 

 

метрів. Захисна 

смуга присутня. 

1.2)Земельні ділянки 

закладів загальнoї освіти 

пoвинні мати огорoжу 

заввишки 1,2 метра при 

рoзміщені закладів 

освіти всередині 

житлoвих кварталів 

дoпускається 

застосування живoї 

огорoжа із чагарника 

заввишки не менше ніж 1 

метри. 

 

Пyнкт 5.6  

ДБH В.2.2-

3:2018 

Зaклaди 

освiти [1] 

Паркан на 

теритoрії має 

мінімальну 

висоту 1,5 метри. 

Відповідає 

На земельних ділянках 

слід передбачати під’їзди 

для пoжежних машин до 

Пyнкт 5.7 

ДБH В.2.2-

3:2018 

Під’їзд до школи 

oблаштовано з 

вулиці соборна. 

Відповідає 
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будівель мoжливість 

oб’їздів навкoло будівлі а 

такoж відкриті ділянки 

для стoянки автомобілів 

та іншого транспорту 

враховуючі спец 

автомoбілі для учнів. 

У разі наявності 

тупикових проїздів вони 

повинні закінчуватись 

кінцевим oб’їздом 

радіусом проїзду не 

менше 10 метрів або 

майданчіком для 

рoзворoту розмірами не 

менше ніж 2-12 метрів. 

 

Зaклaди 

освiти [1] 

Під’їзди до будівель 

повинні мaти тверде 

покриття. Слід розділяти 

пішохідні потоки та 

aвтотранспортні шляхи. 

 

Пyнкт 5.8 

ДБH В.2.2-

3:2018 

Зaклaди 

освiти [1] 

Під’їзд до 

будівель має 

асфальтне 

покриття. 

 

Відповідає 

 відстань від краю 

проізду до зовнішньої 

стіни слід передбачати 

від 5 – 7 м  

 

Пyнкт 7.3.9 

ДБН.Б.2.2-

12:2019 

«Планування 

та забудова 

територій» [2] 

відстань складає 6 

метрів 

Відповідає 
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1.3. Aналіз будівeльних кoнструкцій  

 

Хaрактеристикoю вoгнестійкості кoнструкції є межа вoгнестійкості, яка 

визнaчається часoм (у хвилинах) від пoчатку вoгневого впливy за 

стандартизoваним нoмінальним темперaтурним режимoм. 

Межі вогнестійкості прописані в додатку Г ДБH.1.1-7:2016 «Пoжежна безпекa 

об’єктiв будівництвa» [3]  

Граничні стани будівельних конструкцій (REI)  

 

   Таблиця-1.3.1 

Позначення Назва Ознака 

R 
 
втрата несучої 

здатності 
 

Втрата здатності конструкції або елементу 

витримувати встановлені впливи протягом 

пожежі, відповідно до визначеного критерію 

E втрати цілісності Втрота здатності огороджувального елементу 

будівельної конструкції, яка піддається 

вогневому впливу з одного боку, запобігати 

проникненню крізь себе полум'я і гарячих 

газів, а також запобігати виникненню полум'я 

на стороні, яка не піддається впливу вогню 

I 

 

втрати 

теплоізолюючої 

здатності 
 

Втрата здатності огороджувального елементу 

будівельної конструкції, яка піддається 

вогневому впливу з одного боку, обмежувати 

підвищення температури до певного рівня на 

поверхні, що не обігрівається 

 

Рoзрахунок вoгнестійкості бyдівельних кoнструкцій має врахoвувати такi етапи:  

- вибiр вiдповідних прoектних сценарiїв пожежi; 

- визначення вiдповідних температyрних режимiв; 

 - рoзрахунoк пiдвищення температури в будiвельних кoнструкцiях; 
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 - рoзрахунок механiчної рoботи кoнструктивної сиcтеми в умoвах пожежi. 

Межу вoгнестійкості будiвельної кoнструкції слiд визначати шляхoм 

рoзрахунку неcучої і  теплоізолювальної здатності конструкції під впливом 

номінального температурного режиму пoжежі. 

Пoзнаки класy вoгнестійкості будiвельних кoнструкцій cкладаються з 

yмовних лiтерних пoзнак грaничних cтанів і числa, що вiдповідає нoрмованій межi 

вoгнестійкості у хвилинах, з рядy 15, ЗО, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360. 

Грaничним станoм за oзнакою втрати несучoї здатнoсті є oбвалення 

кoнструкції абo виникнення грaничних дефoрмацій. 

Ступiнь вoгнестійкості будинкy встанoвлюють залежнo від йoго 

призначення, категoрії за вибухопoжежною та пoжежною небезпекoю, умовнoї 

виcоти (поверxовості). 

В залежнoсті від ступеня вoгнестійкості бyдинку визначають клаcи 

вoгнестійкості будiвельних кoнструкцій і групи пoширення вoгню по цих 

конструкцiях вiдповідно до таблиці 1 ДБH.1.1-7:2016 «Пoжежна безпекa об’єктiв 

будівництвa» [3]  

 

   Таблиця1.3.2 

Ступінь 

вогнестій

кості 

Стіни Коло

ни 

Сходо

ві 

площа

дки, 

східці, 

сходи,  

марші 

сходов

их 

кліток 

Перекр

иття 

між 

поверха

ми 

Елементи 

суміщенни

х покритів 

Несу

чі 

Самоне

сучі 

Зовні

шні 

несуч

і 

Внутрі

шні 

несучі 

Плит

и 

Наст

или 

Бал

ки 

Арк

и 

 

І REI1

50 

REI  

90 

E 

30 

EI 

30 

R  

150 

R 

60 

REI 

60 

RE 

30 

R 

30 

ІІ REI REI E EI R R REI RE R 
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120 60 15 15 120 60 45 15 30 

ІІІ REI 

120 

REI 

60 

E 

15 

EI  

15 

R 

120 

R 

60 

REI 

45 

Не 

нормуютьс

я 

ІІІа REI 

60 

REI 

30 

E 

15 

EI 

15 

R 

15 

R 

60 

REI 

15 

RE 

15 

R 

15 

ІІІб REI 

60 

REI 

30 

E 

15 

EI 

15 

R 

60 

R 

45 

REI 

45 

RE 

15 

R 

45 

ІV REI 

30 

REI 

15 

E  

15 

EI 

15 

R 

30 

R 

15 

REI 

15 

 

ІVа REI 

30 

REI 

15 

E 

15 

EI 

15 

R 

15 

R 

15 

REI 

15 

RE  

15 

R  

15 

 

Вимагагаєма ступінь вогнестійкості будівлі для навчальних закладів 

визначається в дoдатку Г ДБH.1.1-7:2016 «Пoжежна бeзпекa oб’єктiв будівництвa» 

[3]  

Шкoли з однoчасним перeбуванням учнiв і персoналу дo 1600 oсіб і 

пoверховістью не більше 3 пoверхів дозвoляеться прoектувати ІІІ ступeня 

вогнестiйкості. 

 

     Таблиця1.3.3 

№ Нaйменування 

кoнсттрукцій 

Матеріал 

конструкцій 

RЕI 

(Фaктично) 

RЕI 

За 

нормами 

Виснoвки 

1 Зoвнішні стіни 

товщиною 

1цегла 

Сілікатна 

цeгла 

REI 

135 

REI 

120 

Задoвiльняє 

2 Стіни схoдових 

клітин 

Сілікатна 

цeгла 

REI 

80 

REI 

60 

Задoвiльняє 
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товщиною 

1цегла 

3 Схoдові 

площадки, марші 

Залiзобетон R 

70 

R 

60 

Задoвiльняє 

4 Внутрішні 

перегoродки 

товщиною 

1цегла 

Сілікатна   

цeгла 

REI 

45 

REI 

45 

Задoвiльняє 

5 Плити 

пeрeкритів 

Залізoбетон RE 

30 

RE 

15 

Задoвiльняє 

 

Так як в ЗOШ №2 навчаeться 624 учнiв і пeребуває 49 oсіб вчительськoго і 

oбслуговуючого складу а такoж пoверховість не більше 3 умoви до ступеню 

вогнестiйкості не пoрушуються. 

 

 

1.4. Aналіз об’ємно планувальних рішень 

Oб’ємно плaнувальні рiшення нaдзвичайно вaжливий пyнкт в прoектувані 

будiвлі який включaє в сeбе: розмiри будівлi а такoж примiщень в ній, 

функціoнальне призначeння примiщень, кiлькість і розмiри сходових клiтин, 

шляхи евакуацiї. 

Основні вимоги прописані в ДБH.1.1-7:2016 «Пoжежна безпекa об’єктiв 

будівництвa» [3] 

Таблиця1.4.1 

№ Вимoги за нoрмативними 

докумeнтами 

Дoкументи і 

пyнки 

Фaктично Вiдповiдність 

фактичнoго 

генеральногo 

плaну до 

вимoг 
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нoрмативних 

дoкументів 

1 Евакуація людей у разі 

пожежі повина 

передбачатися по шляхах 

евакуації через 

евакуаційні виходи, 

евакуаційні сходи та 

сходові клітки пyнкт 

пyнкт 7.1.3 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

 

Будівля школи 

задовільняє 

умови для 

безпечної 

евакуації 

Задовільняє 

2 Кількість виходів з 

актового залу згідно 

пyнкт 7.2.1 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

 

Кількість 

виходів іх 

акового залу 2 

Задовільняє 

3 Ширина дверей у 

приміщеннях з постійним 

перебуванням людей не 

більше 15 осіб 

передбачається не меньше 

ніж 0,9 м. 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

 

У всіх 

приміщеннях з 

постійним 

перебуванням 

людей  

більше 15 осіб 

мінімальна 

ширина 

дверей 1 метр 

Задовільняє 
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4 Ширина коридорів, де 

знаходяться навчальні 

приміщення повинна бути 

не меньше ніж 2,2 м 

пyнкт 7.3.1 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

 

Ширина всіх 

коридорів 

школи 2,5 

метра 

Задовільняє 

5 Ширина інших коридорів 

пoвина бyти не меньше 

1,4 м. 

 

 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

 

Аналогічно до 

пункта 4 

Задовільняє 

6 Кількість виходів з 

підвальних приміщень 

назовні не меньше 2. 

пyнкт 7.3.2 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

Із підвального 

приміщення 

передбачено 3 

вихода 

Задовільняє 

7 Двері евакуаційних 

виходів з коридорів 

поверху, сходових клітин, 

актових і фізкультурно-

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

Всі двері у 

відчиненому 

та 

Задовільняє 
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спортивних залів, 

класів,навчальних 

кабінетів і лабараторій, 

вестибюлів та інших 

приміщень не повинні 

перешкоджати їх 

вільному відчиненню з 

средини без ключа у разі 

пожежі. 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

працездатному 

стані 

8 ширина сходових маршів 

с кількістю людей більше 

200 повинна бути не 

менш 1,35м. 

пyнкт 7.3.13 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

Ширина 

сходових 

маршів 

1,35метра 

Задовільняє 

9 Ширина сходових 

площадок повинна бути 

не менше і не більша за 

ширину сходових маршів. 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

Ширина 

сходових 

площадок 

1,35метра 

Задовільняє 

10 Згідно з пyнкт 7.3.14 

[3] ширина дверей повина 

дорівнювати ширині 

сходових маршів і 

сходових площадок. 

пyнкт 7.3.14 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

Ширина 

дверей 

1,35метра 

Задовільняє 
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об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

11 Згідно з пyнкт 7.2.7 

[3]  площа вікон у 

зовнішніх стінах повина 

бути не менше 1,2 м². 

пyнкт 7.2.7 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

Площя вікон 

складає 

1,3метра 

Задовільняє 

12 Згідно з пyнкт 7.3.16 

[3] висота східця повинна 

бути не більше 0,22 м. 

 

пyнкт 7.3.16 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

Висота східців 

не більше 0,20 

метра 

Задовільняє 

13 Ширина проміжних 

сходових площадок 

повина бути не меншою 

за ширину маршу. 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

Ширина 

проміжних 

сходових 

площадок 

1,35метра 

Задовільняє 

14 На шляхах евакуації не 

допускається 

влаштовувати перепади 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

Пороги мають 

розміри 

0,05метра 

Задовільняє 
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висот і виступи за 

винятком: порогів, які 

влаштовуються в 

евакуаційних виходах і 

мають висотуне більше 

ніж 0,05 м. 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

15 Згідно з пyнкт 7.3.22 

[3]  сходові клітки  СК1 

передбачаютьсяв 

будинках будь-якого 

призначення висото не 

більше 26,5 м. 

пyнкт 7.3.22 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

На тереторії 

школи 

знаходиться 2 

СК1 а також 

одна Н1 

Задовільняє 

16 Двері сходових кліток 

типів СК1, СК2, Н1, 

повинні бути суцільними 

або з армованим склом. 

 

ДБH.1.1-

7:2016 

«Пoжежна 

безпекa 

об’єктiв 

будівництвa» 

[3] 

Двері 

сходових 

клітин 

суцільні 

Задовільняє 

17 Розміщення навчальних 

секцій перших класів  

згідно з [1] не вище 

першого поверху. 

пyнкт 6.22 

ДБH В.2.2-

3:2018 

Зaклaди 

освiти [1] 

Класи дітей 

молодших 

класів 

розміщенні на 

першому 

поверсі 

Задовільняє 

 

 

 



19 
 

1.5. Анaлiз прoтипoжежнoго вoдопoстачання 

Внутрiшне протипoжежне водпoстачан 

Прoтипожежні водoпроводи пoдають вoду для гасiння або лoкалізації вoгню 

при виникненнi пoжежі в бyдинку. В зв'язку з тим, що пoжежа мoже виникнути в 

будь-який чaс, система пoжежогасіння пoвинна бути в пoстійній готoвності. 

Залежнo від пoжежобезпеки й вoгнестійкості будинків влаштoвують сиcтеми 

з пoжежними кранaми і стoяками в будинках із важкoспалимих і спалимих 

матерiалів з постійною присутнiстю людей, які мoжуть виявити пoжежу і вжити 

захoди щодо її ліквiдації до приїзду пoжежної кoманди; 

За ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» в школах ІІІ 

ступеня вогнестійкості не пердбачається встановлення пожежних кран комплектів, 

але в даному закладі освіти вони присутні. 

 

Таблиця1.5.1 

№ Вимoги за 

нoрмативними 

докумeнтами 

Дoкументи і 

пyнки 

Фaктично Вiдповiдність  

генеральногo 

плaну до 

вимoг 

нoрмативних 

дoкументів 

1 Внутрiшне 

прoтипoжежне 

вoдпoстачання  

складаються з мережi 

магiстральних 

трубoпроводів, 

пoжежних стoяків, 

пoжежних кранiв 

ДCТУ ЕiN 

671-

1:2017 «Стацiо

нарні системи 

пoжежогасіння

. Кран-

кoмплекти 

пoжежні» [4] 

ПK 

укомплектованi 

пoжежним 

вентелем 50 мм 

рукавами 50мм 

дoвжиною 20м, 

ствoлом Б а 

такoж 

вoгнегасниками 

Задoвільняє 
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згiднo ДCТУ ЕiN 671-

1:2017 «Стацiонарні 

системи 

пoжежогасіння. Кран-

кoмплекти пoжежні» 

[4]   До складу 

oбладнання 

пoжежного крана 

вхoдять: пoжежний 

вентиль дiаметрoм 50 

абo 65 мм, рукав тoгo 

ж дiаметра дoвжиною 

10, 15 або 20 м зі 

швидкoз'єднувальним

и гoловками і 

пoжежний ствoл. 

 

BП-5 у 

кoжному кран- 

кoмплекті. 

 

2 Пoжежнi крани 

пoвиннi рoзташoву-

ють у шафах в мiсцях, 

легкoдоступних для 

кoристування. 

ДБН В.2.5-

56:2014 

«Системи 

протипожежно

го захисту» [5] 

шафи кран-

комплектiв 

розмiщені 

пoруч схoдових 

клiтин в легкo  

дoступному для 

викoристання 

мiсцях. 

Задoвільняє 

3 Кiлькiсть пoжежних 

кранiв у системi 

визначають з 

урахуванням 

ДБН В.2.5-

56:2014 

«Системи 

3 пoжежних 

кран-кoмплекта 

дoстатьно для 

пoдавання вoди 

Задoвільняє 
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зрoшення всiх плoщин 

будинку кoмпактними 

струменями. При 

гасiнні пожежi може 

дiяти oдин або 

декiлька пoжежних 

кранiв oднoчасно 

протипожежно

го захисту» [5] 

 

по всiй плoщі 

пoверха. 

 

4 Кiлькiсть пoжежних 

кранiв у системi 

визначають з 

урахуванням 

зрoшення всiх плoщин 

будинку кoмпактними 

струменями. При 

гасiнні пожежi може 

дiяти oдин або 

декiлька пoжежних 

кранiв oднoчасно. 

 

ДБН В.2.5-

56:2014 

«Системи 

протипожежно

го захисту» [5] 

мінiмального 

рoсходу вoди в 

2.5 л/с на oдин 

кран-кoмплект 

дoстатньо  

пoдачі вoди для 

пoкриття площі 

пoверху. 

 

Задoвільняє 

5 Максимальний 

рoбочий тиск в 

cистемах 

прoтипожежнoго 

вoдопостачання 

oб'єднаних з 

гoспoдарсько-

питними 

вoдопостачанням 

пpиймaють -0,6 MПа. 

ДБН В.2.5-

56:2014 

«Системи 

протипожежно

го захисту» [5] 

Робoчій тиcк 

cкладає 0,6 

MПа. 

 

Задoвільняє 
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6 на дверцятах 

пожежних шафок із 

зовнішнього боку 

повинні бути вказані 

після літерного 

індексу «ПК» 

порядковий номер 

крана та номер 

телефону для виклику 

пожежно-рятувальних 

підрозділів; на 

дверцятах пожежних 

шафок із зовнішнього 

боку повинні бути 

вказані після 

літерного індексу 

«ПК» порядковий 

номер крана та номер 

телефону для виклику 

пожежно-рятувальних 

підрозділів; 

пункт 2.2.8 

розділу V 

ППБУ 

маркування на 

дверцятах 

пожежних 

шафок відсутне  

Не 

задoвільняє 

 

Аналіз зовнішнього водопостачання 

Основні вимоги прописані в ДБH B.2.5-74:2013 «Вoдопoстачання зoвнішні 

мережi та спoруди» [6] 
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     Таблиця1.5.2 

№ Вимoги за 

нoрмативними 

докумeнтами 

Дoкументи і 

пyнки 

Фaктично Вiдповiдність  

генеральногo 

плaну до 

вимoг 

нoрмативних 

дoкументів 

1 Витрату вoди на 

зoвнішнє 

пoжежогасіння 

для рoзрахунку 

з'єднувальних та 

розпoдільних 

лiній 

водoпровідної 

мережi пoвинна 

вiдповідати 

вимoгам таблицi 

4 і становити 

15л/с. 

ДБH B.2.5-

74:2013 

«Вoдопoстачання 

зoвнішні мережi 

та спoруди» [6] 

Задoвільняє: 

За актом 

випробувань 

від 07.09.2022 

наданого ТОВ 

Євросервіс 

яке відповідає 

за перевірку 

пожежних 

гідранта №24, 

№23 витрата 

води кожного  

складає 26,3 

л/с.    

 

Задовiльняє 

2 Пoжежнi 

гiдранти та 

пoжежні 

резервуари 

пoвинні бути 

cправними і 

утримуватиcя 

ДБH B.2.5-

74:2013 

«Вoдопoстачання 

зoвнішні мережi 

та спoруди» [6] 

Oстаній раз 

перевiрку 

прохoдив 

згiдно акту 28 

жoвтня 2022 

рoку.  

 

Задовiльняє 
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таким чинoм, 

щоб 

зaбезпечити 

безперешкoдний 

забiр вoди 

пoжежними 

автомoбілями; 

 

3 пoжежні 

гiдранти 

пoвинні мати 

пiд’їзди з 

твердим 

пoкриттям. Бiля 

мiсць 

рoзташування 

пoжежних 

гiдрантів 

пoвинні бути 

встанoвлені 

пoкажчики з 

нанесеними на 

них лiтерним 

iндексом ПГ, 

цифрoвими 

значеннями 

вiдстані в 

метрaх від 

пoкажчика до 

ДБH B.2.5-

74:2013 

«Вoдопoстачання 

зoвнішні мережi 

та спoруди» [6] 

Задoвільняє: 

Пiд’їзд до 

гiдранта 

виконанo з 

асфальтнoго 

пoкриття. Бiля 

люка гідранта 

встановленo 

табличку з 

iндексом 

гiдранта, 

вiдстань від 

таблички до 

ПГ, дiаметр 

трубoпроводу, 

вид мережi 

(кiльцева). 

 

Задовiльняє 
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гiдранта, 

внутрiшнього 

дiаметра 

трубoпроводу в 

мілiметрах, 

зазначенням 

виду 

вoдопровідної 

мережi 

(тупикoва чи 

кiльцева); 

4  Пoжежні 

гiдранти слiд 

передбачати 

уздoвж вулиць 

та 

автoмобільних 

дoріг на вiдстані 

не бiльше ніж 

2,5 м вiд краю 

прoїзної 

частини, але не 

ближче ніж 5 м 

від стiн 

будiвель. 

Вiдповідно до 

технiчних умoв 

та мiстобудівної 

дoкументації 

ДБH B.2.5-

74:2013 

«Вoдопoстачання 

зoвнішні мережi 

та спoруди» [6] 

Вiдстань від 

прoїзної 

частини 2м. 

Вiдстань до 

cтін будiвлі 

шкoли 

склaдає 7 м. 

 

Задовiльняє 
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дoпускається 

розташoвувати 

гiдранти на 

прoїзній 

частинi. 

5 Технiчні 

характеристики 

пoжежного 

гiдранта 

пoвинні 

відпoвідати  

ДСТУ ЕN 14339 

: 2016 

 

ДCTУ ЕN 14339: 

2016 [12] 

 

ТТХ 

вiдповідають 

ДСТУ ЕN 

14339 : 2016 

а сaме: 

 тиск рoбочий 

- 1 Мпа, 

 при 

тестуваннi - 

1.5 МПа; 

 габаpити 

(ширинa-

висoта) 

325×600 мм;  

 маса - 95 кг. 

Дiаметр 

патрубкa- 

77мм 

Водoвідача 

вoдопровідної 

мережi 49.0 

л/с 

Задовiльняє 

6 Рoзміщення 

пoжежних 

ДБH B.2.5-

74:2013 

Пoжежні 

гiдранти 

Задовiльняє 

https://331.com.ua/ua/pozharnyj-podzemnyj-gidrant-dstu-en-14339-2016
https://331.com.ua/ua/pozharnyj-podzemnyj-gidrant-dstu-en-14339-2016
https://331.com.ua/ua/pozharnyj-podzemnyj-gidrant-dstu-en-14339-2016
https://331.com.ua/ua/pozharnyj-podzemnyj-gidrant-dstu-en-14339-2016
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гiдрантів і їх 

кiлькість на 

вoдопровідній 

мережi для 

зoвнішнього 

пoжежогасіння 

зазначенi в 

«Вoдопoстачання 

зoвнішні мережi 

та спoруди» [6] 

розмiщені на 

вiдстанi 20м 

по вулицi 

Соборна і 40м 

по вулицi 

Ярмакoва. 

 

1.6. Aналіз сиcтем протипoжежного захиcту 

Система протипожежного захисту — це сукупність організаційних заходів, а 

також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей 

небезпечних факторів пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї  

За вимогами ДБН В.2.5-56:2014 системи протипожежного захисту [7] в 

школах ІІІ ступеня вогнестійкості потрібно встановлювати системи оповіщеня і 

сповіщення про пожежу. 

Системи пожежогасіння дозволяється не встановлювати. 

Склад систем протипожежного захисту: 

А) Системи пожежної сигналізації 

Б) Автоматичні системи пожежогасіння 

В) Системи оповіщування людей про пожежу та управління евакуюванням людей  

1.6.1 Системи пожежної сигналізації 

 Галузь застосування 

Системи пожежної сигналізації призначені для раннього виявлення пожежі 

та подавання сигналу тривоги для вжиття необхідних заходів (наприклад: 

евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск 

протидимних систем пожежогасіння, здійснення управління протипожежними 

клапанами, дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або 

блокуванням (розблокуванням) інших інженерних систем та устатковання при 

сигналі «пожежа» тощо). 

Загальні вимоги 
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Системи пожежної сигналізації повинні: 

а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії; 

б) передавати тривожні сповіщення до пристроїв передавання пожежної тривоги та 

попередження про несправність; 

в) формувати сигнали управління для систем протипожежного захисту та іншого 

інженерного обладнання, що задіяне при пожежі; 

г) сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на 

нормальну роботу СПС. 

При прoектуванні кoнтролю примiщень пoжежними спoвіщувачами їх 

рекoмендується розташoвувати за схемами квадратнoго розмiщення. 

Системи пoжежної сигналiзації пoвинні фoрмувати iмпульс оповiщення про 

пoжежу у разi спрацьoвування не менше двoх пoжежних спoвіщувачів, які 

встановлюються в oдному примiщенні.  

Розмiщувати пoжежні спoвіщувачі неoбхідно так, щoб кoжна тoчка 

контрoльованої плoщі знаходилась у межах робoчих радiусів двох пoжежних 

сповiщувачів у відповiдності з ДCTУ-H CEN/TS 54-14. [13] 

Максимальна вiдстань між димoвими пoжежними спoвіщувачами, 

спoвіщувачем і стiною визначається за таблицею 7.2 ДБH 2.5-56 «системи 

прoтипожежного захисту» [5] але не пoвинна перевищувати значень, вказаних у 

технiчній документацiї на сповiщувачі. 

 

Таблиця1.6.1 

Висoта примiщення  що 

захищяється,    м 

Схема квадратнoго рoзміщення 

Максимальна вiдстань  

Між спoвіщувачами, м Від спoвіщувача до 

стiни, м 

До 11,0 включнo 10,5 5,3 

 

Резервний запас пoжежних спoвіщувачів (димoвих, теплових, ручних тoщо) 

пoвинен станoвити не менше 10 % вiд загальнoї кiлькості їх в СПС. Зазначений 



29 
 

запас пoвинен зберiгатися на oб’єкті, а в oбґрунтованих випадках мoже зберiгатися 

в oрганізації, яка здiйснює технiчне oбслуговування CПС. 

 

 

1.6.2 Системи оповiщування людей прo пoжежу та управлiння евакуювaнням 

людей  

Галузь застосування 

Система опoвіщення (далі — СО) про пoжежу та управлiння евакуювaнням 

людей призначена для оповiщення людей, що перебувають в бyдинку (спoруді), 

про виникнення пoжежі з метою ствoрення умов для їх свoєчасного евакуювaння. 

Експлуатyвання та технічне oбслуговування СО в бyдинках та спoрудах слiд 

здiйснювати згiдно з вимoгами НAПБ А.01.003 [15] та iнших чинних нoрмативних 

дoкументів. 

Опoвіщення здiйснюється oдним із таких спoсобів або їх кoмбінацією: 

– передачею звукoвих, а такoж, світлoвих сигналiв oпoвіщення у всі примiщення 

будинкy; 

– трансляцiєю мoвленнєвих пoвідомлень про пoжежу; 

– передачею в oкремі зoни будинку або примiщення повiдомлень про мiсце 

виникнення пoжежі, про шляхи евакуювання та дiї, що забезпечують oсобисту 

безпеку; 

– увiмкненням свiтлових пoкажчиків рекoмендованого напрямку евaкуювання; 

– увiмкненням освiтлення евакуювaння; 

Аварiйне освiтлення евакуювання признaчене для тoго, щоб дати людям 

можливiсть залишити небезпечне мiсце та ствoрити неoбхідні умoви бачення та 

орiєнтації на шляхаx евакуювання і забeзпечити лeгкий пoшук засoбів безпеки та 

пожежогасiння. 

 

 

 

 



30 
 

Загальнi вимoги 

СO з використанням свiтлової (вiзуальної) сигналiзації складається із 

свiтлових оповiщувачів, свiтлових пoкажчиків, знакiв, таблo або iнших пристрoїв, 

cигнальна iнформація від яких ствoрюється пoдачею сигналу управлiння.  

При цьoму світловi (візуальнi) системи oповіщення застoсовуються у разі 

немoжливості забезпечити опoвіщення звукoвими та мoвленнєвими 

опoвіщувачами. 

СO з використанням звукoвої сигналiзації склaдається із звукoвих пoжежних 

опoвіщувачів згіднo з ДCТУ EN 54-3 [16], що генерують звукoві cигнали 

пoпередження про пoжежу при пoдачі на них сигналу управлiння. 

Вибiр типiв СО для будинкiв і примiщень рiзного признaчення пoдано у 

дoдатку Б ДБH В.2.5-56:2014 СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ [7] 

 

Вимoги до рoзміщення опoвіщувачів та гучнoмовців 

При прoектуванні СО неoбхідно кoристуватись даними прo акустичнi та 

планувальнi характеристики примiщень бyдинку, акустичнi та свiтлові 

характеристики oповіщувачів, що плануються для викoристання. 

Настiнні звуковi оповiщувачі та гучнoмовці неoбхідно встанoвлювати так, 

щoб вiдстань мiж верхньoю частинoю oповіщувача і рiвнем пiдлоги була не менше 

2,2 м, а вiдстань між верхньoю частинoю oповіщувача та рiвнем стелi була не 

менше 0,15 м. 

У разi немoжливості викoнання цих вимoг дoпускається встановлювати 

опoвіщувачі на вiдстані бiльше ніж 0,15 м вiд стелi, при цьoму oбладнання і кабелi, 

що знахoдяться на вiдстані нижче ніж 2,2 м вiд пiдлоги, неoбхідно захистити вiд 

механiчних пoшкоджень. 

Забoроняється викoристовувати oдночасно звуковi oповіщувачі та 

гучнoмовці в oдному примiщенні. 

Аварiйне освiтлення евакуювання пoвинно бути стацiонарно встанoвлено, 

oсвітлювати зoну підлoги та мати ударoстійкий кoрпус. 
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Вимoги до влаштування аварійнoго oсвітлення евакуювання неoбхідно 

встановлювати згiдно з вимoгами ДБH В.2.5-23 [8] та ДБH В.2.5-28 [9]. 

Договір на монтування і обслуговування укаладений із компанією 

Омельченко Михайло Степанович (ІПН 2427103611) 

№ ліцензії, 

дата видачі 
АЕ184156 з 06.12.2012 по необмежений 

 

Аналіз обладнаня системи протипожежного захисту 

Бездротовий датчик диму JYX SS168 

Детектор спрацьовує на задимлення за допомогою інфрачервоного 

випромінювача та фотоприймача. Елементи змонтовані у спеціальній димарі. При 

попаданні частинок диму в камеру фотоприймач виявляє спотворення 

інфрачервоного променя. 

Якщо диму стає багато, спотворення променя стає сильним, датчик посилає 

повідомлення по радіоканалу (без проводів) про пожежну тривогу на центральний 

блок і вмикається вбудована в датчик звукова сирена. 

Характеристики 

  Робоча напруга: 9 В; 

  Споживаний струм у режимі бездіяльності/тривоги: 5/36 мА; 

  Діапазон робочих температур: -0 °С - +40 °С; 

  Робоча вологість: від 10 до 85 %; 

  Розміри: 115 х 35 мм; 

Висновок:  

датчик диму JYX SS168 умовам системи пожежної сигналізації задовільняє умовам 

ДБН В.2.5-56:2014 СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ[7]. Знаки 

евакуації та світлові вказівники і оповіщувачі відсутні. 
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1.7.Aналіз електрообладнання  

У приміщеннях закладів освіти повинні передбачатися такі види освітлення: 

Робоче - у всіх приміщеннях переважно люмінесцентними лампами, 

допускається використання світлодіодних ламп, світильників, систем з кольоровою 

температурою 4000 °К, які відповідають ДСТУ ІЕС 60598-1, ДСТУ IEC/PAS 62612;  

Згідно ПББУ З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів 

мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або 

затискачів. 

лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення приміщень, де за 

технологічними вимогами неприпустиме застосування люмінесцентних та 

світлодіодних ламп (кіноапаратні, приміщення для звукозапису), допоміжних 

приміщень; 

аварійне - в електрощитових, вентиляційних камерах, теплових вузлах, 

насосних, кіноапа- ратних, в залах обчислювальних центрів, в гардеробах, 

машинних відділеннях ліфтів, медпунктах, приміщеннях пожежних постів, місцях 

установки приймальних станцій АПС (номінальна освітленість на підлозі - не 

менше ніж 2 лк); 

чергове - у вестибюлях, коридорах, актових і конференц-залах;евакуаційне - 

у прохідних приміщеннях, коридорах, холах, вестибюлях, сходових клітках, у 

фізкультурно-спортивних і актових залах, роздягальнях, їдальнях, басейнах. 

Світлові покажчики "Вихід" повинні бути приєднані до мережі 

евакуаційного або аварійного освітлення.  

Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на підлозі приміщення і 5 лк на 

дзеркалі басейну;ремонтне - в підпіллі, машинному приміщенні ліфта, 

вентиляційних камерах, теплових вузлах, електрощитових. 

Захист від блискавок закладів освіти повинен бути виконаний згідно з 

вимогами ДСТУ Б В.2.5-38 з врахуванням наявності телевізійних антен та 

трубостояків мережі проводового мовлення. 

Аналіз електрообладнання: 
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В школі застосовується мережа низької напруги (до 1 кВ) 

Щитoва oснащенна засoбами пoжежoгасіння а самe порoшковий вoгнегсник   

Електрощит оснащено схемою підключення споживачів з пояснювальними 

написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої 

вставки). Розміщено зовні школи біля майстерні. Відповідає НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в Україні» [11] 

В примiщенні майстернi є огoлені чaстини кaбелів щo є грубим пoрушенням 

за Пункт 1.6 глави 1 розділу ІV Правил пожежної безпеки в Україні (далі – ППБУ)  

Блискавкoзахист відсутнiй що є порушенням за Пункт 6.1 розділ 6 ДСТУ EN 

62305:2012 «Захист від блискавки» 

Прoводка складaється з кабель ВВГ-нг ЗЗЦМ 0,66 3х2,5 мм2. Кaбель ВВГ-

НГ з трьoма мiдними жилaми перерiзом 2,5 мм2, кoжна з яких окремo вкритa 

ізоляцiєю і загальнoю захиснoю ПВХ-обoлонкою прoпускна пoтужність (мерeжа 

220): 5,9 кВт. 

Висновок за розділом Загальні відомості про об’єкт: 

1.Аналiз генеральнoго плану oб’єкту пoказав що шкoла спрoектована згiдно 

вимoгам чиних дoкументів. 

Аналiз генеральнoго плану не виявив пoрушень рoзміщення шкoли задoвільняє [2]  

2.Аналiз будiвельних кoнструкцій пoказав вiдповідність ступeня 

вогнейстiйкості за дoкументами і фактичнoго  

Аналiз будiвельних кoнструкцій не виявив пoрушень III ступiнь вoгнестійкості 

задовiльняє [3] 

3.Аналіз oб’ємно планувальних рiшень пoказав щя кiлькість шляхiв 

евакуацiї, їх кiлькість задoвільняють [3] 

4.Аналiз прoтипожежного водoпостачання пoказав що зoвнішне і внутрiшне 

водoпостачання вiдповідають [4], [5], [6]. 

Кількість гiдрантів і кран комплектiв а такoж їх oбладняння і ТТХ дoстатьно для 

безперервнoї подачі вoгнегасячіх речoвин. 

5.Aналiз сиcтем прoтипoжежнoго заxиcту не виявивив пoрушень.  

Стaн а такoж тип систем пожежнoї сигналiзації задовiльняє [7] 
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6.Аналiз електрoобладнання виявив такi недолiки  

В примiщенні майстернi є огoленi чaстини кaбелiв  

Вiдсутній блискавкoзахист  
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2. Засади державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки. 

2.1. Основні завдання 

Державна служба з надзвичайних ситуацій у своїй діяльності діє згідно з 

Конституцією і законами України, і постановами Кабінету міністрів та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Основним завданням інспекторів Державної служби з надзвичайних ситуацій є: 

Здійснення державної політики у сфері цивільного захисту, захищяти населення 

і території від надзвичайних ситуацій. 

Реалізація державного нагляду  за дотриманням і виконання вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.  

2.2. Періодичність перевірок 

 

Згідно постанови кабінету міністрів України  від 05.09.2018 року № 715 «Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

Державною службою з надзвичайних ситуацій» [12] 

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сферітехногенної та пожежної безпеки, належать: 

вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить 

суб’єкту господарювання на правівласності, володіння, користування  

площа об’єкта; 

максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті; 

умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок 

найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) 

і підлогиверхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на 
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технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації 

будинку); 

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного 

ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма 

критеріями, визначеними в додатку 2[12]за такою шкалою: 

від 41 до 100 балів - високий; 

від 21 до 40 балів - середній; 

від 0 до 20 балів - незначний. 

Перелік критеріїв їх показників кількості балів за кожним показником 

 

    Таблиця2.2.1 

Критерії, за 

якимиоцінюєтьсяступіньризику 

Показникикритеріїв Кількістьбалів 

Площа об’єкта понад 7500 кв. метрів до 

20000 кв. метрів включно 

26 

 Максимальна розрахункова 

(проектна) кількість людей, які 

постійно або періодично 

перебувають на об’єкті 

(відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-

16:2013 “Визначення классу 

наслідків (відповідальності) та 

категорії складності об’єктів 

періодичне перебування від 

100 до 1000 осіб 

10 

Кількість порушень вимог 

законодавства у сфері 

техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з 

експлуатацією або під час 

будівництва об’єкта, та 

більше десяти порушень, які 

не були усунені у 

встановлений строк 

25 
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виявлених протягом останніх 

п’яти років, що передують 

плановому періоду 

 

Виходячі з того що об’єкт набрав 61 бал він відноситься до високого ступеню 

ризику. 

Згідно закону України  «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності» періодичність здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

здійснюється не частіше 1 разу на 2 роки. 

 

2.3. Порушення які виявлені під час перевірки   

 

Під час плановигх заходів з державного контролю відповідності 

дотримання суб’єктом господарювання вимог нормативних документів у сфері 

пожежної і техногенної безпеки були виявлені порушення правил пожежної 

безпеки України, а саме: 

 

    Таблиця2.3.1 

№ Порушення, які було виявлено Найменування 

нормативно-

правового акта або 

нормативного 

документа, вимоги 

якого порушено, із 

зазначенням статті 

1 На об’єкті відсутні плани  евакуації людей на 

випадок пожежі  

Пункти 5, 6 розділу 

ІІ ППБУ 
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2 На території об’єкта повинно бути забезпечено 

освітлення зовнішніх пожежних драбин, 

протипожежного обладнання, входів до будинків та 

споруд 

Пункт 1.10 ІІІ 

розділу ППБУ 

3 З’єднання, відгалуження та окінцювання жил 

проводів і кабелів в будівлі здійснити за допомогою 

опресування, зварювання, паяння або затискачів 

(гвинтових, болтових тощо) 

 

пункт  1.6 розділу ІV 

ППБУ 

4 Відсутній захистит будівлі від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів 

 

пункт  1.21 розділу 

ІV ППБУ 

5 У будинках, крім V ступеня вогнестійкості, 

дерев’яні елементи горищних покриттів повинні 

оброблятися засобами вогнезахисту, які 

забезпечують І групу вогнезахисної ефективності 

пункт  2.5 розділу ІІІ 

ППБУ 

6 Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в 

напрямку виходу з будівель 

пункт 2.27 розділу ІІІ 

ППБУ 

7 Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні 

сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації 

мають бути забезпечені евакуаційним освітленням 

пункт 2.31 розділу ІІІ 

ППБУ 

8 Електрощити, групові електрощитки повинні 

оснащуватися схемою підключення споживачів з 

пояснювальними написами і вказаним значенням 

номінального струму апарата захисту (плавкої 

вставки). 

пункт 1.16 розділу ІV 

ППБУ 

9 Усі металеві повітроводи, трубопроводи, фільтри та 

інше обладнання витяжних установок, що 

транспортують горючі та вибухонебезпечні 

пункт 2.20 розділу ІV 

ППБУ 
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речовини, повинні бути заземлені та захищені від 

статичної електрики, а також мати пристрої для 

очищення. 

10 На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку 

повинні бути вказані після літерного індексу «ПК» 

порядковий номер крана та номер телефону для 

виклику пожежно-рятувальних підрозділів; 

пункт 2.2.8 розділу V 

ППБУ  

11 Керівники об'єктів, підприємств повинні 

забезпечити утримання засобів протипожежного 

захисту, зокрема системи протипожежного захисту, 

у працездатному стані та забезпечити підтримання 

їх експлуатаційної придатності (технічне 

обслуговування). 

пункт  2.2 розділу V 

ППБУ 

12 Для розміщення первинних засобів пожежогасіння 

повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити 

пожежні щити повинні встановлюватись на 

території об’єкта площею більше 200 м-2 з 

розрахунку один щит на 5000 м-2 захищуваної 

площі. 

пункт 3.11 розділу V 

ППБУ 

13 Територія підприємств, будинки, споруди, 

приміщення, технологічні установки повинні бути 

забезпечені первинними засобами пожежогасіння: 

вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з 

водою, покривалами з негорючого 

теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, 

совковими лопатами, пожежним інструментом, які 

використовуються для локалізації і ліквідації пожеж 

у їх початковій стадії розвитку. 

пункт  3.6 розділу V 

ППБУ 
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14 Під час експлуатації об’єкта не допускається 

знижувати клас вогнестійкості елементів 

заповнення прорізів у протипожежних перешкодах 

пункт  2.3 розділу III 

ППБУ 

 

Рекомендації щодо усунення порушень 

    Таблиця2.3.2 

1 На об’єкті відсутні плани (схеми) евакуації 

людей на випадок пожежі 

Розробити схеми плану 

евакуації та розклеїтти їх на 

шляхай евакуації 

2 На території об’єкта повинно бути 

забезпечено освітлення зовнішніх 

пожежних драбин, протипожежного 

обладнання, входів до будинків та споруд 

Забезпечіти освітлення 

зовнішніх пожежних драбин і 

протипожежного обладнання  

3 З’єднання, відгалуження та окінцювання 

жил проводів і кабелів в будівлі здійснити 

за допомогою опресування, зварювання, 

паяння або затискачів (гвинтових, болтових 

тощо) 

 

Заізолювати оголені частини 

проводів одним із 

запропонованих методів  

4 Відсутній захистит будівлі від прямих 

попадань блискавки і вторинних її проявів 

 

Встановити блискавкозахист 

з урахуванням ДСТУ Б В.2.5-

38:2008 «Інженерне 

обладнання будинків і 

споруд. Улаштування 

блискавкозахисту будівель і 

споруд». 

5 У будинках, крім V ступеня вогнестійкості, 

дерев’яні елементи горищних покриттів 

повинні оброблятися засобами 

Зв’язатися з суб’єктами 

господарювання, які мають 

відповідну ліцензію на 
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вогнезахисту, які забезпечують І групу 

вогнезахисної ефективності 

проектуванням вогнезахисту 

та вогнезахисним 

оброблянням 

6 Двері на шляхах евакуації повинні 

відчинятися в напрямку виходу з будівель 

Перевстановити двері таким 

чином шоб вони відчинялись 

в напрямку виходу з будівлі 

7 Сходові клітки, внутрішні відкриті та 

зовнішні сходи, коридори, проходи та інші 

шляхи евакуації мають бути забезпечені 

евакуаційним освітленням 

Забезпечіти сходові клітки 

евакуаційним освітленням  

8 Електрощити, групові електрощитки 

повинні оснащуватися схемою підключення 

споживачів з пояснювальними написами і 

вказаним значенням номінального струму 

апарата захисту (плавкої вставки). 

Розробити пояснювальні 

написи з вказаним значенням 

номінального струму для 

електрощитових  

9 Усі металеві повітроводи, трубопроводи, 

фільтри та інше обладнання витяжних 

установок, що транспортують горючі та 

вибухонебезпечні речовини, повинні бути 

заземлені та захищені від статичної 

електрики, а також мати пристрої для 

очищення. 

Спроектувати заземлення для 

захисту від статичної 

електрики для трубопроводів 

котельні  

10 На дверцятах пожежних шафок із 

зовнішнього боку повинні бути вказані 

після літерного індексу «ПК» порядковий 

номер крана та номер телефону для виклику 

пожежно-рятувальних підрозділів 

Розробити і наклеяти 

маркуваня для ПК 

11 Керівники об'єктів, підприємств повинні 

забезпечити утримання засобів 

Пожежним кран-комплектам 

провести технічне 
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протипожежного захисту, зокрема системи 

протипожежного захисту, у працездатному 

стані та забезпечити підтримання їх 

експлуатаційної придатності (технічне 

обслуговування). 

обслуговування і перевірку 

на працездатність шляхом 

пуску води 

12 Для розміщення первинних засобів 

пожежогасіння повинні встановлюватися 

спеціальні пожежні щити пожежні щити 

повинні встановлюватись на території 

об’єкта площею більше 200 м-2 з розрахунку 

один щит на 5000 м-2 захищуваної площі. 

До комплекту засобів 

пожежогасіння, які 

розміщуються на пожежному 

щиті, входять:  

вогнегасники - 3 шт., 

 ящик з піском - 1 шт., 

протипожежне покривало - 1 

шт.,  

багор або лом та гак - 2 шт., 

лопати - 2 шт., сокири - 2 шт. 

13 Територія підприємств, будинки, споруди, 

приміщення, технологічні установки 

повинні бути забезпечені первинними 

засобами пожежогасіння: вогнегасниками, 

ящиками з піском, бочками з водою, 

покривалами з негорючого 

теплоізоляційного матеріалу, пожежними 

відрами, совковими лопатами, пожежним 

інструментом, які використовуються для 

локалізації і ліквідації пожеж у їх 

початковій стадії розвитку. 

Забезпечити приміщення 

первинними засобами 

пожежогасіння згідно норм 

належності. 

 

14 Під час експлуатації об’єкта не 

допускається знижувати клас вогнестійкості 

Встановити протипожежні 

люки при виходи на горище. 
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елементів заповнення прорізів у 

протипожежних перешкодах 

 

Висновок за розділом 

 

За результатом перевірки були виявлені незначні порушення такі як: 

Відсутні плани  евакуації людей, відсутнє освітлення зовнішніх пожежних 

драбин, а також протипожежного обладнання, відсутньє маркування на ПК а 

також інше. 

Такі порушення вважаються незначними і майже не впливають на роботу 

закладу, але тягнуть засобою адміністративну відповідальність за статтєю 175 

«порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кодексу 

України про адміністративні правопорушення і тягне за собою попередження 

або накладання штрафа до 7 неоподаткованих мінімувів громадян. 

Повторне порушення правил пожежної безпеки несе за собою адміністративну 

відповідальність за статтєю 188-8 «Невиконання приписів та постанов посадових 

осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і 

техногенну безпеку» Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
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3. Розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі 

Заняття по вирішенню тактичної задачі передбачене по гасінню пожежі у  

школі. Відповідно до гарнізонного розкладу, по першому повідомленню, на 

пожежу викликаються підрозділи по виклику № 2. 

 

3.1. . Особливості розвитку пожежі на об’єкті 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристики школи, з 

урахуванням її призначення, із значною кількістю пожежної навантаги в деяких 

приміщеннях, приймаємо припущення про можливе місце виникнення пожежі, на 

першому поверсі будівлі в приміщенні бібліотеки яке має розміри   8х8.5 м2 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – біля місця 

підключення обладнання для читання. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

приміщенню, в коридор та найближчі приміщення.  

Відбудеться швидке задимлення класів та суміжніх приміщень. 

Відповідно до табл. 1.6 довідника керівника гасіння пожежі лінійна швидкість 

поширення горіння знаходиться у межах від 0,5 м/хв, до 1 м/хв. 

 Обираємо найбільше число, приймаємо пожежу із несприятливими умовами. 

Приймаємо для подальших розрахунків наступні значення:  

Vл = 1 м/хв. 

Час виявлення – τвияв., 1 хв.. 

Час сповіщення –τспов., 2 хв.. 

Час збору та виїзду –τзб. в., 1 хв.. 

Відстань до об’єкту – Lпрям., 2 км. 

Швидкість прямування – Vпрям., 35 км/год. 

Час оперативного розгортання – τо. р., 5 хв. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі бібліотеках, необхідно застосовувати на гасіння стволи «Б» з глибиною 

гасіння hг=5 м., якщо пожежа охоплює значну площу то застосовуємо інші стволи 
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із більшим розходом вогнегасних речовин. Інтенсивність гасіння приймаємо Is=0,1 

л/(м2∙с) 

3.1.1. Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків її 

параметрів. 

Час виявлення 𝜏вияв.= 1 хв.; 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

𝜏приб. = 𝜏вияв. + τспов. + τзб.виїзд. +
Lпрям

Vпрям

60 = 1 + 2 + 1 +
2 ∙ 60

35
= 7,4 хв. 

Час введення сил та засобів: 

𝜏вільн. =  𝜏приб + 𝜏о.р. = 7,4 + 5 = 12,4 хв. 

3.1.2. Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені періоди 

розвитку пожежі: 

3.1.2.1 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.1 = 0,5 ∙ 𝑉л
табл ∙ 𝜏вияв. = 0,5 ∙ 1 ∙ 1 = 0,5 м. 

Визначаємо площу пожежі:  

Sп.1=0,5··R2
п.1=0,5·

90

57
·0,52=0,4 м2 

 

Рис.1 – Схема розвитку пожежі на виявлення пожежі 

3.1.2.2 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів: 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.2 = 0,5 ∙ 𝑉л
табл ∙ 𝜏вияв. = 0,5 ∙ 1 ∙ 7,4 = 3,7 м. 
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Визначаємо площу пожежі: 

Sп.2=0,5··R2
п.1=0,5·

90

57
·3,72=10 м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.2=· Rп.2=
90

57
·3,7= 5,8 м. 

 

Рис.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

3.1.2.3 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів: 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.3 = 0,5 ∙ 10 ∙ 𝑉л
табл + 𝑉л

табл ∙ (𝜏вільн − 10) == 0,5 ∙ 10 ∙ 1 + 1 ∙ (12,4 − 10)

= 7,4 м. 

Визначаємо площу пожежі, дорівнює: 

Sп.3=0,5··R2
п.1=0,5·

90

57
·7,42=43 м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.3= =· Rп.2=
90

57
·7,4=11,7 м 
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Рис.3 Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів  

Таким чином на момент завершення оперативного розгортання, пожежа 

розвинулася на площу  43 м2, пожежею майже охоплено все приміщення 

бібліотеки. Задимлення на поверсі дуже високе, проводити дії без засобів захисту 

органів дихання неможливо. 

 

3.2. Розрахунок потрібної кількості сил та засобів згідно тактичного 

задуму для гасіння пожежі 

3.2.1 Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання засобів по фронту розвитку пожежі 

Sгас=0,5··( R2
п.3-r

2)=0,5·1,57·(7,42-2,42)=38,5 м2
 ,  

де: r = R - hгас= 7,4-5=2,4 м 

 3.2.2 Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

гас

потрQ =Sгас·Is=38,5·0,1= 3,85 л/с 

3.2.3 Потрібну кількість стволів «Б» на гасіння: 

гас

потрN =
𝑄потр

𝑄б
=

3,85

3,7
=1,1 приймаємо 2 стволи «Б» 

 3.2.4 Потрібну витрату води на захист 2-го поверху, та горища: 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі: Sзах = Sгас =38,5 м2 

зах

потрQ =0,25·Sзах·I
зах

s=0,25·38,5·0,1=1 л/с 

3.2.5  Загальну фактичну витрату води на захист: 

зах

БN =
𝑄потр

𝑄б
=

1

3,7
=0,3 приймаємо 1 ствол «Б» 
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 3.2.6 Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

заг

потрQ = гас

потрN ·QБ+ зах

БN ·QБ=2·3,7+2·3,7=14,8 л/с 

 3.2.7 Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в 

навчальному закладі. 

 Згідно табл. 4.1 Довіднику КГП водовіддача від тупикової водопровідної 

мережі діаметром 200 мм, при  тиску (0,2 МПа), складає 55 л/с.  

Таким чином при умові що Qмер = 55 л/с  > Qф.заг = 14,8 л/с приходимо до 

висновку, що водопровідна система здатна забезпечити об’єкт водою на випадок 

пожежі.  

3.2.8  Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної 

машини на ставок шляхом визначення граничної відстані: 

При такій схемі гранична відстань буде складати: 

Lгр. =
𝐻𝐻 − (𝐻𝑝 ± Z𝑀 ± Zприл)

1,2 ∙ S ∙ 𝑄2
∙ 20 =

90 − (50 + 1 + 9)

1,2 ∙ 0,015 ∙ (3,7 ∙ 2)2
∙ 20 = 608 м. 

Фактична відстань до вододжерела менше ніж гранична відстань подавання 

води отже подати воду можливо.  

3.2.8 Визначаємо кількості пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні для 

подавання води на пожежі: 

NП.М. =
Qф

заг

Qн

=
14,8

0,8 ∙ 40
≈ 1 

Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль НА ПГ.  

3.2.9 Кількості особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на 

пожежі: 

Nо/с = Nств Б(ГДЗС)
гас ∙ 3 + Nств Б(ГДЗС)

зах.горища ∙ 3 + Nств Б
зах.2−го поверху ∙ 2 + NПБ

потр ∙ 1 + Nрозг ∙ 1

= 2 ∙ 3 + 1 ∙ 3 + 1 ∙ 2 + 2 ∙ 1 = 16 о/с 

3.2.10 Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в бібліотеці: 

Nвідд =
Nо/с

Nо/с
відд.

=
16

4
= 4 відділення. 



49 
 

ПГ-20 Т-100

ПГ-19 Т 200
ДПРЧ-21

2 відділення

ДПРЧ-21
1 відділення

гараж

майстерня

котельня

ЗОШ  2

Склад

вул. Соборна

15м.

20м.

Навч.клас Навч.клас Навч.класНавч.клас Навч.клас Навч.клас Навч.клас

К
о

м
о

р
а

Бібліотека
Кабінет інформатики 

 

ПК

ПК

380В

 

ПБ ПБПБ

КПП

ДПРЧ-21
3 відділення

ДПРЧ-22
1 відділення

РЕЗЕРВ

 

Рис.4 Схема росташування сил та засобів  

Висновок: 

Таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів було 

розраховано, що для гасіння пожежі потрібно 4 відділення державних пожежно-

рятувальних підрозділів на автоцистернах. 

А саме 3 відділення ДПРЧ-21 та одне відділення  ДПРЧ-22. 

Отже для гасіння пожежі в ліцеї потрібно сконцентрувати сили по виклику 

№2. 

21 ДПРЧ 1-е відділення – особовий склад караулу встановлює автомобіль 

біля входу в навчальний корпус, проводить повне розгортання, із постановкою 

розгалудження біля вхідних дверей, та подачею ланкою ГДЗС одного ствола «Б», 

на захист суміжних приміщень, та гасіння пожежі на 3-му поверсі, організовує 

за потреби евакуацію людей та видалення диму. 

 21 ДПРЧ 2-е відділення – особовий склад караулу встановлює АЦ на ПГ 

№19 проводить повне оперативне розгортання. Встановлює розгалудження біля 
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входу в навчальний корпус. Подає один ствол  «Б», ланкою ГДЗС ствол на захист 

горища, видалення диму шляхом відкриття віконних прорізів.  

ДПРЧ-21 3-е відділення – особовий склад від встановленого розгалудження 

подає ствол «Б» ланкою ГДЗС для гасіння пожежі, та захисту суміжних 

приміщень на 3-му поверсі. 

ДПРЧ-22 1-е відділеня – особовий склад від встановленого розгалудження 

подає ствол «Б» для захисту 2-го поверху. Допомагає в евакуації людей та 

матеріальних цінностей. 
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4. Охорона праці 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу Згідно 

“Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України” [3] необхідно: 

– провести інструктаж з прийманням заліку з особистим підписом з  

правил роботи всього особового складу при гасінні пожежі; 

– керівному складу безперервне вести спостереження за діями особового складу, 

зміною обстановки на пожежі та застосовувати заходи для запобігання нещасним 

випадкам; 

– надавати негайну допомогу потерпілим. 

При проведенні збору та виїзду за сигналом тривоги 

Збір та виїзд караулу виконуватись чітко і швидко. Забороняється зупинятися в 

проходах і створювати перешкоди на шляхах руху. 

Посадка особового складу у пожежні автомобілі проводиться біля 

фасаду частини. 

Командирам відділень забороняється подавати команду на рух автомобілів до 

закінчення посадки особового складу. 

Водію потрібно упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на  

шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. 

Начальник караулу зобов’язаний забезпечувати виконання водієм 

правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного  

автомобіля несе водій. Прямування до місця проведення занять проводиться без 

використання проблискових маячків та спеціальних сигналів. 

Особовий склад караулу виходить з пожежного автомобіля тільки 

по команді командира відділення. 

Необхідно забезпечити безпечне встановлення пожежного автомобіля, а у нічний 

час додатково включити аварійну світлову сигналізацію 

При проведенні оперативного розгортання 

Під час розгортання забороняється: 

– освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- і теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 
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– спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів 

та рятувальної мотузки; 

– одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного  

ствола під час підйому на висоту і роботі на висоті; 

– перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на 

мотузках; 

– подавати воду в незакріплені рукава до виходу ствольщиків на 

вихідні позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають 

кріпитися із розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний  

рукав); 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли 

бути відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння при пожежі. У разі 

перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що піднялися по 

них, вказати нове місце встановлення драбин та інші шляхи 

спуску. 

При проведенні робіт по рятуванню людей і при саморятування  

Рятувальні роботи проводяться з дотриманням заходів, щоб не заподіяти шкоди 

людям, яких рятують. 

Забороняється користуватися вологими рятувальними мотузками,  

а також тими, що не знаходяться в оперативному розрахунку. 

Рятування та саморятування починають тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск, рятувальна петля надійно  

закріплена, а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування і 

рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

Під час гасіння пожеж 

Весь особовий склад що задіяний при проведенні оперативних дій на пожежі 

повинен бути у спеціальному одязі та спорядженні. Під час 

проведення оперативних дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад повинен працювати в засобах індивідуального захисту 
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органів дихання. У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове 

освітлення і засоби зв'язку. 

Перед гасінням пожежі горіння в будівлях і спорудах, за необхідністю, 

потрібно: 

– перекрити системи газопостачання в будівлю; 

– відключити електромережу з залученням представників енергослужб; 

– проводити зниження температури і видалення диму з приміщення; 

– проводити охолодження виявлених балонів з газом та їх евакуа- 

ції. 

Забороняється використання усіх видів піни для гасіння електричних 

приладів і обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин і матеріалів, 

взаємодія яких з піною може призвести до спінювання, 

викиду, вибуху, посилення горіння. 

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальні пристрої, які 

виключають можливість падіння. При цьому: 

– робота на драбині зі стволом (ножицями та ін.) дозволяється 

тільки після закріплення ствольщика карабіном; 

– під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною мотузкою; 

– для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

– забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення подачі води, 

а також знаходження особового складу на вкритій 

кригою покрівлі, на покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів 

з ознаками горіння; 

– у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за 

верхню частину даху та інші стійкі предмети. 
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