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ВСТУП 

 

Пожежі в соціально-культурних, громадських та адміністративних спору-

дах нерідко завдають значних матеріальних збитків, а іноді уносять і людські 

життя, тому у даній роботі дано всебічне вивчення об’єкту – Магдалинівського 

центру культури та дозвілля с м т  Магдали нівка  овомосковського району 

Дніпропетровської області, з точки зору пожежної тактики та пожежної безпе-

ки, а також проведені розрахунки конкретних мір по зменшенню матеріальних 

збитків та загибелі людей при виникненні пожежі, що є актуальною задачею. 

Об’єктом дослідження є Магдалинівський центр культури та дозвілля 

с м т  Магдали нівка  овомосковського району Дніпропетровської області. 

Предметом дослідження є пожежна безпека Магдалинівського центру ку-

льтури та дозвілля с м т  Магдали нівка  овомосковського району Дніпропет-

ровської області.   

Метою даної кваліфікаційної роботи є підвищення пожежної безпеки Ма-

гдалинівського центру культури та дозвілля с м т  Магдали нівка  овомосковсь-

кого району Дніпропетровської області шляхом підвищення готовності сил по-

жежно-рятувальних підрозділів ДС С за рахунок удосконалення професійної 

підготовки особового складу. 

Соціально-культурні, громадські та адміністративні споруди вимагають 

надійного протипожежного захисту  Пожежа в таких установах може привести 

до масової гибелі людей та великому матеріальному збитку  Про що свідчать і 

приклади пожеж, які сталися в таких закладах: 

- 16 березня 2020 року сталася пожежа в будинку культури с м т   іколь-

ське, Волноваського району, Донецької області  Причиною пожежі стало пору-

шення вимог пожежної безпеки  В результаті пожежі відбулося руйнування по-

крівлі площею 200 кв м  До гасіння пожежі було залучено 30 осіб особового 

складу ДС С та 5 одиниць техніки. 

- 26 квітня 2020 року сталася пожежа в Центрі культури і довкілля м  

Слов'янська  Пожежа сталася на площі 900 м кв  Причиною пожежі стало коро-
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тке замикання  До гасіння пожежі було залучено 37 осіб особового складу 

ДС С та 10 одиниць техніки  

Загальна кількість пожеж в соціально-культурних, громадських та адміні-

стративних спорудах за останні роки наведена на рис. 1  Видно, що в 2022 році 

кількість пожеж значно збільшилася  
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Рис. 1. Аналіз пожеж в соціально-культурних, громадських та адміністративних 

спорудах за останні роки 

Основні причини пожеж в соціально-культурних, громадських та адмініс-

тративних спорудах наведені на рисунку 2  
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Рис. 2. Аналіз основних причин пожеж в соціально-культурних, громадських та 

адміністративних спорудах 
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Проведений аналіз статистичних даних підтверджує, що забезпечення 

пожежної безпеки Магдалинівського центру культури та дозвілля с м т  Магда-

ли нівка  овомосковського району Дніпропетровської області є актуальною за-

дачею  

Враховуючи актуальність цього питання, необхідно виконати наступне:  

- дати оперативно-тактичну характеристику будівлі; 

- зробити аналіз будівельної частини палацу; 

- зробити аналіз генерального плану палацу; 

- зробити аналіз протипожежного водопостачання палацу; 

- провести розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі біля 

сцени; 

- надати рекомендації посадовим особам при гасінні пожежі; 

- розглянути питання безпеки праці при гасінні пожеж. 

Дана робота допоможе підвищити готовності сил пожежно-рятувальних 

підрозділів ДС С до ліквідації пожеж в соціально-культурних, громадських та 

адміністративних спорудах. 
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1. АНАЛІЗ  ПОЖЕЖНОЇ  НЕБЕЗПЕКИ  ОБ’ЄКТУ 

 

1.1. Характеристика  об’єкту  

Будівля Магдалинівського центру культури та дозвілля с м т  Магда-

ли нівка  овомосковського району Дніпропетровської області чотириповерхова, 

першого ступеня вогнестійкості, стіни виконана зі збірних залізобетонних па-

нелей і великих блоків розпиленого вапняку, перегородки цегельні, перекриття 

залізобетонні, покрівля рубероїдна, освітлення електричне, опалення централь-

не водяне  Адреса: вул  Центральна, 61  Зона виїзду ДПРЧ-31  

 а першому поверсі розташовані: 

- центральний вхід;  

- гардеробна; 

- туалети та курильні кімнати; 

- кімната і комора музикантів оркестру; 

- каси; 

- костюмерна; 

-  навчальний і танцювальний дитячий зал; 

- склад господарчої частини; 

- оркестрова яма; 

- трюм; 

- сейф м'яких декорацій; 

- столярна майстерня; 

- електрощитові; 

- пожежна насосна підвищувальна станція; 

- художня майстерна; 

- вентиляційна; 

- акумуляторна; 

- зал дискотеки  

 а другому поверсі розташовані: 

- великий зал; 
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- головне фойє; 

- кінопроекторна; 

- бар; 

- кабінети адміністрації; 

- артистичні кімнати; 

- пожежний пост; 

- телефонна станція; 

- класи; 

- склад об'ємних декорацій 

- сцена; 

- бухгалтерія  

 а третьому поверсі розташовані: 

- фойє; 

- малий зал (ансамбль «Атлантика»); 

- музей студії; 

- класи; 

- балкон великого залу  

 а четвертому поверсі розташовані: 

- перемотувальна; 

- кінопроекційна; 

- балкон головного залу для глядачів; 

- швейний цех; 

- класи англійського  

Головна зала: сцена - 583 м
2
, зал для глядачів - 424 м

2
, місткістю - 1200 

чоловік  У будинку є в наявності автоматична пожежна сигналізація з датчика-

ми теплового і димового типу, пульт від якої перебуває на пожежному пості, 

що розміщається на другому поверсі будинку  Трюм сцени, сцена, художня 

майстерня, столярна майстерня, склад об'ємних декорацій обладнані дренчер-

ною і спринклерною установками пожежогасіння   ад колосниками головного 

залу перебувають чотири люки димовидалення, включення системи димовида-
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лення з пожежного поста (другий поверх) або безпосереднім фізичним впли-

вом  Сцена обладнана протипожежною завісою, що приводиться в дію важелем, 

опускання відбувається під власною вагою  Підняття протипожежної завіси ві-

дбувається механічним способом (кнопка включення на лівій стороні сцени, а 

також на пожежному пості )   

 

1.2. Протипожежне водопостачання 

В будинку є внутрішня протипожежна водомережа, на якій встановлено 

47 пожежних кранів (1 поверх - 15 ПК, 2 поверх – 14 ПК, 3 поверх – 9 ПК, 4 по-

верх – 9 ПК), яки обладнанні з'єднувальними головками на 51 мм   

Зовнішнє протипожежне водопостачання складається із чотирьох пожеж-

них гідрантів, розташованих по вул  Центральна ПГ-10 – відстань до об’єкта 15 

м, ПГ-12– відстань до об’єкта 30 м, на кільцевій водомережі d = 150 мм та по 

вул. Південна ПГ-15 – відстань до об’єкта 20 м, ПГ-17 – відстань до об’єкта 35 

м на кільцевій водомережі d = 150 мм  Також біля центру розташовано пожежне 

водоймище  об’ємом 500 м
3
 (ПВ-500). 

 

1.3. Аналіз будівельних конструкцій будинку 

Табл  1.1. Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

з/п 

 айменування конс-

трукції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нормах Н 

С 

В 

Б 

Висно

сно-

вок  
П
в
ф, хв П

п п
ф, 

см 

П
в
необ хв П

п п
необ,см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   есучі зовнішні стіни 

- залізобетонні панелі   

REI 150 М0 I REI 120 М0 ІІ Відп  

2.  Стіни сходових клі-

ток - залізобетонні 

панелі   

REI 150 М0 I REI 120 М0 II Відп  
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№ 

з/п 

 айменування конс-

трукції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нормах Н 

С 

В 

Б 

Висно

вок  
П
в
ф, хв П

п п
ф, 

см 

П
в
необ хв П

п п
необ,см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Стіни сходових клі-

ток – вапняні блоки  

REI 120 М0 II REI 120 М0 ІІ Відп 

4.  Стіни внутрішні не 

несучі - силікатна це-

гла б=250мм   

EI 48 М0 I EI 15 М1 II Відп 

5.  Перегородки - силіка-

тна цегла б=65 мм  

EI 45 М0 I EI 15 М1 II Відп 

6.  Перегородки крупно-

панельні гіпсобетонні 

б=80мм  

EI 45 М0 I EI 15 М1 II Відп 

7.  Косоури сходових 

маршів 

R 120 М0 I R60 М0 II Відп 

8.  Сходові площадки R 150 М0 I R 60 М0 II Відп 

9.  Сходи збірні залізо-

бетонні 

R 60 М0 I R 60 М0 II Відп 

10. Перекриття з кругло-

пустотних поперед-

ньо  напружених залі-

зобетонних плит  

REI 60 М0 I REI 45 М1 II Відп 

 

Висновок. Умова безпеки ФСВБ-I ≥  СВБ – III виконується. 

 

1.4. Перевірка виконання вимог нормативних актів по питанням по-

жежної безпеки по генеральному плану 

Генеральне планування об'єкта повинне відповідати успішному  маневру-



10 
 

 

 

ванню пожежно-рятувальних підрозділів при гасінні пожежі і перешкоджати 

розповсюдженню вогню з одного будинку на інше і на суміжні об'єкти  Крім 

цього пожежно-технічне класифікація будівельних матеріалів, конструкцій, 

протипожежних перешкод, зовнішніх пожежних драбин, сходів та сходових 

кліток, а також загальні вимоги щодо забезпечення безпеки людей у разі вини-

кнення пожежі, пожежної безпеки конструктивних та об’ємно-планувальних 

рішень, обладнання будинків інженерно-технічними засобами захисту повинні 

відповідати ДБ  В 1 1-7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва ". З цією 

метою робимо аналіз генерального плану будинку,  дані аналізу приведемо в 

табл  1.2. 

 

Табл  1.2. Аналіз генерального плану 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Під'їзд до бу-

динку 

Стоянка ма-

шин біля бу-

динку 

 еобхідно забезпечити  

можливість  доступу 

пожежних з автодрабин 

чи автопідйомників у 

будь-яке приміщення  

Дод. 3.1. 

ДБ  Б 2 2-

12:2019 

 е ві-

дпов  

2 Відстань від 

доріг із твердим 

покриттям 

3 м  уздовж 

фасаду 

Від краю проїзду до 

стіни будинку повинне 

бути відстань 5-8 м 

п 2, дод 3.1, 

ДБ  Б 2 2-

12:2019 

 е ві-

дпов  

3 Мінімальний 

протипожеж-

ний розрив між 

будинками 

30 м Мінімальна відстань 

між будинками II сту-

пенем вогнестійкості 

повинне бути не менш 9 

м 

Прил  3 1, 

п  1* ДБ  

Б 2 2-

12:2019 

Від-

пов 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено 

в проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

4 Ширина проїз-

дів по території 

3,5 м Повинна бути не менш 

3,5 м 

ДБ  Б 2 2-

12:2019 

Від-

пов  

5 Покриття прої-

здів 

Дрібнозерни-

стий асфальт 

Дороги з твердим пок-

риттям  

ДБ  Б 2 2-

12:2019 

Від-

пов 

6 Відстань до 

майданчиків 

для збирання 

сміття 

Майданчик 

розташова-

ний біля стін 

будівлі 

Майданчики для зби-

рання сміття в контей-

нери розміщати від бу-

динків на відстані не 

менше ніж 25 м 

ДБ  Б 2 2-

12:2019 

 е 

відп  

7 Відстань між 

корпусами та 

стоянками 

100 м Від корпусів до відкри-

тих стоянок автомобілів 

на 30 місць - 50 м; 

п 2 9   ДБ  

Б 2 2-

12:2019 

Відп  

 

Висновок. Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним 

планом протипожежним вимогам нормативних актів було встановлено: 

- стоянка машин розташована безпосередньо біля будівлі; 

-  відстань від доріг із твердим покриттям до будинку розташована на від-

стані 3 м від будинку, а необхідно мінімум 5 м; 

- майданчик для збирання сміття розташований поруч з будівлею  

 

1.5. Аналіз об'ємно-планувальних рішень і протипожежних перешкод 

Аналіз планувальних рішень приведений в табл  1.3. 

Табл 1.3. Аналіз об'ємно-планувальних рішень 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено про-

ектом 

Потрібно по нормах Висновок 
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1 2 3 4 6 

1 Місткість гля-

дацького залу 

405 місць 1500 місць  п 1 46, табл 7 

ДБ  В 2 2-9-2018
 

Відпов  

2 Висота поверху Висота від підло-

ги до стелі 3,0 м 

Висота від підлоги до стелі 

повинна бути не менш 3,0 

м  п  3.21 ДБ  В 2 2-9-2018 

Відпов  

3 Вид перекриття 

над підвалом 

 

Залізобетонний 

настил 

Перекриття повинні бути 

протипожежними 3-го типу 

ДБ  В 2 2-9-2018 

Відпов  

4 Розміщення 

глядацького за-

лу 

 а першому по-

верху  

 е вище другого  

п 4.34, ДБ  В 2 2-9-2018 

Відпов  

5 Розміщення  

вентиляційної 

камери 

В окремому при-

міщенні  з пере-

городкою 0,8 ч 

Вентиляційне устаткування  

повинно розміщуватися в 

окремих вентиляційних ка-

мерах,  відокремлених про-

типожежними перегород-

ками 1-го типу ДБ  В 2 2-

9-2018 

Відпов  

6 Ширину крісел 

(між осями під-

локітників) 

0,55 м Ширину крісел (між осями 

підлокітників)слід прийма-

ти не менше 0,52 м п 3.8 

ДБ  В 2 2-16-2019 

Відпов  

7 Розміщення  

проекційної 

 Конструкції, що 

обгороджують, 

мають межу вог-

нестійкості більш 

1 години 

Допускається розміщення в 

будовах з межею вогнес-

тійкості конструкцій, що 

обгороджують, не менш 

0,75 години  п 4.24,  

ДБ  В 2 2-9-2018 

Відпов  
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8 Захист отворів 

проекційної  

Відсутні захисні 

штори 

Повинні бути захищені  

шторами чи заслінками з 

межею вогнестійкості не 

менш 0,25 години, 

ДБ  В 2 2-9-2018 

 е відпов  

9  аявність про-

типожежної за-

віси 

 

Протипожежну 

завісу не встанов-

лено 

Портальний проріз повин-

ний бути захищений про-

типожежною завісою при 

місткості глядацького залу 

ємністю  800 чоловік і 

більш  ДБ  В 2 2-9-2018 

 е відпов  

10  аявність ого-

родження на 

покрівлі 

 

 е передбачено Для будинків висотою від 

планувальної оцінки землі 

до карниза 10 м і більш ва-

рто передбачати огоро-

дження, ДБ  В 2 2-9-2018 

 е відп  

11 Площі залів для 

глядачів 

0,7 м
2 

Площі залів для глядачів з 

театрально-концертними 

залами - 0,65– 0,8 м 
2
, на 

одну особу п 3 2 ДБ  

В 2 2-16-2019 

Відпов  

12 Ширину робо-

чих галерей 

(обхідних міст-

ків) на задній 

стіні сцени 

0,7 м Ширину робочих галерей 

(обхідних містків) на задній 

стіні сцени слід приймати 

не менше 0,8 м  п 3 2 ДБ  

В 2 2-16-2019 

 е відп  

 

Висновок:  

Аналіз даних об'ємно-планувальних  рішень будівлі  свідчить  про те,  що 

в частині об'ємно-планувальних рішень виявлені наступні недоліки: 
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- відсутні захисні штори проекційної; 

- відсутня протипожежна завіса; 

- відсутня огорожа на покрівлі; 

- ширина галерей на сценою - 0,7 м, а необхідно 0,8 м  

 

1.6. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

Табл  1.4. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість еваку-

аційних виходів 

    

 - з будинку Запроектовані 5 

виходів з буди-

нку 

Число евакуаційних 

виходів з будинків 

варто приймати не 

менш 2-х 

ДБ  В 2 2-

9-2018 

Відпов 

 - з поверху З кожного по-

верху запро-

ектовані  2 ева-

куаційні виходи 

в закриті сходо-

ві клітки 

Число евакуаційних 

виходів з кожного 

поверху будинку вар-

то приймати не менш 

2-х 

ДБ  В 2 2-

9-2018  

Відпов 

 - з глядацького 

залу 

У залі передба-

чено чотири 

евакуаційні ви-

ходи 

Число евакуаційних 

виходів варто прий-

мати не менш 2-х 

ДБ  В 2 2-

9-2018  

Відпов 

2. Розміщення  

евакуаційних 

виходів 

Евакуаційні ви-

ходи розосере-

джені 

Евакуаційні шляхи 

повинні бути розосе-

реджені 

ДБ  В 2 2-

9-2018  

Відпов 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

3. Довжина ева-

куаційних шля-

хів із глядаць-

кого залу 

Відстань від 

найбільш ві-

ддаленою точ-

кою дорівнює 

20 м 

Відстань від будь-

якої точки не повин-

не перевищувати 25 м 

ДБ  В 2 2-

9-2018  

Відпов 

4. Мінімальні і 

максимальні 

розміри дверей  

Двопільні двері 

розміром 

1,3х2,1м і одно-

пільні двері - 

0,9х2,1м  

Мінімальна ширина 

0,8 м, а висота 2 м   

ДБ  В 2 2-

9-2018  

Відпов 

5. Мінімальна 

ширина кори-

дорів 

Мінімальна 

ширина ко-

ридорів 1,3 м 

Допускається ширина 

шляхів евакуації при 

світлі не менш 1 м 

ДБ  В 2 2-

9-2018 

п 4 4 

Відпов 

6. Застосування 

килимових по-

крить на шля-

хах евакуації 

Килимові пок-

риття застосо-

вуються в фойє  

 е допускається ДБ  В 2 2-

9-2018  

 е від-

пов 

7. Мінімальна 

ширина сходо-

вих маршів і 

площадок 

Мінімальна 

ширина маршу 

сходової клітки 

і площадок 1,2м 

Ширина маршу 

с/клітки повинна бу-

ти не менш ширини 

евакуаційного виходу 

(двері) у с/клітці (1м) 

Ширина сходової 

площадки повинна 

бути не менш шири-

ни маршу  

ДБ  В 2 2-

9-2018  

Відпов 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

8. Конструктивне 

оформлення 

евакуаційних 

виходів і шля-

хів: 

    

 - напрямок від-

кривання две-

рей  

В деяких кімна-

тах двері на 

шляхах евакуа-

ції відкрива-

ються не по на-

прямку руху 

Двері на шляхах ева-

куації повинні відк-

риватися по напрямку 

руху. 

ДБ  В 2 2-

9-2018  

 е від-

пов 

 - наявність ме-

ханізмів само-

закривання две-

рей і ущільнень 

у притворах 

 е запроек-

товане 

Двері з глядацького 

залу повинні бути що 

самі закриваються  з 

ущільненням у прит-

ворах 

ДБ  В 2 2-

9-2018  

 е від-

пов 

9. Кріплення крі-

сел 

Всі крісла при-

кріплені до під-

логи 

Крісла в глядацьких 

залах необхідно пе-

редбачити із при-

строями для кріплен-

ня до підлоги 

ДБ  В 2 2-

9-2018  

Відпов 

10. Освітлення 

сходових клі-

ток 

Передбачено 

природне освіт-

лення через ві-

конні прорізи 

Сходові клітки варто 

проектувати з приро-

дним висвітленням 

ДБ  В 2 2-

9-2018  

Відпов 
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Висновок.  

Аналіз шляхів евакуації будинку свідчить, що є наступні недоліки: 

- двері на шляхах евакуації відкриваються не по напрямку руху; 

- відсутні механізми самозакривання дверей і ущільнень у притворах у 

глядацькому залі; 

- постелені килимові покриття на шляхах евакуації в фойє  

 

1.7. Аналіз  системи опалення 

Теплова мережа будинку запроектована  наземна чотирьохтрубна  Пара-

метри теплоносія 70-95 С
0
  Як нагрівальні прилади  в будинку запроектовані 

радіатори типу МС-140-500. Скидання повітря із системи  опалення передбаче-

но через повітряні крани, встановлені у верхніх пробках радіаторів   Магістра-

льні трубопроводи прокладаються в підпільних каналах і підвалі  У сходових 

клітках установка радіаторів опалення запроектована на відстані 0,1 м від під-

логи до  нижнього  краю  радіатора  При переході трубного розведення системи 

опалення через стіни і перекриття монтажні прорізи і щілини зашпаровуються 

будівельним  розчином М-25 на всю товщину переходу  

 

1.8. Аналіз протипожежного водопостачання 

Табл  1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1  аявність 

ПК 

Передбачені Передбачаються пожеж-

ні крани 

ДБ  В 2 5-

64:2012  

Від-

пов  

2 Витрата во-

ди на внут-

рішнє по-

жежогасіння 

Передбачено 

два стволи з ви-

тратою 5 л/с 

кожний 

 е менш двох стволів з 

витратою не менш 5 л/с 

кожний 

ДБ  В 2 5-

64:2012  

Від-

пов 
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№ 

п/п 

Що переві-

ряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

3 Установка 

пожежних 

кранів 

Встановлені у 

глядацькій  залі 

та біля сходо-

вих клітин 

Пожежні крани встанов-

люють у входів у гляда-

цькі зали й у входів на 

сходові клітки 

ДБ  В 2 5-

64:2012 

 

Від-

пов  

4 Розташуван-

ня пожежних 

кранів 

Кожна точка 

орошається 2 

струменями 

Кожна точка приміщення 

повинна орошатись дво-

ма струменями 

ДБ  В 2 5-

64:2012  

Від-

пов 

5 Мережа по-

жежних 

кранів 

Кільцева Внутрішня мережа ПК 

повинна бути кільцевою 

і приєднуватися двома 

введеннями 

ДБ  В 2 5-

64:2012 

 

Від-

пов 

6  аявність 

пожежних 

гідрантів 

 а кільцевий  

протипожежній 

мережі перед-

бачено 10 ПГ 

 а зовнішнє пожежога-

сіння потрібно 15 л/с  

ДБ  В 2 5-

74:2013 

Від-

пов 

7 Шафи по-

жежних 

кранів  

 а ПК-1, ПК-2 

та ПК-5 не 

встановлені 

шафи 

ПК необхідно розміщати 

в шафах, які придатні 

для провітрювання та ві-

зуального огляду 

ДБ  В 2 5-

64:2012  

 е ві-

дпов 

8 Комплекта-

ція шаф по-

жежних 

кранів  

В шафах ПК-9 

та ПК-10 відсу-

тні вогнегасни-

ки 

В шафах ПК громадсь-

ких будівель необхідно 

розміщати по 2 вогнегас-

ника 

ДБ  В 2 5-

64:2012 

 

 е ві-

дпов 

 



19 
 

 

 

Висновок: 

У результаті проведеного аналізу встановлене що  на внутрішній  мережі 

протипожежного водопроводу: 

- на ПК-1, ПК-3 та ПК-5 не встановлені шафи; 

- в шафах ПК-4 та ПК-9 відсутні вогнегасники  

 

1.9. Профілактичні  заходи  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки 

об’єкту 

Встановити двері сходових кліток, обладнати їх пристроями для самозак-

ривання і ущільненнями в притворах (п 4 3 11 ППБ в Україні   № 1417 від 

30.12.2014). 

Доукомплектувати приміщення первинними засобами пожежогасінні (во-

гнегасниками) згідно норм належності (п 6 4 8  ППБ в Україні   № 1417 від 

30.12.2014). 

Грати на вікнах актового залу виконати знімними або розсувними (п  

4.2.14 ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 

Евакуаційні шляхи, хол, коридори забезпечити евакуаційним освітленням, 

підключеним до незалежного джерела живлення (п 4 3 8 ППБ в Україні   № 

1417 від 30.12.2014). 

Евакуаційні виходи обладнати світловими покажчиками з написом «Ви-

хід» білого кольору на зеленому фоні, підключеними до аварійного незалежного 

джерела електроживлення (п 4 3 9 ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 

Демонтувати або закріпити жорстко до конструктивних елементів тимча-

сові ділянки електромережі в кабінеті музикантів та кабінеті методистів (п 5 1 9 

ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 

Закрити кришками з негорючого матеріалу електророзподільні коробки в 

коморах та апаратній (п 5 1 8 ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 

Демонтувати електророзетки (електровимикачі), встановлені на горючу 

підставу або підкласти негорючий матеріал, промовець на 0,01 м за габарити 

розетки (вимикача) (п 5 1 29 ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 
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Демонтувати ділянку електромережі, прокладену під шпалерами в фойє 

(2-й поверх) (п 5 1 25 ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 

Світильники з лампами розжарювання обладнати цілісними скляними ко-

впаками (п 5 1 29 ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 

З'єднання проводів електропроводки виконати паянням, опресовуванням 

або болтовими затисками (п 5 1 7 ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 

Ізолювати не ізольовані дроти електропроводки (п 5 1 29 ППБ в Україні 

  № 1417 від 30.12.2014). 

Демонтувати або закріпити жорстко до конструктивних елементів елект-

росвітильник, підвішений безпосередньо на струмопровідні дроти в коморі 

(п 5 1 29 ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 

Відкоригувати план (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, відобра-

зити місця розміщення первинних засобів пожежогасінні (вогнегасників), теле-

фонів, погоджувати з органами ДС С і вивісити їх на видних місцях (п 3 5  

ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 

Територію, будівлі і приміщення забезпечити відповідними знаками без-

пеки, згідно ГОСТ 12 4 026-76 (п 3 8  ППБ в Україні   № 1417 від 30.12.2014). 
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2. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦИЙ ЩОДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ  

 

2.1. Обстановка на пожежах в культурно-видовищних закладах 

Гасіння пожеж у видовищних установах пов'язане з необхідністю прове-

дення рятувальних робіт, особливо під час вистав  За статистикою, приблизно 

10-12% пожеж виникає під час вистав, коли в театрах знаходяться глядачі  Де-

які пожежі супроводжувались масовою загибеллю людей  Це траплялося від дії 

отруйних речовин згоряння, високої температури, нестачі кисню, а також в ре-

зультаті виникнення паніки  Тому до гасіння пожеж та рятування людей слід 

готуватися заздалегідь  З цією метою керівництвом видовищних установ розро-

бляються та узгоджуються з ДС С плани евакуації глядачів та інструкції для 

місцевої рятувальних підрозділів і обслуговуючого персоналу, які містять ін-

формацію про їх першочергові дії з організації гасіння та проведення евакуа-

ційних робіт   а видовищні установи заздалегідь складають плани або картки 

пожежогасіння, в яких, крім питань організації та особливостей гасіння пожеж, 

докладно розробляють питання евакуації та рятування людей на пожежах  Для 

успішної роботи під час виникнення пожеж особовий склад підрозділів, залуче-

ний для гасіння, періодично вивчає оперативно-тактичні особливості видовищ-

ної установи, а також проводить з обслуговуючим персоналом та місцевими 

підрозділами ДС С спільні тактичні заняття та навчання  

Перші дії з гасіння пожежі та евакуації людей здійснюють підрозділи 

ДС С та адміністрація  Якщо пожежа виникла у сценічній частині, чергові міс-

цевих підрозділів ДС С викликають рятувальні підрозділи, закривають деко-

ративну та опускають протипожежну завіси, вмикають насоси-пІдвищувачі, 

якщо потрібно, вмикають зрошення вогнезахисної завіси та прорізів у кармани, 

починають гасіння пожежі та організують зустріч оперативно-рятувальних під-

розділів  Представники адміністрації переривають видовище, вмикають повне 

світло, музику, відчиняють усі виходи та залучають обслуговуючий персонал 

згідно з розробленим планом евакуації людей  В цих умовах необхідно забезпе-
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чити якомога швидше спокійний вихід глядачів із залу та направити їх до без-

печних місць  

Після прибуття на пожежу КГП одержує повідомлення про обстановку на 

пожежі від особи, яка його зустрічає, та організує розвідку пожежі  Під час роз-

відки він першочергово визначає наявність глядачів, артистів, обслуговуючого 

персоналу, їх кількість, місця розташування, визначає ступінь загрози їх життю, 

шляхи та засоби евакуації, а також виясняє, як здійснюється евакуація глядачів  

В подальшому він визначає місце горіння, шляхи та засоби поширення вогню 

та диму, небезпеку обвалення конструкцій та декорацій, чи опустили протипо-

жежну завісу, увімкнули насоси-підвищувачі та стаціонарні установки пожежо-

гасіння, чи потрібно розкривати димові люки і евакуювати декорації, бутафо-

рію та ін  

Якщо глядачі ще не евакуйовані із залу, розвідку необхідно проводити з 

боку сценічної частини, починаючи з приміщення пожежного поста та, якщо 

необхідно, зробити розпорядження увімкнути системи пожежогасіння  Потім 

провести розвідку на сцені так, щоб глядачі, які знаходяться у залі, не бачили 

працівників ДС С, тому що їх поява може викликати паніку серед глядачів  

Розвідку пожежі в районі колосників, галерей, на горищах залу для глядачів, у 

трюмі та задимлених приміщеннях проводять за допомогою відділень та ланок 

ГДЗС  

Після прибуття на місце виклику керівник гасіння пожежі повинен негай-

но приступити та якомога швидше організувати і провести евакуацію глядачів 

та вжити заходів щодо припинення серед них паніки  В тих випадках, коли ева-

куацію глядачів вже організовано адміністрацією і вона відбувається швидко та 

спокійно, КГП вживає заходів щодо повного виходу людей із залу та інших 

приміщень, використовуючи обслуговуючий персонал  Сили та засоби підроз-

ділів ДС С, що прибули на пожежу, КГП використовує, якщо це необхідно, 

для рятування людей із задимлених приміщень, перевірки небезпечних місць, 

де можуть знаходитись люди, та для гасіння пожежі  Якщо після прибуття на 

пожежу КГП встановив, що немає загрози глядачам і адміністрація не починала 
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їх евакуацію, основні сили та засоби він використовує для швидкої ліквідації 

горіння і одночасно вживає застережних заходів, щоб не викликати паніки се-

ред глядачів  

В тих випадках, коли для глядачів, артистів, обслуговуючого персоналу 

склалася загроза від вогню та диму і шляхи евакуації відрізані  КГП вводить усі 

сили та засоби, що є  для захисту існуючих шляхів евакуації, а якщо необхідно, 

робить отвори в огороді конструкцій для евакуації людей та використовує всі 

засоби для їх рятування  Першочергово евакуюють людей з галерей, балконів 

та інших місць, де можливе швидке задимлення та різке підвищення темпера-

тури  

Якщо серед глядачів виникла паніка, КГП повинен очолити евакуацію 

людей, спрямувати зусилля рятувальних підрозділів на організацію чіткої ева-

куації, розставити особовий склад на шляхах евакуації для підтримання поряд-

ку та організації спокійного виходу людей   айбільш досвідчених працівників 

ДС С направляють для припинення паніки та заспокоєння людей  З цією ме-

тою використовують мегафони, гучномовний зв'язок видовищної установи та 

інші засоби зв'язку, а також вводять стволи для гасіння осередків горіння, що 

бачать глядачі  Одночасно з організацією евакуації КГП складає пошукові гру-

пи з числа газодимозахисників для перевірки задимлених приміщень, балконів; 

ярусів та інших місць, де можуть залишитися люди, які знепритомніли  

Оперативне розгортання під час пожеж у видовищних установах завжди 

здійснюють так, щоб не порушити нормальну евакуацію людей, а в тих випад-

ках, коли глядачі не знають про виникнення пожежі, дії підрозділів ДС С та 

пожежно-рятувальна техніка мають знаходитися поза їх зором  В цих умовах 

пожежно-рятувальні автомобілі установлюють на найближчі вододжерела з бо-

ку сцени та прокладають магістральні рукавні лінії до службових входів сцені-

чної частини  Стволи вводять через службові входи, бокові сходові клітки, що 

не зайняті евакуацією людей  Одночасно виділяють частину особового складу 

для подачі стволів від внутрішніх протипожежних кранів  Під час оперативного 

розгортання та подачі стволів на висоту першочергово використовують сухот-
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руби, стаціонарні зовнішні пожежні сходи, автодрабини та колінчаті автопід-

йомників. 

 

2.2. Гасіння пожеж у сценічній частині  

Гасіння пожеж у трюмах схоже на гасіння пожеж у підвалах будівель  

Для  вводу вогнегасних засобів для гасіння трюмів, як правило, використову-

ють ланки ГДЗС  Стволи на гасіння подають з бокових сходових кліток та через 

безпосередні входи до трюму з боку планшета сцени, а також одночасно на за-

хист планшета, щоб не допустити розповсюдження вогню на підвісні декорації, 

галереї і колосники та інші суміжні приміщення  За наявністю входів до трюму 

з обох боків сценічної частини вогнегасні засоби подають з двох напрямків од-

ночасно  Під час ліквідації горіння в середині трюмів стволи вводять на забез-

печення збереження механізмів поворотного круга, підйому декорацій, підні-

мання та опускання ділянок планшета сцени, а також на захист від деформації 

металевих несучих каркасів  Якщо склалася загроза розповсюдження вогню на 

сцену, стволи вводять на захист планшета сцени, особливо над місцем горіння у 

трюмі, одночасно піднімають підвісні декорації угору з планшета сцени, вида-

ляють декорації та бутафорію і розкривають його ділянки для введення вогне-

гасних засобів до осередків горіння  

Гасіння пожеж у трюмах ускладнюється відсутністю природного освіт-

лення, обмеженою кількістю входів, наявністю електромереж і установок під 

напругою та швидким їх задимленням в умовах пожеж  Під час гасіння пожеж у 

трюмах використовують воду з інтенсивністю подачі, що дорівнює 0,1 - 0,15 

л/(м
2
с), а для гасіння розвинутих пожеж, коли трюми дуже задимлені та склала-

ся висока температура, застосовують повітряно-механічну піну середньої крат-

ності  Генератори піни вводять на гасіння через основні входи, а також через 

розкриті отвори у планшеті сцени  Кількість їх визначають аналогічно визна-

ченню кількості під час гасіння пожеж у підвалах  Оперативні ділянки під час 

пожеж у трюмах організують, як правило, з протилежних боків, де подають 

стволи для гасіння, на планшет сцени та з боку залу для глядачів  
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Гасіння пожеж на планшеті сцени здійснюють за допомогою водяних 

струменів зі стволів РС-70 та лафетних  За відсутністю протипожежної завіси 

стволи вводять першочергово з боку залу для глядачів, подають стволи на за-

хист робочих галерей, колосників та карманів сцени, а потім до трюму та сумі-

жних приміщень  Кількість стволів для гасіння розраховують, виходячи з інтен-

сивності подачі води, яка дорівнює 0,2 л/(м
2
с)  Для гасіння та захисту тканих 

декорацій доцільно використовувати водяні розчини змочувачів, які в значній 

мірі ефективніші за воду  

Основним завданням під час гасіння пожеж на планшеті сцени, якщо пор-

тальний проріз відкритий, є ліквідація горіння на планшеті сцени та захист залу 

і колосників  Для подавання стволів на захист колосників використовують лан-

ки та відділення газодимозахисників, які вводять стволи, як правило, РС-70 від 

пожежних машин боковими сходовими клітками або зовнішніми стаціонарни-

ми пожежними драбинами на робочі майданчики та галереї  За наявністю на га-

лереях стаціонарних лафетних стволів або внутрішніх пожежних кранів їх ви-

користовують першочергово  Для захисту бокових карманів використовують 

водяні завіси дренчерних систем або подають стволи від внутрішніх пожежних 

кранів  Під час загоряння підвісних декорацій та завіс їх опускають на планшет 

сцени і ліквідують горіння, а ті, що не горять, піднімають угору до колосників 

та захищають водяними струменями  Для роботи з підвісними декораціями за-

лучають обслуговуючий персонал або працівників місцевих підрозділів ДС С. 

Під час гасіння пожеж на планшеті сцени в таких випадках можуть створюва-

тися оперативні ділянки з гасіння безпосередньо на планшеті з боку бокових 

карманів та з захисту залу для глядачів, колосників та трюму  Якщо пожежа на 

планшеті сцени виникла за відсутністю протипожежної завіси та сил і засобів 

для її гасіння недостатньо, а в залі знаходиться багато людей, яких необхідно 

евакуювати, то КГП приймає рішення розкрити димові люки у покритті сцени  

Коли димові люки відчинені, різко знижується небезпека швидкого розповсю-

дження вогню та диму до залу, бокових карманів та в інші суміжні приміщення  

Димові люки доцільно також відчиняти після локалізації пожежі в процесі її 
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догашування для видаляння диму і ліквідації прихованого горіння на сцені та в 

інших прилеглих приміщеннях, а також для остаточного провітрювання сцені-

чної частини після ліквідації пожеж  

Під час виникнення пожежі на планшеті сцени, коли портальний проріз 

закритий протипожежною завісою, основні сили та засоби зосереджують та 

вводять на гасіння з боку бокових сходових кліток та карманів для гасіння де-

корації і на захист колосників, а також подають резервні стволи для захисту 

трюму та з боку залу для глядачів від внутрішніх пожежних кранів для додат-

кового охолодження завіси та запобігання розповсюдженню вогню до залу че-

рез оркестрову яму та пункт керування освітленням і на горище залу  Інтенсив-

ність подачі води для охолодження протипожежної завіси має дорівнювати не 

менше, ніж 0,1 л/(м
2
с)  

Для гасіння колосників стволи подають боковими сходовими клітками та 

зовнішніми стаціонарними пожежними сходами, що мають виходи на робочі 

майданчики та галереї, а також використовують автодрабини та колінчаті авто-

підйомників  Вводять стволи на захист спалимого покриття сцени, приміщення 

горища залу для глядачів, а також на планшет сцени для гасіння завіс, що го-

рять та падають, підвісних декорацій та частин колосників  В таких умовах 

першочергово використовують стаціонарну установлені стволи та внутрішні 

пожежні крани на робочих майданчиках, галереях та сходових клітках  При 

цьому розставлення стволів має забезпечувати одночасне гасіння колосників за 

всією площею та захист підвісних декорацій  Для подачі стволів на планшет 

сцени використовують внутрішні пожежні крани, а також, якщо необхідно, 

стволи РС-50, РСК-50 від пожежних машин  В таких умовах з планшета сцени 

евакуюють усі декорації та бутафорію, а декорації та завіси, що підвішені, опу-

скають на планшет сцени і видаляють до безпечного місця  Якщо неможливо 

евакуювати громіздкі меблі та бутафорію, їх захищають від води, що пролива-

ється, брезентами та іншими покривалами  Оперативні ділянки на таких поже-

жах можуть утворювати з боку бокових сходових кліток, на планшеті сцени, на 

покритті та горищі залу для глядачів  
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2.3. Гасіння пожеж у залі для глядачів  

Під час виникнення пожежі у залі для глядачів першочергово вводять во-

дяні струмені до осередку горіння, щоб запобігти розповсюдженню вогню че-

рез портальний проріз на сцену та на захист горища залу, а потім на захист ін-

ших суміжних приміщень, особливо розташованих на верхніх поверхах за ло-

джіями та балконами  Якщо є протипожежна завіса, її негайно опускають та 

вводять водяні струмені для його інтенсивного охолодження  За відсутністю 

протипожежної завіси негайно вводять стволи РС-70 та лафетні з боку сценіч-

ної частини, щоб запобігти розповсюдженню вогню на сцену  Кількість стволів 

для гасіння пожежі в залі та суміжних з ним приміщеннях мас бути таким, щоб 

забезпечити подавання води з інтенсивністю не менш 0,15 л/(м
2
с)  

Для захисту підвісних перекриттів зі спалимих матеріалів вводять резерв-

ні стволи з балконів та ярусів, а також на горище залу  Розставлення стволів 

здійснюють так, щоб їх струмені могли надійно захистити будь-яку частину пі-

двісного перекриття  До приміщення горища вводять переважно стволи РС-50 і 

РСК-50, ретельно слідкують за тим, щоб не трапилася деформація несучих 

конструкцій та обвалення перекриття горища над зоною горіння  Під час поже-

жі у залі для глядачів ретельно перевіряють системи вентиляції та повітряного 

опалення, припиняють їх роботу, а якщо необхідно, розкривають окремі ділян-

ки повітропроводів та збірників для запобігання прихованому поширенню вог-

ню  Якщо існує загроза розповсюдження вогню повітропроводами  їх заповню-

ють повітряно-механічною піною середньої кратності  

Під час горіння під підлогою залу на основних шляхах найбільш інтенси-

вного поширення вогню знімають та видаляють ряди крісел, розкривають під-

логу та вводять, як правило, стволи РС-50, РСК-50 на гасіння та продовжують 

розбирання і проливання підлоги до повної ліквідації пожежі  Щоб запобігти 

швидкому розповсюдженню вогню в підпільних порожнинах, з успіхом вико-

ристовують повітряно-механічну піну середньої кратності, якою заповнюють 

підпільні простори  
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Для гасіння пожеж на горищах над залом для глядачів першочергово вво-

дять розпилені та компактні струмені води зі стволів РС-50 та РСК-50 до місць 

найбільш інтенсивного горіння і розповсюдження вогню, а потім на покриття 

залу до місць його розкривання для випуску диму та зниження температури  

Одночасно із гасінням подають водяні струмені на захист ферм, несучих еле-

ментів та з'єднувальних вузлів підвісних перекриттів, щоб не допускати їх де-

формації та обвалення  Під час гасіння пожеж у залі для глядачів оперативні ді-

льниці утворюють з боку сцени, з боків залу, з боку суміжних приміщень та на 

горищі  

Евакуацію людей та гасіння пожеж у будинках культури та клубах здійс-

нюють таким же чином, як і в театрах, де немає протипожежної завіси  Разом з 

тим, під час пожеж у будинках культури та клубах люди можуть знаходитися 

не тільки у залах для глядачів, але і в читацьких залах бібліотек, виставочних 

залах та приміщеннях, де розташовані різні гуртки тощо  Тому під час пожеж 

КГП має організувати евакуацію людей не тільки з залу для глядачів, але й ви-

ділити частину сил та засобів для виведення людей з цих приміщень  Під час 

гасіння пожеж у залах для глядачів кінотеатрів стволи РС-70 та РС-50 вводять 

через службові входи з боку вестибюлів  Глядачів евакуюють у двох напрям-

ках: із залу через евакуаційні виходи безпосередньо надвір, а глядачів, що че-

кають наступного сеансу, — з вестибюлів та інших приміщень через основні 

входи кінотеатру  

Під час гасіння пожеж у видовищних установах особовий склад підрозді-

лів ДС С мас суворо дотримуватися правил безпеки праці   а крупних та 

складних пожежах КГП може призначити та включити до складу штабу поже-

жогасіння відповідального за безпеки праці з числа начскладу  Він повинен су-

воро слідкувати, щоб особовий склад, що працює на висоті, надійно страхував-

ся та дотримувався застережних заходів  Робота з гасіння та рятування людей у 

дуже задимлених приміщеннях має здійснюватися ланками та відділеннями 

ГДЗС, які повинні бути проінструктовані про заходи безпеки праці та суворо їх 

дотримуватися, не допускаючи роботи особового складу без ізолюючих проти-
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газів у задимлених приміщеннях  Під час роботи особового складу на планшеті 

сцени, у глядацькій частині цирків, у трюмах та інших місцях він має запобіга-

ти нещасним випадкам від падіння підвісних декорацій та їх противаг, які у ви-

падках, обривання можуть пробивати планшет сцени та падати до трюму, а та-

кож від обвалення частин колосників, люстр, підбаневих пристроїв у цирках та 

ін  Якщо склалася загроза обвалення колосників, покриттів сцени, підвісних пе-

рекриттів залів тощо, необхідно своєчасно вивести особовий склад до безпеч-

них місць  Місця конструкцій, що обвалилися, люки та місця, де розкривався 

планшет сцени, позиції робіт на горищі освітлюють прожекторами, а якщо не-

обхідно, виставляють пости з числа пожежних для попередження про небезпе-

ку   ачальники оперативних ділянок та командири на позиціях робіт мають по-

стійно слідкувати за поведінкою конструкцій, повідомляти про небезпеку та 

вживати необхідні заходи безпеки  Під час гасіння пожеж необхідно вимикати 

електричні мережі та установки, не зосереджувати людей на підвісних перек-

риттях підгорілих конструкцій, ділянках покриттів та інших місцях можливого 

обвалення  

 

2.4. Розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в центрі культури 

Розміри сцени 20х29 м постійно відкриті два дверних пройоми 2х3 м  

Димові люки відкриваються на 15 хвилині в кількості двох штук та розміром 

1,6х1,6 м  

1  Відповідно до завдання контрольної роботи:  

– час виявлення пожежі приймаємо – 2,2 хв ;  

 час сповіщення  3,2 хв; 

– час збору та виїзду – 0,78 хв  

– довжина шляху прямування до місця пожежі  1,5 км; 

 швидкість  прямування  37 км/год; 

– час оперативного розгортання – 5 хв  

2  Визначаємо параметри пожежі на час виявлення пожежі  

Rпож 1=0,5·Vлин·τвиявл =0,5·1,4·2,2= 1,54 м                      (2.1) 
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Sпож 1=0,5·α Rпож 1
2
=0,5·90/57·1,54=1,22 м

2 
                   (2.2) 

Фпож 1=2π·Rпож 1=2·3,14·1,54=9,7м                              (2.3) 

Рпож 1=2π·Rпож 1=2·3,14·1,54=9,7м                            (2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис  2 1  Схема розвитку пожежі на час її виявлення 

 

3  Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів  

τпр підр.= τвиявл+ τспов+ τзб в+ τпрям=2,2+3,2+0,78+2,4=8,58 хв        (2.5) 

τпрям=L·60/Vпрям=1,5·60/37=2,4 хв                            (2.6) 

Rпож 2=0,5·Vлин·τвиявл =0,5·1,4·8,58= 6 м                          (2.7) 

Sпож 2=π·Rпож 2
2
=3,14·6

2
=113 м

2
                              (2.8) 

Фпож 2=2π·Rпож 2=2·3,14·6=37,7м                             (2.9) 

Рпож 2=2π·Rпож 2=2·3,14·6=37,7м                          (2.10) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис  2.2  Схема розвитку пожежі на час прибуття перших підрозділів 

ДС С 

 



31 
 

 

 

3  Визначаємо параметри розвитку пожежі на час на час вільного розвит-

ку  

τв р = τвиявл+ τспов+ τзб в+ τпрям+ τо р  =2,2+3,2+0,78+2,4+5=13,58 хв  (2.11) 

Rпож 3=0,5·Vлин·10. + Vлин·(τв р -10) = 12 м                  (2.12) 

Sпож 3= a·b = 20·24=480 м
2
                              (2.13) 

Фпож 2= 2·а =2·20=40 м                                   (2.14) 

Рпож 3= 2·(a+b)= 2·(20+24)=88 м                       (2.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис  2.3  Схема розвитку пожежі на час її вільного розвитку 

 

4  Визначення площі гасіння пожежі 

 

Sг= a·hг·n =20·5·2= 200 м
2
,                            (2.16) 

де hг  - глибина гасіння ручним пожежним стволом 5 м; 

Стволи будуть подаватися по периметру, зі сторони глядацького залу, а 

також з бокових  та задньої сторін через запасні виходи  

5   Визначення витрати води на гасіння пожежі   

Q
г
потр= Sг ·  Iг =200·0,20=40 л/c                          (2.17) 

6   Визначення необхідної витрати води на захист 2-го поверху 

Qпотр
з
=Sз·Iпотр

з
= 460·0,25·0,20=23 л/с                      (2.18) 

7   Визначаємо фактична витрата на гасіння і захист 

Qф= Q
г
потр+Qпотр

з 
=40+23 = 63 л/с                    (2.19) 

8   Визначення кількості стволів  на гасіння  
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N
т
ств = 65,4

7,4

40

Q

Q
г

ств

гас

потр
  ств  «А»                         (2.20) 

9   Визначення кількості стволів  на захист 

N
з
ств = 72,6

3,7

23

Q

Q
з

ств

з

потр
  ств  «Б»                      (2.21) 

Сходячи з тактичних міркувань приймаємо 3 стволи "Б" на захист трюму, 

1 ствол "Б" – на захист сусіднього приміщення, 1 ствол "Б" – на захист занаве-

су, а 2 стволи "Б" – на захист третього поверху  

10  Визначимо фактичну витрату води на гасіння і захист 

Qф=Qф.зах+Qф гас=Nств БQствБА+NгпсQгас   =67,4+7·3,7 =70,3 л/с     (2.22) 

В центрі маються пожежні крани, а також поруч з будівлею проходить 

водогінна мережа діаметром 150 мм і тиском 5 атм , що припускає водовіддачу 

105 л/с, а це як ми бачимо, цілком забезпечує нашу фактичну витрату  

11   Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасної речовини 

Lгрн=    30,7м22.220/0,051)1(509020/SQ)ZZ(  22
прмпрн  (2.23) 

Тобто пожежний насос буде підтримувати необхідну витрату прибору на 

гасіння, тому,  що відстань до пожежних гідрантів 25 м  

12  Визначаємо необхідну кількість пожежних автомобілів основного 

призначення  

Nпа = Qф/ Qн = 70,3/0,8·40 ≈ 3 АЦ                        (2.24) 

13  Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій по га-

сінню пожежі: 

Nо/с=N”А”ГДЗС3+ N”Б”ГДЗС2+ NПБ1+  

Nр1+Nз1=63+7·2+13·1+5·1+1·1=51чол                     (2.25) 

14  Визначаємо кількість відділень  

Nотд =51/4=13 відділень                               (2.26) 

Кількість необхідних відділень на гасіння і захист дорівнює 15,  що від-

повідає 3 номеру виклику  
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Табл  2.1 – Інформація о розвитку та гасіння пожежі 

Площа 

пожежі  

м
2
 

Інтенсивність 

подачі 

вогнегасячого  

засобу, л/с 

Кількість  

стволів  

на гасіння  

Кількість  

стволів  

на захист 

Загальна 

витрата 

води 

Водовід-

дача ме-

режі 

Кількість 

відділень 

480 0,20 6  ”А” 7 “Б” 70,3 105 13 

 

Табл  2.2 – План залучення сил та засобів на гасіння пожежі 

 №   айменування під-

розділу  

Тип пожежної техніки  Час проходження хв  

1 ДПРЧ-31  АЦ-40(433371) 63Б 02 2,4 хв   

2 ДПРЧ-31 АЦ-4-60 (530905)-515М 2,4 хв   

3 ДПРЧ-31 АД-30 (131) 2,4 хв  

4 ДПРЗ-11 АЦ-4-60 (530905)-515М 5 хв   

5 ДПРЗ-11 АЦ-40(131)137А  5 хв   

6 ДПРЧ-40 АЦ-4-60 (530905)-515М 7 хв   

7 ДПРЧ-40 АЦ-40(131)137А  7 хв   

8 ДПРЧ-49 АЦ-4-60 (530905)-515М 24 хв 

9 ДПРЧ-49 АЦ-40(130)63Б 24 хв 

10 ДПРП-3 АЦ-4-60 (530905)-515М 30 хв 

11 ДПРП-3 АЦ-40(130)63Б 30 хв 

12 ДПРЧ-53 АЦ-40(130)63Б 35 хв  

13 ДПРЧ-53 АЦ-40(130)63Б 35 хв  

14 ДПРЧ-24 АЦ-40(130)63Б 40 хв  

 

2.5. Рекомендації керівникам при ліквідації НС в центрі культури 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. По прибуванню негайно встановити зв'язок із обслуговуючим персо-

налом і нарядом міліції  Вияснити які міри прийняті по евакуації людей і мате-
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ріальних цінностей  

2. Якщо в будівля залишилися люди негайно направити ланки ГДЗС на їх 

пошук та рятування  

3. Попередити паніку серед місцевих мешканців  

4. Встановити місце розташування матеріальних цінностей, установити 

порядок їх збереження і прийняти міри по їх евакуації або захисту, для чого 

прилучити в штаб обслуговуючий персонал  Керівником цих робіт назначити 

досвідченого командира  

5.  е проводити дії без письмового дозволу по гасінню електроустано-

вок  

6. Організувати проведення розвідки зразу в декількох напрямках. 

7. У зв'язку з наявністю пластмаси та фотоплівки розвідку в будівлі про-

водити ланками ГДЗС  

8. Попередити газодимозахисників про можливість вибуху при попаданні 

води на апаратуру та ліхтарі. 

9. Створити резерв ланок ГДЗС для підміни працюючих ланок при наяв-

ності великої концентрації диму  

10. Установити сигнал " ебезпека обрушення" шляхом подачі сирени 

СГУ-60 і через штаб довести сигнал небезпеки для всього о/с  

11. Прийняти міри для встановлення причини пожежі при наявності ознак 

підпалення або інших  причин забезпечити збереження існуючих доказів до 

прибуття слідчо-оперативної групи  

11 Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС. 

Рекомендації начальнику штабу 

1. Через ПЗЧ викликати до місця пожежі енергослужбу для відключення 

енергопостачання, службі міськводоканалу дати команду підняти тиск в мережі 

водовода  

2. Сумісно з черговим персоналом прийняти міри до евакуації матеріаль-

них цінностей, до охорони матеріальних цінностей залучити органи міліції  

3. Заборонити о/с самостійно відключати електромережі більш 220В  (у 
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випадкових випадках знеструмлення мережі 220В робити використовуючи діе-

лектричні засоби захисту)  

4. Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС  

5.  а місці пожежі розвернути штаб пожежогасіння, організувати зв'язок 

з РТП і  БУ, освітлення будівлі  

6.  Т виділити помічників із підготовленого начальницького складу для 

зустрічі і розстановки прибуваючих підрозділів і робіт пов'язаних з гасінням 

пожежі  

7. Контролювати хід збору відомостей про причину виникнення пожежі  

Рекомендації начальнику тилу 

1. Організувати зустріч і розташування на вододжерела прибуваючі сили  

2. Скласти схему розташування сил і засобів про що докласти  ТП і  Ш  

3. Організувати оточення місця пожежі, охорону рукавних ліній і майна  

4. Організувати зв'язок з  ТП,  Ш,  БУ, освітлення місця пожежі  

5. Призначити відповідального за безпеку праці. 

6. При роботі в зимових умовах підготувати опалювальне приміщення 

для о/с, включенням та виключенням ланок ГДЗС із ізолюючих апаратів  

7. Визначити місце відходу о/с в разі загрози обрушення несучих конс-

трукцій, про що по засобам попередити  БУ  Сигналам до відходу буде вклю-

чення звукової і світлової сигналізації на всіх працюючих АЦ  

8. При тривалій роботі пожежних підрозділів сумісно з представниками 

районного виконкому організувати харчування о/с, підмінний одяг  

9. Постійно контролювати тиск у водопровідній мережі  

Рекомендації представнику адміністрації 

1. Прийняти міри по відключенню електроенергії всього комплексу  

2. В складі чергового персоналу і наряду міліції прийняти міри по відк-

риттю евакуаційних виходів  

3. За допомогою обслуговуючого персоналу і працівників ДС С органі-

зувати евакуацію матеріальних цінностей і вести їх облік  

4. Постійно знаходитись при штабі пожежогасіння і надавати рекоменда-
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ції по виникаючим запитанням  

5. Організувати зустріч прибуваючих підрозділів ДС С, указати місце 

пожежі чи є загроза людям, шляхи їх евакуації  

 

2.6. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнан-

ня, що залучається до ліквідування ймовірної пожежі  

 

АЦ-40(433371) 63Б.02 - призначена для доставки до місця пожежі опера-

тивного розрахунку, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного обладнання 

(ПТО) та використовується для гасіння пожежі водою та повітряно-механічною 

піною  

 

Рис  2.4. Автоцистерна пожежна АЦ-40(433371) 63Б 02 

 

Автомобіль штабний АШ-6(32213) модель 275  - призначений для опера-

тивної доставки до місця пожежі командного складу, засобів зв язку, інших не-

обхідних технічних засобів для забезпечення ефективного керівництва ліквіда-

цією наслідків трагедії  (рис  2.5) 
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Рис  2.5. Автомобіль штабний АШ-6(32213) модель 275 

Табл  2.3. Технічні характеристики АЦ-40(433371) 63Б 02 

Базове шасі  ЗІЛ-432921/4x2 ЗІЛ-433362/4x2 ЗІЛ-433371/4x2 

- двигун дизельний карбюраторний карбюраторний 

- потужність, квт(к с) 100(136) 100(136) 110(150) 

- швидкість(макс), з по-

вним на вант , км/год 

90 90 90 

- кабіна 1+6 1+6 1+6 

Запас вогнегасячих засо-

бів, м
3
(л) 

   

- води, не менше 2,8 (2800) 2,8 (2800) 2,8 (2800) 

- піноутворювача,  0,17 (170) 0,17 (170) 0,17 (170) 

Довжина напірних рука-

вів, м 

348 348 348 

 асос центробіжний  центробіжний  центробіжний  

- подача насосу, л/с 40 40 40 

- напір насосу, м 100 100 100 

Кількість ручних стволів 6 6 6 

Габаритні розміри, мм 7200:2500:3150 7200:2500:3150 7200:2500:3150 

Маса автомобіля з пов-

ним навантаженням, кг 

10460 10460 10460 

 айбільша геометрична 

висота всмоктування, м 

7,5 7,5 7,5 
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Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М (рис  2 6) призначена 

для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасін-

ня, пожежно-технічного озброєння (ПТО) і служить для гасіння пожеж водою і 

по-вітряно-механічною піною  

 

Табл  2.4. Технічні характеристики АШ-6(32213) модель 275 

Базове шасі  Газель-32213/4х2 

- двигун карбюраторний 

- потужність (максимальна), квт(к с) (73,5)100 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, км/год 115 

- кабіна 1+5 

Штатна комплектація  

- Каска пожежна 4 

- Катушка ТК-2 з кабелем телефонним L=200M 1 1 

- Аптечка медична автомобільна 1 

- Вогнегасник ОП-6 3 

- Знак аварійної зупинки 1 

- Колодки упорні 2 

- Пояс пожежний рятувальний 4 

- Чоботи гумові 4 пари 

- Ліхтар прожектор груповий 2 

- Ліхтар електричний індивідуальний 4 

Додаткове обладнання  

Відеокамера 1 

Диктофон 2 

Радіостанція спеціальна "Черемшина" 1 

Радіостанція переносна "Орион Р -1" 4 

Апарат АСВ-2 10 

Костюм пожежника 4 
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Dräger РSS 3000 призначений для використання в непридатній для ди-

хання атмосфері  Це  дихальний  апарат, виконаний  з урахуванням останніх  

досягнень , в  ововведення  апарата порівнянні з його класичними  попередни-

ками, в9изначаються  не тільки за зовнішнім виглядом, але і відчуваються пси-

хофізіологічно кожною людиною, що включилась в апарат  (рис 2.7.) 

 

Рис  2.7. Дихальний апарат Dräger РSS 3000 

Рукавне розгалуження РТ-70 - пристрій, призначений для розподілю-

вання та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях (рис 2.8) 

 

Рис  2.8. Рукавне розгалуження РТ-70 

Рукавне розгалуження триходове складається (рис  2.9) з корпусу 1, на 

патрубки якого навернені з’єднувальні головки 4,7 і вкручені вентилі 2,3. 
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Рис  2.9. Будова розгалуження рукавного триходового: 

1 — корпус; 2 — перекриваючий пристрій бокового вихідного патрубка; 

3 — перекриваючий пристрій центрального вихідного патрубка; 4 — з'єднува-

льна головка на вихідному патрубку; 5 — маховичок; 6 — ручка; 7 — з'єднува-

льна головка на вхідному патрубку; 8 — затворний клапан  

 

Табл  2.6. Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри  

Значення для типорозміру 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм РТ-70 РТ-80 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см
2
), 

не більше 
70 80 

Число вихідних патрубків 1,2(12) 1,2(12) 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм 3 3 

Центрального   

Бічних 70 80 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 50 50 

Маса, кг 2 1,5 

 

Рукавний водозбирач ВР-125 - арматура, призначена для об’єднання де-

кількох рукавних ліній в одну (рис  2 10). 
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Рис  2.10. Рукавний водозбирач ВР-125 

 

Водозбирач (рис  2.11) складається з корпусу 1, двох напірних 

з’єднувальних головок діаметром 80 мм, двостулкового клапана 3, ніпеля 4 і 

з’єднувальної головки діаметром 125 мм на вихідному патрубку  Двостулковий 

клапан закріплений на осі 6, яка кріпиться за допомогою кронштейна 7. 

 

Рис  2.11. Будова рукавного водозбирача: 

1 — корпус вхідного патрубка; 2 — головка з'єднувальна з умовним про-

ходом DN 80; 3 — клапан; 4 — корпус вихідного ніпеля; 5— з’єднувальна го-

ловка з умовним проходом DN 125; 6 — вісь; 7 — кронштейн 

 

Табл  2.7. Технічна характеристика водозбирача рукавного 

 азва параметра Значення 

1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 
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Число вхідних патрубків, шт  2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм:  

довжина 290 

ширина 260 

Висота 175 

Маса, кг 3,6 

 

Переносний (пожежний) ствол СРП-50Е (рис  2.12) призначений для фо-

рмування та направлення компактного або розпиленого струменя води або роз-

чину змочувача, а також для перекриття потоку  

 

Рис  2.12. Переносний (пожежний) ствол СРП-50Е  

Переносні (пожежні) стволи мають без ступеневе регулювання факела ро-

зпилу струменя вогнегасної речовини, від компактної до захисної завіси, з ку-

том розпилу 120°, що здійснюється поворотом насадка  

 

Табл  2.8. Технічні характеристики стволів СРП-50А, СРП-50Е 

Найменування 
Марка обладнання 

СРП-50А СРП-50Е 

Умовний прохід приймальної арматури, мм 50 50 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,4-0,6 (4-6) 0,4-0,6 (4-6) 

Витрати води, л/с, не менш 6,0 2,5 

Дальність струменя, м , не менш   

Компактного 28 25 
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розпиленого, з кутом розпилу факелу:   

30° 12 10 

60° 11 9 

90° 10 8 

120° (захисна завіса) 8 6 

Діаметр факела захисної завіси, м , не менш 4 3 

Габаритні розміри, мм  не більш   

Довжина 330 320 

Висота 220 220 

Маса, кг , не більш 1,8 1,8 

 

2.7.  Безпека праці при гасінні пожежі 

У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв'язку  Під час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати 

за змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом техноло-

гічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом подачі 

встановленого сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній ділянці та 

керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного відходу особового складу 

в безпечне місце  

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасін-

ням вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму  

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та паса-

жирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного облад-

нання  Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених для 

цих цілей у будівлях підвищеної поверховості  
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За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння по-

жежі (далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які 

слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки  

При роботі на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють  При цьому: 

- робота на драбині зі стволом (ножицями та iн ) дозволяється тільки піс-

ля закріплення пожежника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох чоловік; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення по-

дачі води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою покрівлі, 

на покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками горіння; 

- у зимовий час, рухаючись по даху, необхідно придержуватись за коньок 

(верхню частину даху) та інші стійкі предмети  

За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню, організацію своєчасної підміни 

особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, надання першої долікар-

няної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче харчування i зміну спецодягу  

Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині бу-

дівлі не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих 

рідин, що виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без уз-

годження з адміністрацією об'єкта  У необхідних випадках i при безпосеред-

ньому контролі з боку адміністрації вживаються заходи для припинення виті-

кання газів i пари (зачиняються засувки на лініях живлення, газ випускається на 

факел i т п ) та забезпечується охолодження виробничого обладнання i конс-

трукцій будівель (споруд), які перебувають в зоні дії полум'я  Особи, які беруть 

участь у гасінні пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин та матеріалів, 

під час гасіння яких небезпечно застосовувати воду чи інші вогнегасні речови-

ни  Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового ви-
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промінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, за-

хисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольника 

розпиленим струменем тощо  

Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, електроенер-

гію тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль (мотопомпу), про-

водити будь-які пересування пожежних автодрабин i автопідйомників, а також 

залишати без нагляду автомобілі, мотопомпи та працюючі насоси  

У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій має негайно доповісти про це безпосередньому начальнику i до 

заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за режимом роботи обла-

днання за іншими характерними ознаками нормальної роботи агрегату  Під час 

роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i автоцистерн, а також вимі-

рювальні прилади (щити керування) іншої пожежної техніки мають постійно 

освітлюватися  

Перед застосуванням вуглекислотного ( порошкового) вогнегасника розт-

руб (розпилювач) має бути спрямований у бік вогню  Забороняється братися 

незахищеною рукою за розтруб працюючого вуглекислотного вогнегасника  

Забороняється застосовувати пiннi вогнегасники для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i мате-

ріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, 

посилення горіння  

Під час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необ-

хідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i прогу-

мованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, 

де немає небезпеки попадання на них води (піни); 
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- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус електроі-

нструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи  

 Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним  

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати 

про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які пра-

цюють у небезпечній зоні  Доки не буде встановлено, що виявлені проводи зне-

струмлені, необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних за-

ходів безпеки  

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду)   Відключення електрообладнання 

при фазній напрузі в мережі не вище 220 В може виконуватись особовим скла-

дом підрозділів пожежної охорони тільки за вказівкою керівника гасіння поже-

жі, керівника оперативної ділянки  У разі неможливості застосовувати для цьо-

го вiдключаючi пристрої (рубильники) електропроводи перерізають спеціаль-

ними ножицями  

Роботи, пов'язані з перерізанням електропроводів, мають виконуватись 

під контролем начальника караулу (командира відділення) тільки особами, які 

пройшли практичне навчання i споряджені ножицями для перерiзання електро-

проводів, гумовими діелектричними рукавицями i калошами (ботами)  При 

цьому необхідно: 

- визначити ділянку мережі, де перерiзання проводів найбільш доступне, 

безпечне i забезпечить знеструмлення на потрібній площі (будівля, секція, по-

верх i т п ); 
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- обрізати живильні зовнішні проводи тільки біля ізоляторів з боку спо-

живання електроенергії із розрахунком, щоб проводи, що падають або обвиса-

ють, не залишались під напругою  Перерiзання проводів треба проводити, по-

чинаючи з нижнього ряду, i закінчувати верхнім; 

- обрізати кожний провід (жилу) окремо від інших  

Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах  За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта  

Під час гасіння пожеж у приміщеннях з електроустановками, що перебу-

вають під високою напругою, а також у підземних спорудах метрополітену 

особовому складу пожежної охорони забороняється самовільно проводити 

будь-які самостійні дії щодо знеструмлення електроліній, електроустановок i 

застосування засобів пожежогасiння до отримання у встановленому порядку 

письмового допуску на гасіння пожежі від адміністрації об'єкта   

Під час ліквідації пожежі в приміщенні з наявністю великої кількості ка-

белів i проводів у гумовій або пластмасовій ізоляції КГП зобов'язаний вжити 

необхідних заходів для попередження можливого отруєння людей газами, які 

виділяються в процесі горіння  Особовий склад зобов'язаний працювати в ізо-

люючих протигазах КГП, не допускати скупчення у приміщеннях з електроус-

тановками надмірної кількості особового складу  
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ВИСНОВОК 

В результаті виконання комплексної курсової роботи була дана загальна 

характеристика пожежної небезпеки Магдалинівського центру культури та до-

звілля с м т  Магдали нівка  овомосковського району Дніпропетровської облас-

ті. 

При проведенні аналізу проекту було виявлено ряд відступів від вимог 

норм і правил та запропоновані шляхи покращення протипожежного захисту  

Перевірка відповідності меж  вогнестійкості конструкцій свідчить про те, 

що всі застосовувані конструкції відповідають вимогам пожежної безпеки  

Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним планом про-

типожежним вимогам нормативних актів було встановлено: 

- стоянка машин розташована безпосередньо біля будівлі; 

-  відстань від доріг із твердим покриттям до будинку розташована на від-

стані 3 м від будинку, а необхідно мінімум 5 м; 

- майданчик для збирання сміття розташований поруч з будівлею  

Аналіз даних об'ємно-планувальних  рішень будівлі  свідчить  про те,  що 

в частині об'ємно-планувальних рішень виявлені наступні недоліки: 

- відсутні захисні штори проекційної; 

- відсутня протипожежна завіса; 

- відсутня огорожа на покрівлі; 

- ширина галерей на сценою - 0,7 м, а необхідно 0,8 м  

Аналіз шляхів евакуації будинку свідчить, що є наступні недоліки: 

- двері на шляхах евакуації відкриваються не по напрямку руху; 

- відсутні механізми самозакривання дверей і ущільнень у притворах у 

глядацькому залі; 

- постелені килимові покриття на шляхах евакуації в фойє  

Зроблений розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі на сцені показав, 

що при пожежі на площі 480 м
2
 необхідно залучити 13 підрозділів аварійно-

рятувальної служби ДС С України   адані рекомендації керівному складу по 

гасінню даної пожежі, розглянуті питання безпеки праці   
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Кафедра ”Пожежної та рятувальної підготовки”  

КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА  

 

За темою: Забезпечення пожежної безпеки 

Магдалинівського центру культури та 

дозвілля с.м.т. Магдали́нівка 

Новомосковського району 

Дніпропетровської області 

Здобувач вищої освіти групи ПГПБ-19-242 

Гузієнко Максим Олегович 
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Аналіз пожеж в соціально-культурних, 

громадських та адміністративних спорудах 
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Аналіз основних причин пожеж в соціально-культурних, 

громадських та адміністративних спорудах 
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СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 
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ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ З 1-ГО ПОВЕРХУ 
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ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ З 2-ГО ПОВЕРХУ 
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ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ З 3-ГО ПОВЕРХУ 
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ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ З 4-ГО ПОВЕРХУ 
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СХЕМА РОЗВИТКУ ТА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 
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Пожежно-технічне обладнання, що залучається до 

ліквідування ймовірної пожежі  

Автоцистерна пожежна 

АЦ-40(433371) 63Б.02 

Автомобіль штабний  

АШ-6(32213) 275 

Рукавне  

розгалуження  

РТ-70 

Рукавний 

водозбирач  

ВР-125 

Переносний 

(пожежний) 

ствол СРП-50Е  

Автоцистерна пожежна  

АЦ-4-60 (530905)-515М 

Дихальний апарат  

Dräger РSS 3000 


