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ВСТУП 

 

Актуальність комплексної курсової роботи в тому, що палац культури 

«Мінерал» представляє собою об'єкт з масовим перебуванням людей, тому цей 

об'єкт являє особою велику пожежну небезпеку, яка загрожує людям. Одночасна 

максимальна кількість людей, яка може перебувати в будівлі, може досягати 100 

і більше чоловік. 

Мета та завдання комплексної курсової роботи. Метою роботи є 

забезпечення пожежної безпеки палацу культури «Мінерал». Для досягнення 

поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

1. Аналіз пожежної небезпеки об'єкту ПК «Мінерал» 

2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту 

3. Організація гасіння умовної пожежі 

4.  Вимоги безпеки праці під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків 

 Порівняно з західно-європейськими сусідами  кількість пожеж та 

постраждалих в їх наслідок у нашій країні на досить високому рівні. Дана 

ситуація обумовлюється через складну соціально-економічне становище 

держави, недостатньо профілактичними заходами спрямовані на запобігання 

пожеж, низькою участю в справі пожежної безпеки місцевих органів 

самоврядування та громадських об'єднань. Протягом доби в нашій країні 

виникає більше 100 пожеж, в яких гине 5-6 чоловік. Статистика свідчать про, що 

найрозповсюдженішими причинами пожеж в Україні є: необережне поводження 

з вогнем (30—40%); порушення правил монтажу та експлуатації 

електроустаткування і побутових електроприладів (20—25%), порушення 

правил монтажу та експлуатації приладів опалення (10—15%); пустощі дітей з 

вогнем (близько 10%). Шляхами розповсюдження вогню можуть бути меблі та 

оздоблення приміщень, звуко-світлове обладнання. Більшості випадків це 

відсутність або недостатнє забезпечення закладів освіти системами пожежної 

сигналізації та оповіщення спостерігається внаслідок відсутності необхідного 

фінансування. 
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На даний момент існують обставини які ускладнюють та підвищують 

обстановку та вірогідність пожеж в культурно-видовищних закладах обумовлена 

через складну ситуацію в країні, пов’язану з військовою агресією країною 

сусідом. 

 Прикладом такої ситуації стала пожежа в будинку культури в місті Лозова 

на Харківщині, в наслідок ракетних ударів 20 травня з акваторії Чорного моря. 

Близько 15:00 на номер «101» було надіслане повідомлення про руйнації та 

пожежу спричинену потраплянням ворожого снаряду. 

Ракетний удар завдав шкоди по реконструйованому будинку культури, в 

наслідок чого це  спричинило до часткових руйнувань будівлі та загоряння 

утеплювача покрівлі. По даним служби було вісім постраждалих серед 

цивільного населення, серед яких була 11-річна дитина. 

На 15:25 пожежними рятівниками оперативно вдалося ліквідувати 

пожежу, на місці події було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 

15 чоловік особового складу.  

 Трохи пізніше, повторним випадком такої ситуації є пожежа, що сталася 

через ворожий обстріл у місті Бахмут у Бахмутському міському центрі культури 

та дозвілля імені Євгена Мартинова (БМЦКіД ім. Є. Мартинова). В 1926 році був 

побудований палац культури, в ньому проводились найважливіші культурні 

події міста. На останній час в ньому був створений пункт видачі гуманітарної 

допомоги.   

Повідомлення про пожежу надійшло 8 вересня після авіаудару у нічний 

час, на 9 годину площа пожежі склала понад 2500 тисячі квадратних метрів 

історичної спадщини. 

Займання сталося на верхніх поверхах будівлі, не зважаючи на це пожежа 

завдала шкоди і залі, що знаходилась на першому поверсі. О 9:45 пожежу на 

площі, яка склала 2600 кв. м була локалізована. Ліквідація пожежі ще тривала. 

Головним управлінням ДСНС у Донецькій області було залучено 28 осіб 

особового складу та 6 одиниць техніки. 
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В наслідок обстрілу відбулося горіння покрівлі та верхнього поверху 3-х 

поверхової будівлі палацу, повідомлень про загиблих та постраждалих не 

надходило. Співробітниками театру було евакуйовані декотрі власні речі та 

матеріальні цінності, зокрема дитячі костюми, каремати, музичні інструменти, 

техніку, меблі та інше. 

Про наш об’єкт відомо, що 31 серпня 1953 року клуб  Калуського калійного 

комбінату,  будівництво якого тривало впродовж 1950-1953 років, зумів уперше 

гостинно відкрити свої двері для працівників найбільшого підприємства міста і 

стати найулюбленішим місцем відпочинку калушан. 60-80 роки ХХ століття 

стали роками справжнього творчого злету та визнання колективу ПК «Мінерал». 

На той час керівником була визначний фахівець своєї справи, заслужений 

працівник культури УРСР Віра Павлівна Сєрова. У 1970 р. відбулось чергове 

перейменування клубу хіміко-металургійного комбінату на  ПК «Мінерал» 

КХМК. У 1989 році розпочався капітальний ремонт приміщення. У 1999 році ПК 

«Мінерал» переходить у комунальну власність міста. 30 грудня 2016 року 

відбулося урочисте відкриття кінозалу «Час кіно». У 2017р. відкрито оновлену 

глядацьку залу, а у 2020р. відкрито кав’ярню «Час на каву». На початку 2021 

року  отримав статус «Комунальний заклад «ПК «Мінерал».  

Згідно доступних джерел, остання надзвичайна подія яка сталася на 

нашому об’єкті була 8 липня 2015 року, виникла вона згодом після встановлення 

пожежної сигналізації. Сигналізація спрацювала з невідомих причин, до місця 

виклику було направлено три відділення ДПРЧ-6. В ході розвідки встановлено, 

що проявів горіння за даною адресую не виявлено. 

Найбільш небезпечним місцем виникнення пожежі в палаці культури буде 

сценічна частина глядацької зали. На  момент прибуття перших підрозділів 

пожежа розповсюдиться на значну площу глядацької зали, цьому сприятиме 

достатня пожежна навантага приміщень, меблі, оздоблення приміщень, звуко-

світлове обладнання. Це призведе до підвищеної та швидкої задимленості 

великої площі приміщень. Згідно цього ми визначаємо ,що небезпечні фактори 

пожежі загрожують життю та здоров’ю людей ,сили та засоби першочергово 
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будуть вводитись на рятування та евакуацію людей. При пожежах у видовищних 

установах люди можуть гинути від отруйних дій продуктів згоряння, від високої 

температури, від нестачі кисню, а також в результаті паніки. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТУ ПК 

«МІНЕРАЛ» 

 

1.1. Загальна характеристика палацу культури «Мінерал» 

 

Палац культури «Мінерал» знаходиться в м. Калуш, по вул. Чорновіла, 20. 

Прилегла до палацу культури територія огороджена, та має 1  під’їзд до будівлі 

зі сторони вул. Чорновіла. З північної сторони будівлі знаходиться приватні 

житлові будинки, а з південної сторони сквер. 

Будівля 2 поверхова, ІІ ступеня вогнестійкості, розміром в плані 35 х 25 м 

загальною площею в плані -  875  кв. м. Будівля без підвалу з горищем. Висота 

будівлі на рівні горищного перекриття 12 м. У будівлі розміщено глядацьку залу 

та адміністративно-службові приміщення. Розташування службових приміщень 

вказано на поверхових планах будівлі. 

На першому поверсі розташовані такі приміщення: 

1. Вестибюль - 150 кв. м; 

2. Кухня - 25 кв. м; 

3. Буфет- 50 кв. м; 

4. Два музеї кожен має площу 50 кв. м; 

5. Коридор який веде до сходових клітин на другий поверх об’єкту 

площею 60 кв. м ( передбачені два евакуаційні виходи); 

6. Два коридор які виходять зі службових приміщень кожен площею 50 

кв. м; 

7. Склад - 30 кв. м; 

8. Три кабінети площею 15 кв. м; 

9. Щитова -15 кв. м; 

10. Малий зал - 120 кв. м; 

11. Бібліотека – 50 кв. м; 

12. Два санвузли площею - 20 кв. м; 

13. Танцювальний зал – 60 кв. м (передбачений вихід назовні); 
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14. Гардероб – 26 кв. м; 

15. На другому поверсі розташовані такі приміщення: 

16. Глядацький зал зі сценою розрахований на 450 місць – 280 кв. м; 

17. Методичний кабінет – 15 кв. м; 

18. Гримерка – 15 кв. м; 

19. Кабінет – 12 кв. м; 

20. Коридор – 20 кв. м; 

21. Тамбур – 11 кв. м; 

22. Кабінет – 12 кв. м; 

23. Зал засідань – 50 кв. м 

24. Фоє – 180 кв. м; 

25. Два кабінети площею – 30 кв. м; 

26. Кінозал – 160 кв. м; 

27. Проекторна – 25 кв. м; 

28. Кімната відпочинку – 60 кв. м; 

29. Кабінет – 26 кв. м;  

30. Санвузол – 20 кв. м; 

31. Костюмерна – 30 кв. м; 

32. Коридор – 50 кв. м; 

Стіни та перегородки виконано з звичайної цегли. Оздоблення внутрішніх 

стін та стелі – вапняна побілка, фарбування водоемульсійними фарбами. Підлога 

– бетонна викладена керамічною плиткою, в кабінетах - дерев’яна (паркет). 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття з багатопустотних 

залізобетонних плит. 

Дах – горищний двох скатний. Конструктивні елементи горища виконані з 

дерева.  Покрівля з азбоцементного шиферу викладеного по дерев’яній 

обрешітці. 

У будівлі дві сходові клітини. Вихід на горище можливий з усіх сходових 

клітин.  
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1.2. Характеристика водопостачання, опалення, вентиляції, 

електропостачання, систем пожежної сигналізації та систем оповіщення 

 

Зовнішнє водопостачання. 

Забезпечується від річки Сівка, що протікає на відстані  120 метрів від 

палацу культури «Мінерал». 

Внутрішнє водопостачання. 

Водовід має трубопровідну мережу з діаметром труб 51 мм, на якій 

встановлено 6 ПК з головками типу «Богданова». 4 ПК знаходяться на першому 

поверсі, по одному в кожному крилі будівлі, 2 ПК на другому поверсі біля 

сходових клітин. 

Опалення водяне центральне, постачання теплоносія здійснюється від 

централізованої комунальної системи теплопостачання. 

Загально обмінна вентиляція в приміщеннях палацу культури – природня 

витяжна.  

Освітлювальну-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом комплексу (цілодобово) від загального розподільчого 

шита, встановленого в щитовій. Аварійне освітлення відсутнє. 

 

1.3. Пожежна небезпека палацу культури 

 

Значну пожежну навантагу, яка впливає  на пожежну небезпеку палацу 

являє собою значну кількість накопичених меблів, конструктивні елементи 

приміщень, звуко-світлове обладнання.  

Статистичні данні свідчать про те, що 60-70% усіх пожеж у театрах та 

подібних об’єктах виникає на сцені. Швидкий розвиток пожеж на сцені 

зумовлюється значним об`ємом сцени, який складає до 20 тис. м3 і більше, 

наявністю великої кількості спалимих матеріалів, а також утворенням потужних 

конвекційних потоків повітря. Культурно-видовищні установи будують за 

індивідуальними проектами, тому кожна має свої особливості та відмінності які 
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повинні вивчатися особовим складом пожежних підрозділів для правильної та 

чіткої організації гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій, що в 

них виникають. 

 Спільною для театрально-видовищних установ є наявність в них 

театрально-видовищного комплексу, який вміщує сценічну частину, зал 

для глядачів та суміжні з ним приміщення і вестибюлі. В палацах, 

будинках культури та клубах додатково розташовують бібліотеки, лекційні 

зали, виставки, кімнати для гуртків художньої самодіяльності та інші 

приміщення. 

Обстановка на пожежах у сценічній частині та їх розвиток бувають 

різними та складними. 

Сцена складається з сценічної коробки, трюму, планшета, робочих 

майданчиків та колосників. Сценічну коробку виконують з негорючих матеріалів 

висотою 25-40 м і більше. Планшет сцени є суцільний настил з дощок і брусів, 

під яким прокладають електричні мережі для забезпечення уявлень і в окремих 

місцях має отвори для підключення електроспоживачів. Площа планшета може 

досягати 300-600 м2. 

Сценічна частина залу буде  задимлена, пожежа буде поширюватися на 

всю площу залу загрожуючи суміжно розташованим приміщенням. Якщо 

пожежа виникла на сцені і портальний проріз був закритий протипожежною 

завісою, а димові люки відкриті або покриття над сценою вже обвалилося, то 

через усі прорізи та нещільності відбувається підсмоктування повітря до об`єму 

сцени, яке зумовлює газовий обмін та сприяє інтенсивному горінню в сценічній 

коробці. В таких умовах знижується небезпека та швидкість поширення вогню 

та продуктів згоряння у зал для глядачів. 

Якщо пожежа виникла на сцені, коли портальний проріз відкритий, а 

димові люки закриті. Складається велика загроза поширення вогню та 

диму у зал для глядачів. Як свідчить практика, в таких умовах зал для 

глядачів заповнюється продуктами згоряння протягом 1-2 хв. Покриття сцени 

безчердачною, виконане іноді з горючих елементів. Для видалення диму і зміни 
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напрямку руху продуктів згоряння час пожежі в покритті сцени влаштовують 

димові люки, управління якими здійснюють з планшета сцени та з приміщення 

пожежного поста театру. Задимлення ярусів та лоджій буває особливо значним. 

Під час горіння декорацій та бутафорії, виконаних із синтетичних тканин та 

різних пластмас, продукти горіння містять велику кількість отруйних парів та 

газів, а якщо в залі для глядачів знаходяться люди, то вже через 2-3 хв. від 

початку інтенсивного горіння може складатися загроза їх життю. Вогонь та 

нагріті продукти згоряння швидко розповсюджуються у зал для глядачів та 

складають загрозу горищному приміщенню і підвісному перекриттю залу для 

глядачів. 

В нашому випадку найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі, 

візьмемо на прикладі ПК «Мінерал», є сценічна частина глядацького залу,  що 

розташована на другому поверсі.  При пожежі в сценічній частині глядацького 

залу на момент прибуття перших підрозділів пожежа пошириться на площу 

близько  144 кв.м. Час прибуття першого підрозділу ДПРЧ-6 м. Калуш, 2-АЦ, 1-

АД–4 хвилини. Шляхами розповсюдження вогню можуть бути меблі та 

оздоблення приміщень, звуко-світлове обладнання. Шляхами розповсюдження 

вогню можуть бути меблі та оздоблення приміщень, звуко-світлове обладнання. 

В умовах виникнення загорянь в даному палаці в зв’язку з задимленням, великою 

площею приміщень та великою кількістю відвідувачів організація евакуації та 

рятування людей є першочерговим завданням.  

Під час пожеж у залах вогонь швидко розповсюджується меблями, 

спалимими конструкціями та складається загроза переходу вогню на підвісні 

перекриття і горища. Швидкому поширенню вогню сприяють системи 

вентиляції, повітряного опалення та кондиціювання повітря. Лінійна швидкість 

розповсюдження вогню у залах для глядачів знаходиться у межах 0,8-1,5 м/хв. 

Сцена і прилеглі до неї приміщення характеризуються наявністю великої 

кількості горючих матеріалів у вигляді конструкцій планшета сцени, трюму 

колосників, горючої декорації і бутафорії. 
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 Пожежне навантаження з сильно розвиненою поверхнею в сценічному 

комплексі досягає 200-350 кг / м2. Підлоги в залах для глядачів влаштовують з 

ухилом до сцени, тому під полами утворюються значні порожнечі. Велику 

небезпеку становлять яруси і балкони в залах для глядачів, конструкції яких в 

будинках старої будівлі виконані з горючих матеріалів з пустотами. Пожежне 

навантаження глядацьких залів знаходиться в межах 30-50 кг / м2. 

В умовах виникнення загорянь в даному палаці в зв’язку з задимленням, 

великою площею приміщень та великою кількістю відвідувачів  організація 

евакуації та рятування людей є першочерговим завданням. Культурно-

видовищними закладами являють собою будівлі, що мають глядацький комплекс 

який складається з глядацької зали її сценічної частини та прилеглих приміщень. 

А саме такі заклади як, театри, палаци та будинки культури, клуби, кінотеатри та 

цирки. В палацах та будинках культури можуть розміщуватися приміщення для 

проведення гурткової роботи, бібліотеки. 

Гасіння пожеж у культурно-видовищних закладах, особливо у період їх 

роботи, пов’язано з проведенням складних робіт з евакуації та рятування людей. 

Під час пожеж на цих об’єктах можливо: 

1. наявність великої кількості людей у залі для глядачів і сценічному 

комплексі, виникнення паніки; 

2. швидке поширення вогню сценою, перехід його до зали для глядачів і на 

горище, а також поширення вогню вентиляційними системами, пустотами; 

3. обвалення підвісної стелі, перекриттів над залою для глядачів; 

4. сильне задимлення зали для глядачів, гримерних, складів та шляхів 

евакуювання (фойє, сходових клітин тощо). 

Згідно з п. 5 розділу ІІ «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.101-

0101-21015), до об’єктів з масовим перебуванням людей відносяться об’єкти з 

постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або такі, що 

мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 осіб. Тому 

на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб  

або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 
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50 і більше осіб, які є культурно-освітніми та видовищними закладами, за 

призначенням об'єктами з масовим перебуванням людей, на доповнення до 

схематичного плану евакуації повинна бути розроблена та затверджена 

керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної 

та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають 

проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників. 

При проектуванні будівель та споруд культурно-видовищних та дозвілевих 

закладів слід виконувати заходи пожежної безпеки згідно з вимогами ДБН В.1.1-

7, ДБН В.1.2-7, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.5-56, ДСТУ EN 12845, ДСТУ Б CEN/TS 

14816, ДСТУ 8828:2019 (п. 15.1 ДБН В.2.2-16:2019). Найбільшу кількість 

поверхів та найбільшу місткість зал для глядачів слід приймати залежно від 

ступеня вогнестійкості будівель і споруд згідно з таблицею 34 (п. 15.2 ДБН В.2.2-

16:2019). 

Табл. 1.1 - Визначення місткості зал для глядачів залежно від 

вогнестійкості будівель і споруд. 

Будівля або 

споруда 

Ступінь 

вогнестійкості 

Найбільша 

кількість поверхів 

Найбільша місткість 

залу для глядачів, 

місць 

кінотеатри 

Цілорічної дії 

 

V 1 До 300 

ІІІа, ІV 21) До 400 

ІІІа, ІVб 21),2) ДО 600 

І-ІІ Не нормується Понад 600 

Сезонні дії 

Літній 

закритий 

 

ІІІа, ІV,V 

1 До 600 

ІІІ, ІІІб   

Літній 

відкритий 

Не 

обмежується 

1 До 600 

ІІІ, ІІІб 1 Понад 600 
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клубні заклади 

 V 14) До 300 

ІІІа, ІV 21) До 400 

ІІІа, IVб 31),2) До 600 

І-ІІ Не нормується Понад  600 

театри І-ІІ Не нормується 

 

1.4. Пожежна небезпека матеріалів, що обертаються 

 

Виходячи з отриманих статистичних даних та з деяких міркувань ми 

визначили, що найбільш небезпечним і ймовірним місцем виникнення пожежі 

буде сценічна частина глядацької зали. Таким чином ми розглядаємо пожежну 

небезпеку речовин та матеріалів, що горять. 

Лінійна швидкість поширення вогню планшетом сцени сягає 3 м/хв, а 

угору підвісними декораціями та завісами - до 6 м/хв. При цьому в об’ємі сцени 

підвищується тиск повітря та продуктів згоряння до 40-60 кг/м та більше в 

порівнянні із зовнішнім, що, як підтверджує практика, веде до руйнування 

цілісності окремих частин протипожежної завіси. В процесі пожеж на сцені 

швидкість вигоряння дерев’яних конструкцій, декорацій та бутафорії становить 

у середньому 70-80 кг/м год, а температура в зоні горіння може сягати 1100- 

1200°С. 

Швидкому поширенню вогню сприяють системи вентиляції, повітряного 

опалення та кондиціонування повітря. Лінійна швидкість розповсюдження 

вогню у залах для глядачів знаходиться у межах 0,8-1,5 м/хв. 

Беручи до уваги, що в нашому об'єкті є ще й кінотеатр, ми приймаємо до 

уваги низку факторів, а саме пожежі в кінотеатрах частіше виникають в 

кіноапаратних. В таких умовах вогонь швидко розповсюджується кіноплівкою, 

конструкціями, обладнанням та системами вентиляції кіноапаратної, виділяється 

велика кількість продуктів згорання, що проникають до залу для глядачів та 

створюється загроза людям. 
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Будівельні матеріали класифікують за такими показниками пожежної 

небезпеки: горючістю, займистості, поширенням полум'я поверхнею, 

димоутворювальною здатністю і токсичності продуктів горіння. 

За горючістю будівельні матеріали поділяють на негорючі (НГ) і горючі 

(Г). 

Негорючі будівельні матеріали за іншими показниками пожежної 

небезпеки не класифікують. 

Горючі будівельні матеріали поділяють на чотири групи: 

1. Г1 (низької горючості); 

2. Г2 (помірної горючості); 

3. Г4 (підвищеної горючості). 

Усі матеріали і речовини у пожежному відношенню характеризуються 

показником горючості. 

Горючість – це здатність матеріалів і речовин спалахувати під дією 

джерела запалювання та продовжувати горіти після його вилучення. 

За горючістю всі матеріали й речовини поділяються на: 

1. негорючі – це такі, які під дією вогню або високих температур не 

спалахують, не тліють і не обвуглюються (усі природні і штучні неорганічні 

матеріали: алебастр, гіпс, залізобетон, метал і ін.); 

2. важкогорючі – це такі, які під дією вогню спалахують, тліють або 

обвуглюються й продовжують горіти, тліти або обвуглюватися тільки за 

наявністю джерела запалювання (гіпсові матеріали, просочена деревина, 

фіброліт); 

3. горючі–це такі матеріали, які під дією вогню тліють, спалахують, 

обвуглюються й продовжують горіти, тліти або обвуглюватися після вилучення 

джерела загорання (всі органічні матеріали, лісоматеріали, папір і ін.). 

В першу чергу розглянемо горіння важкогорючих матеріалів, а саме 

деревину бо це найбільш розповсюджений та використаний будівельний 

матеріал. На прикладі візьмемо «деревина соснова» згідно довідника Баратова. 
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«Деревина соснова» - горючий матеріал. Має середню вологість 9%, щільність 

матеріалу 414 – 510 кг/м³, теплопровідність 0,37 Вт/(м×К); теплота згорання – 

(18731 – 20853) кДж/кг. Показник горючості більше 2,1; температура спалаху 255 

˚С; температура самоспалахування 399˚С; схильна до теплового самозаймання; 

температура тління при самозайманні 295˚С; нижня концентраційна межа 

поширення полум’я 34 г/м³; максимальний тиск вибуху 50 кПа; максимальна 

швидкість нарощування тиску 5,5 МПа/с; коефіцієнт димовиникнення 717 м²/кг 

при 400˚С; токсичність продуктів горіння 35,5±2,7 г/м³ при 400˚С. Оберігати від 

дії джерела нагріву з температурою 80˚С. Найбільш доцільним засобом гасіння 

целюлозовмісніх матеріалів та речовин є вода зі змочувачем, піна, порошок ПФ, 

ми визначаємо за табл. 4.1 ст.105 довідника «Баратова». 

Деякі відомості про вище перелічені вогнегасні речовини. В першу чергу 

розглянемо вогнегасну речовину «вода». Вода - найбільш розповсюджена, 

дешева та легкодоступна вогнегасна речовина. Вона має порівняно малу 

в’язкість, легко просочується в об’єм горючих матеріалів. При цьому вода 

поглинає велику кількість тепла, завдяки випаровуванню. Завдяки високій 

технологічній стійкості води (розкладення на кисень та водень відбувається при 

температурі 1700˚С) її можна використовувати для гасіння більшості горючих 

матеріалів та рідин. Утворюючи парову хмару перешкоджає доступу кисню до 

речовини, що горить, а також забезпечує їх охолодження. Крім того, 

перетворюючись на пару, вода збільшується в об’ємі приблизно у 1700 разів. 

Змішуючись із горючими 8 газами, що виділяються при горінні, пара утворює 

суміші меншої концентрації, які не здатні до горіння.  

Значний вогнегасний ефект досягається при застосуванні води у дрібно 

розпиленому стані. В такому стані воду можна використовувати навіть для 

гасіння легкозаймистих рідин, оскільки туманоподібна хмара дрібнорозпиленої 

води ізолює поверхні рідин від проникнення кисню повітря. У вигляді потужних 

струменів, воду можна застосовувати для механічного збиття полум’я. 

Компактні струмені води застосовують у випадках, коли неможливо близько 

підійти до осередку горіння, наприклад, при пожежі на великій висоті, на складах 
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лісових матеріалів тощо. У води невисока змочувальна здатність, для її 

підвищення застосовують різноманітні добавки. Для зниження поверхневого 

натягу води на межі двох рідин, полегшення її розтікання застосовують розчини 

змочувачів. Це дає можливість зменшити витрати води на гасіння деяких 

матеріалів на 30-50%. Піна-газорідинна суміш, яка використовується для 

гасіння пожеж легкозаймистих та горючих рідин, а також твердих речовин і 

матеріалів органічного походження. Піна поділяється на повітряно-механічну і 

хімічну. 

Найбільш перспективною і поширеною є повітряно-механічна, яка в 

залежності від піноутворення поділяється на низької, середньої і високої 

кратності. 

Для гасіння пожежі шар піни наноситься на поверхню рідини, твердої 

речовини або матеріалу, що горить. Під впливом високих температур, що 

супроводжують процес горіння, частина піна руйнується. Виділена внаслідок 

цього вода у вигляді крапельок охолоджує поверхневий шар рідини або 

матеріалу. Залишена частина піна перешкоджає надходженню горючих парів і 

газів у зону горіння та ізолює горючу речовину від кисню повітря. Для гасіння 

пожежі необхідно, щоб піна покривала всю поверхню речовини, яка горить, і 

щоб кількість піни, яка надходить у осередок пожежі, значно перевищувала 

швидкість її руйнування. 

 Порошок вогнегасний ПФ призначений для гасіння пожеж твердих 

горючих речовин (деревини, паперу, текстилю, пластмаси, вугілля), 

нафтопродуктів, газових фонтанів, зріджених газів, а також електроустановок, 

що знаходяться під напругою. Таким чином, він більш універсальний, ніж 

порошок типу ПСБ. Вогнегасний порошок ПФ є сумішшю діамнонійфосфату, 

сульфату амонію, хімічно осадженої крейди та аеросилу. Діамонійфосфату 

міститься 70,5-93,5%, сульфату амонію-О-24%, хімічно осадженої крейди -4,5-

5%, аеросилу - 1-1,5%. 

Беручи до уваги, що на нашому об’єкті ще й розміщений кінотеатр, місцем 

горіння у більшості випадків бувають кіноапараті. Пожежну навантагу в них 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%96%D1%88&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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складають кіноплівка та електричне обладнання. Розглянемо кіноплівку як 

вогнегасну речовину. 

Кіноплівка, виготовляється двох видів: на нітроцелюлозній та тріацетатній 

основі. Нітроцелюлозна кіноплівка, легкозаймистий матеріал. Склад плівки, % 

(мас.): колоксілін 87,5, камфора 7,9, спиртова вода 2,3, висококиплячі 

розчинники 2,3. Температура самоспалахування 120-140 ° С; при тривалому 

нагріванні вище 40 °С схильна до самозаймання. Горить яскравим полум'ям, що 

світиться, т-ра якого досягає 1500 °С. При згорянні I кг кіноплівки виділяється 

150624 кДж, при безполум'яному її розкладі виділяється приблизно 1966 кДж/кг. 

Швидкість згоряння одного ролика плівки (2 кг) близько 50 с. Тривалість 

горіння одного ролика кіноплівки, розміщеної у приміщенні на стелажах у 

металевих коробках, становить 5-6 хв.  Кіноплівка, не скачати в ролики, згоряє 

приблизно в 10 разів швидше за скачати. Продукти термічного розкладання 

кіноплівки токсичні та в суміші з повітрям вибухонебезпечні в межах 4-9% 

(про.). Склад продуктів розкладання плівки. % (мас.): оксид вуглецю 40, оксиди 

азоту до 20. синильна кислота до 1. Стара кіноплівка є більш 

пожежонебезпечною, оскільки її склад змінюється в часі. При тривалому 

зберіганні збільшується схильність до розкладання. Ознаки розкладання 

кіноплівки, небезпечні щодо самозаймання: злипання окремих витків ролика. 

розм'якшення плівки, поява на поверхні ролика липкої піни. Такі ролики 

потрібно знищувати. 

Кіноплівка на тріацетатній основі менш пожежонебезпечна, ніж на основі 

нітроцелюлози. Як показали досліди, нітроцелюлозна плівка в приміщенні 

згоряє повністю, а відкриті ролики тріацетатної кіноплівки позбавляють 

оплавлення з поверхні. Засоби гасіння співпадають з тими що використовували 

для «деревини соснової», а саме вода, вода зі змочувачем, піна. 

 

 

 

 



19 
 

1.5. Перевірка ступеню вогнестійкості 

 

Ступінь вогнестійкості - нормована характеристика вогнестійкості 

будівель і споруд, яка визначається межами вогнестійкості основних 

будівельних конструкцій і межами поширення вогню по цих конструкціях, 

відповідно. 

Всі будівлі і споруди поділяються на вісім ступенів вогнестійкості, які 

встановлюються в залежності від призначення, категорії за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою будівлі, його висоти (поверховості), площі поверху в 

межах протипожежного відсіку і т.д. 

Табл. 1.2 - Визначення площі протипожежного відсіку в залежності від 

ступеня вогнестійкості будівлі 

Ступінь 

вогнестійко

сті будівлі 

Максимальна 

умовна 

висота (або 

поверховість

) 

Площа протипожежного відсіку, м², в будівлі 

однопо

верхов

ому 

двоповер

хового 

3-5  

поверх

ового 

6-9-

ипове

рхово

го 

Умовною 

висотою, 

більше 

26,5 м 

I 73,5 6 5000 5000 5000 2500 

II 47м 6 4000 4000 4000 2200 

III 5 поверхів 3 2000 2000 - - 

IIIa, IIIб 1 поверх 25 - - - - 

IV 2 поверхи 2 1400 - - - 

IVa 1 поверх 8 - - - - 

V 2 поверхи 12 800 - - - 

Визначення ступеню вогнестійкості 2-х поверхової громадської будівлі, з 

площею поверху 35 × 25 м. Відстань до сусідньої житлової будівлі IІ ступеня 

вогнестійкості 20 м. 

Відповідно до таблиці 10.2 ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. 

Громадські будинки та споруди. Основні положення» дана будівля може 
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відноситься до I, II або IV ступеню вогнестійкості, в зв'язку з тим, що 

поверховість будівлі не вище 2-х поверхів. 

Мінімальна протипожежна відстань між громадським та виробничим 

будівлями регламентується таблицею 15.2 додатка ДБН Б.2.2-12:2019. Згідно 

додатка ДБН Б.2.2-12:2019  мінімальна протипожежна відстань між двома 

розглянутими будинками має бути не менше 9 м, що відповідає умовам 

розглянутого нами прикладу. 

Висновок. Ступінь вогнестійкості нашого об'єкту виходячи з міркувань та 

отриманих  даних дорівнює – ІI. 

Вимоги до протипожежних відстаней. Культурно-видовищні та дозвілеві  

заклади одночасно відносяться до громадських будинків на які також 

розповсюджуються норми ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. 

Основні положення», а отже і вимоги щодо розміщення такі як і до громадських 

будинків, тобто при визначені дотриманням мінімальних протипожежних 

відстаней у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова 

територій» слід приймати як для громадських будинків. Протипожежні відстані 

між культурно-видовищних та дозвілевих закладів і до громадських, житлових 

будинків слід приймати за таблицею 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019 чисельник, та до 

виробничих, складських за значенням в знаменнику. 

Табл. 1.3 - Вимоги до протипожежних відстаней 

Ступінь 

вогнестійкості 

Відстані при ступені вогнестійкості будинків, м 

I,II III ІІІа, ІІІб, IVa, IV, V 

І, ІІ 6/9 8/9 10/12 

ІІІ 8/9 8/12 10/15 

ІІІа, ІІІб, IVa, IV, V 10/12 10/15 15/18 

 

Висновок за перший розділ 

Отож, згідно отриманих даних ми визначили, що наш об’єкт відноситься 

за конструктивними та об’ємно-планувальною характеристикою до громадських 
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будинків з тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або такі, що мають 

хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 осіб. Він 

відноситься до  ІІ ступеня вогнестійкості за дотриманням усіх протипожежних  

відстаней згідно регламенту. Ми визначили, що об’єкт має достатню пожежну 

небезпеку через велику пожежну навантагу, яку складаюсь меблі, конструктивні 

елементи та звуко-світлове обладнання. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

 

2.1. Поняття пожежної профілактики, мета та задачі 

 

Сучасний стан економічних взаємовідносин зміни які відбуваються в 

процесі розбудови держави вимагають відповідного рівня підтримання 

пожежного захисту міст, населених пунктів, об'єктів господарювання, 

колективної та приватної власності громадян. 

Пожежна профілактика  - це система державних і громадських заходів, яку 

проводять з метою попередження пожеж, обмеження їх розповсюдження, 

створення умов для евакуації людей з палаючих будинків і успішного їх гасіння. 

У відповідності з Державним стандартом : 

Пожежна профілактика - Комплекс організаційних і технічних заходів, 

спрямованих на: забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження її 

розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі. 

Метою пожежної профілактики являється приведення об’єктів (в 

широкому розумінні цього визначення) в пожежобезпечний стан. 

Пожежобезпека об’єкта - стан об’єкта, за якого з регламентованою 

ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу 

на людей небезпечних факторів пожежі (НФП), а також забезпечується захист 

матеріальних цінностей. 

Виходячи з визначень основних понять та мети пожежної профілактики 

витікають основні її задачі: 

Задачі пожежної профілактики і полягають у створенні умов для: 

1. попередження виникнення пожеж; 

2. обмеження розповсюдження пожеж; 

3. успішної евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей; 

4. успішного гасіння пожеж. 
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2.2 Правові підстави, мета та завдання проведення перевірок 

 

Протипожежний стан об'єкта - стан об'єкта, характеризований частотою 

виникнення пожеж та рівнем збитків від них, частотою виникнення загорянь, а 

також травм, отруєнь і загиблих людей, рівнем реалізації вимог пожежної 

безпеки, рівнем готовності особового складу пожежних підрозділів та 

добровільних пожежних формувань, а також протипожежної пропаганди. 

Відповідно до ст.66 Кодексу цивільного захисту України, «...центральний 

орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок відповідно до закону». 

Правовою підставою проведення перевірок є: 

1. Кодекс цивільного захисту України від 01.07.2013, гл.14 «Державний 

нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки»; 

2. Закон  України від 05.04.2007 року № 877-V «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і 

порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових 

осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час 

здійснення державного нагляду (контролю). 

3. Наказ ДСНС України від 24.01.2019 року № 56 «Про удосконалення 

ведення документообігу при здійсненні функцій державного нагляду». 

Цей Порядок визначає механізм здійснення органами ДСНС України 

заходів державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог 

законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту 

Проведення перевірок являється основною формою профілактичної 

роботи органів державного нагляду на різних об'єктах. 

Метою проведення перевірок є: 
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Здійснення контролю за виконанням вимог пожежної безпеки, 

встановлених законодавчими та іншими нормативними актами (стандартами, 

нормами, правилами, положеннями, інструкціями тощо). 

Завдання перевірок протипожежного стану: 

В ході проведення перевірки працівникам державного нагляду в комплексі 

необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Виявити причини і умови, що сприяють виникненню і розповсюдженню 

пожеж, здійснити контроль за їх усуненням; 

2. Намітити і здійснити контроль заходів по забезпеченню безпеки людей, 

збереженню майна і створення умов ліквідації від пожеж. 

Для вирішення цих завдань працівнику ДСНС слід добре знати причини 

пожеж, уміти аналізувати пожежну небезпеку технологічних процесів 

виробництва і на основі аналізу розробляти заходи протипожежного захисту. 

Під час проведення перевірки слід враховувати обстановку, яка може 

скластися на об'єкті в випадку виникнення пожежі. Важлива мета перевірки 

полягає в тому, що необхідно добитись здійснення комплексу заходів, котрі 

сприяли б успішному гасінню пожежі, обмеженню її розповсюдження, 

створювали можливість швидкої евакуації людей і матеріальних цінностей, а 

також безперешкодного розгортання засобів пожежогасіння. 

Особливо ретельно повинні перевірятись шляхи евакуації, та інші 

конструктивні та інженерні рішення направленні на безпеку людей (стаціонарні 

пожежні сходи, протипожежні сходи, системи димовидалення, протипожежні 

стіни і двері, під'їзди до будівель і споруд об'єктів, засоби зв'язку і 

протипожежного захисту та водопостачання). 

 

2.3. Організація проведення перевірки протипожежного стану об’єкту, 

види та періодичність проведення перевірок. 

Згідно з вимогами - Закону  України від 05.04.2007 року № 877-V  «Про  

основні  засади  державного   нагляду  (контролю)  у  сфері господарської 

діяльності».  
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Перевірки поділяються на планові та позапланові. 

Перевіркам підлягають населені пункти, підприємства, установи, 

організації, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-

правових форм та форм власності. 

Всі об'єкти, які знаходяться на обліку в підрозділі ДСНС, поділялися на дві 

основні категорії (групи): суб'єкти господарювання; інші підконтрольні об'єкти. 

Суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому порядку 

юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми 

власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт 

підприємницької діяльності (ПКМУ № 715 від 05.вересня 2018р. «Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюються ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки 

ДСНС). 

Інші підконтрольні об'єкти - будівлі, споруди та приміщення міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, 

органів місцевого самоврядування та підвідомчих їм структурних підрозділів, 

обласних, міських, районних, селищних і сільських рад тощо.  

Під час проведення планових перевірок перевіряється весь комплекс 

заходів, направлених  на забезпечення пожежної безпеки об'єкту, а саме: 

здійснюється огляд (обстеження) територій, будівель, споруд та приміщень, 

проводиться перевірка функціонування підрозділів відомчої, місцевої та 

добровільної пожежної охорони й інших протипожежних формувань, роботи 

пожежо-технічної комісії (якщо вона створена), а також будь-яких документів чи 

предметів, які стосуються забезпечення пожежної безпеки. 

Під час проведення позапланових перевірок перевіряється ступінь 

виконання рішень, актів, приписів, постанов посадових осіб органів державного 

нагляду. 
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Строк здійснення планової перевірки об'єктів, які належать до сфери 

управління суб'єктів господарювання, не може перевищувати десяти робочих 

днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів. Продовження 

строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Строк здійснення планової перевірки інших підконтрольних об'єктів 

встановлюється керівником відповідного органу ДСНС залежно від 

характеристики об'єктів. 

Періодичність проведення планових перевірок об'єктів суб'єктів 

господарювання встановлюється з урахуванням ступеня ризику їх господарської 

діяльності, який визначається відповідно до «КРИТЕРІЇВ, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері техногенної та пожежної безпеки ДСНС», (затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року № 715.)  

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, є: 

належність до потенційно небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної 

небезпеки; 

1. категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будівлі та 

приміщення; 

2. кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати 

одночасно на об'єкті; 

3. поверховість або висота будівель; 

4. розташування споруд під землею; 

5. наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних 

цінностей; 

6. провадження господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг і 

виконанням робіт протипожежного призначення. 

Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання з 

урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської 
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діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки відносяться до одного з 

трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного. 

Планові перевірки об'єктів, які належать до сфери управління (власності, 

володіння, користування) суб'єктів господарювання, здійснюються відповідно 

до квартальних планів графіків, які затверджуються керівниками відповідних 

органів державного нагляду до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує 

плановому.  

Планові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання та інших 

підконтрольних об'єктів проводяться у присутності керівників (власників) 

підприємств, установ, організацій, або їх заступників, або фізичних осіб - 

підприємців (далі - керівники об'єктів), або уповноважених ними осіб за умови 

їх письмового «Повідомлення про проведення планової перевірки» (далі -

повідомлення) не пізніше як за десять днів до дня їх здійснення. 

У повідомленні про проведення планової перевірки зазначаються: 

1. дата початку та дата закінчення здійснення планової перевірки;  

2. найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи -підприємця, щодо діяльності об'єктів яких буде здійснюватися 

перевірка; 

3. найменування органу ДСНС України, посадові особи якого будуть 

здійснювати перевірку. 

Для здійснення планової (позапланової) перевірки керівник відповідного 

органу державного нагляду видає наказ, який має містити найменування суб'єкта 

господарювання, що має перевірятись, та предмет перевірки. 

Керівник відповідного територіального органу державного нагляду 

щомісячно своїм наказом затверджує план-графік планових перевірок об'єктів, 

які закріплені за керівником відповідного місцевого органу державного нагляду. 

На підставі наказу оформляється «Посвідчення на проведення планової чи 

позапланової перевірки», яке підписується керівником або заступником 

керівника відповідного органу державного нагляду (із зазначенням прізвища, 
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ім'я та по батькові), засвідчується печаткою та реєструється у спеціальному 

«Журналі реєстрації посвідчень на проведення перевірки» даного органу. 

Посвідчення також оформляється і для перевірки інших підконтрольних 

об'єктів. 

Посвідчення перед початком здійснення перевірки разом із службовим 

посвідченням, що засвідчує особу органу державного нагляду, пред'являється 

керівнику об'єкта або уповноваженій ним особі. Копія посвідчення на 

проведення перевірки надається суб'єкту господарювання. 

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з високим, 

середнім і незначним ступенями прийнятного ризику та інших підконтрольних 

об'єктів, які проводяться з метою контролю за виконанням приписів, постанов та 

розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, здійснюються за 

рішенням керівника відповідного органу державного нагляду. 

Позапланові перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з середнім та 

незначним ступенями прийнятного ризику не проводяться за умови укладення 

договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, 

за винятком: 

1. здійснення перевірок об'єктів будівництва; 

2. здійснення перевірки виконання приписів, виданих за результатами 

проведення планової перевірки. 

Позапланові перевірки протипожежного захисту територій зернових 

посівів, місць переробки та зберігання врожаю здійснюються один раз на рік, 

незалежно від форми власності сільгосппідприємства, на підставі рішення 

місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. 

Позаплановою перевіркою суб'єкта господарювання є перевірка, 

проведення якої не передбачено планами роботи ДСНС України, її 

територіальних органів, яка проводиться на підставі: 

1. подання суб'єктом господарювання письмової заяви до органу ДСНС 

України про здійснення перевірки за його бажанням; 
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2. виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у 

документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання; 

3. перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень 

вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок 

органом ДСНС України; 

4. звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом 

господарювання вимог / законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. 

(Позапланова перевірка у цьому разі , здійснюється тільки за наявності згоди 

ДСНС України на його проведення); 

5. настання аварії, смерті потерпілого внаслідок виникнення надзвичайної 

ситуації або пожежі, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання. 

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, 

необхідність  перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки. 

При проведенні позапланових перевірок повідомлення керівнику об'єкта 

або уповноваженій ним особі не надсилається. 

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, 

необхідність яких стала підставою для здійснення вказаного заходу, з 

обов'язковим їх зазначенням у посвідченні. Керівник об'єкта або уповноважена 

ним особа має право ознайомитися з підставою проведення позапланової 

перевірки та отримати копії відповідних документів. 

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти 

робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. 

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається. 

Планування перевірок повинно здійснюватися на основі: 

1. аналізу обстановки з пожежами; 

2. стану пожежної безпеки об'єктів; 

3. сезонних пожежно-профілактичних заходів; 

4. з урахуванням рішень органів державної виконавчої влади; 
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5. наказів і вказівок вище стоячих органів державного нагляду. 

Як правило, в першу чергу плануються перевірки об'єктів з масовим 

перебуванням людей (театри, кінотеатри, клуби, дитячі заклади, дитячі будинки, 

школи, інтернати, гуртожитки, лікарні, будинки інвалідів та престарілих). Далі 

по важливості ідуть промислові підприємства з підвищеною пожежною 

небезпекою, електростанції, великі будови, бази, склади, торгові центри, 

магазини, тваринницькі і виробничі приміщення сільських господарств, 

ремонтні підприємства, автогаражі і т.п. 

 

2.4 Порядок проведення перевірки протипожежного стану об’єкту 

ПК «Мінерал» 

 

Під час планових перевірок об'єктів, віднесених до високого та середнього 

ступеня прийнятного ризику додатково перевіряється: 

При наявності у суб'єктів господарювання пожежної техніки перевіряється 

її утримання, технічний стан, укомплектованість, боєздатність та готовність 

добровільних протипожежних формувань до виконання завдань за призначенням 

тощо. 

Перевіряються об'єкти різного призначення щодо додержання основних 

вимог пожежної безпеки, а саме: 

1. будівлі для постійного та тимчасового проживання людей; 

2. дошкільні заклади; 

3. навчальні та наукові заклади; 

4. лікувальні заклади (із стаціонаром); 

5. видовищні та культурно-просвітницькі установи; 

6. підприємства торгівлі та харчування (у тому числі під час продажу 

горючих речовин, боєприпасів та піротехнічних виробів, речові ринки); 

7. промислові підприємства; 

8. об'єкти зберігання, ремонту і технічного обслуговування транспорту; 
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9. об'єкти сільськогосподарського виробництва і зберігання (зерносклади, 

зерносушарні) сільськогосподарської продукції (під час збирання зернових, 

заготівлі, зберігання грубих кормів, скиртування, приготування і зберігання 

вітамінного трав'яного борошна, первинної обробки льону, коноплі, хмелю та 

інших технічних культур); 

10. тваринницькі та птахівницькі будівлі й споруди; 

11. об'єкти зберігання (матеріальні склади і бази загального призначення, 

склади легкозаймистих та горючих рідин, склади балонів з газами, склади 

хімічних речовин, склади лісо-пило матеріалів, склади вугілля і торфу, 

архівосховища); 

12. будівлі (приміщення) для електронно-обчислювальних машин, 

обчислювальні центри; 

13. автозаправні (пересувні, контейнерні) станції; 

14. лазні сухого жару (сауни); 

15. під час проведення будівельно-монтажних робіт. 

При перевірці дитячих дошкільних установ, навчальних закладів, 

лікувальних установ зі стаціонаром, будинків для людей похилого віку та 

інвалідів, санаторіїв і закладів відпочинку, культурно-просвітницьких та 

видовищних закладів, критих спортивних будівель і споруд, готелів, мотелів, 

кемпінгів, торговельних підприємств (два поверхи й більше) та інших 

аналогічних за призначенням об'єктів з масовим перебуванням людей 

контролюється опрацювання адміністрацією інструкцій, які визначають дії 

персоналу щодо забезпечення пожежної безпеки та швидкої евакуації людей, 

проведення не менше одного разу на півроку практичних тренувань усіх задіяних 

працівників. 

Основним методом виявлення порушень під час проведення перевірки є 

метод зіставлення рішень з питань протипожежного захисту, фактично 

виконаних, з рішеннями, що передбачені нормами і правилами пожежної 

безпеки. 



32 
 

Огляд невеликих об'єктів слід здійснювати шляхом поверхового обходу 

всіх приміщень (наприклад, починаючи з покрівлі і закінчуючи підвальним 

поверхом). При цьому перевірка конструктивних, об'ємно-планувальних рішень, 

утримання шляхів евакуації, протипожежного водопостачання, 

електрогосподарства, технічного стану системи протипожежного захисту, 

первинних засобів пожежогасіння і т.п. виконується паралельно (тобто в 

комплексі). 

Успішне попередження пожеж і підвищення дієвості профілактичної 

роботи в повній мірі залежить від якості перевірки. Особлива увага повинна 

приділятись перевірці і впровадженню обов'язкових до виконання пожежно-

профілактичних заходів. 

Перевірка об'єкта повинна відповідати вимогам наукової організації праці 

і передбачати: 

1. оперування інформацією про стан пожежної безпеки перевіреного 

об'єкта; 

2. розробку, прийняття і передачу управлінського рішення 

(розпорядження, акту, припису, рішення адміністративного суду); 

3. проведення роботи з виконання управлінських рішень; 

4. облік, контроль і перевірку виконання управлінського рішення. 

5. Від рівня організації й особливо від якості проведення планових та 

позапланових перевірок залежить результативність боротьби з пожежами. 

6. Перевірки протипожежного стану об'єктів проводяться з метою: 

7. виявлення та здійснення контролю за усуненням причин та умов, що 

сприяють виникненню та розповсюдженню пожежі; 

8. виявлення та здійснення контролю за усуненням причин та умов, що 

перешкоджають своєчасній та безпечній евакуації людей у разі виникнення 

пожежі та успішній її ліквідації. 
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Перевіркам підлягають населені пункти, підприємства, установи, 

організації, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх організаційно-

правових форм та форм власності. 

 

2.5. Узагальнення матеріалів за підсумками перевірки 

 

Після проведення перевірки інспектор повинен зробити так, щоб керівник 

підприємства чи установи зібрав на нараду представників зацікавлених служб 

(енергетика, механіка, технолога та ін.) для обговорювання стану пожежної 

безпеки об'єкта. 

На такій нараді з'ясовуються виявлені порушення та їх характер та причини 

допущених порушень правил пожежної безпеки та особи, винні в їхньому пору-

шенні, комплексно та творчо вирішуються проблеми створення безпечних умов 

праці та в однин час зниження пожежної небезпеки технологічних процесів, 

всебічно враховуються як умови безпеки, так і економічні міркування. 

 

2.6. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ 

 

Оформлення результатів перевірки це один з важливих елементів (етапів) 

проведення перевірки об'єкту (Закон України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року № 877-

V). 

За результатами перевірки, керівникам підприємств, установ, організацій і 

громадянам даються встановлені законодавством документи на усунення 

виявлених порушень вимог пожежної безпеки. 

У разі якщо керівник суб'єкта господарювання, або його заступник, або 

уповноважена ним особа не допускає посадових осіб органів ДСНС України до 

проведення перевірки, то посадовою особою ДСНС України складається акт про 

недопущення до проведення перевірки. 
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У разі, якщо за результатами планової (позапланової) перевірки об'єктів 

суб'єктів господарювання виявлені порушення вимог законодавства у сфері 

пожежної безпеки, посадова особа наглядового органу складає Акт складений за 

результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду 

(контролю)щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 

сферах пожежної і техногенної безпеки (далі - акт). 

Зразок «Акту...» затверджений та введений в дію Наказом МВС України  

№ 22 від 17.01.2019р. «Про затвердження уніфікованої форми акту, складеного 

за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю)щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог 

законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, та інших форм 

розпорядчих документів». Посадова особа наглядового органу зазначає в акті 

стан виконання керівником об'єкта або уповноваженою ним особою вимог 

пожежної безпеки, а в разі невиконання - детальний опис виявлених порушень з 

посиланням на відповідні вимоги законодавства та норми у сфері пожежної 

безпеки. 

В останній день перевірки два примірники акту підписуються посадовими 

особами наглядового органу, які здійснювали перевірку, та керівником об'єкта 

або уповноваженою ним особою. 

Якщо по ходу проведення перевірки керівник об'єкта або уповноважена 

ним особа робить зауваження щодо здійснення перевірки, то вони є невід'ємною 

частиною акта, який підписується із зауваженнями. 

У разі якщо керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним 

особа відмовляється від отримання акту перевірки особисто, такий Акт 

перевірки передається суб'єкту господарювання (із зазначенням вхідного 

реєстраційного номера) або надсилається рекомендованим листом (із 

зазначенням дати реєстрації в канцелярії наглядового органу ДСНС України як 

вихідної кореспонденції) із повідомленням про вручення, а на другому 

примірнику проставляються відповідний вихідний номер листа реєстрації в 
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канцелярії наглядового органу як вихідної кореспонденції, яким було надіслано 

Акт перевірки, та дата надіслання. 

Один примірник акту вручається керівнику об'єкта або уповноваженій ним 

особі, а другий зберігається в наглядовій справі наглядового органу. 

На підставі акту, складеного за результатами планової перевірки, під час 

якої виявлено порушення протипожежних вимог, протягом п'яти робочих днів 

після її завершення складається Припис про усунення порушень вимог законо-

давства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту, в якому 

відображаються заходи щодо усунення недоліків у діяльності адміністрації щодо 

забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що перевіряються. 

Строк виконання припису встановлюється посадовою особою наглядового 

органу за погодженням із керівником суб'єкта господарювання або органу влади, 

іншого підконтрольного об'єкта або його заступником, або уповноваженою ним 

особою залежно від виявлених порушень законодавства у сфері пожежної та тех-

ногенної безпеки, цивільного захисту. 

У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки 

суб'єкт господарювання або орган влади, інший підконтрольний об'єкт письмово 

звертається до органу ДСНС України, який виніс припис, для продовження 

строків усунення порушень з обґрунтуванням та підтвердними документами 

(матеріалами), оформленими належним чином, щодо порядку усунення 

порушень. 

У разі письмового звернення керівника об'єкта до наглядового органу щодо 

проведення оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, 

приміщення, то в такому разі відповідний наказ та посвідчення на право перевірки 

не оформлюються. 

Проведення наглядовим органом оцінки (експертизи) протипожежного 

стану об'єкта прирівнюється до планової перевірки за умови складання та 

вручення керівнику (власнику) об'єкта або уповноваженій ним особі експертного 

висновку протипожежного стану об'єкта. У такому разі акт за результатами 

перевірки не складається. 
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Виявлені під час такої перевірки порушення встановлених законодавством 

вимог пожежної безпеки оформлюються приписом, який вручається керівнику 

(власнику) об'єкта або уповноваженій ним особі разом з експертним висновком. 

Тому з метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо 

додержання (виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки,, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, 

частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про 

Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити 

таких заходів: 

 

Табл. 2.1 - Зразок припису із вказаними недоліками. 

№ 

з/п 

Порушення, яке 

необхідно усунути 

(також зазначається дата, 

з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування нормативно-

правового акту або нормативного 

документа, вимоги якого 

порушено, із зазначенням статті 

(частини, пункту, абзацу тощо) 

Узгоджений 

із суб’єктом 

господарюв

ання строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Всі наявні переносні 

вогнегасники розмістити 

шляхом навішування на 

вертикальні конструкції 

на висоті не більше 1,5 м 

від рівня підлоги до 

нижнього торця 

вогнегасника і на відстані 

від дверей, достатній для 

її повного відчинення. 

Наказ МВС України від 

30.12.2014 року №1417 

«Про затвердження Правил 

пожежної безпеки в Україні» 

(далі ППБУ) 

п. 3.10., глава 3, розділ V  
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2. Виконати для наявного 

пожежного гідранта 

під'їзд з твердим 

покриттям. 

ДБНВ.2.5.-73:2013 

«Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди» п.12.16 

  

3. Всі пожежні кран-

комплекти будівлі 

укомплектувати 

пожежними рукавами 

однакового з ним 

діаметра та стволами. 

НАПБ.А.01.001-2014«Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

пп.2 п. 2.2. глава 2 розділ V 

  

4. В будівлі , пожежні кран-

комплекти розмістити у 

вбудованих або навісних 

шафках, які мають 

отвори для 

провітрювання і 

пристосовані для 

опломбування та 

візуального огляду їх без 

розкривання. 

НАПБА.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

пп. 6 п. 2.2. глава 2 розділ V 

  

5. На першому поверсі, не 

допускати захаращення 

шляхів евакуації різними 

матеріалами. 

НАПБ.А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 2.37. глава 2 розділ ІІІ 

  

6. На першому поверсі, не 

допускати замикання на 

замок дверей на шляху 

евакуації. 

НАПБ.А.01.001-2014«Правила 

пожежної безпеки в Україні», п. 

2.37. глава 2 розділ ІІІ 

  

7. Горищне приміщення 

відділити від другого 

поверху протипожежним 

люком. 

НАПБ.А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 4 розділ ІІ, 

п. 22 розділ ІІ 
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8. Евакуаційні виходи з 

першого поверху 

безпосередньо назовні, 

забезпечити 

евакуаційним 

освітленням 

(світильниками 

«Вихід»). 

НАПБ.А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 2.31. глава 2 розділ ІІІ; 

ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і 

штучне освітлення», п. 8.9.10 

  

9. На об’єкті провести замір 

опору ізоляції і перевірку 

спрацювання приладів 

захисту електричних 

мереж та 

електроустановок від 

короткого замикання. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 1.20. глава 1 розділ ІV 

  

10. Дерев’яні елементи 

горищних покриттів 

(крокви, лати) об’єкту,  

обробити засобами 

вогнезахисту, які 

забезпечують І групу 

вогнезахисної 

ефективності. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 2.5. глава 2 розділ ІІІ 

  

11. Провести випробування 

мережі системи 

зовнішнього 

протипожежного 

водопроводу (гідранту) 

на тиск та витрату води. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні»,  

п. 4 п. 2.1. глава 2 розділ V 

  

12. Пожежні щити, в 

повному обсязі 

укомплектувати 

засобами пожежогасіння. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні»,   

п. 3.11. глава 3 розділ V 
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Висновок за другий розділ 

У другому розділі ознайомились із загальною організацією, порядком та 

алгоритмом проведення перевірки протипожежної безпеки об’єктів. Коли 

перевірки і ким виконуються, які вони бувають (планова та позапланова), їх 

періодичність, тривалість та на підставі чого проводяться заходи з нагляду 

(контролю) за протипожежним станом об’єкту. Як саме, з чого починається, та 

чим закінчується, проведення певних заходів для проведення перевірки, та 

згідно, яких чинних нормативних документів це виконується. Після чого на 

підставі опрацьованих даних, згідно зразку припису, описані порушення, які 

були виявленні та згідно яких діючих нормативних документів це 

регламентується. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ УМОВНОЇ ПОЖЕЖІ 

 

3.1. Розрахунок сил і засобів при гасіння умовної пожежі на ПК 

«Мінерал» 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в палаці культури 

«Мінерал»  є сценічна частина глядацького залу,  що розташована на другому 

поверсі.  При пожежі в сценічній частині глядацького залу на момент прибуття 

перших підрозділів пожежа пошириться на значну площу близько 150 м2. 

Сценічна частина залу буде  задимлена, пожежа буде поширюватися на всю 

площу залу загрожуючи суміжно розташованим приміщенням. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в сценічній частині застосовуються 

розпилені струмені води.  

Основним способом гасіння пожежі є подача стволів «А» ланками ГДЗС 

по фронту від осередку пожежі з сторони глядацького залу та фоє. 

На захист суміжних приміщень доцільно організувати подачу  2-х ствола 

«А» з сторони допоміжного приміщення в напрямку сцени. 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристики приймемо 

припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні закономірності її 

розвитку. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – є сценічна 

частина глядацького залу. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по всій 

площі залу та в суміжні приміщення. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 1-3 м/хв. (театри та 

будинки культури (сцена)). Приймаємо для подальших розрахунків Vл = 1 м/хв. 

1. Час виявлення – τвияв.,-1,0 хв.. 

2. Час сповіщення –τспов.,-1,0 хв.. 

3. Час збору та виїзду –τзб. в.,-1,0 хв.. 

4. Відстань до об’єкту – Lпрям.,-1,1 км. 

5. Швидкість прямування – Vпрям.,-45 км/год.  
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6. Час оперативного розгортання – τо. р.,-4,0 хв.. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі у закладах освіти, необхідно застосовувати на гасіння стволи «А» з 

глибиною гасіння hг = 7 м та для захисту. 

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для 

гасіння пожеж деревини, приймаємо вогнегасну речовину – вода. Для 

підвищення ефективності гасіння пожежі в даних умовах доцільно 

використовувати воду. Інтенсивності подачі води приймають Іs = 0,2 л/(м·с)., 

Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків її 

параметрів. 

Час виявлення τвияв. = 4,0 хв.; 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

τприб..=τвиявл..+τспов+τзб.в+
L×60

Vпрям.

=4+2+1+
1,1×60

45
=8,5 хв.      (3.1) 

Час введення сил та засобів τвільн. = τприб. + τо.р. = 8,5 + 4 = 12,5 хв.                  (3.2) 

Час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів: 

τприб1,=
L×60

Vпрям

= 
1,1×60

45
=1,5 хв.                                                                                 (3.3) 

τприб2,=
L×60

Vпрям

= 
20×60

45
=26 хв.                                                                                     (3.4) 

τприб3,=
L×60

Vпрям

= 
11×60

45
=15 хв.                                                                                   (3.5) 

Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені періо ду 

розвитку пожежі: 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

Rп.1=0,5×Vлін.
табл.× τвияв =0,5×1×1=0,5 м.                                                          (3.6) 

Визначаємо площу пожежі: 

Sп.1=0,5×а×Rп.1
2 =0,5×

180

57
×0,5=0,80м2                                                           (3.7) 
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Рис. 3.1 - Схема розвитку пожежі під час її виявлення 

 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття 1-го підрозділу 

(караулу у складі 2-х відділень ДПРЧ-6 м. Калуш ) 

. Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 Rп.2=0,5×Vлін.
табл.× τприб. =0,5×1×1,5=0,75 м.                                                  (3.8) 

 

Рис. 3.2 - Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 
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Визначаємо площу пожежі: 

Sп.2=0,5×а×Rп.1
2 =0,5×

180

57
×0,75=1,2 м2– площа пожежі на момент прибуття 

1-го підрозділу (караулу у складі 2-х відділень ДПРЧ-6 м. Калуш )                   (3.9) 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.2=a×Rп.=
180

57
×1,2=3,8 м.                                                                          (3.10) 

Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил  та засобів. 

На момент введення 1-го стволу пожежа повністю охопила сценічну 

частину глядацької зали, та розповсюджується по глядацькій залі загрожуючи 

суміжні приміщенням, форма розвитку пожежі у сценічній частині глядацької 

зали та самій глядацькій залі – прямокутна, у приміщенні фойє має форму 1/2 

кругової, з радіусом 2,5 м. 

 

Рис. 3.3 - Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

 

Sпож.заг=Sпож1.+Sпож2. 

Sпож1.=0,5×a×Rпож.=0,5×
180

57
×2,5

2
=9,87 м2. – площа пожежі, що поширилась 

у фойє.                                                                                                                     (3.11) 
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Sпож2.=0,5×a×Rпож.=0,5×
180

57
×2,5

2
=9,87 м2. – площа пожежі, що поширилась 

у фойє.                                                                                                                     (3.12) 

Rпож.=0,5×10×Vлін.
табл.+Vлін.

табл.×(τвільн.-10)=0,5×10×1+1×(12,5-10)=7,5 м.  (3.13) 

Sпож.3=a×b=10×13,5=135 м2 – площа пожежі на сценічній частині 

глядацької зали, глядацької зали та службових  приміщень.                                (3.14) 

Sпож.заг=9,87+9,87+135=154,74 м2 – загальна площа пожежі.                 (3.15) 

Таким чином пожежею охоплено сценічну частину глядацької зали, згодом 

на час введення перших стволів прибувшим на пожежу черговим караулом 

ДПРЧ-6 м. Калуш площа пожежі склала 154,74 м2 

 

3.2 Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму 

 

Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання засобів по фронту розвитку пожежі: 

Sгас.1=n×a×h=1×10×5=50 м2-площа гасіння пожежі у глядацькій залі, по 

фронту;                                                                                                                   (3.16) 

Sгас.2=0,5×π×(Rп
2-r2)=0,5×3,14×(2,5

2
+2,5

2
)=19,63 м2 (3.17) 

Sгас.3=0,5×π×(Rп
2-r2)=0,5×3,14×(2,5

2
+2,5

2)=19,63 м2 (3.18) 

r=R-hг=2,5-5=-2,5 м – внутрішній радіус                                                   (3.19) 

Sгас.
заг.

=Sгас.1+Sгас.2+Sгас.3=50+19,63+19,63=89,6м2                                       (3.21)  

Знаходимо необхідну витрату вогнегасної речовини (вода) на гасіння 

пожежі: 

Q
потр.
гас

=Sгас.
заг.

×Is
гас=89,6×0,2=17,92 л с .⁄                                                           (3.22) 

Визначаємо необхідну кількість стволів на гасіння(витрата РС-70 по воді 

7,4 л/с): 

NБ
гас=

Q
потр
гас

Q
Б

=
17,92

7,4
=2,42≈3 стволи.                                                                     (3.23) 
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Але враховуючи те, що стволи на гасіння, згідно проведених розрахунків, 

доцільно подавати в двох напрямках у зв’язку з конструктивним плануванням , 

то приймаємо на гасіння 4 стволи «А». В першу чергу вводимо стволи на 

вирішальному напрямку зі сторони глядацької зали, а потім на інших напрямках. 

Знайдемо потрібні витрати вогнегасної речовини для захисту нижнього 

поверху від теплового впливу пожежі: 

- на захист 1-го поверху: 

Q
потр.
гас

=Sзах×Iзах=154,74×0,2×0,25=7,74 л/с                                                 (3.24) 

Sзах.=Sпож =154,74 м2                                                                                             (3.25) 

Iг
азх=0,25×Is

гас-на захист 1-го поверху 

NБ
зах=

Q
потр
гас

Q
Б

=
7,74

7,4
 =1,05≈-приймаємо 2 ствол “Б’’-на захист 1-го поверху                                                                                                                    

(3.26) 

Розраховуємо загальні витрати води на гасіння пожежі 2-го та захист 1-го 

поверхів: 

Q
факт
зах

=N
прил

зах
×Q

прил
зах

=2×7,4=14,8 л/с                                                             (3.27) 

Q
факт
гас

=N
прил

гас
×Q

прил
гас

=4×7,4=29,6 л/с                                                             (3.28) 

Q
факт
заг

=Q
прил
гас

+Q
прил
зах

=29,6+14,8=44,4 л/с                                                      (3.29) 

Визначимо забезпеченість об’єкту водою. Безпосередньо на об’єкті 

розташовані немає розташованих поблизу гідрантів тому забезпечується від 

річки Сівка, що протікає на відстані  120 метрів від палацу культури «Мінерал». 

Та враховуємо, що внутрішній водовід має трубопровідну мережу з 

діаметром труб 51 мм, на якій встановлено 6 ПК з головками типу «Богданова». 

4 ПК знаходяться на першому поверсі, по одному в кожному крилі будівлі, 2 ПК 

на другому поверсі біля сходових клітин. 

Висновок: навіть при забезпеченні водою з річки Сівка, об’єкт являється 

забезпечений водою для гасіння даної пожежі. 
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Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної машини 

на  шляхом визначення граничної відстані та необхідної кількості рукавів: 

На гасіння та захист: 

Nгр
рук=

Hн-(Hпр±Zм±Zприл.)

S×Q2 =
[90-(50+0+3)]

0,015×29,62 =2,81- 2 рукави (d=77 мм)                 (3.30),  

Lгр
місц=

Nгр
рук

×20

1,2
=

2,81×20

1,2
=46,83 м. – гранична відстань подавання вогнегасної 

речовини по місцевості від р. Сівка                                                                    (3.31); 

Nгр
рук=

Hн-(Hпр±Zм±Zприл.)

S×Q2 =
[90-(50+0+3)]

0,015×14,82 =11,2– 11 рукавів (d=51 мм)               (3.32),  

Lгр
місц=

Nгр
рук

×20

1,2
=

11×20

1,2
=183,3 м . – гранична відстані подавання вогнегасної 

речовини від розгалудження безпосередньо до місця горіння                      (3.33); 

Фактична відстань до вододжерела дорівнює граничній відстані подавання 

води ,тому р. Сівка можливо можна використовувати для подавання води без 

застосування перекачування (𝐿гр
місц

− 183,3 м. > 𝐿р
місц

− 120м.), але за умови 

долучення до гасіння відділення підрозділу ДПРЧ-24 доцільно буде застосувати 

перекачування води. 

Розраховуємо відстань між автомобілями, що здійснюють перекачування 

води: 

Lст=
[Hн-(hвх±Zм)]

S×Q2 ×20=
[90-(3+0)]

0,015×(29,62)
×20=132,93 м.                                           (3.34) 

Визначаємо кількість автомобілів для організації перекачування води: 

NA=
[L-Lгол]

Lст

+1=
[100-120]

132,93
+1=0,84≈1 од. – необхідна кількість автомобілів для 

здійснення перекачування.                                                                                   (3.35) 

Знаходимо необхідну кількість пожежних машин для подачі вогнегасної 

речовини: 

 Nмаш=
Q

факт
заг

 0,8×Q
нас

=
44,4

0,8×40
=1,3≈2 АЦ                                                                    (3.36) 

 але, враховуючи доцільність проведення оперативного розгортання з двох 

напрямків, та необхідності подачі 2-ох стволів «А» на захист 1-го поверху, з 

урахуванням залучення особового складу у рятуванні людей, та евакуації 
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матеріальних цінностей, приймаємо рішення для використання 3-ьох АЦ для 

проведення вдалої ліквідації пожежі та її наслідків. 

 

 

Рис. 3.4-Схема оперативного розгортання при гасінні пожежі. 

 

Розраховуємо кількість особового складу для забезпечення подачі 

розрахованої кількості приладів: 

Nо.с=NГЗДС×3+NПБ×1+NА
гас×2+NА

зах×2+Nрозг×1+Nмаш×1= 

= 4 × 3 + 1 × 1 + 4 × 2 + +2 × 2 + 2 × 1 + 2 × 1 = 29 (осіб)               (3.37) 

Визначаємо кількість відділень на основних ПА:  

Nвід=
Nо.с

4
=

29

4
=7,25≈7 (відділення).                                                                (3.38) 

Отримані під час розрахунку дані заносимо у зведену таблицю: 

Табл. 3.1 - Отриманні розрахункові данні сил та засобів на пожежі 

 
Q 

л/с 

Стволи 

«А» 

Ланки 

ГДЗС 

Особовий 

склад 

Напірні 

рукава АЦ АД 

51 77 

Потрібно 

на гасіння 
29,6 4 4 27 - 2  2 - 

Потрібно 

на захист 
14,8 2 - 2 - 11 1 1 

Всього 29,6 6 4 29  13 3 1 
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Табл. 3.2 - Розміщення сил та засобів на пожежі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. Керівник гасіння пожежі (КГП) є єдиноначальником і йому 

підпорядковуються всі підрозділи, служби та інші сили, які залучені до гасіння 

пожежі. Він несе відповідальність за організацію робіт з рятування людей, 

гасіння пожежі, безпеку особового складу та збереження пожежної, рятувальної 

техніки. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб органів управління, 

пожежних підрозділів, не має права втручатися в його дії. 

КГП може бути особа начальницького складу, яка має відповідний допуск 

до самостійного виконання обов’язків керівника гасіння пожежі (Додаток 9). 

2. Керівник гасіння пожежі зобов’язаний: 

ДПРЧ – 6 1-е  

відділення 

В складі ланки ГДЗС  проводить евакуацію людей та 

матеріальних цінностей, через центральний вхід подає 

ствол 2-и «А» від власної АЦ на гасіння пожежі. 

ДПРЧ – 6 2-е 

відділення 

Встановлює АЦ  на вододжерело (р. Сівка), в складі 

ланки ГДЗС проводить евакуацію людей та 

матеріальних цінностей, через центральний вхід подає 

2-а ствола «А» на гасіння пожежі. 

ДПРЧ – 24 2-е 

відділення 

Встановлює АЦ  на вододжерело (р. Сівка)  та ставить 

, в складі ланки ГДЗС проводить евакуацію людей та 

матеріальних цінностей. 

ДПРЧ -6 АД-30 Знаходиться в резерві. 

ДПРП смт. 

Войнилів 

1-е 

відділення 

Встановлює АЦ в резерв. Від розгалуження АЦ 1-го 

відділення ДПРЧ-24 подає 2 ствол «А» на  захист 1-го 

поверху. Та залучає особовий склад відділення для 

проведення робіт пов’язані з допомогою у евакуацією 

людей та матеріальних цінностей. 
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- провести розвідку та оцінити обстановку на пожежі, передати 

інформацію на ПЗЧ (ОДС ОКЦ); 

- визначити вирішальний напрямок оперативних дій та необхідну кількість 

сил і засобів для проведення цих дій; 

- при необхідності організувати і особисто очолити рятування людей, 

вжити заходів щодо запобігання паніці, використовуючи для цього сили і засоби, 

які знаходяться у розпорядженні; 

- залежно від обстановки організувати штаб на пожежі і визначити місце 

його розташування; 

- призначити начальника штабу (далі – НШ), начальника тилу (далі – НТ), 

начальників оперативних дільниць (далі – НОД), про що за допомогою засобів 

радіозв’язку довести до усіх учасників гасіння; 

- інформувати штаб про місце свого знаходження та повідомляти про 

рішення, що приймаються; 

- поставити завдання перед силами, які знаходяться у розпорядженні; 

- при наданні інформації з місця пожежі до ПЗЧ (ОДС ОКЦ), обов’язково 

вказати точну адресу пожежі, що горить (горіло), місце виникнення пожежі, її 

орієнтовну площу, наявність загрози людям, тваринам, загрози вибуху, які сили 

і засоби введені в дію, чи є небезпека розвитку пожежі, чи потрібні додаткові 

сили і засоби; 

- в ході гасіння підтримувати постійний зв’язок з ПЗЧ (ОДС ОКЦ), 

інформувати про прийняті рішення і обстановку на пожежі; 

- безперервно слідкувати за змінами обстановки на пожежі і приймати 

відповідні рішення; 

- в разі необхідності викликати додаткові сили і засоби в потрібній 

кількості та організувати їх зустріч; 

- організувати розташування прибуваючих сил і засобів з урахуванням 

обраного вирішального напрямку, забезпечити безперебійну подачу вогнегасних 

речовин; 

- створити резерв сил і засобів для періодичної зміни особового складу з 
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метою забезпечення відпочинку, переодягання в сухий одяг тощо; 

- у разі прибуття на пожежу значної кількості сил і засобів (при великих 

обсягах роботи з організації та управління оперативними діями) начальнику тилу 

виділити помічників, у разі необхідності, організувати групи тилу з засобами 

пересування та зв’язку; 

- призначити з числа осіб начальницького складу відповідального за 

дотримання заходів безпеки праці, за необхідності, організувати пункт медичної 

допомоги; 

- в разі необхідності прийняти рішення щодо створення оперативних 

дільниць на пожежі, поставити їх керівникам завдання; 

- організовувати взаємодію з оперативними службами міста (населеного 

пункту, об’єкта), які залучаються до гасіння пожежі; 

- після прибуття на пожежу старшого начальника доповісти про 

обстановку, прийняті рішення щодо гасіння, які сили і засоби є на місці пожежі 

та введені в дію, а також викликані додатково; 

- вживати заходів для встановлення причин пожежі, а також збору 

відомостей, необхідних для складання акту про пожежу, залучаючи до цього 

працівників державного пожежного нагляду і дослідно-випробувальних 

лабораторій; 

- за наявності ознак підпалу або інших причин пожежі необхідно вжити 

заходів для збереження первинного місця його виникнення від надмірних 

руйнувань, до виявлення і зберігання предметів, що були причиною пожежі; 

- вжити заходів з евакуювання, захисту від води і охорони евакуйованого 

майна до прибуття працівників міліції; 

- особисто впевнитись в ліквідуванні горіння, визначити необхідність та 

тривалість догляду за місцем ліквідованої пожежі; 

- визначити порядок повернення з місця пожежі пожежних підрозділів і 

служб взаємодії. 

3. При визначенні необхідної кількості додаткових сил і засобів для 

гасіння пожежі КГП повинен враховувати: 
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- площу, на яку може поширюватись вогонь до введення у дію викликаних 

сил і засобів; 

- потрібну кількість сил для подачі пожежних стволів і (або) генераторів; 

- об’єм робіт з порятунку людей, розкриття і розбирання конструкцій 

будівель та евакуювання майна; 

- необхідність залучення спеціальних служб (служб взаємодії); 

- необхідність підвозу води автоцистернами чи організацію подачі води за 

допомогою перекачування. 

4. У разі внесення змін у розстановку сил і засобів на пожежі КГП має 

прийняти рішення щодо їх перегрупування та довести його до керівників 

підрозділів, вказавши кому, куди і як проводити перегрупування. 

5. Накази мають бути короткими, точними, зрозумілими. Залежно від 

змісту наказів КГП віддає його виконавцям особисто, через штаб, за допомогою 

технічних засобів зв’язку або через зв’язкових. 

6. КГП повинен встановити вірність вжитих заходів з гасіння пожежі і 

визначити, чи достатньо сил і засобів для її ліквідування на кожній ділянці. 

Рекомендації начальнику штабу на пожежі 

1. Організувати водопостачання із залученням для цього відповідальних 

працівників ПК «Мінерал». 

2. Організувати зв'язок на пожежі, для чого задіяти прибувший за 

підвищеним номером виклику начальницький склад.  Встановити стійкий 

радіозв'язок з КГП, НОД, НТ та односторонній гучномовний зв'язок з 

оперативними ділянками, а також загальний гучномовний зв'язок поблизу місця 

розташування штабу. 

3. Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за 

допомогою переносних прожекторів, використовуючи освітлювальну матчу або 

стаціонарні прожектори. 

4. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу старшого 

керівника об'єкта, керівника охорони та старших посадових осіб служб 102, 103. 

Рекомендації начальнику тилу 
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1.Встановити на вододжерело (р. Сівка) АЦ  другого  відділень ДПРЧ-6 м. 

Калуш та АЦ другого відділення ДПРЧ-24. 

2.Прокладати магістральні лінії безпосередньо до входів в палац культури, 

з установкою по одному розгалуженню на лінію. З метою раціонального задіяння 

особового складу призначити відповідальними за роботу на розгалуженнях 

постових на посту безпеки. 

3.Розміщувати резервну техніку з південної сторони палацу культури з 

урахуванням необхідного маневрування та дотримання ПДР.  

4.Схеми і способи подачі води на захист та гасіння. 

5.Забезпечити  підвіз  води  автотехнікою  підприємств міста  в  разі 

неможливості використання зовнішніх джерел водопостачання.  

6.Вжити  заходів для  створення  резерву  апаратів  захисту органів дихання 

та балонів до них. 

7.Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво 

ДПРЧ-6, У ДСНС в області, або ПК «Мінерал», за необхідності організувати 

дозаправку техніки з дотриманням вимог правил безпеки праці. 

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 1 

1.  На ОД-1  під час гасіння пожежі в приміщенні центру можливе щільне 

задимлення і висока температура в сценічній частині. При відкриванні дверей до 

суміжних приміщень можливий викид полум'я. 

2.   Підтримувати  стійкий  радіозв'язок  безпосередньо з ОД-2 або через 

НШ. За необхідності призначити зв'язкових з числа підпорядкованого о/с.  

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 2 

1.На ОД-2 при гасінні пожежі та захисті суміжних приміщень можливе їх 

сильне задимлення. При просуванні всередині приміщень необхідно постійно 

проводити пошук людей, що могли залишитися в них. Також при довготривалій 

пожежі необхідно звертати увагу на стан залізобетонного перекриття 

безпосередньо над зоною горіння. 

2. Підтримувати стійкий радіозв'язок з ОД-1 або через НШ. За необхідності 

призначити зв'язкових з числа підпорядкованого о/с. 
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Рекомендації відповідальному за безпеку праці 

1.Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

2.Вважати під напругою усе електрообладнання, за виключенням того, на 

яке видано письмовий дозвіл. 

3.Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення 

електроліній і електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин. 

4.Встановлювати пожежну автодрабину  та ручні пожежні драбини таким 

чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в зоні горіння 

у разі розповсюдження пожежі. 

5. особовий склад, який піднявся по пожежних драбинах, про встановлення 

їх на нову позицію та вказати інші шляхи повернення чи переходу на іншу 

позицію. 

Табл. 3.3 – Тактико технічні характеристики переносного пожежного 

ствола РС-70 

Показники Розмірність РС-70 

Діаметр насадка мм 19 

Витрата води при напорі 

на стволі 0,4 МПа: 

-суцільного струменя 

-розпиленого струменя  

-захисної завіси  

 

 

л/с 

л/с 

л/с 

 

 

7,4 

- 

- 

Дальність струменя при 

напорі на стволі 0,4 МПа: 

-суцільного струменя  

-розпиленого струменя  

 

 

м 

м 

 

 

32 

- 

Кут факела захисної 

завісі 

град - 

З’єднувальна арматура  - ГМН-70 

Маса ствола  кг 0,86 
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Табл. 3.4-Тактико-технічні характеристики АЦ-40(130)63Б 

Основні характеристики АЦ-40(130)63Б 

Оперативний розрахунок, чол.  1+6 

Базове шасі  ЗИЛ-130/4×2 

Тип двигуна  ЗИЛ-130, бензиновий 

Повна маса, кг 9600 

Місткість цистерни для води, л 2350 

Місткість бака для піноутворювача, л 165 

Марка насоса ПН-40УВ 

Продуктивність насоса, л/с 40 

Напір насоса, м 100 

Тип насоса Відцентровий, одноступеневий  

Висота всмоктування води, м 7,5 

Час роботи ручних стволів, сек., при 

напорі 40 м.в.ст. (без встановлення на 

вододжерело) 

-РС-50 

-РС-70 

-Protec 366 

 

 

 

637 

318 

- 

Час роботи пінних стволів, сек., при 

напорі 40 м.в.ст. (без встановлення на 

вододжерело) 

-ГПС-200 

-ГПС-600 

-СПП-4 

 

 

 

1255 

418 

312 
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Висновок за третій розділ 

Згідно «Наказу МВС України № 116 від 10.02.2022 року «Про порядок 

організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах  та 

підрозділах Державної служби України надзвичайних», начальники 

гарнізонів  визначають кількість рангів (номерів) виклику вид і кількість 

основної та спеціальної техніки, що залучається за рангами (номерами) виклику. 

З урахуванням отриманих розрахунків ми визначили, необхідну кількість сил та 

засобів для ефективної ліквідації пожежі та її наслідків, а саме залучення 4-ох 

оперативних розрахунків. Таким чином ми визначили, що для ліквідації 

ймовірної пожежі, сили та засоби будуть залучатись за другим рангом (номером) 

виклику (від 3 до 6 розрахунків). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re39325?ed=2023_02_16&an=100
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РОЗДІЛ 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ГАСІННЯ 

ПОЖЕЖ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ 

 

Основні заходи безпеки праці на пожежі 

1. Заходи безпеки праці під час розвідки пожежі: 

1) проведення інструктажів з особовим складом, який здійснюватиме 

розвідку пожежі, особливо у разі використання індивідуальних засобів захисту; 

2) перевірка екіпірування розвідувальних груп засобами освітлення та 

зв'язку, засобами рятування та саморятування, шанцевим інструментом, 

засобами пожежогасіння тощо; 

3) організація спостереження та контролю за поведінкою будівельних 

конструкцій за зовнішніми ознаками в місцях проведення розвідки пожежі; 

4) з'ясування за допомогою служб об'єкта місць розташування установок, 

що знаходяться під напругою та тиском, зберігання вибухових та небезпечних 

хімічних речовин на маршрутах проведення розвідки. 

2. Заходи безпеки праці під час проведення оперативного розгортання: 

5) призупинення руху на інтенсивних транспортних магістралях і 

виставлення постів, залучення до цього особового складу Національної поліції 

та підготовлених фахівців об'єкта; 

6) визначення спільно з НТ безпечних шляхів прокладання магістральних 

рукавних ліній; 

7) перевірка правильності встановлення пожежно-рятувальних автомобілів 

на джерела водопостачання та майданчики резерву (наявність освітлення, ухилу 

тощо); 

8) виставлення постів у місцях оперативного розгортання сил і засобів та 

під час розбирання конструкцій, де можливе обвалення (руйнування) 

конструкцій. 

3. Заходи безпеки праці під час оперативних дій на пожежі: 

9) з'ясування через фахівців об'єкта щодо наявності приміщень або 

обладнання, в яких використовуються (зберігаються) шкідливі пари і гази, 
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електрообладнання під високою напругою, радіоактивні, вибухові та небезпечні 

хімічні речовини; 

10) інструктаж особового складу, який працює на позиціях ствольщиків, з 

таких питань: порядок спостереження за зміною обстановки, сигнали небезпеки 

та порядок дій за ними, пересування в зоні підвищеної небезпеки, безпека під час 

розбирання конструкцій, порядок надання допомоги особовому складу на 

сусідніх оперативних позиціях; 

11) виставлення спостережних постів поблизу місць, де будівельні 

конструкції знаходяться в зоні інтенсивного теплового впливу, розташовано 

вибухонебезпечне обладнання, обмежено допуск людей та особового складу в 

небезпечні зони оперативної роботи; 

12) контроль за організацією позмінної роботи під час тривалих пожеж 

особового складу та його відпочинку в теплих приміщеннях тощо; 

13) визначення разом з відповідними службами об'єкта допустимого часу 

перебування особового складу в небезпечній зоні та контроль за своєчасною 

заміною особового складу на місцях проведення робіт; 

14) постійне отримання даних дозиметричного контролю від служб об'єкта 

для своєчасного виведення з небезпечної зони особового складу, який отримав 

відповідну дозу опромінення; 

15) за потреби організація медичного обслуговування особового складу. 

Під час збору, виїзду, прямування на пожежу (аварію, стихійне лихо, 

заняття) i повернення до частини 

Загальні вимоги безпеки праці під час гасіння пожеж надано згідно 

«Наказу МНС України № 312 від 07.05.2007 «Правила безпеки праці в органах і 

підрозділах МНС України» 

Збір та виїзд чергових караулів за сигналом тривоги має виконуватись чітко 

i швидко. Особовому складу забороняється кидати на шляху руху до гаража одяг 

та інші предмети, зупинятися в проходах i створювати перепони на шляхах руху. 

Під час користування спусковим стовпом не слід торкатися його поверхні 

незахищеними частинами тіла. Кожен має витримувати необхідний інтервал, 
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слідкувати за тим, хто спускається попереду, i не торкатися його ногами 

(торкнувшись ногами мата біля основи спускового стовпа, необхідно злегка 

відштовхнутись від стовпа i швидко відійти в бік). 

Порядок посадки особового складу чергових караулів у пожежні автомобілі 

згідно з  табелем обов'язків бойового розрахунку (в гаражі чи поза ним) 

установлюється наказом начальника пожежної частини, виходячи з умов 

забезпечення безпеки i місцевих особливостей. Водій перед виїздом має 

упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і на шляху виїзду з гаража відсутні 

люди або сторонні предмети. Забороняється під час посадки пробігати перед 

автомобілями, що виїжджають. 

Якщо посадка передбачена поза будівлею пожежного депо, вихід 

особового складу на майданчик допускається тільки після виїзду автомобіля з 

гаража. Посадка вважається закінченою тільки тоді, коли особовий склад 

бойового розрахунку займе свої місця в автомобілі i зачинить двері кабіни. 

Забороняється подавати команду про рух автомобіля до закінчення посадки 

особового складу. 

Під час руху автомобіля особовому складу бойового розрахунку 

забороняється палити, висовуватися з вікон, відчиняти двері, стояти на 

підніжках, крім тих випадків, коли це визначено інструкцією з експлуатації 

автомобіля (прокладання рукавної лінії). 

Начальник караулу або керівник підрозділу пожежної охорони, що виїхали 

на чолі караулу до місця виклику, зобовязані забезпечувати виконання водієм 

Правил дорожнього руху. Відповідальність за безпеку руху пожежного 

автомобіля несе водій. Він зобов'язаний точно виконувати чинні Правила 

дорожнього руху. Водночас водії пожежних автомобілів можуть відступати від 

деяких вимог Правил дорожнього руху (крім сигналів регулювальника), про які 

зазначено в цих Правилах під час прямування на пожежу (аварію чи інші 

надзвичайні обставини) з увімкненими спеціальними звуковим та світловим 

сигналами, за умови забезпечення безпеки руху, про які зазначено в цих 
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Правилах. Забороняється користуватися спеціальним звуковим сигналом при 

прямуванні автомобіля не на оперативне завдання i при поверненні в частину. 

Особовий склад караулу, що прибув до місця виклику, виходить з кабіни 

пожежного автомобіля тільки за розпорядженням командира відділення або 

старшої посадової особи, яка прибула на чолі караулу. 

У нічний час стоянка пожежного автомобіля має позначатися приладами 

освітлення, при цьому повинна включатися аварійна світлова сигналізація. 

За необхідності дозаправки автомобіля ПММ за межами розташування 

підрозділу бойовий розрахунок автомобіля виїжджає в повному складі. 

Керівник підрозділу пожежної охорони, що брав участь у гасінні пожежі, 

після її ліквідації зобов’язаний перевірити наявність особового складу 

підрозділу, а також розміщення та кріплення ПТО на пожежних автомобілях. 

Під час проведення  розвідки  пожежі 

 Під час проведення розвідки пожежі група розвідки зобов'язана: 

1) прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений 

шлях; 

2) відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого 

викиду полум'я і розжарених продуктів горіння; 

3) рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з 

вікнами; 

4) входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати 

(посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, 

радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки; 

5) негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, 

інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття. 

Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть 

утворюватися вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати 

освітлення, електроліхтарі. 
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Під час оперативного розгортання. Перед віддаванням команди на 

оперативне розгортання керівник гасіння пожежі зобов'язаний: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 

- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю; 

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та 

обладнання не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що 

прибувають, їх зосередження на бойових ділянках i, за можливості, не 

перешкоджати нормальному дорожньому руху. За необхідності слід вжити 

заходів для зупинки всіх видів транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній 

під залізничними коліями поставити пости безпеки з двох боків уздовж 

залізничного полотна для спостереження за рухом потягів та своєчасного 

сповіщення особового складу про їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповіщення про небезпеку та повідомити 

про них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі 

явної загрози вибуху, обвалювання, википання, викиду i т.ін. негайно подати 

відповідний сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 
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- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола 

під час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його підйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлів; 

- подавати воду в незакраплені рукава до виходу ствольщиків на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольщика i розриву рукавів. Подавання води 

дозволяється тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі. 

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, 

що піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи 

спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час бойового розгортання 

прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

Під час рятування людей i саморятування 

 Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 
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 Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при 

цьому регламентуються вимогами та цими Правилами. 

 Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у бойовому 

розрахунку. 

 Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні-за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

 Вимоги щодо безпечного застосування пожежно-технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації. 

Під час гасіння пожеж та перебування в зоні теплової дії. Загальні 

вимоги. 

 Під час проведення бойових дій в непридатному для дихання середовищі 

особовий склад пожежної охорони має виконувати роботи в ізолюючих 

протигазах з дотримуванням вимог безпеки. У разі недостатньої видимості слід 

застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку. 

 Особовий склад ДСНС, члени пожежно-сторожової охорони (далі - ПСО), 

добровільних пожежних дружин (далі - ДПД) та інших протипожежних 

формувань не допускаються до організації і ведення бойових дій на пожежі 

(аварії, стихійному лихові) без бойового одягу та спорядження.  

 Пiд час гасіння пожеж кожен працівник зобов'язаний слідкувати за 

змінами обстановки, поведінкою будівельних конструкцій, станом 

технологічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, негайно шляхом 
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подачі встановленого сигналу попередити всіх працюючих на небезпечній 

ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного відходу 

особового складу в безпечне місце. 

 При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед 

гасінням вживаються заходи щодо: 

1) перекриття заглушок на газопроводі; 

2) відключення подачі електроенергії; 

3) зниження температури і видалення диму з приміщення; 

4) охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 

 За необхідності при визначенні позицій ствольщиків керівник гасіння 

пожежі (далі - КГП) повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які 

слід відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

 За умов низьких температур КГП має забезпечити безпечні умови праці 

людей для запобігання їх переохолодженню або обморожуванню, організацію 

своєчасної підміни особового складу i відпочинку в теплих приміщеннях, 

надання першої до лікарняної допомоги, на затяжних пожежах - гаряче 

харчування i зміну спецодягу. 

 Щоб уникнути створення вибухонебезпечних концентрацій усередині 

будівлі не допускається гасіння полум'я газів або пари горючих i легкозаймистих 

рідин, що виходять (витікають) під тиском з апаратури i трубопроводів, без 

узгодження з адміністрацією об'єкта. У необхідних випадках i при 

безпосередньому контролі з боку адміністрації вживаються заходи для 

припинення витікання газів i пари (зачиняються засувки на лініях живлення, газ 

випускається на факел i т.п.) та забезпечується охолодження виробничого 

обладнання i конструкцій будівель (споруд), які перебувають в зоні дії полум'я. 

Особи, які беруть участь у гасінні пожежі, зобов’язані знати види i типи речовин 

та матеріалів, під час гасіння яких небезпечно застосовувати воду чи інші 

вогнегасні речовини (додаток 12). 
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 Для індивідуального захисту особового складу від значного теплового 

випромінювання  необхідно використовувати теплозахисні пожежні костюми, 

захисні лицьові маски пожежних касок, ватяний одяг із зрошенням ствольщика 

розпиленим струменем тощо. 

 Водіям (мотористам) при роботі на пожежі забороняється без команди 

керівника гасіння пожежі подавати воду (піну, вогнегасні суміші, 

електроенергію тощо) чи припиняти їх подачу, переміщувати автомобіль 

(мотопомпу), проводити будь-які пересування пожежних автодрабин i 

автопідйомників, а також залишати без нагляду автомобілі, мотопомпи та 

працюючі насоси. 

 У разі виходу з ладу будь-якого вимірювального приладу під час гасіння 

пожежі водій (моторист) має негайно доповісти про це безпосередньому 

начальнику i до заміни автомобіля (мотопомпи) забезпечити контроль за 

режимом роботи обладнання за іншими характерними ознаками нормальної 

роботи агрегату. Пiд час роботи в нічний час насосні відділення автонасосів i 

автоцистерн, а також вимірювальні прилади (щити керування) іншої пожежної 

техніки мають постійно освітлюватися. 

 Застосування бром етилових вогнегасних установок (як переносних, так i 

стаціонарних) усередині приміщень допускається тільки в ізолюючих 

протигазах. Перед застосуванням вуглекислотного (бром етилового, 

порошкового) вогнегасника розтруб (розпилювач) має бути спрямований у бік 

вогню. Забороняється братися незахищеною рукою за розтруб працюючого 

вуглекислотного вогнегасника. 

Забороняється використання всіх видів піни для гасіння електричних 

приладів i обладнання, які перебувають під напругою, а також речовин i 

матеріалів, взаємодія яких з піною може призвести до закипання, викиду, вибуху, 

посилення горіння (додаток 12). 

 Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольщикiв, при розбиранні конструкцій будівель, 
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встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати 

про них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які 

працюють у небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи 

знеструмлені, необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних 

заходів безпеки. 

 Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду).  

 Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 

220 В може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони 

тільки за вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього відключаючи пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

 Забороняється обрізати багатожильні та одножильні проводи й кабелі, 

прокладені групами в ізолюючих трубах (оболонках) i металевих рукавах. За 

наявності на об’єкті прихованої електропроводки роботи необхідно проводити 

після знеструмлення всієї електромережі об'єкта. 

 

Висновок за четвертий розділ 

Отже, у четвертому розділі згідно Наказу МНС України № 312 від 

07.05.2007 «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» 

неведені необхідні заходи безпеки праці, під час гасіння, рятування людей, 

саморятування, під час проведення  розвідки  пожежі, перебування у тепловій 

зоні, під час бойового розгортання, під час збору, виїзду, прямування на пожежу. 
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ВИСНОВКИ 

Таким чином у комплексній курсовій роботі розглянуто забезпечення 

пожежної безпеки ПК «Мінірал». Забезпечення пожежної безпеки об'єктів з 

масовим перебуванням людей – є один з невід'ємних факторів забезпечення 

добробуту в нашому суспільстві. Найбільша цінність - життя людини, і тому всі 

зусилля повинні бути спрямовані на забезпечення факторів, які впливають на це. 

Провівши аналіз пожежної небезпеки, даний об’єкт відноситься до  ІІ 

ступеня вогнестійкості, через велику пожежну навантагу об’єкт має достатню 

пожежну небезпеку, яку складаюсь меблі, конструктивні елементи та звуко-

світлове обладнання; 

На підставі вимог Закону  України від 05.04.2007 року № 877-V  «Про  

основні  засади  державного   нагляду  (контролю)  у  сфері господарської 

діяльності та Наказу МВС України від 30.12.2014 року №1417 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні» проведено профілактичні 

заходи, щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту. Порушення, які наведені 

у приписі та заходи щодо їх усунення згідно діючих нормативних документів.  

Провівши розрахунок сил та засобів умовної пожежі на ПК «Мінірал» ми 

визначили, необхідну кількість сил та засобів для ефективної ліквідації пожежі 

та її наслідків. Для гасіння умовної пожежі, необхідно залучити чотири 

оперативні розрахунки. Таким чином ми визначили, що згідно з Наказом МВС 

України від 10.02.2022 року №116 «Про порядок організації внутрішньої, 

гарнізонної та караульної служб в органах  та підрозділах Державної служби 

України надзвичайних» дана умовна пожежа має другий ранг (номер) виклику. 

Згідно з Наказом МНС України № 312 від 07.05.2007 «Правила безпеки 

праці в органах і підрозділах МНС України» неведені необхідні заходи безпеки 

праці, під час гасіння, рятування людей, саморятування, під час проведення  

розвідки  пожежі, перебування у тепловій зоні, під час бойового розгортання, під 

час збору, виїзду, прямування на пожежу. 

 

 



67 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Кодекс цивільного захисту України від 01.07.2013 року. 

2. Закон України «Про основні  засади  державного   нагляду  (контролю)  

у  сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року № 877-V; 

3. Наказ МВС України № 116 від 10.02.2022 року «Про порядок 

організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах  та 

підрозділах Державної служби України надзвичайних»; 

4. Наказ МВС України від 26 квітня 2018 року «Статут управління органів 

та підрозділів Оперативно рятувальної служби цивільного захисту під час 

гасіння пожеж»; 

5. Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007 «Правила безпеки праці в 

органах і підрозділах МНС України»; 

6. Наказ ДСНС України від 24.01.2019 року № 56 «Про удосконалення 

ведення документообігу при здійсненні функцій державного нагляду»; 

7. Наказ МВС України  № 22 від 17.01.2019р. «Про затвердження 

уніфікованої форми акту, складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю)щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сферах пожежної і 

техногенної безпеки, та інших форм розпорядчих документів»; 

8. Наказ МВС України від 30.12.2014 року №1417 «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні»; 

9. ПКМУ № 715 від 05.вересня 2018р. «Про затвердження критеріїв, за 

якими оцінюються ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки ДСНС; 

10. ПКМУ № 1030 від 13 вересня 2022 «Деякі питання ідентифікації 

об’єктів підвищеної небезпеки »; 

11. ПКМУ від 16 грудня 2015 року № 1052 «Про затвердження положення 

про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»; 



68 
 

12. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів та засоби їх 

гасіння: Довідкове видання: у 2-х книгах. Книга 1 / О. М. Баратов, А. Я. 

Корольченко, Г. М. Кравчук та ін. – М.: Хімія, 1990.; 

13.  «Довідник керівника гасіння пожежі» за загальною редакцією В.С. 

Кропивницького, Київ 2017 року; 

14. ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення»; 

15. ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвілеві заклади»; 

16. ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; 

17.  ДБН В.1.2-7:2021 «Основні вимоги до будівель та споруд. Пожежна 

безпека»; 

18. Методичні вказівки до виконання комплексної курсової роботи за 

освітньо-професійною програмою «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні 

роботи» для підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 

галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» / 

Укладачі: Укладачі: Р.В. Пономаренко, П.А. Ковальов, А.А. Лісняк, А.Я. 

Калиновський – Х.: НУЦЗ України, 2022. 

 


	НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

