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ВСТУП 

Будинки культури - це заклади культури клубного типу, створені для 

організації дозвілля населення та проведення освітньо-виховної діяльності. 

Будинки культури діють на основі Положення про клубні установи 

Міністерства культури. Вони являються головними осередками навколо яких 

існує культурне життя в населених пунктах. На базі районного будинку 

культури міста Глухів Сумської області функціонують різноманітні гуртки, 

наприклад вокальні, хореографічні, театральні, художні. Також в приміщенні 

глядацької зали проводяться такі заходи як: театральні вистави, концерти, 

церемонії нагородження, та інші культурно масові заходи. Аналізуючи 

потреби населення у культурних послугах, можна зробити висновок, що 

будинки культури мають велике значення та популярність. 

        Пожежна навантага будинку культури складається з великої 

кількості горючих матеріалів таких як дерев’яні конструкції сценічної 

коробки, місця для розміщення глядачів, велика кількість тканинних виробів 

та інші. Через щільність розміщення сидінь в глядацькій залі пожежа буде 

розповсюджуватись дуже швидко. Також покрив підлоги або обшивка стін 

буде сприяти сильному задимленню. Джерелами запалення являється 

електрична мережа звукової та освітлювальної апаратури, піротехнічні вироби 

які використовуються при проведенні концертів та інших заходів. 

        Головним питанням з організації пожежної безпеки в будинках культури 

є евакуація людей з приміщення глядацької зали. У разі виникнення пожежі в 

за кулісами або в межах сценічної коробки дуже важливо щоб глядачі швидко 

покинули залу через евакуаційні виходи. Тому керівництвом повинні бути 

розроблені плани евакуації та дії робочого персоналу при виникненні пожежі. 

        Пожежно-профілактичні заходи фахівцями державної служби з 

надзвичайних ситуацій спрямовані на запобігання виникненню пожежі та її 

поширенню. Досягається це розробкою наказів, вказівок, інструкцій та 

нормативно правових документів та перевіркою їх виконання. 

          У будинках культури основним завданням адміністрації при виникненні 
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пожежі є евакуація людей. Цей процес повинен відбуватися згідно планів 

евакуації розроблені відповідальним за пожежну безпеку. Найбільшу 

небезпеку при виникненні пожежі складають місця для сидіння глядачів які 

сприяють швидкому поширенню пожежі по глядацькому залі. Тому в будинку 

культури повинно бути достатня кількість виходів, які виконані відповідно до 

встановлених вимог, щоб уникнути великого скупчення людей. Паніка 

являється важливим фактором, який збільшує час евакуації, також можлива 

штовханина серед людей, що може бути критичним, бо більшість жінок одягає 

сукні та взуття на підборах, це може бути дуже небезпечним при падінні 

людини в неконтрольованій купі людей. 

Аналізуючи можливі джерела запалювання, шляхи поширення полум’я 

та велику пожежну навантагу можна зробити висновок, що виникнення 

пожежі в будинку культури є дуже небезпечним. Велика кількість людей до 

яких входять діти та літні люди сприяє ускладненню евакуації.  
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

1.1. Загальні відомості про об'єкт 

     Загальна площа Комунального закладу Районного будинку культури 

Глухівської районної ради складає близько (в плані – 25 х 45 м). На території 

Комунального закладу Районного будинку культури Глухівської районної 

ради облаштовано три під’їзди, а саме по вул. Героїв Небесної Сотні та два 

під’їзди з повздовжніх сторін.  

     В нічний час на об’єкті знаходиться 1 людина, в денний – обслуговуючий 

персонал у кількості 10 осіб. 

До комплексу будівель Комунального закладу Районного будинку 

культури Глухівської районної ради входять: 

Комунальний заклад Районний будинок культури Глухівської районної ради. 

Під’їзди показані на малюнку 1. 

1.2 Характеристика проектних рішень. 

1.2.1. Генеральний план 
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      На відстані 40 м від будівлі Комунального закладу Районного будинку 
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культури Глухівської районної ради розташовується Магазин «Лотос», з іншого 

боку на відстані 30 м розташований житловий будинок. 

1.2.2 Архітектурно-будівельні рішення.  

1.       Загальна характеристика 

      Будівля 2-х поверхова  розмірами 25 х 45 м, ІІІ ст. вогнестійкості, стіни цегляні, 

перекриття залізобетонні, покриття даху шиферне по дерев’яній обрешітці. Висота 

глядацького залу 7 м, сцени 5 м, розміром 7 х 14 м. Освітлення електричне, 

головний електровимикач знаходиться на 1-му поверсі будівлі. В наявності 1 

зовнішня пожежна драбина. Опалення - водяне місцеве, вентиляція природна, 

примусова вентиляція в приміщенні відсутня. Усі під’їзди до будівлі з ґрунтовим 

покриттям. 

Стіни та перегородки будівлі виконано з цегли, оздоблення стін та 

перегородок – з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищем виконано з залізобетонних 

багатопустотних плит. 

Підлога на поверхах з плитки, в залі та на сцені дерев’яна. 

Дах – шиферний по деревинній обрешітці. 

В будівлі влаштовано одна сходова клітина. 

 

2. Системи забезпечення пожежної безпеки 

 

В будівлі влаштовано автоматичну пожежну сигналізацію, але вона 

знаходиться в непрацездатному стані. Вогнегасники ВП-5(з) знаходяться на 

кожному поверсі. Пожежні кран комплекти 5 шт. d 51 мм., в коридорах та на 

сходових клітинах. 

 

3. Характеристики інженерного обладнання 

         Освітлювально -силову мережу напругою 220/380 В може бути 

відключено аварійною бригадою Глухівським РЕМ (цілодобово) на 

трансформаторі. 
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Освітлення та силове живлення на поверхах може бути відключене 

черговим персоналом Комунального закладу Районного будинку культури 

Глухівської районної ради від загального розподільчого щита, встановленого 

на першому поверсі. Аварійне освітлення відсутнє. Опалення водяне 

центральне.  

Вентиляція в будівлі - природна. Примусова вентиляція в будівлі знаходиться 

в непрацездатному стані. 

 

4. Водопостачання 

       Внутрішнє водопостачання водопровід тупиковий діаметром 100 мм з 

тиском в мережі 0,10 МПа, забезпечується від двох пожежних кран комплектів 

діаметром 51 мм. 

       Зовнішнє водопостачання забезпечене від пожежних гідрантів: 

ПГ № 58 на відстані 40 м, на тупиковій водопровідній мережі діаметром 100 

мм з постійним тиском ~ 3-5 атм. (вул. Путивльська – Героїв Небесної Сотні). 

 

5. Кількість персоналу та відвідувачів 

Загальна чисельність працівників Глухівського районного будинку 

культури – 75 особи. 

Загальна чисельність обслуговуючого персоналу – 10 осіб. 

Чисельність нічної зміни –1 особа. 

Вдень в Районному будинку культури може перебувати до 630 осіб 

(персонал, відвідувачі). 

6. Відомості про шляхи евакуації 

В будівлі наявні 3 виходи (ключі від виходів знаходяться в чергового 

персоналу). Основними шляхами евакуації персоналу та відвідувачів з будівлі 

є сходові клітки та коридори на кожному поверсі. Сходова клітка має вихід 

безпосередньо назовні будівлі через двері. 
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Планування поверхів будівлі – коридорного типу, тому можливе досить 

швидке розповсюдження продуктів горіння та диму по приміщенням та 

поверхам. 

      Тверде асфальтове покриття надає можливість постановки пожежних 

автодрабин та колінчастих підйомників поряд з будівлею з будь-якого боку. 

 

1.3. Перевірка відповідності розташування об’єкту, вогнестійкості, 

об’ємно-планувальних рішень, систем протипожежного захисту, 

протипожежного водопостачання, вимогам нормативних документів. 

 

1.3.1 Аналіз проєктних рішень генерального плану вимогам нормативних 

документів 

      Використовуючи розділ 15 ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування і забудова 

території» я порівняю фактичну відповідність генерального плану до 

нормативного документа. Основними питаннями будуть протипожежні 

відстані та безпека пожежно рятувальних підрозділів. 

 

Таблиця 1.1. Аналіз відповідності генерального плану. 

 

№ з/ п Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1. Протипожежні 

відстані 

30м     10м ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.2. 

Відповідає 

2. Можливість 

проїзду та 

доступ 

пожежних 

автомобілів 

    9м     5-7м ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 

3. Кількість       3 1 проїзд з ДБН Б.2.2- Відповідає 
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проїздів на 

територію 

повздовжньої 

сторони 

12:2019, 

п.15.3.1 

4. Наявність 

виходів на 

покрівлю 

      1 Не менше 1 

вихода 

ДБН В.1.1- 

7:2016, 

п.8.4 

Відповідає 

5. Наявність 

захисного 

огородження 

периметру 

покрівлі 

В наявності Повинно 

передбачатися 

ДБН Б.1.1- 

7:2016   

п.8.12 

Відповідає 

 

Висновок: генеральний план будинку культури відповідає вимогам 

нормативних документів: ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування і забудова 

території» та ДБН Б.1.1- 7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

 

1.3.2 Аналіз відповідності вогнестійкості будинку.  

 Зазначається ступінь вогнестійкості та перевіряється відповідність до 

нормативних документів. 

 

Табл. 1.2 Відповідність ступеня вогнестійкості конструктивним елементам 

будівлі. 

№ 

з/ 

п 

Будівельні 

Конструкції 

Групи 

поширення 

вогню 

(фактичні) 

Ступінь 

вогнестійко

сті 

Групи 

поширення 

вогню (за 

вимогами) 

Висновок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі та 

сходових 

кліток 

REI 120 III REI 120 Відповідає 

2. Самонесучі REI 60  III REI 60  Відповідає 

3. Зовнішні не 

несучі 

E 15 III E 15 Відповідає 

4. Внутрішні 

не несучі 

(перегородк 

и) 

EI 15 III EI 15 Відповідає 
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5. Колони R 120 III R 120 Відповідає 

6. Сходові площадки 

косоури, східці, сходи, 

балки, марші 

R 60 III R 60 Відповідає 

7. Перекриття 

міжповерхові (у т.ч. 

горищні та над 

підвалами) 

Не 

нормуються 

     Не 

нормуються 

Не 

нормуються 

Відповідає 

 

Висновок: ступень вогнестійкості будинку культури відповідає вимогам 

ДБН В.1.1-7:2016. 

1.3.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень. 

Зазначаються нормативні документи якими необхідно керуватися під час 

проведення аналізу в залежності від призначення будівлі. 

Табл.1.3. Аналіз відповідності планувальних рішень. 

  

№ 

з/ 

п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

 

Висновок 

1 Висота поверху Умовна висота 

кожного поверху 

складає 4 м 

Висоту приміщень 

громадських 

будівель не менше 

3 метрів  

ДБН В2.2-

9:2009 п 6.2.1 

Відповідає 

2 Проміжок між 

сходовими 

маршами у 

просвіті 

80 мм Не менше ніж 75 

мм 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.8.11 

Відповідає 

3 Кількість 

виходів з 

підвалу та 

наявність вікон 

з приямками 

Один вихід 

безпосередньо 

назовні. 

Один вихід 

безпосередньо 

назовні. 

ДБН В.1.1-7-

2016 п.7.2.4 

 

Відповідає 

4 Забезпечення 

поверху 

евакуаційними 

виходами 

2 2 ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.7.2.4 

Відповідає 
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5 Напрямок 

відчинення 

дверей 

Двері 

відчиняються у 

напрямку 

виходу 

Двері повинні 

відчинятись в 

напрямку виходу 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.7.2.9 

Відповідає 

6 Ширина та 

висота 

евакуаційних 

дверей з 

приміщень 

Висота та 

ширина дверей у 

просвіті не 

менше 2 м на 1,2 

м  

Висота та ширина 

дверей у просвіті 

не менше 2 м на 1 

м 

ДБН В.2.2-16 

п.15.11  

Не 

відповідає 

7 Ширина 

коридору 

Не менше 1 м Не менше 3,5 м ДБН В.1.1 - 7 Відповідає 

8 Опорядження 

стін, стелі та 

підлоги шляхів 

евакуації та 

приміщень 

Оздоблення  

Стіни та 

стелі:В2 

Підлоги:В2 

 

Оздоблення  

Стіни та 

стелі:Г2,В2,Д2,Т2 

Підлоги: 

В2,РП2,Д2,Т2 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.7.3.3 

Відповідає 

9 Забезпечення 

природним 

освітленням 

сходових 

клітин 

З природнім 

освітленням 

крізь вікно 

З природнім 

освітленням крізь 

вікно 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.7.1.4 

Відповідає 

10 Ширина 

сходових 

маршів та 

площадок, 

відповідність 

сходинок 

1,35 м Не менше ніж 1,2 

м 

ДБН В.1.1- 

7:2016 п.7.3.14 

ДБН В.2.2 - 

9:2018 

п.10.1.10 

Не 

відповідає 

11 Двері сходової 

клітки СК1  

Дерев`яні з 

вікном 

Повинні бути 

суцільними або з 

армованим склом 

ДБН В.1.1- 

7:2016 п.7.3.28 

 

 

Не 

відповідає 

12 Ширина  

проступів та 

висота східців 

сходової клітки 

Ширина 

проступів 0,27 

м, а висота 

східців 0,20 м 

Ширина проступів 

не менше 0,25 м, а 

висота східців – не 

більше ніж 0,22 м 

ДБН В.1.1- 

7:2016 п.7.3.15 

 

Відповідає 

 

Висновок: деякі планувальні рішення не відповідають вимогам встановлені 

нормативними документами. 

 

1.3.4 Аналіз відповідності систем протипожежного захисту будівлі 

вимогам нормативних документів.  
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 Зазначається нормативний документ та важливість систем 

протипожежного захисту, їх роль. 

 З цією метою проведено перевірку забезпечення будинку культури СПЗ, 

результати занесемо в табл.1.4. 

 Табл.1.4. Аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного 

захисту.  

№ 

з/ 

п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбаченов 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативни й 

документ 

Висновок 

 

 

1 Система 

пожежної 

сигналізації 

Відсутня Усі 

приміщення 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А 

п.5.1 

Не 

відповідає 

2 Система 

пожежогасінн

я 

Відсутня Передбачена в 

деяких 

приміщеннях 

сцени 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А 

п.5.1 

Не 

відповідає 

3 Система 

оповіщення 

про пожежу 

та  

управління 

евакуювання

м людей 

Відсутня Система 

оповіщення 

другого типу  

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

п.6.1 

Не 

відповідає 

5 Система 

протидимног

о захисту 

Відсутня В залах для 

глядачів з 

місткістю 300 і 

більше місць 

ДБН В.2.2- 

16:2019, 

п.15.22 

Відповідає 

6 Заповнення 

отворів в 

протипожежн

их 

перешкодах 

Встановлено 

протипожежн

і двері в 

електрощитов

их 

Для заповнення 

прорізів у 

протипожежни

х перешкодах 

застосовують 

протипожежні: 

Двері, ворота, 

вікна, люки, 

клапани, 

завіси(екрани) 

ДБН В.1.1- 

7:2016 п.6.2 

Відповідає 

7 Зовнішній На території Розміщувати ДБН В.2.5- Відповідає 
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Висновок: деякі планувальні рішення не відповідають вимогам 

нормативних документів: ДБН В.2.5- 56:2014, ДБН В.2.2- 16:2019, ДБН В.1.1- 

7:2016, ДБН В.2.5- 74:2013. 

 

1.3.5 Пожежна небезпека будівлі. 

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в будинку 

культури є сцена.  

Одним з найбільш небезпечних місць виникнення пожежі в будинку 

культури є сцена. Вона розташована перед залом для глядачів де може 

знаходитись велика кількість людей. Велика пожежна навантага буде сприяти 

протипожежн

ий 

водопровід 

встановлено 1 

пожежний 

гідрант 

(витрати води 

на зовнішнє 

пожежо-

гасіння 15 

л/с),  

від двох 

пожежних 

гідрантів – при 

витраті води 15 

л/с. 

Пожежні 

гідранти слід 

розміщувати за 

умови 

обслуговування 

ними будівель, 

які знаходяться 

у радіусі 200 м,  

74:2013 

п.12.16 , 

п.13.3.4 

8 Внутрішній 

протипожежн

ий 

водопровід 

Передбачено 

один  

струмінь з 

мінімальною 

витратою 

води не 

менше ніж 2,5 

л/с. 

Слід 

передбачити не 

менше двох 

струменів з 

мінімальною 

витратою води 

не менше ніж 5 

л/с. 

ДБН В.2.2-16 

п.15.36 

Не 

відповідає 

9 Блискавкозах

ист 

Не 

встановлено 

Слід 

передбачати у 

всіх 

громадських 

будівлях 

ДСТУ EN 

62305-1:2012 

Не  ДСТУ 

EN 62305-

1:2012відп

овідає 
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швидкому поширенню вогню та задимленню зали. На сцені зазвичай є багато 

електричного обладнання, такого як мікрофони, колонки, світлове обладнання 

тощо. Якщо це обладнання не перевіряється та не обслуговується регулярно, 

то можуть виникнути короткі замикання, що можуть призвести до пожежі. 

Також, на сцені зазвичай знаходяться матеріали для декору, які можуть бути 

виготовлені з пожежонебезпечних матеріалів. Якщо ці матеріали близько 

розташовані до електричного обладнання, то це може створити ризик 

виникнення пожежі.  

 

1.3.6 Прогнозування розвитку пожежі. 

В будинках культури розповсюдження полум'я може мати небезпечні 

наслідки. Шляхи розповсюдження вогню залежать від різних факторів, таких 

як конструкція будівлі, наявність пожежонебезпечних матеріалів та інші. 

Одним з головних шляхів розповсюдження полум'я є вентиляційні отвори. 

В будинках культури часто використовують системи вентиляції для 

забезпечення комфортних умов для відвідувачів. Проте, якщо вентиляційні 

отвори не закриті пожежонебезпечними матеріалами, такими як сітка або 

решітка, то вони можуть стати шляхом для поширення полум'я. 

Ще одним шляхом розповсюдження вогню є електропроводка. У будівлях 

культури зазвичай використовують багато електричних приладів, які 

підключаються до електромережі. Якщо електропроводка не обслуговується 

або має пошкодження, то це може призвести до короткого замикання, що може 

стати причиною пожежі. 

Також, шляхи розповсюдження полум'я можуть бути пов'язані з 

матеріалами, які використовуються в будівлі. Якщо в будинку культури 

використовують пожежонебезпечні матеріали, такі як легкозаймисті 

текстильні вироби або пластмаси, то це може сприяти швидкому поширенню 

вогню. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ`ЄКТУ 

2.1 Основні принципи державного нагляду (контролю). 

        Державний нагляд (контроль) здійснюється з дотриманням наступних 

принципів:  

- пріоритету безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, функціонування і 

розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед 

іншими інтересами у господарській діяльності;  

- підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду (контролю) 

відповідним органам державної влади;  

- рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; 

- гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта господарювання;  

- об'єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду 

(контролю), неприпустимості проведення перевірок суб’єктів 

господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами, а також 

невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв;  

- здійснення державного нагляду (контролю) за наявності підстав та в 

порядку, визначених законом; відкритості, прозорості, плановості й 

системності державного нагляду (контролю);  

- неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду 

(контролю) та здійснення заходів державного нагляду (контролю) лише 

одним органом;  

- невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єкта 

господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;  

- відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових 

осіб за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок порушення 

вимог законодавства, порушення прав та законних інтересів суб’єкта 

господарювання; 

- дотримання умов міжнародних договорів України; 
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- незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій 

та будь-яких інших об'єднань громадян; 

- наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі 

центрального органу виконавчої влади. 

- презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання у разі, якщо 

норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі 

закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів 

допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків суб’єкта 

господарювання та/або повноважень органу державного нагляду (контролю); 

-орієнтованості державного нагляду (контролю) на запобігання 

правопорушенням у сфері господарської діяльності; 

- недопущення встановлення планових показників чи будь-якого іншого 

планування щодо притягнення суб’єктів господарювання до відповідальності 

та застосування до них санкцій; 

- здійснення державного нагляду (контролю) на основі принципу оцінки 

ризиків та доцільності. 

2.2 Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) 

    Контроль за діяльністю суб'єкта господарювання та його підрозділів 

проводиться на місці провадження господарської діяльності або в 

приміщенні органу державного нагляду, якщо закон передбачає.  

    Заборонено здійснювати контроль за однією справою різними органами 

державного нагляду. Планові та позапланові перевірки проводяться у 

робочий час суб'єкта господарювання за його правилами внутрішнього 

трудового розпорядку.  

    Посадовим особам органу державного нагляду забороняється 

здійснювати контроль щодо суб'єктів господарювання, з якими вони 

перебувають у родинних стосунках або мають конфлікт інтересів згідно із 

законодавством. У разі неоднозначного трактування норм законодавства 
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щодо прав та обов'язків суб'єкта господарювання або повноважень органу 

державного нагляду, такі норми трактуються в інтересах суб'єкта 

господарювання.  

    Органи державного нагляду та суб'єкти господарювання мають право 

фіксувати процес здійснення перевірки аудіо- та відеозасобами. Для 

з'ясування обставин, пов'язаних з проведенням перевірки, посадові особи 

органу державного нагляду можуть здійснювати огляд територій, приміщень 

та документів у межах законодавчих повноважень.  

    Планові та позапланові перевірки юридичних осіб мають здійснюватися 

за наявності керівника або уповноваженої ним особи, а перевірки фізичних 

осіб - підприємців проводяться з їх згоди. 

2.3 Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) 

    Заходи державного нагляду (контролю) виконуються відповідно до 

щорічних планів, які затверджує державний наглядовий орган до 1 грудня 

попереднього року. Зміни до цих планів не дозволяються, за винятком змін 

назви підприємства або виправлення технічних помилок. Плановий період 

складає рік, що починається з 1 січня і закінчується 31 грудня планового року. 

Плани на наступний плановий період повинні містити дати початку та строки 

здійснення кожного заходу державного нагляду (контролю). 

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу 

державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним 

і тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається. 

За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів 

планові заходи державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта 

господарювання можуть здійснюватися одночасно в усіх відокремлених 

підрозділах протягом строку здійснення одного планового заходу. 

Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного 

нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта 
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господарювання комплексного планового заходу державного нагляду 

(контролю). 

Суб'єкт господарювання може відмовитися від проведення комплексного 

планового заходу державного нагляду (контролю), якщо напише звернення до 

центрального органу виконавчої влади, що відповідає за державну 

регуляторну політику, політику з нагляду (контролю) в сфері господарської 

діяльності, ліцензування та дозвільної системи у галузі господарської 

діяльності та дерегуляції господарської діяльності. 

Кожен рік органи державного нагляду складають список підприємств, які 

підлягають плановому державному нагляду (контролю) на наступний рік. До 

15 жовтня перед плановим роком цей список внесуть до спеціальної 

автоматизованої системи, щоб автоматично виявляти підприємства, які 

підлягають комплексним плановим заходам державного нагляду 

(контролю).Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до 

його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності. 

2.4 Критерії за якими оцінюється ступінь ризику. 

Критерії визначаються відповідно до ПКМУ від 05.09.2018р. №715 

З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб’єкти господарювання, 

що підлягають нагляду (контролю), належать до одного з трьох ступенів 

ризику: високий, середній або незначний. 

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) 

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю). 

Залежно від ступеня ризику орган державного нагляду (контролю) 

визначає перелік питань для здійснення планових заходів (далі - перелік 

питань), що затверджується наказом такого органу. 
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Уніфіковані форми актів з переліком питань затверджуються органом 

державного нагляду (контролю) та оприлюднюються на його офіційному веб-

сайті протягом п’яти робочих днів з дня затвердження у порядку, визначеному 

законодавством. 

Виключно в межах переліку питань орган державного нагляду (контролю) 

залежно від цілей заходу та ступеня ризику визначає питання, щодо яких буде 

здійснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленні на 

перевірку. 

Орган державного нагляду (контролю) оприлюднює критерії та 

періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду 

(контролю) шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті у порядку, 

визначеному законодавством. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом 

державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка 

віднесена: 

до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; 

до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; 

до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 

2.5 Повідомлення про проведення заходу державного нагляду 

Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з 

державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта 

господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів 

до дня здійснення цього заходу. 

Повідомлення повинно містити: 

- дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; 
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- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

- найменування органу державного нагляду (контролю). 

Повідомлення може бути надіслане рекомендованим листом, електронним 

зв'язком через систему, на яку мають доступ відповідний орган державного 

нагляду (контролю) та суб'єкт господарювання, або може бути вручено 

особисто під розписку керівникові або уповноваженій особі юридичної особи, 

відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю, або їх уповноваженій 

особі. 

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу 

державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі 

неодержання повідомлення про здійснення планового заходу. 

Уніфікована форма повідомлення робиться відповідно до наказу МВС від 

17.01.2019р. №22. 

2.6 Посвідчення на проведення заходу державного нагляду 

       Перед проведенням перевірки необхідно зробити посвідчення на 

проведення заходу державного нагляду. В ньому вказується особа яка буде 

проводити перевірку, назва та адреса суб`єкта господарювання та строки 

проведення перевірки. 

 Уніфікована форма посвідчення робиться відповідно до наказу МВС від 

17.01.2019р. №22. 

 

2.7 Строки проведення заходу державного нагляду 

Органи державного нагляду (контролю) повинні здійснювати планові 

заходи щодо суб'єктів господарювання у межах 10 робочих днів, за винятком 

суб'єктів мікро- та малого підприємництва, для яких строк здійснення 

планового заходу обмежений 5 робочими днями. Продовження строку 
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здійснення планових заходів не допускається. Загальна тривалість планових 

заходів, що здійснюються протягом календарного року щодо конкретного 

суб'єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може 

перевищувати 30 робочих днів, за винятком суб'єктів мікро- та малого 

підприємництва, для яких загальна тривалість обмежена 15 робочими днями. 

2.8 Припис про усунення порушень вимог законодавства 

       Після проведення заходу державного нагляду робиться припис про 

усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, в якому вказуються пункти які були порушені та посилання на 

нормативні документи відповідно до яких були зроблені ці пункти. Посадова 

особа узгоджує з суб`єктом господарювання строки усунення порушень. 

2.9 Позапланові заходи державного нагляду 

       Після проведення попереднього планового заходу державного нагляду, 

якщо суб'єкт господарювання не виконав приписи, розпорядження або інші 

розпорядчі документи, що стосуються усунення порушень вимог 

законодавства, виданих за результатами попереднього заходу органом 

державного нагляду (контролю), проводиться позаплановий захід державного 

нагляду. 

2.10 Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки відповідно 

до чинного законодавства 

        Якщо суб'єкт господарювання порушує вимоги законодавства щодо 

пожежної безпеки, або використовує пожежну техніку та засоби 

пожежогасіння не за їх призначенням, то це може призвести до накладення 

штрафу на громадян у розмірі від 0,5 до 7 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а на посадових осіб - від 2 до 10 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, або до отримання попередження.        

       Невиконання приписів та постанов посадових осіб центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та 
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контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку, 

або створення перешкод для їх діяльності - тягне за собою попередження або 

накладення штрафу на громадян від 0,5 до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ'ЄКТІ 

1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ГАСІННЯ ПОЖЕЖ В 

БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

1.1 Обстановка пожеж в будинках культури 

 Будинок культури – це зазвичай великий будинок зі своїм комплексом 

приміщень різного призначення. Серед яких найбільш небезпечним є 

глядацька зала в якій можуть знаходитись дуже велика кількість людей 

різного віку, також слід пам’ятати про терасу на другому поверсі, евакуація з 

якої відбувається через сходи.  

У процесі забезпечення пожежної безпеки необхідно враховувати як 

характеристики самих будівель, приміщень, обладнання, речовин і 

матеріалів, що застосовуються, так і вищезгадані особливості людей, що там 

перебувають, кількість і підготовленість персоналу. 

Адміністрація культурно-видовищних закладів заздалегідь розробляє 

плани евакуації  на випадок пожежі, вивчає його з обслуговуючим 

персоналом і періодично відпрацьовує дії згідно з планами. У пожежних 

частинах, в районах виїзду яких розташовані будинки культури, 

розробляються оперативні картки. В оперативних картках вказують 

планування і конструктивні особливості будівель, місця розташування і 

можливу кількість людей  в денний і нічний час, основні та резервні шляхи 

евакуації та інші дані, необхідні КГП для організації гасіння пожеж. 

Під час виїзду на пожежу, керівник першого пожежного загону з 

урахуванням оперативної інформації та наявності відповідних вкладишів 

щодо людей з обмеженими можливостями, детально вивчає потенційну 

ситуацію. При прибутті на місце події він встановлює зв'язок з персоналом 

і з'ясовує, які заходи вживаються для евакуації та гасіння пожежі. Крім 

того, керівник забезпечує попередження паніки та запобігає її можливому 

виникненню. 

1.2 Гасіння пожеж в культурно-видовищних закладах 

У розвідці пожежі КГП визначає: кількість і вік  осіб, найкоротші і 
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найбільш безпечні шляхи евакуації і загрозу від вогню і диму; почалася 

евакуація і як вона проходить; скільки людей з обслуговуючого персоналу 

можна використовувати для евакуації. 

Під час проведення розвідки пожежі КГП оцінює стан шляхів евакуації 

та, якщо потрібно, використовує стовбури від автоцистерн та внутрішніх 

пожежних кранів, щоб забезпечити їх захист. Окрему увагу приділяють 

видаленню диму з приміщень, коридорів та сходових кліток, шляхом 

розкриття вікон. Тому після прибуття на пожежу КГП повинен негайно 

надати допомогу обслуговуючому персоналу у евакуації людей та 

запобіганню паніки. Основними шляхами евакуації є сходові клітини та 

шляхи до головних дверей та інших евакуаційних шляхів. Інколи для 

евакуації людей з димом заповнених приміщень можуть 

використовуватись не задимлені приміщення, що розташовані в 

протилежній частині будівлі, з подальшим виведенням людей з будівлі. У 

випадку палаючих і заповнених димом приміщень пожежні можуть 

рятувати людей через вікна, які мають доступ до зовнішньої частини 

будівлі. 

Після евакуації всіх глядачів які там були, їх розподіляють по групах, 

перевіряють за кількістю куплених білетів, або за інформацією яку надає 

адміністрація і розміщують, особливо в зимовий період, в найближчих 

теплих приміщеннях, які передбачають заздалегідь і вказують в 

оперативних картках і планах евакуації. 

При пожежі КГП має перевірити чи не залишилось людей в глядацькій 

залі або персоналу який був за кулісами. 

Одночасно з організацією евакуації і захистом шляхів евакуації 

забезпечують введення стоволів на основних шляхах поширення вогню і в 

осередок пожежі. 

Гасіння пожежі. Для гасіння пожежі в культурно-видовищних 

закладах застосовують воду, водні розчини змочувачів. Для подачі води 

при гасінні пожеж, як правило, використовують стволи Protect 366. Гасіння 
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пожеж роздягальні де знаходиться велика кількість верхнього одягу буде 

доцільно винонувати розпиленим струменем.  

При пожежі КГП одноразово з розвідкою і гасінням пожежі організовує 

евакуацію людей і видалення диму. Для евакуації використовуються всі 

основні і запасні шляхи. При пожежі евакуацію організовують: КГП разом з 

адміністрацією об’єкту та обслуговуючим персоналом, а також особовим 

складом пожежних підрозділів. 

 

2. ОПЕРАТИВНО – ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ 

 2.1 Загальні данні про об’єкт 

 Комунальний заклад Районний будинок культури Глухівської міської 

ради розташований в м. Глухів  по  вул.  Героїв Небесної Сотні, 3 і займає 

площу (в плані 25х40 м), облаштовано один під’їзд  з вул. Героїв Небесної 

Сотні. На відстані 40 м від будівлі Комунального закладу Районного 

будинку культури Глухівської міської ради розташовується Магазин 

«Лотос», з іншого боку на відстані 30 м розташований житловий будинок. 

Характеристика будівлі: 

     Будівля 2-х поверхова  розмірами 25 х 45 м. 

Перекриття між поверхами із залізобетонних плит. 

Дах – покриття даху шиферне по дерев’яній обрешітці. 

У будівлі одна сходова клітина,  та є в наявності одна зовнішня пожежна 

драбина. 

2.2 Найкоротші шляхи прямування до об'єкту та зовнішня 

характеристика зовнішніх меж 

     З ДПРЧ-19 на вул. Есманський шлях, вул. Промислова, вул. Києво-

Московьска, вул. Інститутська, вул. Героїв Небесної Сотні. Покриття доріг 

тверде, таке що задовольняє прямування пожежної техніки без обмежень (V 

прямування = 50 км/год.). Загальна відстань від ДПРЧ-19 до об’єкту складає 

2,7 км. Територія будинку культури має  під’їзд до будівлі з вул. Героїв 

Небесної Сотні. 
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2.3 Характеристика будинку культури 

Будівля Комунального закладу Районного будинку культури Глухівської 

районної ради 2-х поверхова  розмірами 25 х 45 м, ІІІ ст. вогнестійкості, стіни 

цегляні, перекриття залізобетонні, покриття даху шиферне по дерев’яній 

обрешітці. Висота глядацького залу 7 м, сцени 5 м, розміром 7 х 14 м. 

  Відомості про шляхи евакуації:  будівлі наявні 3 виходи (ключі від 

виходів знаходяться в чергового персоналу). Основними шляхами евакуації 

персоналу та відвідувачів з будівлі є сходові клітки та коридори на кожному 

поверсі. Всі сходові клітки мають вихід безпосередньо назовні будівлі через 

двері.      Планування поверхів будівлі – коридорного типу, тому можливе 

досить швидке розповсюдження продуктів горіння та диму по приміщенням 

та поверхам. В ролі допоміжних шляхів евакуації можуть виступати віконні 

отвори з усіх боків будівлі. Тверде асфальтове покриття надає можливість 

постановки пожежних автодрабин та колінчастих підйомників поряд з 

будівлею з будь-якого боку.  

Стіни та перегородки будівлі виконано з цегли, оздоблення стін та 

перегородок – з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищем виконано з залізобетонних 

багатопустотних плит. 

Підлога на поверхах з плиткі в залі та на сцені дерев’яна. 

Дах – шиферний по деревинній обрешітці. 

В будівлі влаштована одна сходова клітина. 

Пожежна навантага: Пожежна навантага в приміщеннях Комунального 

закладу Районного будинку культури Глухівської районної ради є 

неоднорідною і залежить від їхнього призначення. Наприклад, в 

приміщеннях глядацької зали та сцени навантага може становити 80-100 

кг/м2, у кабінетах — 40-50 кг/м2, а в інших приміщеннях — 20-40 кг/м2. 

В приміщеннях, в залежності від їх призначення, може знаходитися у 

великій кількості папір, тканини, оргтехніка, меблі. 

          Системи забезпечення пожежної безпеки: в будівлі влаштовано 
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автоматичну пожежну сигналізацію, але вона знаходиться в непрацездатному 

стані. Вогнегасники ВП-5(з) знаходяться на кожному поверсі.  

  Характеристики інженерного обладнання: освітлювально-силову 

мережу напругою 220/380 В може бути відключено аварійною бригадою 

Глухівським РЕМ (цілодобово) на трансформаторі. 

Освітлення та силове живлення на поверхах може бути відключене 

черговим персоналом Комунального закладу Районного будинку культури 

Глухівської районної ради від загального розподільчого щита, встановленого 

на першому поверсі. Аварійне освітлення відсутнє. Опалення водяне 

центральне.  

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. Примусова вентиляція 

в будівлі знаходиться в непрацездатному стані, але повітропроводи (з 

металевого листа) не демонтовані та можуть служити шляхами 

розповсюдження пожежі. 

Водопостачання: 

Внутрішнє водопосточання водопровід тупиковий діаметром 100 мм з 

тиском в мережі 0,10 МПа, забезпечується від двох пожежних кран комплектів 

діаметром 51 мм. 

Зовнішнє водопостачання забезпечене від пожежних гідрантів: 

ПГ № 58 на відстані 40 м, на тупиковій водопровідній мережі діаметром 

100 мм з постійним тиском ~ 3-5 атм. (вул. Путивльська – Героїв Небесної 

Сотні). 

Димовидалення: зі сходових клітин можливе за рахунок розкриття 

віконних прорізів вище рівня пожежі (на рівні вище розташованих поверхів), 

а також за допомогою причіпного або переносних димовсмоктувачів, які  

використовуються для нагнітання повітря в сходові клітини. 

Прогнозування розвитку пожежі: шляхами розповсюдження вогню 

можуть бути меблі, обладнання та декорація сцени  приміщень, а також через  

високотемпературні конвективні потоки можливе розповсюдження вогню 

крізь дверні прорізи. В умовах швидкого розповсюдження диму по коридорах 
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та  сходових клітках будівлі організація евакуації та рятування людей є 

першочерговим завданням. Обов’язково необхідно встановити облік людей, 

що перебували в приміщеннях, та людей, що евакуйовані. 

Загальна чисельність працівників Глухівського районного будинку 

культури – 75 особи. 

Загальна чисельність обслуговуючого персоналу – 8 осіб. 

Чисельність нічної зміни –1 особа. 

Вдень в Районному будинку культури може перебувати до 430 осіб 

(персонал, відвідувачі). При проведенні рятувальних робіт необхідно 

вжити всіх можливих заходів щодо попередження паніки. 

2.4 Сили та засоби які притягаються до гасіння пожежі 

На пожежу виїжджають: 

2 відділення 19 ДПРЧ АЦ - 6хв 

3 відділення 17 ДПРЧ АЦ – 25 хв 

 

3.РОЗРОБКА ТАКТИЧНОГО ЗАДУМУ 

3.1 Найбільш небезпечним місцем в разі виникнення пожежі є сцена 

На сцені знаходиться велика кількість горючих матеріалів. 

Місцезнаходження дає можливість швидкому розповсюдженню продуктів 

згоряння та задимленню коридорів на першому та наступних поверхах, 

задимленню сходових кліток. Це значно утруднює евакуацію відвідувачів та 

персоналу з будівлі по основним шляхам евакуації. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 0,9 м/хв. Приймаємо 

для подальших розрахунків:  

Vл = 0,9 м/хв. 

Час виявлення – τвияв., 2,8 хв.. 

Час сповіщення –τспов., 2,5 хв.. 

Час збору та виїзду –τзб. в., 1,1 хв.. 

Відстань до об’єкту – Lпрям., 2,7 

км. Швидкість прямування – Vпрям., 60 
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км/год. Час оперативного розгортання – τо. р., 3,8 

хв.. 

           Основним способом гасіння пожежі в будівлі є подача перекривних 

стволів «Б» ланками ГДЗС для гасіння вогню по фронту через двері на 

сцені. На момент прибуття пожежних підрозділів пожежа набуває 

прямокутної форми по периметру приміщення. 

    3.1.1   Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків      

її    параметрів. 

Час виявлення τвияв. = 2,8 хв.; 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу 

 

𝜏приб. =  𝜏вияв. + 𝜏спов. + 𝜏зб.в. +
𝐿 ∙ 60

𝑉руху
+ 𝜏о.р. 

= 2,8 + 2,5 + 1,1 +
2,7 ∙ 60

60
+ 3,8 = 12,9 хв. 

 

– Час введення сил та засобів τвільн. = τприб. + τо.р. = 12,9 + 3,8 = 16,7 хв. 

3.1.1. Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені 

періоди розвитку пожежі: 

3.1.1.1 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її 

виявлення. Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

𝑅п.1 = 0,5 ∙ 𝑉л. ∙ 𝜏вияв. = 0,5 ∙ 0,9 ∙ 2,8 = 1,26 м. 

Визначаємо площу пожежі:    

𝑆п.1 = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅п.1
2 = 0,5 ∙

180

57
∙ 1,262 = 2,5 м2. 
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Рис.1 – Схема розвитку пожежі на  момент виявлення пожежі 

 

 

      3.1.2.2. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття  

під розділів 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

𝑅п.2 = 0,5 ∙ 𝑉табл.л. ∙ 𝜏приб. = 0,5 ∙ 0,9 ∙ 12,9 = 5,8 м. 

 

Визначаємо площу пожежі: 

𝑆п.2 = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅п.2
2 = 0,5 ∙

180

57
∙ 5,82 = 53 м2. 

                Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.2 = 𝛼 ∙ 𝑅п.2 =
180

57
∙ 5,8 = 18,3 м. 
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Рис.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

3.1.2.3 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил  та 

засобів 

 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.3 = 𝑅п.2 + 𝑉табл.л. ∙ (𝜏вілн. − 10) = 5,8 + 0,9 ∙ (16,7 − 10) = 11,8 м. 

Визначаємо площу пожежі: 

𝑆п.3.сцена = 𝑎 ∙ 𝑏 = 11,8 ∙ 19 = 224 м2. 

 

𝑆п.3.коридор = 𝑎 ∙ 𝑏 = 11,8 ∙ 3 = 35,4 м2 

 

𝑆п.3. = 𝑎 ∙ 𝑏 = 3 ∙ 2 = 6 м2. 

 

𝑆п.3.комора = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅2 = 0,5 ∙
180

57
∙ 22 = 6,3 м2. 
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𝑆п.3 = 𝑆п.3.сцена + 𝑆п.3.коридор + 𝑆п.3. + 𝑆п.3.комора 

= 224 + 35,4 + 6 + 6,3 = 272 м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.3 = 𝛼 ∙ 𝑅п.3 =
180

57
∙ 11,9 = 37,5 м2. 

Таким чином пожежею охоплено сцену, частину глядацької зали, 

приміщення для персоналу та коридор, на момент завершення 

оперативного розгортання площа пожежі складає 272 м2. 
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Рис.3 Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

 

4.РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ЗГІДНО ТАКТИЧНОГО 

ЗАДУМУ 

 

Найбільш небезпечним місцем в разі виникнення пожежі є сцена. На 

сцені знаходиться велика кількість горючих матеріалів. Місцезнаходження дає 

можливість швидкому розповсюдженню продуктів згоряння та задимленню 
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коридорів на першому та наступних поверхах, задимленню сходових кліток. 

Це значно утруднює евакуацію відвідувачів та персоналу з будівлі по 

основним шляхам евакуації. Вдень в Районному будинку культури може 

перебувати до 430 осіб (персонал, відвідувачі). При проведенні рятувальних 

робіт необхідно вжити всіх можливих заходів щодо попередження паніки. 

Вогнегасні засоби: основним вогнегасним засобом для гасіння пожежі є вода 

(в разі необхідності при розповсюдженні вогню в комори, сховища можливе 

застосування піноутворювача як змочувальника). 

Основним способом гасіння пожежі в будівлі є подача перекривних стволів 

«Б» ланками ГДЗС для гасіння вогню по фронту через двері на сцені. На 

момент прибуття пожежних підрозділів пожежа набуває прямокутної форми 

по периметру приміщення. 

Димовидалення з коридорів можливе за рахунок відкриття віконних прорізів. 

  На захист конструкцій від високої температури, а також для осадження 

органічного пилу передбачається подача перекривних стволів „Protek”. 

 4.1 Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного             

розгортання засобів по фронту пожежі: 

 

𝑆гас.сцена = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ ℎг = 1 ∙ 14 ∙ 7 = 98 м2 

 

𝑆гас.коридор = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ ℎг = 1 ∙ 5 ∙ 7 = 35 м2 

 

𝑆гас.вихід = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ ℎг = 1 ∙ 3 ∙ 7 = 21 м2 

 

𝑆гас. = 𝑆гас.сцена + 𝑆гас.вихід + 𝑆гас.коридор = 98 + 35 + 21 = 154 м2 

 

 

     4.2 Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 
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𝑄потр.
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼𝑠 = 154 ∙ 0,15 = 23,1 л

с⁄  

      

    4.3 Потрібну кількість стволів Protec на гасіння: 

 

𝑁Б
гас =

𝑄потр
гас

𝑄Б
=

23,1

7,9
= 2,92  

Приймаємо 3 стволів  "𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑘" 

 

     4.4   Потрібну витрату води на захист: 

      Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі: 𝑆зах = 𝑆пож =

272 м2 

 

𝑄потр
зах = 0,25 ∙ 𝑆зах ∙ 𝐼𝑠

зах = 0,25 ∙ 272 ∙ 0,15 = 10,2 л
с⁄  

 

      4.5Потрібну кількість стволів РСК-50 на захист другого поверху: 

 

𝑁Б
зах =

𝑄потр
зах

𝑄Б
=

10,2

7,9
= 1,29  

 

Приймаємо 2 стволи  "𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑘" 

 

      4.6Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 

𝑄фак
заг = 𝑁Б

гас ∙ 𝑄Б + 𝑁Б
зах ∙ 𝑄Б = 3 ∙ 7,9 + 2 ∙ 7,9 = 39,5 л

с⁄  

 

      4.7 Ступінь водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в 

будинку культури. Водовіддача від кільцевої водопровідної мережі діаметром 

100 мм, при тиску   0,5 МПа, складає 40 л с⁄ . Таким чином при умові що 

𝑄мер = 40 л
с⁄ > 𝑄ф

заг = 
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= 39,5 л
с⁄  приходимо до висновку, що водопровідна система здатна 

забезпечити об’єкту водою на випадок пожежі. 

 

4.8 Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної 

машини на пожежний гідрант шляхом визначення граничної відстані: 

 

Визначаємо граничну відстань у рукавах: 

 

()

 

 

𝑁гр
рук

=
𝐻н − (𝐻р + 𝑍м + 𝑍пр)

𝑆рук ∙ 𝑄2 =
100 − (70 + 10)

0,015 ∙ (3 ∙ 7,9)2 = 2,3 

 

Приймаємо 3 рукави 

Фактична відстань до вододжерела значно менша ніж гранична відстань  

подавання води. 

4.9 Визначаємо кількість пожежно-рятувальних автомобілів що 

потрібні для подавання води на пожежі: 

 

𝑁П.М. =
𝑄ф

заг.

𝑄н
=

39,5

0,8 ∙ 40
= 1,23 

 

Приймаємо 2 пожежно-рятувальних автомобіля. 

4.10 Кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт 

на пожежі: 

𝑁о с⁄ = 𝑁ГДЗС
гас ∙ 3 + 𝑁розг. ∙ 1 + 𝑁п.б. ∙ 1 + 𝑁кпп ∙ 1 + 𝑁зах

ств ∙ 2

= 3 ∙ 3 + 2 ∙ 1 + 3 ∙ 1 + 1 + 2 ∙ 2 = 19 осіб 
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4.11 Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в будинку 

культури: 

𝑁відд. =
𝑁о с⁄

𝑁
о с⁄
відд. =

19

4
= 4,75 

Приймаємо 5 відділень. 

     Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та 

засобів для гасіння пожежі силами двох караулів та одного відділення 

достатньо. 
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Рис.4 Розстановка сил та засобів. 
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РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ 

4.1 При проведенні збору та виїзду за сигналом тривоги 

Під час збору та виїзду при тривозі необхідно забезпечити швидке та 

чітке виконання дій. Уникаючи зупинок у проходах та створення перешкод на 

шляхах руху.  

Посадка особового складу у пожежні автомобілі відбувається біля 

фасаду частини.  

Водії не повинні починати рух автомобілів, доки всі особи не сядуть. 

Водій має переконатись, що всі відсіки автомобіля зачинені та відсутні 

перешкоди на шляху виїзду з гаража.  

Начальник караулу забезпечує дотримання водієм правил дорожнього 

руху, але водій несе відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля. 

Проїзд до місця пожежі відбувається з проблисковими маячками та 

спеціальними сигналами.  

Особовий склад караулу виходить з пожежного автомобіля лише за 

командою начальника караулу.  

Водій забезпечує безпечне розташування пожежного автомобіля, а вночі 

включайте аварійну світлову сигналізацію. 

4.2 При проведенні розвідки пожежі 

Під час розвідки пожежі необхідно дотримуватись наступних правил: 

прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та 

можливість швидкого поширення вогню, та запам'ятовувати шлях 

прямування; 

захищатись дверним полотном при відкриванні дверей, щоб захиститись 

від викиду полум'я та інших небезпечних явищ; 

рухатись у приміщенні вздовж капітальних стін чи стін з вікнами. 

4.3 При проведенні оперативного розгортання 

    Не використовуйти відкритий вогонь для освітлення гідрантів, газо- і 

теплокомунікацій. 

Не прикріплюйте рукавну лінію до свого карабіну під час підйому на 
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висоту і роботі на висоті. 

Не подавайти воду в незакріплені рукава до виходу ствольщиків на 

вихідні позиції або підйому на висоту. Кожний 

4.4 При проведенні робіт по рятуванню людей і при саморятування  

При здійсненні рятувальних робіт та саморятування необхідно 

дотримуватись заходів, щоб уникнути шкоди людям, яких рятують.  

Заборонено використовувати вологі рятувальні мотузки або ті, що не є 

частиною оперативного розрахунку.  

Починати процес рятування чи саморятування слід лише після 

переконання в повній довжині мотузки для забезпечення безпечного спуску, 

надійно закріпленій рятувальній петлі та правильно намотаній рятувальній 

мотузці на карабін.  

Особовий склад повинен здійснювати процес саморятування чи 

рятування у рукавицях, щоб уникнути травм рук. 

4.5 Під час гасіння пожеж 

Під час проведення оперативних дій на пожежі весь особовий склад має 

бути одягнений у спеціальний одяг та мати необхідне спорядження.  

У разі роботи в середовищі, яке непридатне для дихання, особовий склад 

повинен працювати у засобах індивідуального захисту органів дихання.  

Щоб уникнути недостатньої видимості, необхідно застосовувати 

додаткове освітлення та засоби зв'язку. 

Перед початком гасіння пожежі в будівлях і спорудах необхідно вжити 

наступні заходи: 

перекрити системи газопостачання до будівлі; 

відключити електромережу з участю представників енергослужб; 

провести зниження температури та видалення диму з приміщення. 

При виконанні робіт на висоті обов'язково використовувати 

страхувальні пристрої, що запобігають падінню. При цьому потрібно 

дотримуватися наступних правил: 

Робота на драбині заборонена, якщо ствольник не закріплений 
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карабіном. 

Перебуваючи на покрівлі, необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою. 

Заборонено залишати ствол без нагляду, навіть якщо подачу води вже 

припинено. Також заборонено перебувати на крижаних покрівлях, на 

провислих ділянках та на перекриттях з ознаками горіння. 

У зимовий період, рухаючись по даху, необхідно триматись за верхню 

частину даху та інші стійкі предмети. 

Також необхідно виконати наступні заходи: 

Передбачити можливість встановлення сигналів оповіщення про 

небезпеку та забезпечити інструктування персоналу щодо дій у разі їх 

надходження.  

Забезпечити освітлення на місцях проведення гасіння пожеж та евакуації 

людей у нічний час.  

Вжити заходів для запобігання переохолодження та обмороження 

працівників під час проведення гасіння при низьких температурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

ВИСНОВОК 

Висновком комплексної курсової роботи на тему «Забезпечення 

пожежної безпеки районного будинку культури м.Глухів Сумської області» 

є те, що пожежна безпека будинку культури є критично важливою для 

забезпечення безпеки населення та збереження матеріальних цінностей. 

Досліджено нормативну базу та законодавство у сфері пожежної безпеки 

будинку культури і визначено ключові вимоги до її організації. Комплекс 

заходiв з пожежної безпеки має бути проведений на етапах проектування, 

будівництва та експлуатації приміщень, і має включати організацію 

контролю за станом пожежної безпеки, використання обладнання для 

реагування при пожежах. 

Результати дослiдження можуть бути корисними для фахівців у сфері 

будівництва та охорони праці, а також для керуючих осіб будинку культури 

з метою поліпшення рівня пожежної безпеки та зменшення можливості 

виникнення пожеж у приміщеннях будинку культури. 

Був проведений аналіз пожежної небезпеки об`єкта в якому я перевів 

відповідність планувальних рішень до вимог нормативних документів, 

наведені профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об`єкта. 

Також було наведено приклад з організації гасіння пожежі та розробки 

тактичного задуму, та надані рекомендації керівнику гасіння пожежі 

включаючи збір та виїзд та дії на пожежі. 

Для забезпечення пожежної безпеки пропонується до виконання 

наступні заходи: 

- провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок. 

- встановити освітлення біля зовнішніх пожежних драбин. 

- прибрати коробки та інші матеріали з горища. 

- збільшити розмір евакуаційних виходів з глядацької зали. 

- влаштувати систему пожежогасіння. 

- відремонтувати систему пожежної сигналізації 
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- встановити блискавкозахист будівлі. 

- збільшити ширину сходових маршів прибравши труби опалення. 

- зробити армування скла в дверях сходової клітки СК1 або виконати їх 

суцільними. 

- зробити окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою 

опресування, зварювання або паяння. 

- зробити пояснювальні написи в електрощиті. 

- встановити розсіювачі на світильники. 

- прибрати проводку в сходовій клітині. 
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ДСНС України 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(ГУ ДСНС України у Сумській області області) 

Шосткинське районне управління  

вул. Карла Маркса, буд.25, м. Шостка, 41100, (099)6776514 

 

ПРИПИС  

від 10.02.2023 року                                          №15 

 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

 

Комунальний заклад Районний будинок культури Глухівської районної ради 
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - 

підприємця) 

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 

64065712, або серія та номер паспорта*  

місцезнаходження суб’єкта господарювання (юридична адреса): Україна, 41400, Сумська 

обл., місто Глухів, вул. Героїв Небесної Сотні, будинок 3; 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, 

малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: за класифікацією 

суб’єктів господарювання - не встановлено; ступінь ризику – високий; 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), 

щодо яких проводиться захід: готель; види господарської діяльності -  92.3 Інша діяльність у 

сфері культури; 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. 
 

Вручено: Директору Комунального заклау «Районний будинок культури Глухівської 

районної ради» Поповій Світлані Володимирівні. 

У період з «10» лютого 2023 року по «15» лютого 2023 року проведено планову перевірку 

комунального закладу «Районний будинок культури Глухівської районної ради», провідним 

інспектором Шосткинського районного управління ГУ ДСНС України у Сумській області 

лейтенантом служби цивільного захисту Копильченком Владиславом Вікторовичем. 
З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання 

(виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, 

складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, від «08» лютого 2023 року №15, відповідно до статті 

69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити 

таких заходів: 

 

№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно 

усунути (також зазначається 

дата, з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 

нормативно-правового 

акта або нормативного 

документа, вимоги якого 

Узгоджений із 

суб’єктом 

господарю-

вання строк 

Відмітка 

про 

виконан

ня 
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порушено, із зазначенням 

статті (частини, пункту, 

абзацу тощо) 

виконання 

1. 

Провести замір опору 

ізоляції і перевірку 

спрацювання приладів 

захисту електричних мереж 

та електроустановок. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 1.20 глави 1 розділу IV. 

10.03.2023р. 

 

2. 
Встановити освітлення біля 

зовнішніх пожежних драбин. 

НАПБ А.01.001-2014 

п.1.10 глави 1 розлілу ІІІ. 
10.03.2023р. 

 

3. 
Прибрати коробки та інші 

матеріали з горища. 

НАПБ А.01.001-2014 

п.2.12 глави 2 розділу ІІІ. 
10.03.2023р. 

 

4. 

Збільшити розмір 

евакуаційних виходів з 

глядацької зали. 

НАПБ А.01.001-2014 

п2.23 глави 2 розділу ІІІ. 
10.03.2023р. 

 

5. 
Влаштувати систему 

пожежогасіння. 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А п.5.1 
10.05.2023р.  

6. 
Відремонтувати систему 

пожежної сигналізації 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А п.5.1 
10.05.2023р. 

 

7. 
Встановити блискавкозахист 

будівлі. 

ДСТУ EN 62305-1:2012 
10.05.2023р. 

 

8. 

Збільшити ширину сходових 

маршів прибравши труби 

опалення. 

ДБН В.1.1- 7:2016 п.7.3.14 

10.03.2023р. 

 

9. 

Зробити армування скла в 

дверях сходової клітки СК1 

або виконати їх суцільними. 

ДБН В.1.1- 7:2016 п.7.3.28 

 10.03.2023р. 

 

10. 

Зробити окінцювання жил 

проводів і кабелів за 

допомогою опресування, 

зварювання або паяння. 

НАПБ А.01.001-2014 

п.1.6. глави 1 розділу ІV. 
10.03.2023р. 

 

11. 
Зробити пояснювальні 

написи в електрощиті. 

НАПБ А.01.001-2014 

П.1.6.6 глави 1 розділу ІV. 10.03.2023р. 
 

12. 

Встановити розсіювачі на 

світильники. 

НАПБ А.01.001-2014 

п.1.18 абзац 7 глави 1 

розділу ІV  

10.03.2023р. 

 

13. 

Прибрати проводку в 

сходовій клітині. 

НАПБ А.01.001-2014 

п.1.18 абзац 11 глави 1 

розділу ІV 

10.03.2023р. 

 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може 

бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.  

 
Припис вручив(ла): 

Провідний інспектор Шосткинського 

районного управління ГУ ДСНС України  

у Сумській області_________                         _________                                    В.В. Копильченко 
           (найменування посади)                                            (підпис)                                              (ініціали та прізвище) 

 

 

Припис отримав(ла) 

________________________                      __________________        _______________________ 



 

 
3 

     (найменування посади)                                                      (підпис)                                   (ініціали та прізвище) 

 

_____________ 20__ року 

 
Надіслано рекомендованим листом від ____________ 20___ року №________.  

 

 

Результати перевірки виконання припису: 

Дата 

перевірки 

Номери 

невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила 

перевірку 

Перевірку проведено в 

присутності 

  посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
(назва факультету)

КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
(повна назва кафедри)

Комплексна курсова робота

за освітнім ступенем «бакалавр»

на тему:

«Забезпечення пожежної безпеки районного будинку культури м.Глухів Сумської області»

Виконав: здобувач вищої освіти

Владислав Копильченко

група ПБ-19-441



Актуальність теми
В продовж 2022 року органами та підрозділами ДСНС було зафіксовано 829 пожеж на

соціально-культурних об`єктах, що в порівнянні з 2021 роком більше на 353 пожежі

(статистика складалась без урахування пожеж, що виникли в наслідок воєнних дій).

Найчастішими причинами виникнення пожежі є використання несправного електричного

обладнання та перенавантаження електричних мереж.



Мета комплексної курсової роботи

 Аналіз пожежної безпеки об`єкта. Перевірка 

відповідності планувальних рішень до вимог 

нормативних документів.

 Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки на об`єкті.

 Розрахунок сил та засобів необхідних для гасіння 

пожежі 

 Надання рекомендацій керівнику гасіння пожежі 

щодо правил безпеки праці під час оперативних дій.



Загальна характеристика об`єкта
 Двоповерхова будівля розмірами 25х45м.

 ІІІ ступінь вогнестійкості

 Висота глядацької зали 7м. сцени 5 м. розмірами

7х14м.

 В межах глядацької зали є балкон для глядачів.

 Влаштовано 2 ПКК діаметром 51мм.

 На відстані 40м. знаходиться гідрант з тиском 3-5 атм.

 Чисельність обслуговуючого персоналу 10 осіб.

 Максимальна кількість відвідувачів досягає 630 осіб.

 В будівлі наявні 4 виходи безпосередньо назовні.



Схема розташування об`єкта



Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості 

будинку вимогам нормативних документів
№ 

з/ п
Будівельні Конструкції Групи 

поширення 
вогню 

(фактичні)

Ступінь 
вогнестійкост

і

Групи 
поширення 
вогню (за 

вимогами)

Висновок

1. Стіни Несучі та 
сходових 

кліток

REI 120 III REI 120 Відповідає

2. Самонесучі REI 60 III REI 60 Відповідає

3. Зовнішні не 
несучі

E 15 III E 15 Відповідає

4. Внутрішні не 

несучі 
(перегородк 

и)

EI 15 III EI 15 Відповідає

5. Колони R 120 III R 120 Відповідає

6. Сходові площадки косоури, 
східці, сходи, балки, марші

R 60 III R 60 Відповідає

7. Перекриття міжповерхові (у 
т.ч. горищні та над 

підвалами)

Не
нормуються

Не 
нормуються

Не 
нормуються

Відповідає

Ступінь вогнестійкості 

будинку відповідає 

вимогам ДБН В.1.1-

7:2016. Пожежна 

безпека об`єктів 

будівництва.



Для забезпечення пожежної безпеки пропонується до

виконання наступні заходи:

- провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та

електроустановок.

- встановити освітлення біля зовнішніх пожежних драбин.

- прибрати коробки та інші матеріали з горища.

- збільшити розмір евакуаційних виходів з глядацької зали.

- влаштувати систему пожежогасіння.

- відремонтувати систему пожежної сигналізації

- встановити блискавкозахист будівлі.

- збільшити ширину сходових маршів прибравши труби опалення.

- зробити армування скла в дверях сходової клітки СК1 або виконати їх суцільними.

- зробити окінцювання жил проводів і кабелів за допомогою опресування, зварювання або паяння.

- зробити пояснювальні написи в електрощиті.

- встановити розсіювачі на світильники.

- прибрати проводку в сходовій клітині.



Прогнозування розвитку пожежі

Найбільш вірогідним 

місцем виникнення 

пожежі є сцена. Тому 

поширення вогню 

буде відбуватися 

одразу від сцени до 

глядацької зали.



Розстановка сил та засобів при гасінні пожежі

Для гасіння пожежі необхідно:

- 19 осіб особового складу

- 5 пожежно-рятувальних авто

- 3 стволи «Protek» для гасіння

пожежі

- 2 стволи «Protek» для захисту

другого поверху



Висновок:

 Проведено аналіз пожежної безпеки об`єкта, 
та складено список запропонованих заходів 
щодо забезпечення пожежної безпеки 
будинку культури.

 Зроблено розрахунок сил та засобів 
необхідних для успішного гасіння пожежі.
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