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ВСТУП 

 

Відповідно до теми випускної кваліфікаційної роботи, її актуальність полягає 

у наступному.  

Аміачні холодильні установки застосовуються у різноманітних виробництвах, 

на підприємствах харчової промисловості і сільського господарства, у великих 

розподільних холодильниках та холодкомбінатах. На даний час значна кількість 

аміачно-холодильних установок перебуває у незадовільному стані через відсутність 

в Україні виробництва комплектуючих та їх старіння. Холодопродуктивність 

вітчизняних діючих аміачно-холодильних установок значно нижча, ніж у їх 

аналогів, що застосовуються в країнах Євросоюзу, та призводить до застосування в 

технологіях значно більших об’ємів аміаку. Все це зумовлює виникнення аварійних 

ситуацій та аварій. 

Небезпека аміачної холодильної установки обумовлена використанням у 

технологічному процесі аміаку, який є сильнодіючим отруйною речовиною. 

.Як приклад до вищевикладеного можна навести наступні аварії. 

Масштабна аварія з викидом аміаку сталася в Горлівці в серпні 2013 р. на 

заводі ПАТ «Концерн Стирол» (рис. 1).  

 



 

Рисунок 1. Аварія на заводі ПАТ «Концерн Стирол» 

 

Під час капітального ремонту вміжцеховому аміачному колекторі відбул ася 

розгерметизація трубопровода рідкого аміаку діаметром 150 мм і робочим тиском 12 

атм і відбувся викид аміаку. В результаті аварії 6 чоловік загинуло, постраждало 26 

чоловік. 

На ПАТ "Сумихімпром" 21 березня 2022 року о 02.58 відбулась надзвичайна 

ситуація (рис. 2). 

В результаті обстрілу заводу був пошкоджений трубопровід аміаку в цеху 

складних мінеральних добрив. 

В результаті розгерметизації трубопроводу спрацювали аварійні системи захисту, 

при цьому відбувся незначний витік аміаку. Наразі наслідки надзвичайної ситуації 

повність ліквідовані власними силами та силами ДСНС – трубопровід 

загерметизований, накладено спеціальний бандаж. Підрозділи ДСНС завершили 

роботи по осадженню аміачної хмари. Жодної загрози населенню та навколишньому 



середовищу немає. Постраждав один працівник ПАТ "Сумихімпром". 

 

 

Рисунок 2. Аварія на заводі ПАТ "Сумихімпром" 

 

Таким чином тема випускної кваліфікаційної роботи є достатньо актуальною  



РОЗДІЛ 1. ОПИС ТЕРИТРІЇ ОБ’ЄКТА ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС 

              

ОПИС ОБ’ЄКТА  

Обраний мною об’єкт Аміачний холодильник товариства з обмеженою 

відповідальністю Торговий Дім «Катран» розташований у східній частині 

Новомосковського  району за адресою 61044, м. Харків-44, пр-т Московський, 259. 

НАЙБЛИЖЧІ МІСТА: ООО ПКФ БАЛАККОМ ВІННЕР ФОРД ХАРКІВ, ТЗОВ МТС БАЗА (ООО МТС) 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ШИН, ДИСКОВ, АККУМУЛЯТОРОВ  СТО 

АВТОРИТЕТ ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Місце розташування Торговий Дім «Катран» 

 

Координати:49.96558537862406, 36.33143557218656 

 

 

Площа об’єкту  в умовних межах становить 3575 м² 65м×55м×5,45м,. Cтіни 



виконані із силікатної цегли, перекриття залізобетонне, покриття шиферне по 

дерев’яному каркасу, протипожежні перешкоди відсутні, вентиляція присутня. ПК, 

АПС, АУПГ відсутні. Внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє. Шляхи 

евакуації з будівлі мається один вихід :  

1. через вантажну естакаду ; 
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Рисунок 1.2.Схема об’єкту  Торговий Дім «Катран» 

 

1   ООО ПКФ БАЛАККОМ ВІННЕР ФОРД ХАРКІВ, ТзОВ  

2  побутове приміщення; 

3  кімната чергових машиністів; 

4  топкова; 

5  електрощитова; 

6  машинне відділення аміачної холодильної установки; 

7  допоміжні приміщення; 

8  конторські та побутові приміщення; 

9  холодильні камери; 

10  вантажна естакада; 

11  складське приміщення; 

тарний склад. 

Об'єкт із цивільної оборони не категорований. 



Категорійність об'єкта з хімічної небезпеки – 3 ступінь. 

Основним напрямом виробничої діяльності є зберігання продуктів харчування 

в охолодженому та замороженому вигляді. 

Проектна потужність холодильника 500 тонн заморожених та охолоджених 

продуктів харчування. Остання реконструкція виконана у 1979 році. 

Територія підприємства є рівнинною місцевістю. Площа об'єкта 0,3466 Га., у 

тому числі під забудовою 0,231 Га. Щільність забудови – 66%. Підприємство 

знаходиться на відстані 7,0 кмвід географічного центру Харкова. 

Найближча житлова зона знаходиться на відстані 250 м. на південь від меж 

промислового майданчика підприємства. 

Розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) встановлюється відповідно до санітарної 

класифікації виробництв, наведеної в «Санітарних нормах проектування 

промислових підприємств» СН 245-71 у процесі проектування підприємств , що 

знову будуються та реконструюються. 

Аміачний холодильник ТОВ ТД «Катран» відноситься до 5-го класу 

виробництв з розміром санітарно-захисної зони 50 метров. 

Середньорічна троянда вітрів у %: північ – 12%; північний схід – 14%; схід – 

15%; південний схід – 15%; південь – 8%; південний захід – 10%; захід – 14%; 

північний захід -12%. 

Загальна кількість працюючих на підприємства становить 13 людина. 

У виробничому процесі як холодоагент застосовується аміак, який відноситься 

до сильнодіючих отруйних речовин (СДОР). Чинить задушливу та нейротропну дію. 

Максимальна кількість аміаку в холодильній установці за проектом може становити 

3,0 тонн. Станом на 01.01.2013 р. в холодильній установці знаходиться 2,05 тонни 

аміаку. 

Тиск холодоагенту в судинах та трубопроводах не перевищує 16 атм. (16 

кг/см2 ) . 

Обслуговування холодильної установки здійснюється цілодобово, змінами з 

двох машиністів, в обов'язки яких входить управління режимами роботи аміачної 

холодильної установки (АХУ) для забезпечення безпечної експлуатації обладнання, 

обслуговування запірної та регулюючої арматури, ущільнювальних з'єднань 



арматури та трубопроводів, ремонт аміачних компресорів . 

Характеристика властивостей аміаку: 

- ступінь токсичності (клас небезпеки) – 4; 

- безбарвний газ із запахом нашатирного спирту; 

- легше повітря (у газоподібному стані); 

- питома щільність рідкого аміаку -./ 680 кгм.куб.; 

- при об'ємному вмісті аміаку у повітрі понад 11% (78,5 мг/літр) та наявності 

відкритого полум'я починається його горіння, ємності при нагріванні вибухають; 

- пари утворюють із повітрям вибухонебезпечні суміші; 

- Найбільший тиск вибуху аміачно-повітряної суміші становить близько 0,45 МПа 

(4,5 кгс/см 2 ). 

Об'ємний вміст аміаку в повітрі: 

- гранично допустиме у робочій зоні  – 0,0028% (0,02 мг/л); 

- не викликає наслідків після перебування на протязі. 60хв.  - 

0,035% (0,25 мг/л); 

- небезпечне життя  – 0,05÷0,1%(0,35-0,7 мг/л); 

- що викликає смертельний результат при дії  – 0,21÷0,39% (1,5-2,7 мг/л). 

протягом 30-60 хвилин. 

Наслідком отруйних властивостей аміаку є: 

- вплив на судинні та рухові центри, серцеві м'язи; 

- збудження чи пригнічення нервової системи; 

- моментальна зупинка дихання у фазі видиху. 

Аміак, навіть при незначних концентраціях, має різкий запобіжний запах і має 

подразнюючу дію на очі та слизові оболонки носоглотки. Рідкий аміак спричиняє 

опіки шкіри. 

 

 

Основним джерелом небезпеки є машинне відділення аміачної холодильної у 

становки (АХУ), в якому встановлено таке обладнання: 

 

План машинного відділення аміачної холодильної установки 



1.1 ПЛАН МАШИННОГО ОСЕРЕДКУ 

7

8

10

10

10

3

2

1

11

11

9

4 6
5

14

1312

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- кнопка аварійного вимкнення компресорів; 

- шафа із засобами індивідуального захисту; 

- пожежний кран; 

- аварійна вентиляція; 

- робоча вентиляція; 

- шляхи евакуації (запасний вихід); 

- запірна арматура на устаткуванні; 

- головний вхід-вихід; 



- водяна завіса; 

1  компресор "АУ-200"; 

2  компресор "АУ-200"; 

3  компресор "АВ-75"; 

4  конденсатор (конденсатор-ресивер "20-КР"); 

5  конденсатор "14388"; 

6  ресивер лінійний (конденсатор-ресивер "20-КР"); 

7  масловідділювач «70-ОММ»; 

8  маслозбірник; 

9  ресивер дренажний "1,5-Р"; 

10  відділювач рідини; 

11  регулююча станція; 

12  водяний насос; 

13  чергова кімната машиністів; 

14  щитова; 

15  побутова кімната; 

16  топкова; 

17  кабінет гол. інженера АХУ. 

 

Зовнішнє водопостачання. До промислового майданчика виробництва 

підведені зовнішні мережі водопостачання: К-200. 

 

 

 ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВИКИДУ (ВИЛИВУ) АМІАКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ: 

№ 

п/п 
Найменування 

Кільк. 

од. 

Місце 

знаходження 

1 Вогнегасник вуглекислотний «ОУ-5» 1 Машинне отд. 

Аху 

2 Вогнегасник вуглекислотний «ОУ-3» 1 К-та деж. 

машиніста 

3 Вогнегасник вуглекислотний «ОУ-3» 1 Електрощитова 



4 Вогнегасник вуглекислотний «ОУ-3» 4 Тарний склад 

5 Вогнегасник вуглекислотний «ОУ-2» 4 Конторське 

приміщення 

6 Система «водяна завіса» 1 У торці МО зовні 

7 Пожежний кран+рукав+ствол 1 Машинне отд. 

Аху 

8 Пожежний кран+рукав+ствол 2 Вантажна 

естакада 

9 Пожежний волоєм 20 куб. м(бак 

оборотної системи водопостачання) 

1 Навпроти 

торцевої стіни 

машин. Аху 

 

 Засоби індивідуального захисту, інструменти та матеріали, що використовуються 

при локалізації аварії: 

- у кімнаті чергового машиніста у шафі знаходяться: 

- Протигаз промисловий фільтруючий марки «КД» 5 шт.; 

- коробка "КД"  5 шт.; 

- костюм легкий захисний "Л-1  2 шт."; 

- чоботи гумові  1 пара 

- у       шафі, що знаходиться біля запасного виходу з машинного відділення: 

- Протигази промислові фільтруючі марки «КД»  4 шт.; 

- коробка "КД"  4 шт. 

- у пункті видачі ЗІЗ перебувають: 

- протигаз промисловий фільтруючий марки "КД"  6 шт.; 

- протигаз ізолюючий "ІП-4"  4 шт.; 

- костюм легкий захисний "Л-1"  9 шт. ; 

- коробка "КД"  6 шт. 

- Інструменти: 

- газові ключі: №1 = 1 шт., №2 = 1 шт., №5-6 = 1 шт., 

- ключі ріжкові: 7×8 = 1шт., 8×10 = 1шт., 9×11 = 1шт., 10×12 = 1шт., 

11×13 = 1шт., 12×14 = 1шт., 13×17 = 1шт., 14×17 = 1шт., 17×19 = 1шт., 



19×22 = 1шт., 22×24 = 1шт., 24×27 = 1шт., 27×30 = 1шт., 30×32 = 1шт., 

32×36 = 1шт., 36×41 = 1шт., 41×46 = 1шт., 50×55 = 1шт., 55×60 = 1шт. 

- набір викруток плоских  1 к-т, 

- набір викруток хрестових  1 к-т, 

- пасатижі із ізольованими ручками  1 шт., 

- круглогубці  1 шт., 

- ножівка по металу  1 шт. 

- полотно ножівкове  2 шт., 

- молоток 500 гр.  1 шт., 

- молоток 800 гр.  1 шт., 

- кувалда 5 кг.  1 шт., 

- напилки плоскі різні  3 шт. 

- напилки круглі різні  3 шт. 

- зубило слюсарне  1 шт., 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2.АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

2.1 Характеристика небезпечних речовин які обертаються на об’єкті 

Аміак - NH3, амоніаку є  безбарвний газ з сильним діючими факторами на нюх 

людини (запах нашатирного спирту), являється легшим за повітря, отруйний. NH3 у 

воді надзвичайно велика - близько 1200 об'ємів (при 0 ° C) або 700 обсягів (при 20 ° 



C) в обсязі води. У холодильній техніці носить назву R717, де R - Refrigerant 

(холодоагент), 7 - тип холодоагенту (неорганічне з'єднання), 17 - молекулярна маса. 

Рідкий аміак відноситься до 

важкогорючих речовин, але з повітрям може утворювати вибухонебезпечні суміші. 

За нормальних умов вибух суміші може відбутися за об’ємної концентрації аміаку 

від 15 до 28 %, а суміші аміаку з киснем - від 13,5 до 79 %. 

 Аміак, що надходить на зберігання, 

необхідно охолоджувати до температури не вище мінус 3 °С і подавати в паровий 

простір резервуара. 

Аміак з температурою не вище мінус 

30 °С необхідно подавати в резервуар знизу. 

 

Характеристика властивостей аміаку: 

- ступінь токсичності (клас небезпеки) – 4; 

- безбарвний газ із запахом нашатирного спирту; 

- легше повітря (у газоподібному стані); 

- питома щільність рідкого аміаку - 680 кг/м3; 

- при об'ємному вмісті аміаку у повітрі понад 11% (78,5 мг/літр) та наявності 

відкритого полум'я починається його горіння, ємності при нагріванні вибухають; 

- пари утворюють із повітрям вибухонебезпечні суміші; 

Об'ємний вміст аміаку в повітрі: 

- гранично допустиме у робочій зоні – 0,0028% (0,02 мг/л); 

- не викликає наслідків після перебування на протязі. 60хв. - 0,035% (0,25 

мг/л); 

- небезпечне життя – 0,05÷0,1%(0,35-0,7 мг/л); 

- що викликає смертельний результат при дії – 0,21÷0,39% (1,5-2,7 мг/л). 

протягом 30-60 хвилин. 

Наслідком отруйних властивостей аміаку є: 

- вплив на судинні та рухові центри, серцеві м'язи; 

- збудження чи пригнічення нервової системи; 

- моментальна зупинка дихання у фазі видиху. 



 

Токсичні властивості. 

Аміак відноситься до токсичних речовин четвертого класу небезпеки. 

Токсична дія аміаку на організм людини 

Характерт токсичної дії Концентрація аміаку в повітрі, 

мг/м3 

Поріг сприйняття нюхом 35 

Відчуття подразнення слизистих оболонок 100 

Подразнення: горла 

                         ока     

280 

490 

Кашель 1200 

Не з’являються наслідки після перебуваня 

протягом однієї години 

250 

Можлива небезпека для життя  350-700  

Рідкий аміак при попаданні на шкіру 

викликає хімічні опіки, а його пари – 

почервоніння шкіри 

 

-  

 

 

 

 

Таблиця 2.3  

Гранично допустимі концентрації аміаку 

 

Найменування показника 

 

 

Одиниці 

вимірювання 

 

ГДК 

Повітря робочої зони 

виробничих приміщень 

мг/м3 20,0 

Атмосферне повітря території 

промислових підприємств 

мг/м3 7,0 



Атмосферне повітря населеного 

пункту   

мг/м3 0,2 

 

Потенційна небезпека об’єкта при розгерметизації трубопроводів та 

розгерметизація компресора, пожежі і пов’язаного з ним переходу аварії на 

технологічні блоки цеху, з токсичністю аміаку. 

Отже, токсичні і задушливі властивості аміаку значно перевищують його 

вибухопожежонебезпеку.  

Аміак, навіть при незначних концентраціях, має різкий запобіжний запах і має 

подразнюючу дію на очі та слизові оболонки носоглотки. Рідкий аміак спричиняє 

опіки шкіри. 

Пожежну небезпеку машинних відділень холодильників зумовлюють фізико-

хімічні властивості холодоагентів. У сучасній холодильній промисловості в якості 

холодоагентів часто використовують аміак, а у невеликих холодильниках - фреони. 

У зв`язку з пожежовибухонебезпекою аміаку машинні відділення холодильних 

установок розміщують в одноповерхових будинках не менше , ІІ ступеню 

вогнестійкості поруч або прибудованих до основного корпуса. Машинні відділення 

мають великі засклені площі, які служать як для вентиляції, так і для захисту 

основних конструкцій будинку під час вибухів суміші аміаку з повітрям (як вибивні 

панелі), тому що тиск під час вибуху може досягати до 3,5 кгсм2, що значно 

перевищує руйнівний тиск на його несучі конструкції. 

Машинне заморожування або охолодження здійснюється так: рідинний 

холодоагент подається у випарник, в якому він кипить та відбирає тепло від 

навколишнього середовища, потім відсмоктується компресором, а охолоджений 

росіл, що проходить трубами випарника, подається до холодильника. Випарники або 

охолоджувальні батареї, якими подається охолоджений росіл, розміщують у 

заморожувальних або охолоджувальних камерах для безпосереднього охолодження. 

Таким чином, холодоагент у великих холодильниках (аміак) проходить системами 

машинного відділення (компресорами, випарниками, трубами, що їх об`єднують та 

ін.), а в охолоджувальних камерах основного корпуса - системами охолоджувальних 

батарей проходить охолоджений росол, що не створює пожежної небезпеки. 



У відповідності з вказаною методикою, оцінка пожежної небезпеки 

виробництва виконується за наступними критеріями: 

1. Аналіз ймовірності виникнення горючого середовища в газоперекачуючому 

агрегаті. 

2. Аналіз ймовірності появи джерел запалювання при виконанні 

технологічного процесу перекачки газу. 

3. Аналіз шляхів розповсюдження пожежі при виконанні технологічного 

процесу в компресорному цеху. 

 

 

 

2.2. ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ГОРЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА 

Основною пожежною безпекою об'єкта являється такий його стан, при якому з 

регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку 

пожежі, впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується 

захист матеріальних цінностей. Проводимо аналіз  його пожежної небезпеки. Оцінка 

пожежної небезпеки включає в себе: 

- оцінка можливості утворення горючого середовища всередині 

технологічного обладнання; 

- оцінка можливості утворення горючого середовища при виході речовин 

назовні як з нормально працюючого обладнання, так і при його пошкодженні; 

- оцінка можливості появи зовнішніх джерел запалювання; 

- визначення можливих причин і шляхів розповсюдження пожежі. 

На промислових та інших підприємствах зберігаються і переробляються різні 

за фізико-хімічними та пожежонебезпечними властивостями рідкі, тверді та 

газоподібні речовини. Кожна з цих підпунктів має свою індивідуальність. 

Наприклад, рідини можуть знаходитися і в герметично закритих, і у відкритих 

резервуарах, а гази, в тому числі і скраплені, – тільки в герметично закритих 

апаратах. Пружність пари рідини над її дзеркалом в апараті наближається або 

дорівнює тиску насиченої пари за даною температурою, в той час як концентрація 

газів в апаратах від температурного режиму роботи не залежить. 

На сучасних виробництвах технологічні процеси герметизовані, тобто 



речовини обертаються усередині технологічного обладнання (резервуари, 

трубопроводи, насоси тощо), внутрішній простір якого може бути місцем 

виникнення пожежі. 

Потрібно взяти до уваги причини утворення горючого середовища усередині 

технологічного обладнання, а також способи захисту апаратів та трубопроводів від 

цих горючих утворень, враховуючи при цьому умови ведення технологічного 

процесу. 

У технологічному процесі аміачної компресорної  установки використовуються 

ГГ (аміак) у якості холодоагенту та горюча рідина (компресорне мастило) для 

змащення та охолодження основного обладнання компресорного цеху. 

При стабільних умовах роботи технологічного обладнання горюче середовище у 

приміщеннях компресорної не утворюється оскільки усе обладнання герметичне, а 

кількість аміаку та парів мастила, що просочуються в приміщенні не значна та 

вчасно видаляється системою вентиляції. 

При витіканні та аварії велика кількість горючого компресорного мастила та 

аміаку може потрапити у об'єм аміачної компресорної та утворити при певних 

умовах вибухопожежонебезпечні концентрації. 

В середині технологічного обладнання при його пошкодженні горючесередовище 

неможливе так як обладнання працює на підвищеному тиску.    

Ймовірні місця виникнення пожежі: 

• аміачні компресори; 

• масловідокремлювач; 

• ресивери; 

У виробничих умовах одержують або використовують у технологічному 

процесі різноманітні горючі гази (ГГ) при різних температурах і тиску. В якості 

хімічної сировини або палива широко використовуються наступні гази: нафтовий, 

коксовий, етилен, ацетилен, абгази, аміак, водень та інші. Гази не мають визначеної 

форми, мають велику текучість та значну дифузійну здатність. Тому у виробничих 

умовах вони обов’язково знаходяться в герметично закритих ємностях, апаратах та 

трубопроводах. Невірна експлуатація апаратів з ГГ може викликати пожежі та 

вибухи. 



Під час ремонтних робіт такі використовують токсичні рідини: 

- гас 

- Фарби 

- Розчинники марок Р-4 

Робота апаратів з ГГ пов’язана з надлишковим тиском, і звичайно апарати та 

трубопроводи при їх нормальній роботі заповнені горючим газом (або сумішшю 

газів) без домішок окисника. Горючої концентрації не має тому що відсутній 

окисник. А одна із причин тому що апарат загерметизований. 

Небезпечним є ГГ в період пуску, зупинки та роботи під вакуумом. Являється 

одним із чинників для зниження температурного режиму або для запобігання 

потраплянню парів та газів у повітря виробничого приміщення. В цьому випадку за 

останнім апаратом за ходом технологічного процесу влаштовують вакуум-насос або 

ежектор. Якщо апарат являєть не щільним то він може утворювати  можливе 

утворення вибухонебезпечних сумішей. 

Можлива небезпека утворення горючого середовища у разі розгерметизації та 

підсмоктування повітря в апарати та трубопроводи по яким під надлишковим 

тиском надходить коксовий газ. Розгерметизація трубопроводів (в місцях 

прокладки) можлива у випадках: 

- Зниження або підвищення температури 

- Зміна тиску при наявность конденсату 

- Потряпляння сторонніх предметів в трубопровод 

- при пошкодженні внутрішньої конструкції труб через корозійні процеси 

- помилки ремонтного та обслуговуючого персоналу 

- Застрарілість матеріалів 

- Природні або стихійні негоди 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЗАПАЛЮВАННЯ 

Є ТАКІ ВИДИ ДЖЕРЕЛ ЗАПАЛЮВАННЯ ВОНИ НАЧИСЛЮЮТЬ 4 

ВИДИ: 

• відкритий вогонь та розжарені продукти горіння і нагріті ними поверхні; 

• теплові прояви механічної енергії; 

• теплові прояви електричної енергії; 

• теплові прояви хімічних реакцій. 

Одним із основних причин під час яких виникають пожежі в холодильниках 

це під час їхнього ремонту, ремонту та будівництва, коли несправність 

термоізоляції, багато теплоізоляційного матеріалу, бітуму та деревини. 

Горіння може виникнути при впливові на горюче середовище різноманітними 

джерелами запалювання.  

Джерела запалювання, які виникають в умовах виробництва характеризуються 

температурою, енергією та тривалістю дії. Тривалість дії виробничих джерел 

запалювання значно перевищує відповідний показник горючої суміші. Тому в 

даному випадку небезпека утворення джерел запалювання в горючій суміші має 

місце якщо виконується наступне співвідношення: 

 

Основними причинами пожеж на холодильних установках є: 

• самозапалювання і самозаймання промасленого дрантя (обтиральних кінців), 

спецодяг, сміття. 

• вибух під час витоку аміаку 

Порушень правил з електрикою; 

• ремонті роботи з установками які не звільнені від аміаку; 

• займання ЛЗР при порушенні правил їх збереження (використання 



відкритого вогню); 

• займання мастил при огляді устаткування із застосуванням відкритого 

вогню; 

• запалювання мастил при занадто великому нагріві тертьових частин чи 

перегріві стислого холодильного агента; 

• несправність чи неправильна експлуатація палаючого пристрою; 

Та ще одна причина це займання повітряно-аміачної суміші можливе при 

перегріві мережі, прояв статичної енергії при дії тертя поршня об циліндр 

компресора. Причиною пожежі може стати розгермитизації установки і підвищення 

температури в апаратах до температури самозапалювання пароповітряної суміші. 

Основною небезпекою технологічного обладнання є аміак, який в газоподібному 

стані знаходиться в установках і трубопроводах під тиском 1,6 МПа і з 

температурою -35-40 0С. 

У разі порушення герметичності обладнання і трубопроводів відбудеться 

викид газоподібного і рідкого аміаку в приміщення компресорного цеху (машинно-

апаратне обладнання) або на відкритий майданчик (зовнішня конденсаторна). 

Граничними значеннями параметрів для компресорів є: 

- максимальний тиск газоподібного аміаку на нагнітанні – 1,6 МПа; 

- максимальна температура газоподібного аміаку на нагнітанні – 160 0С. 

Під час приймання і використання аміаку існує небезпека його викиду 

(рідкого та газоподібного) з утворенням токсичної хмари. Залповий викид аміаку з 

апаратів можливий при руйнуванні (значному пошкодженні) обичайки ресивера. 

Основними причинами руйнування (пошкодження) обладнання і 

трубопроводів можуть бути: 

- застарілі матеріали ; 

- перехід параметрів за критичні значення(тиск, температура, рівень); 

- невірні ремонтні роботи та не якісне осбслуговування персоналом         

обладнання; 

- вторинні чинники. 

Найнебезпечнішим випадком є викид з апарату рідкого аміаку, який вмить 

перетворюється в газоподібний стан з утворенням токсичної хмари. В процесі 



пароутворення утворення хмари при потоці рідкого аміаку можна виділити три 

стадії: 

Випаровування за рахунок теплоти перегріву рідини, що потрапила в 

середовище з вищою температурою ніж температура її кипіння. Час випаровування 

аміаку залежить від різниці температур між температурою, при якій він зберігається 

(–77,730С) і температурою кипіння аміаку при атмосферному тиску (-33,34 0С). 

 

Табл. 2.4. Схема постадійного аналізу умов виникнення і розвитку аварії при 

видачі рідкого аміаку з автоцистерни (технологічний блок №1) 

Обслуговування 

стадії розвитку 

аварійної ситуації 

Основний принцип аналізу 

умов виникнення(переходу на 

іншу стадію) аварійної 

ситуації(аварії) та її наслідків 

Способи і засоби 

попередження, 

локалізації аварії 

Підвищення 

тиску в цистерні 

Нагрівання рідкого аміаку в 

цистерні і відповідне 

підвищення його тиску 

обумовленого властивостями 

аміаку. При підвищені 

температури рідкого аміаку в 

цистерні до 40 ̊С надмірний 

тиск в балоні зросте до 1,583 

МПа (15,83 кгс/см2). Такий 

надмірний тиск не може 

привести до руйнування або 

порушення герметичності 

справної цистерни 

Дотримання правил і 

робочих інструкцій при 

прийомі і 

транспортуванні рідкого 

аміаку в цистернах. 

Механічний і 

корозійний знос 

корпусу цистерни 

Матеріал, з якого 

виготовлені цистерни, 

відповідає ТУ. Технічний 

огляд цистерни проводиться в 

терміни і методами, які 

Своєчасне, проведення 

технічного огляду 

цистерни на підприємстві 

– наповнювачі. 



відповідають вимогам правил 

підприємств – наповнювачів. 

Зовнішні 

фактори 

Деформація корпусу і 

пошкодження вентилів 

можливі при проведенні робіт 

по видачі рідкого аміаку, при 

аваріях на суміжних блоках 

або у разі транспортної аварії 

Дотримання правил і 

робочих інструкцій при 

прийомі і 

транспортуванні рідкого 

аміаку в цистернах. 

Порушення 

герметичності 

вентиля цистерни 

Рідкий аміак поступає в 

компресорний цех в ситернах, 

які відповідають вимогам 

правил і ТУ 

Дотримання правил і 

робочих інструкцій при 

прийомі і 

транспортуванні рідкого 

аміаку в цистернах. 

Проведення ревізії 

вентилів на підприємстві 

наповнювачі. Своєчасне 

проведення технічного 

огляду цистерни на 

підприємстві – 

наповнювачі  

Руйнування 

цистерни 

Руйнування цистерни 

можливе у разі механічного 

пошкодження або в результаті 

дії зовнішніх чинників 

Дотримання правил і 

робочих інструкцій при 

прийомі і 

транспортуванні рідкого 

аміаку в цистернах 

Випадковий 

викид аміаку 

Викид аміаку з цистерни 

може бути у вигляді 

газоподібного і рідкого аміаку. 

Викид аміаку може відбутися 

у разі відриву вентиля від 

цистерни або у разі значного 

Необхідні негайна 

оцінка аварійної ситуації, 

сповіщення персоналу 

підприємства і сусідніх 

підприємств, організації 

оповіщення про аварію. 



пошкодження корпусу Локалізація викиду 

рідкого аміаку в межах 

Блоку № 1 не 

передбачена. 

Викид 

газоподібного 

аміаку з цистерни 

Викид газоподібного аміаку 

у значній кількості можливий 

у разі незначному 

пошкодженні герметичності 

корпусу або несправності 

автоцистерни 

Необхідна негайна 

оцінка аварійної ситуації, 

сповіщення персоналу 

підприємства, сусідніх 

підприємств і організації 

оповіщення про аварію. 

Виклик спеціальних 

рятувальних підрозділів. 

Викид рідкого 

аміаку з цистерни 

Відбувається при 

руйнуванні цистерни або 

відкритті вентиля. Небезпека 

полягає в швидкому 

випаровуванні аміаку з 

поверхні викиду 

Необхідна негайна 

оцінка аварійної ситуації, 

сповіщення персоналу 

підприємства, сусідніх 

підприємств і організації 

оповіщення про аварію. 

Виклик спеціальних 

рятувальних підрозділів. 

 

Аналіз небезпеки технологічного процесу №2 

Основною небезпекою блоку є аміак, який в газоподібному та рідкому стані 

заходиться в трубопроводах і обладнанні блоку. Найбільш вірогідною є небезпека 

розгерметизації трубопроводів та обладнання на стороні нагнітання компресорів 

через високий тиск газоподібного аміаку. 

До основних передумов, що викликають аварійні ситуації, можна віднести: 

- неправильні дії обслуговуючого персоналу; 

- вибух всередині компресора суміші парів масла з аміаком і повітрям; 



- небезпека гідравлічного удару. Гідравлічні удари внаслідок попадання 

рідкого холодильного агента в циліндри компресора можуть викликати руйнування 

компресора.  

Також руйнування компресора може викликати вибух в циліндрі компресора.  

Причинами попадання рідкого холодильного агента в компресор можуть бути: 

переповнення відділювачів рідини, занадто бурхливе закипання холодильного 

агента у випарнику через різке збільшення теплопритоків, різке зниження тиску 

всмоктування під час включення компресора, конденсація аміаку в трубопроводах 

після тривалої зупинки компресора при низьких температурах навколишнього 

повітря (менше) – 30 0С, збільшення тиску в системі вище допустимого. 

Причинами залпових викидів аміаку можуть бути підвищення тиску в системі, 

механічні ушкодження і руйнування обладнання в результаті дії зовнішніх чинників. 

Оскільки аміак є вибухонебезпечною речовиною, то доцільно розглянути 

можливість вибуху в об’ємі ємності або приміщенні машинного залу. 

В об’ємі ємності вибухонебезпечна суміш може утворитися під час 

проведення ремонтних робіт, коли на виведеній з експлуатації ємності, де не до 

кінця видалено залишок аміаку, проводяться зварювальні роботи. Незважаючи на 

невелику вибухову здатність аміачно-повітряної суміші, можливе руйнування 

ємності і травмування людей. 

У будь-якому випадку при всіх шляхах розвитку аварії матиме місце 

розгерметизація обладнання з викидом рідкого чи газоподібного аміаку в 

приміщення машинного залу і розповсюдження його за межі АХУ. При 

максимально можливому викиді рідкого аміаку токсична хмара виходить за межі 

підприємства.  

Найбільшу потенційну небезпеку представляє руйнування випарника з 

викидом газоподібного та рідкого аміаку. 

 

 

 

 

 

 



2.4. АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА УМОВ ПОШИРЕННЯ ПОЛУМ’Я 

Пожежа в машинному відділенні може поширюватися по газоповітряним хмарам, по 

матеріалам які розтеклися, що розлилося, а також по “масляному туману”, що 

утворився при цьому; крізь дверні та віконні отвори, технологічні прорізи; по 

кабельних лініях. 

Розповсюдження пожеж, що можуть виникнути викликаються наявністю: 

• руйнування матеріалів та обладнання яке використовується на об’єкті; 

• розповсюдження небезпечної рідини (компресорного мастила) та ГГ (аміаку). 

Швидкому розповсюдженню пожежі та ускладнення її гасіння можуть сприяти 

наступні обставини: 

Полощинна розтікання 

• утворення газопароповітряних концентрацій ГГ або парів ЛЗР з повітрям з їх 

наступним вибухом та руйнуванням конструкцій і обладнання; 

                   НС у машинному відділенні холодильників де використовується аміак як 

холодоагент, зазвичай, виникає під час взаємодії з повітрям. Під час вибухів стають 

несправними конструкції будівель, комунікації, компресори, вибиваються вікна і 

аміак заповнює приміщення машинного відділення, а також може проникати в 

основний корпус холодильника. Одна з причин у холодильних установках, як 

показує практика, є попадання повітря в систему та підвищення температури в 

апаратах до температури самоспалахування газоповітряної суміші. Коли аміак в зоні 

пожежі то він є одним із чинників який ускладнює обстановку, створює 

безпосередню небезпеку людям та робе ващими роботи підрозділів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Розрахунок категорії приміщення за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою  

Згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016, під час розрахунку значень критеріїв за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою зовнішніх установок як розрахунковий 

слід обрати найгірший варіант аварії або період нормальної роботи апаратів, за 

якого у вибуху і/або горінні бере участь найбільша кількість речовин і/або 

матеріалів, найнебезпечніших щодо наслідків такого вибуху і/або горіння, що 

містяться в одному апараті (установці). 

На підприємстві Торговий Дім «Катран»  варіант розгерметизації холодильної 

установки, під час якого виникло витікання аміаку при якому буде брати участь 

максимальна кількість речовин або матеріалів, найбільш небезпечних у відношенні 

наслідків вибуху. 

При визначенні категорії приміщення 

машинного відділення приймаємо наступні умови: Робочим проектом передбачено 

витікання мастила надходження його в піддон який знаходиться під компресором. 

Проектна продуктивність одного газового потоку до 100 000 нм3/год. 

За аварійну ситуацію приймаємо розгерметизацію компресора та витікання 

мастила в піддон. 

При витіканні мастила буде утвориться полум’я в піддоні та задимлення у 

приміщенні машинного відділення.  

Розрахунок надлишкового тиску вибуху для горючих газів, парів 

легкозаймистих та горючих рідин 7.2.1 Надлишковий тиск вибуху АР у 

кілопаскалях для індивідуальних горючих речовин, які складаються з молекул, до 

складу яких входять атоми С, Н, О, N. Сl, Вr, I, F, обчислюють за формулою: 

  ∆P=(Pmax − P0) ∙  
m ∙ Z

Vвільн pг,п
 ∙  

100

Сст
 ∙  

1

Кн
                                           (2.1) 

∆Р = (900 − 101,3) ∙  
3 ∙ 0,3

300 ∙ 0,3471
 ∙  

100

21,59
 ∙  

1

3
= 10,65 кПа 

 

 

де Рmax - максимальний тиск вибуху стехіометричної газо- або пароповітряної 

суміші у замкнутому об'ємі, який визначають дослідним шляхом або приймають за 



довідниковими даними згідно з вимогами 5.3.  

У разі відсутності таких даних дозволено приймати Рmax таким, що дорівнює 

900 кПа; 

 Р0 - атмосферний тиск, кПа (дозволено приймати таким, що дорівнює 101,3 

кПа);  

m - маса ГГ і/або парів ЛЗР та ГР, що потрапили в результаті розрахункової 

аварії до об'єму приміщення, яку визначають для ГГ за формулою (6), а для парів 

ЛЗР та ГР - за формулою (11), кг; 

 Z - коефіцієнт участі ГГ і/або парів ЛЗР та ГР у вибуху, який може бути 

розрахований на підставі характеру розподілення газів і парів в об'ємі приміщення 

згідно з додатком.  

Дозволено приймати значення Z відповідно до таблиці 2;  

V вільн - вільний об'єм приміщення, м3;  

ρг.п - густина ГГ або парів ЛЗР та ГР за розрахункової температури tp, к г·м- 

3, що визначають за формулою: 

 

ρг,п =  
М

V0 ∙(1+0,00367 tp)
                                                   (2.2) 

ρг,п =  
17,0306

22,413 ∙ (1 + 0,00367 ∙ 41)
≈  5,049 

де М - молярна маса, кг· кмоль-1;  

V0 - мольний об'єм, що дорівнює 22,413 м3· кмоль- 1; 

 tp - розрахункова температура, °С;  

Сст - стехіометрична концентрація ГГ або парів ЛЗР та ГР, % (об.), що 

визначають за формулою: 

                                                            Ccт =  
100

1 + 4,84 β
                                                             (2.3) 

Сст =  
100

1 + 4,84 ∙ 0,75
≈ 21,59                                                     

β = nc +
nH − nx

4
− 

no

2
 

β = 0 +
3 − 0

4
− 

0

2
= 0,75 



 

У разі обертання у приміщенні ГГ і/або ЛЗР та ГР, під час визначення 

значення маси m, яка входить до формул (1) і (4), дозволено враховувати роботу 

аварійної вентиляції, якщо вона забезпечена резервними вентиляторами, 

автоматичним пуском у разі перевищення граничнодопустимої вибухобезпечної 

концентрації речовин у повітрі та електропостачанням за І категорією надійності 

(ПУЗ) за умови розміщення пристроїв для видалення повітря з приміщення у 

безпосередній близькості від місця розрахункової аварії (апарата, установки тощо), 

що забезпечує ефективне видалення газів і парів, які надходять у приміщення у 

результаті аварії.  

Може враховуватись постійно працююча загальнообмінна вентиляція, яка 

відповідає конструктивним вимогам аварійної вентиляціїї, забезпечує концентрацію 

ГГ і парів у приміщенні, що не перевищує гранично-допустиму вибухобезпечну 

концентрацію, розраховану для аварійної вентиляції. Вказана загальнообмінна 

вентиляція повинна бути обладнана резервними вентиляторами, які включаються 

автоматично при зупинці основних вентиляторів. Електропостачання вказаної 

вентиляції повинно здійснюватися не нижче ніж за І категорією за ПУЕ. 

 При цьому масу ГГ і/або парів ЛЗР та ГР, що нагріваються до температури 

спалаху і вище, що потрапили до об'єму приміщення, потрібно розділити на 

коефіцієнт К, який визначають за формулою: 

                                                 K = A ∙  τ + 1              (2.4) 

 

де А - кратність повітрообміну, 

 с-1; 

 τ - тривалість потрапляння ГГ і/або парів ЛЗР і ГР до об'єму приміщення, с 

(приймається за 7.1.2).  

Масу горючого газу m у кілограмах, що потрапив до приміщення  під час 

розрахункової аварії, визначають за формулою: 

 

                                                     m = (V0 + VT) ∙  pг                                                (2.5) 

m = (0,52 + 77,38) ∙ 0,0307 = 2,39 



 

де V0 - об'єм ГГ, що вийшов з апарата, м3; 

 Vт - об'єм ГГ, що вийшов з трубопроводів, м3; 

 ρг - густина ГГ за розрахункової температури tp , к г ·м- 3, що визначають за 

формулою 

При цьому : визначимо об’єм апарату 

За вихідними даними розміри циліндра компресора становить 0,086 м3 

А об’єм поршня становить 0,018 м3 

V= a ∙ b 

V= 0,086 + 0,018 = 0,104 м3 

                                               V0 =  
P1

P0
 ∙ V = 0,01 ∙  P1 ∙ V                              (2.6) 

V0 =  0,01 ∙ 506,5 ∙ 0,104 = 0,52 

  

де Р1 - тиск в апараті, кПа; 

 V - об'єм апарата, м3; 

 Р0 - атмосферний тиск, що дорівнює 101,3 кПа. 

                                            VT =  V1T + V2T                                          (2.7)                                  

VT = 75 + 2,38 = 77,38м3 

 

де V1т - об'єм ГГ, що вийшов з трубопроводів до їх перекривання, м3; 

 V2т - об'єм ГГ, що вийшов з трубопроводу після їх перекривання, м3 

 

                                                V1T = q ∙  τn                                             (2.8) 

V1T = 0,5 ∙ 150 = 75 м3 

 

де q - витрата ГГ, яку визначають згідно з технологічним регламентом 

залежно від тиску в трубопроводі, його діаметра, температури газового середовища 

тощо, м3·с- 1;  

τn - час перекривання 

 



V2T =  π
P2

P0
∙ (r1

2L1 + r2
2L2+. . +rn

2Ln) = 0,01π ∙ P2(r1
2L1 + r2

2L2+. . +rn
2Ln)   (2.9) 

V2T = 0,01 ∙ 3,14 ∙ 506,5(0,052 ∙ 25 + 0,052 ∙ 35) = 2,38м3  

 

де Р2 - максимальний тиск газу у трубопроводі за технологічним регламентом, кПа; 

 r - внутрішній радіус трубопроводів, м;  

L - довжина трубопроводів від аварійного апарата до засувок, м; 

 Р0 - атмосферний тиск, що дорівнює 101,3 кПа. 

Отже, згідно розрахунків, надлишковий тиск вибуху 10,65 кПа. 

Згідно ДСТУ Б В.1.1-36:2016, приймаємо категорію приміщення 

А(вибухопожежонебезпечну). 

 

2.6. Визначення класу зони за ПУЕ 

Вибухонебезпечна зона – простір у приміщенні або навколо зовнішньої 

установки, у якому є або можуть утворитися вибухонебезпечні суміші. 

Також переглянувши нормативний документ ПУЕ я прийняв рішення ,що мій 

об’єкт відноситься до класу зони номер 2.  

  



 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 

ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТУ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ПИТАНЬ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ 

ПОЖЕЖІ 

 

 

Організаційні заходи для здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки регламентується згідно з 

Законом України « Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» . 

Проводимо оцінку відповідності об’єкта правилам. 

Таблиця 3.1 Планування та забудова. 

1 2 3 4 5 6 

№ 

з/п 

Найменуван

ня вимоги 

Що 

перевіряє

ться 

Вимагається Існує 

Відпові

дає/не 

відповідає 

1

. 

30.12.2014  

№ 1417 розділ 

3 пункт 1.6 

«Про 

затвердження 

Правил 

пожежної 

безпеки в 

Україні». 

Покрит

тя 

проїздів. 

Автомобільні 

дороги та проїзди 

для пожежних 

машин повинні 

мати дорожнє 

покриття, 

придатне для їх 

проїзду. 

Асфальт

не 

покриття. 

Відпові

дає 

2

. 

30.12.2014  

№ 1417 розділ 

Дороги 

та 

Усі проїзні 

дороги повинні 

Данні 

норми 

Відпові

дає 



3 пункт 1.6 

«ППБУ». 

під’їзди 

до ПГ. 

утримуватися в 

належному стані. 

Під'їзди до 

пожежних 

гідрантів, 

водоймищ та 

інших джерел 

водопостачання 

повинні  бути 

постійно 

вільними, взимку 

очищатись від 

снігу. 

виконують

ся 

3

. 

30.12.2014  

№ 1417 розділ 

3 пункт 1.6 

«ППБУ». 

Світло

ві 

оповіщув

ачи. 

У  виробничих  

приміщеннях без 

природного 

освітлення за  

наявності 

більше  50  

працівників  (або   

якщо   площа   

перевищує  

150 кв.м)  

евакуаційні  

виходи  повинні  

бути позначені 

світловими  

покажчиками з 

написом "Вихід" 

білого  кольору  

на  зеленому  

Присутн

і. 

Відпові

дає 



фоні,  

підключеними   

до   джерела  

живлення  

евакуаційного  

(аварійного)  

освітлення. 

4

. 

30.12.2014  

№ 1417 розділ 

3 пункт 1.5 

«ППБУ». 

Дорож

ні знаки. 

На території 

мають бути 

встановлені 

відповідні 

дорожні знаки і 

пояснювальні 

написи про 

заборону зупинки 

автотранспорту, 

інших машин у 

місцях звуження 

проїзних доріг, 

під арками і в 

місцях 

розміщення 

пожежної техніки 

за оперативним 

планом 

пожежогасіння. 

Відсутні 

данні 

дорожні 

знаки. 

Не 

відповідає 

5

. 

30.12.2014  

№ 1417 розділ 

3 пункт 1.10 

«ППБУ». 

Освітл

ення 

території 

НА ТЕРИТОРІЇ 

ОБ’ЄКТА ПОВИННО 

БУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕНО 

ОСВІТЛЕННЯ 

ЗОВНІШНІХ 

ПОЖЕЖНИХ ДРАБИН, 

ПРОТИПОЖЕЖНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧ

ЕНО 

ОСВІТЛЕННЯ 

ЗОВНІШНІХ 

ПОЖЕЖНИХ 

ДРАБИН, 

ПРОТИПОЖЕ

відповід

ає 



ОБЛАДНАННЯ, 

ВХОДІВ ДО БУДИНКІВ 

ТА СПОРУД. 

ЖНОГО 

ОБЛАДНАНН

Я, ВХОДІВ ДО 

БУДИНКІВ ТА 

СПОРУД. 

6

. 

ДБН В.2.2-

12:2019  розділ 

7 п.7.2.15 

ШИРИНУ 

ВОРІТ 

АВТОМОБІЛ

ЬНИХ 

В’ЇЗДІВ 

ШИРИНУ ВОРІТ 

АВТОМОБІЛЬНИХ 

В’ЇЗДІВ НА 

МАЙДАНЧИК 

ПІДПРИЄМСТВА СЛІД 

ПРИЙМАТИ ПО 

НАЙБІЛЬШІЙ ШИРИНІ 

ЗАСТОСОВАНИХ 

АВТОМОБІЛІВ ПЛЮС 

1,5 М, АЛЕ НЕ МЕНШЕ 

4,5М. 

ШИРИНА 

ВОРІТ 

АВТОМОБІЛЬ

НОГО В’ЇЗДУ 

ДОРІВНЮЄ 

5М. 

відповід

ає 

 

 

 

Таблиця 3.2 Пожежна та виробнича автоматика 

1 2 3 4 5 6 

№ 

з/п. 

Найменуван

ня вимоги 

Що 

перевіряєть

ся 

Вимагається Існує 

Відпові

дає/ 

не 

відповідає 

1

. 

ДБН В.2.5-

56:2014 п.1.16 

Обладнан

ня будівлі 

СПС 

Приміщення 

виготовлення 

ППУ 

Відсутнє Відпові

дає 



2

. 

ДБН В.2.5-

56:2014 п. 

1.16 

Обладнан

ня будівлі 

АСПГ 

Приміщення 

виготовлення 

ППУ слід 

встановлювати 

АСПГ 

Відсутнє Відпові

дає 

 

 Таблиця 3.3 Протипожежне водопостачання 

1 2 3 4 5 6 

№ 

з/п

. 

Наймену

вання 

вимоги 

Що 

перевіряєтьс

я 

Вимагається Існує 

Відпові

дає/ 

не 

відповідає 

1

. 

ДБН 

В.2.5-

74:2013 

таб. 5 

Стан 

водопостача

ння 

На зовнішнє 

пожежогасіння 

необхідно 35 л/с 

При 

тиску в 

мережі 3 

атм і 

діаметром 

водопрово

ду 200 мм 

витрати 

води 

становлять 

45 л/с. 

Відпові

дає 

2

. 

26.09.20

18  № 491 

розділ 13 

пункт 3 

підпункт 2 

«ППБУ». 

Пожежни

й кран-

комплект. 

Кожен 

пожежний кран-

комплект має бути 

укомплектований 

пожежним 

рукавом 

однакового з ним 

діаметра стволом, 

Всі ПКК 

виконанні 

згідно цих 

вимог. 

Відпові

дає 



кнопкою 

дистанційного 

запуску пожежних 

насосів (за 

наявності таких 

насосів), а також 

важелем для 

полегшення 

відкривання 

вентиля. Елементи 

з’єднання 

пожежного крана, 

рукавів та ручного 

пожежного ствола 

мають бути 

однотипними. 

3

. 

26.09.20

18  № 491 

розділ 13 

пункт 3 

підпункт 2 

«ППБУ». 

Наявність 

пожежних  

стволів в 

ПКК, що 

подають 

воду як 

суцільним 

струменем, 

так і 

розпиленим. 

У 

вибухопожежонебе

зпечних 

приміщеннях 

пожежні крани 

мають бути 

укомплектовані 

пожежними 

стволами, що 

подають воду як 

суцільним 

струменем, так і 

розпиленим. 

Присутн

і пожежні 

стволи 

даного 

типу. 

Відпові

дає. 

 

 



1 2 3 4 5 6 

№ 

з/п. 

Найменуван

ня вимоги 

Що 

перевіряється 
Вимагається Існує 

Відпові

дає/ 

не 

відповідає 

1

. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

приміщення 

У приміщенні, 

яке має один 

евакуаційний 

вихід, 

дозволяється 

одночасне 

перебування не 

більше ніж 50 

осіб. 

У 

даному 

цеху 

наявний 

1 

евакуаці

йний 

вихід. 

Відпові

дає 

2

. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

Напрямок 

відкривання 

дверей. 

Двері на 

шляхах евакуації 

мають 

відчинятися у 

бік виходу з 

будівель 

(приміщень). За 

винятком 

випадків, 

передбачених 

НАПБ А.1.001 

«Правила 

пожежної 

безпеки в 

Україні». 

Двері 

відкрива

ються 

назовні. 

Відпові

дає 

3

. 

30.12.2014  

№ 1417 розділ 

Категорії 

приміщень та 

Для всіх 

будівель і 

Визна

чені. 

Відпові

дає 



3 пункт 2 

підпункт 2.9 

«ППБУ» 

клас зони. приміщень 

виробничого, 

складського 

призначення 

повинні бути 

визначені 

категорія щодо 

вибухопожежної 

та пожежної 

небезпеки, а 

також клас зони, 

у тому числі для 

зовнішніх 

виробничих і 

складських 

дільниць, які 

необхідно 

позначати на 

вхідних дверях 

до приміщення, 

а також у межах 

зон усередині 

приміщень та 

ззовні. 

      

4

. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.2.7  

 

Висота та 

ширина 

евакуаційних 

виходів  

Висота 

виходів повинна 

бути не менше 

за 2,0м, а 

ширина – 0,8м. 

Згідн

о 

вимогам 

Відпові

дає 

5 ДБН В.1.1- Пристрої Пристроями Згідн Відпові



. 7:2016 

п.7.2.11 

 

само- 

зачинення  

для 

самозачинення 

та 

ущільненнями  в 

притулах 

повинні бути 

обладнані двері 

виходів усіх 

сходових кліток 

та з приміщень 

на сходові 

клітки 

о 

вимогам 

дає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3.4 Техногенна безпека 

1 2 3 4 5 6 

№ 

з/п. Найменува

ння вимоги 

Що 

перевіряється 
Вимагається Існує 

Відпові

дає/ 

не 

відповідає 

1

. 

 

27.11.2018 Р. 

ЗА № 1346/3279 

РОЗДІЛ 7 П.6 

«ПРО 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ  

 ПРАВИЛ 

ТЕХНОГЕННОЇ 

БЕЗПЕКИ» 

 

ПОСАДОВІ 

ІНСТРУКЦІЇ 

(ОБОВ’ЯЗКИ) І 

МЕТОДИ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

ЩОДО ОЦІНКИ 

ХІМІЧНОЇ 

 

 

 

 

ОБСТАНОВКИ 

РОЗРОБЛЯТИ  

ПОСАДОВІ 

ІНСТРУКЦІЇ 

(ОБОВ’ЯЗКИ) І 

ВИЗНАЧАТИ 

КРИТЕРІЇ 

КРИТЕРІЇ, 

МЕТОДИ ТА 

РОЗРОБ

ЛЕНІ 

ПОСАДОВІ 

ІНСТРУКЦІ

Ї 

(ОБОВ’ЯЗК

И) І 

ВИЗНАЧЕН

І  КРИТЕРІЇ 

ТА 

МЕТОД

ИКИ 

Відпові

дає 



2

. 

27.11.2018 Р. 

ЗА № 1346/3279 

РОЗДІЛ 4 П.2 

«ПРО 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ПРАВИЛ 

ТЕХНОГЕННОЇ 

БЕЗПЕКИ» 

 

ЗАСОБИ 

ІНДИВІДУАЛЬНО

ГО ЗАХИСТУ 

ОРГАНІВ 

ДИХАННЯ ВІД 

НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ХІМІЧНИХ 

РЕЧОВИН 

У РОБОЧИЙ ЧАС 

ЗАСОБИ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ОРГАНІВ 

ДИХАННЯ ВІД 

НЕБЕЗПЕЧНИХ 

ХІМІЧНИХ 

РЕЧОВИН (ДАЛІ - 

ЗІЗОД) МАЮТЬ 

ЗБЕРІГАТИСЯ НА 

РОБОЧИХ МІСЦЯХ, 

А ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ 

БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

ОБСЛУГОВУЮТЬ 

НЕБЕЗПЕЧНЕ 

ОБЛАДНАННЯ, 

УСТАТКУВАННЯ, 

ЦЕХИ, ДІЛЯНКИ 

ТОЩО, ПОВИННІ 

ПОСТІЙНО НОСИТИ 

ЗІЗ ОД ПРИ СОБІ 

Згідно 

вимогам 

Відпові

дає 

3

. 

27.11.2018 Р. 

ЗА № 1346/3279 

РОЗДІЛ 4 П.3 

«ПРО 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ПРАВИЛ 

ТЕХНОГЕННОЇ 

БЕЗПЕКИ» 

 

ВИДИ  

ЗІЗОД 

КОНКРЕТНІ 

ВИДИ ЗІЗОД МАЮТЬ 

ВІДПОВІДАТИ 

НЕБЕЗПЕКАМ 

ОБ’ЄКТА 

 

ЗІЗОД 

відпо-

відають 

Небез

печним 

Речов

и-нам 

об’єкта 

 

Відпові

дає 

 

 

 

 

 

Висновок: визначивши вимоги об’єкта нормативним документам було визначено, 

практично за всіма пунктами об’єкт підлягає нормативним вимогам окрім пункта: 5 

таблиці 3,1 «Планування та забудова та ДБН В.2.5-56:2014 п.1.16.  



4. РОЗРАХУНОК СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

Розглянувши оперативно-тактичних характеристик Аміачний холодильник 

установок з обмеженою відповідальністю Торговий Дім «Катран» урахуванням її 

призначення, як , приймемо приймаємо рішення що можливе місце виникнення 

пожежі машинне відділення.  

Вибираємо  місце ймовірного виникнення пожежі машинне відділення, що 

знаходиться на першому поверсі.  

Підчас розвитку пожежі вогонь не поширюватись та займання тільки  

відбувається в піддон для витікання мастила під компресором. 

1. Розрахуємо час прямування підрозділів: 

 

τпрям =
L ∙ 60

Vпрям
                                                             (4.1)  

 

ДПРЧ-2  

τпрям =
4 ∙ 60

40
= 6 хв. 

 

Техніка, яка виїзджатиме: 

• АЦ-40(130) 63Б. 

ДПРЧ-5: 

 

τпрям =
7,3 ∙ 60

45
= 11хв. 

 

 

Техніка, яка виїзджатиме:  

• АЦ-40(130) 63Б. 

де L – відстань прямування пожежно-рятувальних підрозділів від частини до 

об’єкту (місця пожежі);  

Vпрям. – середня швидкість прямування пожежно-рятувальних автомобілів, 

приймається 45 км/год. на дорогах з твердим покриттям. 



 

1. Час вільного розвитку пожежі складе: 

 

τв.р. = τвиявл. + τспов. + τзб.в. + τпрям + τо.р                             (4.2) 

τв.р. = 2 + 2 + 1 + 6 + 5 = 16 хв. 

 

τвиявл. – час виявлення пожежі приймаємо – 2 хв.; 

τо.р – час оперативного розгортання – 5 хв.; 

τспов.–час сповіщення – 2хв.; 

τпрям – час прямування пожежно-рятувальних підрозділів; 

τзб.в.– час збору та виїзду приймаємо згідно з нормативами – 1 хв. 

 

2. Форма розвитку пожежі – квадратна. При розгерметизації компресора відбулося 

витікання мастила в піддон без  подальшого  його загорання площа горіння буде 

дорівнювати 6 м2. 

 

 

 

3. Визначаємо кількість генераторів піни середньої кратності для гасіння: 

 

NГПС =
Sгас ∙ I

QГПС
                                                                                  (4.3) 

NГПС =
6 ∙ 0,08

6
≈ 0,08 = 1  ГПС − 600 

 

де  Sгас – площа гасіння яка дорівнює 15 м2; 

QГПС – витрати одного ГПС-600. 

 

4. Визначаємо запас піноутворювача для гасіння пожежі: 

 

VПУ = NГПС ∙ QГПС
ПУ ∙ 60 ∙ τ ∙ KЗ

ПУ                                             (4.4) 



VПУ = 1 ∙ 0,36 ∙ 60 ∙ 10 ∙ 3 = 648   л 

 

де  VПУ – потрібний запас піноутворювача; 

QГПС
ПУ  – витрата одного ствола-генератора піни за піноутворювачем, л/с; 

τ – розрахунковий час подавання піни на гасіння  хв.; 

KЗ
ПУ – коефіцієнт запасу піноутворювача (KЗ

ПУ = 3). 

 

5. Визначаємо витрату води на гасіння для забезпечення пінної атаки: 

 

Vводи = NГПС ∙ QГПС
води ∙ 60 ∙ τ ∙ KЗ

води                               (4.5) 

Vводи = 1 ∙ 5,64 ∙ 60 ∙ 10 ∙ 3 = 10152 л 

 

де  Vводи – потрібний запас води; 

QГПС
води

 – витрата одного ствола-генератора піни за водою, л/с; 

τ – розрахунковий час подавання води на гасіння (табл. 4.36), хв.; 

KЗ
води

 – коефіцієнт запасу піноутворювача (KЗ
води = 3). 

 

6. Визначаємо кількість стволів для захисту операторської (зовні) від теплового впливу 

пожежі. 

 

Nств.
зах =

0,25 ∙ Sзах ∙ I

Qств
                                                              (4.6) 

Nств.
зах =

0,25 ∙ 12 ∙ 0,08

3,7
 ≈ 0,06 = 2 ствола Б  

де Nств.
зах  – потрібна кількість стволів «Б» на захист; 

I – інтенсивність подавання води на захист, л/(м.с2); 

Qств – витрата ствола «Б», л/c; 

Sзах – площа операторської, яку потрібно захищати; 

Виходячи с тактичних розумінь треба два ствол «Б» на захист суміжніх 

компресорів. 

 



Розміри компресорів: 3х2,. 

Розрахуємо площу, яку необхідно захищати: 

 

Sзах = 2 ∙ 3 + 2 ∙ 3 = 12 м2               

7. Визначаємо фактичну витрату води на захист: 

 

Nфакт
зах = Nств.

зах ∙ Qприл
зах                                                       (4.8) 

Qфакт
зах = 2 ∙ 3,7 = 7,4 (л/с) 

 

де Qфакт
зах  – фактична витрата вогнегасних речовин; 

Nств.
зах – загальна кількість стволів на захист; 

Qприл
зах  – витрата вогнегасних речовин одного ствола «Б». 

 

8. Визначаємо кількість пожежно-рятувальних автомобілів загального 

призначення для забезпечення роботи стволів для захисту: 

 

                                             QАЦ
зах =

Qфакт
зах

0,8 ∙ QАЦ
                                                           (4.9) 

QАЦ
зах =

7,4

0,8 ∙ 40
≈ 0,231 = 1 АЦ 

 

де QАЦ – продуктивність насосу автоцестерни 

 

9. Визначаємо граничну відстань встановлення ПРА, який подає піну: 

Lгр. =
HH − (Hp ± ZM ± Zприл)

1,2 ∙ S ∙ Q2
 

Lгр. =
HH − (Hp ± ZM ± Zприл)

1,2 ∙ S ∙ Q2
∙ 20 =

90 − (50 + 1 + 2)

1,2 ∙ 0,015 ∙ (3,7 ∙ 2)2
∙ 20 = 750м. 

де Lгр.
місц

 – гранична відстань встановлення ПРА; 

Hн – максимальний робочий напір на насосі 90-100 м вод.ст.; 

HГПС – напір перед стволом генератором піни, приймається 60-80 м вод.ст.; 



ZГПС – висота підйому ствола 1 м.; 

Sрук ∙ Q2 – втрата напору в одному напірному рукаві довжиною 20 м, вод.ст. 

 

10. Визначаємо кількість особового складу для здійснення оперативних дій, 

виходячи з прийнятих схем подавання вогнегасних речовин та обсягу інших робіт на 

пожежі: 

 

Nо/с = Nств гпс−600(ГДЗС)
гас ∙ 3 + Nств Б(ГДЗС)

заз ∙ 2 + NПБ
потр

∙ 1 + Nрозг ∙ 1

= 1 ∙ 3 + 2 ∙ 2 + 2 ∙ 1 + 1 ∙ 1 = 10 о/с 

де Nос.скл
заг  – загальна кількість особового складу, осіб; 

NГПС−600
ГЗДС

 – кількість ланок ГДЗС зі стволами ГПС – 600; 

NПБ – кількість постів безпеки; 

NБ
зах – кількість стволів «Б» на захист; 

Nв.д – кількість висувних драбин; 

Nрозг – кількість розгалужень. 

 

11. Відділень на основних пожежних автомобілях: 

 

Nвід =
Nо с⁄

4
 , 

Nвід =
10

4
= 2 відділення. 

 

12. Визначимо забезпеченість об’єкту водою. Оскільки, на території Торговий Дім 

«Катран» та поряд із об’єктом розташовано два пожежних гідранта, які розміщені на 

кільцевій мережі діаметром 200мм., тиск в яких підтримується 2-ма насосами 

підвищувачами (тиск 2 атм.) становить 45 л/с. Об’єкт являється забезпечений водою 

для гасіння пожежі. 

 

Висновок: для гасіння даної пожежі достатньо сил та засобів за 1-м номером 

виклику. Підвезення або перекачування води не потрібне, так як Qфакт<Qпотр 



(12,9л/с<45л/с).  
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Висновки 

В  ККР були розглянуті питання протипожежного захисту «ТОРГОВИЙ ДІМ 

КАТРАН» м. Харків, перевірено відповідність об’єкту документами які є чинними, а 

саме відповідність будівельних конструкцій вимогам державних будівельних норм; 

організація державного пожежного нагляду за «ТОРГОВИЙ ДІМ КАТРАН» м. 

Харків. порядок перевірки та контроль за результатом виконання запропонованих 

заходів. 

Проведено аналіз Державного пожежного нагляду за протипожежним станом 

«ТОРГОВИЙ ДІМ КАТРАН» м. Харків. Впровадження запропонованих заходів, що 

повинно сприяти підвищенню пожежної безпеки об`єктів з небезпечними 

речовинами. 

Було проведено розрахунки щодо категорії будинку та визначенно її також 

визначено зону за ПУЕ. 

В ККР проаналізований розвиток можливої пожежі, запропоновані дії щодо її 

ліквідації в машинному відділенні, зроблені відповідні розрахунки сил та засобів. 

Аміачно холодильна установка являється небезпечна для людей тому потрібно 

як швидше зробити розвідку та евакуацію людей. Одним із успішних є проведення 

евакуації та гасіння пожеж на об’єктах з небезпечними речовинами багато в чому 

залежить від якості оперативної готовності підрозділів , а також від підготовки 

керівника гасіння пожежі. 

Основні сили і засоби підрозділів у цьому випадку використовуються для 

забезпечення евакуації людей в задимлених приміщень і гасіння пожежі. 

Оперативне розгортання не повинно порушувати роботу по евакуації і 

рятуванню людей.  

Основні й запасні шляхи евакуації можна використовувати для введення сил 

та засобів на гасіння при відсутності людей на поверсі або після закінчення їх 

евакуації. 

 Коли я провів розрахунки скільки підрозділів потрібно на гасіння пожежі та 

евакуації людей на «ТОРГОВИЙ ДІМ КАТРАН» оголошується автоматично виклик 

№ 1. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Факультет пожежної безпеки

Кафедра пожежної та техногенної безпеки об’єктів і технологій

Комплексна курсова робота

за першим (бакалаврським) рівнем навчання

на тему:

«Аналіз пожежної небезпеки аміачної холодильної установки ТОВ 
«ТОРГОВИЙ ДІМ КАТРАН» Харківській області»

Виконав: здобувач вищої освіти

Максим КОСТЕНКО

Керівник :Костянтин АФАНАСЕНКО

Харків місто Герой – 2023рік



Актуальність теми

Було проаналізовано аварії на 

об’єктах на заводі ПАТ 

«Концерн Стирол» та аварія на 

заводі ПАТ "Сумихімпром". Та 

після того як ми перглянули ці 

аварії то вирішив що тема ККР 

є актуальною.



Опис об’єкта
 Мій об’єкт знаходиться 

за адресою

Новомосковського  

району за адресою

61044, м. Харків-44, пр-

т Московський, 259. 

Площа об’єкту  в 

умовних межах 

становить 3575 м² 

65м×55м×5,45м.Cтіни 

виконані із силікатної 

цегли, перекриття 

залізобетонне, 

покриття шиферне по 

дерев’яному каркасу, 

протипожежні 

перешкоди відсутні, 

вентиляція присутня





Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу

Ресивер 
хладогента

Переключа

ючий

вентель

Датчик 

рівння

фреону

компресор

Віброгасник

Масляни

й фільтр

Циклони 

масловідд

ілювач

Розбірний 

фільтр

Датчик 

тиску

Холодильний 

контролер

Відділювач

рідини

Вентиль

Запобіжни

й клапан

Регулятор 

швидкості 

крутіння 

вентеляторар

Електроний

розширюючи

й вентель



Оцінка утворення можливості горючого 

середовище

 Також я оцінив об’єкт за можливістю 

утворення горючого середовища. 

Оцінивши об’єкт було вирішенно

шо основним де може виникнути 

пожежа являється аміачний 

компресор, ресивери та 

масловідокремлювач. А основним 

де може утворитися горюче 

середовище це зниження або 

підвищення температури Зміна 

тиску при наявность конденсату 

Потряпляння сторонніх предметів в 

трубопровод , при пошкодженні 

внутрішньої конструкції труб через 

корозійні процеси , помилки 

ремонтного та обслуговуючого 

персоналу Застрарілість матеріалів 

Природні або стихійні негоди .



Аналіз можливих джерел 

запалювання
 Провів аналіз можливих джерел 

запалювання та виявлено що джерела 
запалювання, які виникають в умовах 
виробництва характеризуються 
температурою, енергією та тривалістю 
дії.

 Основними причинами являється вибух 
під час витоку аміаку ремонті роботи з 
установками які не звільнені від аміаку 
запалювання мастил при занадто 
великому нагріві тертьових частин чи 
перегріві стислого холодильного агента.  
Та ще одна причина це займання 
повітряно-аміачної суміші можливе при 
перегріві мережі, прояв статичної енергії 
при дії тертя поршня об циліндр 
компресора. Найбільшу потенційну 
небезпеку представляє руйнування 
випарника з викидом газоподібного та 
рідкого аміаку



Аналіз причин поширення 

полум’я
 Пожежа в машинному відділенні 

може поширюватися по 
газоповітряним хмарам, по 
матеріалам які розтеклися, що 
розлилося, а також по “масляному
туману”, що утворився при цьому; 
крізь дверні та віконні отвори, 
технологічні прорізи; по кабельних 
лініях.

 Розповсюдження пожеж, що можуть 
виникнути викликаються наявністю:

 руйнування матеріалів та обладнання 
яке використовується на об’єкті;

 розповсюдження небезпечної рідини 
(компресорного мастила) та ГГ 
(аміаку).



. Розрахунок категорії приміщення за 

вибухопожежною та пожежною 
небезпекою Визначення класу зони за ПУЕ

 Потім провели розрахунок 

категорії приміщення та що до 

розрахунків було вирішенно що на 

моєму об’єкті який я представляю в 

ККР є категорія А. Тому що 

розрахунковий тиск вибухи 

перевищює 5 кПа і на об’єкті 

обертається ГГ.

 Провели визначення категорії за 

ПУЕ переглянувши нормативний 

документ я прийняв рішення ,що 

мій об’єкт відноситься до класу 

зони номер 2. 

А

П − II



. ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ПРОТИПОЖЕЖНОГО 

ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТУ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З 

ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. 
 Зроблено перевірку відомісті

протипожежного захисту об’єкту 

вимогам нормативних актів з питань 

пожежної безпеки. Та зроблений 

висновок що визначивши вимоги 

об’єкта нормативним документам 

було визначено, практично за всіма 

пунктами об’єкт підлягає 

нормативним вимогам окрім 

пункта: 3,2 «Планування та забудова 

та ДБН В.2.5-56:2014 п.1.16.



Розстановка сил та засобів



Висновок
 В  ККР були розглянуті питання протипожежного захисту «ТОРГОВИЙ ДІМ КАТРАН» м. Харків, перевірено 

відповідність об’єкту документами які є чинними, а саме відповідність будівельних конструкцій вимогам державних 

будівельних норм; організація державного пожежного нагляду за «ТОРГОВИЙ ДІМ КАТРАН» м. Харків. порядок 

перевірки та контроль за результатом виконання запропонованих заходів.

 Проведено аналіз Державного пожежного нагляду за протипожежним станом «ТОРГОВИЙ ДІМ КАТРАН» м. 

Харків. Впровадження запропонованих заходів, що повинно сприяти підвищенню пожежної безпеки об`єктів з 

небезпечними речовинами.

 Було проведено розрахунки щодо категорії будинку та визначенно її також визначено зону за ПУЕ.

 В ККР проаналізований розвиток можливої пожежі, запропоновані дії щодо її ліквідації в машинному відділенні, 

зроблені відповідні розрахунки сил та засобів.

 Аміачно холодильна установка являється небезпечна для людей тому потрібно як швидше зробити розвідку та 

евакуацію людей. Одним із успішних є проведення евакуації та гасіння пожеж на об’єктах з небезпечними 

речовинами багато в чому залежить від якості оперативної готовності підрозділів , а також від підготовки керівника 

гасіння пожежі.

 Основні сили і засоби підрозділів у цьому випадку використовуються для забезпечення евакуації людей в 

задимлених приміщень і гасіння пожежі.

 Оперативне розгортання не повинно порушувати роботу по евакуації і рятуванню людей. 

 Основні й запасні шляхи евакуації можна використовувати для введення сил та засобів на гасіння при відсутності 

людей на поверсі або після закінчення їх евакуації.

 Коли я провів розрахунки скільки підрозділів потрібно на гасіння пожежі та евакуації людей на «ТОРГОВИЙ ДІМ 

КАТРАН» оголошується автоматично виклик № 1.


