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ВСТУП 

Навчальні заклади відносяться до об’єктів із масовим перебуванням людей. 

Тому вони повинні підтримувати високий рівень пожежної безпеки. Відповідно 

до результатів здійснених перевірок закладів освіти робимо відповідні висновки. 

Що становище пожежної безпеки на таких об'єктах- не задовільний. Це питання 

вимагає особливої уваги. 

Структурні підрозділи Державної служби із надзвичайних ситуацій впродовж 

2022 року в Україні зареєстрували 80654 пожежі. Якщо порівняти цю кількість із 

періодом 2021 року кількість пожеж збільшилася на 1,5 % . 

Більшість пожеж в закладах освіти виникли внаслідок бойових дій на 

території України. З початку широкомасштабного вторгнення Російської 

федерації на територію України в галузі освіти зазнали ушкоджень 3051 заклад 

освіти (майже 10 % від загальної кількості закладів), у тому числі 420 закладів 

освіти повністю зруйновано. Без урахування пожеж, що виникли внаслідок 

воєнних дій у навчальних закладах за 2022 рік сталося 32 пожежі що майже у 2,5 

рази менше ніж за 2021 рік. Найбільш поширеними причинами виникнення 

пожеж на об’єктах освіти, як й у попередні роки, залишається несправність 

устаткування (34 %) та невстановлені причини (28 %), а також необережне 

поводження з вогнем (16 %) та порушення правил експлуатації електроустановок 

(13 %). 

 Випадки виникнення пожеж у навчальний закладах стаються досить не 

часто, але якщо врахувати всі фактори, що ускладнюють гасіння пожежі, та 

наслідки від таких надзвичайних ситуацій. Робимо висновок, що такі пожежі 

можуть призвести до страшних наслідків. 

Прикладом є пожежа 4 грудня 2019 року що сталася в місті Одеса по вул. 

Троїцькій, 25, в будівлі де розміщений Одеський коледж економіки, права та 

готельно-ресторанного бізнесу. Пожежа почалася приблизно о 10:12 4 грудня 

2019 року. Приміщення коледжу економіки, права та готельно-ресторанного 

бізнесу, розташовано у будинку Асвадурова — будівлі 1913—1914 років 

побудови. Перед початком пожежі у всій будівлі перебувало близько 400 осіб. У 

коледжі перебувало 230 осіб, із яких 165 студентів. Пожежа виявилася край 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%90%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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складною було задіяно близько 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки, та 

залучено близько 100 співробітників ДСНС. Після того як прибули перші 

підрозділи на основних пожежних автомобілях, було установлено, що пожежа 

поширилася на офісні приміщення, та приміщення навчального закладу. Разом із 

гасінням пожежі проводилися роботи із евакуації потерпілих. Пожежу 

локалізовано лише о 14:18 на площі 4000 м2. Пошукові роботи тривали 8 днів, та 

завершилися 12 грудня. Незважаючи на велику площу пожежі, складне 

планування будівлі, великої кількості людей, що стали заручниками стихійного 

лиха, пожежні завдяки рішучим та правильним врятували десятки людей із 

палаючої будівлі. На жаль, не дивлячись на професіоналізм та мужність 

рятувальників було встановлено про 16 загиблих та більше 30 травмованих. Ця 

пожежа є прикладом як звичайне нехтування правилами пожежної безпеки та 

халатність, може призвести до трагічних наслідків. 

Комплексна курсова робота виконана на тему забезпечення пожежної 

безпеки Крижопільського професійного будівельного ліцею смт Крижопіль 

Вінницької області. Метою даної кваліфікаційної роботи є: аналітичний аналіз 

рівня пожежної небезпеки Крижопільського професійного будівельного ліцею смт 

Крижопіль Вінницької області та вказати порушення, та запропонувати систему 

заходів, які при виконанні, зможуть підвищити загальний рівень пожежної 

безпеки. Обрати місце найбільш вірогідної пожежі, що є характерною для 

навчальних закладів, розробити тактичний план дій для підрозділів, що 

залучаються, а також виконати розрахунок необхідного використання сил та 

засобів для успішного та швидкого гасіння пожежі в будівельному ліцеї.
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

1.1.Загальні відомості про Крижопільський будівельний ліцей. 

Крижопільський будівельний ліцей призначений для навчання здобувачів 

спеціальної середньої освіти за багатьма спеціальностями. 

 Такими як: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, паркетник, 

електрогазозварювальник, швачка, кухар кондитер .Будівля була побудована у 

1980 році. Щодня ліцей відвідує близько 530 учнів, також в даному закладі 

освіти працює близько 150 осіб постійного складу. 

На території розміщенні окремі будівлі: 

• Гуртожиток №1 

• Гуртожиток №2 

• Навчальний корпус 

• Автогараж  

• Майстерня 

Ліцей знаходиться за адресою: Вінницька обл., Крижопільський район, смт 

Крижопіль, вул. Чабанюка, буд. 7. Заклад освіти знаходиться на окремій 

огородженій території, що займає близько 0,6 гектара. На територію 

будівельного ліцею є один заїзд із сторони вул. Чабанюка.  

1.2. Характеристика проєктних рішень 

1.2.1 Генеральний план 

Крижопільський будівельний ліцей знаходиться: Вінницька область смт 

Крижопіль за адресою вул. Чабанюка, буд., 7 в районі виїзду ДПРЧ №22. 

Маршрут прямування від частини: праворуч на вул. Радянська 

проїжджаємо через обладнаний переїзд до перехрестя, повертаємо ліворуч на 

вул. Чабанюка та рухаємося по ній, заїзд до навчального закладу знаходиться зі 

сторони вул. Чабанюка. Покриття доріг тверде, таке що задовольняє 
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прямування пожежної техніки без обмежень. Загальна відстань від ДПРЧ-20 до 

об’єкту складає 2,0 км. 

Навколо об’єкту знаходяться житловий масив приватної одноповерхової 

забудови. Ліворуч від Крижопільського будівельного ліцею знаходиться УДПЗ 

“Укрпошта” ЦПЗП, праворуч знаходиться торгова забудова. 

1.2.2 Архітектурдно-будівельні рішення 

Гуртожиток № 1 

Будівля має 3 повних поверхи, форма прямокутник, ІІ ступеня 

вогнестійкості, розміром 52 м на 18 м, загальною площею в плані – 936 м2. В 

будівлі відсутній підвал, але наявне горищне приміщення. У середині 

гуртожитку розміщені житлові кімнати для дітей.  

Для стін та перегород використано силікатну цеглу. Матеріали, що 

використовуються для оздоблення приміщень виконано із негорючих 

матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття виконано з 

багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах – горищний двоскатний. Будівельні елементи горища виконані 

незахищеної сталі. Покрівля з азбоцементного шиферу.  

У будівлі одна сходова клітина, яка з’єднує між собою поверхи. Вихід на 

горище можливий зі сходової клітини. Окрім сходових кліток, як евакуаційні 

шляхи можливо використати драбини, що ведуть із поверхів. 

Гуртожиток № 2 

Будівля 2 поверхова, прямокутної форми, ІІІ ступеня вогнестійкості, 

розміром 42 м на 15 м загальною площею в плані – 630 м2. В будівлі відсутній 

підвал, але наявне горищне приміщення.  
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Стіни та перегородки виконано з вапнякових блоків. Матеріали, що 

використовуються для оздоблення приміщень виконано із негорючих 

матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття з багатопустотних 

залізобетонних плит. 

Дах – горищний двоскатний. Конструктивні елементи горища з дерева. 

Покрівля з азбоцементного шиферу.  

У будівлі одна сходова клітина, яка з’єднує між собою поверхи. Вихід на 

горище можливий зі сходової клітини. 

Навчальний корпус 

Будівля 3 поверхова, прямокутної форми, ІІІ ступеня вогнестійкості, 

розміром 52 м на 18 м, загальною площею одного поверху в плані – 940 м2. В 

будівлі відсутній підвал, але наявне горищне приміщення.  У будівлі 

влаштовані аудиторій, навчальні класи, адміністративні приміщення, архівні 

приміщення та ін.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та 

стелі в коридорах та основних приміщеннях з негорючих матеріалів.  

Перекриття між поверхами та горищне перекриття з багатопустотних 

залізобетонних плит. 

Дах – горищний двоскатний. Елементи горища з виконано дерев’яних 

конструкцій, отже потребують використання вонезахисту.  

Всередині будівлі як основні евакуаційні шляхи із поверхів 

використовуються сходові клітки. Вийти на горище можливо виконати  із обох 

сходових клітин. 

Автогараж 
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Будівля одно поверхова, прямокутної форми, ІІІ ступеня вогнестійкості, 

розміром 10 м на  7 м, загальною площею в плані – 70 м2. В будівлі відсутній 

підвал, але наявне горищне приміщення. 

Для стін та перегород використано силікатну цеглу. Матеріали, що 

використовуються для оздоблення приміщень виконано із негорючих 

матеріалів. 

Дах – односкатний. Конструктивні елементи даху з дерева. Покрівля з 

азбоцементного шиферу.  

Майстерня 

Будівля одно поверхова, прямокутної форми, ІІ ступеня вогнестійкості, 

розміром 48м на 30 м, загальною площею в плані – 1440 м2. Будинок без 

підвалу та горища. Висота будинку на рівні перекриття 7 м. У будівлі 

розміщено столярні, слюсарну та зварювальну майстерні.  

Стіни та перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та 

стелі в коридорах та основних приміщеннях з негорючих матеріалів.  

Дах –двоскатний. Конструктивні елементи даху з залізобетонних плит. 

Покрівля з руберойду.  

1.2.3 Системи протипожежного захисту 

Автоматичних систем пожежогасіння в приміщеннях ліцею не 

передбачено. Вогнегасники ВП-5 з загальною кількістю 40 шт. знаходяться  в 

навчальних класах, коридорах, кабінетах.  

Для евакуації людей  використовують основні виходи та входи також як 

екстренний спосіб евакуації можливо використати віконні прорізи. В першу 

чергу вибирають найкоротші і безпечні шляхи.  

В навчальному корпусі евакуація проводиться через дві сходові клітини 

типу СК1, в гуртожитку №1 через одну сходову клітину типу СК1 та дві 
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зовнішні драбини типу П2, , в гуртожитку №2 через одну сходову клітину типу 

СК1 та одну зовнішню драбину типу П2.  

1.2.4 Протипожежне водопостачання. 

У середині гуртожитків, навчального корпусу та в майстерні влаштовано 

внутрішній пожежний водопровід, діаметром 51 мм. Відповідно по 2 на 

кожному поверсі гуртожитків та по 3 навчальному корпусі і 4 в майстерні 

поблизу входів у сходові клітки. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від пожежного 

гідранта ПГ-К-200, №4, встановленому на магістральному трубопроводі 

центрального водогону діаметром 200 мм, розташованого на розі навчального 

корпусу на відстані 50 м., та пожежного гідранта, ПГ-К-200, №5, 

встановленому на магістральному трубопроводі центрального водогону 

діаметром 200 мм, розташованого на розі навчального гуртожитку а в час, коли 

у селищному водогоні відсутня вода – пожежне водоймище розташоване на 

території старої пожежної частини, об’ємом 10м3 (шляхом організації підвозу 

води).     

1.2.5. Освітлення, опалення та вентиляція. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути відключено 

черговим персоналом об’єкта (цілодобово) від загального розподільчого щита, 

встановленого в приміщенні майстерні  або від електрощитів на поверхах. 

Аварійне освітлення відсутнє. 

Опалення водяне, від об’єктової котельні. 

Вентиляція в будівель - природна.  
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1.3. Перевірка відповідності розташування об’єкту, вогнестійкості, 

об’ємно-планувальних рішень, систем протипожежного захисту, 

протипожежного водопостачання, вимогам нормативних документів. 

 

1.3.1 Аналіз проєктних рішень генерального плану вимогам 

нормативних документів. 

Таблиця 1.1. Аналіз відповідності генерального плану. 

№ 

з/ п 

Питання, що 

перевіряється 

Факти

чно 

передб

ачено 

в 

будівлі 

Вимо

ги 

нормати

вного 

докумен

ту 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1. Протипожежні 

відстані. 

1.Навчального 

корпусу до 

майстерні. 

2.Навчального 

корпусу до 

одноповерхової 

забудови. 

45 м 

20 м 

8/9 м ДБН Б.2.2- 

12:2019, п. 

15.2.2 

Відповідає 

2. Відстань від краю 

проїзду до стін 

будинку 

5 м 5-7 м ДБН Б.2.2- 

12:2019, п. 

15.3.1 

Відповідає 

3. Можливість 

проїзду та доступ 

пожежних 

автомобілів 

8 м 6 м ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 
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4. Кількість проїздів 

на територію 

1 1 ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 

5. Наявність виходів 

на покрівлю та їх 

виконання 

2 2 ДБН В.1.1- 

7:2016, п.8.5 

 

Відповідає 

6. Наявність 

майданчика для 

розвороту  

12 м× 

12м 

12м × 

12м 

ДБН В.2.2- 

3:2018, п.5.7 

 

 

7. Наявність 

захисного 

огородження 

периметру покрівлі 

в навчальному 

корпусі 

Відсутнє Захис

не 

огородж

ення 

передба

чається 

по 

перимет

ру 

покрівлі 

ДБН В.1.1- 

7:2016, п.8.12 

Не 

відповідає 

У наслідок аналізу відповідності генерального плану можемо зробити 

такий висновок: будівельний ліцей відповідає більшості вимог передбачених 

нормативними документами, окрім пункту 8.12 ДБН В.1.1-7:2016 “…у 

будинках з ухилом покрівлі до 12 % і висотою від рівня землі до карниза або 

верху зовнішньої стіни (парапету) понад 10 м слід передбачати огорожі за 

периметром покрівлі відповідно до ДСТУ Б В.2.6-49…”. Порушення цього 

пункту порушує безпеку при роботі на даху, при роботі особового складу під 

час розбору конструкцій даху, евакуацію людей із даху будівлі. 
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1.3.2 Аналіз відповідності вогнестійкості будинку 

        Згідно оперативного плану пожежогасіння Крижопільського 

будівельного ліцею можемо визначити, що вищезазначений об’єкт 

характеризується третім ступенем вогнестійкості. 

  Необхідність проведення порівняльного аналізу вогнестійкості будівлі 

полягає на сам перед з метою виявлення наявних порушень у відповідності до 

вимог нормативних документів для подальшого усунення та уникнення 

страшних наслідків пожежі.  

Табл. 1.2. Перевірка ступеня вогнестійкості будівлі за основними 

конструктивними елементами будівлі. 

№

 з/ п 

Будівельні 

Конструк

ції 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МП П 

(вим ) 

ВСВ Б Висновок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі 

та 

сходови

х кліток 

REI 

120 

М0 II REI 

120 

М0 II Відповіда

є 

2. Самонес

учі 

REI 60 M0 III REI 60  M0 III Відповіда

є 

3. Зовнішн

і не 

несучі 

E 15 M0 III E 15 M0 III Відповіда

є 

4. Внутріш

ні не 

несучі 

(перего

родк и) 

EI 30 M0 III EI 15 M0 III Відповіда

є 

5. Колони R 120 M0 III R 120 M0 III Відповіда

є 
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6. Сходові 

площадки 

косоури, 

східці, сходи, 

балки, марші 

R 60 M0 III R 60 M0 III Відповіда

є 

7. Перекриття 

міжповерхові 

(ут.ч. горищні 

та над 

підвалами) 

REI 45 M0 III REI 45 M0 III Відповіда

є 

 

У наслідок аналізу відповідності вогнестійкості будинку, що навчальний 

корпус Крижопільського будівельного ліцею за всіма параметрами відповідає 

своєму визначеному ступеню вогнестійкості. Тому наявні конструкції 

забезпечують нормований захист від пожежі, стійкість, та допустиму 

деформацію під час впливу теплового випромінювання полум’я. 

1.3.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень 

Перше що потрібно перевірити для створення картини про пожежну 

безпеку об’єкта це об’ємно-планувальні рішення. Так як кожен день ліцей 

відвідують близько 500 учнів, він відноситься до об’єктів із масовим 

перебуванням людей. Тому від правильності виконання евакуаційних шляхів, 

виходів на горище, виходів із приміщення, виконання сходових кліток, 

димовидалення залежить час евакуації відвідувачів із навчального закладу. 

Якщо всі рішення будуть виконанні згідно із нормативними документами, 

евакуація буде безпечною, час евакуації буде мати мінімального значення. 

Тому, саме ці рішення допоможуть врятувати людей, коли станеться пожежа.  

Під час проведення аналізу необхідно керуватися наступними 

документами: 

ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва” 
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ДБН В.2.2-3:2018 “Заклади освіти”  

ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій” 

ДБН В.2.2-9-2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення” 

ДБН.2.2-40-2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” 

Табл.1.3. Аналіз відповідності планувальних рішень. 

№ 

з/ п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачео в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

 

Висно

вок 

1 Вихід на 

горище через 

люк  

0,6 м × 0,8 м 0,6 м × 0,8 м ДБН 

В.1.1.7:2016 

п.8.6. 

Відпо

відає 

2 Висота поверху Умовна висота 

кожного 

поверху 

складає 3,5   м 

Умовна висота 

поверху має 

бути не менше 

ніж 3,3 м 

ДБН В2.2-

3:2018 п. 6.10 

Відпо

відає 

3 Евакуаційні 

виходи із 

будинку 

навчального 

корпусу 

2 2 ДБН 

В.1.1.7:2016 

п.7.2.5 

Відпо

відає 

4 Проміжок між 

сходовими 

маршами у 

просвіті 

80 мм Не менше ніж 

75 мм 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.8.11 

Відпо

відає 

5 Ширина 

коридору в 

навчальному 

корпусі 

3 м. 2,2 м. ДБН В.2.2-

3:2018 п.9.9 

 

Відпо

відає 
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6 Забезпечення 

поверху 

евакуаційними 

виходами 

Кожен поверх 

забезпечений 

двома 

евакуаційними 

виходами 

З кожного 

поверху слід 

передбачати не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів по 

самостійних 

шляхах 

евакуації 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п. 7.2.4 

Відпо

відає 

7 Забезпечення 

аудиторії №4 

евакуаційними 

виходами 

Передбачено 

один 

евакуаційний 

вихід 

Слід 

передбачити не 

менше 2-х 

евакуаційних 

виходи  

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п. 7.2.4 

 

Не 

відпов

ідає 

8 Напрямок 

відчинення 

дверей 

Двері на 

шляхах 

евакуації 

відчиняються в 

напрямку 

виходу з 

будинку  

Двері 

евакуаційних 

виходів і двері 

на шляхах 

евакуації 

повинні 

відчинятися в 

напрямку 

виходу людей з 

будинків  

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.7.2.9 

Відпо

відає 

9 Ширина 

евакуаційних 

дверей з 

приміщень. 

Висота та 

ширина дверей 

у просвіті не 

менше 2 м на 

0,9 м 

Висота та 

ширина дверей 

у просвіті не 

менше 2 м на 

0,9 м 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.6.72  

Відпо

відає 

11 Оздоблення 

стін, стелі та 

Оздоблення  

Стіни та 

Оздоблення  

Стіни та 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.7.3.3 

Відпо

відає 



     

НУЦЗУ.4.2023-025.ППНП.РПЗ 
Лист 

     
17 

Зм Лис

т 
№ докум. Підп. Дата 

 

підлоги шляхів 

евакуації та 

приміщень 

стелі:Г2 

Підлоги:Г2 

 

стелі:Г1,В1,Д2,

Т2,Г2,В2 

Підлоги:Г2,РП

1,Д2,Т2,Г2,РП2 

12 Забезпечення 

природним 

освітленням 

сходових 

клітин 

Сходові клітки 

обладнані 

природним 

освітленням  

Передбачати 

вікна на 

кожному 

поверсі на  

сходових 

клітках СК1 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 

п.7.3.26 

Відпо

відає 

13 Ширина 

сходових 

маршів та 

площадок , 

відповідність 

сходинок 

1,35 м Не менше ніж 

1,35 м 

ДБН В.2.2-

40:2018 

п. 6.3.1.1 

Відпо

відає 

14 Наявність 

дверей 

сходової клітки 

СК1, ширина  

проступів та 

висота східців 

Двері суцільні з 

армованим 

склом. Проступ  

0,25 м, висота 

східця 0,22 м 

Двері суцільні 

з армованим 

склом. Проступ  

не менше 0,25 

м, висота 

східця не 

більше 0,22 м 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.28 

п.7.3.15 

 

 

Відпо

відає 

15 Висота порога 

при виході з 

кожного 

поверху, що 

знаходяться на 

шляхах 

евакуації 

0,08 м 0,05 м ДБН 

В.1.1- 7:2016 

п.7.3.8 

 

Не 

відпов

ідає 

 Площа вікон у 1 м2 1,2 м2 ДБН Не 
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16 зовнішніх 

стінах 

сходових 

клітинах 

В.1.1- 7:2016 

п.7.3.26 

відпов

ідає 

17 Із актового залу 

повинно бути 

менше двох 

евакуаційних 

виходів  

Передбачений 

два  

евакуаційних 

виходи  

Передбачити 

два  

евакуаційних 

виходи 

ДБН В.2.2-

3:2018 п.9.4 

 

Відпо

відає 

Проаналізувавши відповідність планувальних рішень, ми можемо зробити 

логічний висновок, що в Крижопільському ліцеї порушено деякі вимоги 

планувальних рішень, що несуть потенційну небезпеку для людей під час 

виникнення пожежі, а саме наступні пункти: 

У приміщенні з одночасним перебуванням більше 50 людей (ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.7.2.4). Відсутність одного евакуаційного виходу із приміщення із 

масовим перебуванням людей це грубе порушення пожежної безпеки. Це 

збільшує час евакуації, створює паніку, та штовханину. А під час надзвичайної 

ситуації, кожна секунда дорога.  

Площа вікон у зовнішніх стінах сходових кліток типу СК1 має бути не 

менше 1,2 м2 . Такі вікна повинні передбачатися на кожному поверсі будинку. 

1.3.4 Аналіз відповідності систем протипожежного захисту будівлі 

вимогам нормативних документів 

Системи протипожежного захисту створені для виявлення, локалізації та 

ліквідування пожежі. Вони створені не для попередження виникнення пожежі, 

а для того щоб сповістити про її початок людей, що знаходяться а середині 

будівлі, та погасити пожежу на ранній стадії, до приїзду підрозділів ДСНС.  

Системи протипожежного захисту є дуже важливою для кожного виду 

будівель, перевірка та аналіз відображено в таких нормативних документах як: 

ДБН В.2.5-56:2014 “Системи протипожежного захисту” 
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  ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва” 

  ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди” 

  ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація” 

  Чотири частини ДСТУ за яким визначають блискавкозахист 

- Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-1:2011, 

IDT): ДСТУ EN 62305-1:2012. – [Чинний від 2012-08-01] 

- Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиків (EN 62305-1:2011, 

IDT): ДСТУ EN 62305-1:2012. – [Чинний від 2012-08-01] 

- Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та 

небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT): ДСТУ EN 62305-3:2012. – 

[Чинний від 2012-08-01] 

- Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, 

розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2010, IDT): ДСТУ EN 62305-

4:2012. – [Чинний від 2012-08-01] 

Жодним із наявних пунктів не можна нехтувати, особливо в закладах із 

великою кількістю людей. Кожен пункт унеможливлює виникнення, або 

розвиток пожежі на ранній стадії. Тому на ці пункти потрібно звернути 

особливу увагу при здійснені перевірок стану пожежної безпеки об’єкта. 

З метою перевірки готовності до надзвичайних ситуацій, забезпечення  та 

належний технічний стан СПЗ будівельного ліцею проводимо їх аналіз та 

занесемо результати у таблицю 1.4 

 

Табл.1.4. Аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного захисту. 

№ 

з/ п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбаченовб

удівлі 

Вимоги 

нормативог о 

документу 

Посилання на 

нормативни й 

документ 

Висно

вок 

 

 

1 Система Усі Усі ДБН В.2.5- Відпо
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пожежної 

сигналізації 

приміщення приміщення 

мають бути 

обладнані 

системою 

пожежної 

сигналізації 

56:2014, 

додаток А п.7.3 

відає 

2 Система 

пожежогасіння 

Відсутня Не 

передбачена, 

за бажанням 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А п.7.3 

Відпо

відає 

3 Система 

оповіщення про 

пожежу в 

навчальному 

корпусі 

Не працюють 

покажчики 

«ВИХІД» 

Навчальні 

корпуси 

професійно-

технічних і 

вищих 

навчальних 

закладів, 

інститутів 

підвищення 

кваліфікації 

спеціалістів – 

передбачають 

до 4 поверхів 

наявність 

системи 

оповіщення 

другого типу  

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

п.5.1 

Не 

відпов

ідає 

5 Система 

протидимного 

захисту 

Не передбачено  З коридорів і 

холів 

житлових, 

громадських 

та 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

п.10.2.4 

Відпо

відає 
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адміністратив

но-побутових 

будинків 

залежно від 

специфіки 

об’єкта    

7 Зовнішній 

протипожежний 

водопровід 

Забезпечуєтьс

я від ПГ-К-200 

№4, ПГ-К-200 

№5  

водовіддача 

кожного 90 л/c  

Витрата на 

зовнішнє 

пожежогасінн

я 20 л/с, два 

гідранти  

ДБН В.2.5- 

74:2013 п.6.2.3 

Відпо

відає 

8 Внутрішній 

протипожежний 

водопровід 

Встановлено по 

3 пожежних 

кран комплекти 

на кожному 

поверсі 

навчального 

корпусу, що 

забезпечує 

мінімальну 

витрату 2,5 л/с. 

Один струмінь 

із 

мінімальною 

витратою 2,5 

л/с. 

ДБН В.2.5- 

64:2012  

п.8.4 

Відпо

відає 

9 Блискавкозахист Встаневлений Передбачаєтьс

я 

встановлення 

блискавкозахи

сту 

ДСТУ EN 

62305:2012 

Відпо

відає 

10 Вогнезахисна 

обробка  

Не оброблено 

горище  

навчального 

корпусу 

Дерев’яні 

елементи 

горищних 

покриттів 

НАБП 

А.01.001:2014 

п.2.5, розділ 2, 

глава ІІІ 

Не 

відпов

ідає 
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Провівши аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного захисту 

можемо зробити такий висновок, що Крижопільський будівельний ліцей не 

відповідає наступним вимогам нормативних документів, а саме: 

У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев’яні елементи 

горищних покриттів (крокви, лати) повинні оброблятися засобами 

вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. 

Необхідність обробляння засобами вогнезахисту дерев’яних елементів інших 

конструкцій будинків визначається відповідними нормативними документами 

за видами будинків. 

Необхідність обробляння засобами вогнезахисту дерев’яних елементів 

інших конструкцій будинків визначається відповідними нормативними 

документами за видами будинків (НАПБ А.01.001-2014 п. 1.20 глава 1 розділ 

ІV). 

Нехтування обробкою дерев’яних конструкцій в навчальному закладі, 

підвищує його пожежну небезпеку. У разі виникнення пожежі на горищі, 

швидкість поширення полум’я буде значно вище. 

Навчальні корпуси професійно-технічних і вищих навчальних закладів, 

інститутів підвищення кваліфікації спеціалістів – передбачають до 4 поверхів 

наявність системи оповіщення другого типу відповідно до (ДБН В.2.5-56:2014 

додаток Б, таблиця Б.1). 

(крокви, лати) 

повинні 

оброблятися 

засобами 

вогнезахисту, 

які 

забезпечують 

І групу 

вогнезахисної 

ефективності. 
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Не справність системи оповіщення, грубим порушенням, що не дасть 

можливості вчасно сповістити студентів, та постійний склад про пожежу на 

ранній стадії. Що є вирішальним при початковому етапі евакуації. Ця 

халатність, та економія на системі оповіщення може призвести до 

найстрашніших наслідків під час надзвичайної ситуації. 

 

 

1.3.5 Пожежна небезпека будівлі. 

Пожежну небезпеку в будівельному ліцеї складає: значна пожежна 

навантага, складне планування будівлі, наявність великої кількості людей, 

швидке поширення пожежі, та швидке задимлення сходових клітин, верхніх 

поверхів.  

Горюче завантаження, що знаходиться в середині навчального закладу 

дуже залежить від типу приміщень. В середньому це значення знаходиться в 

межах 30-50 кг/м2, але у деяких приміщеннях воно може сягати 100-200 кг/м2, 

архіви, лабораторії та інші приміщення. 

Відповідно із аналізом матеріалів, що знаходяться в приміщенні в середині 

навчального закладу наявні: 

- деревостружкові і деревоволокнисті плити в меблях і офісному 

устаткуванні; 

- полівінілхлорид 

- папір; 

- вироби з бавовни; 

- горючі полімерні матеріали. 

Нижче показані данні пожежної небезпеки, хімічні та фізичні 

характеристики речовин та матеріалів, що знаходяться на об’єкті. Взяті із 

довідника «Баратова» . 

Папір – швидкість вигорання 5,510-3 кг\м²с – у вигляді книг на стелажах. 
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При дії азотного кисню та інших сильних окислювачів здібна до хімічного 

самозаймання. Засоби гасіння – вода зі змотувачем , піна, порошок. 

Деревина  – горючий матеріал, який використовується при виготовленні 

меблів, дверей. Температура запалення 241С. При горінні виділяє теплоту до 

20305 кДж/кг. Варто охороняти від нагрівання джерел з температурою більш 

100оС. 

Бавовна  –  горюча волокниста легкозаймиста речовина, здатна  тліти 

довгий час від джерела запалювання (іскра, тліюча сигарета). Температура 

займання 210С, спалахування 407С,  бавовняний пил дисперсністю 100-315 

мкм. Здатен утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні суміші; при 

концентрації 44-90г/м³ максимальний тиск вибуху 630 кПа. Бавовна схильна до 

самозаймання при дії з азотною та сірчаної кислотою, також при контакті з 

окислювачами. Рослинні масла, що потрапили на бавовну, легко окислюються, 

викликаючи самонагрівання. Температура самонагрівання 60С, тління 205С. 

Засоби гасіння – вода зі змотувачем. 

Характерними джерелами запалювання навчальному закладі: 

1. Відкрите полум’я, розжарені продукти горіння та нагріті ними поверхні:   

- при проведенні вогневих робіт при ремонті; 

- високонагріті металеві предмети;  

- іскри;  

- тліюча сигарета. 

2. Тепловий прояв електричної енергії: 

- коротке замкнення; 

- при пробоях прошарку ізоляції; 

- при надмірному перегріві електродвигунів; 

- при ушкодженнях окремих ділянок електричних мереж; 

- при іскрових розрядах статичної й атмосферної електрики; 

- недотримання режимів підключення електроприладів до джерел струму; 

- порушення режимів роботи або виходу зі строю електрообладнання. 
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Також електричні іскри утворюються при короткому замиканні, іскрінні 

електроустаткування, проведенні зварювальних робіт на заняттях, та при 

ремонтних роботах, плавленні ламп накалювання в результаті руйнування колб.  

Ускладнює гасіння, що навчальний заклад, це комплекс будівель із 

приміщеннями різного призначення. Тому особовий склад ДСНС повинен 

вміти правильно виконувати оперативне завдання на цих об’єктах. 

Крижопільський будівельний ліцей має складне планування, що ускладнює для 

співробітників ДСНС пошук постраждалих, та ведення оперативних дій на 

пожежі. 

В лабораторіях, виробничих майстернях та інших приміщеннях для 

проведення лабораторних та дослідних робіт можуть застосовуватись та 

зберігатися різні хімічні речовини та реактиви, легкозаймисті рідини та різні 

гази у балонах, обладнання, установки під високим тиском та інші речовини, 

матеріали та пристрої, які значною мірою можуть ускладнити обстановку на 

пожежах.  

1.3.6.Прогнозування розвитку пожежі та ймовірні шляхи поширення 

пожежі 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути меблі, побутова техніка, 

дерев’яні вироби, та інші горючі матеріали. В умовах швидкого 

розповсюдження вогню по ліцею дії потрібно проводити відповідно до першого 

принципу, рятування учнів та постійного особового складу. Пожежа швидко 

пошириться до коридору та інших приміщеннях, що значно ускладнить її 

гасіння, потрібну витрату вогнегасних речовин на пожежі. Горіння горючих 

матеріалів призведе до швидкого задимлення евакуаційних шляхів (коридорів, 

сходових кліток), вплив чадного газу є головною небезпекою, для студентів та 

постійного складу, що знаходяться в середині приміщення під час горіння 

таких об’єктів. Через велику кількість людей, можливе утворення паніки, 

потрібно вжити заходів, щодо її уникнення. 

Лінійна швидкість поширення пожежі коливається від типу приміщень, та 

що саме знаходиться всередині них, загалом це число в межах (0,5-1,0 м/хв). 



     

НУЦЗУ.4.2023-025.ППНП.РПЗ 
Лист 

     
26 

Зм Лис

т 
№ докум. Підп. Дата 

 

Цьому сприяє облицювання стін, та стель із горючих матеріалів. Для підлоги 

використовуються матеріали із дерева ( дошки, лінолеум, ламінат). Також 

поширення пожежі може відбуватися по вентиляційних камерах. 

Двері в навчальному закладі здебільшого не протипожежні, виконанні із 

дерева, або із полівінілхлориду (пластикові) вони не перешкоджають 

поширення пожежі в достатній мірі. Через це полум’я розвивається не лише в 

окремому приміщені, але і переходить в сусідні, або до коридору. Також 

пожежа може розвиватися не лише в межах одного поверху, але й через прорізи 

для прокладки комунікацій переходити на суміжні поверхи, тому підрозділам 

ДСНС, під час гасіння пожежі потрібно приймати стволи для захисту суміжних 

поверхів. 

Також в навчальному корпусі горище зроблене із дерев’яних конструкцій. 

Тому потрібно контролювати його обробку вогнетривкими засобами. У разі 

якщо цього не робити, пожежа що сталася на горищі, або перекинулася туди із 

верхнього поверху може за короткий термін охопити всю площу даху, ще до 

приїзду підрозділів ДСНС.  

 

ВИСНОВОК 

Проаналізувавши пожежну небезпеку навчального закладу, виконання 

об’ємно-планувальних, та архітектурно-будівельних рішень, відповідність 

ступеня вогнестійкості, шляхи поширення пожежі на об’єкті, встановлено 

наявність умов для виникнення пожежі. Найбільшою небезпекою є складність 

евакуації учнів та постійного складу з приміщень училища. Через значну 

пожежну навантагу в деяких приміщеннях у разі виникнення пожежі шляхи 

евакуації швидко задимлюються. Швидкому розповсюдженню пожежі будуть 

сприяти комунікації, лінії вентиляції, горючі матеріали.  Відповідно до аналізу 

речовин, що знаходяться в середині Крижопільського будівельного ліцею, 

встановлено, що основне пожежне навантаження складає: деревина, 

полівінілхлорид, папір, вироби з бавовни, горючі полімерні матеріали, папір. 
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Основними джерелами запалювання є теплові прояви електричної енергії та 

відкритий вогонь, іскри. 

 Для ліквідації пожежі навчальний заклад обладнаний системи 

зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання,та для вчасної 

та безпечної евакуації, системами пожежної сигналізації та оповіщення. 
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РОЗДІЛ 2 

2.1.Організація проведення перевірок протипожежного стану об’єкту. 

Згідно із Кодексом цивільного захисту України, а також Правилами 

пожежної безпеки України керівник  власник підприємства, компанії або 

організації несе повну адміністративну та кримінальну відповідальність за 

своєчасне і правильне введення і підтримання протипожежного режиму. В 

даному випадку директор ліцею. 

Планові перевірки суб’єктів господарювання здійснюються відповідно до 

квартальних планів-графіків, які затверджуються керівником відповідного 

органу до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.  

Частота виконання планової перевірки пожежної безпеки залежить від 

суми балів, що дозволяє віднести об’єкт до високого, середнього або 

незначного ступеня ризику. Згідно із постановою Кабінету Міністрів України 

№715 від 5 вересня 2018р. 

Для здійснення планової або позапланової перевірки суб’єктів 

господарювання орган державного нагляду (контролю) видає наказ про 

проведення перевірки. На підставі наказу оформляється посвідчення на 

проведення перевірки, що підписується керівником або уповноваженою ним 

особою та реєструється у журналі реєстрації посвідчень на проведення 

перевірки. 

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час об’єкта 

перевірки, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку або 

внутрішнього розпорядку роботи. 

Тривалість планової перевірки визначається залежно від кількості, площі 

будівель, приміщень, дільниць, які перебувають у власності або користуванні 

суб’єктів господарювання, де буде здійснюватися перевірка, а також ступеня 

ризику від провадження господарської діяльності та не може  перевищувати 

десяти робочих днів для суб’єкта господарювання, а для суб’єкта малого 

підприємництва – п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 
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Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається 

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.  

Тривалість здійснення позапланової перевірки суб’єкта господарювання не 

може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого 

підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається. 

Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених ст 6 

Закону України №877, забороняється, крім позапланових заходів, передбачених 

частиною четвертою статті 2 цього Закону.  

Припис складається у двох примірниках та обов’язково виконується у 

визначений строк відповідно до вимоги посадової інструкції державного 

нагляду (контролю), яка надається керівнику суб’єкта господарювання не 

пізніше п’яти робочих днів з дати складання акту. 

У разі якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб’єкта 

господарювання чи органу влади відмовляється від отримання припису 

особисто, припис надсилається рекомендованим листом із повідомленням про 

вручення із зазначенням дати реєстрації та вихідного номера. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) вживає заходів 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб та 

громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки. 

На всі об’єкти перевірок заводиться окрема наглядова справа, у якій 

зберігаються документи і матеріали листування, у тому числі матеріали 

перевірок та експертиз протипожежного стану, у тому числі орендованих 

будівель та приміщень, а також копії дозволів, договорів про надання їх в 

оренду та інші документи, що характеризують стан протипожежного захисту 

об’єкта, техногенної безпеки і виконання вимог цивільного захисту відповідно 
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до змісту наглядової справи, її ведення та зберігання  та загальними 

відомостями про об’єкти, які потрібно відобразити у наглядовій справі. 

 

 

2.2 Розробка заходів щодо покращення системи протипожежного 

захисту Крижопільського будівельного ліцею. 

При аналізі об’єкту на відповідність норм пожежної безпеки, виявлені 

порушення, що не допускають належну та безпечну експлуатацію даного 

навчального закладу. Головне завдання співробітників ДСНС не лише гасіння 

пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій, що стаються в країні. А перш за 

все покращення пожежної безпеки на об’єктах, що знаходяться в районі 

обслуговування підрозділів. 

Тому пропоную заходи для покращення протипожежного захисту 

Крижопільського будівельного  ліцею. 

Відповідно пункту 8.12 ДБН В.1.1-7:2016 , влаштувати огорожу за 

периметром покрівлі навчального корпусу, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-

49. У будинках будь-якого призначення з ухилом покрівлі до 12%, та висота від 

поверхні землі до верху зовнішньої стіни понад 10 м, слід передбачити огорожі 

за периметром покрівлі. (Додаток 1, п.1). 

Влаштувати вихід на горище навчального корпусу через протипожежний 

люк 2-го типу. Відповідно до п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016, у громадських будинках 

заввишки не більше 15 м від планувальної позначки землі до карниза покрівлі 

або верху зовнішньої стіни (парапету) допускається влаштовувати виходи на 

горище або покрівлю зі сходових кліток через протипожежні люки 2-го типу 

розмірами не менше ніж 0,6 м × 0,8 м по закріплених вертикальних металевих 

драбинах. (Додаток 1, п.2). 

В аудиторію №4 забезпечити другим евакуаційним виходом безпосередньо 

до коридору, встановити двері розміром (0,9×2,0 м), кількість парт та сидячих 

дозволяє одночасне перебування в приміщенні 80 учнів. В цій лекційній 

аудиторїї наявний лише один евакуаційний вихід, що порушує п. 7.2.4 ДБН 

В.1.1-7:2016  із приміщення слід передбачати не менше двох евакуаційних 
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виходів по самостійних шляхах евакуації, з одночасним перебуванням більше 

50 осіб. (Додаток 1, п.3). 

Надати підтверджуючі матеріали щодо відповідності мінімального 

значення ступеню вогнестійкості металевих косоурів сходової клітки в будівлі 

навчального корпусу або виконати заходи щодо доведення косоурів сходової 

клітки до відповідної межі вогнестійкості. Відповідно до НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної безпеки в Україні» (далі ППБУ), п. 22 розділ ІІ, п.4 розділ І 

та ДБН В.1.1-7:2016 п. 5.3. (Додаток 1, п.4). 

Директором або уповноваженою ним посадовою особою розробити та 

затвердити інструкцію про заходи пожежної безпеки. Відповідно до ППБУ, п.4 

розділ І для кожного приміщення об’єкта мають бути розроблені та затверджені 

керівником об’єкта інструкції про заходи пожежної безпеки. (Додаток 1, п.5).  

В будівлі навчального корпусу евакуаційні виходи з другого та третього 

поверху до сходових кліток та евакуаційний виходи з першого поверху 

безпосередньо назовні, забезпечити евакуаційним освітленням (світильниками 

«Вихід»). Відповідно до ППБУ, п. 2.31. глава 2 розділ ІІІ, ДБН В.2.5-28:2018, п. 

8.9.10. Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, 

проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним 

освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002, ДБН В.2.5-23-2010 та 

Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). Світильники 

евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі 

перебування в будинку людей. (Додаток 1, п.6).  

В будівлі навчального корпусу на сходовій клітині №2, не допускати 

захаращення шляхів евакуації різними матеріалами. Відповідно до ППБУ п. 

2.37. глава 2 розділ ІІІ, не допускається захаращувати шляхи евакуації меблями, 

обладнанням, різними матеріалами. (Додаток 1, п.7). 

В будівлі навчального корпусу на поверхах, не допускати замикання на 

замок дверей на шляху евакуації, що веде на сходову клітину. Відповідно 

ППБУ, п. 2.37. глава 2 розділ ІІІ, не допускається забивати, заварювати, 

замикати на навісні замки, болтові з’єднання та інші запори, що важко 

відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель. (Додаток 1, п.8). 
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Вікна двох сходових кліток типу СК1 навчального корпусу, виконати 

розміром не менше 1,2 м2 і такими, що відчиняються з рівня сходових 

площадок, маршів. Відповідно до ППБУ, п. 2.23 глави 2 розділу ІІІ, п. 22 глава 

ІІ, та ДБН В.1.1-7:2016, п. 7.3.26 площа вікон у зовнішних стінах сходових 

кліток СК1 має бути не менше ніж 1,2 м2. Такі вікна слід передбачити на 

кожному поверсі будинку. Вікна слід обладнати пристроями для їх відчинення з 

рівня сходових площадок маршів. (Додаток 1, п.9). 

Приміщення будівлі навчального корпусу забезпечити в повному обсязі 

вогнегасниками. Відповідно до ППБУ, п. 3.9, п. 3.17 п. 3.22 глави 3 розділу V, 

вибирання типу та визначення необхідної кількості вогнегасників повинні 

здійснюватись відповідно до Типових норм належності вогнегасників, 

затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та 

у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 

квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 

квітня 2004 року за № 554/9153. Обслуговування вогнегасників повинно 

здійснюватися відповідно до  правил експлуатації вогнегасників, затверджених 

наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 

року № 152, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. 

Загальні технічні вимоги».  (Додаток 1, п.10). 

У навчальному закладі провести замір опору ізоляції і перевірку 

спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від 

короткого замикання. Відповідно до ППБУ п. 1.20 глави 1 розділу ІV, замір 

опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та 

електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки, 

якщо інші терміни не обумовлені правилами технічної експлуатації 

електроустановок споживачів, затверджених наказом Мінпаливенерго України 

від 25 липня 2006 року № 258. (Додаток 1, п.11). 

Провести перевірку систем захисту всіх будівель від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів та укласти договір на їх обслуговування. 
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Відповідно до ППБУ п. 1.21. глава 1 розділ ІV, захист будівель, споруд та 

зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а 

також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-

38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 

блискавкозахисту будівель і споруд». (Додаток 1, п.12). 

Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати), у навчальному 

корпусі обробити засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу 

вогнезахисної ефективності. Відповідно до ППБУ п. 2.5. глава 2 розділ ІІІ. 

(Додаток 1, п.13). 

Нанести на дверцята шаф пожежних кран-комплектів, що знаходяться на 

поверхах навчального корпусу літерний індекс «ПК», порядковий номер крана 

та номер для виклику пожежно-рятувальних підрозділів Відповідно до ППБУ п. 

2.2. глава 2 розділ V, система внутрішнього протипожежного водопроводу 

повинна відповідати таким вимогам на дверцятах пожежних шафок із 

зовнішнього боку повинні бути вказані після літерного індексу «ПК» 

порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних 

підрозділів. (Додаток 1, п.14). 

Пожежні щити, в повному обсязі укомплектувати засобами пожежогасіння. 

Відповідно до ППБУ п. 3.11. глава 3 розділ V, Пожежні щити (стенди) повинні 

встановлюватись на території об’єкта площею більше 200 м2 з розрахунку один 

щит (стенд) на 5000 м2 захищуваної площі. (Додаток 1, п.15). 

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному 

щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожежне 

покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт., лопати - 2 шт., сокири - 2 шт. На 

пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватися ті первинні засоби гасіння 

пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці. 
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ВИСНОВОК 

Організовано та проведено планову перевірку протипожежного стану 

Крижопільського професійного будівельного ліцею. Протипожежний захист 

будівлі не повністю відповідає вимогам нормативних документів з пожежної 

безпеки. За результатами перевірки складено припис про усунення порушень 

вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного 

захисту (Додаток 1). Директор навчального закладу, в межах своїх 

повноважень, не забезпечив належний стан пожежної безпеки. Відсутні 

інструкції щодо визначення дій персоналу, відсутні плани (схеми) евакуації, 

також відсутні інструкції з пожежної безпеки у окремих приміщеннях. Відсутня 

огорожа на покрівлі навчального корпусу. Аудиторія №4 не обладнана другим 

евакуаційним виходом. Сходова клітина, захаращена меблями, та на шляхах 

евакуації не працюють покажчики «ВИХІД» . Технічне обслуговування 

вогнегасників не проводиться  та самі вогнегасники розташовані не за 

вимогами нормативних документів. Та інші порушення, які було зазначено у 

приписі про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної, 

техногенної безпеки, цивільного захисту (додаток 1). 

Реалізація усіх заходів що запропоновані, зможе якісно вплинути, та 

покращити стан пожежної безпеки в Крижопільському професійному 

будівельному ліцеї. 
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РОЗДІЛ 3  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

3.1 Розрахунок сил і засобів, необхідних для гасіння умовної пожежі 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик Крижопільського 

ліцею, з урахуванням її призначення. Визначено, що горюче навантаження 

сягає приблизно 30-50 кг\м2. Найнебезпечнішим місцем виникнення пожежі 

буде навчальний корпус. Кількість потрібної витрати вогнегасних речовин, що 

подаються переносними ручними стволами залежить від площі на яку 

розвинулася дана пожежа, та величини інтенсивності подачі, для навчальних 

закладів це значення знаходиться в межах від 0,06 до 0,15 л/(м2∙ с), .Обираємо  

місце ймовірного виникнення – приміщення архіву, що знаходиться на другому 

поверсі навчального корпусу. За площею воно складає лише 24 м2, але через 

високу пожежну навантагу, та швидкість поширення полум’я,  пожежа може 

дуже швидко поширитися в інші приміщення. Разом із сильною задимленістю 

та великою кількості людей в будівлі навчального корпусу, пожежа в цьому є 

дуже небезпечною.   

          Лінійна швидкість розповсюдження пожежі 𝑉л = 0,5×1,0 м/хв. 

(навчальні заклади, архіви, книгосховища). Приймаємо для подальших 

розрахунків 𝑉л = 1,0 м/хв, як найбільш несприятливі умови для гасіння пожежі. 

Приймаємо наступні значення для подальших розрахунків. 

Час виявлення – 𝜏вияв.,                                                         3,0 хв. 

Час сповіщення –τспов.,                                                        2,0 хв.  

Час збору та виїзду –τзб.виїзд.,                                              1,0 хв.  

Відстань до об’єкту – Lпрям,                                                2,0 км. 

Швидкість прямування –Vпрям                                            30 км/год. 

Час оперативного розгортання –τо.р..,                                7,0 хв. 
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Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі у навчальних закладах, необхідно застосовувати на гасіння та захист 

пожежі стволи с “Б” з глибиною гасіння h глиб = 5 м. Виходячи з класу пожежі 

та рекомендованих вогнегасних речовин для гасіння пожеж приймаємо 

вогнегасну речовину – вода. Інтенсивність подачі води приймають Іs=0,01 

л/(м·с), (приймаємо збільшену інтенсивність через пожежу в архіві). 

1.Час виявлення пожежі: 

 𝜏вияв.= 3,0 хв.; 

2.Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

𝜏приб. = 𝜏вияв. + τспов. + τзб.виїзд. +
Lпрям

Vпрям
60 = 3 + 2 + 1 +

2∙60

30
= 10 хв. (3.1) 

3.Час введення сил та засобів: 

𝜏вільн. =  𝜏приб + 𝜏о.р. = 10 + 7 = 17 хв. (3.2) 

Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені періоди 

розвитку пожежі:  

4.Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення.       

4.1. Визначаємо радіус розвитку пожежі на час її виявлення : 

𝑅п.1 = 0,5 ∙ 𝑉л
табл ∙ 𝜏вияв. = 0,5 ∙ 1 ∙ 3 = 1,5 м (3.3) 

4.2. Визначаємо площу пожежі на момент виявлення: 

𝑆пож.1 = 𝑎 ∙ (𝑅п.1 ∙ 2) = 3 ∙ (1,5 ∙ 2) = 9 м2 (3.4) 

Де 𝑎- ширина приміщення архіву. 

5.Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів. 

5.1. Радіус пожежі на момент прибуття підрозділів 

𝑅п.2 = 0,5 ∙ 𝑉л
табл ∙ 𝜏приб. = 0,5 ∙ 1 ∙ 10 = 5 м2 (3.5) 
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5.2.Оскільки пожежа вийде за межі приміщення архіву до коридору, площа 

пожежі дорівнює: 

𝑆пож.2 = 𝑆пож.арх. + 𝑆пож.кор. = 24 + 1,57 = 25,57 м2 (3,6) 

Площа пожежі в приміщенні архіву: 

𝑆пож.арх. = 𝑎 ∙ 𝑏 = 3 ∙ 8 = 24  м2 (3.7) 

Де 𝑏-довжина приміщення архіву. 

Площа пожежі в коридорі на час прибуття підрозділу: 

𝑆пож.кор.1 =
𝜋∙𝑅2

2
=

𝜋∙12

2
= 1,57 м2(3.7) 

6.Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів.  

 6.1. Визначаємо радіус розвитку пожежі на час введення сил та засобів: 

𝑅п.3 = 0,5 ∙ 10 ∙ 𝑉л
табл + 𝑉л

табл ∙ (𝜏вільн − 10) = 0,5 ∙ 10 ∙ 1 + 1 ∙ (17 − 10) =

12 м (3.8) 

6.2. Визначаємо площу пожежі на момент введення сил та засобів: 

𝑆п.3 = 𝑆пож.арх. + 𝑆пож.кор. + 𝑆каб.1 + 𝑆каб.2 = 24 + 64 + 20 + 12 =

120 м2(3.9) 

Площа пожежі в коридорі на час завершення оперативного розгортання: 

𝑆пож.кор. = 𝑅п.кор.розг. ∙ с = 16 ∙ 4 = 64 м (3.10) 

де, 𝑅п.кор.розг.- радіус пожежі в коридорі на момент завершення 

оперативного розгортання. 

с– ширина коридору за планом будівлі. 

Площа пожежі в кабінеті №204 на час завершення оперативного 

розгортання: 

𝑆пож.каб.№204 =
𝜋∙𝑅2

4
=

𝜋∙52

4
= 20 м2   (3.11) 
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Площа пожежі в кабінеті №205 на час завершення оперативного 

розгортання: 

𝑆пож.каб.№205 =
𝜋∙𝑅2

4
=

𝜋∙42

4
= 12 м2 (3.12) 

Таким чином на момент завершення оперативного розгортання, пожежа 

розвинулася на площу  120 м2, пожежею охоплено приміщення архіву, 

частково коридор, кабінет №204, кабінет №205. 

7. Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання засобів по фронту при використанні стволів класу Б(h глиб = 5 м) 

𝑆гас. =  𝑛 ∙ с ∙ h глиб + 𝑆каб.1 + 𝑆каб.2 = 2 ∙ 4 ∙ 5 + 20 + 12 = 72 м2 (3.13) 

8. Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

Qпотр
гас = 𝑆гас. ∙ Іs = 72 ∙ 0,01 = 7,2 л/с (3.14) 

9. Потрібну кількості стволів РСК-50 на гасіння: 

NБ
гас =

Qпотр
гас

QБ
=

7,2

3,7
= 1,9 приймаємо 2 ствола Б. (3.15) 

10. Потрібну витрату води на захист третього, та першого поверху. Площу 

захисту приймаємо рівною площі пожежі: 𝑆зах. = 𝑆гас. = 72  м2. 

Qпотр
зах = 0,25 ∙ 𝑆гас. ∙ Іs = 0,25 ∙ 72 ∙ 0,1 = 1,8 л/с (3.16) 

11. Потрібну кількості стволів РСК-50 на 1-го поверху та 3-го поверху: 

NБ
зах =

Qпотр
зах

Qств.Б.
=

1,8

3,7
= 0,4 приймаємо по одному стволу "Б" (3.17) 

де Qств.Б.-витрата одного ствола «Б», приймаємо 3,7 л/с. 

12. Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист приміщення 

навчального захисту : 

Qфакт
зах = NБ

гас ∙ Qств.Б. + NБ
зах ∙ Qств.Б. = 2 ∙ 3,7 + 2 ∙ 3,7 = 14,8 л/с (3.18) 
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13. Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в даному 

навчальному закладі. Згідно водовіддача від кільцевої водопровідної мережі 

діаметром 200 мм, при тиску 0,2 МПа, складає 90 л/с. Таким чином при умові 

що QПГ−К−200
водов.

 = 90 л/с > Qфакт
зах = 14,8 л/с приходимо до висновку, що 

водопровідна система здатна забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі.  

14. Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної 

машини на гідрант,шляхом визначення граничної відстані: 

 

(ДПРЧ-20)

П
Г
-4

К
-2

0
0

50

50

50

50

 

Рис.3.1- Схема подачі вогнегасних речовин 

При такій схемі гранична відстань буде складати: 

Lгр. =
𝐻𝐻−(𝐻𝑝±Z𝑀±Zприл)

1,2∙S∙𝑄2
∙ 20 =

90−(50+1+7)

1,2∙0,015∙(3,7∙2)2
∙ 20 = 650м. (3.19) 

Фактична відстань до вододжерела значно менше ніж гранична відстань 

подавання води, тому подача вогнегасної речовини можлива.  

15. Визначаємо кількості пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні 

для подавання води на пожежі: 

NП.М. =
Qф

заг

0,8Qн
=

14,8

0,8∙40
≈ 1- приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

(3.20) 

16. Кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на 

пожежі: 

Nо/с = Nств Б(ГДЗС)
гас ∙ 3 + Nств Б(ГДЗС)

заз ∙ 2 + NПБ
потр

∙ 1 + Nрозг ∙ 1 = 2 ∙ 3 + 2 ∙ 2 +

4 ∙ 1 + 2 ∙ 1 = 16 о/с (3.21) 
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17. Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в приміщенні 

навчального корпусу Крижопільського професійного будівельного ліцею: 

Nвідд =
Nо/с

Nо/с
відд. =

16

4
= 4 відділення. (3.22) 

Таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів для гасіння 

пожежі потрібно залучити чотири відділення на основних пожежно 

рятувальних автомобілях, два відділення ДПРЧ-22 (смт Крижопіль) , одне 

відділення ДПРЧ-27 (смт Піщанка), та одне відділення ДПРЧ-28 (смт 

Томашпіль), також потрібно у разі потреби залучити одну автодрабину  ДПРЧ-

14 (м. Тульчин) у разі створення небезпеки для учнів, для можливої евакуації 

потерплих, та подавання вогнегасних речовин через віконні прорізи, для 

гасіння пожежі. 

Отже для гасіння пожежі в ліцеї потрібно сконцентрувати сили по виклику 

№2. 

20 ДПРЧ 1-е відділення – особовий склад караулу встановлює автомобіль 

біля входу в навчальний корпус, проводить повне розгортання, із постановкою 

розгалудження біля вхідних дверей, та подачею ланкою ГДЗС одного ствола 

«Б», на захист суміжних приміщень, та гасіння пожежі на 2-му поверсі, 

організовує за потреби евакуацію людей та видалення диму. 

 20 ДПРЧ 2-е відділення – особовий склад караулу встановлює АЦ на ПГ 

№4 проводить повне оперативне розгортання. Встановлює розгалудження біля 

входу в навчальний корпус. Подає один ствол  «Б», ланкою ГДЗС ствол на 

захист приміщень на 3-му поверху, та пошуку постраждалих, що можливо 

знаходяться в будівлі, видалення диму шляхом відкриття віконних прорізів.  

ДПРЧ-27 – особовий склад від встановленого розгалудження подає ствол 

«Б» ланкою ГДЗС для гасіння пожежі, та захисту суміжних приміщень на 2-му 

поверсі. 
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ДПРЧ-28 – особовий склад від встановленого розгалудження подає ствол 

«Б» для захисту 1-го поверху. Допомагає в евакуації людей та матеріальних 

цінностей. 

3.2 Рекомендації посадовим особам при проведенні оперативних дій на 

пожежі 

Основними оперативними завданнями особового складу пожежно-

рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ при гасінні пожеж є порятунок людей у разі 

загрози їхньому життю та гасіння пожеж. А також евакуація цінного майна з 

приміщень навчального закладу. 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1.Першим чином після прибуття підрозділу ДПРЧ-20 встановити чи 

присутні люди всередині приміщень, постраждалі, та які загрози. 

2.Провести розвідку відповідно до вимог, оцінити місце виникнення 

пожежі, ризики, опитати викладачів, директора.. 

3. Евакуювати людей із поверхів навчального корпусу. 

4. Визначте вирішальний напрямок оперативних дій - з правого боку, 

оскільки пожежа, що поширюється в цьому напрямку, може охопити велику 

територію і призвести до більш значних матеріальних втрат. 

5. Стежити за ситуацією для вчасного реагування на надзвичайні ситуації. 

6. Не допускати розповсюдження пожежі в інші приміщення та на суміжні 

поверхи. 

7. Забезпечити охолодження підлогових конструкцій, контроль обстановки 

на нижніх і верхніх поверхах. 

8. Налагодити взаємодію з аварійними службами, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 

9. Залучити правоохоронні органи для захисту евакуйованого майна. 

10. У повній мірі зібрати інформацію про пожежу, домогтися мінімального 

пошкодження майна в середині будівлі. 

11.Обов’язково підтримувати зв’язок із ПЗЧ, та доводити інформацію по 

ходу гасіння. 
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12. Після закінчення пожежі, особисто перевірити, та доповісти про 

ліквідацію. 

13. Виконувати правила безпеки праці, та стежити за особовим складом. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Встановити АЦ 2-го відділення ДПРЧ-20 на пожежний гідрант та 

вказати куди прокладати магістральні лінії.  

2.Взаємодіяти із службами водопостачання населеного пункиту. 

3.Прокласти резервні магістральні лінії та додаткові рукави для нарощення 

лінії. 

4. За потреби захистити рукавні лінії містками, у разі прокладання по 

коліям, через дорогу. 

5. Заборонити прокладання рукавних ліній, що перекриють проїжджу 

частину. 

6. Забезпечити автомобілі паливно-мастильними матеріалами, доставку 

необхідних спеціальних засобів та технічного оснащення до місця пожежі. 

7. Вести облік роботи пожежних машин, витрат на засоби пожежогасіння. 

 

ВИСНОВОК 

У третьому розділі проведено розрахунки  необхідних сил та засобів для 

гасіння пожежі в Крижопільському будівельному ліцеї. Пожежа сталася в 

приміщенні архіву на 2-му поверсі. Кожен працівник зобов’язаний негайно 

повідомити про пожежу пожежну рятувальну службу, прийняти заходи щодо 

евакуації людей, а також гасіння пожежі з використанням вогнегасників. 

Проведення евакуації людей слід починати з приміщення де виникла пожежа і 

суміжних з ним приміщень, яким загрожує поширення вогню. Працівники 

об’єкту повинні навчатися правилам пожежної безпеки, бути ознайомлені з 

протипожежними заходами та діями у разі винекнення пожежі.  На момент  

подачі першого ствола на гасіння,  полум’я поширилося на площу більше 120 

м2 , повністю охоплене  приміщення архіву, декілька кабінетів, та коридор. Для 

гасіння потрібно залучити чотири відділення , на основних пожежних 

автомобілях гасіння ймовірної пожежі виконується за викликом №2. Загальна 
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витрата на цілі пожежогасіння склала 14,8  л/с, а зовнішня мережа діаметром 

200 мм, може забезпечити подачу близько 90 л/с, тобто умова для успішного 

гасіння пожежі зовнішнім протипожежним водопроводом забезпечується. 

Основним завдання під час ліквідації наслідків цієї пожежі, є максимальне  

забезпечення евакуації, та швидкий порятунок людей, що залишилися в будівлі. 

Були надані рекомендації посадовим особам, що зебезпечить швидкість, 

правильність та безпеку як для співробітників ДСНС так і для потерпілих осіб 
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ВИСНОВКИ 

Навчальний заклад – об’єкт з масовим перебуванням людей. У 

кваліфікаційній роботі було розглянуто характеристику начального закладу, 

були встановлені можливі джерела виникнення та шляхи поширення пожежі.  

Утворити горюче середовища можуть горючі та важкогорючі елементи 

будівлі, облицювання стін та перекриттів, деревостружкові та деревоволокнисті 

плити в меблях, папір, одяг, деревина в різних виробах, а також інші горючі 

матеріали. Найбільш ймовірними джерелами запалювання є: відкритий вогонь, 

та прояви електричної енергії. Швидкому розповсюдженню пожежі сприяють 

високе завантаження приміщень горючими матеріалами, кабельні тунелі, 

пустоти в перекриттях. Було здійснено перевірку відповідності ступеню 

вогнестійкості, правильність виконання проектних рішень, дотримання норм 

пожежної безпеки згідно норм діючих нормативних документів. 

Під час проведення перевірки протипожежного стану Крижопільського 

професійного будівельного ліцею було виявлено ряд недоліків, відповідно до 

яких розроблено заходи щодо покращення стану пожежної безпеки, викладених 

в приписі, що налічує 15 пунктів. Директор навчального закладу допустив ці 

порушення, та не забезпечив належний стан пожежної безпеки на даному 

об’єкті. Пропонується заборонити захаращення шляхів евакуації меблями, та 

різними матеріалами, та закривання дверей на замок на шляху евакуації, що 

веде на сходову клітину. Також необхідно розробити та затвердити інструкцію 

про заходи пожежної безпеки. Забезпечити аудиторію №4 другим евакуаційним 

виходом для безпечної евакуації. Дерев’яні елементи у навчальному корпусі 

обробити засобами вогнезахисту, та провести замір опору ізоляції в 

навчальному закладі. Привести в належний вигляд, та укомплектувати 

засобами пожежогасіння пожежні щити. Вихід на горище здійснити через 

протипожежний люк. Приміщення будівлі навчального корпусу забезпечити в 

повному обсязі вогнегасниками, провести технічне обслуговування та 

розташувати за вимогами нормативних документів. Виконання пунктів припису 

дозволить підняти рівень пожежної безпеки в даному навчальному закладі та 
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дозволить не допустити пожежу, а у разі виникнення забезпечить швидку та 

безпечну евакуацію із приміщень навчального закладу. 

Було проведено розрахунок сил та засобів для гасіння умовної пожежі що 

сталася в приміщенні архіву на 2-му поверсі навчального корпусу ліцею. 

Гасіння умовної пожежі відбувається за номером виклику №2. За розрахунком 

для успішного гасіння пожежі необхідно 4 відділення. Для забезпечення роботи 

2 «Б» стволів що подаються ланками ГДЗС на гасіння пожежі на 2-ий поверх. 

Подачі одного ствола «Б»  ланкою ГДЗС для евакуації захисту та уникнення 

поширення пожежі на 3-ій поверх. Також один ствол «Б»  для захисту 1-го 

поверху, для захисту поширення пожежі та захисту, конструкцій та 

матеріальних цінностей від теплового ураження. Загальна витрата на потреби 

пожежогасіння 14,8 л/с Розраховано та доведено, що об’єкт у повній мірі 

забезпечений засобами зовнішнього протипожежного водопостачання, мережа 

діаметром 200 мм, може забезпечити подачу 90 л/с тобто умова для успішного 

гасіння пожежі зовнішнім протипожежним водопроводом забезпечується. 

Також були запропоновані рекомендації посадовим особам при виконанні 

оперативних дій на пожежі. 

Отже, мета роботи досягнута, визначено план заходів за допомогою яких 

рівень пожежної безпеки Крижопільського професійного будівельного ліцею 

стане значно краще. А якщо пожежа сталася, розроблено комплекс дій для 

швидкого та оперативного реагування на надзвичайну ситуацію, та подолання 

пожежі.  
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ДСНС України 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(У ДСНС України у Вінницькій області) 

 

 Крижопільський районний відділ 

 
вул. О. Савченка 33а, смт Крижопіль, 24600, тел. (факс) 52- 59- 47 

E-mail: mvkruzopil@tr.dsns.gov.ua 

 

ПРИПИС  
від 20 лютого 2022 року         №  164 
 (дата складення припису) 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

 

Державний навчальний заклад «Крижопільський професійний будівельний ліцей», далі ДНЗ 

«Крижопільський ПБЛ» 
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця) 

 

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 32539855, 

або серія та номер паспорта*  

Тульчинський район (Крижопільський район), смт. Крижопільський район), смт. Крижопіль, 

вул., Чабанюка, 7 тел., (04340) 2-12-76.  
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти) 

 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, 

малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: високий 

 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо 

яких проводиться захід: 85.41 «Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-

технічного навчального закладу.» 
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. 

 

Вручено:  Директору ДНЗ Крижопільський ПБЛ Бурдейному Василю Миколайович   
         (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи 

              

уповноваженої ним особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця 

чи уповноваженої ним особи, щодо якого здійснювалася перевірка) 

У період з 15 по 20 грудня 2022 року проведено планову перевірку ДНЗ Крижопільський 

ПБЛ розташованого за адресою: Тульчинський район, смт. Крижопіль, вул., Чабанюка, буд., 7 

провідним інспектором Крижопільського районного відділу Управління ДСНС України у 

Вінницькій області Ковалем Назаром Юрійовичем разом із керуючим директором Бурдейним 

Василем Миколайовичем. 

3 метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному за 

результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 

щодо дотримання субʼєктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки від 20 грудня 2022 року № 164 , відповідно до статті 69 Кодексу цивільного 

захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну 

службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів: 
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№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно 

усунути (також зазначається 

дата, з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування нормативно-

правового акта або 

нормативного документа, 

вимоги якого порушено, із 

зазначенням статті 

(частини, пункту, абзацу 

тощо) 

Узгоджений із 

суб’єктом 

господарю-

вання строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1.  Влаштувати огорожу за 

периметром покрівлі 

навчального корпусу, 

відповідно до вимог ДСТУ Б 

В.2.6-49:2008 

ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека об’єктів 

будівництва» 

п. 8.12 

20.02.2023р. 

 

2.  Вихід на горище навчального 

корпусу влаштувати через 

протипожежний люк 2-го 

типу 

ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека об’єктів 

будівництва» 

п. 8.6 

20.02.2023р.. 

 

3.  

Забезпечити аудиторію №4 

другим евакуаційним 

виходом 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 2.19, глава 2, розділ ІІІ,  

ДБН В.1.1 - 7:2016 

«Пожежна безпека об’єктів 

будівництва» 

п. 7.2.4 

20.02.2023р. 

 

4.  Надати підтверджуючі 

матеріали щодо 

відповідності мінімального 

значення ступеню 

вогнестійкості металевих 

косоурів сходової клітки в 

будівлі навчального корпусу 

або виконати заходи щодо 

доведення косоурів сходової 

клітки до відповідної межі 

вогнестійкості. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 22 розділ ІІ,  

п. 4 розділ І;  

ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека об’єктів 

будівництва» 

п. 5.3 

20.02.2023р.. 

 

5.  Директором або 

уповноваженою ним 

посадовою особою 

розробити та затвердити 

інструкцію про заходи 

пожежної безпеки  

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п.4 розділ ІІ 

20.02.2023р. 

 

6.  В будівлі навчального 

корпусу евакуаційні виходи з 

другого та третього поверху 

до сходових кліток та 

евакуаційний виходи з 

першого поверху 

безпосередньо назовні, 

забезпечити евакуаційним 

освітленням (світильниками 

«Вихід»). 

 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 2.31. глава 2 розділ ІІІ,  

ДБН В.2.5-28:2018 

«Природне і штучне 

освітлення», 

п. 8.9.10 

20.02.2023р. 

 

7.  В будівлі навчального 

корпусу на сходовій клітині 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 
20.02.2023р. 
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№2, не допускати 

захаращення шляхів 

евакуації різними 

матеріалами. 

безпеки в Україні», 

п. 2.37. глава 2 розділ ІІІ 

8.  В будівлі навчального 

корпусу на поверхах, не 

допускати замикання на 

замок дверей на шляху 

евакуації, що веде на сходову 

клітину. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 2.37. глава 2 розділ ІІІ  

20.02.2023р. 

 

9.  

Вікна двох сходових кліток 

типу СК1 навчального 

корпусу, виконати розміром 

не менше 1,2 м.кв і такими, 

що відчиняються з рівня 

сходових площадок, маршів. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 2.23 глави 2 розділу ІІІ, 

п. 22 глава ІІ; 

ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека об’єктів 

будівництва»,  

п. 7.3.26 

20.02.2023р. 

 

10.  Приміщення будівлі 

навчального корпусу 

забезпечити в повному обсязі 

вогнегасниками, провести 

технічне обслуговування та 

розташувати за вимогами 

нормативних документів. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 3.17 глава 3 розділ V 

п. 3.9. глава 3 розділ V 

п.3.22 глава 3 розділ V  

20.02.2023р.. 

 

11.  У навчальному закладі 

провести замір опору ізоляції 

і перевірку спрацювання 

приладів захисту 

електричних мереж та 

електроустановок від 

короткого замикання. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 1.20. глава 1 розділ ІV 

20.02.2023р. 

 

12.  Провести перевірку систем 

захисту всіх будівель від 

прямих попадань блискавки і 

вторинних її проявів та 

укласти договір на їх 

обслуговування. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні»,  

п. 1.21. глава 1 розділ ІV  

20.02.2023р.. 

 

13.  Дерев’яні елементи 

горищних покриттів (крокви, 

лати), у навчальному корпусі 

обробити засобами 

вогнезахисту, які 

забезпечують І групу 

вогнезахисної ефективності. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 2.5. глава 2 розділ ІІІ  

20.02.2023р. 

 

14.  Нанести на дверцята шаф 

пожежних кран-комплектів, 

що знаходяться на поверхах 

навчального корпусу 

літерний індекс «ПК», 

порядковий номер крана та 

номер для виклику пожежно-

рятувальних підрозділів. 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні»,  

п. 2.2. глава 2 розділ V 

20.02.2023р. 

 

15.  Пожежні щити, в повному НАПБ А.01.001-2014 20.02.2023р.  
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обсязі укомплектувати 

засобами пожежогасіння. 

 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні»,   

п. 3.11. глава 3 розділ V  

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути 

оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 

Припис вручив: 

Провідний інспектор відділу запобігання  

надзвичайним ситуаціям Крижопільського 

районного відділу ГУ ДСНС України 

у Вінницькій області                                               ______                               Н.Ю.Коваль 
             (найменування посади)                                              (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

 

Припис отримав: 

Директор ДНЗ  

Крижопільської ПБЛ                                                _______                         В.М. Бурдейний 
    (найменування посади)                                                          (підпис)                                  (ініціали та прізвище) 

 

___ __________ 20__ року 

 

Надіслано рекомендованим листом від ____ ________ 20__ року №____________________  

 

 

Результати перевірки виконання припису: 

 

Дата 

перевірки 

Номери 

невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила 

перевірку 

Перевірку проведено в 

присутності 

  посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



Національний університет цивільного захисту України

Кафедра  пожежної профілактики в населених пунктах

Комплексна курсова робота на тему: 

«Забезпечення пожежної безпеки Крижопільського 

професійного будівельного ліцею

смт Крижопіль Вінницької області»

Виконав: здобувач вищої освіти

Назар КОВАЛЬ

Керівник: заступник начальника 

кафедри ППНП 

Олена ПЕТУХОВА



Актуальність теми

В Україні працює близько 14 тис. навчальних закладів. Кожен рік в закладах освіти стаються пожежі.

У 2022 році попри дистанційне навчання виникло 32 пожежі (без урахування пожеж, що відбулися

внаслідок воєнних дій).

Гасіння пожеж на даних об’єктах ускладнює велика кількість людей ( в тому числі малолітніх),

складне планування будівель, значна пожежна навантага в деяких приміщеннях.



Мета комплексної курсової роботи: Виконати перевірку 

протипожежного стану об’єкту та запропонувати заходи щодо 

приведення системи до відповідності діючим нормативним 

документам.

Задачі:

 Провести аналіз пожежної безпеки Крижопільського 

професійного будівельного ліцею;

 Запропонувати заходи щодо забезпечення високого 

рівня протипожежного стану об’єкту;

 Розрахувати необхідну кількість сил та засобів 

необхідних для успішної ліквідації ймовірної 

пожежі;





Фактичний ступень вогнестійкості – ІІІ;

Навчальний корпус з несучими та 

огороджувальними конструкціями із 

силікатної цегли. Перекреття поверхів 

виконано із залізобетонну при цьому 

елементи горищного покриття 

виконанні із деревини та підлягають 

вогнезахисній обробці;

Перевірка ступеня вогнестійкості 

проводилась згідно з нормативним 

документом ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека об’єктів 

будівництва»

У наслідок аналізу відповідності 

вогнестійкості будинку, що навчальний 

корпус Крижопільського будівельного 

ліцею за всіма параметрами відповідає 

своєму визначеному ступеню 

вогнестійкості. Тому наявні конструкції 

забезпечують нормований захист від 

пожежі, стійкість, та допустиму 

деформацію під час впливу теплового 

випромінювання полум’я.

Аналіз відповідності ступеню

вогнестійкості

будинку вимогам нормативних

документів

№ з/ п

Будівельні

Конструкції

МВ 

(факт)

МПП

(факт)

ФСВБ МВ

(вим)

МПП П

(вим )

ВСВ Б Висново

к

1.

С
ті

н
и

Несучі та

сходових

кліток

REI 120 М0 IIІ REI 120 М0 IIІ Відповід

ає

2.

Самонесуч

і

REI 60 M0 III REI 60 M0 III Відповід

ає

3.

Зовнішні 

не несучі

E 15 M0 III E 15 M0 III Відповід

ає

5.

Колони R 120 M0 III R 120 M0 III Відповід

ає

6.

Сходові

площадки 

косоури, східці, 

сходи, балки, 

марші

R 60 M0 III R 60 M0 III Відповід

ає

7.

Перекриття

міжповерхові

(ут.ч. горищні та 

над підвалами)

REI 45 M0 III REI 45 M0 III Відповід

ає





Заходи щодо покращення системи протипожежного захисту Крижопільського 

будівельного ліцею:

При аналізі об’єкту на відповідність норм пожежної безпеки, виявлені порушення, що не 
допускають належну та безпечну експлуатацію даного навчального закладу. 

Заходи для покращення протипожежного захисту Крижопільського будівельного  ліцею.

Влаштувати вихід на горище навчального корпусу через протипожежний люк 2-го типу.

 аудиторію №4 забезпечити другим евакуаційним виходом безпосередньо до коридору, встановити 
двері розміром (0,9×2,0 м)

 В будівлі навчального корпусу евакуаційні виходи з другого та третього поверху до сходових 
кліток та евакуаційний виходи з першого поверху безпосередньо назовні, забезпечити 
евакуаційним освітленням (світильниками «Вихід»)

 В будівлі навчального корпусу на сходовій клітині №2, не допускати захаращення шляхів 
евакуації 

 Вікна двох сходових кліток типу СК1 навчального корпусу, виконати розміром не менше 1,2 м2

 Приміщення будівлі навчального корпусу забезпечити в повному обсязі вогнегасниками. 

 Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати), у навчальному корпусі обробити 
засобами вогнезахисту

 Пожежні щити, в повному обсязі укомплектувати засобами пожежогасіння. 







Висновок
 Проведено аналіз протипожежного стану та складено припис про 

усунення порушень вимог пожежної безпеки та запропоновані 
заходи, які можуть покращити стан пожежної безпеки об’єкту.

 Розраховано кількість сил та засобів для гасіння умовної пожежі.

 Для гасіння ймовірної пожежі достатньо сил та засобів за номером 
виклику № 2. водопровідна мережа кільцевого типу забезпечує 
подачу води     90 л/с, що задовольняє необхідні 14,8 л/с для гасіння 
пожежі.

 Для гасіння даної пожежі подано:

- 2 стволи «Б» ланками ГДЗС для гасіння пожежі на 2-му поверсі;

- 1 ствол  «Б» ланкою ГДЗС для захисту 3-го поверху;

- 1 ствол «Б»  для захисту 1-го поверху.



Дякую за увагу 

Доповідь закінчив
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