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ВСТУП 

 

Щорічно в Україні гинуть і травмуються тисячі людей, знищуються 

матеріальні цінності на мільйони гривень. Таким чином, пожежі стали 

загальнодержавною проблемою, а їх наслідки здобувають велике соціально-

економічне значення. 

Забезпечення пожежної безпеки на території України, регулювання відносин у 

цій сфері органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання і громадян здійснюються відповідно до Кодексу цивільного захисту 

України [1], інших законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України та центральних органів виконавчої влади. Відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1052 «Про затвердження Положення 

про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» одним із головних завдань 

ДСНС України є реалізація державної політики у сфері пожежної та техногенної 

безпеки. 

Результати щорічного моніторингу стану з пожежами й наслідків від них [2] в 

Україні свідчить, що їх статистика значною мірою є відбитком стану економіки 

держави, політичних, соціальних і демографічних процесів, що відбуваються у 

суспільстві, як наслідок, ситуація з забезпеченням пожежної безпеки залишається 

складною. 

Підрозділами територіальних органів ДСНС упродовж 2022 року в Україні 

зареєстровано 80 654 пожежі. Порівняно з 2021 роком кількість пожеж збільшилася 

на 1,5 %; збільшення кількості пожеж спостерігається майже по всім видам об’єктів, 

за винятком транспортних засобів (-22,7 %) і відкритих територій (-10,1 %), що 

головним чином є наслідком бойових дій із російськими збройними формуваннями 

(пожежі, пов’язані з вибухами та обстрілами склали понад 15 %). Унаслідок пожеж 

загинуло 1 639 людей, у тому числі 36 дітей; 1 617 людей отримали травми, у тому 

числі 123 дитини. Кількість загиблих унаслідок пожеж зменшилася на 11,5 %; 

кількість травмованих на пожежах збільшилася на 16,9 %. Кількість дітей і підлітків 

до 18 років, які загинули внаслідок пожеж, збільшилася на 2,9 %; кількість дітей і 
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підлітків до 18 років, травмованих на пожежах, – на 36,7 %. Матеріальні втрати від 

пожеж склали 99 млрд 449 млн 733 тис. грн (із них прямі збитки становлять 36 млрд 

294 млн 324 тис. грн; побічні – 63 млрд 155 млн 409 тис. грн).  

Щодня в Україні, в середньому, виникала 221 пожежа, матеріальні втрати від 

яких складали 272 млн 465 тис. гривень. Кожного дня внаслідок пожеж гинули 5 

людей і 4 людини отримували травми, вогнем знищувалось або пошкоджувалось 98 

будівель (споруд) і 18 одиниць техніки. Прямі збитки від однієї пожежі становили 

450 тис. гривень. Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2022 рік 

порівняно з 2021 роком наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Статистичні показники стану з пожежами в Україні за 2022 рік 

порівняно з 2021 роком 

№ 

з/п 

 

Назва показників 
2022 рік 2021 рік 

Тенденція 

по країні, 
+/-, у % 

% від зага-

льної         кіль-

кості 

Загальні дані про пожежі 

1 Кількість пожеж (од.) 80654 79457 1,5 - 

2 Збитки прямі (тис. грн) 36294324 3181197 у 11,4 рази - 

3 Збитки побічні (тис. грн) 63155409 10182348 у 6,2 рази - 

4 Загинуло людей унаслідок пожеж 1639 1853 -11,5 - 

– у т.ч. дітей і підлітків до 18 років 36 35 2,9 2,2 

5 Загинуло людей унаслідок пожеж у містах 847 901 -6,0 51,7 

6 Загинуло людей унаслідок пожеж у селах 792 952 -16,8 48,3 

7 Травмовано людей на пожежах 1617 1383 16,9 - 

– у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 123 90 36,7 7,6 

– у т.ч. у містах 1123 894 25,6 69,4 

8 Знищено, пошкоджено будівель і споруд 
(од.) 

35591 23061 54,3 - 

9 Знищено, пошкоджено техніки (од.) 6665 4719 41,2 - 

10 Загинуло людей унаслідок пожеж, на 100 

тис. населення 
4,0 4,5 -11,1 - 

11 Кількість пожеж на 10 тис. населення 19,6 19,1 2,6 - 

12 Збитки прямі на 10 тис. населення (тис. 
грн) 

8824,2 765,5 у 11,5 рази - 

13 Кількість пожеж у містах 42726 44476 -3,9 53,0 

14 Кількість пожеж у селах 37899 34975 8,4 47,0 

15 Кількість пожеж на об’єктах, на яких 

здійснюється державний нагляд (конт-

роль) 

3790 2246 68,7 4,7 

– у т.ч. на підприємствах, в організаціях, 
закладах 

3781 2191 72,6 4,7 

Об’єкти пожеж 

1 Будівлі виробничого призначення 1156 515 у 2,2 рази 1,4 

2 Будівлі об’єктів торгівлі та харчування 901 706 27,6 1,1 

3 Соціально-культурні, громадські та адмі-

ністративні споруди 
829 476 74,2 1,0 

4 Будівлі та споруди сільськогосподар-

ського призначення 
380 114 у 3,3 рази 0,5 

5 Будинки та споруди житлового призна-
чення 

33446 28350 18,0 41,5 
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– у т.ч. житлові будинки 21067 16566 27,2 26,1 

6 Природні екосистеми 647 528 22,5 0,8 

7 Відкриті території 37495 41704 -10,1 46,5 

8 Транспортні засоби 3384 4375 -22,7 4,2 

9 Інші об’єкти 2416 2689 -10,2 3,0 

Причини виникнення пожеж 

1 Підпал 1427 2656 -46,3 1,8 

2 Несправність виробничого обладнання 123 164 -25,0 0,2 

3 Порушення правил ПБ при влаштуванні 

та  експлуатації електроустановок 
10447 11708 -10,8 13,0 

4 Порушення правил ПБ при влаштуванні 

та експлуатації печей, ТГ агрегатів та 

установок 

4681 6152 -23,9 5,8 

5 Необережне поводження з вогнем 45793 52805 -13,3 56,8 

6 Пустощі дітей з вогнем 323 425 -24,0 0,4 

7 Порушення технології виробництва та 

правил експлуатації транспортних засобів 
2114 2839 -25,5 2,6 

8 Інші причини 15746 2708 у 5,8 рази 19,4 

 

Упродовж 2022 року підрозділами територіальних органів ДСНС під час 

гасіння пожеж було врятовано 1892 людини (+9,1 % порівняно з 2021 роком), у тому 

числі 184 дитини (-8,5 %); крім того, на пожежах врятовано 19 818 будівель і споруд 

(-10,2 %), 1565 одиниць техніки (-24,3 %); загалом збережено матеріальних 

цінностей на суму близько 8,5 млрд грн (+27,9 %). 

Показник кількості загиблих унаслідок пожеж на 100 тис. населення по 

Україні становить 4,0 (у 2021 році – 4,5). Цей показник перевищено у Чернігівській 

(10,9), Київській (6,1), Чернівецькій (5,8), Вінницькій (5,8), Житомирській і 

Кіровоградській (по 5,7), Полтавській (5,5), Хмельницькій (5,4), Дніпропетровській і 

Харківській (по 4,9), Миколаївській (4,4), Одеській (4,3), Сумській (4,2) областях. 

Найбільшу кількість загиблих зареєстровано у будинках і спорудах житлового 

призначення, де загинуло 1492 людини (-13,7 % або 91,0 % від загальної кількості 

загиблих унаслідок пожеж), із яких 1 328 людей (-14,5 % або 81,0 % від загальної 

кількості загиблих унаслідок пожеж) загинуло безпосередньо у житлових будинках. 

Найбільшу кількість загиблих людей у будинках і спорудах житлового сектору 

зареєстровано у Дніпропетровській (135), Харківській (116), Київській (101), 

Донецькій (97) і Чернігівській (94) областях. На відкритих територіях загинуло 57 

людей (+58,3 % або 3,5 % від їх загальної кількості). Під час пожеж на транспортних 

засобах загинуло 22 людини (+46,7 % або 1,3 % від їх загальної кількості). У 



10 

 

будівлях виробничого призначення загинуло 15 людей (+87,5 % або 0,9 % від їх 

загальної кількості). У соціально-культурних, громадських та адміністративних 

спорудах загинуло 12 людей (-40,0% або 0,7 % від їх загальної кількості). У будівлях 

об’єктів торгівлі та харчування загинуло 5 людей або 0,3 % від їх загальної 

кількості. На інших об’єктах загинуло 33 людини (-23,3 % або 2,0 % від їх загальної 

кількості). 

На розподіл кількості пожеж суттєвий вплив мала інтенсивність бойових дій у 

межах окремих регіонів України, їх часткова окупація російськими збройними 

формуваннями, а також переміщення населення та промислових потужностей зі 

східних регіонів на захід країни. Внаслідок цього кількість пожеж, зафіксована в 

межах окремих регіонів, повною мірою не дає можливості визначити реальний стан 

їх пожежної безпеки. Враховуючи часткову окупацію таких територій, неможна 

об’єктивно оцінювати зменшення кількості пожеж у Херсонській, Луганській, 

Запорізькій і Донецькій областях. Разом із тим, суттєве зростання кількості пожеж 

порівняно з 2021 роком зафіксоване у Закарпатській (+83,9 %) та Чернівецькій 

(+56,1 %) областях. 

Розподіл пожеж за причинами їх виникнення 

 Упродовж 2022 року основними причинами виникнення пожеж є: 

1) необережне поводження з вогнем – 45 793 випадки (-13,3 %); 

2) порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації 

електроустановок (аварійні режими роботи) – 10 447 випадків (-10,8 %); 

3) порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, 

теплогенеруючих агрегатів та установок – 4 681 випадок (-23,9 %); 

4) порушення технологій виробництва та правил експлуатації транспортних засобів 

– 2 114 випадків (-25,5 %); 

5) вибухи – 2075 випадків (зростання у 40,7 рази); 

6) підпали – 1 427 випадків (-46,3 %); 

7) невстановлені причини – 848 випадків (зростання у 4,2 рази); 

8) пустощі дітей з вогнем – 323 випадки (-24,0 %); 
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9) несправність виробничого обладнання, порушення технологічного процесу 

виробництва – 123 випадки (-25,0 %). 

Пожежа - позарегламентний процес знищування або пошкоджування вогнем 

майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот і довкілля. [19] 

Основними причинами виникнення пожеж є невиконання керівниками та 

посадовими особами лікувальних закладів своїх обов’язків із забезпечення 

протипожежного захисту підвідомчих об’єктів та ігнорування встановлених 

законодавством вимог пожежної безпеки. 

Медичні лікувальні заклади - це об’єкти з масовим перебуванням людей. У 

випадку пожежі пацієнти різної тяжкості самостійно не зможуть залишити 

небезпечне місце. Їх треба евакуювати.  

Проблема евакуації людей з лікувальних закладів у разі виникнення пожежі чи 

надзвичайної ситуації пов’язана, перш за все, в тому, що пацієнти в операційних та 

післяопераційних приміщеннях під дією анестезії без свідомості. Крім цього, на 

стаціонарному лікуванні можуть перебувати люди з обмеженими можливостями у 

русі. До них відносяться особи, що пересуваються на колісних кріслах, що 

приводяться в рух вручну, особи з інвалідністю на протезах, особи з інвалідністю з 

порушенням зору, що користуються білою тростиною, люди з психічними 

відхиленнями, немічні люди, мобільність яких знижена через старіння організму 

(особи з інвалідністю по старості). Ще більша проблема виникає з евакуацією 

людей, з якими в момент виникнення пожежі чи надзвичайної ситуації проводяться 

хірургічні операції, які реанімуються тощо. Тобто у такому разі, коли призупинити 

хірургічну операцію або від’єднати людину від апаратів, що підтримують її 

життєдіяльність неможливо, такі люди взагалі не можуть бути евакуйовані. Особи, 

які обмежені у русі евакуюватимуться із приміщень закладу довше за інших людей, 

особливо довгим буде цей процес по сходам, як по горизонтальних ділянках шляхів 

евакуації, так і по сходам. Функції з порятунку людей у разі пожеж чи надзвичайних 

ситуацій з будівель і споруд будь-якого призначення здійснюють пожежно-

рятувальні підрозділи. Враховуючи взаємне розташування громадських будівель та 

місць дислокації пожежно-рятувальних підрозділів згідно із критеріями їх 
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утворення, нормативний час прибуття цих підрозділів до місця виклику не повинне 

перевищувати 10 хвилин. Це неприпустимо тривалий проміжок часу для 

перебування людей на поверсі в будівлі, де виникла пожежа, оскільки за такий час 

полум’я та дим можуть охопити весь поверх у межах протипожежного відсіку.  

Враховуючи, що на цьому поверсі могли перебувати люди, що не можуть 

пересуватись без інвалідних візків або взагалі не можуть бути евакуйованими, 

покинути небезпечну зону вони не зможуть. 

Предметом дослідження є забезпечення безпечної евакуації людей із закладів 

охорони здоров’я, та використання раціонального методу гасіння пожежі. 

Метою виконання комплексної курсової роботи є: 

- провести всебічний аналіз протипожежного стану будівлі; 

- виявити шляхи підвищення рівня протипожежного захисту будівлі; 

- вивчити оперативно-тактичну характеристику об’єкту; 

- визначити необхідну кількість сил та засобів для гасіння пожежі на об’єкті та 

надати рекомендації щодо організації її гасіння. 

Вивчення перелічених питань підвищить якість протипожежного стану 

об’єкту та оперативних дій пожежно-рятувальних підрозділів, допоможе більш 

якісно координувати їх діяльність і дозволить максимально ефективно реагувати 

при зміні обстановки на пожежі. 
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1. ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ. 

1.1 Загальні відомості про об’єкт. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Болградська центральна районна 

лікарня» Болградської міської ради Одеської області розташована на території міста 

Болград, Одеської області, за адресою: вул. Ізмаїльська, 71. Загальна площа КНП 

«Болградської центральної районної лікарні» складає 4464,52 м2, під’їзд до лікарні 

вільний з вул. Ізмаїльська, та вул. Госпітальна. Межує з такими об’єктами як 

житлові будинки, крамниці. На території лікарні розташовані: гаражі, 

адміністративні будівлі саме адміністративна будівля управління КНП 

«Болградська центральна районна лікарня», стоматологічне відділення, 

фізіотерапевтичне відділення, котельня, пральня, інфекційне відділення, харчовий 

блок, лабораторія, адміністративно продовольчий склад, кисневий пункт, крамниця, 

аптеки. Проїзди до лікарні з усіх сторін з асфальтовим покриттям. 

Характеристика будівлі: 

Будівля 3 поверхова, ІІ ступеня вогнестійкості, розміром 93,40 х 47,8 х 11 

метрів, загальною площею в плані – 4464,52 м2. Будинок з трьома  поверхами з 

виходом на горище по сходовим клітинам. Висота будинку складає 11 м. 

В головному корпусі розташовані:  

-1 поверх - приймальне, хірургічне та дитяче відділення 

-2 поверх – гінекологічне та реанімаційне відділення 

-3 поверх – хірургічне та травматологічне відділення.  

З тильної сторони по центру до головного корпусу розташований 2 

поверховий будинок: 

- на 1 поверху розташовані: неврологічне відділення. 

- на 2 поверху терапевтичне відділення. 

Паралельно поліклініці, по вул. Госпітальній, розташована ділянка з  

адміністративними будівлями КНП «Болградська центральна районна лікарня», 

саме адміністративна будівля управління КНП «Болградська центральна районна 

лікарня», стоматологічне відділення, фізіотерапевтичне відділення, котельня, 
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пральня, інфекційне відділення, харчоблок, лабораторія, адміністративно 

господарська будівля, туберкульозне – легеневе відділення та допоміжні споруди  

Стіни - несучі бетонні зі сталевим каркасом, облицювання цегляне, товщина 

облицювання з однієї сторони 125 мм, товщина стін 500 мм.  

Перегородки – тришарові із сухої гіпсової штукатурки товщиною 14 мм 

пустотні на металевому каркасі мінімальна товщина 200 мм.  

Вікна - дерев’яні та металево - пластикові.  

Покриття - на основі стального профільованого листа з рулонною крівлею і 

гравійною засипкою товщиною 20 мм із тепловою ізоляцією з перлітофосгенних і 

каліброваних ячеїстобетонних плит товщиною 130 мм.  

Перекриття - із важкого бетону, ребристі залізобетонні плити з підвісними 

стелями, з відкритим каркасом із тонкостінних стальних профілів. Заповнення 

азбестоцементні перлітові плити товщиною 10 мм. 

 

 

1.2. Пожежна навантага. 

 

В приміщеннях можуть горіти тверді горючі матеріали та речовини, а саме: 

сучасні офісні меблі ( шафи, столи, стільці, м'які куточки), комп'ютери, телефони в 

адміністративних приміщеннях; шафи для одягу, одяг, ліжка, тумби, столи, стільці, 

холодильники в палатах; в інших приміщеннях, горюче оздоблення приміщень, 

килимові покриття, ізоляція електропроводок, побутова техніка, а також папери, 

постільні речі, облікова документація, папір та різні речі з деревини та полімерних 

матеріалів. Горіти також можуть медикаменти.  

Одночасно з виділенням отруйних та удушливих речовин горіння 

супроводжується виділенням великої кількості диму. Так, при розкладі 

пінополіуретану, з якого виготовляють м'які меблі і матраци, кількість виділеного 

диму може складати до 26% їх маси. Така кількість диму призводить до втрати 

орієнтації людини в приміщенні через декілька хвилин. Втрати видимості на шляхах 

евакуації з будівлі в коридорах, в фойє, вестибюлях через щільне задимлення 
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перешкоджає вимушеній евакуації людей і приводить до паніки. Багато людей в 

лікарні, як правило, не знають особливостей планування, де розташовані 

незадимлювані сходові клітки. 

Пожежна небезпека полімерних матеріалів при горінні в умовах надлишку 

кисню в повітрі визначається великою кількістю теплоти та диму. Незважаючи на 

велику кількість проміжних речовин, що виділяються при горінні, кінцевим 

продуктом горіння при достатній кількості кисню в повітрі є двоокис вуглецю. 

 

 

1.3. Системи забезпечення пожежної безпеки. 

 

Усі приміщення обладнані димовими сповіщувачами з адресними 

приймально-контрольними приладами. Вогнегасники ВВК-1,4 (ОУ-2) загальною 

кількістю 80 шт. знаходяться в ящиках розташованих по поверхах корпусу та 

кабінетах лікарні, а також по відділенням КНП «Болградської центральної районної 

лікарні». Вогнегасники ВП-5 розташовані в прийомному відділенні 2 шт., на посту 

охорони 2 шт. Загальна кількість ВП-5 — 4 шт. 

 

 

1.4. Характеристики інженерного обладнання. 

 

Освітлення приміщень лікарні виконано люмінесцентними лампами та 

лампами розжарювання. При проектуванні люмінесцентного освітлення в 

приміщеннях операційних, процедурних, перев'язочних, післяопераційних, 

наркозних, реанімаційних, препараторських, в кабінетах лікарів-лаборантів, 

хірургів, стоматологів, травматологів, педіатрів, дерматовенерологів, інфекціоністів, 

терапевтів, гінекологів, оглядових, фільтрів, в кабінетах функціональної 

діагностики, в палатах для дорослих, палатах для новонароджених, дитячого 

відділення, боксів, напівбоксів, палатах інтенсивної терапії передбачені тільки 
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світильники і джерела світла, види і типи яких погоджені з міністерством охорони 

здоров'я України для використання в цих приміщеннях. 

Люмінесцентні світильники, які передбачаються для установки, 

укомплектовані пускорегулюючими апаратами з особливо пониженим рівнем шуму. 

Світильники загального освітлення приміщень, що розміщуються на стелі, 

виконанні із суцільними (закритими) розсіювачами. 

Для місцевого освітлення біля кожного ліжка (крім палат дитячих і 

психіатричних відділень, післяопераційних, реанімаційних, палат інтенсивної 

терапії), а також у кабінетах лікарів біля кушеток передбачена установка настінного 

світильника. 

У кожній палаті передбачені установки світильників нічного освітлення на 

висоті 0,3 м від підлоги. У палатах дитячих та психоневрологічних відділень такі 

світильники встановлені над дверним прорізом. 

Світильники нічного освітлення приєднані до мережі аварійного освітлення 

напругою 220 В. 

Керування нічним освітленням всіх палат секції передбачені одним вимикачем 

з поста чергової медичної сестри. 

Аварійне освітлення для продовження роботи встановлено в перев'язочних, 

маніпуляційних, процедурних, на постах чергових медсестер, в приймальних 

відділеннях, лабораторіях термінового аналізу, в операційних блоках, 

реанімаційних, пологових, асистентських, аптеках, на пожпостах; в приміщеннях 

оперативної частини, в приміщенні комплектації та зберігання валіз виїзних бригад, 

аптекарських кімнатах станцій (відділень) швидкої (невідкладної) медичної 

допомоги. 

Евакуаційне освітлення встановлено в коридорах, по основних проходах, 

сходових клітках. 

Світлові покажчики "Вихід" встановлені біля входів на сходові клітки, виходів 

з першого поверху та підвалів, які використовуються під службові приміщення. 

Вимикачі неекранованих бактерицидних ламп встановлені перед входом до 

приміщення, що опромінюється, і зблоковані із світловим сигналом "Не заходити". 
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У приміщеннях операційних, реанімаційних, пологових встановлено по два 

електрощітки (з двох сторін) на кожний операційний стіл (з комплектом 

двополюсних і триполюсних розеток з заземлюючим контактом). 

В післяопераційних палатах та палатах інтенсивної терапії для кожного ліжка 

встановлено по одному електрощітку. 

У кожному приміщенні для електросвітлолікування або в групі таких 

приміщень, що обслуговуються одним постом медичної сестри, встановлено 

розподільний груповий щиток (з апаратом керування на вводі і контролем напруги 

на кожній фазі). 

У кожному процедурному кабінеті встановлений кабінний (процедурний) 

щиток. 

У палатах встановлено по одній штепсельній розетці мережі освітлення і 

розетці з заземлюючим контактом на кожне ліжко. 

Лінії живлення до силових розподільчих щитів, від яких живиться 

електромедична апаратура п'ятипровідні. 

Живлення кожного стаціонарного рентгенівського апарату, томографа, 

розподільних щитів електросвітлолікування самостійне, починаючи від ввідно-

розподільного пристрою будинку. 

Освітлювально-силова мережа напругою 220/380В може бути відключено 

персоналом об’єкта (в день) від електрощита, встановленого на першому поверсі або 

від електрощитів на поверхах . Загалом електрощитових — 3шт, які розміщені в 

приміщенні біля операційного відділення, біля приміщення з приготування їжі, та 

біля автопарку. Розподільча система освітлювальної мережі лікарні складається з 32 

розподільчих коробок, що розташовані в коридорах на вводах в кабінети.  

Опалення -водяне і повітряне (за допомогою нагрітого повітря припливної 

системи вентиляції). Вид опалювальних приладів-чавунні радіатори. Кількість 

вводів тепла від незалежних джерел-передбачено два вводи тепла від незалежних 

джерел. Прокладання трубопроводів-прокладка окремо від інших трубопроводів, 

відкрито, у місцях переходів через протипожежні перешкоди встановлені металеві 

гільзи із замазуванням отворів в них з цементно-пісчаним розчином на всю 



18 

 

товщину. Спосіб прокладання магістралі опалення-магістралі опалення палатних 

номерів прокладаються по горищу. Спосіб прокладання трубо-проводів систем 

опалення-трубопроводи систем опалення прокладено відкрито. Температура 

теплоносія-проектом передбачена температура теплоносія (вода) 70-90С°.  

Загальнообмінна вентиляція в будівлі-припливно-витяжна з природнім та 

механічним спонуканням. Виконання повітроводів-оцинкована сталь з МВ Е-30. 

Робота систем вентиляції та кондиціювання-автоматизована. Ізоляція транзитних 

повітроводів-мінераловатні напівжорсткі плити марки 125 товщиною 60 мм з 

послідуючою обгорткою склотканиною по ізоляції. Огороджуючі конструкції 

приміщень для вентиляційного обладнання, протипожежні двері- ЕІ-45 стіни ЕІ-15 

двері. 

 

1.5. Протипожежне водопостачання. 

 

Внутрішнє протипожежне постачання на території лікарні на кожному 

поверсі розташовані ПК з кожного боку коридора, загальна кількість 14 шт, 

Пожежні кран- комплекти встановлені на висоті 1,35 м та розміщені в шафах з 

провітрюванням. Кожний пожежний кран комплект забезпечений рукавом 

діаметром 51 мм довжиною 20 м та пожежним стволом. В кожній шафі є два 

вогнегасники та інструкція з користування.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від ПГ-7,  

встановлений безпосередньо на міській кільцевий водопровідній мережі, діаметром 

150 мм по вул. Ізмаїльській біля будинку районного центру охорони здоров’я. 

Відстань від ПГ до будинку складає 60 м. Робочий тиск у мережі 4 атм. Підвищення 

тиску в водогінній мережі до 5-6 атм, здійснюється через диспетчера 

міськводоканалу, при цьому водовіддача буде дорівнювати 130 л/с, також можуть 

використовуватись 2 ПВ, загальним об’ємом 300 м3 безпосередньо на території 

лікарні на відстані 50 м. Також мається водонапірна вежа об’ємом 5 м3. Присутні 

покажчики які встановлені біля пожежних водоймищ, пожежних гідрантів які 

виконані з використанням відбиваючого покриття. 
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2. АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ОБ’ЄКТУ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ 

ДОКУМЕНТІВ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. 

2.1. Аналіз генерального плану. 

 

В ході аналізу генерального плану проводилась перевірка наступних 

показників: 

Відстань між, будинками та інженерними спорудами 20 м. 

Відповідає вимогам нормативних документів: [4], розділ 2 пункт 2.12 ДБН В.2.2-10-

2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я. 

Між корпусами і майданчиками для сміттєзбірників - 50 м. 

Відповідає вимогам нормативних документів: [4], розділ 2 пункт. 2.12 

Між іншими будинками 12 м. 

Відповідає вимогам нормативних документів: [4], розділ 2 пункт 2.12 

Відстань між корпусами 30 м. 

Відповідає вимогам нормативних документів: [4], розділ 2 пункт 2.12 

Проїзди транспортних засобів по території лікувального корпусу не 

перехрещуються з шляхами хворих, які користуються садово-парковою зоною. 

Відповідає вимогам нормативних документів: [4], розділ 2 пункт 2.9 

Стоянки для автотранспорту співробітників і відвідувачів розташовані на 

відстані 25 м від будівлі. 

Відповідає вимогам нормативних документів: [4], розділ 2 пункт 2.15 

На території лікарні влаштовані окремі шляхи для під’їзду: 

-відвідувачів та пацієнтів; 

- персоналу; 

- автомобілів екстреної допомоги; 

- транспорту господарського призначення, вивезення медичних та по-бутових 

відходів, біологічних залишків, трупів. 

Відповідає вимогам нормативних документів: [4] розділ 5 пункт 5.5   

Біля головного входу лікарні передбачені місця для паркування осіб з 

інвалідністю. 
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Відповідає вимогам нормативних документів [4] розділ 5 пункт 5.14. 

 

 

2.2. Аналіз будівельних конструкцій будівлі. 

 

В ході аналізу будівельних конструкцій будівлі проводилась перевірка 

наступних показників: 

З метою визначення характеру поведінки будівельних конструкцій в умовах 

пожежі визначаємо межу їхньої вогнестійкості шляхом порівняння вимагаємого 

ступеня вогнестійкості будівлі (ВСВБ) відповідно до вимог ДБН В.1.1–7–2002 [3], та 

фактичного ступеня вогнестійкості будівлі (ФСВБ). 

Згідно п. 2.10 ДБН В.1.1–7–2002 [3], показником вогнестійкості є межа 

вогнестійкості конструкції, що визначається часом (у хвилинах) від початку 

вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання 

одного з граничних станів конструкції: 

- втрати несучої здатності (R); 

- втрати цілісності (Е); 

- втрати теплоізолюючої здатності (І). 

А показником здатності будівельної конструкції поширювати вогонь є межа 

поширення вогню (М). 

За межею поширення вогню будівельні конструкції підрозділяють на три 

групи: 

- М0 (межа поширення вогню дорівнює 0 см); 

- М1 (М Х 25 см – для горизонтальних конструкцій; М Х 40 см – для вертикальних 

конструкцій); 

- М2 (М Х 25 см – для горизонтальних конструкцій; М Х 40 см – для вертикальних 

конструкцій). 
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№ 

з/п 

Найменування 

конструкції 

Фактично 

запроектовано 

Ф
С

В
Б

 

Вимагається 

нормами 

В
С

В
Б

 

Виснов. 

про відп. Мф
в, хв. Мф, 

см р 

Мв, 

 хв. 

М в, 

 см 

1. Зовнішні стіни 

цегляні  
REI 160 МО I REI 120 МО II Відп. 

2. Перегородки   ЕI 30 МО IІ ЕI 15 MО IІ Відп. 

3. Стіни сходових 

кліток  
REI 160 МО I REI 120 МО IІ Відп. 

4. Перекриття 

міжповерхові  
REI 45 МО IІ REI 45 МО IІ Відп. 

5. Покриття  RE 15 МО IІ RE 15 МО IІ Відп. 

 

Виконую перевірку будівельних конструкцій будинку районної лікарні: 

- стіни несучі – бетонні зі стальним каркасом облицювання кирпичне товщина 

облицювання з однієї сторони 60 мм. Товщина стін 500 мм; 

- перегородки трьохслойні із сухої гіпсової штукатурки товщиною 15 мм пустотні на 

металевому каркасі мінімальна товщина 200 мм; 

- покриття на основі стального профільованого листа з рулоновою крівлею і 

гравійною засипкою товщиною 20 мм із теплоїзоляцією із перлітофосгенних і 

коліброваних ячеістобетонних плит товщина 130 мм; 

- перекриття із важкого бетону ребристі залізобетонні плити з підвісними стелями, з 

відкритим каркасом із тонкостінних стальних профілів. Заповнення 

асбестоцементно перлитові плити товщиною 10 мм. 
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2.3. Аналіз об’ємно–планувальних рішень. 

 

В ході аналізу об’ємно–планувальних рішень проводилась перевірка 

наступних показників: 

Ширина коридорів: 

а) палатних відділень – 2,4 м; 

б) амбулаторно-поліклінічних закладів –2 м; 

в) амбулаторно-поліклінічних закладів в разі використання їх під чекальні для 

відвідувачів та односторонньому розміщенні кабінетів, в операційних блоках, 

реанімаційних і пологових відділеннях – 2,8 м; 

г) амбулаторно-поліклінічних закладів в разі використання їх під чекальні для 

відвідувачів і двосторонньому розміщенні кабінетів, лікарень відновлювального 

лікування і ортопедичного профілю – 3,2 м. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.6 ДБН В.2.2-10-2001 

Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я. 

Ширина приміщення: 

а) одноліжкових палат – 2,9 м; 

б) малих операційних, перев'язочних, процедурних з урологічним кріслом, кабінетів 

гінекологічних, ортопедичних – 3,2 м; 

д) операційних, реанімаційних і пологових – 5 м. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.7 

Глибина приміщення 

а)глибина палат і лікувально-діагностичних приміщень при денному освітленні їх з 

одного боку-6 м. 

б)глибина приміщень гінекологічних і урологічних процедурних і кабінетів з 

гінекологічним кріслом, перев'язочних, офтальмологічних кабінетів, операційних –5 

м, пологових палат –8 м, наркозних –3,5 м. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.8 

Розміри палат на два і більше ліжок  

а) розміщення ліжок паралельно стінам з вікнами; 
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б) відстань від ліжок до стін з вікнами - 1м; 

в) відстань між довгими сторонами поруч розташованих ліжок - 0,9 м. 

 Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.9 

Розміри кабін вбиральнь 

Розміри кабін вбиральнь для хворих стаціонару і відвідувачів поліклінік 1,1x1,6 м з 

відчиненням дверей назовні.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,пункт. 3.10 

Ширина дверей 

Ширина дверей в палатах, ізоляторах, тамбурах і шлюзах боксів, напівбоксах, 

допологових, пологових, процедурних, перев'язочних, операційних, наркозних, а 

також в ванних кімнатах, вбиральнях для хворих і клізмових в лікарнях - 1,1 м; у 

вбиральнях і душах при палатах –0,7 м; у кабінетах лікарів, лабораторних 

приміщеннях, вбиральнях для хворих палатних відділень і решті приміщень - 1 м; у 

процедурних рентгенодіагностичних кабінетів, кабінетах променевої терапії і 

радіоізотопної діагностики, на шляхах евакуації хворих – 1,2 м;  

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.14 

Палатні відділення дитячих стаціонарів 

Палатні відділення дитячих стаціонарів розміщені на третьому поверху будинку, 

палати для дітей у віці до семи років без матерів і дитячих психіатричних відділень 

(палати) на другому поверху. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.16 

Поверхня стін, перегородок і стелі приміщень 

-поверхня стін, перегородок і стелі приміщень, пов'язаних з медико технологічним 

процесом - гладка. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.19 

-стіни та стеля приміщень довготривалого перебування хворих і персоналу -матова. 

Підлога має теплозахисну та теплоізоляційну властивість.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.20 

-у вестибюлях, холах, коридорах підлога, стійка до механічного впливу. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.21 
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-у приміщеннях з вологим режимом, а також у таких, де проводиться поточна 

дезинфекція (операційні, перев'язочні, пологові, передопераційні, наркозні, 

процедурні і ін. аналогічні приміщення, а також ванні, душові, клізмові, приміщення 

для зберігання і розбору брудної білизни і ін.), стіни облицьовуванні глазурованою 

плиткою на повну висоту. Стеля в приміщеннях з вологим режимом пофарбована 

водостійкими фарбами.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.22 

-підлога операційних, наркозних, передопераційних та інших спеціалізованих 

приміщень операційного відділення покрита водонепроникним матеріалом, що 

легко очищується. Підлога в операційних, наркозних, пологових та інших 

аналогічних приміщеннях безіскрова, антистатична. Колір облицювання стін 

операційних сіро-зелена, поверхня стель в операційних матова. 

 Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 3,п. 3.23 

 

 

2.4. Аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів. 

 

В ході аналізу відповідності евакуаційних шляхів і виходів проводилась 

перевірка наступних показників: 

- евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не 

захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації 

всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівлі. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[3] розділ 7,пункт 7.3.4 ДБН В. 1.1 – 7 

– 2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва 

- двері евакуаційних виходів та двері на шляхах евакуації повинні відчинятися у 

напрямку виходу людей з будинку.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[3] розділ 7,пункт 7.2.9 

- сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями і не повинні 

зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і 

площадок. 
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Відповідає вимогам нормативних документів:[3] розділ 7,пункт 7.3.20 

- відсутність улаштовування на шляхах евакуації порогів, виступів, турнікетів, 

дверей розсувних, підйомних, таких що обертаються, та інших пристроїв, які 

перешкоджають вільній евакуації людей. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[3] розділ 7,пункт 7.2.3 

- ширина проходів, коридорів та інших горизонтальних шляхів евакуації по-винна 

бути не менше 1 м. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[3] розділ 7,пункт. 7.2.7 

- висота огорожі маршів та площадки сходів повинна бути висотою не менше 0,9 м, 

Відповідає вимогам нормативних документів:[3] розділ 7,пункт 4.10.  

- ширина зовнішніх дверей повинна бути не менше ширини маршу сходів Відповідає 

вимогам нормативних документів:[3] розділ 7,пункт 7.3.6 

- кількість евакуаційних виходів з кожного поверху та з приміщення. Їх по-винно 

бути не менше двох. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[3] розділ 7,пункт. 7.2.4 

- відсутність на шляхах евакуації, на підлозі перепад висот. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[3] розділ 7,пункт. 7.3.8 

 

 

2.5. Аналіз протипожежного водопостачання. 

 

В ході аналізу протипожежного водопостачання проводилась перевірка 

наступних показників: 

- справність пожежних кранів і доступність їх використання. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[5] розділ 6, п. 6.3.2.6 Вимоги Правил 

пожежної безпеки України до внутрішнього протипожежного водопроводу 

- влаштування внутрішніх пожежних кранів, котрі слід установлювати в доступних 

місцях - біля входів, у вестибюлях, коридорах, проходах тощо. При цьому їх 

розміщення не повинно заважати евакуації людей.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[5] розділ 6,  п. 6.3.2.2 
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- укомплектованість пожежних кранів пожежним рукавом однакового з ним 

діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за 

наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. 

Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають 

бути однотипними. Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в 

"гармошку" або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[5] розділ 6,  п. 6.3.2.3.  

- дверцята пожежних шаф, на котрих із зовнішнього боку повинні бути вказані 

літерний індекс "ПК", порядковий номер крана та номер телефону для виклику 

пожежно-рятувальних підрозділів. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[5] розділ 6,  п. 6.3.2.5.  

- журнал обліку технічного обслуговування пожежних кранів. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[5] розділ 6,  п. 6.3.2.6 

 

 

2.6. Аналіз систем опалення, вентиляції та димовидалення. 

 

В ході аналізу систем опалення, вентиляції та димовидалення проводилась 

перевірка наступних показників: 

Котельня розташована в горищних приміщеннях. Теплова потужність 

котельні, що працює на природному газі  3,75 Мвт (3,2 Гкал/г) з температурою води  

115°С. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7, п. 7.32. ДБН В.2.2-10-

2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я. 

В лікарні використовується змішана природна витяжна вентиляція з 

механічною припливною, яка забезпечує повітряно-тепловий баланс приміщень та 

відділень. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7, п. 7.43.  

В операційних, передопераційних, реанімаційних залах, наркозних, пологових, 

в палатах інтенсивної терапії, в приміщеннях психіатричних відділень, в стерильних 
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опікових палатах, палатах для недоношених та травмованих дітей, приміщеннях для 

приготування та класифікації крові, електросвітлолікування, приготування ліків в 

асептичних умовах встановлені бетонні опалювальні панелі. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7, п. 7.40. 

В приміщеннях, до яких висуваються вимоги щодо забезпечення асептичних 

умов, виконано приховану прокладку трубопроводів. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7, п. 7.41. 

В палатних корпусах і відділеннях з постійним перебуванням хворих, 

операційних блоках постійне подавання теплоти. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7, п. 7.34. 

В лікарні, передбачено два вводи тепла від незалежних джерел.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7, п. 7.31. 

 

 

2.7. Аналіз електрозабезпечення та систем протипожежного захисту. 

 

В ході аналізу електрозабезпечення та систем протипожежного захисту 

проводилась перевірка наступних показників: 

Освітлення приміщень закладів охорони здоров'я виконується 

люмінесцентними лампами які захищенні колбами. При проектуванні 

люмінесцентного освітлення в приміщеннях операційних, процедурних, 

перев'язочних, післяопераційних, наркозних, реанімаційних, препараторських, в 

кабінетах лікарів-лаборантів, хірургів, стоматологів, травматологів, педіатрів, 

дерматовенерологів, інфекціоністів, терапевтів, гінекологів, оглядових, фільтрів, в 

кабінетах функціональної діагностики, в палатах для дорослих, палатах для 

новонароджених, дитячого відділення, боксів, напівбоксів, палатах інтенсивної 

терапії укомплектовані пускорегулюючими апаратами з особливо пониженим 

рівнем шуму. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7, п. 7.71.  
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Світильники загального освітлення приміщень, що розміщуються на стелі, 

використовуються з суцільними (закритими) розсіювачами.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7,  п. 7.72 

Для місцевого освітлення біля кожного ліжка ,а також у кабінетах лікарів біля 

кушеток передбачена установка настінного світильника. 

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7,  . п. 7.73.  

У кожній палаті передбачені установки світильника нічного освітлення на 

висоті 0,3 м від підлоги.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7,  п. 7.74 

Світильники нічного освітлення  приєднані до мережі аварійного освітлення 

напругою 220 В. Керування нічним освітленням всіх палат секції  передбачені  

одним вимикачем з поста чергової медичної сестри.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7, п. 7.75 

Евакуаційне освітлення  передбачене в коридорах, по основних проходах, 

сходових клітках. Світлові покажчики "Вихід" розташовані біля входів на сходові 

клітки, виходів з першого поверху та підвалів, які використовуються під службові 

приміщення.  

Відповідає вимогам нормативних документів:[4] розділ 7, п. 7.78.  

 

 

2.8. Аналіз організаційних заходів щодо утримання будівель і споруд. 

 

В ході аналізу організаційних заходів щодо утримання будівель і споруд 

треба: 

1. Здійснити технічне діагностування наявних переносних вогнегасників на пункті 

технічного обслуговування вогнегасників. 

2. Сигнал з приймально-контрольного приладу автоматичної пожежної сигналізації 

вивести на пульт централізованого пожежного спостереження 

3. Встановити пристрої для самозачинення дверей сходових кліток. 

4. Встановити правила проїзду і стоянки транспортних засобів; 
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5. Встановити порядок відключення від мережі електрообладнання в разі пожежі; 

6. Встановити порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки 

знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками 

протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з 

призначенням осіб, відповідальних за їх проведення; 

7. Встановити порядок організації експлуатації та обслуговування наявних засобів 

протипожежного захисту (протипожежного водопостачання, насосних станцій, 

установок пожежогасіння, сигналізації, димовидалення, вогнегасників тощо); 

8. Встановити порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів, оглядів 

електроустановок, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного 

обладнання. 
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3. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ. 

3.1. Особливості розвитку пожеж в лікарняних закладах. 

 

При пожежах в лікарняних закладах найбільшу небезпеку представляють 

поверхи, де розташовані палати, оскільки в них цілодобово знаходиться велика 

кількість хворих різного стану . 

В спорудах I і II ступенів вогнестійкості вогонь розповсюджується в 

основному по горючих матеріалах, меблях та обладнанню, що знаходиться в 

приміщеннях, зі швидкістю 1-1,5 м/хв. З приміщень вогонь і продукти згорання 

розповсюджуються в коридори. В окремих будівлях лікарень коридори, з’єднані 

декількома сходовими клітками, що призводить до швидкого їх задимлення. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання приміщень, а також через високотемпературні конвективні потоки 

можливе виникнення розповсюдження вогню крізь двірні прорізи. В умовах 

швидкого розповсюдження диму по приміщенні лікарні організація евакуації та 

рятування людей є першочерговим завданням. 

 

 

3.2. Визначення місця виникнення пожежі. 

 

В ході вивчення оперативно-тактичної характеристики об’єкту та проведеного 

аналізу протипожежного стану об’єкту, найбільш небезпечним місцем при 

виникненні пожежі в КНП «Болградська центральна районна лікарня» є 

процедурний кабінет. При пожежі в процедурному кабінеті на момент прибуття 

перших підрозділів пожежа буде поширюватися на всю площу, загрожуючи нагріву 

стін та стелі приміщення, з можливим охопленням сусіднього приміщення. 

Процедурний кабінет буде сильно задимлений, так як в ньому можуть горіти тверді 

горючі матеріали та речовини, а саме: сучасні офісні меблі ( шафи, столи, стільці, 

м'які куточки), комп'ютери, шафи для одягу, одяг, тумби, горюче оздоблення 
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приміщення, килимові покриття, ізоляція електропроводок, облікова документація, 

папір та різні речі з деревини та полімерних матеріалів. Горіти також можуть 

медикаменти. 

Враховуючи те, що у разі виникнення пожежі в лікарняному закладі може 

скластися більш складна обстановка (враховуючи більші розміри та можливість 

перебування великої кількості людей), приймемо місцем виникнення пожежі в 

процедурному кабінеті який знаходиться на одному поверсі де лежать люди в 

палатах з різним станом здоров’я. Пожежа виникла через замкнення електричної 

проводки біля шаф з ліками. Пожежу виявила медична сестра і одразу 

зателефонувала до пожежно-рятувальної частини. 

Згідно Довідника керівника гасіння пожеж [18] лінійна швидкість 

розповсюдження пожежі лV  = 1,0-1,5 м/хв. 

Приймаємо для подальших розрахунків лV  - 1,2 м/хв.  

Час виявлення – .виявτ ,                                                         1,5 хв. 

Час сповіщення – .сповτ ,                                                        1,0 хв.  

Час збору та виїзду – ..виїздзбτ ,                                               1,0 хв.  

Відстань до об’єкту – прямL ,                                                2,5 км. 

Швидкість прямування – прямV                                             40 км/год. 

Час оперативного розгортання – .. роτ .,                               3,0 хв. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі у медичних закладах, необхідно застосовувати на гасіння та захист пожежі 

стволи типу “Б” з глибиною гасіння мhглиб 5   

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для гасіння 

пожеж приймаємо вогнегасну речовину – вода.  

Інтенсивність подачі води приймають смлІ s  21,0 , (згідно таблиці 4.22. 

довідника КГП) [18]. 
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Виписка з районного плану залучення сил та засобів. 

Назва  

підрозділу 

Кількість  

техніки 

Відстань до 

об’єкту, км 

Середня 

швидкість 

руху, км/год 

ДПРЧ-17 м. Болград 
АЦ МАЗ-535М 

АЦ-40(130)63Б 
2,5 40 

ДПРЧ-11 м. Болград АЦ-40(130)63Б 5 40 

МПК с. Василівка АЦ-40(130)63Б 7 40 

МПК с. Владичень АЦ-40(130)63Б 10 40 

МПК с. Калчево АЦ-40(130)63Б 12 40 

МПК с. Оріхівка  АЦ-40(130)63Б 15 40 

 

 

3.3. Розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі на момент сповіщення. 

 

1. Визначаємо час розвитку пожежі на момент сповіщення: 

 

𝜏спов. = 𝜏вияв + 𝜏пов = 1,5 + 1 = 2,5 хв 

 

2. Визначаємо радіус розвитку пожежі на момент 𝜏спов : 

 

𝑅п. = 0,5 ∙ 𝑉л
табл ∙ 𝜏спов. = 0,5 ∙ 1,2 ∙ 2,5 = 1,5 м. 

 

3. Визначаємо форму розвитку пожежі на момент 𝜏спов.. 

Враховуючи, що пожежа сталася біля стіни, то на даній стадії розвитку вона 

матиме кутову форму розвитку пожежі. 
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4. Визначаємо геометричні параметри розвитку пожежі: 

 

площа пожежі – 𝑆пож. =
π ∙ R2

4
=

3,14 ⋅ 1,52

4
= 1,8 м2 

 

так як 𝑅п < ℎгас
 то 𝑆гас =  𝑆гас 

 

5.Визначаємо потрібні витрати вогнегасної речовини для її гасіння по фронту: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼 = 1,8 ∙ 0,1 = 0,18 л/с 

 

6.Визначаємо кількість стволів для гасіння пожежі: 

 

𝑁пр.г =
𝑄потр

гас

𝑄прил
"Б"

=
0,18

3,7
= 0,05 = 1 ствол"Б" 

 

Висновок: на момент сповіщення про пожежу пожежа пошириться на 

площу1,8 м2 враховуючи пожежну навантагу буде інтенсивне задимлення, 

відповідно ліквідувати пожежу первинними засобами пожежогасіння буде 

ускладненим. 

 

 



34 

 

3.4. Розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі на момент прибуття  

першого пожежно-рятувального підрозділу. 

 

1. Визначаємо час розвитку пожежі на момент прибуття першого підрозділу: 

 

𝜏приб. = 𝜏вияв + 𝜏пов + 𝜏зб.та в. + 𝜏прям.1 = 

 

= 1,5 + 1 + 1 + 3,75 = 7,25 хв 

 

𝜏прям.1 =
𝐿прям.1

𝑉
=

2,5∙60

40
= 3,75 хв. 

 

2. Визначаємо радіус розвитку пожежі на момент 𝜏вільн.: 

 

𝑅п. = 𝜏приб. ∙ 0,5 ∙ 𝑉л
табл = 7,25 ∙ 0,5 ∙ 1,2 = 4,35 м. 

 

3. Визначаємо форму розвитку пожежі на момент 𝜏приб. 

Враховуючи, що пожежа сталася біля стіни, то на даній стадії розвитку вона 

матиме кутову форму розвитку пожежі. 
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4. Визначаємо геометричні параметри розвитку пожежі: 

 

площа пожежі – 𝑆пож.  =
𝜋∙𝑅2

4
=

3,14⋅4,352

4
= 14,8 м2 

 

так як 𝑅п < ℎгас
 то 𝑆гас =  𝑆гас 

 

5. Визначаємо потрібні витрати вогнегасної речовини для її гасіння по фронту: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼 = 14,8 ∙ 0,1 = 1,48 л/с  

 

6. Визначаємо кількість стволів для гасіння пожежі: 

 

𝑁пр.г =
𝑄потр

гас

𝑄прил
"Б"

=
1,48

3,7
= 0,4 = 1 ствол "Б" 

 

Висновок: на момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу до 

місця пожежі (караулу ДПРЧ-17) поверх буде задимлений. Такі умови не 

дозволяють проводити розвідку та інші оперативні дії всередині приміщення без 

засобів захисту органів дихання.  

 

 

3.5. Розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі на момент      введення 

першого ствола. 

 

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі: 
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𝜏в.р. = 𝜏вияв + 𝜏пов + 𝜏зб.та в. + 𝜏прям.1 + 𝜏о.р. = 

 

= 1,5 + 1 + 1 + 3,75 + 3 = 10,25  хв 

 

2. Визначаємо радіус розвитку пожежі за час вільного розвитку: 

 

𝑅п.3 = 0,5 ∙ 𝑉л
табл ∙ 10 + 𝑉л

табл ∙ (𝜏вільн. − 10) = 

= 0,5 ∙ 1,2 ∙ 10 + 1,2 ∙ (10,25 − 10) = 6,3 м. 

 

3. Визначаємо форму розвитку пожежі. 

 

Пожежа займе всю площу приміщення та через дверний отвір перейде в 

коридор і матиме змішану форму пожежі. 

 

4. Визначаємо геометричні параметри розвитку пожежі: 

 

площа пожежі - 𝑆пож. = 𝑆пож.1 +  𝑆пож.2 = 30 + 2,65 = 32,65 м2 
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𝑆пож.1 = а ∙ в = 6 ∙ 5 = 30 м2 

 

 𝑆пож.2  =
𝜋 ∙ 𝑅2

2
=

3,14 ⋅ 1,32

2
= 2,65 м2  

 

площа гасіння – т. я. 𝑅 < ℎгас, то 𝑆гас = 𝑆пож. = 32,65 м2 

 

5. Визначаємо потрібні витрати вогнегасної речовини для її гасіння по фронту: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼 = 32,65 ∙ 0,1 = 3,265 л / с      

 

6. Визначаємо кількість стволів для гасіння пожежі: 

 

𝑁пр.г =
𝑄потр

гас

𝑄прил
"Б"

=
3,265

3,7
= 0,8 = 1 стволів Б 

 

Висновок: Враховуючи необхідність проведення розвідки та можливої 

евакуації/рятування постраждалих, захисту вище на нижче розташованих 

приміщень, сил та засобів прибулого підрозділу для локалізації пожежі буде 

недостатньо. Тому слід викликати додаткові сили та засоби. 

 

 

3.6. Розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі на момент 

локалізації. 

 

1. Визначаємо час локалізації, як час введення стволів підрозділами що 

прибули  за підвищеним номером виклику: 
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𝜏лок. = 𝜏вияв + 𝜏пов + 𝜏зб.та в. + 𝜏прям.2 + 𝜏о.р. = 

 

= 1,5 + 1 + 1 + 7,5 + 3 = 14  хв 

 

𝜏прям.2 =
𝐿прям.2

𝑉
=

5 ∙ 60

40
= 7,5 хв 

 

2. Визначаємо радіус розвитку пожежі за час вільного розвитку: 

 

𝑅п.4 = 0,5 ∙ 𝑉л
табл ∙ 10 + 𝑉л

табл ∙ (𝜏в.р. − 10) + 0,5 ∙ 𝑉л
табл ∙ (𝜏2. − 𝜏в.р.)

= 0,5 ∙ 1,2 ∙ 10 + 1,2 ∙ (10,25 − 10) + 0,5 ∙ 1,2 ∙ (14 − 10,25) = 8,55 м. 

3. Визначаємо форму розвитку пожеж 

 

Пожежа досягне всю площу приміщення та через дверні прорізи охоплює 

коридор з двох сторін та на півметра охоплює ординаторський кабінет. 

4. Визначаємо геометричні параметри розвитку пожежі: 
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площа пожежі – 𝑆пож.4 = 𝑆пож.1 +  𝑆пож.2 +  𝑆пож.3 = 

 

= 30 + 0,47 + 21,3 = 51,8 м2 

 

𝑆пож.1 = а ∙ в = 6 ∙ 5 = 30 м2 

 

𝑆пож.2 = а ∙ в = 7,1 ∙ 3 = 21,3 м2 

 

 𝑆пож.3  =
𝜋 ∙ 𝑅2

2
=

3,14 ⋅ 0,552

2
= 0,47 м2  

 

площа гасіння –𝑆гас.4 = 𝑆гас.1 + 𝑆гас.2 + 𝑆гас.3 = 

 

= 30 + 21,3 + 0,47 = 51,8 м2 

 

Площа гасіння – т. я. 𝑅 < 2ℎгас, то 𝑆гас = 𝑆пож. = 51,8 м2 

 

5. Визначаємо потрібні витрати вогнегасної речовини для її гасіння по фронту: 

 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼 = 51,8 ∙ 0,1 = 5,18 л/с 

 

6. Визначаємо кількість стволів для гасіння пожежі: 

 

𝑁пр.г =
𝑄потр

гас

𝑄прил
"Б"

=
5,18

3,7
= 1,4 = 2 стовли  Б 

 

7. Визначаємо площу для захисту: 
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𝑆зах. = 𝑆зах.
3 пов. + 𝑆зах.

1 пов. + 𝑆зах.
сум.пр.

= 

 

= 51,8 + 51,8 + 30 = 133,6 м2 

 

𝑆зах.
3 пов. = 𝑆зах.

1 пов. = 𝑆пож = 51,8 м2  

 

𝑆зах
сум.пр.

= (𝐿 ∙ ℎПОВ) ∙ 2 = (5 ∙ 3) ∙ 2 = 30  м2 

 

Визначаємо потрібні витрати води на захист: 

 

𝑄потр
зах = 𝑆гас ∙ 𝐼 ∙ 0,25 = 133,6 ∙ 0,1 ∙ 0,25 = 3,34 л/с 

 

8. Визначаємо кількість стволів для захисту покриття: 

 

𝑁прил
зах =

𝑄потр
зах

𝑄прил
=

 3,34

3,7
= 0,9 = 1 ствол Б, 

 

але, враховуючи що кількість напрямків на яких треба здійснювати захист 4, то, з 

тактичних міркувань треба забезпечити подачу 4-х стволів «Б». 

9. Визначаємо загальні фактичні витрати на гасіння та захист: 

 

𝑄факт
зах = 𝑁прил

гас ∙ 𝑄прил. + 𝑁прил.
зах. ∙ 𝑄прил. =  

 

= 2 ∙ 3,7 + 4 ∙ 3,7 = 22,2 л./c 

 

10. Проводимо перевірку водозабезпечення об’єкту водою на випадок пожежі. 

Водовіддача місцевої водопровідної мережі відповідно до табл. 4.1. стор. 126  

[13], для мережі діаметром 150 мм при тиску 40 м. вод. ст. ставить 80 л/с. 

Таким чином, фактична витрата води на гасіння та захист  
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Qф=22,2 л/с, повністю забезпечується від зовнішніх джерел водопостачання: 

Qф = 22,2 л/с < Qв.м.= 80 л/с 

11. Визначимо граничну відстань подачі вогнегасячої речовини згідно обраних 

схем оперативного розгортання: 

 

 

𝑁рук =
HH − (Hроз. ± Zм ± Zпр.)

S ∙ Q2
=

90 − (50 + 0 + 7)

0,015 ∙ (3 ∙ 3,7)2
= 18 рукавів 

 

𝐿гр. =
N ∙ 20

1,2
=

18 ∙ 20

1,2
= 300 м 

Враховуючи, що вододжерела розташовані на відстані 40 метрів, обрані 

схеми оперативного розгортання можна прийняти за розрахункові. 

12. Визначимо потрібну кількість основних пожежних автомобілів для подачі 

вогнегасячої речовини: 

𝑁ПА =
Qфакт.

заг.

Qнас
=

22,2

40
=0,55=1 ПА 

 

Але, враховуючи напрямки вводу сил та засобів (з протилежних сторін 

будівлі) доцільним буде використання 2-х насосів пожежних автомобілів. Таким 

чином приймаємо 2 АЦ. 
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13. Проведемо розрахунок потрібної кількості особового складу для ведення 

оперативних дій: 

 

𝑁о.с. = 𝑁ГДЗС ∙ 3 + 𝑁ПБ ∙ 1 + 𝑁ств"Б"
зах. ∙ 2 + 𝑁драб. ∙ 2 + 𝑁розг. ∙ 1 = 

 

= 4 ∙ 3 + 4 ∙ 1 + 1 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 3 ∙ 1 = 23  осіб 

14. Визначимо потрібну кількість відділень на основних пожежно-рятувальних 

автомобілях для ліквідації пожежі: 

 

𝑁від. =
Nо.с.

4
= 𝑥 =

23

4
= 5,8 = 6 відділень 

 

Таким чином, робимо висновок, що для гасіння пожежі на даному об’єкті 

необхідно залучення 6-ти відділень на основних пожежно-рятувальних 

автомобілях, згідно районного плану залучення сил та засобів на гасіння пожежі. 

Залучення спеціальної техніки та служб міста (крім швидкої допомоги у разі 

необхідності) не потрібно. 
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4. РОЗРОБКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ НА 

ПОЖЕЖІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ КЕРІВНОМУ СКЛАДУ ЩОДО 

ОРГАНІЗАЦІЇ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ. 

 

Рекомендації керівному складу щодо організації гасіння пожежі 

 

1. З'ясувати кількість хворих;  

2. Визначити кількість медичного персоналу, особового складу пожежно-

рятувального підрозділу, що залучаються для необхідного рятування і евакуації 

хворих, матеріальних цінностей і запобігання паніці;  

3. Визначити місця, способи і черговість евакуації хворих;  

4. Встановити зв'язок з обслуговуючим медичним персоналом;  

5. Призначити конкретну особу, з обслуговуючого персоналу лікарні, 

відповідальною за облік хворих, що евакуйовуються;  

6. З'ясувати місця можливого розміщення отруйних, легкозаймистих і токсичних 

речовин і матеріалів;  

7. Прокладати рукавні лінії таким чином, щоб вони не заважали евакуації;  

8. Забезпечити захист від води складів медикаменти, що проливається, аптек, 

фармацевтичних відділень і обладнання лікувальних кабінетів;  

9. Використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіряного 

покрову в інфекційних відділеннях, в приміщеннях з можливим знаходженням 

отруйних медичних препаратів;  

10. Організувати, керуючись вказівками медичного персоналу, санітарну обробку 

особистого складу, що брав участь в гасінні пожежі в інфекційних відділеннях, 

дезінфекцію бойового одягу і ПТВ, в подальшому провести медичне обстеження 

особистого складу.  

11. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, оцінюючи 

інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних прорізах, а також за 

рахунок опитування персоналу об’єкта. Направити одночасно 3 ланки ГДЗС. 

12. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – з фронту, тому що пожежа, 
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розповсюджуючись в цьому напрямку, може охопити більшу площу та призвести до 

більш значних матеріальних втрат.  

13. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла пожежа, 

основними шляхами - дверними прорізами. 

14. Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль обстановки на 

горищі (за необхідності). 

15. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількість віконних 

прорізів вище рівня горіння в сходових клітинах та над місцем.  

Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна Болградській РВ ГУ НП 

України в Одеській області 

 

 

Рекомендації начальнику штабу на пожежі 

 

1. Організувати водопостачання із залученням для цього представників КНП 

«Болградської центральної районної лікарні» та представників КП «Горводоканал». 

2. Організувати зв’язок на пожежі з оперативними ділянками, а також загальний 

гучномовний зв'язок поблизу місця розташування штабу. 

3. Забезпечити освітлення на оперативних  ділянках (за необхідності), за допомогою 

переносних прожекторів, використовуючи освітлювальну мачту.  

4. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу старшого керівника 

об’єкта, чергового енергетика, а також старших посадових осіб служб 102, 103, 104. 

 

 

Рекомендації начальнику тилу 

 

1. Організувати зустріч прибуваючих підрозділів за підвищеним номером виклику 

та розстановку техніки згідно розпоряджень КГП. 

2. Розміщувати техніку з правого та лівого боку. З дотримання ПДР. 
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3. Забезпечити підвіз води та створити резерв АЦ поблизу пожежних автомобілів, 

що працюють на подачу води в лінії. 

4. Вжити заходи для створення резерву апаратів захисту органів дихання та 

балонів до них. 

5. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво 17 ДПРЧ, 

за необхідності організувати дозаправку техніки з дотриманням вимог правил 

безпеки праці. 

 

 

Рекомендації відповідальному за безпеку праці 

 

1. Прослідкувати за відключенням електроенергії. 

2. Обрати та вказати о/с найбільш безпечні та короткі шляхи прокладання рукавних 

ліній, перенесення інструменту та інвентарю. 

3. Постійно слідкувати за зміною обстановки на пожежі і доповідати КГП про хід 

гасіння пожежі. 

4. Інструктувати особовий склад перед роботою на висотах. 

5. В непридатному для дихання середовищі використовувати апарати на стиснутому 

повітрі. 

6. Встановити єдиний сигнал для відходу особового складу у разі виникнення 

небезпеки та повідомити о/с який працює на пожежі. 

7. Постійно слідкувати за виконанням заходів щодо проведення робіт під час 

розгортання на транспортних магістралях. 

8. За необхідності вжити заходів для зупинки всіх видів транспорту. 

9. Не допускати підняття рукавних ліній заповнених водою на висоти. 
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5. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА 

ПРИЗНАЧЕННЯМ. 

 

 

 При проведенні збору та виїзду за сигналом «Тривога!» 

 

Збір та виїзд караулу повинен виконуватись чітко і швидко. Забороняється 

зупинятися в проходах і створювати перешкоди на шляхах руху. Посадка особового 

складу у пожежні автомобілі проводиться біля фасаду частини. Командирам 

відділень забороняється подавати команду на рух автомобілів до закінчення посадки 

особового складу. Водію потрібно упевнитись, що всі відсіки автомобіля зачинені і 

на шляху виїзду з гаража відсутні люди або сторонні предмети. Начальник караулу 

зобов’язаний забезпечувати виконання водієм Правил дорожнього руху. 

Відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля несе водій. Прямування до 

місця проведення занять проводиться без використання проблискових маячків та 

спеціальних сигналів. Особовий склад караулу виходить з пожежного автомобіля 

тільки по команді командира відділення. Необхідно забезпечити безпечне 

встановлення пожежного автомобіля, а у нічний час додатково включити аварійну 

світлову сигналізацію. 

 

 

При проведенні розвідки пожежі. 

 

Під час проведення розвідки пожежі необхідно: 

– особовому складу прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних 

конструкцій та можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати шлях 

прямування; 

– під час відкривання дверей захищатись дверним полотном від можливого викиду 

полум'я та інших явищ пожеж; 

– рухатись у приміщенні вздовж капітальних стін чи стін з вікнами; 
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– в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати під високим 

тиском та інше, входити тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, 

дотримуючись рекомендованих правил безпеки. Забороняється входити у 

приміщення, де зберігаються ЛЗР і ГР або горючі гази та пил з відкритим вогнем, 

вмикати освітлення, електричні ліхтарі;  

– негайно доповідати про загрозу обвалення конструкцій, інтенсивне поширення 

горіння. 

 

 

При проведенні оперативного розгортання 

 

Пожежні автомобілі встановлювати на безпечній відстані, як правило з 

навітряної від пожежі сторони для зменшення негативної дії диму, газів, іскр, і 

теплового потоку. В разі необхідності приймати міри до захисту автомобілів з 

використанням водяних або пінних струменів, екранів і т.п. 

Вибирати найбільш короткі і безпечні шляхи прокладки рукавних лінії, 

освітлюючи їх в нічний час, і вказуя їх особовому складу. 

Ствольщикам при підйомі на висоти з рукавною лінією заборонити одягати 

на себе лямку, яка приєднана до стволу, а також підіймати на висоту рукавну лінію 

заповнену водою. Вертикальні рукавні лінії закріпляти рукавним затримками з 

розрахунку одна затримка на рукав. Воду в рукавну лінію подають після того, як 

ствольщик зайняв бойову позицію і закріпив рукавну лінію. 

 

 

При проведенні робіт по рятуванню людей і при саморятуванні 

 

Рятувальні роботи проводяться з дотриманням заходів, щоб не заподіяти 

шкоди людям, яких рятують. Забороняється користуватися вологими рятувальними 

мотузками, а також тими, що не знаходяться в оперативному розрахунку. Рятування 

та саморятування починають тільки переконавшись, що довжина мотузки 
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забезпечує повний спуск, рятувальна петля надійно закріплена, а рятувальна 

мотузка правильно намотана на карабін. Саморятування і рятування проводиться 

особовим складом у рукавицях, щоб запобігти травм рук. 

 

 

Під час гасіння пожеж 

 

Весь особовий склад що задіяний при проведенні оперативних дій на пожежі 

повинен бути у спеціальному одязі та спорядженні. Під час проведення оперативних 

дій в непридатному для дихання середовищі особовий склад повинен працювати в 

засобах індивідуального захисту органів дихання. У разі недостатньої видимості 

слід застосовувати додаткове освітлення і засоби зв'язку. 

Перед гасінням пожежі в будівлях і спорудах, за необхідністю, потрібно: 

– перекрити системи газопостачання в будівлю;  

– відключити електромережу з залученням представників енергослужб; 

– проводити зниження температури і видалення диму з приміщення;  

– проводити охолодження виявлених балонів з газом та їх евакуації. 

Прийняти міри по зниженню щільності диму в приміщеннях, при необхідності 

використовувати ГДЗС. 

При роботі на висотах необхідно страхуватися рятувальними мотузками, 

тросами.  

При пересуванні по даху необхідно притримуватися за коньок. 

Пожежні драбини  використовувати таким образом, щоб забезпечити 

безпечний підйом, а саме якщо полум’я вибивається із вікон, драбину 

встановлювати в простінках, при перестановці драбини обов’язково попереджувати 

особовий склад, який піднявся по драбині і вказати місце куди переставлено 

драбину. 

В умовах низьких температур необхідно організувати своєчасну підміну 

особового складу. На місці пожежі організувати пункти для обігріву та надання  

медичної допомоги. 
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При сильному вітрі слідкувати за навколишньою обстановкою, прийняти 

своєчасні міри по попередженню нових осередків пожежі, а також захисту 

працюючих від окруженням полум’ям, падаючих конструкцій, передбачити шляхи 

передислокації. 
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ВИСНОВОК 

 

З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації від пожежі 

розробляються відповідні заходи і здійснюється довгострокове прогнозування 

надзвичайної ситуації, а у разі виникнення пожежі здійснюється оперативне 

прогнозування пожежної обстановки, за результатами якого виконуються рятувальні 

і інші невідкладні роботи. 

Оцінку пожежної обстановки виконують за результатами прогнозування, яке 

може бути попереднім (довгостроковим) або оперативним – після аварії або вибуху. 

Під час виконання комплексної курсової роботи було проведено вивчення 

оперативно-тактичної характеристики та дослідження КНП «Болградської 

центральної районної лікарні» рівня пожежної безпеки під час якого розглядалися 

наступні питання: 

- Аналіз відповідності об’єкту вимогам нормативних документів з пожежної 

безпеки. 

- Аналіз генерального плану. 

- Аналіз будівельних конструкцій будівлі. 

- Аналіз об’ємно–планувальних рішень. 

- Аналіз відповідності евакуаційних шляхів і виходів. 

- Аналіз протипожежного водопостачання. 

- Аналіз систем опалення, вентиляції та димовидалення. 

- Аналіз електрозабезпечення та систем протипожежного захисту. 

- Аналіз організаційних заходів щодо утримання будівель і споруд. 

- Розрахунок потрібної кількості сил та засобів для гасіння пожежі. 

- Особливості розвитку пожеж в лікарняних закладах. 

- Визначення місця виникнення пожежі. 

- Розрахунок параметрів розвитку пожежі на момент сповіщення. 

- Розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі на момент прибуття першого 

пожежно-рятувального підрозділу. 



51 

 

- Розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі на момент введення перших 

стволів. 

- Розрахунок параметрів розвитку та гасіння пожежі на момент локалізації. 

Вирішення цих питань в повній мірі дозволяє зробити висновок про те, що 

мета роботи, що була поставлена на її початку, виконана в повній мірі, а 

впровадження запропонованих заходів значно підвищить рівень пожежної безпеки 

об`єкту та полегшить організацію її гасіння у разі виникнення. 
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