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ВСТУП 

Актуальність теми в тому, що переважна більшість готелів є об’єктами 

з перебуванням великої кількості людей. Більшість мешканців перебуває у 

готелях незначний час і погано уявляє структуру шляхів евакуації. У разі 

виникнення пожежі й розповсюдження на шляхи евакуації її небезпечних 

факторів можливе виникнення паніки. На жаль, не поодинокі випадки, коли 

задля економії не приділяється достатньо уваги підвищенню надійності та 

безпеки шляхів евакуації..  

«РЕЙКАР» (рис. 1), являється будівлею з перебуванням великої 

кількості людей, виходячи з цього у разі виникнення пожежі значно 

ускладнюється необхідність ліквідації пожежі та одночасної евакуації людей 

і матеріальних цінностей у безпечне місце. Пожежа або вибух на такому 

об’єкті несе в собі ризик виникнення паніки, що може призвести до 

травмування людей. Можливі й летальні випадки. 

 

 

Рис. 1 Загальний вид будівлі готелю 
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Пожежі у багатоповерхівках становлять серйозну загрозу для безпеки 

людей. Найпоширенішою небезпекою таких пожеж є висока швидкість 

поширення диму на верхні поверхи через сходові клітки, що ускладнює 

евакуацію, а в деяких випадках унеможливлює її. 

За 2018 рік в Україні зареєстровано 78 608 пожежа та загорання. 

Матеріальні втрати від пожеж склали 7 млрд 649 млн 646 тис. грн (з них 

прямі збитки становлять 1 млрд 979 млн 248 тис. грн, а побічні – 5 млрд 670 

млн 398 тис. грн). 

 

 

 

Як видно з діаграми статистики пожеж сформованої на підставі довідок 

інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного 

захисту за останні 5 років, кількість  пожеж дещо зменшилась, що є гарним 

знаком. 

Прикладом може послужити пожежа, що виникла 17 серпня 2019 році в 

Одесі в готелі «Токіо Стар» (Рис. 1). Згідно з актом про пожежу, який є в 

матеріалах справи, ймовірною причиною загоряння став аварійний режим 

роботи електрообладнання в пральній кімнаті на другому поверсі. 

Приміщення, за даними рятувальників, не було оснащене системою 
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протипожежної безпеки, що дозволило вогню швидко розповсюдитись 

готелем. Унаслідок пожежі загинули 9 людей. 

 

 

 

Рис. 1 Пожежа в готелі «Токіо Стар» 

 

За результатами аналізу пожеж у готелях встановлено, що основними 

причинами наслідків таких пожеж є: 

- відсутність, несправність, неспрацювання систем виявлення пожеж та 

систем оповіщення людей про пожежу; 

- закриття (блокування) дверей до сходових кліток та назовні з будівлі; 

- неефективність заходів щодо запобігання розповсюдженню 

небезпечних факторів пожежі до сходових кліток та загальних евакуаційних 

коридорів будівлі; 

- невідповідність вимогам чинних норм систем загальнообмінної 

вентиляції; 

- наявність незахищених перерізів між номерами для проживання та 

загальними коридорами; 
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- незнання мешканцями шляхів евакуації у будівлі; 

- нерозуміння мешканцями мови, якою провадиться оповіщення про 

пожежу; 

- використання на шляхах евакуації пожежонебезпечних 

оздоблювальних матеріалів; 

- пізній виклик пожежних підрозділів (часто з моменту виявлення 

пожежі до передачі повідомлення про неї минає 20–30 хвилин). 

Метою та задачею роботи є: провести аналіз пожежної небезпеки 

готелю ««РЕЙКАР»», запропонувати заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки об’єкту, розглянути організацію пожежогасіння на об’єкті.  

Очікуваними результатами дипломної роботи є: реалізація 

запропонованих рішень призведе до підвищення рівня пожежної безпеки в 

готелі ««РЕЙКАР»», а також збереження життя та здоров’я людей, 

матеріальних цінностей. 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ′ЄКТУ 

 

1.1 Загальна характеристика готелю ««РЕЙКАР»» 

Готель ««РЕЙКАР»» розташований за адресою: вул. Лосятинська, 

будинок 4. Об’єкт розташований на відстані 1,0 км від пожежної частини. 

Розмір будівлі в плані 36×12 м, загальна площа забудови – 1296 м. кв. Висота 

будівлі 18 м. 

Об’єкт містить у собі 3 поверхи з цокольним та мансардним. В 

цокольному поверсі розташовані допоміжні та технічні приміщення 

комплексу. Такі як: столова, комори зберігання, гардеробні персоналу, 

мийна, пральна, загальна електрощитова, ліфтова шахта. 

Перший поверх: основний вхід до готельного комплексу, що веде 

безпосередньо до лоббі готелю, розташований по вулиці Лосятинська. Також 

входи до будівлі запроектовано безпосередньо з вулиці Лосятинська (вхід до 

відділення «Ощадбанк»). На першому поверсі розташовано: 9 готельних 

номерів, вестибюль готелю з лоббі, конференцзал, бар-кафе, жилі кімнати, 

камери схову, ліфтова шахта службові та гостьові вбиральні. Зв’язок 

підземного і наземного простору здійснюється однією ліфтовою шахтою та 

розрахунковою кількістю сходів. 

На другому та третьому поверхах: розташовані 34 готельних номера та 

ліфтова шахта. 

На мансардному поверсі: розташовані 8 готельних номера та 

приміщення для зберігання. 

Входи в цокольний поверх: 1 з сходової клітки виконаний за 

допомогою тамбур-шлюза через протипожежні двері 2- го типу з підпором 

повітря у разі пожежі. Опалення центральне-водяне, освітлення електричне. 

Вентиляція природна. В будівлі розміщена ліфтова шахта, яка веде до всіх, 

включаючи  мансардний та технічний поверхи, а також до цокольного 

поверха. Стіни та перегородки цегляні. Перекриття монолітне з/б. Покрівля 

металочерепиця по дерев’яному обрештуванню. 
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1.2. Характеристика проєктних рішень 

1.2.1 Схема розташування об’єкту 

 

Рис.1. Схема розташування об’єкту 

Під’їзди до об’єкту: тільки один зі сторони проїжджої сторони. Так як 

готель ««РЕЙКАР»» відносяться до громадських будинків і має 3 поверхи, 

тому для готелю передбачається тільки один проїзд з однієї повздовжньої 

сторони (Згідно ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»). 

Розташовані будівлі поблизу підприємства: магазин «Смаколик», 

жилий двоповерховий будинок, двоповерховий будинок торгівлі, а також 

позаду готелю знаходиться газорозподільчий пункт.    

Згідно ДБН В 2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди» у готелі ««РЕЙКАР»» передбачено два вводи, які приєднані до 

різних ділянок зовнішньої кільцевої мережі водопроводу. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання наявне. Здійснюється від 

пожежних гідрантів та пожежних вододжерел які розташовані: 2 ПГ(Т-100) - 

розташовані на території готелю ПГ № 1 на відстані 2 метра та ПГ № 2 на 

відстані 15 м, вул. Шевченка, 2, 3 ПГ № 3  (Т-100) на відстані 270 метрів;       
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вул. Возз’єднання, Лосятинська, ПВ-1 на відстані 50 метрів та парк Імені 

Богдана Хмельницького, ПВ-2  на відстані 340 метрів. 

 

1.2.2 Архітектурно-будівельні рішення 

Готель ««РЕЙКАР»» має 3 поверхи з цокольним та мансардним. Розмір 

будівлі в плані 36×12 м. Висота будівлі 18 м. Загальна площа забудови – 1 

296 м.кв. Ступень вогнестійкості – ІІІ. Перекриття монолітне з/б. Покрівля 

металочерепиця по дерев’яному обрешетуванню. 

Має одну сходову клітку типу СК1 на 1-3 поверхи, цокольний поверх 

та мансарду, сходи типу С1 з цокольного на 1-ий поверх, вхід на сходи 

виконаний за допомогою протипожежного тамбур-шлюза через 

протипожежні двері 2-го типу с підпором повітря у разі пожежі. Є сходовий 

марш який з’єднує 1-3 поверхи, а також сходовий марш який з’єднує 

мансардний та технічний поверхи і є безпосереднім виходом на технічний 

поверх. 

 

1.2.3 Системи протипожежного захисту 

Всі приміщення обладнані системою пожежної сигналізації, виведено 

шлейфи на концентратор, який встановлений на цокольному поверсі. 

Тип СПТС – 1. Автоматична система пожежогасіння не передбачається 

згідно ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» (таб.А-1). Тип 

СО про пожежу та управління евакуюванням людей – 3. 

 

1.2.4 Протипожежне водопостачання 

В ««РЕЙКАР»» є внутрішній протипожежний водопровід. Готель 

обладнаний пожежними кран-комплектами в шафках, розміщених на 

кожному поверсі, тип головок «Богдан» 50 мм, а також по 9 ВП-5 та 1ВВК-

3,5 в коридорах кожного поверху. 



12 
 

Зовнішнє - здійснюється від пожежних гідрантів та пожежних 

вододжерел які розташовані: 2 ПГ(Т-100) - розташовані на території готелю, 

вул. Шевченка, 2, 3 ПГ(Т-100) на відстані 270 метрів; вул. Воз’єднання, 

Лосятинська, ПВ-1 на відстані 50 метрів та парк Імені Богдана 

Хмельницького,  ПВ-2  на відстані 340 метрів. 

 

1.2.5 Освітлення, опалення та вентиляція 

Освітлювально - силову мережа напругою 220/380В може бути 

відключена (24 години на добу) черговим на об’єкті від загального 

розподільчого щита в підвалі на вході до підвалу з тильної сторони будівлі 

(див. схему 2 ). 

Вентиляція - витяжна вентиляція з номерів розрахована на природну 

тягу і здійснюється через санвузли в розмірі 60 м/годину для двомісних 

номерів та 50 м/годину для одномісних номерів. Витяжними каналами 

служать азбоцементні труби. 

Опалення центральне - водяне. На технічному поверсі  розміщена 

дахова котельня, яка працює на природньому газі, що в свою чергу  

відповідає ряду вимог. У відповідності до ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні». 

 

1.3. Перевірка відповідності розташування об’єкту, вогнестійкості, 

об’ємно-планувальних рішень, систем протипожежного захисту, 

протипожежного водопостачання, вимогам нормативних документів. 

1.3.1 Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам 

нормативних документів 

Аналізуючи відповідність розташування об'єкта, необхідно 

охарактеризувати генеральний план об'єкта та зробити висновок про його 

відповідність вимогам нормативного документа (НД). Таким НД являється  

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій». 
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Генеральний план будівлі повинен відповідати умовам успішного 

маневрування пожежних підрозділів при гасінні пожежі та запобігання 

поширенню вогню з однієї будівлі на іншу або на сусідні  об'єкти. 

Перевіримо відповідність генерального плану готелю ««РЕЙКАР»». 

Результати занесемо в табл.1.1 

Таблиця 1.1.Аналіз відповідності генерального плану 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

будівлі  

Потрібно по 

нормах  

Посиланн

я на 

норми  

Висновок 

1. Протипожежн

і відстані 

 

5 м  

В залежності 

від ст. 

вогнестійкості 

(в нашому 

випадку не 

менше 8 м) 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019, 

п.15.2.2 

Не 

відповідає 

2. Можливість 

проїзду та 

доступ 

пожежних 

автомобілів 

Передбачено 

один проїзд з 

однієї 

повздовжньої 

сторони 

шириною  

 3,5 м та 

відстань від 

проїзду до 

стіни 

5 м 

 

Повинен бути 

проїзд з однієї 

повздовжньої 

сторони 

будівлі, 

шириною  не 

менше 3,5 м та 

відстанню від 

краю проїзду 

до зовнішньої 

стіни 5-7 м 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 

3. Кількість 

проїздів на 

територію 

Не 

передбачається, 

тому що площа 

готелю не 

перевищує 5 га 

Будівлі, площа 

яких 

перевищує 

більше 5 га, 

повинні мати 

не менше двох 

в’їздів. Якщо 

сторона площа 

ДБН 

Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.5 

 

Відповідає 
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майданчика 

підприємства 

має довжину 

більше 1000 м, 

то на цій 

стороні 

потрібно 

передбачати не 

менше двох 

в’їздів на 

майданчик. 

Відстань між 

в’їздами по 

периметру 

огорожі 

повинна бути 

не більше 1500 

м.  

4. Наявність 

виходів на 

покрівлю та їх 

виконання 

Передбачено 

два виходи на 

покрівлю по 

зовнішній 

пожежній 

драбині типу 

П1 

Виходи на 

покрівлю слід 

передбачати у 

будинках 

заввишки 10 м 

безпосередньо 

зі сходових 

кліток або 

через горище, 

або по 

зовнішніх 

пожежних 

драбинах типу 

П1, П2. Один 

вихід на 1000 

м2 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.8.4 

 

Відповідає 

5. Наявність 

захисного 

огородження 

периметру 

Відсутня 

огорожа за 

периметром 

покрівлі  

Слід 

передбачити 

огорожі за 

периметром 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.8.12 

Не 

відповідає 
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покрівлі покрівлі при 

висоті будівлі 

понад 10м 

 

Висновок: Проведеним аналізом відповідності розміщення об’єкта 

було встановлено, що генеральний план готелю ««РЕЙКАР»» не відповідає 

деяким вимогам нормативних документів, а саме: 

- протипожежні відстані не відповідають нормованим; 

- відсутня огорожа за периметром покрівлі. 

 

1.3.2 Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку вимогам 

нормативних документів 

 

Згідно таблиці 8 ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі» будівля готелю «Рейкарц. 

Почаїв» має ІІІ ступень вогнестійкості. Максимально допустима гранична 

поверховість – 5 і максимальна площа протипожежного відсіку не повинна 

перевищувати 1800 м2. Готель ««РЕЙКАР»» має 3 поверхи, що відповідає 

вимогам. 

Необхідно провести порівняльний аналіз основних конструктивних 

елементів будівлі, використовуючи ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека 

об’єктів будівництва» та ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі. Будинки і споруди». 
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Табл.1.2. Перевірка ступеню вогнестійкості будівлі за основними 

конструктивними елементами будівлі. 

№ 

з/п 

Будівельні 

конструкції 

МВ МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

ВСВ

Б 

Висновок 

1.  

С
ті

н
и

 

Несучі та 

сходових 

кліток 

REI 

120 

М0 III REI 

120 

М0 III відповідає 

2.  Внутрішні 

не несучі 

(перегород

ки) 

ЕІ 

15 

М1 III ЕІ 15 М1 III відповідає 

3.  Сходові 

площадки 

костури, східці, 

сходи, балки, 

марші 

сходових 

кліток 

R 

60 

М0 III R 60 М0 III відповідає 

4.  Перекриття 

міжповерхові 

(у т.ч. горищні 

та над 

підвалами) 

REI 

45 

М1 III REI 

45 

М1 III відповідає 

 

Висновок: Ступінь вогнестійкості будівлі готелю ««РЕЙКАР»» 

відповідає нормативним вимогам, згідно ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна 

безпека об’єктів будівництва». 

 

1.3.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку 

вимогам нормативних документів 

Відповідно до ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека». Загальні правила 

передбачають, що кожен об’єкт повинен мати таке об’ємно- планувальне та 

технічне виконання, щоб евакуація людей була завершена до настання 

максимально допустимих значень небезпечних факторів пожежі, а в разі 
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недоцільності евакуації гарантувалася мета захисту людей на об’єкті. З цією 

метою  зробимо перевірку планувальних рішень, дані яких наведені в таблиці 

1.2. 

Табл. 1.3. Аналіз відповідності планувальних рішень 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в будівлі 

Потрібно по 

нормах 

Посила

ння на 

норми 

Висновок 

1. Припустима 

місткість 

конференц-залу 

250 При ІІІ ступені 

вогнестійкості та 

при поверховості 3 

поверхів 

передбачено не 

більше 300 місць 

ДБН 

В.2.2-

9:2018, 

п.10.3 

табл.10

.3 

Відповідає 

2. Висота поверху 

будівлі 

Висота 

складає 

4,5 м 

Висота приміщень 

надземних 

поверхів від 

підлоги до стелі не 

менше 3,0 м 

ДБН 

В.2.2-

9:2018, 

п.6.2.1 

Відповідає 

3. Вид перекриття 

над цокольним 

поверхом 

Протипожеж

не 

перекриття 

монолітне з/б 

Слід застосовувати 

протипожежні 

перекриття 3-го 

типу, оскільки 

будівля має ІІІ  

ступінь 

вогнестійкості 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.6.4, 

табл.2 

Відповідає 

 

 

 

 

 

4. Розміщення 

конференцзалу 

Розташовани

й на 1-му 

поверсі, під 

приміщення

м, що не 

призначені 

для 

перебування 

>50 осіб 

Не допускається 

розміщувати 

безпосередньо під 

приміщеннями, шо 

призначені для 

одночасного 

перебування >50 

осіб, а також у 

підвальних та 

цокольних 

ДБН 

В.2.2-

9:2018, 

п.10.3.

4 

Відповідає 
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поверхах 

приміщень, у яких  

застосовуються 

або зберігаються 

горючі гази і 

рідини 

5. Наявність 

відособлених 

виходів з 

цокольного 

поверху 

Наявні 2 

відособлених 

виходи 

безпосереднь

о назовню та 

1 через сходи 

типу С1 

через 

протипожеж

ний тамбур-

шлюз 

1-го типу 

через 

протипожеж

ні двері 2-го 

типу з 

підпором 

повітря під 

час пожежі 

Виходи з 

цокольного 

поверху слід 

передбачати 

безпосередньо 

назовню або через 

сходи типу С1 

через 

протипожежний 

тамбур-шлюз 1-го 

типу через 

протипожежні 

двері 2-го типу з 

підпором повітря 

під час пожежі 

ДБН 

В.2.2-

9:2018, 

п.10.1.

16 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.6.36 

Відповідає 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

виходів з 

цокольного 

поверху та 

наявність вікон 

з приямками 

 

 

 

 

 

 

Запроектован

о 3 виходи з 

цокольного 

поверху, в 

якому є 

більше двох 

вікон 

розмірами 

0,75×1,2 м з 

приямками 

 

 

 

З цокольного 

поверху слід 

передбачати не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів площею 

більше, ніж 300 м2 

при кількості 

людей від 6 до 15 з 

поверху. У 

підвальних 

поверхах, в яких 

зберігаються 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.2.4, 

п.8.13 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 
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горючі матеріали, 

слід передбачати 

не менше двох 

вікон з розмірами 

не менше, ніж 

0,75×1,2 м з 

приямками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Забезпечення 

поверху 

евакуаційними 

виходами 

Запроектован

о з кожного 

поверху по 

сходовій 

клітці типу 

СК1 та 

сходовому 

маршу, з 1-го 

поверху – 6, 

з 2-го та 3-го 

поверху - 2, з 

цокольного 

поверху - 2 

виходи 

безпосереднь

о назовні та 1 

через СК1 з 

виходом 

безпосереднь

о назовні 

З кожного поверху 

слід передбачати 

не менше двох 

евакуаційних 

виходів 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.2.4 

Відповідає 

8. Забезпечення 

приміщень 

евакуаційними 

виходами 

У 

приміщеннях

, де 

перебуває 

більше 50 

осіб чи 

відстань від 

найбільш 

віддаленої 

точки 

З приміщень слід 

передбачати не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів, окрім 

приміщень, де 

перебуває не 

більше ніж 50 осіб 

та відстань від 

найбільш 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.2.4 

Відповідає 
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підлоги до 

виходу 

перевищує 

25 м, 

виконано 2 

виходи 

віддаленої точки 

підлоги до виходу 

не перевищує 25м 

9. Напрямок 

відчинення 

дверей 

Всі двері 

приміщень 

на шляхах 

евакуації  

відчиняютьс

я в напрямку 

виходу 

людей 

Двері евакуаційних 

виходів і двері на 

шляхах евакуації 

повинні 

відчинятися в 

напрямку виходу 

людей 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.2.9 

Відповідає 

10. Ширина та 

висота 

евакуаційних 

дверей з 

приміщень 

Висота 2 м, 

ширина 0,8 м 

Висота виходів 

повинна бути не 

менша за 2,0 м, а 

ширина - 0,8 м 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.2.7 

Відповідає 

11. 

 

 

Ширина та 

висота 

евакуаційних 

шляхів 

евакуації 

 

Ширина – 1 

м, висота – 2 

м 

Висота шляхів 

евакуації повинна 

бути не меншою 

ніж 2 м, 

а їх ширина – 1 м 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.3.6 

 

Відповідає 

12. Оздоблення 

стін, стелі та 

підлоги шляхів 

евакуації та 

приміщень 

Оздоблення 

виконано з 

негорючих 

матеріалів 

У будинках усіх 

ступенів 

вогнестійкості, 

крім будинків V 

ступеня 

вогнестійкості, на 

шляхах евакуації 

не допускається 

застосовувати 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.3.3 

Відповідає 
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будівельні 

матеріали з вищою 

пожежною 

небезпекою ніж: a) 

Г1, В1, Д2, Т2 - для 

облицювання стін, 

стель і заповнення 

в підвісних стелях 

вестибюлів 

сходових кліток, 

ліфтових холів; 

Г2, В2, Д2, Т2 - для 

облицювання стін, 

стель і заповнення 

в підвісних стелях 

коридорів, холів і 

фойє; Г2, РП1, Д2, 

Т2 - для покриттів 

підлог вестибюлів, 

сходів, сходових 

кліток, ліфтових 

холів; В2, РП2, Д2, 

Т2 - для покриттів 

підлог коридорів, 

холів, фойє. 

13. Правильність влаштування СК1 

 Забезпечення 

природним 

освітленням 

сходових 

клітин 

Запроектован

о через вікна 

на кожному 

поверсі 

площею 1,2 

м2, що 

відчиняютьс

я з рівня 

сходової 

клітини 

Сходові клітини 

повинні бути 

забезпечені 

природним 

освітленням через 

прорізи у 

зовнішніх стінах 

ДБН 

В.2.2-

9:2018, 

п.10.2.

1 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.1.4, 

табл. 5 

Відповідає 

 Ширина 

сходових 

Ширина 

сходових 

Не менше 1,2 м у 

будинках або на 

ДБН 

В.2.2-

Відповідає 
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маршів маршів - 1,2 

м 

сходах, що ведуть 

до приміщень не 

призначених для 

перебування в них 

глядачів або 

відвідувачів 

9:2018, 

п.10.10 

 

 Наявність 

дверей 

відповідно до 

типу сходової 

клітки СК1 та її 

розміри 

Сходові 

клітки СК1 

мають двері 

з шириною – 

1,20 м та 

висотою – 2 

м, з 

ущільненням

и в 

притворах та 

обладнані 

пристроями 

для 

самозачинен

ня 

Сходові клітки 

СК1 повинні мати 

двері, розмірами 

не менше, ніж 

ширина сходового 

маршу, мати 

ущільнення в 

притворах та 

обладнані 

пристроями для 

самозачинення 

ДБН 

В.2.2-

9:2018, 

п.10.2.

1 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.7.2.7,  

п.7.2.1

1 

Відповідає 

Висновок: Провівши аналіз відповідності об’ємно-планувальним 

рішенням будівлі, з’ясували що готель ««РЕЙКАР»» повністю відповідає 

всім вимогам нормативних документів. 

1.3.4. Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку вимогам нормативних документів 

Відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» 

до систем протипожежного захисту належать технічні засоби, розташовані на 

об’єкті, які використовують для запобігання, ліквідації та локалізації пожеж. 

Вони сприяють захисту людей, навколишнього середовища та матеріальних  

цінностей від пожежі.  

З цією метою проведено перевірку забезпечення будівлі готелю 

««РЕЙКАР»» СПЗ, результати занесемо в табл.1.4. 
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Табл. 1.4. Аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного 

захисту. 

№ 

з/п 

Що 

перевіряєть

ся 

Передбачено в 

будівлі 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

пожежної 

сигналізації 

Запроектовано 

автоматичну 

систему  

пожежної 

сигналізації, 

обладнані всі 

приміщення, 

виведено 

шлейфи на 

концентратор, 

який 

встановлений в 

цокольному 

поверсі 

СПС повинні 

бути обладнані 

всі приміщення 

ДБН 

В.2.5-

56:2014, 

додаток А, 

табл.А.1, 

п.3.2 

 

Відповідає 

2.  

Система 

пожежогасі

ння 

 

Не 

запроектована 

Передбачається 

влаштування 

системи 

пожежогасіння 

для будинків 

готелів з 

умовною 

висотою від 

26,5 м 

ДБН 

В.2.5-

56:2014, 

додаток А, 

табл.А.1 

 

 

Відповідає 

3. Система 

оповіщення 

про пожежу 

та 

управління 

евакуацією 

людей 

Запроектовано 

систему 

оповіщення 

про пожежу та 

евакуацію 

людей типу - 3 

Обладнанням 

систем 

оповіщення про 

пожежу та 

евакуацією 

людей 

підлягають 

готелі з 

перебуванням 

ДБН 

В.2.5-

56:2014, 

Додаток Б, 

табл.Б.1, 

п.15 

Відповідає 
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людей понад 50, 

тип - 3. Цей тип 

вимагає: 

Спосіб 

оповіщення -

мовленнєвий, 

світлові 

покажчики 

«Вихід», 

черговість 

оповіщення – 

спочатку 

обслуговуючого 

персоналу, а 

потім усіх інших 

за спеціально 

розробленою 

черговістю. 

Рекомендаціями 

є: спосіб 

оповіщення – 

звуковий; 

світлові 

покажчики 

напрямку руху; 

зв’язок зони 

оповіщення з 

диспетчерською 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Система 

протидимов

ого захисту 

Не 

запроектовано 

З коридорів  

громадських 

виробничих, 

житлових, 

адміністративно-

побутових 

будинків та 

обов’язково для 

готелів з 

умовною 

ДБН 

В.2.5-

56:2014, 

п.10.2.4 

 

Відповідає 
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висотою більше 

26,5 м 

5. Заповнення 

отворів в 

протипоже

жних 

перешкодах 

Встановлені 

протипожежні 

двері 2-го типу 

в тамбур-

шлюзі, всі 

вхідні двері в 

номери 

протипожежні 

ЕІ 30 

Для заповнення 

прорізів у 

протипожежних 

перешкодах 

застосовують 

протипожежні: 

Двері, ворота, 

вікна, люки, 

клапани, 

завіси(екрани). 

Вхідні двері в 

номери будинків 

готелів повинні 

мати клас 

вогнестійкості 

не менше ЕІ 30. 

ДБН 

В.1.1-

7:2016, 

п.6.2 

ДБН 

В.2.2-

20:2008, 

п.9.16 

Не 

відповідає 

6. Зовнішній 

протипоже

жний 

водопровід 

Запроектовано 

3 пожежних 

гідранта, 

встановлених 

на міській 

водопровідній 

мережі. Два 

ПГ(Т-100) - 

розташовані на 

території 

готелю, третій 

ПГ(Т-100) на 

відстані 270 

метрів 

Розміщення 

пожежних 

гідрантів на 

водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння 

будь-якої 

будівлі, що 

обслуговується 

даною мережею 

повинно 

забезпечуватись 

від одного 

гідранта – при  

витраті води до 

15 л/с включно, 

з прокладанням 

рукавних ліній  

на відстані не 

ДБН 

В.2.5-74: 

2013, 

п.12.1, 

п.6.2.3, 

табл.4 

Відповідає 
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Висновок. Провівши аналіз забезпечення будівлі системами 

протипожежного захисту, з’ясували що готель ««РЕЙКАР»» не повністю 

забезпечений СПЗ, а саме відсутній блискавкозахист та не встановлені 

протипожежні двері до електрощитової. 

 

1.3.5 Пожежна небезпека будівлі 

Насамперед, пожежна небезпека об’єкта - це сукупність чинників, які 

зумовлюють можливість виникнення та розвитку пожежі на об’єкті. 

Згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні готелі класифікуються 

як підприємства з перебуванням великої кількості людей. Пожежу в будь-

якому готелі можна охарактеризувати наявною великою кількістю людей, 

майна та значною кількістю пожежної навантаги. Для забезпечення пожежної 

безпеки готелів на етапі проектування потрібно дотримуватися правил 

планування приміщень. При будівництві та проектуванні підприємств готелів 

більше 200 м по 

твердому 

покриттю 

7. Внутрішній 

протипоже

жний 

водопровід 

Від пожежних 

кранів 

установлених в 

пожежних 

шафках на 

кожному 

поверсі 

Слід 

передбачати в 

громадських 

будівлях за 

висотою 

Н≤26,5м та 

об’ємом від 

5000 м3 до 25000 

м3 1 струмінь та 

витрати води 2,5 

л/с на один 

струмінь 

ДБН 

В.2.5-

64:2012, 

п.8.1, 

табл.3 

Відповідає 

8. Блискавкоза

хист 

Не 

запроектовано 

Слід 

передбачати у 

всіх 

громадських 

будівлях 

ДСТУ EN 

62305-

1:2012 

Не 

відповідає 



27 
 

керуються таким нормативним документом, як: ДБН.В.2.2-20:2008 "Готелі". 

Правила пожежної безпеки в Україні, а також ДБН.В.1.1.7-2016 "Пожежна 

безпека об’єктів будівництва". 

Наявність у будинках з  перебуванням великої кількості людей 

легкозаймистих предметів, синтетичних виробів і різноманітної побутової 

техніки, великої кількості електрообладнання з однієї сторони – збільшує 

потенційну можливість виникнення пожеж, а з іншої  – навіть незначну 

пожежу робить небезпечною для життя і здоров’я через створення токсичних 

продуктів.  

Якщо люди опиняються в зоні впливу пожежі, вони можуть зазнати 

впливу таких небезпечних і шкідливих факторів: токсичних продуктів 

згоряння; вогню; диму; підвищеної температури середовища; недостачі 

кисню; руйнування будівельних конструкцій; вибухів, витікання небезпечних 

речовин, що відбуваються внаслідок пожежі; паніки. 

Токсичні продукти горіння становлять найбільший ризик та загрозу для 

життя людини, особливо у випадку пожеж у будівлях. Основними джерелами 

токсичних продуктів горіння є синтетичні матеріали. Наприклад, при горінні 

поліуретану та нейлону утворюється ціанід (синильна кислота), при горінні 

вінілових смол – хлористий водень та оксид вуглецю, при горінні лінолеуму 

– сірководень та діоксид сірки (сірчистий газ) тощо. 

Вогонь – надзвичайно небезпечний фактор пожежі (температура 

полум’я – 1200-1400 °С), викликає опіки та больові відчуття. Мінімальна 

відстань у метрах на якій людина ще може знаходитися від полум’я 

становить 1,6 · H, де H – середня висота факелу полум’я в метрах. 

Підвищення температури навколишнього середовища – вдихання 

гарячого повітря разом з продуктами згоряння може призвести до 

пошкодження дихальних шляхів і смерті. (60 °С вже є небезпечною для 

життя). 
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Дим - це велика кількість найдрібніших твердих і рідких частинок 

незгорілого матеріалу. Дим може подразнювати дихальні шляхи  та слизові 

оболонки, а також погіршувати видимість у приміщенні. 

Нестача кисню спричинена хімічними реакціями, які окислюють 

горючі матеріали та речовини під час горіння. Коли рівень кисню падає до  

14 % (референтне значення - 21 %), ситуація вважається небезпечною для 

життя. У цьому випадку відбувається втрата координації рухів, слабкість, 

запаморочення, загальмовується свідомість. 

Вибухи, витікання небезпечних речовин спричинені нагріванням та 

розгерметизацією ємностей та трубопроводів із небезпечними рідинами та 

газами. Вибухи збільшують площу горіння. 

Руйнування будівельних конструкцій відбувається внаслідок втрати 

ними несучої здатності під впливом температур та вибухів. При руйнуванні 

людина може отримати механічні травми, опинитися під уламками завалених 

конструкцій, що утруднює евакуацію. 

Паніка викликана раптовою зміною психічного стану людини, яка 

потрапляє в екстремальні обставини (пожежа). Вплив фактору пожежі 

перевищує межі психофізіологічних можливостей людини, і вона впадає в 

паніку. При цьому вона не може спокійно розмірковувати і її поведінка стає  

неконтрольованою. Паніка може призвести до великих людських жертв. 

Пожежна навантага – кількість теплоти, що може виділитися в 

приміщенні в разі повного згоряння речовин і матеріалів, у тому числі 

технологічне обладнання, кабелі(ізоляція), а також в разі повного згорання 

речовин і матеріалів, що знаходяться у складських приміщеннях, меблі тощо, 

що здатні горіти. 

При займанні речовин, які знаходять на об’єкті виникають небезпечні 

чинники, які можуть впливати на людей та матеріальні цінності: 

- відкрите полум’я та іскри; 

- підвищена температура в приміщені та на шляхах евакуації; 
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- дим та токсичні продукти горіння; 

- знижена концентрація кисню; 

- підвищений тиск в палаючому приміщенні; 

Пожежна навантага в будівлі готелю «Рейкарц. Почаїв» становить: 

- оргтехніка;  

- меблі; 

- папір; 

- полімерні матеріали; 

- ЛЗР, НХР та інших небезпечних речовин в будівлі не зберігається. 

Пожежі в приміщеннях з оргтехнікою становлять особливу небезпеку, 

бо поєднані з великими матеріальними збитками. Пожежа може виникнути 

при взаємодії горючих речовин і джерел запалювання. Горючими 

речовинами є будівельні та опоряджувальні матеріали, пластмасові корпуси 

техніки, шнури тощо. Джерелами запалювання можуть бути електронні 

схеми комп’ютерів, принтерів, пристроїв електроживлення, де внаслідок 

різних порушень виникає перегрівання елементів, утворюються електричні 

іскри та дуги, здатні спричинити займання горючих матеріалів. 

При обслуговуванні, ремонтних та профілактичних роботах 

використовуються різні легкозаймисті рідини, прокладаються тимчасові 

електропровідники, здійснюється паяння. Виникає додаткова пожежна 

небезпека, яка потребує відповідних заходів пожежного захисту. 

 

1.3.6. Прогнозування розвитку пожежі 

Насамперед, пожежа – це неконтрольоване горіння поза спеціальним 

вогнищем, що розповсюджується. Щорічно від пожеж стається безліч 

нещасних випадків, завдаються значні матеріальні втрати. 

Поверхи є основною частиною будь-якої будівлі. Пожежі в поверхах, 

зазвичай становлять  небезпеку для людей і можуть швидко поширюватися  

як горизонтально, так і вертикально.  
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Під час пожеж у будівлях коридорного типу, таких як готелі, вогонь 

швидко поширюється по всіх поверхах, а дим швидко накопичується в 

коридорах, вестибюлях і на сходових клітинах. Швидкість поширення вогню 

в  коридорах становить 4-5 м/хв. 

Найнебезпечнішим є приховане поширення вогню в порожнинах 

будівельних конструкцій, вентиляційних каналах і в шахтах ліфтів. За таких 

умов вогонь поширюється швидко і одночасно поширюється в 

горизонтальному напрямку в пустотах перекриття і вертикально в 

порожнинах перегородок через вентиляційні системи, сміттєпроводи та інші 

комунікації. Продукти горіння швидко заповнюють простір і виникають на 

значній відстані від видимого джерела горіння, що ускладнює виявлення 

пожежі та гасіння пожежі. 

Приховане горіння швидко знижує несучу здатність будівельних 

конструкцій, що призводить до обвалення і швидкого поширення вогню на 

сусідні приміщення, верхні поверхи та горища.  

Якщо вогонь потрапляє у вентиляційні або витяжний канал, він може 

швидко охопити внутрішню поверхню і поширитися по трубі, поверхах або 

на горище, запалює перекриття і перегородки з горючих матеріалів, що 

прилягають до каналу. 

Відповідно до «Основи тактики гасіння пожеж» - пожежа розвивається 

у часі і просторі під впливом багатьох зовнішніх факторів. При вільному 

розвитку пожежі, без впливу вогнегасних засобів, процес розвитку пожежі 

можна умовно поділити на декілька характерних фаз або стадій: 

I фаза – початкова стадія розвитку пожежі, яка включає перехід 

початкового займання в пожежу (1–3 хв.) і зростання зони горіння (5–6 хв.); 

II фаза – стадія об’ємного розвитку пожежі; 

III фаза – стадія активного поширення пожежі; 

IV фаза – стадія стабілізації пожежі; 

V фаза – стадія догоряння. 
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Однією з причин швидкого поширення пожежі є наявність прорізів у 

протипожежних перешкодах для прокладки технологічних комунікацій, бо не 

всі протипожежні перешкоди (стіни) мають прорізи, захищені 

протипожежними засобами. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБЄКТУ 
 

2.1. Основні засади про державний нагляд у сфері господарської 

діяльності 

Державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних 

колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки 

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування 

(далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, 

передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог 

законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів 

суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого 

рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;  

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами: 

- пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, 

функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і 

життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері 

господарської діяльності; 

- підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду 

(контролю) відповідним органам державної влади; 

- рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; 

- гарантування прав та законних інтересів кожного суб'єкта 

господарювання. 

Відповідно до статті 66 Кодесу цивільного захисту України державний 

нагляд (контроль) здійснюється наступними способами: 

- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері цивільного захисту, здійснює державний нагляд (контроль) шляхом 

проведення планових та позапланових перевірок відповідно до закону; 
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у разі наявності у суб’єкта господарювання із середнім та/або 

незначним ступенями ризику (крім підприємств, установ, організацій 

державної та комунальної форм власності, а також суб’єктів господарювання, 

у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких 

може призвести до аварій екологічного чи санітарно-епідеміологічного 

характеру) чинного договору страхування відповідальності за шкоду, яка 

може бути заподіяна третім особам внаслідок надзвичайних ситуацій, 

небезпечних подій, у тому числі пожеж та аварій на території та/або об’єктах 

нерухомості, укладеного відповідно до вимог цієї частини (далі - договір 

страхування відповідальності), планова перевірка такого суб’єкта не 

здійснюється протягом дії такого договору, але не більше: шести років 

поспіль - щодо суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику; 

десяти років поспіль - щодо суб’єктів господарювання з незначним ступенем 

ризику. 

Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження 

господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених 

підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у 

випадках, передбачених законом.  

Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження 

господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених 

підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у 

випадках, передбачених законом.  

Планові та позапланові заходи здійснюються в робочий час суб'єкта 

господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що 

затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня 

року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни 
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найменування суб'єкта господарювання та виправлення технічних помилок. 

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня 

планового року. Протягом планового періоду здійснення більш як одного 

планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта 

господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) 

не допускається. 

Згідно ПКМУ №715 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних 

ситуацій» за такою шкалою: 

Шкала визначеня ступеня ризику 

від 41 до 100 балів високий 

від 21 до 40 балів середній 

від 0 до 20 балів незначний 

 

Відповідно до цієї шкали планові заходи державного нагляду 

(контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за 

діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена: 

- до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки; 

- до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки; 

- до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

3.1 Визначення параметрів розвитку пожежі 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик готелю, з 

урахуванням призначення будівлі, як об'єкта з перебуванням великої 

кількості людей та значної кількістю пожежної навантаги, приймаємо 

можливе місце виникнення пожежі на другому поверсі будівлі в кімнаті для 

проживання. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – 

електрообладнання в кімнаті для проживання. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

приміщенню, в коридор та найближчі приміщення. 

Приймаємо для подальших розрахунків  

Vл = 0,8 м/хв.(житлові будівлі)  

Час виявлення – τвияв., 4 хв..  

Час сповіщення –τспов., 2 хв..  

Час збору та виїзду –τзб. в., 1,0 хв..  

Відстань до об’єкту – Lпрям., 0,5 км.  

Швидкість прямування – Vпрям., 40 км/год.  

Час оперативного розгортання – τо. р., 3, хв. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі в отелях, необхідно застосовувати на гасіння стволи «Б» з глибиною 

гасіння hг=5м. 

3.1.1. Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків 

її параметрів. 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

 

приб=виявл+спов+зб.в+
𝐿прям

𝑉прям
60=4+2+1+

0,5×60

40
=7,7 хв 

Час введення сил та засобів: 
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вільн=приб+о.р=7,7+3,5=11,2 хв 

3.1.2. Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені 

періоди розвитку пожежі: 

3.1.2.1 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

Rп.1=0,5·Vл·виявл=0,5·0,8·4=1,6 м 

Визначаємо площу пожежі: 

 

Sп.1=0,5··R2
п.1=0,5·

90

57
·1,62=2 м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

 

Фп.1=· Rп.2=
90

57
·1,5=2,5 м 

 

 

Рис.1 – Схема розвитку пожежі на виявлення пожежі 

3.1.2.2 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття 

підрозділів: 
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Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

Rп.2=0,5·Vл·приб=0,5·0,8·7,7=3,1 м 

Визначаємо площу пожежі: 

 

Sп.2=0,5··R2
п.2=0,5·

90

57
·3,72=7,5 м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

 

Фп.2=· Rп.2=
90

57
·2,4=4,9 м 

 

Рис.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

3.1.2.3 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та 

засобів: 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

Rп.3=Rп.2+Vл·(вільн-10)=3,1+0,8·(11,2-10)=4,1 м 
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Визначаємо площу пожежі: 

 

Sп.3= b ·Rп.3=3,2·4,1=13,2 м2 

де b – ширина будівлі 

Визначаємо фронт пожежі: 

 

Фп.3=· Rп.3=
90

57
·3,3=6,4 м 

 

Рис.3 Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів  

3.2. Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму 

Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання засобів по фронту розвитку пожежі. 

Площа гасіння дорівнює площі пожежі, тому що глибина гасіння 

стволом «Б» більша радіусу пожежі. 

Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

 

гас

потрQ =Sгас·Is=20,4·0,15=2 л/с 

Потрібну кількість стволів РС-50 на гасіння: 
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гас

потрN =
𝑄потр

𝑄б
=

2

3,7
=1 ствол «Б» 

Потрібну витрату води на захист суміжного приміщення: 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі:  

 

Sзах = Sпож =13,2 м2 

 

зах

потрQ =0,25·Sзах·I
зах

s=0,25·20,4·0,15=0,5 л/с 

Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 

зах

БN =
𝑄потр

𝑄б
=

0,5

3,7
=0,22 приймаємо 1 ствол «Б» 

Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 

заг

потрQ = гас

потрN ·QБ+ зах

БN ·QБ=1·3,7+1·3,7=7,4 л/с 

Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в готелі. 

Згідно табл. 4.1 Довіднику КГП водовіддача від тупикової 

водопровідної мережі діаметром 100 мм, при максимальному тиску (0,5 

МПа), складає 24 л/с. Таким чином при умові що Qмер = 24 л/с  > Qф.заг = 7,4 

л/с приходимо до висновку, що водопровідна система здатна забезпечити 

об’єкт водою на випадок пожежі.  

Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної 

машини на ПГ шляхом визначення граничної відстані. 

При такій схемі гранична відстань буде складати: 

 

=


= 20
)(

2SQ

ZZНH
L

прилMрH

гр

90−(40±0+3)

1,2·0,015⋅(3,7⋅2)2
≈ 629м 

Фактична відстань до вододжерела значно менше ніж гранична 

відстань подавання води.  
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Визначаємо кількості пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні 

для подавання води на пожежі: 

 

𝑁П.М. =
𝑄ф
заг

𝑄Н

=
7,4

0,8 ⋅ 40
≈ 1 

Одного пожежно-рятувального автомобіля буде недостатньо для 

здійснення оперативних дій, отже приймаємо кількість АЦ відповідно до 

необхідної кількості людей. 

Кількості особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на 

пожежі: 

 

𝑁о/с = 𝑁ГДЗС
гас ⋅ 3 + 𝑁ГДЗС

зах ⋅ 2 + 𝑁п.б ⋅ 1 + 𝑁розг·1 = 1 ⋅ 3 + 1 ⋅ 2 + 2 ⋅ 1 + 1 · 1 = 8 осіб 

Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в приміщенні: 

 

𝑁від =
𝑁о/с

𝑁о/с
від =

8

4
≈ 2відділення 

 

Висновок: проведено розрахунок необхідних сил та засобів на гасіння 

умовної пожежі в кімнаті для проживання, яка розташована на 2-му поверсі. 

Гасіння ймовірної пожежі виконується за викликом «Пожежа №2». Для 

успішного гасіння, згідно оперативного плану, потрібно 2 відділення.  

Під час проведення розрахунків сил і засобів, необхідних для гасіння 

умовної пожежі був проведений розрахунок і зроблений висновок: згідно з 

проведеного розрахунку сил та засобів, що потрібні для успішного гасіння 

пожежі потрібно 1 караул, тобто 2 відділення державних пожежно-

рятувальних підрозділів на автоцистернах. Для роботи 1-го ствола «Б» - на 

гасіння та 1-го ствола «Б» на захист, фактична витрата води становить 7,4 л/с, 

а тупикова водопровідна мережа, діаметром 100 мм при максимальному 

тиску (0,5 МПа), складає 24 л/с. Таким чином при умові що Qмер = 24 л/с  > 
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Qф.заг = 7,4 л/с, отже виходячи з цього, водопровідна система здатна 

забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі. 
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ВИСНОВКИ 

В моїй комплексній курсовій роботі я перевірив відповідність будівлі з 

діючими нормативними документами, а саме відповідність будівельних 

конструкцій вимогам  державних будівельних норм; організація державного 

пожежного нагляду, порядок перевірки та контроль за результатом 

виконання запропонованих заходів, проведено розрахунок необхідних сил і 

засобів для гасіння пожежі. Встановлено, що будівля готелю відповідає 

вимогам державних будівельних норм, але не всім, є зауваження, щодо 

виконанням вимог правил пожежної безпеки, які потребують їх усунення. 

Зроблений мною аналіз протипожежного стану готелю ««РЕЙКАР»» 

виявив деякі недоліки в цьому напрямку, зробив певні висновки і  пропозиції 

щодо його поліпшення, а саме: 

1. Будівлю закладу обладнати пристроями від прямих попадань 

блискавок і вторинних її проявів; 

2. Вхідні двері до електрощитової встановити сертифіковані 

протипожежні другого типу з класом вогнестійкості ЕІ30; 

3. Виконати усі з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і 

кабелів в приміщеннях закладу за допомогою опресування, зварювання, 

паяння або затискачів; 

4. Встановити біля місць розташування пожежного гідранта покажчик 

(об'ємний зі світильником або плоский із застосуванням світловідбивних 

покриттів) з нанесеними на них: для пожежного гідранта - літерним індексом 

ПГ, цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта, 

внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду 

водопровідної мережі (тупикова чи кільцева); 

5. Відповідальній особі за пожежну безпеку пройти навчання та 

перевірку знань з питань пожежної безпеки; 

6. Провести технічне обслуговування пожежних кран-комплектів; 
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7. Вказати на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку після 

літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для 

виклику пожежно-рятувальних підрозділів; 

8. Забезпечити черговий персонал готелю та його мешканців засобами 

індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час 

пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі; 

9. Забезпечити черговий персонал готелю комплектом ключів від 

дверей евакуаційних виходів та електричними ліхтарями; 

10. Нанести облікові (інвентарні) номери на переносні вогнегасники, 

що експлуатуються; 

11. Завести журнал обліку вогнегасників, згідно встановленого взірця 

відповідно наказу МВС України від 15.01.2018 року №25 «Про затвердження 

Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників». 
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Рис. № 2 План цокольного поверху 

 

 

 

Схема № 1 розташування сил та засобів на гасіння пожежі 
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Кременецький районний відділ 

47003, вул. 107 Кременецької дивізії, 49 а,  м. Кременець, тел.: (03546) 2-66-68, 2-67-56, факс: 2-66-68; 

код ЄДРПОУ 38535547  е-mail: yditb_09_ternopil@ukr.net 
 

 

ПРИПИС 
від  25.01.2023                                          № 99 

Про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки 

 

ТОВ “РЕЙКАР”  
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця) 

 

код згідно з ЄДРПОУ 36992066 або реєстраційний номер облікової картки платника податків, 

або серія та номер паспорта*  

79008, Львівська область, місто Львів, вул. Друкарська, будинок 9;  

місце провадження господарської діяльності - 47025, Тернопільська область, 

Кременецький район, м. Почаїв, вул. Лосятинська, 4; тел. (0352) 561 300   

е-mail: pochayiv.hotel@reikartz.com 
 (місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти) 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, 

малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: високий ступінь ризику 

 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо 

яких проводиться захід:  вид діяльності згідно КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, 

будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; КВЕД 55.10 Діяльність готелів 

і подібних засобів тимчасового розміщування; КВЕД 55.30 Надання місць кемпінгами та 

стоянками для житлових автофургонів і причепів; КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання 

послуг мобільного харчування; КВЕД 56.30 Обслуговування напоями; КВЕД 70.22 

Консультування з питань комерційної діяльності й керування; КВЕД 71.12 Діяльність у сфері 

інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 

(основний); КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; КВЕД 41.20 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. 

 

Вручено: Директору ТОВ “РЕЙКАР” Кашутіну Володимиру Олександровичу 
 (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної 

особи – підприємця чи уповноваженої ним особи, щодо якого здійснювалася перевірка) 

у період з 24.01.2023 року по 25.01.2023 року проведено планову позапланову перевірку 

приміщень готелю ТОВ “РЕЙКАР” за адресою: Тернопільська область, Кременецький район, м. 

Почаїв, вул. Лосятинська, 4 провідним інспектором Кременецького районного відділу 

Управління ДСНС у Тернопільській області  рядовим служби цивільного захисту Онищенко 

Владиславом Юрійович разом із генеральним менеджером  ТОВ “РЕЙКАР” Собчуком Віктором 

Юхимовичем 

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному за 

результатами проведення планового позапланового заходу державного нагляду (контролю) 

mailto:0352)%20561 300
mailto:pochayiv.hotel@reikartz.com.podilsky@reikartz.com
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щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та 

пожежної безпеки, від 25.01.2023 року №__182___, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного 

захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну 

службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів: 
№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої 

пропонувалося до виконання) 

Найменування нормативно-

правового акта або 

нормативного документа, 

вимоги якого порушено, із 

зазначенням статті 

(частини, пункту, абзацу 

тощо) 

Узгоджений із 

суб’єктом 

господарювання 

строк виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1.  Будівлю закладу обладнати пристроями від 

прямих попадань блискавок і вторинних її 

проявів відповідно до вимог ДСТУ EN 62305-

1:2012 «Інженерне обладнання будинків і  

споруд. Улаштування блискавкозахисту 

будівель  

і споруд» 

п. 1.21 глави 1 

розділу ІV НАПБ 

А.01.001-2014  

До 25.03.2023 

року 

 

2.  Вхідні двері до електрощитової встановити 

сертифіковані протипожежні другого типу з 

класом вогнестійкості ЕІ30  

табл. 3 та п. 8.6 ДБН 

В.1.1-7-2016 та п.2.3 

глави 2 розділу ІІІ 

НАПБ А.01.001-2014 

До 25.03.2023 

року 

 

3.  Усі з’єднання, відгалуження та окінцювання 

жил проводів і кабелів в приміщеннях закладу 

виконати за допомогою опресування, 

зварювання, паяння або затискачів 

п. 1.6 глави 1 розділу 

ІV НАПБ А.01.001-

2014  

До 25.03.2023 

року 

 

4.  Біля місць розташування пожежного гідранта 

встановити покажчик (об'ємний зі 

світильником або плоский із застосуванням 

світловідбивних покриттів) з нанесеними на 

них: для пожежного гідранта - літерним 

індексом ПГ, цифровими значеннями відстані 

в метрах від покажчика до гідранта, 

внутрішнього діаметра трубопроводу в 

міліметрах, зазначенням виду водопровідної 

мережі (тупикова чи кільцева); 

п. 10 глави 2 розділу 

V НАПБ А.01.001-

2014  

До 25.03.2023 

року 

 

5.  Відповідальній особі за пожежну безпеку 

пройти навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки у порядку, встановленому 

постановою КМУ від 26.06.2013р. № 444 «Про 

затвердження Порядку здійснення навчання 

діям у надзвичайних ситуаціях». 

п. 16  розділу ІІ 

НАПБ А.01.001-2014 

До 25.03.2023 

року 

 

6.  Провести технічне обслуговування пожежних 

кран-комплектів, в подальшому не рідше 

одного разу на шість місяців перевіряти на 

працездатність шляхом пуску води з 

реєстрацією результатів перевірки у 

спеціальному журналі обліку технічного 

обслуговування. Пожежні кран-комплекти 

повинні постійно бути справними і 

п. 9 глави 2.2 розділу 

V НАПБ А.01.001-

2014 

До 25.03.2023 

року 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE26697.html
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доступними для використання.. 

7.  На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього 

боку вказати після літерного індексу «ПК» 

порядковий номер крана та номер телефону 

для виклику пожежно-рятувальних підрозділів 

п. 8 глави 2.2 розділу 

V НАПБ А.01.001-

2014 

До 25.03.2023 

року 

 

8.  Черговий персонал готелю та його мешканців 

забезпечити засобами індивідуального захисту 

органів дихання для саморятування людей під 

час пожежі для організації евакуації людей у 

разі виникнення пожежі. 

п.5.6 глави  5  розділу 

IV НАПБ А.01.001-

2014  

До 25.03.2023 

року 

 

9.  Забезпечити черговий персонал готелю 

комплектом ключів від дверей евакуаційних 

виходів та електричними ліхтарями 

п.5.5 глави  5  розділу 

IV НАПБ А.01.001-

2014  

До 25.03.2023 

року 

 

10.  На переносні вогнегасники, що 

експлуатуються нанести облікові (інвентарні) 

номери за прийнятою системою нумерації 

п. 3.18 глави 3 

розділу V НАПБ 

А.01.001-2014  

До 25.03.2023 

року 

 

11.  Завести журнал обліку вогнегасників, згідно 

встановленого взірця (додаток 2) Наказу МВС 

України від 15.01.2018 року №25 “Про 

затвердження Правил експлуатації та типових 

норм належності вогнегасників” 

п. 10 глави 3 розділу 

V НАПБ А.01.001-

2014  

 

До 25.03.2023 

року 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути 

оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 

 Припис вручив: 

Провідний інспектор  Кременецького РВ  

Управління ДСНС у Тернопільській області 

рядовий служби цивільного захисту 

 

 

                          Владислав ОНИЩЕНКО 

 

Припис отримав (ла):  

 

Директор 

ТОВ “РЕЙКАР” 

 

 

                             Володимир КАШУТІН 

 

«___» __________ 20__ року 

Надіслано рекомендованим листом від ____________ 20___ року №________.  

 

 

Результати перевірки виконання припису: 
Дата 

перевірки 

Номери невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила перевірку Перевірку проведено в присутності 

  посада, прізвище, ім’я, по 

батькові 

підпис посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 

підпис 

          1          2             3           4              5            6 
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Національний університет цивільного захисту України 

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 

Комплексно курсова робота на тему:

Забезпечення пожежної безпеки «РЕЙКАР» 

м. Почаїв, Кремінецького району, 

Тернопільскької області

Виконав:

Здобувач вищої освіти

Онищенко В.Ю.

Керівник:

Викладач кафедри ППНП

Щолоков Е.Е.



Приклади пожеж в готелях

Пожежа в готелі «Токіо Стар»

Пожежа в готелі «Arcadia Apartments»

Вининикла 17 серпня 2019 році в Одесі.

Унаслідок пожежі загинуло 9 людей.

17 січня 2021 року сталося займання у готелі в

Одесі. Загальна площа займання становила 1

500 квадратних метрів. У результаті займання

загинули 2 людини. Ще 2 осіб госпіталізували

до місцевої лікарні.



Мета роботи:

Провести аналіз забезпечення пожежної безпеки готелю «РЕЙКАР»

Виявити порушення правил пожежної безпеки готелю

Запропонувати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту

Розглянути організацію пожежогасіння на об’єкті, ліквідацію ймовірної пожежі



Схема розташування об’єкту

Пожежні гідранти та пожежні вододжерела розташовані: 2 ПГ(Т-100) -

розташовані на території готелю, вул. Шевченка, 2, 3 ПГ(Т-100) на відстані 270

метрів; вул. Воз’єднання, Лосятинська, ПВ-1 на відстані 50 метрів та парк Імені

Богдана Хмельницького, ПВ-2 на відстані 340 метрів.



План цокольного поверху 

План першого поверху 



План другого поверху 

План третього поверху 



Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам нормативних документів
№

з/п

Що

перевіряється

Передбачено в будівлі Потрібно по нормах Посилання на норми Висновок

1 Протипожежні відстані 5 м В залежності від ст. вогнестійкості (в нашому 

випадку не менше 8 м)

ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.15.2.2

Не відповідає

2 Можливість проїзду та доступ 

пожежних автомобілів 

Передбачено один проїзд 

з однієї повздовжньої 

сторони шириною 3,5 м 

Повинен бути проїзд з однієї повздовжньої 

сторони будівлі, шириною  не менше 3,5 м

ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.15.3.1

Відповідає

3 Кількість проїздів на 

територію 

Не передбачається, тому 

що площа готелю не 

перевищує 5 га

Будівлі, площа яких перевищує більше 5 га, 

повинні мати не менше двох в’їздів. Якщо 

сторона площа майданчика підприємства має 

довжину більше 1000 м, то на цій стороні 

потрібно передбачати не менше двох в’їздів на 

майданчик. Відстань між в’їздами по периметру 

огорожі повинна бути не більше 1500 м. 

ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.15.3.5

Відповідає

4 Наявність виходів на покрівлю 

та їх виконання

Передбачено два виходи

на покрівлю по 

зовнішній пожежній 

драбині типу П1

Виходи на покрівлю слід передбачати у будинках 

заввишки 10 м безпосередньо зі сходових кліток 

або через горище, або по зовнішніх пожежних 

драбинах типу П1, П2. Один вихід на 1000 м2

ДБН В.1.1-7:2016,

п. 8.4

Відповідає

5 Наявність захисного 

огородження периметру 

покрівлі

Не передбачена огорожа 

за периметром покрівлі 

Слід передбачити огорожі за периметром 

покрівлі при висоті будівлі понад 10м

ДБН В.1.1-7:2016,

п. 8.12

Не відповідає

Проведеним аналіз відповідності розміщення будинку вимогам нормативних документів було встановлено, що розміщення

готелю «РЕЙКАР» не відповідає деяким вимогам нормативних документів щодо пожежної безпеки, а саме:

- протипожежна відстані не відповідають нормованим;

- відсутня огорожа за периметром покрівлі.



Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку вимогам

нормативних документів

№ 

з/п

Будівельні

конструкції

МВ МПП

(факт)

ФСВБ МВ

(вим)

МПП 

(вим)

ВСВБ Висновок

1
С

ті
н

и
Несучі та сходових 

кліток

REI 120 М0 III REI 120 М0 III відповідає

2 Самонесучі REI 60 М0 III REI 60 М0 III відповідає

3 Сходові площадки костури, 

східці, сходи, балки, марші 

сходових кліток

R 60 М0 III R 60 М0 III відповідає

4 Перекриття міжповерхові (у 

т.ч. горищні та над 

підвалами)

REI 45 М1 III REI 45 М1 III відповідає

Висновок. Ступінь вогнестійкості будівлі готелю «РЕЙКАР» відповідає

нормативним вимогам, згідно ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів

будівництва».



№ Що перевіряється Передбачено в будівлі Потрібно по нормах Посилання на 

норми

Висновок

1 Припустима місткість 

конференцзалу

250 При ІІІ ступені вогнестійкості та при 

поверховості 3 поверхів передбачено не 

більше 300 місць

ДБН В.2.2-

9:2018, п.10.3 

табл.10.3

Відповіда

є

2 Висота поверху 

будівлі

Висота складає 4,5 м Висота приміщень надземних поверхів 

від підлоги до стелі не менше 3,0 м

ДБН В.2.2-

9:2018, п.6.2.1

Відповіда

є

3 Вид перекриття над 

цокольним поверхом 

Протипожежне перекриття 

монолітне з/б

Слід застосовувати протипожежні 

перекриття 3-го типу, оскільки будівля 

має ІІІ  ступінь вогнестійкості

ДБН В.1.1.7-

2016, п.6.4, 

табл.2

Відповіда

є

4 Розміщення

конференцзалу

Розташований на 1-му 

поверсі, під приміщенням, 

що не призначені для 

перебування >50 осіб

Не допускається розміщувати

безпосередньо під приміщеннями, шо

призначені для одночасного перебування

>50 осіб, а також у підвальних та 

цокольних поверхах приміщень, у яких

застосовуються або зберігаються горючі

гази і рідини

ДБН В.2.2-

9:2018, п.10.3.4

Відповіда

є

5 Наявність 

відособлених виходів 

з цокольного поверху 

Наявні 2 відособлених 

виходи безпосередньо 

назовню та 1 через сходи 

типу С1 через 

протипожежний тамбур-

шлюз 1-го типу з підпором 

повітря під час пожежі 

Виходи з цокольного поверху слід 

передбачати безпосередньо назовню або 

через сходи типу С1 через 

протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з 

підпором повітря під час пожежі 

ДБН В.2.2-

9:2018,

п.10.1.16 ДБН 

В.1.1-7:2016, 

п.6.36

Відповіда

є

Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку вимогам нормативних документів



7 Забезпечення

поверху 

евакуаційними

виходами

Запроектовано з кожного поверху 

по сходовій клітці типу СК1 та 

сходовому маршу, з 1-го поверху 

– 6, з 2-го та 3-го поверху - 2, з 

цокольного поверху - 2 виходи

безпосередньо назовню та 1 

через СК1 з виходом

безпосередньо назовню

З кожного поверху слід передбачати

не менше двох евакуаційних виходів

ДБН В.1.1.7-

2016, п.7.2.4

Відповідає

8 Забезпечення 

приміщень 

евакуаційними 

виходами

У приміщеннях, де перебуває 

більше 50 осіб чи відстань від 

найбільш віддаленої точки 

підлоги до виходу перевищує 25 

м, виконано 2 виходи

З приміщень слід передбачати не 

менше двох евакуаційних виходів, 

окрім приміщень, де перебуває не 

більше ніж 50 осіб та відстань від 

найбільш віддаленої точки підлоги до 

виходу не перевищує 25м

ДБН В.1.1.7-

2016, п.7.2.4

Відповідає

9 Напрямок 

відчинення дверей

Всі двері приміщень на шляхах 

евакуації  відчиняються в 

напрямку виходу людей

Двері евакуаційних виходів і двері на 

шляхах евакуації повинні відчинятися 

в напрямку виходу людей

ДБН В.1.1.7-

2016, п.7.2.9

Відповідає

10 Ширина та висота 

евакуаційних дверей 

з приміщень

Висота 2 м,

ширина 0,8 м

Висота виходів повинна бути не 

менша за 2,0 м, а ширина - 0,8 м

ДБН В.1.1.7-

2016, п.7.2.7
Відповідає

11 Ширина та висота 

евакуаційних шляхів 

евакуації

Ширина – 1 м, висота – 2 м Висота шляхів евакуації повинна бути 

не меншою ніж 2 м, а їх ширина – 1 м

ДБН В.1.1-

7:2016,

п.7.3.6

Відповідає



12 Оздоблення стін, стелі 

та підлоги шляхів 

евакуації та 

приміщень

Оздоблення виконано з 

негорючих матеріалів

У будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім 

будинків V ступеня вогнестійкості, на шляхах 

евакуації не допускається застосовувати 

будівельні матеріали з вищою пожежною 

небезпекою ніж: a) Г1, В1, Д2, Т2

ДБН В.1.1-

7:2016, п.7.3.3

Відповіда

є

13 Правильність влаштування СК1

Забезпечення 

природним 

освітленням 

сходових клітин

Запроектовано через вікна на 

кожному поверсі площею 

1,2 м2, що відчиняються з рівня 

сходової клітини

Сходові клітини повинні бути забезпечені 

природним освітленням через прорізи у 

зовнішніх стінах

ДБН В.2.2-

9:2018,

п.10.2.1, ДБН 

В.1.1.7-2016, 

п.7.1.4, табл. 5

Відповіда

є

Ширина 

сходових маршів

Ширина сходових маршів - 1,2 

м

Не менше 1,2 м у будинках або на сходах, що 

ведуть до приміщень не призначених для 

перебування в них глядачів або відвідувачів 

ДБН В.2.2-

9:2018,

п.10.10

Відповіда

є

Наявність дверей 

відповідно до 

типу сходової 

клітки СК1 та її 

розміри

Сходові клітки СК1 мають 

двері з шириною – 1,20 м та 

висотою – 2 м, з ущільненнями 

в притворах та обладнані 

пристроями для самозачинення

Сходові клітки СК1 повинні мати двері, 

розмірами не менше, ніж ширина сходового 

маршу, мати ущільнення в притворах та 

обладнані пристроями для самозачинення

ДБН В.2.2-

9:2018,

п.10.2.1, ДБН 

В.1.1.7-2016, 

п.7.2.7,  

п.7.2.11

Відповіда

є

Висновок. Провівши аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку вимогам нормативних

документів, з’ясували що готель «РЕЙКАР» повністю задовольняє дані вимоги.



Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного захисту будинку

вимогам нормативних документів
№

з/п

Що

перевіряється

Передбачено в будівлі Потрібно по нормах Посилання на 

норми

Висновок

1 Система 

пожежної

сигналізації

Запроєктовано систему  

пожежної сигналізації, обладнані

всі приміщення

СПС повинні бути обладнані всі

приміщення

ДБН В.2.5-

56:2014, додаток

А, табл.А.1, п.3.2

Відповіда

є

2 Система 

пожежогасіння

Не запроєктована Передбачається влаштування системи 

пожежогасіння для будинків готелів з 

умовною висотою від 26,5 м   

ДБН В.2.5-

56:2014, додаток 

А, табл.А.1

Відповіда

є

3 Система 

оповіщення про 

пожежу та 

управління 

евакуацією людей

Запроектовано систему 

оповіщення про пожежу та 

евакуацію людей типу - 3

Обладнанням систем оповіщення про 

пожежу та евакуацією людей підлягають 

готелі з перебуванням людей понад 50, 

тип - 3.

ДБН В.2.5-

56:2014, Додаток 

Б, табл.Б.1, п.15

Відповіда

є

4 Система 

протидимового

захисту

Не запроєктована З коридорів громадських, виробничих, 

житлових, адміністративно-побутових 

будинків та обов’язково для готелів з 

умовною висотою більше 26,5 м

ДБН В.2.5-

56:2014, п.10.2.4

Відповіда

є 

5 Заповнення

отворів в 

протипожеж

перешкодах

Встановлені протипожежні двері

2-го типу в тамбур-шлюзі, всі

вхідні двері в номери

протипожежні

ЕІ 30

Двері тамбур-шлюзів та електрищитової

протипожежні. Вхідні двері в номери

будинків готелів повинні мати клас

вогнестійкості не менше ЕІ 30.

ДБН В.1.1.7-2016, 

п.6.2

Не 

відповіда

є



6 Зовнішній 

протипожежний 

водопровід

Запроектовано 3 пожежних 

гідранта, встановлених на міській 

водопровідній мережі. Два ПГ(Т-

100) - розташовані на території

готелю, третій ПГ(Т-100) на 

відстані 270 метрів

Розміщення пожежних гідрантів на 

водопровідній мережі для зовнішнього 

пожежогасіння будь-якої будівлі, що 

обслуговується даною мережею повинно 

забезпечуватись від одного гідранта – при  

витраті води до 15 л/с включно, з 

прокладанням рукавних ліній  на відстані 

не більше 200 м по твердому покриттю 

ДБН В.2.5-

74:2013, 

п.12.1,

п.6.2.3, 

табл.4

Відповідає

7 Внутрішній 

протипожежний 

водопровід

Від пожежних кранів установлених

в пожежних шафках на кожному 

поверсі

Слід передбачати в громадських будівлях 

за висотою Н≤26,5м та об’ємом від 5000 

м3 до  25000 м3 1 струмінь та витрати 

води 2,5 л/с на один струмінь

ДБН В.2.5-

64:2012, 

п.8.1, 

табл.3 

Відповідає

8 Блискавкозахист Не запроектовано Слід передбачати у всіх громадських 

будівлях

ДСТУ EN 

62305-

1:2012

Не 

відповідає

Провівши аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного захисту будинку вимогам нормативних

документів, з’ясували що готель «РЕЙКАР» не повністю забезпечений СПЗ, а саме відсутній блискавкозахист та не

встановлені протипожежні двері до електрощитової.



Основні засади про державний нагляд у сфері господарської діяльності

Державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх

територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки

Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду

(контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог

законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості

продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються органом державного нагляду

(контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення заходів

державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб'єкта господарювання та

виправлення технічних помилок. Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня

планового року. Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу державного нагляду

(контролю) щодо одного суб'єкта господарювання одним і тим самим органом державного нагляду (контролю) не

допускається.

Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за

діяльністю суб'єктів господарювання, яка віднесена:

до високого ступеня ризику - не частіше одного разу на два роки;

до середнього ступеня ризику - не частіше одного разу на три роки;

до незначного ступеня ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-,

малого підприємництва - п’яти робочих днів, а строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати

десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.



РОЗТАШУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ



ВИСНОВКИ

• будівлю закладу обладнати пристроями від прямих попадань блискавок і вторинних її проявів;

• вхідні двері до електрощитової встановити сертифіковані протипожежні другого типу з класом вогнестійкості ЕІ30;

• виконати усі з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в приміщеннях закладу за допомогою

опресування, зварювання, паяння або затискачів;

• встановити біля місць розташування пожежного гідранта покажчик

• провести технічне обслуговування пожежних кран-комплектів;

• вказати на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та

номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів

• забезпечити черговий персонал готелю та його мешканців засобами індивідуального захисту органів дихання для

саморятування людей під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі;

• забезпечити черговий персонал готелю комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів та електричними ліхтарями;

• нанести облікові (інвентарні) номери на переносні вогнегасники, що експлуатуються;

• завести журнал обліку вогнегасників, згідно встановленого взірця.

В моїй комплексній курсовій роботі я перевірив відповідність будівлі з діючими нормативними документами, а саме

відповідність будівельних конструкцій вимогам державних будівельних норм; організація державного пожежного нагляду,

порядок перевірки та контроль за результатом виконання запропонованих заходів, проведено розрахунок сил та засобів,

необхідних для гасіння пожежі. Встановлено, що будівельна конструкція відповідає вимогам державних будівельних норм, але

не всім, є зауваження, щодо виконанням вимог правил пожежної безпеки, які потребують їх усунення.

Зроблений мною аналіз протипожежного стану готелю «РЕЙКАР» виявив деякі недоліки в цьому напрямку, зробив певні

висновки і пропозиції щодо його поліпшення, а саме:



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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