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ВСТУП 

Вогонь - друг людини. Але, якщо він потрапить у невмілі руки, то може стати 

грізним ворогом. Наслідком неправильного і необережного поводження з вогнем, 

газовими та електроприладами є пожежі. Вони знищують будинки і заводи, хлібні 

поля і ліси. Під час пожеж гинуть люди. 

Від нас залежить, яким він буде: добрим чи злим. Коли з вогнем поводиться 

необережно, може статися пожежа. Під час пожежі небезпеку для життя людей 

становить вогонь і дим. Вогонь спричиняє опіки тіла, а від диму можна учадіти. 

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке 

призводить до матеріальної шкоди. Причинами виникнення пожеж є недбала 

поведінка людей з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, природні явища 

(блискавка, посуха). Відомо, що 90% пожеж виникає з вини людини. Необережне 

поводження з вогнем призводить до небажаних наслідків, які часто закінчуються 

трагічно. Через пожежі завдано багато шкоди людству і чимало людей загинуло 

через них. Тому, тут важко не згадати пожежу в дитячому таборі «Вікторія», який 

знаходься в Одесі, тоді в корпусі перебувало 42 дитини, 3 з них загинуло. 

 

   

Рис. 1 Пожежа в Одеська таборі 
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Рис. 2 Зруйновані пожежею залишки будівлі дитячого табору   

  

Також була пожежа в дитячому таборі через пожежу у дитячому таборі 

"Сокіл" в Іван-Франківській області загинув 17-річний юнак. Вогнем знищено 

споруду сцени на площі 50 кв. м. 

 

 

Рис. 3 Пожежа в у дитячому таборі "Сокіл" в Іван-Франківській області 
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Рис. 4 Пожежа в у дитячому таборі "Сокіл" в Іван-Франківській області 

 

Найчастіше під час пожежі люди отримують смертельні отруєння чадним 

газом, внаслідок чого кров втрачає здатність постачати в організм кисень, що 

спричиняє «кисневе голодування». Потрапляючи в такі критичні ситуації, під дією 

паніки більшість людей не в змозі врятувати своє життя, а отже дуже важливим є 

проведення комплексних навчань і давати рекомендації як поводити себе у 

відповідних ситуаціях. На сьогоднішній день, навіть у найрозвиненіших країнах не 

можливо попередити виникнення пожеж і запобігти їх виникненню. Навіть при 

значному фінансування проектів протипожежної безпеки і захисту від пожеж вони 

несуть збитки від їх виникнення, але щоправда значно менші. У вогні пожеж 

безповоротно зникають величезні матеріальні та культурні цінності. За останні 10 

років в Україні зареєстровано 730 456 пожеж, з них понад 22 тисячі на суб’єктах 

господарювання. В середньому кількість пожеж складає більше 73 тисяч випадків 

на рік. 

Також за період 2021 року на території України зареєстровано 80597 пожеж, 

з них: 27895 в житловому секторі, 1886 у виробничій сфері та 4106 транспортних 
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пожеж. 

Головним питанням з пожежної безпеки в дитячому таборі - це є евакуація 

дітей та персоналу під час пожежі.  

Діти з практичного досвіду рятувальників ховаються від пожежі під столами, 

ліжками, заповзають в шафи. На своєму психологічному рівні вони думають якщо 

вони не бачать пожежі або диму, то вони знаходяться в безпеці і дуже часто 

рятувальники знаходять дітей в таких місцях вже в непритомності.  

Тому важливим питанням є запобігання пожеж в закладах де знаходяться 

велика кількість дітей. 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТУ 

1.1. Загальні відомості про об'єкт 

Комунальний дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Миронівської 

міської ради «ЗОРЯНИЙ» розташований за адресою: Київська обл., Миронівський 

район, село Карапиші, вулиця Шевченка, будинок 63. 

На території розміщенні: 

- лабораторія; 

- котельня; 

- господарча будівля; 

- дитячий табір. 

В нічний час знаходиться 2 охоронця та персонал який закріплений за 

кожною із груп та 145 дітей. В денний час знаходиться весь працюючий персонал в 

кількості 45 чоловік та 145 дітей. Маршрут слідування до об’єкта: м. Миронівка - с. 

Росава -           с. Пустовіти - с. Карапиші. 

На пожежу виїжджають: 

ДПК СТОВ «Агросвіт» с. Карапиші 1АЦ- 5хв; 

ДПРЧ-14 м. Миронівка 2 АЦ - 20 хв.; 

ДПК «ХПП» м. Миронівка 1 АЦ - 24 хв.; 

ДПК «ЗВКК» м. Мироніка 1 АЦ - 25 хв.; 

ДПРЧ-20 м. Ржищів 1 АЦ - 60 хв.; 

ДПРЧ-13 м. Богуслав 1 АЦ - 25 хв.; 

ДПРЧ-19 м. Кагарлик 1 АЦ - 40 хв.; 

ДПРЧ-18 смт. Рокитно 1 АЦ - 35 хв.; 

ДПРЧ-15 м. Тараща 1 АЦ - 40 хв.; 

ДПРЧ-16 м. Обухів 1 АЦ - 70 хв.; 

ДПРЧ-3 м. Біла Церква 1 АЦ - 100 хв. 
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1.2. Характеристика проєктних рішень. 

1.2.1 Схема розташування об’єкту. 

В нічний час знаходиться 2 охоронця та персонал який закріплений за 

кожною із груп та 145 дітей. В денний час знаходиться весь працюючий персонал в 

кількості 45 чоловік та 145 дітей. Територія табору обгороджена металевим 

забором, на  території табору є два  в’їзди через ворота. Поблизу розташовані жилі 

будинки приватного сектору. 

На території дитячого табору відпочинку водопостачання наявне в кількості 

двох пожежних гідрантів, також на відстані 50 метрів знаходиться ставок на якому 

передбачено спеціальні під’їзди для пожежної техніки, також на відстані 350 

метрів знаходиться ПГ на території Карапишівської ЗОШ І-ІІІ ст. ще на території 

села Карапиші наявні 2 водонапірні вежі, які розташовані на тракторні бригаді №1 

та в пож.депо СТОВ «Агросвіт». Також наявний ПВ-50куб.м. на території 

ковбасного цеху СТОВ «Агросвіт». 

 

 

 

Рис. 5 Схематичне зображення розташування об’єкту 
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1.2.2 Архітектурно-будівельні рішення.  

Будівля дитячого табору двоповерхова без підвального поверху, ІІІ ступеня 

вогнестійкості, розмірами в плані 50х45 метрів. Висота будинку на рівні 

горищного перекриття 7,5 м. У будівлі розміщено адміністративні приміщення 

їдальні, спальні кімнати, ігрові кімнати, розважальні кімнати, навчальні кімнати. 

Перегородки та стіни виконано з цегли. Оздоблення стін та стелі в коридорах 

та кабінетах та кімнатах з негорючих матеріалів. 

Перекриття - горищне перекриття дерев’яне. Дах – горищний двоскатний. 

Конструктивні елементи горища з дерева. Покрівля з шиферних листів. 

У будівлі три сходові клітини , вихід на горище можливий лише з другого 

поверху будівлі по сходовій клітині. 

 

1.2.3 Системи протипожежного захисту. 

Будівля дитячого табору обладнана системою пожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу, сигнал яких виведено на пульт центрального пожежного 

спостереження. На кожному поверсі знаходиться по 12 вогнегасників ВП-5 та 

розміщені в коридорах. 

 

1.2.4 Протипожежне водопостачання. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання  

На території дитячого табору відпочинку водопостачання наявне в кількості                

2 гідранти, на відстані 50 метрів знаходиться ставок на якому обладнано спецільні 

під’їзди для пожежної техніки, також на відстані 350 метрів знаходиться ПГ на 

території Карапишівської ЗОШ І-ІІІ ст. ще на території села Карапиші наявні                          

2 водонапірні вежі, які розташовані на тракторні бригаді №1 та в пож.депо СТОВ 

«Агросвіт». Також наявний ПВ-50 куб.м. на території ковбасного цеху СТОВ 

«Агросвіт». 

Внутрішнє протипожежне водопостачання 

На поверхах знаходиться по чотири пожежних кран-комлекти в шафах 

укомплектовані рукавами та стволами, які встановленні на внутрішньому 
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водопроводі діаметром 50 мм.  

 

1.2.5 Освітлення, опалення та вентиляція. 

Електрично-силова мережа представлена напругою 220/380В яка бути 

відключено черговим персоналом (цілодобово) від електрощита (знаходиться на 

території табору). Аварійне освітлення відсутнє.  

Загально-обмінна вентиляція в будівлі – природна. 

Опалення водяне від власної модульної котельні яка розташована на території 

закладу. 

 

1.3. Перевірка відповідності розташування об’єкту, вогнестійкості, 

об’ємно-планувальних рішень, систем протипожежного захисту, 

протипожежного водопостачання, вимогам нормативних документів.  

1.3.1. Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам нормативних 

документів     

Для перевірки відповідності генерального плану об’єкту вимогам 

нормативних документів слід використовувати розділ 15 ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування і забудова території» та ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва». Результати перевірки занесемо до табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1. Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам нормативних 

документів. 

№ 

з/п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1. Протипожежні 

відстані 

Відстань до 

сусідніх 

будівель 

становить 15 м 

Не менше 8 м ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.2.2 

Відповідає 
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2. Можливість 

проїзду та 

доступ 

пожежних 

автомобілів 

Передбачено 

проїзд навколо  

будівлі, 

шириною 

більше 3,5 м 

Ширина 

проїзду не 

менше 3,5 м, 

при 

поверховості 

до 5 поверхів 

проїзд з 

однієї 

повздовжньої 

сторони 

ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 

3. Кількість 

проїздів на 

територію 

Передбачено 2 

в’їзди 

Окремі в‘їзди 

та виїзди 

шириною не 

менше 3,5 м 

ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 

4. Наявність 

виходів на 

покрівлю та 

їх виконання 

Передбачено 

один вихід на 

горище зі 

сходової клітки 

через звичайні 

двері 

Виходи на 

покрівлю слід 

передбачати 

у будинках 

заввишки 10 м 

безпосередньо 

зі сходових 

кліток або 

через горище 

по зовнішніх 

пожежних 

драбинах типу 

П1. Один вихід 

на 1000 м
2
 

ДБН В.1.1-

7:2016, 

п. 8.4 

Не 

відповідає 
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5. Наявність 

захисного 

огородження 

периметру 

покрівлі 

Не 

запроектовано 

Слід 

передбачити 

огорожі за 

периметром 

покрівлі при 

висоті будівлі 

понад 7 м 

ДБН В.1.1- 

7:2016, 

п.8.12 

Не 

відповідає 

 

Висновок. Проєктні рішення генерального плану відповідають вимогам 

нормативних документів ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова території», 

окрім ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» в частині 

відсутності необхідної кількості виходів на покрівлю та огорожі за периметром 

покрівлі. 

    

1.3.2 Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку.  

Відповідно до  ДБН  В.2.2-9:2018  «Громадські будинки» двох поверховий 

будинок дитячого табору повинен бути ІІІ ступеню вогнестійкості. Тому 

перевіримо чи відповідає будинок за будівельними конструкціями вимогам таблиці 

1  ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». Результати 

перевірки занесемо до таблиці 1.2. 
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Табл. 1.2.Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку вимогам 

нормативних документів.  

№ 

з/п 

Будівельні 

Конструкції 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МПП 

(вим ) 

ВСВБ Висновок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі та 

сходових 

кліток 

REI 

120 

М0 III REI 

120 

М0 III Відповідає 

2. Внутрішні не 

несучі 

(перегородки) 

EI 

15 

M1 III EI 15 M1 III Відповідає 

3. Сходові 

площадки 

косоури, східці, 

сходи, балки, 

марші 

R 

60 

M0 III R 60 M0 III Відповідає 

4. Перекриття 

міжповерхові (у 

т.ч. горищні та 

над підвалами) 

R 

60 

M0 III R 60 M0 III Відповідає 

  

Висновок. Вогнестійкість будівлі дитячого табору відповідає вимогам 

нормативного документу ДБН  В.2.2-9:2018  «Громадські будинки» та                           

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 
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1.3.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень.  

Відповідно до ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення»,              

ДБН В.2.2-9:2018  «Громадські  будинки  та  споруди.  Основні  положення»  та             

ДБН  В.1.1-7:2016  «Пожежна  безпека  об'єктів  будівництва.  Загальні  вимоги» 

встановлено,  що кожен  об‘єкт  повинен  мати  таке  об'ємно-планувальне  і  

технічне  виконання,  щоб евакуація людей з нього була завершена до настання 

гранично припустимих значень небезпечних факторів пожежі, а при недоцільності 

евакуації був забезпечений захист людей на об’єкті. З цією метою зробимо 

перевірку планувальних рішень, дані яких приведені в таблиці 1.3. 

 

Табл.1.3. Аналіз відповідності планувальних рішень. 

№

 з/ п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачен

о в будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1. Висота 

поверху 

Умовна 

висота 

кожного 

поверху 

складає 3 м 

Висота 

приміщень 

надземних 

поверхів  від 

підлоги  до 

стелі  не 

менше 3 м 

ДБН В.2.2-

9:2018, 

п. 6.2.1 

Відповідає 

2. Проміжок між 

сходовими 

маршами у 

просвіті 

75 мм Не менше 

ніж 75 мм 

ДБН В.1.1 -

7:2016 

п. 8.11 

Відповідає 
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3. Забезпечення 

поверху 

евакуаційним

и виходами 

Кожен 

поверх 

забезпечуєт

ься 3-ма 

евакуаційни

ми 

виходами 

по СК1 

Кількість 

евакуаційних 

виходів з 

поверху 

повинна бути 

не менше 2-х 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 

п. 7.2.4 

Відповідає 

4. Напрямок 

відчинення 

дверей 

Всі двері 

відчиняють

ся у 

напрямку 

виходу 

Двері повинні 

відчинятись в 

напрямку 

виходу людей 

з будівлі та 

приміщень 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 

п.7.2.9 

Відповідає 

5. Ширина та 

висота 

евакуаційних 

дверей з 

приміщень 

Висота та 

ширина 

дверей у 

просвіті не 

менше 2 м 

на 0,8 м 

Висота та 

ширина 

дверей у 

просвіті не 

менше 2 м на 

0,8 м 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 

п.7.2.7 

Відповідає 

6. Ширина 

коридору 

Не менше 

2 м 

Ширину 

евакуаційних 

шляхів по 

коридору слід 

приймати 

такою, що 

дорівнює 

ДБН В.1.1.7-

2016, 

п.7.3.7 

Відповідає 
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ширині 

коридора, яку 

зменшено на 

ширину 

найширшого 

дверного 

полотна – 

при 

розташуванні 

дверей з двох 

боків 

коридора 

7. Оздоблення 

стін, стелі та 

підлоги 

шляхів 

евакуації та 

приміщень 

Виконано з 

негорючих 

матеріалів 

Не 

допускається 

застосовувати 

будівельні 

матеріали з 

вищою 

пожежною 

небезпекою 

ніж: Г1, В1, 

Д2, Т2 

ДБН В.1.1.7-

2016, 

п. 7.3.3 

Відповідає 
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8. Забезпечення 

природним 

освітленням 

сходових 

клітин 

З природнім 

освітленням 

крізь вікно 

кожному 

поверсі 

площею  не 

менше  ніж 

1,2  м
2
,  що 

відчиняють 

ся  з  рівня 

сходової 

площадки 

Сходова 

клітка 

повинна 

забезпечувати

ся природнім 

освітленням 

через  прорізи 

у  зовнішніх 

стінах 

ДБН В.1.1 - 

7:2016, 

п. 7.1.4 

Відповідає 

9. Наявність 

дверей 

сходових 

кліток СК1 

Не всіх 

поверхах 

коридори 

відділені 

від 

сходових 

кліток 

дверима 

Повинні бути 

суцільними 

або з 

армованим 

склом 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.28 

 

 

Не 

відповідає 

10. Ширина  

проступів та 

висота східців 

сходової 

клітки 

Ширина 

проступів 

0,30 м, а 

висота 

східців 0,25 

м 

Ширина 

проступів не 

менше 0,25 м, 

а висота 

східців – не 

більше ніж 

0,22 м 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.15 

 

Відповідає 
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11. Ширина 

сходових 

маршів 

1,35 м Не менше ніж 

1,2 м при 

відсутності 

людей в 

кількості 200 

осіб які 

перебувають 

на одному із 

поверхів 

ДБН В.2.2- 

9:2018, 

п. 10.1.10; 

ДБН В.1.1.7- 

2016, 

п.7.3.13 

Відповідає 

 

Висновок. Перевіркою відповідності об'ємно-планувальних рішень в будівлі, 

порушень вимог норм не виявлено за винятком відсутності дверей на сходових 

клітках типу СК1, що порушенням п.7.3.28 ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека 

об’єктів будівництва». 

 

1.3.4 Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку відповідно нормативних документів.  

Аналіз відповідності систем протипожежного захисту будівлі - це процес 

оцінки того, наскільки ефективні та відповідні вимогам забезпечення безпеки 

будівлі системи, які призначені для запобігання та обмеження поширення пожежі. 

Для проведення аналізу відповідності систем протипожежного захисту 

необхідно враховувати наступні аспекти: 

Законодавчі вимоги: необхідно ознайомитися з нормативно-правовими 

актами, які регулюють вимоги до протипожежного захисту будівлі. 

Дизайн та планування: необхідно перевірити, чи були виконані всі вимоги до 

планування та дизайну будівлі, які стосуються протипожежного захисту, такі як 

належне розташування пожежних виходів, розміри коридорів, кількість та 

розташування пожежних гідрантів та ін. 

Системи пожежної безпеки: необхідно перевірити роботу системи пожежної 

сигналізації, автоматичної пожежної сигналізації та інші системи протипожежного 
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захисту, які мають бути встановлені в будівлі. 

Евакуаційні шляхи: необхідно перевірити, чи є достатньо евакуаційних 

виходів, чи вони правильно встановлені та марковані, чи є належні засоби 

пожежного захисту, такі як пожежні сходи, димові клапани та інші. 

Перевірка умов експлуатації: необхідно перевірити, чи регулярно 

проводиться перевірка та обслуговування систем протипожежного захисту будівлі. 

До засобів протипожежного захисту належать системи пожежної 

сигналізації, пожежогасіння, оповіщення про пожежу та управління евакуацією 

людей, протидимного захисту, пожежного спостерігання, первинні засоби 

пожежогасіння, пристрої для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки, 

вогнезахист конструкцій (матеріалів, виробів), вогнеперешкоджувальні пристрої 

(двері, вікна, люки, завіси (екрани), клапани з нормованими межами 

вогнестійкості). 

Необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту або 

галузь їх застосування визначається відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи протипожежного захисту», галузевих норм та інших нормативно-

правових актів з питань пожежної безпеки. 

З цією метою проведено перевірку забезпечення будинку культури СПЗ, 

результати занесемо в табл.1.4. 

 

Табл.1.4. Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку відповідно нормативних документів. 

№ 

з/п 

Питання, 

що 

перевіряєть

ся 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативний 

документ 

Висновок 
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1. Система 

пожежної 

сигналізації 

Передбачена 

система 

пожежної 

сигналізації 

Усі приміщення. 

Із застосуванням 

димових або 

комбінованих 

сповіщувачів у 

приміщеннях для 

сну 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А 

п. 8.1 

Відповідає 

2. Система 

пожежогасі

ння 

Відсутня Не передбачена ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А 

п. 8.1 

Відповідає 

3. Система 

оповіщення 

про 

пожежу та  

управління 

евакуюванн

я людей 

Встановлена 

система 

оповіщення 

другого типу 

Система 

оповіщення 

другого типу 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток Б, 

таблиця Б.1 

п.5.1 

Відповідає 

4. Система 

протидимн

ого захисту 

Відсутня, на 

шляхах 

евакуації 

присутнє 

природне 

освітлення 

Не вимагається ДБН В.2.5- 

56:2014, 

п.10.6.1 

Відповідає 

5. Заповнення 

отворів в 

протипоже

Відсутні Для заповнення 

прорізів у 

протипожежних 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п. 6.2 

Не 

відповідає 
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жних 

перешкодах 

перешкодах 

застосовують 

протипожежні: 

двері, ворота, 

вікна, люки, 

клапани, 

завіси(екрани) 

6. Зовнішній 

протипоже

жний 

водопровід 

Передбачено 

від ПГ та ПВ 

розміщених 

на відстані до 

200 м 

Розміщувати від 

одного 

пожежного 

гідранта – при 

витраті води до 

15 л/с. 

Пожежні 

гідранти слід 

розміщувати за 

умови 

обслуговування 

ними будівель, 

які знаходяться у 

радіусі 200 м, 

ДБН В.2.5- 

74:2013 

п.12.16, 

п.13.3.4 

Відповідає 
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Висновок: планувальні рішення не в повному обсязі відповідають вимогам 

нормативних документів ДБН В.1.1- 7:2016 та ДСТУ EN 62305-1:2012, а саме: 

- відсутні протипожежні двері на виході зі сходової клітки до горища; 

- будівля не обладнана системою блискавкозахисту. 

 

1.3.5 Пожежна небезпека будівлі. 

Пожежна небезпека будівлі - це ступінь ризику виникнення пожежі в будівлі 

та поширення її на інші приміщення. Декілька факторів можуть впливати на 

пожежну небезпеку будівлі, такі як: 

Будівельні матеріали: Деякі будівельні матеріали, такі як дерево та текстиль, 

є більш вогненебезпечними, тому їх використання в будівельних конструкціях 

може збільшувати ризик виникнення пожежі. 

Електрична система: неналежна установка та обслуговування електричної 

7. Внутрішній 

протипоже

жний 

водопровід 

Передбачено 

один струмінь 

з мінімальною 

витратою 

води не 

менше ніж 2,5 

л/с. 

Для громадських 

будинків 

умовною 

висотою менше 

26,5 м та об’єм 

більше 5000 м
3
, 

слід передбачити 

один струмінь з 

мінімальною 

витратою води 

не менше ніж 2,5 

л/с. 

ДБН В.2.5-

64:2012, 

п.8.1, табл.3 

Відповідає 

8. Блискавкоз

ахист 

Відсутній Слід 

передбачати у 

всіх громадських 

будівлях 

ДСТУ EN 

62305-1:2012 

Не 

відповідає 
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системи може призвести до короткого замикання, що може викликати пожежу. 

Системи протипожежного захисту: Неналежне функціонування систем 

протипожежного захисту, таких як пожежна сигналізація, автоматичне 

пожежогасіння та інші, можуть призвести до збільшення ризику виникнення та 

поширення пожежі. 

Обслуговування та ремонт: Неналежне обслуговування та ремонт будівлі 

можуть впливати на пожежну небезпеку, оскільки можуть виникати ситуації, які 

призводять до виникнення пожежі, такі як несправні газові або електричні прилади, 

пошкодження проводів тощо. 

У разі виникнення пожежі в будівлі, можуть виникнути значні матеріальні 

збитки та загроза для життя та здоров'я людей. 

Найбільш     небезпечним     місцем     при     виникненні     пожежі -  на 

території дитячого табору є в приміщенні складу для зберігання білизни. Висока 

температура: у складі можуть бути зберігатися матеріали, які швидко горять, такі 

як текстиль або пластик, що може призвести до швидкого поширення вогню.  

Наявність легкозаймистих матеріалів: білизна зазвичай виготовляється з 

легкозаймистих матеріалів, таких як бавовна або синтетика, що при пожежі швидко 

горять та сприяють поширенню вогню. 

На момент прибуття перших підрозділі пожежа пошириться на площу 

близько 30 кв.м. коридор буде задимлений, пожежа буде поширюватися на всю 

площу складу, загрожуючи суміжним приміщенням. 

 

1.3.6 Прогнозування розвитку пожежі. 

Прогнозування розвитку пожежі є важливим етапом в ліквідації пожежі і 

може допомогти пожежній службі прийняти ефективні рішення для максимально 

швидкого та безпечного загасання вогню. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень. В умовах швидкого розповсюдження диму 

по спальних приміщеннях, кабінетах, коридорах будинку організація евакуації та 

рятування людей є першочерговим завданням. 
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Визначаємо площу пожежі:   
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Рисунок 6. Схема початкової стадії розвитку пожежі 
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Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

                                               

Рисунок 3 
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Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил           та засобів 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

                   (         )          (        )          

 

Таким чином пожежею охоплено 5 кабінетів, та частину коридору на момент 

завершення оперативного розгортання складає 1. 

Рисунок 4

В Г О Р У

В

Г

О

Р

У

В

Г

О

Р

У

 

 

  



27 

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБЄКТУ.  

Державний нагляд – функція спеціальних державних органів та їх посадових 

осіб за систематичним спостереженням за точним і неухильним дотриманням 

законів, інших нормативних правових актів, що здійснюється за підвідомчим 

даними органам питань щодо непокора їм юридичних і фізичних осіб. 

У різних сферах діяльності державний нагляд може мати різні форми та 

методи здійснення, проте його мета завжди залишається однаковою - забезпечення 

правопорядку та охорони інтересів громадян та держави.  

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки є важливим елементом 

забезпечення безпеки людей та майна від пожеж. Державний нагляд зазвичай 

здійснюється спеціальними службами, які мають право проводити перевірки 

будівель та приміщень на відповідність вимогам пожежної безпеки. 

Основні завдання державного нагляду у сфері пожежної безпеки включають: 

Контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки в будівлях та на 

територіях. 

Перевірка функціонування систем протипожежного захисту та їх 

відповідність вимогам. 

Проведення робіт з підвищення рівня пожежної безпеки в будівлях та на 

територіях. 

Проведення роз'яснювальної та превентивної роботи серед населення щодо 

правил поведінки в разі виникнення пожежі. 

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки здійснюється за допомогою 

різноманітних інструментів, таких як перевірки та аудити будівель, розроблення та 

встановлення вимог до пожежної безпеки, проведення навчань та тренувань з 

протидії пожежам, а також належне функціонування та технічне обслуговування 

систем протипожежного захисту. 

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки є важливим елементом 

забезпечення безпеки людей та майна від пожеж, тому він має бути ретельно 

організований та виконуватись на високому рівні. Віднесення суб’єкта 
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господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику 

здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, 

визначеними, за такою шкалою: 

- від 41 до 100 балів - високий; 

- від 21 до 40 балів - середній; 

- від 0 до 20 балів - незначний. 

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

- вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що 

належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування 

(далі - об’єкт); 

- площа об’єкта; 

- максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті; 

- умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок 

найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) 

і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на 

технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації 

будинку); 

- наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які 

сталися на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому 

періоду; 

- клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

- кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Виходячи з того що об’єкт набрав 39 балів він відноситься до середнього 

ступеню ризику. 

Згідно закону України  «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності» періодичність здійснення планових заходів 
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державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

здійснюється не частіше 1 разу на 3 роки. 

Під час планових заходів з державного контролю відповідності дотримання 

суб’єктом господарювання вимог нормативних документів у сфері пожежної і 

техногенної безпеки були виявлені порушення правил пожежної безпеки України, а 

саме: 

- будівля не обладнана системою блискавкозахисту; 

- приміщення будівлі не обладнанні системою пожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу; 

- дерев’яні конструктивні елементи покрівлі не оброблені вогнезахисним 

розчином; 

- допускається транзитне проходження електричних повітряних ліній через 

територію дитячого закладу; 

- виходи зі сходових кліток на покрівлю (горище) здійснюються не через 

протипожежні люки 2-го типу розмірами не менше ніж 0,6 х 0,8 м; 

- кількість виходів на покрівлю не відповідає вимогам; 

- відсутня огорожа за периметром покрівлі; 

- коридори поверхів не відокремлені дверима від сходових кліток. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ'ЄКТІ. 

3.1 Обстановка пожеж в дитячих таборах.  

Сучасний дитячий табір зазвичай нагадує досить складний та великий за 

площею комплекс приміщень (будівель, споруд), де всередині перебувають діти які 

під час надзвичайної ситуації можуть вести себе не передбачувано та 

неконтрольовано. 

Пожежна безпека в дитячих таборах є одним з найбільш важливих аспектів 

організації дитячого відпочинку. Нещодавні події свідчать про те, що пожежна 

безпека у дитячих таборах залишається досить вразливою. 

Основні причини виникнення пожеж в дитячих таборах можуть бути 

пов'язані з такими факторами: 

Недотримання вимог пожежної безпеки при облаштуванні та експлуатації 

будівель та споруд. 

Несвоєчасний ремонт та технічне обслуговування систем протипожежного 

захисту. 

Невідповідальне ставлення до пожежної безпеки з боку організаторів табору 

та персоналу. 

Незнання дітьми правил пожежної безпеки та неуміння правильно діяти в 

разі виникнення пожежі. 

Для попередження пожеж у дитячих таборах необхідно вживати заходів з 

підвищення рівня пожежної безпеки, зокрема: 

- проведення регулярних перевірок та аудитів будівель, споруд та 

устаткування на відповідність вимогам пожежної безпеки; 

- забезпечення належного технічного стану та функціонування систем 

протипожежного захисту; 

- проведення навчання дітей правилам пожежної безпеки та тренувань з 

протидії пожежам; 

- відповідальне ставлення організаторів табору та персоналу до пожежної 

безпеки, включаючи регулярні перевірки стану протипожежного обладнання та 

інших засобів захисту; 
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- встановлення розумних меж щодо кількості людей, що можуть перебувати в 

будівлях табору, з урахуванням їх пожежної безпеки. 

У процесі забезпечення пожежної безпеки необхідно враховувати як 

характеристики самих будівель, приміщень, обладнання, речовин і матеріалів, що 

застосовуються, так і дії дітей, що там перебувають, кількість і підготовленість 

персоналу. 

 

 

Рис. 7. Зовнішній вигляд дитячого табору. 

 

Основні вимоги пожежної безпеки для дитячих таборів містяться у                     

ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.2-9:2018 

«Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного 

захисту». 

Адміністрація дитячих таборів заздалегідь розробляє плани евакуації  на 

випадок пожежі, вивчає його з обслуговуючим персоналом і періодично 

відпрацьовує дії згідно з планами. У пожежних частинах, в районах виїзду яких 

розташовані дитячі табори, на них розробляють оперативні картки. В оперативних 
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картках вказують планування і конструктивні особливості будівель, місця 

розташування і можливу кількість людей  в денний і нічний час, основні та 

резервні шляхи евакуації та інші дані, необхідні КГП для організації гасіння 

пожеж. 

 

3.2 Гасіння пожеж в дитячому таборі 

Гасіння пожежі в дитячому таборі - це вкрай важлива та серйозна справа, 

оскільки безпека дітей та персоналу є найважливішим пріоритетом. Ось декілька 

порад та кроків, які слід виконати у разі виникнення пожежі в дитячому таборі: 

- взяти на себе керівництво - забезпечте, щоб діти та персонал були в 

евакуаційній зоні безпеки. Дбайте про те, щоб не виникали паніка; 

- відразу ж викликати пожежну частину та повідомити про пожежу. Описати 

точну адресу табору та розказати, що відбувається; 

- виконати план евакуації. Діти та персонал мають бути якнайшвидше 

евакуйовані з будівель табору та переведені на безпечну відстань від пожежі; 

- впевнитися, що всі діти та персонал є на місці збору. Перевірити, чи всі 

вийшли з будівель та дотримувалися інструкцій евакуації; 

Керівник гасіння пожежі є відповідальним за керуванням процесом гасіння 

пожежі та забезпеченням безпеки всіх працівників, які беруть участь у цьому 

процесі. Основні обов'язки керівника гасіння пожежі включають такі дії: 

- визначення масштабу пожежі та оцінка ступеня небезпеки для життя та 

здоров'я людей, майна та навколишнього середовища; 

- видача команд на забезпечення безпеки, зокрема, на евакуацію людей, 

відключення електроенергії та газу, встановлення зони відчуження; 

- керування процесом гасіння пожежі, включаючи визначення прибуття 

пожежних підрозділів, координацію робіт з гасіння та розгортання 

протипожежного обладнання; 

- визначення важливих об'єктів та обладнання, які потребують особливого 

захисту від пожежі; 

- контроль за виконанням протипожежних заходів та перевірка стану 
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протипожежного обладнання; 

- оцінка ефективності гасіння та прийняття рішення про продовження робіт з 

гасіння; 

- забезпечення взаємодії з іншими відомствами та організаціями, які можуть 

брати участь у гасінні пожежі; 

- допомога у встановленні причин виникнення пожежі та подальшому 

запобіганні її виникнення; 

Координація дій пожежних підрозділів: керівник гасіння пожежі має 

організувати та керувати роботою всіх пожежних підрозділів, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 

Планування та визначення стратегії гасіння пожежі: керівник гасіння пожежі 

повинен визначити оптимальну стратегію гасіння пожежі на основі оцінки ситуації 

та наявних ресурсів. 

Контроль та оцінка розвитку пожежі: керівник гасіння пожежі має 

контролювати розвиток пожежі та оцінювати ефективність застосування різних 

методів та засобів гасіння. 

Керування гасіння пожежі: керівник гасіння пожежі повинен надавати 

відповідні інструкції та вказівки всім пожежним підрозділам, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 

Забезпечення безпеки гасіння пожежі: керівник гасіння пожежі має 

забезпечити безпеку пожежних підрозділів та інших осіб, які перебувають на місці 

пожежі. 

Організація взаємодії з іншими службами. 

Крім цього, керівник гасіння пожежі повинен мати високу кваліфікацію в 

галузі пожежної безпеки, бути знайомим з протипожежним законодавством та 

нормативно-технічними документами, а також мати досвід управління пожежними 

роботами. 

Гасіння пожежі. Гасіння пожежі - це процес припинення поширення вогню 

та локалізації вогневої зони. Основна мета гасіння пожежі полягає в тому, щоб 

захистити людей та майно від пошкоджень від вогню. Для гасіння пожежі в 
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дитячих таборах застосовують воду і повітряно-механічну піну середньої 

кратності. Для подачі води при гасінні пожеж, як правило, використовують стволи 

Protect 366.  

При пожежі в таборі  КГП одночасно з розвідкою і гасінням пожежі 

організовує евакуацію людей і матеріальних цінностей. Для евакуації 

використовуються всі основні і запасні шляхи евакуації.  

Прогнозування розвитку пожежі:  

Прогнозування розвитку пожежі - це важливий етап у боротьбі з вогнем, 

який дозволяє пожежним зробити вірне рішення щодо тактики гасіння та евакуації 

людей з небезпечної зони. Прогнозування розвитку пожежі включає в себе оцінку 

кількох факторів, таких як: 

Розмір та місце початку пожежі: цей фактор впливає на швидкість 

поширення вогню та на те, які зони потребують евакуації. 

Матеріал, що горить: різні матеріали горять по-різному, тому важливо знати, 

який матеріал спричинив пожежу та як швидко він горить. 

Швидкість вітру та напрямок: вітер може сприяти поширенню вогню, тому 

важливо знати, яка його швидкість та напрямок.  

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень а також через високотемпературні  

конвективні потоки можливе розповсюдження вогню через дверні прорізи. В 

умовах швидкого розповсюдження диму по коридорі організація евакуації та 

рятування людей є першочерговим завданням. 

Сили та засоби які притягаються для гасіння пожежі 

На пожежу виїжджають:  

ДПК СТОВ «Агросвіт» с. Карапиші 1АЦ- 5хв. 

ДПРЧ-14 м. Миронівка                       2 АЦ - 20 хв. 

ДПК «ХПП»                                 1 АЦ - 24 хв.  

ДПК «ЗВКК»»                                 1 АЦ - 25 хв. 

ДПРЧ-20 м. Ржищів                             1 АЦ - 60 хв. 

ДПРЧ-13 м. Богуслав                           1 АЦ - 25 хв. 
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ДПРЧ-19 м. Кагарлик                          1 АЦ - 40 хв. 

ДПРЧ-18 смт. Рокитно                       1 АЦ - 35 хв. 

ДПРЧ-15 м. Тараща                             1 АЦ - 40 хв. 

ДПРЧ-16 м. Обухів                              1 АЦ - 70 хв.  

Найбільш     небезпечним     місцем     при     виникненні     пожежі: 

 В приміщенні складу для зберігання білизни. При пожежі в приміщенні на 

момент прибуття перших підрозділів пожежа пошириться на площу близько 30 м
2
 

коридор буде задимлений, пожежа буде поширюватися на всю площу складу, 

загрожуючи суміжним приміщенням. Вирішальним напрямком по ліквідації 

пожежі буде евакуація людей,  введення стволів по фронту розвитку пожежі та 

захист сусідніх приміщень та несучих конструкцій недопущення обрушення. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 1,0 м/хв. Приймаємо для 

подальших розрахунків:  

Vл = 1,0 м/хв. 

Час виявлення – τвияв.,  1,0 хв.. 

Час сповіщення –τспов.,  3,2 хв.. 

Час збору та виїзду –τзб. в.,  0,78 хв.. 

Відстань до об’єкту – Lпрям.,  1,5 км. 

Швидкість прямування – Vпрям.,  60 км/год. 

Час оперативного розгортання – τо. р.    4,6 хв.    

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі застосовуються розпилені та 

компактні  струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача стволів „Б” ланками ГДЗС по 

фронту  та введенням стволів „Б” через дверні отвори на захист суміжних 

приміщень та несучих конструкцій будівлі.  

Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків  її 

параметрів. 

 

Час виявлення τвияв. = 1,0 хв.; 
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Час розвитку на момент прибуття підрозділу 

                             
    

     
       

            
      

  
               

 

Час введення сил та засобів τвільн. = τприб. + τо.р. = 11,08 + 4,6 = 15,68 хв. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі застосовуються розпилені та 

компактні  струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача стволів „Б” ланками ГДЗС по 

фронту  та введенням стволів „Б” через дверні отвори на захист суміжніх 

приміщень та несучих конструкцій будівлі. На захист суміжних приміщень 

передбачається подача  стволів „Б” ланками ГДЗС. 

Площа гасіння пожежі (Sгас), враховуючи глибину гасіння стволом „Б” 

(hБ=5 м) і розміри пожежі в плані (13 м × 12 м). 

Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання засобів по фронту пожежі: 

 

                      
  

                        
  

                             
  

 

Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

 

      
                       

 
 ⁄  

 

Потрібну кількість стволів РСК-50 на гасіння: 
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Потрібну витрату води на захист другого поверху: 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі:                
  

 

     
                

                        ⁄  

 

Потрібну кількість стволів РСК-50 на захист другого поверху: 

 

  
    

     
   

  
 
   

   
       

                       

 

Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 

    
      

         
                        

 
 ⁄  

 

Ступінь водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в дитячому 

таборі. Водовіддача від кільцевої водопровідної мережі діаметром 100 мм, при 

тиску   0,1 МПа, складає 40   ⁄ . Таким чином при умові що         
 
 ⁄  

  
     14,8  ⁄  

приходимо до висновку, що водопровідна система здатна забезпечити об’єкту 

водою на випадок пожежі. 

 

Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної машини на 

пожежний гідрант шляхом визначення граничної відстані: 

Визначаємо граничну відстань у рукавах: 

 

Б, 50

3,7

Б, 50

3,7
гдзс

гдзс1

2
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   (         )

      
 

 
    (    )

      (     ) 
      

 

                     

Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасних речовин по місцевості: 

 

   
     

   
   
   

   
 
     

   
       

 

Фактична відстань до вододжерела значно менша ніж гранична відстань  

подавання води. 

Визначаємо кількість пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні для 

подавання води на пожежі: 

 

      
  
    

  
 

    

      
      

                               Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

 

Кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на 

пожежі:   ⁄       
                                           )  

        

 Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі: 

 

       
   ⁄

   ⁄
      

  

 
        

                                                        Приймаємо 5 відділеннь. 
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Рис. 8 Схема розташування сил та засобів на гасіння умовної пожежі 

 

Висновок. Таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів для 

гасіння пожежі силами двох караулів та одного відділення достатньо. 
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РОЗДІЛ ІV. ОХОРОНА ПРАЦІ 

Охорона праці є важливою складовою під час гасіння пожеж і повинна бути 

дотримана відповідно до вимог законодавства про охорону праці та правил 

безпеки. 

Основні принципи охорони праці під час гасіння пожеж: 

Забезпечення безпечних умов праці для пожежних. Пожежний повинен бути 

захищений від небезпечних факторів пожежі, таких як вогонь, дим, отруйні гази та 

інші. 

Використання відповідного спорядження та обладнання. Пожежний повинен 

мати відповідне захисне спорядження, таке як маски, рукавиці, каски, та інші, щоб 

захистити себе від пожежних факторів. 

Навчання пожежних правилам безпеки під час гасіння пожеж. Пожежний 

повинен бути добре підготовлений та навчений, як правильно працювати зі 

спорядженням та обладнанням, як використовувати різні методи гасіння пожежі та 

діяти в екстремальних умовах. 

Організація робочого місця. Пожежний повинен мати достатньо місця для 

маневрування та праці, а також забезпечити належне освітлення та доступ до 

необхідного обладнання. 

Взаємодія з командою. Пожежний повинен бути готовий до співпраці з 

іншими членами команди, виконувати команди та спілкуватися з колегами. 

Важливо дотримуватися правил безпеки та охорони праці під час гасіння 

пожеж, щоб захистити своє здоров'я та життя.. 

При ліквідації горіння в будівлях і спорудах за необхідності перед гасінням 

вживаються заходи щодо: 

- перекриття заглушок на газопроводі; 

- відключення подачі електроенергії; 

- зниження температури і видалення диму з приміщення; 

- охолодження виявлених балонів з газом і їх евакуації під прикриттям 

водяного струму. 



41 

 

Під час гасіння пожежі забороняється ряд дій, які можуть призвести до 

загострення ситуації та загрожувати безпеці життя і здоров'я людей. 

Використання легкозаймистих матеріалів у зоні пожежі. Це може призвести 

до розповсюдження пожежі та ще більшого загрози для життя та здоров'я 

пожежних. 

Залишати газові та інші легкозаймисті речовини у зоні пожежі. Це може 

створити додаткову загрозу від вибуху або поширення вогню. 

Використовувати під час гасіння незатверджені речовини або способи 

гасіння. Це може призвести до погіршення ситуації та загострення пожежі. 

Намагатися гасити пожежу без необхідного спорядження та обладнання. Це 

може підвищити ризик для життя та здоров'я пожежного. 

Заходити в будівлю без попередньої перевірки її стану та можливих 

небезпек. Це може призвести до падіння частин будівлі, електричного удару або 

інших небезпечних ситуацій. 

Намагатися гасити велику пожежу без достатньої кількості пожежного 

персоналу та обладнання. Це може призвести до загрози для життя та здоров'я 

пожежних та інших людей, які знаходяться в зоні пожежі. 

Загальне правило - пожежний повинен дотримуватися правил безпеки та 

слідувати інструкціям свого начальства, щоб забезпечити максимальну безпеку під 

час гасіння пожежі.  

Пiд час роботи з електроінструментом, прожекторами i приладами необхідно: 

- тримати i переносити інструменти i прилади тільки в гумових i 

прогумованих рукавицях; 

- перед запуском електроінструменту одягнути захисні окуляри; 

- встановити прожектори i прилади на міцну i стійку основу в тих місцях, де 

немає небезпеки попадання на них води (піни); 

- вимикати струмоприймачі в разі попадання напруги на корпус 

електроінструменту або приладу, а також виявлення інших несправностей; 

- вимикати електроінструмент під час перерви подавання струму i у разі 

переміщення на нове місце роботи. 
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 Забороняється передавати електрифікований інструмент особам, які не 

мають допуску для роботи з ним. 

Особовий склад на пожежі (під час аварії, стихійного лиха) зобов'язаний 

постійно слідкувати за появою обвислих (обірваних, обгорілих) електричних 

проводів у місцях роботи ствольникiв, при розбиранні конструкцій будівель, 

встановлюванні драбин i прокладанні рукавних ліній та своєчасно доповідати про 

них керівнику гасіння пожежі, а також негайно застерігати осіб, які працюють у 

небезпечній зоні. Доки не буде встановлено, що виявлені проводи знеструмленi, 

необхідно вважати їх під напругою i дотримуватись відповідних заходів безпеки. 

Електричні мережі і установки під напругою вище 220 В відключають 

представники енергослужби (енергонагляду). 

Відключення електрообладнання при фазній напрузі в мережі не вище 220 В 

може виконуватись особовим складом підрозділів пожежної охорони тільки за 

вказівкою керівника гасіння пожежі, керівника бойової ділянки. У разі 

неможливості застосовувати для цього вiдключаючi пристрої (рубильники, 

запобіжники тощо) електропроводи перерізають спеціальними ножицями. 

Також потрібно: 

- перевірити наявність пожежної сигналізації, пожежних вогнегасників та 

інших засобів пожежогасіння. Переконайтеся, що всі діти та працівники табору 

знають, як користуватися цими засобами; 

- розробити план евакуації, який включає в себе відстань до виходів, 

розташування додаткових вогнегасників та зон безпеки; 

- навчать дітей та працівників, як поводитися під час пожежі та як 

евакуюватися. Застосовуйте сигнали евакуації, які будуть розповсюджені на всій 

території табору; 

- переконатися, що всі робітники, які беруть участь у гасінні пожежі, 

пройшли підготовку і знають процедури безпеки; 

- розмістити на видному місці евакуаційні плани, щоб кожен міг легко знайти 

шлях до безпеки; 
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- передбачити необхідне обладнання для гасіння пожеж, яке має бути легко 

доступним; 

- забезпечити достатню кількість пожежних вогнегасників та іншого 

необхідного обладнання; 

- перевірити всі пожежні системи та прилади на працездатність перед тим, як 

діти прибудуть в табір; 

- провести регулярні тренування евакуації та гасіння пожеж; 

- надати персоналу табору настанови щодо поведінки в разі пожежі та вчіть 

дітей правильним діям; 

- забезпечити наявність плану евакуації, який повинен бути ознайомлений з 

усіма дітьми та працівниками табору; 

- забезпечити наявність необхідних засобів пожежогасіння, таких як 

вогнегасники, пожежні крани, водопостачання, вогнегасні системи тощо. Вони 

повинні бути розташовані у доступних місцях та регулярно перевірятися на 

наявність дефектів; 

- забезпечити навчання дітей та працівників табору правилам поведінки в 

разі виникнення пожежі. Вони повинні знати, як користуватися засобами 

пожежогасіння, як евакуюватися з будівель, як не створювати перешкод для 

гасіння пожежі тощо; 

- проводити регулярні перевірки електромереж, газових систем, опалення та 

інших; 

- забезпечити наявність вогнегасників, водяного забору та інших засобів для 

гасіння пожежі; 

- заборонити дітям та іншим особам займатися розвагами біля місць, де 

знаходяться вогнегасники та інші засоби для гасіння пожежі; 

- проводити регулярні тренування з використання вогнегасників та інших 

засобів для гасіння пожежі; 

- забезпечити наявність евакуаційних шляхів та вказати на них написи; 

- забезпечити, щоб працівники табору знали, як поводитись у випадку 

пожежі. 
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ВИСНОВОК 

Згідно з проведеним дослідженням, пожежна безпека в дитячому таборі є 

однією з найбільш важливих проблем, які потребують негайного вирішення. 

Недбале ставлення до пожежної безпеки може призвести до небезпечних ситуацій, 

які можуть стати загрозою для життя та здоров'я працюючого персоналу та дітей. 

Встановлено, що «КОМУНАЛЬНОГО ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ 

ТА ВІДПОЧИНКУ МИРОНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЗОРЯНИЙ»» відповідає 

вимогам державних будівельних норм, але не всім, є зауваження, щодо виконанням 

вимог правил пожежної безпеки та інших нормативних документів та порушення 

потребують усунення. 

Рекомендації щодо покращення пожежної безпеки в дитячому таборі можуть 

включати: 

- обладнати будівлю системою блискавкозахисту; 

- приміщення будівлі обладнати системою пожежної сигналізації та 

оповіщення про пожежу; 

- дерев’яні конструктивні елементи покрівлі обробити вогнезахисним 

розчином; 

- не допускати транзитне проходження електричних повітряних ліній через 

територію дитячого закладу; 

- виходи зі сходових кліток на покрівлю (горище) здійснити через 

протипожежні люки 2-го типу розмірами не менше ніж 0,6 х 0,8 м; 

- кількість виходів на покрівлю не відповідає вимогам; 

- відсутня огорожа за периметром покрівлі; 

- коридори поверхів не відокремлені дверима від сходових кліток. 
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Роман МАЙБОРОДА 



Приклади пожеж в дитячих таборах 

 В ніч з 15 на 16 вересня 2017 року, в одеському 
дитячому таборі "Вікторія" сталася пожежа, 
внаслідок якої загинули троє дітей. 

31 серпня пожежа на сцені на території 
лікувально-оздоровчого комплексу «Сокіл»,                
с. Сокіл Галицького району. Вогнем знищено 
споруду сцени на площі 50 кв. м. 



Мета роботи: 

- проаналізувати пожежну небезпеку в дитячому таборі; 

- виявити порушення правил пожежної безпеки;  

- розробити заходи щодо забезпечення належного рівня 
протипожежного стану об’єкта;  

- розрахувати необхідну кількість сил та засобів, здатних забезпечити 
успішну ліквідацію ймовірної пожежі. 



СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ОБ’ЄКТУ 



Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень вимогам 

нормативних документів. 

№ з/п Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в будівлі 

Вимоги нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний документ 

Висновок 

1 Висота поверху Умовна висота кожного 

поверху складає 3 м 

Висоту приміщень закладів 

охорони здоров'я необхідно 

приймати не менше 3 м 

ДБН В.2.2-10:2022  

п 3.17 

Відповідає 

2 Проміжок між сходовими 

маршами у просвіті 

75 мм Не менше ніж 75 мм ДБН В.1.1-7:2016  

п.8.11 

Відповідає 

3 Кількість виходів з 

підвалу та наявність 

вікон з приямками 

Підвальне приміщення 

присутнє, 2 виходи, 

вікна з приямками 

відсутні 

Потребує ДБН В.1.1-7:2016  

п.8.17 

Відповідає 

4 Забезпечення поверху 

евакуаційними виходами 

2 2 ДБН В.1.1-7:2016  

п.7.2.4 

Відповідає 

5 Напрямок відчинення 

дверей 

Двері відчиняються у 

напрямку виходу 

Двері повинні відчинятись 

в напрямку виходу 

ДБН В.1.1-7:2016  

п.7.2.9 

Відповідає 



№ з/ п Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в будівлі 

Вимоги нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний документ 

Висновок 

6 Ширина та висота 

евакуаційних дверей з 

приміщень 

Висота та ширина 

дверей у просвіті не 

менше 2 м на 0,8 м  

Висота та ширина дверей у 

просвіті не менше 2 м на 

0,8 м 

ДБН В.1.1-7:2016 п.7.2.7  Відповідає 

7 Ширина коридору Не менше 2,8 м Не менше 2,8 м ДБН В2.2-10:2022 п 3.6 Відповідає 

8 Забезпечення природним 

освітленням сходових 

клітин 

З природнім 

освітленням крізь вікно 

З природнім освітленням 

крізь вікно 

ДБН В.1.1-7:2016 п.7.1.4 Відповідає 

9 Двері сходової клітки 

СК1  

Суцільні Повинні бути суцільними 

або з армованим склом 

ДБН В.1.1- 7:2016 

п.7.3.28 

  

Відповідає 

10 Ширина проступів та 

висота східців сходової 

клітки 

Ширина проступів 0,27 

м, а висота східців 0,20 

м 

Ширина проступів не 

менше 0,25 м, а висота 

східців – не більше ніж 0,22 

м 

ДБН В.1.1- 7:2016 

п.7.3.15 

Відповідає 



Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості 
будинку вимогам нормативних документів 

№ 

з/п 

Будівельні 

Конструкції 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

ВСВБ Висновок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі та 

сходових кліток 

REI 

120 

М0 III REI 120 М0 III Відповідає 

2. Внутрішні не 

несучі 

(перегородки) 

EI 

15 

M1 III EI 15 M1 III Відповідає 

3. Сходові площадки 

косоури, східці, сходи, 

балки, марші 

R60 M0 III R 60 M0 III Відповідає 

4. Перекриття 

міжповерхові (у т.ч. 

горищні та над 

підвалами) 

R60 M0 III R 60 M0 III Відповідає 



Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 
захисту будинку відповідно нормативних документів. 

 
№ з/ 

п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в будівлі 

Вимоги нормативного документу Посилання на 

нормативний документ 

Висновок 

  

1 Система пожежної 

сигналізації 

Система 

сповіщення персоналу 

про пожежу 

Усі приміщення. Із застосуванням димових 

або комбінованих сповіщувачів у 

приміщеннях для сну 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А п.8.1 

Відповідає 

2 Система 

пожежогасіння 

Відсутня Не передбачена ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А п.8.1 

Відповідає 

3 Система оповіщення 

про пожежу та 

управління 

евакуюванням людей 

Встановлена система 

оповіщення другого 

типу 

Система оповіщення другого типу  ДБН В.2.5- 56:2014, 

Додаток Б 

Таблиця Б.1 

п.5.1 

Відповідає 

5 Система 

протидимного захисту 

Відсутня, на шляхах 

евакуації присутнє 

природне освітлення 

Не передбачена ДБН В.2.5- 56:2014, 

п.10.6.1 

Відповідає 

6 Заповнення отворів в 

протипожежних 

перешкодах 

Встановлено 

протипожежні двері в 

електрощитових 

Для заповнення прорізів у протипожежних 

перешкодах застосовують протипожежні: 

Двері, ворота, вікна, люки, клапани, 

завіси(екрани) 

ДБН В.1.1- 7:2016 п.6.2 Відповідає 



7 Зовнішній 

протипожежний 

водопровід 

На території лікарні 

встановлено 3 

пожежних гідранта 

(витрати води на 

зовніщнє пожежо 

гасіння 11,1 л/с), 

встановленихна міській 

кільцевій 

водопровідній мережі 

забезпечує загальну 

витрату води 40 л/с 

Розміщувати від одного 

пожежного гідранта – 

при витраті води до 15 

л/с. 

Пожежні гідранти слід 

розміщувати за умови 

обслуговування ними 

будівель, які знаходяться 

у радіусі 200 м,  

ДБН В.2.5-74:2013 

п.12.16 , п.13.3.4 

Відповідає 

8 Внутрішній 

протипожежний 

водопровід 

Передбачено один 

струмінь з мінімальною 

витратою води не менше 

ніж 3,2 л/с. 

Слід передбачити один 

струмінь з мінімальною 

витратою води не менше 

ніж 2,5 л/с. 

ДБН В.2.5-64:2012, 

п.8.1, табл. 3 

Відповідає 

9 Блискавкозахист Встановлено Слід передбачати у всіх 

громадських будівлях 

ДСТУ EN 62305-

1:2012 

Відповідає 



СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ 



Висновок 
Карапишівський дитячий табір є об’єктом, на якому може перебувати чимало людей та дітей. 

Пожежну небезпеку складає наявність великої кількостi горючих речовин і матеріалів, різноманітних 

джерел запалення, шляхів розповсюдження пожежі. При пожежі у таборі найбільшу небезпеку для 

людей та дітей, особливо в перші хвилини горіння, являє дим. В умовах швидкого розповсюдження диму 

по коридорах та сходових клітках будинку організація евакуації та рятування людей є першочерговим 

завданням. 

- обладнати будівлю пристроями блискавкозахисту відповідно до вимог; 

- обробити дерев’яні конструктивні елементи покрівлі вогнезахисним розчином; 

- виходи зі сходових кліток на покрівлю (горище)  виконати через  протипожежні двері 2-го типу;  

- відокремити дверима сходові клітки СК1 від коридорів поверхів; 

- обладнати будинок додатковим виходом на покрівлю встановивши зовнішню пожежну драбину 
типу П1. 

Заходи для забезпечення необхідно 
протипожежного стану об’єкту: 


