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ВСТУП 

Пожежа - це небезпечна подія, що виникає в результаті горіння, коли 

вогонь набуває достатньої інтенсивності, щоб пошкодити майно або поранити 

людей. Пожежа може виникати в будь-яких умовах, де є джерело тепла, паливо і 

кисень. Найбільш поширеними причинами пожеж є недбале поводження з 

вогнем, коротке замикання електромережі, вибух газу, несправність 

електричного обладнання. Пожежі можуть мати серйозні наслідки, такі як важкі 

травми, втрата майна та життя. Важливо дотримуватися правил пожежної 

безпеки, щоб запобігти виникненню пожеж та зберегти своє життя та майно. 

Незважаючи на вдосконалення і підвищення рівня протипожежного захисту, 

щорічно виникають пожежі на об’єктах. 

За останні 10 років в Україні зареєстровано 730 456 пожеж, з них понад 22 

тисячі на суб’єктах господарювання. В середньому кількість пожеж складає 

понад 73 тисяч випадків на рік. 

Також за період 2021 року на території України зареєстровано 80597 

пожеж, з них: 27895 в житловому секторі, 1886 у виробничій сфері та 4106 

транспортних пожеж. 

Велику небезпеку несуть пожежі в громадських будівлях,  через те, що там 

завжди знаходиться велике скупчення людей. 

Термін "громадські будівлі" відноситься до будівель, які є спеціально 

призначеними для використання громадськими організаціями, установами або 

іншими колективами, які забезпечують послуги громадськості. 

Ці будівлі можуть включати в себе школи, бібліотеки, музеї, культурні 

центри, міські ради, церкви, спортивні зали, готелі та багато інших типів 

інституцій. Головна мета таких будівель - надання послуг і задоволення потреб 

людей у різних сферах життя. 

Тема пожежної безпеки у готелях є дуже актуальною і важливою, оскільки 

пожежа може виникнути в будь-якому місці та в будь-який час, і причинами її 

виникнення можуть бути різні фактори. Готелі є особливими місцями, де люди 

часто перебувають на термін від однієї ночі до кількох тижнів. В разі пожежі у 

готелі, є велика ймовірність, що буде велика кількість постраждалих, оскільки 

багато людей можуть бути замкнені в кімнатах. При відсутності в потрібний 
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момент засобів пожежної безпеки, збитки від пожежі збільшуються в багато 

разів, а незнання Правил пожежної безпеки, значно збільшує ризик виникнення 

пожежі. 

Показовою є пожежа яка сталася 22 грудня 2021 року о 02 годині                        

55 хвилин у Селище Вінницького району в готелі на базі відпочинку 

"Баттерфляй". Пожежа виникла на покрівлі площею 800 кв. м. Унаслідок пожежі 

одна особа загинула та дві особи травмовано, евакуювали 56 осіб, з них 53 

дитини. 

Головне питання з пожежної безпеки в готелях - це є евакуація гостей та 

персоналу в разі виникнення пожежі. А як правило у готелях можуть перебувати 

діти, які можуть ховатися під час пожежі, бо при наявності загрози на своєму 

психологічному рівні, на їх думку сховатися буде краща ідея та люди з 

обмеженими можливостями (інваліди), які евакуюватимуться із приміщень 

довше за інших людей. Тому важливим питанням є запобігання пожеж в 

закладах де знаходяться велика кількість людей з тимчасовим перебуванням. 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

1.1. Загальні відомості про об'єкт 

Будівля Готель «Суми» розташована за адресою вул. Воскресенська, 1 на 

території, яку не огороджено, та має два під’їзди до будівлі з вул. Воскресенська 

та з Покровської площі (див. рисунок 1).  

На першому поверсі приміщення здаються в оренду: 

- скандинавське кафе «Fika»; 

- кафе-ресторан «Стумарі»; 

- кафе-ресторан «Wild West»; 

- кафе-ресторан «Смачно по українські». 

С другого по четвертий поверх: 

- житлові кімнати; 

- хол; 

- службове приміщення; 

- коридор; 

- кулуари. 

В підвальному приміщенні: 

- сауни; 

- робоче приміщення; 

- бойлерна; 

- прачечна; 

- підсобне приміщення. 

Маршрут слідування пожежно-рятувальних підрозділів: вул. Робітнича,               

вул. Іллінська, вул. Воскресенська. На пожежу виїжджають: 1 ДПРЧ 2 АЦ – 5 хв; 

2 ДПРЧ 1 АЦ – 10 хв; ГСПТ ЗТС 1 АД – 30 – 13 хв ., 1 АРА-М – 14 хв. 

 

Характеристика будівлі. 

Будівля 4 поверхова, ІІ ступеня вогнестійкості, кутова, розміром 58 м х 38 

м, загальною площею в плані – 2204 кв.м. Будівля з підвалом, без горища. 

Висота будівлі 15 м. У будівлі розміщено кімнати відпочинку, кладові, санвузли, 

ресторани, кафе. 
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Стіни та перегородки виконано з цегли. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах та приміщеннях на поверхах з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищне перекриття з залізобетонних плит. 

Покрівля – залізобетонні плити вкриті рубероїдом. 

У будівлі три сходові клітини, які з’єднують поверхи між собою. 

Освітлення електричне – 220/380В, може бути відключено черговим від 

загального розподільчого щита, встановленого в електрощитовій в підвалі. 

Аварійне освітлення відсутнє. Опалення водяне центральне. Вентиляція 

природна. 

 

1.2. Характеристика проєктних рішень. 

1.2.1 Схема розташування об’єкту. 

 Готель функціонує круглий рік, заїзди проводяться щоденно, у денний та 

нічний час в будівлі може знаходитися до  160 чоловік та 48 осіб 

обслуговуючого персоналу.  

Рис.1 Схема розташування об’єкту. 
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Розміри готелю в плані – 58м х 38м, загальною площею – 2204 м
2
. На 

першому  поверсі кімнати здаються в аренду.  

З другого по четвертий поверх – жилі кімнати, де розташовано по 35 

кімнат. На поверхах можливо розмістити наступну кількість людей: 

- 2-й – 52 людини; 

- 3-й – 55 людей; 

- 4-й – 53 людини. 

З першого поверху є сім виходів на фасад та на тильну сторону будівлі. У 

будівлі три сходові клітини, які з’єднують перший та інші поверхи. Освітлення 

сходової клітин природне та штучне електричне (аварійне відсутнє). 

 

1.2.2 Архітектурно-будівельні рішення.  

Будівля  готелю чотириповерхова цегляна, ІІ ступеню вогнестійкості, 

розмірами 58м х 38м. Будівля готелю з підвалом без технічного поверху. Висота 

будинку становить 15 м.  

Стіни та перегородки виконано з цегли. Оздоблення стін та стелі в 

приміщенні готелю, виконано  з негорючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та покрівлею з багатопустотних залізобетонних 

плит.  

Покрівля плоска, основними матеріалами якої є стяжка цементно-піщаного 

розчину вкритий рубероїдом. Захисне огородження по периметру покрівлі не 

встановлене. Вихід на покрівлю здійснюється з двох сходових кліток через 

металеві люки.  

У будівлі три сходові клітини типу СК1, які з’єднують чотири поверхи між 

собою. Вихід з підвального поверху передбачено по сходах безпосередньо 

назовні з тильної частини  готелю. 

 

1.2.3 Системи протипожежного захисту. 

Автоматичних систем пожежогасіння та систем димовидалення в будинку 

не передбачено. Приміщення обладнані системою пожежної сигналізації пульт  

якої знаходиться на першому поверсі та системою оповіщення. 



9 

 

Вогнегасники ВП-5(3) загальною кількістю 25 шт. знаходяться в коридорах 

на кожному поверсі. 

 

1.2.4 Протипожежне водопостачання. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від  ПГ № 22, 

встановленого безпосередньо на міській кільцевий водопровідній мережі Ø 100 

мм на вул. Воскресенська. Відстань від ПГ до будинку складає 20 м. Робочий 

тиск у мережі 2-3 атм. Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 7 атм. 

здійснюється через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде 

дорівнювати 130 л/с. 

Внутрішнє протипожежне водопостачання  

Внутрішнє протипожежне водопостачання водопровід має трубопровідну 

мережу з Ø 51 мм, на якій встановлено 12 ПК з гайками типу «Богданова». 

Відповідно по 3 на кожному поверсі. 

 

1.2.5 Освітлення, опалення та вентиляція. 

Освітлення електричне – 220/380В, може бути відключено черговим від 

загального розподільчого щита, встановленого в електрощитовій в підвалі яка 

відокремлена перегородками та протипожежними дверима. Аварійне освітлення 

відсутнє. Опалення водяне центральне. Вентиляція природна. 

 

1.3. Перевірка відповідності розташування об’єкту, вогнестійкості, 

об’ємно-планувальних рішень, систем протипожежного захисту, 

протипожежного водопостачання, вимогам нормативних документів. 

1.3.1 Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам нормативних 

документів.  

Перевіримо розташування об’єкту та генерального плану на відповідність 

ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування і забудова території». Результати занесемо до 

таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1. Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам 

нормативних документів. 

№ 

з/п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативног

о документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1 Протипожежн

і відстані 

 

10 м 

 

Не менше 8 

м 

ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відпові 

дає 

2 Можливість 

проїзду та 

доступ 

пожежних 

автомобілів 

Передбачено 

по дорозі з 

твердим 

покриттям, 

шириною 

4,5м 

Не менше 

ніж 3,5 м по 

дорогам з 

твердим 

покриттям 

 

ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відпові 

дає 

3 Кількість 

проїздів на 

територію 

Два Слід 

передбачати 

один в'їзд з 

розрахунку 

на 5 Га 

площі 

підприємства 

ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п. 15.3.1 

Відпові 

дає 

4 Наявність 

виходів на 

покрівлю та 

їх виконання 

Передбачено 2 

виходи на 

покрівлю зі 

сходових 

кліток через 

металеві люки 

Передбачаєт

ься 

виконання 

одного 

виходу на 

кожну 1000 

м.кв. 

 

ДБН В.1.1- 

7:2016, 

п.8.5 та п 8.6 

Відпові 

дає 

5 Наявність 

захисного 

Не 

Передбачено 

Передбачаєт

ься 

ДБН Б.1.1-

7:2016,   п.8.12 

Не 

відпові 
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огородження 

периметру 

покрівлі 

встановлення 

захисної 

огорожі по 

периметру 

покрівлі 

дає 

 

Висновок. Генеральний план готелю не відповідає вимогам нормативних 

документів ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування і забудова території», а саме 

відсутнє захисне огородження периметра покрівлі. 

 

1.3.2 Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку вимогам 

нормативних документів.  

У відповідності до таблиці 8 ДБН В.2.2.20:2008 «Будинки і споруди. 

Готелі» при поверховості 4 будівля повинна бути не менше ніж ІІІ ступеню 

вогнестійкості. В нашому випадку будівля за характеристиками будівельних 

конструкцій відноситься до ІІ ступеню вогнестійкості та задовольняє дані 

вимоги. 

Перевіримо ступінь вогнестійкості основних конструкцій за                              

ДБН Б.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

 

Табл. 1.2. Перевірка ступеня вогнестійкості будівлі за основними 

конструктивними елементами будівлі.  

№ 

з/ п 

Будівельні 

Конструкції 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МП 

П 

(вим) 

ВСВ 

Б 

Висновок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі та 

сходових 

кліток 

REI 

120 

М0 II REI 

120 

М0 II Відповідає 

2. Внутрішні 

не несучі 

(перегородк 

EI 15 M0 II EI 15 M0 II Відповідає 
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и) 

3. Сходові 

площадки 

косоури, східці, 

сходи, балки, 

марші 

R 60 M0 II R 60 M0 II Відповідає 

4. Перекриття 

міжповерхові (у 

т.ч. горищні та 

над підвалами) 

REI 

45 

M0 II REI 

45 

M0 II Відповідає 

  

Висновок. Ступінь вогнестійкість відповідає вимогам нормативного 

документу ДБН Б.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та                

ДБН В.2.2.20:2008 «Будинки і споруди. Готелі». 

 

1.3.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку 

вимогам нормативних документів.  

Під час проведення аналізу необхідно керуватися наступними 

нормативними документами: 

- ДБН В.1.1-7:2016 2Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- ДБН В.2.2.20:2008«Будинки і споруди. Готелі»; 

- ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». 

 

Табл.1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку 

вимогам нормативних документів. 

№ 

з/ п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено 

в будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативний 

документ 

 

Висновок 

1 Висота Умовна Висоту ДБН В.2.2- Відповідає 
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поверху висота 

кожного 

поверху 

складає 3 м 

житлових 

приміщень 

готелів слід 

приймати не 

менше 

зазначеної в 

ДБН В.2-2-15 

(не менше 2,5 

м). 

9:2018 

п.6.2.1 

ДБН 

В.2.2.20:2008 

п. 6.2.9 

2 Проміжок між 

сходовими 

маршами у 

просвіті 

80 мм Не менше ніж 

75 мм 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 п.8.11 

Відповідає 

3 Кількість 

виходів з 

підвалу та 

наявність 

вікон з 

приямками 

Два вихода 

безпосереднь

о назовні. 

Допускається 

передбачати 1 

евакуаційний 

вихід із 

підвального, 

підземного 

поверху 

площею не 

більше ніж 300 

кв.м, якщо 

кількість 

людей не 

перевищую 5 

осіб з 

постійним 

перебуванням 

ДБН В.1.1-7-

2016 п.7.2.4 

 

Відповідає 

4 Забезпечення 

поверху 

Передбачено 

по 3 

Із будинку, з 

кожного 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 

Відповідає 
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евакуаційним

и виходами 

сходовим 

клітками 

типу СК1 

поверху слід 

передбачати не 

менше 2 

евакуаційних 

виходів 

п.7.2.4 

5 Забезпечення 

приміщень з 

евакуаційним

и виходами 

Передбачено 

по одному 

евакуаційном

у виходу з 

приміщень 

номерів та 

два 

евакуаційних 

виходи з 

ресторану 

Допускається 

передбачати 1 

евакуаційний 

вихід із 

приміщення з 

одночасним 

перебуванням 

не більше ніж 

50 людей і 

відстань від 

найвіддаленіш

ої точки  до 

виходу не 

перевищує 

25 м 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 

п. 7.2.4 

ДБН В.2.2-

9:2018 

п.10.1.12 

Відповідає 

6 Напрямок 

відчинення 

дверей 

Двері 

відчиняються 

у напрямку 

виходу 

Двері повинні 

відчинятись в 

напрямку 

виходу. Не 

нормується у 

приміщеннях з 

одночасним 

перебуванням 

не більше ніж 

15 осіб. 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 

п.7.2.9 

Відповідає 

7 Ширина та Висота та Висота та ДБН В.1.1 - Відповідає 
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висота 

евакуаційних 

дверей з 

приміщень 

ширина 

дверей у 

просвіті не 

менше 2 м на 

0,9 м 

ширина дверей 

у просвіті не 

менше 2 м на 

0,8 м 

7:2016 

п.7.2.7 

8 Ширина 

коридору 

1,8 м Не менше 1,4 

м при 

односторонньо

му відкриванні 

дверей в 

коридор та 

1,8 м при 

двосторонньом

у відкриванні 

дверей 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п. 7.3.7 

Відповідає 

9 Опорядження 

стін, стелі та 

підлоги 

шляхів 

евакуації та 

приміщень 

Оздоблення 

стіни та стелі: 

В2; підлоги: 

В2. 

Підлоги: В2, 

РП2, Д2, Т2 

 

Оздоблення 

стін та стелі: 

Г2, В2, Д2, Т2. 

Підлоги: В2, 

РП2, Д2, Т2 

ДБН В.2.2 - 

9:2018 

п.10.3.7 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 

п.7.3.3 

Відповідає 

10 Забезпечення 

природним 

освітленням 

сходових 

клітин 

З природнім 

освітленням 

крізь вікна на 

кожному 

поверсі 

площею 1,4 

м.кв. 

З природнім 

освітленням 

крізь вікна в 

зовнішніх 

стінах що 

відкриваються 

площею не 

менше ніж 1,2 

м.кв. 

ДБН В.1.1 - 

7:2016 

п.7.1.4 

Відповідає 
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11 Ширина 

сходових 

маршів та 

площадок, 

відповідність 

сходинок 

Ширина 

сходових 

маршів та 

площадок 

1,2 м 

Ширина 

сходових 

маршів у 

громадських 

будинках 

повинна бути 

не менше 1,2 

м, якщо на 

одному із 

поверсі не 

перебуває 

більше 200 

осіб 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.14 

ДБН В.2.2 - 

9:2018 

п.10.1.10 

Відповідає 

12 Двері 

сходової 

клітки СК1 

Розмірами 

2х1,2 м 

суцільні 

 

Повинні бути 

суцільними 

або з 

армованим 

склом, 

розміром 

2х1,2 м 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.28 

 

 

Відповідає 

13 Ширина  

проступів та 

висота східців 

сходової 

клітки 

Ширина 

проступів 

0,27 м, а 

висота 

східців 0,20 м 

Ширина 

проступів не 

менше 0,25 м, 

а висота 

східців – не 

більше ніж 

0,22 м 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.15 

 

Відповідає 

 

Висновок: Перевіркою відповідності об’ємно-планувальних рішень в 

будівлі порушень вимог норм та правил пожежної безпеки не виявлено та 

відповідають вимогам нормативних документів згідно ДБН В.2.2-9:2018 
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«Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.1.1.7-2016 

«Пожежна безпека об’єктів будівництва»,  ДБН В.2.2.20:2008 «Будинки і 

споруди. Готелі». 

 

1.3.4 Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку вимогам нормативних документів.  

Відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» до 

систем протипожежного захисту належать технічні засоби, розташовані на 

об’єкті, які використовують для запобігання, ліквідації та локалізації пожеж.  

З цією метою проведемо перевірку забезпечення  готелю СПЗ, результати 

занесемо в табл.1.4. 

 

Табл.1.4. Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку вимогам нормативних документів. 

№ 

з/п 

Питання, 

що 

перевіряєт

ься 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативни 

й документ 

Висновок 

 

 

1 Система 

пожежної 

сигналізаці

ї 

В наявності 

 

Усі приміщення. 

Із застосуванням 

димових або 

комбінованих 

сповіщувачів у 

приміщеннях для 

сну 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А 

п.8.1 

Відповідає 

2 Система 

пожежогас

іння 

 

Відсутня 

 

 

Не передбачена 

 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А 

п.8.1 

Відповідає 

3 Система 

оповіщенн

я про 

Встановлена 

система 

оповіщення 

Система 

оповіщення 

третього типу 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток Б 

таблиця Б.1 

Відповідає 
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пожежу та  

управління 

евакуюван

ням людей 

третього типу п.15 

4 Система 

протидимн

ого 

захисту 

Відсутня, на 

шляхах 

евакуації 

присутнє 

природне 

освітлення 

З коридорів 

громадських 

виробничих, 

житлових, 

адміністративно-

побутових 

будинків та 

обов’язково для 

готелів з 

умовною 

висотою більше 

26,5 м 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

п.10.2.4 

Відповідає 

5 Заповненн

я отворів в 

протипоже

жних 

перешкода

х 

Встановлено 

протипожежні 

двері лише в 

приміщенні 

електрощитово

ї 

Вихід на 

покрівлю слід 

передбачати 

через 

протипожежні 

люки та двері. 

Вхідні двері в 

номери будинків 

готелів повинні 

мати клас 

вогнестійкості не 

менше ЕІ 30. 

ДБН В.2.2-

20:2008 

п. 9.16 

Не 

відповідає 

6 Зовнішній 

протипоже

жний 

Передбачено 1 

пожежний 

гідрант на 

Розміщення 

пожежних 

гідрантів на 

ДБН В.2.5-

74:2013 

п.12.16, 

Відповідає 
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водопровід відстані 20 м 

від будівлі 

водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння 

будь-якої будівлі, 

що 

обслуговується 

даною мережею 

повинно 

забезпечуватись 

від одного 

гідранта 

– при  витраті 

води 

до 15 л/с 

включно, 

з прокладанням 

рукавних ліній  на 

відстані не більше 

200 м по твердому 

покриттю 

п.6.2.3, 

табл.4 

7 Внутрішні

й 

протипоже

жний 

водопровід 

Передбачено 

один струмінь з 

мінімальною 

витратою води 

не менше ніж 

2,5 л/с. 

Слід передбачити 

один струмінь з 

мінімальною 

витратою води не 

менше ніж 2,5 л/с. 

ДБН В.2.5-

64:2012, 

п.8.1, табл.3 

Відповідає 

8 Блискавко

захист 

Встановлено 

 

Слід передбачати 

у всіх 

громадських 

будівлях 

ДСТУ EN 

62305-1:2012 

Відповідає 
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Висновок: Провівши перевірку аналізу забезпечення будівлі системами 

протипожежного захисту робимо висновок, що згідно ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи протипожежного захисту" та ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека 

об′єктів будівництва» потрібно встановити протипожежні люки при виході на 

покрівлю та замінити двері номерів на протипожежні. 

 

1.3.5 Пожежна небезпека будівлі. 

Найбільш серйозною небезпекою для життя і здоров'я гостей і персоналу 

готелю, збереження майна та будинку  є пожежі.  Тому в спальних корпусах 

готелів  важливе значення має забезпечення захисту будинків, приміщень і 

людей від пожежі. 

Найчастішими причинами виникнення пожеж у готелі є необережне 

поводження з вогнем, несправність електромереж і електрообладнання, 

порушення правил експлуатації, недотримання заходів пожежної безпеки при 

ремонтних й інших видах робіт. 

Для забезпечення пожежної безпеки об'єкту, необхідно вживати наступні 

профілактичні заходи: 

1. Встановити систему пожежної сигналізації та оповіщення, яка має бути 

сумісною з системою пожежних захисних установок. 

2. Забезпечити наявність пожежних вогнегасників та періодично їх 

перевіряти на наявність пошкоджень та несправностей. 

3. Проводити регулярні перевірки пожежної техніки та обладнання, що 

забезпечує пожежно-технічний режим об'єкту. 

4. Проводити регулярні навчання працівників з правил пожежної безпеки 

та дій у разі пожежі. 

5. Забезпечувати наявність резервних вихідних шляхів, які мають бути 

завжди доступними та без перешкод. 

6. Проводити регулярну перевірку та обслуговування електромереж та 

електроустаткування. 

7. Забезпечити наявність індивідуальних засобів захисту працівників від 

диму та отруйних речовин, що можуть утворюватись під час пожежі. 
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8. Виконувати вимоги щодо встановлення та обслуговування системи 

вентиляції, що забезпечує нормальну концентрацію кисню в приміщеннях та 

зменшує ризик пожежі. 

9. Забезпечити наявність інструкцій з правил пожежної безпеки та дій у 

разі пожежі та періодично їх оновлювати та навчати працівників з їх дотримання. 

10. Періодично проводити навчально-тренувальні вправи з евакуації та 

рятувальних робіт у разі пожежі для працівників та гостей об'єкту. 

При пожежах у готелях подібного призначення найбільшу небезпеку для 

людей, особливо у перші хвилини горіння, становить густий дим. Небезпечне для 

життя людини задимлення окремого приміщення, у якому відбувається горіння, 

може наступити у лічені секунди. 

У будинку спального корпусу широко застосовується такі матеріали, як 

дерево-волокнисті і дерево-стружкові плити в меблях і офісному устаткуванні, 

папір, синтетичні матеріали (килимки, доріжки). 

Оскільки розглянутий готельний комплекс відноситься до будівлі 

тимчасового проживання людей  і там немає жодного технологічного процесу та 

складу речовин і матеріалів, аналіз пожежної небезпеки будемо проводити щодо 

будівельних конструкцій та можливої наявності речовин, що можуть там 

знаходитись. 

Наявність великої кількості горючих матеріалів: 

- велика кількість матеріалів з деревини (прилавки з горючих матеріалів,      

будівельні конструкції, меблі); 

- наявність матеріалу з паперу (документація, шпалери); 

- велика кількість меблів; 

- горюче оздоблення; 

- велика кількість одягу. 

Можливість утворення ВНС: 

- не утворюється. 

Наявність джерел запалювання: 

- теплові прояви електричного струму; 

- паління і необережне поводження з вогнем. 

Основними шляхами розповсюдження пожежі є: 



22 

 

- по горючих оздоблювальних матеріалах; 

- по килимових покриттях; 

- через отвори в будівельних конструкціях; 

- по горючій ізоляції силової та освітлювальної проводки. 

Умови, що ускладнюють гасіння пожежі: 

- велика кількість горючих матеріалів;  

- велика кількість людей;   

сильне задимлення; 

- руйнування будівельних конструкцій. 

Висновок. Провівши аналіз пожежної небезпеки стало відомим те, що під 

час пожежі найбільш небезпечними є умови які ускладнюють гасіння пожежі. 

Пожежну небезпеку становлять такі чинники як: меблі, ліжка, обладнання, 

комп’ютерна техніка. Конструктивні елементи приміщень НХР, РР та інших 

небезпечних речовин в будівлі не зберігається.  

 

1.3.6 Прогнозування розвитку пожежі. 

Поверхи є основною частиною будь-якої будівлі. Пожежі в поверхах, як 

правило, створюють небезпеку людям і загрозу швидкого поширення вогню, як в 

горизонтальному, так і у вертикальному напрямках. Залежно від планування 

поверхів, наявність інженерних комунікацій, ступеня вогнестійкості, 

конструктивного рішення і місця виникнення горіння в поверхах будівель може 

бути відкрите і приховане, а на розвинених пожежах - одночасно і відкритий і 

прихований. 

При секційної плануванні поверхів горіння по меблів і перегородок з 

горючих матеріалів поширюється зі швидкістю в межах 0,5-1,5 м / хв і 

обмежується в межах однієї квартири або секції. Потім через дверні прорізи, 

балкони, сходові клітини та інші отвори і отвори може проникати в сусідні 

секції, суміжні поверхи і на горище. 

При пожежах в будівлях коридорного планування (гуртожитки, готелі, 

житлові будинки старої споруди, адміністративні будівлі) вогонь швидко 

поширюється по всьому поверху, створює швидке задимлення коридорів, 
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вестибюлів, сходових клітин. Лінійна швидкість поширення вогню по коридорах 

досягає 4-5 м / хв. 

Особливо небезпечним є приховане поширення вогню в порожнинах 

будівельних конструкцій, вентиляційних каналах, шахтах ліфтів. У цих умовах 

вогонь швидко і одночасно поширюється в горизонтальному напрямку в 

пустотах перекриттів і по вертикалі в пустотах перегородок по системам 

вентиляції, сміттєпроводи та іншим комунікацій. Продукти горіння швидко 

заповнюють приміщення, з'являються на значній відстані від видимого вогнища 

горіння, ускладнюють розвідку пожежі та дії по його гасінню. 

При прихованому горінні може швидко порушуватися несуча здатність 

конструкцій будівель, їх обвалення і швидке поширення вогню в суміжні 

приміщення, на вищерозташованих поверхи й горища. При проникненні горіння 

в вентиляційні канали та повітроводи вогонь швидко охоплює внутрішню їх 

поверхню, поширюється, як в трубі, по поверхах і на горище, запалює прилеглі 

до каналів конструкції перекриттів і перегородок з горючих матеріалів. 

У будівлях з підвісними стелями поширення вогню відбувається 

інтенсивно за рахунок великої кількості горючого матеріалу і припливу повітря. 

Нерідко несучі з металевих конструкцій від впливу тепла деформуються, і 

підвісні стелі частково або повністю обвалюються. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень. В умовах швидкого розповсюдження 

диму по кімнатах, коридорах будинку організація евакуації та рятування людей є 

першочерговим завданням. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ. 

Державний нагляд - це система заходів, які здійснюються державними 

органами з метою контролю за виконанням нормативно-правових актів у різних 

сферах діяльності, забезпечення дотримання прав людини та охорони довкілля. 

Державний нагляд передбачає перевірки, контрольні заходи, моніторинг та інші 

заходи, спрямовані на попередження порушень законодавства, їх виявлення та 

усунення. 

У різних сферах діяльності державний нагляд може мати різні форми та 

методи здійснення, проте його мета завжди залишається однаковою - 

забезпечення правопорядку та охорони інтересів громадян та держави. В різних 

країнах можуть існувати різні назви та форми державного нагляду. 

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки - це комплекс заходів, які 

забезпечують контроль за дотриманням законодавства у галузі пожежної 

безпеки та забезпечують безпеку людей та майна від пожеж. 

Основними засадами державного нагляду у сфері пожежної безпеки є: 

- попередження пожеж. Державний нагляд повинен забезпечувати 

профілактику пожеж та попереджувати можливість їх виникнення шляхом 

забезпечення виконання вимог щодо пожежної безпеки в установах, організаціях 

та житлових будинках; 

- виявлення порушень законодавства у галузі пожежної безпеки. 

Державний нагляд повинен проводити регулярні перевірки об'єктів на 

відповідність нормам пожежної безпеки та виявляти порушення законодавства у 

цій галузі; 

- усунення порушень. Державний нагляд повинен забезпечувати усунення 

виявлених порушень законодавства у галузі пожежної безпеки та здійснювати 

заходи для забезпечення безпеки на об'єктах; 

- розповсюдження інформації про пожежну безпеку. Державний нагляд 

повинен забезпечувати інформування громадськості про правила пожежної 

безпеки та здійснювати пропаганду з питань попередження пожеж. 

Державний нагляд у сфері пожежної безпеки здійснюється органами 

державного нагляду за пожежною безпекою, які проводять планові та 
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позапланові перевірки об'єктів, здійснюють аналіз причин пожеж та розробляють 

заходи з попередження їх виникнення. 

Згідно постанови кабінету міністрів України  від 05.09.2018 року № 715 

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення 

планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»  

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

- вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що 

належить суб’єкту господарювання на правовласності, володіння, користування; 

- площа об’єкта; 

- максимальна розрахункова (проєктна) кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті; 

- умовна висота об’єкта; 

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або 

незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих 

за всіма критеріями, визначеними за такою шкалою: 

від 41 до 100 балів - високий; 

від 21 до 40 балів - середній; 

від 0 до 20 балів - незначний. 

Перелік критеріїв, їх показників, кількості балів за кожним показником 

Критерії, за якими оцінюється 

ступінь ризику 

Показники критеріїв Кількість 

балів 

Площа об’єкта понад 2000 кв. метрів до 

7500 кв. метрів включно 

21 

 Максимальна розрахункова 

(проєктна) кількість людей, які 

постійно або періодично 

перебувають на об’єкті 

(відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-

постійне перебування від 50 

до 400 осіб 

10 
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16:2013 “Визначення класу 

наслідків (відповідальності) та 

категорії складності об’єктів 

Умовна висота об’єкта (висота, 

яка визначається різницею 

позначок найнижчого рівня 

проїзду (встановлення) 

пожежних автодрабин 

(автопідйомників) і підлоги 

верхнього поверху без 

урахування верхніх технічних 

поверхів, якщо на технічних 

поверхах розміщено лише 

інженерні обладнання та 

комунікації будинку) 

від 9 метрів до 26,5 метра 

включно 

10 

Кількість порушень вимог 

законодавства у сфері 

техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з 

експлуатацією або під час 

будівництва об’єкта, та 

виявлених протягом останніх 

п’яти років, що передують 

плановому періоду 

до трьох порушень, які не 

були усунені у встановлений 

строк 

10 

 

Виходячи з того що об’єкт набрав 61 бал він відноситься до високого 

ступеню ризику. 

Згідно закону України  «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» періодичність здійснення планових 

заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки 

здійснюється не частіше 1 разу на 2 роки. 
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Порушення які виявлені під час перевірки   

Під час планових заходів з державного контролю відповідності дотримання 

суб’єктом господарювання вимог нормативних документів у сфері пожежної і 

техногенної безпеки та під час дослідження об′єкті в роботі, були виявлені 

наступні порушення правил пожежної безпеки України, а саме: 

 

№ 

з/п 

 

Порушення Найменування нормативно-

правового акта або нормативного 

документа, вимоги якого порушено, 

із зазначенням статті (частини, 

пункту, абзацу тощо) 

1. 

Провести замір опору ізоляції і 

перевірку спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та 

електроустановок. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 1.20 глави 1 розділу IV. 

2. 

Евакуаційні виходи які ведуть 

безпосередньо до сходових кліток, 

забезпечити евакуаційним 

освітленням в частині світлових 

покажчиків «Вихід». 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 2.31 глави 2 розділу ІІІ. 

3. 

Приміщення забезпечити 

первинними засобами 

пожежогасіння (вогнегасниками). 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 3.9, глава 3, розділ V. 

4. 

Посадовій особі пройти навчання 

та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 16 розділ ІІ. 

5. 
Встановити протипожежний 

люк при виході на покрівлю. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 4 розділ ІІ,  

п. 22 розділ ІІ; 

ДБН В.1.1- 7:2016  
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п.6.2; 

ДБН В.2.2-20:2008 

п. 9.16 

6. 

Виконати огородження за 

периметром покрівлі відповідно до  

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 

ППБУ, п. 2.15., глава 1, розділ ІІІ 

ДБН Б.1.1- 7:2016,   п.8.12 

7. 

Замінити двері номерів на 

протипожежні. 

НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», 

п. 4 розділ ІІ,  

п. 22 розділ ІІ; 

ДБН В.1.1- 7:2016 п.6.2 

ДБН В.2.2-20:2008 

п. 9.16 

 

Протипожежні вимоги до готелів регламентуються ДБН В.2.2-20:2008 

«Готелі»  (далі – ДБН В.2.2-20-2008), а в частині вимог до шляхів евакуації  ДБН 

В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» (далі – ДБН 

В.2.2-9-2018). 

Питання протипожежного нормування під час експлуатації будинків для 

тимчасового проживання людей визначаються НАПБ А.01.001-2014 «Правила 

пожежної безпеки в Україні», затвердженими наказом МВС України від 

30.12.2014 № 1417 (далі – НАПБ А.01.001-2014). 

Усі громадяни, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання 

людей (готелі, гуртожитки, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки та бази 

відпочинку, профілакторій), повинні бути ознайомалені адміністрацією з 

основним вимогами пожежної безпеки (під розпис). 

У житлових номерах, кімнатах будинків для тимчасового проживання 

людей повинні бути вивішені на видимих місцях: 

-план евакуації з відповідного поверху із зазначенням даного номера, 

кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення 
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первинних засобів пожежогасіння та ручних пожежних сповіщувачів,а також 

необхідний пояснювальний текст і пам’ятка про дії на випадок пожежі; 

-стисла пам’ятка для мешканців про правила пожежної безпеки. 

У закладах соціального захисту населення, а також у готелях, , будинках 

відпочинку, повинно бути організовано цілодобове чергування 

обслуговувального персоналу. Черговий зобов’язаний мати при собі комплект 

ключів від дверей евакуаційних виходів, електричний ліхтар, знати порядок 

виклику підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та дій у 

разі виникнення пожежі. 

Черговій персонал готелів та готельних комплексів з кількістю місць для 

проживання 50 осіб і більше, а також мешканці цих об’єктів мають бути 

забезпечені пристроями фільтрувальними для саморятування під час пожежі для 

організації евакуації людей у разі виникнення пожежі відповідно до вимог               

ДБН В.2.2-20.2008 «Будинки і споруди. Готелі» 

Не допускається у будниках для постійного та тимчасового проживання 

людей: 

-улаштовувати в помешканнях, житлових кімнатах гуртожитків, номерах 

готелів, різноманітні складські приміщення, майстер із застосуванням та 

зберіганням пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів, а також здавати їх 

в оренду (користування) під приміщення подібного призначення; 

-користуватися безпосередньо в номерах готелів, житлових кімнатах 

гуртожитків, електронагрівальними приладами. Для цієї мети адміністрацією 

повинні бути обладнані спеціальні місця. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ'ЄКТІ. 

1. Обстановка пожеж  

Готель складний за площею комплекс приміщень в якому перебуває 

робочий персонал та мешканці різного віку,які під час надзвичайної ситуації 

можуть вести себе не передбачувано та неконтрольовано. 

У процесі забезпечення пожежної безпеки необхідно враховувати як 

характеристики самих будівель, приміщень, обладнання, речовин і матеріалів, 

що застосовуються, дії мешканців, що там проживають, кількість дітей і 

підготовленість персоналу. 

Основні вимоги пожежної безпеки у готелях містяться у ДБН В.2.2-9:2018 

«Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.5-56-2014 «Системи 

протипожежного захисту», ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об’єктів 

будівництва», ДБН В.2.2-20:2008 «Будинки і споруди. Готелі». 

Адміністрація розробляє плани евакуації  на випадок пожежі, вивчає його з 

обслуговуючим персоналом і періодично відпрацьовує дії згідно з планами. У 

пожежних частинах, в районах виїзду яких розташовані готелі, на них 

розробляють оперативні картки. В оперативних картках вказують планування і 

конструктивні особливості будівель, місця розташування і можливу кількість 

людей  в денний і нічний час, основні та резервні шляхи евакуації та інші дані, 

необхідні КГП для організації гасіння пожеж. 

Слідуючи на пожежу, командир першого пожежного підрозділу за 

оперативною карткою уточнює можливу обстановку, а після прибуття на 

пожежу негайно встановлює зв'язок з обслуговуючим персоналом і з'ясовує, які 

вжиті заходи з евакуації та гасіння пожеж, а також передбачає запобігання 

паніки. 

 

2. Гасіння пожеж 

Здійснити розвідку пожежі: після прибуття КГП на місце пожежі, візуально, 

оцінити інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних прорізах, а 

також за рахунок опитування персоналу об’єкта. Визначити кількість і вік осіб, що 

перебувають в готелі. 
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Вжити першочергових заходів з евакуювання людей з приміщень будівлі у   

зв’язку з ймовірністю швидкого задимлення вище розташованих поверхів та 

сходових клітин при пожежі, що пов’язано з великою пожежною навантагою 

приміщення ресторану. Вжити заходів щодо попередження паніки. Для організації 

рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та переносні ручні 

пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні мотузки, 

рятувальні рукава та інші пристрої. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у будівлях підвищеної поверховості. Після евакуації всіх осіб які 

там були, їх розподіляють по групах, перевіряють за списками і розміщують, 

особливо в зимовий період, в найближчих теплих приміщеннях, які 

передбачають заздалегідь і вказують в оперативних картках і планах евакуації.. 

Одночасно з організацією евакуації і захистом шляхів евакуації 

забезпечують введення стволів на основних шляхах поширення вогню і в 

осередок пожежі. 

Гасіння пожежі. Для гасіння пожежі у готелях застосовують воду і 

повітряно-механічну піну середньої кратності. Для подачі води при гасінні 

пожеж, як правило, використовують стволи Protect 366.  

Прогнозування розвитку пожежі. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень. В умовах швидкого розповсюдження диму 

по кімнатах, коридорах будинку організація евакуації та рятування людей є 

першочерговим завданням. 

Сили та засоби які притягаються для гасіння пожежі 

На пожежу виїжджають:  

1 ДПРЧ 2 АЦ – 5 хв. 

2 ДПРЧ 1 АЦ – 10 хв. 

ГСПТ ЗТС 1 АД – 30 – 13 хв. 

1 АРА-М – 14 хв. 
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3. Розрахунок сил і засобів при гасінні пожежі в будівлі Готель «Суми» 

3.1.Визначення параметрів розвитку пожежі 

Найбільш     небезпечним     місцем     при     виникненні     пожеж в будівлі 

закладу є приміщення ресторану (в даному випадку розглядаємо кафе- ресторан 

Wild West), яке розташоване на 1 поверсі. При пожежі в приміщенні ресторану 

на момент прибуття перших підрозділів пожежа пошириться на площу близько 

20 кв.м. 1 та 2 поверхи будуть сильно задимлені, пожежа буде поширюватися на 

всю площу приміщення, загрожуючи суміжним та вище розташованим  

приміщенням. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

приміщенню, в суміжні приміщення. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл = 1.5 м/хв. Приймаємо для 

подальших розрахунків:  

Vл = 1.5 м/хв. 

Час виявлення – τвияв., 1.8 хв.. 

Час сповіщення –τспов., 2.0 хв.. 

Час збору та виїзду –τзб. в., 0.85 хв.. 

Відстань до об’єкту – Lпрям., 1,5 км. 

Швидкість прямування – Vпрям.,            85 км/год. 

Час оперативного розгортання – τо. р., 5.3 хв.. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі є подача перекривних стволів „Б” за допомогою ланок ГДЗС з середини 

корпусу по фронту з обох боків у місця найбільш інтенсивного розповсюдження 

вогню. 

На захист конструкцій від високої температури, а також для осадження 

органічного пилу передбачається подача перекривних стволів „Б”.  

Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для 

гасіння пожеж деревини, приймаємо вогнегасну речовину – вода.  

Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків її 

параметрів. 
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Час виявлення τвияв. =1.8 хв 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу 

 

                                    

Час введення сил та засобів  

τвільн. = τприб. + τо.р. = 10.3 + 5.3 = 15.6 хв. 

Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені періоди 

розвитку пожежі: 

 

3.1.1.1 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її 

виявлення.  

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

 

Визначаємо площу пожежі: 
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Рис.1 – Схема розвитку пожежі на виявлення пожежі 
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3.1.1.2. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття 

підрозділів. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

Визначаємо площу пожежі: 

 

Визначаємо фронт пожежі: 
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Рис.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

 

3.1.1.2 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та 

засобів Визначаємо радіус розвитку пожежі 

 

 

Визначаємо площу пожежі: 
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Визначаємо фронт пожежі: 

 

 

 

Таким чином пожежею охоплено частину коридору на момент завершення 

оперативного розгортання складає 252 . 
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Рис.3 Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

 

4.Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму 

Чисельність працюючих у денний та нічний час в будівлі може 

знаходитися до  160 чоловік та 48 осіб обслуговуючого персоналу.  

- скандинавське кафе «Fika» - 45 від. - 12 обсл. персонал; 

- кафе- ресторан «Стумарі» - 35 від. -  8 обсл. персонал; 

- кафе-ресторан «Wild West» -  55 від. - 13 обсл. персонал; 

          - кафе-ресторан  «Смачно по українські» -  24 від. - 6 обсл. персоналу. 

Відомості про шляхи евакуації: з першого поверху є сім виходів на фасад 

та на тильну сторону будівлі. У будівлі три сходові клітини, які з’єднують 

перший та інші поверхи. Освітлення сходової клітин природне та штучне 
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електричне (аварійне відсутнє). Висока ймовірність задимлення сходової клітини 

при пожежі. При пожежі в приміщенні ресторану на першому поверсі 

розповсюдження диму відбуватиметься по сходових клітинах, вентиляційних 

комунікаціях з лівої сторони будинку, тому евакуацію людей та обслуговуючого 

персоналу, необхідно здійснювати по сходових клітинах, з правого боку 

будинку. Місця попереднього розміщення  евакуйованих людей та матеріальних 

цінностей визначено на фасаді будівлі. Охорону евакуйованих матеріальних 

цінностей доцільно забезпечити за допомогою обслуговуючого персоналу. 

Необхідну кількість сил для проведення евакуації встановлює КГП, враховуючи 

обстановку на пожежі. 

Димовидалення з коридорів можливе за рахунок відкриття віконних 

прорізів. Найбільш     небезпечним     місцем     при     виникненні     пожеж в 

будівлі закладу є приміщення ресторану (в данному випадку розглядаємо кафе- 

ресторан Wild West), яке розташоване на 1 поверсі. При пожежі в приміщенні 

ресторану на момент прибуття перших підрозділів пожежа пошириться на площу 

близько 20 кв.м. 1 та 2 поверхи будуть сильно задимлені, пожежа буде 

поширюватися на всю площу приміщення, загрожуючи суміжним та вище 

розташованим  приміщенням У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко 

поширитися по приміщенню, в суміжні приміщення. 

Вогнегасні засоби: для гасіння пожежі в фоє кафе  застосовується 

перебійна подача великих обсягів води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача перекривних стволів „Б” за  

допомогою ланок ГДЗС з середини корпусу по фронту з обох боків у місця 

найбільш інтенсивного розповсюдження вогню. 

На захист конструкцій від високої температури, а також для осадження 

органічного пилу передбачається подача перекривних стволів „Б”. 

 

Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного             

розгортання засобів по фронту пожежі: 
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Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

 

 

 

Потрібну кількість стволів РСК-50 на гасіння: 

 

 

 

       

Потрібну витрату води на захист другого поверху: 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі:  

 

 

 

 

 

Потрібну кількість стволів РСК-50 на захист другого поверху: 

 

 

 

 

 

 

Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 

 

 

Ступінь водозабезпечення об’экту на випадок гасіння пожежі в готелі. 

Водовіддача від кільцевої водопровідної мережі діаметром 100 мм, при тиску   
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0,1 МПа, складає 40 . Таким чином при умові що 

 приходимо до висновку, що водопровідна 

система здатна забезпечити об’экту водою на випадок пожежі. 

Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної машини 

на пожежний гідрант шляхом визначення граничної відстані: 

 

Визначаємо граничну відстань у рукавах: 

ПГ 

ПГ 

Б, 50

3.7

Б, 50

3.7

Б, 50

3.7

 

 

 

 

Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасних речовин по місцевості: 

 

 

 

Фактична відстань до вододжерела значно менша ніж гранична відстань  

подавання води. 

Визначаємо кількість пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні для 

подавання води на пожежі: 

 

 



39 

 

 

Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

 

Кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на 

пожежі: 

 

= 

 

 

Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в готелі: 

 

 

 

Приймаємо 4 відділення. 
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Рис. 3 Розташування сил та засобів 
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Рекомендації керівнику гасіння пожежі. 

1. Вжити першочергових заходів з евакуювання людей з приміщень будівлі 

у зв’язку з ймовірністю швидкого задимлення вище розташованих поверхів та 

сходових клітин при пожежі, що пов’язано з великою пожежною навантагою 

приміщення ресторану. Вжити заходів щодо попередження паніки. 

2. Здійснювати розвідку пожежі після прибуття на місце, візуально, 

оцінюючи інтенсивність виділення диму та наявність полум’я у віконних 

прорізах, а також за рахунок опитування персоналу об’єкта. Направити 

одночасно 2 ланки ГДЗС з двох протилежних напрямків. 

3. Визначити вирішальний напрямок оперативних дій – з центральної 

сторони, тому що пожежа, розповсюджуючись в цьому напрямку, може охопити 

більшу площу та призвести до більш значних матеріальних втрат. 

4. Створити оперативні дільниці: ОД-1 (2 АЦ 1 ДПРЧ) – гасіння пожежі та 

захист приміщень на 1 поверсі, ОД-2 (1 АЦ 2 ДПРЧ, АРА-М та АД-30 ГСПТ 

ЗТС) – захист приміщень на 2 поверсі, освітлення місця пожежі та при 

необхідності рятування людей. 

5. Забезпечити недопущення поширення вогню з приміщення, де виникла 

пожежа, основними шляхами - дверними прорізами, коридорами. 

6. Забезпечити охолодження конструкцій перекриттів контроль обстановки 

на нижчих та вишніх поверхах (за необхідності). 

7. Забезпечити димовидалення шляхом відкриття достатньої кількість 

віконних прорізів вище рівня горіння в сходових клітинах та над місцем пожежі 

на 2 поверсі. 

8. Після евакуювання людей, організувати перевірку всіх приміщень, що 

задимлені, горять, а також суміжні з ними, та шляхи, якими проводилось 

евакуювання, від адміністрації закладу вимагати перевірки наявності людей. 

9. Залучити для евакуації і охорони евакуйованого майна персонал 

закладу. 

 

Рекомендації начальнику штабу на пожежі. 

1. Організувати водопостачання із залученням для цього представників 

«Міськводоканалу» та об’єкта. 
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2. Організувати зв’язок на пожежі для чого задіяти особовий склад 

відділення АРА-М, встановити стійкий радіозв’язок з КГП, НОД, НТ. 

3. Забезпечити освітлення на оперативних ділянках (за необхідності) за 

допомогою переносних прожекторів АРА-М. 

4. Організувати взаємодію та залучити до роботи штабу старшого 

керівника об’єкта, а також старшого аварійної бригади „Міськводоканалу” та 

старших посадових осіб служб 102, 103, 104. 

 

Рекомендації начальнику тилу. 

1. Встановити на ПГ-22 АЦ другого відділення 1 ДПРЧ. 

2. Прокладати магістральні лінії між сходовими маршами, на магістралі 

встановити розгалуження безпосередньо біля входу в будівлю закладу. 

3. Розміщувати резервну техніку на території закладу з урахуванням 

необхідного маневрування та дотримання ПДР. 

4. Забезпечити підвищення напору води (за необхідності) у зовнішній 

водогінній мережі до 70 м. вод. ст. через чергового диспетчера 

«Міськводоканалу». 

5. Забезпечити підвіз води автотехнікою міста в разі неможливості 

використання зовнішніх джерел водопостачання. Створити резерв АЦ поблизу 

пожежного автомобіля, що працює на подачу води в лінію. 

6. Вжити заходів для створення резерву апаратів захисту органів дихання 

та балонів до них. 

7. Організувати дозаправку повітрям використаних апаратів. За 

необхідності організувати доставку до місця пожежі резерву апаратів з 

підрозділів. 

8. Забезпечити запас ПММ для працюючої техніки через керівництво 1 

ДПРЧ, за необхідності організувати дозаправку техніки з дотриманням вимог 

правил безпеки праці. 

 

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 1. 

1. На ОД-1 під час гасіння пожежі в приміщенні ресторану на 1 поверсі 

можливе щільне задимлення і висока температура в палаючому та суміжних 
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приміщеннях. При відкриванні дверей до суміжних приміщень можливий викид 

полум’я. 

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або 

через НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого о/с 

або запросити у НШ додатково. 

3. У разі недостатньої видимості слід застосовувати додаткове освітлення і 

засоби зв’язку. 

4. За необхідності при визначенні позицій ствольників керівник гасіння 

пожежі повинен передбачити їх зрошування i вказати рубежі, на які слід 

відводити особовий склад у разі виникнення небезпеки. 

 

Рекомендації начальнику оперативної дільниці № 2. 

1. На ОД-2 при проведенні робіт із захисту вище розташованих приміщень 

на 2 поверсі можливе їх сильне задимлення. При просуванні всередині 

приміщень необхідно постійно проводити пошук людей, що могли залишитися в 

них. Також при довготривалій пожежі необхідно звертати увагу на стан 

міжповерхового залізобетонного перекриття безпосередньо над зоною горіння. 

2. Підтримувати стійкий радіозв’язок безпосередньо з іншими ОД або 

через НШ. За необхідності призначити зв’язкових з числа підпорядкованого о/с 

або запросити у НШ додатково. 

3. Слідкувати за змінами обстановки, поведінкою будівельних 

конструкцій, станом технологічного обладнання i, у разі виникнення небезпеки, 

негайно шляхом подачі встановленого сигналу попередити всіх працюючих на 

небезпечній ділянці та керівника гасіння пожежі для забезпечення негайного 

відходу особового складу в безпечне місце. 

 

Рекомендації відповідальному за безпеку праці. 

1. Роботу в задимлених приміщеннях проводити тільки ланками ГДЗС. 

2. Забезпечити страховку рятувальними мотузками під час рятування по 

ручним пожежним драбинам. 

3. Вважати під напругою усе електрообладнання. 
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4. Не допускати самостійних дій особового складу з знеструмлення 

електроліній і електроустановок, а також подачі вогнегасних речовин. 

5. Встановлювати пожежні автодрабини та ручні пожежні драбини таким 

чином, щоб вони не могли бути відрізані вогнем або не опинилися в зоні горіння 

у разі розповсюдження пожежі. 

6. Обов’язково попередньо сповістити особовий склад, який піднявся по 

пожежних драбинах, про встановлення їх на нову позицію та вказати інші шляхи 

повернення чи переходу на іншу позицію. 

 

Висновок. Згідно розрахунку умовної пожежі приміщення ресторану (в 

данному випадку розглядаємо кафе- ресторан Wild West), яке розташоване на 1 

поверсі, для успішного гасіння, згідно оперативного плану, потрібно 4 

відділення. Під час проведення розрахунків сил і засобів, необхідних для гасіння 

умовної пожежі був проведений розрахунок і зроблений висновок: згідно з 

проведеного розрахунку сил та засобів, що потрібні для успішного гасіння 

пожежі потрібно 4 відділення державних пожежно-рятувальних підрозділів на 

автоцистернах. На гасіння пожежі приймаємо  два ствола «Б» та на захист один   

ствол «Б», Водовіддача від кільцевої водопровідної мережі діаметром 100 мм, 

при тиску   0,1 МПа, складає 40 . Таким чином при умові що 

 приходимо до висновку, що водопровідна 

система здатна забезпечити об’экту водою на випадок пожежі. 
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ВИСНОВОК 

Згідно з проведеним дослідженням, пожежна безпека в готелі є однією з 

найбільш важливих проблем, які потребують негайного вирішення. Недбале 

ставлення до пожежної безпеки може призвести до небезпечних ситуацій, які 

можуть стати загрозою для життя та здоров'я гостей та персоналу готелю. 

Встановлено, що будівельна конструкція відповідає вимогам державних 

будівельних норм, але не всім, є зауваження, щодо виконанням вимог правил 

пожежної безпеки, які потребують їх усунення. 

Рекомендації щодо покращення пожежної безпеки в готелі можуть 

включати: 

1. Встановити протипожежні люки при виході на покрівлю. 

2. Замінити двері номерів на протипожежні. 

3. Встановити захисне огородження периметра покрівлі 

4. Забезпечення наявності та регулярної перевірки пожежної техніки та 

пристроїв (детекторів диму, спринклерів, пожежних гідрантів тощо). 

5. Проведення регулярних навчань та тренувань з пожежної безпеки для 

персоналу та гостей готелю. 

6. Встановлення ефективної системи пожежної сигналізації та евакуації, а 

також розробка планів дій у разі виникнення пожежі. 

7. Використання вогнетривких та несвітлопровідних матеріалів при 

ремонті та облаштуванні приміщень. 

8. Забезпечення належної організації просторів для зберігання горючих 

матеріалів та встановлення правил їх обробки та зберігання. 

9. Проведення регулярної перевірки електричної мережі та приладів, які 

можуть викликати пожежу.  

10. Забезпечити черговий персонал готелю та його мешканців засобами 

індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час 

пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі. 

11. Забезпечити черговий персонал готелю комплектом ключів від дверей 

евакуаційних виходів та електричними ліхтарями. 
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12. Завести журнал обліку вогнегасників, згідно встановленого взірця 

(додаток 2) Наказу МВС України від 15.01.2018 року №25 «Про затвердження 

Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників». 
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ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СУМСЬУІЙ ОБЛАСТІ 
 

Сумський районний відділ у м. Суми 

вул. Сергія Табали 70, м. Суми, 40007, тел./факс (0542) 665 569 

https://sm.dsns.gov.ua/ код ЄДРПОУ 38602403 E-mail: sumy@dsns.gov.ua 

 
 

ПРИПИС  

від 08.02.2023 року                                          №15 

 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬ СУМИ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРУС ПЛЮС" 
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - 

підприємця) 

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 

31849763, або серія та номер паспорта*  

місцезнаходження суб’єкта господарювання (юридична адреса): Україна, 40000, Сумська 

обл., місто Суми, площа Незалежності, будинок 1; 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, 

малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: за класифікацією 

суб’єктів господарювання - не встановлено; ступінь ризику – високий; 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), 

щодо яких проводиться захід: готель; види господарської діяльності -  68.20 Надання в 

оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. 

 

Вручено: Директору ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬ СУМИ" ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРУС ПЛЮС" Лисенку Сергію Івановичу 

У період з «02» лютого 2023 року по «08» лютого 2023 року проведено планову 

перевірку ФОП ЗАКАРЯН ЛУСІК НОРИКІВНА за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 

буд.1, провідним інспектором Сумського РУ м. Суми ГУ ДСНС України у Сумській області 

майором служби цивільного захисту разом Півтораком Віталієм Миколайовичом разом з 

Вами.  

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання 

(виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, 

складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, від «08» лютого 2023 року №15, відповідно до статті 

69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити 

таких заходів: 

 

https://sm.dsns.gov.ua/
https://youcontrol.com.ua/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%99+%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7


 

 

2 

№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно 

усунути (також зазначається 

дата, з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 

нормативно-правового 

акта або нормативного 

документа, вимоги якого 

порушено, із зазначенням 

статті (частини, пункту, 

абзацу тощо) 

Узгоджений із 

суб’єктом 

господарю-

вання строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. 

Провести замір опору 

ізоляції і перевірку 

спрацювання приладів 

захисту електричних мереж 

та електроустановок. 

(Пропонується до виконання 

з 10.10.2020 року) 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 1.20 глави 1 розділу IV. 

01.04.2023р. 

 

2. 

Евакуаційні виходи які 

ведуть безпосередньо до 

сходових кліток, забезпечити 

евакуаційним освітленням в 

частині світлових 

покажчиків «Вихід». 

(Пропонується до виконання 

з 10.10.2020 року) 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 2.31 глави 2 розділу ІІІ. 

01.04.2023р. 

 

3. 

Приміщення забезпечити 

первинними засобами 

пожежогасіння 

(вогнегасниками). 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 3.9, глава 3, розділ V. 

01.04.2023р. 

 

4. 

Посадовій особі пройти 

навчання та перевірку знань 

з питань пожежної безпеки. 

 

 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 16 розділ ІІ. 

01.04.2023р. 

 

5. 

Встановити протипожежний 

люк при виході на покрівлю. 

(Пропонується до виконання 

з 10.10.2020 року) 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 4 розділ ІІ,  

п. 22 розділ ІІ; 

ДБН В.1.1- 7:2016  

п.6.2; 

ДБН В.2.2-20:2008 

п. 9.16 

01.04.2023р. 

 

6. 

Виконати огородження за 

периметром покрівлі 

відповідно до  

ДСТУ Б В.2.6-49:2008 

(Пропонується до виконання 

з 10.10.2020 року) 

ППБУ, п. 2.15., глава 1, 

розділ ІІІ 

ДБН Б.1.1- 7:2016,   п.8.12 

01.04.2023р. 

 

7. 

Замінити двері номерів на 

протипожежні. 

(Пропонується до виконання 

з 10.10.2020 року) 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 4 розділ ІІ,  

п. 22 розділ ІІ; 

ДБН В.1.1- 7:2016 п.6.2 

01.04.2023р. 

 



 

 

3 

ДБН В.2.2-20:2008 

п. 9.16 
 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може 

бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 
Припис вручив(ла): 

Провідний інспектор Сумського РУ 

у м. Суми ГУ ДСНС України  

у Сумській області                                           _________                                       В.М. Півторак 
           (найменування посади)                                            (підпис)                                              (ініціали та прізвище) 

 

 

Припис отримав(ла) 

Директор ДП "ГОТЕЛЬ СУМИ" 

ТОВ "ВАРУС ПЛЮС" 

                                                                           _________                                          С.І.Лисенко  
           (найменування посади)                                            (підпис)                                              ( ініціали та прізвище) 

 

 

_____________ 20__ року 

 
Надіслано рекомендованим листом від ____________ 20___ року №________.  

 

 

Результати перевірки виконання припису: 

Дата 

перевірки 

Номери 

невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила 

перевірку 

Перевірку проведено в 

присутності 

  посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 

 



Національний університет цивільного захисту України 

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах 

 

Комплексно курсова робота: 

«Забезпечення пожежної безпеки  

ДП «ГОТЕЛЬ СУМИ»  

ТОВ «ВАРУС ПЛЮС», м. Суми» 

 

Виконав: 

здобувач вищої освіти 

Віталій ПІВТОРАК 

 

Керівник: 

викладач кафедри ППНП 

Роман МАЙБОРОДА 



Приклади пожеж в готелях  

22 грудня 2021 року у селищі 

Вінницького району в готелі на базі 

відпочинку "Баттерфляй". 

Пожежа виниклана на покрівлі, 

площею 800 кв.м. Унаслідок пожежі  

одна особа загинула та  

дві особи травмовано. 

28 березня 2022  року  

у селі Поляна в готелі «Континент». У 

результаті пожежі 

Було зруйновано  40% приміщення 

будівлі. 



Мета роботи 

 Проаналізувати питання забезпечення пожежної безпеки готелю; 

 Виявити порушення правил пожежної безпеки на об'єкті; 

 Розробити заходи щодо забезпечення належного протипожежного 

стану об’єкта; 

 Розрахувати необхідну кількість сил та засобів, здатних 

забезпечити успішну ліквідацію ймовірної пожежі. 



Схема розташування об’єкту 

ПГ-22 К-100

82
10

.5
3

Ж/б 

N3

4400.00

82
10

.5
3

Ж/б 

N35

Ж/б 

N2

Покровська Площа

Вул Воскресенська

Готель «Суми»



Плани поверхів 



Аналіз розташування об’єкту вимогам нормативних документів   

Висновок: генеральний план готелю не відповідає вимогам нормативних документів                                       

ДБН Б.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», а саме відсутнє захисне огородження 

периметра покрівлі. 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично передбачено в 

будівлі 

Вимоги нормативного документу Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

Протипожежні відстані 10м Не менше  

8 м 

ДБН Б.2.2- 12:2019,  

п.15.3.1 

Відповідає 

Можливість проїзду та 

доступ пожежних 

автомобілів 

Передбачено по дорозі з твердим 

покриттям, шириною 

4,5 м 

Не менше ніж 3,5м  

  

ДБН Б.2.2- 12:2019,  

п.15.3.1 

Відповідає 

Кількість проїздів на 

територію 

2 Слід передбачати один в'їзд з 

розрахунку на  

5 Га площі підприємства 

ДБН Б.2.2- 12:2019, 

 п. 15.3.1 

Відповідає 

Наявність виходів на 

покрівлю та їх 

виконання 

Передбачено 2 виходи на 

покрівлю зі сходових кліток 

через металеві люки 

Передбачається виконання одного 

виходу на кожну 1000 м.кв. 

  

ДБН В.1.1- 7:2016,  

п.8.5 та п. 8.6 

Відповідає 

Наявність захисного 

огородження периметру 

покрівлі 

Не  

Передбачено   

Передбачається встановлення захисної 

огорожі по периметру покрівлі 

ДБН Б.1.1- 7:2016,    

п.8.12 

Не 

відповідає 



Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку вимогам 

нормативних документів 

Висновок. Ступінь вогнестійкість відповідає вимогам нормативного документу ДБН Б.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека об’єктів будівництва» та ДБН В.2.2.20:2008 «Будинки і споруди. Готелі». 

Будівельні конструкції МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ (вим) МП П 

(вим) 

ВСВБ Висновок 

С
т
ін

и
 

Несучі та сходових 

кліток 

REI 120 М0 II REI 120 М0 II Відповідає 

Внутрішні не несучі 

(перегородк и) 

EI 15 M0 II EI 15 M0 II Відповідає 

Сходові площадки косоури, 

східці, сходи, балки, марші 

R 60 M0 II R 60 M0 II Відповідає 

Перекриття міжповерхові (у 

т.ч. горищні та над 

підвалами) 

REI 

45 

M0 II REI 

45 

M0 II Відповідає 



Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку вимогам нормативних документів 

 Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в будівлі 

Вимоги нормативного документу Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

Висота поверху Умовна висота 

кожного поверху 

складає  

3 м 

Висоту житлових приміщень готелів слід приймати 

не менше зазначеної в ДБН В.2-2-15 (не менше 2,5 

м). 

ДБН В.2.2-9:2018 

п.6.2.1 

ДБН В.2.2.20:2008  

п. 6.2.9 

Відповідає 

Проміжок між 

сходовими маршами у 

просвіті 

80 мм Не менше ніж 75 мм ДБН В.1.1 - 7:2016 

п.8.11 

Відповідає 

Кількість виходів з 

підвалу та наявність 

вікон з приямками 

Два вихода 

безпосередньо назовні. 

Допускається передбачати 1 евакуаційний вихід із 

підвального, підземного поверху площею не більше 

ніж 300 кв.м, якщо кількість людей не перевищую 5 

осіб з постійним перебуванням 

ДБН В.1.1-7-2016 

п.7.2.4 

  

Відповідає 

Забезпечення поверху 

евакуаційними 

виходами 

Передбачено по 3 

сходовим клітками 

типу СК1 

Із будинку, з кожного поверху слід передбачати не 

менше 2 евакуаційних виходів 

ДБН В.1.1 - 7:2016 

п.7.2.4 

Відповідає 

Забезпечення 

приміщень з 

евакуаційними 

виходами 

Передбачено по 

одному евакуаційному 

виходу з приміщень 

номерів та два 

евакуаційних виходи з 

ресторану 

Допускається передбачати 1 евакуаційний вихід із 

приміщення з одночасним перебуванням не більше 

ніж 50 людей і відстань від найвіддаленішої точки  

до виходу не перевищує  

25 м 

ДБН В.1.1 - 7:2016  

п. 7.2.4 

ДБН В.2.2-9:2018 

п.10.1.12 

Відповідає 

Напрямок 

відчинення дверей 

Двері відчиняються у 

напрямку виходу 

Двері повинні відчинятись в напрямку виходу. Не 

нормується у приміщеннях з одночасним 

перебуванням не більше ніж 15 осіб.  

ДБН В.1.1 - 7:2016 

п.7.2.9 

Відповідає 



Висновок. Перевіркою відповідності об’ємно-планувальних рішень в будівлі порушень вимог норм та 

правил пожежної безпеки не виявлено та відповідають вимогам нормативних документів згідно                 

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та ДБН В.1.1.7-2016 

«Пожежна безпека об’єктів будівництва, ДБН В.2.2.20:2008 «Будинки і споруди. Готелі». 

Опорядження стін, стелі 

та підлоги шляхів 

евакуації та приміщень 

Оздоблення  

стіни та стелі: В2; підлоги: 

В2. 

Підлоги: В2, РП2, Д2, Т2 

  

Оздоблення  

стін та стелі: Г2, В2, Д2, Т2. 

Підлоги: В2, РП2, Д2, Т2 

ДБН В.2.2 - 9:2018 

п.10.3.7 

ДБН В.1.1 - 7:2016 

п.7.3.3 

Відповідає 

Забезпечення природним 

освітленням сходових 

клітин 

З природнім освітленням 

крізь вікна на кожному 

поверсі площею 1,4 м.кв. 

З природнім освітленням крізь вікна в 

зовнішніх стінах що відкриваються 

площею не менше ніж 1,2 м.кв. 

ДБН В.1.1 - 7:2016 

п.7.1.4 

Відповідає 

Ширина сходових 

маршів та площадок, 

відповідність сходинок 

Ширина сходових маршів та 

площадок  

1,2 м 

Ширина сходових маршів у громадських 

будинках  

повинна бути 

не менше 1,2 м, якщо на одному із 

поверсі не перебуває більше 200 осіб 

ДБН В.1.1- 7:2016 

п.7.3.14 

ДБН В.2.2 - 9:2018 

п.10.1.10 

Відповідає 

Двері сходової клітки 

СК1  

Розмірами 2х1,2 м 

суцільні 

  

Повинні бути суцільними або з 

армованим склом, розміром  

2х1,2 м 

ДБН В.1.1- 7:2016 

п.7.3.28 

  

  

Відповідає 

Ширина  проступів та 

висота східців сходової 

клітки 

Ширина проступів 0,27 м, а 

висота східців 0,20 м 

Ширина проступів не менше 0,25 м, а 

висота східців – не більше ніж 0,22 м 

ДБН В.1.1- 7:2016 

п.7.3.15 

  

Відповідає 



Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного захисту 

будинку вимогам нормативних документів 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично передбачено в 

будівлі 

Вимоги нормативного документу Посилання на 

нормативний документ 

Висновок 

  

  

Система 

пожежної 

сигналізації 

В наявності 

  

Усі приміщення. Із застосуванням 

димових або комбінованих 

сповіщувачів у приміщеннях для 

сну 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А п.8.1 

Відповідає 

Система 

пожежогасіння 

  

Відсутня  

  

Не передбачено 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А п.8.1 

Відповідає 

Система 

оповіщення про 

пожежу та  

управління 

евакуюванням 

людей 

Встановлена система 

оповіщення третього типу 

Система оповіщення третього типу ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток Б 

таблиця Б.1 

п.15 

Відповідає 

Система 

протидимного 

захисту 

Відсутня, на шляхах 

евакуації присутнє 

природне освітлення 

З коридорів  громадських 

виробничих, житлових, 

адміністративно-побутових 

будинків та обов’язково для 

готелів з умовною висотою більше 

26,5 м 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

п.10.2.4 

Відповідає 

Заповнення 

отворів в 

протипожежних 

перешкодах 

Встановлено протипожежні 

двері лише в приміщенні 

електрощитової 

Вихід на покрівлю слід 

передбачати через протипожежні 

люки та двері. 

Вхідні двері в номери будинків 

готелів повинні мати клас 

вогнестійкості не менше ЕІ 30. 

ДБН В.2.2-20:2008 

п. 9.16 

Не відповідає 



Висновок: Провівши перевірку аналізу забезпечення будівлі системами протипожежного захисту 

робимо висновок, що згідно ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» та                                

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об′єктів будівництва» потрібно встановити протипожежні люки 

при виході на покрівлю та замінити двері номерів на протипожежні. 

  

Зовнішній 

протипожежний 

водопровід 

Передбачено 1 пожежний 

гідрант на відстані 20 м від 

будівлі 

Розміщення пожежних 

гідрантів на водопровідній 

мережі для зовнішнього 

пожежогасіння будь-якої 

будівлі, що обслуговується 

даною мережею повинно 

забезпечуватись від одного 

гідранта – при  витраті води до 

15 л/с включно, з 

прокладанням рукавних ліній  

на відстані не більше 200 м по 

твердому покриттю 

ДБН В.2.5-74:2013 

п.12.16, п.6.2.3, 

табл. 4 

Відповідає 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід 

Передбачено один струмінь з 

мінімальною витратою води 

не менше ніж 2,5 л/с. 

Слід передбачити один струмінь з 

мінімальною витратою води не 

менше ніж 2,5 л/с. 

ДБН В.2.5-64:2012, п.8.1, 

табл.3 

Відповідає 

Блискавкозахист Встановлено 

  

Слід передбачати у всіх 

громадських будівлях 

ДСТУ EN 62305-1:2012 Відповідає 



Розташування сил та засобів 

v

Up

U
p

U
p

ПК

ПК ПК

ПГ-22 К-100

82
10

.5
3

Ж/б N3

4400.00

82
10

.5
3

Ж/б N35

Ж/б N2

Покровська Площа

Вул Воскресенська

1 ДПРЧ(2)

2 ДПРЧ(2)

1 ДПРЧ(1)

ГСПТ ЗТС(1)

ВС-90

ПБ
ПБ

ПБ

КПП

Б, 50

3.7

Б, 50

3.7

Б, 50

3.7

Стумари кафе

побутова

Кухня кафе 
струмари

WC

WC

WC

WC

Скан. Кафе 
Fika

кондитерська

хол

Кафе Wild 
west

Кафе Wild 
west

кухня

побутова

Смачно по 
Урк-кі



ВИСНОВКИ 

Пожежну небезпеку складає наявність великої кількостi горючих речовин і матеріалів, 

різноманітних джерел запалення, шляхів розповсюдження пожежі.  

При пожежі у готелі найбільшу небезпеку для людей, особливо в перші хвилини 

горіння, являє дим. В умовах швидкого розповсюдження диму по коридорах та сходових 

клітках будинку організація евакуації та рятування людей є першочерговим завданням. 

 

Щоб забезпечити пожежну безпеку об’єкту були запропоновані заходи, серед яких: 

- провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних 

мереж та електроустановок; 

- евакуаційні виходи які ведуть безпосередньо до сходових кліток, забезпечити 

евакуаційним освітленням в частині світлових покажчиків «Вихід»; 

- приміщення забезпечити первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками); 

- посадовій особі пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки; 

- встановити протипожежний люк при виході на покрівлю; 

- виконати огородження за периметром покрівлі відповідно до ДСТУ Б В.2.6-49:2008; 

- замінити двері номерів на протипожежні. 


