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ВСТУП 

Відповідно до теми комплексно курсової роботи, її актуальність полягає в 

тому, що на сьогоднішній день великий відсоток всіх пожеж припадає на 

житловий сектор.  

Щодо приміщень гуртожитків, то займання в них може траплятись не 

рідше, ніж у житловому будинку. Причинами всіх пожеж  загалом служать 

несправності в електропроводці та необережне поводження із вогнем. 

27 березня 2018 року - одночасно трапилося займання одразу двох 

гуртожитків - в Сумах та Дніпрі. В обох випадках пожежа почалася в кімнатах, 

далі вогонь поширювався по горючим матеріалам коридору. Усіх студентів 

евакуювали. Серед ймовірних причин пожежі - коротке замикання електричних 

мереж. 

29 березня 2018 року - подібна подія трапилася в Хмельницькому. 

Пожежа виникла в гуртожитку міського коледжу. Понад три десятки студентів 

рятувальники витягували з вікон за допомогою пожежної драбини. Ще близько 

70 - вийшли з будівлі самостійно. 

У березні 2019 - го вночі загорівся гуртожиток Львівської політехніки. 

Звідти евакуювали 200 студентів. Зайнялося в кімнаті на четвертому поверсі. 

Рятувальники ДСНС годину ліквідовували пожежу. 

У березні 2021 - го полум’я охопило гуртожиток столичного університету 

архітектури. Пів сотні пожильців евакуювали, шістьох з них довелося знімати з 

вікон пожежною драбиною.  

На території України пожежі в горжитках виникають досить часто, що 

загалом свідчить про низький рівень забезпечення пожежної безпеки на таких 

об′єктах.  
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Рис. 1.1 Пожежа в кімнаті столичного університету архітектури. 

 

18 березня о 22:29 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в 

кімнаті гуртожитку  на 2-му поверсі на вул. Київське Шосе м. Полтава. 

Вогнеборці. Кімната, де виникла пожежа, була дуже захаращена сміттям. У 

кімнаті рятувальники знайшли тіло загиблого мешканця.  Вогнем знищено 

внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі близько 50 м
2
, домашнє майно. До 

гасіння залучалися 21 чоловік особового складу ДСНС та 5 одиниці 

техніки.  Причина пожежі встановлюється. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Пожежа в кімнаті гуртожитку м. Полтава. 
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4 грудня 2019 року вогонь не пробачив людської недбалості. В Одесі 

спалахнула будівля економічного коледжу. В полоні диму та вогню опинились 

десятки людей. Дехто, рятуючись, вистрибував просто з вікон. 

Тоді у пожежі загинуло 16 людей, серед яких були й студенти. Пізніше 

стало відомо, що за кілька років до трагедії пожежна інспекція виявила в 

експлуатації будівлі низку грубих порушень. Тоді виписали штраф - 102 гривні. 

 

 

Рис. 1.4 Пожежа у кімнаті 9-поверхового гуртожитку Одеського 

національного політехнічного університету. 

Зменшення кількості пожеж у будівлях житлового призначення (-10,5 %), 

збільшення їх кількості спостерігається у гуртожитках (збільшення у 2,2 рази). 

Упродовж минулого року у гуртожитках зареєстровано 44 пожежі (у 2021 – 20 

пожеж), внаслідок яких 2 людини загинуло (-33,3 %) та 14 людей отримали 

травми (+100,0 %). Тільки у вересні, з початком навчального року, у 

гуртожитках закладів освіти виникло 8 пожеж. 
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Щодо найпоширеніших причин, через які може виникнути пожежа у 

гуртожитку можуть бути: 

- куріння у кімнатах чи коридорі гуртожитку; 

- розведення відкритого вогню; 

- зберігання легкозаймистих речовин; 

- установка турнікетів на вході гуртожитку, котрі при пожежі можуть 

вийти з ладу; 

- використання електроприборів (кип’ятильників, плит, чайників, 

праски) без дозволу відповідального; 

- використання саморобних подовжувачів; 

- проведення заміни кабелів живлення та елементів електропроводки; 

- накриття сторонніми предметами (тканиною та легкозаймистими 

матеріалами) техніки та електроприборів; 

- встановлювати на вікнах першого поверха металевих решіток, котрі 

практично не знімаються та не відкриваються; 

- використання піротехніки поблизу будівлі гуртожитку; 

- використання побутових свічок; 

- одночасне ввімкнення декількох електроприборів, що призводить до 

перевантаження електромережі; 

- використання несправних розеток та електроприборів. 

У разі виявлення задимленості та спалаху відкритого вогню, потрібно 

терміново повідомити завідуючу або чергового по гуртожитку, а також 

зателефонувати до служби порятунку.  

Необхідно пам’ятати, що дотримання норм пожежної безпеки може 

зберегти життя сотням студентів та працівників гуртожитку, будівлю та 

майно установи, тому не варто нехтувати інструкцією та правилам закладу.  

Метою навчальних заходів є виявлення порушень пожежної безпеки 

відповідно до вимог законодавства пожежної безпеки гуртожитку, аналіз 

протипожежного стану приміщення та формування заходів щодо зменшення 

збитків від пожеж, а отже і втрат, шляхом перевірки протипожежного стану 
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приміщень та формування заходів щодо зменшення збитків від пожежі, а 

отже втрат, шляхом перевірки протипожежного стану приміщень та 

усунення виявлених недоліків. 

Отже, метою даної дипломної роботи є забезпечення пожежної безпеки у 

гуртожитку, тому я вважаю, що вибрана тема є актуальною. 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБЄКТУ. 

1.1. Загальні відомості про об’єкт. 

Гуртожиток «Житомирського фахового кооперативного коледжу бізнесу і 

права» № 7 знаходиться в місті Житомир, за адресою вул. Миколи Матеюка  

2-Б. У будівлі розміщено адміністративно-побутові, житлові та службові 

приміщення. 

 

1.2. Характеристика проєктних рішень 

1.2.1. Генеральний план 

Гуртожиток «Житомирського фахового кооперативного коледжу бізнесу і 

права» № 7 займає площу 11210 м
2
, який огороджений металевим парканом і 

має три в’їзди, 2 з вул. Миколи Матеюка та один з вул. Кіото. Загальною 

площею в плані – 2200 м
2
. За викликом виїжджає 19-ДПРЧ в складі 2-АЦ, 1-АД 

та 1-САРМ.  

Маршрут прямування пожежно-рятувальних підрозділів до гуртожитку: 

ДПРЧ розташована в 800 м від об’єкта, з вул. Кубанської України повертаємо 

ліворуч на вул. Миколи Матеюка та через 500 м ліворуч від нас знаходиться 

гуртожиток. На відстані 9 м розташований гуртожиток № 4.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3 ПГ, 2 з 

яких є об’єктовими, та 1- вуличний. Відстань від гідрантів на території: ПГ 1 - 

15м., ПГ 2 -7 м. та ПГ 3 -90 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1 Ситуаційний план гуртожитку № 7 

ПГ   

ПГ   



11 

 

1.2.2. Архітектурно-будівельні рішення 

Будівля 9 поверхова, висота на рівні покрівлі 26 метрів, Г-подібної 

форми, II ступеня вогнестійкості. 

Стіни та перегородки виконано з червоної цегли. Оздоблення стін 

виконано з негорючої основи. 

Перекриття між поверхами між поверхами та горище перекриття 

виготовлено із залізобетонних плит. 

Дах має плоску форму, виконаний із залізобетонних панелей з 

рубероїдним перекриттям та має захисне огородження. 

У будівлі 5 сходовий клітин типу СК1, які ведуть до 9-го поверху. 

Гуртожиток має підвальний та технічний поверх. Вихід на технічний 

поверх здійснюється через 3 сходові клітини, а в підвал через 4 входи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Загальний вигляд  гуртожитку.   Рис. 1.3 Сходова клітина типу СК1.  
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1.2.3. Системи протипожежного захисту 

Автоматична система пожежогасіння та димовидалення в будівлі не 

передбачено. Установлена система виявлення пожежі з автоматичними та 

ручними пожежними сповіщувачами та система звукового сповіщення про 

пожежу. Блискавкозахист присутній. Протипожежні двері встановленні на 

виході на покрівлю. 

Рис. 1.4 Система виявлення пожежі з             Рис. 1.5 Приміщення з  ППКП 

автоматичним пожежним  

сповіщувачем та система звукового 

сповіщення про пожежу.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 Блискавкозахист    Рис. 1.7 Евакуаційний вихід з       

                                                                         ручним пожежним сповіщувачем. 
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1.2.4. Протипожежне водопостачання 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровід мережу з 

діаметром 51 мм, на якій встановлено 54 ПКК з напівгайками типу 

«Богданова». Відповідно по 6 ПКК на кожному поверсі поблизу  виходів на 

сходові клітині. Внутрішня протипожежна водопровідна мережа є об’єднаною з 

господарсько-питною, тому підвищення тиску відбувається  через чергового                                     

«Житомирводоканалу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7 Внутрішній протипожежний водопровід  

 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 3 ПГ, 2 з 

яких є об’єктовими, що встановлені на кільцевій мережі ∅ 150 мм. та 1- 

вуличний на внутрішній території  кільцевий з ∅ 300мм, по вулиці Миколи 

Матюка 5. Відстань від гідрантів на території: ПГ 1-15 м., ПГ 2-7 м.                         

Від вуличного ПГ 3 – 55 м. Робочий тиск у мережі 3-4 атм., підвищення тиску 
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відбувається через чергового водоканалу. Пожежних водойм та резервуарів на 

об’єкті не передбачено. 

 

 

 

 

 

Рис 1.8 Зовнішнє протипожежне     Рис 1.9 Покажчик ПГ №2 

водопостачання  

      

1.2.5. Освітлення, опалення та вентиляція 

Характеристики інженерного обладнання: 

Освітлювально-силову мережу напругою 220 та 380В може відключити 

черговий електрик від трансформаторної підстанції, яка знаходить в підвалі 

(дивиться план підвального поверху) або електрощитів на поверхах. Аварійне 

освітлення в справному стані, вмикається автоматично при спрацюванні 

системи пожежної сигналізації або з пульта охорони. 

Опалення центральне водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі – природна, припливна. 
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Рис. 1.10 Трансформаторна підстанція. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11 Вхідні двері до    Рис. 2.12 Припливна вентиляція. 

трансформаторної підстанції.        
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2.3. Перевірка відповідності розташування об’єкту, вогнестійкості, 

об’ємно-планувальних рішень, систем протипожежного захисту, 

протипожежного водопостачання, вимогам нормативних документів 

2.3.1.  вимогам нормативних 

документів. 

Гуртожиток «Житомирського фахового кооперативного коледжу бізнесу і 

права» № 7 знаходиться в місті Житомир.  

Проєктні рішення генерального плану, залежать від вимог нормативних 

документів щодо пожежної безпеки. 

Перевіримо відповідність фактичних рішень  до нормативних вимог. 

  

Таблиця 1.1. Аналіз відповідності розміщення будинку. 

№ 

з/п 

Питання, 

що 

перевіряєт

ься 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативног

о документу 

Посиланн

я на 

норматив

ний 

 документ 

Висново к 

 

1. Протипож

ежні 

відстані 

Відстань  

9 м  

В залежності 

від ступеня 

вогнестійкос

ті, але не 

менше 6 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

п.15.2.2  

Відповідає 

2. Можливіст

ь проїзду 

та доступ 

пожежних 

автомобілі

в 

Передбачено 

проїзд з усіх 

сторін. 

До 

громадської 

будівлі 

висотою 9 

поверхів і 

вище та до 

проїзди слід 

передбачати 

з усіх сторін 

ДБН Б.2.2-

12:2019   

п. 15.3.1 

Відповідає 

3. Кількість 

проїздів на 

територію 

Окремі в’їзди 

та виїзди 

шириною  

6,1 м 

Окремі 

в’їзди та 

виїзди 

шириною не 

менше  

6 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 
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4. Наявність 

виходів на 

покрівлю 

та їх 

виконання 

3 вихода на 

покрівлю 

 

Виходи на 

покрівлю 

слід 

передбачати 

у будинках 

заввишки 10 

м 

безпосереднь

о зі сходових 

кліток або 

через горище 

по зовнішніх 

пожежних 

драбинах 

типу П1. 

Один вихід 

на  

1000 м
2 
 

ДБН В.1.1 

7:2016, 

п.8.5 

Відповідає 

5. Наявність 

захисного 

огороджен

ня 

периметру 

покрівлі 

Запроектовано Слід 

передбачити 

огорожі за 

периметром 

покрівлі при 

висоті 

будівлі 

понад 7 м 

ДБН В.1.1-

7:2016, 

п.8.12 

Відповідає 

 

Висновок: генеральний план гуртожитку № 7 «Житомирського фахового 

кооперативного коледжу бізнесу і права» відповідає вимогам нормативних 

документів щодо пожежної безпеки.  

 

1.3.2. Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку вимогам 

нормативних документів. 

Ступінь вогнестійкості, залежить від ступеня займистості і межі 

вогнестійкості основних будівельних конструкцій.  

Перевіримо відповідність фактичного ступеня вогнестійкості до 

нормативних вимог.  
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Табл.1.2. Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку 

вимогам нормативних документів за основними конструктивними 

елементами будівлі. 

№ 

з/п 

Будівельні 

конструкції 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

ВСВБ Висновок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі та 

сходових  

кліток 

REI 

120 

MO II REI 

120 

MO II Відповідає 

2. Самонесучі REI 

60 

MO II REI 

60 

MO II Відповідає 

3. Внутрішні не 

несучі 

(перегородки) 

E 15 MO II E 15 MO II Відповідає 

4. Сходові площадки 

косоури, східці, 

сходи, балки, 

марші сходових 

кліток 

R 60 MO II R 60 MO II Відповідає 

5. Перекриття 

міжповерхові (у т.ч. 

горищні та над 

підвалами) 

REI 

45 

MO II REI 

45 

MO II Відповідає 

Висновок: дослідивши основні конструктивні елементи будівлі робимо  

висновок, що будинок гуртожитку задовольняє вимоги нормативного 

документа з питань пожежної безпеки - ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека 

об’єктів будівництва». 

 

1.3.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку 

вимогам нормативних документів. 

Перевіримо фактичні відповідності планувальних рішень до нормативних 

вимог  ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення». 
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Табл.1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку 

вимогам нормативних документів. 

№ 

з/п 
Питання, що 

перевіряєтьс

я 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативни

й документ 

Висновок 

1. Висота поверху 

будівлі 

2,6 метра Не менше 2,5 ДБН В.2.2-

15:2019 

п.5.6 

Відповідає 

2. Вид 

перекриття 

над підвалом 

Протипожежне 

перекриття 3-

го типу у 

вигляді 

залізобетонног

о настилу REI 

45 MO 

Слід 

застосовувати 

протипожежні 

перекриття 3-го 

типу, оскільки 

будівля має II 

ступінь 

вогнестійкості  

REI 45 MO 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.6.4 

табл.2 

Відповідає 

3. Наявність 

відособлених 

виходів з 

підвалу 

З підвалу 

безпосередньо 

назовні 

присутні 4 

виходи  

Виходи з 

підвалу слід 

передбачати 

безпосередньо 

назовні 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.2.12 

Відповідає 

4. Кількість 

виходів з 

підвалу та 

наявність вікон 

з  приямкам и 

З підвалу 

присутні  

4 виходи 

розмірами, в 

наявності  

12  приямків  

У кожному 

відсіку повинно 

бути не менше 

двох вікон 

(люків) 

розміром не 

менше 0,75 м х 

1,5 м кожне 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.2.4 

п.8.13 

ДБН В.2.2-

15:2019  

п. 8.19 

Відповідає 

5. Забезпечення 

поверху 

евакуацій ними 

виходами 

Запроектовано 

три 

евакуаційні 

виходи з 

першого 

поверху, з 

другого по 

СК1 

З кожного 

поверху слід 

передбачите не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.2.4  

Відповідає 

6. Забезпечення 

приміщень 

евакуацій ними 

виходами 

У 

приміщеннях, 

де перебуває 

більше 50 осіб 

чи відстань від 

З приміщень 

слід передбачати 

не менше двох 

евакуаційних 

виходів, окрім 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.2.4 

Відповідає 
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найбільш 

віддаленої 

точки підлоги 

до виходу 

перевищує  

25 м, виконано 

два виходи. 

приміщень де 

перебуває не 

більше ніж 50 

осіб та відстань 

від найбільш 

віддаленої точки 

підлоги до 

виходу не 

перевищує  

25 м 

7. Напрямок 
відчинення 
дверей 

На шляхах 

евакуації двері 

відчиняються в 

напрямку 

виходу людей 

Двері 

евакуаційних 

виходів і двері 

на шляхах 

евакуації 

повинні 

відчинятися в 

напрямку 

виходу людей 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.2.9 

Відповідає 

8. Ширини та 
висота 
евакуацій них 
дверей з 
приміщень 

Висота 2,0 м, 

ширина 0,8 м. 

Ширина 

дверей 

глядацької 

зали 1,2 м 

Висота виходів 

повинна бути не 

менша за 2,0 м, а 

ширина-0,8 м. 

Ширина дверних 

прорізів (у 

світлі) у залі для 

глядачів 

повинна бути в 

межах від 1,2 м 

до 2,4 м 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.2.7  

Відповідає 

9. Ширина 

коридору 

Ширина 3 м, 

найширше 

дверне 

полотно 1,2 м з 

розташування

м дверей з 

двох боків 

коридора 

 

Ширину 

евакуаційних 

шляхів по 

коридору слід 

приймати такою, 

що дорівнює 

ширині 

коридора, яку 

зменшено на 

ширину 

найширшого 

дверного 

полотна – при 

розташуванні 

дверей з двох 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.3.7 

ДБН В.2.2-

15:2019 

п.5.7 

Відповідає 
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боків коридора 

10. Оздоблення 
стін, стелі та 
підлоги шляхів 
евакуації та 
приміщень 

Виконано з 

негорючих 

матеріалів 

Допускається 

використовувати 

матеріали груп 

горючості Г1, Г2  

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.6, 

п.7.3.3 

Відповідає 

11. Забезпечення 
природним 
освітленням 
сходових     
клітин 

Забезпечено 

площа 

освітлення 

сходової 

клітини 

Забезпечення 

природного 

освітлення на 

сходовій клітині 

СК 1 має бути не 

менше ніж 1,2 м
2 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.3.26  

Відповідає 

12. Ширина 

сходових 

маршів та 

площадок, 

відповідність 

сходинок 

Ширина 

сходових 

маршів 1,2 м, 

ширина 

сходової 

площадки  

1,2 м, ширина 

проступів  

0,28 м, а 

висота східці 

0,22 м 

Ширина 

сходових 

площадок 

повинна бути не 

менше за 

ширину марша 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.3.14, 

п.7.3.15 

ДБН В.2.2-

15:2019 

п.5.8 

Відповідає 

13. Наявність 

дверей 

сходової клітки 

СК1, її  розміри 

та 

конструктивне 

виконання 

Двері з 

пристроєм 

самозачинення

, з армованого 

скла 

Повинні бути 

двері з 

пристроєм 

самозачинення, 

суцільні або з 

армованого скла 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.3.28 

ДБН В.2.2-

15:2019 

п.8.9 

Відповідає 

Висновок: дослідивши відповідність об’ємно-планувального рішення, 

робимо висновок, що гуртожиток № 7 відповідає нормам, встановлених                 

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та ДБН В.2.2-

15:2019 «Житлові будинки». 

 

1.3.4. Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку вимогам нормативних документів 

У відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного 

захисту» будівля повинна бути забезпечена системою протипожежного захисту 
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для раннього виявлення та оповіщування про пожежу та управління 

евакуюванням людей. 

Так відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 до систем протипожежного захисту 

відносяться: 

-системи пожежної сигналізації; 

-автоматичні системи пожежогасіння; 

- автономні системи пожежогасіння локального застосування;  

- системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей; 

-системи протидимного захисту; 

- системи централізованого пожежного спостерігання; 

-системи диспетчеризації СПЗ. 

Перевіряємо як гуртожиток №7 забезпечений системою протипожежного 

захисту, результати вносимо до таблиці 1.4. 

 

Табл.1.4. Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку вимогам нормативних документів. 

№ 

з/п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативного  

документу 

Посилання 

на 

нормативний 

й документ 

Висновок 

1. Система 

пожежної 

сигналізації 

В наявності 

 

Встановлюється 

в усіх 

приміщення 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А, 

табл.А.1, 
п.2.1 

Відповідає 

2. Система 

пожежогасіння 

Не 

запроектовано 

Не 

запроектовано 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

додаток А, 

табл. А.1, 
п.2.1 

Відповідає 

3. Система 

оповіщення про 

пожежу та 

управління 

евакуюванням 

людей 

В наявності  Будинки 

готелів, 

гуртожитків та 

кемпінгів 

кількість місць, 

понад 50 чол. 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

Додаток Б, 

табл. Б.1, п 

15, табл. Б.2 

Відповідає 
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встановлюється 

3 тип СО.  

5. Система 

протидимного 

захисту 

Не 

запроектовано 

Не один із 

пунктів для 

встановлення 

протидимного 

захисту не 

застосовується 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

п.10.2.4 

- 

6. Заповнення 

отворів в 

протипожежних 

перешкодах 

Вихід зі 

сходової клітки 

через 

протипожежний 

люк на 

покрівлю, 

протипожежні 

двері в 

електрощитовій 

Для заповнення 

прорізів у 

протипожежних 

перешкодах 

застосовують 

протипожежні: 

двері, ворота, 

вікна, люки, 

клапані, завіси 

(екрани) 

ДБН В.1.1- 

7:2016, 

п.6.2 

ДБН В.2.2-

15:2019 п.8.2 

Відповідає 

7. Зовнішній 

протипожежний 

водопровід 

Забезпечується 

від 3 ПГ, 2 з 

яких є 

об’єктовими, 

що встановлені 

на кільцевій 

мережі ∅ 150 

мм та на 

внутрішній 

території  

1- вуличний, 

кільцевий з  

∅ 300 мм 

Розміщення 

пожежних 

гідрантів на 

водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння 

будь-якої 

будівлі, що 

обслуговується 

даною мережею 

повинно 

забезпечуватись 

від одного 

гідранта-при 

витраті води до 

15 л/с включно 

ДБН В.2.5-

74:2013, 

п.12.16, 

п.6.2.3 табл.4 

Відповідає 

8. Внутрішній 

протипожежний 

водопровід 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід має 

трубопровід 

мережу з ∅ 51 

мм, на якій 

встановлено  

54 ПКК, 

відповідно по  

Гуртожитки, 

громадські 

будівлі і 

споруди, 

умовною 

висотою  

Н ≤ 26,5 м, 

об'ємом від 

5000 м
3
 до  

25 000 м
3
 

ДБН В.2.5-

64;2012, 

п.8.1 табл.3, 

Відповідає 
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6 ПКК на 

кожному 

поверсі поблизу  

виходів на 

сходові клітині 

забезпечити 1 

струменем  та 

мінімальна 

витрата води на 

один струмінь 

2,5  л/с 

9. Блискавкозахис 

т 

В наявності Захист 

будівель, 

споруд та 

зовнішніх 

установок від 

прямих 

попадань 

блискавки і 

вторинних її 

проявів 

ДСТУ EN 

62305:2012, 

НАПБ 

А.01.0012014 

розділ IV, 

п.1.21 

 

Відповідає 

 

Висновок: Провівши перевірку забезпечення будівлі системами 

протипожежного захисту, робимо висновок, що гуртожитку № 7 відповідає 

нормам СПЗ, встановленими: ДБН В.2.5- 56:2014 «Системи протипожежного 

захисту», ДБН В.1.1- 7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»,                    

ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мереж і споруди»,                                   

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», ДБН В.2.2-15:2019 

«Житлові будинки», ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» та                           

НАПБ А.01.001:2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

 

1.4. Пожежна небезпека будiвлi. 

Пожежна небезпека в гуртожитках може бути досить серйозною, оскільки 

в одній будівлі проживає велика кількість людей, а це може спричинити швидке 

поширення вогню та збільшення кількості постраждалих. 

Основні причини пожеж у гуртожитках можуть включати:  

- несправність електричної проводки та приладів; 

- неправильне зберігання та використання газу та інших легкозаймистих 

речовин; 

- недбалість при курінні та використанні відкритого вогню; 

https://fs-lps.com/ru/test2/
https://fs-lps.com/ru/test2/
https://fs-lps.com/ru/test2/
https://fs-lps.com/ru/test2/


25 

 

- необережне поводження зі свічками та іншими джерелами відкритого 

полумʼя. 

 

1.5. Прогнозування розвитку пожежі. 

Горючі матеріали, меблі, побутова техніка та інтер’єр можуть бути 

шляхами поширення вогню, а конвертаційні потоки можуть поширювати 

вогонь через дверні та віконні прорізи. Дим може швидко поширюватися 

коридорами та сходовими клітинами будівлі. Організація евакуації та 

порятунку є першочерговими завданням. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБЄКТУ. 

2.1. Організація державного нагляду у сфері пожежної та техногенної 

безпеки за об’єктом 

Пожежна профілактика – комплекс організаційних і технічних заходів, 

спрямованих на: забезпечення безпеки людей, запобігання пожежі, обмеження 

її розповсюдження, а також створення умов для успішного гасіння пожежі.  

Метою пожежної профілактики являється приведення об’єктів (в широкому 

розумінні цього визначення) в пожежобезпечний стан (тобто зменшенні 

вірогідності виникнення пожежі та впливу небезпечних факторів пожежі). 

Пожежно-профілактичні заходи спрямовані на забезпечення пожежної 

безпеки. Пожежна безпека об’єктів досягається впровадженням: 

- систем запобігання пожежі; 

- системи протипожежного захисту; 

- організаційно-технічних заходів. 

Невід'ємною складовою забезпечення пожежної безпеки є перевірка 

суб’єктів господарювання органами державних служб. Посадові особи ДСНС 

України та її територіальних органів здійснюють державний нагляд (контроль) 

у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки шляхом 

проведення планових та позапланових перевірок стану додержання та 

виконання суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.  

Перевірки проводяться з метою здійснення контролю за додержанням 

суб'єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки, виявлення порушень і запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров'я людей.   

Перевірки проводяться за адресою розташування об'єктів перевірок 

суб'єкта господарювання в робочий час, встановлений правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, у присутності керівника або його заступника, або 

уповноваженої особи суб'єкта господарювання.  
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При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) посадові особи 

органів державного нагляду (контролю) зобов’язані використовувати виключно 

уніфіковані форми актів. 

Державний нагляд (контроль) з питань перевірки стану дотримання 

суб’єктами господарювання вимог законодавства з питань цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки здійснюється відповідно до Закону України 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 05.04.2007 № 877-V та Кодексу цивільного захисту України від 

02.10.12 № 5403-VI. 

 

2.2. Методика проведення планових та позапланових перевірок 

об’єкта 

Перевірка складається з таких основних частин:  

- підготовка до самої перевірки;  

- проведення перевірки; 

- оформлення результатів перевірки; 

- вжиття відповідних заходів реагування за результатами перевірки.  

Під час підготовки до перевірки посадові особи ДСНС України або її 

територіальних органів зобов'язані:  

- ознайомитися з матеріалами наглядової справи щодо кожного об'єкта 

перевірки;  

- ознайомитися з відповідними нормативно-правовими актами та 

нормативними документами, що стосуються цивільного захисту, техногенної і 

пожежної безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення 

надзвичайних ситуацій на об'єктах перевірки, а також з технічною 

документацією і довідковою літературою, яка характеризує пожежну та 

техногенну небезпеку об'єкта перевірки; 

- визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки 

(залежно від специфіки господарської діяльності та ступеня ризику від 

здійснення господарської діяльності суб'єкта господарювання). 



28 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» органи державного 

нагляду (контролю) щороку визначають перелік суб’єктів господарювання, які 

підлягають плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому 

періоді, та не пізніше 1 грудня року, що передує плановому (плановим періодом 

вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 грудня планового року).  

Внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта 

господарювання та виправлення технічних помилок. 

План здійснення комплексних заходів державного нагляду на відповідний 

плановий період для всіх органів державного нагляду затверджується та 

оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності, відповідні відомості вносяться в інтегровану автоматизовану 

систему. 

Всі суб’єкти господарювання, що підлягають нагляду (контролю), з 

урахуванням значення прийнятного ризику належать до одного з трьох ступенів 

ризику: високий, середній або незначний. Згідно з ч. 2 статті 5 Закону №  877-V 

залежно від ступеня ризику органом державного нагляду визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду. 

Постановою КМУ від 05.09.2018 № 715 затверджено критерії, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності. 

Відповідно, підприємства, ступінь ризику яких оцінюється: 

від 41 до 100 балів — належать до високого; 

від 21 до 40 балів — належать до середнього; 

до 20 балів — належить до незначного ступеня ризику. 

Нагляд за суб’єктами господарювання, діяльність яких віднесена до 

високого ступеня ризику здійснюється не частіше одного разу на два роки, до 

середнього ступеня ризику — не частіше одного разу на три роки, до 

незначного ступеня ризику — не частіше одного разу на п’ять років. 
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Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти 

робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-малого підприємництва - п’яти робочих 

днів, це встановлено ч. 5 статті 5 Закону №  877-V. 

Для здійснення комплексного заходу кожний орган державного нагляду 

(контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити 

найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, 

та предмет комплексного заходу. На підставі наказу (рішення, розпорядження) 

оформляється посвідчення (направлення) на здійснення заходу. Повідомлення 

повинно містити:  

- дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;  

 - найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;  

- найменування органу державного нагляду (контролю). Повідомлення 

надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного 

поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій 

ним особі. 

Перед початком здійснення комплексних заходів посадові особи кожного 

органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику 

суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або 

уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 

особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує 

посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту 

господарювання копію посвідчення (направлення). 

Перед початком здійснення комплексних заходів посадова особа кожного 

органу державного нагляду (контролю) вносить до журналу реєстрації заходів 

державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб’єкта 

господарювання) запис про:  

- тип та форму комплексного заходу;  
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- найменування органу державного нагляду (контролю);  

- номер службового посвідчення, прізвище, ім’я, по батькові та посаду 

посадової особи органу державного нагляду (контролю), уповноваженої на 

здійснення комплексного заходу;  

- дату та номер посвідчення (направлення) на здійснення комплексного 

заходу; 

- строк здійснення комплексного заходу (дати початку та закінчення 

комплексного заходу).   

Позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) 

проводяться згідно статті 6 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».  

Під час проведення цього заходу з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність яких стала підставою для здійснення перевірки, з обов’язковим 

зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу 

державного нагляду (контролю). Фізичні особи, які подали безпідставне 

звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, 

несуть відповідальність, передбачену законом.  

Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду 

(контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для 

проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), не 

допускається.  

Проведення позапланових заходів з інших підстав забороняється.  

Суб'єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення 

(направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю).  

Згідно з ч. 4 статті 6 Закону №  877-V строк здійснення позапланового 

заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів 

підприємництва - двох робочих днів.  

За результатами здійснення комплексних заходів кожним органом 

державного нагляду (контролю) окремо складаються акти у двох примірниках.  
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Кожен орган державного нагляду (контролю) забезпечує ознайомлення 

суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи з відповідним актом 

протягом останнього дня здійснення комплексного заходу з урахуванням 

робочого часу суб’єкта господарювання, встановленого його правилами 

внутрішнього трудового розпорядку.  

В останній день здійснення комплексного заходу два примірники такого 

акта підписуються посадовими особами відповідного органу державного 

нагляду (контролю), які його здійснювали, та суб’єктом господарювання або 

уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом. 

У разі відмови суб’єкта господарювання від підписання акта органу 

державного нагляду (контролю) посадова особа такого органу вносить до цього 

акта відповідний запис. Один примірник акта вручається керівнику суб’єкта 

господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або 

уповноваженій ним особі (фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 

особі) в останній день здійснення комплексного заходу, а другий зберігається в 

органі державного нагляду (контролю). У разі відмови суб’єкта 

господарювання від отримання примірника акта другий примірник акта 

надсилається суб’єкту господарювання рекомендованим поштовим 

відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення протягом 

трьох робочих днів після завершення комплексного заходу. 

У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного 

нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення 

заходу державного нагляду (контролю) складає припис щодо усунення 

порушень, виявлених під час здійснення заходу. 

Висновок. Отже, нормативний документ, що визначає правові та 

організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів 

державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та 

відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного 
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нагляду (контролю) є Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності». 

 

2.3. Розробка заходів по підвищенню протипожежного захисту об’єкту  

Для забезпечення належного протипожежного стану гуртожитку 

«Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права» № 7 необхідно 

усунути наступні виявлені під час аналізу порушення: 

- відповідно до Наказу МВС України від 30.12.2014 року №1417 «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», (далі ППБУ) пункт 1.4, 

глава 1, розділ V: вивести сигнал від контрольно-приймального приладу 

системи автоматичної пожежної сигналізації на пункт централізованого 

спостереження пожежної охорони; 

- пункт 5.1, глава 5, розділу VI: у кімнатах для тимчасового проживання 

людей мають бути вивішені на видимих місцях стислі пам’яткі для мешканців 

про правила  пожежної безпеки; 

- відповідно до ППБУ пункт 5.7, глава 5, розділ VI: не допускати 

користуватися безпосередньо в житлових кімнатах гуртожитку 

електронагрівальними приладами. Для цієї мети адміністрацією повинні бути 

обладнані спеціальні місця;  

- відповідно до ППБУ пункт 1.18, глава 1, розділ IV: Не допускати 

експлуатацію світильників зі знятими ковпаками; 

- відповідно до ППБУ пункт 2.37, глава 2, розділ IІІ: на всіх дверях 

виходів в сходових клітинах встановити пристрої для самозачинення дверей; 

- відповідно до ППБУ пункт 2.27, глава 2, розділ IІІ: за наявності людей 

у приміщенні двері евакуаційних виходів замикати на внутрішні запори, які 

відкриваються зсередини без ключа; 

- відповідно до ППБУ пункт 1.19, глава 1, розділ III: керівник об'єкта 

та/або підприємства своїм розпорядчим документом визначає спеціальні місця 

для куріння, які необхідно позначити відповідним знаком або написом, і місця, 

де встановлюють урну або попільницю з негорючих матеріалів. Пропонується 
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розробити відповідний документ, в якому визначено спеціальні місця для 

куріння, позначивши відповідним знаком або написом; 

- відповідно до ППБУ пункт 1.20, глава 1, розділ IV: замір опору 

ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та 

електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки, 

якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ. Пропонується провести замір опору 

ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та 

електроустановок від короткого замикання; 

- відповідно до ППБУ пункт 8, розділ II: територія об'єкта, а також 

будинки, споруди, приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками 

безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні 

відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. 

Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета 

сигнальные и знаки безопасности". 

Висновок. Під час аналізу у розділі 2.3 ми виявили ряд недоліків, які 

необхідно усунути, щоб забезпечити пожежну безпеку гуртожитку 

«Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права» № 7. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ'ЄКТІ.  

У цьому розділі опрацьовав заходи, спрямовані на припинення горіння у 

осередку пожежі, обмеження впливу небезпечних чинників пожежі та усунення 

умов для її самочинного повторного виникнення. Заняття по вирішенню 

тактичної задачі передбачене по гасінню пожежі у  гуртожитку 

«Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права» №7. Відповідно до 

гарнізонного розкладу, по першому повідомленню, на пожежу викликаються 

підрозділи по виклику № 3. 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристики гуртожитку, з 

урахуванням його призначення, із значною кількістю пожежної навантаги в 

деяких приміщеннях, та перебування великої кількості людей у кімнатах та 

загалом на поверхах, приймаємо припущення про можливе місце виникнення 

пожежі, на 9-му поверсі будівлі в кімнаті для проживання. Як найбільш 

несприятливі умови, через важкодоступність, та можливе поширення пожежі на 

дах будівлі. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – біля місця 

підключення електричного обладнання, у зв’язку із не дотриманням пожежної 

безпеки під час використання електричних приборів. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

кімнаті, в коридор та найближчі приміщення, та в подальшому перекинутися на 

дах будівлі. Відбудеться швидке задимлення кімнат та суміжніх приміщень. 

Відповідно до табл. 1.6 довідника керівника гасіння пожежі лінійна швидкість 

поширення горіння знаходиться у межах від 0,5 м/хв, до 0,8 м/хв. Обираємо 

найбільше число, приймаємо пожежу із несприятливими умовами. 

Приймаємо для подальших розрахунків наступні значення: 

Vл = 0,8 м/хв. 

Час виявлення – τвияв., 2 хв.. 

Час сповіщення –τспов., 1 хв.. 

Час збору та виїзду –τзб. в., 1 хв.. 

Відстань до об’єкту – Lпрям., 2 км. 
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Швидкість прямування – Vпрям., 35 км/год. 

Час оперативного розгортання – τо. р., 8 хв. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі житлових будинках, необхідно застосовувати на гасіння стволи «Б» з 

глибиною гасіння hг=5 м., якщо пожежа охоплює значну площу то застосовуємо 

інші стволи із більшим розходом вогнегасних речовин. Інтенсивність гасіння 

приймаємо  

Is=0,06 л/(м
2 с) за таблицею 4.22 довідника КГП. 

3.1.1. Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків її 

параметрів. 

Час виявлення       = 2 хв.; 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

 

                                
     

     
         

    

  
         

 

Час введення сил та засобів: 

 

                                    

 

3.1.2. Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені періоди 

розвитку пожежі: 

3.1.2.1 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

           
                             

 

Визначаємо площу пожежі:  

 

Sп.1=0,5··R
2

п.1=0,5·
   

  
·0,8

2
=2 м

2 
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Рис.3.1 – Схема розвитку пожежі на виявлення пожежі 

 

3.1.2.2 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття 

підрозділів: 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

           
                                

 

Визначаємо площу пожежі: 

 

Sп.2=a b=5 6=30 м
2 

 

Де a, b- довжина і ширина кімнати 

.  

Рис.3.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 
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3.1.2.3 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та 

засобів: 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

 

              
       

     (         )                 (       )

         

 

Визначаємо площу пожежі визначаємо як суму площ: 

 

Sп.3= Sкімнати 1 +Sкоридору1 +Sкімнати 2=30+30+6=66 м
2 

 

Sкімнати 1= Sп.2=30 м
2 

 

Sкоридору1=10 3=30 м
2 

 

Sкімнати 2=0,5··R
2
=0,5·

   

  
·2

2
=6 м

2 

 

Визначаємо фронт пожежі: 

 

Фп.3= 2· с+· Rп.2=3   
   

  
·2=12 м 

 

Де с=3 м-ширина коридору. 
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Рис.3.3 Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів  

 

Таким чином на момент завершення оперативного розгортання, 

пожежа розвинулася на площу  66 м
2
, пожежею охоплено всю кімнату, 

частину коридору та іншу кімнату. Задимлення на поверсі дуже високе, 

проводити дії без засобів захисту органів дихання неможливо. 
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3.2. Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму 

3.2.1 Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення 

оперативного розгортання засобів по фронту розвитку пожежі: 

 

Sгас= Sкоридору1+ Sкімнати2=30+6=36 м
2

  

 

Оскільки необхідно застосовувати на гасіння стволи «Б» з глибиною 

гасіння hг=5 м. 

3.2.2 Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

 

 потр
гас =Sгас·Is=36·0,06= 2,16 л/с 

 

 3.2.3 Потрібну кількість стволів РС-50 на гасіння: 

 

     
   =

     

  
=
    

   
=0,7 

 

але приймаємо 2 стволи «РС-50», пожежа поширюється в різних 

напрямках. 

 3.2.4 Потрібну витрату води на захист 8-го поверху, та даху: 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі: Sзах = Sгас =36 м
2 

 

 потр
зах =0,25·Sзах·I

зах
s=0,25·36·0,1=0,54 л/с 

 

3.2.5  Загальну фактичну витрату води на захист: 

 

  
зах=

     

  
=
    

   
=0,3 приймаємо по 1 стволу «РС-50» 
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 3.2.6 Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

 

 потр
заг =     

   ·QБ+ зах

БN ·QБ=2·3,7+2·3,7=14,8 л/с 

 

 3.2.7 Ступінь водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі. 

Згідно табл. 4.1 Довіднику КГП водовіддача від кільцевої водопровідної мережі 

діаметром 150 мм, при  тиску (0,2 МПа), складає 70 л/с. Таким чином при умові 

що Qфакт = 55 л/с  > Qзаг = 14,8 л/с приходимо до висновку, що водопровідна 

система здатна забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі.  

3.2.8  Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної 

машини на ставок шляхом визначення граничної відстані: 

При такій схемі гранична відстань буде складати: 

 

     
   (           )

        
    

    (       )

          (     ) 
           

 

Фактична відстань до вододжерела менше ніж гранична відстань 

подавання води отже подати воду можливо. Але через висоту будівлі 

приймаємо що безперервна подача води буде здійснюватися шляхом перекачки. 

3.2.8 Визначаємо кількості пожежно-рятувальних автомобілів що потрібні 

для подавання води на пожежі: 

 

      
  
   

  
 

    

      
   

 

Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль НА ПГ.  
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3.2.9 Кількості особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на 

пожежі: 

 

           (    )
            (    )

                (    )
                

      
    

          

                          

 

3.2.10 Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в бібліотеці: 

 

      
    

    
      

  

 
               

 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів 

було розраховано, що для гасіння пожежі потрібно 4 відділення державних 

пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах, та одну АД. 

 А саме 2 відділення АЦ ДПРЧ-19 1 відділення АД ДПРЧ-19 та 2 

відділення АЦ  ДПРЧ-13. 

Отже для гасіння даної пожежі в гуртожитку потрібно сконцентрувати 

сили по виклику №2. 

19 ДПРЧ 1-е відділення – особовий склад караулу встановлює автомобіль 

біля входу в гуртожиток, проводить повне розгортання, із постановкою 

розгалуження біля вхідних дверей, та подачею ланкою ГДЗС одного ствола «Б», 

на захист суміжних приміщень, та гасіння пожежі на 9-му поверсі, організовує 

за потреби евакуацію людей та видалення диму. 

 19 ДПРЧ 2-е відділення – особовий склад караулу встановлює АЦ на ПГ 

проводить повне оперативне розгортання. Встановлює розгалуження біля входу 

в . Подає один ствол  «Б», на захист даху, по завчасно установленій АД ДПРЧ-

19. 

ДПРЧ-13 1-е відділення – особовий склад від встановленого 

розгалуження подає ствол «Б» ланкою ГДЗС для гасіння пожежі, та захисту 

суміжних приміщень на 9-му поверсі. 
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ДПРЧ-13 2-е відділення – особовий склад від встановленого 

розгалуження подає ствол «Б» ланкою ГДЗС для захисту 8-го поверху. 

Допомагає в евакуації людей та матеріальних цінностей. 

 

3.3. Рекомендації посадовим особам при проведенні оперативних дій 

на пожежі 

Основними завданнями особового складу пожежно-рятувального 

підрозділу ОРС ЦЗ при гасінні пожежі є порятунок людей, коли їхньому життю 

загрожує небезпека, та гасіння пожежі. Вони також повинні евакуювати цінне 

майно з приміщень навчальних закладів.  

 

Рекомендації начальнику пожежно-рятувальної служби. 

1. Визначити наявність та ступінь загрози для людей і, за необхідності, 

організувати негайне рятування та евакуацію людей. 

2. Після прибуття на місце події провести розвідку пожежі - візуально 

перевірити наявність задимлення, полум'я у віконних отворах тощо, а також 

поспілкуватися з персоналом закладу. 

3. Вжити заходів для евакуації людей з приміщень 9-го поверху, оскільки 

дим швидко заповнює сходову клітку. Також переконайтеся, що в приміщенні 

немає людей. 

4. Визначте вирішальний напрямок оперативних дій. Напрямок, в якому 

вогонь горить найінтенсивніше без присутності людей. Це пов'язано з тим, що 

пожежа, яка поширюється в цьому напрямку, охоплює більшу площу і може 

завдати більшої матеріальної шкоди. 

5. Постійно контролювати стан пожежі. 

6. Переконайтеся, що вогонь не поширюється з будівлі, де виникла 

пожежа, основними евакуаційними виходами та коридорами. 

7. Забезпечити охолодження конструкцій перекриття та контроль умов на 

нижніх і верхніх поверхах. 
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8. Співпрацювати з аварійно-рятувальними службами, які беруть участь у 

гасінні пожежі. 

9. Залучити правоохоронні органи до охорони евакуйованого майна. 

10. Вжити заходів щодо підготовки інформації про пожежу та захисту 

основної зони пожежі і предметів, що спричинили пожежу, від знищення (якщо 

це можливо). 

11. Підтримувати постійний зв'язок з КГП під час гасіння пожежі. 

12. Забезпечити проведення гасіння пожежі особисто. 

 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Встановити АЦ другого відділення ДПРЧ-19 на ПГ та вказати 

положення магістральної лінії. 

2. Організувати зв'язок зі службою водопостачання об'єкта. 

3. Прокласти резервні магістральні лінії до місця пожежі. 

4. Захистити магістральну та робочі лінії рукавними містками. 

5. Забезпечити безперешкодний рух автотранспорту по проїжджій 

частині. 

6. Забезпечити своєчасне обслуговування пожежно-рятувальної техніки 

на місці пожежі, у тому числі заправку пожежно-рятувальної техніки паливно-

мастильними матеріалами, спеціальними засобами та матеріалами для 

пожежогасіння, доставку спеціального пожежного обладнання та безперебійну 

роботу підрозділів ГДЗС. 

7. Вести облік роботи пожежної техніки та витрат на пожежогасіння. 

 

Рекомендації відповідальному за безпеку праці 

1. Спільно з НТ визначити, як безпечно прокласти магістральні лінії. 

2. Переконайтеся, що пожежні та рятувальні машини належним чином 

розташовані біля водопостачання та резервних майданчиків. 

3 Роботи в задимлених приміщеннях слід проводити лише ланками ГДЗС.   
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4. Створити пости очікування, де будуть розгорнуті сили та засоби і, де це 

можливо, де будуть зноситися споруди. 

5. Не дозволяти особовому складу діяти самостійно при знеструмленні 

ліній електропередач та електрообладнання, а також при подачі вогнегасних 

речовин. 

6. Не дозволяти особовому складу, який перебуває на місці пожежі 

працювати без бойового одягу та пожежно-технічного обладнання, 

безпосередньо в осередку пожежі (на позиції ствольщиків) та в задимлених 

приміщеннях. 

7. Встановлювати прожектори та прилади на надійному та стійкому 

фундаменті в місці, де відсутній ризик потрапляння води. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.4 Розстановка сил та засобів під час пожежі 
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ВИСНОВОК 

В ході комплексної курсової роботи було розглянуто такі питання:  

- проведено аналіз пожежної небезпеки гуртожитку, аналіз відповідності 

генерального плану, перевірка ступеня вогнестійкості будівлі за основними 

конструктивними елементами будівлі, аналіз відповідності планувальних 

рішень, аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного захисту; 

- визначені профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

на об’єкті; 

- здійснено організацію пожежогасіння на об’єкті, а саме розрахунок сил 

та засобів, які притягаються на випадок пожежі, для гасінні пожежі. 

При пожежі у гуртожитку найбільшу небезпеку для людей, особливо в 

перші хвилини горіння, являє дим. Який швидко розповсюджуються по кімнаті 

та коридорах. Першочерговим завданням є організація евакуації та рятування 

людей. 

Щоб забезпечити пожежну безпеку об’єкту були запропоновані заходи, 

серед яких пропонується:  

- у кімнатах для тимчасового проживання людей вивісити на видимих 

місцях стислі пам’яткі для мешканців про правила  пожежної безпеки; 

- не допускати користуватися безпосередньо в житлових кімнатах 

гуртожитку електронагрівальними приладами. Для цієї мети адміністрацією 

повинні бути обладнані спеціальні місця;  

- не допускати експлуатацію світильників зі знятими ковпаками; 

- на всіх дверях виходів в сходових клітинах встановити пристрої для 

самозачинення дверей; 

- встановити внутрішні запори за наявності людей у приміщенні на 

дверях евакуаційних виходів, які відкриватимуться зсередини без ключа; 

- пропонується розробити відповідний документ, в якому визначено 

спеціальні місця для куріння, які необхідно позначити відповідним знаком або 

написом, і місця; 
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- провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; 

- забезпечити відповідними знаками безпеки.  
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ДСНС України 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(ГУ ДСНС України у Житомирській області) 

Житомирське районне управління 

Відділ запобігання надзвичайним ситуаціям по 

 Королівському району Житомирської міської територіальної  

громади 

 
 

ПРИПИС  

від 16.03.2023р.                                       № 11 
 (дата складення припису) 

 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

 

«ЖИТОМИРСЬКОГО ФАХОВИЙ КООПЕРАТИВНОГО КОЛЕДЖУ БІЗНЕСУ І ПРАВА» 

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, 
ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця) 

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 

01788183, або серія та номер паспорта*  

місцезнаходження суб’єкта господарювання (юридична адреса): місцезнаходження суб’єкта 
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,  

господарювання (юридична адреса): 10012  Житомирська обл., м. Житомир, вул. Миколи 

Матеюка 2- Б; місце провадження господарської діяльності: 10012 Житомирська обл., м. 

Житомир, вул. Миколи Матеюка 2- Б 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, 

малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: 

за класифікацією суб’єктів господарювання - не встановлено; ступінь ризику - високий 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), 

щодо яких проводиться захід: види об’єктів – гуртожиток; види господарської діяльності -  

85.41 Фахова передвища освіта 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. 

 
Вручено Директору «ЖИТОМИРСЬКОГО ФАХОВИЙ 

КООПЕРАТИВНОГО________ 
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи 

КОЛЕДЖУ БІЗНЕСУ І ПРАВА» Силантьєвій Олені Сергіївні___________________________                                                                                            
уповноваженої ним особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця чи уповноваженої ним 

особи, щодо якого здійснювалася перевірка) 

у період з 10 березня 2023 року по 16 березня 2023 року проведено          планову 
                                                                                                                (планову/позапланову) 

перевірку гуртожитка «ЖИТОМИРСЬКОГО ФАХОВИЙ КООПЕРАТИВНОГО КОЛЕДЖУ 

БІЗНЕСУ І ПРАВА»______________________________________________________________ 
                  (назва об’єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання –  

за адресою: 10012  Житомирська обл., м. Житомир, вул. Миколи Матеюка 2- 

Б____________  
юридичної особи та /або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові  

головним інспектором ВЗНС по Королівському району м. Житомир ГУ ДСНС України у 

Житомирській області капітаном служби цивільного захисту Половяновим Дмитром 

Денисовичем____________________________________________________________________ 
фізичної особи – підприємця; посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу  

державного нагляду (контролю), яка здійснила захід) 
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разом із директором «ЖИТОМИРСЬКОГО ФАХОВИЙ КООПЕРАТИВНОГО 

КОЛЕДЖУ___  
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника чи уповноваженої 

БІЗНЕСУ І ПРАВА»_Силантьєвій Олені Сергіївні      ___                                                                                          
особи суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичної 

________________________________________________________________________________ 

особи – підприємця або уповноваженої ним особи, інших осіб, які брали участь у перевірці) 

 

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання 

(виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, 

складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, від 16 березня 2023 року №11, відповідно до статті 

69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити 

таких заходів: 

№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно 

усунути (також зазначається 

дата, з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 

нормативно-правового 

акта або нормативного 

документа, вимоги якого 

порушено, із зазначенням 

статті (частини, пункту, 

абзацу тощо) 

Узгоджений із 

суб’єктом 

господарю-

вання строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 Вивести сигнал від 

контрольно-приймального 

приладу системи 

автоматичної пожежної 

сигналізації на пункт 

централізованого 

спостереження пожежної 

охорони 

Наказ МВС України від 

30.12.2014 року №1417 

«Про затвердження 

Правил пожежної безпеки 

в Україні», (далі ППБУ) 

пункт 1.4, глава 1, розділ 

V 

15.06.2023  

2 У кімнатах для тимчасового 

проживання вивісити на 

видимих місцях стислі 

пам’яткі для мешканців про 

правила  пожежної безпеки 

ППБУ пункт 5.1, глава 5, 

розділу VI 

21.03.2023  

3 Не допускати користуватися 

безпосередньо в житлових 

кімнатах гуртожитку 

електронагрівальними 

приладами 

ППБУ пункт 5.7, глава 5, 

розділ VI 

21.03.2023  

4 Не допускати експлуатацію 

світильників зі знятими 

ковпаками 

ППБУ пункт 1.18, глава 1, 

розділ IV 

21.03.2023  

5 На всіх дверях виходів в 

сходових клітинах 

встановити пристрої для 

самозачинення дверей 

ППБУ пункт 2.37, глава 2, 

розділ IІІ 

21.03.2023  

6 Двері евакуаційних виходів 

замикати на внутрішні 

запори, які відкриваються 

зсередини без ключа 

ППБУ пункт 2.27, глава 2, 

розділ IІІ 

21.03.2023  
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7 Визначає спеціальні місця 

для куріння, які необхідно 

позначити відповідним 

знаком або написом, і місця, 

де встановлюють урну або 

попільницю з негорючих 

матеріалів. 

ППБУ пункт 1.19, глава 1, 

розділ III 

21.03.2023  

8 Провести замір опору 

ізоляції і перевірка 

спрацювання приладів 

захисту електричних мереж 

та електроустановок від 

короткого замикання 

ППБУ пункт 1.20, глава 1, 

розділ IV 

15.04.2023  

9 Забезпечити територія 

об'єкта, а також будинки, 

споруди, приміщення 

відповідними знаками 

безпеки 

ППБУ пункт 8, розділ II 15.04.2023  

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може 

бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду. 

 

Припис вручив(ла) 

Провідний інспектор  

по Королівському 

району м. Житомир  

ГУ ДСНС України  

у Житомирській області                                     __________                           Д.Д. Половянов 
          (найменування посади)                                                    (підпис)                                   (ініціали та прізвище) 

 

Припис отримав(ла) 

________________________              __________________                _______________________ 
      (найменування посади)                                            (підпис)                                            ( ініціали та прізвище) 

 

___ __________ 20__ року 

 
Надіслано рекомендованим листом від ___ _________ 20___ року №________.  

 

Результати перевірки виконання припису: 

Дата 

перевірки 

Номери 

невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила 

перевірку 

Перевірку проведено в 

присутності 

  посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 



Виконав: 

Здобувач вищої освіти 

Дмитро ПОЛОВЯНОВ 

 

Керівник: 

Викладач кафедри ППНП 

Едуард ЩОЛОКОВ 
 



ПРИКЛАД ПОЖЕЖ У 

ГУРТОЖИТКАХ 

4 грудня 2019 року, м. Одеса пожежа 

в будівлі економічного коледжу. 

Загинуло 16 людей, серед яких були й 

студенти. 

 18 березня 2023 року, пожежа в 

кімнаті столичного університету 

архітектури. Загинула одна особа  





Адреса: м. Житомир, вул. Миколи 

Матеюка 2-Б.  

Будівля 9 поверхова, висота на рівні 

покрівлі 26 метрів, Г-подібної форми,  

II ступеня вогнестійкості. 

Гуртожиток № 7 займає площу 11210 м2, 

загальною площею в плані – 2200 м2.  



Питання, що перевіряється Фактично 

передбачено в будівлі 

Вимоги нормативного документу Посилання на 

нормативний 

 документ 

Протипожежні відстані Відстань 9 м  В залежності від ступеня вогнестійкості, 

але не менше 6 м 

ДБН Б.2.2-12:2019 

п.15.2.2  

Можливість проїзду та 

доступ пожежних 

автомобілів 

Передбачено проїзд з 

усіх сторін 

До громадської будівлі висотою 9 

поверхів і вище та до проїзди слід 

передбачати з усіх сторін 

ДБН Б.2.2-12:2019  

 п. 15.3.1 

Кількість проїздів на 

територію 

Окремі в’їзди та виїзди 

шириною 6,1 м 

Окремі в’їзди та виїзди шириною не 

менше 6 м 

ДБН Б.2.2-12:2019, 

п.15.3.1 

Наявність виходів на 

покрівлю та їх виконання 

3 вихода на покрівлю 

  

Виходи на покрівлю слід передбачати у 

будинках заввишки 10 м безпосередньо зі 

сходових кліток або через горище по 

зовнішніх пожежних драбинах типу П1. 

Один вихід на  

1000 м2  

ДБН В.1.1-7:2016, 

п.8.5 

Наявність захисного 

огородження периметру 

покрівлі 

Запроєктовано Слід передбачити огорожі за периметром 

покрівлі при висоті будівлі понад 7 м 

ДБН В.1.1-7:2016, 

п.8.12 

Висновок: розміщення гуртожитку № 7 «Житомирського фахового кооперативного коледжу 

бізнесу і права» відповідає вимогам нормативних документів щодо пожежної безпеки.  



№ 

з/п 

Будівельні конструкції МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

ВСВБ Висновок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі та сходових 

кліток 

REI 120 MO II REI 120 MO II Відповідає 

2. Самонесучі REI 60 MO II REI 60 MO II Відповідає 

3. Внутрішні не 

несучі 

(перегородки) 

E 15 MO II E 15 MO II Відповідає 

4. Сходові площадки косоури, 

східці, сходи, балки, марші 

сходових 

кліток 

R 60 MO II R 60 MO II Відповідає 

5. Перекриття міжповерхові (у 

т.ч. горищні та над підвалами) 

REI 45 MO II REI 45 MO II Відповідає 

Висновок. Дослідивши основні конструктивні елементи будівлі робимо висновок, що будинок 

гуртожитку задовольняє вимоги нормативного документа з питань пожежної безпеки - ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека об’єктів будівництва». 



Питання, що 

перевіряється 

Фактично передбачено в 

будівлі 

Вимоги нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний документ 

Висота поверху  будівлі 2,6 метра Не менше 2,5 ДБН В.2.2-15:2019, 

п.5.6 

Вид перекриття над 

підвалом 

Протипожежне перекриття 

3-го типу у вигляді 

залізобетонного настилу REI 

45 M0 

Слід застосовувати 

протипожежні перекриття 3-го 

типу, оскільки будівля має II 

ступінь вогнестійкості REI 45 

M0 

ДБН В.1.1-7:2016,  

п.6.4 

табл. 2 

Наявність відособлених 

виходів з підвалу 

З підвалу безпосередньо 

назовні присутні 4 виходи  

Виходи з підвалу слід 

передбачати безпосередньо 

назовні 

ДБН В.1.1-7:2016, п.7.2.12 

Кількість виходів з підвалу 

та 

наявність вікон з  

приямкам и 

З підвалу присутні  

4 виходи розмірами, в 

наявності  

12  приямків  

У кожному відсіку повинно бути 

не менше двох вікон (люків) 

розміром не менше 0,75 м х 1,5 

м кожне. 

ДБН В.1.1-7:2016, п.7.2.4 

п.8.13 

ДБН В.2.2-15:2019, п. 8.19 

Забезпечення поверху 

евакуацій ними виходами 

Запроектовано три 

евакуаційні виходи з 

першого поверху, з другого 

по СК1 

З кожного поверху слід 

передбачите не менше двох 

евакуаційних виходів 

ДБН В.1.1-7:2016  

п.7.2.4  



Забезпечення 

приміщень евакуацій 

ними виходами 

У приміщеннях, де перебуває 

більше 50 осіб чи відстань від 

найбільш віддаленої точки 

підлоги до виходу перевищує 

25 м, виконано два виходи 

З приміщень слід передбачати не менше 

двох евакуаційних виходів, окрім 

приміщень де перебуває не більше ніж 

50 осіб та відстань від найбільш 

віддаленої точки підлоги до виходу не 

перевищує 25 м 

ДБН В.1.1-7:2016 

п.7.2.4 

Напрямок відчинення 
дверей 

На шляхах евакуації двері 

відчиняються в напрямку 

виходу людей 

Двері евакуаційних виходів і двері на 

шляхах евакуації повинні відчинятися в 

напрямку виходу людей 

ДБН В.1.1-7:2016 

п.7.2.9 

Ширини та висота 
евакуацій них дверей з 

приміщень 

Висота 2,0 м, ширина 0,8 м. 

Ширина дверей глядацької зали 

1,2 м 

Висота виходів повинна бути не менша 

за 2,0 м, а ширина-0,8 м. Ширина 

дверних прорізів (у світлі) у залі для 

глядачів повинна бути в межах від 1,2 м 

до 2,4 м 

ДБН В.1.1-7:2016 

п.7.2.7  

Ширина 

коридору 

Ширина 3 м, найширше дверне 

полотно 1,2 м з розташуванням 

дверей з двох боків коридора 

  

Ширину евакуаційних шляхів по 

коридору слід приймати такою, що 

дорівнює ширині коридора, яку 

зменшено на ширину найширшого 

дверного полотна – при розташуванні 

дверей з двох боків коридора 

ДБН В.1.1-7:2016 

п.7.3.7 

ДБН В.2.2-15:2019 

п.5.7 

Оздоблення стін, стелі 
та підлоги шляхів 

евакуації та 
приміщень 

Виконано з негорючих 

матеріалів 

Допускається використовувати 

матеріали груп горючості Г1, Г2  

ДБН В.1.1-7:2016 

п.5.6, п.7.3.3 



Забезпечення природним 
освітленням 

сходових    клітин 

Забезпечено площа 

освітлення сходової 

клітини 

Забезпечення природного 

освітлення на сходовій 

клітині СК 1 має бути не 

менше ніж 1,2 м2 

ДБН В.1.1-7:2016 

п.7.3.26  

Ширина сходових 

маршів та площадок, 

відповідність сходинок 

Ширина сходових маршів 

1,2 метри, ширина сходової 

площадки 1,2 м, ширина 

проступів 0,28 м, а висота 

східці 0,22 м 

Ширина сходових площадок 

повинна бути не менше за 

ширину марша 

ДБН В.1.1-7:2016 

п.7.3.14, п.7.3.15 

ДБН В.2.2-15:2019 п.5.8 

Наявність дверей сходової 

клітки СК1, її  розміри та 

конструктивне 

виконання 

Двері з пристроєм 

самозачинення, з 

армованого скла 

Повинні бути двері з 

пристроєм самозачинення, 

суцільні або з армованого скла 

ДБН В.1.1-7:2016 п.7.3.28 

ДБН В.2.2-15:2019 п.8.9 

Висновок: дослідивши відповідність об’ємно-планувального рішення, робимо висновок, що гуртожиток 

№ 7 відповідає нормам, встановлених  ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» та 

ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки». 



Питання, що 

перевіряється 

Фактично передбачено в 

будівлі 

Вимоги нормативного  документу Посилання на 

нормативний документ 

Система пожежної 

сигналізації 

В наявності 

  

Встановлюється в усіх приміщення ДБН В.2.5- 56:2014, додаток 

А, табл.А.1, п.2.1 

Система 

пожежогасіння 

Не запроектовано Не запроектовано ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А, табл. .А.1, п.2.1 

Система оповіщення 

про пожежу та 

управління 

евакуюванням людей 

В наявності Будинки готелів, гуртожитків та 

кемпінгів кількість місць, понад 50 

чол. встановлюється 3 тип СО.  

ДБН В.2.5- 56:2014, 

Додаток Б, табл. Б.1, п 15, 

табл. Б.2 

Система 

протидимного 

захисту 

Не запроектовано Не один із пунктів для встановлення 

протидимного захисту не 

застосовується 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

п.10.2.4 

Заповнення отворів 

в протипожежних 

перешкодах 

Вихід зі сходової клітки 

через протипожежний люк 

на покрівлю, протипожежні 

двері в електрощитовій 

Для заповнення прорізів у 

протипожежних перешкодах 

застосовують протипожежні: двері, 

ворота, вікна, люки, клапані, завіси 

(екрани) 

ДБН В.1.1- 7:2016, 

п.6.2 

ДБН В.2.2-15:2019 п.8.2 



Зовнішній 

протипожежний 

водопровід 

Забезпечується від 3 ПГ, 2 з яких є 

об’єктовими, що встановлені на 

кільцевій мережі ∅ 150 мм та на 

внутрішній території  

1- вуличний, кільцевий з  

∅ 300 мм 

Розміщення пожежних гідрантів на 

водопровідній мережі для 

зовнішнього пожежогасіння будь-

якої будівлі, що обслуговується 

даною мережею повинно 

забезпечуватись від одного гідранта-

при витраті води до 15 л/с включно 

ДБН В.2.5-74:2013, 

п.12.16, п.6.2.3 табл.4 

Внутрішній 

протипожежний 

водопровід 

Внутрішній протипожежний 

водопровід має трубопровід мережу з 

∅ 51 мм, на якій встановлено  

54 ПКК, відповідно по  

6 ПКК на кожному поверсі поблизу  

виходів на сходові клітині 

Гуртожитки, громадські будівлі і 

споруди, умовною висотою  

Н ≤ 26,5 м, об'ємом від 5000 м3 до  

25 000 м3 забезпечити 1 струменем  

та мінімальна витрата води на один 

струмінь 2,5  л/с 

ДБН В.2.5-64;2012, 

п.8.1 табл.3, 

Блискавкозахис т В наявності Захист будівель, споруд та зовнішніх 

установок від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів 

ДСТУ EN 

62305:2012, 

НАПБ А.01.0012014 

розділ IV, п.1.21 

Висновок. Провівши перевірку забезпечення будівлі системами протипожежного захисту, робимо висновок, що 

гуртожитку № 7 відповідає нормам СПЗ, встановленими: ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»,   

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва», ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мереж і 

споруди», ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація», ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки»,                     

ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» та НАПБ А.01.001:2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

 

https://fs-lps.com/ru/test2/
https://fs-lps.com/ru/test2/


Для забезпечення належного протипожежного стану гуртожитку «Житомирського фахового 

кооперативного коледжу бізнесу і права» № 7 необхідно усунути наступні виявлені під час аналізу 

порушення: 

- відповідно до Наказу МВС України від 30.12.2014 року №1417 «Про затвердження Правил пожежної 

безпеки в Україні», (далі ППБУ) пункт 1.4, глава 1, розділ V: вивести сигнал від контрольно-приймального 

приладу системи автоматичної пожежної сигналізації на пункт централізованого спостереження пожежної 

охорони; 

- пункт 5.1, глава 5, розділу VI: у кімнатах для тимчасового проживання людей мають бути вивішені 

на видимих місцях стислі пам’яткі для мешканців про правила  пожежної безпеки; 

- відповідно до ППБУ пункт 5.7, глава 5, розділ VI: не допускати користуватися безпосередньо в 

житлових кімнатах гуртожитку електронагрівальними приладами. Для цієї мети адміністрацією повинні 

бути обладнані спеціальні місця;  

- відповідно до ППБУ пункт 1.18, глава 1, розділ IV: не допускати експлуатацію світильників зі 

знятими ковпаками; 

- відповідно до ППБУ пункт 2.37, глава 2, розділ IІІ: на всіх дверях виходів в сходових клітинах 

встановити пристрої для самозачинення дверей; 

- відповідно до ППБУ пункт 2.27, глава 2, розділ IІІ: за наявності людей у приміщенні двері 

евакуаційних виходів замикати на внутрішні запори, які відкриваються зсередини без ключа; 



- відповідно до ППБУ пункт 1.19, глава 1, розділ III: керівник об'єкта та/або підприємства своїм 

розпорядчим документом визначає спеціальні місця для куріння, які необхідно позначити відповідним 

знаком або написом, і місця, де встановлюють урну або попільницю з негорючих матеріалів. 

Пропонується розробити відповідний документ, в якому визначено спеціальні місця для куріння, 

позначивши відповідним знаком або написом; 

- відповідно до ППБУ пункт 1.20, глава 1, розділ IV: замір опору ізоляції і перевірка спрацювання 

приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 

раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ. Пропонується провести замір опору ізоляції і 

перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого 

замикання; 

- відповідно до ППБУ пункт 8, розділ II: територія об'єкта, а також будинки, споруди, приміщення 

мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх 

встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма 

та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". 

 

Висновок. Під час аналізу у розділі 2.3 ми виявили ряд недоліків, які необхідно усунути, щоб 

забезпечити пожежну безпеку гуртожитку № 7«Житомирського фахового кооперативного коледжу 

бізнесу і права». 





В ході комплексної курсової роботи було розглянуто такі питання:  

- проведено аналіз пожежної небезпеки гуртожитку, аналіз відповідності 

розташування будівлі гуртожитка, перевірка ступеня вогнестійкості будівлі за 

основними конструктивними елементами будівлі, аналіз відповідності 

планувальних рішень, аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного 

захисту; 

- визначені профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на 

об’єкті; 

- здійснено організацію пожежогасіння на об’єкті, а саме розрахунок сил та 

засобів, які притягаються на випадок пожежі, для гасінні пожежі. 

При пожежі у гуртожитку найбільшу небезпеку для людей, особливо в перші 

хвилини горіння, являє дим. Який швидко розповсюджуються по кімнаті та 

коридорах. Першочерговим завданням є організація евакуації та рятування людей. 

Щоб забезпечити пожежну безпеку об’єкту були запропоновані заходи, серед 

яких пропонується:  

- у кімнатах для тимчасового проживання людей вивісити на видимих місцях 

стислі пам’яткі для мешканців про правила  пожежної безпеки; 



- не допускати користуватися безпосередньо в житлових кімнатах гуртожитку 

електронагрівальними приладами; 

- не допускати експлуатацію світильників зі знятими ковпаками; 

- на всіх дверях виходів в сходових клітинах встановити пристрої для 

самозачинення дверей; 

- встановити внутрішні запори за наявності людей у приміщенні на дверях 

евакуаційних виходів, які відкриватимуться зсередини без ключа; 

- пропонується розробити відповідний документ, в якому визначено спеціальні 

місця для куріння, які необхідно позначити відповідним знаком або написом; 

- провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; 

- забезпечити відповідними знаками безпеки. 




