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ВСТУП 

У виробничих будівлях досить часто трапляються пожежі, вони 

можуть призвести до значних матеріальних збитків, травмування та загибелі 

людей. Обраний мною об’єкт – це приватне підприємство, яке спеціалізується 

на виробництві ветеринарних препаратів та кормових добавок. В останні два 

роки на цьому підприємстві сталося декілька пожеж, причинами яких є як і 

людська халатність, що призвела до порушення вимог додержання 

технологічного регламенту, так і недодержання вимог законодавства з питань 

пожежної безпеки.  

Згідно з обраною темою комплексної курсової роботи, її актуальність 

полягає у наступному. Об’єкти агропромислового комплексу є об’єктами 

підвищеної пожежовибухонебезпеки, через те що мають великі об’єми 

зберігання сировини та готової продукції. Відповідно до обраного мною 

об’єкту це різні м’ясні інгредієнти, зерно(рис, пшениця, кукурудза, ячмінь, 

овес) жири, олії, овочі а також різні ароматичні добавки. Найбільшу 

пожежовибухонебезпеку становить зерно, яке переробляють в борошно. 

Основними причинами виникнення пожеж на виробництві є: 

- недотримання правил технологічного процесу; 

- вибухи в технологічному обладнанні; 

- коротке замикання, перенавантаження мережі, іскріння; 

- досягнення температури самозаймання речовин що обертаються; 

- необережне поводження з вогнем; 

- недотримання правил пожежної безпеки; 

- підпали, та інше. 

В останні два роки на цьому підприємстві сталося декілька пожеж, 

причинами яких є як і людська халатність, що призвела до порушення вимог 

додержання технологічного регламенту, так і недодержання вимог 

законодавства з питань пожежної безпеки.  

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в 

2021 році на об’єктах агропромислового комплексу сталося 2205 пожежі, що 
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на 5,5 % менше, ніж у 2020 році (2329 пожеж). З них 1342 пожежі були на 

відкритих територіях, а 863 – у приміщеннях. 

Провівши аналіз пожеж на даному підприємстві, а також загальний 

аналіз пожеж на об’єктах агропромислового комплексу за 2020 – 2021 роки, 

вважаю доцільним розглянути дане підприємство у своїй комплексній 

курсовій роботі.  
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

1.1.Характеристика об’єкту 

Обраний мною об’єкт Приватне підприємство  "O.L.KAR - 

АГРОЗООВЕТ- СЕРВІС" розташоване по вулиці Героїв Майдану, 272 В. 

Координати:   48°44’57"N   28°4’54"E 

Підприємство займає територію 5,5 га, уся територія огороджена 

цегляним парканом. Облаштовано два в’їзди з вулиці Героїв Майдану та 

вулиці Ватутіна. Підприємство спеціалізується на виробництві ветеринарних 

препаратів та кормів для свійських та домашніх тварин. 

 На об’єкті розташовано адміністративну будівлю, лабораторію, 

виробничі комплекси стерильних та нестерильних препаратів препаратів, 

сухих кормів, цех фасування кормових добавок, цех по виробництву 

дезінфікуючих засобів, цех по виробництву преміксів та готових кормів, 

складський комплекс, будівля підприємства “Іграшка-Сервіс”, будівля 

автотранспортного підприємства, складська будівля дитячого одягу, а також 

трансформаторної підстанції.  

Адміністративна будівля являє собою триповерхову будівлю з 

цокольним поверхом, ІІ-го ступеня вогнестійкості, розмірами 30 м х 12 м, 

загальною площею 360 м2. Висота будівлі на рівні перекриття 10 м. В 

цокольному поверсі розміщуються приміщення кухні та їдальні, стіни та 

перегородки виконано з силікатної цегли. оздоблення стін та стелі з негорючих 

матеріалів, перекриття з багатопустотних залізобетонних плит, дах – 

односкатний, конструктивні елементи з дерева, покрівля з металевих листів. 

Будівля лабораторії є одноповерховою, ІІІ-го ступеня вогнестійкості, 

розмірами 30 м х 9 м, загальною площею 270 м2, висота будівлі на рівні 

перекриття 5 м, стіни та перегородки виконано з силікатної цегли, оздоблення 

стін та стелі з негорючих матеріалів. Перекриття з багатопустотних 

залізобетонних плит, дах – односкатний, конструктивні елементи з дерева, 

покрівля з металевих листів. 
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          Будівля Виробничого комплексу стерильних препаратів є 

одноповерховою, ІІІ-го ступеня вогнестійкості, розмірами 50 м х 18 м, 

загальною площею 900 м2, висота будівлі на рівні перекриття 9 м, стіни та 

перегородки виконано з силікатної цегли. Оздоблення стін та стелі з 

негорючих матеріалів, перекриття металеві конструкції, дах – односкатний, 

покрівля з металевих листів. 

          Будівля Виробничого комплексу нестерильних препаратів являє собою 

одноповерхову будівлю з технічним поверхом, ІІ-го ступеня вогнестійкості, 

розміром 42 м х 37 м, загальною площею в плані 1554 м2, висота будівлі на 

рівні перекриття 8 м, стіни та перегородки виконано з піноблоків. 

Оздоблення стін та стелі з негорючих матеріалів, перекриття металеві 

конструкції. Дах  –  односкатний, покрівля з металевих листів.  

           Будівля Виробничого комплексу сухих кормів є двоповерховою, ІІ-го 

ступеня вогнестійкості, розміром 70 м х 24 м, загальною площею в плані 

1680 м2, висота будівлі на рівні перекриття 11 м, стіни та перегородки 

виконано з піноблоків, оздоблення стін та стелі з негорючих матеріалів, 

перекриття з багатопустотних залізобетонних плит, дах – односкатний. 

Конструктивні елементи з дерева, покрівля з металевих листів. 

           Будівля Цеху фасування кормових добавок являє собою 

одноповерхову будівлю, ІІІ-го ступеня вогнестійкості, розміром 30 м х 9 м, 

загальною площею 270 м2, висота будівлі на рівні перекриття 5 м, стіни та 

перегородки виконано з піноблоків, оздоблення стін та стелі з негорючих 

матеріалів, перекриття з багатопустотних залізобетонних плит, дах – 

односкатний, конструктивні елементи з дерева, покрівля з металевих листів. 

          Будівля Цеху по виробництву дезінфікуючих засобів є 

одноповерховою, ІІ-го ступеня вогнестійкості, розміром 50 м х 20 м, 

загальною площею в плані 1000 м2, висота будівлі на рівні перекриття 9 м, 

стіни та перегородки виконано з піноблоків, оздоблення стін та стелі з 
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негорючих матеріалів, перекриття з багатопустотних залізобетонних плит, 

дах – односкатний. Конструктивні елементи з дерева, покрівля з металевих 

листів. 

 

          Будівля Цеху по виробництву преміксів та готових кормів, будівля  

одноповерхова, відноситься до ІІ-го ступеня вогнестійкості, розміром 38 м х 

18 м, загальною площею в плані 684 м2, висота будівлі на рівні перекриття 9 

м, стіни та перегородки виконано з піноблоків, оздоблення стін та стелі з 

негорючих матеріалів, перекриття з багатопустотних залізобетонних плит, 

дах – односкатний, конструктивні елементи з дерева, покрівля з металевих 

листів. 

          Будівля Складського комплексу являє собою двоповерхову будівлю з 

цокольним поверхом, ІІІ-го ступеня вогнестійкості, розміром 110 м х 100 м, 

загальною площею 11000 м2, будівля з горищем, висота будівлі на рівні 

перекриття 10 м, стіни та перегородки виконано з залізобетонних плит. 

Оздоблення стін та стелі з негорючих матеріалів, перекриття з 

багатопустотних залізобетонних плит, дах – односкатний. Конструктивні 

елементи з дерева, покрівля з металевих листів. 

          Будівля Підприємства «Іграшка-Сервіс» є одноповерховою, ІІ-го 

ступеня вогнестійкості, розміром 106 м х 10 м, загальною площею 1060 

м2,висота будівлі на рівні перекриття 5 м, стіни та перегородки виконано з 

залізобетонних плит, оздоблення стін та стелі з негорючих матеріалів, 

перекриття з багатопустотних залізобетонних плит, дах – односкатний, 

конструктивні елементи з дерева, покрівля шиферна по дерев’яній обрешітці. 

          Будівля Автотранспортного підприємства є двоповерховою будівлею, 

ІІІ-го ступеня вогнестійкості, розміром 30 м х 24 м, загальною площею 720 

м2, висота будівлі на рівні перекриття 13 м, стіни та перегородки виконано з 

залізобетонних плит, оздоблення стін та стелі з негорючих матеріалів, 
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перекриття з багатопустотних залізобетонних плит, дах – односкатний, 

конструктивні елементи з дерева, покрівля шиферна по дерев’яній обрешітці. 

Будівля Складського приміщення дитячого одягу являє собою 

одноповерхову будівлю, ІІ-го ступеня вогнестійкості, розміром 30 м х 12 м, 

загальною площею 360 м2, висотою 3,2 м, стіни та перегородки виконано з 

залізобетонних плит, оздоблення стін та стелі з негорючих матеріалів, 

перекриття з багатопустотних залізобетонних плит, дах – односкатний, 

конструктивні елементи з дерева, покрівля шиферна по дерев’яній обрешітці. 

          Будівля Трансформаторної підстанції є одноповерховою, ІІ-го ступеня 

вогнестійкості, розміром 12 м х 5 м, загальною площею в плані 60 м2, висота 

будівлі 2,8 м,стіни та перегородки виконано з залізобетонних плит. 

Оздоблення стін та стелі з негорючих матеріалів, перекриття з 

багатопустотних залізобетонних плит, дах – односкатний. покрівля 

рубероїдна по бітумній мастиці. 

Пожежну навантагу в будівлях складають порошкові, інфузійні та 

асептичні ветпрепарати, готова продукція, також в будівлях зберігаються 

оргтехніка, меблі, папір, конструктивні елементи приміщень. 

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлях не передбачено. 

Основними первинними засобами пожежогасіння представлені у вигляді 

вогнегасників ВП-5(З) та ВВК-3 

                 Інженерне обладнання являє собою освітлювально - силову мережу 

напругою 220 В, яке може бути відключено черговим персоналом від 

головного електрощита, який розташований на першому поверсі 

адміністративної будівлі. В будівлі Виробничого комплексу нестерильних 

препаратів передбачена напруга 380 В., аварійне освітлення відсутнє. 

Опалення централізоване. Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна.  

Внутрішнє протипожежне водопостачання  в будівлях приватного 

підприємства відсутнє. Зовнішнє протипожежне водопостачання на території 

забезпечується від 6 пожежних гідрантів, відстань від ПГ № 1 К-150 складає 



11 
 

70 м, відстань від ПГ № 2  К-150 складає 30 м, відстань від ПГ № 3 К-150 

складає 10 м, відстань від ПГ № 4      К-150 складає 80 м, відстань від ПГ № 5 

К-150 складає 100 м, відстань від ПГ № 6 К-150 складає 90 м та пожежного 

водоймища об’ємом 50 м куб., яке розташоване на відстані 50 м від 

адміністративної будівлі.  

Чисельність працівників – на даному об’єкті одночасно може 

перебувати до 126  осіб персоналу. На об’єкті цілодобово чергує охорона. 

Відомості про шляхи евакуації: в адміністративній будівлі передбачено 

один основний вихід, одна сходова клітина, які ведуть в коридор з виходом 

назовні.   

Освітлення приміщень природне та штучне електричне (аварійне 

відсутнє). Планування поверху коридорного типу, тому ймовірність 

задимлення при пожежі досить висока.  

Встановлення колінчатих підйомників та автодрабин (у разі 

необхідності) можливе на твердому покритті з правої, лівої, а також  з фасадної 

та тильної сторони будівлі. 

Дим видаляється через отвори, розташовані високо над пожежею, або за 

допомогою причіпних чи переносних димовидаляючих установок з 

повітряною подачею. 

          1.2. Аналіз технологічного процесу 

Для виробництва кормової продукції використовуються побічні кормові 

продукти борошномельного виробництва, маслозаводів (шроти, макухи), 

кормові продукти м'ясної, рибної промисловості. А також сировина 

мінерального походження: крейда, вапняк, кальцію фосфат кормовий, сіль 

кухонна. Азотисті речовини, біологічно активні речовини, мікродобавки, 

вітаміни, ферменти, амінокислоти, лікарські та профілактичні препарати.  

Сировина, що надходить на комбікормове підприємство, має 

відповідати показникам якості, зумовленим чинними стандартами, 

технічними умовами. Борошниста сировина зберігається в сховищі і при 
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необхідності транспортними механізмами передається до комбікормового 

цеху.  

Зернова сировина передається до комбікормового цеху з існуючого 

складу стрічковим конвеєром, встановленому на естакаді.  

Цех дозволяє виробляти різні рецепти кормів у будь-яких кількостях.  

Технологічна схема виробництва кормів включає наступні ділянки 

виробництва:  

Ділянка зберігання, автоматичного дозування мікрокомпонентів.  

Сировина завантажується у відсіки (бункера завантаження) блоку 

мікрокомпонентного дозування за допомогою установки завантаження сипких 

матеріалів, звідки згідно рецептури дозується для подачі в змішувач. Сировина 

піднімається на поверх завантаження компонентів у вигляді ліфта. Сировина 

має надходити кондиційною та подрібненою.  

Ділянка вагового дозування основної сировини.  

Сировина базисних кондицій з бункерів живильниками шнековими 

дозуючими згідно з рецептурою подається у ваги бункерні на тензодатчиках, 

звідки потім системою транспортерів і норій транспортується в 

накопичувальні бункери над дробаркою;  

 

Ділянка дроблення.  

Дозована сировина з наддробильних бункерів надходить або на 

просіювачі і далі на дробарку вертикальну роторну, або безпосередньо на 

дробарку для гарантованого подрібнення до потрібної крупності сировини. 

Після цього подрібнена сировина направляється до змішувача;  

Ділянка змішування та введення олії.  

З вагових дозаторів зважена та підготовлена сировина конвеєрами та 

самопливами подається до змішувача DFML-8000 для змішування 

компонентів.  
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За рецептурою виробництва корму необхідне введення меляси, олії, 

жиру, рідин, для цього в технологічній схемі передбачені установки для 

введення цих компонентів у змішувач.  

Після змішування готової розсипний корм направляється конвеєрами та 

норіями в бункери відпустки готової продукції або в бункери над 

грануляторами. - Ділянка відвантаження готової продукції. З бункерів для 

готової продукції через засувки готовий комбікорм відвантажується на 

автотранспорт та вивозиться споживачам.  

Ділянка гранулювання.  

З бункерів розсипний корм подається на лінію гранулювання. Лінія 

гранулювання включає живильник, дозатор DDHA-60, кондиціонер HYMIX 4, 

прес-гранулятор HYPAC 9.228, протиточний охолоджувач, подрібнювач 

гранул DFZL.  

Подрібнені гранули подаються на контроль на просіювачі DFTA-13, 

звідки дрібна фракція самопливними продуктопроводами повертається в 

гранулятор, а комбікорм, що відповідає показникам якості рецепту 

комбікорму, що випускається, по крупності – у бункера готової продукції.  

Основне технологічне обладнання кормового цеху - виробництва фірми 

«Buhler AG». 

 

Рис.1. Схема технологічного процесу. 

На рис.2  відображено  лінію по виробництву кормів. Лінія складається 

з навантажувача зерна 1, наддробаркового бункеру 2, дробарки 3, бункерів 7, 

кожен з яких має вивантажувальний шнек 8, пересувний ваговий дозатор 9, 

завантажувальні шнеки 11, 12, змішувачі 13, 15, вивантажувальні шнеки 17, 

18.  

Лінія працює наступним чином: вихідні компоненти, які потребують 

подрібнення почергово, через навантажувач зерна, та бункер 2 надходять до 
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дробарки 3, в якій подрібнюються, потім за допомогою норії 4 та шнеку 5 

розподіляються до відповідних бункерів 7, шляхом перекриття засувок 6. 

Компоненти, які не потребують подрібнення, минувши дробарку, поступають 

безпосередньо до бункеранакопичувача. Далі по шнеках 8, згідно вимогам 

рецепту, компоненти почергово завантажуються до вагового дозатора 9 по 

мірі його пересування та масу готових компонентів через двосторонній шнек 

10 та шнеки 12, до змішувача 13. Мінеральні компоненти завантажуються до 

цього ж змішувача через люк 14. Потім проходить змішування та 

вивантаження готового продукту по шнеках 17. При зворотньому русі 

вагового дозатора 9 компоненти знову почергово завантажуються згідно 

вимогам рецепту до вагового дозатора по мірі його пересування. Маса 

готових компонентів завантажується до змішувача 15. Мінеральні 

компоненти завантажуються через люк 16 до цього ж змішувача. В 

подальшому проходить змішування та вивантаження готового продукту по 

шнеку 18. 

 

Рис. 2 Схема лінії по виробництву кормів 

Лінія по виробництву кормів: 

 1 – навантажувач зерна; 2 – наддробарковий бункер; 3 – дробарка; 4 – 

норія;  
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5 – шнек розподільний; 6 – засувка; 7 – бункер; 8 – вивантажувальні 

шнеки;  

9 – пересувний ваговий дозатор; 10 – шнек з двохсторонньою вигрузкою;  

11, 12 – завантажувальні шнеки; 13, 15 – змішувачі; 14, 16 – люки;  

17, 18 – вивантажувальні шнеки 

1.3 Аналіз пожежної небезпеки технологічного процесу 

1.3.1. Аналіз пожежовибухонебезпеки. 

При виробництві кормів виділяється значна кількість органічного пилу, 

здатного за певних умов утворювати в суміші з повітрям вибухо- і 

пожежонебезпечне середовище. Пил надає несприятливий вплив на 

працюючих, крім того викликає передчасне зношування технологічного 

обладнання; пилові викиди забруднюють довкілля. Кормовий пил здатний 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші, відкладення пилу є великою 

пожежною небезпекою. Вибухонебезпечні концентрації можуть утворюватися 

в технологічному обладнанні, системах аспірації та пневмотранспорту, 

силосах та бункерах. Недоліки при проектуванні та експлуатації виробництв 

можуть призводити до аварій на кормових та інших підприємствах, пов'язаних 

з переробкою рослинної сировини. Імовірність виникнення вибухів 

визначається кількістю дрібнодисперсного продукту, що обертається; 

показниками його пожежо- вибухонебезпечності; особливостями технології та 

оснащення об'єктів виробничим обладнанням; обсягом та ефективністю 

заходів із вибухозахисту. 

Пожежна навантага складається з горючих конструктивних елементів 

приміщень, кормових продуктів борошномельного виробництва, 

технологічного обладнання, а також готової продукції. Використовуючи 

довідникову літературу [1], можемо визначити пожежонебезпечні властивості 

сировини, яка використовується у виробництві. 

Мука пшенична. Горючий порошок. Вологість 13,6 %, густина 650 

кг/м3, теплота згорання 16807 кДж/моль, дисперсність менше 100 мкм, 

температура спалаху 250℃, температура самоспалахування 380 ℃, 
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температура тління 310℃, нижня та верхня концентраційні межі поширення 

полум’я 10 – 35 г/м3, максимальний тиск вибуху 520 кПа, мінімальна енергія 

запалювання 6,4 МДж. 

Олія соняшникова. Горюча рідина, здатна до хімічного самозаймання. 

Густина 920 – 927 кг/м, температура спалаху 385 ℃, температурні межі 

поширення полум’я 108 – 122 ℃.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що сировина, яка 

використовується у виробництві є пожежовибухонебезпечною. 

 

1.3.2. Оцінка можливості утворення горючого середовища 

Велика кількість технологічних процесів у різноманітних галузях 

промисловості пов'язані з твердими речовинами і матеріалами в дисперсному 

стані (пил, порошок, волокна), які в умовах виробництва, можуть бути: 

- сировиною; 

- допоміжним технологічним матеріалом; 

- проміжним або кінцевим продуктом; 

-побічними продуктами або відходами виробництва. 

Усередині обладнання виробничих підприємств і в повітрі дисперсні 

речовини утворюють аерозолі - системи, що складаються з твердих частинок, 

диспергованих у газі. Аерозолі характеризуються нестійкістю: вони осідають 

на різних поверхнях під дією сили тяжіння, утворюючи відкладення (аерогелі), 

які під впливом повітряних потоків повертаються у зважений стан. 

Пожежна небезпека технологічного обладнання в цьому випадку 

залежить від стану пилу: осілий пил може тліти та горіти; завислий пил може 

утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. 

Горюче середовище складається з усіх речовин і матеріалів, що 

знаходяться на об’єкті, а саме: готова кормова продукція, ветпрепарати, 

сировина для виготовлення кормів, та технологічне обладнання.  

 



17 
 

1.3.3. Аналіз джерел запалювання 

Джерелами запалювання на об’єкті можуть бути: 

- відкритий вогонь, розжарені продукти горіння, та нагріті ними 

поверхні; 

Під час виробництва кормів відбувається процес сушіння готової продукції де 

в результаті перенагрівання може статися займання. Також сюди можна 

віднести порушення персоналом правил пожежної безпеки, а саме паління у 

невстановлених для цього місцях, внаслідок чого може статися загоряння 

сировини та готової продукції.  

- теплові прояви механічної енергії: 

Під час транспортування сировини та готової продукції по транспортним 

стрічкам може відбуватися перегрів приводних ременів внаслідок 

проковзування ремення щодо шківа чи стрічки або потрапляння туди твердих 

матеріалів у вигляді каміння. 

- теплові прояви електричної енергії: 

Електрообладнання (наприклад, машини, двигуни, мережі, 

перетворювачі, розподільні пристрої, електрообладнання в технічних 

установках) можуть стати джерелом займання, якщо вони не відповідають 

правилам монтажу та експлуатації електрообладнання, якщо вони вийшли з 

ладу або пошкоджені через механічні причини, або якщо вони не сумісні з 

характером середовища, на яке впливають хімічно активні речовини або 

волога. 

Теплова дія струму проявляється у вигляді іскор і дуг (при короткому 

замиканні, пошкодженні ізоляційного шару тощо). Перегрів двигунів, 

електродвигунів, машин, контактів, окремих частин електричних мереж і 

електроприладів, перевантаження або високоомних пристроїв, перегрів в 

результаті індукованих або самоіндукованих теплових проявів струму, 

нагрівання матеріалів і речовин за рахунок статичної електрики або іскор в 

атмосфері, втрата діелектричної енергії. 

- теплові прояви хімічних реакцій: 
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У виробництві сухих кормів присутня така рослинна сировина як зерно 

пшениці. При неправильному зберіганні зерна, а саме при непідтриманні 

відповідного рівня вологості може статися мікробіологічне самозаймання. 

1.3.4. Аналіз можливих шляхів поширення полум’я 

Пожежа, яка виникне, може швидко поширитись, набрати великих 

розмірів і завдати значних збитків, але тільки тоді, коли для цього будуть 

відповідні умови. Якщо таких умов немає для поширення пожежі в усіх 

напрямках, вогонь не вийде за межі певної ділянки і збитки від такої пожежі 

будуть мінімальними. 

Виробничі об'єкти з пожежовибухонебезпечними процесами майже 

завжди мають умови, що сприяють швидкому поширенню вогню. 

Наступні умови сприятимуть поширенню вогню: 

- наявність великої кількості легкозаймистих речовин або матеріалів у 

виробничих або складських приміщеннях, 

- наявність великої кількості речовин або матеріалів у виробничому 

приміщенні або на виробничому підприємстві , або наявність великої кількості 

горючих матеріалів чи продуктів згоряння,  

- наявність факторів, які можуть прискорити розвиток пожежі 

(наприклад, розлив легкозаймистих рідин під час аварії, викид горючих газів, 

вибух технічного обладнання тощо). 

- затримка у виявленні пожежі та повідомленні про неї пожежній 

охороні, 

- відсутність або несправність первинних та стаціонарних засобів 

пожежогасіння, 

- неправильна поведінка людей під час пожежі. 

Наявність великої кількості легкозаймистих речовин і матеріалів 

поблизу обладнання, контейнерів, робочих зон або на відкритих територіях 

зумовлена виробничими вимогами для успішного протікання технологічних 

процесів. У процесі роботи запаси легкозаймистих матеріалів на складах і у 

виробничих приміщеннях можуть необґрунтовано збільшуватися. 
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Перевантаження призводить до того, що проходи між технічними 

установками, проїзди до засобів пожежогасіння та аварійні виходи 

захаращуються легкозаймистими матеріалами. 

Ще однією причиною швидкого поширення вогню є наявність у 

виробничих приміщеннях різноманітних технічних з’єднань (повітроводів, 

вентиляційних систем) та технічних отворів без протипожежних перешкод. У 

такому випадку вогонь може вільно поширюватися від апарата до апарата, із 

приміщення в приміщення. 

Запобігання поширенню пожеж на виробництві вимагає розробки та 

впровадження інженерно-технічних рішень, які обмежують кількість горючих 

речовин і матеріалів, що циркулюють на виробництві, створюють умови для 

швидкої евакуації матеріалів і обладнання в разі виникнення пожежі та 

перешкоджають поширенню потенційної пожежі. 

1.3.5. Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою 

Відповідно до [14], критерієм вибору варіанту розрахунку категорії 

приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою є варіант 

розгерметизації технологічного агрегату, де у вибуху бере участь найбільша 

кількість речовин або матеріалів. 

Визначимо категорію цеху приготування суміші кормів: 

1)Характеристика виробничого приміщення: 

- площа – S = 1680 м2 (70м×24м);  

- висота – h=30 м;  

- коефіцієнт вільного об’єму приміщення 𝐾в = 70%;  

- температура повітря в приміщенні 𝑡п = 20 ℃;  

2)Характеристика речовини:  

- найменування – зерновий пил, пил насіння соняшника;  

- дисперсність – не менше ніж 350 мкм Кп = 0,5;  

- теплота згоряння – Q = 16807 кДж/кг;  
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3)Характеристика технологічного блока: - вертикальний змішувач 

корму. 

- маса горючого пилу в апараті – 𝑚𝑎=260 кг. 

4) Характеристика надходження пилу у виробниче приміщення: 

- інтенсивність відкладення пилу на доступних поверхнях: 

𝐺л.п. = 1,98 ∙ 10−6 кг/(с ∙ м2) 

- інтенсивність відкладення пилу на важкодоступних поверхнях: 

𝐺в.п. = 0,7 ∙ 10−6 кг/(с ∙ м2) 

- площа доступної поверхні при прибиранні пилу - 𝐹л.д. = 532 м2; 

- площа важкодоступної поверхні при прибиранні пилу –𝐹л.д. = 532 м2; 

- тривалість одного циклу пиловидалення (зміни) – 𝑡𝑝 = 8 год; 

- кількість циклів роботи обладнання між поточними прибираннями на 

доступних поверхнях – 𝑡д = 8; 

- кількість циклів роботи обладнання між генеральними прибираннями 

на важкодоступних поверхнях – 𝑡в = 21; 

- коефіцієнт ефективності пилоприбирання – 𝐾𝑟 = 0,9 ; Ку = 0,7; 

- розхід, з яким продовжують поступати пиловидні речовини в 

аварійний апарат по трубопроводах до момента їх перекриття – q=0,08 кг/с; 

- час перекриття засувок подачі речовини – 𝑡з=120 с . 

Розрахунок для горючого пилу може бути виконаний за формулою: 

∆𝑃 =  
𝑚 ∙ 𝐻𝑡 ∙ 𝑃𝑜 ∙ 𝑍

𝑉вільн ∙ 𝜌п ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑇𝑜
∙

1

𝐾н
 

де m - маса горючого пилу, що потрапив в результаті розрахункової 

аварії до 

приміщення, кг, 

𝐻𝑡- теплота згоряння, Джкּг-1; 

𝑃𝑜- початковий тиск, кПа (допускається приймати таким, що дорівнює 

101 кПа); 
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Z - коефіцієнт участі пилу у завислому стані (аерозоль) у вибуху і 

розраховується 

за формулою: 

Z = 0,5∙ 𝐹 

де F - масова частка частинок пилу розміром менше критичного. З 

перевищенням критичного розміру частинок пилу аерозоль стає 

вибухобезпечною, а саме такою, що нездатна поширювати полум'я. У разі 

відсутності можливості отримання даних щодо масової частки пилу розміром 

частинок менше критичного допускається приймати Z = 0,5. 

𝑉вільн– вільний об’єм приміщення, м3; 

𝜌п – густина повітря до вибуху при початковій температурі Tо, кгмּ-3; 

𝐶𝑝– теплоємність повітря, Джкּг-1∙К-1 (допускається приймати рівною 

1,01·103 

Джкּг-1∙К-1); 

𝑇𝑜- початкова температура повітря, К. 

Визначимо густину повітря до вибуху при початковій температурі 𝑇𝑜 

𝜌п =
𝑀

𝑉0 ∙ (1 + 0.00367 ∙ 𝑡𝑝)
 

 

𝜌п =
29

22,413 ∙ (1 + 0.00367 ∙ 20)
= 1,206 

кг

м3
 

 

Вільний об’єм приміщення цеху складає: 

𝑉вільн = 0,7 ∙ 𝑆 ∙ ℎ 

𝑉вільн = 0.7 ∙ 1680 ∙ 11 = 12600 м3 

Визначимо масу маса пилу, що потрапляє до об’єму приміщення за 

період часу між генеральними прибираннями пилу на важко- ( 1 M ) та 

легкодоступних ( 2 M ) поверхнях відповідно: 

𝑀1 = (𝐺в.д. ∙ 𝐹в.д.) ∙ 𝑡в 
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𝑀2 = (𝐺л.д. ∙ 𝐹л.д.) ∙ 𝑡д 

𝑀1 = (0,7 ∙ 10−6
кг

с ∙ м2
∙ 23 м2) ∙ 21 ∙ 3600 = 1,21716 кг 

𝑀2 = (1,98 ∙ 10−6
кг

с ∙ м2
∙ 532 м2) ∙ 8 ∙ 3600 = 30,33 кг 

Визначення маси пилу, що відклався у приміщенні до моменту аварії, 

виконують за формулою: 

𝑚п = 𝐾𝑟 ∙ (1 − 𝐾пр) ∙ (𝑚1 + 𝑚2) 

де Кг - частка горючого пилу в загальній масі відкладень пилу; 

𝑚1 - маса пилу, що осідає на важкодоступних для прибирання поверхнях 

у приміщенні за період часу між генеральними прибираннями, кг; 

𝑚2 - маса пилу, що осідає на доступних для прибирання поверхнях у 

приміщенні за період часу між поточними прибираннями, кг; 

Кпр - коефіцієнт ефективності прибирання пилу, який приймається у 

разі прибирання пилу вручну: 

у разі сухого прибирання - 0,6; 

разі вологого прибирання - 0,7. 

У разі застосування автоматичних засобів прибирання пилу коефіцієнт 

ефективності прибирання пилу складає: 

для рівної підлоги - 0,9; 

для підлоги з вибоїнами (до 5 % площі) - 0,7. 

Маса пилу mi (i = 1 (важкодоступні місця); і= 2 (доступні місця)), що 

осідає на різних поверхнях у приміщенні за період між прибираннями, 

визначають за формулою: 

𝑚𝑖 = 𝑀𝑖 ∙ (1 − 𝛼)𝛽𝑖 

де 𝑀𝑖  - маса пилу, що потрапляє до об’єму приміщення за період часу 

між генеральними прибираннями пилу, кг; 

𝑀1𝑗 - маса пилу, що виділяється одиницею обладнання, яке пилить, за 

вказаний період, кг 
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𝑀2 - маса пилу, що потрапляє до об’єму приміщення за період часу між 

поточними прибираннями пилу, кг; 

           𝑀2𝑗 - маса пилу, що виділяється одиницею обладнання, за вказаний 

період, кг; 

𝛼 - частка пилу, що потрапляє до об’єму приміщення і який видаляється 

витяжними вентиляційними системами. У разі відсутності 

експериментальних даних щодо значення 𝛼  , приймають 𝛼 = 0; 

𝛽- частки пилу, який потрапляє до об’єму приміщення та осідає 

відповідно на важкодоступних і доступних для прибирання поверхнях 

приміщення ( 𝛽1 + 𝛽2 = 1). 

𝑚1 = 𝑀1 ∙ (1 − 0,75) ∙ 0,7 = 0,213 кг 

𝑚2 = 𝑀2 ∙ (1 − 0,75) ∙ 0,3 = 2,275 кг 

Використовуючи отримані значення стає можливим обчислити 

𝑚п = 𝐾𝑟 ∙ (1 − 𝐾пр) ∙ (𝑚1 + 𝑚2) = 0,9 ∙ (1 − 0,6) ∙ (0,213 + 2,275) = 0,89 кг 

Далі визначимо розрахункову масу пилу, що перейшов у стан аерозолю, 

визначають за формулою: 

𝑚зв = 𝐾зв ∙ 𝑚п 

де Кзв - частка пилу, що відклався у приміщенні, яка здатна перейти у 

стан аерозолю в результаті аварійної ситуації. У разі відсутності 

експериментальних даних щодо значення 𝐾зв , допускається приймати 𝐾зв= 

0,9; 

𝑚п - маса пилу, що відклалась у приміщенні до моменту аварії, кг 

Розрахункову масу пилу, що потрапила до приміщення з апарата або 

технологічного обладнання в результаті аварійної ситуації, визначають за 

формулою: 

𝑚ав = (𝑚ап + 𝑞 ∙ ф) ∙ 𝐾п 

де 𝑚ап - маса горючого пилу, що викидається до приміщення з апарата, 

кг; 
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q - витрата, з якою продовжують надходити пилоподібні речовини до 

аварійного 

апарата по трубопроводах до моменту їх перекривання, кг∙с-1; 

ф - час перекривання засувок, с; 

𝐾п - коефіцієнт пилення, що представляє собою відношення маси пилу у 

стані аерозолю до усієї маси пилу, який надійшов з апарата до приміщення. У 

разі відсутності експериментальних даних щодо значення 𝐾п, допускається 

приймати: 

для пилу з дисперсністю не менше ніж 350 мкм 𝐾п = 0,5; 

для пилу з дисперсністю менше ніж 350 мкм 𝐾п = 1,0. 

𝑚ав = (𝑚ап + 𝑞 ∙ 𝜏) ∙ 𝐾п = (260 + 0,8 ∙ 120) ∙ 0,5 = 134,8 кг 

Розрахункову масу пилу, що знаходиться у стані аерозолю в об’ємі 

приміщення в результаті аварійної ситуації, m кг, визначають за формулою: 

𝑚 =  𝑚зв + 𝑚ав 

де 𝑚зв - розрахункова маса частини відкладеного у приміщенні пилу, що 

перейшла у стан аерозолю, кг; 

𝑚ав - розрахункова маса пилу, що надійшла до приміщення в результаті 

аварійної ситуації з апаратів та технологічного обладнання, кг. 

𝑚 = 𝑚зв + 𝑚ав = 0,8 + 134,8 = 135,6 кг 

Розрахуємо надлишковий тиск вибуху: 

∆𝑃 =
𝑚 ∙ 𝑄 ∙ 𝑃0

𝑉пов ∙ 𝜌пов ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑡п + 273)
∙

1

𝐾п
 

∆𝑃 =
135,6 ∙ 16808 ∙ 101 ∙ 0,5

1260 ∙ 1,206 ∙ 1,01 ∙ (20 + 273)
∙

1

3
= 8,531 кПа 

Таким чином, розрахунок категорії за вибухопожежною та пожежною 

небезпеки показує, що дане приміщення з циркулюючим горючим пилом 

відноситься до категорії "Б", оскільки надлишковий тиск для вибуху 

перевищує 5 кПа. 
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1.3.6. Визначення класу зони приміщення 

Відповідно до пункту 4.5.7 Правил улаштування електроустановок 

будівля виробництва сухих кормів відноситься до класу зони 22. 

Зона класу 22 – простір, в якому вибухонебезпечний пил у завислому 

стані може з’являтися не часто і існувати недовго або в якому шари 

вибухонебезпечного пилу можуть існувати та утворювати вибухонебезпечні 

суміші в разі аварії 
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РОЗДІЛ 2. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

2.1 Організація  перевірок  

 Правовими підставами для здійснення державного нагляду є: 

- Кодекс цивільного захисту України (глава 14 «Державний нагляд у 

сфері техногенної та пожежної безпеки»); 

- Закон України №877-V «Про основні засади державного нагляду у сфері 

господарської діяльності»; 

- Постанова Кабінету Міністрів від 16.12.2015 №1052 «Про затвердження 

Положення про ДСНС». 

Відповідно до  [2] «державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем 

провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його 

відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду 

(контролю) у випадках, передбачених законом» 

Перевірки поділяються на планові та позапланові.  

Перевіркам та обстеженням підлягають населенні пункти, підприємства, 

установи, організації незалежно від їх організаційно - правових форм 

власності. 

Всі об`єкти які перебувають на обліку в підрозділі ДСНС поділяються 

на дві основні групи:  

- Суб’єкти господарювання; 

- Об’єкти органів влади; 

 Планові заходи здійснюються відповідно до річного плану, який 

затверджується органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що 

передує плановому. Зміни можуть вноситися лише у разі зміни найменування 

суб'єкта господарювання та виправлення технічних помилок. 

Органи державного нагляду (контролю) щорічно визначають перелік 

суб'єктів господарювання, щодо яких здійснюються планові заходи 

державного нагляду (контролю) у плановому періоді, та забезпечують до 15 

жовтня року, що передує плановому періоду, внесення інформації про таких 
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суб'єктів до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю) для автоматичного виявлення суб'єктів господарювання, щодо 

яких здійснюються комплексні планові заходи державного нагляду 

(контролю). 

Відповідно до [3]  планові заходи державного нагляду (контролю) у 

сфері техногенної та пожежної безпеки здійснюються за діяльністю суб’єктів 

господарювання з такою періодичністю: 

з високим ступенем ризику - не частіше ніж одного разу на два роки; 

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж одного разу на три роки; 

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж  одного разу на п’ять 

років. 

Протягом планового періоду один і той самий орган державного нагляду 

(контролю) не може здійснювати більше одного планового заходу державного 

нагляду (контролю) щодо одного суб'єкта господарювання. 

Відповідно до затверджених Планів районним управлінням (відділом) 

видається Наказ про проведення планової перевірки. У наказі має зазначатися: 

-назва суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися 

плановий захід нагляду (контролю); 

-адреса розташування суб’єкта господарювання та відокремлених 

об’єктів; 

-зазначається об’єкт(и) перевірки; 

-дату початку та дату закінчення перевірки; 

-посади, звання, імена та прізвища посадових осіб, шо будуть 

здійснювати плановий захід нагляду (контролю). 

На підставі Наказу про проведення планової перевірки, що підписується 

керівником або уповноваженою ним особою, згідно з  [2] оформлюється: 

1. Повідомлення про проведення планового заходу зі здійснення 

державного нагляду (контролю);  

2. Посвідчення про проведення заходу державного нагляду (контролю); 
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Зразки документів містяться у відповідних додатках [4]. 

Повідомлення складається у двох примірниках на відповідному бланку 

та підписується начальником відділу або головним інспектором. Один 

примірник повідомлення надсилається суб'єкту господарювання. 

За наявності у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів 

планові заходи здійснюються одночасно. 

Тривалість планової перевірки не може перевищувати десяти робочих 

днів, а для суб’єкта малого підприємництва - п’яти робочих днів. 

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається. 

Позапланові перевірки проводяться з метою з'ясування ступеня 

виконання рішень, наказів, розпоряджень та інших документів. Під час 

позапланових перевірок виявляється лише те, що необхідно для з'ясування 

причини проведення позапланової перевірки 

 Підставами для здійснення позапланових заходів є: 

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного 

органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного 

нагляду (контролю) за його бажанням; 

-виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених 

суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, 

коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання 

повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо 

недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної 

помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності.  

-перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, 

розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень 

вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього 

заходу органом державного нагляду (контролю); 

-звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що 

спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, 
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навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням 

документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності); 

-неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової 

звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання 

письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких 

документів; 

-доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів 

господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними 

порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на 

права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього 

природного середовища та забезпечення безпеки держави; 

-настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або 

професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта 

господарювання. 

Тривалість здійснення позапланової перевірки не може перевищувати 

десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих 

днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку проведення 

позапланової перевірки не допускається. 

Проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання з інших 

підстав, крім передбачених статтею 6 [2]  забороняється. 

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення 

позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа. 

2.2 Проведення перевірок протипожежного стану об’єктів 

Відповідно до [5] перевірка складається з таких основних частин: 

-підготовка до перевірки; 

-проведення перевірки; 

-оформлення результатів перевірки; 

-ужиття відповідних заходів за результатами перевірки. 

Під час підготовки до перевірки посадова особа, що проводить перевірку 

у сфері пожежної і техногенної безпеки, зобов’язаний: 
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- ознайомитися з матеріалами контрольної справи щодо кожного об’єкта 

перевірки; 

- визначити перелік питань, необхідних для проведення перевірки; 

-ознайомитись з відповідними галузевими нормативно-правовими та 

нормативно-технічними документами, що стосуються пожежної і техногенної 

безпеки, з матеріалами про пожежі та/або випадки виникнення надзвичайних 

ситуацій, а також з технічною документацією і довідковою літературою, яка 

характеризує пожежну та техногенну небезпеку об’єкта перевірки. 

Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб 

органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу, якщо 

вони не отримали повідомлення про проведення планового заходу. 

Під час проведення контролю( перевірки) суб’єкта господарювання 

щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної 

безпеки посадова особа має вести себе з дотриманням етичних форм. 

Посадові особи під час здійснення перевірок мають право: 

-проводити огляд територій або приміщень, які використовуються для 

провадження господарської діяльності, а також будь-яких документів чи 

предметів, якщо це передбачено законом; 

- відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати 

пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають 

під час державного нагляду (контролю), у випадках та порядку, визначених 

законом; 

-вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень 

вимог законодавства;  

-вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки; 

-надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для 

виконання приписи про усунення порушень і недоліків; 

-притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб та 

громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної 
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безпеки, невиконанні приписів та постанов посадових осіб органів 

державного нагляду у сфері пожежної безпеки; 

-фіксувати процес здійснення перевірки на засоби аудіо та відеотехніки 

з наданням копії запису керівнику суб’єкта господарювання; 

-застосовувати санкції до суб’єктів господарювання, їх посадових осіб 

та вживати інших заходів у межах та порядку, визначених законом.  

Якщо суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа не допускає 

уповноважену посадову особу до проведення перевірки, посадова особа 

складає акт про неможливість проведення перевірки на час проведення 

перевірки (якщо перевірка не допускається - в день недопуску, в іншому 

випадку - в останній день перевірки). 

У цьому акті зазначаються назва установи, дата складання, назва 

юридичної особи або суб'єкта господарювання, прізвище та ім'я посадової 

особи, докази того, що заходи державного нагляду не можуть бути здійснені, 

причини, через які заходи державного нагляду не можуть бути здійснені, 

детальні причини та додаткові дані. 

Крім того, до акта про неможливість проведення перевірки додається 

відмітка про ознайомлення з цим актом із зазначенням під розписку прізвища, 

імені та по батькові суб'єкта господарювання, який його отримав, або 

уповноваженої ним особи, або про те, що керівника або уповноважену ним 

особу повідомлено про складення цього акта. Якщо керівник не бажає 

підписувати цей акт на підставі неможливості проведення перевірки, цей акт 

надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення. 

За результатами проведення планової/позапланової перевірки 

складаються: 

Акт складений за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки. 
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Посадова особа, яка проводить перевірку суб'єкта господарювання, 

зазначає в акті, складеному за результатами планової (позапланової) 

перевірки, про дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та 

техногенної безпеки, а у разі виявлення невідповідності - детальний опис 

невідповідності та відповідну статтю нормативно-правового акта, положення 

якої порушено. 

Під час проведення перевірки або складання акта керівник або 

уповноважена ним особа має право висловити свої зауваження щодо 

перевірки у письмовій формі. Оскільки ці зауваження є невід'ємною частиною 

акта перевірки, вони додаються до акта перевірки та засвідчуються підписом. 

У разі відмови керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої 

ним особи від особистого отримання акта перевірки перший примірник акта 

перевірки надсилається рекомендованим листом з повідомленням про 

вручення, а на другому примірнику зазначаються відповідний вихідний 

реєстраційний номер та дата відправлення. 

Усі розпорядні документи, що видаються ДСНС або її територіальними 

органами чи підпорядкованими підрозділами під час здійснення планових 

перевірок, формуються у єдину справу( окрему кожній перевірці) яка 

формується відповідно до [6]. 

На підставі акта перевірки протягом п'яти днів після її завершення 

складається Припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері 

пожежної безпеки. Якщо порушень не виявлено, припис не видається. 

Припис реєструється в “Журналі реєстрації приписів про усунення 

порушень законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного 

захисту”. 

У приписі зазначаються всі виявлені та внесені до Акту перевірки 

порушення, строки їх усунення, а також інформація про неусунені порушення, 

виявлені під час проведення попередніх перевірок. 

Строк усунення порушень не повинен перевищувати терміни подання 
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позову до адміністративного суду, з моменту вручення Акту перевірки (не 

більше 3х місяців) не допускається зазначати в Приписі порушення не 

зазначені в Акті. 

До припису включаються невиконані заходи з попереднього припису із 

зазначенням строків, з яких вони пропонувалися до виконання, та 

пропонуються нові строки, а також зазначаються нові заходи, які були 

виявлені під час перевірки, і строки їх виконання. 

Під час проведення планового або позапланового заходу з державного 

нагляду посадова особа, яка проводить перевірку, робить відмітки про 

виконання. Навпроти кожного з виконаних заходів припису ставиться 

відмітка «виконано», а за  невиконання  - у кінці припису зазначаються 

порядкові номери невиконаних пунктів та запобіжні заходи згідно 

законодавства, які вжиті до посадових осіб, про що суб’єкт господарювання 

ознайомлюється. 

Строки виконання кожного з пунктів припису встановлюються 

посадовою особою, яка здійснювала перевірку, за погодженням з керівником 

об’єкта чи уповноваженою ним особою. 

У разі неможливості виконання припису у визначені строки суб’єкт 

господарювання письмово звертається до територіального органу, який виніс 

припис, для продовження строків виконання з наданням обґрунтувань та 

підтвердними документами та матеріалами, складеними згідно до вимог. 

Контроль за виконанням припису, складеного за результатами 

перевірки, здійснює орган, що склав даний припис. 

Якщо під час проведення планових або позапланових перевірок 

виявлено порушення вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної 

безпеки, уповноважена посадова особа органу, що реалізує політику у цій 

сфері, приймає рішення про застосування до суб'єкта господарювання 

запобіжних заходів. 

На всі об’єкти перевірок в територіальному підрозділі ДСНС заводиться 
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окрема наглядова справа, у якій зберігаються документи і матеріали 

листування, у тому числі матеріали перевірок та експертиз протипожежного 

стану, орендованих будівель та приміщень, а також копії дозволів, договорів 

про надання їх в оренду та інші документи, що характеризують стан 

протипожежного захисту об’єкта, техногенної безпеки і виконання вимог 

цивільного захисту відповідно до змісту наглядової справи, її ведення та 

зберігання  та загальними відомостями про об’єкти, які потрібно відобразити 

у наглядовій справі. 

2.3. Аналіз протипожежного стану підприємства щодо 

відповідності нормативним документам  

 При проведенні перевірки протипожежного стану об’єкту були 

розглянуті питання планування та забудови території, за результатами яких 

було складено таблицю 2.1 

Таблиця 2.1 Планування та забудова території 

№ 

з/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Найменуван

ня вимоги 
Вимагається Існує Висновок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Покриття 

проїздів 

п.1.6 р.III  

[7] 

Автомобільн

і дороги та 

проїзди для 

пожежних 

машин 

повинні мати 

дорожнє 

покриття, 

придатне для 

їх проїзду. 

Асфальтне 

покриття 
Відповідає 

2. 
Проїзди для 

пожежних 

автомобілів 

п. 15.3.2  

[8] 

 

До 

виробничих, 

сільськогосп

одарських 

будівель та 

споруд по 

всій їх 

Тверде 

покриття/кіл

ькість 

під’їздів не 

відповідає 

Не 

відповідає 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n176
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1054-12/print1400749533574699#n176
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довжині 

повинен 

бути 

забезпечений 

вільний 

під’їзд з 

твердим 

покриттям 

 

для 

пожежних 

автомобілів: 

з однієї 

сторони 

будівлі або 

споруди при 

їх ширині до 

18 м та з 

двох сторін 

при ширині 

понад 18 м 

3. 

Відстань від 

краю 

проїзної 

частини до 

зовнішніх 

стін будівель 

п. 15.3.2  

[8] 

 

Слід 

приймати: 

в межах 5 - 

25 м; 

 

Відстані 

знаходяться 

в межах 5-25 

м 

Відповідає 

4. 

Протипожеж

ні відстані 

між 

будівлями   

п. 15.2.5 

[8] 

 

Не менше 9 

м 
Менше 9 м 

Не 

відповідає 

5. 
В’їзд на 

територію 

об’єкту 

п. 15.3.5 

[8] 

 

Не менше 

двох 
Два в’їзди Відповідає 

 

 

 

При перевірці стану утримання будинків, приміщень та споруд були 

розглянуті  питання, за результатами яких було складено таблицю 2.2 про 

результати перевірки стану утримання будинків, приміщень та споруд. 

Таблиця 2.2. Утримання будинків, приміщень та споруд 
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№ 

з/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Найменуван

ня вимоги 
Вимагається Існує Висновок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Мінімальні 

та 

максимальні 

розміри 

дверей 

п. 7.2.7 

[9] 

Висота – 2 м 

Ширина – 

0,8 м 

Висота – 2 м 

Ширина – 

0,8 м 

Відповідає 

2. 
Кількість 

виходів з 

будівлі 

п. 7.2.4 

[9] 
Не менше 2 Не менше 2 Відповідає 

3. Виходи на 

покрівлю 

п. 2.60 

[10] 

 

Зі сходової 

клітки 
Наявний Відповідає 

4. 

Встановленн

я 

протипожеж

них дверей 

до 

електрощито

вої 

п. 6.3.1 

[9] 

Протипожеж

ні двері 1-го 

типу 

Відсутні 
Не 

відповідає 

5. 

Ширина 

маршів 

сходових 

кліток 

п. 6.3.1 

[9] 

Не менше 1 

м 

Не менше 1 

м 
Відповідає 

 

Під час розгляду стану утримання систем протипожежного захисту  були 

розглянуті питання, за результатами яких було складено таблицю 2.3 про 

перевірку стану утримання систем протипожежного захисту. 

Таблиця 2.3. Системи протипожежного захисту 

№ 

з/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Найменуван

ня вимоги 
Вимагається Існує Висновок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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1. 

Необхідність 

влаштування 

СПС 

Дод. А 

[11] 

При площі 

від 200 м2до 

1500 м2 

Відсутня 
Не 

відповідає 

2. 
Влаштуванн

я АСПГ 

Дод. А 

[11] 

При площі 

1500 м2 і 

більше 

Відсутнє 
Не 

відповідає 

 

При перевірці стану утримання зовнішнього та внутрішнього 

протипожежного водопроводу були розглянуті питання, за якими було 

складено таблицю 2.4 перевірки стану утримання зовнішнього та 

внутрішнього протипожежного водопроводу. 

Таблиця 2.4. Зовнішнє та внутрішнє протипожежне водопостачання 

№ 

з/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Найменуван

ня вимоги 
Вимагається Існує Висновок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Зовнішнє 

протипожеж

не 

водопостача

ння 

п. 6.2.4 

[12] 

Витрати води 

30 л/с на 

зовнішнє 

пожежогасін

ня(мінімум 2 

гідранти) 

6 пожежних 

гідрантів та 

одне 

пожежне 

водоймище 

об’ємом 50 

м3  

Відповідає 

2. 
Відстані від 

ПГ до 

будівель 

п. 12.16  

[12] 

Не більше 

ніж 200 м за 

умови 

прокладання 

рукавних 

ліній по 

дорогах з 

твердим 

покриттям 

Найбільша 

відстань 

становить 

100 м 

Відповідає 

3. 
Місця 

розміщення 

ПГ 

п. 12.30  

[12] 

Пожежні 

гідранти 

необхідно 

встановлюва

В колодязі, 

підземним 

способом 

Відповідає 
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ти в 

колодязях 

4. 
Тип 

водопровідн

ої мережі 

п. 12.5 

[12] 

В межах 

населених 

пунктів 

водопровідні 

мережі, як 

правило, 

повинні  

бути 

кільцевими. 

 

Кільцева Відповідає 

5. 

Влаштуванн

я пожежних 

кран – 

комплектів  

п. 8.1 

[12] 

Для 

виробничих, 

складських 

будівель 

об’ємом від 

5000 м3 

Відсутнє 
Не 

відповідає 

 

При перевірці стану утримання протипожежної техніки та первинних засобів 

пожежогасіння були розглянуті питання, та складено таблицю 2.5 утримання 

протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння. 

Таблиця 2.5 Утримання протипожежної техніки та первинних засобів 

пожежогасіння. 

№ 

з/

п 

Що 

перевіряєтьс

я 

Найменуван

ня вимоги 
Вимагається Існує Висновок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Первинні 

засоби 

пожежогасін

ня 

п. 3.11, р.V 

[7] 

Пожежні 

щити 

(стенди) 

повинні 

встановлюва

тись на 

території 

об’єкта 

Встановлено 

2 пожежні 

щити 

Відповідає 

http://deos-release.com/image/catalog/img/pdf/NAPB%20A.01.001-2014.pdf
http://deos-release.com/image/catalog/img/pdf/NAPB%20A.01.001-2014.pdf
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площею 

більше 200 

м2 з 

розрахунку 

один щит 

(стенд) на 

5000 м2  

захищуваної 

площі 

2. 

Комплект 

засобів 

пожежогасін

ня 

п. 3.11,р. V 

[7] 

До 

комплекту 

засобів 

пожежогасін

ня, які 

розміщуютьс

я на 

пожежному 

щиті, 

входять: 

вогнегасники 

- 3 шт., ящик 

з піском - 1 

шт., 

протипожеж

не покривало 

- 1 шт., багор 

або лом та 

гак - 2 шт., 

лопати - 2 

шт., сокири - 

2 шт. 

Не 

укомплектов

ані 

Не 

відповідає 

3. 
Знаки 

безпеки 

п. 3.3 

[13] 

Знаки 

безпеки 

затвердженог

о зразку 

Відсутні 
Не 

відповідає 

4. 
Обслуговува

ння ПЩ 

п. 3.14, р. V 

[7] 

Немеханізова

ний 

пожежний 

ручний 

інструмент, 

розміщений 

на об’єкті у 

складі 

комплектації 

Не 

проводиться 

Не 

відповідає 

http://deos-release.com/image/catalog/img/pdf/NAPB%20A.01.001-2014.pdf
http://deos-release.com/image/catalog/img/pdf/NAPB%20A.01.001-2014.pdf
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пожежних 

щитів 

(стендів), 

підлягає 

періодичном

у 

обслуговуван

ню 

5. 

Розташуванн

я 

вогнегасникі

в 

п. 3.15,р. V 

[7] 

Вогнегасник

и слід 

встановлюва

ти у 

легкодоступн

их та видних 

місцях, а 

також у 

пожежонебез

печних 

місцях, де 

найбільш 

вірогідна 

поява 

осередків 

пожежі. 

Встановлені Відповідає 

6. 

ТО 

вогнегасникі

в 

п. 3.17,р. V 

[7] 

ТО 

вогнегасникі

в повинно 

здійснюватис

я відповідно 

до Правил 

експлуатації 

вогнегасникі

в 

Проводиться Відповідає 

 

 

 

 

 

 

http://deos-release.com/image/catalog/img/pdf/NAPB%20A.01.001-2014.pdf
http://deos-release.com/image/catalog/img/pdf/NAPB%20A.01.001-2014.pdf
http://deos-release.com/image/catalog/img/pdf/NAPB%20A.01.001-2014.pdf
http://deos-release.com/image/catalog/img/pdf/NAPB%20A.01.001-2014.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0555-04
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

          При розробці тактичного задуму основним критерієм для вибору місця 

виникнення пожежі було наявність людей. На даному об’єкті велика кількість 

людей знаходиться в адміністративній будівлі. Саме там при виникненні 

пожежі є велика вірогідність гибелі та травмування людей, що працюють на 

даному підприємстві. Тому, я вважаю що увагу потрібно приділити саме даній 

будівлі. 

          3.1. Особливості розвитку та гасіння пожеж в адміністративній 

будівлі 

          3.1.1.Обстановка пожеж в адміністративних будівлях 

          Адміністративні будівлі можна віднести до офісних будівель. Зазвичай 

такі будівлі розміщуються на підприємствах де поруч є будівлі з підвищеною 

пожежовибухонебезпекою, а також в центрі міст чи селищ де характерна 

щільна забудова. Такі об’єкти мають бути забезпечені як внутрішнім так і 

зовнішнім протипожежним водопостачанням. З метою забезпечення безпечної 

діяльності пожежних підрозділів потрібно передбачати пожежні проїзди та 

під'їзні шляхи до будівель для пожежної техніки, зовнішні пожежні сходи та 

інші засоби підйому особового складу підрозділів та пожежної техніки на 

поверхи та на покрівлю будівлі. 

Завантаження горючими матеріалами в різних приміщеннях може бути 

неоднакова, через різне призначення приміщень. Наприклад в приміщеннях де 

розміщені офісні меблі та комп’терна техніка, а також в складських 

приміщеннях може бути підвищена пожежна навантага, а в приміщеннях 

вбиральні та інших пожежна навантага буде знижена. Також велику пожежну 

навантагу можуть становити горища. Під час зовнішнього горіння будинків, 

що збудовані із горючих матеріалів, вогонь може поширюватися на сусідні 

будівлі, споруди, склади внаслідок великого теплового випромінювання, 

потужних конвекційних потоків, а також розлітання іскор, що горять та 

розлітаються на значні відстані від місця пожежі. 
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Обстановка, що може скластися під час пожеж в адміністративно – офісних 

приміщеннях: 

наявність великої кількості людей, яким загрожують небезпечні фактори 

пожежі; 

швидке розповсюдження пожежі на поверхах, щільне задимлення коридорів, 

вестибюлів та сходових кліток, приховане розповсюдження вогню в 

порожнинах будівельних конструкцій, вентиляційних каналах і шахтах, 

вибухи та спалахи, у разі обмеженої кількості дверних і віконних прорізів 

можливе підвищення температури до небезпечного для людей рівня в 

приміщеннях, де знаходиться зона горіння та в поруч розташованих 

приміщеннях, наявність великого горючого навантаження, складне 

планування приміщень на поверхах, горищах та у підвалах, поверхневе 

горіння матеріалів і речовин, швидке поширення вогню та диму через значну 

кількість дверей, вікон, побутових і технологічних прорізів, комунікацій, 

балконів тощо, втрата цілісності та несучої здатності будівельних 

конструкцій, їхнє обвалення і поширення вогню, наявність матеріалів, під час 

горіння яких виділяються НХР, наявність електромереж, електроприладів та 

обладнання під напругою з пошкодженою електроізоляцією, а також 

пошкодження газопроводів.  

3.1.2 Гасіння пожеж в адміністративних та офісних будівлях 

Перший КГП що прибуває на пожежу повинен: 

Провести розвідку та встановити, яких заходів адміністрація об’єкта вжила 

для евакуації людей з будівлі, установити рівень загрози людям, за потреби 

організувати їх рятування та евакуацію, вжити заходів для попередження 

паніки, забезпечити знеструмлення об’єкта, провести розрахунки та визначити 

необхідність залучення додаткових сил і засобів, ужити заходів щодо 

видалення диму на шляхах евакуації, ужити заходів для зниження 

температури в приміщеннях, застосовувати для гасіння перекривні стволи, 

стволи – розпилювачі та піну, увести стволи для гасіння пожежі, якщо горіння 
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відбувається на одному або декількох поверхах, подати стволи на захист вище- 

і нижче розташованих поверхів, суміжних приміщень та організувати на них 

розкривання конструкцій з порожнинами і їх проливання для попередження 

поширення вогню, перевірити та подавати за потреби стволи на захист 

побутових, технологічних прорізів, каналів, комунікацій, балконів на вище- і 

нижчерозташованих поверхах та горища, визначити місця та організувати 

розкриття отворів у перекриттях чи стінах за неможливості швидкого 

проникнення до осередку пожежі через двері або віконні прорізи, 

використовувати наявні системи та засоби пожежогасіння, організувати для 

попередження поширення вогню через віконні прорізи подачу в них 

вогнегасних речовин із стволів, розташованих на землі, на автодрабинах або 

автопідіймачах, ужити заходів щодо попередження можливих вибухів балонів 

з газами, систем опалення тощо. Під час гасіння пожежі на горищі та покрівлі 

КГП зобов’язаний: 

подати перші стволи сходовими клітками, за потреби - через слухові вікна, і 

надалі - через розкриті у покрівлі отвори, організувати за потреби розкриття 

покрівлі для видалення диму, зниження температури, подачі стволів для 

гасіння горища, подавати стволи для гасіння розвинутої пожежі з ручних 

пожежних драбин, автодрабин, автопідіймачів, які рівномірно розставити по 

периметру будівлі (пожежі) з таким розрахунком, щоб струменями води 

проливати всю площу пожежі, здійснювати гасіння по периметру пожежі, 

просуваючись від капітальних стін до центру пожежі, застосовувати для 

гасіння пожежі перекривні і комбіновані стволи, стволи-розпилювачі, 

використовувати воду зі змочувачем та піну, уводити перекривні стволи для 

захисту верхнього поверху будівлі під горищем. 

          По прибутті підрозділів на пожежу КГП негайно організує роботу тилу 

та штабу пожежогасіння. До складу штабу пожежогасіння включають 

відповідальних керівників об`єкту.  

         Необхідно забезпечити безперебійну подачу води на пожежу, вмикання 
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насосів-підвищувачів тиску та ін.. Для регулювання транспорту у місцях 

переїздів через рукавні магістральні лінії та контролю за їх роботою залучають 

членів добровільних протипожежних формувань..  

         У залежності від обстановки пожежі оперативні дільниці створюють: по 

гасінню - за фронтом або периметром пожежі; по захисту – з боку сусідніх 

цехів та відділень, на покриттях цехів, що горять. Резервні стволи можуть 

вводити на захист циклонів та бункерів для відходів деревини.  

        Під час відкритого горіння можуть створюватися пересувні групи для 

гасіння іскор, трісок, кори, що розлітаються і горять, та запобігання 

поширення вогню від теплової радіації. При необхідності, КГП на пожежі 

може призначити відповідальних осіб за роботу зв`язку та техніку безпеки. 

3.2. Сили та засоби які залучаються для гасіння пожежі. 

          За викликом № 3 для гасіння пожежі на об’єкті приватного підприємства 

«O.L.KAR АГРОЗООВЕТ - СЕРВІС» виїздить одне відділення ДПРЧ-34 м. 

Шаргород на АЦ-4-60(530927)-515М, одне відділення МПК с. Мурафа на АЦ-

40(130)63Б, одне відділення МПК с. Джурин на АЦ-40(130)63Б, одне 

відділення МПК с. Пеньківка на АЦ-40(130)63Б, одне відділення ДПРЧ-8 м. 

Жмеринка на АЦ- 40(432921) 63Б.02, одне відділення ДПРЧ-15 м. Бар на АЦ- 

40(432921) 63Б.02, одне відділення ДПРЧ-12 м. Могилів-Подільський на АЦ-

4-60(530927)-515М, одне відділення ДПРЧ-32 смт. Чернівці на АЦ-

40(130)63Б, одне відділення ДПРЧ-23 смт. Муровані Курилівці на АЦ-

40(130)63Б. 

         3.3. Розробка тактичного задуму 

На основі вивчення оперативно – тактичної характеристики 

адміністративної будівлі, з урахуванням її призначення, як офісного об’єкта, 

приймемо припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні 

закономірності її розвитку. 

         Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – у куті 

кабінету на другому поверсі.  
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         У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

приміщенню. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі 𝑉л = 0,7 м/хв. 

Час виявлення – 𝜏виявл = 1,5 хв 

Час сповіщення – 𝜏спов. = 3,2 хв 

Час збору та виїзду – 𝜏зб.в. = 0,8 хв 

Довжина шляху прямування до місця пожежі – 𝐿прям = 0,7 км 

Швидкість прямування - 𝑉прям = 25 км/год 

Час оперативного розгортання – 𝑡о.р. = 4,5 хв 

         Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню, 

та захисту  в адміністративних буді, необхідно застосовувати стволи “Б” з 

глибиною гасіння hг = 5 м.  

        Виходячи з класу пожежі та рекомендованих вогнегасних речовин для 

гасіння приймаємо вогнегасну речовину – вода. Для підвищення ефективності 

гасіння пожежі в даних умовах доцільно використовувати воду. Інтенсивності 

подачі води приймають Іs = 0,06 л/(м·с). (адміністративні будівлі ІІ ступеня 

вогнестійкості). 

3.3.1.Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків та її 

параметрів. 

Час виявлення 𝜏виявл. = 1,5 хв.;  

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

𝜏приб = 𝜏виявл + 𝜏спов + 𝜏зб.в. +
𝐿прям

𝑉прям
∙ 60 = 1,5 + 3,2 + 0,8 +

0,7

25
∙ 60 = 7,1 хв. 

Час введення сил та засобів  

𝜏вільн = 𝜏приб + 𝜏о.р. = 7,1 + 6 = 13,1 хв. 
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Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначений період розвитку 

пожежі:  

3.3.2. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення.  

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.1 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 𝜏виявл = 0,5 ∙ 0,7 ∙ 1,5 = 0,5 м. 

Визначаємо площу пожежі: 

𝑆п.1 = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅п.1
2 = 0,5 ∙

90

57
∙ 0,52 = 0,19 м2. 

 

Рис.3.1 – Схема розвитку пожежі на момент її виявленння 

3.3.3. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів  

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.2 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 𝜏приб = 0,5 ∙ 0,7 ∙ 7,1 = 2,5 м 

Визначаємо площу пожежі: 
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𝑆п.2 = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅п.2
2 = 0,5 ∙

90

57
∙ 2,52 = 4,9 м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.2 = 𝛼 ∙ 𝑅п.2 = 1,57 ∙ 2,5 = 3,9 м 

 

Рис.3.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

3.3.4. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів  

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.3 = 0,5 ∙ 10 ∙ 𝑉л+𝑉л ∙ (𝜏вільн − 10) = 0,5 ∙ 10 ∙ 0,7 + 0,7 ∙ (13,1 − 10) = 5,7 м 

Визначаємо площу пожежі: 

𝑆п.3 = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ 𝑅п.3 = 1 ∙ 3 ∙ 5,7 = 17 м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.3 = 𝑛 ∙ 𝑎 = 1 ∙ 3 = 3 м 

Таким чином пожежою охоплено весь кабінет з комп’ютерною технікою та 

офісними меблями, пожежа на момент завершення оперативного розгортання 

складає 17 м2.   
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Рис.3.3 Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

3.4.Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму 

          Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативно- го 

розгортання засобів по фронту розвитку пожежі: 

𝑆гас = 𝑛 ∙ 𝑎 ∙ ℎг = 1 ∙ 3 ∙ 5 = 15 м2 

де: ℎг – глубина гасіння стволом “Б”. 

 Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼𝑠 = 15 ∙ 0,06 = 0,9 л/с 

Потрібну кількості стволів Protek 366 на гасіння: 

𝑁пр
гас =

𝑄потр
гас

𝑄пр
=

0,9

3,9
= 0,2 приймаємо 1 ствол “Protek 366”. 

де: 𝑄пр – приймаємо враховуючи особливості гасіння пожеж в 

адміністративних будівлях, а саме гасіння  розпиленими струменями -  3,9 л/с          

Потрібну витрату води на захист суміжних приміщень: 

𝑄потр
зах = 𝑆зах ∙ 𝐼𝑠 ∙ 0,25 = 0,25 ∙ 15 ∙ 0,06 = 0,22  л/с 

Потрібну кількості стволів Protek 366 на захист суміжних приміщень: 
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𝑁пр
зах =

𝑄потр
зах

𝑄пр
=

0,22

3,9
= 0,05 л/с приймаємо 1 ствол “Protek 366”.  

Але в залежності від ОТХ об’єкту приймаємо 4 стволи “Protek 366” на захист 

суміжних приміщень, вище та нижче розташованих поверхів. 

Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

𝑄фак
заг = 𝑁пр

гас ∙ 𝑄пр
гас + 𝑁пр

зах ∙ 𝑄пр
зах = 1 ∙ 3,9 + 4 ∙ 3,9 = 19,5 л/с 

Ступінь водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в 

адміністративній будівлі.  

Згідно табл. 4.1 Довідника керівника гасіння пожежі водовіддача від кільцевої 

водопровідної мережі діаметром 150 мм, при тиску 0,2 МПа, складає 70 л/с. 

Таким чином при умові що 𝑄мер = 70 л/с > 𝑄фак
заг = 19,5 л/с можемо зробити 

висновок, що водопровідна система здатна забезпечити об’єкт водою на 

випадок пожежі.  

Можливість подавання води при установці пожежно - рятувальної 

машини на ставок шляхом визначення граничної відстані: 

50

50

50

50

50

 

Рис. 3.4. Схема оперативного розгортання при гасінні пожежі. 

При такій схемі гранична відстань буде складати: 

𝐿гр =
Нн − (Нр ± 𝑍м ± 𝑍прил)

𝑆𝑄2
∙ 20 =

90 − (50 + 0 + 4)

0,015 ∙ (3,9 + 3,9 + 3,9)2
∙ 20 = 350 м 

Фактична відстань до вододжерела значно менше ніж гранична відстань 

подавання води. 
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Визначаємо кількість пожежно – рятувальних автомобілів що потрібні для 

подавання води на пожежі: 

𝑁П.М. =
𝑄фак

заг

𝑄н
=

19,5

0,8 ∙ 40
= 0,6 = 1. 

Приймаємо 1 пожежно – рятувальний автомобіль. 

Кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт на пожежі: 

𝑁о/с = 𝑁ГДЗС
гас ∙ 3 + 𝑁пр

зах ∙ 2 + 𝑁п.б. ∙ 1 + 𝑁П.М. ∙ 1 = 3 ∙ 3 + 2 ∙ 2 + 3 ∙ 1 + 2 ∙ 1 =

18 осіб 

Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в приміщенні 

адміністративної будівлі: 

𝑁відд. =
𝑁о.с.

𝑁о/с
відд. =

18

4
= 5 відділень 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів для 

гасіння пожежі силами одного караулу недостатньо. Додатково треба залучити 

ще два караули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ВИСНОВОК 

У комплексній курсовій роботі було проведено аналіз забезпечення 

пожежної безпеки приватного підприємства "O.L.KAR - АГРОЗООВЕТ- 

СЕРВІС". 

Приватне підприємство "O.L.KAR - АГРОЗООВЕТ- СЕРВІС" 

розташоване по вул. Героїв Майдану, 272 В в м. Шаргород Вінницької області 

і займає територію 5,5 га. 

Підприємство спеціалізується на виробництві ветеринарних 

препаратів та кормів для свійських та домашніх тварин. 

В ході аналізу було проведено аналіз пожежовибухонебезпеки, 

оцінка можливості утворення горючого середовища, аналіз джерел 

запалювання, аналіз можливих шляхів поширення полум’я. Аналіз пожежної 

небезпеки підприємства показав, що найбільшу небезпеку представляє процес 

виготовлення сухих кормів.  

В результаті визначення категорії приміщення цеху виробництва 

сухих кормів за вибухопожежною та пожежною небезпекою було 

встановлено, що приміщення відноситься до категорії «Б».  

Відповідно до пункту 4.5.7 Правил улаштування електроустановок 

будівля виробництва сухих кормів відноситься до класу зони 22. 

Зона класу 22 – простір, в якому вибухонебезпечний пил у завислому 

стані може з’являтися не часто і існувати недовго або в якому шари 

вибухонебезпечного пилу можуть існувати та утворювати вибухонебезпечні 

суміші в разі аварії. 

Також в роботі було проведено аналіз протипожежного стану 

підприємства щодо відповідності нормативним документам. 

При організації пожежогасіння на об’єкті, основним критерієм для 

вибору місця виникнення пожежі було наявність людей. Після аналізу 
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оперативно – тактичної обстановки на об’єкті було встановлено, що найбільш 

несприятливі умови виникнуть при пожежі в адміністративній будівлі. 

Виходячи з цього було проведено розрахунок необхідної кількості 

сил та засобів для ліквідації умовної пожежі, складено схему розташування 

сил та засобів. 
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