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ВСТУП 

На протязі останніх років кількість пожеж в країні неминуче зростає. 

Кожного року збитки від пожеж складають мільйони гривень, а кількість 

жертв вражає розум. Пожежі перетворилися на проблему 

загальнодержавного масштабу, а їх наслідки мають нищівний вплив на 

економіку країни. 

З початку 2022 року в Україні зафіксовано більше 68 тисяч пожеж і 

більше 1000 смертей від них. В установах Міністерства охорони здоров’я 

кількість пожеж є досить великою (до 100 випадків щорічно), завдані ними 

матеріальні збитки сягають 400 тисяч гривень. Основними причинами 

пожеж є невиконання керівниками та посадовими особами цих закладів 

своїх обов’язків із забезпечення протипожежного захисту підвідомчих 

об’єктів та ігнорування встановлених законодавством вимог пожежної 

безпеки. 

Надзвичайні ситуації в лікувальних закладах є одними із найбільш 

важких для ліквідації через можливе знаходження великої кількості людей 

з обмеженими можливостями всередині приміщень. Крім гасіння самої 

пожежі слід забезпечити евакуацію пацієнтів і персоналу, що доволі 

серйозно ускладнює ситуацію на пожежі. Ще більших проблем можуть 

додати непритомні пацієнти та операції, які можуть проводитися на момент 

виявлення пожежі. 

В лікувальних закладах I і II ступенів вогнестійкості пожежа 

розвивається головним чином по обладнанню і горючих матеріалах, що 

знаходяться всередині приміщень. З конструкцій будівель можуть горіти 

лише дерев'яні підлоги і віконні рами, двері, а також деякі горищні 

конструкції. Вогонь і дим, що розповсюджуються по коридорах, можуть 

відрізати шляхи евакуації для хворих. Якщо коридори не відділені від 
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сходових кліток, відбувається швидке задимлення коридорів вищих 

поверхів, цими ж шляхами розповсюджується і вогонь. 

У деяких будівлях лікарень коридори з'єднують декілька сходових 

кліток. при пожежі в таких будівлях може створитися обстановка, коли всі 

сходові клітки виявляться задимленими. Швидкому поширенню вогню 

також сприяє розвинена система вентиляції, наявність легкозаймистих 

предметів, речовин в аптеках і лабораторіях. 

У будівлях I і II ступенів вогнестійкості пожежа в основному 

розповсюджується по горючих перегородках і меблях з швидкістю 0,5-1,5 

м/хв. Максимальне значення швидкості у будівлях III, IV ступенів не 

перевищує 1,3 м/хв. Але і при такій швидкості пожежа, що виникла в 

приміщенні лікарні, розповсюджується на все відділення за 15-16 хвилин. 

Цього часу цілком досить, щоб верхні поверхи заповнилися димом, і 

створилася загроза для життя людей. Ступінь небезпеки для хворих, що 

виявилися в зоні задимлення, головним чином залежить від місця пожежі. 

Найбільшу небезпеку створюють продукти горіння в кабінетах рентгену 

(можливе виділення ціанистого водню), аптеках, фармацевтичних 

відділеннях, де можливе виділення не тільки окису вуглеводу, але і інших 

токсичних речовин. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЛІКАРНІ 

1.1. Загальні відомості про об'єкт 

Горохівський психоневрологічний інтернат знаходиться за адресою: 

Україна, Волинська обл., Горохівський р-н, місто Горохів, вул. паркова, 

будинок 22. Він являє собою ряд будівель розташованих на території 

площею 10 га, яку огороджено бетонним, металевим та дерев’яним 

парканом висотою 2 м. Має 2 під’їзди на територію з вул. Паркова (в’їзд 

закритий) та з вул. Ватутіна (в’їзд відкритий). 

На території розміщені: 

 Головний (спальний) корпус; 

 Стіни та перегородки; 

 Адміністративна будівля;  

 Будівля котельної; 

 Будівля пральної; 

 Гараж; 

 Матеріальний склад;  

 Господарський корпус, свинарник. 
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1.2. Характеристика будівель 

 

1.2.1. Генеральний план 

Up

Up

50

 

1.2.2. Загальні архітектурні рішення 

 

Головний (спальний) корпус 2 поверховий, з підвалом та горищем, 

Т-образної форми, ІІІ ступеня вогнестійкості, розміром 50х25 м, 

загальною площею в плані – 1415 м2. Будівля з підвалом W=700 м3, та 

горищем. Висота будинку на рівні горищного перекриття 7,4 м. У будівлі 

розміщено спальні приміщення, їдальня, харчоблок, карантинне 

відділення, медичний кабінет, зал денного перебування та службові 

приміщення. 

 

Стіни та перегородки цегляні. Оздоблення стін та стелі в коридорах 

та кабінетах на 1, 2 поверхах з негорючих матеріалів. Перекриття між 

поверхами та горищем з багатопустотних залізобетонних плит. Дах – 

горищний двоскатний. Конструктивні елементи горища дерев’яні. 

Покрівля з азбоцементного шиферу. Слухових вікон немає. У будівлі дві 

сходові клітини, які з’єднують підвал з останніми поверхами. Вихід на 



8 
 

горище можливий з фасадної сходової клітини, пожежні  драбини 

відсутні. 

Адміністративна будівля 1 поверхова, ІІІ ступеня вогнестійкості, 

розміром 18,5х8 м, загальною площею в плані – 119 м2. У будівлі 

розміщено службові приміщення. Стіни та перегородки цегляні. 

Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит. Дах – горищний 

двоскатний. Конструктивні елементи горища дерев’яні. Покрівля з 

азбоцементного шиферу. Слухових вікон немає. 

 

Будівля котельної 1 поверхова, ІІІ ступеня вогнестійкості, розміром 

22х7 м, загальною площею в плані – 108 м2. Стіни та перегородки цегляні. 

Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит. Дах – односкатний. 

Покрівля з руберойду. 

 

Будівля пральної 1 поверхова, ІІІ ступеня вогнестійкості, розміром 

26х10 м, загальною площею в плані – 191 м2. Стіни та перегородки 

цегляні. Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит. Дах – 

горищний двоскатний. Конструктивні елементи горища дерев’яні. 

Покрівля з азбоцементного шиферу. 

 

Гараж 1 поверховий, ІІІ ступеня вогнестійкості, розміром 13х15 м, 

загальною площею в плані – 155 м2. Стіни та перегородки цегляні. 

Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит. Дах – односкатний. 

Покрівля з руберойду. 

 

Матеріальний склад 1 поверховий, ІІІ ступеня вогнестійкості, 

розміром 20х6 м, загальною площею в плані – 80 м2. Стіни та перегородки 

цегляні. Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит. Дах – 

горищний двоскатний. Конструктивні елементи горища дерев’яні. 

Покрівля з азбоцементного шиферу. 
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Господарський корпус, свинарник 1 поверхові, ІІІ ступеня 

вогнестійкості, розміром 49х8,5 м та 17х9 м. відповідно. Стіни та 

перегородки цегляні. Перекриття з багатопустотних залізобетонних плит. 

Дах – односкатний. Покрівля з руберойду. 

 

1. Системи забезпечення пожежної безпеки 

Автоматичних систем пожежогасіння на об’єкті не передбачено. 

Пожежна сигналізація встановлена лише на 1,2 поверхах головного 

корпусу з виводом на центральний пульт загальної системи Тірас 16 ПТ 

СПЗ Волинське спеціалізоване РБ ППР державного нагляду у сфері 

пожежної безпеки м. Луцьк. Вогнегасники ВП-5У загальною кількістю 20 

шт. знаходяться в спальному корпусі по коридору та палатах, в 

адміністративному корпусі по кабінетах, котельні. 

 

2. Пожежна навантага 

Оргтехніка, меблі, папір, горюче оздоблення стін та стелі, килимове 

покриття (лінолеум), конструктивні елементи приміщень. НХР, ВР, РР та 

інших небезпечних речовин в будівлі не зберігається. 

 

3. Характеристики інженерного обладнання 

Освітлювально-силову мережу напругою 220В та 380В-кухня, 

котельня, пральня, свинарник, конюшня, може бути відключено черговим 

персоналом об’єкта (цілодобово) від загального розподільчого щита, 

встановленого на 

території об’єкта (див. схему) або від електрощитів на поверхах (див. 

схеми 3-10). Аварійне освітлення відсутнє. 

Опалення водяне центральне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі - природна. У приміщеннях 

їдальні та харчоблоку встановлено примусову витяжну вентиляцію, місце 



10 
 

відключення якої знаходиться поблизу входу в ці приміщення. 

Повітроводи примусової вентиляції виконано з металевого листа, 

вентилятори розташовано ззовні. 

 

4. Водопостачання 

Внутрішнє протипожежне водопостачання відсутнє. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 1 ПГ 

№3, встановленому безпосередньо на міській кільцевий водопровідній 

мережі Ø 100 мм по вул. І.Сливки. Відстань від ПГ до головного 

(спального) корпусу складає 150 м. Робочий тиск у мережі 2-3 атм. 

Підвищення тиску в зовнішній водогінній мережі до 5 атм. здійснюється 

через диспетчера міськводоканалу, при цьому водовіддача буде 

дорівнювати 50 л/с. На території психінтернату є пожежна водойма 

об’ємом 50 м3 та водонапірна вежа 10 м3 обладнана напівгайкою типу 

«Богдан» діаметром 66 мм. Водойма та башня розташовані на відстані 30 

м. та 60 м. від головного (спального) корпусу відповідно. 

 

 

1.3.1 Аналіз проєктних рішень генерального плану вимогам 

нормативних документів. 

Зазначаємо документ, у якому регламентуються вимоги до 

генерального плану головного корпусу лікувального закладу. Перевіряємо 

відповідність генерального плану документу та заносимо результати в 

табл. 1.1. 

Таблиця 1.1. Аналіз відповідності генерального плану. 

 

№ 

з/п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передба

чено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативн

ого 

документу 

Посилан

ня на 

норматив

ний 

документ 

Висно

вок 

1. Протипожежні 

відстані 

10м        8м ДБН 

Б.2.2- 

12:2019, 

Відпо

відає 
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п.15.3.1 

2. Можливість 

проїзду та доступ 

пожежних 

автомобілів 

5,5м      5-7м ДБН 

Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відпо

відає 

3. Кількість 

проїздів на 

територію 

3 1 проїзд з 

повздовж

ньої 

сторони 

ДБН 

Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відпо

відає 

4. Наявність 

виходів на 

покрівлю 

Відсутні Не 

повинні 

передбач

атися 

ДБН 

В.1.1- 

7:2016, 

п.8.5 

Відпо

відає 

5. Наявність 

захисного 

огороджен

ня 

периметру 

покрівлі 

Присутні Повинні 

передбач

атися 

ДБН 

Б.1.1- 

7:2016,   

п.8.12 

Відпо

відає 

 

Висновок: генеральний план головного корпусу інтернату відповідає 

вимогам ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування і забудова території» та ДБН 

Б.1.1- 7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

 

1.3.2 Аналіз відповідності вогнестійкості будинку. 

Зазначається ступінь вогнестійкості та необхідність проведення 

порівняльного аналізу (слід використовувати ДБН В.1.1-7:2016). 

 

Табл. 1.2. Перевірка ступеня вогнестійкості будівлі за основними 

конструктивними елементами будівлі.  

 

№ 

з/ п 

Будівельні 

Конструкції 

Групи 

пошир

ення 

вогню 

(факти

чні) 

Ступінь 

вогнесті

йкості 

Групи 

пошире

ння 

вогню 

(за 

вимогам

и) 

Висново

к 

1. 

С ті н и
 Несучі 

та 

REI 

120 

III REI 120 Відповід

ає 
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сходови

х кліток 

2. Самонес

учі 

REI 60  III REI 60  Відповідає 

3. Зовнішні 

не несучі 

E 15 III E 15 Відповідає 

4. Внутріш

ні не 

несучі 

(перегор

одки) 

EI 15 III EI 15 Відповідає 

5. Колони R 120 III R 120 Відповідає 

6. Сходові 

площадки 

косоури, 

східці, 

сходи, 

балки, 

марші 

R 60 III R 60 Відповідає 

7. Перекриття 

міжповерхо

ві (у т.ч. 

горищні та 

над 

підвалами) 

Не 

норму

ються 

Не 

нормую

ться 

Не 

нормуютьс

я 

Відповідає 

 

 

Висновок: Вогнестійкість лікарні відповідає вимогам нормативного 

документу ДБН В.1.1-7:2016. 

 

 

1.3.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень 

 

Зазначаються нормативні документи якими необхідно керуватися під 

час проведення аналізу в залежності від призначення будівлі. 

 

Табл.1.3. Аналіз відповідності планувальних рішень. 

  

№ 

з/п 

Питання, 

що 

перевіряє

ться 

Факти

чно 

передб

ачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативног

о документу 

Посилання 

на 

нормативн

ий 

документ 

Вис

нов

ок 
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1 Висота 

поверху 

Умов

на 

висот

а 

кожно

го 

повер

ху 

склад

ає 3 м 

Висота 

приміщень 

громадських 

будівель не 

менше 3 

метрів  

ДБН В2.2-

9:2009 п 

6.2.1 

Від

пов

ідає 

2 Проміжо

к між 

сходовим

и 

маршами 

у просвіті 

80 мм Не менше 

ніж 75 мм 

ДБН В.1.1 

- 7:2016 

п.8.11 

Від

пов

ідає 

3 Кількість 

виходів з 

підвалу 

та 

наявність 

вікон з 

приямкам

и 

Один 

вихід 

безпо

серед

ньо 

назов

ні. 

Один вихід 

безпосереднь

о назовні. 

ДБН В.1.1-

7-2016 

п.7.2.4 

 

Від

пов

ідає 

4 Забезпече

ння 

поверху 

евакуацій

ними 

виходами 

2 2 ДБН В.1.1 

- 7:2016 

п.7.2.4 

Від

пов

ідає 

5 Забезпече

ння 

приміщен

ь з 

інклюзив

ним 

навчання

м 

евакуацій

ними 

виходами 

Перед

бачен

о 

други

й 

еваку

аційн

ий 

вихід 

Рекомендуєт

ься 

передбачати 

другий 

евакуаційний 

вихід 

ДБН В.1.1 

- 7:2016 п. 

7.2.4 

 

Від

пов

ідає 

6 Напрямок 

відчинен

Двері 

відчи

Двері 

повинні 

ДБН В.1.1 

- 7:2016 

Від

пов
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ня дверей няють

ся у 

напря

мку 

виход

у 

відчинятись 

в напрямку 

виходу 

п.7.2.9 ідає 

7 Ширина та 

висота 

евакуаційн

их дверей з 

приміщень 

Висот

а та 

шири

на 

двере

й у 

просві

ті 2 м 

на 0,8 

м  

 

Висота та 

ширина 

дверей у 

просвіті не 

менше 2 м на 

0,8 м 

ДБН В.1.1 

- 7:2016 

п.7.2.7  

Від

пов

ідає 

8 Ширина 

коридору 

2,8 м Не менше 2,8 

м 

ДБН В2.2-

10:2001 п 

3.6 

Від

пов

ідає 

9 Опоряджен

ня стін, 

стелі та 

підлоги 

шляхів 

евакуації та 

приміщень 

Оздоб

лення  

Стіни 

та 

стелі: 

В2 

Підло

ги: В2 

 

Оздоблення  

Стіни та 

стелі: 

Г2,В2,Д2,Т2 

Підлоги: 

В2,РП2,Д2,Т

2 

ДБН В.2.2 

- 10:2022 

п.3.18 

 

Від

пов

ідає 

10 Забезпече

ння 

природни

м 

освітленн

ям 

сходових 

клітин 

З 

приро

днім 

освітл

енням 

крізь 

вікно 

 

 

З природнім 

освітленням 

крізь вікно 

ДБН В.1.1 

- 7:2016 

п.7.1.4 

Від

пов

ідає 

11 Ширина 

сходових 

маршів та 

площадок, 

відповідні

сть 

1,35 м Не менше 

ніж 1,35 м 

 

 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.14 

 

Від

пов

ідає 
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сходинок 

12 Двері 

сходової 

клітки 

СК1  

Суціл

ьні 

Повинні бути 

суцільними 

або з 

армованим 

склом 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.28 

 

 

Від

пов

ідає 

13 Ширина  

проступів 

та 

висота 

східців 

сходової 

клітки 

Ширина 

проступ

ів 0,26 

м, а 

висота 

східців 

0,19 м 

Ширина 

проступів не 

менше 0,25 

м, а висота 

східців – не 

більше ніж 

0,22 м 

ДБН В.1.1- 

7:2016 

п.7.3.15 

 

Від

пов

ідає 

 

 

Висновок: всі планувальні рішення відповідають вимогам ДБН В.1.1- 

7:2016, ДБН В.2.2 - 10:2022, ДБН В.2.2 - 9:2018,  

 

 

1.3.4 Аналіз відповідності систем протипожежного захисту 

будівлі вимогам нормативних документів 

 

 Зазначається нормативний документ та важливість систем 

протипожежного захисту, їх роль. 

 З цією метою проведено перевірку забезпечення будинку 

культури СПЗ, результати занесемо в табл.1.4. 

 Табл.1.4. Аналіз забезпечення будівлі системами 

протипожежного захисту. 

№ 

з/ п 

Питання

, що 

перевіря

ється 

Фактично 

передбаче

но в 

будівлі 

Вимоги 

нормативног

о документу 

Посила

ння на 

нормат

ивний 

докуме

нт 

Виснов

ок 

 

 

1 Система 

пожежн

ої 

сигналіз

Лише 

головний 

корпус 

Усі 

приміщення 

ДБН 

В.2.5- 

56:2014

, 

Не 

відпові

дає 
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ації додато

к А 

п.5.1 

2 Система 

пожежог

асіння 

Відсутня Усі 

приміщення 

ДБН 

В.2.5- 

56:2014

, 

додато

к А 

п.5.1 

Не 

відпові

дає 

3 Система 

оповіще

ння про 

пожежу 

та  

управлін

ня 

евакуюв

анням 

людей 

Відсутня Система 

оповіщення 

другого типу  

ДБН 

В.2.5- 

56:2014

, 

Додато

к Б 

Таблиц

я Б.1 

п.6.1 

Не 

відпові

дає 

4 Система 

протиди

много 

захисту 

Відсутня У 

коридорах, 

холах 

стаціонарів з 

перебування

м 

немобільних 

хворих 

ДБН 

В.2.2 - 

10:2022 

п.13.9 

Відпові

дає 

5 Заповне

ння 

отворів 

в 

протипо

жежних 

перешко

дах 

Встановле

но 

протипож

ежні двері 

в 

електрощ

итових 

Для 

заповнення 

прорізів у 

протипожеж

них 

перешкодах 

застосовуют

ь 

протипожеж

ні: Двері, 

ворота, 

вікна, люки, 

клапани, 

завіси(екран

и) 

 

ДБН 

В.1.1- 

7:2016 

п.6.2 

Відпові

дає 
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Висновок: не всі рішення відповідають вимогам нормативних документів 

ДБН В.2.5- 56:2014, ДБН В.1.1- 7:2016, ДБН В.2.5- 74:2013, ДБН В.2.5-

64:2012, ДСТУ EN 62305-1:2012. 

 

 

 

 

7 Зовнішн

ій 

протипо

жежний 

водопро

від 

На 

території 

встановле

но 1 

пожежний 

гідрант, 

встановле

ний на 

міській 

кільцевій 

водопрові

дній 

мережі 

забезпечу

є загальну 

витрату 

води 50 

л/с 

Розміщувати 

від одного 

пожежного 

гідранта – 

при витраті 

води до 15 

л/с. 

Пожежні 

гідранти слід 

розміщувати 

за умови 

обслуговува

ння ними 

будівель, які 

знаходяться 

у радіусі 200 

м 

ДБН 

В.2.5- 

74:2013 

п.12.16

, 

п.13.3.

4 

Відпові

дає 

8 Внутріш

ній 

протипо

жежний 

водопро

від 

Відсутній Слід 

передбачити 

два струмені 

з 

мінімальною 

витратою 

води не 

менше ніж 

2,5 л/с. 

ДБН 

В.2.5-

64:2012

, п.8.1, 

табл.3 

Не 

відпові

дає 

9 Блискав

козахист 

Відсутній Слід 

передбачати 

у всіх 

громадських 

будівлях 

ДСТУ 

EN 

62305-

1:2012 

Не 

відпові

дає 
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1.3.5 Пожежна небезпека будівлі 

Пожежна небезпека є особливою загрозою для лікарень, де наявні 

легкозаймисті матеріали та обладнання, а також велика кількість 

пацієнтів, які можуть бути обмеженими в русі або неповністю самостійні. 

Для зменшення ризику виникнення пожежі, лікарні повинні мати 

встановлені системи пожежної сигналізації та пожежогасіння, а також 

проводити регулярні перевірки їх стану та функціонування. 

Працівники лікарень повинні бути навчені правилам пожежної 

безпеки, знати місце розташування пожежного обладнання та вміти ним 

користуватися в екстрених ситуаціях. 

Під час проведення будівельних та ремонтних робіт у лікарнях 

необхідно дотримуватися пожежних норм та правил, включаючи 

встановлення вогнестійких матеріалів та забезпечення протипожежної 

безпеки на всіх етапах робіт. 

Важливо забезпечувати регулярне технічне обслуговування та 

перевірку електричних мереж, приладів та устаткування, що 

використовуються в лікарнях, оскільки несправність електроприладів 

може призвести до пожежі. 

 

1.3.6 Прогнозування розвитку пожежі 

 Прогнозування розвитку пожежі в лікарнях є важливою складовою 

системи пожежної безпеки, оскільки дозволяє вчасно виявити та 

локалізувати можливі загрози та запобігти їх розвитку. 

Для прогнозування розвитку пожежі в лікарнях використовуються 

різноманітні системи та технології, такі як теплові камери, системи 

виявлення диму та термопари. 

Особлива увага при прогнозуванні розвитку пожежі в лікарнях 

приділяється місцю розташування пацієнтів та речей, які можуть швидко 

запалитися та поширювати вогонь. 

Прогнозування розвитку пожежі в лікарнях дозволяє підвищити 
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ефективність пожежогасіння та зменшити шкоду, яку може завдати 

пожежа, зокрема шляхом швидкої евакуації пацієнтів та персоналу. 

Для забезпечення ефективності прогнозування розвитку пожежі в 

лікарнях, необхідно забезпечити регулярні перевірки та технічне 

обслуговування пожежних систем та обладнання, а також навчати 

персонал правилам пожежної безпеки та вмінню діяти в екстрених 

ситуаціях. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ`ЄКТУ 

 

2.1 Основні принципи державного нагляду (контролю). 

ПОЖЕЖНОЇ 

Згідно з принципами державного нагляду, безпека людини та 

суспільства, а також дотримання законів мають бути пріоритетними у 

питаннях господарської діяльності.  

Орган державного нагляду має бути підконтрольним відповідним 

органам державної влади та діяти відкрито та прозоро. Нагляд має 

забезпечити рівність з урахуванням прав та законних інтересів усіх 

суб'єктів господарювання. 

         Органи державного нагляду не можуть втручатися в діяльність 

суб'єктів господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону. 

Нагляд повинен бути об’єктивним та неупередженим, без підтримки 

анонімних та безпідставних заяв, а також без дублювання повноважень 

різних органів державного нагляду. 

          Органи державного нагляду мають бути незалежними від 

політичних партій та інших об'єднань громадян і відповідно до умов 

міжнародних договорів України. Якщо суб'єкт господарювання не 

порушує законів,  його діяльність є правомірною.  

Органи державного нагляду та їх посадові особи несуть 

відповідальність за шкоду, заподіяну суб'єкту господарювання внаслідок 

порушення вимог законодавства або прав та законних інтересів суб'єкта 

господарювання. 

2.2. Загальні вимоги до здійснення державного 

нагляду(контролю) 

Захід державного нагляду(контролю) здійснюється на місці, де 

проводиться господарська діяльність суб'єкта господарювання або його 

окремих підрозділів, або у всіх органах державного нагляду(контролю), 
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якщо це передбачено законом. Забороняється проведення контрольних 

заходів виключно органами державного нагляду з одного й того самого 

питання. 

Планові та позапланові заходи проводяться протягом робочого часу 

суб'єкта господарювання, відповідно до встановлених ним правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) не може 

використовувати свої повноваження щодо суб'єктів господарювання, з 

якими має родинні стосунки або стосунки, що можуть викликати 

конфлікт інтересів. Це заборонено законодавством у сфері запобігання і 

протидії корупції. 

У випадку, коли норми законів або нормативно-правових актів 

допускають неоднозначне застосування прав та обов'язків суб'єкта 

господарювання або повноважень різних державних органів, такі норми 

слід трактувати на користь суб'єкта господарювання. 

Органи державного нагляду (контролю) і суб'єкти господарювання 

мають право записувати процес планового або позапланового заходу, а 

також окремі дії за допомогою аудіо- та відеотехніки, не заважаючи 

проведенню цих заходів. 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю) 

забезпечують нагляд за використанням коштів, що мають значення для 

проведення заходів. Вони мають право отримувати відомості в межах 

своїх повноважень, передбачених законом, проводити огляд територій та 

розміщень, де ведеться господарська діяльність, а також перевіряти 

документи та предмети, якщо це встановлено законодавством. 

Плановий та позаплановий захід щодо юридичної особи має 

проводитися у присутності керівника або уповноваженої ним особи. 

Щодо фізичної особи-підприємця, такий захід має проводитися за 

присутності самого підприємця або уповноваженої ним особи. 
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Перед проведенням заходу державного нагляду, посадова особа 

органу відповідальна за цей процес має записати факт проведення 

перевірки в журнал реєстрації заходів державного нагляду (якщо такий 

журнал існує у суб'єкта господарювання). 

Діяльність органів державного нагляду (контролю) включає збір 

інформації про господарську діяльність, що дозволяє отримати відомості 

про масові явища та процеси у даному секторі. Цю діяльність можна 

розглядати як захистний захiд для запобiгання недотримання правил та 

стандартiв у господарськiй сферi. 

2.3. Планові заходи здійснення державного нагляду 

Річні плани заходів здійснюються відповідно до затвердженого 

органом державного нагляду (контролю) плану на рік, який має бути 

затверджений не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.  

Зміни допускаються тiльки у випадку помилко-виправлення або при 

змiнi найменування суб'єкта господарювання. 

У разі наявності в суб'єкта господарювання відокремлених 

підрозділів заходи державного нагляду (контролю) можуть 

здійснюватися одночасно в усіх цих підрозділах протягом терміну 

здійснення одного планового заходу. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

регуляторну політику, має затвердити план комплексних заходів 

державного нагляду на плановий період для всіх органів державного 

нагляду у сфері господарської діяльності та ліцензування. 

Органи державного нагляду (контролю) можуть проводити планові 

заходи щодо суб'єктів господарювання протягом року, але загальна 

тривалість цих заходів не повинна перевищувати 30 робочих днів для 
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комплексних планових заходів та 15 робочих днів для малого і 

середнього бізнесу. 

 

2.4. Критерії оцінки ступеня ризику 

Критерії визначаються відповідно до ПКМУ від 05.09.2018р. №715 

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду 

(контролю) визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю). 

Орган державного контролю визначає перелік питань для 

запланованих заходів залежно від рівня ризику, що затверджується 

наказом органу, і цей перелік має бути дотриманий. 

Орган державного нагляду (контролю) затверджує уніфіковані 

форми актів та перелік питань, які повинні міститися в них. Ці форми та 

переліки публікуються на офіційному веб-сайті органу протягом 5 

робочих днів з моменту затвердження, у встановленому законодавством 

порядку. 

Органи державного нагляду здійснюють планові заходи щодо 

перевірки діяльності підприємств в залежності від ризиковості їх 

господарської діяльності:  

- для високого ступеня ризику - не менше одного разу на два роки;  

- для середнього ступеня ризику - не менше одного разу на три роки;  

- для незначного ступеня ризику - не частiше, нiж один раз на п'ять 

років. 

 

2.5 Повідомлення про проведення заходу державного нагляду 

Для проведення планових заходів з державного нагляду (контролю), 

органи державного нагляду повинні надіслати письмове повідомлення 
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суб'єкту господарювання не менше як за 10 днів до запланованої дати 

проведення цих заходів.  

Повідомлення може бути доставлено через рекомендований лист, 

електронний зв'язок або особисто керівникові чи уповноваженому 

представнику суб’єкта господарювання - юридичної або фізичної особи-

підприємця.  

Якщо суб'єкт господарювання не отримав повідомлення про 

плановий захід, то він має право відмовити посадовій особі органу 

державного нагляду (контролю) у доступі до проведення цього заходу. 

Уніфіковану форму повідомлення затверджено наказом МВС від 

17.01.2019р. №22. 

 

2.6 Посвідчення на проведення заходу державного нагляду 

 Перед проведенням перевірки потрібно зробити посвідчення на 

проведення заходу державного нагляду. В ньому вказано особу, що 

проводитиме захід державного нагляду, назва та адреса суб`єкта 

господарювання та строки проведення заходу. 

 Уніфікована форма посвідчення робиться відповідно до наказу 

МВС від 17.01.2019р. №22. 

 

2.7 Припис про усунення порушень вимог законодавства 

  Після проведення заходу державного нагляду має бути складений 

припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної 

та пожежної безпеки, в якому вказуються порушення, виявлені в ході 

проведення заходу державного нагляду. Посадова особа узгоджує з 

суб`єктом господарювання термін усунення порушень. 

 

2.8 Позапланові заходи державного нагляду 

  Після проведення планового заходу державного нагляду 

проводиться позаплановий захід державного нагляду для перевірки 
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виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або 

інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог 

законодавства, виданих за результатами проведення планового заходу 

органом державного нагляду (контролю). 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ НА ОБ’ЄКТІ 

 

3.1. Визначення параметрів розвитку пожежі 

Заняття по вирішенню тактичної задачі передбачене по гасінню 

пожежі в лікувальному закладі. Відповідно до гарнізонного розкладу, по 

першому повідомленню, на пожежу викликаються підрозділи по 

виклику № 2. 

На основі вивчення оперативно – тактичної характеристики 

лікувального закладу, з урахуванням його призначення, приймемо 

припущення про можливе місце виникнення пожежі та основні 

закономірності її розвитку. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – у куті 

спальної кімнати, яка розташована на 2 поверсі. У результаті розвитку 

пожежі вогонь може швидко поширитися по приміщенню. 

Лінійна швидкість розповсюдження пожежі 𝑉л = 0,7 м/хв. 

Час виявлення – 𝜏виявл = 2,8 хв 

Час сповіщення – 𝜏спов. = 2,5 хв 

Час збору та виїзду – 𝜏зб.в. = 1,1 хв 

Довжина шляху прямування до місця пожежі – 𝐿прям = 0,9 км 

Швидкість прямування - 𝑉прям = 40 км/год 

Час оперативного розгортання – 𝜏о.р. = 3,8 хв 

Для гасіння пожежі в головному корпусі застосовуються розпилені 

струмені води. 

Основним способом гасіння пожежі є подача перекривних стволів 

„СПРК” ланками ГДЗС по фронту з обох боків. 
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На захист 1 поверху та горища передбачається подача двох стволів 

„Б”. 

3.1.1 Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення 

розрахунків її параметрів. 

Час виявлення τвияв. = 2,8 хв.; 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

𝜏приб. = 𝜏виявл. + 𝜏спов. + 𝜏зб.в. + 𝐿прям + 𝑉прям ∙ 60 = 2,8 + 2,5 + 1,1 +

0,9

40
∙ 60 = 7,75 хв 

Час введення сил та засобів: 

𝜏вільн. = 𝜏приб. + 𝜏о.р. = 7,75 + 3,8 = 11,55 хв 

3.1.2. Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені 

період розвитку пожежі: 

3.1.2.1. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.1 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 𝜏виявл. = 0,5 ∙ 0,7 ∙ 2,8 = 0,98 м 

Визначаємо площу пожежі:  

𝑆п.1 = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅п.1
2 = 0,5 ∙

90

57
∙ 0.982 = 0,76 м2 
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Рис.1 – Схема розвитку пожежі на момент її виявленння 

3.1.2.2. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття  

підрозділів 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.2 = 0,5 ∙ 𝑉л ∙ 𝜏приб. = 0,5 ∙ 0,7 ∙ 7,75 = 2,71 м 

Визначаємо площу пожежі: 

𝑆п.2 = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅п.2
2 =∙

90

57
∙ 2,712 = 5,8 м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.2 = 𝛼 ∙ 𝑅п.2 = 1,58 ∙ 2,71 = 4,28 м 
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Рис.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

3.1.2.3 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та 

засобів 

 Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.3 = 0,5 ∙ 10 ∙ 𝑉л + 𝑉л ∙ (𝜏вільн. − 10) = 0,5 ∙ 10 ∙ 0,7 + 0,7 ∙ (11,55 − 10) = 4,59 м 

Визначаємо площу пожежі: 

𝑆п.3.палата = 𝑎 ∙ 𝑏 = 3 ∙ 4 = 12 м2 

𝑆п.3.коридор = 0,5 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅п.3
2 = 0,5 ∙

180

57
∙ 1,592 = 3,99 м2 

𝑆п.3. = 𝑆п.3.палата + 𝑆п.3.коридор = 12 + 3,99 = 15,99 м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.3 = 𝛼 ∙ 𝑅п.3 =
180

57
∙ 1,59 = 5,02 м 
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Таким чином, пожежею охоплено всю палату і частину коридору, пожежа 

на момент завершення оперативного розгортання складає                        15,99 м2. 

Up

Up

 

 

Рис.3 Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

3.2.  Розрахунок сил і засобів згідно тактичного задуму 

3.2.1 Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення 

оперативного розгортання засобів по фронту розвитку пожежі: 

𝑆гас = 0,5 ∙ 𝜋 ∙ (𝑅п.3
2 − 𝑟2) = 0,5 ∙ 3,14 ∙ (1,592 − 0) = 3,97 м2 

     3.2.2 Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

𝑄потр
гас = 𝑆гас ∙ 𝐼𝑠 = 3,97 ∙ 0,1 = 0,4 л/с 

     3.2.3 Потрібну кількість стволів на гасіння:   

𝑁Б
гас =

𝑄потр
гас

𝑄Б
=

0,4

3,7
= 0,11 - приймаємо 1 ствол «РСК - 50» 
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3.2.4 Потрібну витрату води на захист горища та першого поверху та 

суміжних приміщень 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі: Sзах = Sпож = 15,99 м2. 

𝑄потр.горище
зах = 𝑆зах ∙ 𝐼𝑠 ∙ 0,25 = 15,99 ∙ 0,1 ∙ 0,25 = 0,4 л/с 

𝑄потр.сум
зах = 𝑄потр.1пов

зах = 𝑄потр.горище
зах = 0,4 л/с 

𝑄потр
зах = 𝑄потр.сум

зах + 𝑄потр.1пов
зах + 𝑄потр.горище

зах = 0,4 + 0,4 + 0,4 = 1,2 л/с 

3.2.5 Потрібну кількість стволів на захист горища та першого поверху: 

𝑁Б
зах =

𝑄потр
зах

𝑄Б
=

0,4

3,7
= 0,11 – приймаємо по 1 стволу «РСК - 50» на горище,  

перший поверх, та по одному на кожне суміжне приміщення, загалом 4 

ствола. 

3.2.6 Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

𝑄факт
заг = 𝑁Б

гас ∙ 𝑄Б + 𝑁Б
зах ∙ 𝑄Б = 1 ∙ 3,7 + 4 ∙ 3,7 = 18,5 л/с 

3.2.7 Ступінь водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в 

лікарні: 

Згідно табл. 3.1 Довідника керівника гасіння пожежі 

водовіддача від кільцевої 

водопровідної мережі діаметром 100 мм, при напорі 50 м, складає 50 л/с. 

Таким чином, при умові що 𝑄мер > 𝑄факт
заг  ( 5 0 > 1 8 , 5 ) ,  можемо зробити 

висновок, що водопровідна система здатна забезпечити об’єкт водою на 

випадок пожежі. 

Крім того, на території підприємства знаходиться пожежне 

водоймище об’ємом 50 м3.  Розрахуємо час гасіння при встановленні машин 

на водоймище час подавання  стволів за формулою: 

𝜏гас −
0,9∙𝑉водойм

𝑄факт
заг ∙60

=
0.9∙50∙1000

18,5∙60
= 40,54 хв 

Робимо остаточний висновок, що об’єкт для гасіння водою 
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забезпечено                               у повному обсязі. 

3.2.8 Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної 

машини на водоймище шляхом визначення граничної відстані: 

 

50

50

50

50

50

70

 

 

Рис. 1. Схема оперативного розгортання при гасінні пожежі. 

 

При такій схемі гранична відстань буде складати: 

𝐿гр. =
𝐻Н−(𝐻р±𝑍М±𝑍прил.)

𝑆𝑄2
∙ 20 =

90−(50±0+4)

0,015∙(3,7+3,7+3,7)2
= 497 м 

Фактична відстань до вододжерела значно менше ніж гранична 

відстань подавання води. 

3.2.9 Визначаємо кількості пожежно-рятувальних автомобілів, що  

потрібні для подавання води на пожежі: 

𝑁П.М. =
𝑄факт.

заг

𝑄Н
=

18,5

0,8∙40
= 0,58 − приймаємо 1 автомобіль 

 

3.2.10 Кількість особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт 

на пожежі: 

𝑁о с⁄ = 𝑁ГДЗС
гас ∙ 3 + 𝑁ГДЗС

зах ∙ 2 + 𝑁зах ∙ 2 + 𝑁п.б. ∙ 1 + 𝑁КПП ∙ 1 + 𝑁розг ∙ 1 +

𝑁вис ∙ 1 = 1 ∙ 3 + 2 ∙ 2 + 2 ∙ 2 + 4 ∙ 1 + 1 ∙ 1 + 2 ∙ 1 + 1 ∙ 1 = 19 осіб 

3.2.11 Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в приміщенні 
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лікарні: 

𝑁відд =
𝑁о с⁄

𝑁о с⁄
відд =

19

4
= 4,75 – приймаємо 5 відділень 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів 

для гасіння пожежі силами одного караулу недостатньо. Додатково треба 

залучити ще                            два караули. 
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РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАТИВНИХ 

ДІЙ 

 

4.1 При приведенні збору та виїзду за сигналом тривоги 

Збір та виїзд караулу має бути швидким і точним. Посадка особового 

складу у пожежний автомобіль проводиться біля фасаду частини, не 

допускається рух автомобілей до закінчення посадки особового складу. 

Водій повинен переконатись, що всі відсіки автомобіля закритi і на шляху 

з гаража немає людей або предметiв. Начальник караулу повинен 

забезпечити виконання Правил дорожнього руху водієм, але водій несе 

основну відповідальність за безпеку руху пожежного автомобіля. 

Переміщення до місця проведення занять не потребують використання 

проблискових маячків та спеціальних сигналів. Командир може дати 

команду на вихід з пожежного автомобiля лише пiсля його зупинки. 

 

4.2. При проведенні розвідки 

При проведенні розвідки пожежі необхідно:  

- прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних матеріалів та 

можливостей швидкого поширення вогню, запам'ятовуючи маршрут;  

- стояти позаду дверей при їх відкриванні дверей для уникнення 

полум'я та інших факторів пожеж;  

- негайно інформувати про небезпеку обвалення будівельних 

конструкцій та інтенсивне поширення вогню. 

 

4.3 При проведенні оперативного розгортання 

Під час розгортання заборонено освітлювати вогнем колодязі 

пожежних гідрантів, газо- і теплокомунікацій. Заборонено спускатися без 

ізолюючих протигазів та рятувальної мотузки в колодязь водокомунікацій. 
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При підйомі на висоту та роботі на нїй заборонено одягати лямку 

приєднаного до рукавної линії пожежного ствола. 

Перебування під вантажем при підйомі або спуску на мотузках є 

небезпечним. Рекомендується кріпити вертикальні рукавні лінії з не менше, 

ніж однієї затримки на кожен рукав і уникати подачі води в незакритий 

рукав до його повного закріплення чи при переміщенні на висоту. 

 

4.4 При проведенні робіт по рятуванню людей і при саморятуванні 

Під час проведення рятувальних операцій необхідно застосовувати 

заходи, щоб уникнути збитків для постраждалих. Мотузку можна 

використовувати тільки у випадку, якщо вона суха та заходиться у 

оперативному рохрахунку. Перш ніж виконувати дії з рятування або 

саморятування, необхідно переконатись, що мотузка достатньо довга для 

повного спуску, рятувальна петля надійно закріплена та рятувальна 

мотузка правильно намотана на карабін. При проведенні таких операцій 

особовий склад повинен використовувати краги для запобігання травм. 

 

4.5 Під час гасіння пожеж 

Під час проведення оперативних дій на пожежі, всі учасники повинні 

мати певне спеціальне оснащення та засоби індивідуального захисту 

органів дихання. Якщо видимість обмежено, необхідно використовувати 

освітлення і комунiкацiї. 

Перед гасінням пожежі в будівлях і спорудах необхідно: 

 - перекрити газопостачання будинку;  

- виключити електромережу з допомогою представників енергетичних 

служб;  

- охолодити балони із газом, якщо вони присутні, і винести іх. 

Не дозволяється використовувати будь-який вид піни для гасіння 

електроприладів, що перебувають під напругою, а також матеріалів, які 
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можуть реагувати з піною та призводити до раптового розповсюдження 

вогню або навіть вибуху. 

Під час ліквідації пожежі не дозволяється використовувати будь-які 

ліфти, за винятком спеціальних ліфтів, які призначенні для цих потреб у 

багатоповерхових будинках. 

При роботі на висоті необхідно використовувати страхувальні 

пристрої для запобігання падіння. Робота на драбині проводиться тільки 

після закріплення ствольника карабіном. Робота зі стволом має 

виконуватись тільки двома рятувальниками. 

Не можна залишати ствол без нагляду, навіть якщо подачу води 

припинено. Забороняється перебування особового складу на покриттях з 

ознаками горіння або ділянках перекриттів, що провисають. У зимовий час 

необхідно триматись за верхню частину даху та інші стабільні предмети 

під час руху по даху. 
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ВИСНОВОК 

Досліджено нормативну базу та законодавство у сфері пожежної 

безпеки психоневрологічного інтернату і визначено ключові вимоги до її 

організації. Комплекс заходiв з пожежної безпеки має бути проведений на 

кожному етапі -  проектування, будівництво та експлуатація приміщень, і 

має включати організацію контролю за станом пожежної безпеки, 

використання обладнання для реагування при пожежах. 

     Результати дослiдження можуть бути корисними для фахівців у 

сфері будівництва та охорони праці, а також для керуючих осіб 

психоневрологічного інтернату з метою поліпшення рівня пожежної 

безпеки та зменшення можливості виникнення пожеж. 

    Був проведений аналіз пожежної небезпеки об`єкта в якому 

перевірено відповідність планувальних рішень вимогам нормативних 

документів, наведені профілактичні заходи щодо забезпечення належного 

стану пожежної безпеки об`єкта. Було наведено приклад з організації 

ліквідації надзвичайної ситуації та розробки тактичного задуму,  надані 

рекомендації керівнику гасіння пожежі щодо збору та виїзду за сигналом 

тривоги та дій на місці ліквідації надзвичайної ситуації. Для забезпечення 

пожежної безпеки пропонуються до виконання наступні заходи: 

-  Провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок. 

-  Забезпечити приміщення усіх будівель системою пожежної 

сигналізації 

-  Забезпечити усі приміщення системою пожежогасіння  

-  Виконати пожежну драбину на головному корпусі згідно вимог ДБН 

В.1.1-7:2016, таблиці 5 

-  Виконати внутрішній протипожежний водопровід у головному 

корпусі згідно з ДБН В.2.5-64:2012, п.8.1, таблиці 3 

-  Забезпечити усі приміщення блискавкозахистом 

-  Прибрати проводи в сходовій клітині головного корпусу 
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-  Встановити розсіювачі на світильники 

-  Опресувати, зпаяти або зварити проводи і кабелі в головному корпусі 

-  Виконати армування дверного скла сходової клітки або зробити 

суцільні двері 

-  Обладнати електрощити пояснювальними написами 

-  Прибрати сміття з горища 
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ДСНС України 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(ГУ ДСНС України у Волинській області) 

Горохівське районне управління 
 

ПРИПИС  

від 03.02.2023 року                                          №15 

 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

 

ГОРОХІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ 
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - 

підприємця) 

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків  

32894634, або серія та номер паспорта*  

місцезнаходження суб’єкта господарювання (юридична адреса): Україна, 45700, Волинська 

обл., місто Горохів, вулиця Паркова, будинок 22; 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, 

малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: за класифікацією 

суб’єктів господарювання - не встановлено; ступінь ризику – високий; 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), 

щодо яких проводиться захід: готель; види господарської діяльності -  86 Охорона здоров’я, 

87 Надання послуг догляду із забезпечення проживання; 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.  

 

Вручено: Директору Горохівського психоневрологічного інтернату Ковальчук Юлії 

Олександрівні 

У період з «03» лютого 2023 року по «08» лютого 2023 року проведено планову 

перевірку Горохівського психоневрологічного інтернату за адресою: м. Горохів, вулиця 

Паркова, 22, провідним інспектором Горохівського РУ ГУ ДСНС України у Волинській 

області лейтенантом служби цивільного захисту Прокопенком Данилом Андрійовичем 

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання 

(виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, 

складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного 

нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 

сфері техногенної та пожежної безпеки, від «08» лютого 2023 року №15, відповідно до статті 

69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити 

таких заходів: 

 

№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно 

усунути (також зазначається 

дата, з якої пропонувалося до 

виконання) 

Найменування 

нормативно-правового 

акта або нормативного 

документа, вимоги якого 

порушено, із зазначенням 

статті (частини, пункту, 

Узгоджений із 

суб’єктом 

господарю-

вання строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 
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абзацу тощо) 

1. 

Провести замір опору 

ізоляції і перевірку 

спрацювання приладів 

захисту електричних мереж 

та електроустановок 

НАПБ А.01.001-2014 

«Правила пожежної 

безпеки в Україні», 

п. 1.20 глави 1 розділу IV. 

10.04 

 

2. 

Забезпечити приміщення 

усіх будівель системою 

пожежної сигналізації 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А п.5.1 
10.04 

 

3. 
Забезпечити усі приміщення 

системою пожежогасіння 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А п.5.1 
10.04 

 

4. 

Виконати пожежну драбину 

на головному корпусі згідно 

вимог ДБН В.1.1-7:2016, 

таблиці 5 

ДБН В.1.1-7:2016, таблиця 

5 
10.04 

 

5. 

Виконати внутрішній 

протипожежний водопровід 

у головному корпусі згідно з 

ДБН В.2.5-64:2012, п.8.1, 

таблиці 3 

ДБН В.2.5-64:2012, п.8.1, 

таблиця 3 
10.04 

 

6. 
Забезпечити усі приміщення 

блискавкозахистом 
ДСТУ EN 62305-1:2012 10.04 

 

7. 

Прибрати проводи в 

сходовій клітині головного 

корпусу 

НАПБ А.01.001-2014  

п. 1.18 глави 1 розділу IV. 10.04 

 

8. 
Встановити розсіювачі на 

світильники 

НАПБ А.01.001-2014  

п. 1.18 глави 1 розділу IV. 
10.04 

 

9. 

Опресувати, зпаяти або 

зварити проводи і кабелі в 

головному корпусі 

НАПБ А.01.001-2014  

п. 1.6 глави 1 розділу IV. 10.04 

 

10. 

Виконати армування 

дверного скла сходової 

клітки або зробити суцільні 

двері 

ДБН В.1.1-7:2016  

п.7.3.28 
10.04 

 

11. 

Обладнати електрощити 

пояснювальними написами 

НАПБ А.01.001-2014  

п. 1.6.6 глави 1 розділу 

IV. 

10.04 

 

12. 
Прибрати сміття з горища НАПБ А.01.001-2014  

п. 2.12 глави 2 розділу ІІІ. 
10.04 

 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може 

бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.  

 
Припис вручив(ла): 

Провідний інспектор Горохівського РУ 

ГУ ДСНС України у Волинській області        _________                                   Д.А. Прокопенко 
           (найменування посади)                                            (підпис)                                              (ініціали та прізвище) 

 

 

Припис отримав(ла) 

Директор Горохівського 

Психоневрологічного інтернату                  _________________                         Ю.О. Ковальчук 
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     (найменування посади)                                                      (підпис)                                          (ініціали та прізвище) 

 

_____________ 20__ року 

 
Надіслано рекомендованим листом від ____________ 20___ року №________.  

 

 

Результати перевірки виконання припису: 

Дата 

перевірки 

Номери 

невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила 

перевірку 

Перевірку проведено в 

присутності 

  посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 

 

 



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

КАФЕДРА ПОЖЕЖНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ В 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

«Забезпечення пожежної безпеки психоневрологічного

інтернату м. Горохів Волинської області»

Виконав: здобувач вищої освіти Данило Прокопенко



Актуальність даної теми
Забезпечення пожежної безпеки лікарень є надзвичайно важливим, 

адже невідповідність стандартам пожежної безпеки може мати

серйозні наслідки, такі як загроза життю та здоров'ю людей, а також

фінансові втрати. Саме через це і трапляється більшість пожеж в 

закладах охорони здоров’я нашої країни. Але останній рік мають

місце і інші добре відомі нам фактори.



Мета комплексної курсової роботи

Аналіз пожежної небезпеки закладу і перевірка 

відповідності планувальних рішень вимогам 

нормативно-правових актів

Наведення профілактичних заходів із забезпечення 

пожежної безпеки закладу

Розрахунок сил та засобів, що будуть необхідні під 

час ліквідації надзвичайної ситуації на об’єкті

Надання рекомендацій керівнику гасіння пожежі в 

схожих закладах



Загальна характеристика об’єкта
Головний корпус має два поверхи, підвал та горище

 ІІІ ступінь вогнестійкості

Розміри будівлі 50х25х7,4 м, площа в плані – 1415 кв. м.

Цегляні стіни і дерев’яне горище

Дві сходові клітини, відсутні пожежні драбини

На відстані 150 м. від будівлі знаходиться пожежний гідрант

На території закладу є пожежне водоймище об’ємом 50 куб.м.

Відсутнє внутрішнє водопостачання



Схема розташування об’єкту



Аналіз відповідності ступеня вогнестійкості 

будинку вимогам нормативних документів
№

з/ п

Будівельні 

Конструкції

Групи

поширення

вогню

(фактичні)

Ступінь

вогнестійкос

ті

Групи

поширення

вогню (за

вимогами)

Висновок

1.

С
ті

н
и

Несучі та

сходових

кліток

REI 120 III REI 120 Відповідає

2. Самонесучі REI 60 III REI 60 Відповідає

3. Зовнішні не

несучі

E 15 III E 15 Відповідає

4. Внутрішні

не несучі

(перегородки)

EI 15 III EI 15 Відповідає

5. Колони R 120 III R 120 Відповідає

6. Сходові

площадки косоури,

східці, сходи,

балки, марші

R 60 III R 60 Відповідає

7. Перекриття

міжповерхові (у

т.ч. горищні та над

підвалами)

Не

нормуються

Не

нормуються

Не

нормуються

Відповідає



Заходи, запропоновані для забезпечення пожежної безпеки закладу:

 Провести замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту 

електричних мереж та електроустановок.

 Забезпечити приміщення усіх будівель системою пожежної сигналізації

 Забезпечити усі приміщення системою пожежогасіння

 Виконати пожежну драбину на головному корпусі згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016

 Виконати внутрішній протипожежний водопровід у головному корпусі згідно з ДБН 

В.2.5-64:2012

 Забезпечити усі приміщення блискавкозахистом

 Прибрати проводи в сходовій клітині головного корпусу

 Встановити розсіювачі на світильники

 Опресувати, зпаяти або зварити проводи і кабелі в головному корпусі

 Виконати армування дверного скла сходової клітки або зробити суцільні двері

 Обладнати електрощити пояснювальними написами

 Прибрати сміття з горища



Можливий розвиток пожежі

Найбільш небезпечними місцями виникнення пожежі 

беззаперечно є палати, особливо якщо пацієнти, що 

перебувають там, мають обмежені фізичні властивості 



Ліквідація надзвичайної ситуації

Задіяно 5 автомобілів, 19 чоловік особового складу та 5 

стволів «Б», один з яких направлено на гасіння, і 4 на захист



Висновки

Проведено аналіз пожежної небезпеки об’єкта

Надано перелік заходів для її забезпечення

Проведено розрахунок сил та засобів, необхідних 

для ліквідації умовної надзвичайної ситуації



Дякую за увагу

Слава

Україні!
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