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Вступ 

 

 В громадських будівлях пожежі трапляються часто, вони призводять до 

значних матеріальних збитків, людських жертв, травмованих під час евакуації та 

постраждалих від впливу небезпечних факторів пожежі. Так, наприклад, за 

статистичними даними за 12 місяців 2022 року кількість пожеж зросла на 20% у 

порівнянні з 2021 роком 66 642 (у 2022 році кількість пожеж склала 77 410) . 

Пожежній безпеці закладів охорони здоров’я слід приділяти особливу увагу як 

об’єктам з тимчасовим та постійним перебуванням важко хворих людей. У 

забезпеченні пожежної безпеки закладів охорони здоров’я, що розташовані у 

великих містах, так і у малих населених пунктах, є багато спільного: площа, 

поверховість, місце забудови лікарняних закладів часто корелюється розмірами 

населених пунктів і кількістю населення 

 В Україні є багато закладів охорони здоров’я, які були збудовані ще 70-80 

роках XX століття, стан яких є незадовільним з точки зору пожежної безпеки. На 

даний момент багато будівель переобладнюють, реконструюють під лікарні, 

санаторно-курортні заклади, часто ці будівлі непристосовані, досить старі та 

зношені. Прикладом такої ситуації може бути пожежа в будинку для літніх людей 

«Золотий час» в Харкові 21 січня. Пожежа виникла близько 15:00 і як наслідок 

загинуло 15 осіб, п’ятьох госпіталізували з опіками, отруєнням чадним газом та 

у стані стресу. Ще одна пожежа у COVID-відділенні запорізької обласної лікарні: 

загинула лікарка та троє пацієнтів на ШВЛ, пожежа сталася о 23:25, 4 лютого. 

        Актуальність даної роботи полягає в тому, що  проаналізовано можливість 

виникнення пожеж на об’єктах з масовим перебуванням людей, через  те що в 

приміщеннях присутня велика концентрація горючих матеріалів, незадовільний 

стан електрообладнання та можливість виникнення джерел запалювання через 

вплив людського фактору. 

 Метою роботи є виявлення порушення вимог діючих нормативних 

документів з питань пожежної безпеки будівлі лікарні, аналіз стану пожежної 

безпеки в цій будівлі.  
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 Задачі роботи полягають в наступному: підвищити рівень пожежної 

безпеки Обласного госпіталя для ветеранів війни смт. Роздори 

Синельниківського району Дніпропетровської області, запропонувати заходи з 

протипожежного захисту, провівши аналіз відповідності діючим документам з 

пожежної безпеки, розрахувати сили та засоби для гасіння можливої пожежі. 
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1. Аналіз пожежної небезпеки об'єкту 

1.1. Загальні відомості про об’єкт 

Комунальний заклад Обласний госпіталь для ветеранів війни 

знаходиться на відстані 25 км від м. Синельникове в с. Роздори. Вона займає 

територію в 2 га. На яких розташовано одно і двох поверхові будівлі, має два 

проїзди, вдень вони відкриті, а ввечері один з них закритий. На цій території 

розташовано: 

Гараж на два автомобіля- четвертої ступені вогнестійкості. Будівля 

одноповерхова, розміром 12*9 м, висотою 4 м, стіни цегляні, крівля руберойдна 

по бітумній мастиці. Освітлення електричне, опалення водяне централізоване. 

Площа гаража – 108 м2. 

На об’єкті під’їзд до будівель є вільним по заасфальтованими дорогами, які 

є як пішохідними так і автотранспортними. Майданчики біля будівель 

забезпечують можливість для встановлення пожежної техніки, також є доступ 

для встановлення автодрабин та автопідйомників для організації евакуації з 

приміщень. 

 

1.2. Характеристика проєткних рішень 

1.2.1 План забудови 
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Комунальний заклад Обласний госпіталь для ветеранів війни знаходиться 

на відстані 25 км від м. Синельникове в с. Роздори. Вона займає територію в 2 га. 

На яких розташовано одно і двох поверхові будівлі, має два проїзди, вдень вони 

відкриті, а ввечері один з них закритий. 

Комунальний заклад Обласний госпіталь для ветеранів війни, 

знаходиться в районі виїзду ДПРЧ-48 міста Синельникове, який розташованний 

за адресою с. Роздори вул. Виконкомівська. 

Маршрут прямування від частини в сел. Роздори вул. Виконкомівська . Покриття 

доріг асфальт, який задовольняє прямування пожежної-рятувальної техніки без 

обмежень. Загальна відстань від ДПРЧ-48 до об’єкту складає 25 км. 

Внутрішній протипожежний водопровід має трубопровідну мережу d 51 мм, 

на якій встановлено 12 ПК з головками типу «Богданова». 

Зовнішнє протипожежне водопостачання відсутнє. 

Найближчі вододжерела розміщені: 

-вул. Шевченко, ПГ відстань 250 м. 

-пірс на р. Терсі , відстань 350 м. 

       Біля території госпіталю розташовані житлові будинки приватної властності. 

       Вдень в лікарні може перебувати до 40-45 осіб (хворі,). Численність денної 

зміни обслуговуючого персоналу складає – 30 осіб. У нічний час численність 

нічної зміни складає – до 5 осіб обслуговуючого персоналу. Максимальна 

кількість хворих, що може бути госпіталізовано – 85 (койкомісць). 

1.2.2 Архітектурно-будівельні рішення 

Комунальний заклад Обласний госпіталь для ветеранів війни має двох 

поверхову будівлю розміром 1912м2 , стіни цегляні , міжповерхові перекриття 

залізобетоні другого ступеню вогнетривкості, лікарня обладнана вантажним 

ліфтом, крівля шиферна по дерев`яному каркасу, оброблена засобами 

вогнезахисту, освітлення електричне, опалення водяне, централізоване. 

Стіни та перегородки будівлі виконано з цегли, оздоблення стін та 

перегородок – з негорючих матеріалів.  

Перекриття між поверхами та горищем виконано з залізобетонних 
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багатопустотних плит.  

Підлога на поверхах та в приміщеннях будівлі застелена лінолеумом та 

плиткою. 

Конструктивні елементи горища виконані з негорючих залізобетонних 

матеріалів. Покрівля з залізобетонна по шару руберойду.  

В будівлі влаштовано одна сходові клітини, одна з яких з’єднана з горищем 

та підвальним приміщенням.  

На першому поверсі є три виходи назовні: через головний вхід та через два 

запасні виходи, один  з яких розташований навпроти головного входу, два інші 

один протилежно одного по краям будівлі. Всі виходи з боку вулиці мають сходи 

без пандусів.  

Відомості про шляхи евакуювання: для евакуації хворих та майна з будівлі 

лікарні мається два сходових марші, та 8 евакуаційних виходів. 

У приміщенні лікарні дві сходові клітки, які зєднують 1-2 поверхи. 

Освітлення сходових клітин електричне. Планування поверхів коридорного типу, 

тому ймовірність задимлення сходових клітин при пожежі досить висока. 

1.2.3Системи протипожежного захисту 

Автоматичних систем пожежогасіння в будівлі не передбачено. 

1.2.4 Протипожежне водопостачання 

Внутрішнє водопостачання представлене у вигляді 12-ти пожежних кран 

комплектів (ПКК), з головками типу «Богданова», вогнегасники ВП-5Б 

знаходяться в ящиках ПКК на кожному поверсі будівлі.  

Зовнішнє протипожежне водопостачання представлене вододжерелами які 

знаходяться: 

-вул. Шевченко, ПГ відстань 250 м. 

-пірс на р. Терсі , відстань 350 м. 
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1.2.5 Освітлення, опалення та вентиляція. 

Освітлювально-силову мережу напругою 220\380В може бути відключено 

черговим персоналом персоналом об’єктом (цілодобово) від загального 

розподільчого щита. Аварійне освітлення відсутнє. 

Автономне електроживлення відсутнє. 

Опалення централізоване, котельня на території Роздорської СЗШ 

 

1.3. Перевірка відповідності основних конструктивних елементів будівлі  

вимогам будівельних норм 

1.3.1. Аналіз генерального плану 

Аналізуючи відповідність розташування об'єкта, слід охарактеризувати 

генеральний план об'єкта та зробити висновок про його відповідність вимогам 

нормативного документа (НД). Таким НД являється  ДБН Б.2.2-12:2019 

«Планування та забудова територій». 

Генеральний план будівлі повинен відповідати успішному маневруванню 

пожежних підрозділів при гасінні пожежі та запобіганню поширення вогню з 

однієї будівлі на іншу та прилеглі об'єкти. 

Перевіримо відповідність генерального плану. Результати занесемо в 

табл.1.1 

Таблиця 1.1.Аналіз відповідності генерального плану 

№ 

з/п 

Що 

перевіряється 

Передбачено в 

будівлі 

Потрібно по 

нормах 

Посилання 

на норми 

Висновок 

1 Протипожежн

і відстані 

Більше 3 м В залежності від 

ст.вогнестійкост

і (в нашому 

випадку не 

менше 6 м) 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.2.2 

Не 

відповідає 

2 Можливість 

проїзду та 

Передбачено 

проїзд навколо 

Ширина проїзду 

не менше 3,5 м, 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

Відповідає 
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доступ 

пожежних 

автомобілів 

будівлі,ширино

ю більше 3,5 м, 

огорожі відсутні 

 п.15.3.1 

3 Кількість 

проїздів на 

територію 

Два в’їзди 

шириною 3,5 м 

та 6 м 

Окремі в’їзди та 

виїзди шириною 

не менше 3,5м 

ДБН Б.2.2-

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповідає 

4 Наявність 

виходів на 

покрівлю та їх 

виконання 

Передбачено 

один вихід на 

покрівлю через 

горище  

Виходи на 

покрівлю слід 

передбачати у 

будинках 

заввишки 10 м  

ДБН В.1.1-

7:2016, 

п.8.4 

Не 

відповідає 

Висновок. Проведеним аналізом відповідності розміщення об’єкта було 

встановлено, що генеральний план відповідає вимогам нормативних документів 

щодо пожежної безпеки. 

1.3.2 Аналіз відповідності вогнестійкості будинку. 

Будівля шпиталю має другий ступень вогнестійкості. Необхідно провести 

порівняльний аналіз за основними конструктивними елементами будівлі, 

використовуючи ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

Табл.1.2. Перевірка ступеню вогнестійкості будівлі за основними 

конструктивними елементами будівлі. 

№ 

з/п 

Будівельні 

Конструкції 

МВ МП

П 

(фак

т) 

Ф

С

В

Б 

МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

В

С

В

Б 

Висновок 

1.  

С
ті

н
и

 

Несучі та 

сходових 

кліток 

REI 

120 

М0 II REI 

120 

М0 II відповідає 

2.  Самонесу

чі 

REI 

60 

М0 II REI 

60 

М0 II відповідає 
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3.  Зовнішні 

не несучі 

Е 15 М0 II  Е 15 М0 II  відповідає 

4.  Внутрінш

ні не 

несучі 

(перегоро

дки) 

ЕІ 15 М0 II  ЕІ 15 М0 II  відповідає 

5.  Колони R 

120 

М0 II R 120 М0 II відповідає 

6.  Сходові площадки 

костури, східці, 

сходи, балки, 

марші сходових 

кліток 

R 60 М0 II R 60 М0 II відповідає 

7.  Перекриття 

міжповерхові (у 

т.ч. горищні та над 

підвалами) 

REI 

45 

М0 II REI 

45 

М0 II відповідає 

Висновок: Ступінь вогнестійкості будівлі шпиталю  відповідає нормативним 

вимогам, згідно ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

 

1.3.3. Аналіз відповідності об’ємно планувальних-рішень 

Відповідно до ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення 

встановлено», що кожен об’єкт повинен мати таке об’ємно-планувальне та 

технічне виконання, щоб евакуація людей була завершена до настання гранично 

допустимих значень небезпечних факторів пожежі, а в разі недоцільності 

евакуації гарантувалася мета захисту людей на об’єкті. Для цього зробимо 

перевірку планувальних рішень, дані яких наведені в таблиці 1.3 

Табл.1.3. Аналіз відповідності планувальних рішень 
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№ 

з/

п 

Що 

Перевіряєт

ься 

Передбачено в 

будівлі 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висновок 

1 Висота 

поверху 

будівлі 

Висота 

складає 3,6 м 

Висота приміщень 

надземних поверхів від 

підлоги до стелі не 

менше 3,0 м 

ДБН-В.2.2-

9:2018,п.6.2

.1 

Відповідає 

2 Вид 

перекриття 

над 

підвалом 

Протипожежн

е перекриття 

3-го типу у 

вигляді 

залізобетон 

залі настилу 

Слід застосовувати 

протипожежні 

перекриття 3-го типу, 

оскільки будівля має II 

ступінь вогнестійкості 

ДБН 

В.1.1.7-

2016,п.6.4, 

табл.2 

Відповідає 

4 Наявність 

відособлен

их виходів 

з підвалу 

Виходи 

відособлені 

Виходи з підвалу слід 

передбачати 

безпосередньо назовні 

ДБН В.2.2-

9:2018,п.10.

1.16 

 

Відповідає 

5 

 

 

 

 

Кількість 

виходів з 

підвалу та 

наявність 

вікон з 

приямками 

 

Запроектовано  

3 виходів з 

підвалу 

З підвального поверху 

слід передбачати не 

менше двох 

евакуаційних виходів 

площею більше, ніж 

300м2 при кількості 

людей від 6 до 15 з 

поверху. 

ДБН В.1..1-

7-2016, 

п.7.2.4, 

п.8.13 

 

 

 

 

Відповідає 

 

 

 

 

 

 

6 Забезпечен

ня поверху 

евакуаційн

ими 

Запроектовано 

вісім  

евакуаційних 

виходів з 

З кожного поверху слід 

передбачати не менше 

двох евакуаційних 

виходів 

ДБН 

В.1.1.7-

2016, п.7.2.4 

Відповідає 
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виходами першого 

поверху та дві 

сходові клітки 

з другого  

 

7 Забезпечен

ня 

приміщень 

евакуаційн

ими 

виходами 

У 

приміщеннях, 

де перебуває 

більше 50 осіб 

чи відстань 

від найбільш 

віддаленої 

точки підлоги 

до виходу 

перевищує 

25м, виконано 

три виходи 

З приміщень слід 

передбачати не менше 

двох евакуаційних 

виходів, окрім 

приміщень, де 

перебуває не більше, 

ніж 50 осіб та відстань 

від най найбільш 

віддаленої точки 

підлоги до виходу 

перевищує 25м 

ДБН 

В.1.1.7-

2016,п.7.2.4 

Відповідає 

8 Напрямок 

відчиненн

я дверей 

Не всі двері 

приміщень на 

шляхах 

евакуації 

відчиняються 

в напрямку 

виходу людей 

Двері евакуаційних 

виходів і двері на 

шляхах евакуації 

повинні відчинятися в 

напрямку виходу людей 

ДБН 

В.1.1.7-

2016,п.7.2.9 

Не 

відповідає 

 

1

0 

 

Ширина та 

висота 

евакуаційн

их дверей 

 

Висота 2,0м, 

ширина 0,8м 

 

Висота виходів повинна 

бути не менша за 2,0 

м,а ширина-0,8 м 

 

ДБН 

В.1.1.7-

2016, п.7.2.7 

 

Відповідає 
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з 

приміщень 

 

1

1 

 

 

 

Ширина та 

висота 

евакуаційн

их шляхів 

евакуації 

 

Ширина – 1м, 

висота – 2м 

 

Висота шляхів 

евакуації повинна бути 

не меншою, ніж 2м, а їх 

ширина – 1м. 

 

ДБН 

В.1.1.7-

2016, п.7.3.6 

 

Відповідає 

1

2 

Оздобленн

я стін, 

стелі та 

підлоги 

шляхів 

евакуації 

та 

приміщень 

Оздоблення 

виконано з 

негорючих 

матеріалів 

Поверхневий шар 

ділянки покрівлі або 

поверхневий шар 

експлуатованого виду 

покрівлі, по якій 

передбачається 

евакуація людей, слід 

виконувати з 

негорючих матеріалів 

ДБН 

В.1.1.7-

2016, 

п.7.3.12 

Відповідає 

1

3 

Правильність влаштування СК1 

 Забезпечен

ня 

природним 

освітлення

м 

сходових 

клітин 

Запроектова

но через 

вікна на 

кожному 

поверсі 

площею не 

менше, ніж 

1,2м2, що 

відчиняють

ся з рівня 

Сходові клітини повинні 

бути забезпечені 

природним освітленням 

через прорізи у зовнішніх 

стінах 

ДБН В.2.2-

9:2018,п.10.

2.1 

ДБН 

В.1.1.7-

2016, 

п.7.1.4, 

табл. 5 

Відповідає 
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сходової 

клітини 

 Ширина 

сходових 

маршів 

Ширина 

сходових 

маршів - 

1,30 м 

Не менше 1,35 м у 

будинках з кількістю осіб, 

що перебувають у 

найбільш населеному 

поверсі, більше 200 

ДБН В.2.2-

9:2018,п.10.

1.10 

ДБН 

В.1.1.7-

2016, 

п.7.3.13 

Не 

Відповідає 

 Наявність 

дверей 

відповідно 

до типу 

сходової 

клітки 

СК1 та її 

розміри 

Сходові 

клітки СК1 

мають двері 

з шириною 

– 1,30 м та 

висотою – 

2м, з 

ущільнення

ми в 

притворах 

та не 

обладнані 

пристроями 

для 

самозачине

ння 

Сходові клітки СК1 

повинні мати двері, 

розмірами не менше, ніж 

ширина сходового маршу, 

мати ущільнення в 

притворах та обладнані 

пристроями для 

самозачинення 

ДБН В.2.2-

9:2018,п.10.

2.1 

ДБН 

В.1.1.7-

2016, 

п.7.2.7,  

п.7.2.11 

Не 

Відповідає 

Висновок. Перевірками відповідності об’єктів забудови та планувальним 

рішенням порушень вимог норм і правил пожежної безпеки не виявлено. 

1.3.4. Аналіз відповідності систем протипожежного захисту будівлі вимогам 

нормативних документів 

Відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» до 
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систем протипожежного захисту належать технічні засоби, розташовані на 

об’єкті, які використовують для запобігання, ліквідації та локалізації пожеж. Ці 

засоби допомагають захищати людей, довкілля та матеріальні цінності від 

пожежі. Розглянемо, що належить до цих систем. 

З цією метою проведено перевірку забезпечення будівлі  СПЗ, результати 

занесемо в табл.1.4. 

Табл. 1.4. Аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного захисту.  

№ 

з/

п 

Що 

перевіряється 

Передбачено 

в будівлі 

Потрібно по 

нормах 

Посиланн

я на норми 

Висновок 

1 Система 

пожежної 

сигналізації 

Запраектован

о автоматичні 

установки 

пожежної 

сигналізації, 

не 

передбачене  

 

СПС повинні 

бути обладнані 

всі приміщення 

ДБН 

В.2.5-

56:2014, 

додаток 

А,табл.А.1

, 

п.5.3 

 

Не 

Відповіда

є 

2 Система 

пожежогасінн

я 

Система 

пожежогасінн

я не 

передбачено 

Передбачено 

коли в 

приміщення з 

унікальним 

обладнанням та 

матеріалами 

ДБН 

В.2.5-

56:2014, 

додаток 

А,табл.А.1

, 

п.3.3 

Не 

Відповіда

є 

3 Система 

оповіщення 

про пожежу 

та управління 

Не 

передбачено 

Обладнанням 

систем 

оповіщення про 

пожежу та 

ДБН 

В.2.5-

56:2014, 

Додаток 

Не 

Відповіда

є 
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евакуювання

м людей 

евакуюванням 

людей 

підлягають 

лікарні з 

перебуванням 

людей понад 60, 

тип СО 3. Цей 

тип включає в 

себе звуковий 

сигнал, світлові 

покажчики 

«Вихід», 

оповіщення всіх 

приміщень 

одночасно так і 

окремо в його 

частини, 

приміщення 

Б, 

табл.Б.1, 

п.15 

4 Система 

протидимного 

захисту 

Не 

передбачено 

Передбачається 

система 

механічного 

димовидалення 

в 

багатоповерхови

х будинках.  

ДБН 

В.2.5-

56:2014, 

П.10.6.1 

Не 

Відповіда

є 

 

 

 

5 Заповнення 

отворів в 

Запроектовано 

протипожежні 

Для заповнення 

прорізів у 

ДБН 

В.1.1.7-

 

Відповідає 
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протипожежн

их 

перешкодах 

двері в 

електрощитових 

протипожежних 

перешкодах 

застосовують 

протипожежні: 

Двері, ворота, 

вікна, люки, 

клапани, 

завіси(екрани) 

2016, п.6.2  

6 Зовнішній 

протипожежн

ий водопровід 

Зовнішнє 

протипожежне 

водопостачання 

представлене 

вододжерелами 

які знаходяться: 

-вул. 

Шевченко, ПГ 

відстань 250 м. 

-пірс на р. 

Терсі , відстань 

350 м. 

 

Розміщення 

пожежних 

гідрантів на 

водопровідній 

мережі для 

зовнішнього 

пожежогасіння 

будь-якої будівлі, 

що 

обслуговується 

даною мережею 

повинно 

забезпечуватись 

від одного 

гідранта – при  

витраті води до 25 

л/с включно 

 

 

ДБН В.2.5-

74:2013, 

п.12.16, 

п.6.2.3 

табл.4 

Не 

Відповідає 

7 Внутрішній 

протипожежн

Внутрішній 

протипожежний 

Слід передбачати 

в громадських 

ДБН В.2.5-

64:2012, 

Відповідає 
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Висновок: Провівши аналіз забезпечення будівлі системами 

протипожежного захисту, з’ясували що шпиталь повністю не забезпечений СПЗ. 

 

1.3.6. Прогнозування розвитку пожежі  

Якщо на об'єкті присутні речовини та матеріали, які можуть горіти та 

поширювати полум'я, то це може становити значний ризик для безпеки людей та 

майна на об'єкті. 

Зазвичай, матеріали, які можуть горіти, поділяють на групи в залежності 

від їх вогнетривкості. Наприклад, найбільш вогнетривкими є матеріали, що 

містять метали, кераміку та скло. Менш вогнетривкі матеріали включають дерево, 

текстиль та пластик. 

У будь-якому випадку, якщо на об'єкті присутні матеріали, які можуть горіти, то 

важливо вжити заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуаціїї. 

     На даному об’єкті представлений широкий спектр речовин і матеріалів, 

що здатні горіти та поширювати полум’я як: 

Деревина: серед інших матеріалів деревина має дуже низьку 

ий водопровід водопровід має 

трубопровідну 

мережу d 51 мм, 

на якій 

встановлено 12 

ПК з головками 

типу 

«Богданова». 

 

будівлях за 

висотою Н≤26,5м 

та об’ємом більше 

25000 м3 2 

струмені та 

витрати води 2,5 

л/с на один 

струмінь 

п.8.1, 

табл.3 

ДБН В.2.2-

16:2019, 

п.15.34 

8 Блискав- 

козахист 

Запроектовано Слід передбачати 

у всіх 

громадських 

будівлях 

ДСТУ EN 

62305-

1:2012 

Відповідає 
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теплопровідність і тому використовується для рукояток різних нагрівальних 

приладів і навіть як теплоізоляційний матеріал. Теплопровідність деревини 

вздовж волокон помітно більша, ніж упоперек. 

У процесі горіння деревини відзначається кілька етапів: 

 Розігрів - відбувається при температурі не менше 150 градусів за 

Цельсієм і в присутності зовнішнього джерела вогню. 

 Займання - необхідна температура від 450 до 620 градусів за Цельсієм 

залежно від вологості і щільності деревини, а також від форми і кількості 

дров. 

 Горіння - складається з двох фаз: полум 'яної і тління. Деякий час обидва 

види протікають одночасно. Після припинення утворення газів горить 

(тліє) тільки вугілля. 

 Загасання - виникає при припиненні подачі кисню або коли закінчується 

паливо. 

         Облицювання може бути виготовлене з різних матеріалів, які мають різні 

властивості горіння. Деякі матеріали можуть дуже швидко загорятися та 

поширювати полум'я, тоді як інші можуть бути менш піддаються горінню. 

          Один з основних параметрів, який характеризує властивості горіння 

матеріалу, - це його горючість. Горючість матеріалу залежить від його складу 

та структури. Наприклад, матеріали, що містять вуглець та водень, зазвичай 

мають вищу горючість, ніж матеріали, що містять більше кисню. 

     Також властивості горіння матеріалу можуть залежати від товщини та 

форми облицювання. 

Аналіз можливості утворення горючого середовища 

Горюче середовище будуть складати всі речовини та матеріали, які обертаються 

на об’єкті. У горючому середовищі в лікарні можуть бути різні речовини та 

матеріали, залежно від конкретних умов та обставин. Однак, деякі з найбільш 

поширених складників горючого середовища в лікарні можуть включати: 

Лікарські засоби: багато лікарських засобів містять легкозаймисті речовини, такі 

як спирти та розчинники, які можуть легко загорітися. 

Деревина яка є конструктивним елементом приміщень лікарні; 
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Облицювання коридорів, палат, кабінетів; 

Макулатура  архіву, використанні документи які знаходяться на зберіганні у 

приміщеннях архів та в кабінетах; 

Електропроводка яка знаходиться в незадовільному стані та може поширити 

вогонь по всій споруді. 

 Аналіз джерел запалювання 

Можливими джерелами запалювання в лікарні може бути: 

Відкритий вогонь, полум’я та іскри які будуть виходити при ремонтних роботах; 

У кожному  об’єкті проводяться планові ремонтні роботи, під час яких 

можуть використовувати ручний, механічний, електричний інструмент, який при 

роботі може виділяти тепло, вогонь або іскри  які можуть  привести до 

виникнення пожежі. 

-Необережне поводження з вогнем ; 

Лікарня є  об’єктом з масовим перебуванням людей, тому за день вньому 

перебуває значна кількість людей , які через своє не обережне поводження з 

вогнем під час куріння в невизначених місцях можуть призвести до пожежі в 

будівлі лікарні та на її території. 

Теплові прояви електричної енергії; 

На території госпіталю  не встановлено систему блискавкозахисту, що в 

свою чергу може призвести до пожежі у разі удару блискавки в приміщення 

лікарні або прилеглої до неї території. 

-КЗ електромереж; 

На об’єкті наявна велика кількість електричного обладнання яке потребує 

різної напруги, що дає різне навантаження на електричні кабелі, які при 

нагріванні призводять до пожежі. 

 Аналіз умов та шляхів и поширення пожежі та причин, що 

ускладнюють евакуацію людей 

Внаслідок впливу підвищеної температури люди можуть одержати опіки 

поверхні тіла, органів дихання і зору. Будівельні конструкції можуть втратити 



 

 

22 

 

свою несучу здатність, обрушитися і, таким чином, травмувати людей чи 

привести до летального результату. 

 

Дим, будучи суспензією дрібних часток незгорілих твердих матеріалів і крапель 

рідин у газових потоках продуктів горіння, викликає інтенсивне роздратування 

слизових оболонок органів дихання і зору. Крім того, оптична щільність диму 

така, що буквально через кілька хвилин після початку пожежі усередині будинку 

або приміщення, для людей, які там знаходяться, втрачається візуальний контакт 

із навколишнім простором, що значно ускладнює їхню безпечну евакуацію. 

Шляхами поширенню вогню можуть бути: розповсюдження вогнюта 

теплової енергії через двері та вікна. 

У будівлях і спорудах, які мають два і більше поверхи,  у разі 

одночасного  перебування на поверсі понад 25 осіб мають бути розроблені і 

вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. 

А так як лікувальні заклади є будівлі з масовим перебуванням людей при 

евакуації під час пожежі може виникнути ситуації які можуть призвести до травм 

та великого скупчення людей в одному місці через паніку. 

Тому задача керівника гасіння пожежі виконати всі вимоги для безпечної 

евакуації людей на визначенні місця, а також паралельно з цим проводити гасіння 

пожежі. 
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2. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на 

об’єкті 

2.1 Періодичність проведення перевірки 

 Періодичність проведення планових перевірок здійснюється згідно річних 

планів, які затверджуються органом державного нагляду. Період проведення 

планових перевірок залежить від ступеня ризику суб’єкта господарювання. 

Ступень ризику визначається згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

05 вересня 2018 року № 715 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається 

періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у 

сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних 

ситуацій» 

Лікарня є будівлею з масовим перебуванням людей, вона належить до суб’єкту 

господарювання з високим ступенем ризику перевіряється раз не частіше 2 роки. 

       Перевірки проводяться в робочий час суб'єкта господарювання, визначений 

правилами внутрішнього трудового розпорядку,  у присутності керівника або 

його/її представника та за умови надання письмового "Повідомлення про 

проведення планової перевірки" щонайменше за 10 днів до початку перевірки. 

Таке повідомлення може бути вручено особисто під підпис або надіслано 

електронною поштою чи рекомендованим листом. Час, необхідний для 

проведення перевірки, не повинен перевищувати 10 робочих днів. Для 

проведення планової перевірки орган державного нагляду(контролю) складає та 

видає наказ, вякому зазначаються найменування суб'єкта господарювання, що 

підлягає перевірці, предмет та строк проведення перевірки. На підставі виданого 

наказу інспектор, який проводить перевірку, складає посвідчення на проведення 

перевірки, яке має бути підписане та скріплене печаткою керівника  органу 

державного нагляду (управління) (голови державної ради) або його 

заступника(члена державної ради). Перед початком перевірки інспектор, який 

проводить перевірку, пред'являє керівнику закладу або його заступнику службове 

посвідчення, що засвідчує особу керівника органу державного 
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нагляду(управління), посвідчення на проведення перевірки, або надає його копію 

оператору. 

2.2. Етапи проведення перевірки 

 Перший етап – підготовка до проведення перевірки: 

1. Вивчення документів: 

- законодавчих актів з питань пожежної безпеки, а саме Конституції 

України, законів України (Закон України «Про тимчасові особливості 

здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності» від 03.11.16  Закон України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 

877-V); Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012р. №5403-VI 

(Глава 14. Державний нагляд (контороль) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки); Постанови Кабінету Міністрів України (Постанова Кабінету 

Міністрів  від 05.09.18 р. №715 «Про затвердження критеріїв, за якими 

оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та 

визначається періодичність здійснення планових заходів державного 

нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною 

службою з надзвичайних ситуацій») 

- нормативно-технічних актів з питань пожежної безпеки, а саме: 

Державних стандартів України (ДСТУ 22-72:2016 Пожежна безпека. 

Терміни та визначення основних понять); Державних будівельних норм 

(ДБН В.2.2-10:2018 Заклади охорони здоров'я. Будинки і споруди, ДБН 

В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об'єктів будівництва, ДБН В.2.2-9:2009. 

Громадські будинки та споруди, ДБН В.2.5-56:2014. Системи 

протипожежного захисту), Наказу Міністерства внутрішніх справ України 

«Про затвердження Правил пожежної безпеки в України» від 30.12.14р. 

№1417; 

- наглядових документів, допоміжної та довідникової літератури, а саме: 

попереднього Припису про усунення порушень вимог законодавства у 
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сферах пожежної безпеки, техногенної безпеки та цивільного захисту для 

цього об’єкта та наглядової справи. 

2. Організаційне забезпечення перевірки: 

- повідомлення адміністрації об’єкта; 

- проведення наради з організації проведення перевірки з членами комісії та 

іншими посадовими особами об’єкта та їх інструктаж. 

 

Другий етап – проведення перевірки протипожежного стану об’єкту: 

1. Перевірка організації діяльності адміністрації щодо забезпечення 

пожежної безпеки об’єкта: 

- перевірка організаційного та нормативного регламентування 

протипожежного захисту (ступінь виконання постанов, наказів, вказівок, 

розпоряджень органів державної влади; організація контролю за 

виконанням власних наказів та ступінь їх виконання; розробка заходів з 

посилення протипожежного захисту на основі аналізу протипожежного 

стану; реагування на випадки пожеж та порушень правил пожежної 

безпеки; наявність та організація виконання нормативних документів 

(ДСТУ, ТУ та інших); якість об'єктових інструкцій, пам'яток по 

забезпеченню пожежної безпеки та контроль за їх виконанням; включення 

питань забезпечення пожежної безпеки до функціональних обов'язків 

посадових осіб об'єкта; проведення навчання персоналу об'єкта); 

- виконання посадовими особами обов'язків по забезпеченню 

протипожежного захисту (при дотриманні протипожежного режиму  і 

вимог нормативних документів; при експлуатації електрогосподарства; 

при експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і засобів 

автоматики;  при проведенні вогневих, вогненебезпечних та будівельно-

монтажних робіт;  при експлуатації засобів пожежної автоматики; при 

утриманні засобів пожежогасіння); 

- участь громадськості у забезпеченні пожежної безпеки та масово-

роз'яснювальна робота (організація роботи пожежно-технічних комісій, 
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добровільних пожежних формувань; проведення пожежно-технічних 

конференцій, семінарів, бесід, лекцій; обладнання кабінетів, кутків з 

охорони праці і техногенної безпеки; використання багатотиражних 

стінних газет для пропаганди заходів пожежної безпеки; наявність знаків 

безпеки, плакатів та попереджувальних написів, покажчиків вододжерел, 

шляхів водопостачання). 

2.Перевірка відповідності фактичних рівнів протипожежного захисту. 

Загально об'єктові заходи та благоустрій території (перевірка фактичного 

виконання організаційних заходів, передбачених нормативними та розпорядчими 

документами керівництва об'єкта; розташування будівель і споруд в  

розташованих житлових і лісових масивів, автомобі льних і залізничних доріг, 

ліній електропередач та промислових об'єктів; достатність і  стан доріг і проїздів 

на території об'єкта; забезпеченість будівель, споруд і водопостачанням 

(можливість вільного доступу до джерел водопостачання, відповідність вимогам 

пожежних і будівельних норм та правил експлуатації інженерних мереж). 

-протипожежний захист будівель, споруд та зовнішніх об'єктів (перевірка 

фактичного виконання організаційних заходів, передбачених нормативними та 

розпорядчими документами, необхідної межі вогнестійкості та граничної 

поверховості, дотримання меж вогнестійкості конструкцій, визначення 

необхідності поділу будівель протипожежними перешкодами, вбудованими 

приміщеннями, дотримання місць розташування складських приміщень, 

відповідність оздоблення підвісних стель тастін, об'ємно-просторове планування 

та дизайн (відповідність рішень, дотримання шляхів евакуації). 

 

- протипожежний захист будівель, споруд та зовнішнього устаткування 

(перевірка фактичного виконання організаційних заходів, що передбачені 

нормативно-розпорядчими документами; відповідність необхідного 

ступеня вогнестійкості та граничної поверховості, меж вогнестійкості 

конструкцій; визначення необхідності членування будівлі 

протипожежними перешкодами; відповідність розміщення вбудованих 
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приміщень, комор; відповідність підвісних стель та оздоблення стін; 

відповідність об'ємно-планувальних та конструктивних рішень; 

відповідність шляхів евакуації; стан електрогосподарства; стан системи 

опалення; стан систем вентиляції та кондиціювання повітря; відповідність 

та працездатність системи внутрішнього протипожежного водопроводу, 

наявність інструкцій, регламентних журналів перевірки; відповідність 

централізованої системи сповіщення про пожежу; відповідність та 

працездатність системи зв'язку, автоматичного пожежогасіння та 

сигналізації, організація їх технічного обслуговування та планово-

попереджувальних ремонтів; відповідність розміщення та утримання 

приміщень, горищ, їх завантаження; відповідність порядку проведення 

вогневих робіт; наявність покажчиків категорій приміщень за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою і класу зон згідно Правилам 

улаштування електроустановок, знаків безпеки, інструкцій для окремих 

приміщень, матеріальної наочної протипожежної пропаганди; 

відповідність планів евакуації та інструкцій про заходи пожежної безпеки; 

оцінка фактичної протипожежної підготовки робітників). 

- 3.Узагальнення матеріалів перевірки та оцінка діяльності адміністрації 

щодо забезпечення пожежної безпеки на об'єкті(узагальнення матеріалів 

перевірки, обговорення результатів перевірки з керівництвом об'єкта, 

визначення причин та умовне дотримання вимог). 

- Підготовка та надання власнику об'єкта відповідної документації за 

результатами перевірки (якщо під час планової перевірки виявлено 

недотримання  вимог законодавства з питань пожежної безпеки, 

інспектор готує акт за результатами планової перевірки щодо додержання 

суб'єктом господарювання вимог законодавства з питань пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту. В останній день перевірки два 

примірники акта підписуються керівником об'єкта та інспектором. Якщо 

суб'єкт господарювання не погоджується зі звітом, він підписує його із 

зауваженнями. Якщо керівник об'єкта відмовляється підписувати звіт, 
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інспектор робить відповідний запис у звіті.(На підставі акта, складеного 

за результатами перевірки, вякому виявлено порушення вимог пожежної 

безпеки, протягом п'яти робочих днів після закінчення перевірки 

готується Припис про усунення порушень вимог законодавствата 

нормативно-правових актів у сфері пожежної, техногенної безпеки та 

захисту населення,  в якому відображаються заходи щодо усунення 

недоліків в адміністративній діяльності із забезпечення пожежної безпеки 

на об'єкті, що перевірявся). 

- Третій етап-контроль за виконанням запропонованих заходів пожежної 

безпеки, тобто організація та проведення позапланових перевірок. 

- Отже, позапланові перевірки проводяться з наступних причин 

- -Якщо суб'єкт господарювання подав до відповідного органу державного 

нагляду (контролю) заяву про здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) у відповідь на його запит. 

- -Однак це не застосовується, якщо суб'єкт господарювання повторно 

подав відповідний документ з оновленими достовірними даними 

протягом одного місяця з дня первинного подання або якщо 

недостовірність даних є наслідком очевидної друкарської чи 

арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданого звіту. Якщо 

орган державного нагляду (контролю) виявив помилку в документі 

обов'язкової звітності, він повинен повідомити про це оператора протягом 

10 робочих днів і виправити її протягом п'яти  робочих днів з дня 

отримання повідомлення. Не виправлення помилки у встановлений строк 

є підставою для проведення позапланової      перевірки. 

- перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог 

законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу 

органом державного нагляду (контролю); 

- звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило 

шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, 



 

 

29 

 

навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з 

додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за 

наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним 

органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного 

державного колегіального органу; 

- доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів 

господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними 

порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на 

права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього 

природного середовища та забезпечення безпеки держави;; 

-  настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або 

професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта 

господарювання; 

- звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про 

порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у випадках, 

коли право на подання такого звернення передбачено законом. 

 

З метою покращення стану пожежної безпеки у приміщеннях 

Комунального закладу Обласного госпіталю для ветеранів війни пропоную 

вжити таких профілактичних заходів:  

-Персонал та працівники повинні пройти навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів 

України № 444 від 26 червня 2013 року "Про затвердження Порядку здійснення 

навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях". 

-Передбачити пожежні виходи з пристроями самозачинення відповідно до ДБН 

В.1.1-7-2016 (сходові клітини1,2 та поверхи). 

-На дверях електрощитової вказати, де зберігаєтьсяключ. 

-Будівлі, майданчики та споруди повинні бути обладнані системами 
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протипожежного захисту. Пожежною сигналізацією. 

-Кожен гідрант комплект повинен бути забезпечений повним комплектом 

пожежних рукавів однакового діаметра і ствола, кнопкою дистанційного пуску 

пожежногонасоса (за наявності)і важелем для відкривання гідранта.З'єднувальні 

елементи гідранта, рукава та ручного пожежного ствола мають бути одного 

типу(ППБУ,глава V, розділ2,пункт2.2інижче). 

-Вогнегасники слід встановлювати в легкодоступних і помітних місцях, а також 

у пожежонебезпечних зонах, де найбільш ймовірно виникнення пожеж. При 

цьому вони повинні бути захищені відп рямих сонячних променів 

(ППБУ,главаV,розділ3,пункт 3.15). 

-Пацієнтам ,які не можуть самостійно пересуватися, необхідно забезпечити 

умови для постійного перебування на ношах із розрахунку одна ноша на кожні 

п'ять пацієнтів(ППБУ,главаIII,розділVI,пункт3.2). 

-Спільне зберігання легкозаймистих матеріалів з іншими матеріалами 

заборонено(ППБУ,глава VI, розділ3.8). 

-Зберігання легкозаймистих та горючих рідин понад 100 кг та рентгенівських 

плівок понад 100 кг передбачено в окремій будівлі не нижче II ступеня 

вогнестійкості на відстані не менше15 м від іншихспоруд,відповіднодоДБНВ.1.1-

Х-201Х (ДБН В.2.2-10:2019Глава 16, п. 16.8) 
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3.Організація пожежогасіння на об’єкті 

3.1. Особливості розвитку та гасіння пожеж в лікарнях 

У кожному місті є лікарні, санаторії, оздоровчі та  лікувально-профілактичні 

заклади. Основними небезпеками таких будівель є наявність великої кількості 

людей, пацієнтів з інвалідністю або труднощами в пересуванні, дітей та вагітних 

жінок, які в разі пожежі наражаються на численні ризики, що ускладнюють 

процес евакуації і навіть призводять до загибелі. Сучасні заклади охорони 

здоров'я зазвичай нагадують досить складні та великі комплекси (будівлі, 

споруди), всередині яких перебувають групи людей з дуже різними 

можливостями діяти належним чином в умовах надзвичайної ситуації. 

Підрозділам, які прибувають на місце пожежі в медичному 

закладі,рекомендується рухатися так, щоб приглушити звукові та світлові 

сигнали і розмістити обладнання за будівлями та стінами, щоб запобігти паніці 

серед пацієнтів. 

  3.2. Сили та засоби, що залучаються для гасіння пожежі 

 За викликом №2 для гасіння пожежі на об’єкті комунальний заклад 

Обласний госпіталь для ветеранів війни виїздять:  

48 ДПРЧ          2 АЦ – 30 хв 

27 ДПРЧ                                              1 АЦ – 40 хв 

55 ДПРЧ                                               1 АЦ – 45 хв 

25 ДПРЧ                                               1 АЦ – 50 хв 

 3.3. Розробка тактичного задуму 

 Вирішенням тактичної задачі передбачене по гасінні пожежі в лабораторіях 

комунального закладу Обласного госпіталю для ветеранів війни. По першому 

повідомленню, на пожежу викликаються підрозділи по виклику №2.  

На основі вивченого об’єкта його оперативно-тактичних характеристик 

госпіталю, з урахуванням її призначення, як об`єкта з наявність хворих з 

обмеженими можливостями та важко транспортабельних хворих, приймемо 

припущення про можливе виникнення пожежі та основні закономірності її 
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розвитку. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – лабороторія/ 

 Лінійна швидкість розповсюдження пожежі Vл – 1,0 м/хв., приймаємо її для 

подальших розрахунків: 

− Vл = 1,0 м/хв 

− 𝐼𝑠 = 0,14 л/с·м2 

− Час виявлення - τвияв. = 3,0 хв 

− Час сповіщення – τспов. = 3,2 хв 

− Час збору та виїзду – τзб. в. = 0,78 хв 

− Відстань до об’єкту – Lпрям. = 25,0 км 

− Швидкість прямування - Vпрям. = 50 км/год 

− Час оперативного розгортання - τо. р. = 4,6 хв 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі у будівлі лікарні, на гасіння пожежі необхідно застосовувати стволи «Б» 

з глибиною гасіння hг = 5 м. Основним вогнегасним засобом для пожежі є вода (в 

разі необхідності при розповсюдженні вогню в комори, сховища можливе 

застосування піноутворювача як змочувача). 

1. Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків її 

параметрів. 

Час виявлення τвияв. = 1,0 хв 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

𝜏приб. = 𝜏вияв. + 𝜏спов. + 𝜏зб.в +
𝐿прям.

𝑉прям
× 60 = 3 + 3,2 + 0,78 +

25 × 60

50
= 40хв. 

Час введення сил та засобів:  𝜏вільн. = 𝜏приб. + 𝜏о.р. = 40 + 4,6 = 44,6хв. 

2. Проводимо розрахунок можливої обстановки в період розвитку пожежі: 

1) Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.1 = 0.5 × 𝑉л
табл × 𝜏виявл. = 0.5 × 1 × 3 = 1.5м 

Визначаємо площу пожежі: 
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𝑆п.1 = 0.5 × 𝛼 × 𝑅п.1
2 = 0.5 ×

90

57
× 1.52 ≈ 1,8м2 

де α - кут, під яким поширюється пожежа 

 

Рис.4.1. Схема розвитку пожежі на момент її виявлення 

2) Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

𝑅п.2 = 0.5 × 𝑉л
табл × 𝜏приб. = 0.5 × 1 × 40 = 20м. 

Визначаємо площу пожежі: 

𝑆п.2 = 𝑎 × 𝑏 = 6 × 8 = 48м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.2 = 0 
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Рис.4.2. Схема розвитку пожежі на час прибуття перших підрозділів 

3) Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та засобів: 

𝑅п.3 = 𝑅п.2 + 𝑉л
табл × (𝜏вільн. − 10) = 20 + 1 × (39,6 − 10) = 49,6м. 

 На момент ведення сил та засобів пожежа набуває прямокутної форми по 

периметру кабінету: 

𝑆п.3 = 𝑎 × 𝑏 = 6 × 8 = 48м2 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.3 = 0 

Таким чином пожежею охоплено обладнання, готової продукції та 

конструкцій перекриття на момент завершення оперативного розгортання 

складає 48 м2 
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Рис. 4.3. Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

4.4. Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму 

1. Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання засобів по фронту розвитку пожежі. 

Визначаємо площу гасіння вогню 𝑆гас.  стволом РСК-50. Враховуючи 

глибину гасіння ручними пожежними стволамиℎгас. = 5м, отримуємо: 

𝑆гас = 2 ∙ ℎг ∙ (𝑎 + 𝑏 − 2 ∙ ℎг) = 2 ∙ 5 ∙ (6 + 8 − 2 ∙ 5) = 40м2 

 

2. Визначаємо потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту 

гасіння: 

𝑄потр.
гас = 𝑆гас × 𝐼𝑠 = 40 × 0.14 = 5.6 л с⁄  

де, Is = 0,14 л/м2·с - інтенсивність подачі води для паперу. 

3. Визначаємо потрібну кількість стволів РСК-50 на гасіння: 

𝑁А
гас =

𝑄потр
гас

𝑄А
=

5.6

3.7
= 1.5приймаємо 2стволи Б. 

 приймаємо 2 ствол «Б» для гасіння по фронту. 

4. Потрібну витрату води на захист: 

На захист суміжного кабінету 

Площу захисту приймаємо рівною площі суміжної стіни  



 

 

36 

 

                                                                                      𝑆зах = 𝑆пож = 48м2 

 

5. Потрібну кількості стволів РСК-50 на захист: 

На захист суміжного кабінету 

𝑁Б
зах =

𝑄потр
зах

𝑄Б
=

1,68

3.7
= 0,45 приймаємо 1 ствол Б. 

 

6. Загальна потрібна витрата води на гасіння та захист: 

𝑄потр
зах = 0.25 × 𝑆зах × 𝐼𝑠 = 0.25 × 48 × 0.14 = 1,68 л с⁄  

7. Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

𝑄фак
заг = 𝑁А

гас × 𝑄А + 𝑁Б
зах × 𝑄Б = 2 × 3,7 + 1 × 3.7 = 11,1 л с⁄ . 

 Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в 

лікарняному закладі. Згідно табл. 4.1 Довіднику КГП водовіддача від кільцевої 

водопровідної мережі діаметром 150 мм, при максиамльному тиску (0,6 МПа), 

складає 110 л/с. Таким чином при умові що Qмер = 110 л/с  > Qф.заг = 11,1 л/с 

приходимо до висновку, що водопровідна система здатна забезпечити об’єкт 

водою на випадок пожежі.  

8. Можливість подавання води при установці пожежно-

рятувальної машини на ставок шляхом визначення граничної відстані: 

 

𝐿гр. =
𝐻Н − (𝐻р ± 𝑍М ± 𝑍прил.)

𝑆 × 𝑄2
× 20 =

90 − (50 + 0 + 4)

0,015 ∗ (3,7 + 3,7 + 3,7)2
∗ 20 = 380м 

Фактична відстань до вододжерела значно менше ніж гранична відстань 

подавання води. 

9. Визначаємо кількість пожежно-рятувальних автомобілів, що потрібні 

для подавання води на пожежі:  

𝑁П.М =
𝑄ф

заг.

𝑄н
=

11,1

0,8 × 40
= 1 

 Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 
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10. Кількості особового складу, що потрібен для виконання 

всіх робіт на пожежі 

  𝑁о с⁄ = 𝑁ГДЗС
гас ⋅ 3 + 𝑁ГДЗС

зах ⋅ 2 + 𝑁Б
зах·1 + 𝑁п.б ⋅ 1 + 𝑁драб ⋅ 1 = 1 ⋅ 3 + 1 ⋅ 2 + 1 ⋅

1 + 2 ⋅ 1 = 8 осіб 

 

11. Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в приміщенні 

лабороторії: 

𝑁відд. =
𝑁о с⁄

𝑁
о с⁄
відд. =

8

4
= 2відділення. 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів 

було розраховано, що для гасіння пожежі потрібно 1 караули ,тобто 2 відділення 

державних пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах. 
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 Дії керівника гасіння пожежі 

Керівник гасіння пожежі (КГП), що перший прибув до місця виклику 

оцінює обстановку та проводить розвідку. В ході розвідки він визначає чи є 

загроза людям, їх місцезнаходження, шляхи та способи їх рятування; місце, 

площу, шляхи поширення пожежі; небезпеку вибуху, отруєння, наявність 

радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; можливі шляхи і напрямки 

введення сил та засобів, тобто вирішальний напрямок; місцезнаходження 

найближчих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання; необхідність 

рятування  майна. 

КГП, прибувши до місця пожежі віддає наказ на встановлення першого 

відділення біля входу в будівлю і подачу ствола "Б" ланкою ГДЗС, а другого 

відділення - на пожежний гідрант. Провівши розвідку та оцінивши обстановку 

КГП приймає рішення про підвищення номеру виклику та залучення додаткових 

сил та засобів.  

Вирішальним напрямком гасіння цієї пожежі буде введення сил та засобів 

для забезпечення безпечної евакуації людей. 

Відповідно до Наказу [20] (п. 5.1), з метою забезпечення безпечних умов 

праціособового складу під час несення служби, гасіння пожеж та ліквідації 

наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха керівництво та особи рядового і 

начальницького складу ДСНС України зобов'язані 

-Вживати заходів щодо поліпшення умов праці та механізації трудомістких 

процесів, наскільки це можливо. 

-Проводити інструктажі з особовим складом,залученим до гасіння пожеж та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, щодо правил роботи у складних 

ситуаціях. 

-Постійно контролювати поведінку персоналу, зміну умов пожежі як 

особисто,так і через керівника оперативного розрахунку, начальника охорони та 

начальника відділення, вживати заходів щодо запобігання нещасним випадкам. 
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-У разі тривалої пожежі своєчасно вживати заходів щодо заміни працівників, 

забезпечення харчуванням, питною водою та перервами для відпочинку. 

-Надавати негайну допомогу потерпілим. 

Забороняється залучати персонал до виконання завдань, не пов'язаних з 

виконанням функціональних обов'язків. 

Підчас збору, виїзду, прямування на пожежу(аварію, стихійнелихо, 

навчання)та повернення до підрозділу . 

Збір і виїзд особового складу за сигналом тривоги повинен бути чітким і 

швидким. Дорогою до гаража особовий склад не повинен розкидати одяг або 

інші предмети, зупинятися на проїзді або перешкоджати руху. Порядок посадки 

в пожежні автомобілі встановлюється наказом керівника пожежної охорони, 

виходячи з умов безпеки та місцевих особливостей, а також відповідно до 

графіка чергування екіпажу(в гаражі або поза ним).Перед виїздом водій 

повинен переконатися, що всі відсіки автомобіля зачинені, а на виїзді з гаража 

відсутні люди та сторонні предмети. Під час посадки забороняється рухатися 

перед автомобілем, що від'їжджає. 

Під час руху автомобіля особовому складу оперативного розрахунку 

забороняється палити, визирати у вікна, відчиняти та зачиняти двері, стояти на 

підніжках, за винятком випадків, передбачених інструкцією з експлуатації 

автомобіля (прокладаннярукавнихліній). 

При проведенні розвідки пожежі. 

-Оцініть стан будівельних конструкцій та можливість швидкого 

розповсюдження пожежі, слідуйте один за одним, запам'ятовуючи пройдений 

маршрут. 
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-Відчиняючи двері, будьте обережні та захищайте себе від викиду полум'я та 

гарячих продуктів горіння. 

-У приміщеннях, як правило, пересувайтеся вздовж суцільних стін або стін з 

вікнами. 

-На об'єкти, де є високовольтні електроустановки, високовольтне обладнання 

(ємності), вибухонебезпечні, токсичні, бактеріальні або радіоактивні матеріали, 

заходити тільки після узгодження з керівництвом об'єкта, з дотриманням 

рекомендованих правил безпеки. 

-Негайно інформувати керівника групи про загрозу обвалу конструкцій або 

інтенсивного поширення пожежі, а також про погіршення стану здоров'я. 

Забороняється заходити в приміщення, де зберігаються паливно-мастильні 

матеріали або можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші, з відкритим 

вогнем, увімкненим світлом і лампами. 

Під час оперативного розгортання[20](розділ5.6). 

Перед тим, як подати команду на швидке розгортання, керівник пожежного 

підрозділу повинен 

-Вказати безпечне місце для встановлення пожежного обладнання, при цьому, 

як правило, пожежний автомобіль повинен розташовуватися на безпечній 

відстані від будівель, споруд та інших об'єктів, що можуть обрушитися (вище 

висоти цих об'єктів) та з навітряного боку автомобіля. 

-Необхідно вибрати найбезпечніший і найкоротший спосіб прокладання 

рукавних ліній і транспортування інструменту та обладнання та 

проінструктувати про це екіпаж. 

Кришки гідрантів слід відкривати за допомогою спеціальних гачків або ломів, 

щоб уникнути травмування рук і ніг. 
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Під час розгортання забороняється: 

-починати розгортання до повної зупинки пожежного автомобіля 

-під час підйому та роботи на висоті одягати пожежний пояс, приєднаний до 

рукавної лінії. 

-Під час підйому або опускання вантажу за  допомогою мотузки залишайтеся 

під вантажем. 

-Подавайте воду в будь-який вільний рукав до того, як пожежний рукав досягне 

початкового положення або буде піднятий на исоту (вертикальні рукавні лінії 

повинні бути змонтовані з розрахунку щонайменше одна затримка на рукав). 

-Наповнені водою рукавні лінії слід піднімати на більшу висоту. 

Пожежні драбини повинні бути встановлені так, щоб вони не могли бути 

порізані вогнем або потрапити в зони горіння. 

Під час рятування та саморятування . 

При рятуванні людей під час пожежі (аварії або стихійного лиха) керівництво 

зобов'язане визначити порядок і спосіб рятування залежно від ситуації та стану 

особи, яку необхідно врятувати. Використання стаціонарних і переносних 

ручних пожежних драбин, автоматичних драбин і підйомників, рятувальних 

мотузок та інших пристосувань для організації рятування з висоти. 

Забороняється використання мокрих або вологих рятувальних мотузок для 

рятування і саморятування, а також використання мотузок, які неперебувають в 

оперативних розрахунках. 

Рятувальні роботи та саморятування можна починати тільки після того, як 

переконаєтеся, що довжина мотузки дозволяє повністю спуститися на землю 

(наприклад, на балкон), що рятувальна мотузка надійно закріплена на людині, 



 

 

42 

 

що рятується (або на будівельній конструкції у випадку саморятування),і що 

рятувальна мотузка правильно обмотана навколо карабіна. . Самопорятунок і 

порятунок повинні здійснюватися персоналом в рукавичках, щоб запобігти 

травмуванню рук. 
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Висновок 

 В роботі було розглянуто питання протипожежного захисту Комунальний 

заклад Обласний госпіталь для ветеранів війни, було перевірено відповідність 

будівлі лікарні до діючих нормативних документів, проведено перевірку 

протипожежного стану об’єкту, проаналізовано можливий розвиток пожежі, 

зроблений відповідний тактичний розрахунок сил та засобів, запропоновані дії 

щодо її ліквідації та були розглянуті питання з охорони праці. 

Госпіталь для ветеранів війни- це об'єкти з масовим перебуванням людей. 

Пожежна небезпека зумовлена наявністю горючих матеріалів у приміщенні, 

можливими джерелами займання та складністю евакуації людей. 

      До легкозаймистих середовищ належать такі речовини і матеріали, що 

циркулюють у приміщеннях: дерево, тканини, папір і будівельні матеріали, такі 

як лінолеум, дерев'яна підлога і пластмаси. 

       Можливими джерелами займання є відкрите полум'я або іскри підчас 

ремонтних робіт ,відкрите полум'я від сірників або запальничок, статична 

електрика або атмосферні розряди, коротке замикання в електромережі. 

      Вогонь може поширюватися через горючі матеріали, меблі та офісне 

обладнання, через дверні та віконні прорізи, а також через витоки біля труб 

опалення. 

      Умови, які можуть перешкоджати або затримувати евакуацію, включають 

можливість одночасного скупчення великої кількості людей на шляхах евакуації; 

наявність хворих, дітей, інвалідів або знерухомлених пацієнтів; наявність людей, 

стан здоров'я яких може погіршитися або викликати масову паніку в стресових 

ситуаціях. 

Для забезпечення пожежної безпеки лікарні необхідно виконати 

запропоновані заходи. 

Для гасіння пожежі у приміщенні лабораторії на першому поверсі лікарні 

потрібно викликати додаткові сили та засоби за 2 номером виклику. На гасіння 

пожежі потрібно 5,6 л/с води, Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок 
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гасіння пожежі в лікарняному закладі. Згідно табл. 4.1 Довіднику КГП 

водовіддача від кільцевої водопровідної мережі діаметром 150 мм, при 

максиамльному тиску (0,6 МПа), складає 110 л/с. Таким чином при умові що Qмер 

= 110 л/с  > Qф.заг = 11,1 л/с приходимо до висновку, що водопровідна система 

здатна забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі,отже, водопровідна система 

може забезпечити об’єкт водою на випадок утворення пожежі. Для гасіння 

умовної пожежі нам потрібно 2 стволи «Б». Кількість особового складу складає 

8 осіб та 2 відділень на основних пожежних автомобілях, але через те, що нам 

потрібно мати резервні ланки нам необхідно залучити сили сусідніх підрозділів 

та автомобіль ГДЗС. 

До  безпеки праці при гасінні пожеж можна віднести правила безпеки під 

час збору, виїзду та прямуванню на пожежу, під час руху автомобіля, під час 

проведення розвідки, під час рятування людей та саморятування, під час 

проведення оперативного розгортання, під час використання драбин, під час 

проведення роботи в непридатному для дихання середовищі. 

Отже, Комунальний заклад Обласний госпіталь для ветеранів війни не 

відповідає вимогам нормативно-правових документів та потребує у усуненні та 

виправленні недоліків виявлених під час планової перевірки. У роботі 

запропоновані заходи щодо покращення стану пожежної безпеки на об’єкті. 
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