
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4
6 

ВСТУП                                                                                                                     5 

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ                         8 

1.1. Загальні відомості про об’єкт                                                                          9 

1.2. Характеристика проєктних рішень                                                            10 

1.2.1. Схема розташування об’єкту                                                                      10 

1.2.2. Архітектурно-будівельні рішення                                                             12 

1.2.3. Системи протипожежного захисту                                                            12 

1.2.4. Протипожежне водопостачання                                                                 12 

1.2.5. Освітлення, опалення та вентиляція                                                          12 

1.3. Перевірка відповідності розташування об’єкту, вогнестійкості, об’ємно-

планувальних рішень, систем протипожежного захисту, протипожежного 

водопостачання, вимогам нормативних документів                                          13 

1.3.1. Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам нормативних 

документів                                                                                                              13 

1.3.2. Аналіз відповідності вогнестійкості будинку вимогам  

нормативних документів                                                                                      15 

1.3.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень вимогам 

нормативних документів                                                                                      16 

1.3.4. Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного захисту 

будинку вимогам нормативних документів                                                        20 

1.3.5. Пожежна небезпека будівлі                                                                        24 

1.3.6. Прогнозування розвитку пожежі                                                               24 

РОЗДІЛ II ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ                                                           26 

2.1. Організація проведення перевірок протипожежного стану об’єкта          26 

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ             37 

3.1. Тактичний задум                                                                                             37 

3.2. Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму                                 40 

3.2.1. Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення оперативного 

розгортання засобів по фронту розвитку пожежі                                               40 



4
6 

3.3 Схема розстановки сил та засобів для гасіння пожежі                                43 

3.4. Рекомендації при проведенні оперативних дій                                           44 

ВИСНОВОК                                                                                                          45 

Список використаної літератури                                                                     47 

ДОДАТКИ                                                                                                             48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4
6 

ВСТУП 

Пожежі, що виникають в будівлях закладів освіти – це суттєвий 

прорахунок у роботі дирекції школи, Міністерства освіти України та 

представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які 

мають здійснювати заходи державного нагляду та контролю з питань 

пожежної безпеки об’єкту. 

В першу чергу слід зазначити що зараз в нашій країні нараховується 

більше ніж 4,23 мільйона здобувачів середньої освіти та близько 435 тисяч 

викладачів що допомагають школярам набути необхідних знань впродовж 

навчання. Станом на вересень 2022 року Міністерство статистики визначило  

середню кількість учнів у ліцеях, що становить близько восьмисот дітлахів. 

Тому, навіть не враховуючи обслуговуючий та педагогічний склад закладів 

середньої освіти - ми можемо сказати що вони відносяться до категорії 

об’єктів з великою кількістю людей.  

Якщо вести розмову про стан пожежної безпеки, то як би це сумно не 

звучало, але зараз він знаходиться, м’яко кажучи, на не високому рівні. Лише 

за останній рік на об’єктах що відносяться до Міністерства освіти сталося 

122 пожежі, що складає 0,5% від загальної кількості пожеж за цей період.                                                                                         

На жаль, у нашій пам’яті не на один рік відбилася страшна трагедія, що може 

слугувати прикладом однієї з пожеж що сталася у 2000 році в м. Київ, коли 

вибух пилоповітряної суміші в приміщенні столярного цеху, який було 

розташовано у будівлі школи, на правах оренди, став причиною загибелі 

п’ятьох чоловіків та руйнації фрагментів будівель. Всі ми пам’ятаємо 

жахливі наслідки пожеж в ліцеях міст країни-сусіда де протягом тижня 

загинуло близько 50-ти дітей Це обумовлено декількома факторами. Одна з 

найважливіших причин - відсутність достатнього фінансування навчальних 

закладів, що відносяться до державної форми власності. Відсутність коштів 

призводить до того, що керівники цих об’єктів не мають можливості 

своєчасно виконати профілактичні заходи з пожежної безпеки (виконати 

замір опору ізоляції електромережі, провести ремонт та технічне 
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обслуговування автоматичних систем пожежної сигналізації, профілактичний 

огляд та чистку вентиляційних каналів, своєчасну обробку дерев’яних 

конструкцій вогнезахисним розчином, забезпечити приміщення первинними 

засобами пожежогасіння та інше. Також під час проєктування та 

безпосередньо будівництва були закладені порушення, що доповнюють 

попередні порушення з питань пожежної безпеки.  

Актуальною є ця тема в наш час тому що всі вищеперераховані 

фактори  становлять потенційну небезпеку людям (учням), що знаходяться в 

приміщенні під час виникнення пожежі. Це підтверджують результати 

позаминулорічних перевірок. За позаминулий рік представники державного 

нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки виявили 300 тисяч 

порушень правил пожежної безпеки. У деяких навчальних закладах немає не 

те що автоматичних систем раннього виявлення пожежі, а і найпростішого - 

засобів первинного пожежогасіння у вигляді вогнегасників, піску, та інших. 

Якщо порушення не будуть усунені, то нас чекає масове закриття навчальних 

закладів середньої освіти, а саме під загрозою знаходяться 220 шкільних 

установ. 

Статистика та жахливі приклади говорять нам про те, що проблеми 

пожежної безпеки у загальноосвітніх закладах є одною із найактуальніших 

проблем у нашій сфері діяльності, і що їх необхідно виявляти, розглядати, а 

найголовніше – вирішувати!  

Очікуваними результатами комплексно-курсової роботи є:  

- по-перше є визначення та подальше вирішення наявних порушень і 

проблем  у сфері пожежної та техногенної безпеки; 

- по-друге це розробка та визначення рекомендаційних дій КГП при 

можливій пожежі на даному об’єкті; 

- по-третє дізнатись про основні небезпечні фактори та найбільш 

пожежонебезпечні приміщення.   

Мета розробки комплексно-курсової роботи на тему «Забезпечення 

пожежної безпеки Збаразький ліцей №2» полягає у розробці та реалізації 
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ефективних заходів щодо запобігання пожежам та забезпечення безпеки в 

ліцеях. 

Серед можливих мет можна виділити наступні: 

- дослідження поточного стану пожежної безпеки в ліцеях і виявлення 

недоліків та проблем, що потребують вирішення; 

- розробка конкретних заходів з пожежної безпеки, які будуть 

спрямовані на запобігання пожежам та зменшення ризиків у разі їх 

виникнення; 

- визначення вимог та стандартів пожежної безпеки, які повинні 

дотримуватися ліцеями, та розробка рекомендацій щодо їх впровадження; 

- розробка інструкцій та планів дій у випадку виникнення пожежі в 

школі, включаючи навчання учнів та персоналу з правил пожежної безпеки 

та евакуації. 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

1.1. Загальні відомості про об’єкт. 

Збаразький ліцей №2 імені Івана Франка Збаразької міської ради 

Тернопільської області м. Збараж (далі Збаразький ліцей №2)  призначена для 

навчання дітей з першого по одинадцятий класи. Будівля була побудована у 

1999 році. Щодня школу відвідує близько 730 учнів від 5 до 17 років. 

Збаразький ліцей №2 знаходиться за адресою м. Збараж вул. 

Чорновола, будинок 1 Збаразького району. Ділянка школи займає територію 

в 1 га, на територію школи є два заїзди один з вулиці Б. Хмельницького, а 

другий з сторони вул. Чорновола.  

У будівлі школи знаходяться такі приміщення. 

На першому поверсі: 

- 3 навчальних класи; 

- майстерня; 

- кімната зберігання інвентарю для прибирання;  

- санвузол; 

- бібліотека; 

- книгосховище; 

- лабораторія; 

- буфет; 

- вестибюль; 

- кабінет директора; 

- канцелярія; 

- їдальня; 

- кухня; 

- гардероб; 

- електрощитова. 
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На другому поверсі: 

- 10 навчальних класів; 

- 3 санвузла; 

- два гардероба; 

- учительська; 

- кабінет психологічного розвантаження вчителів; 

- методкабінет; 

- спортивний зал. 

На третьому поверсі: 

- 11 навчальних класів; 

- два санвузла; 

- кімната зберігання інвентарю для прибирання; 

- лаборантська; 

- спортивний зал; 

- актовий зал; 

- кабінет інформатики. 

На четвертому поверсі: 

- 10 навчальних класів; 

- архів; 

- кімната зберігання інвентарю для прибирання; 

- кабінет ДЮСШ; 

- музей; 

- світлиця; 

- кабінет психолога; 

- кабінет психологічного розвантаження учнів; 

- два санвузла. 

В будівлі використовується електрообладнання, яке живиться від 

напруги  220 В.  
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Загальне місце відключення електроенергії головного корпусу 

знаходиться на першому поверсі в приміщенні загальної електрощитової, яке 

знаходиться біля кабінету директора. 

В школі проводиться поглиблене вивчення англійської мови, фізики та 

математики, працюють гуртки з інформатики, народної творчості, танців та 

інше. Ліцей знаходиться на утриманні місцевого бюджету, тому коштів які 

виділяє держава на утримання цього закладу не вистачає на вирішення 

питань з організації пожежної безпеки на об’єкті. 

 

1.2. Характеристика проєктних рішень 

1.2.1 Генеральний план 

Збаразький ліцей №2 знаходиться за адресою м. Збараж вул. 

Чорновола, буд. 1, Збаразького району. Ділянка школи займає територію в 1 

га, на територію школи є два заїзди один з вулиці Б. Хмельницького, а 

другий з сторони вул. Чорновола. 

Маршрут слідування до об’єкта: 4 ДПРЧ - вул Павлова, ліворуч на                 

вул. 22 січня ліворуч на вул. Б. Хмельницького, ліворуч на вул. Чорновола. 

Поруч із Збаразьким ліцеєм №2, на відстані 20 м знаходиться 

двоповерхова будівля шестирічки та будинок культури, що знаходиться на 

відстані 33 м. Найближчий приватний будинок з жилого сектору знаходиться 

на відстані 40 м. 

Внутрішній протипожежний водопровід в будівлі Збаразького ліцею 

№2- відсутній. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 1 ПГ 

встановленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі                   

Д-150 мм по вул. Б. Хмельницького,  відстань від ПГ-14 до будівлі школи 

складає 150 м. Підвищення тиску у зовнішній водогінній мережі до 7 атм. 

Здійснюється через диспетчера Збаражводоканалу, при цьому водовіддача 

дорівнюватиме 130 л/с. 
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Рис 1. Схема розташування об’єкту 

 

1.2.2 Архітектурно-будівельні рішення 

Будівля чотириповерхова  цегляна, ІІ ступеню вогнестійкості, 

розмірами 62 х 51 м, з загальною площею в плані – 12600 кв.м.  Будівля 

школи з  підвалом та з технічним поверхом. Висота будинку становить 15 м.  

Стіни та перегородки виконано з цегли. Оздоблення стін та стелі в 

приміщенні школи, виконано  частково з горючих матеріалів. 

Перекриття між поверхами та горищним перекриття з багатопустотних 

залізобетонних плит.  

Покрівля плоска, основними матеріалами якої є стяжка цементно-

піщаного розчину та самоущільнюючий бетон. Захисне огородження по 

периметру покрівлі не встановлене.  

У будівлі дві сходові клітини, які з’єднують чотири поверхи школи між 

собою, одна сходова клітина з’єднує перший поверх з підвалом.  
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Вихід на технічний поверх можливий з двох сходових клітин, які 

знаходяться з тильної частини  школи. 

 

1.2.3 Системи протипожежного захисту 

Автоматичної системи пожежогасіння в приміщеннях школи не 

передбачено. Вогнегасники ВП-5(з), загальною кількістю 23 шт. знаходяться  

в навчальних класах, коридорах, кабінетах.  

В будівлі школи та в корпусі шестирічок знаходиться зовнішня 

пожежна драбина типу П1. 

Системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, автоматичні 

системи пожежогасіння, системи протидимного захисту– повністю відсутні, 

як і протипожежні двері та люки, через відсутність достатнього 

фінансування.  

Ліцей обладнаний системою блискавкозахисту.  

 

1.2.4 Протипожежне водопостачання. 

Внутрішній протипожежний водопровід в будівлі Збаразькому ліцеї 

№2- відсутній. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 1 ПГ 

встановленого безпосередньо на міській кільцевій водопровідній мережі Д -

150 мм по вул. Б. Хмельницького,  відстань від ПГ-14 до будівлі школи 

складає 150 м. Підвищення тиску у зовнішній водогінній мережі до 7 атм. 

Здійснюється через диспетчера Збаражводоканалу, при цьому водовіддача 

дорівнюватиме 130 л/с. За 200 м річка Гніздна з пірсом для можливості 

під’їзду АЦ та забору води з річки. 

 

1.2.5 Освітлення, опалення та вентиляція. 

В будівлі використовується електрообладнання, яке живиться від 

напруги  220 В. 
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Освітлювально-силову мережу напругою 220/380В може бути 

відключено черговим персоналом школи або охороною школи в нічний час 

від загального розподільчого щита, встановленого в приміщенні головного 

корпусу та корпусу шистерічок. Аварійне освітлення відсутнє. 

Опалення централізоване водяне. 

Загальнообмінна вентиляція в будівлі природна. У приміщенні їдальні  

встановлено примусову  витяжну вентиляцію. Повітроводи примусової 

вентиляції  виконано з металевих листів, вентилятори розташовано ззовні.  

 

1.3. Перевірка відповідності розташування об’єкту, вогнестійкості, 

об’ємно-планувальних рішень, систем протипожежного захисту, 

протипожежного водопостачання, вимогам нормативних документів. 

1.3.1 Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам 

нормативних документів. 

 

Таблиця 1.1. Аналіз відповідності розташування об’єкту вимогам 

нормативних документів. 

№

 з/ 
п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачен
о в будівлі 

Вимоги 

нормативного 
документу 

Посилання 

на 
нормативни

й документ 

Висновок 

1. Протипожежн

і відстані 

20 м до 

найближчої 

будівлі 

Не менше 6-ти 

метрів 

ДБН Б.2.2- 

12:2019,  

п. 15.2.2 

Відповіда

є 

2. Можливість 

проїзду та 
доступ 

пожежних 

автомобілів 

13м Для пожежних 

автомобілів 
слід 

передбачати 

проїзди 
завширшки не 

менше ніж 3,5 

м або смуги 

завширшки не 
менше ніж 6 м, 

які повинні 

ДБН Б.2.2- 

12:2019, 
п.15.3.1 

Відповіда

є 
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бути 
розраховані на 

відповідні 

навантаження 

від пожежного 
автомобіля.  

3. Кількість та 

ширина 

під’їздів до 

будівлі школи 

Під’їзди 

забезпечені 

з обох 

повздовжніх 
сторін та 

мають 

ширину 9 м. 

З однієї, 

повздовжньої, 

сторони слід 

приймати 
відстань від 

краю проїзду 

до зовнішньої 
стіни будинку 

5-7 м для 

будинків 

умовною 
висотою до 

26,5 м 

включно. 

ДБН Б.2.2- 

12:2019, 

п.15.3.1 

Відповіда

є 

4. Наявність 

виходів на 
покрівлю та їх 

виконання 

2 виходи 

через люки 

Передбачаєтьс

я виконання 
одного виходу 

на кожну 1000 

м2 
За умови 

висоти будівлі 

не більше 15 м. 

ДБН В.1.1- 

7:2016, п.8.5 
та п.8.6 

 

Відповіда

є 

5. Наявність 

захисного 
огородження 

периметру 

покрівлі 

Відсутнє Передбачаєтьс

я встановлення 
захисної 

огорожі по 

периметру 

покрівлі 

ДБН В.1.1- 

7:2016, 
п.8.12 

Не 

відповідає 

Внаслідок аналізу відповідності генерального плану можемо зробити 

такий висновок: Збаразький ліцей №2 відповідає більшості вимог 

передбачених нормативними документами, окрім пункту 8.12                             

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» у будинках з 

ухилом покрівлі понад 12 % і висотою від рівня землі до карниза або верху 

зовнішньої стіни (парапету) понад 7 м слід передбачати огорожі за 

периметром покрівлі відповідно до ДСТУ Б В.2.6-49. 
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1.3.2 Аналіз відповідності вогнестійкості будинку вимогам 

нормативних документів. 

Згідно оперативного плану пожежогасіння на Збаразький ліцей №2 

можемо визначити, що вищезазначений об’єкт характеризується другим 

ступенем вогнестійкості. 

Необхідність проведення порівняльного аналізу вогнестійкості будівлі 

полягає насамперед з метою виявлення наявних порушень у відповідності до 

вимог нормативних документів для подальшого усунення та уникнення 

незворотних наслідків пожежі. 

У відповідності до таблиці 16 ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. 

Заклади освіти» при кількості людей 730 учнів та поверховості у чотири 

поверхи будівля повинна бути І-ІІ ступеню вогнестійкості.  

 

Табл. 1.2. Перевірка відповідності ступеня вогнестійкості будівлі за 

основними конструктивними елементами будівлі вимогам нормативних 

документів. 

№ 

з/ 

п 

Будівельні 

Конструкції 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МП П 

(вим) 

ВСВ 

Б 

Висновок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі та 
сходових 

кліток 

REI 
150 

М0 II REI 
120 

М0 II Відповідає 

2. Внутрішні 

не несучі 

(перегородк
и) 

EI 30 M0 II EI 15 M0 II Відповідає 

3. Колони R 

120 

M0 II R 

120 

M0 II Відповідає 

4. Сходові 

площадки 

R 60 M0 II R 60 M0 II Відповідає 
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косоури, східці, 
сходи, балки, 

марші 

5. Перекриття 

міжповерхові (у 

т.ч. горищні та 
над підвалами) 

REI 

45 

M0 II REI 

45 

M0 II Відповідає 

У наслідок аналізу відповідності вогнестійкості будинку я можу 

зробити висновок, що Збаразький ліцей №2 за всіма параметрами відповідає 

своєму визначеному ступеню вогнестійкості. 

 

1.3.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень вимогам 

нормативних документів 

Під час проведення аналізу необхідно керуватися наступними 

нормативними документами: 

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- ДБН В.2.2-3:2018 «Заклади освіти»;  

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»; 

- ДБН В.2.2-9-2018 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення». 

 

Табл.1.3. Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень. 

№ 

з/ 

п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачен

о в будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

 

Висновок 

1 Кількість 
виходів з 

актової зали  

2 Не менше ніж 
2 евакуаційні 

виходи 

ДБН 
В.2.2.3:2018, 

п.9.4 

Відповідає 

2 Висота 

поверху 

Висота 

кожного 

поверху 
складає 3,75 

м 

Висота 

поверху має 

бути не 
менше ніж 

3,3м 

Державні 

будівельні 

норми 
України 

«Заклади 

освіти», далі: 
(ДБН В.2.2-

Відповідає 



4
6 

3:2018) п 6.10 

3 Місткість 

актової зали 

400 Місткість 

актової зали 
має складати 

не менше ½ 

контингенту 
учнів, що 

становить  

365 місць (за 

результатами 
розрахунку) 

ДБН В.2.2-

3:2018, 
п. 6.42 

Відповідає 

4 Проміжок 

між 

сходовими 

маршами у 
просвіті 

50 мм Не менше ніж 

75 мм 

ДБН В.1.1 - 

7:2016,  

п.8.11 

Не 

відповідає 

5 Кількість 

виходів з 

підвалу та 

наявність 
вікон з 

приямками 

Один вихід 

на сходову 

клітку СК1 

без тамбур-
шлюзу з 

підпором 

повітря. 
Вікна з 

приямками 

наявні 

Два виходи 

безпосереднь

о назовні. 

ДБН В.2.2-

3:2018  

п.9.11 

 

Не 

відповідає 

6 Забезпечення 

поверху 
евакуаційним

и виходами 

Кожен 

поверх 
забезпечени

й двома 

евакуаційни

ми 
виходами 

З кожного 

поверху слід 
передбачати 

не менше 

двох 

евакуаційних 
виходів по 

самостійних 

шляхах 
евакуації 

ДБН В.1.1 - 

7:2016,  
п. 7.2.4 

Відповідає 

7 Забезпечення 
приміщень з 

інклюзивним 

навчанням 
евакуаційним

и виходами 

Передбачен
о другий 

евакуаційни

й вихід 

Рекомендуєть
ся 

передбачати 

другий 
евакуаційний 

вихід 

ДБН В.1.1 - 
7:2016, 

п. 7.2.4 

ДБН В.2.2-
3:2018, 

п.6.75 

Відповідає 

8 Напрямок 

відчинення 

Двері на 

шляхах 

Двері 

евакуаційних 

ДБН В.1.1 - 

7:2016,  

Відповідає 
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дверей евакуації 
відчиняють

ся в 

напрямку 

виходу з 
будівлі  

виходів і 
двері на 

шляхах 

евакуації 

повинні 
відчинятися в 

напрямку 

виходу людей 
з будинків  

п.7.2.9 

9 Ширина 
шляхів 

евакуації при 

відкритих 
дверях 

У залі для 
глядачів 

ширина 

проходів, 
розташован

их навпроти 

виходів 

становить 1 
м при 

відкритих 

дверях. 

У залі для 
глядачів 

ширина 

дверних 
отворів 

незалежно від 

результатів 

розрахунку 
повинна бути 

не менше 1,2 

м і не більше 
2,4 м, а 

ширина 

проходів, 

розташованих 
навпроти 

виходів, - не 

менше 
ширини 

самих дверей. 

Наказ № 1417 
«Про 

затвердження 

Правил 
пожежної 

безпеки в 

Україні», далі: 

(ППБУ) 
Пункт 2.10 

глави 2 

розділу VI, 
Пункт 2.23 

глави 2 

розділу ІІІ 

ППБУ 

Не 
відповідає 

10 Ширина та 

висота 

евакуаційних 
дверей з 

приміщень 

Висота та 

ширина 

дверей у 
просвіті не 

менше 2 м 

на 1м  

Висота та 

ширина 

дверей у 
просвіті не 

менше 2 м на 

0,9 м 

ДБН В.2.2 - 

3:2018,  

п.9.7  

Відповідає 

11 Ширина 

вхідних 
тамбурів 

3м Не менше 2,2 

м 

ДБН В.2.2-

3:2018, 
п.6.71 

Відповідає 

12 Оздоблення 
стін, стелі та 

підлоги 

шляхів 
евакуації та 

приміщень 

Оздоблення  
стіни та 

стелі: Г2 

підлоги: Г2 
 

Оздоблення  
стіни та стелі: 

Г1, В1, Д2, 

Т2, Г2, В2 
Підлоги: Г2, 

РП1, Д2, Т2, 

ДБН В.1.1 - 
7:2016, 

п.7.3.3 

Відповідає 
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Г2, РП2 

13 Забезпечення 

природним 
освітленням 

сходових 

клітин 

Сходові 

клітки 
обладнані 

природним 

освітленням 
у вигляді 

вікон 

площею не 

менше 2 м2  

Передбачати 

вікна на 
кожному 

поверсі на  

сходових 
клітках СК1 

площею не 

менше 1,2 м2 

ДБН В.1.1 - 

7:2016,  
п.7.3.26 

Відповідає 

14 Ширина 
сходових 

маршів та 

площадок  

2 м Не менше ніж 
1,35 м 

ДБН В.2.2- 
9:2018, 

п.10.1.10 

Відповідає 

15 Наявність 

дверей 
сходової 

клітки СК1, 

ширина  

проступів та 
висота 

східців  

Двері 

суцільні з 
армованим 

склом. 

Ширина 

проступів 
0,2 м, 

висота 

східця 0,3 м 

Мають бути 

встановлені 
суцільні двері 

з армованим 

склом. 

Ширина 
проступів не 

меншу ніж  

0,25 м, висота 
східця не 

більше ніж  

0,22 м 

ДБН В.1.1- 

7:2016,  
п.7.3.28 

п.7.3.15 

 

 

Не 

відповідає 

16 Розміщення 

фізкультурно
-спортивних 

залів 

Фізкультур

но-
спортивна 

зала 

розміщуєть

ся над 
навчальним 

класом 

номер 104, 
та 

знаходиться 

на другому 

поверсі 

Фізкультурно

-спортивна 
зала слід 

розміщувати 

не вище 

другого 
поверху, не 

допускається 

розміщувати 
їх над 

навчальними 

приміщенням

и  

ДБН В.2.2-

3:2018, 
п.6.7 

Не 

відповідає 

Проаналізувавши відповідність планувальних рішень, ми можемо 

зробити логічний висновок – Збаразький ліцей №2 не відповідає деяким 

вимогам планувальних рішень, що визначені нормативними документами, а 

саме не відповідають наступні пункти: 
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- проміжок між сходовими маршами у просвіті; 

- у залі для глядачів ширина проходів, розташованих навпроти виходів 

становить 1 м при відкритих дверях; 

- кількість виходів з підвалу; 

- ширина  проступів та висота східців сходової клітки СК1; 

- розміщення фізкультурно-спортивних залів. 

 

1.3.4 Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку вимогам нормативних документів 

Системи протипожежного захисту я маю аналізувати за наступними 

нормативними документами: 

- ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»; 

- ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі»; 

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 

Чотири частини ДСТУ за яким визначають блискавкозахист: 

- Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-

1:2011, IDT): ДСТУ EN 62305-1:2012. – [Чинний від 2012-08-01] 

- Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи (EN 62305-

1:2011, IDT): ДСТУ EN 62305-1:2012. – [Чинний від 2012-08-01] 

- Захист від блискавки. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та 

небезпека для життя людей (EN 62305-3:2011, IDT): ДСТУ EN 62305-3:2012. 

– [Чинний від 2012-08-01] 

- Захист від блискавки. Частина 4. Електричні та електронні системи, 

розташовані в будинках і спорудах (EN 62305-4:2010, IDT): ДСТУ EN 62305-

4:2012. – [Чинний від 2012-08-01] 

Системи протипожежного захисту відіграють найважливішу роль під 

час надзвичайних ситуацій через те, що вони здатні не лише ліквідувати 

загоряння на об’єкті та ліквідувати небезпечні чинники пожежі без втручання 

людей, та не тільки виявити пожежу на ранніх її стадіях розповсюдження а і 
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сповістити про це людей, що піддаються потенційній небезпеці, врятувавши 

при цьому їх від впливів смертельних факторів пожежі. 

З метою перевірки готовності до надзвичайних ситуацій, забезпечення  

та належний технічний стан СПЗ Збаразької загальноосвітньої школи 

проводимо їх аналіз та занесемо результати у таблицю 1.4 

 

Табл.1.4. Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку вимогам нормативних документів. 

№

 
з/ 

п 

Питання, що 

перевіряється 

Фактично 

передбачено в 
будівлі 

Вимоги 

нормативного 
документу 

Посилання 

на 
нормативн

ий 

документ 

Висново

к 
 

 

1 Система 

пожежної 
сигналізації 

Відсутня Усі 

приміщення 
мають бути 

обладнані 

СПС 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 
додаток А, 

табл. А1, 

п.7.3 

Не 

відповіда
є 

2 Система 
пожежогасін

ня 

Відсутня Не 
передбачаєть

ся 

проєктуання 

системи 
автоматичног

о 

пожежогасінн

я в 
загальноосвіт

ніх ліцеях 

ДБН В.2.5- 
56:2014, 

додаток А 

п.7.3 

Відповід
ає 

3 Система 

оповіщення 
про пожежу 

Передбачений 

третій тип СО 

Загальноосвіт

ні та 
спеціалізовані 

школи, 

навчальні 

корпуси 
шкіл-

інтернатів з 

кількістю 

осіб від 351 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 
Додаток Б 

Таблиця 

Б.1 

п.5.1 

Відповід

ає 
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до 1600 осіб – 
передбачають 

наявність 

системи 

оповіщення 
третього типу  

4 Управління 

евакуацією 

людей 

Способи 

оповіщення 

Звуковий 

Світлові 
покажчики 

напрямку 

руху 
Світлові 

покажчики 

напрямку 

руху з 
включенням 

окремо для 

кожної зони. 
Зв’язок зони 

оповіщення з 

диспетчерсько

ю 
Черговість 

оповіщення: 

тільки в 
одному 

приміщенні 

 

Способи 

оповіщення: 

Звуковий. 

Світлові 
покажчики 

напрямку 

руху. 
Світлові 

покажчики 

напрямку 

руху з 
включенням 

окремо для 

кожної зони. 
Зв’язок зони 

оповіщення з 

диспетчерськ

ою. 
Черговість 

оповіщення: 

тільки в 
одному 

приміщенні 

(частині 

будинку) 

ДБН В.2.5- 

56:2014, 

таблиця 

Б.2 

Відповід

ає 

5 Система 
протидимног

о захисту 

Не 
передбачено  

З коридорів і 
холів 

житлових, 

громадських 

та 
адміністратив

но-побутових 

будинків 

залежно від 
специфіки 

об’єкта    

ДБН В.2.5- 
56:2014, 

п.10.2.4 

Відповід
ає 

6 Заповнення 

отворів в 

Вихід зі 

сходової 

Для 

заповнення 

ДБН В.1.1- 

7:2016  

Не 

відповіда
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протипожеж
них 

перешкодах 

клітки на 
покрівлю 

передбачено 

через звичайні 

дерев’яні 
люки. 

Приміщення 

електрощитов
ої не 

забезпечено 

протипожежн

ими дверима 

прорізів 
протипожежн

их 

перешкодах 

застосовують 
протипожежн

і: двері, 

ворота, вікна, 
люки, 

клапани, 

завіси(екрани

) 

п. 6.2 
пункт 2.10 

глави 2 

розділу ІІІ, 

пункт 2.23 
глави 2 

розділу ІІІ 

ППБУ 

є 

7 Зовнішній 
протипожеж

ний 

водопровід 

За 150 м від 
школи 

встановлений 

ПГ-14 К-150 

Та за 200 м 
Річка Гніздна 

з пірсом для 

можливості 
під’їзду АЦ та 

забору води з 

річки. 

Не менше 
двох 

вододжерел 

ДБН В.2.5- 
74:2013 

п.13.3.3 

Відповід
ає 

8 Внутрішній 

протипожеж
ний 

водопровід 

Внутрішній 

протипожежн
ий водопровід 

відсутній 

Не 

передбачаєть
ся 

встановлення 

внутрішнього 

протипожежн
ого 

водопроводу 

ДБН В.2.5- 

64:2012  
п.8.4 

Відповід

ає 

9 Блискавкозах

ист 

Встановлений 

 

Передбачаєть

ся 

встановлення 
блискавкозах

исту 

Державни

й стандарт 

України  

EN 62305-
1:2012 

Захист від 

блискавки. 

Частина 1. 
Загальні 

принципи 

(EN 62305-
1:2011, 

IDT) 

Відповід

ає 
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Провівши аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного 

захисту можемо зробити такий висновок, що Збаразький ліцей №2 не 

відповідає наступним вимогам нормативних документів, а саме: 

- система пожежної сигналізації; 

- заповнення отворів в протипожежних перешкодах. 

 

1.3.5 Пожежна небезпека будівлі. 

Пожежна навантага 

Оргтехніка, меблі, папір, конструктивні елементи приміщень, ВР,НХР, 

РР, та інших небезпечних речовин в будівлі не зберігається.  

Найбільш небезпечним місцем при виникненні пожежі в приміщенні 

школи є актовий зал. При пожежі в даному приміщенні на момент прибуття 

перших підрозділів пожежа пошириться на площу близько 100 м. кв, пожежа 

буде поширюватися на всю площу актового залу, загрожуючи переходом у 

суміжні приміщення будівлі. 

Пожежна небезпека у загальноосвітній школі полягає у її віці та у 

систематичних порушеннях правил пожежної безпеки, що стосується 

протипожежних перешкод та іншого. Порушень ПУЕ, що стосується 

електроустановок у спеціалізованих навчальних класах та насамперед 

прокладання провідників, як видимими шляхами, так і прихованими. 

Можливими джерелами запалення можуть бути: 

- відкритий вогонь, високо нагріті ним поверхні; 

- теплові прояви електричної енергії; 

- теплові прояви механічної енергії; 

- теплові прояви хімічних реакцій;  

- теплові прояви атмосферної електрики.  

  

1.3.6. Прогнозування розвитку пожежі. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, 

меблі, обладнання та оздоблення приміщень, а також через 
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високотемпературні конвективні потоки можливе виникнення 

розповсюдження вогню крізь дверні прорізи. В умовах швидкого 

розповсюдження диму по коридорах та сходових клітках будівлі школи 

організація евакуації та рятування людей є першочерговим завданням. 
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РОЗДІЛ II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

Державний нагляд (контроль) здійснюється за принципами: 

- пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я людини, 

функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і 

життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері 

господарської діяльності; 

- підконтрольності і підзвітності органу державного нагляду 

(контролю) відповідним органам державної влади; 

- рівності прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання; 

- гарантування прав та законних інтересів кожного суб’єкта 

господарювання. 

 

2.1.Організіція проведення перевірок протипожежного стану 

об’єкта 

Під час перевірки порушень щодо дотримання вимог законодавства у 

сфері пожежної безпеки Збаразького ліцею №2 відповідно до статті Кодексу 

цивільного захисту України, Положення про Державну службу України з 

надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 

січня 2013 року № 20, вимагається вжити таких заходів: 

- посадовим особам та працівникам   пройти навчання та перевірку 

знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444 "Про 

затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях"; 

- встановити огорожу за периметром покрівлі загальноосвітнього 

закладу відповідно до ДСТУ Б В.2.6-49; 

- між сходовими маршами передбачити проміжок завширшки у 

просвіті не менше ніж 75 мм; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130444.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130444.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130444.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP130444.html#_blank
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- забезпечити підвальне приміщення навчального закладу другим 

евакуаційним виходом та двома вікнами з приямками; 

- забезпечити ширину проступів сходових маршів та окремих сходинок 

не меншою ніж 0,25 м, та висоту східця – не більше ніж 0,22 м.; 

- змінити місце розміщення фізкультурно-спортивної зали (не 

допускати розміщення її над навчальними класами); 

- встановити систему пожежної сигналізації у будівлі школи та 

приміщеннях гідно додатку А п.7.3, ДБН В.2.5- 56:2014; 

- заповнити отвори в протипожежних перешкодах. А саме встановити 

протипожежні двері на виході з приміщення електрощитової; 

- забезпечити евакуаційні виходи пристроями для самозачинення у 

відповідності до ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об'єктів 

будівництва"(сходова клітка 1-й, 2-й, 3-й поверх) 

- на дверях електрощитової, вказати місце зберігання ключів. 

Відповідно до діючого законодавства (Кодекс цивільного захисту 

України, Закон України №877-V «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності») всю повноту відповідальності 

за забезпечення пожежної безпеки несуть керівники  об’єктів. Вони 

зобов’язані встановити суворий протипожежний режим, постійно 

контролювати виконання правил пожежної безпеки обслуговуючим 

персоналом, стежити за справністю установок протипожежного захисту й 

станом шляхів евакуації, вчасно усувати порушення , що можуть призвести 

до виникнення пожежі та перешкоджати евакуації людей у разі виникнення 

надзвичайної ситуації. 

Державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення 

планових та позапланових перевірок, але зараз, під час карантину діє 

мораторій на проведення планових перевірок органами нагляду (контролю) в 

умовах воєнного стану, обумовлений законом № 533-IX.  

Під час воєнного стану чинності набрав новий мораторій, який каже 

нам, що: «За результатами спільної роботи Державної регуляторної служби 
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України (далі – ДРС) та Міністерства економіки України у розрізі 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності ДРС 

розроблено проект закону з метою якісного та ефективного регулювання 

процесів контролю бізнесу в умовах воєнного стану.  

Проєкт закону, окрім іншого, визначає:  

- абсолютний мораторій на проведення планових заходів контролю;  

- мораторій на позапланові заходи, до яких пропонується прирівняти 

рейдові, інспекційні та інші види перевірок, з правом його скасування у разі 

загрози безпеці людей або навколишнього середовища рішенням Кабінету 

Міністрів України по всій території або на окремих її частинах (концепція 

зонування);  

- оперативний, спрощений та незалежний адміністративний порядок 

оскарження результатів позапланових заходів контролю;  

- особливості функціонування інтегрованої автоматизованої системи 

державного нагляду (контролю);  

- статус розпочатих перевірок. 

Тож ситуація, яка склалася після 24 лютого 2022 року, 

продемонструвала нам, що державний нагляд та контроль може 

здійснюватись не лише плановими та позаплановими перевірками, ми 

побачили що велику роль відіграє робота з населенням, у вигляді масово-

роз’яснювальних робіт, проведення агітаційної діяльності та проведення 

обстежень різних об’єктів. Але зараз ми розберемо два ключові напрямки, а 

саме проведення планових та позапланових перевірок. 

Під час планових перевірок проводяться огляди (обстеження) 

територій, будівель, споруд і місць, перевіряється організація та об’єкти 

перевірки на відповідність вимогам законодавства щодо пожежної охорони 

та безпеки людей, захисту цивільної сфери. Перевірка виконання плану 

суб’єкта господарювання на відповідний календарний рік включається до 

плану роботи, який складається:  
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- в органі державного нагляду (контролю) – строком на один рік із 

зазначенням структурних підрозділів, посадові особи яких залучатимуться 

до проведення перевірки;  

- у територіальних органах державного нагляду (контролю) областей, 

міст, районів, районів у містах, міст обласного значення - квартал та 

визначити структурні підрозділи, посадові особи яких залучатимуться до 

проведення перевірок. 

Планові перевірки суб'єктів господарювання проводяться на підставі 

квартальних планів, які затверджуються керівником відповідного органу до 

20 числа останнього місяця кварталу, що передує плану. 

Періодичність проведення планових перевірок суб’єктів 

господарювання визначається на підставі нормативів, що оцінюють ступінь 

ризику під час провадження господарської діяльності та визначають цикл 

планових заходів державного моніторингу (контролю) у сфері безпеки 

людини та пожежної безпеки, затверджених наказом Кабінет Міністрів 

України у вересні 2018 р. Затверджено постановою № 715 від 5 ст. Перелік 

суб’єктів господарювання із зазначенням найменування суб’єкта 

господарювання, ідентифікаційного коду юридичної особи (нижче – код за 

ЄДРПОУ) або прізвища, по батькові фізичної особи – підприємця (згідно із 

Законом України «Про захист персональних даних») місце, місяць 

проведення планової перевірки планується оприлюднювати на офіційному 

веб-сайті органу державного нагляду (контролю) та його територіальних 

органів не пізніше 25 грудня року, що передує плану у відповідному 

календарному році. 

Для проведення планових або позапланових перевірок суб'єктів 

господарювання органами державного нагляду (контролю) видаються 

приписи про проведення перевірок, до яких включаються:  

- найменування суб'єкта господарювання, до якого будуть застосовані 

заходи державного нагляду (контролю);  

- місцезнаходження підприємства та об'єкти, що підлягають перевірці; 
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- об'єкт перевірки;  

- перевірте дати початку та закінчення;  

- звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка буде 

проводити перевірку.  

Відповідно до наказу складається акт перевірки, який підписується 

керівником або уповноваженою ним особою та реєструється в журналі 

реєстрації актів перевірки.  

Підпис посадової особи органу державного нагляду (контролю) 

України скріплюється печаткою органу державного нагляду (контролю) 

України. 

Акти перевірки видаються у формі органів державного нагляду 

(контролю) для загального листування. 

Посвідчення для перевірки дійсний лише протягом зазначеного 

періоду перевірки. 

Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час об’єкта 

перевірки, який визначається внутрішнім трудовим розпорядком або 

правилами внутрішнього трудового розпорядку.  

Умовою проведення органом державного нагляду (контролю) 

планових заходів державного нагляду (контролю) є письмове повідомлення 

суб’єкта господарювання про проведення планових заходів за десять 

робочих днів до дати проведення планових заходів.  

Повідомлення має містити:  

- дати початку та закінчення запланованих заходів;  

- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові 

фізичної особи - підприємця в частині заходів, які здійснюються її 

діяльністю; 

- найменування державного наглядового (контролюючого) органу. 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або 

електронною поштою або вручається особисто під розписку керівнику чи 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання. 
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Тривалість планової перевірки залежить від кількості та площі 

будівель, приміщень, ділянок, що перебувають у власності чи користуванні 

суб’єкта господарювання, який проводитиме перевірку, а також ступеню 

ризику, пов’язаного з проведенням перевірки. 10 робочих днів, суб’єкти 

малого підприємництва не більше 5 робочих днів, якщо інше не 

передбачено законодавством. Продовження терміну планової перевірки не 

допускається.  

Позаплановою перевіркою суб'єкта господарювання є перевірка, 

проведення якої не передбачено програмою роботи органу державного 

нагляду та його територіальних органів, і проводиться на підставі:  

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного 

органу державного нагляду ( контролю ) про здійснення перевірки за його 

бажанням; 

- перевірка дотримання суб'єктами господарювання приписів, 

розпоряджень чи інших розпорядчих документів органів державного 

нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих 

раніше; 

- скарги фізичних та юридичних осіб про порушення їхніх прав, 

законних інтересів, заподіяння шкоди життю чи здоров'ю, довкіллю чи 

національній безпеці разом з документами або їх копіями, що 

підтверджують такі порушення. Позапланові перевірки в цьому випадку 

можуть проводитися лише за погодженням з центральним органом 

виконавчої влади;  

- настання нещасного випадку, пов'язаного з діяльністю суб'єкта 

підприємницької діяльності, де загинув потерпілий внаслідок надзвичайної 

ситуації або пожежі;  

- за дорученням Прем'єр-міністра України.      

При позаплановій перевірці з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність проведення перевірки є підставою для проведення заходу, про 

що обов’язково відзначаються в акті перевірки.  
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Строк проведення позапланових перевірок для суб'єктів 

господарювання не може перевищувати десяти робочих днів, для суб'єктів 

малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не встановлено 

законом.  

Строк проведення позапланових перевірок не продовжується. 

Забороняється позапланова діяльність з інших підстав, крім тих, що 

визначені статтею 6 Закону України «Основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» № 877-V, крім позапланової 

діяльності, визначеної частиною четвертою статті 2. цього Закону.  

Суб’єкт господарювання має розібратися з причиною проведення 

позапланової перевірки та надати йому копію відповідної документації.    

Перевірки проводяться з метою контролю за дотриманням суб’єктами 

господарювання вимог законодавства щодо цивільної оборони, трудової та 

пожежної безпеки, виявлення порушень та запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій.  

Перевірка складається з таких основних розділів:  

- перевірити готовність;  

- чек;  

- оформлення результатів перевірки;  

- за результатами перевірки вжити відповідних заходів.  

Під час підготовки перевірки державний інспектор з нагляду за 

пожежною безпекою та безпекою людини зобов’язаний:  

- ознайомлення з матеріалами, які знаходяться у справі та/або 

отримані від інших органів;  

- визначити перелік питань, які будуть перевірятися та вивчатися на 

виробництві; 

-ознайомитися з галузевими нормативними законами та нормативно-

технічними документами, що стосуються пожежної та техногенної безпеки, 

розуміти матеріали, пов'язані з пожежами, та описувати призначення 
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технічної документації та довідок для інспекцій пожежної та техногенної 

небезпеки.  

Перед початком перевірки державні інспектори повинні:  

- надіслати лист про перевірку;  

- визначте, які посадові особи закладу будуть присутні під час 

перевірки;  

- повідомити керівника закладу про час огляду;  

- пред'явити керівнику свідоцтво про перевірку та службове 

посвідчення на посадову особу відділу ДПН  

- копію довідки надати керівнику для ознайомлення.  

Суб'єкти господарювання мають право перешкоджати проведенню 

перевірок посадовими особами органів державного нагляду (контролю) у 

разі непред'явлення ними документів, зазначених у цьому пункті.  

Перед початком перевірки посадові особи органу державного нагляду 

вносять відомості про перевірку до відповідного журналу обліку суб’єкта 

господарювання за наявності.  

Під час перевірки посадові особи, які здійснюють перевірку, 

зобов'язані дотримуватись встановлених правил внутрішнього трудового 

розпорядку та вимог охорони праці.  

У разі недопущення керівника суб’єкта господарювання, його 

заступника або уповноваженої ним особи до проведення перевірки 

державний інспектор складає акт про недопущення проведення перевірки.           

Інспектор має повноваження:  

- проводити огляди території та приміщень, будь-яких документів і 

предметів, якщо це передбачено законодавством;  

- отримувати під час перевірки пояснення, довідки, документи, 

матеріали, інформацію з питань, що виникають під час перевірки;  

- вимога про усунення виявлених порушень вимог законодавства;  
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- притягувати до адміністративної відповідальності посадових осіб і 

громадян, які порушують вимоги пожежної безпеки, встановлені 

законодавством, не виконують приписи та постанови;  

- задокументувати процес перевірки аудіо- та відеотехніки та надати 

копію запису керівнику;  

- звільнення до усунення загрозливого порушення в роботі.      

За фактами виявлених під час перевірки порушень посадові особи, які 

проводять перевірку, мають право вимагати від керівництва або 

уповноважених ним осіб та/або особи, відповідальної за об’єкт перевірки, 

усних чи письмових пояснень. Стан дотримання вимог законодавства у сфері 

протипожежного захисту та безпеки людей, що додається до матеріалу 

перевірки. 

За результатами перевірки складено Акт перевірки відповідності 

(виконання) та Єдину форму вимог законодавства у сфері пожежної безпеки 

та безпеки людей, цивільної оборони, контролю за діяльністю аварійно-

рятувальних служб. Внесення недостовірної інформації до верифікаційних 

рахунків не допускається. 

Посадова особа органу державного нагляду констатує в Законі про 

перевірки дотримання та виконання суб’єктами господарювання вимог 

законодавства у сфері протипожежного захисту, особистої безпеки та 

цивільного захисту, а в разі невиконання – з посиланням на відповідні 

вимоги законодавства щодо деталізації виявлених порушень.          

В останній день перевірки у двох примірниках акта про перевірку 

підписують посадові особи органу державного нагляду, які проводять 

перевірку, та суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа, якщо 

інше не встановлено законом, а також інші особи, які беруть участь у 

перевірці. огляд. 

Якщо присутній під час перевірки керівник суб’єкта господарювання 

або його заступник чи уповноважена ним особа роблять зауваження щодо 

перевірки, вони складають акт і підписують зауваження. 
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Якщо суб’єкт господарювання відмовляється підписати акт перевірки, 

посадові особи держнагляду роблять відповідний запис у законопроекті.    

Один примірник Акта перевірки надається керівнику суб’єкта 

господарювання, або його заступнику, або уповноваженій ним особі. До 

примірника Акта перевірки, який зберігається протягом п’яти років в органі 

державного нагляду, додаються документи, що підтверджують факт 

поштового відправлення та вручення адресату акта. 

Відповідно до Закону про перевірку або довідки органу про результати 

перевірки у разі виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або 

органу порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки та безпеки 

людей, цивільного захисту протягом п’яти днів з дня проведення перевірки. 

Накази (розпорядження) про усунення порушень вимог законодавства у 

сфері пожежної безпеки, безпеки людей, цивільного захисту видаються у 

двох примірниках, один з яких вручається керівнику суб’єкта 

господарювання або органу, установи, організації у п’яти примірниках. з дня 

складення акта протягом робочих днів або особою, уповноваженою нею на 

його оформлення, та другий примірник припису, підписаний цією особою, 

протягом узгодженого строку для усунення порушення законодавством 

вимагається зберігається в органі державного нагляду (контролю), що 

проводить перевірку. 

У разі якщо посадова особа або уповноважений нею представник 

суб’єкта господарювання чи органу влади відмовляється від отримання 

припису особисто, припис надсилається рекомендованим листом із 

повідомленням про вручення із зазначенням дати реєстрації та вихідного 

номера. 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) вживає заходів 

щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб та 

громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог 

пожежної безпеки. 
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На всі об’єкти перевірок заводиться окрема наглядова справа, у якій 

зберігаються документи і матеріали листування, у тому числі матеріали. 

Перевірки та експертизи протипожежного стану, у тому числі 

орендованих будівель та приміщень, а також копії дозволів, договорів про 

надання їх в оренду та інші документи, що характеризують стан 

протипожежного захисту об’єкта, техногенної безпеки і виконання вимог 

цивільного захисту відповідно до змісту наглядової справи, її ведення та 

зберігання  та загальними відомостями про об’єкти, які потрібно відобразити 

у наглядовій справі. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ 

3.1. Тактичний задум 

Заняття по вирішенню тактичної задачі передбачене по гасінню пожежі 

у навчальному закладі в бібліотеці. Відповідно до гарнізонного розкладу, по 

першому повідомленню, на пожежу викликаються підрозділи по виклику             

№ 2. 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристики навчального 

закладу, з урахуванням її призначення, як об'єкта з масовим перебуванням 

людей та значною кількістю пожежної навантаги, приймаємо припущення 

про можливе місце виникнення пожежі на першому поверсі будівлі в 

бібліотеці. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – кут 

бібліотеки, біля місця підключення ламп для освітлення. 

У результаті розвитку пожежі вогонь може швидко поширитися по 

приміщенню, в коридор та найближчі приміщення. 

Приймаємо для подальших розрахунків: 

Vл = 1,0 м/хв.  

Час виявлення – τвияв., 4 хв..  

Час сповіщення –τспов., 1,5 хв..  

Час збору та виїзду –τзб. в., 1,0 хв..  

Відстань до об’єкту – Lпрям., 1,5 км.  

Швидкість прямування – Vпрям., 45 км/год.  

Час оперативного розгортання – τо. р., 4,0 хв. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі бібліотеках, необхідно застосовувати на гасіння стволи «Б» з 

глибиною гасіння hг=5м. 
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3.1.1. Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків 

її параметрів. 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

приб=виявл+спов+зб.в+
𝐿прям

𝑉прям
60=4+1,5+1+

1,5×60

45
=8,5 хв 

Час введення сил та засобів: 

вільн=приб+о.р=8,5+4=12,5 хв 

 

1.2. Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені періоди 

розвитку пожежі: 

3.1.2.1 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

Rп.1=0,5·Vл·виявл=0,5·1·4=2 м 

Визначаємо площу пожежі:  

Sп.1=0,5··R2
п.1=0,5·

90

57
·22=3,1 м2 

Rп.1

 

Рис.1 – Схема розвитку пожежі на виявлення пожежі 

3.1.2.2 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття 

підрозділів: 
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Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

Rп.2=0,5·Vл·приб=0,5·1·8,5=4,25 м 

Визначаємо площу пожежі: 

Sп.2=0,5··R2
п.2=0,5·

90

57
·4,252=14,25 м 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.2=· Rп.2=
90

57
·4,25=6,71 м 

Rп.2

 

Рис. 2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 

3.1.2.3 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та 

засобів: 

Визначаємо радіус розвитку пожежі: 

Rп.3=0,5·10·Vл+ Vл (вільн-10)=0,5·10·1+1· (12,5-10)=7,5 м 

Визначаємо площу пожежі: 

Sп.3=a·b=5·7,5=37,5 м 

Визначаємо фронт пожежі: 

Фп.3=a=5 м  
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Rп.1

 

Рис. 3 – Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів  

 

3.2. Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму 

3.2.1. Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення 

оперативного розгортання засобів по фронту розвитку пожежі 

Sгас=a·h=5·5=25 м2
 ,  

де: r = R - hгас= 7,5-5=2,5 м 

      hгас =5 м 

4.2 Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння: 

𝑄потр
гас =Sгас·Is=25·0,3=7,5 л/с 

4.3 Потрібну кількість стволів РС-50 на гасіння: 

𝑁потр
гас =

𝑄потр

𝑄б
=
7,5

3,7
=2,027 приймаємо 3 стволи «Б» 

4.4 Потрібну витрату води на захист 2 поверху: 

Площу захисту приймаємо рівною площі пожежі: Sзах = Sпож =37,5 м2 

𝑄потр
зах =0,25·Sзах·Iзах

s=0,25·37,5·0,3=2,8 л/с 

4.5 Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 
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𝑁Б
зах=

𝑄потр

𝑄б
=
2,8

3,7
=0,7 приймаємо 1 ствол «Б» 

4.6 Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист: 

𝑄потр
заг =𝑁потр

гас ·QБ+𝑁Б
зах·QБ=3·3,7+1·3,7=14,8 л/с 

4.7. Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в 

навчальному закладі. Згідно табл. 4.1 Довіднику КГП водовіддача від 

кільцевої водопровідної мережі діаметром 150 мм, при максимальному тиску 

(0,7 МПа), складає 130 л/с. Таким чином при умові що Qмер = 130 л/с  > Qф.заг 

= 14,8 л/с приходимо до висновку, що водопровідна система здатна 

забезпечити об’єкт водою на випадок пожежі.  

4.8. Можливість подавання води при установці пожежно-рятувальної 

машини на ставок шляхом визначення граничної відстані: 

При такій схемі гранична відстань буде складати: 




 20
)(

2SQ

ZZНH
L

прилMрH

гр

90−(50±0+4)

0,015⋅(3,7⋅3)2⋅1,2
⋅ 20 ≈ 324м 

Фактична відстань до вододжерела значно менше ніж гранична 

відстань подавання води.  

4.9. Визначаємо кількості пожежно-рятувальних автомобілів що 

потрібні для подавання води на пожежі: 

𝑁П.М. =
𝑄ф
заг

𝑄Н
=

14,8

0,8 ⋅ 40
≈ 1 

Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль.  

4.10. Кількості особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт 

на пожежі: 

𝑁о/с = 𝑁ГДЗС
гас ⋅ 3 + 𝑁Б

зах ⋅ 1 + 𝑁п.б ⋅ 1 = 3 ⋅ 3 + 2 ⋅ 1 + 4 ⋅ 1 = 15 осіб 

4.11. Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в приміщенні 

столярної майстерні: 
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𝑁від =
𝑁о/с

𝑁
о/с
від =

15

4
≈ 4відділення 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів 

було розраховано, що для гасіння пожежі потрібно 2 караули, тобто 4 

відділення державних пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах.
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3.3 Схема розстановки сил та засобів для гасіння пожежі 

 

 



46 

3.4 Рекомендації при проведенні оперативних дій 

З метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу Згідно 

«Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» необхідно:  

- провести інструктаж з прийманням заліку з особистим підписом з 

правил роботи всього особового складу при гасінні пожежі;  

- надавати негайну допомогу потерпілим; 

- вживати заходів до максимального полегшення умов праці та 

механізації трудомістких процесів; 

- вести безперервне спостереження особисто та через начальників 

бойових ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями 

особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які 

запобігають нещасним випадкам; 

- у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, 

їх харчування, забезпечення питною водою та відпочинок; 

- надавати негайну допомогу потерпілим. 
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ВИСНОВОК  

Загальноосвітні заклади це місця з перебуванням великої кількості 

людей доволі тривалий час кожного дня, заклад що я розглянув у 

комплексно-курсовому проєкті винятком не став. 

Пожежну небезпеку складає велика пожежна навантага, представлена 

великою кількістю меблів, горючим оздобленням стін, стелі та підлоги. 

Великою кількістю ганчір’я та горючих речовин, реагентів, плакатів та 

іншого горючого приладдя, необхідного для проведення занять та дослідів 

під час навчання.  

Так як більшість людей що перебувають кожен день у навчальному 

закладі складають неповнолітні діти, це ускладнює та сповільнює евакуацію і 

робить неможливим ліквідацію НС, тому евакуація це є першочерговим 

завданням на цьому та подібних об’єктах. 

Для забезпечення високого рівня пожежної безпеки об’єкту були 

запропоновані заходи, серед яких: 

- облаштувати захисне огородження за периметром покрівлі будівлі; 

- між сходовими маршами передбачити проміжок завширшки у 

просвіті не менше ніж 75 мм; 

- забезпечити групу приміщень підвального поверху другим 

евакуаційним виходом; 

- забезпечити ширину проступів сходових маршів та окремих сходинок 

не меншою ніж 0,25 м, а висоту східця – не більшою ніж 0,22 м;  

- вжити заходів щодо захисту навчального класу № 140 від шуму та 

вібрації відповідно до вимог ДБН В.1.2-10;  

- захистити усі приміщення будівлі системою пожежної сигналізації з 

системою передавання тривожних сповіщень другого типу; 

- заповнити отвір в протипожежних перешкодах електрощитової 

протипожежними дверима з рівнем вогнестійкості не менше ніж EI 30; 
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- виконати двері (позн. 46,47) виходів з класів в коридори таким чином, 

щоб вони при відкриванні не перекривали коридор відповідно п.7.3.7               

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»; 

- встановити протипожежні люки у на шляху виходу на покрівлю. 

На завершення, я хотів би наголосити на важливості підтримки 

високого рівня пожежної безпеки в українських ліцеях для захисту життя 

учнів, персоналу та відвідувачів. Важливо віддати пріоритет запобіганню 

пожежам, їх ранньому виявленню та реагуванню, щоб мінімізувати ризик 

виникнення пожеж і забезпечити можливість безпечної евакуації всіх у разі 

надзвичайної ситуації. 

Мета роботи досягнута, поставлені задачі виконані. 
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ДСНС України 

ГУ ДСНС України у Черкаській області 

ЧЕРКАСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ  ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 (Черкаське РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області) 

вул. Чигиринська, 5, м. Черкаси, 18030 тел.: (0472) 71-13-15, факс (0472) 71-74-40 

http://www.ck.dsns.gov.ua          код ЄДРПОУ 38646021            mu@ck.dsns.gov.ua 

 
від 24 березня  2023 року   ПРИПИС                               № 107 

 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

 

ЗБАРАЗЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,  

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків  

2 1 1 6 1 2 1 0   або серія та номер паспорта* 

47300, Тернопільська область, м. Збараж, вул. Чорновола, 1 
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти) 

 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, 
середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: суб’єкт високого ступеня ризику 

 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких 
проводиться захід:  
Основний вид діяльності 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів 

Інший: 85.31 Загальна середня освіта 
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.  
 

Вручено Директору Багрій Марії Тарасівні  
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним  

 

особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця чи уповноваженої ним особи, щодо якого 
здійснювалася перевірка) 

у період з 20 березня 2023 року по 24 березня 2023 року проведено планову 
(планову/позапланову) 

перевірку ЗБАРАЗЬКОГО ЛІЦЕЮ №2 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(назва об’єкта перевірки, найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання – 

 за адресою: 47300, Тернопільська область, м. Збараж, вул. Чорновола, 1 
юридичної особи та /або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові  

фізичної особи – підприємця; посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу) 

Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям по Збаразькій 

http://www.ck.dsns.gov.ua/
mailto:mu@ck.dsns.gov.ua
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міській громаді Збаразького районного управління ГУ ДСНС України  у Тернопільській області 
державного нагляду (контролю), яка здійснила захід) 

Сердюк Богдан Євгенович 

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному за 

результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, від   

24 березня 2023 року № __110__ відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, 

частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з 

надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 

року № 1052, вимагається вжити таких заходів: 

№ 

з/п 

 

Порушення, яке необхідно усунути 

(також зазначається дата, з якої 

пропонувалося до виконання) 

Найменування 

нормативно-

правового акта або 

нормативного 

документа, вимоги 

якого порушено, із 

зазначенням статті 

(частини, пункту, 

абзацу тощо) 

Строк 

виконання, 

узгоджений 

із суб’єктом 

господарюв

ання  

Відмі

тка 

про 

викон

ання 

1.  У будинку будь-якого призначення з 

ухилом покрівлі до 12 % включно та 

висотою від поверхні землі до карниза 

або верху зовнішньої стіни (парапету) 

понад 10 м, а також у будинках з ухилом 

покрівлі понад 12 % і висотою від рівня 

землі до карниза або верху зовнішньої 

стіни (парапету) понад 7 м слід 

передбачити огорожі за периметром 

покрівлі відповідно до  

ДСТУ Б В.2.6-49. 

Державні 

будівельні норми 

України «Пожежна 

безпека об’єктів 

будівництва. 

Загальні вимоги»  

далі: (ДБН В.1.1- 

7:2016), п.8.12 

25.05. 

2023р 

 

2.  Між сходовими маршами передбачити 

проміжок завширшки у просвіті не 

менше ніж 75 мм. 

ДБН В.1.1 - 7:2016 

п.8.11 

25.04. 

2023р. 

 

3.  З груп приміщень, розташованих у 

підвальному або цокольному поверсі 

передбачити не менше двох 

евакуаційних виходів безпосередньо 

назовні. Ці групи приміщень 

допускається з’єднувати з першим 

поверхом через окремі сходи типу С1 до 

рівня цього першого поверху, з 

влаштуванням на рівні підвального 

поверху протипожежного тамбур-шлюзу 

з підпором повітря у разі пожежі. 

Огороджувальні конструкції цих сходів 

Державні 

будівельні норми 

України «Заклади 

освіти», далі: (ДБН 

В.2.2-3:2018) п.9.11 

25.04. 

2023р. 
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повинні відповідати вимогам, 

встановленим до протипожежних 

перегородок 1-го типу. 

4.  Забезпечити ширину проступів сходових 

маршів та окремих сходинок не меншою 

ніж 0,25 м, а висоту східця – не більшою 

ніж 0,22 м. 

ДБН В.1.1- 7:2016 

п.7.3.28 

п.7.3.15 

25.04. 

2023р. 

 

5.  Вжити заходів щодо захисту навчального 

класу № 140 від шуму та вібрації 

відповідно до вимог ДБН В.1.2-10.   

ДБН В.2.2-3:2018 

п.6.7 
25.04. 

2023р. 

 

6.  Захистити усі приміщення будівлі 

системою пожежної сигналізації з 

системою передавання тривожних 

сповіщень другого типу. 

Державні 

будівельні норми 

України «Системи 

протипожежного 

захисту», далі: ДБН 

В.2.5- 56:2014, 

додаток А, табл. 

А1, п.7.3 

25.04. 

2023р. 

 

7.  Заповнити отвір в протипожежних 

перешкодах електрощитової 

протипожежними дверима з рівнем 

вогнестійкості не менше ніж EI 30 

Наказ № 1417 від 

30.12.2014 «Про 

затвердження 

Правил пожежної 

безпеки в Україні», 

далі: (ППБУ) 

Абзац перший 

пункту п.1.24, глави 

2 розділу IV ППБУ 

25.04. 

2023р. 

 

8.  Виконати двері (позн.46,47) виходів з 

класів в коридори таким чином, щоб 

вони при відкриванні не перекривали 

коридор відповідно п.7.3.7 ДБН В.1.1-

7:2016 «Пожежна безпека об'єктів 

будівництва. Загальні вимоги» 

(підтверджується до виконання з 2022 

року) 

Пункт 2.10 глави 2 

розділу VI, Пункт 

2.23 глави 2 розділу 

ІІІ ППБУ 

25.04. 

2023р. 

 

9.  Встановити протипожежні люки у на 

шляху виходу на покрівлю 

Пункт 2.10 глави 2 

розділу VI, Пункт 

2.23 глави 2 розділу 

ІІІ ППБУ 

25.04. 

2023р. 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання 

припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій або до суду. 
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Головний інспектор відділу 

запобігання надзвичайним 

ситуаціям по Збаразькій міській 
громаді Збаразького районного 

управління ГУ ДСНС України у  

Тернопільській області 

    

 

 

 

 

 

Богдан СЕРДЮК 
(посада)  (підпис)  (ім’я та прізвище) 

 

Припис отримав(ла): 

 

Директор                                                               

    

 
 

    Марія Багрій 
(найменування посади)  (підпис)  (ім’я та прізвище) 

« _24_ » ___березня___ 2023 року. 

Надіслано рекомендованим листом від « ___ » _____________ 202_ року 

№________.  

 

Результати перевірки виконання припису: 

Дата 

перевірки 

Номери невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила перевірку Перевірку проведено в 

присутності 

  посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 

підпис посада, прізвище, 

ім’я, по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

 



Національний університет цивільного захисту України

Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах

Комплексно курсова робота на тему:

«Забезпечення пожежної безпеки ЗБАРАЗЬКОГО ЛІЦЕЮ 

№2 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ» м. Збараж»

Виконав:

Здобувач вищої освіти

Богдан СЕРДЮК

Керівник:

Викладач кафедри ППНП

Едуард ЩОЛОКОВ



Приклади пожеж у закладах загальної середньої освіти

18 травня в селі Загвіздя Тисменицького

району виникла пожежа в будівлі

Загвіздянської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вогнем

перший поверх та частина другого.

Вночі 14 лютого спалахнула пожежа в

Київській гімназії східних мов. 2 тис. м.кв.

знищено за менш ніж 4 години.

19 вересня у Чугуївській школі сталася

пожежа. Вогнем було знищено спортзал.



Мета розроблення комплексної курсової роботи

Проаналізувати рівень пожежної безпеки загальноосвітнього

закладу.

Виявити порушення правил пожежної та техногенної безпеки і

слабкі місця об’єкту в цих сферах.

Запропонувати заходи щодо їх усунення.

Провести розрахунок сил та засобів, необхідних для проведення

пожежогасіння та ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єкті.

Підвести підсумки роботи.



Схема розташування об’єкту







Аналіз проєктних рішень генерального плану вимогам нормативних документів

№ з/ 

п

Питання, що 

перевіряється

Фактично 

передбачено в будівлі

Вимоги нормативного 

документу

Посилання на 

нормативний 

документ

Висновок

1. Протипожежні відстані 20 м до найближчої 

будівлі

Не менше 6-ти метрів Державні будівельні

норми України

«Планування та 

забудова територій», 

далі: ДБН Б.2.2-

12:2019, п. 15.2.2

Відповідає

2. Можливість проїзду та 

доступ пожежних 

автомобілів

13м Для пожежних автомобілів 

слід передбачати проїзди 

завширшки не менше ніж 

3,5 м або смуги завширшки 

не менше ніж 6 м, які 

повинні бути розраховані 

на відповідні навантаження 

від пожежного автомобіля. 

ДБН Б.2.2- 12:2019, 

п.15.3.1

Відповідає

3. Кількість та ширина 

під’їздів до будівлі школи

Під’їзди забезпечені з 

обох повздовжніх 

сторін та мають 

ширину 9м.

З однієї, повздовжньої, 

сторони слід приймати 

відстань від краю проїзду 

до зовнішньої стіни 

будинку 5-7 м для будинків 

умовною висотою до 26,5 м 

включно.

ДБН Б.2.2- 12:2019, 

п.15.3.1

Відповідає



За результатами аналізу відповідності розміщення будинку вимогам нормативних документів

можемо зробити такий висновок: Збаразький ліцей №2 відповідає більшості вимог передбачених

нормативними документами, окрім пункту 8.12 у ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів

будівництва» у будинках з ухилом покрівлі понад 12 % і висотою від рівня землі до карниза або

верху зовнішньої стіни (парапету) понад 7 м слід передбачати огорожі за периметром покрівлі

відповідно до ДСТУ Б В.2.6-49:2008 «Конструкції будинків і споруд. Огорожі сходів, балконів і

дахів сталеві. Загальні технічні умови»

4. Наявність виходів 

на покрівлю та їх 

виконання

2 виходи 

через люки

Передбачається 

виконання одного виходу 

на кожну 1000 м.кв.

За умови висоти будівлі 

не більше 15 м.

Державні 

будівельні норми 

України «Пожежна 

безпека об’єктів 

будівництва. 

Загальні вимоги» 

далі: (ДБН В.1.1-

7:2016), 

п.8.5 та п.8.6

Відповідає

5. Наявність захисного 

огородження 

периметру покрівлі

Відсутнє Передбачається 

встановлення захисної 

огорожі по периметру 

покрівлі

ДБН В.1.1-7:2016, 

п.8.12

Не відповідає



Аналіз відповідності вогнестійкості будинку вимогам нормативних документів

№ 

з/п

Будівельні Конструкції МВ (факт) МПП 

(факт)

ФСВБ МВ (вим) МП П 

(вим )

ВСВ Б Висновок

1.

С
ті

н
и

Несучі та сходових 

кліток

REI 150 М0 II REI 120 М0 II Відповідає

2. Внутрішні не несучі 

(перегородки)

EI 30 M0 II EI 15 M0 II Відповідає

3. Колони R 120 M0 II R 120 M0 II Відповідає

4. Сходові площадки косоури, 

східці, сходи, балки, марші

R 60 M0 II R 60 M0 II Відповідає

5. Перекриття міжповерхові (у 

т.ч. горищні та над підвалами)

REI 45 M0 II REI 45 M0 II Відповідає

У наслідок аналізу відповідності вогнестійкості будинку вимогам нормативних

документів я можу зробити висновок, що Збаразький ліцей №2 за всіма параметрами

відповідає своєму визначеному ступеню вогнестійкості



Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень вимогам нормативних документів

№ з/ п Питання, що 

перевіряється

Фактично 

передбачено в будівлі

Вимоги нормативного 

документу

Посилання на 

нормативний документ

Висновок

1 Кількість виходів з 

актової зали 

2 Не менше ніж 2 

евакуаційні виходи

ДБН В.2.2.3:2018 п.9.4 Відповідає

2 Висота поверху Висота кожного 

поверху складає 

3,75 м

Висота поверху має бути 

не менше ніж 3,3м

Державні будівельні 

норми України «Заклади 

освіти», далі: (ДБН В.2.2-

3:2018) п.6.10

Відповідає

3 Місткість актової зали 400 Місткість актової зали 

має складати не менше ½ 

контингенту учнів, що 

становить 

365 місць (за 

результатами 

розрахунку)

ДБН В.2.2-3:2018 п.6.42 Відповідає

4 Проміжок між сходовими 

маршами у просвіті

50 мм Не менше ніж 75 мм ДБН В.1.1 - 7:2016 п.8.11 Не відповідає

5 Кількість виходів з 

підвалу та наявність 

вікон з приямками

Один вихід на сходову 

клітку СК1 без 

тамбур-шлюзу з 

підпором повітря. 

Вікна з приямками 

наявні

Два виходи 

безпосередньо назовні.

ДБН В.2.2-3:2018 п.9.11 Не відповідає



6 Забезпечення поверху 

евакуаційними 

виходами

Кожен поверх 

забезпечений двома 

евакуаційними 

виходами

З кожного поверху слід 

передбачати не менше 

двох евакуаційних виходів 

по самостійних шляхах 

евакуації

ДБН В.1.1 - 7:2016 п. 7.2.4 Відповідає

7 Забезпечення приміщень 

з інклюзивним навчанням 

евакуаційними виходами

Передбачено другий 

евакуаційний вихід

Рекомендується передбачати 

другий евакуаційний вихід

ДБН В.1.1-7:2016 п. 7.2.4

ДБН В.2.2-3:2018 

п.6.75

Відповідає

8 Напрямок відчинення 

дверей

Двері на шляхах 

евакуації 

відчиняються в 

напрямку виходу з 

будівлі 

Двері евакуаційних виходів і 

двері на шляхах евакуації 

повинні відчинятися в 

напрямку виходу людей з 

будинків 

ДБН В.1.1-7:2016 

п.7.2.9

Відповідає

9 Ширина шляхів евакуації 

при відкритих дверях

У залі для глядачів

ширина

проходів, 

розташованих

навпроти виходів

становить 1 м при 

відкритих дверях.

У залі для глядачів ширина 

дверних отворів незалежно

від результатів розрахунку

повинна бути не менше 1,2 

м і не більше 2,4 м, а 

ширина проходів, 

розташованих навпроти

виходів, - не менше ширини

самих дверей.

Наказ № 1417 «Про 

затвердження Правил 

пожежної безпеки в 

Україні», далі: (ППБУ)

Пункт 2.10 глави 2 розділу 

VI, Пункт 2.23 глави 2 

розділу ІІІ ППБУ

Не відповідає

10 Ширина та висота 

евакуаційних дверей з 

приміщень

Висота та ширина 

дверей у просвіті не 

менше 2м на 1м 

Висота та ширина дверей у 

просвіті не менше 2м на 

0,9м

ДБН В.2.2-3:2018 п.9.7 Відповідає

11 Ширина вхідних тамбурів 3м Не менше 2,2 м ДБН В.2.2-3:2018 п.6.71 Відповідає



12 Оздоблення стін, стелі 

та підлоги шляхів 

евакуації та приміщень

Оздоблення: 

стіни та стелі -

Г2;

підлога - Г2

Оздоблення: 

стіни та стелі - Г1, В1, Д2, Т2, Г2, 

В2;

підлога - Г2, РП1, Д2, Т2, Г2, РП2

ДБН В.1.1 - 7:2016 п.7.3.3 Відповідає

13 Забезпечення природним 

освітленням сходових 

клітин

Сходові клітки 

обладнані 

природним 

освітленням у 

вигляді вікон 

площею не 

менше 

2 м.кв. 

Передбачати вікна на кожному 

поверсі на  сходових клітках СК1 

площею не менше 

1,2 м.кв.

ДБН В.1.1 - 7:2016 п.7.3.26 Відповідає

14 Ширина сходових маршів 

та площадок 

2 м Не менше ніж 1,35 м. Державні будівельні норми 

України «Громадські 

будинки та споруди. Основні 

положення», далі

ДБН В.2.2- 9:2018 п.10.1.10

Відповідає

15 Наявність дверей 

сходової клітки СК1, 

ширина  проступів та

висота східців 

Двері суцільні з 

армованим 

склом. Ширина 

проступів 0,2 м, 

висота східця 

0,3 м

Мають бути встановлені суцільні 

двері з армованим склом.

Ширина проступів не меншу ніж  

0,25 м, висота східця не більше ніж  

0,22 м.

ДБН В.1.1- 7:2016 п.7.3.28

п.7.3.15

Не відповідає



Проаналізувавши відповідність планувальних рішень вимогам нормативних документів, ми

можемо зробити логічний висновок – Збаразький ліцей №2 не відповідає деяким вимогам

об’ємно-планувальних рішень які визначені нормативними документами, а саме:

- проміжок між сходовими маршами у просвіті (ДБН В.1.1 - 7:2016 п.8.11)

- кількість виходів з підвалу (ДБН В.2.2-3:2018 п.9.11)

- ширина проступів та висота східців сходової клітки СК1 (ДБН В.1.1- 7:2016 п.7.3.15)

- розміщення фізкультурно-спортивних залів (ДБН В.2.2-3:2018 п.6.7)

- ширина шляхів евакуації при відкритих дверях (Пункт 2.10 глави 2 розділу VI, пункт 2.23

глави 2 розділу ІІІ ППБУ)

16 Розміщення 

фізкультурно-

спортивних залів

Фізкультурно-

спортивна зала 

розміщується над 

навчальним 

класом номер 104, 

та знаходиться на 

другому поверсі

Фізкультурно-

спортивна зала слід 

розміщувати не 

вище другого 

поверху, не 

допускається 

розміщувати їх над 

навчальними 

приміщеннями 

ДБН В.2.2-3:2018

п.6.7

Не відповідає



Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного захисту будинку

вимогам нормативних документів

№ з/п Питання, що 

перевіряється

Фактично 

передбачено в 

будівлі

Вимоги нормативного 

документу

Посилання на 

нормативний 

документ

Висновок

1 Система пожежної 

сигналізації

Відсутня Усі приміщення мають бути 

обладнані СПС

Державні будівельні 

норми України 

«Системи 

протипожежного 

захисту», далі: ДБН 

В.2.5- 56:2014, додаток 

А, табл. А1, п.7.3

Не відповідає

2 Система пожежогасіння Відсутня Не передбачається проєктуання 

системи автоматичного 

пожежогасіння в загальноосвітніх 

ліцеях

ДБН В.2.5- 56:2014, 

додаток А п.7.3

Відповідає

3 Система оповіщення про 

пожежу

Передбачений 

третій тип СО

Загальноосвітні та спеціалізовані 

школи, навчальні корпуси шкіл-

інтернатів з кількістю осіб від 351 

до 1600 осіб – передбачають 

наявність системи оповіщення 

третього типу 

ДБН В.2.5- 56:2014, 

Додаток Б

Таблиця Б.1

п.5.1

Відповідає



4 Управління евакуацією 

людей

Способи оповіщення

Звуковий

Світлові покажчики 

напрямку руху

Світлові покажчики 

напрямку руху з 

включенням окремо для 

кожної зони.

Зв’язок зони оповіщення з 

диспетчерською

Черговість оповіщення: 

тільки в одному 

приміщенні

Способи оповіщення:

Звуковий.

Світлові покажчики 

напрямку руху.

Світлові покажчики 

напрямку руху з 

включенням окремо для 

кожної зони.

Зв’язок зони оповіщення з 

диспетчерською.

Черговість оповіщення: 

тільки в одному 

приміщенні

(частині будинку)

ДБН В.2.5- 56:2014, 

таблиця Б.2

Відповідає

5 Система протидимного 

захисту

Не передбачено З коридорів і холів 

житлових, громадських та 

адміністративно-побутових 

будинків залежно від 

специфіки об’єкта   

ДБН В.2.5- 56:2014, 

п.10.2.4

Відповідає

6 Заповнення отворів в 

протипожежних 

перешкодах

Вихід зі сходової клітки на 

покрівлю передбачено через 

звичайні дерев’яні люки.

Приміщення електрощитової 

не забезпечено 

протипожежними дверима

Для заповнення прорізів 

протипожежних 

перешкодах застосовують 

протипожежні: двері, 

ворота, вікна, люки, 

клапани, завіси(екрани)

ДБН В.1.1- 7:2016 п. 

6.2

Пункт 2.10 глави 2 

розділу ІІІ, Пункт 2.23 

глави 2 розділу ІІІ 

ППБУ

Не відповідає



Провівши аналіз забезпечення будівлі системами протипожежного захисту вимогам нормативних

документів можемо зробити такий висновок, що Збаразький ліцей №2 не відповідає наступним

вимогам нормативних документів, а саме:

- відсутня система пожежної сигналізації (ДБН В.2.5- 56:2014, додаток А п.7.3);

- не заповнені отвори в протипожежних перешкодах (ДБН В.1.1- 7:2016 п. 6.2).

7 Зовнішній 

протипожежний 

водопровід

За 150 м від школи 

встановлений ПГ-14 К-150

Та за 200 м

Річка Гніздна з пірсом для 

можливості під’їзду АЦ та 

забору води з річки.

Не менше двох 

вододжерел

Державні будівельні 

норми України « 

Водопостачання. 

Зовнішні мережі та 

споруди. Основні 

положення 

проектування.»,  

далі: ДБН В.2.5-

74:2013 п.13.3.3

Відповідає

8 Внутрішній 

протипожежний 

водопровід

Внутрішній протипожежний 

водопровід

відсутній

Не передбачається 

встановлення внутрішнього 

протипожежного 

водопроводу

ДБН В.2.5- 64:2012 

п.8.4

Відповідає

9 Блискавкозахист Встановлений Передбачається 

встановлення 

блискавкозахисту

Державний стандарт 

України  EN 62305-

1:2012 Захист від 

блискавки. Частина 1. 

Загальні принципи 

(EN 62305-1:2011, 

IDT)

Відповідає



Розташування сил та засобів, необхідних для ліквідації НС

ПГ-14 К-150
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ДПРЧ-3/1

ДПРЧ-3/2
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Висновок

Загальноосвітні заклади це місця з перебуванням великої кількості людей доволі

тривалий час кожного дня, заклад що я розглянув у комплексно-курсовому проєкті

винятком не став.

Пожежну небезпеку складає велика пожежна навантага, представлена великою

кількістю меблів, горючим оздобленням стін, стелі та підлоги. Великою кількістю

ганчір’я та горючих речовин, реагентів, плакатів та іншого горючого приладдя,

необхідного для проведення занять та дослідів під час навчання.

Так як більшість людей що перебувають кожен день у навчальному закладі

складають неповнолітні діти, це ускладнює та сповільнює евакуацію і робить

неможливим ліквідацію НС, тому евакуація це є першочерговим завданням на цьому та

подібних об’єктах.

Для забезпечення високого рівня пожежної безпеки об’єкту були запропоновані

заходи, серед яких:

- облаштувати захисне огородження за периметром покрівлі будівлі;

- між сходовими маршами передбачити проміжок завширшки у просвіті не менше

ніж 75 мм;



- забезпечити групу приміщень підвального поверху другим евакуаційним виходом;

- забезпечити ширину проступів сходових маршів та окремих сходинок не меншою

ніж 0,25 м, а висоту східця – не більшою ніж 0,22 м;

- вжити заходів щодо захисту навчального класу № 140 від шуму та вібрації

відповідно до вимог ДБН В.1.2-10;

- захистити усі приміщення будівлі системою пожежної сигналізації з системою

передавання тривожних сповіщень другого типу;

- заповнити отвір в протипожежних перешкодах електрощитової протипожежними

дверима з рівнем вогнестійкості не менше ніж EI 30;

- виконати двері (позн. 46,47) виходів з класів в коридори таким чином, щоб вони

при відкриванні не перекривали коридор;

- встановити протипожежні люки у на шляху виходу на покрівлю.

На завершення, я хотів би наголосити на важливості підтримки високого рівня

пожежної безпеки в українських ліцеях для захисту життя учнів, персоналу та

відвідувачів. Важливо віддати пріоритет запобіганню пожежам, їх ранньому виявленню

та реагуванню, щоб мінімізувати ризик виникнення пожеж і забезпечити можливість

безпечної евакуації всіх у разі надзвичайної ситуації.

Мета роботи досягнута, поставлені задачі виконані.
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