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ВСТУП 

 

Об’єкт дослідження – готель «Афіна» м. Нікополь Дніпропетровської об-

ласті. 

Предмет дослідження – пожежна безпека готелю «Афіна» м. Нікополь 

Дніпропетровської області. 

Метою даної роботи є підвищення пожежної безпеки готелю «Афіна» м. 

Нікополь Дніпропетровської області. 

Актуальність полягає по-перше в наявності великої кількості людей, по-

друге в підвищеній поверховості будинків готелів, по-третє – в наявності вели-

кої кількості горючих речовин. Про підвищену пожежну небезпеку готелів сві-

дчать приклади пожеж. 

Найстрашніша і по числу жертв і по масштабах наслідків пожежа на про-

сторах колишнього Радянського Союзу відбулася 25 лютого 1977 р. у будинку 

готелю "Росія" у Москві. Пожежа, площа якої склала порядку 3 тис. кв. м, охо-

пила верхні поверхи північного корпуса готелю. Евакуація людей була усклад-

нена недостатньою довжиною розсувних сходів, що не дотягували вище сьомо-

го-восьмого поверхів. Загинули 42 чоловік, у тому числі п'ять співробітників 

готелю, травми різного ступеня важкості одержали 52 чоловік (з яких трохи пі-

зніше померли в лікарнях), у тому числі 13 співробітників пожежної охорони. 

Відповідно до офіційної версії, причиною пожежі послужив не відключений від 

електричної мережі паяльник у приміщенні радіовузла.  

1 травня 2010 року сталася пожежа сталася в оздоровчо-розважального 

комплексу «СВ» в готелі у Львові. В ліквідації пожежі приймали участь 11 

пожежно-рятувальних підрозділів. Жертв та постраждалих немає.  

17 серпня 2019 року о 01 годині 33 хвилини надійшло повідомлення про 

пожежу у готелі «Токіо-Стар» по вул. Водопровідній, 1а м. Одеса, що розта-

шовувався у будівлі колишніх ремонтних майстерень трамвайного депо. На 

місце пожежі були направлені пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним 

номером виклику «Ранг 1 БІС». На момент прибуття перших пожежно-

рятувальних підрозділів спостерігався дим з-під даху готелю та задимлення 



4 

 

 

коридорів другого поверху. Під час проведення розвідки рятувальники здійс-

нювали евакуацію постояльців готелю. Після обвалу стелі на другому поверсі 

вимкнулось світло і коридор почав заповнюватись густим димом, стрімко по-

чала підніматись температура навколишнього середовища, що унеможливило 

подальшу розвідку. На місце пожежі о були направлені додаткові си-

ли.Пожежа була локалізована о 03 годині 36 хвилин та ліквідована о 04 годині 

32 хвилини. Загальна площа пожежі склала близько 2660 м2. Внаслідок поже-

жі загинуло 9 та отримало травми 10 людей, знищені будівельні конструкції 

даху та електрообладнання, що розташовувалось у горищному приміщенні. За 

результатами огляду місця пожежі фахівцями дослідно-випробувальної лабо-

раторії було визначено, що осередок пожежі знаходився на другому поверсі 

готелю в приміщенні пральні, у місці розташування пральних та сушильних 

машин, а причиною пожежі став аварійний режим їх роботи. 

Приміщення готелю були обладнані пожежною сигналізацією, систе-

мою спринклерного пожежогасіння та системою димовидалення, а сигнал ви-

ведений на пульт централізованого спостереження. Разом з тим, цього вияви-

лось недостатньо навіть для своєчасного виявлення пожежі, оскільки примі-

щення пральні та горище, де були прокладені комунікації і встановлене елект-

роустаткування готелю, не були обладнаними системами протипожежного за-

хисту. Спроба персоналу готелю ліквідувати пожежу за допомогою вогнегас-

ників до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів виявилась невдалою. 

Тож, загибелі і травмуванню людей та розповсюдженню пожежі у готелі «То-

кіо-Стар» на велику площу сприяли відсутність в приміщенні пральні спринк-

лерів автоматичної системи водяного пожежогасіння та системи оповіщення, 

непрацездатність системи димовидалення, відсутність автономного електро-

живлення, використання горючих матеріалів з високою здатністю димоутво-

рення для утеплення горищного приміщення, в якому були прокладені повіт-

роводи вентиляції, електроустаткування. 

Аналіз статистичних даних щодо пожеж в готелях наведений на рис.1. 
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Рис.1. Аналіз кількості пожеж в готелях 
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РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОЖЕЖНОЇ  НЕБЕЗПЕКИ ГОТЕЛЮ 

 

1.1. Характеристика конструктивних і об'ємно-планувальних рі-

шень готелю 

 

Готель «Афіна» м. Нікополь Дніпропетровська область знаходиться за 

адресою пр. Трубників, 1. Готель «Афіна» розрахований на 100 місць, обслуго-

вуючого персоналу 20 чоловік, в нічний час знаходиться 3 чоловіки обслуго-

вуючого персоналу. Будівля готелю 4-х поверхова, споруда розміром 40x18, 

висотою 13,5 м. З метою полегшення умов пожежогасіння, у будинку є система 

димовидалення та підпору повітря, включення системи димовидалення здійс-

нюється кнопкою, що знаходяться в шафах для ПК. 

Зовнішні поверхні  стіни  виконані  з цегельної кладки з ретельним під-

бором  лицьової  поверхні  і  глибокою  розшивкою швів. Окремі ділянки фаса-

дів оштукатурені теразитовим розчином з додаванням мармурової крихти і 

слюди. Цоколь - теразитова штукатурка великим  набризгом  з додаванням би-

того скла і гранітної крихти дрібної фракції.  Заповнення віконних і дверних 

прорізів -  алюмінієва і дерев'яна столярка заводського виготовлення.  

Віконні плетіння,  дверні полотнини, опалювальні прилади і труби офар-

бовані емалевою фарбою за два рази.  Поверхні дверних полотнин, звернених у 

фойє-вестибуль і глядацький зал  покрити  безбарвним лаком за два рази. Пе-

ремички над  віконними і дверними прорізами зовнішніх і внутрішніх стін - 

збірні, залізобетонні. 

Сходи – зі збірних залізобетонних  площадок і маршів з накладними пос-

тупами,  зі  збірних  залізобетонних  ступіней  по збірним залізобетонним косо-

урам, металеві. Перекриття зі збірних залізобетонних круглопустотних панелів 

зі швами, забитими цементним розчином марки 200. 

Покриття - сполучене, невентильоване зі збірних залізобетонних кругло-

пустотних  панелів  зі швами,  забитими цементним розчином марки 200. 
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Утеплювач -  керамзит  з  об'ємною вагою 500 кг/ м
3
  товщиною 120 мм. 

Перегородки - цегельні товщиною 120 і 65 мм.  Цегельні перегородки товщи-

ною 65 мм армуються. Каркасні перегородки заелементної зборки товщиною 

80 мм з обшиванням гипсокартоними аркушами. Підлоги в залежності від при-

значення приміщення прийняті:  дощаті в шпунт,  дерев'яні з рейок 60х60 мм,  

паркетні,  з  керамічної плитки, з лінолеуму, мозаїчні, бетонні. Усі металеві 

конструкції,  закладні деталі і  сполучні елементи повинні бути захищені від 

корозії. У залежності від ступеня агресивності і вологості середовища,  заклад-

ні  деталі  і сполучні елементи  захищаються лакофарбовими чи металевими 

покриттями з наступним нанесенням шаруючи цементного розчину марки 100  

товщиною 20 мм. Металеві конструкції повинні бути пофарбовані олійною фа-

рбою за два рази. 

Дерев'яні елементи обробляються вологозахисними антисептичними й 

вогнезахисними матеріалами.  Дерев'яні елементи  піддаються глибокому  про-

соченню  антипіринами з поглинанням солей не 75 кг/м
3
. Дерев'яні елементи, 

що  з’єднуються з цегельними  елементами ретельно антисептуються водяними 

розчинами фтористого і кремнєфтористого натрію і покриваються толем. 

На першому поверсі готелю знаходяться: пачечна, два магазини, ресто-

ран, кабінети та службові приміщення. З другого по четвертий поверхи знахо-

дяться житлові номери.  

 

1.2. Водопостачання  

 

а) зовнішнє: 

На території готелю ПГ та ПВ відсутні.  

б) внутрішнє: 

Внутрішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 11 пожеж-

них кранів  з напівгайками діаметром 51мм. Пожежні крани розташовані у вес-

тибюлях, коридорах, та на сходових клітинах.  
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Тиск внутрішнього протипожежного водопроводу становить 2-3 атм., для 

безперебійної подачі води для гасіння пожежі необхідно включити насос під-

вищувач. Насос - підвищувач вмикається від кнопок, які розміщенні в шафах 

пожежних кранів 

в) найближчі вододжерела: 

- ПГ-93 розміщено по пр. Трубників, 1 на відстані  200 м на кільцевій ме-

режі діаметром 150мм.  

- ПГ-87 розміщено по пр. Трубників, 5 на відстані 500м на кільцевій ме-

режі діаметром 150мм.  

- ПГ -88 розміщено по пр. Трубників, 2/2 на відстані 100м на кільцевій 

мережі діаметром 150мм. 

- ПГ-83 розміщено по пр. Трубників, 8 на відстані 250м. на кільцевій ме-

режі діаметром 150мм.  

- ПГ-84 розміщено по пр. Трубників, 13 на відстані 250м. на кільцевій ме-

режі діаметром 150мм.  

- ПГ-32 розміщено по вул. Шульгіна на відстані 350м. на кільцевій мережі 

діаметром 100мм.  

- ПГ-27 розміщено по вул. Шульгіна на відстані 30м. на кільцевій мережі 

діаметром 100мм.  

- ПГ-28 розміщено по вул. Шульгіна на відстані 30м. на кільцевій мережі 

діаметром 100мм.  

- ПГ-29 розміщено по вул. Шульгіна на відстані 80м. на кільцевій мере-

жі діаметром 100мм. 

 

1.3. Перевірка по генерального плану 

Табл. 1.1. Аналіз генерального плану 

№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбаче-

но в проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбаче-

но в проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Відстань від 

доріг із твер-

дим покриттям 

до будинку  

4 м  уздовж 

фасаду 

Від краю проїзду до 

стіни будинку повинне 

бути відстань 5-8 м 

п.2, прил 

3.1,  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Не від-

пов. 

2 Під'їзд до бу-

динку 

З усіх сто-

рін 

Необхідно забезпечити  

можливість  доступу 

пожежних з автодраби-

нами чи автопідъемни-

ків у любе приміщення  

Прил. 3.1. 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відпов. 

3 Зовнішнє про-

типожежне во-

допостачання: 

    

 - наявність по-

жежних гідра-

нтів 

На кільце-

вий  

протипо-

жежної ме-

режі 

На зовнішнє пожежега-

сіння потрібно 15 л/с. 

табл.6 

п.2.14  

ДБН В 2.5-

74 2013 

Відпов 

 - відстань від 

пожежних гід-

рантів 

до доріг і бу-

динку 

Від дороги 

відстань 15 

м, від бу-

динку 16 м 

Не нормується ДБН В 2.5-

74 2013 

Відпов 

 - наявність 

протипожеж-

них резервуа-

рів 

Плавальний 

басейн  

Запас води для цілей 

пожежегасіння 

ДБН В 2.5-

74 2013 

Відпов 
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№ 

п/п 

Що перевіря-

ється 

Передбаче-

но в проекті 

Потрібно по нормах Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

4 Мінімальний 

протипожеж-

ний розрив між 

будинками 

30 м Мінімальна відстань 

між будинками II сту-

пенем вогнестійкості 

повинне бути не менш 

9 м 

Прил. 3.1, 

п. 1* 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відпов 

5 Ширина проїз-

дів по території 

3 м Повинна бути не менш 

3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Не від-

пов. 

6 Покриття прої-

здів 

Мілкозер-

ни-стий ас-

фальт 

Дороги з твердим пок-

риттям  

ДБН Б.2.2-

12:2019 

Відпов 

 

Висновок. 

Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним планом 

протипожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  було 

встановлено, відстань від доріг із твердим покриттям до будинку складає 4 м, 

ширина проїздів по території – 3 м. 

 

1.4.  Аналіз об'ємно-планувальних рішень і протипожежних переш-

код 

Табл. 1.2. Аналіз об'ємно-планувальних рішень 

№ Що перевіря-

ється 

Прийнято 

за проектом 

Вимагається за нормами Посилання 

на норми 

Висно-

вок  

1 2 3 4 5 6 

1 Висота підва-

льного при-

міщення 

Висота під-

валів дорі-

внюється 

Висота підземного, під-

вального, та цокольного 

поверхів від підлоги до 

п.3.27. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

Відпов. 
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2,8 м стелі повиння бути не 

менше h = 2,7 м. 

2018 

2 Поверховість 

будинку 

4-ти повер-

хова будів-

ля 

Кількість поверхів у 

громадських будинках 

не повинна перевищува-

ти 16. 

п.4.32. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 

3 Висота при-

міщень над-

земних пове-

рхів 

 

 

 

 

 

Висота по-

верху 3 м. 

Висота приміщень над-

земних поверхів від під-

логи до стелі не менше h 

= 3,0м. у коридорах і хо-

ллах не менше h = 2,5м; 

в допоміжних коридорах 

і складських приміщен-

нях не менше h = 2,2м; в 

окремих приміщеннях 

допоміжного призначен-

ня не менше  h = 1,9м; 

п.3.21. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 

 

4 Площа повер-

ху (пожежно-

го відсіку) 

1-й поверх 

Sпов. = 

927м² 

Площа поверху 

(пожежного відсіку) 5-ти 

поверхового будинку II –

го ступеня вогнестійкос-

ті Sпов.= 4000м². 

таб.1. 

п.4.33. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 

5 Площа повер-

ху 

(пожежного 

відсіку) 

1-й поверх 

Sпов. = 

927м² 

 

 

 

Площа поверху 

(пожежного відсіку) 4 

поверхового будинку II –

го ступеня вогнестійкос-

ті Sпов.= 4000м². 

таб.1. 

п.4.33. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 
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6 Площа повер-

ху 

(пожежного 

відсіку) 

2-4-й поверх 

Sпов. = 

756м² 

 

 

 

Площа поверху 

(пожежного відсіку) 4 

поверхового будинку II –

го ступеня вогнестійкос-

ті Sпов.= 4000м². 

таб.1. 

п.4.33. 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 

7 Наявність  

окремих ви-

ходів з підва-

лу 

Виходи 

окремі 

Виходи з підвалу необ-

хідно передбачити без-

посередньо назовні. 

п.1.45 ДБН 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Відпов. 

8 Наявність 

огородження 

на покрівлі 

 

Не перед-

бачено 

Для будинків висотою 

від планувальної оцінки 

землі до карниза 10 м і 

більш варто передбачати 

огородження.  

п.2.8, ДБН 

ДБН 

В.2.2.9 : 

2018 

Не від-

пов. 

 

Висновок. 

Аналіз даних об'ємно-планувальних  рішень будівлі  готелю  свідчить  

про те,  що в частині об'ємно-планувальних рішень варто передбачити  огоро-

дження на покрівлі. 

 

1.5. Аналіз будівельних конструкцій будинку 

Табл. 1.3. Відповідність будівельних конструкцій вимогам норм 

№ 

з/п 

Найменування конс-

трукції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

Н 

С 

В 

Б 

Ви-

сно-

вок  П
o
ф, хв П

р
ф, 

см 

Потр, хв П
р 

необ, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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№ 

з/п 

Найменування конс-

трукції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

Н 

С 

В 

Б 

Ви-

сно-

вок  П
o
ф, хв П

р
ф, 

см 

Потр, хв П
р 

необ, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Несучі зовнішні сті-

ни з силікатної цег-

ли б=510мм. 

REI 

330 

М0 I REI 330 М0 I Відп. 

2.  Стіни сходових клі-

ток із силікатної це-

гли б=510мм.  

REI 

330 

М0 I REI 330 М0 I Відп. 

3.  Стіни сходових клі-

ток із силікатної це-

гли б=380мм.  

REI 

330 

М0 I REI 330 М0 I Відп 

4.  Стіни внутрішні не 

несучі із силікатної 

цегли б=250мм.  

EI 48 М0 I EI 48 М0 I Відп 

5.  Перегородки із силі-

катної цегли б=65 

мм. 

EI 45 М0 I EI 45 М0 I Відп 

6.  Перегородки круп-

нопанельні гіпсобе-

тонні б=80мм  

EI 45 М0 I EI 45 М0 I Відп 

7.  Косоури сходових 

маршів 

R 120 М0 I R 120 М0 I Відп 

8.  Сходові площадки R 150 М0 I R 150 М0 I Відп 

9.  Сходи збірні залізо-

бетонні 

R 60 М0 I R 60 М0 I Відп 



14 

 

 

№ 

з/п 

Найменування конс-

трукції 

Запроектоване Ф 

С 

В 

Б 

Потрібно по нор-

мах 

Н 

С 

В 

Б 

Ви-

сно-

вок  П
o
ф, хв П

р
ф, 

см 

Потр, хв П
р 

необ, 

см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Перекриття з круг-

лопустотних попе-

редньо  напружених 

залізобетонних плит  

REI 60 М0 I REI 60 М0 I Відп 

 

Висновок.  

Вищевикладені дані перевірки відповідності меж  вогнестійкості і по-

ширення вогню по конструкціям свідчать про те, що всі застосовувані конс-

трукції відповідають вимогам пожежної безпеки. У даному випадку викону-

ється умова безпеки ФСВБ-I дорівнюється НСВБ - I. 

 

1.6. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

 

Табл. 1.4. Аналіз евакуаційних шляхів і виходів 

№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1. Кількість евакуа-

ційних виходів 

    

 - з будинку Запроектовані 

4 виходи з бу-

динку та 

окремі виходи 

з магазинів 

Число евакуа-

ційних виходів з 

будинків варто 

приймати не 

менш 2-х 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.13 

Відпов 
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№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

 - з поверху З кожного по-

верху запро-

ектовані  2 

евакуаційних 

виходи в за-

криті сходові 

клітки 

Число евакуацій-

них виходів з ко-

жного поверху 

будинку варто 

приймати не 

менш 2-х 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.13 

Відпов 

2. Розміщення  ева-

куаційних вихо-

дів 

Евакуаційні 

виходи розо-

середжені 

Евакуаційні шля-

хи повинні бути 

розосереджені 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.15 

Від-

пов. 

3. Мінімальні і мак-

симальні розміри 

дверей  

Двопільні две-

рі розміром 

1,3х2,1м і од-

нопільні двері 

- 0,9х2,1м. 

Мінімальна ши-

рина 0,8 м, а ви-

сота 2 м.. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.16 

Від-

пов. 

4. Мінімальна ши-

рина коридорів 

Мінімальна 

ширина ко-

ридорів 1,3 м 

Допускається 

ширина шляхів 

евакуації при сві-

тлі не менш 1 м 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.27 

Відпов 

5. Мінімальна ши-

рина сходових 

маршів і площа-

док 

Мінімальна 

ширина маршу 

сходової кліт-

ки і площадок 

1,2м 

Ширина маршу 

с/клітки повинна 

бути не менш 

ширини евакуа-

ційного виходу 

(двері) у с/клітці 

(1м)  

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.33 

Відпов 
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№ 

п/п 

Що перевіряється Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нор-

мах 

Посилання 

на норми 

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

7. Конструктивне 

оформлення ева-

куаційних вихо-

дів і шляхів: 

    

 - напрямок відк-

ривання дверей. 

В магазині, 

прачечній, ба-

нкетному залі 

двері відкри-

ваються не по 

напрямку руху 

Двері на шляхах 

евакуації повинні 

відкриватися по 

напрямку виходу. 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.18 

Не ві-

дпов. 

 - наявність меха-

нізмів самозакри-

вання дверей і 

ущільнень у при-

творах 

Не запроек-

товане 

Двері з ресторану 

повинні бути що 

самі закривають-

ся  з ущільненням 

у притворах 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.20 

Не ві-

дпов 

8. Застосування ки-

лимових покрить 

на шляхах еваку-

ації 

Допускається 

в ресторані  

Не допускається ДБН В.1.1-

7:2016 

п.5.13 

Не ві-

дпов 

9. Освітлення схо-

дових кліток 

Передбачено 

природне ви-

світлення че-

рез віконні 

прорізи 

Сходові клітки 

варто проектува-

ти з природним 

висвітленням 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.1.101 

Відпов 
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Висновок. 

Вищевикладені  дані  аналізу шляхів  евакуації   готелю  свідчать  про 

те, що  необхідно встановити механізми самозакривання дверей і ущільнень у 

притворах у ресторані, допускається застосування килимових покриттів в рес-

торані, в магазині, прачечній, банкетному залі двері відкриваються не по на-

прямку руху. 

 

1.7. Аналіз  систем опалення і вентиляції 

 

Теплова мережа  готелю запроектована  підземна та наземна четирьохт-

рубна. Компенсація теплової мережі здійснюється за  рахунок  самокомпенса-

ції  кутів  повороту П-образних компенсаторів.  Теплова ізоляція теплової ме-

режі виконується  в відповідності  з  вимогами  типової серії 3.903-9.  Параме-

три теплоносія 70-95 С
0
. Як нагрівальні прилади  в будинку запроектовані ра-

діатори типу М-140 АТ. Система опалення застосована двохтрубна з нижнім 

розведенням. Повітрязнищення із системи  опалення передбачено через повіт-

ряні крани, встановлені у верхніх пробках радіаторів.  Магістральні трубопро-

води прокладаються в підпільних каналах і підвалі. У сходових клітках уста-

новка радіаторів опалення запроектована на відстані 0,1 м від підлоги до  ни-

жнього  краю  радіатора. При переході трубного розведення системи опалення 

через стіни і перекриття монтажні прорізи і щілини зашпаровуються будіве-

льним  розчином М-25 на всю товщину переходу. 

У готелі запроектована приточно-витяжна  вентиляція з  механічним 

спонуканням, а також витяжна вентиляція з природним спонуканням. Венти-

лятори з механічним електроприводом встановлені в приміщенні вентиляцій-

ної камери розташованої в  підвалі.  Двері венткамери запроектовані проти-

пожежними.  Електродвигуни вентиляторів установлені на виброоснові. У 

якості повітряводів витяжної  вентиляції  застосовані  стінові вентканали пе-

ретином 300 х 400 мм.  
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1.8. Аналіз протипожежного водопостачання 

 

Табл. 1.5. Аналіз протипожежного водопостачання 

№ 

п/п 

Що пере-

віряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання на 

норми 

Висно

сно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Наявність 

пожежних 

кранів 

Передбачені Пожежні крани необхідно 

встановлювати в доступ-

них місцях 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов. 

2 Витрата 

води на 

внутрішнє 

пожежога-

сіння 

Передбачено 

два стволи з 

витратою 5 л/с 

кожний 

Не менш двох стволів з 

витратою не менш 5 л/с 

кожний 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов 

3 Установка 

пожежних 

кранів 

Встановлені 

біля виходу на 

сходові клітки 

Пожежні крани встанов-

люють у входів на сходові 

клітки 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов. 

4 Розташу-

вання ПК 

Кожна точка 

орошається 2 

струменями 

Кожна точка приміщення 

повинна орошатись двома 

струменями 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов 

5 Мережа 

пожежних 

кранів 

Кільцева Внутрішня мережа ПК 

повинна бути кільцевою і 

приєднуватися двома вве-

деннями 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Від-

пов 

6 Шафи по-

жежних 

кранів  

На ПК-1, ПК-3 

та ПК-5 не 

встановлені 

шафи 

ПК необхідно розміщати в 

шафах, які придатні для 

провітрювання та візуаль-

ного огляду 

ДБН В.2.5-

64:2012 

 

Не ві-

дпов 
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№ 

п/п 

Що пере-

віряється 

Передбачено в 

проекті 

Потрібно по нормах Посилання на 

норми 

Висно

вок 

1 2 3 4 5 6 

7 Комплек-

тація шаф 

пожежних 

кранів  

В шафах ПК-4 

та ПК-9 відсу-

тні вогнегас-

ники 

В шафах ПК громадських 

будівель необхідно роз-

міщати по 2 вогнегасника 

ДБН В.2.5-

64:2012 

Не ві-

дпов 

 

Висновок. 

У результаті проведеного аналізу встановлене що  на ПК-1, ПК-3 та ПК-

5 не встановлені шафи, а в шафах ПК-4 та ПК-9 відсутні вогнегасники. 

 

1.9. Аналіз  систем  протипожежної автоматики 

 

Табл. 1.6. Аналіз пожежної автоматики 

№ 

з/п 

Питання, що розг-

лядається 

Передбачено 

проектом 

Вимагається 

за нормами 

Нормативний 

документ   

Висно-

вок 

1 2 3 4 5 6 

1 Кількість пожеж-

них сповіщувачів в 

приміщеннях 

От  2  до  8 Не  менше  2 ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

2 Відстань від стін 

приміщення 

2,5 метри 2,5 метри ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

3 Відстань між спо-

віщувачами. 

2,5 метри. 2,5 метри ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

4 Установка спові-

щувачів 

На стелі На стелі та на 

стінах   

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

5 Кількість сповіщу- 26 шт. Не більше 40 ДБН В.2.5- Відпо-
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вачів в одному 

шлейфі 

56:2014 відає 

6 Кількість примі-

щень, які контро-

люються одним 

шлейфом 

4 – 5 примі-

щень 

Не більше 5 

приміщень 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

7 Місце установки 

приймальної стан-

ції 

В приміщен-

ні охорони 

В місці ціло-

добового пе-

ребування 

людей 

ДБН В.2.5-

56:2014 

Відпо-

відає 

 

Висновок. 

З даного аналізу видно, що пожежні сповіщувачі забезпечать повний кон-

троль над усіма приміщеннями. Це значить, що проектна документація відпові-

дає нормативним вимогам.  
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦИЙ ЩОДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ 

В ГОТЕЛІ 

 

2.1. Організація та оперативні дії з гасіння пожеж  

 

Для успішного проведення рятувальних робіт та гасіння пожеж у будів-

лях підвищеної поверховості у всіх випадках необхідно створювати оператив-

ній штаб пожежогасіння. Він організує: зустріч та розставлення пожежних під-

розділів, що прибули на пожежу; зосередження необхідної кількості сил та за-

собів у мінімально короткий час на місці пожежі; викликає до місця пожежі на-

чальницький склад, вільний від чергування, якщо це необхідно; ставить завдан-

ня перед підрозділами та начальницьким складом, що прибули на пожежу; пос-

тійно контролює зміни в обстановці і виконання рішень КГП та ін. 

Оперативний штаб на пожежі розміщують на безпечній відстані, щоб був 

більш повний обзір місця пожежі та працюючих підрозділів. 

У зв'язку з великою кількістю одночасно вирішуваних завдань на допо-

могу начальнику штабу на пожежі призначають не менше двох заступників. 

Один з них слідкує за змінами обстановки на пожежі та здійснює контроль за 

виконанням рішень КГП, а інший веде оперативні документи, підтримує зв'язок 

з оперативними ділянками та ЦППЗ. 

Оперативні ділянки під час гасіння пожеж у будівлях підвищеної повер-

ховості утворюють з боку сходової клітки, з кожного боку периметра будівлі, 

на даху будівлі, що горить, у прибудовах та стелобатних частинах будівлі. 

З осіб начальницького складу ДСНС, що прибувають на пожежу, необ-

хідно призначити відповідальних за проведення евакуаційно-рятувальних робіт, 

організацію роботи газодимозахисної служби, виконання правил безпеки пра-

цы, забезпечення безперебійної роботи пожежної техніки, а також заходів щодо 

боротьби з димом та водою, що надмірно проливається на пожежі. 
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Під час виникнення пожеж у верхній зоні будівель підвищеної поверхо-

вості виникає складне завдання щодо подачі засобів гасіння, а також виконання 

робіт з прокладання рукавних ліній до верхніх поверхів. 

Для гасіння пожеж в таких умовах, в першу чергу, використовують внут-

рішні протипожежні водопроводи, а також сухотруби для подачі води пожеж-

ними машинами. Прокладання рукавних ліній до верхньої зони цих будівель 

здійснюють з прорезинених та латексних рукавів підвищеної міцності, як пра-

вило, використовують нові рукава. 

Підйом рукавних ліній до верхніх поверхів може здійснюватися: автодра-

бинами та колінчатими автопідіймачами; внутрішніми сходами та між марша-

ми; із зовнішнього боку будівлі за допомогою рятувальних мотузок; із скаток 

зверху вниз шляхом змикання з'єднувальних головок на поверхах або балконах. 

Враховуючи, що драбини не завжди можуть сягати верхньої зони будівлі, 

а внутрішні сходи можуть бути задимленими, найбільш надійним способом є 

прокладання рукавних ліній за допомогою рятувальних мотузок або зі скаток 

зверху вниз із зовнішнього боку будівлі. 

Підйом рукавних ліній із зовнішнього боку будівлі за допомогою рятува-

льних мотузок (подовжених 50-60 м) здійснюється з використанням одноступі-

нчастого або багатоступінчастого способів з залежності від висоти підйому до 

верхньої зони будівлі. Він може здійснюватися за допомогою спеціальних при-

строїв — лебідок (струпцин з блоками). 

Використовуючи цей спосіб підйому рукавних ліній, слід застосовувати 

.мотузки для відтягнення рукавної лінії від стін будівлі, щоб вона не чіплялася 

за балкони, підвіконня та інші частини будівлі. 

Прокладання рукавних ліній із зовнішнього боку будівлі зверху вниз із 

скаток доцільно здійснювати у тих випадках, коли можна використовувати ліф-

ти для підйому особового складу з рукавами до верхньої зони будівлі. Закріп-

лення рукавних ліній, які прокладені із зовнішнього боку будівлі на висоту 13-

го поверху та вище, здійснюють за конструкції будівлі за допомогою рукавних 

затримок із розрахунку дві затримки на кожний рукав. Для контролю за рукав-
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ними лініями на кожний рукав, прокладений вертикально, ставлять одного по-

жежного із резервним рукавом. 

Здійснюючи подачу води до верхньої зони будівель підвищеної поверхо-

вості доцільно подавати магістральну рукавну лінію та встановлювати розга-

луження на 1-2-му поверсі нижче від місця пожежі, а для спуску води з неї піс-

ля гасіння біля будівлі ставлять друге розгалуження, один із штуцерів якого за-

лишають вільним, або замість нього — спеціальну вставку із краном. 

Прокладання рукавних ліній маршами сходових кліток на висоту 13-го 

поверху та вище недоцільне, тому що цей спосіб трудомісткий, потребує вели-

кої кількості рукавів та значного часу. В житлових будівлях, де передбачається 

перехід з поверху на поверх через повітряну зону (лоджію або балкон), магіст-

ральні лінії сходовими клітками прокладати недоцільно, це слід робити із зов-

нішнього боку будівлі. Подача води для гасіння пожеж до верхніх зон будівель 

може проводитися за різними схемами оперативного розгортання з урахуван-

ням обстановки на пожежі. Вода може подаватися насосами пожежних автомо-

білів безпосередньо від вододжерела або перекачкою способом «з насоса в на-

сос» з установленням головного пожежного автомобіля безпосередньо біля бу-

дівлі, що горить. Подачу води вище 20-го поверху здійснюють через проміжну 

місткість, що вміщує 2-3 м
3
, та використовують переносні мотопомпи. 

Воду для гасіння пожежні автомобілі можуть подавати на поверхи буді-

вель підвищеної поверховості шляхом з'єднання магістральних ліній від машин, 

що установлені на вододжерела, або головних автомобілів до патрубка (сухот-

рубу) з наступним відбором води через внутрішні пожежні крани на поверхах. 

Організація та оперативна робота підрозділів з гасіння пожеж у будівлях під-

вищеної поверховості такі ж, як і під час гасіння пожеж у багатоповерхових бу-

динках. За наявністю достатньої кількості сил та засобів, що прибули на поже-

жу, одночасно з проведенням евакуаційно-рятувальних робіт здійснюють га-

сіння пожежі. Щоб ліквідувати горіння застосовують воду, розчини змочувачів, 

порошкові суміші та пінні засоби, особливо коли використовують підрозділи 

швидкого реагування. 
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Для гасіння пожеж першочергово використовують стволи РС-50 та РСК-

50, які подають від внутрішніх протипожежних водопроводів, а під час розви-

нених пожеж можуть застосовуватись більш потужні стволи. Щоб запобігти 

швидкому розповсюдженню вогню балконами та фасадами будівель, викорис-

товують лафетні стволи, які установлені на верхніх колінах автодрабин та в ко-

рзинах колінчатих автопідіймачів. Стволи у середину будівлі вводяться за до-

помогою ланок та відділень ГДЗС, у першу чергу, щоб захистити шляхи еваку-

ації, які використовують для рятування людей під час пожежі. Кількість стволів 

визначається виходячи з числа приміщень, що горять, площі горіння та інтен-

сивності подачі води, яка для житлових та адміністративних будинків І-ІІ сту-

пенів вогнестійкості дорівнює 0,06 л/(м
2
с). 

Як в багатоповерхових будівлях, так і в будівлях підвищеної поверховості 

стволи на гасіння необхідно вводити одночасно до всіх приміщень, що горять, а 

якщо це неможливо, то - до крайніх приміщень, що горять, з послідовним ру-

хом до центру пожежі. У зв'язку зі складностями забезпечення необхідних ви-

трат води на гасіння, особливо у верхніх зонах будівель, необхідно використо-

вувати перекривні стволи та здійснювати швидку їх маневровість в процесі га-

сіння пожежі. Разом з гасінням вводять стволи на захист верхнього та нижнього 

поверхів у місця можливого розповсюдження вогню, а також у суміжні секції 

на поверсі, що горить. 

У процесі гасіння пожежі слід дотримуватися певних заходів техніки без-

пеки, які зумовлюються великою висотою позицій, де працює особовий склад, а 

також необхідністю роботи в ізолюючих протигазах та можливістю руйнування 

шибок вікон і балконів та обвалом окремих конструкцій. 

 

2.2. Рятування людей 

 

В будівлях з масовим перебуванням людей КГП повинен відразу після 

прибуття до місця виклику організувати евакуацію людей. З цією метою він по-

винен використати систему сповіщення та керівництва евакуацією (якщо вони 
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ще не використані обслуговуючим персоналом), застосувати інші засоби гуч-

номовного зв'язку, залучити для цього обслуговуючий персонал та використати 

раніше розроблений план евакуації. 

Евакуаційно-рятувальні роботи ведуться з урахуванням глибокої та все-

бічної оцінки обстановки, що склалася на пожежі, наявності сил та засобів га-

сіння пожежі та психічного стану людей. Визначаючи кількість сил та засобів, 

КГП повинен урахувати обсяг проведення рятувальних робіт та оперативних 

дій з гасіння пожежі, яка може виникнути на момент прибуття підрозділів до 

місця виклику. 

Пожежні підрозділи після прибуття до місця пожежі, при необхідності, 

повинні негайно приступити до рятування людей, залучаючи максимально мо-

жливу кількість сил та засобів. Вирішальним чинником успішного проведення 

рятувальних робіт є швидке зосередження необхідних сил та засобів на пожежі. 

Залежно від обстановки на пожежі, фізичного та психічного стану людей, 

які перебувають в будівлі, що горить, рятування та евакуацію людей проводять 

таким чином: виводять (виносять) людей сходовими клітками (звичайними, не-

задимленими) чи зовнішніми евакуаційними сходами до безпечних місць; ря-

тують людей за допомогою спеціальної пожежної техніки, рятувальних при-

строїв, обладнання та різних технічних пристроїв. 

Пасажирські та вантажні ліфти для проведення рятувальних робіт не ви-

користовуються. 

Оцінюючи обстановку в місцях, де перебувають люди, обирають найко-

ротші та найбільш безпечні шляхи рятування. В першу чергу для евакуації із 

задимлених та відрізаних вогнем приміщень необхідно використовувати сходо-

ві клітки (звичайні, незадимлені) та зовнішні евакуаційні сходи. Під час масової 

евакуації на евакуаційних шляхах необхідно розмістити пожежних, яким слід 

організувати просування людей до виходів та відвернення паніки. 

Якщо неможливо використати шляхи евакуації, що ведуть безпосередньо 

з будівлі надвір, здійснюють виведення людей до безпечних місць та вводять 

засоби гасіння для захисту шляхів евакуації від подальшого розповсюдження 
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вогню та диму. В цих умовах для евакуації людей використовують зовнішні пе-

реходи через балкони та лоджії, що ведуть до суміжних секцій, з поверху на 

поверх зовнішніми сходами, що ведуть з балкона на балкон, на покрівлю будів-

лі, що горить, або прилягає до неї, у різні допоміжні приміщення із самостій-

ними виходами та ін. 

Під час пошуку людей у задимлених приміщеннях необхідно ретельно 

перевірити все приміщення. Особливу увагу приділяють приміщенням на пове-

рсі, що горить, та на вищерозташованих поверхах, а також заблокованим кабі-

нам ліфтів. Щоб запобігти повторним оглядам одних і тих же приміщень, на 

вхідних дверях до них після перевірки роблять позначки. 

Рятувальні роботи можуть проводитись шляхом виводу людей до вікон-

них прорізів з подальшим їх спуском автодрабинами та колінчатими автопідій-

мачами, а також за допомогою спеціальних рятувальних пристроїв та пристосу-

вань. 

Під час масового рятування людей із будівель підвищеної поверховості 

можуть використовувати одночасно пожежні автодрабини, колінчаті автопідій-

мачі, висувні та штурмові драбини, еластичні рятувальні рукава, установлені на 

спеціальних майданчиках автодрабин та колінчатих авопідіймачах, саморятува-

льники, рятувальні мотузки та інші засоби, і одночасно -- виведення та вине-

сення постраждалих через задимлені коридори та маршові сходи за допомогою 

ланок та відділень ГДЗС. Висувні пожежні драбини установлюють на стелобати 

або дахи будівель, які прилягають до тих, що горять, а штурмові драбини, якщо 

необхідно, підвішують послідовно одна за одною «ланцюжком», починаючи з 

верхівки висувної або автодрабини. З цією метою для більшої стійкості викори-

стовують штурмові драбини з двома гаками. В цей час біля кожної штурмової 

драбини виставляють пожежного, який тримає драбину та надає допомогу тим, 

кого рятують, під час руху з драбини на драбину. Людей, яких рятують, обов'я-

зково ще страхують за допомогою пожежних мотузок. Для рятування людей 

можуть використовуватися вертольоти (гелікоптери). Наприклад, у м. Москві 

для рятування людей застосовували вертоліт К-32, обладнаний елеватором -- 
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металевою кабіною, за допомогою якої з даху будівлі можна зняти до 20 чол., 

та спеціальним пристроєм, щоб знімати людей з балконів. За допомогою такого 

пристрою під час пожежі у готелі «Україна» було знято з балкона двох жінок. 

Одночасно з організацією та проведенням рятувальних робіт КГП вживає 

заходів щодо запобігання розповсюдженню вогню та диму на шляхах евакуації, 

а також щодо видалення диму та зниження температури у коридорах та на схо-

дових клітках, де ведуться рятувальні роботи. З цією метою першочергово ви-

користовують внутрішні протипожежні водопроводи, стаціонарні системи га-

сіння пожеж та димовидалення. В деяких випадках (за відсутністю або зіпсова-

ністю систем димовидалення), щоб видалити дим, використовують димососи 

переносні ДПЕ-7 та ДПМ-7, причіпні ДП-30, пожежні автомобілі димовидален-

ня АД-100(66). 

Видалення диму за допомогою автомобілів димовидалення або димосо-

сами здійснюється шляхом нагнітання повітря до сходових кліток, ліфтових 

шахт та ліфтових залів через вестибюлі будівель. Одночасно здійснюють ви-

пуск диму у верхній частині сходово-ліфтового вузла через димові люки та ві-

конні прорізи.  

 

2.3. Розрахунок сил та засобів при гасінні пожежі в готелі 

 

Пожежа сталася в залі ресторану на першому поверсі. Причиною поже-

жі стало коротке замикання електромережі. Пожежа розповсюдилась по меб-

лях, пластикових панелях стін та стелі. Пожежа сталася ввечері в ресторані 

багато людей. 

1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі від моменту його виник-

нення до введення на гасіння стволів ДПРЧ-28, яка першою прибуває по ви-

клику 

τв.р.= τвиявл+τспов+ τзб+ τпрям+ τо.р.= 1+3+2+6+3=15 хв.,         (2.1) 

де  τв.р - час розвитку пожежі від моменту його виникнення до подачі 

першого ствола, хв; 
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τпрям - час прямування першого караулу до місця пожежі, визначається з 

розкладу виїздів підрозділів пожежної охорони гарнізону, хв; 

τпрям = 60·L/V = 60·4/40 = 6 хв,                              (2.2) 

де L – відстань від об’єкту до частини  - 4 км; 

V – швидкість руху автомобілів - 40 км/год. 

τо.р.- час оперативного розгортання варти,  3 хв.; 

τспов - час сповіщення про пожежу, 3 хв.; 

τзб – час збору особового складу, 2 хв.; 

τвиявл - час виявлення пожежі, 1 хв. 

2. Визначаємо відстань, що пройде фронт полум'я за час вільного розви-

тку пожежі: 

 Rпож = 0,5·Vл·10+ Vл·(τв.р.-10)=0,5·1·10+1·(15-10)=10 м         (2.3) 

де Vл - лінійна швидкість поширення горіння, 1 м/хв.; 

3. Визначимо форму пожежі: 

Через 15 хвилини, після початку, пожежа пошириться  на 10 м. З огляду 

на розміри 16х11 м,   форму пожежі можна представити як прямокутна. Пло-

ща пожежі в цей час пошириться на всю площу залу: 

Sпож. = a·b = 16·11= 176 м
2
                                     (2.4) 

4. Визначення площі гасіння пожежі 

Sг= 2hг(a+b-2hг) =2·5(11+16-2·5)= 170 м
2
,              (2.5) 

де hг  - глибина гасіння ручним пожежним стволом 5 м; 

 Стволи будуть подаватися по периметру з двох сторін з холів та у вікна. 

Рятування людей з верхніх поверхів буде виконуватися за допомогою автод-

рабин. 

5.  Визначення витрати води на гасіння пожежі 

Q
г
потр= Sгас ·  Iгас =170·0,06=10,2 л/c                       (2.6) 

6.  Визначення необхідної витрати води на захист 2-го поверху та сусід-

ніх приміщень 

Qпотр
з
=Sзах·Iпотр

з
= (170+11·3·2+16·3·2)·0,25·0,06=4,98 л/с       (2.7) 

7.  Визначаємо витрату води на гасіння і захист 
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Qф= Q
г
потр+Qпотр

з 
=10,2 + 4,98 = 15,18 л/с                    (2.8) 

8.  Визначення кількості стволів  на гасіння  

N
т
ств.= Q

г
потр / Q

г
ств=10,2/7,4=1,3≈2 ств. «А»,                  (3.9) 

але з тактичних міркувань беремо 3 ств."А", з них 2 стволи будемо по-

давати з обох боків з холів, а 1 ствол ззовні через вікно. 

9.  Визначення кількості стволів  на захист 

N
з
ств.= .= Q

з
потр / Q

з
ств=4,98/3,7=1,35≈ 2 ств. «Б»              (2.10) 

але з тактичних міркувань беремо 4 ств."Б", з них 1 будемо подавати на 

захист другого поверху, 2 на захист сусідніх приміщень, а 1 – на захист зов-

нішньої стіни. 

10. Визначимо фактичну витрату води на гасіння і захист 

Qф= Qф.гас+ Qф.зах =Nств.АQств А+Nств БQств Б   =37,4+4·3,7 =37 л/с  (2.11) 

В готелі маються пожежні крани, а також поруч зі школою проходить 

водогінна мережа діаметром 200 мм і тиском 5 атм., що припускає водовідда-

чу 120 л/с, а це як ми бачимо, цілком забезпечує нашу фактичну витрату. 

11 . Визначаємо граничну відстань подачі вогнегасної речовини 

Lгрн=

    мSQZпрZмНпрНн 5,23202.2205,0/)11050(9020/)( 22   

(2.12) 

Тобто пожежний насос буде підтримувати необхідну витрату прибору 

на гасіння, тому,  що відстань до пожежних гідрантів 10м. 

12. Визначаємо необхідну кількість автомобілів основного призначення. 

Nпа= Qф/ Qн =37/0,8·40≈1АЦ                              (2.13) 

13. Визначаємо чисельність особового складу для проведення дій по га-

сінню пожежі: 

Nо/с = N”А”ГДЗС3+ N”Б”ГДЗС2+ N”Б”1+ NПБ1+Nр1+Nз1=33+3·2+1+6+3+1=26ч 

(2.14) 

14. Визначаємо кількість відділень  

Nотд.=26/4=7 відділень                                   (2.15) 

Кількість необхідних відділень на гасіння і захист дорівнює 7. 
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Табл. 2.1. План залучення сил та засобів на гасіння пожежі в готелі  

№  

п/п 

Найменування підроз-

ділу  

Тип пожежної техніки  Час проходження в 

хвилинах  

1 ДПРЧ-28 АЦ-4-60 (530905)-515М 6 хв.  

2 ДПРЧ-28 АЦ-40(130)63Б  6 хв.  

3 ДПРЧ-28 АЦ-40(130)63Б  6 хв.  

4 ДПРЧ-28 АД-30 (131) 6 хв. 

5 ППЧ-47 АЦ-4-60 (530905)-515М 10 хв. 

6 ППЧ-47 АЦ-40(130)63Б 10 хв. 

7 ДПРЧ-33 АЦ-4-60 (530905)-515М 15хв. 

8 ДПРЧ-33 АЦ-40(130)63Б 15хв. 

 

 Додатково на ліквідацію пожежі приїжджають автомобіль газодимоза-

хисної служби, штабний автомобіль. 

 

2.4.  Рекомендації керівникам при ліквідації пожежі в готелі 

 

Рекомендації керівнику гасіння пожежі 

1. По прибуванню негайно встановити зв'язок із обслуговуючим персо-

налом і нарядом поліції. Вияснити які міри прийняті по евакуації людей і ма-

теріальних цінностей. 

2. Встановити наявність та місце розташування людей, прийняти заходи 

по їх рятуванню за допомогою драбин, рятувальних мотузок. 

3. Встановити місце розташування матеріальних цінностей, установити 

порядок їх збереження і прийняти міри по їх евакуації або захисті, для чого 

прилучити в штаб обслуговуючий персонал. Керівником цих робіт назначити 

досвідченого командира. 

4. Не проводити оперативні дії без письмового дозволу по гасінню еле-

ктроустановок. 

5. Організувати проведення розвідки зразу в декількох направленнях. 

6. У зв'язку з наявністю пластмаси розвідку в будівлі проводити ланка-

http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
http://pkpm.com.ua/ru/production/avtocisterna-pozharnaya-ac-4-60-530905-515m/
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ми ГДЗС. 

7. Попередити газодимозахисників про можливість вибуху при попа-

данні води на ліхтарі. 

8. Створити резерв ланок ГДЗС для підміни працюючих ланок при ная-

вності великої концентрації диму. 

9. Установити сигнал "Небезпека обрушення" шляхом подачі сирени 

СГУ-60 і через штаб довести сигнал небезпеки для всього о/с. 

10. Прийняти міри для встановлення причини пожежі при наявності 

ознак підпалення або інших  причин забезпечити збереження існуючих дока-

зів до прибуття слідково-оперативної групи. 

10.Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС із прибуваючих 

підрозділів. 

Рекомендації начальнику штабу 

1. Через ПЗЧ викликати до місця пожежі енергослужбу для відключен-

ня енергопостачання, службі міськводоканала дати команду підняти тиск в 

мережі водовода. 

2. Сумісно з черговим персоналом  та КГП прийняти міри по рятуван-

ню людей з будівлі. 

3. Сумісно з черговим персоналом прийняти міри до евакуації матеріа-

льних цінностей, до охорони матеріальних цінностей залучити органи міліції. 

4. Заборонити о/с самостійно відключати електромережі більш 220В. 

(знеструмлення мережі 220В випускати використовуючи діелектричні засоби 

захисту). 

5. Організувати КПП і створити резервні ланки ГДЗС із прибуваючих 

підрозділів. 

6. На місці пожежі розвернути штаб пожежогасіння, організувати зв'я-

зок з КГП і НОД, освітлення будівлі. 

7. НТ виділити помічників для зустрічі і розстановки прибуваючих під-

розділів і робіт пов'язаних з гасінням пожежі. 

8. Контролювати хід збору відомостей про причину виникнення поже-
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жі. 

Рекомендації начальнику тилу 

1. Забезпечити запас балонів на стисненому повітрі. 

2. Провести розвідку вододжерел. 

3. Організувати зустріч і розташування на вододжерела сили і засоби. 

4. Скласти схему розташування сил і засобів про що докласти НТП і 

НШ. 

5. Організувати оточення місця пожежі, охорону рукавних ліній і ева-

куйованого майна. 

6. Організувати зв'язок з НТП, НШ, НБУ (використовуючи зв'язківців, 

носячи РС,СПУ-ЗК, електромегафони і СГУ-60) освітлення місця пожежі. 

7. Із числа середнього керівного складу назначити відповідального за 

безпеку праці. 

8. При роботі в зимових умовах підготувати опалювальне приміщення 

для о/с, включенням та виключенням ланок ГДЗС із ізолюючих апаратів. 

9. Визначити місце відходу о/с в разі загрози обрушення несучих конс-

трукцій, про що по засобам попередити НБУ. Сигналам до відходу буде 

включення звукової і світлової сигналізації на всіх працюючих АЦ. 

10. При недостатньому тиску у водопровідній мережі використати для 

гасіння пожежне водоймище. 

11. При тривалій роботі пожежних підрозділів сумісно з представниками 

районного виконкому організувати харчування о/с, підмінний одяг. 

12. Постійно контролювати тиск у водопровідній мережі. 

Рекомендації представнику адміністрації 

1. Негайно сповістити весь персонал готелю про пожежу. 

2. Організувати роботу ДПД по гасінню пожежі та рятуванню потерпі-

лих. 

3. В складі чергового персоналу і наряду міліції прийняти міри по відк-

риттю евакуаційних виходів. 

4. За допомогою обслуговуючого персоналу і працівників ДСНС орга-
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нізує евакуацію матеріальних цінностей і вести їх облік. 

5. Постійно знаходитись при штабі пожежогасіння і надавати рекомен-

дації по виникаючим запитанням. 

6. Організувати зустріч прибуваючих підрозділів ДСНС, указати місце 

пожежі чи є загроза людям, шляхи їх евакуації. 

7. Задіяти систему димовилучення для видалення диму з будівлі. 

8. При тривалій пожежі забезпечити особовий склад ДСНС харчами. 

 

2.5. Тактико-технічні характеристики пожежно-технічного обладнан-

ня, що залучається до ліквідування ймовірної пожежі 

 

Переносний (пожежний) ствол РСП-70 призначені для формування і на-

правлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину змочувача, а 

також перекривання потоку вогнегасячої речовини (рис. 2.1). 

 

Табл. 2.2. Технічні характеристики ствола РСП-70 

 

Параметри РСП-70 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,4 – 0,6 

(4 - 6) 

Витрати води, л/сек, не менше  

суцільного струменя 7,4 

розпиленого струменя 7,0 

захисної завіси - 

Дальність водяного струменя (максимальна за крайніми краплями), 

м, не менше 

 

суцільного 32 

розпиленого 9 

Кут факела розпиленого водяного струменя, град. 40 

Кут факела захисної завіси, град. - 

Діаметр факела захисної завіси, м - 

Діаметр вихідного отвору, мм 19 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

390 

170 

Маса, кг 2,8 
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Рис. 2.1. Переносний (пожежний) ствол РСП-70 

 

Переносний (пожежний) ствол СРК-50 (рис. 2.2) призначений для фор-

мування й направлення суцільного чи розпиленого струменя води або розчину 

змочувача, а також перекривання потоку вогнегасячої речовини. 

 

Рис. 2.2. Переносний (пожежний) ствол СРК-50 

Табл. 2.3. Технічні характеристики ствола СРК-50 

Параметри СРК-50 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,4 – 0,6 

(4 - 6) 

Витрати води, л/сек, не менше  

суцільного струменя 2,7 

розпиленого струменя 2,7 

захисної завіси - 

Дальність водяного струменя (максимальна за крайніми краплями), 

м 

 

суцільного 30 

розпиленого 12 

Кут факела розпиленого водяного струменя, град. 60 

Кут факела захисної завіси, град. - 

Діаметр факела захисної завіси, м - 

Діаметр вихідного отвору, мм 12 

Габаритні розміри, мм: 

- довжина 

- висота  

 

390 

140 

Маса, кг 1,8 
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Рукавне розгалуження РТ-70 - пристрій, призначений для розподілю-

вання та регулювання потоку вогнегасної речовини по рукавних лініях.(рис.2.3) 

 

Рис. 2.3. Рукавне розгалуження РТ-70 

 

Табл. 2.4. Технічні характеристик розгалужень рукавних 

Параметри РТ-70 

Умовний прохід вхідного патрубку, мм 70 

Робочий гідравлічний тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 1,2(12) 

Число вихідних патрубків 3 

Умовний прохід вихідного патрубку, мм  

центрального  

бічних 70 

Коефіцієнт гідравлічного опору, не більше 50 

Маса, кг 2 

 

Рукавний водозбирач ВР-125 - арматура, призначена для об’єднання де-

кількох рукавних ліній в одну (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Рукавний водозбирач ВР-125 
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Табл. 2.5. Технічна характеристика водозбирача рукавного 

 

Назва параметра Значення 

1 2 

Робочий тиск, МПа (кгс/см
2
), не більше 1 (10) 

Умовний прохід вхідного патрубка, мм 80 

Число вхідних патрубків, шт. 2 

Умовний прохід вихідного патрубка, мм 125 

Габаритні розміри, мм:  

довжина 290 

ширина 260 

висота 175 

Маса, кг 3,6 

 

Dräger РSS 4000 призначений для використання в непридатній для ди-

хання атмосфері. Це  дихальний  апарат, виконаний  з урахуванням останніх  

досягнень., в Нововведення  апарата порівнянні з його класичними  попередни-

ками, визначаються  не тільки за зовнішнім виглядом, але і відчуваються пси-

хофізіологічно кожною людиною, що включилась в апарат. (рис.2.5.) 

 
Рис. 2.5. Дихальний апарат Dräger РSS 4000 

 

Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М (рис. 2.6) призначена 

для доставки до місця пожежі оперативного розрахунку, засобів пожежогасін-
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ня, пожежно-технічного озброєння (ПТО) і служить для гасіння пожеж водою і 

по-вітряно-механічною піною. 

 

Рис. 2.6. Автоцистерна пожежна АЦ-4-60 (530905)-515М 

Табл. 2.6. Технічні характеристики АЦ-4-60 (530905)-515М 

Базове шасі  МАЗ-530905 / 4х4.1 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 243 (330) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, 

км/год 

85 

- кабіна 1+6 

- запас води, не менше 4 (4000) 

-подача насосу, л/ в. (л/с) 3600 (60) 

- напір насосу, м 100 

- вага, кг 19000 

- габаритні розміри (довжина : ширина : висота), 

мм 

8500x2550x3450 

 

АЦ-40(130) модель 63Б - призначена для доставки до місця пожежі опе-

ративного розрахунку, засобів пожежогасіння, пожежно-технічного обладнання 

(ПТО) та використовується для гасіння пожежі водою та повітряно-механічною 

піною. 

АД-30 (433422)  призначена для доставки до місця пожежі оперативного 

розрахунку і пожежно-технічного озброєння; проведення рятувальні робіт на 

висоті до 30 м; проведення відновних робіт на пожежі; подачі вогнегасячої ре-

човини на висоту до 30 м. (рис.2.8) 
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Рис. 2.7. Автоцистерна пожежна АЦ-40(130) 63Б 

 

Табл. 2.7. Технічні характеристики АЦ-40(130) 63Б 

Базове шасі  ЗІЛ-431412/4x2 

- двигун карбюраторний 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 110(150) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, 

км/год 

90 

- кабіна 1+6 

Запас вогнегасячих засобів, м
3
(л)  

- води, не менше 2,36 (2360) 

- піноутворювача, не менше 0,17 (170) 

Всмоктуючий пристрій насос 

вакуумний струминний 

Довжина напірних рукавів, м 348 

Насос центробіжний  

одноступеневий 

НЦП-40/100-р-р 

- подача насосу, л/с 40 

- напір насосу, м 100 

Кількість ручних стволів 6 

Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), 

мм 

7680:2500:2780 

Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 9600 

 



39 

 

 

 

Рис. 2.8. Автодрабина АД-30 (131) 

 

Табл. 2.8. Технічні характеристики АД-30 (131) 

Базове шасі  ЗИЛ-131 

- двигун карбюраторний 

- потужність (максимальна), квт(к.с) 110 (150) 

- швидкість(макс), з повним навантаженням, 

км/год 

85 

- кабіна 3 

Максимальна висота підйому повністю висунутої 

драбини,м 

30 

Максимальне робоче навантаження на вершину 

непритулених сходів, кгс 

160 

Робочий виліт вершини сходів від осі обертання 

поворотної підстави з максимальним наванта-

женням на вершині, м 

16 

Вантажопідйомність драбини при використанні її 

як кран, кг 

1000 

Габаритні розміри (довжина : ширина : висота), 

мм 

10500x2500x3400 

Маса автомобіля з повним навантаженням, кг 10185 
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2.6.  Безпека праці при гасінні пожежі 

 

Проведення пожежно-рятувальних робіт газодимозахисниками із вклю-

ченням у захисні дихальні апарати в обов’язковому порядку повинна чергува-

тись із відпочинками, кількість та продовження яких встановлює командир 

ланки ГДЗС.  

Під час виконання робіт, які вимагають великого фізичного навантажен-

ня, командир ланки ГДЗС повинен правильно їх дозувати, слідкуючи, щоб га-

зодимозахисники не допускали зривів дихання та великих, більше ніж передба-

чено на виконання робіт, витрат повітря (кисню). Якщо виникло часте поверх-

неве дихання, викликане надмірним фізичним навантаженням або нервовим 

напруженням, виконання робіт слід зупинити або сповільнити рух, зробити де-

кілька глибоких вдихів та нормалізувати дихання. З метою запобігання запоті-

вання скла маски захисного дихального апарата, необхідно використовувати 

спеціальні засоби: розчин або серветки. Знімати або відтягувати маску у непри-

датному для дихання середовищі для потирання скла категорично забороняєть-

ся. У pазi порушення нормальної роботи ізолювального захисного дихального 

апарата газодимозахисник зобов'язаний доповісти про це командиру ланки 

ГДЗС та вжити заходів, які забезпечать нормальну подальшу роботу захисного 

дихального апарата до виходу ланки ГДЗС на чисте повітря. В усіх випадках 

особовий склад ланки ГДЗС повинен повертатись на чисте повітря у повному 

складі. Розбиватися на групи або залишати ланку ГДЗС у непридатному для 

дихання середовище  категорично забороняється. Якщо в непридатному для 

дихання середовищі газодимозахисник знепритомнів або відчув себе погано, 

особовий склад ланки ГДЗС повинен терміново надати йому допомогу (перек-

лючити на допоміжній апарат), доповісти про це постовому на посту безпеки і 

в повному складі евакуювати потерпілого в безпечне місце (на чисте повітря).  

Якщо пошкоджена маска, газодимозахисник повинен, зберігаючи спокій, 

терміново доповісти про це командиру ланки ГДЗС. 
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У випадку пориву ременів головного гарнітуру, пошкодження ременів 

або поривів язичків корпусу маски для кріплення головного гарнітуру, маску 

слід прижати рукою щільно до обличчя та у складі ланки ГДЗС вийти в безпеч-

не місце (придатне для дихання середовище). У випадку підсмоктування зага-

зованого повітря під маску, слід підтягнути потиличні ремені і якщо не вдаєть-

ся відновити герметичність маски, у складі ланки ГДЗС вийти в придатне для 

дихання середовище.  У випадку появи ознак поганого самопочуття, виклика-

ного перегрівом організму, особовий склад ланки ГДЗС у повному складі пови-

нен терміново вийти із робочої зони в безпечне місце, сповістивши про це пос-

тового на посту безпеки. 

Якщо нещасний випадок із газодимозахисником трапився під час роботи 

за умов високої температури навколишнього середовища, особовий склад лан-

ки ГДЗС повинен терміново доповісти про це постовому на посту безпеки, 

вжити усі можливі заходи для рятування потерпілого (закрити гарнітур або ма-

ску захисного дихального апарата, охолоджувати водою клапанну коробку ізо-

лювального регенеративного респіратора або легеневий автомат повітряного 

дихального апарата та голову потерпілого) та винести потерпілого в безпечне 

місце. Під час надання допомоги газодимозахиснику безпосередньо у неприда-

тному для дихання середовищі необхідно перевірити наявність повітря (кисню) 

в балоні, стан дихальних шлангів, за допомогою аварійної подачі додатково 

промити киснем дихальний мішок до спрацювання надлишкового клапана ізо-

лювального регенеративного респіратора. Під час роботи в повітряному диха-

льному апараті, за допомогою кнопки легеневого автомата додатково подати 

повітря під маску потерпілого або переключити його маску до легеневого ав-

томата (типу АІР) іншого газодимозахисника. Категорично забороняється під-

тягувати з’єднання, що знаходяться під високим тиском, для усунення в них 

негерметичності, а також працювати в захисному дихальному апараті без замі-

ни балонів, після спрацювання звукового сигналізатора. 

 Для евакуації потерпілого (при використанні захисного дихального апа-

рата типу АІР) необхідно:  
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-  із сумки вийняти рятівний пристрій; 

-  з роз’єму захисного дихального апарата зняти запобіжний ковпачок; 

-  до роз’єму захисного дихального апарата приєднати легеневий автомат 

рятівного пристрою; 

-  на потерпілого одягнути маску та вивести або винести його на чисте 

повітря. Після чого з потерпілого зняти маску, від’єднати легеневий автомат 

рятувального пристрою від роз’єму апарата, після чого роз’єм закрити запобі-

жним ковпачком, а рятувальний пристрій покласти у сумку. 

У разі виявлення постраждалих у непридатному для дихання середовищі, 

особовий склад ланки ГДЗС повинен надати їм першу допомогу (включити у 

саморятувальник, ізолювальний регенеративний респіратор або апарат штучної 

вентиляції легенів) та  вивести (винести) на чисте повітря одним із самих коро-

тких шляхів. Під час роботи у захисному дихальному апараті необхідно захи-

щати його від впливу відкритого полум’я, ударів та пошкоджень, не виключа-

тися із захисного дихального апарата навіть на короткий проміжок часу. Під 

час роботи командир ланки ГДЗС повинен тримати особовий склад ланки в по-

лі зору та звукового зв’язку.  Пересуваючись до місця виконання оперативно-

тактичного завдання і назад, провідним є командир ланки ГДЗС, замикає ланку 

ГДЗС найбільш підготовлений газодимозахисник, якого призначає командир 

ланки ГДЗС. 

Замикаючий зобов’язаний постійно слідкувати за встановленим порядком 

руху ланки (обумовленим перед входом у непридатне для дихання середови-

ще), станом газодимозахисників. Якщо командир ланки ГДЗС з будь яких при-

чин не може виконувати покладені на нього обов’язки (травмування, втрата 

свідомості, тощо), то замикаючий повинен прийняти командування на себе. 

 Під час руху в приміщеннях із непридатним для дихання середовищем особо-

вий склад ланки ГДЗС повинен триматись капітальних стін та запам’ятовувати 

напрямок слідування, при необхідності залишати на своєму шляху встановлені 

умовні знаки (помітки крейдою, тощо), котрі вказують шлях пересування газо-

димозахисників.  
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 Під час роботи і проведення практичних занять з тренування у неприда-

тному для дихання середовищі декількох ланок ГДЗС для надання в будь-який 

момент невідкладної допомоги працюючим ланкам ГДЗС, резервна ланка ГДЗС 

повинна постійно знаходитись на посту безпеки в повній готовності. 

Кількість ланок ГДЗС, які повинні бути задіяні на місці виконання опера-

тивно-тактичного завдання, визначається керівником гасіння пожежі, врахову-

ючи резерв. Зміна ланок ГДЗС повинна проводитись на чистому повiтpi, як 

правило на посту безпеки, а в необхідних випадках безпосередньо на оператив-

но-тактичних позиціях за piшенням керівника гасіння пожежі або начальника 

оперативно-тактичної дільниці. Ланка ГДЗС, що змінилася, повинна направля-

тися до резерву. Розвідка здійснюється газодимозахисниками, які знають опе-

ративно-тактичну характеристику об’єкта. У виняткових випадках для прове-

дення окремих видів робіт у непридатному для дихання середовищі, за рішен-

ням керівника гасіння пожежі і адміністрації об`єкта, до складу ланки ГДЗС 

можуть залучатись працівники підприємств із числа інженерно-технічного пер-

соналу, які мають відповідну підготовку та захисні дихальні апарати такого ж 

типу, якщо такі є на озброєнні об’єкта. 

 Ланка ГДЗС під час роботи у непридатному для дихання середовищі по-

винна встановити: 

-  наявність людей, які захоплені пожежею, місце їх знаходження;  

-  місце та розмір пожежі (аварії), напрямок поширення пожежі (аварії) та 

шляхи підходу до осередку пожежі (аварії); 

-  ступінь задимленості, температуру повітря, стан конструкцій будівлі за 

маршрутом руху та в осередку пожежі (аварії); 

-  наявність на місці пожежі (аварії) засобів гасіння пожежі (протипожеж-

не водопостачання), зв’язку, вентиляційних пристроїв та їх стан.  

Використання ліфтів особовим складом ланки ГДЗС під час роботи на 

пожежі, за винятком ліфтів, що мають режим роботи “Перевезення пожежних 

підрозділів”, категорично забороняється.  Під час виконання робіт у приміщен-

нях, заповнених вибухонебезпечними паpами або газами, особовий склад ГДЗС 
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повинен бути взутий у гумові чоботи, не допускати увімкнення або вимкнення 

електpолiхтаpів. Під час руху та виконання робіт слід дотримуватися запобіж-

них заходів проти виникнення іскор, в тому числі під час простукування конс-

трукцій. 

Якщо після закінчення часу, необхідного для виконання завдання, ланка 

ГДЗС не повернулась на чисте повітря, або у випадку отримання iнфоpмацiї 

про нещасний випадок з ланкою ГДЗС чи припиненні з нею зв'язку, керівник 

гасіння пожежі, начальник оперативно-тактичної дільниці або начальник КПП 

повинен негайно вислати резервну ланку (ланки) ГДЗС для пошуку та надання 

допомоги потерпілим.  По мірі витрат повітря (кисню) або після завершення 

робіт ланка ГДЗС повинна повертатись на чисте повітря за маршрутом, яким 

вона слідувала до місця роботи. Робота в захисному дихальному апараті, як 

правило, повинна продовжуватись до спрацювання звукового сигналізатора ви-

трат робочого запасу повітря (кисню).  При роботі за умов обмеженої видимос-

ті командир ланки ГДЗС, який прямує в голові ланки, повинен простукувати 

ломом конструкції перекриття та підлоги. 

Під час експлуатації повітряних дихальних апаратів: 

-  перед входом у непридатне для дихання середовище необхідно уві-

мкнути пристрій, що утворює у легеневому автоматі надлишковий тиск в пові-

тряних дихальних апаратах, які мають в легеневому автоматі вмикач надлиш-

кового тиску (апарати типу АІР); 

-  у випадку витрат основного запасу повітря (для апаратів типу АСВ-2) 

необхідно включити резерв повітря, для чого перевести важіль перемикача ре-

зерву з положення “Р” в положення “О” і в складі ланки ГДЗС вийти з неприда-

тного для дихання  середовища; 

-  у випадку спрацювання звукового сигналу (де він є) доповісти коман-

диру ланки ГДЗС і в складі ланки ГДЗС вийти з непридатного для дихання се-

редовища; 

-  використовувати, у разі необхідності, рятівний пристрій, який входить 

в комплект повітряного дихального апарата (для апаратів типу АІР); 
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-  в середовищах із сильнодіючими отруйними речовинами необхідно ви-

користовувати повітряні дихальні апарати із надлишковим тиском під маскою і 

захисним костюмом. 

Під час роботи за умов низьких температур: 

-  включатися в захисні дихальні апарати та виключатися з них тільки в 

приміщеннях з температурою навколишнього середовища вище 0
0
С; 

-  застосовувати на гофрованих шлангах вдиху та видиху і регенератив-

них патронах теплозахисні чохли, а також утеплювальні манжети на склі мас-

ки; 

-  заходити у непридатне для дихання середовище тільки після прогріван-

ня від впливу дихання з’єднувальної (клапанної) коробки, дихальних клапанів 

та хімічного вапняного поглинача в регенеративних патронах; 

-  балони апаратів наповнювати осушеним повітрям (киснем); 

-   апарати транспортувати в теплоiзольованих ящиках з обiгpiвом, влаш-

тованих у відсіках пожежних автомобілів або в кабiнi оперативного розрахун-

ку; 

-  після роботи, виключившись із захисних дихальних апаратів, газодимо-

захисникам не дозволяється дихати холодним повітрям або пити холодну воду; 

-  після кожної роботи в апараті ретельно просушувати повітровідну сис-

тему захисних дихальних апаратів. 
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ВИСНОВКИ 

 

В даній роботі були розглянуті питання протипожежного захисту готе-

лю «Афіна» м. Нікополь Дніпропетровської область. Актуальність роботи не 

викликає сумніву, в зв’язку з тим, що цей об’єкт відноситься до громадських 

будинків та характеризується великою кількістю одночасно перебуваючи в 

ньому людей. 

В першому розділі  була надана характеристика  конструктивних і об'є-

мно-планувальних рішень готелю, зовнішнього та внутрішнього водопоста-

чання, його пожежної небезпеки. Був проведений аналіз відповідності готель 

вимогам нормативних документів, під час якого були виявлені недоліки,  а 

саме: 

1. Перевіркою відповідності прийнятих рішень за генеральним планом 

протипожежним вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки  було 

встановлено, відстань від доріг із твердим покриттям до будинку складає 4 м, 

ширина проїздів по території – 3 м. 

2.  Аналіз даних об'ємно-планувальних  рішень будівлі  готелю  свідчить  

про те,  що передбачити  огородження на покрівлі. 

3. Дані  аналізу шляхів  евакуації   готелю  свідчать  про те, що  необхід-

но встановити механізми самозакривання дверей і ущільнень у притворах у 

ресторані, допускається застосування килимових покриттів в ресторані, в ма-

газині, прачечній, банкетному залі двері відкриваються не по напрямку руху. 

4. У результаті аналізу водопостачання встановлене що  на ПК-1, ПК-3 

та ПК-5 не встановлені шафи, а в шафах ПК-4 та ПК-9 відсутні вогнегасники. 

Проведений розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі показав, що 

при виникненні пожежі в залі ресторану поверсі час вільного розвитку стано-

витиме 15 хв., фронт полум’я  пройде 10 м, площа пожежі буде 176 м
2
. Для га-

сіння цієї пожежі необхідно подати 3 стволи "А", на захист 4 стволи "Б". Зага-

льна кількість підрозділів на основних оперативно-рятувальних автомобілях 

сягатиме 7. 
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Розподіл кількості пожеж в готелях за 2013-2022 р.р. 
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План евакуації з 1-го поверху готелю 
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План евакуації з 2-го поверху готелю 
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План евакуації з 3-го поверху готелю 
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План евакуації з 4-го поверху готелю 
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Пожежно-технічне обладнання, що залучається до 
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