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ВСТУП 

Пожежна безпека -  стан об’єкта, при якому виключається ймовірна поява 

пожежі її розповсюдження та недопускання негативного впливу на людей, та являє 

собою захист матеріальних цінностей. 

Найкращий захист від пожежі – не допустити її виникнення, а раптом 

сталася пожежа, то вжити заходів для швидшої її ліквідації та не допустити 

великих збитків. Найчастіше де відбуваються пожежі в навчальних закладах є 

побутові  та складські приміщення. 

Навчальні заклади являють собою перебування великої кількості людей на 

одному об’єкті одночасно. Захистом від пожежі в першу чергу буде – не допустити 

її виникнення, але якщо пожежа вже сталася, то потрібно зробити все аби якомога 

швидше призупинити її розповсюдження.  

Місця де найчастіше виникають пожежі у навчальних закладах являються: 

приміщення побутового та складського призначення. Так, відповідно до розділу II 

НАПБ А.01.001-2014 та розділу I НАПБ В.01.050-2016/920 на об’єктах із 

постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що 

мають хоча б одне приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, 

пожежна безпека забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних 

заходів та використання технічних засобів. 

Саме відсутність систем пожежного захисту створює загрозу життю та 

здоров’ю дітей. Необхідно забезпечити підприємства освіти України згідно Правил 

пожежної безпеки та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 

системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України 15.08.2016 №974. Найголовніше завдання пожежної безпеки полягає в 

тому, щоб захистити та врятувати людей, а саме - дітей від небезпечних факторів, 

чинників пожежі. Для більшої безпеки навчальні класи з дітьми менших за віком 

бажано розташовувати на нижчих поверхах. Усі заходи пожежної безпеки мають 

бути спрямовані на безпечніше перебування дітей та викладацького складу на 

території навчального закладу. Забезпечення пожежної безпеки залишається 

актуальною темою протягом останніх років. Для повноцінного захисту дітей від 
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шкідливих впливів вогню та диму потрібно оновлювати обладнання, оснащувати 

приміщення засобами пожежогасіння. На це звичайно ж впливає відсутність 

коштів на обслуговування обладнання та придбання і встановлення нового 

обладнання.  

Діти проводять в освітніх закладах велику кількість свого часу не тільки 

здобуваючи освіту, але й пізнаючи навколишнє середовище та спілкуючись один з 

одним, розвивають у собі навички та вміння для подальшого існування в 

суспільстві, тому безпека має бути на вищому рівні. Беручи на себе таку 

відповідальність, керівники об’єктів мають забезпечити приміщення: достатньою 

кількістю евакуаційних виходів, сходовими клітинами з природнім освітленням на 

кожному поверсі типу СК1, забезпечення зовнішнім протипожежним 

водопроводом, димовидалення, протипожежний захист, дотримання охорони праці 

та всіх правил пожежної безпеки. 

Упродовж 2019 року органами та формуваннями ДСНС забезпечено 

оперативне реагування на 146 класифікованих надзвичайних ситуацій (далі - НС), 

які за масштабами розподілилися на державного рівня - 2, регіонального - 7, 

місцевого - 63, об’єктового - 74. Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 

199 осіб (з них 23 дитини) та постраждало 1 тис. 492 особи (з них 624 дитини). 

Порівняно з 2018 роком загальна кількість НС у 2019 році збільшилася на 14,1 %, 

при цьому кількість НС техногенного характеру збільшилася на 25 % (через 

збільшення кількості НС унаслідок пожеж і вибухів, аварій на системах 

життєзабезпечення та раптового руйнування будівель та споруд), а кількість НС 

природного характеру - на 5,2 % (через зростання в 4 рази кількості 

метеорологічних НС).  

У звітному періоді спостерігається збільшення на 78 % кількості 

постраждалих (переважно за рахунок медико-біологічних НС) та на   18,5 % 

кількості загиблих у НС (переважно за рахунок НС унаслідок аварій на транспорті 

та пожеж, вибухів у будівлях і спорудах).  

Недостатнє ознайомлення, нехтування правилами пожежної безпеки, 

зменшення фінансування на виконання  необхідних заходів з питань 
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протипожежної безпеки і призвели до такого стану справ. Ліцей відноситься до 

об’єктів Міністерства науки і освіти України та до об’єктів з постійним або 

тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б 

одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб і є об’єктом, 

який являє собою велику пожежну небезпеку з великою загрозою здоров’ю та 

життю людей, які відвідують цей навчальний заклад. 

Трагічним прикладом недотримання вимог пожежної безпеки є наслідки 

пожежі 4 грудня 2019 року в м. Одесі у будівлі коледжу економіки, права та 

готельно-ресторанного бізнесу (рис. 1). Внаслідок пожежі загинуло 16 осіб та 32 

постраждало з них один працівник ДСНС. 

 

Рис. 1 Горіння будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного 

бізнесу 

 

Роблячи висновок з вищенаведеного я, вважаю, що тема комплексної 

курсової роботи  є важливою. 

Метою роботи є проаналізувати і удосконалити заходи з пожежної безпеки в 

будівлі ліцею за адресою: м. Полтава вул. Г. Сталінграда 20, а також 
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проаналізувати стан пожежної безпеки та дотримання вже встановленого 

протипожежного режиму в ліцеї на відповідному належному рівні. 

Завдання цієї комплексної курсової роботи полягає в тому, що на основі 

аналізу відповідності діючим нормативним документам з пожежної безпеки, 

організаційно-технічних заходів, підвищити ступінь пожежної безпеки ліцею, 

запропонувати інші заходи з протипожежного захисту, розрахувати сили та засоби 

для ліквідації пожежі. 

Результатом комплексної курсової роботи є збір та підготовка інформації 

про роботу відповідальних за протипожежний стан та адміністрації ліцею по 

забезпеченню пожежної безпеки, виконання вимог наказу «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні» стосовно організації навчання заходам 

пожежної безпеки виконання вимог органів державного пожежного нагляду, 

рішень і розпоряджень держадміністрації, Міністерства освіти та науки з питань 

пожежної безпеки, підготовку припису органів ДПН та застосування необхідних 

адміністративних та попереджувальних заходів. 
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РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ 

1.1. Загальні відомості про об’єкт. 

Ліцей №33 розташований за адресою: м. Полтава, вул. Г. Сталінграда, 20. 

Призначення загальноосвітніх закладів полягає у тому, щоб привити до дітей 

навички та вміння здобувати знання, розвиватися, сприймати навколишнє 

середовище, заводити знайомства, розширювати кругозір, дізнаватися про науки та 

сприймати світ по новому. 

 

1.2. Характеристика проектних рішень. 

1.2.1. Схема розташування об’єкту. 

Під’їзд до будівлі забезпечено з  вул. Г. Сталінграда. Маршрут слідування до  

об’єкту: вулиці Європейська – вулиця Героїв АТО – вулиця Героїв Сталінграда. 

Наявне зовнішнє протипожежне водопостачання у вигляді двох пожежних 

гідрантів на відстані 78 м та 127 м. 

Схема розташування об’єкту рис.1 
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1.2.2. Архітектурно-будівельні рішення. 

Будівля трьох поверхова з підвальним поверхом І ступеню вогнестійкості, 

розмір будівлі в плані 109 х 46 х 11м. 

Стіни та перегородки об’єкту виконані з цегли. Оздоблення стін та стелі в 

коридорах з негорючих матеріалів. Перекриття між поверхами будівлі ліцею із 

залізобетонних плит. Дах – конструктивні елементи залізобетон. 

У будівлі дві сходових клітини,  які з’єднують перший поверх з другим та 

третім. Проїзди, в’їзди  й основні підходи до будинку мають тверде покриття.  

На ділянці ліцею передбачені зони: навчальна, фізкультурно-спортивна, 

навчально-виробнича, відпочинку, господарська. 

 

1.2.3. Системи протипожежного захисту. 

Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу присутні у всіх 

приміщеннях об’єкту. Управління евакуюванням людей відбувається за наявності 

351 – 1600 осіб. Автоматичних систем пожежогасіння в будинку не передбачено.    

Вогнегасники ВВК-5 загальною кількістю 12 шт. знаходяться  в коридорах (по 4 

шт. на кожному поверсі). Системи протипожежного захисту виконані у 

відповідності до нормативного документа  ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту». 

 

1.2.4. Протипожежне водопостачання. 

Зовнішнє протипожежне водопостачання забезпечується від 2 ПГ:  

ПГ 32 - розташований  вул. Г. Сталінграда, 14  (на відстані 78 метрів), Ø 200 

мм, кільцевий,  тиск в мережі 2 атмосфери, водовіддача – 90 л/сек.; 

ПГ 34- розташований  вул. Г. Сталінграда, 28  (на відстані 127 метрів), Ø 200 

мм, кільцевий,  тиск в мережі 2 атмосфери, водовіддача – 90 л/сек.  

Внутрішній протипожежний водопровід відсутній. 

Найближчі інші вододжерела: 

ПГ 74- розташований  вул. Г. Сталінграда, 24/2  (на відстані 218 метрів),        

Ø 200 мм, кільцевий,  тиск в мережі 2 атмосфери, водовіддача – 90 л/сек. 
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1.2.5. Освітлення, опалення та вентиляція. 

Освітлювально-силова мережа передбачена напругою 220В та може бути 

відключена робочим персоналом об’єкта, або охороною в нічний час. Присутня 

електрощитова на першому поверсі, яка відокремлена протипожежними дверима 

для перешкоджання поширенню ймовірного вогню з приміщення. 

Опалення водяне централізоване. Загальнообмінна вентиляція в будівлі – 

природна. 

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та 

інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники 

евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в 

будинку людей.  

 

1.3 Перевірка об’єкту на відповідність. 

1.3.1  Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам нормативних 

документів. 

Нормативний документ згідно якого ми проводимо аналіз генерального 

плану є - ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування забудови і територій», згідно якого 

визначаємо протипожежні відстані. Так як навколо не знаходяться будь-які інші 

будівлі, то протипожежні відстані не порушено, а також ширина проїзду становить 

не менше 3,5 м, що задовольняє вимоги. Наявний один в’їзд на територію ліцею з 

відповідною шириною. 

Наявна огорожа покрівлі згідно вимогам нормативного  документу                 

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» та 

безпосередньо сам вихід на покрівлю через протипожежні двері згідно               

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва».  

Згідно визначених відповідних вимог, можна сказати що об’єкт відповідає 

аналізу проектних рішень генерального плану вимогам нормативних документів. 
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Таблиця 1.1 Аналіз відповідності розміщення будинку вимогам нормативних 

документів. 

 

№    

з/п 

Питання, що      

перевіряється 

Фактично 

передбачено в    

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Виснов 

ок 

1. Протипожеж 

на відстань 

 В залежності 

від ступеня 

вогнестійкості 

(в нашому 

випадку не 

менше 6) 

 

Не менше 6 м ДБН Б.2.2-

12:2019  

розділ 15, 

п.15.2.2 

Відпові 

дає 

2. Можливість 

проїзду та 

доступ 

пожежних 

автомобілів 

Ширина 

проїзду не 

менше 3,5 м 

Передбачено 

проїзди 

навколо будівлі 

шириною не 

менше 3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019  

розділ 15, 

п.15.3.1 

Відпові 

дає 

3. Кількість 

проїздів на 

територію 

1 проїзд на 

територію 

шириною  

3,5 м 

1 проїзд 

шириною по 

3,5 м 

ДБН Б.2.2-

12:2019  

розділ 15, 

п.15.3.1 

 

Відпові 

дає 

4. Наявність 

захисного 

огородження 

периметру 

покрівлі 

Присутня 

огорожа 

Слід 

передбачати 

відповідну 

огорожу 

ДБН В.2.2-

9:2018  

розділ 11, 

п.11.20, 

ДСТУ Б.В.2.6-

49:2008  

п.8.11 

 

Відпові 

дає 

5. Наявність 

виходів на 

покрівлю 

через 

протипожеж 

ні двері  

Присутні Слід 

передбачати не 

менше одного 

на 1000 м2 

площі покрівлі 

ДБН В.1.1-

7:2016  

розділ 8, 

п.8.4 

Відпові 

дає 
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Висновок: Згідно перевірки фактичного стану об’єкту за протипожежними 

вимогами нормативних документів, порушень у розділі «Аналіз відповідності 

розміщення будинку вимогам нормативних документів» не виявлено. 

 

1.3.2 Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку вимогам 

нормативних документів. 

Ступінь вогнестійкості за будівельними конструкціями визначає 

максимальну поверховість та кількість можливого одночасного або тимчасового 

перебування людей в цій будівлі. У нашому випадку наявна загальна кількість осіб 

на об’єкті – 1400 осіб, навчальний заклад трьох поверхів. За цими показниками 

встановлюємо, що об’єкт повинен відповідати I-му ступеню вогнестійкості згідно 

ДБН В.1.-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» розділ 

5, пункт 5.3 (таблиця 1). 

Необхідність проведення порівняльного аналізу вогнестійкості будівлі 

полягає в тому, щоб у разі виникнення пожежі будівельні конструкції не 

зруйнувалися протягом часу необхідного для повної евакуації людей з будівлі. 

 

Табл. 1.2. Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості будинку вимогам 

нормативних документів. 

№     

з/

п 

Будівельні 

конструкції 

МВ 

(факт) 

МПП 

(факт) 

ФСВБ МВ 

(вим) 

МПП 

(вим) 

ВСВ

Б 

Виснов

ок 

1. 

С
ті

н
и

 

Несучі та 

сходових 

кліток 

REI 

150 

M0 I REI 

150 

M0 I Відпові

дає 

2. Внутрішні не 

несучі 

(перегород 

ки) 

EI 

30 

MO I EI 

30 

MO I Відпові

дає 

3. Сходові 

площадки 

косоури, східці, 

R 

60 

MO I R 

60 

MO I Відпові

дає 
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Висновок: Перевіркою фактичного стану об’єкту із протипожежними 

вимогами нормативних документів за відповідністю з ступенем вогнестійкості 

будівлі за основними конструктивними елементами будівлі, порушень згідно 

вимог нормативних документів у розділі: «Аналіз відповідності ступеню 

вогнестійкості будинку вимогам нормативних документів» не виявлено.  

 

1.3.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку 

вимогам нормативних документів. 

Згідно нормативного документу ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека 

об’єктів будівництва. Загальні вимоги», можемо сказати, що на нашому об’єкті 

наявні два евакуаційні  виходи з поверху через сходові клітки. Присутні два 

окремих виходи з підвальних приміщень, наявні вікна з приямками. Згідно 

нормативного документу двері на поверхах відчиняються в напрямку виходу для 

швидшої та безпечної евакуації людей з приміщень будівлі. 

Ширина дверних прорізів для актової зали – 1,35 м та для навчальних 

приміщень – 0,9 м, інших – 0,8 м. Оздоблення стін, підлоги, стелі на шляхах 

евакуації виконані з негорючих матеріалів. Ширина сходових маршів та площадок 

не менше ніж 1,35 м, наявні суцільні двері на сходових клітках СК1. Над підвалом 

передбачене перекриття 3-го типу. Висота поверхів навчальних приміщень не 

менше 3,3 м, що визначено за нормативним документом ДБН В.2.2-3:2018 

«Заклади освіти». 

За нормативним документом ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно – видовищні та 

дозвіллєві заклади» припустима місткість актової зали до 600 місць та може  

розташовуватися в будівлях 1 ступеня вогнестійкості на будь-якому надземному 

сходи, балки, 

марші сходових 

кліток 

4. Перекриття 

міжповерхові (у 

т.ч. горищні та 

над підвалами) 

REI 

60 

MO I REI 

60 

MO I Відпові

дає 



15 

 

поверсі. У нашому випадку зала розрахована на 400 місць та знаходиться на 

першому поверсі даного об’єкту, що є вірним виконанням такого приміщення. 

Кожне приміщення забезпечено природнім освітленням через віконні отвори 

в зовнішніх стінах. 

 

Табл.1.3 Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень будинку 

вимогам нормативних документів. 

№    

з/п 

Питання, що      

перевіряєтьс

я 

Фактично 

передбачено в    

будівлі 

Вимоги 

нормативного 

документу 

Посилання 

на 

нормативний 

документ 

Висново

к 

1. Забезпечен 

ня поверху 

евакуаційни

ми виходами 

Присутні два 

евакуаційних 

виходи з 

кожного 

поверху 

Слід 

передбачати не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів по 

самостійних 

шляхах евакуації 

ДБН В.1.1-

7:2016  

п. 7.2.4 

Відпові 

дає 

2. Припустима 

місткість 

актової зали 

Місткість 

актової зали 

400 

Передбачено 

вміст до 600 

місць 

ДБН В.2.2-

16:2019 

розділ 15, 

п.15.2 

Відпові 

дає 

3. Ширина 

коридору 

Ширина 

коридору 2,2 м 

Ширину 

коридорів слід 

приймати не 

менше ніж 2,2 м 

ДБН В.2.2-

3:2018 п.9.9 

Відповід

ає 

4. Забезпеченн

я приміщень 

евакуаційни

ми виходами 

Присутні два 

евакуаційних 

виходи з 

приміщень де 

передбачено 

перебування 

більше 50 осіб 

Кількість 

евакуаційних 

виходів повинна 

бути не менше 

двох 

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.2.4 

Відпові 

дає 

5. Забезпеченн

я природним 

освітленням 

сходових 

Присутнє 

природнє 

освітлення 

через віконні 

Наявне 

природне 

освітлення через 

віконні прорізи в 

 

 ДБН В.1.1-7: 

2016 п.7.1.4. 

Відпові 

дає 
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кліток прорізи в 

зовнішніх 

стінах сходових 

клітках 

зовнішніх стінах 

6. Висота 

поверхів 

будівлі 

 

Висота поверху 

3,3 м 

Слід приймати 

примати не 

менше ніж 3,3м 

ДБН В.2.2-

3:2018, 

розділ 6 

п.6.10 

Відпові 

дає 

7. Розміщення 

залу 

Розміщений 

актовий зал на 

3 поверсі 

Приміщення 

можуть 

розташовуватися 

в будівлях 1-2 

ступеня 

вогнестійкості 

на будь-якому 

надземному 

поверсі 

ДБН В.2.2-

16:2019 

розділ 4, 

п. 4.3 

Відпові 

дає 

8. Наявність 

відособлени

х виходів з 

підвалу 

Присутні два 

виходи 

безпосередньо 

назовні 

Необхідно 

передбачати 

виходи 

безпосередньо 

назовні 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.7,  

п. 7.2,  

пп. 7.2.1 

Відпові 

дає 

9. Наявність 

вікон з 

приямками 

для 

димовидален

ня 

Наявні два 

вікна з 

приямками для 

димовидалення 

Приміщення 

площею не 

більше піж 

300 м2, 

розташоване у 

цокольному 

підвальному 

,підземному 

поверхах якщо 

кількість 

людей,які 

постійно 

перебувають у 

ньому, не 

перевищує 5 

осіб. При 

кількості людей 

від 6 до 

15 слід 

передбачати 

ДБН В.1.1-

7:2016  

розділ 7,  

п. 7.2.4 

Відпові 

дає 
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додатковий 

вихід через люк 

з вертикальними 

металевими 

сходами 

(скобами)або 

через вікно з 

розмірами не 

менше ніж 0.75м 

на 1.5 м 

 

10. Напрямок 

відкривання 

дверей 

Відчиняються 

двері у 

напрямку 

виходу 

Повинні 

відчинятися у 

напрямку 

виходу 

ДБН В.1.1-

7:2016 р.7, 

п.7.2, 

пп.7.2.9 

Відпові 

дає 

11. Ширина та 

висота 

евакуаційни

х дверей з 

актової зали 

та 

навчальних 

приміщень 

Висота дверей -

2 м, ширина для 

актової зали – 

1,2 м та для 

навчальних 

приміщень – 

0,9 м 

Висота дверей -2 

м, ширина для 

актової зали – 

1,2 м та для 

навчальних 

приміщень – 0,9 

м 

ДБН В.1.1-

7:2016, 

розділ 7, 

п.7.2,  

пп.7.2.7;  

ДБН В 2.2- 

16:2019, 

розділ 15, 

п.15.11;  

ДБН В.2.2-

3:2018, 

розділ 9, 

п.9.7 

Відпові 

дає 

12. Оздоблення 

стін, стелі та 

підлоги 

шляхів 

евакуації та 

приміщень 

Оздоблення з 

негорючих 

матеріалів 

Не допускається 

встановлювати 

будівельні 

матеріали з 

вищою 

пожежною 

небезпекою ніж 

Г1, В1, Д2, Т2. 

ДБН В.1.1-

7:2016, 

розділ 7, 

п. 7.3, 

пп. 7.3.3 

Відпові 

дає 



18 

 

13. Ширина 

сходових 

маршів та 

площадок 

Ширина маршу 

і сходових 

маршів 1,35 м 

Передбачена 

ширина маршів 

та сходинок не 

менше ніж 1,35м 

 

ДБН В.1.1-

7:2016  

розділ 7,  

п. 7.3.15 

Відвові 

дає 

14. Наявність 

дверей 

сходової 

клітки СК1 

Присутні двері Передбачені 

суцільні двері 

або з 

арматурним 

склом 

ДБН В.1.1-

7:2016  

розділ 7, 

п.7.3.28 

Відпові 

дає 

15. Вид 

перекриття 

над підвалом 

 Присутнє 

перекриття 3-го 

типу 

Слід 

застосовувати 

протипожежне 

перекриття 3-го 

типу 

ДБН В.1.1-

7:2016  

розділ 6, 

п.6.42 

 

Відпові 

дає 

 

Висновок. Перевіркою фактичного стану об’єкту із протипожежними 

вимогами нормативних документів за відповідністю об’ємно – планувальних 

рішень будівлі у розділі: «Аналіз відповідності об’ємно-планувальних рішень 

будинку вимогам нормативних документів» не виявлено. 

 

1.3.4 Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку вимогам нормативних документів. 

Згідно нормативного документу ДБН В.2.5-56:2014 «Системи 

протипожежного захисту» встановлені системи пожежної сигналізації у всіх 

приміщеннях об’єкту, система пожежогасіння відповідно вимогам не 

передбачається у навчальних закладах, а також присутня система оповіщення у 

кожному приміщенні типу СО3, а саме наявні: мовленнєві та світлові покажчики 

«Вихід». 

За ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

вимоги» застосовуються отворів в протипожежних перешкодах, а саме 
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протипожежні: двері та вікна. Блискавкозахист передбачається у навчальних 

закладах відповідно ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист». 

 

Табл.1.4 Аналіз забезпечення та відповідності систем протипожежного 

захисту будинку вимогам нормативних документів. 

№ 

п/

п 

Що 

перевіряєт

ься 

Фактично 

передбачено в 

будівлі 

Вимоги 

нормативног

о документу 

Посилання на 

нормативний 

документ 

Висновок 

1. Система 

пожежної 

сигналізац

ії 

Встановлені у 

всіх приміщеннях 

Передбачені 

у всіх 

приміщеннях 

об’єкту 

ДБН В.2.5-

56:2014  

дод. А, п. 7.3 

Відпові 

дає 

2. Система 

пожежогас

іння 

Відсутня Не 

передбачено 

ДБН В.2.5-

56:2014  

дод. А, п. 7.3 

Відпові 

дає 

3. Система 

оповіщенн

я про 

пожежу та 

управління 

евакуюван

ням людей 

Встановлено  

3 типу з 

мовленнєвим 

оповіщенням та 

світловими 

покажчиками 

«Вихід» 

Повинно 

виконуватис

я у всіх 

приміщеннях 

3 типу 

оповіщення, 

а саме: 

мовленнєві, 

світлові 

покажчики 

«Вихід». 

ДБН В.2.5-

56:2014  

розділ 9, п. 9.2, 

пп. 9.2.9,  

дод. Б1,  

п.5, пп.5.1 

Відпові 

дає 

4. Система 

протидимн

ого 

захисту 

Всі приміщення 

забезпечені 

природнім 

освітленням через 

вікна в зовнішніх 

стінах 

Потрібно 

проєктувати 

у 

приміщеннях 

площею 

більше 55 м2 

без 

природного 

освітлення за 

наявності 

постійних 

робочих 

місць та 

ДБН В.2.5-

56:2014 р.10, 

п.10.2, 

пп.10.2.1 

Відпові 

дає 
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горючих 

матеріалів  

5. Заповненн

я отворів в 

протипоже

жних 

перешко 

дах 

Наявні 

протипожежні 

двері в приміщені 

електрощитової 

та при виході на 

покрівлю 

Застосовуют

ь 

протипожеж

ні двері в 

приміщеннях 

електрощито

вої та 

виходах на 

покрівлю. 

ДБН В.1.1-

7:2016  

розділ 6,  

п.6.2 

Відпові 

дає 

частково, 

відсутні 

протипож

ежні двері 

в приміще 

нні 

бібліоте 

ки 

6. Зовнішнє 

протипоже

жне 

водопровід 

 

В наявності 2 ПГ 

на відстані 200 м 

за умови 

прокладання 

рукавних ліній по 

дорогам з 

твердим 

покриттям 

При витраті 

води до 15 

л/с включно 

від одного 

ПГ, при 

витраті 

більше 15 л/с 

не менше ніж 

від двох ПГ  

ДБН В.2.5-

74:2013  

розділ 6, п. 6.21 

Відпові 

дає 

7. Внутрішні

й 

протипоже

жний 

водопровід 

Відсутнє Не 

вимагається 

ДБН В.2.5-

64:2012  

п.8.4 

Відпові 

дає 

8. Блискавко

захист 

Наявний 

блискавкозахист 

Передбачає 

обладнати 

ДСТУ EN 

62305:2012 

Відповіда

є 

 

Висновок. Перевіркою фактичного стану об’єкту за протипожежними 

вимогами нормативних документів на забезпечення об’єкту системами 

протипожежного захисту будівлі, порушень у розділі: «Аналіз забезпечення та 

відповідності систем протипожежного захисту будинку вимогам нормативних 

документів» не виявлено. 

 

 



21 

 

1.3.5. Пожежна небезпека будівлі. 

Кожен об'єкт або будівля має певну пожежну небезпеку, що залежить від 

конструктивних рішень та генерального плану, величини пожежного 

навантаження, наявності потенційних джерел займання та інших факторів. 

Пожежна небезпека об'єкта в цілому характеризується ймовірністю виникнення та 

поширення пожежі в умовах, що впливають на її розвиток. 

Під установами розуміються установи, які виховують, навчають і готують 

кадри. Пожежна небезпека таких об’єктів зумовлена, насамперед, наявністю у 

приміщеннях дітей, а також пожежними  навантаженнями, будь-якими джерелами 

запалення, різноманітними шляхами розповсюдження вогню. 

Пожежне навантаження складається з твердого палива і матеріалів (меблі, 

тканина, папір), рідин та газів до 50 кг/м2. У разі пожежі в будівлі де знаходиться 

велика кількість людей найбільшу загрозу для життя і здоров’я людей, являється 

дим. Приміщення будівлі може заповнитися димом за декілька хвилин.  

У будівництві ліцею  розповсюджені  матеріали такі , як дерево - ДСП і ДВП 

в меблях і оргтехніці; папір; пресований картон в перегородках; дерево в різному 

вигляді. Крім того, легкозаймисті полімерні матеріали, такі як вироби з 

поліетилену та полівінілхлориду, полістирольна плитка, поліефірна вата, 

пінополіуретан та скловолокно, можуть утворювати велику небезпеку для життя 

людей та створювати умови для поширенню вогню у разі пожежі. 

Як правило, деревина з хвої –  достатньо горючий матеріал, виробляється у 

більшості випадків для меблів, дверей у дверні розломи приміщень. Температура 

займання 241 0С виділяє теплові прояви до 20305 кДж/кг. Потрібно обмежувати від 

джерел, які можуть нагріватися з температурою випромінювання яка може бути 

більш 100 0С. Картон – матеріал здатний горіти, ним за потребою оббивають стіни, 

а також за потреби на вимогу можна і  стелю. Температура спалахування 227 0С. 

Схильний до самозаймання при не правильному зберіганні і порушенні 

температурних норм, тління відбувається за температури  278 0С. 

Матеріали з полімеру передбачають певну небезпеку для оточуючого 

середовища та людей, які знаходяться поруч. Наприклад полістирол – 
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легкогорючий матеріал, його використовують зазвичай для обробки  певних 

приміщень, приладів для яких така обробка необхідна, побутової техніки. 

Температура спалаху 484-496 0С, при спаленні цього матеріалу вивільняється до 

41900 кДж/кг теплоти. Розкладання полістиролу починається за температурою 

близько 80 °C. Продукти розкладання пластмас на основі полістиролу включають 

стирол, оксид вуглецю, ціаністий водень, акрилонітрил, дибутилфталат і фосген. 

Полівінілхлорид - матеріал який достатньо тяжко горить, декоративний 

пластик саме для нього застосовується, покриття підлоги (для прикладу є 

лінолеум), обробки сходових кліток поручнів, а також для плінтусів, які 

використовуються з підлогою, різноманітних  труб різного призначення. 

Температура спалахування 390 0С. При згорянні матеріалу вивільняється окис та 

двоокис вуглецю. 

Для оздоблення шляхів евакуації та виготовлення різних декорацій досить 

часто використовують ДСП - це деревно-стружкові плити. Виготовляється 

методом гарячого пресування. В якості сполучного компонента тут застосовуються 

формальдегідні смоли. 

 Речовини, які виділилися та їх кількість може досягти  приблизно 65 % маси 

пластмаси, вироблений на основі полівінілхлориду. При розкладанні 

полівінілхлоридної ізоляції електричних кабелів виявлений фосген.  

Отруйність деяких сполук, що утворюються під час горіння та розкладання 

пластмас, добре вивчена, а деякі матеріали потрапляють у групу Т-4 (надзвичайно 

небезпечні). Смертельна концентрація при короткочасному впливі на людину 

отруйних речовин у повітрі та гранично допустимі концентрації за гігієнічними 

вимогами становлять г/м3: ціаністого водню - 0,2 і 0,0003; діоксиду азоту - 0,24 і 

0,005; хлористого водню - 1,5 і 0,005; вуглецю. монооксид - 3 і 0,005 0,02. У разі 

великої кількості отруйних речовин буде перевищувати вказане значення в десять 

разів, скорочуючи час, протягом якого людина може безпечно перебувати в 

палаючій будівлі. Слід також пам'ятати, що продукти згоряння і розкладання 

полімерних матеріалів можуть впливати на пожежну техніку, робити її 

неефективною, а також можуть значно знижувати стійкість аеромеханічних пін. 
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З точки зору пожежної небезпеки найбільш небезпечними місцями в 

будівлях загальноосвітніх шкіл є: столярна та слюсарна майстерні, підсобні 

приміщення, приміщення для зберігання спортивного інвентарю, спортзали та 

аудиторії, бібліотека з книгосховищем, кабінет хімії з лабораторіями, їдальня. 

 

1.3.6. Прогнозування розвитку пожежі. 

Шляхами розповсюдження вогню можуть бути горючі матеріали, меблі, 

обладнання та оздоблення приміщень, а також через високотемпературні 

конвективні потоки, можливе виникнення розповсюдження вогню крізь двірні 

прорізи, якщо пожежа почалася із зовнішньої сторони полум’я може 

поширюватися через віконні прорізи у зовнішніх стінах будівлі.  

В умовах великого та швидкого задимлення приміщень при пожежі, першим 

завданням рятувальників є рятування людей.  

Для того щоб зменшити швидкість поширення диму по сходовим кліткам у 

них повинні бути присутні двері, які відокремлюють сходову клітину від інших 

приміщень. Бо саме від великої кількості диму яке потрапляє в легені людей і 

відбуваються більшість смертей. 

Продукти горіння і полум'я в будівлях можуть поширюватися горизонтально 

і вертикально через двері, віконні прорізи, сходові клітки, вентиляцію та інші 

інженерні комунікації. Найбільше поширення полум’я відбувається через 

вентиляцію, електромережі та труби різного призначення, які проходить через всю 

будівлю.  

Шляхи евакуації з горючими матеріалами в холах, коридорах і на сходових 

клітках можуть призвести до концентрованого поширення пожежі та виділення 

великої кількості диму. Іноді приховане поширення вогню може відбуватися в 

підвісних стелях, під знімною підлогою тощо. 

У густонаселених будинках під час пожежі може виникнути паніка та смерть 

через незнання планування будинків та недостатню організацію евакуації.  
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У нашому випадку паніка супроводжується великою кількістю дітей, які ще 

не можуть контролювати свої емоції, тому велику роль грають дії персоналу 

навчальних закладів.  

Пожежа в ліцеї може мати серйозні наслідки через великий внутрішній об’єм 

ліцейної будівлі без поділу протидимових і протипожежних перешкод; нещільне 

(зазор) примикання між стелею від підлоги до підлоги та зовнішніми навісними 

панелями; прорізи та отвори в стінах та стелі, для проходу електричних та 

слабкострумових мереж. Усі переходи електромереж, трубопроводів та будь – чого 

між протипожежними перекриттями (перешкодами) мають бути спеціальними, для 

того щоб пожежа не розповсюджувалася поверхами будівлі. 
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РОЗДІЛ II. ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТУ. 

 ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення», згідно 

нормативного документу пожежна безпека об’єкта захисту повинна 

забезпечуватися системою запобігання пожежі, комплексом протипожежного 

захисту та системою управління пожежною безпекою об’єкта. 

Пожежна безпека об’єкта характеризується рівнем пожежної безпеки людей 

та/або матеріальних цінностей: 

- мінімізувати ймовірність виникнення пожежі; 

- забезпечувати пожежну безпеку людей; 

- забезпечувати пожежну безпеку матеріальних цінностей; 

- забезпечувати пожежну безпеку людей і матеріальних цінностей 

одночасно. 

 Забезпечення евакуації людей полягає у таких об’ємно-планувальних і 

конструктивних рішеннях, за яких евакуація з об’єкта завершується до настання 

гранично допустимих для людини значень небезпечних чинників пожежі, а при 

недоцільності евакуації - забезпечується засобами індивідуального та/або 

колективного захисту та рятування людей на об’єкті. 

 Для забезпечення евакуації необхідно: 

- встановити кількість, розміри та відповідне конструктивне і планувальне 

виконання евакуаційних шляхів і виходів; 

- забезпечити можливість безперешкодного руху людей евакуаційними 

шляхами; 

- організувати, за необхідності, управління рухом людей евакуаційними 

шляхами (світлові покажчики, звукове і мовленнєве оповіщення, знаки безпеки 

тощо). 

    Державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом 

центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних 

колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, 

місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування в межах 
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повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням 

вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів 

суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня 

небезпеки для населення, навколишнього природного середовища. 

Плановим періодом вважається рік, який обчислюється з 1 січня по 31 

грудня планового року. 

Протягом планового періоду здійснення більш як одного планового заходу 

державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання одним і 

тим самим органом державного нагляду (контролю) не допускається. 

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та 

пожежної безпеки здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання з такою 

періодичністю: 

- з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки; 

- із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; 

- з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років. 

У разі коли за результатами останнього планового заходу державного 

нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання не виявлено суттєвих порушень 

вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, наступна планова 

перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через 

установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений удвічі. Це 

положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого 

ступеня ризику. 

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) 

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю). 

До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать: 

- вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що 

належить суб’єкту господарювання на праві власності, володіння, користування 

(далі - об’єкт); 
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- площа об’єкта; 

- максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або 

періодично перебувають на об’єкті; 

- умовна висота об’єкта (висота, яка визначається різницею позначок 

найнижчого рівня проїзду (установлення) пожежних автодрабин (автопідйомників) 

і підлоги верхнього поверху без урахування верхніх технічних поверхів, якщо на 

технічних поверхах розміщено лише інженерні обладнання та комунікації 

будинку); 

- наявність та масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які 

сталися на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому 

періоду; 

- клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта; 

- кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта та виявлених 

протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду. 

Так відповідно до вище вказаних критеріїв ліцей відноситься до суб’єктів 

високого ризику господарювання та планові заходи здійснюються не частіше ніж 1 

раз на 2 роки. 

Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з 

державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб'єкта 

господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до 

дня здійснення цього заходу. 

Повідомлення повинно містити: 

- дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; 

- найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної 

особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; 

- найменування органу державного нагляду (контролю). 

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою 

електронного зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи 

уповноваженій особі суб’єкта господарювання - юридичної особи, її 
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відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним 

особі. 

Підставами для здійснення позапланових заходів є: 

- подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу 

державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду 

(контролю) за його бажанням; 

- перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень 

або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 

виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного 

нагляду (контролю); 

-  звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило 

шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому 

природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, 

що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому 

разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за 

наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або 

відповідного державного колегіального органу. 

Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб 

територіального органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів 

державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи. 

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з 

обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення 

заходу державного нагляду (контролю). 

Для здійснення планового або позапланового заходу орган державного 

нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити 

найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та 

предмет перевірки. 
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Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного 

нагляду (контролю) зобов'язані пред'явити керівнику суб’єкта господарювання - 

юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі 

(фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення 

(направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу 

державного нагляду (контролю), і надати суб'єкту господарювання копію 

посвідчення (направлення). 

На підставі акту, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого 

виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) 

за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва 

(виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається 

у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до 

адміністративного суду.  

В останній день перевірки два примірники акту підписуються посадовими 

особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та 

суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не 

передбачено законом. 

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу 

державного нагляду (контролю) вносить до такого акту відповідний запис. 

Один примірник акту вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта 

господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - 

підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного 

нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду 

(контролю). 

У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного 

нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення 

заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший 

розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення 

заходу. 



30 

 

 Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога 

посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб'єкту господарювання 

щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає 

застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис видається та 

підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка 

здійснювала перевірку. 

Розпорядчий документ органу державного нагляду (контролю) щодо 

усунення порушень складається у двох примірниках: один примірник не пізніше 

п'яти робочих днів з дня складення акту надається суб'єкту господарювання чи 

уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб'єкта 

господарювання або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів 

усунення порушень вимог законодавства залишається в органі державного нагляду 

(контролю). 

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе 

відповідальність, встановлену законом, за невнесення або внесення недостовірних 

відомостей чи відомостей не в повному обсязі про здійснені заходи державного 

нагляду (контролю) до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0373-13#n51
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РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЖЕЖОГАСІННЯ НА ОБ’ЄКТІ. 

3.1. Розробка тактичного задуму. 

3.1.1 Визначення параметрів розвитку пожежі. 

Заняття по вирішенню тактичної задачі передбачене по гасінню пожежі в 

навчальному закладі. Відповідно до гарнізонного розкладу, по першому 

повідомленню, на пожежу викликаються підрозділи по виклику № 2. 

На основі вивчення оперативно-тактичних характеристик будівлі, з 

урахуванням її призначення, як до об’єктів з постійним або тимчасовим 

перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме 

приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб та значною кількістю 

пожежної навантаги, приймаємо припущення про можливе місце виникнення 

пожежі на третьому поверсі будівлі. 

Обираємо місце найбільш ймовірного виникнення пожежі – бібліотека 

школи що знаходиться на третьому поверсі. 

Приймаємо для подальших розрахунків : 

Vл = 1,2 м/хв. 

Час виявлення – τвияв.,  3 хв.. 

Час сповіщення –τспов., 2 хв.. 

Час збору та виїзду –τзб. в., 1 хв.. 

Відстань до об’єкту – Lпрям., 3 км. 

Швидкість прямування – Vпрям., 40 км/год. 

Час оперативного розгортання – τо. р., 5 хв. 

Виходячи з тактичних умов для здійснення оперативних дій по гасінню 

пожежі у навчальних закладах, необхідно застосовувати на гасіння та захист 

пожежі стволи с “Б” з глибиною гасіння hглиб = 5 м. Виходячи з класу пожежі та 

рекомендованих вогнегасних речовин для гасіння пожеж приймаємо вогнегасну 

речовину – вода. Інтенсивність подачі води приймають Is=0,08 л/(м·с). 
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3.1.2. Визначаємо періоди розвитку пожежі для проведення розрахунків 

її параметрів. 

Час виявлення τ вияв.= 3,0 хв.; 

Час розвитку на момент прибуття підрозділу: 

 

τприб.=τвияв.+τспов.+τзб.виїзд.+Lпрям./Vпрям. ×  60=3+2+1+(3∙60)/40=10,5 хв.      (3.1) 

 

Час введення сил та засобів: 

 

Τвільн.= τпиб.+τо.р=10,5+5=15,5 хв.                                                                (3.2) 

 

3.1.3. Проводимо розрахунок можливої обстановки на визначені періоди 

розвитку пожежі. 

3.1.3.1 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час її виявлення. 

Визначаємо радіус розвитку пожежі. 

 

Rп.1=0,5∙V л
табл ∙τвияв.= 0,5∙1,2∙3=1,8 м.                                                           (3.3) 

 

Визначаємо площу пожежі: 

 

Sп.1= a∙b =3,6∙3=10,8 м2                                                                                                                                  (3.4) 
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  Рис. 1- Схема  розвитку пожежі на час її виявлення 

3.1.3.2. Визначаємо параметри розвитку пожежі на час прибуття 

підрозділів. 

 

Rп.2=0,5∙10∙V л
табл.+V л

табл.∙(τвільн.-10)=0,5∙10∙1,2+1,2∙(10,5-10)=6,6 м2           (3.5) 

 

Оскільки пожежа вийде за межі приміщення бібліотеки до коридору, площа 

пожежі дорівнює:  

 

Sп.2=Sпож.бібл.+Sпож.кор.=19+15=34 м2                                                                            (3.6) 

 

Площа пожежі в приміщенні бібліотеки: 

 

Sарх.= a∙b =3∙5=15 м2                                                                                       (3.7) 
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Площа пожежі в коридорі на час прибуття підрозділу: 

 

Sкор.=(π∙R2)/2=(π∙3,52)/2=19 м2                                                                                                                                  (3.8) 

 

Визначаємо фронт пожежі: 

 

Фп.2= α∙Rп.2=3,15∙3,5=11 м                                                                             (3.9) 

 

 
 

Рис.2 – Схема розвитку пожежі на час прибуття підрозділів 
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3.1.3.3 Визначаємо параметри розвитку пожежі на час введення сил та 

засобів. Визначаємо радіус розвитку пожежі. 

 

Rп.3=0,5∙10∙V л
табл.+V лтабл.∙(τвільн.-10)=0,5∙10∙1,2+1,2∙(15,5-10)=12,6 м   (3.10) 

 

Визначаємо площу пожежі: 

 

Sп.2=Sпож.бібл  +Sпож.кор.+ Sклас=15+103+35=153 м2                                                                          (3.11) 

 

Площа пожежі по кожному приміщенні: 

 

Sпож.кор.= a∙b+(π∙1,52)/4=10∙10+(π∙1,52)/2=103 м                                         (3.12) 

 

Sклас=a∙b=7∙5=35 м2                                                                                                            (3.13) 

 

Таким чином пожежею охоплено повністю приміщення бібліотеки, коридор, 

та клас на момент завершення оперативного розгортання складає 153 м2 
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Рис.3 - Схема розвитку пожежі на час введення сил та засобів 

 

3.2 Розрахунок сил та засобів згідно тактичного задуму. 

3.2.1. Визначаємо можливу площу гасіння на час завершення 

оперативного розгортання засобів по фронту при використанні стволів клас 

Б. (hглиб.= 5 м) 

 

Sгас.=S1+S2                                                                                                                                                                    (3.14) 

 

S1=  πR/4=(3,14×32)/4=7 м2                                                                                                                         (3.15) 

 

S2=n×a×R=1×10×5=50м2                                                                                          (3.16) 
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3.2.2. Потрібну витрату води для гасіння пожежі по фронту гасіння. 

Q  гас
потр=Sгас.∙Іs=78∙0,08=6,24 л/с                                                               (3.17) 

 

3.2.3.Потрібну кількості стволів РСК-50 на гасіння. 

 

N Б
гас=(Q потр

гас)/QБ =6,24/3,7=1,8                                                               (3.18) 

 

приймаємо 2 ствола "Б". 

 

3.2.4. Потрібну витрату води на захист горища. Площу захисту 

приймаємо рівною площі пожежі 

 

 Sзах.=Sгас.=78 м2                                                                                                (3.19) 

 

 Q зах
потр=0,25∙Sгас∙Іs=0,25∙78∙0,08=1,5л/с                    (3.20) 

 

3.2.5. Потрібну кількості стволів РСК-50 на захист 2-го поверху захист 

горища 

 

N Б
зах=Q потр

зах/QБ =1,6/3,7=0,4                                                                     (3.21) 

 

 приймаємо по одному стволу "Б" 

 

3.2.6. Загальну фактичну витрату води на гасіння та захист, оскільки 

задимлення в приміщеннях дуже високе. 

 

Q зах.
факт.=N Б

гас∙QБ+N Б
зах∙QБ=2∙3,7+2∙3,7=14,8 л/с                                        (3.22) 

 

3.2.7. Ступень водозабезпечення об’єкту на випадок гасіння пожежі в 

даному навчальному закладі. 
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Згідно водовіддача від кільцевої водопровідної мережі діаметром 200 мм, 

при тиску 0,2 МПа, складає 90 л/с. Таким чином при умові що 

 

 Q водов
ПГ-К-200= 90 л/с >Qзах

факт =14,8 л/с   Q зах
факт = 14,8 л/с                      (3.23) 

 

Тому ми робимо висновок, що в разі пожежі водопровідна мережа охопить 

весь обсяг приміщення. Можливість подавання води при установці пожежно-

рятувальної машини на ставок шляхом визначення граничної відстані. 

3.2.8. При такої схемі гранична відстань буде складати. 

 

Lгр.=HH-(Hp±ZM±Zприл.)/(1,2∙S∙Q2 )∙20=(90-(50+3+9))/  

(1,2∙0,015∙(3,7∙3)2)∙20=250м.                                                                           (3.24) 

 

Фактична відстань до вододжерела значно менше ніж гранична відстань 

подавання води. Отже подача води можлива. 

3.2.9. Визначаємо кількості пожежно-рятувальних автомобілів що 

потрібні для подавання води на пожежі. 

 

NП.М.=(Q ф
заг.)/Qн =14,8/(0,8∙40)≈1                                                             (3.25) 

 

Приймаємо 1 пожежно-рятувальний автомобіль. 

 

3.2.10. Кількості особового складу, що потрібен для виконання всіх робіт 

на пожежі. 

 

Nо/с=N гас
ств Б(ГДЗС)∙3+ N заз

ств Б(ГДЗС)∙3+N ПБ
потр∙1+Nрозг∙1=2∙3+2∙2+4∙1+2∙1=16 о/с                

(3.25)                                  
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3.2.11. Кількість відділень, що потрібні для гасіння пожежі в приміщенні 

столярної майстер. 

 

Nвідд.=Nо/с/N о/с
відв.=16/4=4  відділення                                                         (3.26)                                                          

 

Розташування сил та засобів 
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РОЗДІЛ  IV. ОХОРОНА ПРАЦІ. 

При проведенні бойових дій пожежними підрозділами з моменту отримання 

повідомлення про пожежу до повернення в пожежну частину після ліквідації 

пожежі, необхідно суворо дотримуватися правил безпеки праці. 

Збір та виїзд по тривозі чергових підрозділів повинен виконуватися чітко та 

швидко. При слідуванні в гараж за сигналом “Тривога”, особовому складу 

забороняється кидати на шляхах руху одяг, зупинятися в проходах та створювати 

інші перешкоди на шляху руху, а при використанні спускових стовпів пожежники 

зобов’язані витримувати відповідний інтервал. 

Посадка особового складу в пожежний автомобіль вважається закінченою 

лише тоді, коли особовий склад бойового розрахунку зайняв свої місця в 

автомобілі та зачинив двері кабіні бойового розрахунку. Забороняється подавати 

команду на початок руху автомобіля до закінчення посадки особового складу. 

При слідуванні на пожежу водій зобов’язаний суворо дотримуватися 

встановлених правил дорожнього руху. 

В нічний час стоянка пожежного автомобіля повинна позначатися приборами 

освітлення, а також вмикатися аварійна світлова сигналізація. 

При проведенні розвідки пожежі без засобів захисту органів дихання 

призначається група розвідки з двох чоловік, а при роботі в протигазах – не менше 

ніж з трьох. Старшим групи призначається найбільш підготовлений командир. При 

проведенні розвідки пожежі, група розвідки зобов’язана: 

- при роботі в протигазах дотримуватися вимог, викладених в настанові по 

газодимозахисній службі, а без них слідувати один за одним, вивчаючи 

навколишню обстановку та запам’ятовувати пройдений шлях; 

- відкривати двері обережно, захищаючись від можливого викиду полум’я та 

розпечених газів; 

- по ходу руху слідкувати за поведінкою будівельних конструкцій, 

можливістю швидкого розповсюдження вогню та доповідати свої спостереження 

старшому групи; 

- пересуватися, як правило, вздовж капітальних стін та стін з отворами. 
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Перед тим, як віддавати наказ на бойове розгортання, керівник гасіння 

пожежі зобов’язаний: 

- визначити та вказати особовому складу найбільш безпечні та найкоротші 

шляхи прокладення рукавних ліній; 

- впевнитися та постійно слідкувати за виконанням безпеки праці проведення 

робіт при розгортанні на транспортних магістралях, встановлювати автомобілі та 

обладнання так, щоб вони не ускладнювали розстановку сил та засобів, їх 

зосередження на бойових дільницях та, по можливості не перешкоджати 

нормальному дорожньому руху. При необхідності вжити заходи щодо зупинки 

транспорту; 

- встановити єдині сигнали для швидкого оповіщення особового складу 

пожежних підрозділів, що працюють на пожежі про небезпеку та оповістити про 

них весь особовий склад. При явній загрозі руйнування конструкцій негайно 

вивести особовий склад в безпечне місце. 

При проведенні бойового розгортання забороняється: 

- приступати до його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодці пожежних гідрантів відкритим вогнем; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола при 

підйомі на висоту та роботі на висоті; 

- переносити інструмент, звернений робочими поверхнями по ходу руху, а 

поперечні пилки та ножовки – без захисних чохлів; 

- подавати воду в незакріплені пожежні рукава, до виходу ствольщиків на 

позиції чи підйому на висоту. 

На пожежі в непридатному для дихання середовищі особовий склад 

пожежних підрозділів повинен працювати в протигазах з дотриманням вимог 

безпеки, встановлених настановою по ГДЗС. 

Не допускається використання для робіт безпосередньо у зоні пожежі (на 

позиціях ствольщиків) та в задимлених приміщеннях членів добровільних 

пожежних дружин. 
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При гасінні пожежі кожний працюючий зобов’язаний слідкувати за змінами 

обстановки, поведінкою будівельних конструкцій , та у випадку небезпеки – 

негайно повідомити всіх працюючих на небезпечних дільницях та керівника 

гасіння пожежі. 

При рятуванні людей на пожежі керівник гасіння пожежі зобов’язаний 

визначити порядок та засоби рятування людей в залежності від обстановки та 

стану людей, яким необхідно надати допомогу. Роботи по рятуванню виконують 

швидко, але обережно, щоб не вчинити ушкодження людям, яких рятують. 

Особовий склад пожежних підрозділів при роботі на пожежі зобов’язаний 

постійно слідкувати з появою провисаючих (обірваних, обгорівших) електричних 

проводів в місцях роботи ствольщиків, при розборці конструкцій будівлі, 

установці драбин та прокладці рукавних ліній, та своєчасно доповідати про них 

керівнику гасіння пожежі, а також негайно попереджувати осіб, що працюють в 

небезпечній зоні. Поки не буде встановлено, що виявлені проводи обезживленні, 

слід вважати їх під напругою та приймати відповідні заходи безпеки. Відключення 

електропроводів шляхом різки допускається при фазній напрузі в мережі не вище 

220 В і тільки тоді, коли іншими засобами неможливо обезживлення мережі. 

Водіям при роботі на пожежі забороняється без команди керівника гасіння 

пожежі подавати воду або припиняти її подачу, переміщувати автомобіль, 

виконувати будь-які рухи автодрабинами, а також залишати без нагляду автомобілі 

та працюючі насоси. 

Під час гасіння пожежі при низьких температурах необхідно вжити заходів 

по запобіганню переохолодження та обморожування працюючих. На затяжній 

пожежі при низьких температурах, керівник гасіння пожежі зобов’язаний 

забезпечити регулярну зміну та відпочинок особового складу в теплих 

приміщеннях. 

Організація робіт по вскриттю та розборці будівельних конструкцій повинна 

виконуватися під безпосереднім керівництвом осіб молодшого чи середнього 

начальницького складу на визначених КГП чи начальником бойової дільниці 

ділянках, з конкретною метою, об’ємом та кордонами вскриття, а також із 
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вказанням місця складування чи скидання конструкцій. При проведенні робіт 

уважно слідкувати за поведінкою несучих конструкцій, не допускати їх 

послаблення. 

Висновок: таким чином, згідно з проведеного розрахунку сил та засобів для 

гасіння пожежі потрібно залучити чотири відділення, два відділення ДПРЧ-4,та 

два відділення ДПРЧ-1, також потрібно залучити одну автодрабину  ДПРЧ-4. 
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ВИСНОВОК 

У комплексній курсовій роботі було розглянуто актуальність 

протипожежного стану ліцею. Проведено аналіз пожежної безпеки на об'єкті 

згідно вимог дійсних нормативних документів та було доведено, що заданий об'єкт 

забезпечений майже всіма потрібними вимогами пожежної безпеки, які стосуються 

навчальних закладів. Було розраховано сили та засоби кількість яких потрібно буде 

для ліквідації пожежі згідно тактичного задуму на об'єкті. Даний об’єкт передбачає 

перебування великої кількості людей. Пожежна небезпека являє собою  горючі 

речовини та матеріали, шляхи поширення полум’я, джерела запалювання. 

Небезпекою для життя та здоров’я людей у приміщеннях ліцею є дим. Тому 

першочерговим завданням є евакуація дітей та персоналу з об’єкту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»: наказ 

МВС України від 30.12.2014 № 1417. URL: 

https://dbn.co.ua/load/normativy/napb_a_01_001_2014_pro_zatverdzhennja_pravil_poz

hezhnoji_bezpeki_v_ukrajini/21-1-0-1820 

2.  ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» від 01.09.2018 

№104. URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/b_2_2_12/1-1-0-1802 

3.  ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» від 

30.10.2012 №553.URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1059 

4.  ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» 

08.04.2013  № 133. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0133858-13#Text 

5.  ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» від 

31.10.2012  № 553. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0553858-12#Text 

6.  ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні 

положення» від 31.10.2016  № 287. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0287858-16#Text 

7. ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» від 25.04.2018 

№106 URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/v_2_2_3/1-1-0-1804 

8. Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи  

за першим бакалаврським рівнем вищої освіти в галузі знань 26 «Цивільна 

безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», освітньо-професійною 

програмою «Пожежна безпека» 

9. ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні 

положення» від 14.06.2018  № 143. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0143858-18#Text 

10. ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» від 

25.01.2013 №24 URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1018 

11. ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» від 15.09.2014 №252 URL: 

https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_5_77/1-1-0-1185 



46 

 

12.  ДБН В.2.2-40:2018 « Інклюзивність будівель і споруд. Основні 

положення» від 30.11.2018 №327. URL: 

https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_v_2_2_40/1-1-0-1832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
ПОЛТАВСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ 

36034, м. Полтава, вул. Половка, 103 
 

П Р И П И С  

 
від  15.07.2022р. № 388 

 

про усунення порушень вимог законодавства у сфері  

техногенної та пожежної безпеки 

 

Полтавський ліцей № 33 Полтавської міської ради Полтавської області  

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 23553428, або серія та номер паспорта* 

36040, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Г. Сталінграду, 20 

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання 

(суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: 

високий 

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду 

згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: 

Код КВЕД 85.31 Загальна середня освіта (основний) 

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 

повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в 

паспорті. 

Вручено: в.о. директора Полтавського ліцею № 33 Полтавської міської ради 

Полтавської області Свіденцовій Наталії Миколаївні. 

У період з 14.07.2022 року по 15.07.2022 року проведено позапланову 

перевірку приміщень Полтавського ліцею № 33 Полтавської міської ради 

Полтавської області за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Г. Сталінграду, 

20, провідним інспектором ВЗНС ПМРУ ГУ ДСНС України у Полтавській області 

майором служби цивільного захисту Шугалеєм Олександром Миколайовичем 

разом з в.о. директора Полтавського ліцею № 33 Полтавської міської ради 

Полтавської області Свіденцовою Наталією Миколаївною 

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання 

(виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної 

безпеки, від 15.07.2021 року № 388 відповідно до статті 69 Кодексу цивільного 

захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади 
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державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 

Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 

1052, вимагається вжити таких заходів: 

№ 

з/

п 

 

Порушення, яке необхідно усунути 

(також зазначається дата, з якої 

пропонувалося до виконання) 

Найменування 

нормативно-

правового акта 

або нормативного 

документа, 

вимоги якого 

порушено, із 

зазначенням 

статті (частини, 

пункту, абзацу 

тощо) 

Узгоджен

ий із 

суб’єктом 

господарю

вання 

строк 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1.  Евакуаційний вихід з другого 

поверху до сходової клітки та 

евакуаційний вихід з першого 

поверху безпосередньо назовні, 

забезпечити евакуаційним 

освітленням (світильниками 

«Вихід»). 

НАПБ А.01.001-

2014 «Правила 

пожежної безпеки 

в Україні» . 2.31. 

глава 2 розділ ІІІ;  

   

25.07.2022 

 

2.  З’єднання, відгалуження та 

окінцювання жил проводів і кабелів 

здійснити за допомогою 

опресування, зварювання, паяння 

або затискання 

 

НАПБ А.01.001-

2014 «Правила 

пожежної безпеки 

в Україні», п. 1.6. 

глава 1 розділ IV 

    

25.07.2022 

 

3.  З наявними пожежонебезпечними 

зонами, 

апарати відключення. (вимикачів) 

винести за межі цих зон. 

НАПБ А.01.001-

2014 «Правила 

пожежної безпеки 

в Україні»,п. 1.15 

глави 1 розділу ІV 

   

01.08.2022 

 

4.  На першому поверсі, не допускати 

замикання на замок дверей на шляху 

евакуації. 

НАПБ А.01.001-

2014 «Правила 

пожежної безпеки 

в Україні»,п. 2.37. 

глава 2 розділ ІІІ 

   

20.07.2022 

 

5.  Евакуаційні виходи з першого 

поверху безпосередньо назовні, 

забезпечити евакуаційним 

освітленням (світильниками 

«Вихід»). 

НАПБ А.01.001-

2014 «Правила 

пожежної безпеки 

в Україні»,п. 2.31. 

глава 2 розділ ІІІ;  

  

25.07.2022 
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6.  Приміщення будівлі, забезпечити в 

повному обсязі вогнегасниками. 

НАПБ А.01.001-

2014 «Правила 

пожежної безпеки 

в Україні»,п. 3.9. 

глава 3 розділ V 

  

01.08.2022 

 

7.  Пожежні щити, в повному обсязі 

укомплектувати засобами 

пожежогасіння. 

НАПБ А.01.001-

2014 «Правила 

пожежної безпеки 

в Україні»,  п. 

3.11. глава 3 

розділ V 

  

01.08.2022 

 

 

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання 

припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій або до суду. 

 

Припис вручив(ла): 

провідний інспектор ВЗНС ПРУ 

ГУ ДСНС України у Полтавській області 

майор служби цивільного захисту               Олександр ШУГАЛЕЙ 

Припис отримав(ла): 

 

________________________________       _________      _____________________ 

(найменування посади)                        (підпис)         (ініціали та прізвище) 

  

«___» __________ 20__ р. 

 

Надіслано рекомендованим листом від ___ _________ 2021 року №________.  

 

Результати перевірки виконання припису: 

Дата 

перевірки 

Номери 

невиконаних 

пунктів 

Особа, яка проводила 

перевірку 

Перевірку проведено в 

присутності 

посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис 

посада, 

прізвище, ім’я, 

по батькові 

підпис 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 



Національний університет цивільного захисту України

Кафедра пожежної безпеки в населених пунктах

Комплексна курсова робота на тему:

«Забезпечення пожежної безпеки 

ліцею №33 м. Полтава»

Виконавець:

здобувач вищої освіти

Цибулько А.В

Керівник:

Викладач кафедри ППНП

Майборода Р.І.



Мета роботи:

- проаналізувати рівень забезпечення пожежної безпеки
в будівлі ліцею за адресою: м. Полтава,
вул. Г. Сталінграда 20;

- розглянути питання організації заходів державного
нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної
безпеки;

- розрахувати кількість сил та засобів необхідних для
ліквідації умовної пожежі;

- розробити відповідні профілактичні заходи щодо
встановлення належного протипожежного стану на
об'єкті;

- підвести підсумки.

-



Схема розташування об’єкту



План 1-го поверху



План 2-го поверху



План 3-го поверху



Аналіз відповідності розміщення будинку 

вимогам нормативних документів
№    

з/п

Питання, що      

перевіряється

Фактично 

передбачено 

в будівлі

Вимоги 

нормативного 

документу

Посилання на 

нормативний 

документ

Висновок

1. Протипожежна 

відстань

В залежності 

від ступеня 

вогнестійкос

ті

(в нашому 

випадку 6)

Не менше 6 м ДБН Б.2.2-

12:2019 р.15,

п.15.2.2

Відповідає

2. Можливість 

проїзду та доступ 

пожежних 

автомобілів

Ширина 

проїзду не 

менше 3,5 м

Передбачено 

проїзди 

навколо 

будівлі не 

менше 3,5 м

ДБН Б.2.2-

12:2019 р.15, 

п.15.3.1

Відповідає

3. Кількість 

проїздів на 

територію

1 проїзд на 

територію 

шириною 3,5 

м

1 проїзд 

шириною по 

3,5 м

ДБН Б.2.2-

12:2019 р.15,

п.15.3.1

Відповідає

4. Наявність 

захисного 

огородження 

периметру 

покрівлі

Присутня 

огорожа

Слід 

передбачати 

відповідну 

огорожу

ДБН В.2.2-

9:2018 р.11, 

п.11.20,

ДСТУ Б.В.2.6-

49:2008, п.8.11

Відпові

дає

5. Наявність 

виходів на 

покрівлю через 

протипожежні 

двері 

Присутні Слід 

передбачати 

не менше 

одного на 1000 

кв. м площі 

покрівлі 

ДБН В.1.1-

7:2016 р.8,

п.8.4

Відповідає

ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування і 

забудова територій»

ДБН В.2.2-9:2018 
«Громадські будинки
та споруди. Основні

положення»

ДБН В.1.1-7:2016 
«Пожежна безпека

об’єктів будівництва. 
Загальні положення»



Аналіз відповідності ступеню вогнестійкості 

будинку вимогам нормативних документів

ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека

об’єктів

будівництва. 

Загальні вимоги»

№     

з/

п

Будівельні 

конструкції

МВ 

(факт)

МПП 

(факт)

Ф

СВ

Б

МВ 

(вим)

МП

П 

(вим

)

ВСВБ Висновок

1.

С
т
ін

и

Несучі та 

сходових 

кліток

REI 

150

M0 I REI 

150

M0 I Відповідає

2. Внутрішні 

не несучі 

(перегород 

ки)

EI

30

MO I EI

30

MO I Відповідає

3. Сходові 

площадки 

косоури, 

східці, сходи, 

балки, марші 

сходових 

кліток

R

60

MO I R

60

MO I Відповідає

4. Перекриття 

міжповерхові 

(у т.ч. горищні 

та над 

підвалами)

REI

60

MO I REI

60

MO I Відповідає



Аналіз відповідності об’ємно-планувальних 

рішень будинку вимогам нормативних 

документів
ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека

об’єктів будівництва. 

Загальні положення»;

ДБН В.2.2-16:2019 

«Культурно-видовищні

та дозвіллєві заклади»;

ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи

протипожежного

захисту;

ДБН В.2.2-3:2018 

«Будинки і споруди. 

Заклади освіти»

№    

з/п

Питання, 

що      

перевіряєть

ся

Фактично 

передбачено в    

будівлі

Вимоги 

нормативного 

документу

Посилання 

на 

нормативни

й документ

Висновок

1. Забезпеченн

я поверху 

евакуаційни

ми 

виходами

Присутні два 

евакуаційних 

виходи з 

кожного 

поверху

Слід 

передбачати не 

менше двох 

евакуаційних 

виходів по 

самостійних 

шляхах 

евакуації

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.2.4

Відповідає

2. Припустима 

місткість 

актової зали

Місткість 

актової зали 

400

Передбачено 

вміст до 600 

місць

ДБН В.2.2-

16:2019 р.15, 

п.15.2

Відповідає

3. Ширина 

коридору

Ширина 

коридору 2,2 м

Ширину 

коридорів слід 

приймати не 

менше ніж 2,2 м

ДБН В.2.2-

3:2018,  

п.9.9

Відповідає

4. Забезпеченн

я 

приміщень 

евакуаційни

ми 

виходами

Присутні два 

евакуаційних 

виходи з 

приміщень де

передбачено 

перебування 

більше 50 осіб

Кількість 

евакуаційних 

виходів 

повинна бути 

не менше двох

ДБН В.1.1-

7:2016, 

р.7, п.7.2.4

Відповідає



5. Забезпечен

ня 

природним 

освітлення

м сходових 

кліток

Присутнє 

природнє 

освітлення 

через віконні 

прорізи в 

зовнішніх 

стінах 

сходових 

клітках

Наявне 

природне 

освітлення 

через віконні 

прорізи в 

зовнішніх 

стінах

ДБН В.1.1-

7:2016 

п.7.1.4

Відповідає

6. Висота 

поверхів 

будівлі

Висота 

поверху 3,3 м

Слід 

приймати 

примати не 

менше 

ніж 3,3 м

ДБН В.2.2-

3:2018,р 

6,п.6.10

Відповідає

7. Розміщенн

я залу

Розміщений 

актовий зал 

на 1 поверсі

Приміщення 

можуть 

розташовуват

ися в будівлях 

1 ступеня 

вогнестійкост

і на будь-

якому 

надземному 

поверсі

ДБН В.2.2-

16:2019 

р.4,п.4.3

Відповідає

8. Наявність 

відособлен

их виходів 

з  підвалу

Присутні два 

виходи 

безпосереднь

о  назовні

Необхідно

передбачати 

виходи 

безпосередньо 

назовні 

ДБН В.1.1-

7:2016 п.7, 

п.7.2, 

пп.7.2.1

Відповідає

ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека

об’єктів будівництва. 

Загальні положення»;

ДБН В.2.2-16:2019 

«Культурно-видовищні та 

дозвіллєві заклади»;

ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи

протипожежного захисту;

ДБН В.2.2-3:2018 

«Будинки і споруди. 

Заклади освіти»



9. Наявність

вікон з 

приямками 

для 

димовидале

ння

Наявні два 

вікна з 

приямками 

для 

димовидаленн

я

Приміщення площею не 

більше ніж 300 кв. м 

розташоване у 

цокольному, підвальному, 

підземному поверхах 

якщо кількість людей, 

які постійно перебувають 

у ньому , не перевищує 5 

осіб. При кількості людей 

від 6 до 15 слід 

передбачати додатковий 

вихід через люк з 

вертикальними 

металевими сходами або 

через вікно з розмірами 

не менше ніж 0,75 м на 

1,5м 

ДБН В.1.1-7:2016 

р.7, п.7.2.4

Відповідає

10. Напрямок 

відкриванн

я дверей

Відчиняються 

двері у 

напрямку 

виходу

Повинні відчинятися у 

напрямку виходу

ДБН В.1.1-7:2016,

п.7.2, пп.7.2.9

Відповідає

11. Ширина та 

висота 

евакуаційн

их дверей з

актової 

зали та 

навчальних 

приміщень

Висота дверей 

-2м, ширина 

для актової 

зали – 1,2м та 

для 

навчальних 

приміщень -

0,9м

Висота дверей -2 м, 

ширина для актової зали 

– 1,2 м та для навчальних 

приміщень – 0,9м 

ДБН В.1.1-7:2016,

п.7.2, пп.7.2.7. 

ДБН В 2.2-

16:2019, р.15, 

п.15.11. 

ДБН В.2.2-3:2018, 

р.9, п.9.7

Відповідає

12. Оздоблення 

стін, стелі 

та підлоги 

шляхів 

евакуації та 

приміщень

Оздоблення з 

негорючих 

матеріалів

Не допускається 

встановлювати 

будівельні матеріали з 

вищою пожежною 

небезпекою Г1, В1, Д2, 

Т2.

ДБН В.1.1-7:2016, 

р.7, п.7.3, пп.7.3.3

Відповідає

ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека

об’єктів будівництва. 

Загальні положення»;

ДБН В.2.2-16:2019 

«Культурно-

видовищні та 

дозвіллєві заклади»;

ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи

протипожежного

захисту;

ДБН В.2.2-3:2018 

«Будинки і споруди. 

Заклади освіти»



13. Ширина 

сходових 

маршів та 

площадок

Ширина 

маршу і 

сходових

маршів 1,35 м

Передбачена 

ширина 

маршів та 

сходинок не 

менше ніж 

1,35 м

ДБН В.1.1-

7:2016 р.7, 

п.7.3.15

Відповідає

14. Наявність 

дверей 

сходової 

клітки СК1

Присутні 

двері

Передбачені 

суцільні 

двері або з 

армованим 

склом

ДБН В.1.1-

7:2016 р.7, 

п.7.3.28

Відповідає

15. Вид 

перекриття 

над підвалом

Присутнє 

перекриття 3-

го типу

Слід 

застосовуват

и 

протипожеж

не 

перекриття 

3-го типу

ДБН В.1.1-

7:2016 р.6, 

п.6.42

Відповідає

ДБН В.1.1-7:2016 

«Пожежна безпека

об’єктів будівництва. 

Загальні положення»;

ДБН В.2.2-16:2019 

«Культурно-видовищні та 

дозвіллєві заклади»;

ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи

протипожежного захисту;

ДБН В.2.2-3:2018 

«Будинки і споруди. 

Заклади освіти»



Аналіз забезпечення та відповідності систем 

протипожежного захисту будинку вимогам нормативних

документів

ДБН В.2.5-56:2014 

«Системи

протипожежного

захисту»

№ 

п/п

Що 

перевіряєтьс

я

Фактично 

передбачено в 

будівлі

Вимоги 

нормативного 

документу

Посилання на 

нормативний 

документ

Висновок

1. Система 

пожежної 

сигналізації

Встановлені у всіх 

приміщеннях

Передбачені у 

всіх приміщеннях 

об’єкту

ДБН В.2.5-56:2014 

дод. А, п.7.3

Відповідає

2. Система 

пожежогасі

ння

Відсутня Не передбачено ДБН В.2.5-56:2014 

дод. А, п.7.3

Відповідає

3. Система 

оповіщення 

про пожежу

та 

управління 

евакуюванн

ям людей

Виконується 3 

типу з 

мовленнєвим 

оповіщенням та 

світловими 

покажчиками 

«Вихід»

Повинно 

виконуватися у 

всіх приміщеннях 

3 типу 

оповіщення,а 

саме: мовленнєві, 

світлові 

покажчики 

«Вихід».

ДБН В.2.5-56:2014 

р.9, п.9.2, ппп.9.2.9, 

дод.Б1, п.5, пп.5.1

Відповідає

4. Система

протидимно

го захисту

Всі приміщення 

забезпечені 

природним 

освітленням через 

вікна в зовнішніх 

стінах

Потрібно 

проєктувати у 

приміщеннях 

площею 55 кв. м 

без природного 

освітлення за 

наявності 

постійних 

робочих місць та 

горючих 

матеріалів.

ДБН В.2.5-56:2014 

р.10, п. 10.2, 

пп.10.2.1

Відповідає



ДБН В.2.5-74:2013 
«Водопостачання. 

Зовнішні мережі та 
споруди»; 

ДБН В.2.5-64:2012 
«Внутрішній
водопровід та 
каналізація»; 

ДБН В.1.1-7:2016 
«Пожежна безпека

об’єктів будівництва. 
Загальні положення»; 

ДБН В.2.5-56:2014 
«Системи

протипожежного
захисту»

5. Заповнення

отворів в 

протипожежни

х перешкодах

Наявні

протипожежні 

двері в 

приміщенні 

електрощитово

ї та при виході 

на покрівлю 

Застосовують

протипожежн

і двері в 

приміщеннях 

електощитов

ої та виходах 

на покрівлю  

ДБН В.1.1-7:2016 

р.6, п.6.2

Відповідає

6. Зовнішнє 

протипожежне 

водопровід

В наявності 2 

ПГ на відстані 

200 м за умови 

прокладання 

рукавної лінії 

по дорогам з 

твердим 

покриттям

При витраті 

води до 15 л/с 

включно від 

одного ПГ, 

при витраті  

більше 15 л/с 

не менше ніж 

від двох ПГ 

ДБН В.2.5-74:2013 

р.6, п.6.21

Відповідає

7. Внутрішній 

протипожежни

й водопровід

Відсутнє Не 

вимагається

ДБН В.2.5-64:2012 

п.8.4

Відповідає

8. Блискавкозахи

ст

Наявний 

блискавкозахи

ст

Передбачає 

обладнати

ДСТУ EN 

62305:2012

Відповідає



Розташування сил та засобів



Висновок

У комплексній курсовій роботі було розглянуто питання

забезпечення протипожежного стану гімназії.

Проведено аналіз забезпечення пожежної безпеки на об'єкті та

відповідність вимогам дійсних нормативних документів та було

доведено, що заданий об'єкт забезпечений майже всіма потрібними

вимогами пожежної безпеки, проте необхідно доопрацювати деякі

питання.

Було розраховано сили та засоби кількість яких потрібно буде для

ліквідації пожежі згідно тактичного задуму на об'єкті.

Даний об’єкт передбачає перебування великої кількості людей.

Пожежна небезпека являє собою горючі речовини та матеріали, шляхи

поширення полум’я, джерела запалювання. Небезпекою для життя та

здоров’я людей у приміщеннях ліцею є дим.

Тому першочерговим завданням є евакуація дітей та персоналу з

об’єкту.



Дякую за увагу! 
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