
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 
 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки 
 

 

 

 

 

 

Розрахунково-пояснювальна записка 
до кваліфікаційної роботи 

освітнього ступеня "Магістр" 
 

на тему: 
 

«Удосконалення рекомендацій з організації та проведення пожежно-рятувальних 

робіт у будівлях підвищеної поверховості та висотних будівлях» 
 

 

 

 

 

 

 

Виконав: здобувач вищої освіти 2 курсу,  

групи ЗМПГПБ-19, 

спеціальності 261 «Пожежна безпека», 

за освітньо-професійною програмою 

«Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» 

Тичина П.А. 
 

Керівник: Сенчихін Ю.М. 
 

Рецензент: Василенко В.І. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Харків – 2021 року 



  

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
 

Факультет оперативно-рятувальних сил 

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки 

Галузь знань 26 «Цивільна безпека» 

Спеціальність 261 «Пожежна безпека»   

Освітньо-професійна програма «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи» 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник кафедри ІтаАРТ 

канд. техн. наук, доцент 

   Андрій КАЛИНОВСЬКИЙ 
 

«22»  лютого  2021 року 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Тичини Павла Андрійовича 
 (прізвище, ім’я,  по батькові) 

1. Тема роботи: Удосконалення рекомендацій з організації та проведення 

пожежно-рятувальних робіт у будівлях підвищеної поверховості та висотних 

будівлях, 

керівник роботи Сенчихін Юрій Миколайович, канд. техн. наук, професор, 
                                                                     ( прізвище,  ім’я,  по батькові,  науковий ступінь,  вчене звання) 

затверджені наказом НУЦЗ України від «22» лютого 2021 року № 28 

2. Строк подання здобувачем вищої освіти роботи «21» травня 2021 року   

3. Вихідні дані до роботи 
1. Кодекс цивільного захисту України. 

2. Оперативні плани пожежогасіння. 

3. Нормативні документи (СНиП, ДСТУ, ДБН, СН, інф. листи та ін.). 

4. Описи пожеж, наукова та науково-популярна література. 

5. Інформація що наведена на WEB-saite INTERNET.. 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно 

розробити) 
Вступ. 

1. Можлива обстановка на пожежах. 

2. Інженерне обладнання висотних будинків. 

3. Організація та тактика гасіння пожеж. 

4. Розрахунок сил та засобів для виконання оперативних дій. 

5. Інформаційно-патентна добірка. 

Висновки роботі. 

Список використаних джерел. 



  

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень / 

слайдів) 
Тема кваліфікаційної роботи – 1 сл. 

Класифікація будівель – 1 сл. 

Приклади пожеж у висотних будівлях – 2 сл. 

Особливості розвитку пожеж у висотних та будівлях підвищеної поверховості – 1 сл. 

Інженерне обладнання висотних будинків – 1 сл. 

Основні параметри, що впливають на час оперативних дій – 2 сл. 

Організація і схеми подачі води на верхні поверхи будівлі – 3 сл. 

Організація пожежогасіння у будинку, що обладнаний пожежним ліфтом – 2 сл. 

Способи та засоби рятування  – 1 сл. 

Розрахунок необхідної кількості засобів рятування з висоти – 3 сл.  

Загальні висновки по роботі – 1 сл.  

Всього: 18 слайдів. 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада 

консультанта 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

1, 2 Начальник кафедри НПД 

к. т. н., доцент Олександр ДАНІЛІН  

02.03.2021 

 

11.05.2021 

3, 4 Начальник кафедри ОТЗАРР  

к. т. н., доцент Віталій СОБИНА 

02.03.2021 

 

11.05.2021 

 

7. Дата видачі завдання «22» лютого 2021 р. 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 

Назва етапів кваліфікаційної 

роботи 

Строк 

виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1 
1. Можлива обстановка на пожежах у будівлях 

підвищеної поверховості та висотних будівлях. 
28.03.2021  

2 
Аналіз пожежної та інженерне обладнання висотних 

будинків. 
09.04.2021  

3 
Розробка і обґрунтування заходів щодо забезпечення 

пожежної і техногенної безпеки об’єкту. 
18.04.2021  

4 
Організація та тактика гасіння пожеж у будівлях 

підвищеної поверховості висотних будівлях. 
20.04.2021  

5 
Розрахунок сил та засобів для виконання 

оперативних дій. 
30.04.2021  

6 
Розробка графічної частини роботи у вигляді 

комп’ютерної презентації. 
10.05.2021  

7 
Рецензування роботи та представлення до 

попереднього захисту. 

за 10 днів до 

захисту 
 

 

Здобувач вищої освіти _________   Павло ТИЧИНА 

                                             ( підпис )               (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

Керівник роботи           _________   Юрій СЕНЧИХІН 

                                             ( підпис )               (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 



 

     
 

НУЦЗУ. 2. 25-13/19.109. ІтаАРТ. РПЗ-01 
     

Изм Лист № документа Підпис Дата 

Розробив Тичина П.А.   

Удосконалення рекомендацій з 

організації та проведення пожежно-

рятувальних робіт у будівлях підвищеної 

поверховості та висотних будівлях 

Лит. Лист Листів 

Перевірив Сенчихін Ю.М.   Р   2 94 
Консул.    

ЗМПГПБ-19 Н. контр.    

Затвердив Калиновський А.Я.   

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП. Нова концепція системи пожежогасіння багатофункціональних висотних будівель 3 

1. МОЖЛИВА ОБСТАНОВКА НА ПОЖЕЖАХ 8 

1.1. Особливості розвитку пожеж у будівлях підвищеної поверховості та висотних будівлях 8 

1.2. Пожежна небезпека речовин і матеріалів, що використовуються у будівлях підвищеної 

поверховості та висотних будівлях 

 

12 

1.3. Приклади найбільш великих пожеж у висотних та будівлях підвищеної поверховості 17 

2. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ВИСОТНИХ БУДИНКІВ 26 

2.1. Система протипожежного водопостачання 26 

2.2. Автоматична система пожежної сигналізації 28 

2.3. Автоматична система пожежогасіння 28 

2.4. Система протидимного захисту 29 

2.5. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 30 

2.6. Проїзди і майданчики для пожежно-рятувальної техніки та вертольотів 31 

2.7. Об’єктові пункти пожежогасіння 33 

2.8. Пожежобезпечні зони 34 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ГАСІННЯ ПОЖЕЖ  35 

3.1. Складання оперативних планів пожежогасіння (ОППГ) 35 

3.2. Дії керівника гасіння пожежі 38 

3.3. Сили та засоби для гасіння пожеж 39 

3.3.1. Основні параметри, що впливають на час оперативних дій 40 

3.3.2. Особливості розвідки пожежі 44 

3.3.3. Ліквідування горіння 44 

3.3.4. Схеми оперативного розгортання 47 

3.3.5. Спеціальні роботи 52 

3.4. Застосування пожежних ліфтів 53 

3.5. Забезпечення евакуації людей та рятувальні роботи 57 

3.5.1. Шляхи евакуації людей 57 

3.5.2. Способи евакуації людей 58 

3.5.3. Засоби рятування людей 59 

3.6. Охорона праці  61 

3.6.1. Охорона праці під час проведення рятування людей та саморятування 61 

3.6.2. Охорона праці під час проведення оперативного розгортання та гасіння пожежі 62 

4. РОЗРАХУНОК СИЛ ТАЗАСОБІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ 66 

4.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі 66 

4.2. Розрахунок необхідної кількості засобів рятування з висоти 71 

4.3. Розрахунок часу проведення евакуації людей з використанням пожежної автодрабини та 

автопідіймача (АД та АКП) 

 

78 

4.4. Розрахунок часу проведення евакуації людей методом виносу на руках 80 

4.5. Розрахунок часу проведення евакуації людей з використанням рятувальної мотузки 81 

5. ІНФОРМАЦІЙНО-ПАТЕНТНА ДОБІРКА ТЕХНІЧНИХ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ  85 

5.1. Способи та тактичні прийоми гасіння пожеж у висотних будинках 86 

5.2. Способи та засоби рятування людей з висотних будинків 87 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  91 

ЛІТЕРАТУРА 92 

Додаток А. Презентація графічної частини роботи на 18 слайдах  

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 25-13/19.109. ІтаАРТ. РПЗ-01 
Арк.  

     
3 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

 

 

ВСТУП. Нова концепція системи пожежогасіння багатофункціональних 

висотних будівель 

 

При здійсненні капітального будівництва в нашій країні, одночасно з 

вирішенням задачі підвищення якості будівництва висувається вимога 

раціонального використання землі при будівництві об'єктів, що веде до підвищення 

поверховості забудови міст. Будинки поверховості (БПП) в 10-16 поверхів стали 

вже звичайними в будівництві, а в багатьох містах країни вже перейшли до 

масового будівництва по типових проектах 17-22 поверхових житлових висотних 

будинків. Високі архітектурно-художні вимоги до забудови міст приведуть до 

зведення і більш високих будинків (25-34 поверхи). 

Пожежі у висотних будівлях і спорудах, до яких, як правило, відносять 

будівлі і споруди заввишки більше 75 м або вище 9-10 надземних поверхів (далі - 

висотні будівлі), зазвичай призводять до тяжких наслідків і значних збитків. При 

цьому нижні підземні поверхи висотних будівель часто використовуються як 

автостоянки, що є пожежонебезпечними, а на даху облаштовують майданчики для 

посадки вертольотів різного типу, які самі по собі є об'єктами підвищеної 

вибухопожежонебезпеки, а процес їх посадки має високий ризик перетворитися на 

катастрофічний. 

Останніми роками у ряді країн світу сталися великі пожежі у висотних 

будівлях, які не вдавалося загасити традиційними способами і засобами, внаслідок 

чого мало місце їх повне руйнування і масова загибель людей [50].  

Нині для ліквідації вогню у будівлі і приміщеннях автостоянок зазвичай 

використовують засоби зовнішнього пожежогасіння у вигляді розташованих на 

відстані не більше 150 м гідрантів, до яких підключаються пожежні автомобілі для 

подання води через сухотруби будівлі на висоту, як правило, не вище за 9-й поверх, 

і засоби внутрішнього пожежогасіння у вигляді систем спринклерного розпилення і 

дренчерних водяних завіс. 
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Згідно з вимогами норм пожежної безпеки і інших нормативних документів в 

області пожежної безпеки захисту системами спринклерного водяного 

пожежогасіння підлягають усі приміщення будівлі, а для приміщення автостоянок і 

суспільно-офісних частин будівель передбачені також дренчерні завіси. 

Для забезпечення функціонування систем внутрішнього пожежогасіня і у 

висотних будівлях зазвичай передбачається використання декількох пожежно-

насосних станцій, працездатність і управління якими в режимах надзвичайних 

ситуацій при порушеннях подання електроенергії зазвичай проблематичні. 

Велика частина чинних в області пожежогасіння нормативних актів до 

висотних будівель не відноситься, але вони взяті на озброєння, оскільки спеціальні 

норми і ефективні засоби гасіння пожеж у висотних будівлях практично відсутні. 

Наприклад, деякі документи наказує проектувати і будувати висотні будівлі в 

радіусі не більше 2 км від пожежної частини, але при цьому відомо, що навіть 

наявність ультрамодерної техніки (автомобілів і вертольотів) не гарантує її 

своєчасне прибуття на місце пожежі із-за звичайної завантаженості міських 

автомагістралей, віддаленості аеродромів і інертності авіаційних загонів. 

Ефективність пожежогасінні знижується із-за:  

 неможливості забезпечення гасіння пожеж на поверхах вище 9-10-го;  

 неможливості використання з максимальною ефективністю 

традиційних систем внутрішнього водопостачання і пожежогасіння із-за звичайних 

порушень електропостачання і зупинки пожежних насосів; 

 неможливості вживання зовнішніх систем пожежогасіння у вигляді 

тих, що розташовуються на відстані не більше 150 м від будівлі пожежних 

гідрантів для пожежних автомобілів, що забезпечують струминне гасіння вогню на 

верхніх поверхах; 

• практично відсутність ефективних засобів пожежогасіння у висотних 

будівлях, що використовуються як на початковій стадії пожежі, так і в процесі 

локалізації і ліквідації осередку спалаху. 

Пожежний захист поверхні дахів висотних будівель і вертолітних 

майданчиків на них як правило відсутній. 
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В даний час існують способи гасіння пожеж у висотних будівлях за 

допомогою вертольотів [42-44]. Проте їх результативність нікчемна, тому більшість 

фахівців направляють зусилля на розробку систем гасіння пожеж, розташованих 

безпосередньо усередині висотних будівель. 

Відомий пристрій придушення пожежі в будівлях, що містить джерело з 

вогнегасячим складом, трубопроводи високого тиску для подачі цього складу в 

приміщення, що захищаються, з’єднані через клапани, і пристрій підвищення тиску 

води - гідропідсилювач, в якому джерелом вогнегасячого складу служить 

господарсько-питна водопровідна магістраль [45]. Проте даний пристрій не 

забезпечує оперативну подачу великих витрат вогнегасячого складу до осередку 

спалаху, має складну конструкцію і низьку експлуатаційну надійність. 

Установка пожежогасінні, описана в патенті [46], також характеризується 

складною конструкцією, що не забезпечує подачу вогнегасячого складу до 

осередку спалаху з великими витратами і на велику висоту (вживані відцентровані 

насоси, як правило, не здатні подавати воду вище 40-60 м). 

Автори робіт [47, 48] запропонували пристрій пожежогасіння, що містить 

герметичну ємкість для зберігання вогнегасячого складу під високим тиском, 

трубопроводи подачі його в приміщення, що захищаються, засіб підтримки тиску у 

вказаній ємкості. Недоліком даного пристрою є те, що запас вогнегасячого складу 

зберігається в ємкості, що окремо стоїть від будівлі, яка унаслідок наявності 

високого тиску не може бути дуже великою, тому кількість вогнегасячого складу 

строго обмежена, що, у свою чергу, знижує ефективність пожежогасіння, особливо 

при розвинутих великомасштабних пожежах. 

Дані системи принципово не придатні для багатоповерхових і висотних 

будівель із-за прояви на нижніх поверхах надвисокого тиску в результаті додавання 

до  гідростатичного тиску,  який вже існує, стовпа вогнегасячої рідини. 

"НВО"СОПОТ" [49] запропонувало нове технічне рішення, відповідно до 

якого подачу вогнегасячого засобу і його розподіл в приміщеннях висотної будівлі, 

що захищаються, здійснюють з розташованої на даху або на вищерозміщеному 

відносно приміщень, що захищаються, поверсі ємкості за допомогою 
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гідростатичного натиску стовпа вогнегасячого складу (запропоновано 

використовувати піну низької і середньої кратності). 

Трубопровід подачі вогнегасячого засобу в приміщення, що захищаються, 

виконують у вигляді вертикального магістрального трубопроводу і розташованих 

переважно горизонтально трубопроводів, що йдуть в приміщення, що 

захищаються. 

Ємкість для зберігання вогнегасячого засобу і трубопровід для його подачі в 

приміщення, що захищаються, виконують такими, що сполучаються з системами 

господарсько-побутового водопостачання і каналізації висотної будівлі.  

Для забезпечення можливості гасіння пожежі в приміщеннях верхніх 

поверхів і на даху висотної будівлі використовуються засоби створення 

додаткового тиску вогнегасячого складу в трубопроводі, наприклад у вигляді 

приєднаних до ємкості для води і трубопроводу подачі вогнегасячого засобу 

пожежних насосів. 

Для ліквідації вогню в приміщеннях висотної будівлі розроблені пожежні 

шафи нової конструкції, у складі яких є ємкість для піноутворювача, система 

пенозмішення, установки комбінованого гасіння пожеж (УКТП) "Пурга" (2 шт. 

продуктивністю 2 л/с кожна), з’єднані пожежними рукавами з внутрішніми 

кранами. Для отримання піни досить відкрити кран, забезпечивши цим доступ води 

до пінозмішувача і УКТП "Пурга", в корпусі якої формується піна середньої 

кратності з дальністю струменя до 15 м.  

Запропонована концепція пожежогасіння відрізняється інженерною 

простотою, а використання піни як вогнегасячого засобу дозволяє істотно 

підвищити ефективність при зменшенні збитків від процесу гасіння. 

Проте, проблеми пожежогасіння у висотних будівлях та будівлях підвищеної 

поверховості залишаються не вирішеними повною мірою [35-39]. Проведення 

пожежно-рятувальних робіт, особливо пожеж які розвиваються, здійснюються 

оперативними пожежно-рятувальними підрозділами ДСНС. І тут є безліч проблем, 

особливо наявність спеціальної пожежної техніки (АД, АКП). 
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Існуючі рекомендації щодо гасіння пожеж та проведення рятувальних  робіт 

у висотних та будівлях підвищеної поверховості не зовсім відповідають сучасності, 

тому ж вони розрізнені і відображені окремими вимогами у різноманітних керівних 

документах, довідниках та підручниках.  

Отже, обрана тема кваліфікаційної роботи «Удосконалення рекомендацій з 

організації та проведення пожежно-рятувальних робіт у будівлях підвищеної 

поверховості та висотних будівлях», є актуальною. 

 Метою кваліфікаційної роботи є – розробка оперативно-тактичного 

забезпечення щодо підвищення рівня організації гасіння пожеж та рятування людей 

у висотних та будівлях підвищеної поверховості, що дасть можливість керівникам 

пожежно-рятувальних підрозділів, особовому складу оперативно-рятувальної 

служби ОРС ЦЗ, здійснювати підготовку та проведення оперативних дій з гасіння 

пожеж на висотах будівель та споруд найефективніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 25-13/19.109. ІтаАРТ. РПЗ-01 
Арк.  

     
8 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

 

 

1. МОЖЛИВА ОБСТАНОВКА НА ПОЖЕЖАХ  

 

1.1. Особливості розвитку пожеж у будівлях підвищеної поверховості та 

висотних будівлях  

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ЗА ВИСОТОЮ ВІД 

НУЛЬОВОЇ ВІДМІТКИ 

 

1. Одноповерхові. 

2. Малоповерхові (до 3 поверхів до 10 м). 

3. Багатоповерхові (4 ÷ 9 поверхів або до 26,5 м від нульової відмітки). 

4. Підвищеної поверховості (9 ÷ 16 поверхів або до 47 м). 

• 5.  Висотні будівля, на які є норми проектування (16÷25 поверхів, або  

47÷73,5 м). 

• 6. Висотні, на які немає норм проектування (більше 25 поверхів): 

- Клас А – висотою 73,5 ÷100 м; 

- Клас Б – висотою 100 ÷ 150 м. 

Усі будівлі, з умовною висотою понад 47 м  вважають висотними будівлями 

[6]. Їх будують з неспалимих конструкцій, що мають великі межі вогнестійкості. За 

планувальним вирішенням поверхів вони бувають коридорного типу та вільного 

планування, а також одно- та багатосекційними. Конструктивне та 

об`ємнопланувальне вирішення цих будівель, незалежно від призначення, повинно 

забезпечувати успішну евакуацію людей та створювати необхідні умови для 

успішного гасіння пожеж. З цією метою будівлі обладнуються: системами 

протипожежного захисту; внутрішніми протипожежними водопроводами та 

спринклерними системами водяного пожежогасіння; автоматичними системами 

пожежної сигналізації та системами сповіщення про пожежу [6-14]. 
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Особливості аеродинаміки  висотних та будинків підвищеної поверховості, 

тобто підвищений вплив вітру, значні перепади тиску повітря усередині будинку і 

поза ним за рахунок великої висоти в умовах різниці температур, складність у 

виборі способів подачі засобів гасіння і їх здійснення, а також проведенні 

рятувальних робіт - усе це висуває ряд складних проблем перед пожежною 

охороною. Тому процес гасіння навіть незначних пожеж у цих будинках вимагає 

зосередження, як правило, великої кількості пожежних підрозділів і застосування 

найрізноманітніших способів рятування людей і гасіння пожежі [28]. 

Основною особливістю пожеж у висотних та будинках підвищеної 

поверховості є велика швидкість поширення диму в сходові клітки та 

вищерозташовані поверхи, у зв'язку з чим, виникає необхідність проведення, у 

більшості випадків, рятувальних робіт. 

Аналіз пожеж, що мали місце, а також проведені досліди по вивченню 

швидкості і характеру задимлення цих будинків показують, що при виникненні 

пожежі в першому-третьому поверхах будинку вже через 5-6 хвилин з моменту 

виникнення пожежі задимлення поширюється по усій висоті сходової клітки, а 

рівень задимлення такий, що знаходиться в сходовій клітці без засобів 

індивідуального захисту органів дихання неможливо (рис. 1.1.). Швидкість руху 

диму в сходовій клітці складає 7-8 м/хв. 

Одночасно, зі сходовою кліткою відбувається задимлення і верхніх поверхів, 

особливо приміщень, розташованих з підвітряного боку.  Погіршення видимості,  

паніка, токсична дія продуктів горіння нерідко є причиною загибелі людей. Нагріті 

до високої температури продукти горіння, виходячи в сходову клітку підвищують у 

її обсязі температуру, що набагато перевищує гранично припустиму для життя 

людини. 

Установлено, що при площі пожежі 15-20м2 у квартирі другого поверху 12 

поверхового будинку вже на п'ятій хвилині від початку пожежі температура в 

міжквартирному коридорі досягає 280-300оС, а на сходовій площадці другого 

поверху 120-140оС. При цьому близько 4000 кг/г продуктів горіння надходить у 

сходову клітку. При розкритті осклення квартири схема газообміну трохи 
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змінюється, тобто швидкість руху і кількість продуктів горіння збільшується, тому 

температура в міжквартирному коридорі і дверному прорізі сходової клітки 

підвищується, особливо у верхній його частині. 

 

 

 Рис. 1.1 – Схема поширення диму будівлею при пожежі у квартирі 

 

По висоті сходової клітки в межах двох-трьох поверхів від рівня пожежі 

створюється як би "теплова подушка" з температурою середовища 100-150оС, 

перебороти яку без засобів індивідуального захисту органів подиху неможливо 

(рис.1.2.) 

Щільне задимлення сходово-ліфтових вузлів створює труднощі для 

проведення розвідки і рятувальних робіт. Незалежно від того, у якій зоні 

багатоповерхового будинку виникла пожежа (нижній чи верхній), створюються 

складні умови для боротьби з ним. 
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Пожежі у висотних та БПП характеризуються швидким поширенням вогню 

по спалимих предметах і внутрішній обробці коридорів і приміщень, а також через 

віконні прорізи, унаслідок передачі променистої теплової енергії на стекла вікон, 

порушення їх здатності, що обгороджує, і запалення спаленних матеріалів, що 

знаходяться в приміщенні [28, 29, 31].  

Під час пожежі у верхній зоні будинку, тобто на великій висоті, у результаті 

особливостей газообміну, коли створюється великий природний підпір повітря в 

сходовій клітці, а вихід нагрітих продуктів горіння відбувається через віконні 

прорізи, вогонь може перекидатися з поверху на поверх. 
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Рис. 1.2 – Графік температурного режиму на пожежі  

 

Пожежі можуть також поширюватися по спалимому облицюванню балконів. 

У ході досліджень, а також практикою гасіння пожеж установлено, що при горінні 

облицювання балконів, наприклад, з склопластику чи іншого спалимого матеріалу 

пожежа поширюється з балкона на балкон вищерозташовиних поверхів.  
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Основними шляхами розповсюдження вогню та диму є сходові клітки, шахти 

ліфтів, канали та короби для інженерних комунікацій, сміттєпроводи та 

нещільності у перекриттях. 

Під час розкриття віконних та балконних шибок квартири, що горить, відразу 

змінюється схема газообміну в результаті припливу свіжого повітря до зони 

горіння. При цьому швидкість руху та кількість продуктів згоряння, що 

проникають на сходову клітку, збільшується, тому температура у міжквартирних 

коридорах та дверних прорізах сходових кліток істотно підвищується. 

Температура у приміщенні, де виник осередок пожежі, залежить від величини 

та властивостей горючих речовин та матеріалів. Максимальне значення середньо 

об’ємної температури сягає 10000С, температура поверхні перекриття - 9600С, стін - 

8600С. 

За відсутністю перешкод з віконних прорізів приміщень, що горять, через 15-

20 хв. з початку пожежі вогонь розповсюджується уверх балконами, лоджіями, 

віконними рамами, запалюючи спалимі елементи будівельних конструкцій та 

предмети у приміщеннях верхнього поверху. 

Отже, аналіз пожеж у висотних та будинках підвищеної поверховості 

показує, що важкі наслідки з загибеллю людей і великі матеріальні збитки від 

пожежі відбуваються, як правила, через пізнє виявлення і повідомлення про 

пожежу, спалимій обробці приміщень і шляхів евакуації, незнання мешканцями 

правил застосування первинних засобів гасіння і неможливості використання 

ліфтів для підйому особового складу і засобів гасіння [28]. 

 

1.2. Пожежна небезпека речовин і матеріалів, що використовуються у 

будівлях підвищеної поверховості та висотних будівлях  

 

Сучасні висотні та будівлі підвищеної поверховості (БПП) немислимі без 

застосування в різноманітному асортименті полімерних будівельних матеріалів, що 

дозволяють зменшити масу будинків, поліпшити якість обробки приміщень, 

скоротити обсяг робіт і працевтрат [9]. Для задоволення потреб у пластмасах і 
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синтетичних смолах, хімічна і нафтохімічна промисловість щорічно збільшує їхній 

випуск. Полімерні будівельні матеріали застосовують для обладнання підлог 

(лінолеум і плити), обробки стін і перегородок (дерево-стружечні та 

деревоволокнисті плити, тонколистовий склопластик, полістирольні плитки, 

декоративні  рейки і пластики, різні плівкові матеріали і т.п.) для тепло-, 

звукоізоляції у вигляді піно-, поро-, стільникопластів для гідроізоляції і 

герметизації, для виготовлення санітарно-технічних виробів і труб електричної 

проводки, погонних виробів у виді плінтусів, поручнів, накладок для щаблів і т.д. 

Крім того, полімерні матеріали широко застосовують при виготовленні килимів, 

матраців, м'яких меблів, різної побутової техніки, тканин одягу й інших виробів. 

Більшість застосовуваних пластмас є горючими матеріалами і негативно 

впливають на рівень пожежної безпеки будинків токсичністю продуктів термічного 

розкладання, димоутворенням, високою теплотворною здатністю при горінні. 

Збільшення числа пожеж і матеріального збитку від них зв'язано з ростом 

застосувань полімерних матеріалів у будівництві будинків, обробці приміщень. 

Дослідження причин загибелі людей на пожежах показують, що близько 60% 

гинуть від отруєння токсичними продуктами горіння і ядухи, а не від опіків і травм. 

Стала більш небезпечною й робота пожежних. Нерідко смертельні випадки мають 

місце в результаті гострого впливу вдихуваних продуктів горіння. Велику 

небезпеку для пожежних також представляють часті випадки слабкого, хронічного 

впливу шкідливих речовин. Варто також мати на увазі, що продукти розкладання і 

горіння полімерних матеріалів, впливаючи на пожежну техніку, виводять її з ладу, 

а також значно знижують стійкість повітряно-механічної піни. 

Небезпека полімерних матеріалів при пожежі неоднозначна і залежить від 

температури нагрівання, надлишку кисню в повітрі  й інших факторах, що  

знаходять відображення в нових показниках пожежної небезпеки: коефіцієнті 

димоутворення, індексу поширення полум'я і показника токсичності продуктів 

горіння. Пожежна небезпека полімерних матеріалів при горінні в умовах надлишку 

кисню є двоокис вуглецю і вода. По іншому відбувається горіння і розкладання 

полімерних матеріалів на  ранній стадії пожежі в умовах недоліку кисню, коли ще 
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не розкрилося віконне осклення і приплив свіжого повітря у вогнище пожежі 

незначний, а температура в приміщеннях не досягла температури самозапалювання 

продуктів термічного розкладання полімерних матеріалів. У цих умовах небезпечні 

концентрації токсичних речовин у повітрі можуть наступити раніш, ніж небезпечна 

для людини температура. 

До складу пластмас крім полімерів входять багато компонентів: наповнювачі, 

стабілізатори, барвники, антипірени, пластифікатори й ін. Тому поряд з окисом 

вуглецю, ціанідами, хлором і іншими токсичними речовинами продуктами 

розкладання або горіння полімеру в умовах пожежі виділяються летучі 

металосполуки, які при вдиханні попадають в кров і негативно впливають на 

центральну нервову систему. 

Токсичність окремих сполук, що утворяться при горінні і розкладанні 

пластмас вивчена досить добре. Смертельні концентрації токсичних речовин у 

повітрі при короткочасному впливі на людину і гранично припустимій 

концентрації по санітарних вимогах відповідно складають т/м3: фосген  - 0,05 і 

0,0005, ціаністий водень - 0,2 і 0,0003, двоокис азоту - 0,24 і 0,005, хлористий 

водень - 1,5 і 0,005, окис вуглецю 3 і 0,02. В умовах пожежі концентрація цих 

токсичних речовин у повітрі може в десятки разів перевищувати зазначені 

величини, що скорочує і час безпечного перебування людини в палаючому 

будинку. 

Слабко ще вивчено спільний вплив на людину всіх зазначених вище факторів 

пожежі. Маються дані, що при впливі на чоловік двох чи більш небезпечних 

факторів пожежі може виникнути явище синергізму, тобто взаємного посилення дії 

на людину токсичних речовин, у результаті чого смерть може наступити при 

значно менших концентраціях. Синергічний ефект виникає при дії на людину 

окису вуглецю в сполученні з недостачею кисню або підвищеною температурою, 

при одночасній дії ціаністого водню, двоокису сірки і двоокису азоту, фосген 

збільшує токсичність окису вуглецю і хлористого водню. 

Одночасно з виділенням отруйних, задушливих і дратівних речовин горіння 

полімерних матеріалів супроводжується рясним виділенням диму, що знижує 
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видимість, утрудняє евакуацію людей і роботу пожежних. Потрапляючи в дихальні 

шляхи людини, дим дратує слизувату оболонку і викликає нудоту, на твердих 

частках диму конденсуються токсичні речовини. Димоутворення цілого ряду 

полімерів не залежить від концентрації кисню в повітрі і є величиною постійною 

(полістирол, поліхлорвінілхлорид, твердий пінополіуретан, 

мочевиноформальдегідний пінопласт і ін.).  При піролізі пінополіуретанів, що 

йдуть не виготовлення м'яких меблів і матраців, кількість диму, що виділяється, 

може складати до 26% їхньої маси. При горінні полістиролу максимальна оптична 

щільність диму, при якій людина цілком втрачає орієнтацію в приміщенні, може 

бути досягнута за 2-3 хвилини. 

З усієї великої кількості пластмас виділяють основні, найбільше часто 

застосовувані в будівництві і небезпечні в пожежному відношенні, що 

випускаються на основі полістиролу, полівінілхлориду, поліуретану, фенол 

формальдегіду і мочевиноформальдегіду. 

Полістирол - легкогорючий матеріал, що використовуються для обробки 

приміщень, виготовлення побутової техніки, приладів. Температура запалення 484-

496 градусів Цельсія. Особливу пожежну небезпеку мають полістирольні плитки, 

при горінні яких виділяється до 41900 кДж/кг тепла (більше, ніж при горінні газу). 

Розкладання полістиролу починається вже при температурі близько 80 градусів 

Цельсія і значно прискорюється при 250-380С. До складу продуктів розкладання 

пластмаси, виготовленої на основі полістиролу, входять стирол (до 40%), окис 

вуглецю, ціаністий водень, дибутилфтат, фосген. Полістирол має високу 

димоутворюючу здатність. 

Полівінілхлорид - важко горючий матеріал, використовується для 

виготовлення декоративних пластиків, лінолеуму, поручнів сход, плінтусів,  різних 

труб. Температура запалення 390С, самозапалювання 454-495С. При горінні 

виділяє до 20950 кДж/кг тепла. При температурі вище 170С починає розкладатися 

на хлористий водень (до 21% маси матеріалу), окис і двоокис вуглецю. Кількість 

виділених летучих речовин може досягти 65% маси пластмаси, виготовленої на 

основі полівінілхлориду. У продуктах розкладання полівінілхлоридної ізоляції 
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електричних кабелів виявлений фосген. Димоутворення матеріалів на основі 

полівінілхлориду залежить від концентрації пластифікаторів і інших добавок. 

Поліуретан - легкогорючий матеріал, йде в основному на виготовлення 

м'яких меблів, матраців. При горінні виділяє до 31850 кДж/кг тепла. При 

температурі вище 170С полімери на основі поліуретану починають розкладатися з 

виділенням жовтого диму, що містить ціаністий водень (синильна кислота), 

изоцианіти, концентрація яких у повітрі при пожежі становить реальну небезпеку 

для життя людей, а також окис і двоокис вуглецю, вуглеводні. Максимальне 

виділення ціаністого водню й окису вуглецю відбувається при температурі 530-

560С. У продуктах піролізу і горіння антипірованих поліуретанів виявлені 

фосфоровмісні речовини, ще більш токсичні, чим окис вуглецю і синильна кислота. 

При розкладанні пінополіуретану при температурі 800С с продувкою повітрям 

виділяється близько 30% його маси дама і 65% газів. 

Фенолформальдегідний полімер - важко горючий матеріал, виділяє при 

згорянні близько 20000 кДж/кг тепла. Широко використовується для виготовлення 

пінопласту марок ФРП, МФП, МФ-17 часто застосовуваних як теплоізоляцію в 

зовнішніх стінових панелях. При температурі близько 250С розкладається з 

виділенням аміаку, фенолу, окислів азоту, метанолу, формальдегіду. Максимальна 

оптична щільність диму  досягається при горінні за 10-11 хвилин. При розкладанні 

на повітрі полімерів марки МФ-17 (початок інтенсивного розкладання при 

температурі 225-275С) виділяється з 1 кг полімеру 760 л газоподібних речовин, що 

складаються в основному з окису і двоокису вуглецю, аміаку і ціаністого водню. 

Пожежонебезпечні і токсичні властивості полімерних матеріалів повинні 

враховуватися при вирішенні питань евакуації людей з палаючого будинку (у 

залежності від часу горіння, розкриття зовнішнього осклення, площі пожежі), 

розміщенню пожежної техніки з урахуванням напрямку руху диму від палаючого 

будинку, використання кисневих ізолюючих приладів, проведенні рятувальних 

робіт, а також оцінці наслідків впливу продуктів розкладання (хлор, хлористий 

водень) на обладнання та будівельні конструкції. 
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1.3. Приклади найбільш великих пожеж висотних та будівлях підвищеної 

поверховості 

 

Так, 29 червня 1980р. у Москві на 18 поверсі готелю "Інтурист" відбувся 

пожар у двокімнатному готельному номері. При виникненні пожежі спрацювала 

установка автоматичної пожежної сигналізації і включилася система витяжної 

вентиляції, що забезпечила незадимленість шляхів евакуації. Пожежа була успішно 

ліквідована особовим складом пожежних підрозділів і обслуговуючим персоналом 

готелю одним стволом від внутрішнього протипожежного водопроводу [49]. 

9 листопада 1979р. на сьомому поверсі готелю "Космос" відбулася пожежа. 

Причиною пожежі послужило зіткнення колби настінного електросвітильника з 

м'якою оббивною спинкою крісла в одному з готельних номерів. При горінні крісла 

і приліжкової тумбочки відбулося підвищення температури в приміщенні, що 

відразу ж викликало спрацьовування теплового пожежного сповіщувача 

максимально диференціального типу, встановленого в номері. Сигнал про пожежу 

надійшов на пульт чергового по поверсі і на центральний диспетчерський пункт 

готелю. Прибулі по сигналі співробітники пожежної охорони і черговий технічний 

персонал швидко знайшов місце загоряння по червоній лампочці, що горіла в 

дверях номера, відкрили двері й одним пожежним стволом поданим від 

внутрішнього пожежного крана, ліквідували пожежу. Після відкриття дверей дим із 

приміщення, що горіло, проникнув у коридор, що викликало спрацьовування 

димового сповіщувача пожежної сигналізації, від якої був поданий сигнал на 

включення вентиляторів димовидалення (відкрився димовий клапан на поверсі) і 

підпору повітря в шахтах ліфтів. При цьому кабіни ліфтів були автоматично 

спущені на перший поверх і керування ними були блоковано. При пожежі 

небезпечного задимлення коридору не було й евакуація проживаючих не 

виконувалась. 

У 17 поверховому лікарняному корпусі в м. Москві відбулося загоряння 

сміття в стволі сміттєпроводу на дерев'яну опалубку глухої вертикальної 

комунікаційної шахти. Сховане горіння привело до сильного задимлення 
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приміщень з 7го по 14 поверхи. На момент пожежі в будинку знаходилися 600 

чоловік, у тому числі близько 500 хворих. З огляду на важливість об'єкта, по 

першому ж сигналі про пожежу було вислано 19 пожежних автомобілів, з них 3 

автоцистерни, 5 автонасосів, 4 автодрабини, 2 автомобілі газодимозахисної служби 

і 5 інших спеціальних автомобілів. Перший пожежний підрозділ прибув до місця 

виклику через 7 хвилин, подолав відстань близько 4 км. У зв'язку з небезпечною 

для життя хворих обстановкою і необхідністю проведення евакуації були викликані 

додаткові сили. Особовим складом пожежних підрозділів разом з адміністрацією і 

медичним персоналом лікарні були евакуйовані по сходових клітках 90 чоловік 

хворих, у тому числі 15 післяопераційних. На гасіння пожежі на поверхах було 

подано 15 стволів: на 4й та 5й поверхи - по одному стволу "Б", на 6й поверх - один 

ствол "Б" і один ГПС-200, на 7й ,8й поверхи - по одному стволу "Б" і одному стволу 

від пожежних кранів внутрішнього протипожежного водопроводу, на 9й - один 

ствол "Б" і 2 стволи від ПК, на 10-12й поверхи - по одному стволу "Б" від ПК, на 13й 

поверх - один пінний ствол ГПС-200 і на 14й поверх - один ствол від пожежного 

крана. Одночасно з подачею стволів на гасіння й евакуацію людей особовим 

складом були прийняті енергійні заходи до видалення з будинку диму через віконні 

прорізи. Пожежа була локалізована через 28 хвилин з моменту прибуття першого 

пожежного підрозділу і ліквідована через 38 хвилин. Для проведення швидких дій 

по виявленню вогнища горіння, евакуації людей і гасінню пожежі був задіяний 

особовий склад 33 пожежних автомобілів, у тому числі 3 автоцистерни, 10 

автонасосів, 6 автомобілів газодимозахисної служби, 6 автодрабин, 8 інших 

спеціальних автомобілів. Своєчасне зосередження на пожежі необхідної кількості 

сил та засобів, правильне їхнє використання дозволило успішно, у короткий час, 

ліквідувати складну пожежу і не допустити загибелі людей. 

Поряд з цим можна привести безліч пожеж у яких були допущені порушення 

протипожежних вимог при проектуванні і будівництві або при експлуатації 

порушувалася система мір пожежної безпеки, передбачена проектом, а 

обслуговуючий персонал не забезпечував належного технічного стану 

протипожежного устаткування, протипожежного режиму в будинку, не був 
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навчений і підготовлений до практичних дій по гасінню пожежі. У цих випадках 

відбуваються пожежі з важкими наслідками, у тому числі з загибеллю людей.  

У липні 1972р. у 35 поверховому адміністративному будинку в Боготі 

(Колумбія) відбулося загоряння в коморі на 12му поверсі [49]. Будинок не був 

обладнаний автоматичною пожежною сигналізацією, і загоряння було виявлено 

людиною, що служить, яка, не усвідомивши цілком серйозності сформованої 

обстановки, у пожежну охорону про те, що трапилося, не повідомив і намагався 

загасити загоряння за допомогою вогнегасника, але не зміг привести його в дію. 

Керуючий фірми, що займає 12 поверх, розпорядився почати евакуацію, що 

проходила неорганізовано й повільно, оскільки службовці поставилися до 

загоряння без належної серйозності. Керуючий фірми, що займає 13-18 поверхи, 

знайшов надходження диму з вентиляційних решіток, встановлених у підвісній 

стелі, і спустився на 12 поверх, щоб довідатися причину цього явища. 

Переконавшись у виникненні пожежі, він також розпорядився почати евакуацію 

службовців. Але ніхто не попередив про пожежу службовців, що працюють у 

приміщенні вище 18 поверху. У пожежну частину повідомлення про пожежу 

надійшло тільки через 30 хвилин після його виникнення. Прибулі по виклику, 

пожежні негайно приступили до огляду приміщень у пошуках людей і врятували 30 

чоловік, що застрягли в кабінах ліфтів через відключення електроживлення. Люди, 

що залишилися на верхніх поверхах, були виведені на дах будинку. На пожежу 

було викликано п'ять вертольотів, якими були евакуйовані з даху 250 чоловік. При 

гасінні пожежі в пожежну охорону надійшло телефонне розпорядження 

повідомлення про те, що на 33 поверсі 18 службовців виявилися в безвихідному 

положенні на сходовій клітці через відсутність у них ключа від дверей. Пожежні, 

одержавши це повідомлення, проникнули на 33й поверх і евакуювали цих людей і 

заодно вибили двері на всіх поверхах сходової клітки в пошуках внутрішніх 

пожежних кранів, зненацька було перервано в результаті припинення надходження 

води. Як виявилося, водяний бак на 19 поверсі в результаті витоку був порожнім, а 

обсяг водяного бака на 35 поверсі не міг забезпечити гасіння пожежі водою 

розвинутої пожежі. Спроба подати воду пожежними насосами під тиском до 27 бар 
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не увінчалися успіхом - за невідомою причиною вода не доходила до верхніх 

поверхів. Пожежні організували подачу води на верхні поверхи по рукавних лініях, 

прокладеним зовні будинку з установкою бустерного насоса на 19му поверсі, але 

падаючі стекла розрізали рукава. Після цього було прийняте рішення надати 

пожежі можливість вільно розвиватися до повного вигоряння спаленних матеріалів 

у будинку. Пожежа продовжувалася близько 12 годин. На пожежі загинули 4 

людини: двоє викинулися з вікон, один труп був виявлений у згорілому приміщенні 

й одна людина загинула від ядухи на борті вертольота після евакуації з даху. Більш 

100 чоловік, що знаходилися на даху будинку, одержали отруєння димом, і їм була 

зроблена медична допомога. 

Аналогічні по своїх важких наслідках пожежі відбулися в м. Сан-Пауло 

(Бразилія) 24.02.1972 відбувся пожар у 25 поверховому будинку. Архітектор цього 

суспільного будинку не запроектував протидимний захист, питання вертикального 

переміщення людей у будинку було вирішено за допомогою п'яти ліфтів і одних 

звичайних кручених сходів. Це негативно позначилося на евакуації людей з 

будинку при пожежі, у результаті якого загинуло 16 чоловік і 375 одержали 

поранення й отруєння. 

Через майже 2 роки, 1.02.1974 відбулася пожежа там же в 25 поверховому 

будинку. Загальне число загиблих склало 227 чоловік, а 450 чоловік з опіками і 

пораненнями були доставлені в лікарні. Це будинок, крім вогнестійкого 

залізобетонного каркаса і стін не мав інших засобів пожежного захисту, системи 

автоматичного виявлення і гасіння пожежі були відсутні, внутрішня обробка, 

включаючи і підвісні стелі і перегородки, була цілком виконана з горючого 

матеріалу. План евакуації людей з будинку був  розрахований на роботу ліфтів, і 

проектом передбачалися одні внутрішні сходи без протидимних дверей. Нижні 

поверхи будинку (до 11го) займав гараж, а у верхніх 15 поверхах розміщалися 

установи. 

Пожежа виникла в приміщенні на 12 поверсі і перш, ніж задимлення будинку 

стало небезпечним для життя людей, чотирма ліфтами було евакуйовано близько 

300 чоловік. Після загибелі одного з ліфтерів ліфти зупинили на 1 поверсі і 
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відключили. Подальше рятування людей проводилося за допомогою пожежних 

автодрабин і мотузок. Через високу температуру, що створилася в будинку, гасіння 

пожежі робили стволами з рівня 1го поверху автодрабин. 

Після ліквідації пожежі з даху будинку зняли 81 чол. Через сильні теплові 

потоки і задимленість 90 чол. загинуло на даху, 41 чол. у будинку, 40 чол. 

викинулися з палаючих поверхів. У числі причин катастрофічних наслідків пожежі 

варто назвати пізнє повідомлення про загоряння в пожежну охорону, затримку в 

шляху проходження пожежних підрозділів, через автомобільні пробки на вулицях, 

недостатню потужність системи протипожежного водопостачання. 

 

 

 
 

Рис. 1.3 – Можлива обстановка пожежі у хмарочосі 

http://www.newsru.ua/pict/big/125751.html
http://www.newsru.ua/pict/big/125752.html
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21 травня 1987 року сталася сильна пожежа на п'ятому поверсі в одному з 

хмарочосів в Бразільському місті Сан-Паулу, в якому розташовувалося управління 

по енергетиці штату. Вогонь перекинувся на три сусідні будівлі. Жертв не було. 

5 травня 1988 року п'ять годин бушувала пожежа в найвищому хмарочосі 

Лос-Анджелеса - 62-поверховій будівлі банку First Interstate Bank. У вогні, що 

охопив п'ять поверхів будівлі, загинула одна людина, більше 40 чоловік 

постраждали і були госпіталізовані з опіками і отруєннями. Велика група людей 

була знята вертольотом з даху хмарочоса заввишки більше 260 метрів. 

13 і 15 серпня 1988 року в знаменитому хмарочосі Нью-Йорка -empire State 

Building двічі виникала пожежа. 13 серпня спалахнув 86-й поверх, вогонь досяг 

102-ого поверху. Жертв не було.   

15 березня 1989 року на трьох останніх поверхах 28-поверхового хмарочоса 

телецентру в Каїрі виникла пожежа, яка швидко поширилася із-за сильного вітру. 

Дві люди загинули, вісім отримали поранення, четверо були врятовані за 

допомогою вертольотів. 

24 серпня 1989 року спалахнув 24-й поверх висотного будинку в токійському 

районі Кото. Причиною пожежі стало коротке замикання в телевізійному приймачі. 

Жителі будинку були евакуйовані за допомогою вертольота.  17 липня 1990 року - 

пожежа в хмарочосі Empire State Building в Нью-Йорку. Із-за отруєння димом 

постраждали 38 чоловік. 

25 лютого 1991 року - майже доба бушувала сильна пожежа в самому центрі 

Філадельфії. Полум'я охопило 38-поверховий хмарочос. Пожежа почалася на 22-м-

коді поверсі і піднявся на вісім поверхів вгору. При гасінні загинули троє 

пожежників. 

20 листопада 1991 року в одному з хмарочосів Міжнародного торгівельного 

центру в Нью-Йорку сталася пожежа. Полум'я спалахнуло на 94-м-коді поверсі 

110-поверхової будівлі в приміщенні з електроустаткуванням. Одна людина 

постраждала, 30 були евакуйовані. 

16 квітня 1993 року спалахнула пожежа в центрі нігерійської столиці Лагосі в 

25-поверховій будівлі міністерства оборони. Пожежа почалася на 16 поверсі 
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незабаром після закінчення робочого дня. Майже всі співробітники встигли 

покинути будівлю. Декілька чоловік, застряглі в ліфтах, було врятовано. 

15 червня 1994 року спалахнула висотна будівля в центрі Преторії. Вогонь 

спалахнув на 19 поверсі і поширився до останнього 27 поверху. Близько 40 чоловік 

було евакуйовано вертольотами. 

17 січня 1996 року близько 500 чоловік було евакуйовано з хмарочоса в 

лондонському Ситі. Причиною стала сильна пожежа, що спалахнула на 45-ом 

поверсі будівлі. 

13 лютого 1996 року сильна пожежа виникла в діловому центрі Мілана. 

Вогонь охопив верхні поверхи 27-поверхового бізнесу-центру Torre Velasca. 

Пожежа виникла із-за несправності електроустаткування під час будівельних робіт 

в офісах бізнесу-центру. Ніхто не постраждав. 

10 жовтня 1996 року виникла пожежа в штаб-квартирі загальнонаціональної 

телекомпанії NBC в одному з хмарочосів в Rockfeller Centre в Нью-Йорку. Всі 

люди, що знаходилися в 70-поверховій будівлі, були евакуйовані, декілька чоловік 

постраждали від диму. Причиною з'явилася несправність в електропроводці в 

районі 10-го поверху. 

5 грудня 1997 року спалахнув 74-й поверх 77-поверхової будівлі хмарочоса 

Chrysler Building в Нью-Йорку. Пожежа сталася із-за спалаху трансформатора. 

Жертв немає. 

8 грудня 1997 року сильна пожежа спалахнула на верхніх поверхах 25-

поверхового Банку Індонезії в центрі Джакарти. Три верхні поверхи вигоряли 

повністю. У момент виникнення пожежі, в будівлі, де проводилися обробні роботи, 

знаходилося понад 200 банківських службовців і робітників. 15 чоловік загинули. 

Причиною пожежі називають коротке замикання в системі кондиціонування 

повітря. 

10 грудня 1997 року в діловому центрі Гонконгу спалахнула пожежа на 24 

поверсі хмарочоса Melbourne House. Жертв немає. 

22 березня 1998 року спалахнула пожежа в центрі лондонського Ситі. 

Майже п'ята частина 40-метрової башти, на верхніх поверхах якої розташовуються 
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апартаменти англійських мільярдерів, вицвіла повністю. Епіцентр пожежі 

знаходився в самому центрі Ситі - поблизу Лондонської фондової біржі, 

Англійського банку і концертного залу "Барбікан". Серед населення пострадавших 

немає, сильні опіки отримав один з пожежників. 

9 лютого 2009 року висотна будівля-готель, що входить в новий комплекс 

Центрального телебачення Китаю, повністю вигоріла в китайській столиці. Спалах 

в 159-метровій будівлі готелю "Мандарін Орієнтал" трапився в понеділок близько 

21.00 за пекінським часом. Висотний готель, що спалахнув, використовувався під 

час Пекінської Олімпіади 2009 року, тут жили гості Олімпіади і розміщувалися 

телевізійні студії. Щонайменше сім осіб постраждали в результаті пожежі, що 

спалахнула в новому комплексі Центрального китайського телебачення. Більшість 

з потерпілих - пожежники. Троє з них знаходяться в комі.  

В травні 2013 року в Харкові внаслідок необережного поводження з вогнем 

сталася пожежа у ліфтовому холі 3-го поверху 9-поверхової будівлі гуртожитку 

[50]. Відсутність у будинку систем протипожежного захисту сприяла швидкому 

розповсюдженню вогню через ліфтову шахту до останнього поверху. В результаті 

пожежі загинуло 3 людини, пожежними врятовано 41 особу. Евакуація людей 

проводилася за допомогою ручних пожежних драбин, а з розташованих вище 

поверхів — автодрабинами. Загалом було евакуйовано 105 осіб. Наявність у 

пожежних засобів рятування людей із висоти врятувало життя багатьом. Важко 

уявити, які наслідки мала б ця пожежа, якби висота будівлі перевищувала 27 

метрів. 

Масштабна пожежа, що виникла в Одесі 29 серпня 2015 року у житловому 

комплексі Gagarin Plaza1, яка за три години з 24-го поверху донизу розповсюдилася 

на площу 3000 м 2 (рис. 2). Під час її гасіння, яке тривало більше чотирьох годин, 

троє співробітників пожежно-рятувальних підрозділів отримали травми. Житловий 

комплекс було здано в експлуатацію у 2014 році. Причиною швидкого 

розповсюдження пожежі працівники ДСНС України називають порушення 

державних архітектурно-будівельних норм, а також відсутність внутрішнього 

протипожежного водопостачання [36]. 
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Ще одним прикладом такої ситуації є комплекс, що складається із трьох 25–

27-поверхових житлових будинків по вул. Гетьмана в Києві, у якому від моменту 

здачі в експлуатацію у грудні 2009 року вже кілька разів виникали пожежі фасадної 

системи [37]. 

 

Висновки 

 

Пожежі у висотних та будівлях підвищеної поверховості характеризуються 

швидким розповсюдженням вогню, диму до вищерозташованих поверхів та 

значним температурним режимом пожежі. Основними шляхами розповсюдження 

вогню та диму є сходові клітки, шахти ліфтів, інженерні комунікації та нещільності 

у перекриттях. Підвищенню температури під час пожежі сприяє величина і 

властивості горючих речовин та матеріалів, оздоблення приміщень, мебля та інші 

горючі речовини. 

Пожежонебезпечні і токсичні властивості полімерних матеріалів повинні 

враховуватися при вирішенні питань евакуації людей з палаючого будинку (у 

залежності від часу горіння, розкриття зовнішнього осклення, площі пожежі), 

розміщенню пожежної техніки з урахуванням напрямку руху диму від палаючого 

будинку, використання кисневих ізолюючих приладів, проведенні рятувальних 

робіт, а також оцінці наслідків впливу продуктів розкладання (хлор, хлористий 

водень) на обладнання та будівельні конструкції. 

Приклади пожеж показують, що в результаті їх виникнення і розвитку гинуть 

люди. Велика кількість постраждалих вимагають негайної допомоги. Сама 

обстановка пожежі та особливості її розвитку значно ускладняють проведення 

оперативних дій. 
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2. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ВИСОТНИХ БУДИНКІВ 

 

 

Висотним будинком є багатоповерховий будинок житлово-громадського 

призначення з умовною висотою понад 47 м [6]. 

Інженерне обладнання висотного будинку включає наступні системи: 

систему протипожежного водопостачання для внутрішнього та зовнішнього 

пожежогасіння; 

автоматичну систему пожежної сигналізації; 

автоматичну систему пожежогасіння; 

систему протидимного захисту; 

систему евакуаційного освітлення; 

систему оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; 

блискавкозахист і захисне заземлення; 

диспетчеризацію і управління системами протипожежного захисту (далі СПЗ) 

та іншими системами і устаткуванням при виникненні пожежі. 

 

2.1. Система протипожежного водопостачання 

 

Висотні будинки обладнуються водопроводами, які залежно від призначення, 

поверховості будинків та їх висоти повинні забезпечити нормативні витрати води 

для гасіння пожеж. 

З метою забезпечення нормативних витрат води для гасіння пожеж у 

зазначених будинках, у першу чергу, використовують внутрішні протипожежні 

водопроводи, а також сухотруби для подавання води пожежними машинами. 

Насосні установки внутрішніх протипожежних водопроводів мають ручний 

та дистанційний пуск від кнопок, що встановлені у шафах пожежних кранів на 

кожному поверсі. За необхідності, запуск насосних установок може здійснюватись 

від кнопок, що знаходяться у приміщенні насосної станції, яка, як правило, 

розміщується у підвальному приміщенні та позначається написом (таблом) 
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“Насосна станція пожежогасіння” з освітленням уночі. У приміщенні насосної 

станції вивішені загальні схеми протипожежного водопостачання та схема насосів. 

На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі є інформація про їх 

призначення. Порядок увімкнення насосів-підвищувачів визначається інструкцією 

на них. Ключі від приміщення станції знаходяться у приміщенні пожежного поста 

(центрального пункту управління будинку, диспетчерської). 

На внутрішній мережі протипожежного водопроводу кожної зони будинку 

передбачається врізання зовнішніх патрубків (не менше 2-х) для підключення 

насосів пожежних автомобілів для подавання води. 

Протипожежне водопостачання для зовнішнього та внутрішнього 

пожежогасіння у висотних будинках здійснюється з урахуванням вимог, для 

зовнішнього ДБН В.2.5 - 74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування»  та ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід 

та каналізація. Ч І Проектування. Ч 2 Будівництво» відповідно [13, 14].  

На балконах (лоджіях) при незадимлюваних сходових клітках типу Н1 

передбачаються сухотруби зі спареними пожежними кранами на кожному поверсі, 

які обладнані на рівні першого поверху виведеними назовні патрубками для 

підключення насосів високого тиску пожежних автомобілів. 

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння будинків приймаються згідно з 

розрахунком, але не менше 35 л/с. Витрати води на внутрішнє пожежогасіння в 

кожному протипожежному відсіку повинні становити: 

- 8 струменів по 5 л/с кожен - для протипожежних відсіків із приміщеннями 

громадського призначення; 

- 4 струмені по 2,5 л/с кожен - для протипожежних відсіків із приміщеннями 

житлового призначення (квартирами). 

Кількість і розташування пожежних гідрантів на зовнішньому 

протипожежному водопроводі приймається відповідно до ДБН В.2.5 - 74:2013. 

Місця розташування пожежних гідрантів позначаються світловими 

покажчиками згідно з Правил пожежної безпеки в Україні. 
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2.2. Автоматична система пожежної сигналізації 

 

Висотні будинки оснащено автоматичною системою пожежної сигналізації 

(далі - АСПС) на основі адресних та адресно-аналогових технічних засобів [9, 12]. 

Сигнали від приймально-контрольних приладів АСПС та пожежогасіння 

виведено на центр приймання тривожних сповіщень. 

Автоматичні пожежні сповіщувачі або автономні пожежні сповіщувачі, які 

мають вихід до системи пожежної сигналізації, встановлено в усіх приміщеннях, у 

тому числі квартирах, офісах, коридорах, ліфтових холах, фойє, вестибюлях, 

технічних приміщеннях тощо за винятком приміщень із мокрими процесами. 

 

2.3. Автоматична система пожежогасіння 

 

У житлових висотних будинках усі вбудовані і прибудовані громадські та 

інші нежитлові приміщення (автостоянки, допоміжні, технічні, сміттєзбірні, ствол 

сміттєпроводу тощо) обладнано автоматичними системами пожежогасіння [10-12]. 

Усі приміщення громадських будинків захищено автоматичною системою 

пожежогасіння.  

Для захисту електрощитових, серверних та машинних приміщень ліфтів для 

транспортування пожежних використовуються автоматичні системи об'ємного 

пожежогасіння. Під час спрацювання автоматичних систем об'ємного 

пожежогасіння вимикаються всі системи вентиляції зазначених приміщень, 

забезпечується час, необхідний для евакуації людей (не менше 30 с), та 

герметизація приміщень. 

У житлових висотних будинках над вхідними дверима квартир ззовні 

передбачено установку спринклерних зрошувачів, підключених до стояків 

внутрішнього протипожежного водопроводу через реле протоку. 

Насоси, вузли управління системами пожежогасіння, резервуари для води 

розміщуються у приміщенні насосних станцій пожежогасіння. 
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Приміщення насосних станцій пожежогасіння улаштовуються з 

безпосереднім виходом до сходової клітки та відокремлюються від приміщень 

іншого призначення протипожежними перегородками. 

Станції обладнані телефонним зв’язком. Біля входу в станцію встановлено 

табло з написом “Насосна станція пожежогасіння”. 

Для потреб пожежогасіння передбачено не менше двох насосів (основний та 

резервний). Розрахункові витрати вогнегасної речовини визначаються згідно з 

відповідними ДБН. 

 

2.4. Система протидимного захисту 

 

Протидимний захист передбачається для безпечної евакуації людей, а також 

їх захисту у пожежобезпечних зонах під час виникнення пожежі в одному з 

приміщень. Протидимний захист забезпечує необхідні умови для роботи особового 

складу пожежно-рятувальних підрозділів з рятування людей, виявлення та гасіння 

пожежі [9, 12]. У складі протидимного захисту передбачається: 

система примусового димовидалення та система підпору повітря, що мають 

автоматичне, дистанційне (електричне) та ручне місцеве (механічне) управління; 

конструкції та обладнання з необхідними технічними характеристиками. 

Сигнали про виникнення пожежі та включення в роботу протидимного 

захисту висотних будинків передаються на центральний пункт управління будинку 

(далі - ЦПУБ) (диспетчерську). 

Управління системою протидимного захисту виконується в автоматичному 

(від системи виявлення пожежі), ручному (дистанційно з приміщення пожежного 

поста) режимах та від кнопок, розташованих поблизу евакуаційних виходів з 

поверхів (або у пожежних шафах). 

Поблизу кнопок дистанційного пуску системи протидимного захисту 

розміщуються пояснювальні написи (таблички) про їх призначення. 

Щит (пульт) ручного керування пристроями системи протидимного захисту 

забезпечується інструкцією про порядок їх включення у роботу. 



 

     

НУЦЗУ. 2. 25-13/19.109. ІтаАРТ. РПЗ-01 
Арк.  

     
30 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

 

 

Перелік систем протидимного захисту, які спільно працюють під час пожежі, 

визначено з урахуванням різноманітних пожежонебезпечних ситуацій, що залежать 

від місця виникнення пожежі в одному з приміщень. В усіх варіантах 

пожежонебезпечних ситуацій передбачено обов’язкове відключення систем 

загальнообмінної вентиляції та кондиціонування, які не використовуються у 

системі протидимного захисту.  

 

2.5. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей 

 

З метою евакуації людей під час виникнення пожеж у висотних будинках 

використовують системи оповіщення про пожежу і управління евакуацією людей. 

Приймально-передаюча апаратура цих систем знаходиться у приміщенні 

пожежного поста (ЦПУБ, диспетчерській), з якого, за необхідністі, здійснюється 

керування системою оповіщення. Як системи оповіщення про пожежу та керування 

евакуацією, можуть використовуватись світлові, звукові та мовні сигнали. 

Системи оповіщення про пожежу забезпечуються відповідно до розроблених 

планів евакуації передавання сигналів оповіщення одночасно по всьому будинку 

(споруді), а за необхідності - послідовно або вибірково в окремі його частини 

(поверхи, секції тощо). 

Порядок використання систем оповіщення визначається в інструкціях з їх 

експлуатації та в планах евакуації, де також зазначено осіб, які мають право 

приводити систему в дію. 

Кількість оповіщувачів, їх розміщення та потужність повинні забезпечувати 

необхідну гучність у всіх місцях перебування людей. 

Для передавання текстів оповіщення та керування евакуацією 

використовують внутрішні радіотрансляційні мережі та інші мережі мовлення (за 

умови забезпечення надійності оповіщення). Текст оповіщення заздалегідь 

записується на магнітофон (для іноземців текст оповіщення записується 

англійською або їх рідною мовою). 
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Системи оповіщення та керування евакуацією виконуються з урахуванням 

можливості прямої трансляції мовного оповіщення та керівних команд через 

мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обстановки або порушення 

нормальних умов евакуації. 

У будинку приймально-контрольні прилади встановлюються в тому 

приміщенні, з якого здійснюється керування системою оповіщення. 

Необхідність обладнання будинків і приміщень системами протидимного 

захисту та технічними засобами оповіщення про пожежу, вимоги до їх 

улаштування встановлюються будівельними нормами. 

Необхідність обладнання приміщень житлових будинків автоматичними 

установками пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу та 

керування евакуацією людей визначається відповідними ДБН. 

Сигнал про пожежу надходить на об’єднаний диспетчерський пульт і в 

автоматичному режимі здійснюється опускання ліфтів у режимі “Пожежа”.  

Сигнал про відчинення шаф пожежних кранів із зазначенням номера під’їзду 

та поверху передається на об’єднаний диспетчерський пункт та до приміщення 

чергового персоналу (за його наявності). 

 

2.6. Проїзди і майданчики для пожежно-рятувальної техніки та 

вертольотів 

 

Круговий проїзд пожежної техніки забезпечується навколо будинку, в тому 

числі до основних евакуаційних виходів із будинку і до входів, що ведуть до ліфтів 

для транспортування пожежних. 

Доступ пожежних з автодрабин або автопідіймачів забезпечується в кожне 

приміщення або квартиру з урахуванням технічних характеристик автодрабин і 

автопідіймачів. При цьому необхідно враховувати ширину і висоту стилобатної 

частини будинку. 
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Пожежні проїзди і під’їзні шляхи, майданчики для оперативних 

транспортних засобів позначаються шляхом фарбування бордюрів проїзних шляхів 

у червоний колір стійкою світловідбивною фарбою. 

Майданчики для рятувальних вертольотів передбачаються на покрівлі 

будинків і розміщуються в центрі покрівлі. Периметр майданчиків пофарбований 

жовтою смугою завширшки 0,3 м. Майданчики для кабін проектуються із 

розрахунку загального навантаження кабіни 2500 кг, питомого навантаження - до 

2,5 кг/см2. 

При розрахунку навантаження на покрівлі необхідно враховувати статичне і 

динамічне навантаження. 

Статичне навантаження для вертольотів класу К-32 складає 11 т, а динамічне 

навантаження - 22 т. Статичне навантаження вертольота класу МИ-17 складає 12 т, 

а динамічне - 24 т. 

Майданчик має металевий піддон із глухим парапетом заввишки не менше 

0,1 м (на випадок можливого аварійного розливу палива вертольота), а також 

решітчасту огорожу заввишки не менше 1,2 м. 

Майданчик обладнується стаціонарною автоматичною установкою пінного 

пожежогасіння по площі. Розрахунковий час роботи установки - не менше 10 хв. 

при заповненні об’єму 20 м х 20 м х 0,1 м протягом 1,5 хв. 

Наземні вертолітні майданчики для доставки врятованих людей 

розташовуються на відстані не більше 500 м від будинків, з покрівлі яких 

передбачається рятування людей за допомогою вертольотів і рятувальних кабін, 

але не менше 30 м від найближчого будинку. 

Площадка повинна витримувати статичне і динамічне навантаження від 

вертольотів відповідного класу. До майданчику передбачається не менше двох 

під’їздів для машин швидкої медичної допомоги. 

 

 

 

 



 

     

НУЦЗУ. 2. 25-13/19.109. ІтаАРТ. РПЗ-01 
Арк.  

     
33 Вим. Арк. № докум Підп. Дата 

 

 

 

2.7. Об’єктові пункти пожежогасіння 

 

Висотні будинки за висотою поділяються на протипожежні відсіки, на 

нижніх поверхах яких розташовуються об’єктові пункти пожежогасіння. 

Об’єктові пункти пожежогасіння на першому поверсі нижнього 

протипожежного відсіку знаходяться поруч із приміщенням пожежного поста 

(ЦПУБ, диспетчерської). 

Об’єктові пункти пожежогасіння, які знаходяться у вищерозташованих 

протипожежних відсіках, знаходяться на відстані не більше 30м від 

незадимлюваних сходових кліток або ліфта для транспортування пожежних. 

Оснащення об’єктових пунктів пожежогасіння здійснюється згідно з 

вимогами ДБН і  включає: 

Вогнегасники порошкові з зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг - 10 

шт.  

Вогнегасники водопінні з зарядом вогнегасної речовини не менше 9 кг - 10 

шт.  

Вогнегасники вуглекислотні з зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг - 

10 шт. 

Пожежні напірні рукава довжиною 20 м - 5 шт.  

Індивідуальні засоби захисту органів дихання - 10 шт.  

Електричні ліхтарі - 10 шт. 

Протигази, що працюють на стисненому повітрі - 10 шт.  

Газодимозахисний комплект ГДЗК (фільтрувальний) - 5 шт.  

Комплект засобів локального захисту (ЗЛЗ) - 10 шт.  

Натяжне рятувальне полотно - 4 шт.  

Драбина висувна пожежна - 5 шт. 

Натяжне рятувальне полотно, висувні пожежні драбини передбачаються 

тільки в нижніх пунктах 

У разі виникнення пожежі, оснащення об’єктових пунктів пожежогасіння 

використовується за призначенням. 
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2.8. Пожежобезпечні зони 

 

Пожежобезпечні зони виконуються у вигляді спеціально обладнаних 

приміщень всередині висотних будинків або на їх покрівлі. 

Пожежобезпечні зони розташовуються так, щоб люди, які не мають 

можливості евакуюватися на рівень землі, могли (з урахуванням їх мобільності та 

фізичного стану) досягти цієї зони за необхідний час евакуації. 

Несучі конструкції пожежобезпечних зон, що з’єднані з основними несучими 

конструкціями будинку, передбачені так, щоб втрата вогнестійкості останніх не 

приводила до втрати вогнестійкості конструкцій зон. 

На входах у зону передбачаються протипожежні тамбур-шлюзи з підпором 

повітря під час пожежі. 

Пожежобезпечні зони обладнуються індивідуальними засобами захисту і 

рятування, а також засобами надання першої медичної допомоги. 

 

Висновки 

 

Конструктивне та об`ємнопланувальне рішення висотних та будівель 

підвищеної поверховості, незалежно від призначення, повинно забезпечувати 

успішну евакуацію людей та створювати необхідні умови для успішного гасіння 

пожеж. З цією метою будівлі обладнуються: системами протипожежного захисту; 

внутрішніми протипожежними водопроводами та спринклерними системами 

водяного пожежогасіння; автоматичними системами пожежної сигналізації та 

системами сповіщення про пожежу. 

Підтримання в справному стані усіх інженерних систем та обладнання 

протипожежного захисту забезпечить безпеку людям, матеріальним цінностям та 

буде сприяти якісному проведенню оперативних дій. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТАКТИКА ГАСІННЯ ПОЖЕЖ  

 

3.1. Складання оперативних планів пожежогасіння  

 

Оперативний план пожежогасіння на об’єкт (далі - ОППГ) – оперативний 

документ, яким прогнозується обстановка в разі виникнення пожежі на об’єкті і 

який визначає основні питання організації пожежогасіння [22]. 

Складання та коригування оперативних планів пожежогасіння проводиться 

згідно з річними графіками відповідно до встановлених вимог.  

Вимоги щодо основної інформації, яку необхідно враховувати під час 

розроблення оперативних планів пожежогасіння наступні. 

1. З урахуванням особливостей розвитку та гасіння пожеж у висотних 

будинках і комплексах, на генеральному плані показують: 

під’їзди до будинку пожежних автомобілів; контур будинку із входами, 

стаціонарними пожежними сходами та орієнтацією розташування будинку до 

прилеглих вулиць; сусідні будови та ті, що примикають до будинку, їхню висоту і 

відстань від об’єкта; 

можливі місця установки пожежних автодрабин і автопідіймачів, вказуючи 

радіуса та висоту їхньої дії; 

шляхи евакуації та розосередження людей на місцевості; 

зовнішню мережу міського водопроводу з пожежними гідрантами (діаметр 

мережі та гарантійний напір у ній); 

водоймища із зазначенням їх місткості; 

місця виходу трубопроводів для підключення магістральних ліній від 

автонасосів з метою подавання води у внутрішній пожежний водопровід. 

2. На поповерхових планах, включаючи підвали та технічні поверхи, 

кольором або умовними позначеннями відповідно до вимог ДСТУ ISO 6309:2007 

“Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір” показують:  

евакуаційні шляхи; 
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виходи із приміщень у коридори, фойє, вестибюлі та шляхи руху по них до 

виходу на сходову клітку або безпосередньо назовні; 

розташування засобів пожежогасіння - пожежних кран-комплектів, 

вогнегасників, спринклерних, дренчерних, пінних і газових установок 

пожежогасіння; 

розміщення приміщень пожежної охорони, вузлів керування спринклерною 

системою, насосних станцій, стаціонарних установок газового та пінного гасіння, 

радіовузлів, диспетчерських, вентиляційних агрегатів протидимного захисту та 

місцевих электрощитів керування ними, пожежних ліфтів, місця установки засувок 

на внутрішньому протипожежному водопроводі. 

3. У текстовій частині оперативного плану гасіння пожежі необхідно вказати: 

оптимальні шляхи евакуювання людей, прийоми та способи проведення 

рятувальних робіт, можливі варіанти застосування для проведення рятування 

людей автомобільних і ручних пожежних драбин, з яких сторін будинку та до якого 

поверху можна їх застосовувати; 

порядок вимушеної евакуації людей з поверхів, що перевищують висоту 

висування пожежних автодрабин і автопідіймачів; 

можливість використання ліфтів для проведення рятувальних робіт і 

підіймання пожежних на верхні поверхи будинку; 

схеми оперативного розгортання пожежних підрозділів, способи прокладання 

рукавних ліній і можливі місця встановлення рукавних розгалужень при 

виникненні пожежі в кожній із зон будинку; 

поверховість, загальну висоту, площу забудови; 

населеність поверху та будинку в цілому; 

наявність обслуговуючого персоналу в денний і нічний час; 

межа вогнестійкості основних несучих та огороджувальних конструкцій; 

наявність горючих матеріалів в обробці приміщень, у зовнішніх начіпних 

панелях та у теплоізоляції покриття; забезпеченість будинку пожежним зв’язком; 

вид системи екстреного оповіщення, її розміщення та порядок приведення в дію. 
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4. Окремо повинно бути докладно викладено протипожежний захист: 

продуктивність пожежних насосів і способи їх включення; кількість і діаметр 

пожежних кран-комплектів на поверсі та у будинку в цілому; автоматичні засоби 

повідомлення і гасіння пожежі (тип, продуктивність, захищувана площа по 

кожному виду устаткування). 

5. Під час опису протидимного захисту необхідно вказати сходові клітки та 

ліфти, у яких при пожежі створюється надлишковий тиск, місця розміщення шахт 

димовидалення, способи приведення протидимних систем у робочий стан. 

6. При викладі питань евакуації та рятування людей описати: сходові клітки і  

їх типи, захищеність шляхів евакуації від задимлення під час пожежі, наявність 

зовнішніх пожежних сходів, можливість переходу з однієї секції в іншу по 

балконам і лоджіям, а також перехід з поверху на поверх вертикальними 

пожежними сходами, що з’єднують балкони або лоджії; можливість виводу людей 

на покриття будинку; загальний розрахунковий час евакуації людей з будинку.  

7. Виконати розрахунок і визначити тип і кількість пожежної техніки, що 

висилається автоматично при одержанні першого повідомлення про пожежу. 

8. У складі оперативного плану пожежогасіння повинні бути: 

рекомендації та пам’ятки про особливості проведення розвідки і способах 

евакуації людей; 

дані щодо можливості застосування для рятування спеціальної техніки, 

найбільш вигідних напрямків застосування сил і засобів до місця пожежі, кількості 

та розташування оперативних дільниць і ділянок робіт; 

графік зосередження сил і засобів за часом, склад штабу на пожежі, схеми 

радіо- та провідного пожежного зв’язку, а також розміщення сил і засобів на 

місцевості, текст із запобігання можливій паніці та інші додаткові заходи стосовно 

особливостей будинку; 

схеми розміщення пожежних автомобілів на пожежні гідранти та подавання 

води на верхні поверхи будинку; 

кількість та діаметр пожежних рукавів у будинку, тип рукавних головок, 

таблиця можливого відбору води з міської мережі, місця підключення автонасосів 
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до внутрішнього протипожежного водопроводу, місце розміщення насосної станції, 

розділових засувок і вузлів керування спринклерних і дренчерных систем. 

9. В окремому розділі плану доцільно викласти результати практичного 

відпрацьовування дій оперативно-рятувальних підрозділів з оперативного 

розгортання та подавання пожежних стволів на висоту та евакуації людей.  

ОППГ розробляються не менше ніж у двох примірниках та затверджуються 

начальником ГУ (У) ДСНС України або його заступником з питань оперативного 

реагування. Перший примірник знаходиться в пожежно-рятувальному підрозділі 

(частині), у районі виїзду якої знаходиться об’єкт, другий - на об’єкті, що 

охороняється (окремо або у складі Плану ліквідації аварійної ситуації). 

ОППГ на закриті об’єкти зберігаються в опечатаному сейфі в приміщенні 

чергової зміни оперативно-координаційного центру (далі - ОКЦ) або оперативно-

диспетчерської служби ОКЦ, копія – у начальника чергової зміни охорони об’єкта. 

ОППГ вивчаються під час проведення занять зі службової підготовки, а 

оперативно-тактичні дії мають бути опрацьовані практично в установленому 

порядку. 

 

3.2. Дії керівника гасіння пожежі 

 

Дії керівника гасіння пожежі (далі - КГП) визначаються затвердженим у 

встановленому порядку нормативним документом з питань організації 

пожежогасіння [17]. 

Керівник гасіння пожежі, крім виконання основних задач, під час виконання 

розвідки повинен: 

з’ясувати у представника адміністрації наявність та чисельність людей, що 

залишилися у будинку; 

вжити заходів щодо запобігання паніці серед людей, які залишилися у будинку, 

використовуючи для цього систему оповіщення, якщо вона є, та інші засоби; 
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визначити можливі найкоротші шляхи евакуації людей по незадимлюваним 

сходовим клітинам в нижче- або вищерозташовані по відношенню до місця пожежі 

поверхи; 

встановити можливість використання пожежних автодрабин, автопідіймачів 

та інших засобів рятування; 

з’ясувати, чи включені у роботу пожежні насоси внутрішнього пожежного 

водопроводу та чи можна застосовувати стаціонарні засоби гасіння пожежі, 

видалення диму та зниження температури; 

встановити працездатність системи протидимного захисту та визначити 

ефективність її роботи; 

визначити необхідну кількість постів безпеки, контрольно-пропускних 

пунктів та місця їх розташування. 

Для координації дій підрозділів, залучених для гасіння пожежі, успішного 

проведення рятувальних робіт і виконання окремих видів робіт рекомендовано 

створювати штаб на пожежі незалежно від місця її виникнення та розмірів.  

 

3.3. Сили та засоби для гасіння пожеж  

 

При гасінні пожеж у БПП та висотних будинках необхідно враховувати 

вихідні дані основних параметрів, які впливають на час оперативних дій [25, 26]. 
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3.3.1. Основні параметри, що впливають на час оперативних дій. 

 

Таблиця 3.1 – Час подолання 1 м відстані (вдень, улітку, вік до 30 років) без засобів 

захисту, хв 

 

Навантаження* 

На асфальтованій 

ділянці місцевості 

По маршах сходової клітки 

на 1 м висоти будинку 

    
спуск підйом 

        

У захисному одязі пожежника 
і спорядженні без ПТО 

0,2 0,03 1,6 0,2 3,2 0,3 

З одним НПР діаметром: 

51мм 

66мм 
77мм 

 

0,22 

0,24 
0,26 

 

0,02 

0,02 
0,03 

 

1,9 

2,0 
2,2 

 

0,2 

0,2 
0,2 

 

3,4 

3,6 
3,8 

 

0,3 

0,3 
0,4 

Із двома НПР діаметром: 

51 мм 

66 мм 
77 мм 

      

0,25 0,024 2,2 0,2 3,8 0,4 

0,29 0,03 2,6 0,3 4,1 0,4 

0,33 0,034 3,0 0,35 4,5 0,5 
 

*Перенесення рукавного розгалуження або одного всмоктувального рукава 
прирівнюється до одного рукава діаметром 51 мм, перенесення пожежної колонки, 

рукава діаметром 51 мм, перенесення лафетного ствола - до двох рукавів діаметром   

77 мм. 
Час руху води приймати 5 с на кожен рукав однієї магістральної й однієї 

робочої лінії. 

 

Таблиця 3.2 – Параметри роботи пожежників під час гасіння пожеж у висотних 
будівлях 

 

Вид роботи Параметри роботи 

Значення 

параметра, 

м/хв 

Оперативні дії у сходових клітках 

висотних будівель 

Швидкість оперативного 

розгортання 
25 

Пересування ланки ГДЗС (4 чол.) 
поверхами будівлі в ЗІЗОД при 

перенесенні потерпілого 

Швидкість пересування 30 

Пересування поверхами будівлі із 

скаткою (рукав діаметром 77 мм) 
Швидкість пересування 50 

Пересування поверхами будівлі без 

навантаження 
Швидкість пересування 

 

55 - 60 
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Таблиця 3.3 – Маса пожежно-технічного оснащення (далі ПТО), кг 
 

Найменування пожежно-технічного оснащення Маса, кг 

1 2 

Одяг пожежника тепловідбивний ТК-800 17 

Сокира пожежника 1,7 

Ліхтар електричний пожежний: 

  індивідуальний ФЭИ-4 

  груповий ФЭП-Г 

 

2,8 

7,6 

Багор пожежний:  

  металевий БПМ 5 

  насадний БПН 2 

Лом пожежний: 

  важкий ЛПТ 
  легкий ЛПЛ 

  універсальний ЛПУ 

 

6,7 
4,5 

1,8 

Відбійний молоток МО-10 10 
Рукав пожежний всмоктувальний з арматурою: 
  довжиною 4м, внутрішній діаметр 65мм 
  довжиною 4м, внутрішній діаметр 75мм 
  довжиною 4м, внутрішній діаметр 100мм 
  довжиною 4м, внутрішній діаметр 125мм 
  довжиною 2м, внутрішній діаметру 150мм 

 
12 
14 
21 
30 
38 

Рукав пожежний напірний (прогумований), довжина 20 м, 
діаметром: 
  51 мм 
  66 мм 
  77 мм 
  89 мм 
  150 мм 

 
 

11,6 
14,4 
17 

21,2 
36 

Рукав пожежний напірний (латексний), довжина 20 м, діаметром: 
  51 мм 
  66 мм 
  77 мм 

 
 

6,8 
8,8 
10,8 

Всмоктувальна сітка: 
  СВ-80 
  СВ-100 
  СВ-125 
  СВ-150 

 
2,9 
4,7 
6,4 
8,2 

Рукавне розгалуження: 
  РТ-70 
  РТ-80 
  РТ-150 

 
5,5 
6,5 
15 
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Переносний пожежний ствол: 
  РС-50 
  РС-70 
  РСК-50 

 
1 

1,8 
2,2 

Лафетний пожежний ствол ПЛС-20П 27 

Колонка пожежна 18 
Драбини: 
  палиця 
  штурмова 
  висувна Л-ЗК 
  висувна Л-60 

 
10,5 
10 
58 
45 

Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД): 
  КИП-8 
  РВЛ-1 
  Р-30 
  АСП-2 
  Дрегер-92 
  Дрегер-94 Рlus 
  Омега-с 

10 
8,3 
14 

13,2 
10 

15,5 
12 

Димовисмоктувач із комплектом штанг, перемичок, напірних та всмоктувальних 
рукавів: 

  ДПМ-7 
  ДПЕ-7 

92 
82 

Гідроелеватор Г-600А 5,6 
Пінозмішувач: 
  ПС-1 
  ПС-2 
  ПС-3 

 
4,5 
5,5 
6,0 

 

 

Таблиця 3.4 – Час відкріплення та зняття пожежно-технічного оснащення, с 
 

Операція Вид ПТО     
1 2 3 4 

Відкрити дверцята пожежного автомобіля 1,2 0,1 

Відкріпити: Рукав пожежний напірний 
(прогумований) 

Пожежна колонка 

Водозбірник 
Всмоктуючу сітку 

Рукав пожежний всмоктувальний 

Переносний пожежний ствол 

Лафетний пожежний ствол 
Штурмову, висувну драбину 

Триходове розгалуження 

1,2 
2,0 

2,0 

2,5 
1,7 

1,1 

2,8 

1,3 
2,2 

1,2 

0,1 
0,16 

0,16 

0,16 
0,16 

0,11 

0,16 

0,1 
0,1 

0,1 
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Зняти: Лафетний пожежний ствол 
Ствол PC-50, РС-70, ГПС-600, ГПС-200 

Гак для відкривання кришки гідранта 

Рукав напірний (прогумований) діаметром 51, 66, 

77мм 
Рукав напірно-всмоктувальний  

4,0 
1,5 

1,2 

1,5 

5,0 
4,0 

0,45 
0,13 

0,08 

0,1 

0,18 
0,4 

 Драбину штурмову  

Драбину висувну 

Драбину-палицю 
Пожежну колонку 

Водозбірник 

КІП-8  
АСП-2  

Дрегер-92 

Дрегер-94 Рlus  

Омега-с 
Розгалуження 

Всмоктувальну сітку 

Г-600 
Рукавну котушку 

Ключі 

5,0 

1,0 

4,0 
2,7 

1,0 

3,2 
1,7 

1,0 

1,8 

1,4 
2,6 

2,2 

5,0 
2,0 

0,45 

0,1 

0,4 
0,13 

0,03 

0,5 
0,1 

0,12 

0,13 

0,16 
0,13 

0,2 

0,2 
0,2 

Піднятися на дах пожежного автомобіля 3,2 0,15 

Спуститися з даху пожежного автомобіля 3,0 0,1 

 
 

Таблиця 3.5 – Час виконання операцій з пожежно-технічним оснащенням, с 

 
№ Операції  ± 
1 2 3 4 
1 Розкотити напірний пожежний рукав діаметром 51-77 мм на 

горизонтальній поверхні: 
  

одинарна скатка (для НПР-51) 4,0 0,35 
подвійна скатка (для НПР-77) 7,0 0,57 

2 З'єднати головки з’єднувальні напірні діаметром 51-77 мм 1,5 0,16 
3 З'єднати головки з’єднувальні всмоктувальні рукавні діаметром, мм:   

77 4,0 0,48 
 125-150 (нерізьбові) 6,0 0,8 
4 Встановити колонку на гідрант  1,0 
5 Відкрити кришку гідранта 2,0 0,2 
6 Відкрити ковпачок гідранта 2,0 0,2 
7 Подати воду в колонку 13,0 0,54 
8 Відкрити вентиль колонки 8,0 0,5 
9 Переміститися з рукавною котушкою на відстань 100 м:   

без розгортання рукавів 35,0 1,3 
з розгортанням рукавів 40,0 1,4 
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10 Розгорнути рукави пожежні напірні діаметром 51-66 мм маршем 
сходової клітки 

12,0 1,2 

11 Закріпити рукав пожежний напірний 2,0 0,3 
12 Опустити рятувальну мотузку на 1 м 0,3 0,03 
13 Опустити (підняти) рукави пожежні напірні в поверхах будинків 

на 1 м 
 

2,0 
 
0,08 

14 Розгорнути мотузку на всмоктувальній сітці 10,0 1,0 

 

Таблиця 3.6 – Час перебування людей у зоні теплового впливу при гасінні пожежі, 

хв. 
 

Температура, ºС 

Час перебування 

безпечно припустимо гранично 

припустимо 

40 240 300 360 

50 30 60 90 

60 20 40 60 

70 10 20 35 
 

 

3.3.2. Особливості розвідки пожежі у висотних будинках залежать від 

конструктивно-планувальних рішень та місця виникнення пожежі. 

У зв’язку з тим, що під час розвідки пожежі одночасно виконуються 

пошуково-рятувальні заходи та роботи з гасіння пожежі, розвідувально-рятувальна 

група повинна складатись із 4-5 осіб і мати при собі необхідне пожежно-технічне 

оснащення та засоби зв’язку. 

Незалежно від того, в якій зоні будинку (нижній або верхній) виникла 

пожежа, основною задачею розвідувально-рятувальних груп є визначення ступеня 

загрози життю та здоров’ю людей. При цьому особливу увагу необхідно звернути 

на приміщення, які розташовані на поверсі, на якому виникла пожежа, та 

вищерозташовані поверхи. 

У багатосекційному будинку за великої довжини поверхів або за наявності 

декількох внутрішніх сходів розвідку пожежі необхідно проводити одночасно в 

декількох напрямках відповідною кількістю груп. 

3.3.3. Ліквідування горіння на пожежі досягається: 

правильним вибором вирішального напрямку оперативних дій; 
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своєчасним застосуванням стаціонарних засобів пожежогасіння, видаленням 

диму та зниження температури; 

дією на поверхню матеріалів, що горять, охолоджувальними вогнегасними 

речовинами; 

створенням у зоні горіння чи навколо неї негорючого газового або парового 

середовища; 

створенням між зоною горіння і горючим матеріалом чи повітрям 

ізолюючого шару з вогнегасних речовин та негорючих матеріалів; 

хімічним уповільненням реакції горіння (застосування порошкових, газових, 

аерозольних вогнегасних речовин). 

За наявності непридатного для дихання середовища, роботи з гасіння пожежі 

проводяться в апаратах захисту органів дихання, використовуються пожежні 

димовисмоктувачі та засоби освітлення [25].  

 

Рис.3.1. Використання автомобіля димовидалення для створення надлишкового тиску 

повітря у сходовій клітині 
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Зниження високої температури може досягатись подаванням у зону 

підвищеної температури розпиленої води, піни високої кратності, створенням 

природної чи штучної вентиляції, охолодженням нагрітих будівельних 

конструкцій, технологічного обладнання тощо. При цьому не допускається 

скупчення особового складу на перекритті, під яким горить, а також у межах 

небезпечної зони на випадок його руйнування. 

Під час гасіння пожежі на верхніх поверхах будинку пости безпеки та 

контрольно-пропускні пункти необхідно розташовувати таким чином [17, 25]: 

у разі подавання стволів по сходових клітинах - на 1-2 поверхи нижче того, 

на якому проводиться гасіння; 

у разі подавання стволів комбінованим способом по автодрабині та 

штурмових драбинах - на 1-2 поверхи нижче палаючого, а в разі подавання 

безпосередньо в задимлені приміщення - поблизу автодрабини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.2. Схема подачі води пожежними машинами 

(АЦ + перекачка АЦ + РТ внизу + РТ на поверсі) 

 при пожежі у квартирі 

 

Подавання води може здійснюватись за різними схемами оперативного 

розгортання з урахуванням обстановки на пожежі із застосуванням стволів з малою 

витратою вогнегасних засобів [26]. Найбільш ефективні з них наведено на рисунку 

3.3. 
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3.3.4. Схеми оперативного розгортання. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схеми оперативного розгортання з урахуванням обстановки на пожежі 
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Закінчення рисунку 3.3 
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Таблиця 3.7 – Напір на головному насосі залежно від висоти подавання стволів РС-
50 

 
 

Поверх 

 

Метри 

РУК МЛ Номер схеми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Напір на головному насосі, м. в. ст. 

1 3 2 54 55 57 55 57 57       

2 6 2 57 58 60 58 60 60       

3 9 2 60 61 63 61 63 63       

4 12 2 63 64 66 64 66 66       

5 15 2 66 67 69 67 69 69       

6 18 2 69 70 72 70 72 72       

7 21 3 72 74 76 74 76 76       

8 24 3 75 77 79 77 79 79       

9 27 3 78 80 82 80 82 82       

10 30 3 81 83 85 83 85 85       

11 33 3 84 86 88 86 88 88       

12 36 3 87 89  89     91  91 91 

13 39 3 90       92 94 92 94 94 

14 42 4       93 95 99 95 99 99 

15 45 4       96 98 102 98 102 102 

16 48 4       99 101 105 101 105 105 

17 51 4       102 104 108 104 108 108 

18 54 4       105 107 111 107 111 111 

19 57 4       108 110 114 110 114 114 

20 60 4       111 113 117 113 117 117 

21 63 5       114 117 122 117 122 122 

22 66 5       117 120 125 120 125 125 

23 69 5       120 123 128 123 128 128 

24 72 5       123 126  126   

25 75 5       126 129  129   

26 78 5       129      

 

Примітка: під час подавання вогнегасних речовин за схемою №13 необхідно 

враховувати характеристики переносних мотопомп та об’єм проміжних ємкостей; 

напір у всмоктувальну порожнину насоса повинен становити не більше 10 – 40 

м.в.ст. 

Робочі напори на насосах пожежних автомобілів приймаються відповідно до 

таблиці 3.7. 
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За схемами 1-3 можливе подавання води для пожежогасіння до 15-го поверху 

включно по рукавах діаметром 66 - 77 мм. 

За схемами 7-8 подавання води можна забезпечити на висоту до 25-го 

поверху включно залежно від діаметра прогумованих рукавів. 

Магістральні рукавні лінії прокладаються з установкою двох розгалужень: 

одного - на початку магістральної лінії, другого - за 1-2 поверхи до місця пожежі 

закріплюється за конструкцію будинку рукавною затримкою. При цьому необхідно 

вжити заходи щодо захисту ліній від падаючого скла, елементів конструкцій та 

інших предметів. 

При встановленні першого розгалуження на відстані понад 20 метрів від 

головного пожежного автомобіля необхідно враховувати втрати напору в рукавах. 

Для подавання води на верхні поверхи (вище 25) використовуются проміжні 

ємкості обсягом 2 - 5 м3 (схема 13). Як насос використовують переносні 

мотопомпи. Першу проміжну ємкість і мотопомпу встановлюють на 10 - 15 

поверхах, другу - на 20 - 25 поверхах будинку. 

У першу чергу для гасіння пожежі використовують стволи від внутрішнього 

протипожежного водопроводу та одночасно розгортають пересувні засоби. У 

зв'язку з різнотипністю рукавних голівок на внутрішньому протипожежному 

водопроводі та рукавах доцільно в оперативних розрахунках мати запас перехідних 

голівок. 

Для скорочення часу оперативного розгортання та подавання води 

пожежними автомобілями на поверхи висотного будинку необхідно здійснювати 

під’єднання рукавної лінії від автомобіля, встановленого на вододжерело, до 

зовнішнього патрубка - сухотрубу із внутрішнім діаметром не менше 66 м (якщо 

він є) з наступним відбором води через внутрішні пожежні крани на поверхах 

будинку. 

Для запобігання поширенню вогню фасадом будинку доцільно використати 

стаціонарні лафетні стволи, у першу чергу встановлені на автоцистернах. 

Найбільш раціональними способами прокладання магістральних рукавних 

ліній діаметром 66-77 мм є: 
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прокладання ззовні будинку шляхом підйому рукавів по маршових сходах 

(ліфтах) на відповідні поверхи та спускання рукавів через віконні прорізи, з 

балконів і лоджій; 

прокладання ззовні будинку через віконні прорізи, балкони, лоджії за 

допомогою рятувальних мотузок, звичайних або довжиною 50-60 м; 

прокладання між маршами сходових клітин. 

Прокладання магістральних рукавних ліній по маршах сходових клітин на 

поверхи вище 15-го робити нераціонально, тому що цей спосіб трудомісткий і для 

нього потрібна велика кількість пожежних рукавів. 

У житлових будинках, де передбачений перехід з поверху на поверх через 

повітряну зону (лоджію або балкон) прокладання магістральних рукавних ліній по 

сходовій клітці недоцільна. 

Під час гасіння пожежі у багатосекційних будинках, що мають переходи по 

балконах або лоджіям із секції в секцію, магістральні рукавні лінії доцільно 

прокладати поруч із палаючою секцією. 

При прокладанні магістральної рукавної лінії доцільно від головного 

пожежного автомобіля прокладати спеціально випробувані та підготовлені рукави, 

що витримують необхідний робочий тиск. Кожний рукав, прокладений по 

вертикалі, повинен бути надійно закріплений рукавною затримкою за напівгайку.  

Для контролю за роботою ліній необхідно виставляти пости з резервними 

рукавами з розрахунку один пост на один рукав лінії, прокладений вертикально.  

Для випуску води з магістральної лінії використовується встановлене на 

початку лінії рукавне розгалуження, один штуцер якого повинен бути вільним. У 

цього розгалуження повинен постійно перебувати рятувальник із числа 

оперативного розрахунку підрозділів. 

Під час подавання води за допомогою перекачування визначається необхідна 

кількість пожежних автомобілів, шляхи та способи прокладання рукавних ліній. 

Для контролю за роботою рукавних ліній та затримок, поблизу місць їх 

встановлення виставляється пост з резервними рукавами та затримками. 
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Для забезпечення сталої роботи насосно-рукавних систем під час гасіння 

пожеж у підземних приміщеннях висотних будинків необхідний напір на насосі 

зменшується з урахуванням глибини закладання споруд. 

Резервні магістральні рукавні лінії прокладаються у першу чергу до 

пожежних стволів, які працюють на вирішальному напрямку. 

У ході гасіння контролюється стан будівельних конструкцій і проводиться 

захист їх від впливу високої температури, у першу чергу, вузлів, опор тощо. 

У разі загрози поширювання пожежі особовий склад перевіряє (проводить 

контрольні вирізи) пустоти конструкцій будинків, вентиляційних каналів, коробів 

тощо по усій їх довжині. 

На гасіння пожежі, що вже розвинулася, подаються ручні пожежні стволи з 

великою витратою води та лафетні стволи, з подальшим зменшенням витрати води 

в процесі її ліквідування. 

Під час горіння у пустотах конструкцій будівель та вентиляційних каналах 

подаються водяні і пінні пожежні стволи та організовується розкривання 

конструкцій будівель. 

Для проливання місць горіння подаються пожежні стволи “Б”, 

використовуються внутрішні пожежні крани. 

 

3.3.5. Спеціальні роботи. 

Під час гасіння пожеж особовим складом оперативно-рятувальних 

підрозділів проводяться спеціальні роботи, до яких відносяться [17, 29]: 

роботи у непридатному для дихання середовищі; 

видалення диму; 

розкриття та розбирання конструкцій; 

відключення електрообладнання; 

освітлення місця пожежі; 

надання першої медичної допомоги постраждалим. 
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Розкриття і розбирання конструкцій будівель та споруд проводиться у межах, 

визначених КГП, із застосуванням немеханізованого і механізованого інструментів, 

пристроїв, та з використанням, якщо це необхідно, діелектричних засобів. 

Розкривання конструкцій з метою виявлення прихованих осередків пожежі, 

випуску диму і введення вогнегасних речовин здійснюється тільки після того, як 

засоби гасіння зосереджені в місцях розкривання і готові до дії. 

Роботи зі створення протипожежних розривів з метою запобігання розвиткові 

пожежі повинні бути закінчені до підходу вогню на місце розриву.  

Під час розкриття і розбирання конструкцій будівель потрібно вжити всіх 

заходів для того, щоб не послабити несучу здатність конструкцій і не спричинити 

їх обвалення, не пошкодити теплофікаційні комунікації та електрообладнання. 

Освітлення місця роботи здійснюється за вказівкою КГП за умов 

недостатньої видимості, у тому числі при сильному задимленні. 

Електричні мережі і установки, що знаходяться під напругою, 

знеструмлюються, якщо вони: 

пошкоджені і небезпечні для осіб, які приймають участь у гасінні пожежі; 

створюють небезпеку виникнення нових осередків пожежі у разі потрапляння 

на них води; 

перешкоджають роботам з гасіння пожежі і розбирання конструкцій. 

 

3.4. Застосування пожежних ліфтів 

 

Порядок використання ліфту для транспортування пожежних  

регламентується інструкцією, затвердженою керівником підприємства, у власності 

якого перебувають ці ліфти, та погодженою з місцевими органами державного 

пожежного нагляду відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, 

затверджених в установленому порядку [5,15,19]. Ця інструкція повинна бути 

розміщена в кабіні пожежного ліфта.  Двері ліфтів транспортування пожежних 

підрозділів (ЛТПП) з боку ліфтового холу та двері ліфтового холу ЛТПП з боку 

коридорів та приміщень на кожному поверсі повинні бути марковані піктограмою. 
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КГП призначає рятувальника (оператора), яким здійснюється управління 

пожежним ліфтом під час гасіння пожежі. 

Протягом процесу пожежогасіння призначений КГП рятувальник (оператор) 

за допомогою ліфта перевозить обладнання та рятувальників, а також здійснює 

рятування за розпорядженням КГП. 

Рятувальник (оператор) повинен постійно здійснювати зв’язок з КГП за 

допомогою як радіостанції, так і переговорного пристрою у кабіні пожежного ліфта.  

Під час проведення розвідки КГП повинен зупинити пожежний ліфт на один 

поверх нижче рівня пожежі. Гасіння пожежі починається із захищеної ділянки, 

вільної від диму (рисунок 3.4). Якщо умови пожежогасіння на поверсі, на якому 

виникла пожежа, стають неможливими для приєднання рукавів до пожежних кран-

комплектів, вони приєднуються на поверсі нижче. 

Рятувальнику (оператору) пожежного ліфта необхідно:  

дотримуватись правил експлуатації пожежного ліфта; 

мати ключ для відмикання кришки люка; 

сповіщати про аварійну ситуацію КГП; 

при блокуванні особового складу підрозділу всередині кабіни пожежного 

ліфта уживати заходів щодо саморятування згідно з інструкцією, яка розташована в 

кабіні ліфта. 

Саморятування (з кабіни пожежного ліфта) особового складу здійснюється в 

такій послідовності: 

рятувальник відкриває кришку аварійного люка, який розташований поблизу 

задньої стінки кабіни. При відчиненні кришки аварійного люка вона спирається на 

стінку кабіни та утворює не менше трьох щаблів східців. Поручень, встановлений 

на стінці безпосередньо під люком, використовується як додатковий щабель, за 

допомогою якого рятувальник потрапляє на дах кабіни; 

після цього рятувальник знімає жорстко закріплену ззовні кабіни пожежного 

ліфта драбину (якщо є необхідність) та встановлює її на дах кабіни; 

рятувальник піднімається драбиною, дістає до замка дверей шахти, відчиняє 

двері шахти зсередини і виходить у ліфтовий хол (тамбур) поверху.  
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Рисунок 3.4 – Приклад пожежогасіння у будинку, що обладнаний пожежним ліфтом 

 

Рятування із зовні кабіни пожежного ліфта здійснюється в такій 

послідовності: 

рятувальник відчиняє двері шахти вище заблокованої кабіни і потрапляє на 

дах кабіни; 

рятувальники на даху кабіни відчиняють люк; 

заблоковані рятувальники піднімаються східцями, які закріплені на кришці люка; 

драбина, що прикріплена ззовні до стінки кабіни, витягується (якщо є  

потреба) і нею рятувальники піднімаються з ліфтової шахти на поверх. 

Рятування людей за допомогою пожежних ліфтів (рисунок 3.5). 

Рятувальні роботи організовуються і проводяться у разі, якщо: 

є загроза людям від небезпечних факторів пожежі; 

люди не можуть самостійно залишити небезпечні місця; 
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є загроза поширювання вогню і диму шляхами евакуації; 

передбачається застосування небезпечних для життя людей вогнегасних 

речовин і сполук. 

 

 

 

 

 

1 – замок дверей шахти; 

2 – аварійний люк зі східцями; 

3 – драбина, що прикріплена ззовні до кабіни. 

 

Рисунок 3.5 – Приклад рятування рятувальників з кабіни пожежного ліфта 
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3.5. Забезпечення евакуації людей та рятувальні роботи 

 

Рятування людей на пожежі проводиться з одночасним розгортанням сил і 

засобів для гасіння пожежі [17,28]. 

Подавання стволів для забезпечення умов безпечного рятування людей 

обов’язкове, якщо людям безпосередньо загрожує вогонь і шляхи рятування 

відрізані чи можуть бути відрізані вогнем. 

Під час гасіння пожежі КГП забов’язаний встановити наявність і 

місцезнаходження в будинку людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Забороняється під час гасіння пожежі використовувати вантажні та 

пасажирські ліфти для піднімання особового складу і пожежно-технiчного 

обладнання. Допускається використання тільки ліфтів, спеціально передбачених 

для цих цілей у висотних будівлях. 

3.5.1. Шляхи евакуації людей. 

Оперативно-рятувальні підрозділи після прибуття до місця пожежі у разі 

необхідності негайно приступають до рятування людей із залученням максимально 

можливої кількості сил і засобів. Вирішальним фактором успішного проведення 

рятувальних робіт є швидке зосередження необхідних сил та засобів. 

Під час евакуації людей використовуються найкоротші та найбезпечніші 

шляхи: 

основні входи і виходи; 

запасні виходи; 

віконні прорізи, балкони, лоджії, галереї, переходи з використанням 

зовнішніх пожежних драбин та застосуванням ручних пожежних драбин, 

автодрабин, автопідіймачів та інших рятувальних пристроїв, якими оснащені 

пожежно-рятувальні підрозділи; 

люки у перекриттях, якщо через них можна вийти з будівлі чи перейти у його 

безпечну частину; 

прорізи у перегородках, перекриттях і стінах, що зроблені рятувальниками. 
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3.5.2. Способи евакуації людей. 

На шляхах евакуації необхідно розставляти пожежних, у завдання яких 

входить організація просування людей до виходів і запобігання паніки. 

Способи Залежно від обстановки на пожежі та психологічного стану людей, 

які перебувають у палаючому будинку, оперативно-рятувальні підрозділи 

організовують і проводять рятування та евакуацію людей такими способами: 

евакуація людей по сходових клітках (звичайним, незадимлюваним) або 

зовнішнім евакуаційним сходам; 

виведення (винесення) людей у безпечні місця усередині або поза будинком; 

рятування людей із застосуванням спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 

рятувальних пристроїв, устаткування та різних технічних пристосувань; 

рятування людей за допомогою пожежних вертольотів. 

Пожежні автодрабини (автопідіймачі) встановлюються в місцях, найбільш 

зручних і безпечних для використання при проведенні рятувальних робіт. При 

цьому вершина висунутої автодрабини (люлька автопідіймача) повинна бути 

встановлена таким чином, щоб забезпечити безпечний вихід на неї людей, яких 

рятують. 

Рятувальні роботи з використанням пожежних автодрабин (автопідіймачів) і 

драбин-штурмівок повинні бути забезпечені надійною страховкою людей, яких 

рятують. З цією метою на поверхах (балконах, лоджіях) необхідно виставляти 

пожежних для страхування, утримання драбин та надання допомоги людям під час 

спуску. 

Евакуаційні виходи, шляхи евакуації позначено знаками безпеки за ДСТУ ISO 

6309:2007. 

Евакуаційні виходи з підвалу або цокольного поверху висотних будинків 

передбачаються безпосередньо назовні. 

Під час проведення рятувальних робіт вживаються заходи щодо 

попередження паніки. Для цього використовують технічні та інші можливості 

будинку та пожежно-рятувальних підрозділів. 
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Пошук людей припиняється після того, коли всі приміщення та місця їх 

можливого перебування перевірено і встановлено, що всі люди евакуйовані з 

небезпечних зон. 

Оцінюючи обстановку в місцях, де перебувають люди, обирають найкоротші 

та найбільш безпечні шляхи рятування. Під час пошуку людей у задимлених 

приміщеннях необхідно ретельно перевірити все приміщення. Особливу увагу 

приділяють приміщенням на поверсі, що горить, та вищерозташованих поверхах, а 

також заблокованим кабінам ліфтів.  

Під час масової евакуації на евакуаційних шляхах необхідно розмістити 

пожежних, яким слід організувати просування людей до виходів та відвернення 

паніки. 

3.5.3. Засоби рятування людей. 

Основні засоби рятування людей (використовуються залежно від обстановки 

на пожежі) [32, 33, 40, 41]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6 – Класифікація рятувальних засобів і пристроїв: х – що не потребують спеціальної 

підготовки або присутності рятувальників; хх – що забезпечують безперервність евакуації; 

ххх – нетрадиційні, з покращеними тактико-технічними характеристиками 
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Рис. 3.7 –  Різноманіття рятувальних засобів 
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3.6. Охорона праці  

 

3.6.1. Охорона праці під час проведення рятування людей та само 

рятування. 

Під час рятування людей на пожежі КГП зобов’язаний визначити порядок i 

способи рятування людей залежно від обставин i стану людей, яким необхідно 

надати допомогу. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС 

України. Частина1, затверджених Наказом МНС України від 07.05.2007 № 312 

(далі – Правила безпеки праці) [20]. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно-технічного оснащення, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах Правил безпеки праці. У разі використання позаштатних 

технічних засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в 

інструкціях з їх експлуатації. 

Під час рятування людей на пожежі (аварії, стихійному лиху) керівник 

гасіння пожежі зобов'язаний визначити порядок i способи рятування людей 

залежно від обставин i стану людей, яким необхідно надати допомогу. 

Для організації рятування людей з висоти використовуються стаціонарні та 

переносні ручні пожежні драбини, автодрабини і автопідйомники, рятувальні 

мотузки, рятувальні рукава та інші пристрої. 

Рятувальні роботи проводяться швидко, але з дотриманням запобіжних 

заходів, щоб не заподіяти шкоди людям, яких рятують. Заходи безпеки при цьому 

регламентуються вимогами та цими Правилами. 

Забороняється користуватися для рятування та саморятування мокрими та 

вологими рятувальними мотузками, а також тими, що не знаходяться у 

оперативному розрахунку. 
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Рятування та саморятування можна починати тільки переконавшись, що 

довжина мотузки забезпечує повний спуск на землю (балкон i т.ін.), рятувальна 

петля надійно закріплена на особі, яку рятують (при саморятуванні - за 

конструкцію споруди), а рятувальна мотузка правильно намотана на карабін. 

Саморятування i рятування проводиться особовим складом у рукавицях, щоб 

запобігти травм рук. 

Вимоги щодо безпечного застосування пожежно - технічного озброєння, 

штатного інструменту, засобів індивідуального і групового захисту викладені у 

відповідних розділах цих Правил. У разі використання позаштатних технічних 

засобів необхідно керуватися рекомендаціями, які викладені в інструкціях з їх 

експлуатації. 

Під час роботи на висоті слід застосовувати страхувальнi пристосування, які 

виключають можливість падіння осіб, що працюють. При цьому:  

- робота на драбині зі стволом (ножицями тощо) дозволяється тільки після 

закріплення рятувальника карабіном; 

- під час перебування на покрівлі необхідно страхуватися рятувальною 

мотузкою; 

- для роботи зі стволом має бути виділено не менше двох осіб; 

- забороняється залишати ствол без нагляду, навіть після припинення 

подавання води, а також знаходження особового складу на вкритій кригою 

покрівлі, на покриттях, що провисли, та на ділянках перекриттів з ознаками 

горіння. 

3.6.2. Охорона праці під час проведення оперативного розгортання та 

гасіння пожежі. 

Перед віддаванням команди на оперативне розгортання керівник гасіння 

пожежі зобов'язаний [17, 20]: 

- вказати безпечні місця установки пожежної техніки; при цьому пожежні 

автомобілі встановлюють на безпечній відстані від будівель, споруд та інших 

об’єктів, які можуть зруйнуватись (не менше висоти цих об’єктів), як правило, з 

навітряного боку; 
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- обрати та вказати особовому складу найбільш безпечні та короткі шляхи 

прокладання рукавних ліній, перенесення інструменту та інвентарю;  

- постійно слідкувати за виконанням заходів щодо безпечного проведення 

робіт під час розгортання на транспортних магістралях: автомобілі та обладнання 

не повинні ускладнювати розстановку сил та засобів, що прибувають, їх 

зосередження на бойових ділянках i, за можливості, не перешкоджати нормальному 

дорожньому руху. За необхідності слід вжити заходів для зупинки всіх видів 

транспорту, а у разі прокладання рукавних ліній під залізничними коліями 

поставити пости безпеки з двох боків уздовж залізничного полотна для 

спостереження за рухом потягів та своєчасного сповіщення особового складу про 

їх наближення; 

- встановити єдині сигнали для сповiщення про небезпеку та повідомити про 

них усьому особовому складу, який працює на пожежі (аварії i т.п.). У разі явної 

загрози вибуху, обвалювання, вскипання, викиду i т.ін. негайно подати відповідний 

сигнал та вивести особовий склад у безпечне місце. 

Кришку колодязя пожежного гідранта треба відкривати за допомогою 

спеціального гака або лома, при цьому необхідно запобігати травмуванню рук та 

ніг. 

Пiд час оперативного розгортання забороняється: 

- розпочинати його проведення до повної зупинки пожежного автомобіля; 

- освітлювати колодязі пожежних гідрантів, газо- i теплокомунікацій 

відкритим вогнем; 

- спускатися в колодязь водокомунікацій без ізолюючих протигазів та 

рятувальної мотузки; 

- одягати на себе лямку приєднаного до рукавної лінії пожежного ствола під 

час підйому на висоту i роботи на висоті; 

- перебувати під вантажем під час його пiдйому чи спускання на мотузках; 

- переносити інструмент, повернений робочими поверхнями (ріжучими, 

колючими та iн.) за напрямком руху, а поперечні пилки та пилки-ножівки - без 

чохлiв; 
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- подавати воду в незакрiпленi рукава до виходу ствольникiв на вихідні 

позиції або підйому на висоту (вертикальні рукавні лінії мають кріпитися із 

розрахунку не менше однієї рукавної затримки на кожний рукав); 

- підіймати на висоту рукавну лінію, заповнену водою. 

Під час подавання води в рукавні лінії підвищувати тиск треба поступово, 

щоб уникнути падіння ствольника i розриву рукавів. Подавання води дозволяється 

тільки за наказом безпосередніх начальників. 

Пожежні драбини мають встановлюватись так, щоб вони не могли бути 

відрізані вогнем або не опинились в зоні горіння у разі розвитку пожежі.  

У разі перестановки пожежних драбин слід попереджати про це тих осіб, що 

піднялися по них, вказати нове  місце встановлення драбин та інші шляхи спуску. 

За умови існування можливої загрози вибуху під час оперативного 

розгортання прокладання рукавних ліній особовим складом необхідно здійснювати 

перебіжками, використовуючи наявні укриття (канави, стіни тощо). 

Під час розгортання відділень на спеціальній техніці необхідно 

дотримуватись додаткових засобів безпеки, що визначаються особливостями 

техніки і викладені в інструкціях заводiв-виробникiв. 

 

Висновки 

 

Наявність відпрацьованого оперативного плану пожежогасіння забезпечить 

керівника гасіння пожежі інформацією про оперативно-тактичну характеристику 

будинку, надасть можливості прогнозувати можливу обстановку та чітко 

спланувати оперативні дії підрозділів пожежно-рятувальної служби по гасінню 

пожежі. 

Пожежно-рятувальні підрозділи після прибуття до місця пожежі, при 

необхідності, негайно повинні приступити до рятування людей, залучаючи 

максимально можливу кількість сил та засобів. Вирішальним чинником успішного 

проведення рятувальних робіт є швидке зосередження необхідних сил та засобів на 

пожежі. Для успішного проведення рятувальних робіт та гасіння пожеж у БПП та 
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висотних будівлях в усіх випадках необхідно створювати штаб на пожежі. 

Подача води для гасіння пожеж до верхніх зон будівель може проводитися за 

різними схемами оперативного розгортання з урахуванням обстановки на пожежі. 

КГП, НШ, НТ повинні обрати найбільш раціональну схему подачі вогнегасних 

речовин для забезпечення безперебійної їх подачі на оперативні дільниці.  
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4. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ  

 

В розділі наведено розрахунки чисельності особового складу підрозділів та 

пропускної здатності пожежної техніки для проведення рятувальних робіт, а також 

розрахунок необхідної кількості засобів рятування з висоти. 

 

4.1. Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі 

 

Розрахунок сил та засобів виконують згідно з загальноприйнятою методикою 

[23, 26, 27, 30, 34]. Під час його виконання слід використовувати дані, що 

відображені у даному розділі та враховувати такі особливості: 

кількість стволів для гасіння пожежі визначається виходячи з числа 

приміщень що горять, площі пожежі та інтенсивності подавання води (для 

житлових та адміністративних будівель I–II ступеня вогнестійкості гас
SI = 0,06-0,08 

л/(м2·с); 

для контролю за роботою ліній необхідно виставляти пости з резервними 

рукавами з розрахунку один пост на один рукав лінії, прокладений вертикально; 

у зв’язку з тим, що під час розвідки пожежі одночасно виконуються 

пошуково-рятувальні заходи та роботи з гасіння пожежі, розвідувально-рятувальна 

група повинна складатись із 4–5 осіб;  

потрібну кількість особового складу для забезпечення оперативних дій та 

рятування людей приймають з врахуванням обстановки на пожежі; 

під час подавання вогнегасних речовин на висоти враховувати схеми 

оперативного розгортання (рис. 3.3) та дані табл. 3.7, якщо схема обирається згідно 

умов конкретної обстановки пожежі слід здійснювати розрахунок насосно-рукавної 

системи за наступною методикою. 

1. Напір на насосі пожежно-рятувального автомобіля, встановленого на 

джерело водопостачання, визначається за формулою: 
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 ,HQSNH вх
2

рукрмл
в
н                                                   (4.1) 

 

де в
нH  – напір на насосі пожежно-рятувального автомобіля, який забезпечує 

перекачування, м вод. ст.; рмлN  – кількість пожежних рукавів в одній магістральній 

лінії, шт; 2
рукQS  – втрати напору в одному пожежному рукаві (прогумованому, 

діаметром 77 мм) магістральної лінії довжиною 20 м; вхН  – напір на кінці 

магістральної рукавної лінії (приймається залежно від способу перекачки), м вод. 

ст., але не менш 10 м вод. ст.  

2. Відстань між пожежно-рятувальними машинами, що працюють в 

перекачку, визначається за формулою: 

 

,QS)]Z(НН[N 2
рукмвх

в
нмм                                            (4.2) 

 

де ммN  – відстань між пожежно-рятувальними машинами у системі перекачування 

(у рукавах), шт; в
нH  – напір на насосі пожежно-рятувального автомобіля 

встановленого на джерело водопостачання, м вод. ст.; вхН  – напір на кінці 

магістральної рукавної лінії при вході до всмоктувальної порожнини насосу 

пожежно-рятувального автомобіля, м вод. ст.; Zм - підйом (+) або спуск (–) 

місцевості на шляху перекачування, м.  

3. Напір на насосі головного пожежно-рятувального автомобіля визначається 

за формулою: 

  

,ZНHQSNH ствстврт
2

рукрмл
гол
н                                       (4.3) 

 

де гол
нH  – напір на насосі пожежно-рятувального автомобіля, який здійснює подачу 

приладів гасіння, м вод. ст.; рмлN  – кількість пожежних рукавів в одній 

магістральній лінії, шт; ртН  – напір у розгалуження з урахуванням втрат напору у 
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рукавах від насоса пожежно-рятувального автомобіля встановленого на джерело 

водопостачання до насосу головного пожежно-рятувального автомобіля та витрат 

напору у робочих рукавних лініях, приймається 10 м вод. ст.; ствН  – напір у 

приладів гасіння, приймається 40  м вод. ст.; ствZ  – висота підйому приладів 

гасіння, м вод. ст. 

Приклад розрахунку потрібної кількості сил та засобів. 

Вихідні дані. 

Пожежа виникла на 15-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку І-го 

ступеню вогнестійкості. Висота поверху складає 3 метра. На момент прибуття 

першого пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі складала 105 м2 і 

щохвилини збільшувалась на 4 м2. Гасіння здійснюється стволами РСК–50, при 

напорі у ствола 30 м вод. ст. (Qств.Б = 3,2 л/с) Час оперативного розгортання 

приймається з розрахунку за одну хвилину – один поверх або 100 метрів 

магістральної лінії по горизонталі. Для прокладки магістральних ліній 

застосовуються прогумовані рукава діаметром 77 мм. Для забезпечення потрібних 

витрат води на пожежогасіння використовуються гідранти (водопровідна мережа: 

кільцева діаметром 200 мм, напір у мережі 20 м вод. ст., два пожежних гідранти 

розташовані на відстані 90 та 150 м.   

Визначити потрібну кількість сил та засобів для ліквідації пожежі, напір на 

насосах пожежно-рятувальних автомобілів, виконати схему розстановки сил та 

засобів на момент локалізації (рис. 4.1). 

1. Визначаємо площу пожежі на момент введення перших стволів:  

  

717184105τVSS о.р.п
1
пп  м2, 

 

де 1
пS  – площа пожежі на момент прибуття пожежних підрозділів, м2; пV  – 

швидкість зростання площі пожежі, м2/хв; о.р.τ  – час оперативного розгортання, хв 

(приймаємо 16 хв для розгортання на 16 поверх та 2 хвилини на оперативне 

розгортання від джерела водопостачання до будинку). 
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2. Визначаємо потрібну витрату води для локалізації пожежі на поверсі, що 

горить. 

 

10,620,06177ISQ гас
Sп

гас
потр  л/с. 

 

3. Визначаємо кількість стволів РСК–50 на гасіння: 

 

 3,32,362,10QQN ств.Б
гас
потр

гас
ств.Б  приймаємо 4 ствола Б. 

 

4. Визначаємо кількість стволів РСК-50 на захист.  

Зважаючи на те, що дана будівля І-го СВ, приймаємо по одному стволу РСК–

50 на захист у 14-й та 16-й поверхи. В цілому приймаємо  2Nзах
ств.Б  ствола Б. 

5. Визначаємо загальну кількість стволів РСК–50 на гасіння пожежі та захист 

поверхів: 

624NNN зах
ств.Б

гас
ств.Б

заг
ств.Б   стволів Б. 

 

6. Визначаємо фактичну витрату води, що подається на гасіння пожежі та 

захист: 

 

2,192,36QNQ ств.Б
заг
ств.Б

заг
фак  л/с. 

 

7. Визначаємо кількість пожежно-рятувальних автомобілів для подачі 6 

стволів РСК–50. 

 

АЦ  1  666NN заг
ств.БАЦ  . 

 

де 6 – кількість приладів (стволів РСК–50), що подається від одного пожежно-

рятувального автомобіля з використанням його на повну тактичну можливість. 
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8. Враховуючи, що гасіння пожежі відбувається на 15-му поверсі, а висота 

поверху складає 3 м, визначаємо потрібний напір на насосі: 

 

ст., вод. м  101,854318,8540431,851040

1)3(1403,2)(30,0151040ZZQSNHH 2
ств.Бм

2
рукрмлрозгн




 

 

де рмлN  – кількість рукавів у магістральній лінії прокладених по горизонталі та 

вертикалі, шт. 

 

3,125,4201,2314201,290202,1hN202,1LN повповмрмл   

 

приймаємо 1046Nрмл   рукавів. 

Так як напір на насосі, що потрібний для створення необхідних витрат, 

перевищує нормативне значення (90÷100 м вод. ст.), то необхідно організувати 

перекачування води від пожежно-рятувального автомобіля установленого на 

гідрант до всмоктувальної порожнини насосу пожежно-рятувального автомобіля 

установленого біля будинку під напором 10 ÷ 30 м вод. ст. 

Таким чином, для забезпечення безперебійної подачі води для гасіння пожежі 

визначеною кількістю приладів гасіння (6 РСК–50) потрібно 2 пожежно-

рятувальних автомобіля. 

9. Визначаємо кількість особового складу: 

 

2422221434

N1N2N1N3NN зврозг
зах
ств.Бпб.ГДЗС

гас
)ств.Б(ГДЗСос.скл




 

 

приймаємо 24 особи. 

10. Визначаємо кількість  відділень основного призначення: 

 

64244NN ос.склвід   відділень. 
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Таким чином, для гасіння даної пожежі необхідно залучити до гасіння 

пожежі шість відділень на основних пожежно-рятувальних автомобілях. 

Додатково, підрозділ на АД–50 або АКП. 

 

ПГ-120
К-200

50

50

50

50

50

50

9
0
 м

16

14

15

13 13
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К-200

1
5
0
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Рис. 4.1 – Схема подавання засобів гасіння під час пожежі у будівлі підвищеної поверховості 

 

4.2. Розрахунок необхідної кількості засобів рятування з висоти 

 

Метод розрахунку є універсальним та не орієнтованим на конкретний тип 

пристрою [18]. Вибір засобу рятування здійснюється з міркувань забезпечення 

максимальної безпеки та визначає способи застосування засобів рятування з висоти 

як пожежно-рятувальними службами, так і приватними особами в індивідуальному 

порядку 

Оптимальне оснащення засобами рятування залежить від можливих схем 

розвитку надзвичайної ситуації (НС) на конкретному об’єкті. 

Тип і кількість рятувальних пристроїв, необхідних для рятування людей з 

будинку у разі виникнення НС, визначаються наступними факторами: 
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контингентом людей, що перебувають у будинку (об’єктовому пункті 

пожежогасіння або посту безпеки) з урахуванням їх віку та фізичного стану; 

кількістю людей, які з різних причин не мають можливості залишити 

будинок за розрахунковий час евакуації; 

часом руху людини від найбільш віддаленого приміщення до рятувального 

пристрою; 

часом підготовки рятувального пристрою до роботи; 

часом спускання першої людини на (у) рятувальному пристрої, хв.; 

пропускною спроможністю рятувального пристрою; 

гранично допустимим часом проведення рятування. 

У випадку, що розраховується, повинна виконуватись наступна умова:  

 

                                             N ≤ Nрозр,                                                         (4.4) 

 

де: N – кількість людей, що не мають можливості залишити зону НС у штатному 

режимі, максимальна кількість людей, заблокованих в об’єктовому пункті 

пожежогасіння, або 10 % від максимально можливої вміщуваності будинку, осіб;  

Nрозр – розрахована кількість людей, що може бути евакуйована засобами рятування 

з висоти. 

 

                          Nрозр= n1 Q1 t1 + n2 Q2 t2 + n3 Q3 t3 +…..+ni Qi ti ,                            (4.5) 

 

де: ni – кількість рятувальних пристроїв одного типу; Qi – пропускна спроможність 

рятувального пристрою певного типу, чол./хв; ti – гранично допустимий час 

проведення рятування для рятувального пристрою певного типу, хв. 

 

                                          ti = tрятув - (tруху + tпідг + tспуск),                                          (4.6) 

 

де: tрятув – час рятування, за який небезпечні фактори пожежі не встигнуть 

досягнути критичних значень у зоні знаходження тих, кого рятують (визначається 
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шляхом розрахунку до досягнення граничного значення хоча б одного з 

небезпечних факторів пожежі); tруху – час руху людини до найбільш віддаленого 

рятувального пристрою, хв.; tпідг – час підготовки рятувального пристрою до роботи, 

хв; tспуск – час спускання першої людини на (у) рятувальному пристрої, хв.  

За неможливості чітко визначити кількість людей, які знаходяться у 

небезпечній зоні, рекомендується приймати N = 0,1 Nзаг, тобто встановити кількість 

рятувальних пристроїв, що забезпечують можливість рятування 10 % людей від 

максимально можливої вмісткості будинку. 

Під час розрахунку швидкість руху людини по горизонтальному шляху та 

сходах донизу слід приймати 60 м/хв, а по сходах угору – 30 м/хв. 

Максимальні значення пропускної спроможності рятувальних пристроїв, 

наведених у технічній документації, під час розрахунків рекомендується 

зменшувати “погіршувати” у 1,2 – 1,5 раза. При попередньому виборі рятувального 

пристрою (групи пристроїв) рекомендується використовувати рисунок 4.2. По вісі 

абсцис зазначена середня продуктивність пристроїв, по вісі ординат середня висота 

спуску, що допускається для кожного конкретного типу рятувального пристрою. 

Під час вибору засобу рятування з висоти необхідно враховувати та суворо 

дотримуватись наступних вимог: 

1. Час рятування визначається розрахунковим шляхом, він не повинен 

перевищувати значення, коли небезпечні фактори НС досягнуть критичних значень 

у зоні, де знаходяться ті, кого рятують. 

2. Під час розміщення засобів рятування з висоти на об’єктових пунктах 

пожежогасіння або постах безпеки повинні бути передбачені протипожежні двері, 

що самі зачиняються та не можуть замикатися, з межею вогнестійкості не менше 

0,75 год. 

3. Місця розміщення рятувальних пристроїв повинні визначатись з умови 

забезпечення мінімального часу рятування. 

4. Місця розміщення рятувальних пристроїв повинні мати показники та 

аварійне освітлення. 
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5. На планах евакуації мають бути зазначені місця розміщення рятувальних 

пристроїв та шляхи проходу до них. 

6. У місцях розміщення кожного рятувального пристрою повинна бути 

табличка (інформаційне табло) із зазначенням послідовності дій людей, яких 

рятують, під час підготовки пристрою до роботи та спусканні на (у) ньому. 

7. Рятувальні пристрої повинні бути працездатними у складних 

метеорологічних умовах (підвищена або понижена температура, дощ, сніг, 

підвищене вітрове навантаження). 

8. Рятувальні пристрої повинні бути постійно готові до застосування за 

призначенням. 

9. Рятувальні пристрої повинні бути автономними (незалежними від джерел 

енергії, розташованих у цьому ж будинку). 

10. Необхідно передбачати можливість застосування рятувальних пристроїв 

непідготовленими людьми. 

11. Кріплення рятувального пристрою до будівлі повинно витримувати 

навантаження 8,83 kH  N (N – максимально допустима кількість людей, що 

одночасно спускається за допомогою пристрою). 

13. Конструктивне виконання та розміщення рятувальних пристроїв не 

повинно заважати роботі аварійно-рятувальних підрозділів. 

14. Рятувальні пристрої не повинні створювати загрози для здоров’я та життя 

людей після їх застосування. 

15. Обґрунтованість вибору типу та кількості засобів рятування повинна бути 

підтверджена розрахунком. 

16. До експлуатації засоби рятування приймаються у встановленому порядку 

з обов’язковим проведенням навчальних спусків. 

17. Управління рятувальними пристроями, за можливості, повинне 

здійснюватись зверху особами, які рятуються, знизу рятувальниками. 
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Рисунок 4.2 – Сфера застосування пристроїв рятування з висоти різних типів  

(за винятком стрибкових рятувальних пристроїв, літальних апаратів та нетрадиційних 

засобів рятування) 
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Приклад розрахунку кількості рятувальних пристроїв. 

Вихідні дані. 

Висотний 25-поверховий будинок з підвальним та технічним поверхами, у 

якому передбачено дві незадимлювальні сходові клітини, встановлені на висоту 

будинку. 

За результатами обстеження було виявлено, що об’ємно-планувальні рішення 

будинку не забезпечують безпечних умов евакуації людей у разі виникнення 

пожежі у підвальному та першому поверхах. При цьому як основна причина 

незадовільної оцінки, зазначена висока розрахункова щільність потоків людей у 

сходових клітинах будинку. Окрім того, можливе блокування 46 співробітників на 

16 поверсі. 

Прийнято рішення як один з компенсаційних заходів організувати на 16-му 

поверсі будинку (висота від поверхні землі – 56,3 м.) об’єктовий пункт 

пожежогасіння. Під час обстеження визначено, що найбільш зручним місцем є 

місце тупикового коридору поверху.  

За попереднім вибором рятувального пристрою для здійснення рятувальних 

робіт, відповідно до рисунку 4.2, визначено, що на заданій висоті можуть 

функціонувати три типи пристроїв: 

пристрої агрегатно-комбіновані; 

пристрої рятувальні рукавні; 

пристрої канатно-спускові.  

До оснащення пункту пожежогасіння, як найбільш оптимальні, прийняті 

пристрої рятувальні рукавні. Пристрій рятувальний рукавний контейнерного типу з 

поворотним майданчиком. Виріб у режимі очікування повністю розміщується в 

середині будинку, не порушуючи її зовнішнього вигляду та займає не більше  0,5 м2  

корисної площі. 

Припускаємо, що N = 46 осіб. 

Час рятування визначено шляхом розрахунку, як найменший час настання 

першого з небезпечних факторів пожежі  -   tрятув = 10 хв. 
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За результатами проведених вимірювань відстані від найбільш віддаленого 

приміщення до рятувального пристрою розрахунковий час руху людини tруху 

становить 0,5 хв. 

З технічної документації на виріб отримуємо наступні дані: 

Час підготовки до роботи - tпідг = 1 хв. 

Швидкість спускання у рукаві від 1 до 5 м/с, обираємо час спускання першої 

людини із заданої висоти - tспуск ≈ 0,5 хв. 

Максимальна пропускна спроможність (Q) – 15-20 осіб, які не мають 

спеціальної підготовки, за 1 хв. Для здійснення розрахунку приймаємо Q=10 

чол./хв. 

Розраховуємо час, який залишився для рятування людей: 

 

ti = 10-(0,5+1+0,5) = 8 хв. 

 

Оскільки передбачено оснащення об’єкта однотипними пристроями, то 

формула (4.5) матиме такий вигляд: 

 

Nрозр = nQt = n108,   

 

нехай n (кількість рятувальних пристроїв) дорівнює 1, тоді отримуємо: 

 

Nрозр = 1108 = 80 осіб. 

 

Отримане значення підставляємо у формулу (1), 

 

N < Nрозр                       46 < 80 

 

Результати розрахунку свідчать, що для безпечного евакуювання людей під 

час виникнення НС достатньо встановити один рукавний рятувальний пристрій. 
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4.3. Розрахунок часу проведення евакуації людей з використанням 

пожежної автодрабини та автопідіймача (АД та АКП) 

 

Сумарний час Тс операції з рятування людей з усіх місць зосередження за 

допомогою одного засобу рятування: 

 

                  
222111 K

6

K

4

K

2

K

ф

K

2

K

1с tttТttТ ,                           (4.7) 

 

де: t1 – час приведення рятувального засобу у робочий стан у необхідному місці (у 

середньому 120 с); t2 – час підйому, повороту та висування рятувального засобу до 

місця зосередження людей, яких рятують: 

 

                                                     t2 = h/Vn  ,                                                        (4.8) 

 

де: h – висота висування, м; Vn – швидкість висування (в середньому 0,3 м/с); Тф – 

фактичний час спуску на землю всіх людей з одного місця зосередження за 

допомогою автопідіймача: 

 

                                                        Тф = Пnhk,                                                       (4.9) 

 

де: П – пропускна здатність рятувального засобу; n – кількість людей, що 

зосереджені в одному місці на висоті h метрів; k – коефіцієнт затримки, що 

враховує збільшення часу спуску на землю за рахунок втрат часу під час входу 

людей у рятувальний засіб. 

Фактичний час Тф спуску на землю першої людини, яку рятують за 

допомогою пожежної автодрабини:  

 

                                                     Тф = 6П h1k,                                                  (4.10) 
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Фактичний час Тфn спуску на землю n – ї людини, яку рятують за допомогою 

автодрабини:  

 

                                                  Тфn = Тф1+6П h1(n-1)К,                                             (4.11)  

 

де: h1 = 3 м – відстань по вертикалі між людьми, які спускаються; t4 – час зсуву, 

повороту і опускання рятувального засобу (t4 = t2); t5 – час приведення рятувального 

засобу у транспортабельний стан  (t5 = t1). 

Час передислокації рятувального засобу з однієї позиції на іншу:  

 

                                                 t6 = S/Vn ,                                                       (4.12) 

 

де: S – відстань передислокації, м; Vn – швидкість передислокації (0,5 м/с); К1 – 

число місць зосередження людей, яких рятують; К2 – число передислокацій 

рятувального засобу з однієї позиції на іншу (К2 = К1 - 1). 

 

Таблиця 4.1 – Пропускна здатність рятувального засобу 

 

Рятувальний 

засіб 

Ввикористання Пропускна 

здатність П, 

с/(чол.м) 

Коефіцієнт 

затримки k 

Автопідіймач Рятування людей з 
вікон 

4 6 

Пожежна 

автодрабина 

Рятування людей з 

балкона 

1,4 3 

 

Кількість Nрз рятувальних засобів для проведення операції з рятування людей 

з усіх місць зосередження за потрібний час tпотр: 

 

                                                        Nрз = Tс/tпотр ,                                                    (4.13) 
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4.4. Розрахунок часу проведення евакуації людей методом виносу на 

руках 

 

Число Nп пожежних, необхідних для проведення рятувальної операції 

 

                                                    
fNt

KhNA
N

рпотр

1р1

n


 ,                                                    (4.14) 

 

                                            
метросіб

хвилинаосіб
1,2А1




 ,                                               (4.15) 

 

де: h – висота, від рівня землі, на якій знаходяться люди, які потерпають від 

пожежі; Nр – число людей, які потребують рятування способом виносу на руках; 

tпотр – час, потрібний для проведення рятувальної операції (час виносу всіх людей із 

будинку або споруди); f = 1 хв/чол. – коефіцієнт, що враховує втрати за рахунок 

утворення черги рятувальників під час руху до місця та від місця скупчення людей, 

яких рятують, а також при їх забезпеченні ЗІЗОД; К1 = 1 при роботі пожежних без 

ЗІЗОД; К2 = 1,5 при роботі пожежних у ЗІЗОД. 

Фізична сутність числа А1 відображає середню продуктивність одного 

пожежного (в чисельнику “осіб”), який протягом 1,2 хвилини спускає одну особу (в 

знаменнику “осіб”) на один метр по вертикалі. 

Сумарний час проведення рятувальної операції (час виносу усіх людей із 

будинку або споруди): 

 

                          fN
N

KhNА
Т р

пн

1р1

с  .                                             (4.13) 
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4.5. Розрахунок часу проведення евакуації людей з використанням 

рятувальної мотузки 

 

Число Nп пожежних, необхідних для проведення рятувальної операції: 

 

                                           
1потр

2p2

п
0,5hKt

KhNА
N


  ,                                                (4.14) 

 

                                        
метросіб

хвилинаосіб
0,1A2




 ,                                               (4.15) 

 

де: h – висота, від рівня землі, на якій знаходяться люди, які потерпають від 

пожежі; Nр – число людей, які потребують рятування способом виносу на руках;  

tпотр – час, потрібний для проведення рятувальної операції (час виносу всіх людей із 

будинку); 0,15 хв/м – час підіймання пожежних без ЗІЗОД на 1 м по вертикалі; К2 = 

2 - коефіцієнт, що враховує час звільнення людини, яку рятують, від мотузки, час 

підіймання мотузки для повторного використання, час на непередбачені обставини. 

Фізична сутність числа А2 відображає середню продуктивність одного 

пожежного (в чисельнику “осіб”), який протягом 0,1 хвилини спускає одну особу (в 

знаменнику “осіб”) на один метр по вертикалі. 

Сумарний час Тс проведення рятувальної операції із залученням до неї 

пожежних Nпн:  

 

                                         fN
N

KhNА
Т р

пн

1р2

с  .                                             (4.16) 

 

Сам процес рятування під час пожежі в деяких випадках може бути 

небезпечним для людей, яких рятують. У таких випадках необхідно вживати 

заходи щодо забезпечення безпеки людини, яку рятують, в іншому випадку 

рятувальна операція втрачає сенс. 
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Максимальне зусилля Р, кг, з яким пожежний повинен натягнути рятувальну 

мотузку для безпечного спускання людини: 

 

                                              Р = Р0с-f  ,                                                       (4.17) 

 

де Р0 – маса людини, яку рятують, кг;  - кут охоплення рятувальної мотузки 

навколо карабіна, рад; f – коефіцієнт тертя рятувальної мотузки по карабіну. 

 

Таблиця 4.2 – Коефіцієнт тертя рятувальної мотузки по карабіну 

Вид мотузки Коефіцієнт тертя, f 

Синтетична суха 0,08 

Конопляна суха 0,12 

 

Необхідний кут  для безпечного спускання людини, яку рятують: 

 

                                                
P

P
ln

f

1
α 0 .                                                      (4.18) 

 

Необхідна кількість n обертів рятувальної мотузки навколо карабіну: 

 

                                                 N = /2.                                                        (4.19) 

 

Імовірність загибелі людини Рпг, яку рятують, в результаті вдихання диму або 

токсичних продуктів згоряння в процесі його спускання з висоти (будинок 

заповнено димом та продуктами згоряння): 

 

                                                Рпг = Н/240V,                                                    (4.20) 

 

де: Н – висота від землі, на якій знаходиться людина, яку рятують, (3  Н  240), м; 

V – швидкість спуску людини, яку рятують (V1), м/с; 240 с – час, протягом якого 
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людина, яку рятують, знаходиться в диму і по закінченню якого вона загине з 

імовірністю, що дорівнює 1. 

Імовірність Рпу загибелі людини, яка спускається зі швидкістю V3 м/с, під 

час співударяння з твердою поверхнею балкона, підвіконня або під час 

приземлення:  

 

                                Рпу = 57,210-6V+0,910-6сV-44810-6.                                (4.21) 

 

Імовірність Рпгу реалізації хоча б одної з подій: 

 

                                              Рпгу = Рпг+Рпу-РпгРгу.                                             (4.22) 

 

Оптимальна швидкість Vоп спуску людини, яку рятують, з висоти Н, за якої 

ризик її загибелі мінімізується:  

 

                              Vсп = 4,0748+1,7913Н0,2(1-с-0,1Н).                                      (4.23) 

 

Швидкість спуску, що визначається за формулою і є оптимальною в разі 

суцільного задимлення фасаду будинку, що горить. Швидкість Vсп у цьому випадку 

є верхньою межею швидкості, з якою необхідно спускати на землю людину, яку 

рятують. Якщо концентрація С диму на фасаді будинку відрізняється від 

концентрації у приміщенні, що горить, оптимальна швидкість спуску визначається 

за формулою: 

 

                                       Vспс = С(Vоп-3)+3,                                                 (4.24) 

 

де: Vспс – оптимальна швидкість спуску людини з висоти Н за концентрації С диму 

на фасаді будинку (С – виражено в частках від концентрації у приміщенні, що 

горить, і прийнято за 1). 
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Висновки 

 

Як показує практика гасіння пожеж, згідно аналізу служби, підготовки і 

пожежогасіння, що деякі КГП допускають помилки при гасінні пожеж і основними 

недоліками є: - невірний вибір вирішального напряму, (навести приклади 

характерних помилок КГП). Наслідки цих помилок - невірне рішення щодо 

організації гасіння пожежі, невірне визначення  потрібної кількості сил та засобів, а 

в цілому - невиконання основного оперативного завдання. В практиці, інколи 

великий досвід гасіння пожеж дозволяє КГП, НШ дати кінцеві результати 

потрібної кількості сил і засобів на накопиченого досвіду раніше ліквідованих 

пожеж. Вірне визначення необхідної кількості сил та засобів є важливим елементом 

планування оперативних дій з гасіння пожеж.  

В розділі розроблено та представлено удосконалені методики розрахунків 

сил і засобів для здійснення оперативних дій по гасінню пожеж та проведенню 

рятувальних робіт за допомогою різноманітних засобів рятування. Дані розрахунки 

доцільно використовувати під час планування оперативних дій, складанні ОППГ та 

дослідженні пожеж, що виникли у БПП та висотних будівлях.  
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5. ІНФОРМАЦІЙНО-ПАТЕНТНА ДОБІРКА ТЕХНІЧНИХ СПОСОБІВ І 

ЗАСОБІВ ДЛЯ РОБІТ НА ВИСОТАХ 

 

Зменшення резервів вільних територій для будівництва у місті Києві та інших 

великих містах України, їх подорожання також інші фактори призводять до різкого 

збільшення будівництва будинків підвищеної поверховості. Практично всі 

будинки, що зараз будуються в Києві відносяться до будинків підвищеної 

поверховості (9-16-поверхові) та висотних будинків (понад 16 поверхів).  

Пожежна небезпека для людей, які знаходяться у цих бусинках підвищується 

тим, що із них ускладнена евакуація людей на випадок пожежі. Разом з тим, на 

сьогоднішній день ефективних та економічно доступних засобів пожежогасіння та 

евакуації із зовнішніх сторін будинків понад 17 поверхів майже не існує. Існуючі 

автодрабини дістають лише висоти 9-поверхового будинку. У разі пожежі чи другої 

біди, людям, що потрапили в небезпеку, наприклад, на 14-поверсі, доведеться 

рятуватися по спеціальній дуже хиткій штурмовій драбині, на що зважиться не 

кожна людина. Пожежна техніка для рятування людей з висотних будинків, 

зокрема автодрабини з висотою підйому понад 50 метрів, дуже дорога. Кошти на її 

придбання місцеві органи влади не виділяють.  

В цьому разі безпеку евакуації людей при пожежі з будинків підвищеної 

поверховості та висотних будинків можуть забезпечувати рятувальні системи 

аварійного спуску людей, які не змінюють зовнішнього обліку споруд та не 

створюють перепони для евакуації людей з інших приміщень. Такі системи широко 

застосовуються в провідних країнах світу, Росії та інших країнах СНД. Адже для 

кожної людини, що опинилась в критичній ситуації під час пожежі на висотному 

поверсі важливо мати впевненість у забезпечення власної безпеки. 

Однак, в Державному центрі сертифікації ДСНС України, єдиному органі 

сертифікації продукції протипожежного призначення, на способи та засоби 

рятування людей із висотних будинків видано сертифікат відповідності лише на 

одну систему екстреної евакуації з будівель ДЕ 1002. В інформаційно-патентній 

добірці, що надається наведені матеріали патентного фонду України, щодо 
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способів та тактичних прийомів гасіння пожеж, рятування людей з висотних 

будинків, та існуючі засоби протипожежного захисту цих будинків. Вони 

направлені на підвищення професійного рівня спеціалістів органів та служб 

цивільного захисту які відповідають за проведення робіт з попередження та гасіння 

пожеж і рятування людей під час пожежі з висотних будинків. 

 

5.1. Способи та тактичні прийоми гасіння пожеж у висотних будинках 

(реферати патентних матеріалів України, відібраних у базі даних патентного 

фонду з 2010 по 2020 роки) 

 

Патент № 23687. 

Устаткування для здійснення пожежогасіння, особливо на високих спорудах, 

з можливістю цього устаткування запобігти падінню кабіни ліфта при пожежній 

небезпеці, що має розпорошувач для формування цівки рідини і пристрій, що подає 

рідину, яке відрізняється тим, що обладнане гідроакумулятором, що являє собою 

пакет каналів, яких один і більше, і являє собою складову споруди за проектом, і не 

є ємністю високого тиску, і може бути виконаний з бетону, пластику, металу і 

іншого матеріалу, і взаємодіє пакетом з приймачем-накопичувачем вогнегасника, 

розташованим на крайньому верхньому рівні споруди, обладнаний пристроєм 

подачі вогнегасника, а канали на крайньому верхньому рівні закриті від попадання 

в них атмосферних опадів затворами, що відкриваються автоматично, кожний 

окремо відповідно тому поверху, на якому пожежа, а канал, що передбачений для 

стікання атмосферних опадів, одночасно автоматично закривається. 

Через кутовий регулятор і важіль зв'язаний з ексцентриком і клином, що 

затискують напрямну і змонтовані на базі, яка, в свою чергу, розміщена з 

можливістю рухатись в прорізах стійок і через компенсатор, шток якого, з надітою 

на нього пружиною і пробкою з різзю, одним кінцем шарнірно з'єднаний з базою, а 

другим з шайбою-упором вставлений в циліндр, і замикають пружину пробкою, що 

накручується на відповідну різь циліндра на одному його кінці, а другим кінцем 

циліндр компенсатора шарнірно взаємодіє з важелем приведення клинів-
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уловлювачів в дію, причому важіль стрічкової пружини приведення ексцентрика і 

клина в дію з напрямною обладнаний пристроєм автоматичної підготовки 

обмежувача для приведення клинів-уловлювачів в дію при пожежній небезпеці. 

 

5.2. Способи та засоби рятування людей з висотних будинків (реферати 

патентних матеріалів України, відібраних у базі даних патентного фонду з 

2010 по 2020 роки) 

 

Патент № 40637. 

Система аварійного виходу із будівлі, що включає порожнистий армований 

корпус, усередині якого закріплено пристрій аварійного виходу у вигляді троса і 

спускового засобу, яка відрізняється тим, що спусковий засіб закріплений на 

задній панелі армованого корпусу і містить два симетрично розташовані 

амортизаційні елементи, кожний з яких оснащено пружиною та 

фіксуючим елементом, а також містить фрикційний механізм, забезпечений 

системою важелів, роликів і двох дзеркально встановлених фрикціонів, кожний з 

яких виконаний у вигляді гальмівних елементів у вигляді напівкруглих 

циліндричних поверхонь, зв'язаних з двома плоскими поверхнями і двома 

трапецеїдальними поверхнями, які мають можливість пересування в 

горизонтальній площині по напрямних, виконаних на внутрішній поверхні задньої 

панелі, і по поверхнях зворотного V-подібного елемента, нерухомо закріпленого на 

передній панелі, яка за допомогою амортизаційних елементів контактує з парою 

лівих і парою правих фіксуючих елементів. 

 

Патент № 23008. 

Мобільний пристрій для рятування людей із висотних адміністративних 

споруд, який містить рухомий транспортний засіб з платформою, на якій 

встановлена система підняття і фіксації еластичного рятувального рукава з засобом 

гальмування спуску усередині, вхідним і вихідним отворами на кінцях, який 

відрізняється тим, що як рухомий транспортний засіб застосовано вантажний 
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автомобіль, кузов якого являє собою платформу для установки системи підняття і 

фіксації еластичного рятувального рукава, а засіб гальмування спуску виконано у 

вигляді підвішеної усередині нього на кінцевих шківах безкінцевої гнучкої тяги з 

можливістю закріплення на ній з певним однаковим кроком петель підплечових 

поясів і сидінь велосипедної форми, при цьому вхідний і вихідний отвори 

еластичного рятувального рукава виконані у вигляді вхідного і вихідного кілець, на 

яких встановлені охоплені безкінцевою гнучкою тягою кінцеві шківи, ложа яких 

виконані з можливістю забезпечення надійного тертя для гальмування спуску і 

пропуску через них закріплених на гнучкій тязі петель підплечових поясів і сидінь, 

а установлена на платформі кузова система підняття і фіксації еластичного 

рятувального рукава виконана у вигляді знімних і замінних пускових установок, 

кожна із яких несе ракету. 

 

Патент № 77828. 

Пристрій для екстреного рятування людей із висотних адміністративних 

споруд, що має робочий орган, виконаний з можливістю приєднання до лебідки 

вертольота, який відрізняється тим, що робочий орган виконано у вигляді 

еластичного рятувального рукава із сітки, сплетеної із легкої міцної на розрив 

нитки нерозтяжного вогнестійкого матеріалу, усередині якого на його кінцях 

шарнірно встановлені верхній опорний і нижній відтягуючий шківи, охоплені 

безкінцевою гнучкою тягою з засобом фіксації потерпілих у вигляді прикріплених 

до неї петель підплечових поясів із тканини, сидінь і ножних упорів із пружного 

матеріалу, при цьому верхнійшків обладнано механізмом гальмування у вигляді 

вилкоподібного, шарнірно закріпленого на кронштейнах його осі, двоплечого 

важеля, коротке плече якого несе гальмуючі захвати бокових частин шківа, а довге 

плече – ручний поручень. 

 

Патент № 80896. 

Комплекс рятування людей із висотних споруд, що включає ручну пускову 

установку з ракетою, яка має механізм пуску, з рукояткою, спусковим гачком і 
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направленою до її балона голкою та приєднаний до неї лінь з засобом подачі і 

фіксації його на конструкціях цільових об'єктів, виконаному у вигляді "кішки" з 

намагніченими "кігтями" і накидними петлями, який відрізняється тим, що лінь 

виконано у вигляді безкінцевої тяги, намотаної своїми гілками на установлені на 

пусковій установці рулони і зв'язаної з ракетою через оснащені редуктором і 

храповиком ролики, а механізм пуску виконано у вигляді ствола, у протилежних 

кінцях каналу якого закріплені магніти на основі рідкісноземельних елементів, в 

магнітне поле яких вміщено виштовхувач у вигляді стрижня з магнітом, яким він 

опирається на опорний магніт ствола через вставлену між ними магнітонепроникну 

заслінку, конструктивно зв'язану зі спусковим гачком, при цьому направлена до 

балона ракети голка закріплена на торці виштовхувача і має чотири шпичаки, 

вміщені у канали дна ракети, кожний із яких виконано у вигляді реактивного сопла, 

між якими установлено ролик перепуску ліня і приєднаного до нього корда, з 

можливістю навішування на нього доповнених знімних поясів і ножних упорів як 

засобу фіксації і руху рятуючи. 

 

Патент № 20274. 

Пристрій для евакуації людей з висотних споруд, який містить еластичний 

рукав з вхідним і вихідним отворами, еластичну камеру, розміщену під вихідним 

отвором рукава, який відрізняється тим, що він додатково містить еластичну 

конусоподібну горловину, спряжену з вхідним отвором еластичного рукава, 

укладеного у мотузкову сітку, яка за допомогою стропів закріплена навколо 

автомобільного пожежного підйомника, причому формоутворюючим елементом 

еластичного тканинного рукава і конусоподібної форми.  

 

Висновки 

 

Науково-технічна діяльність щодо розробки та впровадження нових способів 

і методів гасіння пожеж та рятування людей із висотних будинків, які в умовах 

сьогодення із-за своєї багатофункціональності є необхідною складовою мегаполісів 
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і будуються, не дивлячись на свою потенційну небезпеку, визначає рівень 

спроможності держави позитивно впливати на забезпечення безпеки громадян при 

виникненні техногенної аварії, зміцнює національну безпеку країни в цілому. 

В Україні, Російській Федерації, країнах Західної Європи та інших провідних 

країнах світу існує широкий спектр якісних винаходів по зазначеній тематиці, 

використання яких на даний час в Україні недостатнє. Тому в умовах широкого 

розвитку будівництва в нашій державі саме впровадження новітніх розробок є 

найбільш затребуваним завданням, вирішення якого дасть змогу на принципово 

новому технологічному рівні здійснювати пожежогасіння та рятування людей під 

час пожеж у висотних будинках. 

Враховуючи безперервний розвиток, удосконалення, впровадження в 

практичну діяльність пожежних підрозділів провідних країн світу нових засобів та 

способів гасіння пожеж та рятування людей з висотних будинків, для опанування 

найбільш прийнятними і ефективними, з урахуванням особливостей висотного 

будівництва в Україні, необхідна розробка відповідних навчально-методичних 

посібників для курсантів та практичних працівників оперативно-рятувальних 

служб ДСНС. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

 

1. У кваліфікаційній роботі вивчено стан питання з проблем гасіння пожеж та 

рятування людей у висотних та будинках підвищеної поверховості. Проаналізована 

концепція пожежогасіння у висотних будівлях яка дозволяє істотно підвищити 

ефективність при зменшенні збитків від процесу гасіння. 

2. Проведено аналіз можливої обстановки та особливостей оперативних дій 

під час пожеж в будівлях даного типу. Розглянуто оперативно-тактичну 

характеристику висотних та будівель підвищеної поверховості, проаналізована 

характеристика існуючого інженерного протипожежного захисту.  

3. Обґрунтовані основні параметри що впливають на якість планування та 

проведення оперативних дій під час пожеж, запропоновані схеми оперативного 

розгортання подачі води на висоти. 

4. Розроблено та представлено удосконалені методики розрахунків сил і 

засобів для здійснення оперативних дій по гасінню пожеж та проведенню 

рятувальних робіт за допомогою різноманітних засобів рятування. Дані розрахунки 

доцільно використовувати під час планування оперативних дій, складанні ОППГ та 

дослідженні пожеж, що виникли у БПП та висотних будівлях.  

5. Виконано патентний пошук та складена патентна добірка винаходів 

України по засобам і способам гасіння пожеж та рятувальних робіт у БПП та 

висотних будівлях.  

6. У результаті розглянутих і вивчених матеріалів було розроблено тактичне 

забезпечення, що спрямовано на удосконалення рекомендацій, спрямованих на 

поліпшення організації рятувальних робіт і гасіння пожеж в будинках даного типу.  

Рекомендації щодо гасіння пожеж у висотних будівлях призначені для 

застосування пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту ДСНС України під час гасіння пожеж у висотних 

будинках, розроблення документів, які встановлюють порядок оперативного 

реагування на надзвичайні ситуації, підготовки особового складу та проведення 

тактичних занять і навчань. 
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