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ВСТУП 

 

Україна є регіоном з високим рівнем промислового навантаження та 

наявністю зон з надзвичайно високим ступенем ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій (НС). Цей ризик постійно зростає внаслідок підвищення 

відносної частки застарілих технологій та обладнання, зниження темпів 

відновлення і модернізації виробництва. Україна за насиченістю території 

промисловими об’єктами перевищує розвинені європейські держави. Значну 

частину з них становлять потенційно небезпечні підприємства, пов’язані з 

виробництвом, переробкою та зберіганням сильнодіючих отруйних, 

вибухонебезпечних і пожежонебезпечних речовин. 

 На сьогоднішній день Державний реєстр ПНО (потенційно небезпечних 

об’єктів) містить докладні відомості про понад 25 тис. об`єктів, до числа яких 

входять промислові підприємства, шахти, кар`єри, магістральні газо-, нафто- і 

продуктопроводи, гідротехнічні споруди, вузлові залізничні станції, мости, 

тунелі, накопичувачі та полігони промислових відходів, місця збереження 

небезпечних речовин і інше. Найбільша їх кількість розташована на території 

Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та Львівської областей. 

В основному, це - пожежонебезпечні (41%), вибухонебезпечні (37%), хімічно 

небезпечні (7,9%), радіаційно небезпечні (2,1%), гідродинамічнонебезпечні 

(1,85%) та біологічно небезпечні (1,8%) об’єкти. Концентрація потенційно 

небезпечних об‘єктів на території певного регіону характеризує рівень його 

техногенного навантаження через співвідношення кількості ПНО в межах 

регіону та його площі (рис. 1). 

Дані діаграми свідчать про вкрай високий рівень техногенного 

навантаження промислово розвинених регіонів держави, що виражається у 

великій кількості ПНО на їх території. Найбільшу небезпеку серед надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру становили НС внаслідок пожеж, вибухів, у 

тому числі в будівлях або спорудах житлового призначення (для 22 регіонів), НС 
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внаслідок аварій чи катастроф на транспорті (14), НС внаслідок раптового 

руйнування будівель і споруд, в тому числі житлового призначення (4).  

 

Рисунок 1 – Питома щільність ПНО на території областей України  

 

Серед основних причин виникнення НС техногенного характеру 

переважають порушення правил дорожнього руху, недотримання правил 

пожежної безпеки, порушення вимог технологічних процесів, застарілість та 

фізична зношеність обладнання, комунікацій тощо [17]. 

Серед техногенних загроз найбільш небезпечними є загрози, пов‘язані з 

хімічною небезпекою, загрози пожежовибухової та гідрометеорологічної 

небезпек, загрозу становить радіаційна небезпека. Техногенні загрози існують і 

в електроенергетичних системах. Гірничо-металургійні підприємстваі є базовою 
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галуззю для забезпечення сталого розвитку України, одночасно чинуть 

надмірний техногенний вплив на навколишнє середовище. 

Гру́па Метінве́ст — міжнародна вертикально інтегрована гірничо-

металургійна компанія, що володіє 24 підприємствами в Україні, Європі та США 

й здійснює видобування руди та вугілля, виробництво коксу, виплавку сталі та 

виробництво плоского, сортового й фасонного прокату, виготовлення труб 

великого діаметра та іншої продукції. Керівництво активами групи здійснює 

керуюча компанія Групи ТОВ «Метінвест Холдинг». 

Метінвест займає 13-те місце в рейтингу найбільших компаній 

Центральної та Східної Європи Deloitte TOP-500 за підсумками 2015 року[2].  

Метінвест — найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників 

залізорудної сировини і стали. Компанія зайняла в 2015 році 40 місце в топ-50 

металургійних компаній світу за версією Всесвітньої асоціації виробників сталі 

(World Steel Association)[3]. Виробничі потужності Метінвесту по виплавці сталі 

складають 15 млн тонн на рік.  

Основні виробничі потужності Метінвесту знаходяться в Україні, проте 

частина виробничої структури Метінвесту присутня також в Італії, Великій 

Британії та Болгарії. Підприємства Метінвесту розташовані поблизу великих 

транспортних вузлів і морських портів, що забезпечує компанії додаткові 

переваги при поставках продукції споживачам як і в Україні, так і в інших 

країнах світу.  

В 2018 році група «Метінвест» купила 23,7 % акцій компанії «Южкокс» 

(раніше «Євраз Южкокс», Кам'янське, Дніпропетровська область) за 30 млн 

доларів, а також придбала 100 % акцій компанії «Юністіл» (Кривий Ріг, Дніпр 

Група Метінвест присутня на всіх великих ринках світу — в Європі, на Близькому 

Сході і в Африці, в Північній, Центральній і Південній Америці, на Далекому Сході.  

• Метінвест-Євразія — оптовий канал збуту служби продажів Дивізіону 

сталі і прокату Групи Метінвест у Росії. 

Компанія займається збутом продукції ВАТ "МК «Азовсталь», 

Єнакієвського МЗ, Макіївського МЗ на російському ринку. Обсяги продажів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB&action=edit&redlink=1
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металопродукції: у 2006 році — 0,2 млн т, у 2007 році — 0,4 млн т, 2008 році — 

0,6 млн т, 2009 році — 0,45 млн т. 

• Метінвест-Україна — найбільша металоторговельна компанія в Україні. 

ТОВ «Метінвест-Україна» — оптовий канал збуту служби продажів 

Дивізіону сталі і прокату Групи Метінвест в Україні та СНД (окрім Росії). 

Компанія займається збутом продукції ВАТ "МК «Азовсталь»,  

Єнакієвського МЗ і Макіївського МЗ на ринках України та країн СНД. 

Обсяги продажів металопродукції ТОВ «Метінвест-Україна» на 

внутрішньому ринку: у 2006 році — 1,0 млн т, у 2007 році — 1,5 млн т, у 2008 

році — 1,7 млн т, 2009 році — 1,4 млн т, продажу в країнах СНД: у 2006 році — 

0,15 млн т, 2007 році — 0,2 млн т, 2008 році — 0,25 млн т, 2009 році — 0,21 млн 

т. 

• Метінвест-СМЦ — мережа сервісних металоцентрів — роздрібний канал збуту 

служби продажів Дивізіону сталі і прокату Групи Метінвест в Україні та 

Східній Європі. 

Компанія займається збутом продукції підприємств Групи Метінвест та 

інших підприємств України та країн СНД. На сьогодні в мережу МЕТІНВЕСТ-

СМЦ входять 11 металоцентрів у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, 

Кременчуці, Кривому Розі, Миколаєві, Одесі, Севастополі, Сімферополі, а також 

«Метінвест-СМЦ-Белград». Сортамент продукції включає більше 900 позицій. 

Загальний товарний запас перевищує 100 тисяч тонн металопрокату. На сьогодні 

компанія надає комплекс послуг з порізки, комплектації, доставки збірних партій 

металопродукції. Обсяги продажів металопродукції: у 2006 році — 0,3 млн т, у 

2007 році — 0,4 млн т, у 2008 році — 0,6 млн т, 2009 році — 0,45 млн т. 

Дніпропетровська  область).[4]  

До складу Групи входять наступні підприємства:  

1 Видобуток[7] 

• Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат ( Україна) 

• Північний гірничо-збагачувальний комбінат ( Україна) 

• Центральний гірничо-збагачувальний комбінат ( Україна) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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• United Coal Company ( США) 

• Комсомольське рудоуправління ( Україна)* 

• Краснодонвугілля ( Україна)* 

2 Металургія[8] 

• Металургійний комбінат «Азовсталь» ( Україна) 

• Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча ( Україна) 

• Металургійний комбінат «Запоріжсталь»  

o Запорізький ливарно-механічний завод (ТОВ «ЗЛМЗ») ( Україна) 

• Ferriera Valsider ( Італія) 

• Metinvest Trametal ( Італія) 

• Spartan UK ( Велика Британія) 

• Promet Steel ( Болгарія) 

• Авдіївський коксохімічний завод ( Україна) 

• Запоріжкокс ( Україна) 

• НВО Інкор і Ко ( Україна) 

• Єнакієвський металургійний завод ( Україна)* 

• Харцизький трубний завод ( Україна)* 

• Метінвест-Ресурс ( Україна) 

3 Продажі 

• Метінвест-СМЦ ( Україна) 

4 Логістика і закупівлі 

• Метінвест-Шиппінг ( Україна) 

5 Сервіс та інжиніринг[9] 

• Метінвест-Промсервіс 

• Метінвест-Інжиніринг 

• Маріупольський ремонтно-механічний завод (МРМЗ) 

• Криворізький ремонтно-механічний завод (КРМЗ) 

Актуальність  обраної теми. 

Основні положення техногенної безпеки висвітлені у працях українських 

(Абрамов Ю.В., С.М.Волошин, Б.М.Данилишин, А.Б.Качинський, В.В.Ковтун, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/United_Coal_Company
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferriera_Valsider&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Metinvest_Trametal&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Spartan_UK&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Promet_Steel&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82#cite_note-9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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С.М.Козьменко, О.Ю.Кононенко,  Є.С.Лавейкіна, В.С.Луцько, В.А.Одинець, 

І.М.Підкамінний, А.В.Степаненко , Є.В.Хлобистов, В.Б.Швед ) і зарубіжних 

(Акимов В.А., Арнольд.В.И., Белов В.В., А.Ґідденс, Козлитин А.М., Х. 

Кумамото,   Пергаменщик Б.К., Е.Дж. Хенлі) учених [4,6,8,9,11].  

Мета дослідження магістерської роботи.  

Метою дослідження магістерської роботи є дослідження шляхів 

підвищення техногенної безпеки Зміївської ТЕС. 

 Для досягнення мети було поставлено такі завдання:  

– провести аналіз теоретичних досліджень для узагальнення існуючих 

підходів до визначення техногенної безпеки і ризику;  

– провести  порівняльний аналіз різних методів визначення ризику; 

– провести аналіз аварійних ситуацій на гірничо-металурргійних 

підприємствах; 

– провести аналіз небезпек за допомогою методу «дерева відмов»;  

- розробити управлінські рішення щодо підвищення рівня цивільного 

захисту на підприємствах ТОВ «Метінвест Холдинг». 

Об’єктом  дослідження магістерської роботи є процес організації 

цивільного захисту на підприємствах ТОВ «Метінвест Холдинг».  

Предметом дослідження магістерської роботи є рівень цивільного 

захисту цього господарчого суб’єкта.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою магістерського 

дослідження є положення теорії ризиків, основоположні законодавчі і 

нормативні акти України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з 

питань забезпечення та управління техногенною безпекою. Для досягнення 

поставленої мети застосовувалися сучасні методи дослідження. Так, на основі 

системно-аналітичного методу теоретично узагальнено наукові концепції, 

розробки і пропозиції провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені 

теорії ризику. Для вирішення окремих завдань використовувалися також такі 

методи: статистичного аналізу; проблемно-орієнтований метод; причинно-

наслідкових зв’язків; картографічний, якісні методи аналізу небезпек та ризику. 
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Інформаційною базою дослідження слугували аналітичні та статистичні 

матеріали ДСНС, науково-методичні огляди та публікації з питань природно-

техногенної безпеки у періодичних виданнях, матеріалах науково-практичних 

конференцій і семінарів, а також інші інструктивні й нормативні документи.  
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РОЗДІЛ 1  

 ОБҐРУНТУВАННЯ  ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ АНАЛІЗУ І ОЦІНЮВАННЯ 

ТЕХНОГЕННОГО РИЗИКУ 

 

1.1  Суть і визначення поняття ризику 

Для вибору адекватних заходів щодо попередження й виникненню аварій 

на промислових підприємствах необхідна науково методична база й кількісна 

оцінка ризику їхньої появи. У зв'язку із цим,особливо актуальної стає розробка 

аналітичних методів аналізу й оцінка ризиків з метою підвищення рівня безпеки 

й зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище вражаючих факторів 

аварій.  

У науково-технічній літературі трапляються різні тлумачення терміна 

“ризик”. Так, у класичній праці Е.Дж. Хенлі і X. Кумамото “Надежность 

технических систем и оценка риска” [27] ризик визначено як "можливість 

людських жертв і матеріальних втрат або травм і пошкоджень". На думку В. 

Маршалла, “ризик – це частота реалізації загрози ”, а загроза – природне чи 

техногенне явище, за якого можлива поява явищ або процесів, здатних 

уражувати людей, завдавати матеріальних збитків, руйнувати довкілля [14]. 

У праці А.Б. Качинського [11] наведене таке визначення ризику: “Ризик – 

прогнозована векторна величина збитку, що може виникнути внаслідок 

ухвалення рішень в умовах невизначеності та реалізації загрози. Він є кількісною 

мірою небезпеки, що дорівнює добутку ймовірності реалізації даної загрози на 

ймовірність величини (величину) можливого збитку від неї”. Така форма 

визначення ризику дає змогу оцінювати ризик від негативних процесів різного 

характеру. 

Отже, спільним у всіх визначеннях терміна ризик є “невизначеність”: чи 

відбудеться небажана подія, чи ні; чи виникне при цьому небажаний 

(небезпечний) стан системи, чи ні. Така недостатня кількість інформації при 

дослідженні явищ, процесів і ситуацій споріднює поняття “ризик” із процедурою 

“прийняття рішень” за умови не детермінованих параметрів.  
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Під техногенним ризиком розуміється ризик, пов'язаний із негативними 

подіями техногенного характеру, в результаті реалізації яких завдається шкода 

населенню і(або) навколишньому середовищу. Складність сучасних технічних 

систем в умовах реальної їх експлуатації припускає можливість досить складних 

комбінацій подій, імовірність кожної з яких досить мала, а в сумі таких 

малоймовірних подій набирається чимало і вони здатні спричинити небезпечний 

стан системи. Ймовірність аварій у таких складних системах значно менша, ніж 

у простих, проте їх наслідки набагато масштабніші. Техногенний ризик прийнято 

визначати як імовірність реалізації негативної події за певний період часу з 

урахуванням можливих наслідків цієї події. 

Рівень техногенного ризику є наслідком антропогенної діяльності і 

залежить від технічного потенціалу окремої країни. Впровадження нових 

технологій сприяє зростанню добробуту людей, проте разом із цим підвищується 

рівень техногенної небезпеки. Спектр техногенних ризиків надзвичайно 

широкий. Людині потенційно загрожує стільки небезпек, скільки видів 

діяльності вона здійснює і скільки чинників небезпеки її оточує. Це, зокрема, 

аварії на так званих потенційно небезпечних об'єктах, а саме об'єктах, пов'язаних 

із виробництвом, поводженням і зберіганням радіоактивних речовин та 

радіоактивних відходів, аварії з викидом (виливом) небезпечних хімічних 

речовин, аварії з розливанням пально-мастильних матеріалів, пожежі, вибухи на 

шахтах, аварії на нафто- і газопроводах, аварії на залізницях і метрополітені, 

авіаційні катастрофи, прориви гребель, катастрофічні затоплення тощо. Тому для 

певних груп населення найбільш значущими техногенними ризиками є ризики 

їхньої професійної діяльності. 

Ризик - кількісна оцінка небезпеки, це відношення числа тих чи інших 

небажаних реалізованих наслідків (n), до максимально можливої їх кількості (N) 

за конкретний період часу, тобто це частота реалізації небезпечностей: 

 

R = n/N                                                          (1.1) 
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Співвідношення об'єктів ризику й небажаних подій дозволяє розрізняти 

техногенний, екологічний, індивідуальний, колективний, соціальний і 

економічний ризик. Кожний вид його обумовлюють характерні джерела й 

фактори ризику. 

В загальному вигляді: 

 

R = N(t)/Q (f)                                                (1.2) 

 

де R - ризик;  

N - кількісний показник частоти небажаних подій в одиницю часу t; 

 Q - число об'єктів ризику, підданих певному факторові ризику f. 

При аналізі небезпек, пов'язаних з відмовами технічних пристроїв, 

виділяють техногенний (технічний) ризик, - комплексний показник надійності 

елементів техносфери, показники якого визначаються відповідними методами 

теорії надійності. Він виражає ймовірність аварії або катастрофи при 

експлуатації машин, механізмів, реалізації технологічних процесів, будівництві 

й експлуатації будинків і споруджень. 

Rт = ∆𝑇(𝑡)/𝑇(𝑓)                                                (1.3) 

Де Rт - технічний ризик; 

 ∆T - число аварій в одиницю часу t на ідентичних технічних системах і 

об'єктах;  

T - число ідентичних технічних систем і об'єктів, підданих загальному 

факторові ризику.  

Джерела технічного ризику: низький рівень науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт; опитне  виробництво нової техніки; серійний випуск 

небезпечної техніки; порушення правил безпечної експлуатації технічних 

систем. 

Найпоширеніші  фактори технічного ризику: помилковий вибір за 

критеріями безпеки напрямків розвитку техніки й технологій; вибір потенційно 
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небезпечних конструктивних схем і принципів дії технічних систем; помилки у 

визначенні експлуатаційних навантажень; неправильний вибір конструкційних 

матеріалів, недостатній запас міцності; відсутність у проектах технічних засобів 

безпеки; неякісне доведення конструкції, технології, документації за критеріями 

безпеки; відхилення від заданого хімічного складу конструкційних матеріалів; 

недостатня точність конструктивних розмірів; порушення режимів термічної й 

хіміко-термічної обробки деталей; порушення регламентів зборки й монтажу 

конструкцій і машин; використання техніки не по призначенню; порушення 

паспортних (проектних) режимів експлуатації; несвоєчасні профілактичні 

огляди й ремонти; порушення вимог транспортування й зберігання.  

Поняття ризику багатопланове, тому в науковій літературі використовують 

різні його похідні залежно від прикладної проблеми дослідження, сфери 

застосування, стадії аналізу небезпеки. Одним із найважливіших похідних 

понять ризику є збиток. Наведемо визначення понять, які найчастіше 

вживаються при аналізі небезпеки та оцінюванні ризику й закріплені в 

нормативно-правових документах [2,21,25]. 

Збиток – це фактичні або можливі економічні й соціальні втрати 

(відхилення стану здоров'я людини від середньостатистичного, тобто її хвороба 

або навіть смерть; порушення процесу нормальної господарської діяльності; 

втрата того чи іншого виду майна тощо) і(або) погіршення стану навколишнього 

природного середовища внаслідок аварій чи надзвичайних ситуацій. 

Небезпеку як основну категорію при вивченні проблем безпеки 

розглядають як об'єктивно існуючу можливість негативного впливу на людину, 

суспільство, природне середовище, в результаті чого їм можуть бути завдані 

шкода, збиток, які погіршують стан, надають їхньому розвитку небажаних 

динаміки або параметрів (темпи, форми і т. д.). 

Небезпека техногенного характеру має дещо інше тлумачення, її 

розглядають як стан, внутрішньо притаманний технічній системі, промисловому 

чи транспортному об'єкту, що реалізується у вигляді уражувальних впливів 

джерела техногенної надзвичайної ситуації на людину і навколишнє середовище 
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при його виникненні або у вигляді прямого чи опосередкованого збитку для 

людини і навколишнього середовища у процесі нормальної експлуатації цих 

об'єктів. 

На противагу техногенна безпека – це стан захищеності населення, 

території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру. 

Джерело небезпеки – небезпечне природне явище або об'єкт техносфери чи 

технологічний об'єкт у складі промислового підприємства, який за певних 

обставин (тривалий вплив, аварія) може стати небезпечним як для працівників 

підприємства, так і для населення регіону та навколишнього середовища. 

Аварія – небезпечна подія техногенного походження, що спричинила 

загибель людей або створила на об'єкті чи окремій території загрозу для життя 

та здоров'ю людей, призвела до руйнування будівель, споруд, обладнання, 

транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу, 

завдала шкоди навколишньому середовищу. 

Катастрофа – великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до 

тяжких, трагічних наслідків. 

Загалом наслідки катастроф і аварій можна поділити на три групи збитків: 

збитки життю і здоров'ю людей; економічні; збитки і негативні наслідки для 

навколишнього середовиша і культурних цінностей. 

При розгляді соціальних, економічних, екологічних аспектів тяжкої аварії 

або катастрофи доцільно оперувати поняттями прямого, опосередкованого та 

повного збитку. 

При оцінюванні ризику аварій і катастроф важливо дотримуватись 

наведеного вище наукового визначення ризику як кількісної міри небезпеки. 

Саме результати кількісного аналізу ризику дають змогу оцінювати і 

порівнювати різні види небезпеки за єдиними показниками. Проведення 

кількісного аналізу ризику найефективніше: 

• на стадії проектування і розміщення небезпечних виробничих об'єктів; 

• при обґрунтуванні та оптимізації заходів щодо безпеки об'єктів 
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виробничої діяльності; 

• при оцінюванні ступеня небезпеки великих аварій на небезпечних 

виробничих об'єктах, оснащених однотипними технічними пристроями 

(наприклад, магістральні трубопроводи); 

• при комплексному оцінюванні небезпек від аварійних ситуацій різних 

типів для людей, майна і навколишнього середовища. 

 

1.2  Основні принципи аналізу безпеки і ризику 

 

Аналіз частоти і масштабів наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного походження у світі, починаючи з другої половини XX ст., свідчить 

про зростання тенденції підвищення ризиків небезпечних природних явищ, 

техногенних аварій і катастроф, які часто мають транскордонний характер. 

Кожну надзвичайну ситуацію можна розглядати як великомасштабну 

небезпечну ситуацію, що створює погрозу одночасно великій кількості людей і 

об'єктам техносфери. 

Техногенні фактори обумовлені господарською діяльністю людей: 

надмірними викидами й скиданнями в навколишнє середовище відходів 

господарської діяльності в умовах її нормального функціонування й в аварійних 

ситуаціях; необґрунтованими відчуженнями територій під господарську 

діяльність; надмірним залученням у господарський оборот природних ресурсів; 

іншими, пов'язаними з господарської діяльністю подібними негативними 

процесами, актами або рішеннями. 

Значне місце в проблемі безпеки займає безпека при нормальній 

експлуатації. Коли виникнення небезпеки для життя й здоров'я людей і для 

навколишнього середовища викликано порушеннями працездатності об'єкта, 

тобто його відмовою, необхідно особливу увагу приділяти забезпеченню 

безвідмовності. Такі відмови повинні  бути виключені за допомогою технічних і 

організаційних мір, або ймовірність їхнього виникнення протягом  нормативного 

терміну служби повинна бути знижена до мінімуму. 
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Оцінка небезпеки різних виробничих об'єктів полягає у визначенні 

виникнення можливих надзвичайних ситуацій, руйнівних впливів пожеж і 

вибухів на ці об'єкти, а також впливу небезпечних факторів пожеж і вибухів на 

людей. Кількісною мірою небезпеки є ризик, тобто частота реалізації небезпеки. 

Ризик виражає можливу небезпеку, імовірність небажаної події. Оцінка ризику 

містить у собі аналіз частоти, аналіз наслідків і їхнє сполучення. У випадку, коли 

наслідку невідомі, то під ризиком розуміють імовірність настання певного 

сполучення небажаних подій. Техногенний ризик включає як імовірність 

надзвичайної ситуації, так і величину її наслідків, оцінюваних величиною 

збитку. 

Проблеми профілактики і запобігання великим аваріям стали предметом 

обговорення і дослідження в багатьох країнах світу. Нові вимоги до рівня 

безпеки в промисловості та наукові досягнення розвинених країн започаткували 

формування сучасного нормативно-правового, науково-методологічного, 

організаційно-технічного й управлінського забезпечення діяльності особливо 

небезпечних промислових об'єктів. Метою системного забезпечення техногенної 

безпеки у розвинутих країнах є запобігання великим промисловим аваріям. Ці 

питання регулюють Директиви Європейського Співтовариства 82/501/ЕЕС "Про 

запобігання великим промисловим аваріям" (1982), Кодекс практичних правил 

щодо запобігання великим промисловим аваріям, Директиви Ради ЄС 96/82/ЕС 

"Про запобігання великим аваріям на об'єктах, де використовують небезпечні 

речовини" (1996).  

Основними ключовими напрямами, які мають таку документальну 

підтримку, є: політика запобігання великим аваріям, система управління 

безпекою, підготовка звіту про безпеку, планування землекористування, 

організація інспекційного контролю, інформування громадськості [14]. 
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Рисунок  1.1 – Складові елементи політики запобігання великим аваріям  

                             небезпечного промислового об'єкта 

Організація та управління персоналом. Визначаються роль і 

відповідальність персоналу, залученого до управління безпекою, на всіх 

організаційних рівнях підприємства. Визначаються зміст і вимоги до навчання 

персоналу. 

Оперативний (експлуатаційний) контроль. Передбачає прийняття і 

реалізацію процедур та інструкцій щодо безпечної експлуатації, включаючи 

технічне обслуговування процесів, обладнання, тимчасових зупинок 

виробництва й підприємства загалом. 

Управління змінами. Є розроблянням і реалізацією процедур здійснення 

запланованих змін устаткування, технологічних процесів і складських 

приміщень. Процедури мають охоплювати постійні, тимчасові і невідкладні 

зміни. Зазвичай потреба у змінах системи управління безпекою виникає після 

проведення аудитів. Ефективність управління змінами залежить від організації 

їх проектування, планування та документування виконаних процедур. 

Планування дій у надзвичайних ситуаціях. Передбачає реалізацію процедур 

ідентифікації потенційних джерел небезпеки, складання планів реагування на 

надзвичайні ситуації, заходів з ліквідації та пом'якшення наслідків аварій, 

систематичний аналіз,перевірку і перегляд існуючих планів щодо їх 

Політика запобігання великим аваріям 

Ідентифікація й оцінювання загроз 

Моніторинг 

Аудит і огляд 

Планування дій у надзвичайних 

ситуаціях 

Управління змінами 

Оперативний контроль 

Організація та управління персоналом 
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відповідності вимогам із техногенної безпеки. Одним з елементів планів дій у 

надзвичайних ситуаціях є повідомлення громадськості про можливу загрозу або 

аварійну ситуацію, що вже склалася на підприємстві. 

Ідентифікація й оцінювання загроз. Передбачає систематичне виконання 

процедур із виявлення джерел небезпеки за нормальних умов функціонування 

об'єкта, а також у разі аварії, та оцінювання ризиків виникнення аварій і 

надзвичайних ситуацій. Невизначеність в оцінках ризиків має бути виражена 

кількісно, а за відсутності такої можливості – описана якісно.Процедури 

ідентифікації й оцінювання загроз треба застосовувати на всіх стадіях життєвого 

циклу підприємства, починаючи від проектування і закінчуючи його ліквідацією. 

Моніторинг. Передбачає реалізацію процедур оцінювання відповідності 

політики запобігання великим аваріям, системи управління безпекою 

стандартним вимогам промислової безпеки, діючої на підприємстві, та 

коригування цих елементів у разі виявлення такої невідповідності. 

Аудит і огляд. Передбачають прийняття і реалізацію процедур 

систематичного оцінювання політики запобігання великим аваріям та 

ефективності системи управління безпекою, а також організацію звітів про 

дієвість цієї політики, рівень безпеки та ефективність дій керівництва. 

Стосовно аналізу рівня безпеки, нині у світі розроблено кілька концепцій 

безпеки, які спираються на такі базові принципи [14]: 

 безумовного пріоритету безпеки і збереження здоров'я над будь-якими 

іншими елементами умов та якості життя членів суспільства; 

прийнятності небезпеки і ризику, згідно з яким встановлюються нижній і 

верхній (граничнодопустимий) рівні безпеки і в цьому інтервалі прийнятний 

рівень безпеки (ризику) з урахуванням соціально-економічних чинників; 

мінімальної небезпеки, згідно з яким ризик необхідно знижувати настільки, 

наскільки це можливо, добиваючись досягнення розумного компромісу між 

рівнем безпеки і розміром витрат на її забезпечення; 

не перевищення гранично допустимих навантажень на екосистеми (полягає 

в тому, щоб особи, які ухвалюють управлінські рішення щодо забезпечення 
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безпеки людей, не піддавали ризику здатність природи забезпечувати життєві 

потреби майбутніх поколінь). 

Загальна структура аналізу й оцінювання ризику в природно-техногенній 

системі, може бути подана у вигляді послідовності таких етапів [14].  

обґрунтування цілей і завдань аналізу й оцінювання ризику;  аналіз системних 

особливостей природно-техногенної системи;  ідентифікація всіх джерел 

небезпеки;  визначення подій, що можуть ініціювати виникнення аварій та 

надзвичайних ситуацій;  формування ймовірних сценаріїв розвитку аварій;  

оцінювання ймовірності (частоти) виникнення негативних подій;  обґрунтування 

фізико-математичних моделей, розрахунок просторово-часового перенесення і 

прогнозування масштабів можливих наслідків аварій для населення і територій 

за різними сценаріями розвитку аварій;  оцінювання ймовірностей впливу 

зовнішніх чинників, які не залежать від умов експлуатації промислового об'єкта;  

розрахунок можливих прямих і непрямих збитків від аварій на об'єктах;  аналіз 

структури ризику та кількісна оцінка ризику; побудова полів потенційного 

ризику навколо кожного з виділених джерел небезпеки;  визначення достатності 

превентивних заходів для забезпечення стійкості об'єкта до зовнішніх впливів;  

визначення пріоритетних заходів зі зниження ризику виникнення аварій і 

надзвичайних ситуацій. 

Методологічний апарат кількісної оцінки ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій і збитків від них уже використовується в окремих галузях, зокрема при 

аналізі безпеки АЕС, в авіації, при декларуванні безпеки об'єктів підвищеної 

небезпеки. 

 

1.3 Загальна структура аналізу техногенного ризику 

 

Аналіз та оцінювання ризиків у сфері техногенної безпеки є основою 

системи управління безпекою технічних і технологічних систем різних типів і 

рівнів. Вони включають такі основні завдання: обґрунтування цілей і завдань 

аналізу ризику; аналіз технологічних особливостей виробничого об'єкта; 



21 
 

 

виявлення всіх джерел небезпеки; визначення подій, здатних ініціювати 

виникнення аварій; формування ймовірних сценаріїв розвитку аварій; аналіз 

сценаріїв; оцінювання ймовірності виникнення аварії для кожної події, що 

ініціює аварію; визначення чинників ураження; моделювання і прогнозування 

масштабів наслідків аварій для персоналу, населення, навколишнього 

середовища за різними сценаріями розвитку аварій; оцінювання ймовірностей 

впливу зовнішніх чинників, які не залежать від умов експлуатації потенційно 

небезпечних об'єктів; оцінювання й аналіз ризику щодо його прийнятності; 

побудова полів потенційного ризику навколо кожного з виділених джерел 

небезпеки; визначення достатності превентивних заходів для забезпечення 

стійкості об'єктів до внутрішніх і зовнішніх впливів. 

Концептуальну основу аналізу техногенного ризику можна подати схемою 

(рис. 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Загальна схема аналізу техногенного ризику 

Основні завдання етапу ідентифікації небезпек - виявлення й чіткий опис 

всіх джерел небезпек і шляхів (сценаріїв) їхньої реалізації.  

При ідентифікації варто визначити, які елементи, технічні пристрої, 
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технологічні блоки або процеси в технологічній системі вимагають більше 

серйозного аналізу і які становлять менший інтерес з точки зору безпеки безпеки. 

Тут же проводиться попередня оцінка небезпек з метою вибору подальшого 

напрямку діяльності: припинити подальший аналіз через незначність небезпек 

або достатності отриманих попередніх оцінок; провести більше детальний аналіз 

небезпек і оцінку ризику; виробити попередні рекомендації зі зменшення 

небезпек. У принципі процес аналізу ризику може закінчуватися вже на етапі 

ідентифікації небезпек. При необхідності, після ідентифікації небезпек 

переходять до етапу оцінки ризику. 

Основні завдання етапу оцінки ризику: визначення частот виникнення 

ініціюючих і всіх небажаних подій; оцінка наслідків виникнення небажаних 

подій і узагальнення оцінок ризику. 

На етапі оцінки ризику ідентифіковані небезпеки повинні бути оцінені на 

основі критеріїв прийнятного ризику, щоб ідентифікувати небезпеки з 

неприйнятним рівнем ризику, що є основою для розробки рекомендації й мер по 

зменшенню небезпек. При цьому критерій прийнятного ризику й результати 

оцінки ризику можуть бути виражені як якісно, так і кількісно. 

Відповідно до визначення оцінка ризику містить у собі аналіз частоти й 

аналіз наслідків. Однак, коли наслідки незначні або частота вкрай мала, досить 

оцінити один параметр. 

Для визначення частоти небажаних подій рекомендується використати: 

статистичні дані по аварійності й надійності технологічної системи, що 

відповідають специфіці небезпечного виробничого об'єкта або виду діяльності;  

логічні методи аналізу "дерев подій", "дерев відмов", імітаційні моделі 

виникнення аварій у людино машинній системі; експертні оцінки шляхом 

аналізу напрямків у даній області. 

Останній етап аналізу ризику технологічної системи - розробка 

рекомендацій зі зменшення рівня ризику (керуванню ризиком) у випадку, якщо 

ступінь ризику вище прийнятого. У рекомендаціях надаються обґрунтовані 

заходи щодо зменшення ризику, засновані на результатах оцінок ризику. 
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Заходи щодо зменшення ризику можуть носити технічний і (або) 

організаційний характер. При виборі заходів вирішальне значення має загальна 

оцінка дієвості й надійності заходів, що роблять вплив на ризик, а також розмір 

витрат на їхню реалізацію. 

У більшості випадків першочерговими заходами забезпечення безпеки, як 

правило, є заходи попередження аварії. Вибір планованих для впровадження 

заходів безпеки має наступні пріоритети: заходи щодо зменшення ймовірності 

виникнення аварійної ситуації, які включають: заходи щодо зменшення 

ймовірності виникнення інциденту, заходи щодо зменшення ймовірності 

переростання інциденту в аварійну ситуацію; заходи щодо зменшення ваги 

наслідків аварії, які, у свою чергу, мають наступні пріоритети: заходи, що 

передбачають при проектуванні небезпечного об'єкта (наприклад, вибір несучих 

конструкцій, запірних арматур), заходи, що відносяться до систем 

противоаварийного захисту й контролю (наприклад, застосування 

газоаналізаторів), заходи, експлуатуючої організації до локалізації й ліквідації 

наслідків аварій. 

При необхідності обґрунтування й оцінки ефективності заропонованих 

заходів щодо зменшення ризику рекомендується дотримуватися двох 

альтернативних цілей їхньої оптимізації: при заданих засобах забезпечити 

максимальне зниження ризику експлуатації небезпечного виробничого об'єкта; 

при мінімальних витратах забезпечити зниження ризику до прийнятного рівня. 

Оцінка наслідків включає аналіз можливих впливів на людей, майно та 

навколишнє природне середовище. Для оцінки наслідків необхідно оцінити 

фізичні ефекти небажаних подій (відмови, руйнування технічних пристроїв, 

будівель, споруд, пожежі, вибухи, викиди токсичних речовин і т.д.), уточнити 

об'єкти, які можуть бути піддані небезпеки. При аналізі наслідків аварій 

необхідно використати моделі аварійних процесів і критерії поразки, руйнування 

досліджуваних об'єктів впливу, ураховувати обмеження застосовуваних 

моделей. Варто також ураховувати та по можливості, виявляти зв'язок масштабів 

наслідків із частотою їхнього виникнення. 



24 
 

 

Узагальнена оцінка ризику (або ступінь ризику) аварій повинна 

выдображати стан промислової безпеки з урахуванням показників ризику від 

всіх небажаних подій, які можуть відбутися на небезпечному виробничому 

об'єкті, і ґрунтуватися на результатах: 

-  інтегрування показників ризиків всіх небажаних подій (сценаріїв 

аварій) з обліком їхнього взаємного впливу; 

-  аналізу невизначеності й точності отриманих результатів; 

-  аналізу відповідності умов експлуатації вимогам промислової 

безпеки й критеріям прийнятного ризику.  

Є багато невизначеностей, пов'язаних з оцінкою ризику. Аналіз 

невизначеностей - необхідна складова частина оцінки ризику. Як правило, 

основні джерела невизначеностей - інформація про надійнысть встаткування й 

людських помилок, а також допущення застосовуваних моделей аварійного 

процесу. Аналіз невизначеності - це переклад невизначеності вихідних 

параметрів і припущень, які використовуються при оцінці ризику, у 

невизначеність результатів. 

Основні завдання аналізу ризику аварій на небезпечних виробничих 

об'єктах полягають у наданні особам, що приймають рішення: 

-  об'єктивної інформації про стан промислової безпеки об'єкта; 

-  відомостей про найнебезпечніші , "слабкі" місця з погляду  безпеки; 

-  обґрунтованих рекомендацій зі зменшення ризику. 

Незважаючи на розходження в підходах до послідовності етапів процесу 

керування ризиком, можна виділити три загальні для всіх документів складового 

цього процесу: 

-  інформацію про виробничу безпеку; 

-  аналіз ризику; 

-  контроль виробничої безпеки. 

Аналіз ризику базується на зібраній інформації й визначає заходи щодо 

контролю безпеки технологічної системи, тому основне завдання аналізу ризику 

полягає в тім, щоб забезпечити раціональну підставу для прийняття рішень 
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відносно ризику. 

Аналіз ризику або ризик-аналіз - це систематичне використання наявної 

інформації для виявлення небезпек і оцінки ризику для окремих осіб або груп 

населення, майна або навколишнього середовища. 

Поняття ризику завжди включає два елементи: частоту, з якої здійснюється 

небезпечна подія, і наслідку небезпечної події. Аналіз ризику, у свою чергу, 

полягає у виявленні (ідентифікації) небезпек і оцінці ризику, коли під 

небезпекою розуміється джерело потенційного збитку або шкоди або ситуація з 

можливістю завдання збитків, а під ідентифікацією небезпеки - процес 

виявлення й визнання, що небезпека існує, і визначення її характеристик. 

Застосування поняття ризик, таким чином, дозволяє переводити небезпека в 

розряд вимірюваних категорій. Ризик фактично є міра небезпеки. 

безпеки потенційно небезпечних об'єктів безпеку часто розглядають Під час 

аналізу як надійність стосовно здоров'я й життя людей, стану навколишнього 

середовища. По-перше, за певних умов ці поняття тісно пов'язані (наприклад, 

коли порушення працездатного стану об'єкта може призвести до аварійних або 

катастрофічних наслідків). По-друге, такий підхід дає змогу використати 

кількісні показники безпеки, аналогічні в математичному відношенні 

показникам теорії надійності, методи якої розроблені досить повно й широко 

застосовуються на практиці. 

Проте безпека системи на відміну від її надійності, яка визначає внутрішні 

властивості системи, включає не тільки внутрішні, а й зовнішні впливи, 

людський чинник, тому вважають, що методологічно теорія безпеки ширша за 

теорію надійності. 

Надійність є показником здатності системи зберігати свої істотні технічні 

характеристики у заданих межах упродовж фіксованого інтервалу часу за певних 

умов експлуатації. Вона ґрунтується на повторюваності подій, які мають 

небезпечні наслідки. Як показник надійності розглядають імовірність 

безвідмовної роботи або середню тривалість безвідмовної роботи. 

Об'єктами моделювання в разі аналізу техногенної безпеки (ризику) є 
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множина випадкових подій виробничих процесів ПНО та їх несприятливого 

збігу, що призводить до смерті людей чи травмувань або до забруднення 

навколишнього середовища. 

 

1.4  Якісні методи аналізу небезпек та ризику 

Об’єктом аналізу небезпек і ризику є система "людина-машина - 

навколишнє середовище" у якій в єдиний комплекс об'єднані технічні об'єкти, 

люди й навколишнє середовище, взаємодіючі один з одним. 

Аналіз небезпек і ризику описує небезпеки якісно й кількісно й закінчується 

плануванням попереджувальних заходів. Він базується на знанні алгебри, логіки 

й подій, теорії ймовірностей, статистичному аналізі, вимагає інженерних знань і 

системного підходу.  

При виборі й застосуванні методів аналізу ризику рекомендується 

дотримуватися наступних вимог:  метод повинен бути науково обґрунтований і 

відповідати розглянутим небезпекам; - метод повинен давати результати у 

вигляді, що дозволяє краще зрозуміти форми реалізації небезпек і намітити 

шляхи зниження ризику; метод повинен бути повторюваним і провереним. 

Аналіз небезпек і ризику починають із попереднього дослідження, що 

дозволяє ідентифікувати джерела небезпеки. На стадії ідентифікації небезпек і 

попередніх оцінок ризику рекомендується застосовувати методи якісного 

аналізу й оцінки ризику. 

Якісні методи аналізу небезпек і ризику дозволяють визначити джерела 

небезпек, потенційні аварії й нещасні випадки, послідовності розвитку подій, 

шляхи запобігання аварій (нещасних випадків) і зм'якшення наслідків. 

Аналіз небезпек і ризику починають із попереднього дослідження, що 

дозволяє ідентифікувати джерела небезпеки. На стадії ідентифікації небезпек і 

попередніх оцінок ризику рекомендується застосовувати методи якісного 

аналізу й оцінки ризику. 

Якісні методи аналізу небезпек і ризику дозволяють визначити джерела 
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небезпек, потенційні аварії й нещасні випадки, послідовності розвитку подій, 

шляхи запобігання аварій (нещасних випадків) і зм'якшення наслідків. 

Вибір відповідного якісного методу аналізу небезпек на стадії аналізу 

ризику залежить від мети аналізу, призначення об'єкта і його складності. Якісні 

методи аналізу небезпек включають: якісні методи аналізу небезпек і ризику 

дозволяють визначити джерела небезпек, потенційні аварії й нещасні випадки, 

послідовності розвитку подій, шляхи запобігання аварій (нещасних випадків) і 

зм'якшення наслідків. 

Вибір відповідного якісного методу аналізу небезпек на стадії аналізу 

ризику залежить від мети аналізу, призначення об'єкта і його складності. Якісні 

методи аналізу небезпек включають: 

- "Що буде, якщо...?"; 

- перевірочний аркуш; 

- попередній аналіз небезпек (ПАН); 

- аналіз видів і наслідків відмов (АВНВ) ; 

- аналізу видів, наслідків і критичності відмов (АВНКВ) 

-         аналіз небезпеки й працездатності (АНП).; 

- аналізом небезпек методом потенційних відхилень (АНМПВ); 

-         аналіз помилок персоналу (АПП); 

- причинно-наслідковий аналіз (ПНА); 

- аналіз "дерева відмов" або "дерева причин"; 

- аналіз "дерева подій" або "дерева наслідків"; 

- кількісний аналіз ризику.  

Методи перевірочного аркушу та "Що буде, якщо...?" або їхня комбінація 

відносяться до групи методів якісних оцінок небезпеки, заснованих на вивченні 

відповідності умов експлуатації об'єкта або проекту вимогам промислової 

безпеки. Результатом перевірочного аркуша є перелік питань і відповідей про 

відповідність небезпечного виробничого об'єкта вимогам промислової безпеки й 

вказівки по їхньому забезпеченню. Метод перевірочного аркуша відрізняється 
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від "Що буде, якщо.?" більш великим поданням вихідної інформації й поданням 

результатів про наслідки порушень безпеки. Ці методи найбільш прості, 

нетрудомісткі й найбільш ефективні при дослідженні безпеки об'єктів з відомою 

технологією. 

Попередній аналіз небезпек (ПАН) здійснюють у наступному порядку: 

-     вивчають технічні характеристики об'єкта, системи, процесу, 

використовувані енергетичні джерела, робітничі середовища, матеріали й 

установлюють їхні  властивості, що ушкоджують;  

- установлюють нормативно-технічну документацію, дію якої поширюється 

на даний технічний об'єкт, систему, процес; 

-      перевіряють існуючу технічну документацію на її відповідність нормам 

і правилам безпеки; 

-      визначають перелік небезпек, у якому вказують ідентифіковані джерела 

небезпек, що ушкоджують фактори, потенційні аварії, виявлені недоліки. 

Аналіз видів та наслідків відмов (АВНВ) - якісний метод ідентифікації 

небезпек, заснований на системному підході. Істотною рисою цього методу є 

розгляд кожного апарата (установки, блоку, виробу) або складової частини 

системи (елемента) на предмет того, як він став не справним (вид і причина 

відмови) і яке був б вплив відмови на технічну систему. Цей метод детального 

аналізу відмов устаткування застосовується також на більш пізніх етапах 

розробки. 

АВНВ включає підрахунок кількості небажаних подій для кожного варіанта 

розвитку аварій; простежування поширення небажаних станів, що ведуть до 

катастрофічних наслідків; оцінку впливу на здоров'я людей і ушкоджень 

матеріальних цінностей; складання загального висновку про даний виробничий 

процес на основі порівняння з іншими видами ризику. Цим методом можна 

оцінити небезпечний потенціал будь-якого технічного об'єкта. За результатами 

аналізів відмов можуть бути зібрані дані про частоту відмов, необхідні для 

кількісної оцінки рівня небезпеки розглянутого об'єкта.  

АВНВ здійснюють у наступному порядку: 
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- технічну систему (об'єкт) підрозділяють на компоненти; 

- для кожного компонента виявляють можливі відмови; 

- вивчають потенційні аварії, які можуть викликати відмови на 

досліджуваному об'єкті; 

- відмови ранжирують по небезпеках і розробляють запобіжні заходи. 

АВНВ  є аналізом  індуктивного  типу, за допомогою якого систематично, 

на основі послідовного розгляду одного елемента за іншим аналізуються всі 

можливі види відмов або аварійні ситуації й виявляються їхні результуючі 

впливи на систему. Окремі аварійні ситуації й види відмов елементів позволя-

ють визначити їхній вплив на інші прилеглі елементи та систему в цілому. 

Аналіз видів і наслідків відмови можна розширити до кількісного аналізу 

видів, наслідків і критичності відмов (АВНКВ). У цьому випадку кожний вид 

відмови ранжирується з обліком двох складових критичності - імовірності (або 

частоти) і ваги наслідків відмови. Визначення параметрів критичності необхідно 

для вироблення рекомендацій і пріоритетності заходів безпеки. 

Методи АВНВ, АВНКВ застосовуються, як правило, для аналізу проектів 

складних технічних систем або технічних рішень. 

Методом аналізу небезпеки й працездатності (АНП) або еквівалентним 

йому аналізом небезпек методом потенційних відхилень (АНМПВ) 

досліджуються небезпеки відхилень технологічних параметрів (температури, 

тиску та ін.) від регламентних режимів. Ці методи включають процедуру 

штучного створення відхилень технологічних параметрів за допомогою 

ключових слів. Для цього розбивають технологічний процес або технічну 

систему на складові частини й, створюючи за допомогою ключових слів 

відхилення, систематично вивчають їхні потенційні причини й ті наслідки, до 

яких вони можуть привести на практиці. 

Методом аналізу небезпеки й працездатності (АБП) або еквівалентним 

йому аналізом небезпек методом потенційних відхилень (АНМПВ) 

досліджуються небезпеки відхилень технологічних параметрів (температури, 

тиску та ін.) від регламентних режимів. Ці методи включають процедуру 
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штучного створення відхилень технологічних параметрів за допомогою 

ключових слів. Для цього розбивають технологічний процес або технічну 

систему на складові частини й, створюючи за допомогою ключових слів 

відхилення, систематично вивчають їхні потенційні причини й ті наслідки, до 

яких вони можуть привести на практиці. 

У процесі аналізу для кожного складового небезпечного виробничого 

об'єкта або технологічного блоку визначають можливі відхилення, причини й 

вказівки по їхньому недопущенню. При характеристиці відхилення 

використаються ключові слова "ні", "більше", "менше", "так само, як", "інший", 

"інакше, чим", "зворотний" і т.п.  Застосування ключових слів допомагає 

виконавцям виявити всі можливі відхилення. Конкретне сполучення цих слів з 

технологічними параметрами визначається специфікою виробництва. 

АБП та АНМПВ по складності і якості результатів відповідають рівню 

АВНВ або АВНКВ. 

Ступінь небезпеки відхилень може бути визначена кількісно шляхом оцінки 

ймовірності й ваги наслідків розглянутої ситуації за критеріями критичності 

аналогічно методу АНМПВ. Метод АВНВ, так само як АВНКВ, крім 

ідентифікації небезпек і їхнього ранжирування дозволяє виявити неясності й 

неточності в інструкціях з безпеки й сприяє їхньому подальшому 

вдосконалюванню. Недоліки методів пов'язані з труднощами їхнього 

застосування для аналізу комбінацій подій, що приводять до аварії. 

Аналіз помилок персоналу (АПП). Одним з найважливіших елементів 

аналізу небезпек є людський фактор, що дозволяє охарактеризувати як помилки, 

що ініціюють або збільшують аварійну ситуацію, так і здатність персоналу 

зробити коригувальні дії по керуванню аварією. 

Метод АПП включає наступні етапи: 

- вибір системи й виду роботи; 

-        визначення мети; 

- ідентифікацію виду потенційної помилки; 

- ідентифікацію наслідків; 
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- ідентифікацію можливості виправлення помилки; 

- ідентифікацію причини помилки; 

- вибір методу запобігання помилки; 

- оцінку ймовірності помилки; 

- оцінку ймовірності виправлення помилки; 

- розрахунок ризику; 

- вибір шляхів зниження ризику. 

Причинно-наслідковий аналіз (ПНА) виявляє причини аварії, що виникли. 

Він завершується прогнозом нових аварій і складанням плану заходів щодо 

їхнього попередження. ПНА включає наступні етапи: 

-  збір інформації про точний і об'єктивний опис аварії; 

-  складання переліку реальних подій, що передувала аварії; 

-  побудова орієнтованого графа - "дерева причин", починаючи з останньої 

стадії розвитку подій, тобто із самої аварії; 

-  виявляють логічні зв'язки "дерева причин"; 

- формулювання запобіжних заходів з метою виключення повторення аварії 

даного типу або для запобігання аналогічних аварій 

Аналіз небезпек за допомогою "дерева причин" потенційної аварії (АНДП) 

або ідентичного йому "дерева відмов" (АНДВ) дозволяє виявити комбінації 

відмов (неполадок) устаткування, помилок персоналу й зовнішніх (техногенних, 

природних) впливів, що приводять до основної події, тобто  аварійної ситуації. 

Аналіз небезпечних ситуацій за допомогою "дерева" виконують у 

наступному порядку: 

-  вибирають потенційну аварію або відмову, що може привести до 

аварії; 

-  виявляють всі фактори, які можуть привести до заданої аварії, 

включаючи всі потенційні інциденти; 

-          за результатами цього аналізу будують орієнтований граф-"дерево", 

вершина (корінь) якого занумерована потенційною аварією.  
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Проведення аналізу можливо тільки після детального вивчення робочих 

функцій всіх компонентів розглянутої технічної системи. На роботу системи 

впливає  людський фактор, наприклад, можливість здійснення оператором 

помилки. Тому бажано всі потенційні інциденти - "відмови операторів" уводити 

в зміст "дерева відмов". 

Якісний аналіз дерева відмов полягає у визначенні аварійних сполучень. 

Аварійне сполучення - це певний набір вихідних подій. Якщо всі ці вихідні події 

трапляються, існує гарантія, що кінцева подія відбувається. Більші системи 

мають значне число видів відмов. Щоб спростити аналіз, варто розглядати тільки 

ті види відмов, які є основними. Тому вводиться поняття мінімального 

аварійного сполучення. 

Мінімальне аварійне сполучення - це таке сполучення, у якому при 

видаленні будь-якої вихідної події,  події, що залишилися, разом більше не є 

аварійним сполученням. Аварійне сполучення, що включає інше сполучення, не 

є мінімальним аварійним сполученням. 

"Дерево відмов" відображає статичний характер подій. Побудовою 

декількох дерев можна відобразити  їхню динаміку, тобто  розвиток подій у часі. 

Для визначення послідовності подій при аварії, що включає складні взаємодії 

між технічними системами забезпечення безпеки, використається "дерево 

подій".  

Аналіз небезпек за допомогою "дерева подій" або ідентичного йому "дерева 

наслідків" потенційної аварії (АНДН) відрізняється від АНДП тим, що в цьому 

випадку задається потенційна подія - ініціатор, і досліджують всю групу подій - 

наслідків, до яких воно може привести. 

Різновидом "дерева подій" є "дерево рішень". В "дереві подій" робочі стани 

системи не розглядаються, так що сума ймовірностей всіх подій не дорівнює 

одиниці. В "дереві рішень" всі можливі стани системи виражаються через стани 

елементів. "Дерево рішень" може використатися, якщо відмови всіх елементів 

незалежні або якщо з елементи з декількома можливими состоя-ниями, а також 

є однобічні залежності. Вони не можуть використатися при наявності 
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двосторонніх залежностей і не забезпечують проведення логічного аналізу при 

виборі початкових подій. 

Аналіз "дерева причин - наслідків" починається з вибору критичної події. 

Критичні події вибирають таким чином, щоб вони служили зручними 

відправними крапками для аналізу, причому більшість аварійних ситуацій 

розвивається за критичною подією у вигляді ланцюга окремих подій. Типовими 

критичними подіями, що ведуть до аварійних ситуацій, можуть бути відхилення 

основних параметрів технологічного процесу, наприклад, у баках або 

контейнерах; розширення діапазону тиску або ступені забруднення; початок 

процесу випуску партії продукції або початок процедури пуску або зупинки; 

подія, що пускає в хід систему забезпечення безпеки. 

"Виявлення наслідків", що є частиною аналізу "дерева причин - наслідків", 

починається з вибору первинної події з наступним розглядом всього ланцюга 

подій. На різних щаблях ланцюга можуть розгалужуватися й розвиватися по двох 

напрямках залежно від  різних умов. Наприклад, початок пожежі може привести 

до двох ланцюгів подій: поступовому знищенню всього підприємства або 

включенню пожежної сигналізації з викликом пожежної команди. Ланцюг подій 

може прийняти різні взаємовиключні форми залежно від   умов, що змінюються. 

Наприклад, поширення пожежі може залежати від того, чи відбувся він у годину 

пік, що може перешкодити своєчасному прибуттю пожежної команди на місце 

події. 

Процедура побудови діаграми наслідків складається з вибору першого 

ініціюючої події, за яким ідуть інші події, певні на даному етапі роботи. При 

аналізі "дерева причин - наслідків" використаються комбіновані методи "дерева 

відмов" (виявити причини) і "дерева подій" (показати наслідки), причому всі 

явища розглядаються в природній послідовності їхньої появи. 

Методи кількісного аналізу ризику, як правило, характеризуються 

розрахунком декількох показників ризику й можуть включати один або кілька 

вищезгаданих методів (або використати їхні результати). Проведення 

кількісного аналізу вимагає високої кваліфікації виконавців, великого обсягу 
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інформації по аварійності, надійності встаткування, виконання експертних робіт, 

обліку особливостей навколишньої місцевості, метеоумов, часу перебування 

людей у небезпечних зонах і інших факторах. 

Кількісний аналіз ризику дозволяє оцінювати й порівнювати різні 

небезпеки за єдиними показниками, він найбільш ефективний: 

-  на стадії проектування й розміщення небезпечного виробничого об'єкта; 

- при обґрунтуванні й оптимізації мер безпеки; 

-  при оцінці небезпеки великих аварій на небезпечних виробничих об'єктах, 

що мають однотипні технічні пристрої (наприклад, магістральні трубопроводи); 

- при комплексній оцінці небезпек аварій для людей, майна й 

навколишнього природного середовища. 

У таблиці 1.1 представлені узагальнені дані по розглянутих методах аналізу 

й оцінки ризику.  
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Таблиця 1.1 _ Порівняльні дані різних методів аналізу ризику 
 

Метод Характеристика Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

1. Попередній 
аналіз 

небезпек  
(ПАН). 

Визначає небезпеки для 
системи й виявляє елементи 

для проведення АПВ й 
побудови "дерева відмов". 

Частково збігається з 
методом і аналізом 

критичності. 

Є першим 
необхідним  

кроком. 

Немає 

2. Аналіз видів 
і  наслідків 

відмов 
(АВНВ). 

Розглядає всі види  
відмов по кожному 

елементу.  
Орієнтований на апаратуру. 

Простий для 
розуміння, 

стандартизований,  
несуперечливий. 

Не вимагає 
застосування 

математичного 
апарату. 

Розглядає  безпечні  
відмови, вимагає багато 
часу, часто не враховує 

сполучення відмов і 
людського фактора. 

3.Аналіз видів, 
наслідків і 

критичності 
відмов 

(АВНКВ). 

Визначає й класифікує 
елементи для  

удосконалення систем. 

Добре 
стандартизований, 

простий для 
користування й 

розуміння. 
Не вимагає 

застосування 
математичного 

апарата. 

Часто не враховує 
ергономіку, відмови із 

загальних причин й 
взаємодію систем. 

4.Аналіз за 
допомогою 

"дерева 
відмов". 

Починається з події, що 
ініціалізує, потім 

відшукуються комбінації 
відмов, які його 

викликають. 
 

Широко  
застосуємо, 

ефективний для 
опису взаємозв'язків 

відмов, 
орієнтований на 

відмови: дозволяє 
відшукувати шляхи 

розвитку відмов 
системи. 

Великі "дерева відмов" 
важкі в розумінні, не 

збігаються зі звичайними 
схемами протікання 

процесів і математично  
неоднозначні . Метод 
вимагає використання 

складної логіки. 

5.  Аналіз за 
допомогою 

"дерева подій". 

Починається з ініціюючих 
подій, потім розглядаються 

альтернативні 
послідовності подій. 

Дає можливість 
визначити основні 

послідовності й 
альтернативні 

результати відмов. 

Не придатний при 
паралельній 

послідовності подій і для 
детального вивчення. 

6. Аналіз 
дерева типу 
"причина - 
наслідку". 

Починається з критичної 
події й розвивається за 

допомогою "дерева 
наслідків" у прямій 

послідовності за допомогою 
"дерева відмов" у зворотній 

послідовності. 

Надзвичайно 
гнучкий і 

насичений, 
забезпечений 

документацією, 
добре демонструє 

послідовні ланцюги 
подій. 

Діаграми типу "причина-
наслідок" зростають до 

занадто великих 
розмірів.  Володіють  

багатьма з недоліків, що 
властиві методам аналізу 

за допомогою  
"дерева відмов". 
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Рекомендації з вибору методів аналізу ризику для різних видів діяльності й 

етапів функціонування небезпечного виробничого об'єкта представлені в табл. 

1.2. 

Таблиця 1.2 _ Рекомендації з вибору методів аналізу ризику 

Метод Вид діяльності 
Розміщення 

(перед 
проектні 
роботи) 

Проекту-
вання 

Введення 
або 

виведення 
з 

експлуата
ції 

Експлуа-
тація 

Рекон-
струкці

я 

Аналіз «Що буде, 
якщо..?» 0 + ++ ++ + 

Метод перевірочного 
листа 0 + + ++ + 

Аналіз небезпеки й 
робото спроможності 

0 ++ + + ++ 

Аналіз видів і наслідків 
відмов 

0 ++ + + ++ 

Аналіз "дерев відмов і 
подій" 

0 ++ + + ++ 

Кількісний аналіз 

ризику 

++ ++ 0 + ++ 

 

У таблиці 1.2 прийняті наступні позначення: 

0 - найменш підходящий метод аналізу; 

+ - метод, що рекомендується; 

++ - найбільш підходящий метод. 

Методи можуть застосовуватися ізольовано або на доповнювати один 

одного, причому методи якісного аналізу можуть включати кількісні критерії 

ризику (в основному, за експертними оцінками з використанням, наприклад, 

матриці "імовірність-вага наслідків" ранжирування небезпеки). По можливості 

повний кількісний аналіз ризику повинен використати результати якісного 

аналізу небезпек 

Висновки. Загальна структура аналізу й оцінювання ризику в природно-

техногенній системі, може бути подана у вигляді послідовності таких етапів:  

обґрунтування цілей і завдань аналізу й оцінювання ризику;  аналіз системних 
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особливостей природно-техногенної системи;  ідентифікація всіх джерел 

небезпеки;  визначення подій, що можуть ініціювати виникнення аварій та 

надзвичайних ситуацій;  формування ймовірних сценаріїв розвитку аварій;  

оцінювання ймовірності (частоти) виникнення негативних подій;  обґрунтування 

фізико-математичних моделей, розрахунок просторово-часового перенесення і 

прогнозування масштабів можливих наслідків аварій для населення і територій 

за різними сценаріями розвитку аварій;  оцінювання ймовірностей впливу 

зовнішніх чинників, які не залежать від умов експлуатації промислового об'єкта;  

розрахунок можливих прямих і непрямих збитків від аварій на об'єктах;  аналіз 

структури ризику та кількісна оцінка ризику; побудова полів потенційного 

ризику навколо кожного з виділених джерел небезпеки;  визначення достатності 

превентивних заходів для забезпечення стійкості об'єкта до зовнішніх впливів;  

визначення пріоритетних заходів зі зниження ризику виникнення аварій і 

надзвичайних ситуацій. 
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РОЗДІЛ 2  

 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ПРОПОЗИЦІЙ  ЩОДО 

ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ  ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1. Основні причини та фактори  виникнення та розвитку аварій  

 

 Аналіз крупніх аварій з виходом з ладу більше одного енергоблока 

дозволив оцінити частоту виникнення як 0,0034 аварій/енергоблок х рік. 

Виникнення й розвиток аварії можна розділити на три стадії: 

Стадія А - період виникнення аварійної ситуації. На цій стадії можуть 

спостерігатися небезпечні відхилення параметрів процесу від регламентованих 

значень, невеликі локальні механічні порушення герметичності технологічної 

ділянки й т.п. 

Стадія Б - погроза ланцюгового розвитку аварії з виходом за межі 

локальної ділянки. Ця стадія характеризується викидом з устаткування великої 

кількості небезпечних речовин у результаті розгерметизації технологічної 

системи, що створює погрозу залучення в аварійний процес усього 

технологічного об'єкта. 

Стадія В - ланцюговий розвиток аварії на рівні технологічних об'єктів з 

можливим руйнуванням будинків і споруджень на території підприємства. 

Масштаби поразки можливі не тільки на території підприємства, але й за його 

межами. 

До основних причин порушення цілісності технологічної системи 

(виникненню аварійних ситуацій) можна віднести: 

втрату міцності апаратів і трубопроводів внаслідок механічного 

зношування або корозії; 

підвищення тиску газової фази рідини вище розрахункових параметрів 

апаратів; 
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підвищення гідравлічного тиску самої рідини вище розрахункових 

параметрів апаратів (у результаті переповнення); 

вибухи усередині встаткування. 

Небезпечні події, здатні привести до виникнення й розвитку великих 

аварій, умовно розділити на 3 групи: до першої групи можна віднести перебої в 

подачі електроенергії, сировини, повітря КВП; 

до другого - зовнішні небезпеки, пов'язані із сусідніми виробництвами або 

об'єктами, з рухом транспорту, природні небезпеки й акти саботажу (диверсії); 

до третього відносяться: несправність устаткування (насосів, 

клапанів, вимірювальних приладів, датчиків, блокувань); помилкові дії або 

бездіяльність персоналу; протока з устаткування й трубопроводів. 

Перша група небезпек. 

При відсутності або перебоях у подачі електроенергії, технологічні 

процеси зупиняються відповідно інструкції з безпечної експлуатації 

виробництва. У такій ситуації з'єднання кількості відмов систем безпечного 

ведення процесу й числа помилок змінного персоналу, достатнього для 

виникнення великої аварії, є вкрай малоймовірною подією. 

Безпечній зупинці сприяє  наявність систем аварійного спорожнювання 

встаткування й комунікацій, швидкодіючих отсекателей і т.д. Проте  , наслідку 

цих небезпек можуть бути досить серйозними, аж до повного руйнування 

об'єкта. 

Друга група небезпек. 

До небезпек, пов'язаним із сусідніми виробництвами або об'єктами, 

ставляться аварії, які можуть виникнути на складених об'єктів підвищеної 

небезпеки як розвиток аварії, що відбулася на суміжні з ними об'єктах. 

Небезпеки, пов'язані з рухом транспорту полягають не тільки в можливості 

послужити джерелом запалювання вибухонебезпечної хмари, але й у можливості 

руйнування трубопроводів або встаткування. Однак небезпека розгерметизації 

встаткування й трубопроводів із цієї причини представляється малоймовірної, 

тому що монтаж устаткування на технологічних площадках передбачає 
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наявність основних транспортних розв'язок по їхньому зовнішньому контурі, 

в'їзд машин на територію установок обмежений і здійснюється по дозволених 

транспортних лініях. Крім того, транспортні маршрути враховують схему 

міжцехових комунікацій, змонтованих на естакадах висотою, що перевищує 

висоту використовуваних транспортних засобів. 

Малоймовірною є також небезпека, пов'язана з падінням літальних 

апаратів, хоча наслідку таких ситуацій можуть бути значними, аж до повного 

руйнування об'єкта. 

Природні небезпеки можуть являти певну загрозу й з'явиться причиною 

виникнення аварій. До них можна віднести аномальні (для даної місцевості) 

погодні умови, ураганний вітер, град, снігопад, туман, т.п. 

Вітри й бурани можуть привести до ушкодження систем енергопостачання 

в результаті ушкодження високовольтних ліній, руйнуванню трубопроводів 

міжцехових комунікацій, ліній зв'язку, систем автоматичного керування 

технологічними процесами. 

Блискавки при несправності систем захисту від блискавки можуть 

реалізуватися як потенційне джерело запалювання й викликати розвиток пожежі 

або вибуху на відкритій площадці. 

Наслідку небезпек, пов'язаних з актами саботажу й диверсіями можуть 

бути досить серйозними, аж до повного руйнування об'єкта. Можливість цих 

подій визначається, в основному, проектними рішеннями, заходами 

організаційного й режимного характеру на підприємстві, соціальною 

обстановкою. 

Третя група небезпек. 

Несправність засобів контролю й керування може привести до 

небезпечного відхилення параметрів технологічного процесу від режимних 

значень, які в з'єднанні з помилковими діями (бездіяльністю) персоналу й/або 

відмовою систем безпеки 

може стати причиною виникнення аварій з викидом значних мас 

небезпечних речовин. 
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Можливими причинами джерел є ослаблення фланцевих з'єднань або їхнє 

неправильне затягування, використання невідповідних матеріалів як прокладки 

або як чепцеві набивання, вихід з ладу окремих частин, запірної або 

попереджувальної арматур, через вібрацію, дефектів матеріалу встаткування, 

трубопроводів, прокладок, відхилення від параметрів технологічного режиму. 

Протоки горючих рідин, хмара з окремих видів устаткування й трубопроводів 

становлять реальну небезпеку, оскільки при несвоєчасному виявленні й/або 

неправильних діях при їхній ліквідації можуть послужити причиною виникнення 

аварії, що супроводжується більше значними викидами небезпечних речовин. 

Джерела горючих пар (газів) у приміщенні можуть становити серйозну 

небезпеку у випадку відмови систем контролю загазованості й при неефективній 

роботі системи вентиляції.  

На ТЕЦ установлено 9 енергетичних котлоагрегатів. Для покриття піків 

теплофікаційного навантаження в зимовий час установлені пікові водогрійні 

казани типу ПТВМ-100 і ПТВМ-180. Найбільш відповідальними механізмами 

власних потреб є живильні насоси, циркуляційні насоси, дутьеві вентилятори, 

димососи, конденсатні насоси. До другого ступеня відповідальності відносяться 

мережні насоси зимові й літні, до найменш відповідальним відносять кульові 

млини й молоткові дробарки. Зупинка одного або двох насосів приводить до 

зупинки генератора, зупинка всіх насосів приводить до зупинки електростанції. 

За аналогією з генераторами у випадку зупинки живильного насоса зупиняється 

котел (по технологічному процесі котел, турбіна й генератор - три 

взаємозалежних ланки однієї нерозривного теплоелектричного ланцюга). Тому 

відповідальність цих двох типів насосів рівнозначна. Що стосується дутьевих 

вентиляторів і димососів, то при зупинці останніх високий тиск газів може 

привести до їхньої концентрації й широкого поширення, а надалі  до вихлопів і 

локальних вибухів з погрозою для життя людей. 

Якісний аналіз дерева відмов полягає у визначенні аварійних сполучень. 

Аварійне сполучення - це певний набір вихідних подій. Якщо всі ці вихідні події 

трапляються, існує гарантія, що кінцева подія відбувається. Більші системи 
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мають значне число видів відмов. Щоб спростити аналіз, варто розглядати тільки 

ті види відмов, які є основними. Тому вводиться поняття мінімального 

аварійного сполучення. 

Мінімальне аварійне сполучення - це таке сполучення, у якому при 

видаленні будь-якої вихідної події,  події, що залишилися, разом більше не є 

аварійним сполученням. Аварійне сполучення, що включає інше сполучення, не 

є мінімальним аварійним сполученням. 

"Дерево відмов" відображає статичний характер подій. Побудовою 

декількох дерев можна відобразити  їхню динаміку, тобто  розвиток подій у часі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Загальне дерево відмов теплової електростанції  
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Рисунок  2.2 - Дерева відмов мережевого, рециркуляційного насосів, 

димососів і дуттєвого вентилятора котла без частотного регулювання  

 

2.2 Організація забезпечення техногенної безпеки підприємств 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України техногенна безпека — 

це відсутність ризику виникнення аварій та/або катастроф на потенційно 

небезпечних об’єктах, а також у суб’єктів господарювання, що можуть створити 

реальну загрозу їх виникнення. Техногенна безпека характеризує стан захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру. 

Діяльність із забезпечення техногенної безпеки є складовою виробничої, 

експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників 

підприємств, установ та організацій. Забезпечення техногенної безпеки доцільно 

розглядати як сукупність дій органів влади, суб’єктів господарювання, 

керівників (власників) та відповідальних осіб об’єктів, спрямованих на 

попередження аварій, аварійних та надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на небезпечних об’єктах та територіях. 
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Небезпечні об’єкти – об’єкти, які мають у своєму складі джерело (джерела) 

небезпеки. Потенційно небезпечний  об'єкт  -  об'єкт,  на  якому  можуть 

використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи 

транспортуються небезпечні речовини,  біологічні  препарати,  а також інші 

об'єкти,  що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення 

аварії. При цьому джерелом небезпеки може бути технологічний апарат 

(устаткування, агрегат або їх сукупність), під час експлуатації, роботи якого за 

певних обставин (таких як аварія, порушення технологічного регламенту тощо) 

може виникнути надзвичайна ситуація. Внутрішніми чинниками небезпеки 

являються такі фактори: наявність небезпечних речовин,  застосування  

небезпечних  технологічних  процесів,  незадовільний стан будівель і 

обладнання,  порушення умов безпечної експлуатації тощо). Зовнішніми 

чинниками небезпеки  (особливості  місцезнаходження  небезпечних  об'єктів,  

несприятливі природні умови тощо)  є фактори,  які  можуть безпосередньо   

спричинити  виникнення  надзвичайної  ситуації  на об'єкті або негативно 

вплинути на її розвиток. 

До небезпечних територій відносяться: 

— території, що зазнали забруднення ґрунтів і земель понад установлені 

гранично допустимі концентрації небезпечними для довкілля речовинами 

внаслідок порушення нормальних умов функціонування небезпечних об’єктів 

або аварій, що сталися на небезпечних об’єктах, внаслідок аварій на транспорті 

з викидами небезпечних та шкідливих речовин (пально-мастильних, біологічних, 

хімічних, радіоактивних тощо); 

— території, поверхню яких порушено внаслідок землетрусу, зсуву, 

карстоутворення, ерозії, повені, добування корисних копалин, перезволоження, 

підвищення кислотності або солей (деградовані землі); 

— зони особливого режиму використання земель, що створюються на 

місцевості навколо військових об’єктів та об’єктів інших військових формувань, 

утворених або розташованих на території України відповідно до законодавства, 

для забезпечення їх функціонування, збереження озброєння, військової техніки 
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та іншого військового майна, а також захисту населення, господарських об’єктів 

і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійного лиха і пожеж. 

Надзвичайна ситуація техногенного характеру — це порушення 

нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об’єкті на 

ній або на водному об’єкті внаслідок транспортної аварії (катастрофи), пожежі, 

вибуху, аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних, 

радіоактивних і біологічно небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; 

аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах 

телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового 

комплексу, гідродинамічних аварій тощо. 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру безпосередньо пов’язані з 

діяльністю людини і відбуваються через недостатню надійність техніки, 

допущені помилки, внаслідок терористичних актів тощо. 

Джерелами небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру є: 

— потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки; 

— будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації; 

— суб’єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та 

порушенням умов експлуатації; 

— ядерні установки з порушенням умов експлуатації; 

— наслідки терористичної діяльності; 

— гідротехнічні споруди; 

— неконтрольоване ввезення, зберігання і використання на території 

України техногенно небезпечних технологій, речовин, матеріалів; 

— надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових 

відходів, непридатних для використання засобів захисту рослин; 

— наслідки військової та іншої екологічно небезпечної діяльності; 

— суб’єкти господарювання, на об’єктах яких здійснюються виробництво, 

зберігання та утилізація вибухонебезпечних предметів; 

— об’єкти життєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації; 
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— інші об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення аварії. 

Виявлення джерел небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру здійснюється за результатом оцінки рівня ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій. 

Забезпечення техногенної безпеки підприємства (суб’єкта 

господарювання) покладається на його керівника, а під час проектування, 

будівництва об’єктів, будівель і споруд — на орган архітектури, замовників, 

забудовників, проектні та будівельні організації. 

Забезпечення техногенної безпеки підприємства здійснюється на випадок: 

— терористичної діяльності; 

— наявності будівель та споруд з порушенням умов експлуатації; 

— наявності об’єктів з критичним станом виробничих фондів та 

порушенням умов експлуатації; 

— виникнення надзвичайних ситуацій (порушення умов експлуатації) на 

небезпечних об’єктах, ядерних установках. 

Кожне підприємство повинне забезпечити виконання вимог законодавства 

у сфері техногенної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та 

розпоряджень відповідного органу виконавчої влади, який здійснює державний 

нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки. 

Керівництво підприємства за результатами аналітичного опрацювання 

інформації має включити до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів 

взаємодії органів управління та сил цивільного захисту в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, планів основних заходів цивільного захисту 

функціональних і територіальних підсистем та їх ланок, а також планів 

локалізації і ліквідації аварії заходи щодо реагування на надзвичайні ситуації та 

утримання прийнятного рівня ризиків, спрямовані на запобігання або усунення: 

— аварій та аварійних ситуацій; 

— руйнування будівель і споруд з порушенням умов експлуатації; 
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— порушень нормальних умов експлуатації основних виробничих фондів, 

систем життєзабезпечення, а також внаслідок небезпечної дії на них природних 

явищ; 

— наслідків злочинної діяльності та тероризму з використанням 

небезпечних речовин, у тому числі джерел іонізуючого випромінювання, інших 

ядерних та радіоактивних матеріалів; 

— виникнення небезпеки руйнування будівель та будівельних 

конструкцій, інших об’єктів містобудування, гідротехнічних споруд тощо; 

— надмірного та неврегульованого накопичення промислових і побутових 

відходів; 

— негативних наслідків військової та іншої екологічно небезпечної 

діяльності; 

— фактів самовільного будівництва, розширення, реконструкції і 

технічного переоснащення (модернізації) об’єктів, якщо це може спричинити 

виникнення надзвичайної ситуації та вплинути на стан захисту населення і 

територій. 

Забезпечення техногенної безпеки покладається на міністерства, інші 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, посадових осіб суб’єктів господарювання, 

керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідними 

нормативно-правовими актами. Відповідні заходи, які обумовлюють стан 

захищеності населення, територій і об’єктів від негативних наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру, повинні враховуватися під час 

розроблення відповідних планів, інструкцій тощо. За результатами моніторингу 

техногенно-небезпечних об’єктів органами управління єдиної державної 

системи цивільного захисту негайно вживаються заходи з утримання прийнятого 

рівня техногенної безпеки у разі: 

 1) виникнення аварій (аварійних ситуацій) на небезпечній території, 

потенційно небезпечному об’єкті або об’єкті підвищеної небезпеки внаслідок 

критичного стану або порушення нормальних умов експлуатації основних 
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виробничих фондів у провідних галузях промисловості (у тому числі 

гірничодобувній та гірничо-переробній), агропромисловому комплексі, системах 

життєзабезпечення, а також внаслідок небезпечної дії на них природних явищ;  

2) неможливості підтримання в належному технічному стані ядерних 

об’єктів на території України;  

3) виникнення небезпеки руйнування гідротехнічних споруд, будівель та 

будівельних конструкцій, інших об’єктів містобудування;  

4) транскордонних забруднень;  

5) значного антропогенного порушення і техногенної перевантаженості 

окремих територій України, зростання ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

 6) неконтрольованого ввезення в Україну, збереження і використання 

техногенно-небезпечних для людей, тварин, рослин і організмів технологій, 

речовин і матеріалів;  

7) неефективності заходів щодо подолання негативних наслідків військової 

діяльності;  

8) злочинної діяльності та тероризму з використанням джерел іонізуючого 

випромінювання, інших ядерних та радіоактивних матеріалів на території 

України, втрати контролю над джерелами іонізуючого випромінювання, 

ядерними установками;  

9) виявлення фактів самовільного будівництва, розширення, реконструкції 

і технічного переоснащення (модернізації) об’єктів, що можуть спричинити 

виникнення надзвичайної ситуації та вплинути на стан захисту населення і 

територій;  

10) надмірного та неврегульованого накопичення побутових і 

промислових відходів, застарілості та низької ефективності комплексів з 

утилізації токсичних і та інших небезпечних відходів;  

11) порушення норм та правил експлуатації об’єктів житлового фонду та 

соціального призначення, транспорту.  
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Створення належних умов для забезпечення техногенної безпеки 

здійснюється на державному рівні шляхом:  

1) дослідження, аналізу та прогнозування стану техногенної безпеки; 

 2) визначення превентивних заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

 3) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на 

забезпечення стану техногенної безпеки; 

 4) стимулювання заходів щодо забезпечення техногенної безпеки;  

5) створення методології з моніторингу стану техногенної безпеки;  

6) розроблення показників техногенної безпеки; 

 7) інші заходи, передбачені законодавством.  

З метою забезпечення належного рівня техногенної безпеки здійснюється 

прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Центральні та 

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за 

результатами прогнозу розробляють плани реагування на надзвичайні ситуацій 

за видами їх небезпеки, в яких визначають перелік заходів щодо реагування, 

ліквідації або зменшення впливу їх наслідків. Результати прогнозування 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру та інформація про характер і 

обсяги допомоги, яку може бути надано силами територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту відповідним суб’єктам 

господарювання, а також заходи, що здійснюються центральними та місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з метою 

зменшення впливу надзвичайних ситуацій, доводяться до всіх заінтересованих 

суб`єктів господарювання, центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування. У сфері техногенної безпеки здійснюється 

державний нагляд (контроль) силами Державної інспекції техногенної безпеки 

України та її територіальних органів. Державний нагляд (контроль) у сфері 

техногенної безпеки здійснюється за всіма суб`єктами господарювання 

незалежно від виду господарської діяльності, органами управління 

функціональними та територіальними підсистемами єдиної системи цивільного 
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захисту, місцевими органами самоврядування шляхом проведення планових та 

позапланових заходів (перевірок). Державному нагляду підлягає діяльність 

аварійно-рятувальних служб, інших формувань та підрозділів, створених для 

виконання аварійно-рятувальних, відновлювальних та інших невідкладних робіт 

при виникненні аварій та надзвичайних ситуацій, незалежно від їх 

підпорядкованості. 

Висновки. Аналіз небезпек за допомогою "дерева відмов" (АНДВ) дозволяє 

виявити комбінації відмов (неполадок) устаткування, помилок персоналу й 

зовнішніх (техногенних, природних) впливів, що приводять до основної події, 

тобто  аварійної ситуації. "Дерево відмов" відображає статичний характер подій.  
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ СУБ`ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

3.1 Класифікація суб`єктів господарювання за заходами цивільного 

захисту 

Класифікація суб`єктів господарювання за заходами цивільного захисту: 

- суб`єкти господарювання, віднесені до відповідних категорій цивільного 

захисту; 

- субєкти господарювання, які мають стратегічне значення для економіки і 

безпеки держави, продовжують свою виробничу діяльність в особливий період;  

- субєкти господарювання, яким належать об'єкти проектування яких 

здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту ; 

- суб'єкти господарювання у власності або у користуванні якого є хоча б один 

об'єкт, де здійснюється практична діяльність, пов'язана з радіаційними або 

радіаційно-ядерними технологіями;  

- суб'єкти господарювання у власності або у користуванні якого є хоча б один 

об'єкт підвищеної небезпеки; 

- субєкти господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до 

відповідних груп цивільного захисту;  

- установи та організації, які належать до субєктів моніторингу, спостереження, 

лабораторного контролю і прогнозування надзвичайних ситуацій; 

- потенційно небезпечні об'єкти, на яких можуть використовуватися або 

виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні 

речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин 

можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.  

Завдання і обовязки субєктів господарювання:  

забезпечення виконання заходів у сфері ЦЗ на обєктах ; 
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забезпечення своїх працівників засобами колективного та індивідуального 

захисту; 

 розміщення інформації про заходи безпеки та поведінку населення у разі 

виникнення аварії; 

 організація та здійснення евакуаційних заходів щодо працівників та майна 

СГ; 

 створення обєктових формувань ЦЗ необхідної для їх функціонування 

матеріально- технічної бази і забезпечення готовності таких формувань до дій за 

призначенням; 

 проведення оцінки ризиків виникнення НС на обєктах СГ, здійснення 

заходів ЦЗ щодо неперевищення прийнятних рівнів таких ризиків та їх 

зменшення;  

здійснення навчання працівників з питань ЦЗ, у тому числі правилам ТБ та 

ПБ; 

 проведення обєктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту; 

 забезпечення дотримання вимог щодо створення, зберігання, утримання, 

використання та реконструкції ЗС ЦЗ, які перебувають на балансі (утриманні), 

здійснення їх обліку;  

створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 

ліквідації наслідків НС; 

 здійснення заходів цивільного захисту, що зменшують рівень ризику 

виникнення НС;  

виконання інших завдань і заходів у сфері ЦЗ, передбачених Кодексом 

ЦЗУ та іншими законодавчими актами. 

 Додатково для обєктів підвищеної небезпеки:  створення диспетчерських 

служб необхідних для забезпечення безпеки; декларування безпеки;розроблення 

планів локалізації та ліквідації наслідків аварій.  

забезпечення аварійно-рятувального обслуговування ОПН субєкта 

господарювання  
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3.2. Організація підрозділу з питань цивільного захисту 

cуб`єкта господарювання 

 

З метою організації заходів цивільного захисту суб'єктом господарювання, 

віднесеним до відповідної категорії цивільного захисту, його керівником 

утворюється підрозділ з питань цивільного захисту, який є самостійним 

структурним підрозділом суб'єкта господарювання, а у випадках, передбачених 

Кодексом цивільного захисту України призначається особа з питань цивільного 

захисту (далі - підрозділ з питань цивільного захисту). 

Підрозділ з питань цивільного захисту підпорядкований та підзвітний 

безпосередньо керівникові суб'єкта господарювання.  

 Підрозділ з питань цивільного захисту є об'єктовим постійно діючим 

органом управління цивільного захисту, до повноважень якого належать питання 

організації, здійснення та контролю заходів цивільного захисту. 

Підрозділ з питань цивільного захисту у своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій та керівника суб'єкта 

господарювання, а також цим Положенням. 

Вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, інший 

структурний підрозділ) визначається керівником суб'єкта господарювання з 

урахуванням характеру та обсягу роботи. 

Основними завданнями підрозділу з питань цивільного захисту є: 

організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на об'єктах 

суб'єкта господарювання, спрямованих на захист працівників, майна і територій 

від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення 

сталого функціонування суб'єкта господарювання в умовах надзвичайної 

ситуації і в особливий період; 
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забезпечення виконання завдань, створених суб'єктом господарювання, 

органами управління і силами цивільного захисту та підтримання їх готовності 

до дій за призначенням; 

забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки. 

Підрозділ з питань цивільного захисту відповідно до покладених завдань: 

забезпечує виконання заходів у сфері цивільного захисту на об'єкті 

суб'єкта господарювання; 

надає пропозиції, організовує та контролює виконання заходів щодо 

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, 

утримання, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту; 

здійснює облік та веде документацію з утримання захисних споруд 

цивільного захисту, які перебувають на балансі (утриманні), організовує 

утримання їх та забезпечує готовність цих споруд до укриття людей у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

організовує забезпечення працівників суб'єкта господарювання засобами 

індивідуального захисту органів дихання та засобами колективного захисту; 

організовує (на хімічно небезпечному об'єкті) взаємодію з місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо участі 

в забезпеченні засобами індивідуального захисту органів дихання непрацюючого 

населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення цього 

суб'єкта господарювання; 

забезпечує розміщення інформації (наочної агітації) про заходи безпеки та 

відповідну поведінку працівників і населення, яке проживає в зонах можливого 

ураження, у разі виникнення аварії на об'єктах суб'єкта господарювання; 

організовує створення і забезпечення функціонування спеціальних, 

локальних і об'єктових систем оповіщення; 

організовує виконання заходів щодо впровадження інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту, що зменшують ступінь ризику виникнення аварій, 

пожеж та вибухів на об'єктах суб'єкта господарювання; 
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здійснює планування та забезпечує контроль за підготовкою та 

проведенням під час виникнення надзвичайних ситуацій заходів з евакуації 

працівників та майна суб'єкта господарювання; 

організовує та забезпечує проведення з працівниками індивідуального і 

курсового навчання за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, 

а також інструктажів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки; 

є робочим органом комісії з питань надзвичайних ситуацій суб'єкта 

господарювання, забезпечує підготовку та контроль за виконанням її рішень; 

розробляє проекти наказів керівника суб'єкта господарювання щодо 

організації та реалізації заходів цивільного захисту; 

розробляє план реагування на надзвичайні ситуації суб'єкта 

господарювання; 

розробляє план цивільного захисту суб'єкта господарювання на особливий 

період, який продовжує роботу у воєнний час та який віднесено до категорії з 

цивільного захисту; 

організовує розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на 

об'єктах підвищеної небезпеки, які належать до сфери управління суб'єкта 

господарювання; 

організовує розроблення проекту плану основних заходів цивільного 

захисту суб'єкта господарювання на рік; 

розробляє план-графік проведення спеціальних об'єктових навчань і 

тренувань з питань цивільного захисту, організовує його виконання та звітує за 

результатами проведених навчань, тренувань; 

організовує та контролює проходження посадовими особами суб'єкта 

господарювання навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки; 

готує звітні документи з питань цивільного захисту; 

здійснює супровід посадових осіб органів державного нагляду з метою 

перевірки готовності сил цивільного захисту для проведення робіт за 

призначенням; 
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організовує та забезпечує виконання вимог законодавства у сфері 

техногенної та пожежної безпеки, а також надає пропозиції щодо виконання 

вимог приписів, постанов та розпоряджень ДСНС України та її територіальних 

органів; 

організовує проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки 

суб'єкта господарювання; 

організовує заходи з декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 

суб'єкта господарювання; 

надає пропозиції та контролює виконання заходів щодо впровадження 

автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети 

виробничої автоматики; 

організовує та контролює утримання у справному стані засобів цивільного 

та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням; 

забезпечує своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів 

цивільного захисту про стан та виконання заходів цивільного захисту суб'єктом 

господарювання; 

надає пропозиції керівнику суб'єкта господарювання щодо: 

створення аварійно-рятувальних служб (на суб'єктах господарювання, які 

експлуатують об'єкти підвищеної небезпеки), об'єктових формувань цивільного 

захисту, спеціалізованих служб цивільного захисту, необхідних для їх 

функціонування та забезпечення готовності до дій за призначенням матеріально-

технічної бази; 

планування матеріальних та фінансових витрат для виконання заходів 

цивільного захисту, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій на об'єктах суб'єкта господарювання; 

забезпечення відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України 

обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування об'єктів підвищеної 

небезпеки суб'єкта господарювання, на яких існує небезпека виникнення 

надзвичайних ситуацій; 
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створення, накопичення, порядку зберігання і використання об'єктових 

матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

розроблення заходів забезпечення цивільного захисту, впровадження 

досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання; 

розроблення інструкцій та проектів наказів з питань цивільного захисту, 

здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

забезпечує виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, 

передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-

правовими актами. 

Підрозділ з питань цивільного захисту має право: 

одержувати від інших підрозділів суб'єкта господарювання інформацію, 

необхідну для виконання покладених на нього завдань; 

заслуховувати інформацію керівників інших структурних підрозділів та 

окремих фахівців керівного органу суб'єкта господарювання, керівників 

виробничих підрозділів (цехів, ділянок, ланок тощо) про стан виконання завдань 

і заходів з питань захисту населення і персоналу, територій від надзвичайних 

ситуацій, реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, 

готовності до дій у разі загрози або виникнення аварії чи надзвичайної ситуації; 

залучати за згодою керівників фахівців інших підрозділів керівного органу 

та виробничих підрозділів суб'єкта господарювання до участі в розробленні 

заходів цивільного захисту; 

ініціювати проведення нарад та створення робочих груп для 

відпрацювання питань цивільного захисту; 

здійснювати за дорученням керівництва представництво суб'єкта 

господарювання в нарадах і робочих групах місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. 

Підрозділ з питань цивільного захисту під час виконання покладених на 

нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами суб'єкта господарювання, а 
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також з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форм власності і підпорядкування з питань цивільного захисту. 

Під час виникнення надзвичайної ситуації об'єктового рівня на базі 

структурного підрозділу з питань цивільного захисту створюється штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Підрозділ з питань цивільного захисту очолює керівник, який 

призначається на посаду і звільняється з посади керівником суб'єкта 

господарювання згідно із законодавством. 

Керівник повинен мати повну вищу освіту та стаж роботи у сфері 

цивільного захисту не менше 2 років. 

Керівник підрозділу з питань цивільного захисту: 

здійснює керівництво діяльністю підрозділу, відповідає за виконання 

покладених на підрозділ завдань та прийняті ним рішення; 

організовує діяльність підрозділу, спрямовану на розроблення і здійснення 

заходів щодо захисту, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

розробляє проекти наказів керівника суб'єкта господарювання з питань 

організації та виконання заходів цивільного захисту; 

формує проекти планів у сфері цивільного захисту на мирний час та 

особливий період суб'єкта господарювання; 

контролює в межах компетенції виконання наказів з питань цивільного 

захисту працівниками суб'єкта господарювання; 

забезпечує в підрозділі виконання вимог законодавства, зокрема, Кодексу 

цивільного захисту України, Кодексу законів про працю України; 

визначає та затверджує функціональні обов'язки працівників підрозділу; 

подає пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади 

працівників підрозділу; 

готує пропозиції в межах компетенції до проектів наказів керівника 

суб'єкта господарювання; 

уносить у встановленому порядку пропозиції щодо обмеження, а в разі 

потреби - припинення роботи суб'єкта господарювання, окремих цехів, 
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експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до 

виникнення надзвичайних ситуацій або загрожують життю та здоров'ю 

працівників; 

ініціює проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать 

до компетенції підрозділу. 

Підрозділ з питань цивільного захисту утримується за рахунок коштів 

суб'єкта господарювання. 

 

3.3 Забезпечення засобами колективного захисту 

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» та статті 163 

Кодексу законів про працю України на роботах зі шкідливими та небезпечними 

умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що 

здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам 

видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, 

спеціальне  взуття  та інші засоби індивідуального захисту. 

Засіб індивідуального захисту – спорядження, що призначається для 

носіння користувачем та забезпечення його захисту від однієї або кількох видів 

небезпеки для життя чи здоров’я. Роботодавець зобов’язаний забезпечити 

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту відповідно до Положення про порядок забезпечення 

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати 

вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. 

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок придбання, 

комплектування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно-правових 

актів з охорони праці та колективного договору. Працівники, які залучаються до 

разових робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварій, стихійного лиха тощо, 
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що не передбачені трудовим договором, повинні бути забезпечені необхідними 

ЗІЗ. 

Згідно з статтею 5 Законом України «Про охорону праці» роботодавець 

зобов’язаний інформувати під підпис працівника про умови праці та про 

наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 

які ще не усунуто,  про можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а працівник 

зобов’язаний користуватися наданими ЗІЗ. 

Засоби індивідуального захисту використовують за 

призначенням  згідно  з інструкціями з експлуатації, які повинні бути 

зрозумілими для працівників. Їх вимоги мають бути включені у 

відповідні  розділи обов’язкових для виконання працівниками документів 

(інструкції з охорони праці, технологічні регламенти 

тощо). 

ЗІЗ видаються працівникам безоплатно та є власністю підприємства, 

обліковуються як інвентар і підлягають обов’язковому поверненню при: 

звільненні з підприємства, переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу 

або інше робоче місце, зміні виду робіт, уведенні нових технологій, уведенні 

нових або заміні наявних знарядь праці та в інших випадках, коли використання 

виданих ЗІЗ не є необхідним, а також по закінченні строків їх використання 

замість одержуваних нових ЗІЗ. 

У разі передчасного зношення ЗІЗ не з вини працівника роботодавець 

зобов’язаний замінити їх за свій рахунок. Роботодавець 

зобов’язаний  організувати на підприємстві належний облік і контроль за 

видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам. Роботодавець зобов’язаний 

забезпечити відповідні умови зберігання   ЗІЗ  за  інструкціями з їх експлуатації. 

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без 

засобів  індивідуального захисту, а також якщо ЗІЗ знаходяться у забрудненому, 

несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань. 

Працівники зобов’язані бережливо ставитись до виданих їм ЗІЗ, застосовувати їх 
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за призначенням згідно з інструкціями з експлуатації, та повідомляти 

роботодавця  про  будь-які недоліки стосовно використання ЗІЗ за призначенням. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» роботодавець 

згідно з колективним договором може додатково, понад  встановлені 

норми,  видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо 

фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування. 

Роботодавець зобов’язаний з’ясувати, чи відповідає ЗІЗ, який він планує 

застосовувати, існуючим на робочому місці умовам праці та небезпекам та 

зобов’язаний попередньо провести: 

- визначення за результатами атестації робочих місць за умовами праці чи 

проведених інструментальних досліджень значень шкідливих і 

небезпечних  факторів виробничого середовища, яких не можна уникнути за 

допомогою організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, а 

також засобів колективного захисту; 

- визначення характеристик, які повинні мати ЗІЗ, для ефективного захисту 

працівників, беручи до уваги незручності, які вони можуть створювати самі; 

- порівняння ЗІЗ за необхідними захисними властивостями, експлуатаційними 

й ергономічними характеристиками з огляду на специфіку їх 

безпосереднього використання. 

Порушення нових Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками ЗІЗ є порушенням законодавства про охорону праці. 

А це призведе до штрафів при перевірках Держпраці з питань охорони праці. 

Максимальний розмір штрафу відповідно до ст. 43 Закону «Про охорону 

праці» не може перевищувати 5% середньомісячного фонду заробітної плати за 

попередній рік. 
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3.4. Створення, зберігання, використання, утримання захисних 

споруд цивільного захисту 

 

Перелік категорій населення, що підлягають укриттю у сховищах, 

визначено у статті 32 Кодексу цивільного захисту України. До них, зокрема 

належать, працівники об’єктів атомної енергетики, інших важливих для 

економіки країни суб’єктів господарювання, окремі категорії хворих, медичного 

та обслугового персоналу охорони здоров’я. Усі інші категорії населення 

підлягають укриттю у ПРУ, спорудах подвійного призначення, 

швидкоспоруджуваних захисних спорудах та найпростіших укриттях. 

 На сьогодні у захисних спорудах (сховищах та ПРУ) з урахуванням місця 

їхнього розташування та готовності до використання за призначенням може бути 

укрито майже 10% населення. З огляду на це, переважна частина населення 

місцевими органами виконавчої влади планується до укриття в інших спорудах 

фонду захисних споруд: спорудах подвійного призначення (споруди, що 

використовуються за основним функціональним призначенням та для укриття 

населення і мають захисні властивості відповідних захисних споруд, до яких 

належать споруди підземного простору населених пунктів – метрополітени, 

тунелі, підземні склади, переходи, паркінги, торгівельні центри тощо) та 

найпростіших укриттях (фортифікаційних спорудах, цокольних або підвальних 

приміщеннях, що знижують комбіноване ураження людей від небезпечних 

наслідків надзвичайних ситуацій, а також дії засобів ураження в особливий 

період). 

Документальний облік захисних споруд: 

 паспорт ЗС (складається після прийняття в експлуатацію або за 

результатами її технічної інвентаризації, 2прим.);  

облікова картка (на ЗС, 2 прим.); книга обліку ЗС (що мають дві та більше 

ЗС)  



63 
 

 

Балансоутримувач, на балансі (у власності) якого перебувають ЗС, 

забезпечує зберігання, підтримку ЗС у стані, для приведення протягом 12 год. у 

готовність, і несуть, повязані з цим атеріальні, фінансові витрати 

 ЗС є об'єктами оренди із збереженням їх цільового призначення, крім тих 

в яких: розташовані ПУ; укриття працівників ОПН; розташовані у зонах 

спостереження АЕС та призначені для укриття населення під час радіаційних 

аварій. 

 Технічне обслуговування та ремонт спеціального обладнання у ЗС:  

ТО 1 (щомісяця)  

ТО 2, 3 (раз у 3, 6 місяців);  

поточний ремонт (1 разу в 2, 3 роки);  

капітальний ремонт (1 раз у 10 років). 

 На кожну ЗС завчасно складається План приведення ЗС у готовність, з 

призначенням відповідальних осіб, що затверджується керівником СГ, на 

балансі яких знаходиться ЗС. Стан ЗС перевіряється при комплексних перевірках 

територіальним органом ДСНС (1 раз на рік), при спеціальних СГ (після пожеж, 

землетрусів, ураганів, злив, повеней тощо) і планових оглядах СГ (з метою 

перевірки працездатності окремих систем життєзабезпечення ЗС). Про 

проведення оглядів і перевірок робиться запис у Журналі перевірки сховища 

(ПРУ).  

Для забезпечення утримання ЗС призначаються посадові особи (для 

окремо розміщених штатна одиниця – комендант) обов'язком яких є облік, 

здійснення систематичного контролю за утриманням приміщень, збереженням 

захисних пристроїв та інженерно-технічного обладнання і забезпечення 

готовності ЗС до укриття людей. 
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3.5 Організація та здійснення евакуаційних заходів працівників і 

майна суб`єкта господарювання 

 

Евакуаційні заходи – полягають у здійсненні організованого вивезення 

(виведення) населення із зон можливого впливу наслідків НС і розміщення його 

поза зонами дії вражаючих факторів джерел НС у разі виникнення 

безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоровю населення, а також 

заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза 

їх пошкодження або знищення. 

 План евакуації розробляється комісією з питань евакуації, підписується її 

головою, затверджується керівником органу, який її утворив, та погоджується 

органом, на території якого планується розміщення евакуйованих. із зони 

хімічного забруднення до 4 годин із зони катастрофічного затоплення. 

 Евакуація населення - загальна або часткова, тимчасового або 

безповоротного характеру за рішенням керівника СГ (на об'єктовому рівні), крім 

із зони радіоактивного забруднення (МОВВ на підставі висновку СЕС або 

інформації СГ, які експлуатують ядерні установки), екстреної евакуації у 

невідкладних випадках (керівником робіт з ліквідації наслідків НС). 

Евакуація матеріальних і культурних цінностей за наявності часу на її 

проведення - визначається на підставі інформації субєктів моніторингу, 

спостереження, лабораторного контролю та прогнозування НС, органами у яких 

перебувають цінності.  

Часткова обов`язкова евакуація у разі виникнення загрози землетрусів, 

масових лісових і торфяних пожеж, зсувів, інших геологічних та 

гідрогеологічних явищ і процесів, збройних конфліктів. 

 Для проведення евакуації залучаються наявні транспортні засоби 

відповідної адміністративної території (при часткової згідно з графіком роботи 

транспорту) та транспортні засоби СГ і громадян. 
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 Списки громадян, які підлягають евакуації, складаються у трьох 

примірниках, один в особи, яка здійснює управління СГ, будинком, другий - 

надсилається на ЗП евакуації (у разі одержання рішення про проведення 

евакуації), третій - на ПП евакуації. 

 Списки коригуються щороку особами, які здійснюють управління СГ та 

будинками. Для проведення евакуації: створюються тимчасові органи з евакуації 

- комісії з питань евакуації (на СГ з чисельністю персоналу менш як 50 осіб 

призначається особа, що виконує функції комісії). Час на підготовку до роботи 

до 4 годин з моменту рішення про евакуацію.  

Керівник комісії, її персональний склад призначаються органом, за 

рішенням якого утворені органи з евакуації. У невідкладних випадках у складі 

комісій утворюються оперативні групи, що розпочинають роботу з моменту 

прийняття рішення про проведення евакуації населення. 

 

3.6 Cтворення об`єктових формувань ЦЗ 

 

Об`єктовы формування ЦЗ призначені для проведення великих обсягів 

робіт з ліквідації наслідків НС, у тому числі внаслідок воєнних дій чи 

терористичних актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують 

залучення великої кількості населення і техніки. 

Об`єктові формування ЦЗ створюют субєкти господарювання  (понад 50 

осіб працюючих), що  мають категорію цивільного захисту,  мають  стратегічне 

значення для економіки, продовжують діяльність в особливий період; 

експлуатують ОПН або ПНО. 

Організаційна структура кожного виду формувань цивільного захисту, їх 

функції, порядок оснащення технікою і майном визначаються в положеннях, що 

затверджуються керівниками СГ, які ці формування утворили, згідно з 

Примірним положенням про формування цивільного захисту, що затверджується 

Міноборони. Методичне керівництво та контроль за утворенням формувань 
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цивільного захисту здійснює ДСНС. Облік працівників, а також техніки і майна, 

визначених для використання під час проведення аварійно-відновлювальних 

робіт, ведеться СГ, що утворили формування. За працівниками закріплюються 

техніка і майно в обсягах, передбачених у положеннях про відповідне 

формування.  

 

3.7 Розміщення інформації про заходи безпеки та поведінку у разі 

виникнення НС 

 

Інформацію з питань цивільного захисту становлять відомості про 

надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх 

класифікації, меж поширення і наслідків, а також про способи і методи захисту 

від них та поведінку, якої слід дотримуватися. 

Своєчасне доведення інформації про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій здійснюється через системи оповіщення:     

загальнодержавну, територіальні, місцеві автоматизовані системи 

централізованого оповіщення; 

 спеціальні (гідротехнічні споруди та в зонах їх можливого 

катастрофічного затоплення, на атомних електростанціях, магістральних 

продуктопроводах); 

 локальні та обєктові (сигнально-гучномовні пристрої) та електронні 

інформаційні табло. 

 Інформація про субєкт, який має в управлінні ОПН, радіаційні аварії, про 

природу можливого ризику під час аварій, включаючи вплив на людей та 

навколишнє природне середовище, про спосіб інформування населення у разі 

загрози або виникнення аварії та поведінку, якої слід дотримуватися через ЗМІ.     

Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у НС з 

урахуванням особливостей виробничої діяльності у кожному субєкті 

господарювання обладнується інформаційно-довідковий куточок з питань 
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цивільного захисту - частина приміщення загального користування, у якій 

тематично оформляються стенди, розміщуються схеми, навчальні посібники і 

зразки, передбачені програмами підготовки працівників до дій у НС.  

Надається інформація, що висвітлює місця імовірного виникнення НС, 

межі потенційно небезпечних зон, місця розташування захисних споруд і місць 

укриття та маршрути висування до них, маршрути виведення людей з 

небезпечної зони або евакуації; надається стисла техногенна характеристика:  

інформація про основні властивості ймовірних небезпечних факторів.   

Надається інформація про негативний вплив небезпечних факторів на 

людину і заходи першої допомоги в разі контакту з ними, рекомендації щодо 

застосування наявних засобів захисту; способи доведення інформації про НС, а 

також способи реагування на них та вжиття заходів із забезпечення безпеки.  

Визначається  порядок зв`язку з екстреними та аварійними службами 

допомоги; надаються  додаткові тематичні розділи: дії персоналу, у складі 

формувань при отриманні сигналу про аварію; розклад консультацій занять, 

графік проведення об`єктових навчань з ЦЗ; пам'яткі про сезонні небезпечні 

явища, події. 

 

3.8 Здійснення навчання працівників з питань цивыльного захисту 

Навчання населення здійснюється: 

за місцем роботи - працюючого населення; 

Навчання населення складається з: 

навчання безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях; 

навчання за межами підприємств, установ та організацій керівного складу 

і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки; 

практичної підготовки під час проведення спеціальних об’єктових навчань 

і тренувань з питань цивільного захисту; 

навчання під час здобуття відповідного освітнього рівня у навчальних 

закладах системи освіти; 
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самостійного вивчення інформації про дії в умовах надзвичайних ситуацій. 

 Навчання працюючого населення здійснюється безпосередньо на 

підприємстві, в установі та організації згідно з програмами підготовки 

працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення 

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. 

 Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях 

розробляються і затверджуються підприємствами, установами, організаціями на 

підставі програм та організаційно-методичних вказівок з підготовки населення 

до дій у надзвичайних ситуаціях, що розробляються і затверджуються ДСНС, 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування. 

Програми навчання з питань пожежної безпеки погоджуються із ДСНС. 

 Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях 

поділяються на: 

загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій; 

спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих 

служб  формувань цивільного захисту; 

додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів 

підвищеної небезпеки; 

пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з 

підвищеною пожежною небезпекою; 

прискореної підготовки працівників до дій в особливий період. 

Підготовка працівників до дій у надзвичайних ситуаціях передбачає: 

за програмою загальної підготовки працівників підприємств, установ та 

організацій - вивчення інформації, що міститься у планах реагування на 

надзвичайні ситуації, про дії в умовах загрози і виникнення надзвичайної 

ситуації, а також оволодіння навичками надання першої допомоги потерпілим, 

користування засобами індивідуального і колективного захисту; 
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за програмою спеціальної підготовки працівників, що входять до складу 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, - ознайомлення з 

обов’язками, навичками користування та матеріальною частиною техніки, 

приладів і табельного майна таких служб і формувань, засобами захисту, 

вивчення порядку приведення їх у готовність, проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт; 

за програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників 

об’єктів підвищеної небезпеки - поглиблення знань з питань техногенної 

безпеки, джерел небезпеки, що за певних обставин можуть спричинити 

виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті підвищеної небезпеки, та 

небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи 

транспортуються на його території; 

за програмою пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на 

роботах з підвищеною пожежною небезпекою, - підвищення рівня загальних 

пожежно-технічних знань, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням 

особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями 

у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів 

пожежогасіння; 

за програмою прискореної підготовки працівників до дій в особливий 

період - навчання способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, 

спричинених застосуванням засобів ураження в особливий період, що 

здійснюється підприємствами, установами та організаціями, які продовжують 

роботу у воєнний час, і розпочинається одночасно з уведенням в дію планів 

цивільного захисту на особливий період. 

 Навчання працівників на підприємстві, в установі та організації 

здійснюється шляхом: 

курсового навчання, що передбачає формування навчальних груп і 

здійснюється в навчальних класах або на об’єктах навчально-виробничої бази 

підприємства, установи та організації; 
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індивідуального навчання, що передбачає вивчення теоретичного 

матеріалу самостійно та у формі консультацій з керівниками навчальних груп 

або іншими особами. 

Навчальні групи комплектуються переважно з працівників, що входять до 

складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. 

На підприємствах, в установах та організаціях із чисельністю працівників 

50 і менше осіб навчання може здійснюватися шляхом проведення інструктажів 

за програмою загальної підготовки працівників, які проводяться особами з 

питань цивільного захисту, призначеними в межах штатної чисельності суб’єкта 

господарювання. 

 З метою належної організації навчального процесу, забезпечення 

послідовності теоретичного і практичного навчання на підприємствах, в 

установах та організаціях розробляються і ведуться планувальні, облікові та 

звітні документи. 

 Для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у 

надзвичайних ситуаціях на підприємстві, в установі та організації обладнується 

з урахуванням особливостей виробничої діяльності інформаційно-довідковий 

куточок з питань цивільного захисту, що є частиною приміщення загального 

користування, у якій тематично оформляються стенди, розміщуються схеми, 

навчальні посібники і зразки, передбачені програмами підготовки працівників до 

дій у надзвичайних ситуаціях. 

Тематичне наповнення інформаційно-довідкового куточка визначається з 

урахуванням заходів, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації, 

та містить інформацію про наявні можливості та ресурси підприємства, 

установи, організації з протидії небезпечним факторам, що ймовірні для місця їх 

розташування. 

 Особи, що залучаються підприємствами, установами та організаціями (в 

тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і 

перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, 

зобов’язані пройти спеціальну підготовку на територіальних курсах, у 
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навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

відповідно до вимог типового положення про них. 

 Навчання керівного складу підприємств, установ та організацій і фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту, здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 Особи у разі прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи 

проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуаціях. 

Посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один 

раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної 

безпеки. 

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною 

небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-

технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною 

небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань нормативних актів з 

пожежної безпеки. 

Програми проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, 

позаплановий та цільовий), програми навчання посадових осіб з питань 

пожежної безпеки та програми спеціального навчання (пожежно-технічний 

мінімум) затверджуються керівниками підприємств, установ та організацій. 

Порядок затвердження таких програм, організації та контролю їх 

виконання визначається МВС. 

 Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту 

проводяться у порядку, затвердженому МВС. 

Графіки проведення таких навчань і тренувань затверджуються щороку 

керівниками підприємств, установ та організацій і узгоджуються з місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та 

територіальними органами ДСНС. 
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Навчання працюючого населення здійснюється у робочий час за рахунок 

коштів підприємств, установ та організацій. 

 

3.9 Ідентифікація та декларування безпеки обєктів підвищенної 

небезпеки 

 

Суб'єкт господарської діяльності, у власності або користуванні якого є 

хоча б один ОПН, організовує розроблення і складання декларації безпеки 

об'єкта підвищеної небезпеки. 

Декларація безпеки складається на основі дослідження суб'єкта 

господарської діяльності, ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення 

аварій, що пов'язані з експлуатацією цих об'єктів. 

Для ОПН, що експлуатуються, декларація безпеки складається як 

самостійний документ, а для ОПН, що будуються (реконструюються, 

ліквідуються), як складова частина відповідної проектної документації. 

Порядок та вимоги щодо складання декларації викладені у Порядку 

декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 956 та 

постановою від 21 вересня 2011 р. N 990. 

Суб'єкти господарської діяльності несуть відповідальність згідно із 

законодавством за повноту та достовірність відомостей, поданих у декларації 

безпеки. 

Декларацію безпеки можуть складати на основі досліджень ступеня 

небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій, пов'язаних з експлуатацією 

цих об'єктів, суб'єкти господарської діяльності незалежно від форм власності, що 

займаються науковою і науково-технічною діяльністю у сфері безпеки 

промислових об'єктів. 

Декларація безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається 

відповідним територіальним та місцевим органам Держнаглядохоронпраці, 
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Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, 

Держекоінспекції, Державної санітарно-епідеміологічної служби, 

Держпожбезпеки, Держархбудінспекції, а також відповідній місцевій 

держадміністрації або виконавчому органу місцевої ради. 
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РОЗДІЛ 4 

 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА 

4.1 Соціальне та економічне значення охорони праці 

Конституція України проголошує, що права і свободи людини, гарантії їх 

дотримання визначають зміст і спрямованість політики держави, яка в свою 

чергу, повинна відповідати перед громадянами за результати своєї діяльності 

[13]. Одним з пріоритетних напрямів державної політики є забезпечення умов  

роботи, які відповідають вимогам норм безпеки. Стаття 3 Конституції України 

встановлює, що людина, її життя і здоров’я , честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Так, у ч. 4 ст. 43 

Конституції України закріплено, що кожен має право на належні, безпечні і 

здорові умови праці. Це положення ґрунтується на міжнародно-правових 

стандартах охорони праці, орієнтованих на нагляд за дотриманням безпечних 

умов праці та впровадження виробництва передових технологій з метою 

запобігання виникненню ризиків, які ставлять під загрозу безпеку людей, 

призводять до нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

Охорона праці - система законодавчих актів і відповідних їм соціально-

економічних заходів, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що 

забезпечують безпеку збереження здоров'я й працездатність людини в процесі 

праці. Соціальне значення охорони праці полягає у збереженні трудових ресурсів 

держави, працездатності і трудового довголіття людини, захисті її від 

виробничих шкідливостей і професійних захворювань. 

Охорона праці грає важливу роль, як соціальний чинник, оскільки, якими 

б вагомими не були виробничі результати, вони не можуть компенсувати людині 

втраченого здоров'я, а тим більше життя – те і інше дається тільки один раз. 

Необхідно пам'ятати, що через нещасні випадки та аварії гинуть на виробництві 

не просто робітники і службовці, на підготовку яких держава витратила значні 

засоби, а в першу чергу люди – годувальники сімей, батьки і матері дітей.  
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Окрім соціального, охорона праці має, безперечно, важливе економічне 

значення – це і висока продуктивність праці, зниження витрат на оплату 

лікарняних, компенсацій за важкі і шкідливі умови праці і тому подібне. За 

розрахунками Німецької ради підприємців наслідки нещасних випадків 

коштують в 10 разів більше, ніж витрати на заходи і засоби щодо їх 

попередження. В Україні, враховуючи мізерні витрати на заходи щодо охорони 

праці, ця різниця ще більша. Фахівці Міжнародної організації праці підрахували, 

що економічні витрати, пов'язані з нещасними випадками, складають 1% 

світового валового національного продукту.  

Згідно приведеним даним Мінестерства енергетики та вугільної 

промисловості України [29]., з початку 2020 на підприємствах міністерства 

травми одержали 140 працівників, з них смертельно травмовано 21 чоловік. 

Розподіл по галузях промисловості представлено в таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1 _ Інформація про травматизм на підприємствах Мінестерства  

енергетики та вугільної промисловості України 

Галузі Кількість травмованих З них смертельних 

2018  2019 2018 2019 

Електроенергічна 96 89 16 20 

Нафтогазова 45 46 5 8 

Ядерна енергетика 

та 

атомнопромисловий 

комплекс 

11 10 2 0 

Всього 152 145 23 28 

 

Серед причин травмування були: ураження електрострумом, термічні 

опіки, падіння, ДТП, дія рухомих предметів або механізмів, падіння з висоти, 

вибух невідомого предмету, обвалення грунту. 

Основною проблемою сфери залишається моральна застарілість 

нормативно-правової та нормативно-технічної бази регулювання відносин у 
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сфері охорони праці, оскільки більшість актів нормативно-технічного характеру 

залишаються чинними ще з часів СРСР за відсутності більш актуальних. 

 

4.2  Загальні вимоги охорони праці на підприємствах  ТОВ 

«Метінвест Холдинг» 

 

Основні напрямки діяльності в області охорони праці на підприємствах 

Метінвест Холдинг є: керування ризиками в області безпеки й здоров'я; робота з 

персоналом відповідно до норм; забезпечення персоналу якісними й надійними 

засобами захисту; планування й фінансування заходів щодо охорони праці; 

забезпечення працівників нормативною документацією по охороні праці; 

проведення внутрішнього й зовнішнього аудита стану охорони праці, експертиза 

умов праці; впровадження міжнародних стандартів забезпечення професійної 

безпеки й здоров'я персоналу.  

В основу політики в області охорони праці Метінвест Холдинг покладені 

вимоги національного стандарту ДCТУ OHSAS-18001:2010 «Система 

управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS-18001:2007)». 

Національний стандарт ДСТУ OHSAS 18001:2010 визначає систему 

менеджменту промислової безпеки при Управлінні виробничими ризиками. 

Основні положення стандарту: ресурси та вимоги до персоналу; виявлення 

небезпечних факторів (збір, облік та аналіз причин небезпечних подій); оцінка 

ризиків (прийнятий/неприйнятий); визначення методів управління ризиками; 

управління процесами (ризиками); оцінка відповідності; готовність до 

непередбачуваних ситуацій і відповідні заходи; аудит; аналіз з боку керівництва. 

Згідно [23] на підприємстві створена служба охорони праці. Служба 

охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і 

лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним 

випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці. Працівники 

служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються 
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законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, 

колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах 

підприємства. 

СОП базується на принципах: пріоритету життя й здоров'я працівників 

стосовно результатів виробничої діяльності, повної відповідальності керівника 

за створення безпечних і здорових умов праці; соціального захисту працівників, 

повного відшкодування збитку особам, що потерпіли від нещасних випадків на 

виробництві й професійних захворюваннях; проведення навчання, професійної 

підготовки й підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

взаємозв'язку виробничої програми й комплексом мір і засобів по її безпечній 

реалізації; адекватності мір і засобів, спрямованих на охорону праці, рівню 

потенційної небезпеки виробничих об'єктів і фактичному стану умов праці на 

них; економічної зацікавленості працюючих у поліпшенні умов праці й 

забезпеченні безпеки виробництва, підвищенні ефективності функціонування 

СОП.  

Основним завданням СОП є впорядкування й систематизація проведеної 

профілактичної роботи з охорони праці, підвищення її ефективності й 

цілеспрямованості за рахунок раціонального використання всіх технічних, 

організаційних, економічних і соціальних можливостей. 

СОП включає рішення таких основних завдань: опрацювування заходів 

щодо виконання державної політики по охороні праці на галузевому рівні й на 

рівні підприємства; забезпечення належних безпечних і здорових умов праці; 

організація й проведення навчання персоналу питанням охорони праці й 

безпечних методів роботи; пропаганда з питань охорони праці; облік, аналіз і 

оцінка стану умов і безпеки праці; забезпечення змісту в належному стані 

виробничого встаткування, будинків і споруджень, інженерних ліній, безпечного 

ведення технологічних процесів на підприємстві; забезпечення нормативних 

санітарних, гігієнічних умов праці на підприємстві; забезпечення працівників 

засобами захисту; забезпечення оптимальних режимів праці й відпочинку 

працівників у межах робочого часу; організація лікувально - профілактичного 
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обслуговування працівників; організація санітарно-побутового обслуговування 

працівників; професійний відбір персоналу по окремих спеціальностях ; 

забезпечення страхування працівників від нещасного випадку на виробництві й 

професійному захворюванні; організаційно - методичне керівництво на 

підприємстві; впровадження позитивного досвіду в сфері охорони праці. 

Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці досягається: усуненням 

причин виникнення небезпечних і шкідливих факторів на робочих місцях і 

застосуванням ефективних засобів захисту; раціоналізацією й удосконаленням 

устаткування з метою його герметизації й ізоляції; механізацією й 

автоматизацією вентиляційних систем, кондиціонерів, систем опалення, 

освітлення; підтримкою належного температурного режиму у виробничих 

приміщеннях. 

Забезпечення засобами індивідуального й колективного захисту 

здійснюється відповідно до діючих норм і встановленим порядком їхньої видачі, 

зберігання й використання. Відповідно до колективного договору можна 

додатково, понад установлені норми, видавати працівникам необхідні засоби 

індивідуального захисту. 

Забезпечення оптимальних режимів праці й відпочинку працівників 

здійснюється з урахуванням специфіки роботи, у першу чергу для працівників з 

підвищеними фізичними й нервово-емоційними навантаженнями й із впливом 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Надання працівникам пільгових 

режимів праці й відпочинку проводиться відповідно до нормативних актів про 

працю на підставі атестації робочих місць. 

Організація лікувально-профілактичного обслуговування передбачає 

попередні (при найманні на роботу) і періодичні медичні огляди працівників, 

лікувально-профілактичне харчування й проведення лікувально-профілактичних 

заходів щодо попередження захворювань. 

Санітарно-побутове обслуговування передбачає забезпечення працівників 

санітарно-побутовими приміщеннями, оснащеними відповідно до  норм і правил, 

а також систематичний контроль стану виробничого середовища, загазованості, 
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запиленості повітря робочої зони, рівня шуму, вібрації, іонізованого 

випромінювання, освітлення, температурного режиму., паспортизації 

вентиляційних установок, їхнього своєчасного ремонту й чищення, також 

проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно - правовим 

актам з охорони праці. 

Професійний відбір працівників по окремих спеціальностях передбачає 

встановлення фізичної й психофізіологічної придатності працівників до 

безпечного виконання конкретних робіт. 

Страхування працівників передбачає перерахування страхових внесків до 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й 

професійних захворюваннях. 

Оцінка ефективності функціонування СОП здійснюється на підставі: 

показників виробничого травматизму; показників професійної захворюваності; 

показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності; кількості осіб, 

що працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам; 

кількості устаткування й технологічних процесів, що не відповідають вимогам 

нормативних актів по охороні праці; кількості аварійних будинків і споруджень; 

забезпеченості засобами індивідуального захисту; забезпеченості санітарно-

побутовими приміщеннями; витрат на поліпшення стану безпеки, гігієни праці й 

виробничого середовища. 

На Метінвест Холдинг передбачене навчання й підготовка 

обслуговуючого персоналу станції безпечним методам праці.  При прийняті на 

роботу кожний працівник проходить первинний інструктаж, теоретичне 

навчання на курсах, інструктажі на робочому місці, стажування й дублювання, 

після чого проводиться перевірка його знань комісією підприємства перед 

допуском до самостійної роботи. 

При експлуатації устаткування, всі працівники повинні керуватися 

діючими в системі енергопідприємства нормами, правилами, інструкціями й 

матеріалами по охороні праці й техніки безпеки. Основними з них є: Правила 

безпечної експлуатації електроустановок, Правила безпечної експлуатації 
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електроустановок споживачів, Правила безпеки систем газопостачання України, 

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів, Правила пожежної 

безпеки в Україні, Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари 

та гарячої води, Правила пристрою й безпечної експлуатації стаціонарних 

компресорних установок, повітропроводів і газопроводів, Правила будови і 

безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском пари не більше 

0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою 

нагріву води не вище 115°C, Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, 

транспортуванні та застосуванні хлору,  Правил технічної експлуатації теплових 

установок і мереж [24]. 

До обслуговування основного устаткування котлотурбінного цеху 

допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли навчання на спеціальних 

курсах і медкомісії, що мають висновок, про можливості роботи на даному 

підприємстві. На всіх робочих місцях є комплекти необхідних інструкцій, 

технологічних схем, графіки випробування встаткування, безпечні маршрути 

його обходу. З експлуатаційним персоналом проводиться періодична робота, 

спрямована на вироблення безпомилкових і правильних дій при виникненні 

аварійної ситуації, а саме: проведення чергових інструктажів; проведення 

протиаварійних і протипожежних тренувань, аналіз дій персоналу при 

проведенні тренувань із вказівкою на неправильні дії при ліквідації аварії. 

Ремонтні роботи, що вимагають підготовки робочого місця, проводяться 

по нарядам згідно правил при роботі на тепломеханічному устаткуванні, за 

якими засувки, при виведенні устаткування в ремонт закриваються 

(відкриваються) і защіпаються на трос із замком, після чого вивішуються 

плакати: "Не закривати - працюють люди", "Не відкривати - працюють люди", 

залежно від  вимог технологічної схеми.  

При роботах у внутрішніх елементах котла (барабан, топка, газоходи) або 

в резервуарах, а також у підземних камерах повинна бути забезпечена 

припливно-витяжна вентиляція. Користуватися для освітлення треба 
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переносними лампами напругою 12В або світильниками 42В із вибухозахисним 

кожухом. 

Для зручного й безпечного обслуговування котлів, турбін, і іншого 

устаткування, установлені постійні площадки й сходи обслуговування з 

поручнями висотою 1 м. та бортовою обшивкою по низу 100 мм. Передні 

площадки мають поручні з обиих боків. Площадки довжиною більше 5 метрів, 

мають не менш двох сходів (виходів) розташованих протилежно.  

Для забезпечення нормальних умов праці й чистоти повітря в приміщенні 

котельного й турбінного цехів організується регульований природний 

повітрообмін-аерація. Повітрообмін регулюють фрамугами, через які надходить 

зовні більше холодне повітря, а нагрітий виходить через рефлектори на даху 

будівлі.  

Зниження шуму в цехах досягається наступними заходами: вібруючі при 

роботі агрегати встановлюються на окремі фундаменти, щоб вібрація не 

передавалася на інші елементи устаткування, установка конденсаторів турбін на 

пружинних опорах; підвіска основних трубопроводів на пружинних підвісках; 

балансування роторів обертових механізмів; у приміщенні вентиляційних камер 

передбачається звукоізоляційна штукатурка стін і стель. 

Для роботи в цехах передбачене комбіноване, робоче,  природне,  штучне 

освітлення. Природне освітлення здійснюється боковим світлом через світлові 

прорізи в зовнішніх стінах. На випадок відключення штучного робочого 

освітлення, передбачене аварійне освітлення від стороннього джерела - 

акумуляторних батарей.  
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ВИСНОВКИ 

 

При виконанні поставлених задач в роботі було проведений  аналіз 

теоретичних досліджень для узагальнення існуючих підходів до визначення 

техногенної безпеки і ризику;   порівняльний аналіз різних методів визначення 

ризику;  аналіз аварійних ситуацій на теплоелектростанціях;  визначені основні 

причини та фактори виникнення та розвитку аварій на ТЕС; аналіз небезпек за 

допомогою методу «дерева відмов»;  розроблені рекомендації щодо підвищення 

техногенної безпеки об’єкту дослідження, проаналізовані основні вимоги 

охорони праці на об’єктах енергетики. 

Для запобігання виникненню вибухонебезпечного середовища необхідно: 

застосовувати герметичне виробниче обладнання; застосовувати робочу і 

аварійну вентиляцію; відводити і видаляти вибухонебезпечні суміші та 

ізолювати речовини, здатні їх утворити, з урахуванням показників їх 

вибухонебезпечності; контролювати склад повітряного середовища, не 

допускати досягнення нижньої концентраційної межі поширення полум’я 

горючих газів і парів горючих рідин та наближення до цієї межі; не допускати 

нашарування пилу горючих речовин. 

 Для запобігання виникненню джерела запалювання необхідні:  

регламентація виконання вогневих робіт;  недопущення нагрівання обладнання 

до температури самозаймання вибухонебезпечного середовища;  застосування 

матеріалів, що не створюють іскор у разі удару;  застосування засобів захисту від 

атмосферної і статичної електрики, блукаючих струмів, струмів замикання на 

землю тощо;  застосування вибухозахищеного обладнання з урахуванням 

класифікації вибухонебезпечних сумішей повітря з газами або з парою і 

відповідного вибухозахищеного обладнання; застосування швидкодіючих 

засобів захисного вимикання електрообладнання;  обмеження інтенсивності 

електромагнітного та інших випромінювань; усунення небезпечних теплових 
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проявів хімічних реакцій і механічних дій;  запобігання контактам несумісних 

речовин. 

Забезпечення техногенної безпеки підприємства (суб’єкта 

господарювання) покладається на його керівника.  

На основі проведених досліджень у роботі були сформовані пропозиції 

щодо підвищення рівня цивільного захисту ТОВ « Метінвест Холдинг»: 

Запровадити в системі підготовки й підвищення кваліфікації персоналу 

Метінвест Холдинг тренажерні системи для забезпечення процесу навчання й 

тренування в режимі реального часу з можливістю імітації їхньої діяльності у 

всіх експлуатаційних режимах роботи устаткування; 

Вчасно вживати заходів  по усуненню аварійних ситуацій і дефектів 

устаткування;  

Організувати на підприємстві постійний і періодичний контроль (огляди, 

технічні огляди) технічного стану енергоустановок (устаткування, будинків , 

споруджень);  

Створити обмінний фонд виробів, вузлів, деталей; 

Організувати та впровадити екологічний моніторінг і розвиток системи 

екологічної інформації; 

Забезпечувати виконання вимог та приписів органів державного нагляду у 

сфері цивільного захисту та техногенної безпеки; 

Утримувати у справному стані і забезпечувати готовність локальних 

систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу і 

населення, що проживає в зонах можливого ураження. 
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